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2.1. Orientacja

Stawiszyn-taziska

e
$Wiadysiawowo

Sokotowy Kat

2.2. Podstawa opracowania

— mapa zasadnicza w skali 1:500,

Zgliczyn
Pobodzy

— Uchwata nr VII/46/2019 Rady Miejskie w Biezuniu z dnia 26 marca 2019 r. w

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci

Kocewo, Myslin, DZwierzno, Kobyla Laka potozonych na terenie gminy Biezun.

— wizja lokalna w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem,

— normy i rozporzadzenia branzowe, m.in.:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj.Dz.U.2023.682 ze zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(tj. Dz.U.2022.1225),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (tj. Dz.U.2022.1679).

2.3. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego projektu budowlanego sg roboty budowlane polegajace na

zmianie konstrukcji i pokrycia dachowego na budynku OSP Myslin, na dz. nr ewid. 53/1,

w obrebie ewidencyjnym 0013 Myslin, gmina Biezun, powiat zurominski, woj.

mazowieckie.

2.4. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu

2.4.1. Status formalny dzialki

Dziatka objeta opracowaniem o nr. ewid. 53/1 w Myslinie, w obrebie ewidencyjnym

0013 Myslin, gmina Biezun jest wlasnoscig Gminy Biezun.
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Zgodnie z rejestrem gruntow powierzchnia dziatki nr 53/1 w Myslinie wynosi 0,09 ha
I stanowi grunty rolne zabudowane oznaczone jak Br oraz grunty orne klasy V oznaczone
jako RV.

Teren dziatki nie znajduje si¢ w obszarze ochrony konserwatorskie;.

2.4.2. Opis terenu

Przedmiotowa dziatka o nr ewid. 53/1 w Myslinie, w obrebie ewidencyjnym 0013
Myslin, gmina Biezun to teren o ksztalcie zblizonym do prostokata. Srednia rzedna terenu
wynosi 117 m n.p.m. Dzialka zabudowana jest budynkiem OSP Myslin, stanowigcym obiekt
kultury (gléwne pomieszczenia obiektu to sala bankietowa wraz z zapleczem socjalnym).

W sasiedztwie zlokalizowane sg dziatki zabudowane budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi oraz budynkami gospodarczymi i garazowymi w zabudowie zagrodowe;j,
a takze budynki i budowle rolnicze oraz dziatki niezabudowane, drogi publiczne i1 drogi
wewnetrzne.

Teren dzialki posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — drogi powiatowej nr
4634W Biezun — Drzazga. Zjazd publiczny istniejacy.

Przez dziatkg inwestycyjng przebiega gminna sie¢ wodociggowa, a w sasiedztwie

dziatki zlokalizowana jest napowietrzna elektroenergetyczna sie¢ niskiego napigcia.

2.5. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

2.5.1. Projektowane obiekty budowlane i urzadzenia budowlane z nimi zwiagzane

Nie projektuje si¢ nowych obiektow budowlanych.

Projektowana zmiana konstrukcji i pokrycia dachowego budynku OSP Myslin nie
powoduje zmian w zagospodarowaniu dziatki inwestycyjnej nr 53/1 w Myslinie, w obrgbie
ewidencyjnym 0013 Myslin, gm. Biezun. Dotychczasowy obrys i powierzchnia zabudowy
istniejacego budynku nie ulega zmianie, a w przestrzeni nowego dachu zachowuje si¢ nadal

strych nieuzytkowy.

2.5.2. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

Bez zmian.

2.5.3. Uklad komunikacyjny i sposéb dostepu do drogi publicznej
Teren dziatki posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — drogi powiatowej nr
4634W Biezun — Drzazga. Zjazd publiczny projektowany — wg oddzielnego opracowania

nie objetego wnioskiem.
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2.5.4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Istniejace sieci uzbrojenia terenu:

— napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia,
— gminna sie¢ wodociggowa.

W wyniku planowanej zmiany konstrukcji i pokrycia dachowego budynku OSP Myslin

nie powstang nowe elementy uzbrojenia terenu.

2.5.5. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Przedmiotowa inwestycja nie zmienia uksztattowania terenu i uktadu zieleni na

dziatce. Powierzchnia biologicznie czynna pozostaje bez zmian.

2.6. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dzialki (powierzchnia inwestycji): 900,0 m?

POWIERZCHNIE ISTNIEJACE:

Powierzchnia zabudowy istniejacym budynkiem OSP: 231,01 m? (bez zmian)
Powierzchnia utwardzona (w tym stary fundament): 85,2 m? (bez zmian)
Powierzchnia biologicznie czynna: 583,79 m? (bez zmian)
bez zmian
. . 231,01
Maksymalna powierzchnia zabudowy — 50,0 % 900 x100% = 26%
26 % < 50 %
bez zmian
Intensywno$¢ zabudowy - min 0,1, max 0,5 231,01
900 =0,26

Peatkowita = 231,01 m?
min 0,1 < 0,26 < max 0,50

bez zmian

Minimalny udzial powierzchni biologicznie 583,79
czynnej —30,0 % 900

65,0 % > min 30%

x100% = 65,0%
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2.7. Inne informacje i dane

2.7.1. Ustalenia z MPZP dla miejscowos$ci Myslin

Podstawa prawna:
Uchwata nr VII/46/2019 Rady Miejskie w Biezuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci Kocewo, Myslin,

Dzwierzno, Kobyla L.gka potozonych na terenie gminy Biezun

Dzialka nr 53/1 w Myslinie znajduje si¢ na terenie funkcjonalnym U3 — zabudowa

ustugowa.

» Dzial XI. Warunki szczegélowe zabudowy i zagospodarowania terenow (§17 dla
terenow zabudowy ustugowej oznaczonych na rysunku planu symbolem U1 — U 5):
a) Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
a. Dopuszcza si¢ budowe, przebudowe, rozbudowe 1 nadbudowe¢ oraz zmiang
sposobu uzytkowania obiektow budowlanych, z zachowaniem przepisow
odrgbnych w zakresie ochrony s$rodowiska — zaprojektowano zmiang

konstrukcji i pokrycia dachowego budynku OSP Myslin,
b) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,1 - bez zmian (0,26 > min 0,1),

€) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy — 0,50 - bez zmian (0,26 < max
0,50),

d) maksymalna powierzchnia zabudowy dla dziatki budowlanej — 50 % - bez zmian
(26% < max 50,0%),

e) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki budowlanej — 30% -

bez zmian (65% > min 30%),

f) gabaryty obiektow:

a. ustala si¢ ksztattowanie nowych budynkow jako obiektow o maksymalnie I1
kondygnacjach nadziemnych — nie projektuje si¢ nowych obiektow
budowlanych,

b. geometria dachu budynkéw: dach plaski, dach spadzisty dwuspadowy lub
wielospadowy o kacie nachylenia potaci do maks. 45° - zaprojektowano
nowy dach budynku jako odtworzenie istniejgcej geometrii dachu — dach

dwuspadowy niesymetryczny o dwoch kqtach nachylenia 17°i 31° oraz W
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czesci frontowej obiektu o kqcie nachylenia 10°. Zaprojektowano takze
nowq konstrukcje i pokrycie dachowe w czesci tylnej budynku (nad
parterowq gospodarczg dobudéwkq do obiektu) — dach dwuspadowy
symetryczny o kqcie nachylenia potlaci 34°. Projektowany dach gltowny w
obrebie istniejgcych scian szczytowych.

c. maksymalna wysokos$¢ budynkéw o przeznaczeniu podstawowym — 12,0 m
— zaprojektowana wysokos¢ budynku po zmianie konstrukcji i pokrycia
dachowego wynosié bedzie 7,22 m od poziomu posadzki na parterze obiektu
oraz jednoczesnie okolo 7,30 m mierzgc od sredniego poziomu terenu przed
glownym wejsciem do budynku,

d. maksymalna wysoko$¢ budynkoéw o przeznaczeniu dopuszczalnym — 6,0 m
— nie dotyczy

e. maksymalna wysoko$¢ budowli — 20,0 m — nie dotyczy,

2.7.2. Ochrona konserwatorska
Dziatka nr 53/1 w Myslinie nie znajduje si¢ na obszarze objetym forma ochrony

zabytkow, o ktérej mowa w ustawie o ochronie zabytkdéw 1 opiece nad zabytkami.

2.7.3. Eksploatacja gérnicza
Nie dotyczy. Dziatka nr 53/1 w MysSlinie nie znajduje si¢ w granicach terenu

gbrniczego.

2.7.4. Ochrona Srodowiska

Projektowana zmiana konstrukcji i pokrycia dachowego budynku OSP Myslin nie
stanowi przedsigwziecia oddzialywujacego znaczaco na s$rodowisko — nie wymaga
sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko - nie jest ujeta w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na §rodowisko (t.;.Dz.U.2019.1839).

Przyjete w projekcie rozwigzania nie wplywaja negatywnie na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty oraz sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i
normami. Inwestycja nie emituje szkodliwych zapachow i pytoéw, a takze hatasow, wibracji

1 promieniowania, w tym jonizujacego, pola elektromagnetycznego i1 innych zaktocen.

10
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2.8. Ochrona przeciwpozarowa

a) Podstawa prawna

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw,

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009

roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy
W razie pozaru:

— nos$no$¢ konstrukeji,

— ograniczenie rozprzestrzeniania ognia,

— ograniczenie rozprzestrzeniania dymu,

—  mozliwo$¢ ewakuacji ludzi.

b) Kategoria zagrozenia ludzi

Istniejagcy budynek OSP Myslin, zgodnie z §8 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zalicza si¢ do budynkéw niskich (N) — do 12 m
wlacznie nad poziomem terenu.

Natomiast zgodnie z § 209 w/w rozporzadzenia istniejacy budynek OSP, w ktérym
przewidziano roboty budowlane, polegajgce na zmianie konstrukcji i pokrycia dachowego
kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi: ZL I - budynki zawierajace pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb, niebedacych ich statymi
uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej

zdolnosci poruszania sie.

c) Odleglos¢ od obiektow sasiednich
Najblizsze sasiedztwo istniejacego budynku OSP Myslin stanowi budynek
mieszkalny w zabudowie zagrodowej na dziatce nr ewid. 51 obrgb 0013 Myslin, ktéry

zlokalizowany jest w odlegtosci okoto 14,0 m.

11
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d) Klasa odpornosci ogniowej budynku
Zgodnie z §212 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie budynki niskie (N) i zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1
posiadaja klas¢ odpornosci ogniowej ,,.B”. Jednak w przypadku budynku o jednej
kondygnacji nadziemnej, na podstawie §212 pkt 3 mozliwe jest obnizenie klasy odporno$ci

ogniowej dla takiego budynku do klasy ,,D”.

W zwiazku z powyzszym istniejacy budynek OSP Myslin zalicza si¢ do klasy

odpornosci ogniowej ,,D”.

e) Odpornosé pozarowa elementow budynku
Zgodnie z § 216 w/w rozporzadzenia, dla budynku o klasie odpornosci ,,D” nie

stawia si¢ wymagan odporno$ci ogniowej dla konstrukcji dachu i przekrycia dachu budynku.

Uwaga: Zaprojektowane elementy drewniane konstrukcji dachu impregnowaé do

drugiego stopnia niepalno$ci (material trudnozapalny).

f) Strefy zagrozenia wybuchem

W istniejagcym obiekcie nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

g) Strefy pozarowe

W budynku wystepuje jedna strefa pozarowa o powierzchni nie przekraczajacej 10000 m?.

h) Dojazd pozarowy do budynku
Teren dziatki posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — drogi powiatowej nr 4634W
Biezun — Drzazga. Zjazd publiczny projektowany — wg oddzielnego opracowania nie

objetego wnioskiem.

i) Ewakuacja
Bez zmian. Z budynku jest zapewnione bezpieczne wyjsScie prowadzace na otwartg

przestrzen — na zewnatrz.

2.9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Zaprojektowano zmian¢ konstrukcji i pokrycia dachowego budynku OSP Myslin na
dach o takiej samej geometrii i pokryciu z blachodachéwki, a w przestrzeni poddasza

zachowano nieuzytkowy strych.
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Usytuowanie obiektu na dziatce nr 53/1 w Myslinie pozostaje bez zmian.
Przedmiotowa inwestycja nie zmienia obszaru oddziatywania obiektu, ktéry obejmuje

jedynie dziatke inwestycyjng nr 53/1 w MysSlinie, w obr¢bie ewid. 0013 Myslin, gmina

Biezun, powiat zurominski, woj. mazowieckie.

OPRACOWAL(A):

SPECJALNOSC
ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. arch. Katarzyna Mazur
upr. bud. 4WMOKK/2016

architektonicznej

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

BUDOWLANA

SPECJALNOSC
KONSTRUKCYINO- upr. bud. WAM/0090/PWOK/18

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

mgr inz. Lidia Pawlak

konstrukcyjno-budowlanej
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Skala 1:500

Mapa zasadnicza

Wojewodztwo: mazowieckie
Powiat: Zurominski
Jednostka ewidencyjna: BIEZUN
Obreb: Myslin

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
Skala 1:500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dz. nr ewid. 53/1, obreb: 0013 Myslin, gmina Biezun

ISTNIEJACY BUDYNEK OSP MYSLIN
- kat. obiektu IX (budynek kultury) - 1 kondygnacja
nadziemna + poddasze nieuzytkowe

Pow. zabudowy: 231,01 m2

(bez zmian)
85,2 m?
(bez zmian)
583,79 m2
(bez zmian)

Pow. utwardzona (w tym stary fundament):

Pow. biologicznie czynna:

POWIERZCHNIA DZIAEKT: 900,0 m2

Wskazniki zagospodarowania terenu:

min wskaznik intensywnosci zabudowy - min 0,1 - bez zmian 0,26 > 0,1
max wskaznik intensywnosci zabudowy - max 0,50 - bez zmian 0,26 < 0,5
max pow. zabudowy dla dziatki bud.- max 50% - bez zmian 26% < 50%
min udziat pow. biologicznie czynnej - min 30% - bez zmian 65% >30%

180
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USEUGH PROJEKTOWE

ZMIANA KONSTRUKCJI | POKRYCIA DACHOWEGO

BUDYNKU OSP MYSLIN

Obstuga komunikacyjna - dostep bezposredni do publicznej - drogi
powiatowej nr 4634W Biezun - Drzazga. Zjazd publiczny istniejacy.

OZNACZENIA GRAFICZNE: A - D - granice terenu objetego

opracowaniem

A -istniejace wejscie do sali A -istniejace dodatkowe

Projektant:

mgr inz. arch. Katarzyna Mazur
upr. nr 4WMOKK/2016 w specjalnosci architektonicznej

Podpis:

Projektant:

mgr inz. Lidia Pawlak
upr. nr WAM/0090/PWOK/18 w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

Podpis:

Inwestor: | GMINA BIEZUN
w1 gtéwnej w2 wejscie do budynku
-istniejaca powierzchnia A -istnieJ'Q_Ce wejscie do 1p5 iz Uromin'pOWiat - Branza: ARCHITEKTURA Skala: 1:500
utwardzona z kostki w3 samodzielnego lokalu :04.10.2023r. Wnio|  Adres Myslin, dz. nr 53/1, obreb 0013 Myslin
(bez zmian) magazynowego . tycii: S ! Data: 12/2023
5 ektowych. inwestycji: | gm. Biezun
-isniejgca powierzchnia Nazwa
biologiczni bez zmi .
iologicznie czynna (bez zmian) rysunku: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | Nr rysunku: | P ZT (1
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UStUGI PROJEKTOWE

Best Projekt Grzegorz Pawlak Egzemplarz
ul. Stefana Batorego 31 O 1
13-230 Lidzbark tel. 505-426-360

PROJEKT BUDOWLANY

ELEMENT Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

ZMIANA KONSTRUKCJI | POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU OSP

MYSLIN

Inwestor:

GMINA BIEZUN
UL. WARSZAWSKA 2, 09-320 BIEZUN

Lokalizacja obiektu budowlanego:

MYSLIN, GMINA BIEZUN, POWIAT
ZUROMINSKI, WOJ. MAZOWIECKIE

Nr ewidencyjny dzialki:

53/1

Obreb ewidencyjny:

0013 Myslin

Jednostka ewidencyjna:

143701_5 Biezun — obszar wiejski

Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynki kultury

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL. W OPRACOWANIU PROJEKTU

BUDOWLANEGO:

ZAKRES
OPRACOWANIA

OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO
PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI
(PODPIS)

SPECJALNOSC
ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. arch. Katarzyna Mazur

upr. bud. 4/WMOKK/2016

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

SPECJALNOSC
KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANA

mgr inz. Lidia Pawlak

upr. bud. WAM/0090/PWOK/18

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

DATA OPRACOWANIA: LIDZBARK, 12.12.2023 r.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —
BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

17



Nr strony

‘r‘:'\BEST Zmiana konstrukcji i pokrycia dachowego budynku OSP Myslin
PRUJEK | - Myslin, dz. nr 53/1, obrgb 0013 Myslin, gm. Biezun 18

4.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania sg roboty budowlane polegajace na zmianie
konstrukcji 1 pokrycia dachowego na budynku OSP Myslin, na dz. nr ewid. 53/1,
w obrebie ewidencyjnym 0013 Myslin, gmina Biezun, powiat zurominski, woj.
mazowieckie.

Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynki kultury

Projekt zostat sporzadzony na zlecenie Inwestora:
Gmina Biezun

ul. Warszawska 2, 09-320 Biezun

4.2. Istniejacy sposéb uzytkowania obiektu budowlanego
Istniejacy budynek OSP Myslin to obiekt budowlany spetniajacy gtéwnie funkcje
domu ludowego. Jest to obiekt wykonany w konstrukcji tradycyjnej - murowany. Budynek
wolnostojacy o jednej kondygnacji nadziemnej + poddasze nieuzytkowe, obiekt
niepodpiwniczony. Dach budynku dwuspadowy, pokryty eternitem. Budynek na planie
prostokata o wym. 21,90 x 10,10 m. Budynek posiada parterowa dobudéwke o wym. 3,06 x

3,21 m od strony elewacji tylnej, stanowigcg zaplecze gospodarcze obiektu.

4.3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Przedmiotowa inwestycja polega jedynie na zmianie bedacej w zlym stanie

technicznym konstrukcji i pokrycia dachu na budynku OSP Myslin bez rozbudowy i zmiany

sposobu uzytkowania poddasza. Budynek nie zmieni swojego gtéwnego przeznaczenia.

4.3.1. Charakterystyka projektowanego zamierzenia budowlanego

Przedmiotowa inwestycja polega na zmianie konstrukcji i pokrycia dachu na budynku
OSP Myslin, na dz. nr 53/1 w Myslinie, gmina Biezun.

Zaprojektowano nowy dach budynku jako odtworzenie istniejgcej geometrii dachu.
Nowa wigzba dachowa w konstrukcji drewnianej (wigzba krokwiowo — platwiowa z
jetkami) — dach dwuspadowy niesymetryczny o dwoch katach nachylenia potaci 17°1 31°
oraz w czesci frontowej obiektu o kacie nachylenia potaci 10°. Zaprojektowano takze nowa
konstrukcje 1 pokrycie dachowe w czgsci tylnej budynku (nad parterowa gospodarcza
dobudowka do obiektu) — dach dobudéwki dwuspadowy symetryczny o kacie nachylenia

potaci 34°. Projektowany dach gtowny w obrebie istniejacych $cian szczytowych.
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Pokrycie dachu z blachodachowki w odcieniu brazowym lub grafitowym. Obrobki
blacharskie i orynnowanie PCV w kolorze pokrycia dachowego.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa obiektu zaplanowano wykonanie wiencow
zelbetowych $cian kolankowych wraz z rdzeniami zelbetowymi, a w tym celu rozebranie
$cian kolankowych strychu:

- frontowej, pozostawiajac maksymalnie dwie istniejgce murowane warstwy S$ciany, a w
przypadku stwierdzenia na budowie ztego stanu technicznego calej $cianki kolankowe;j
rozebranie $ciany do poziomu stropu,

- tylnej — na potrzeby wykonania wienca zelbetowego — tj. pozostawiajac $ciang strychu o
wys. 85 cm, a w przypadku stwierdzenia na budowie zlego stanu technicznego catej §cianki

kolankowej rozebranie $ciany do poziomu stropu.

Nowa S$ciang frontowa w poziomie poddasza nalezy wymurowa¢ z betonu
komoérkowego gr. 24 cm do wys. 216 cm mierzac od poziomu stropu pod wieniec zelbetowy
W1 o wys. 24 cm. W $cianie frontowe]j zaplanowano zgodnie z pierwotnym wygladem
obiektu 6 okien 0 wym. 150x70 cm na wysokosci parapetu 146 cm. Sciana tylna o wys. 85

cm + wieniec zelbetowy W1 24x24 cm.

W $cianach kolankowych nalezy wykona¢ rdzenie zelbetowe R1 24x24 cm, a ich
rozmieszczenie dopasowac doktadnie do rozstawu istniejgcych belek stropowych stalowych.
Zbrojenie rdzeni przymocowac¢ trwale poprzez spawanie do opartych na $cianie nosnej

czesci belek stropowych. Zbrojenie rdzenie zgodnie z projektem technicznym.

UWAGA: Phty faliste azbestowo — cementowe z rozbiorki pokrycia dachowego
budynku OSP Myslin zostang odpowiednio zabezpieczone | wywiezione przez
wyspecjalizowang firme do utylizacji.

Podczas usuwania piyt falistych azbestowo — cementowych z dachu nalezy zachowa¢

wszelkie srodki ostroznosci, stosowac odziez ochronng oraz maski.

4.3.2. Zestawienie pomieszczen projektowanego obiektu budowlanego
Bez zmian.
Ze wzgledu na charakter zamierzenia budowlanego - brak koniecznos$ci

przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich pomieszczen przedmiotowego budynku.
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4.4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Istniejacy budynek OSP Myslin, dla ktorego zaplanowano zmiang konstrukcji i
pokrycia dachu to obickt budowlany wolnostojacy, niepodpiwniczony, parterowy z
poddaszem nieuzytkowym. Bryla budynku zwarta, na planie prostokata. Budynek 0
wymiarach 20,90 m x 10,10 m. Budynek posiada parterowa dobudowke o wym. 3,06 x 3,21
m od strony elewacji tylnej, stanowiaca zaplecze gospodarcze obiektu.
Wejscie glowne do budynku od strony pétnocno — wschodniej. Kalenica dachu rownolegle
do drogi powiatowej, z ktorej odbywa si¢ gtowny wjazd i wejscie na przedmiotowg dziatke.

W przewazajacej czegsci budynek spetnia funkcje domu ludowego (przestronne
pomieszczenie glowne z duza iloscig okien + strefa gospodarcza (kuchnia, zaplecze,
fazienka, pomieszczenia techniczno — gospodarcze). Budynek posiada wyodrgbniony lokal
magazynowy, z wlasnym wejsciem, sktadajacy si¢ z dwoch pomieszczen. Samodzielny

lokal w poziomie przyziemia budynku.

> Wykonczenie wewnetrzne budynku — bez zmian

> Wykonczenie zewnetrzne budynku:

a) Stolarka zewnetrzna
Mozna zastosowac stolarke PVC lub drewniang. Stolarka okienna i1 drzwiowa jednolitego
koloru na catym obiekcie budowlanym.

e Okna i drzwi balkonowe

W  projekcie zastosowano okna o wspotczynniku  izolacyjno$ci  termicznej

Uo = 0,9 W/m?K

b) Tynki i okladziny
— Tynki elewacyjne cienkowarstwowe silikonowe w jasnych kolorach (biaty, bez, jasny
szary),

— Kominy — uzupelnienie ubytkow, obrobienie blacha.

¢) Rynny i rury spustowe: PVC
Elementy obrobki blacharskiej w jednolitym kolorze na catym obiekcie, tj. w kolorze

blachodachowki.

4.5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia dzialki 900,0 m?
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Wysoko$¢ budynku mierzona od Sredniego
poziomu terenu przed glownym wejsciem do
budynku do kalenicy dachu

7,30m
(1 kondygnacja nadziemna — parter
+ poddasze nieuzytkowe)

Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu
posadzki na parterze budynku do kalenicy
dachu

7,22m

Dhugos¢ budynku

21,90 m — bez zmian

Szerokos¢ budynku

10,10 m — bez zmian

Powierzchnia zabudowy

231,01 m? - bez zmian

Kubatura budynku

1367,0 m?

Kat nachylenia polaci dachowych

Dach niesymetryczny dwuspadowy
31° (60,09%) oraz 17° (30,57%)
oraz nad cze$cia frontowa obiektu
10° (17,63 %), oraz dach
dwuspadowy symetryczny nad
dobudowka - 34 ° (67,45%) — caly
dach pokryty blachodachéwka

Liczba kondygnacji podziemnych

0

Liczba kondygnacji nadziemnych

1

4.6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, istniejace warunki gruntowe zakwalifikowano jako
proste, a istniejacy obiekt budowlany zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechniczne;.

Budynek usytuowany jest w 1l strefie przemarzania, posadowiony bezposrednio na tawach

fundamentowych.

Nie projektuje si¢ zmiany posadowienia budynku. Fundamenty wystarczajace do

odbioru obciazen od nowej konstrukeji dachu.

Poziom wody gruntowej budynku znajduje¢ si¢ ponizej poziomu posadowienia.

4.7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych — nie dotyczy.

4.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez

osoby niepelnosprawne — bez zmian, nie dotyczy planowanej inwestycji.
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4.9. Parametry techniczne obiektu budowalnego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie

ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem

zapotrzebowania i jakosci wody: bez zmian, nie dotyczy planowanej inwestycji,

odprowadzania Sciekoéw: bez zmian, nie dotyczy planowanej inwestycji,

emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pyltowych i ptynnych — bez zmian,

nie dotyczy planowanej inwestycji,

odprowadzania wod opadowych — powierzchniowo poprzez rynny i rury spustowe na

teren nieutwardzony w granicach dziatki inwestycyjnej nr 53/1 w Mysélinie.
Planowane roboty budowlane, polegajace na zmianie konstrukcji i pokrycia dachu
budynku nie naruszaja stosunkow wodnych na obszarze realizacji inwestycji oraz na
terenach sasiednich.

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — bez zmian, nie dotyczy planowanej

inwestyciji,

wladciwosci akustycznych oraz emisji drgan, promieniowania, w szczegodlno$ci

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego 1 innych zakldcen — nie wystepuja,

wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i1 podziemne — na przedmiotowej dzialce inwestycyjnej

nie wystepuje zadrzewienie. Wody opadowe z powierzchni dachu budynku beda
odprowadzane poprzez rynny i rury spustowe na teren nieutwardzony w granicach

dziatki inwestycyjne;.

4.10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w

energie i cieplo — bez zmian, nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

4.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej - bez zmian, nie

dotyczy przedmiotowej inwestyciji.

4.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -

instalacyjnego — bez zmian.
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Na czas planowanych robdt budowlanych nalezy zdemontowaé istniejaca

instalacje¢ piorunochronng obiektu i ponownie zamontowac¢ po zakonczeniu prac.

4.13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

a) Podstawa prawna

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow

budowlanych i terenow,

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009

roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy

W razie pozaru:
— no$nos¢ konstrukceji,
— ograniczenie rozprzestrzeniania ognia,
— ograniczenie rozprzestrzeniania dymu,

— mozliwos$¢ ewakuacji ludzi.

b) Kategoria zagrozenia ludzi

Istniejacy budynek OSP Myslin, zgodnie z §8 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zalicza si¢ do budynkéw niskich (N) — do 12 m

wlacznie nad poziomem terenu.

Natomiast zgodnie z § 209 w/w rozporzadzenia istniejacy budynek OSP, w ktorym
przewidziano roboty budowlane, polegajace na zmianie konstrukcji i pokrycia dachowego
kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi: ZL I - budynki zawierajace pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osoéb, niebedacych ich stalymi

uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej

zdolnosci poruszania sig.

c) Odleglosé od obiektow sasiednich
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Najblizsze sgsiedztwo istniejagcego budynku OSP Myslin stanowi budynek
mieszkalny w zabudowie zagrodowej na dzialce nr ewid. 51 obrgb 0013 Myslin, ktory

zlokalizowany jest w odlegtosci okoto 14,0 m.

d) Klasa odpornosci ogniowej budynku
Zgodnie z §212 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie budynki niskie (N) i zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1
posiadaja klas¢ odpornosci ogniowej ,,B”. Jednak w przypadku budynku o jednej
kondygnacji nadziemnej, na podstawie §212 pkt 3 mozliwe jest obnizenie klasy odporno$ci

ogniowej dla takiego budynku do klasy ,,D”.

W zwiazku z powyzszym istniejacy budynek OSP Myslin zalicza si¢ do klasy

odpornosci ogniowej ,,D”.

e) Odpornosé pozarowa elementow budynku
Zgodnie z § 216 w/w rozporzadzenia, dla budynku o klasie odpornosci ,,D” nie

stawia si¢ wymagan odpornos$ci ogniowej dla konstrukcji dachu i przekrycia dachu budynku.

Uwaga: Zaprojektowane elementy drewniane konstrukcji dachu impregnowaé do

drugiego stopnia niepalnosci (materiat trudnozapalny).

f) Strefy zagrozenia wybuchem

W istniejagcym obiekcie nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

g) Strefy pozarowe

W budynku wystepuje jedna strefa pozarowa o powierzchni nie przekraczajacej 10000 m?.

h) Dojazd pozarowy do budynku
Teren dziatki posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — drogi powiatowej nr 4634W
Biezun — Drzazga. Zjazd publiczny projektowany — wg oddzielnego opracowania nie

objetego wnioskiem.

i) Ewakuacja
Bez zmian. Z budynku jest zapewnione bezpieczne wyjsScie prowadzace na otwartg

przestrzen — na zewnatrz.
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PRIFKROJ A-A

e STAL ZBROJENIA GLOWNEGO: A-lll (34GS) BLACHODACHOWKA BLACHODACHOWKA
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SCIANY ZEWNETRZNE NOSNE PODDASZA - BETON KOMORKOWY
(GAZOBETON) gr. 24 cm
OD ZEWNATRZ SCIANY OTYNKOWANE TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM
(dopasowac grubosc¢ do istniejgcej warstwy tynku w celu uzupetnienia ubytkéw)
SCIANKA KOLANKOWA W SCIANIE FRONTOWEJ BUDYNKU: H=240 cm (tzw.
8,5 pustaka + wieniec zelbetowy)
SCIANKA KOLANKOWA W SCIANIE TYLNEJ BUDYNKU: H=109 cm (tzw. 3,5
pustaka + wieniec zelbetowy)

UWAGI:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢
prowadzone z réwnolegta koordynacjg
miedzybranzowa. Przed przystgpieniem do robot
wykonawca powinien zapozna¢ sig z catoscig
dokumentacji branzowe;.

Zbrojenie elementéw zelbetowych pokazano na
rysunkach konstrukcyjnych.

Wszystkie elementy drewniane przed wbudowaniem
zaimpregnowaé zgodnie z opisem technicznym.
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SCIANKA KOLANKOWA W SCIANIE FRONTOWEJ BUDYNKU: H=240 cm (tzw. 8,5 pustaka + wieniec zelbetowy)

UWAGI:

o Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

e Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z
réwnolegta koordynacjg miedzybranzowa. Przed
przystapieniem do roboét wykonawca powinien zapoznac sie z
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PROJEKT BUDOWLANY

ELEMENT IV - ZALACZNIKI DOLACZONE DO PROJEKTU

BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:

ZMIANA KONSTRUKCJI | POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU OSP

MYSLIN

Inwestor:

GMINA BIEZUN
UL. WARSZAWSKA 2, 09-320 BIEZUN

Lokalizacja obiektu budowlanego:

MYSLIN, GMINA BIEZUN, POWIAT
ZUROMINSKI, WOJ. MAZOWIECKIE

Nr ewidencyjny dzialki:

53/1

Obreb ewidencyjny:

0013 Myslin

Jednostka ewidencyjna:

143701_5 Biezun — obszar wiejski

Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynki kultury
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze
projekt zagospodarowania dziatki oraz projekt architektoniczno — budowlany
dotyczacy wykonania
konstrukcji i pokrycia dachu budynku OSP Myslin w miejscowosci Myslin, na

dz. nrewid. 53/1, w obrgbie ewidencyjnym 0013 Myslin, gmina Biezun, powiat

Lidzbark, 12 grudnia 2023 r.

OSWIADCZENIE

robot budowlanych, polegajacych na zmianie

zurominski, woj. mazowieckie, wykonany na zlecenie Inwestora:

Gmina Biezun, ul. Warszawska 2, 09-320 Biezun

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.
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Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
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Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Lokalizacja obiektu budowlanego: MYSLIN, GMINA BIEZUN, POWIAT

ZUROMINSKI, WOJ. MAZOWIECKIE

Nr ewidencyjny dzialki: 53/1

Obreb ewidencyjny: 0013 Myslin

Jednostka ewidencyjna: 143701 _5 Biezun — obszar wiejski
Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynki kultury

1.  Zakres robét

Planowana inwestycja polega na zmianie konstrukcji i pokrycia dachu na budynku
OSP Myslin, na dz. nr 53/1 w Myslinie, w obrebie ewidencyjnym 0013 Myslin, gmina
Biezun.

Podczas inwestycji beda wykonywane nastepujace prace budowlane:

— rozbiorka istniejacej wigzby i pokrycia dachowego budynku z ptyt falistych
azbestowo — cementowych oraz rozbiorka elementow istniejacych §cianek
kolankowych,

— wykonanie nowych elementéw konstrukcyjnych — wiencoéw zelbetowych
W1, rdzeni zelbetowych R1,

— montaz nowej stolarki okiennej,

— wykonanie nowej konstrukcji wiezby dachowej,

— wykonanie nowego pokrycia dachu budynku z blachodachowki,

— obrobki blacharskie i orynnowanie.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Przedmiotowa dziatka o nr ewid. 53/1 w Myslinie, w obrebie ewidencyjnym 0013
Myslin, gmina Biezun to teren o ksztalcie zblizonym do prostokata. Srednia rzedna terenu
wynosi 117 m n.p.m. Dziatka zabudowana jest budynkiem OSP Myslin, stanowigcym obiekt
Kultury (gtowne pomieszczenia obiektu to sala bankietowa wraz z zapleczem socjalnym).
W sasiedztwie zlokalizowane sa dziatki zabudowane budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi oraz budynkami gospodarczymi i garazowymi w zabudowie zagrodowej,
a takze budynki 1 budowle rolnicze oraz dziatki niezabudowane, drogi publiczne 1 drogi
wewnetrzne.
Teren dziatki posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — drogi powiatowej nr
4634W Biezun — Drzazga. Zjazd publiczny istniejacy.

3. Zagrozenia mogace wystepowac podczas realizacji robot budowlanych

e  Podczas prowadzenia prac budowlanych w terenie dostgpnym dla oséb
postronnych, wystepuje konieczno$¢ zorganizowania placu budowy, tzn. wygrodzenia
terenu budowy, urzadzenie sktadowisk materiatdéw i wyrobow, utrzymywanie porzadku na
placu budowy,

e Przy robotach budowlanych zachodzi konieczno§¢ wygrodzenia i
zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych oraz umieszczenie napisOw ostrzegawczych,
zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci, zabezpieczenie przed upadkiem narzedzi w
wysokosci, drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem oraz zapewnic¢ ich
stabilno$¢, stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobod¢ ruchu niezbedng do

39



Nr strony

‘r‘:'\BEST Zmiana konstrukcji i pokrycia dachowego budynku OSP Myslin
PRUJEK | - Myslin, dz. nr 53/1, obrgb 0013 Myslin, gm. Biezun 40

wykonywania pracy, maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i1 obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz spetnia wymagania okreslone w przepisach systemu oceny zgodnosci.

4.  Zabezpieczenie placu budowy

e  Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrddlo
zagrozenia nalezy oznakowa¢ 1 ogrodzi¢ porgczami badz zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi, strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej
moga spada¢ przedmioty lub materialy — jednak nie mniej niz 6m,

e  Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4
m od terenu i1 ze spadkiem 45° w kierunku zrodla zagrozenia, pokrycie daszkéw powinno
by¢ szczelne 1 dostatecznie wytrzymale na przebicie przed spadajace przedmioty. Uzywanie
daszkow ochronnych jako rusztowaé lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzgtu, materiatow
itp. jest zabronione. W miejscach przej$¢ i przejazdow szeroko$¢ daszka ochronnego
powinna wynosié, co najmniej o 1 m wigcej niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu.

e  Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze o§wietlone.

e Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania
materiatow.

S. Prace na wysokosci

e  Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej
wystarczajacej dla zatrudnionych, umozliwiajace sktadowanie narzedzi i niezbednej ilosci
materialow, posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen,
zapewni¢ bezpieczng komunikacj¢ pionowa i1 swobodny dostep do stanowisk pracy,
stwarza¢ mozliwo$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku.

e  Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,
rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, rusztowania
inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwodrni, a ich montaz powinien by¢
dokonywany zgodnie z instrukcja producenta.

e  Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.

e Przy wykonywaniu robdt na wysokosci pracownicy powinni by¢
zabezpieczeni pasami ochronnymi i linkg umocowana do staltych elementow konstrukcji
budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

e Przy wnoszeniu 1 rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng 1 zabezpieczyc¢ ja.

e  Wchodzenie i1 schodzenie z rusztowan powinno odbywac si¢ w miejscach do
tego przeznaczonych.

e  Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i1 posiadaé instalacje
odgromowa.

6. Zalecenie ogolne

e  Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wylacznie pracownik,
ktéry posiada kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska,
uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy. Nie wolno zatrudniaé
pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez
wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

e  Uzytkowanie 1 postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z
instrukcja producenta.
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e W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia
budowlanego nalezy je niezwlocznie zatrzymac i wylaczy¢ doplyw energii ze zrddia
zasilania. Wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usuni¢cia uszkodzenia jest zabronione.

e  Przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2m stanowiska pracy oraz
przej$cia nalezy zabezpieczy¢ bariera sktadajaca si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci
0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m, wolng przestrzen pomig¢dzy
deska kraweznikowa a porgcza nalezy wypetnié¢ czgsciowo lub catkowicie w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

e  Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do
przewidzianego obciazenia, szczelne i1 zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

e  Stanowisko pracy nalezy stale utrzymywacé w czystosci i porzadku, a rozlang
zaprawe murarskg nalezy niezwlocznie usuwac.

e  Materialty na stanowisku roboczym nalezy tak uktadaé, aby zapewniaty
pracownikom peing swobod¢ ruchu.

e  Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadaé atesty oraz
instrukcje okreslajace sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

e  Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

e  Jezeli roboty sa wykonywane w odleglosci wigkszej niz 500m od punktu
pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowacé si¢ apteczka.

7.  Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych

e  Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza si¢ jako szkolenia wstepne 1
szkolenie okresowe.

e  Pracowni przed przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

e Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego
korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace: wykonywania
praz zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
obslugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi
dla zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy.

e Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

e Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

e  Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikow.

e  Osoba kierujagca pracownikami jest obowigzana: organizowaé stanowiska
pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami bhp, dba¢ o sprawnos$¢ srodkow ochrony
indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie =z przeznaczeniem, organizowac,
przygotowywac¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikoéw przed
wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami $rodowiska pracy, a takze dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen
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pracy i wyposazenia technicznego, sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania

zgodnie z przeznaczeniem.

pracownikow,

wstrzymania prac 1 podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Zgodnie z art. 21a ust. 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia dla danej inwestycji.

OPRACOWAL(a):

W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego

SPECJALNOSC
ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. arch. Katarzyna Mazur
upr. bud. 4WMOKK/2016

architektonicznej

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

mgr inz. Lidia Pawlak

konstrukcyjno-budowlanej

PECJALNOSC
oy NG | UpT. bud. WAM/0090/PWOK/18
BUDOWLANA Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
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1. Podstawa opracowania

— uzgodnienia z Inwestorem,

— wizja lokalna w terenie,

— inwentaryzacja budowlana,

— dokumentacja fotograficzna,

— normy i rozporzadzenia budowlane, m.in.:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj.Dz.U.2023.682 ze zm.),
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich

usytuowanie (tj. Dz.U.2022.1225).

2. Zakres i cel opinii technicznej
Przedmiotem opinii technicznej jest istniejgcy budynek OSP Myslin, zlokalizowany
w miejscowosci Myslin, na dz. nr ewidencyjny 53/1, w obregbie ewidencyjnym 0013 Myslin,

gmina Biezun, powiat zurominski, woj. mazowieckie.

Celem opinii technicznej jest okreslenie stanu technicznego budynku OSP
Myslin i sprawdzenie, czy planowane roboty budowlane, polegajace na zmianie
konstrukcji i pokrycia dachu obiektu OSP nie wplyna negatywnie na bezpieczenstwo

konstrukcji calego budynku.

3. Opis techniczny budynku

Istniejacy budynek OSP Myslin to obiekt budowlany spetniajacy glownie funkcje
domu ludowego. Jest to obiekt wykonany w konstrukcji tradycyjnej - murowany. Budynek
wolnostojacy o jednej kondygnacji nadziemnej + poddasze nieuzytkowe, obiekt
niepodpiwniczony. Dach gléwny budynku dwuspadowy + dach jednospadowy nad czgséciag
frontowg obiektu. Caty dach pokryty eternitem. Budynek na planie prostokata o wym. 21,90
x 10,10 m. Budynek posiada parterowa dobudoéwke o wym. 3,06 x 3,21 m od strony elewacji
tylnej, stanowiaca zaplecze gospodarcze obiektu. Glowne wejscie do budynku od strony
potnocno — wschodniej.

Budynek murowany z pustaka o grubosci $cian zewnetrznych w poziomie parteru 40
cm, a w poziomie poddasza gr. 24 cm. Strop nad parterem betonowy na stalowych belkach

dwuteowych.
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Dach gtowny budynku ptatwiowo — krokwiowy w konstrukcji drewnianej w ukltadzie
dwuspadowym niesymetrycznym i kacie nachylenia potaci ok. 17° i 31°. Budynek posiada
daszek jednospadowy w czgsci frontowej obiektu o kacie nachylenia ok. 10° oraz dach
dwuspadowy o kacie nachylenia potaci ok. 40 ° nad istniejagca dobudéwka od strony elewacji
tylnej. Caty dach budynku pokryty ptytami falistymi azbestowo — cementowymi.
Posadowienie obiektu bezposrednie na tawach fundamentowych. Stolarka okienna
drewniana i PCV. Budynek nieocieplony, otynkowany wewnatrz (w poziomie parteru) i
zewnetrz (caly obiekt).

Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu posadzki na parterze do kalenicy dachu
wynosi ok. 7,20 m.

Budynek posiada instalacj¢ elektryczng z przylaczem do napowietrznej sieci
energetyczne] niskiego napigcia, instalacje¢ wodna z przylaczem do gminnej sieci
wodociggowej oraz instalacj¢ kanalizacyjna z odprowadzeniem do zbiornika na S$cieki

sanitarne. Budynek posiada takze instalacj¢ odgromowa.

Elewacja frontowa budynku (pétnocno — wschodnia)
—

]
B
|
|
| |
|
|
|
i
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Elewacja tylna budynku (pofudniowo — zachodnia)

Elewacja boczna (potudniowo — wschodnia)

4. Stan techniczny elementow konstrukcyjnych budynku

e Fundamenty — nie wykonano odgrywki taw fundamentowych, a przegladu stanu
fundamentow i $cian fundamentowych dokonano z poziomu terenu oraz z poziomu
pomieszczen parteru wewnatrz budynku. Brak istotnych oznak zewnetrznych - brak
znacznych spekan i zarysowan, co wskazuje na prawidlowg prace fundamentow.
Fundamenty i $ciany fundamentowe sg w zadawalajacym stanie technicznym i

pozostaja bez zmian.
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Sciany konstrukcyjne zewnetrzne parteru budynku — $ciany murowane z pustaka o
gr. 40 cm w stanie technicznym dobrym, bez zarysowan i spekan. Sciany
nieocieplone, otynkowane wewnatrz i na zewnatrz.
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne w poziomie poddasza budynku — §ciany murowane
z pustaka o gr. 24 cm w stanie technicznym ztym, odchylone od pionu, wypchnigte
przez konstrukcje dachu. Sciany otynkowane od zewnatrz, nieocieplone.
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne budynku — §ciany murowanie z pustaka o gr. 24
cm w stanie technicznym dobrym, bez zarysowan i spekan, otynkowane.
Strop:

o Betonowy na stalowych belkach dwuteowych - w stanie technicznym

dobrym, bez znacznego ugigcia,

Konstrukcja wigzby dachowej — przegladu wiezby dachowej dokonano z poziomu
poddasza obiektu. Wigzba w konstrukcji drewnianej, w uktadzie krokwiowo —
platwiowym. Zaobserwowano, ze konstrukcja dachu wykazuje przekroczenie
standw granicznych uzytkowalno$ci ze wzglgdu na nadmierne ugigcie jetek.
Konstrukcja wiezby posiada tylko jedng ptatew, podparta na stupach. Z drugiej
strony gléwna konstrukcja dachu oparta bezposrednio na murtacie. Brak drugiej
ptawi opartej na kolejnym rzgdzie stupdéw. Stwierdzono zbyt dlugie jetki oraz za mate
przekroje krokwi.
Konstrukcja wigzby dachowej w ztym stanie technicznym, wymaga wymiany.
Pokrycie dachu — z ptyt falistych azbestowo — cementowych, w ztym stanie
technicznym, wymaga wymiany. Brak petnego orynnowania.
Plyty faliste azbestowo — cementowe z rozbiorki pokrycia dachowego budynku nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ i bezzwlocznie przetransportowac w bezpieczne miejsce
przez wyspecjalizowang firme do utylizacji.
Podczas usuwania piyt falistych azbestowo — cementowych z dachu nalezy zachowaé
wszelkie srodki ostroznosci, stosowac odziez ochronng oraz maski.
Komin — z cegly pelnej w stanie technicznym dostatecznym. Zaleca si¢ renowacje
komina poprzez wymiang cegiel i oblozenie blacha.
Tynki zewnetrzne - tynk strukturalny ,,baranek™ w stanie technicznym dobrym/

Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne, w stanie dobrym.
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o Stolarka okienna i drzwiowa PCV i drewniana — stolarka PCV w stanie technicznym
dobrym, stolarka drewniana w stanie technicznym ztym. Zaleca si¢ wymiang stolarki

drewnianej na PCV.

5. Projektowane zmiany konstrukcyjne
a. Konstrukcja wiezby dachowej
Zaprojektowano nowy dach budynku jako odtworzenie istniejacej geometrii dachu.
Nowa wigzba dachowa w konstrukeji drewnianej (wigzba krokwiowo — platwiowa z
jetkami) — dach dwuspadowy niesymetryczny o dwoch katach nachylenia potaci 17°1 31°
oraz dach w czesci frontowej obiektu o kacie nachylenia potaci 10°. Zaprojektowano takze
nowa konstrukcje¢ 1 pokrycie dachowe w czgsci tylnej budynku (nad parterowa gospodarcza
dobudowka do obiektu) — dach dobudéwki dwuspadowy symetryczny o kacie nachylenia
potaci 34°. Projektowany dach gldowny w obrebie istniejacych $cian szczytowych.
Pokrycie dachu z blachodachéwki w odcieniu brazowym lub grafitowym. Obrobki
blacharskie i orynnowanie PCV w kolorze pokrycia dachowego.
Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna iglastego klasy C24, impregnowanego
powierzchniowo  $rodkiem grzybo 1 owadobdjczym oraz  zabezpieczajagcym
rozprzestrzenianiu si¢ ptomienia.

Rozstaw krokwi wynosi okoto 92 cm.

PARAMETRY WIEZBY DACHOWEJ:

1 M1 Murtata 14x14cm
2 M2 Murtata 12x6cm
3 K1 Krokiew 8x16cm
4 K2 Krokiew 6x12cm
5 P Platew 14x18cm
6 S1 Stupek drewniany 16x16cm
7 S2 Stupek drewniany 14x14cm
8 J Jetka 8x16cm
9 Mi Miecz 14x14cm

POWIERZCHNIA DACHU BUDYNKU: 287,8 m?

Murtaty zakotwione w wiencu zelbetowym za pomoca nieocynkowanych kotew stalowych.
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Wszystkie elementy drewniane izolowaé w styku ze Sciang lub elementami zelbetowymi

warstwq 2x papa lub folig PE

b. Zelbetowe elementy konstrukcyjne

W celu zapewnienia bezpieczenstwa obiektu zaplanowano wykonanie wiencow
zelbetowych $cian kolankowych wraz z rdzeniami zelbetowymi, a w tym celu rozebranie
$cian kolankowych strychu:
- frontowej, pozostawiajgc maksymalnie dwie istniejgce murowane warstwy §ciany, a w
przypadku stwierdzenia na budowie ztego stanu technicznego catej $cianki kolankowej
rozebranie $ciany do poziomu stropu,
- tylnej — na potrzeby wykonania wienca zelbetowego — tj. pozostawiajac $ciang strychu o
wys. 85 cm, a w przypadku stwierdzenia na budowie zlego stanu technicznego catej §cianki

kolankowej rozebranie §ciany do poziomu stropu.

Nowa S$ciane frontowa w poziomie poddasza nalezy wymurowa¢ z betonu
komorkowego gr. 24 cm do wys. 216 cm mierzac od poziomu stropu pod wieniec zelbetowy
WI1 o wys. 24 cm. W $cianie frontowej zaplanowano zgodnie z pierwotnym wygladem
obiektu 6 okien 0 wym. 150x70 cm na wysokoéci parapetu 146 cm. Sciana tylna o wys. 85

cm + wieniec zelbetowy W1 24x24 cm.

W $cianach kolankowych nalezy wykona¢ rdzenie zelbetowe R1 24x24 cm, a ich
rozmieszczenie dopasowac doktadnie do rozstawu istniejacych belek stropowych stalowych.
Zbrojenie rdzeni przymocowac trwale poprzez spawanie do opartych na $cianie nosnej

czesci belek stropowych. Zbrojenie rdzenie zgodnie z projektem technicznym.

6. Whnioski i zalecenia

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych oraz analizy stanu
technicznego poszczegélnych elementéw budynku w poziomie parteru i poddasza
nieuzytkowego, nalezy stwierdzi¢, ze konstrukcja nosna budynku OSP Myslin w
poziomie parteru i stropu obiektu jest w stanie technicznym dobrym, natomiast
konstrukcja nosna $cian w poziomie poddasza oraz konstrukcja wiezby dachowej jest
w stanie technicznym zlym wymagajacym przebudowy.

Projektowane nowe elementy konstrukcyjne §cian poddasza oraz nowa wiezba
dachowa o parametrach przedstawionych w punkcie 5 niniejszego opracowania nie

narusza elementéw konstrukcyjnych calego budynku i nie pogorszga stanu podloza
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gruntowego, a zdecydowanie przyczynia si¢ do poprawy bezpieczenstwa uzytkowania
obiektu.

OPRACOWAL(A):
iy mgr inz. Lidia Pawlak
PECJALN
ooy NG | UpT. bud. WAM/0090/PWOK/18
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
BUDOWLANA . .
konstrukcyjno-budowlanej




WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 1/ WMOKK/2016 Olsztyn, dnia 24 czerwca 2016 r.

DECYZJA nr 4/\WMOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 poz. 1946 z p6zn. zm) w zwigzku z art.
12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dn. 8
marca 2016 r. poz. 290 tekst jedn.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z dn. 7 stycznia 2016 r. poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza sie, ze
Pani: magister inzynier architekt Katarzyna Mazur
urodzona w dniu 21 wrzesnia 1988 r w Dziatdowie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkgcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

Izby Architektébw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-
Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dojegzenia decyzji.

1. Przewodniczgcy Komisji; mg inz. arch. Anna Rokita

2. Sekretarz Komis;ji: mgr inz. arch. Ewa Bachry ........ v/

3. Cztonek Komisiji: mar inz. arch. Magdalena Rafalska ... //

4. Cztonek Komisiji; mgr inz. arch. Andrzej Géralski... yAA7 L& ktA
5. Cztonek Komisji: mgr inZz. arch. Piotr Mikulski-Bak............—=...
6. Cztonek Komis;ji: mgar inz. arch. Piotr Kaniewski

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca: Katarzyna Mazur

2. Gfoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob

posiadajgcych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)
3. Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu si¢ decyz;/)
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.33.18.86.18 Olsztyn, 12 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢
pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)
oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu,
ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani LIDIA PAWLAK
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 06 lipca 1989 r. w Zurominie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0090 /PWOK/18

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
_ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od-dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje; § 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez stron¢ oswiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy :
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak /M

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
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Pani Lidia Pawlak upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania konstrukcji obiektu,

3) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz @1 "

2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak W)

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pani Lidia Pawlak
13-230 Lidzbark Welski, ul. Batorego 31
2. Okregowa Rada Izby
3 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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I ZBA ARCHITEKTOW

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Mazur
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4/WMOKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkow Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0261.

Cztonek czynny od: 07-09-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2023 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Dzus, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0261-23D8-B239-8261-DB79

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-FAR-PLR-3YZ *

Pani Lidia Pawlak o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0146/18

adres zamieszkania ul. Batorego 31, 13-230 Lidzbark

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-17 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZEDOWY

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2019 r.

Poz. 4933

UCHWALA NR VI1/46/2019
RADY MIEJSKIEJ W BIEZUNIU

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci Kocewo, Myslin,
Dzwierzno, Kobyla Y.aka poloZonych na terenie gminy Biezun.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z2018 .
poz. 994 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz uchwaly Nr XXV/203/2017 Rady Miejskiej w Biezuniu z dnia
30 pazdziernika 2017r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowosci Kocewo, Myslin, Dzwierzno, Kobyla taka potozonych na terenie gminy
Biezun, zmienionej Uchwalg Nr I11/14/2018 Rady Miejskiej w Biezuniu z dnia 11 grudnia 2018r., Rada
Miejska w Biezuniu po stwierdzeniu zgodno$ci ze studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego gminy Biezun zatwierdzonego uchwatg Nr XVIII/118/2000 Rady Miejskiej w Biezuniu z dnia
5 pazdziernika 2000r. w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowan 1ikierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Biezun, uchwala co nastepuje:

DZIAL 1.
Przepisy ogolne

§ 1. 1 Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci Kocewo, Myslin,
Dzwierzno, Kobyla Laka potozonych na terenie gminy Biezun.

2. Integralnymi czg¢sciami uchwaty sg nastgpujgce zataczniki:
1) rysunek planu — stanowiacy zatacznik nr 1, arkusze 1, 2, 3, 4 w skali 1:2000;
2) rozstrzygniecie dotyczace sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowigce zatacznik nr 2;

3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
nalezacych do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania — stanowiace zatacznik nr 3.

§ 2. llekro¢ w ustaleniach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) ustawie — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z pdzniejszymi zmianami;

2) planie — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia planu, o ktorych mowa w § 1 niniejszej uchwaty;
3) uchwale - nalezy przez to rozumiec niniejszg uchwate Rady Miejskiej w Biezuniu;
4) rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ zalacznik graficzny do niniejszej uchwaty;

5) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ dominujacy, gtowny, sposoéb zagospodarowania
terenu;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym — nalezy przez to rozumie¢ inny niz podstawowy sposob zagospodarowania
terenu uzupetiajacy 1 wzbogacajacy przeznaczenie podstawowe;

56



o7

Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa Mazowieckiego -2- Poz. 4933

7) symbolu przeznaczenia — nalezy przez to rozumie¢ literowe oznaczenie poszczegélnych terenow,
okreslajace ich przeznaczenie podstawowe lub przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne;

8) terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar, wyznaczony liniami rozgraniczajacymi oraz okreslony
symbolem lub symbolem i numerem;

9) ucigzliwosci dla $rodowiska — nalezy przez to rozumie¢ zjawiska fizyczne lub stan powodujacy
przekroczenie standardow jakosci §rodowiska okreslonych w przepisach odrgbnych poza terenem, do
ktorego inwestor posiada tytut prawny;

10) obowigzujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumiec¢ lini¢, na ktorej musi by¢ usytuowana gtéwna
elewacja frontowa budynku mieszkalnego, przed ktérag moga by¢ wysuniete okapy, wykusze, ryzality oraz
schody, na odcinku nie wickszym niz szerokos¢ 30% elewacji frontowej na odlegtos¢ nie wicksza niz 2,0m;

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢, poza ktérg nie mogg znajdowac si¢
zadne elementy budynkéw i obiektow kubaturowych nadziemnych;

12) ustugi nieucigzliwe - nalezy przez to rozumie¢ ustugi nie nalezace do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco oddziatywac na $rodowisko lub do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac
na $rodowisko w rozumieniu przepisoéw odrebnych;

13) obsadzie — nalezy przez to rozumie¢ nieprzekraczalng ilos¢ DJP w budynkach specjalistycznej produkeji
rolniczej oraz innych budynkach inwentarskich.

14) DJP — nalezy przez to rozumie¢ duze jednostki produkcyjne, o ktérych mowa w przepisach odrgbnych.
§ 3. 1 Na rysunku planu obowigzujacymi ustalenia mi planu sa nast¢pujace oznaczenia graficzne:

1) granice obszaru obje¢tego planem;

2) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

3) obowiazujace linie zabudowy;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) symbole przeznaczenia terenow;

6) wymiarowanie w metrach;

7) strefy ochronne od istniejacych linie elektroenergetycznych SN;

8) strefa 50m od brzegu rzeki;

9) strefa 100m od brzegu rzeki;

10) kierunek przewazajacej kalenicy budynku;

11) obszar szczegodlnego zagrozenia powodzia, na ktorym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest
wysokie i wynosi raz na 10 lat (p=10%);

12) obszar szczegoélnego zagrozenia powodzia, na ktorym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest
$rednie i wynosi raz na 100 lat (p=1%));

2. Na rysunku planu naniesiono nieobowigzujace oznaczenia graficzne — informacyjne.
3. Zasady i wymagania okreslone w § 4-12 1 § 30, odnoszg si¢ do catego obszaru objetego planem.

DZIAL 11.
Przeznaczenie terenow

§ 4. W obrgbie obszaru objetego planem ustala si¢ nastgpujace przeznaczenia terenow:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem — MN;
2) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem — RM 1 - RM 55;
3) tereny specjalistycznej produkcji rolnej, oznaczone na rysunku planu symbolem — RP 1 — RP 18;

4) tereny obstugi produkcji w gospodarstwach hodowlanych, oznaczone na rysunku planu symbolem — RU 1 —
RU 3;
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5) tereny ustug, oznaczone na rysunku planu symbolem —U 1 - U 5;

6) tereny ustug sportu, oznaczone na rysunku planu symbolem — US;

7) tereny ogrodow dziatkowych, oznaczone na rysunku planu symbolem — ZD;

8) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem — R 1-2;

9) tereny rolnicze przeznaczone pod zalesienie, oznaczone na rysunku planu symbolem — RZL;
10) tereny lasow, oznaczone na rysunku planu symbolem — ZL;

11) tereny zieleni urzadzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem — ZP;

12) tereny zieleni nieurzadzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem — ZR;

13) tereny wod powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolem — WS;

14) tereny drog lokalnych publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem — KDL;

15) tereny drog dojazdowych publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem — KDD;
16) tereny drog wewnetrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem — KDW;

17) tereny ciggdéw pieszych, oznaczone na rysunku planu symbolem — KDP.

DZIAL I11.
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

§ 5. Na obszarze objetym planem ksztattowanie i ochrone tadu przestrzennego nalezy realizowa¢ poprzez
przestrzeganie zasad zabudowy okreslonych niniejsza uchwala wtym usytuowanie budynkow jedynie
w obrebie linii zabudowy z uwzglednieniem szczegélowych parametréw okreslonych w § 13-29, zachowanie
okreslonych gabarytow budynkéw oraz zachowanie minimalnej i maksymalnej intensywnosci zabudowy.

DZIAL 1IV.
Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 6.1 Na obszarze objetym planem ochron¢ srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego nalezy
realizowa¢ poprzez zakaz lokalizacji inwestycji mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko
w rozumieniu przepiséw odrebnych, zgodnie z przepisami odrgbnym, za wyjatkiem elementoéw infrastruktury
techniczne;j.

2. Ustala sie nakaz, by wszelkie uciazliwos$ci generowane przez budynki specjalistycznej produkcji rolnej
zawieraly si¢ w granicach do ktorych inwestor posiada tytut prawny.

3. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem RM ustala si¢ dopuszczalny poziom hatasu
odpowiednio jak dla terenéw zabudowy zagrodowej zgodnie z przepisami odrebnymi.

4. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem MN ustala si¢ dopuszczalny poziom hatasu
odpowiednio jak dla terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrgbnymi.

5. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem US ustala si¢ dopuszczalny poziom halasu
odpowiednio jak dla terenow rekreacyjno - wypoczynkowych zgodnie z przepisami odrebnymi.

6. Dla terenow lezacych w obrebie strefy 50m od linii brzegu rzeki ustala si¢ zakaz zabudowy budynkami
z wylaczeniem budowy budynkoéw shuzacych racjonalnej gospodarce rolne;j.

7. Dla terenow lezacych w obrebie strefy 100m od linii brzegu rzeki ustala si¢ zakaz zabudowy budynkami
z wylaczeniem budowy budynkoéw shuzacych racjonalnej gospodarce rolne;j.

8. Dla terenéw lezacych w obrgbie strefy ochronnej gniazdowania cennych gatunkow ptactwa zakaz
zalesiania i zadrzewiania terenu.

DZIAL V.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej

§ 7. 1 Na obszarze objetym planem ochrona zabytkow obejmuje:
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a) zabytki nieruchome wpisane do gminnej ewidencji zabytkow: Kocewo kapliczka na dz. nr 196, Myslin
kapliczka na dz. nr 79, dz. nr 44, Myslin pomnik na dz. nr 38, Dzwierzno kapliczka na dz. nr 99, Kobyla
Laka kapliczka na dz. nr 169, dz. nr 49;

b) stanowiska archeologiczne, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

2. Dla budynkéw i1 budowli wpisanych do gminnej ewidencji zabytkow ustala si¢ dopuszczenie remontu,
odbudowy, przebudowy irozbudowy zzachowaniem przepisow odrgbnych w zakresie ochrony
konserwatorskiej.

3. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, inwestycje wymagajace prac ziemnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczacymi ochrony konserwatorskie;.

DZIAL V1.
Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci objetych planem miejscowym

§ 8.1 Na obszarze objetym planem nie wyznacza si¢ terendw wymagajacych przeprowadzenia scalen
1 podziatu nieruchomosci.

2. Dopuszcza si¢ podzial i scalanie zgodnie z warunkami szczegotowymi oraz przepisami odrgbnymi.

3. Na obszarze objetym planem okresla si¢ nastepujace zasady 1 warunki scalania i podziatu nieruchomosci
na cele inne niz rolne i lesne:

1) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki 18m;
2) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego od 65°do 90°;
3) minimalne powierzchnie dziatek: 1000m?.

4. Dla terenow przeznaczonych na cele rolne ilesne ustala si¢ zasady iwarunki scalania ipodziatu
nieruchomosci zgodnie z wymaganiami przepiséw odrgbnych.

DZIAL VII.
Zasady ksztaltowania przestrzeni publicznych

§ 9. Na obszarze objetym planem nie wystepuja obszary przestrzeni publicznej, w rozumieniu ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

DZIAL VIIIL.
Szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy

§ 10. 1 Ustala si¢ nakaz zachowania odleglosci od istniejacych i projektowanych sieci infrastruktury
technicznej zgodnie z przepisami odrgbnymi i pozostatymi ustaleniami planu.

2. Na rysunku planu oznaczono istniejace linie elektroenergetyczne $redniego napiecia (SN) wraz ze strefa
ochronng o szerokosci 6m od osi tej linii w obrgbie ktorej ustala si¢ w zakaz lokalizacji budynkow
Z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz nasadzen zieleni wysokiej z zachowaniem przepiséw
odrebnych.

3.Na rysunku oznaczono kierunek przewazajacej kalenicy majacy zastosowanie do budynkow
przeznaczenia podstawowego w obrebie danego terenu, dla ktorych ustala si¢ obowiazek ksztattowania dachu
z zachowaniem kierunku gtownej, przewazajacej kalenicy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

4. Dla budynkow istniejacych potozonych poza liniami zabudowy oznaczonymi na rysunku planu ustala si¢
mozliwos¢ ich remontu i przebudowy z jednoczesnym zakazem rozbudowy i nadbudowy.

5. Zakaz lokalizacji nowych zaktadow o zwickszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznych awarii.

DZIAL IX.
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw

§ 11. Na obszarze objetym planem nie dopuszcza si¢ tymczasowego zagospodarowania inie okresla si¢
sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow.
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DZIAL X.
Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw goérniczych, a takze obszaréw szczegolnego zagrozenia
powodzia oraz obszarow osuwania si¢ mas ziemnych

§ 12. 1 Obszar objety planem jest polozony czeSciowo w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptakéw Doliny
Wkry i Mtawki w sieci NATURA 2000 oraz cze¢sciowo w Nadwkrzanskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

2.Na rysunku planu oznaczono obszary szczegélnego zagrozenia powodzig na ktorych
prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest wysokie iwynosi raz na 10 lat (p=10%) oraz obszary
szczegoOlnego zagrozenia powodzia na ktérych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest srednie i wynosi
raz na 100 lat (p=1%), dla ktérych obowigzuje zakaz wykonywania robot oraz czynnosci utrudniajgcych
ochrong przed powodzig oraz zakaz lokalizacji przedsigwzie¢ zgodnie z przepisami odrebnymi.

3. W zwigzku zbrakiem wystgpowania w obszarze objetym planem pozostatych terenow i obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, terendéw goérniczych oraz obszarow
osuwania si¢ mas ziemnych nie zachodzi potrzeba okreslenia ich granic i sposobdéw zagospodarowania.

DZIAL XI.

Warunki szczegolowe zabudowy i zagospodarowania terenéw, w tym zasady ksztaltowania zabudowy
oraz wskazniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywnos$¢ zabudowy, minimalny
udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej, maksymalna wysokos$¢ zabudowy, minimalna liczba

miejsc do parkowania i sposéb ich realizacji, gabaryty obiektow.

§ 13. Dla terenow zabudowy mieszkaniowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem MN ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza si¢ lokalizacje:

a) budynkow mieszkalnych,

b) ustug nieuciazliwych wbudowanych do maks. 30% powierzchni catkowitej budynku mieszkalnego,
3) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarcza i uzupehniajgca;
4) w ramach przeznaczenia dopuszczalnego dopuszcza si¢ lokalizacje:

a) budynkow gospodarczych i garazowych,

b) obiektoéw matej architektury i altan,

¢) dojazdow i parkingow,

d) sieci iurzadzen infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego
przeznaczenia, z zachowaniem przepisow odrebnych;

5) zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza si¢ budoweg, przebudoweg, rozbudoweg inadbudowg oraz zmiang sposobu uzytkowania
obiektow budowlanych,

b) minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy — 0,1,

¢) maksymalny wskaznik intensywno$ci zabudowy — 0,30,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy dla dziatki budowlanej - 30%;

e) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki budowlanej — 40%;
6) gabaryty obiektow:

a) ustala si¢ ksztaltowanie budynkéw jako obiektow o maksymalnie II kondygnacjach nadziemnych, w tym
poddasze uzytkowe,

b) geometria dachu budynkéw: dach dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia potaci: 30° - 45°,
c¢) maksymalna wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych — 10,0 m,

d) maksymalna wysokos$¢ budynkow gospodarczych i garazowych oraz budowli — 6,0 m,
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e) maksymalna wysokos$¢ obiektow malej architektury i altan - 2,5 m,

f) poziom posadzki parteru budynku mieszkalnego, mieszkalno — ustugowego i ustugowego na wysokosci
maksymalnie 0,9 m a wysoko$¢ okapu maksymalnie 4,0 m od poziomu terenu;

7) obowigzek lokalizacji w ramach dziatki budowlanej min. 2 miejsc postojowych na kazdy lokal mieszkalny,
w obrebie budynku garazowego lub parkingu otwartego;

8) dla istniejacych budynkow o funkcji niezgodnej z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym
dopuszcza sig mozliwos¢ ich remontu i przebudowy bez prawa do rozbudowy i nadbudowy;

9) obstuga komunikacyjna z przylegtej drogi;
10) minimalna wielko$¢ dziatki budowlanej: 1000m?;

11) dopuszcza si¢ wydzielenie dziatek zwigzanych z infrastruktura techniczna o minimalnej wielko$¢ dziatki
budowlanej: 45m?;

12) na jednej dziatce budowlanej moze znajdowac si¢ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny oraz jeden
budynek gospodarczy, gospodarczo — garazowy lub garazowy.

§ 14. Dla terenow zabudowy zagrodowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem RM 1 - RM 55 ustala
sie:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa, hodowlana w obrebie dziatki budowlanej;
2) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow i budowli rolniczych,
b) budynkéw gospodarczych i garazowych;
3) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa uzupetniajaca;
4) w ramach przeznaczenia dopuszczalnego dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) obiektow malej architektury i altan,
b) dojazdéw i parkingow,

c) sieci iurzadzen infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego
przeznaczenia, z zachowaniem przepisow odrebnych;

5) zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza si¢ budowe, przebudowe, rozbudowe inadbudowg oraz zmiang sposobu uzytkowania
obiektow budowlanych,

b) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,1,

¢) maksymalny wskaznik intensywno$ci zabudowy — 0,3,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy dla dziatki budowlanej - 30%;

¢) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki budowlanej — 40%;

f) w obrgbie wyznaczonych linii zabudowy dopuszcza si¢ sytuowanie budynkéow w odleglosci 1,5 m od
granicy dziatki lub bezposrednio przy tej granicy;

6) gabaryty obiektow:

a) ustala si¢ ksztaltowanie budynkéw jako obiektéw o maksymalnie II kondygnacjach nadziemnych, w tym
poddasze uzytkowe,

b) geometria dachu budynkéw: dach dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia potaci: 15° - 45°,
c¢) maksymalna wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych w zabudowie zagrodowej — 10,0 m,

d) maksymalna wysoko$¢ budynkéw inwentarskich — 15,0 m,

¢) maksymalna wysokos¢ budynkéw gospodarczych i garazowych — 6,0 m,

f) maksymalna wysokos¢ budowli — 15,0 m,
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g) maksymalna wysoko$¢ obiektow malej architektury i altan - 2,5 m;

h) poziom posadzki parteru budynku mieszkalnego na wysokos$ci maksymalnie 0,9 m a wysoko$¢ okapu
maksymalnie 4,0 m od poziomu terenu;

7) ustala si¢ maksymalng obsad¢ w budynku inwentarskim: 40 DJP;

8) obowigzek lokalizacji w ramach dziatki budowlanej min. 2 miejsc postojowych, na kazde 200 m?
powierzchni uzytkowej, w obrgbie budynku garazowego lub parkingu otwartego;

9)dla istniejacych budynkéw o funkcji niezgodnej z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym
dopuszcza si¢ mozliwos$¢ ich remontu i przebudowy bez prawa do rozbudowy i nadbudowy;

10) obstuga komunikacyjna z przyleglej drogi;
11) minimalna wielko$¢ dziatki budowlanej: 3000 m?;

12) dopuszcza si¢ wydzielenie dziatek zwigzanych z infrastruktura techniczna o minimalnej wielko$¢ dziatki
budowlanej: 45m?,

13) dla terenéw lezacych w obrebie strefy 50m od linii brzegu rzeki obowiazujg przepisy § 6.6,
14) dla terendéw lezacych w obrebie strefy 100m od linii brzegu rzeki obowigzuja przepisy § 6.7.

§ 15. Dla terenow specjalistycznej produkcji rolnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem RP 1 - RP
18 ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa rolnicza, hodowlana;
2) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow i budowli rolniczych,
b) budynkow inwentarskich w specjalistycznych gospodarstwach rolnych,
3) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarcza i uzupehiajaca;
4) w ramach przeznaczenia dopuszczalnego dopuszcza si¢ lokalizacje:

a) powigzanych z przeznaczeniem podstawowym budynkow magazynowych, gospodarczych, biurowych,
garazowych i sktadowych,

b) obiektoéw matej architektury,
¢) dojazdéw i parkingow,

d) sieci iurzadzen infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego
przeznaczenia, z zachowaniem przepisow odrgbnych;

5) zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza si¢ budoweg, przebudoweg, rozbudoweg inadbudowg oraz zmian¢ sposobu uzytkowania
obiektow budowlanych,

b) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,1,

¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,4,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy dla dziatki budowlanej - 40%;

¢) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki budowlanej — 30%;
6) gabaryty obiektow:

a) ustala si¢ ksztaltowanie budynkoéw jako obiektow o maksymalnie IT kondygnacjach nadziemnych, w tym
poddasze uzytkowe,

b) geometria dachu budynkow: dach dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia potaci: 15° - 45°,
¢) maksymalna wysokos¢ budynkéw i budowli — 20,0 m,

d) maksymalna wysoko$¢ obiektow malej architektury - 2,5 m;
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7) ustala si¢ maksymalng obsad¢ w budynku inwentarskim: 60 DJP;

8) obowigzek lokalizacji w ramach dziatki budowlanej min. 2 miejsc postojowych, na kazde 100 m?
powierzchni uzytkowej, w obrgbie budynku garazowego lub parkingu otwartego;

9)dla istniejacych budynkéw o funkcji niezgodnej z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym
dopuszcza si¢ mozliwo$¢ ich remontu i przebudowy bez prawa do rozbudowy i nadbudowy;

10) obstluga komunikacyjna z przylegtej drogi;
11) minimalna wielko$¢ dziatki budowlanej: 3000 m?;

12) dopuszcza si¢ wydzielenie dziatek zwigzanych z infrastrukturg techniczna o minimalnej wielko$¢ dziatki
budowlanej: 45m?,

13) ucigzliwo$¢ z tytulu prowadzonej dzialalno$ci musi zamykaé si¢ w granicy terenu, do ktorego prawo
posiada inwestor;

14) od strony terendéw rolnych oraz terendw zabudowanych budynkami z pomieszczeniami mieszkalnymi
obowigzek nasadzenia zieleni izolacyjno — ochronnej o sktadzie gatunkowym odpowiadajagcym
miejscowym warunkom siedliskowym;

15) dla terenow lezacych w obrebie strefy 50m od linii brzegu rzeki obowiazuja przepisy § 6.6,
16) dla terenéw lezacych w obrebie strefy 100m od linii brzegu rzeki obowigzujg przepisy § 6.7.

§ 16. Dla terenéw obstugi produkcji w gospodarstwach hodowlanych, oznaczonych na rysunku planu
symbolem RU 1 — RU 3 ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa magazynowa, zabudowa ustugowa;
2) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow i budowli rolniczych,
b) budynkow sktadéw i magazynow,
3) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarcza i uzupetniajaca;
4) w ramach przeznaczenia dopuszczalnego dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) powigzanych z przeznaczeniem podstawowym budynkow gospodarczych, garazowych i biurowych,

b) sieci iurzadzen infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego
przeznaczenia, z zachowaniem przepisow odrebnych;

5) zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza si¢ budowe, przebudowe, rozbudowe inadbudoweg oraz zmiang sposobu uzytkowania
obiektow budowlanych, z zachowaniem przepiséw odrgbnych w zakresie ochrony $rodowiska;

b) minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy — 0,1,
c¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,50,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy dla dziatki budowlanej - 50%,
e) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki budowlanej — 30%;
6) gabaryty obiektow:
a) ustala si¢ ksztaltowanie budynkow jako obiektow o maksymalnie II kondygnacjach nadziemnych,

b) geometria dachu budynkéw: dach ptaski, dach spadzisty dwuspadowy lub wielospadowy o kacie
nachylenia potaci do maks. 45°,

¢) maksymalna wysoko$¢ budynkéw o przeznaczeniu podstawowym — 12,0 m,
d) wysoko$¢ okapu budynkow o przeznaczeniu podstawowym maksymalnie 5,0 m od poziomu terenu,
¢) maksymalna wysoko$¢ budynkéw o przeznaczeniu dopuszczalnym — 6,0 m;

f) maksymalna wysokos¢ budowli — 20,0 m;



64

Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa Mazowieckiego -9- Poz. 4933

7) obowiazek lokalizacji w ramach dziatki budowlanej min.2 miejsc postojowych na kazde 100m?
powierzchni uzytkowej w obrebie parkingu otwartego;

8) minimalna wielkos$¢ dziatki budowlanej: 3000 m?;

9) dopuszcza si¢ wydzielenie dzialek zwigzanych z infrastrukturg techniczng o minimalnej wielko$¢ dziatki
budowlanej: 45m?.

10) obsluga komunikacyjna z przylegtej drogi.
§ 17. Dla terenow ushlug, oznaczonych na rysunku planu symbolem U 1 — U 5 ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;
2) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) ustug handlu i innych ustug nieucigzliwych,
3) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarcza i uzupehniajgca;
4) w ramach przeznaczenia dopuszczalnego dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) powigzanych z przeznaczeniem podstawowym budynkéw magazynowych i1 sktadowych,
b) budynkow gospodarczych i garazowych,

c) sieci iurzadzen infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego
przeznaczenia, z zachowaniem przepisow odrgbnych;

5) zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza si¢ budowe, przebudowe, rozbudowe inadbudoweg oraz zmiang sposobu uzytkowania
obiektow budowlanych, z zachowaniem przepisow odrgbnych w zakresie ochrony srodowiska;

b) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,1,

c¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,50,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy dla dziatki budowlanej - 50%,

e) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki budowlanej — 30%;
6) gabaryty obiektow:

a) ustala si¢ ksztaltowanie nowych budynkow jako obiektow o maksymalnie II kondygnacjach
nadziemnych,

b) geometria dachu budynkéw: dach plaski, dach spadzisty dwuspadowy lub wielospadowy o kacie
nachylenia potaci do maks. 45°,

¢) maksymalna wysoko$¢ budynkéw o przeznaczeniu podstawowym — 12,0 m,

d) maksymalna wysoko$¢ budynkéw o przeznaczeniu dopuszczalnym — 6,0 m;

e) wysokos¢ okapu budynkow o przeznaczeniu podstawowym maksymalnie 5,0 m od poziomu terenu;
f) maksymalna wysokos¢ budowli — 20,0 m,

7) obowigzek lokalizacji w ramach dziatki budowlanej min.2 miejsc postojowych na kazde 100m?
powierzchni uzytkowej w obrebie parkingu otwartego;

8) obsluga komunikacyjna z przyleglej drogi;

9) dopuszcza si¢ wydzielenie dzialek zwigzanych z infrastruktura techniczng o minimalnej wielko§¢ dziatki
budowlanej: 45m?,

10) dla budynkéw niezwigzanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej w obrebie strefy 100m od
linii brzegu rzeki ustala si¢ prawo rekonstrukcji, remontu i przebudowy bez prawa rozbudowy i budowy
nowych budynkow;

11) dla terendéw lezacych w obrebie strefy 100m od linii brzegu rzeki obowigzuja przepisy § 6.7.

§ 18. Dla terenow ustug sportu, oznaczonych na rysunku planu symbolem US ustala si¢:
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