Stemplowanie zagrozonych stropéw OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 PODSTEMPLOWANIE STROPU NAD PIWNICA
materiat ma konstrukcje wsporcza tracony do jednokrotnego wykorzystania ( bez normatywnego
odzysku )
NAKLADY NA 1 SZT STEMPLA
1/ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podioza - betony, m2
d.1]/0502-01
0,5*0,5 m2 0,250
RAZEM 0,250
2|KNR 4-01  |Uzupetnienie gtadzi cementowej na podiozu pod bloczki betonowe m
d.1]/0312-01
0,4*0,25 m 0,100
RAZEM 0,100
3/KNR 4-01 |Utozenie bloczkéw pod stemple - stupy m3
d.1/0315-02
analogia
(0,38*0,25*0,14) m3 0,013
RAZEM 0,013
4/KNR 4-01 |Podstemplowania zagrozonych stropdw pojedynczymi stemplami/ stemp- |szt.
d.1|0422-03 le z krawedziakéw- montaz w/g zatgczonego szkicu /
analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 2-02 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa utozenie pa- |m?2
d.1/{0616-01 py podstemple i wzdtuz ptatwi
analiza indy-
widualna
(0,15*0,15)+0,1 m2 0,123
RAZEM 0,123
6 Ramy goérne i ptatwie, dtugo$¢ do 3 m - przekréj poprzeczny drewna do m3
d.1|analiza indy-|180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
widualna
0,06*0,08*1,1 m3 0,005
drew.
RAZEM 0,005
7 Miecze i zastrzaty przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.1|analiza indy-|conej
widualna
0,04*0,05*1,1+0,5*0,060,08 m3 0,005
RAZEM 0,005
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