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1.15.
REJESTRACJA

posadzka:
płytki gress
pow. 7,10m2

1.12.
PUNKT SZCZEPIEŃ

/GABINET
ZABIEGOWY

posadzka:
wykładzina PCV

pow. 15,12m2

1.9.
POMIESZCZENIE

SOCJALNE
posadzka:

wykładzina PCV
pow. 11,54m2
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LEGENDA:

   ŚCIANY DO ZAMUROWANIA

   
   ŚCIANY DO WYBURZENIA
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PROFIL BIS SP. Z.O.O.

Tytuł rysunku:

Temat:

branŜa

architekt.

nr rys.

skalapodpisnr uprawn.

Zielona Góraul. Fabryczna 23

Data Lipiec 2010

RZUT PARTERU

PROJEKT ZAMIENNY

Obiekt budowlany: BUDYNEK GMINNY WIELOFUNKCYJNY

ul. XX-lecia 7, dz. nr 177/1 w Łęknicy

nr uprawn.

1.1.
WIATROŁAP
posadzka:

płytki gress
pow. 4,03m2

1.2.
POCZEKALNIA

posadzka:
wykładzina PCV

pow. 11,62m2

1.8.
POMIESZCZENIE
PORZĄDKOWE

posadzka:
płytki gress
pow. 2,88m2

1.7.
WC ogólnodostępne

posadzka:
płytki ceramiczne

pow. 5,94m2

1.11.
GABINET LEKARSKI

posadzka:
wykładzina PCV

pow. 12,01m2

1.6.
POMIESZCZENIE

HIGIENY OSOBISTEJ
posadzka:

płytki ceramiczne
pow. 2,72m2

1.10.
WC PRACOWNIKÓW

posadzka:
płytki ceramiczne

pow. 4,39m2

1.3.
KOMUNIKACJA

posadzka:
wykładzina PCV

pow. 23,97m2

1.14.
MAGAZYNEK

posadzka:
wykładzina PCV

pow. 2,69m2

1.5.
GABINET GINEKOLOGICZNY

posadzka:
wykładzina PCV

pow. 13,11m2

1.13.
GABINET LEKARSKI

posadzka:
wykładzina PCV

pow. 12,01m2

hdo sufitu=2,5m

hdo sufitu=2,5m

hdo sufitu=2,5m

hdo sufitu=2,5m

hdo sufitu=2,5m

hdo sufitu=2,5m

hdo sufitu=2,5m

hdo sufitu=2,5m

RZUT PARTERU   SKALA1:50

istniejący podciąg

1.4.
GABINET

LEKARSKI
posadzka:

wykładzina PCV
pow. 12,04m2

Projektant:
br. arch.

Sprawdzający:
br. arch.

mgr inŜ. arch. Urszula Górna LOIA/32/2010

mgr inŜ. arch. Marcin Jasinowski LOIA/34/2010


