PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej m2
d.1/0801-03 0801-
04
2085 m?2 2 085,00
RAZEM 2 085,00
2|KNR-W 2-25 |Rozebranie ogrodzenia m2
d.1/0308-02
39 m?2 39,00
RAZEM 39,00
3|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu na samochody m3
d.1/1103-03
317 m3 317,00
RAZEM 317,00
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na wysypisko m3
d.1/1103-04 1103-
05
317 m3 317,00
RAZEM 317,00
5 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1|analiza indy-
widualna
317 m3 317,00
RAZEM 317,00
6|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni szt.
d.1/02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2 Kanalizacja deszczowa
7|KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku m3
d.2]0203-05 0210- [samochodami na odktad Wykonawcy
04
50 m3 50,00
RAZEM 50,00
8|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami na m3
d.2/0301-01 odkfad Wykonawcy
25 m3 25,00
RAZEM 25,00
9 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.2|wycena indy-
widualna
75 m3 75,00
RAZEM 75,00
10/KNR-W 2-01 | Wykopy wykonywane koparkami na odktad m3
d.2/0212-05
100 m3 100,00
RAZEM 100,00
11/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy na odktad m3
d.2/0306-02
35 m3 35,00
RAZEM 35,00
12|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow mechniczne z zageszczeniem ubijakami (gr. |m3
d.2|05 warstwy w stanie luznym 25 cm)
100 m3 100,00
RAZEM 100,00
13|/KNNR 1 0318- |Reczne zasypywanie wykopdw z zageszczeniem gruntu m3
d.2|03
35 m3 35,00
RAZEM 35,00
14/KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopdw m2
d.2/0314-02
310 m?2 310,00
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RAZEM 310,00
15/KNNR 4 1411- |Podtoza z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.202
16 m3 16,00
RAZEM 16,00
16|KNNR 4 1411- |Obsypka z materiatéw sypkich o grub. 30 cm ponad wierzch rury |m3
d.2|04
48 m3 48,00
RAZEM 48,00
17 /KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC o $r. zewn. 200 mm m
d.2|03
113,5 m 113,50
RAZEM 113,50
18 WHtaczenie kanalizacji deszczowej do istniejgcej studni kpl
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
19|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 800 mm szt.
d.2|01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
20|KNNR 4 1424- |\Wpusty deszczowe fi 500 mm szt.
d.2|01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
21 Podtaczenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej szt
d.2|analiza indy-
widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
22|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 |odc. -1
d.202 mm proéb.
10 odc. -1 10,00
proéb.
RAZEM 10,00
3 Nawierzchnia drogi z kostki betonowej
23|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?
d.3/0101-01 0101- |nikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 55 cm
02
709 m?2 709,00
RAZEM 709,00
24/KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. I-1ll uprzed- |m3
d.3]0208-07 0210- |nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
04 dami na wysypisko
390 m3 390,00
RAZEM 390,00
25 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.3|wycena indy-
widualna
390 m3 390,00
RAZEM 390,00
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2
d.3/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
709 m? 709,00
RAZEM 709,00
27|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 10 m2
d.3/0102-02 cm
709 m?2 709,00
RAZEM 709,00
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28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po |m?
d.3/0114-05 0114- |zageszczeniu 17 cm
06
709 m? 709,00
RAZEM 709,00
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po |m?
d.3/0114-07 zageszczeniu 8 cm
709 m? 709,00
RAZEM 709,00
30|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym |m?
d.3/0105-07 0105- |- 10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
08
709 m?2 709,00
RAZEM 709,00
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o wym. 10x10x10 cm |m?
d.3/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
709 m?2 709,00
RAZEM 709,00
32|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
22,4 m3 22,40
RAZEM 22,40
33|KNR 2-31 Krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej m
d.3/0403-03
320 m 320,00
RAZEM 320,00
4 Nawierzchnia parkingéw z kostki betonowej
34|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?
d.4/0101-01 0101- |nikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 41 cm
02
242 m?2 242,00
RAZEM 242,00
35/KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. I-1ll uprzed- |m3
d.4/0208-07 0210- |nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
04 dami na wysypisko
100 m3 100,00
RAZEM 100,00
36 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.4|wycena indy-
widualna
100 m3 100,00
RAZEM 100,00
37|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?
d.4/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
242 m?2 242,00
RAZEM 242,00
38|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 10 m2
d.4/0102-02 cm
242 m?2 242,00
RAZEM 242,00
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po |m?
d.4/0114-05 zageszczeniu 12 cm
242 m?2 242,00
RAZEM 242,00
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po |m?
d.4/0114-07 zageszczeniu 8 cm
242 m?2 242,00
RAZEM 242,00
41|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym |m?
d.4/0105-07 0105- |- 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
08
242 m?2 242,00
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RAZEM 242,00
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o wysokosci 8 cm na  |m?
d.4/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
242 m?2 242,00
RAZEM 242,00
43|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
7,35 m3 7,35
RAZEM 7,35
44/KNR 2-31 Krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej m
d.4/0403-03
105 m 105,00
RAZEM 105,00
5 Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej
45/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?
d.5/0101-01 0101- |nikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
02
403 m?2 403,00
RAZEM 403,00
46|KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. I-lll uprzed- |m3
d.5/0208-07 0210- |nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
04 dami na wysypisko
121 m3 121,00
RAZEM 121,00
47 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.5|wycena indy-
widualna
121 m3 121,00
RAZEM 121,00
48|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?
d.5/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
403 m?2 403,00
RAZEM 403,00
49|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm gru- |m?
d.5/0105-03 0105- |bosci warstwy po zageszczeniu
04
403 m?2 403,00
RAZEM 403,00
50(KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym |m?
d.5/0105-07 0105- |- 10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
08
403 m?2 403,00
RAZEM 403,00
51|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o wym. 10x10x10 cm |m?
d.5/0511-03 w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej
403 m?2 403,00
RAZEM 403,00
52|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
36 m3 36,00
RAZEM 36,00
53|KNR 2-31 Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej m
d.5/0407-05
600 m 600,00
RAZEM 600,00
6 Nawierzchnia placu pod kontener na $mieci z kostki betonowej
54|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?
d.6/0101-01 0101- |nikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 26 cm
02
13 m?2 13,00
RAZEM 13,00
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55/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. I-1ll uprzed- |m3
d.6/0208-07 0210- |nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
04 dami na wysypisko
3,5 m3 3,50
RAZEM 3,50
56 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.6|wycena indy-
widualna
3,5 m3 3,50
RAZEM 3,50
57|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2
d.6/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
13 m?2 13,00
RAZEM 13,00
58/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po |m?
d.6/0114-05 zageszczeniu 15cm
13 m?2 13,00
RAZEM 13,00
59/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym |m?
d.6/0105-07 0105- |- 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
08
13 m? 13,00
RAZEM 13,00
60|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o wysokosci 8 cm na | m?
d.6/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
13 m? 13,00
RAZEM 13,00
61|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.6/0402-04
0,6 m3 0,60
RAZEM 0,60
62|KNR 2-31 Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej m
d.6/0407-05
10 m 10,00
RAZEM 10,00
7 Nawierzchnia bezpieczna pod urzadzenia dla dzieci
63|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?
d.7/0101-01 0101- |nikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 35 cm
02
24 m?2 24,00
RAZEM 24,00
64/KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. I-1ll uprzed- |m3
d.7/0208-07 0210- |nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
04 dami na wysypisko
8,5 m3 8,50
RAZEM 8,50
65 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.7|wycena indy-
widualna
8,5 m3 8,50
RAZEM 8,50
66|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2
d.7/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
24 m?2 24,00
RAZEM 24,00
67|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami m2
d.7/0101-02
24 m?2 24,00
RAZEM 24,00
68|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po |m?
d.7/0114-05 0114- |zageszczeniu 20 cm

06
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24 m?2 24,00
RAZEM 24,00
69|KNR 2-31 Warstwa zwiru zageszczana mechanicznie - 2 cm grubosci po za- |m?
d.7/0106-03 geszczeniu
24 m?2 24,00
RAZEM 24,00
70|KNR 2-31 Podbudowa betonowa - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm |m?2
d.7/0109-03
24 m?2 24,00
RAZEM 24,00
71 Nawierzchnia bezpieczna m2
d.7|analiza indy-
widualna
24 m?2 24,00
RAZEM 24,00
72|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.7/0402-04
0,84 m3 0,84
RAZEM 0,84
73|KNR 2-31 Obrzeza gumowe bezpieczne na podsypce cementowo-piaskowej|m
d.7/0407-05
14 m 14,00
RAZEM 14,00
8 Elementy matej architektury
74 Dostawa i montaz fawek szt
d.8|analiza indy-
widualna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
75 Dostawa i montaz tawek pétokragtych szt
d.8|analiza indy-
widualna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
76 Dostawa i ustawienie konteneréw na $mieci szt
d.8|analiza indy-
widualna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
77 Dostawa i montaz koszy na $mieci szt
d.8|analiza indy-
widualna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
78 Lampa oswietleniowa szt
d.8|analiza indy-
widualna
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
79 Dostawa i montaz stojakéw na rowery szt
d.8|analiza indy-
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
80 Dostawa i montaz bujakéw dla dzieci szt
d.8|analiza indy-
widualna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
9 Zielen i nasadzenia
81|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.9/0218-03
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147 m3 147,00
RAZEM 147,00
82|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw siewem z nawozeniem m2
d.9/0401-05
1470 m? 1470,00
RAZEM 1 470,00
83|KNR 2-21 Sadzenie krzewow na terenie ptaskim z zaprawg doftéw szt.
d.9/0323-04
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
84|KNR 2-21 Sadzenie bylin na terenie ptaskim z zaprawg dotéw szt.
d.9/0323-04
kalk. wtasna
48 szt. 48,00
RAZEM 48,00
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