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Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu budynku przy ulicy Granicznej 7

w teknicy oraz modernizacja elewacji.
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LP NAZWA RYSUNKU SKALA

PZT.01 | Plan zagospodarowania terenu 1:500

PZT.02 | Plansza koordynacyjna 1:250

A.01 Elewacja 1, elewacja 2 1:100

A.02 Elewacja 3 1:100

A.03 Elewacja 4 1:100

A.04 Rzut i przekrdj budynku 1:100

A.05 Zestawienie stolarki drzwiowe;j 1:20

A.06 Lampa oswietleniowa 1:15,

1:20

A.07 Mata architektura tawka 1 1:20

A.08 Mata architektura tawka 2 1:20

A.09 Stojak na rowery 1:20

A.10 Kosz na odpadki 1:20

A.11 Bujaki 1:20

D.01 Przekrdj 1-1 1:20/1:10

D.02 Przekrdj 2-2 1:40/1:10

D.03 Przekrdj 3-3 1:20/1:10

D.04 Przekrdj 4-4 1:40/1:10

D.05 Przekrdj 5-5 1:20/1:10

D.06 Przekroj podtuzny drogi 1:500

S.01 Przekroj podtuzny kanalizacji deszczowej 1:500
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1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja
projektowa dla inwestycji:

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ELEWACIJI ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL.
GRANICZNA W tEKNICY, BUDYNEK NR 7

zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.), obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
obowigzujacymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma stuzy¢.

OSWIADCZENIE

PROJEKT TERMOMODERNIZACII ELEWACI]I ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZY UL. GRANICZNA W tEKNICY, BUDYNEK NR 7 DZ. NR 177/1, OBREB

INWESTYCJA:
0001.1_teknica, J.E. 081101_1
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XI
INWESTOR: GMINA tEKNICA, UL. ZURAWSKA 1 68-208 tEKNICA
BIURO UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK
JEDNOSTKA PROJEKTOWA )
UL. BRACI GIERYMSKICH 69ZIELONA GORA 65-140
Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis Data:
PROJEKTANT ARCHITEKT Mgr inz. arch
/uprawnienia w specjalnosci . . ~
architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej,| Marian J. WYCZaIkOWSki 1263/59W Wa 10.2017
elektrycznej i drogowej, bez ograniczen/
INSTALATOR SANITARNY Megr inz.
/uprawnienia w specjalnosci sanitarnej, , LBS/OO47/POOS/08 10.2017
bez ograniczer/ Marta Sawczynska
SPRAWDZAJACY SANITARNY inz
Juprawnienia w s?ecjalnoéci sanitarnej, mer inz. Przemy5+aw LBS/IS/0172/O7 10.2017
bez ograniczen/ Zamorski
OPRACOWAL Mgr inz.
Pawet Wyczatkowski | 102017
OPRACOWAL Mgr |[12.‘arcfj. Joanna | 10.2017
Smietanska

DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
Projektuje sie obiekty o prostej i nieskomplikowanej architekturze, konstrukcji i instalaciji.
Projekt ze wzgledu na swoj charakter i zaawansowanie techniczne nie wymaga uczestniczenia w
procesie projektowania osob /projektantéow/ sprawdzajacych.
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IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA
a) PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu obejmujacy Sciezki, drogi,
zielen, parkingi oraz sie¢ kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wdd z terendw utwardzonych oraz budynku
oraz termomodernizacji istniejagcego budynku nr 7, przy ul. Granicznej w teknicy. Przedmiot opracowania
obejmuje projekt budowlany w dwdch etapach wedtug zatacznika graficznego PZT.01. Zakres catej inwestycji
dotyczy | i Il etapu.

b) PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zlecenie i umowa z inwestorem,

. Mapa do celéw projektowych 1:500

o Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, obowiqzujgce normy i przepisy
. Uzgodhnienia funkcjonalno-konstrukcyjne z Inwestorem

2. STAN ISTNIEJACY

Opracowywany teren zlokalizowany jest na dziatce nr 177/1, w zachodniej czesci miasta teknicy przy ul.
Granicznej 7 i objety jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziatka w ksztatcie
wielokata jest juz po czesci zagospodarowana. W aktualnym stanie jest ona zabudowana budynkiem petnigcym
funkcje Os$rodka Zdrowia oraz trzema budynkami parterowym/gospodarczymi. Na dziatce znajduje sie
kilkanascie drzew iglastych, dwie wierzby oraz kilka drzew lisciastych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

a) ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie polega¢ bedzie na termomodernizacji budynku Os$rodka Zdrowia
oraz na zagospodarowaniu terenu wokét, poprzez poprowadzenie sciezek rekreacyjnych, a takze
zaprojektowanie parkingu dla korzystajgcych z Osrodka Zdrowia. Elewacje budynku ulegng zmianie. Zostaty
wprowadzone gzymsy podziatowe aby nada¢ budynkowi charakter kamienicy. Dzieki czemu budynek
wkomponowuje sie w istniejgcq wokot zabudowe. Elewacja w stonowanych kolorach czes¢ bezowa (gérna) RAL
1013, dolna czes¢ z poziomymi podziatami w kolorze brgzowym RAL 7033, gzymsy w kolorze ztamanej bieli RAL
9010 wykonana zostanie farbami akrylowymi. Obydwa wejscia do budynku zostaty wyposazone w szklane
daszki. Ponadto przy budynku zaprojektowano miejsca na Smietniki oraz stojaki dla roweréw. Wjazd na teren
znajduje sie w istniejgcym dotychczas miejscu. Zaprojektowano droge p.poz oraz miejsca parkingowe. Gtowny
parking znajduje sie z tytu budynku, zostat on zaprojektowane 33 miejsca parkingowe oraz 3 miejsca
parkingowe dla niepetnosprawnych, znajdujgce sie od razu przy wjezdzie na teren Osrodka Zdrowia, po
zachodniej czesci dziatki. Na terenie dziatki przewiduje sie w | etapie usuniecie ptotu znajdujacego sie po
stronie potnocnej, przy budynkach gospodarczych. W Il etapie, usuniecie panelowego ogrodzenia (strona
potudniowa dziatki) oraz dwdéch drzew iglastego (koliduje z zaprojektowanymi $ciezkami pieszymi). W gtebi
dziatki zaprojektowano sciezki rekreacyjne wyposazone w fawki, Smietniki oraz lampy parkowe. Projektuje sie
sie¢ elektryczng zasilana z istniejacej rozdzielni znajdujgcej sie w istniejgcym budynku. Nalezy zamontowa¢d
wewnatrz budynku szafke z zabezpieczeniem obwodu, oraz sterowaniem zegarem astronomicznym. Nalezy
dobrac zabezpieczenie oraz przekroje kabli do zamontowanych lamp. Dodatkowo zostanie rozebrana istniejaca,
nieczynna fontanna zlokalizowana Dzieki czemu osoby oczekujgce na wizyte oraz mieszkancy teknicy zyskajg
nowe miejsce przeznaczone do wypoczynku. Dodatkowo zaprojektowano bujawki dla dzieci. W miejscu
istniejgcej fontanny zaprojektowano pétokragte tawki oraz rabate kwiatowa.

Elewacja istniejgcego budynku Osrodka Zdrowia zostanie poddana termomodernizacji i otrzyma
charakter kamienicy. Zaprojektowano gzymsy oraz nowa kolorystyke budynku.

Projektowane zatozenie bedzie podzielone na dwa etapy:

e | etap obejmuje teren do istniejgcego, panelowego ogrodzenia. W pierwszym etapie projektowanych
jest 21 miejsc parkingowych oraz 3 miejsca parkingowe dla niepetnosprawnych znajdujgce sie tuz
przy istniejgcym budynku, miejsce na $mietniki oraz stojaki dla rowerdw. Projektowana jest takze
pierwsza czes¢ Sciezki rekreacyjnej wytyczonej za budynkiem Osrodka Zdrowia. | etap projektu
przewiduje usuniecie dwoéch drzew iglastych ze wzgledu na kolizje z zaprojektowanym
zagospodarowaniem terenu. Usuniety zostanie ptot znajdujgcy sie po stronie pétnocnej
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e |l etap zaktada usuniecie panelowego ogrodzenia oraz zagospodarowanie ternu znajdujacego sie za
nim. Projektowanych jest dodatkowo 12 miejsc parkingowych oraz dalsza czes¢ sciezki rekreacyjnej
znajdujacej sie za budynkiem, a takze utwardzenie dojazdu do gospodarczych budynkow.

Zakres catej inwestycji dotyczy | i Il etapu.

b) DANE INFORMACYJNE O TERENIE. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH
(BILANS TERENU DZIALKI)

lp NAZWA POWIERZCHNIA  PROCENT
DANE DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1 POWIERZCHNIA DZIALKI 6608,7 100
2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 657,4 10,2
3 POWIERZCHNIA TERENU UTWARDZONYCH 2257,7 34,16
4 SCHODY+POCHYLNIE 36,6 -
5 CHODNIK 635,9 -
6 DROGI 1095,7 -
7 PARKING 466,5 -
8 TEREN UTWARDZONY POD BUJAKI 23 -
9 POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 3584,6 55,64
10 WYSOKOSC CALKOWITA BUDYNKU
DANE DOTYCZACE BUDYNKU PO TERMOMODERNIZACI
11 DLUGOSC BUDYNKU 18,20 m
12 SZEROKOSC BUDYNKU 13,45 m
13 LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNEJ 4
14 PODPIWNICZENIE CALKOWITE
15 LICZBA KLATEK SCHODOWYCH 1
16 KUBATURA BUDYNKU 2737,62m?

4. INFORMACIE O USTALENIACH PLANU MIEJSCOWEGO/WARUNKI ZABUDOWY

Dziatka zostata objeta ustaleniami mpzp, UCHWALA NR XXIX / 152 /2005 RADY MIEJSKIEJ W tEKNICY z dnia 28
lipca 2005 roku

- wspotczynniki i parametry okreslone w MPZT:
LP NAZWA
WSPOECZYNNIKA MPZT PROJEKT STATUS
1 Przeznaczenie podstawowe Budynek przeznaczony pod ustugi
podstawowe UZ5- Ustugi administracji o.chror.\y Z.drOWIa : Ople.kl’ prOJek.t spetniono
nie zmienia sposobu uzytkowania
budynku
2 Fasada budynku Fasady budynkéw nowowznoszonych i
przeksztatcanych, w tym budynkéw
uzupetniajacych Budynek istniejacy,
ciagi zabudowy wolnostojacej i zwarte termomodernizacja wykonana w
pierzeje ulic muszg stanowic jednoéé stonowanych kolorach
wizualng pod wzgledem
ksztattu, koloru, kompozycji i detalu spetniono
elewacji
Dopuszcza sie stosowanie substytutéw Elewacja zaprojektowana w
imitujacych w/w tradycyjne materiaty charakterze kamienicy
wykoriczeniowe
3 Wskazniki parkingowe Pogram parkingowy zaspokajajacy
potrz'eby rlmeszka'ncow, personelu 33miejsca parkingowe i 3 miejsca .
klientéw, wyliczony wedtug . . spetniono
parametrow i wskaznikow okreslonych dla parkingowe dla niepefnosprawnych
poszczegdlnych terendw
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5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) OGRODZENIE

Zachowane zostato istniejgce ogrodzenie budynku

b) SMIETNIK

Zadaszona ostona smietnikowa zlokalizowana przy granicy dziatki, po stronie pdtnocno-zachodniej . Miejsce
utwardzone z utatwionym dostepem dla wyspecjalizowanej firmy odbierajacej odpady komunalne wykonane z
naturalnych materiatéw wpisujgcych sie w estetyke zabudowy.

c) UKLAD KOMUNIKACYJNY

Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowano po stronie pétnocno-zachodniej dziatki. Na teren dziatki

zaprojektowano jeden wjazd ( w istniejgcym miejscu), prowadzgcy do 33miejsc parkingowych oraz
znajdujacych sie przy wjezdzie 3 miejsc parkingowych dla niepetnosprawnych Zaprojektowana zostata takze
droga p.-poz. Projektuje sie w dwdch etapach miejsca parkingowe

e | etap 21 miejsc parkingowych

e |l etap 12 miejsc parkingowych
Projektuje sie drogi utwardzone z kostki brukowej betonowej
d) UKLAD ZIELENI PROJEKTOWANE)

Projektowane na terenie sg tereny rekreacyjne. Nasadzone zostang byliny (146 sztuk) , krzewy (55 sztuk ) oraz
drzewa ( 5 sztuk). Dwa drzewa iglaste zostang usuniete poniewaz koliduja z  projektowanym
zagospodarowaniem terenu. (PZT.01)

PROJEKTOWANE ROSLINY:

DRZEWA:
e  Klon zwyczajny — Acer platanoides

KRZEWY:
e  Trzmielina pospolita — Euonymus europaeus
e  Kruszyna pospolita - Frangula alnus
e Bez koralowy — Sambucus racemosa

BYLINY
e Tojesc rozestana - Lysimachia nummularia
e  Miodunka éma — Pulmonaria obscura
o  Smiatek darniowy - Deschampsia caespitosa
e  Turzyca zwista - Carex pendula
e  Zawilec gajowy - Anemone nemorosa

e) UKEAD SCIEZEK REKREACYJNYCH

Na tytach budynku projektuje sie Sciezki rekreacyjne wraz z mata architekturg ( tawki, $mietniki i oswietlenie
parkowe). Projektowane $ciezki beda wykonane w dwéch etapach. Sciezki oraz utwardzony teren wokét
budynku zastanie wykonany z kostki betonowej posiadajacych wyglad, ksztatt granitu naturalnego. Sciezka
utozona z kostek prostopadtosciennych o wymiarach 8 cm x 8 cm x10 cm (dt.xszer.wys.)

UWAGA! Szerokos¢ i dtugosc¢ jest podana przyktadowo. Nie nalezy zmienia¢ wysokosci kostki.

Sciezki nalezy utozyé z dwdch koloréw. Podstawowy szary plus opaska z grafitowa.

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacji projektowej Strona 7
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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Przyktadowe zdjecie zaczerpniete z Internetu
utozenia kostki betonowej na $ciezkach rekreacyjnych.

f) UKSZTALTOWANIE TERENU
Teren ptaski. Poziom posadzki wynosi 108,15m n.p.m. Nie ma potrzeby niwelowania terenu.
g) BILANS ODPADOW Z FAZY BUDOWY

Na terenie inwestycji bedg wykonywane roboty rozbiérkowe. Nadmiar odpaddw budowlanych powstatych w
wyniku realizacji przedsiewziecia, beda wywozone na biezgco przez specjalistyczng firme lub wykorzystane na
podbudowe drég wewnetrznych.

6. DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU | ISTNIEJACEJ ZABUDOWY

Projektowany budynek wpisuje w krajobraz swojg forma architektoniczng oraz spetnia wymagania
stawiane przez miejscowy plan zagospodarowania terenu. Elewacje budynku ulegng zmianie. Zostaty
wprowadzone gzymsy podziatowe aby nada¢ budynkowi charakter kamienicy. Dzieki czemu budynek
wkomponowuje sie w istniejgcg wokot zabudowe. Elewacja w stonowanych kolorach czes¢ bezowa (gorna) RAL
1013, dolna czes¢ z poziomymi podziatami w kolorze oliwkowym RAL 7033, gzymsy w kolorze ztamanej bieli RAL
9010. Obydwa wejscia do budynku zostaty wyposazone w szklane daszki.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA OTOCZENIE

Obiekt ze wzgledu na charakter, funkcje i sposdb uzytkowania swoim oddziatywaniem nie wykracza poza
granice dziatki nr 177/1. Projektowana zabudowa spetnia wymagania §12 dotyczgce usytuowania oraz §13.1 i
§60 warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, dotyczace przystaniania i
zacieniania obiektéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz urzadzen rekreacyjnych. Planowane roboty
termomodernizacyjne nie wptywajg negatywnie na oswietlenie i nastonecznienie innych budynkéw. Ponadto
inwestycja nie narusza §18, §19, §23.1., §31, §36.1 oraz 38 WT dotyczacych miejsc postojowych dla
samochoddéw osobowych, miejsc gromadzenia odpaddow. Obiekt spetnia rowniez warunki bezpieczenstwa
pozarowego pod wzgledem usytuowania oraz nie ogranicza zabudowy sasiednich dziatek zgodnie z §271 oraz
przepisami szczegdétowymi zawartymi w §272 i §273. Projektowany budynek nie bedzie stwarzat zagrozen dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz nie bedzie generowat czynnikdw uznawanych za uciazliwe ujetych w §11
art.2 WT. Ponadto inwestycja nie bedzie przekraczata dopuszczalnych norm hatasu okreslona §1
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska.

8. OCHRONA SRODOWISKA

Ze wzgledu na charakter inwestycji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na
srodowisko.

Realizacja projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacja obiektu nie bedzie miata negatywnego
wptywu na srodowisko naturalne. Uzytkowanie obiektu nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachodw, pytéw i ptynéw. Gromadzenie odpaddw statych, z uwzglednieniem segregacji, w projektowanych
pojemnikach na terenie dziatki inwestycyjnej. Inwestycja nie narusza intereséw osdb trzecich i nie pogarsza
warunkow uzytkowania sgsiednich nieruchomosci. Nie przewiduje sie powstawania ucigzliwosci
powodowanych przez zaktdcenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby.

9. INFORMACIA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Obiekt objety opracowaniem nie znajduje sie w
ewidencji zabytkow.

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacji projektowej Strona 8
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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10. DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACII GORNICZE) NA DZIALKE LUB TEREN

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego, gdyz inwestycja lezy poza obszarem oddziatywania gérniczego oraz nie
polega na wykonywaniu prac geologicznych, wydobywaniu kopalin ze ztéz, ani prowadzeniu dziatalnosci
gospodarczej w zakresie bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz skladowania odpaddéw z gérotworu.

11. WARUNKI GRUNTOWO WODNE-OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki geotechniczne oraz konstrukcja projektowanego obiektu zalicza sie do | KATEGORII GEOTECHNICZNEJ i
warunki gruntowe zaliczajg sie do PROSTYCH. WG PROJEKTU GEOLOGII GRUNTOW.
W podtozu badanego terenu stwierdzono do gtebokosci 2.0 m p.p.t. wystepowanie nasypow, oraz piaskdw

srednich, lokalnie zaglinionych;

W podtozu nie stwierdzono wystepowania wody podziemnej do gtebokosci 2,0 m p.p.t. (stany $rednie)
Warunki geotechniczne podtoza zostaty rozpoznane w stopniu dostatecznym, a prezentowane wyniki moga
stuzy¢ do dalszych prac projektowych;

Wyniki prac i badan sg generalnie zgodne z danymi archiwalnymi oraz literaturg i zalecanymi do stosowania
normami.

12. OBIEKTY DO ROZBIORKI

Na dziafce nie przewiduje sie rozbiérki zadnego z budynkow.

13. PRZYLACZA ORAZ SIECI ZEWNETRZNE

Przytacza istniejagce wykonane sg wedtug warunkéw wydanych przez wiascicieli sieci. Budynek jest
zaopatrywany w wode, gaz i prad z istniejgcych sieci. Wody opadowe beda rozprowadzane za pomoca rynien i
rur spustowych do nowoprojektowanego wewnetrznego przytacza kanalizacji deszczowej wedtug wydanych
warunkow.

a) PRZYLACZE/SIE(Z ELEKTRYCZNE

Istniejgce przytacze elektryczne

b) PRZYLACZE/SIEC WODY

Istniejgce przytacze wody.

c) PRZYLACZE/SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej.

d) KANALIZACJA DESZCZOWA

Nowoprojektowana instalacja kanalizacji deszczowej. Wykonana z rur PCV o srednicach dn 200, podtgczona
zgodnie z warunkami przytgczeniowymi. Wody opadowe z terenu oraz budynku beda odprowadzane do
istniejgcej sieci k300 oraz cze$ciowo w grunt.

14. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Budynek ustugowy cztero-kondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony, 1- klatkowy. Petnigcy funkcje Osrodka
Zdrowia w teknicy.

15. UWAGI | ZALECENIA KONCOWE

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztuka budowania (warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami i
pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane

- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu. Wszystkie rozwigzania
techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta -
Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy bezpieczenstwa ppoz.
i bhp (posiadaja odpowiednie atesty i aprobaty).

- Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji zleceniodawcy

- Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wtascicieli i zostaty wykorzystane wytacznie w
celach informacyjnych

- Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na inne przy zachowaniu tych
samych parametréw technicznych i jakosciowych.

- Wszelkie zmiany materiatowe i konstrukcyjne nalezy konsultowaé z projektantem.

-Wszystkie materiaty izolacyjne i wykonczeniowe wnetrz powinny posiadac¢ stosowne atesty sanitarne i p. pozarowe
dopuszczajace do zastosowania ich w budownictwie.

- Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej sprawdzi¢ na budowie.

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacii projektowej Strona 9
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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16. WYTYCZNE DO UWZGLEDNIENIA W PLANIE BIOZ

-Teren budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem bezpieczeristwa przed rozpoczeciem robdt budowlanych,
nalezy wykona¢ tymczasowg instalacje wodociggowg i elektryczng i wyposazyé w tablice informacyjna.
Wszystkie prace ziemne przy przewodach elektrycznych i gazowych prowadzié recznie.
-Przedstawi¢ rozwigzanie uktadu komunikacyjnego i transportu na potrzeby budowy i ogrodzenia terenu.
Ogrodzenie powinno byc¢ tak wykonane, aby nie stanowito zagrozenia ludzi wysoko$¢ ogrodzenia min 150cm
-Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw $ciennych (ceramika) wraz z lokalizacjg betoniarki i materiatow
sypkich. Niedozwolone jest opieranie materiatéw o parkany, budynki wznoszone lub tymczasowe. Przy
sktadowaniu materiatédw nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci:

-0,75 od ogrodzenia

-5,00m od statego stanowiska pracy
-Pomiedzy sktadowanymi stosami materiatéw nalezy zachowac przejscia o szerokosci min. 1m. Materiaty sypkie
powinny by¢ pryzmowane z zachowaniem kata stoku naturalnego. Materiaty drobnicowe uktadac¢ nalezy w
stosy nieprzekraczajgce 2m
-Podac lokalizacje miejsc wraz ze strefami pracy ewentualnego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
-Poda¢ lokalizacje miejsca usytuowania zaplecza socjalnego i pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla
pracownikow
-Zapewnienie oswietlenia na stanowiskach pracy:

- na wszystkich stanowiskach pracy zapewni¢ oswietlenie wg normatywu.
-Skrzynki rozdzielcze na placu budowy powinny by¢ rozmieszczone tak, aby odlegtos¢ najdalszego urzadzenia
zasilajgcego nie przekraczata 50m
-Przewidywane roboty przy wznoszeniu budynku, mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

-wykopy pod fundament —skarpy wykopu wykonywac¢ z odpowiednim spadkiem dla istniejgcego
gruntu, aby unikng¢ osuniecia ziemi

-uktadanie pokrycia dachowego, montaz komindw i akcesoriow dachowych, instalacji odgromowej,
opierzenia i rynien dachowych — zabezpieczy¢ przed upadkiem z dachu

-prace murarskie przy wznoszeniu scian budynku — m. in. nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory
balustradami zabezpieczajgcymi przed upadkiem pracownika z wysokosci kondygnacji poddasza

-murowanie warstwy licowej — zabezpieczenie przed upadkiem m.in. dobrze zakotwione mocowania
rusztowania, ustawione na stabilnym podtozu, wyposazone w balustrady /h=1,1m/ w pomosty robocze o
odpowiednej antyposlizgowej nawierzchni, umozliwiajgcej odptyw wody opadowej
-Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt szczegdlnie niebezpiecznych winni byé przeszkoleni pod
katem BHP, w szczegdlnosci przy pracy na wysokosciach powyzej 5,00m i wyposazeni w odpowiedni sprzet
-Okresli¢ czas realizacji obiektu i zatrudnienia
-Wyznaczy¢ miejsce przechowywania dokumentow budowy
-Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:

- aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B”

- Swiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzadzer pod dozorowych

- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,,E”, ,0”)

- deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczng

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacii projektowej Strona 1 0
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V. OPIS ARCHITEKTONICZY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
a) PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu wokét budynku oraz

termomodernizacji istniejagcego budynku nr 7, przy ul. Granicznej w teknicy.

b} ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt opracowano w zakresie projektu budowlanego.

2. LOKALIZACIA OBIEKTU

Budynek istniejgcy usytuowany jest zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie oraz zgodnie z nieprzekraczalng linig zabudowy wyznaczong w zafgczniku graficznym
miejscowego planu zagospodarowania terenu. Projektowana jest termomodernizacja budynku oraz
zagospodarowanie terenu wokdét Osrodka Zdrowia w teknicy, przy ul Granicznej 7. Budynek
termomodernizowany nie zmienia swojego ksztattu na dziatce. Front budynku znajduje sie w odlegtosci od 2,90
od strony pdétnocnej, 11,65 od strony wschodniej, 77,18 od potudniowej oraz 44,87m od zachodniej granicy
dziatki. Istniejgcy poziom posadowienia posadzki znajduje sie wysokosci 108,15m n.p.m.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

e Sciany istniejgce grubosci 44 cm murowane

e  Ptyty stropowe grubosci 30 cm

e Sciany tynkowane obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym gr. 2,0cm.

e Przed przystgpieniem do ocieplania $cian nalezy zbié¢ skruszony tynk szczegdlnie na ztgczach, nastepnie
uzupetni¢ ubytki tynku. Nalezy zdemontowac istniejgce obrobki blacharskie attyki (ogniomorkow) oraz
parapety okienne. Istniejgca blacharka sciany attykowej i parapety okienne ze wzgledu na ocieplenie
musi by¢ wymieniona na nowga. Obrébka wykonana z blachy tytanowo-cynkowe;.

e Nalezy zdemontowac istniejgcy cokédt klinkierowy.

e W trakcie wykonania ocieplenia nalezy zachowac istniejagce otwory wentylacyjne przestrzeni
stropodachowe;j.

e Drzwi wejsciowe do budynku oraz okna klatki schodowej zostaty wymienione wczesniej i spetniajg
obecnie wymogi ocieplenia. Nalezy wymieni¢ drzwi wejsciowe znajdujace sie po stronie wschodniej,
koto windy ,nowoprojektowane drzwi - drzwi aluminiowe z szyba.

o Przed przystapieniem do ocieplania $cian budynku nalezy zdemontowac istniejacg instalacje
odgromowa, rynny oraz rury spustowe, lampy zewnetrzne, kasety wezwan domofondw. klimatyzator,
wytacznik P-poz, po czym nalezy zamontowac na nowo istniejgce urzadzenia. Po ponownym montazu
instalacji odgromowej nalezy dokonac ich odbioru technicznego i skutecznosci dziatania.

e Po wykonaniu ocieplania zamontowa¢ w catosci nowe zewnetrzne parapety okienne oraz obrébki
blacharskie attyki (ogniomérkéw).

e Po zakonczeniu robot nalezy wtasciwie uksztattowacé opaski z nowoprojektowanej kostki brukowej.
Wczesniej nalezy zdemontowac istniejgcy podest wokdt budynku, a nastepnie wykonaé nowe podesty
pod wiatrotapami wejs¢ do budynku. Wszystkie zalecenia odnosza sie do wszystkich $cian
zewnetrznych.

WNIOSKI:

Budynek w dobrym stanie technicznym lecz wymaga termomodernizacji elewacji. Ze wzgledow
konstrukcyjnych mozna wykona¢ docieplenie $cian zewnetrznych bez dodatkowych wzmocnien,
stosujgc zasady postepowania zgodnie z instrukcjg ITB dla metody lekkiej, mokrej. Dodatkowo
projektuje sie szklane zadaszenia o wymiarach 90cm x 150 cm

4. PRZEZNACZENIE | OPIS OGOLNY OBIEKTU /FUNKCJA

Zadaniem termomodernizacji budynku jest zmniejszenie zuzycia energii oraz zwigzane z tym zmniejszenie
kosztéow zapewnienia odpowiednich warunkéw komfortu uzytkowania i odpowiedniego mikroklimatu w
pomieszczeniach. Budynek catkowicie podpiwniczony, 4-kondygnacyjny,wolnostojgcy. W budynku znajduje sie
obecnie Osrodek Zdrowia.

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacii projektowej Strona 1 1
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5. ZDIJECIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany budynek wpisuje w krajobraz swojg forma architektoniczng oraz spetnia wymagania
stawiane przez miejscowy plan zagospodarowania terenu. Elewacje budynku ulegng zmianie. Zostaty
wprowadzone gzymsy podziatowe aby nada¢ budynkowi charakter kamienicy. Dzieki czemu budynek
wkomponowuje sie w isthiejgcg wokét zabudowe. Elewacja w stonowanych kolorach cze$¢ bezowa (gérna) RAL
1013, dolna czes¢ z poziomymi podziatami w kolorze oliwkowym RAL 7033, gzymsy w kolorze ztamanej bieli RAL
9010. Obydwa wejscia do budynku zostaty wyposazone w szklane daszki. Dodatkowo wymieniono drzwi
wejsciowe znajdujace sie po wschodnio-potudniowej czesci budynku na drzwi aluminiowe z szybg.

7. KOLORYSTYKA BUDYNKU

Ze wzgledu na charakter otoczenia, zaprojektowano elewacje w stonowanej, jasnej kolorystyce.
e czes$¢ gorna budynku (I kondygnacja)-bez RAL 1013,
e cze$¢ gorna budynku z elementami dekoracyjnymi poziomymi- brgz RAL 7033,
e gzymsy w kolorze ztamanej bieli RAL 9010 wykonana zostanie farbami akrylowymi.

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacji projektowej Stron a 1 2
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8. RZEDNE WYSOKOSCIOWE

Rzedne podano w stosunku do poziomu +0,00=108,15 m n.p.m.
Poziom wejscia +0,00m

Poziom posadzki 10,00 m

Poziom najwyzszego punktu dachu/komin +13,58 m

9. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE BUDYNKU
a) FUNDAMENTY

Istniejgce fundamenty

b) SCIANY FUNDAMENTOWE

Istniejgce Sciany fundamentowe zostang docieplone.
c) SCIANY ZEWNETRZNE

Istniejgce Sciany zewnetrzne gr. 44 cm- murowane.
d) SCIANY WEWNETRZNE

Istniejgce Sciany wewnetrzne

e) STROP

Istniejgcy strop miedzy kondygnacjami gr. 30 cm

f} OKNA I DRZWI

Drzwi wejsciowe do budynku oraz okna klatki schodowej zostaty wymienione wczesniej i spetniajg obecnie
wymogi ocieplenia.

¢ Wymienia sie drzwi zewnetrzne znajdujgce sie po stronie wschodniej na drzwi aluminiowe z szybg,
zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej
¢ Wymienia sie okna piwniczne na nowe PCV o kolorze RAL 9001, zgodnie z zestawieniem stolarki
okiennej i drzwiowej
g) 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
e IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW
-na gtebokos$¢ 1 m zostanie wykonana izolacja pionowa fundamentow.
-nalezy wykona¢ odkrywki odcinkowo.
ZASTOSOWANE WARSTWY
-folia kubetkowa
-styropian 10 cm
e |ZOLACJA POZIOMA
- wykonana zostanie iniekcja

h) IZOLACJA CIEPLNA SCIAN

Nadziemna — styropian EPS 70-040 gr. 18 cm (w miejscu istniejgce]j balustrady nalezy zastosowac styropian EPS

70-040 gr. 15 cm)

Scian fundamentowych — styropian XPS 100- 038 gr. 10 cm

Dach - styropian w granulacie(warstwa grubosci 20 cm) wdmuchowo
Styropian w granulacie stosuje sie do ciezko dostepnych miejsc. Styropian, czyli polistyren spieniony, sktada
sie z kuleczek, z ktérych kazda zawiera dziesigtki tysiecy zamknietych komdrek wypetnionych powietrzem.
Powietrze w kazdej z komdrek nie ma mozliwosci przemieszczania sie. Dzieki temu materiat ten
charakteryzuje sie bardzo dobrg izolacyjnoscig termiczng. Granulat styropianu jest w postaci luznych
granulek. Zastosowanie metody wdmuchiwania zapewnia dotarcie do kazdego zakamarka na stropodachu,
Scianie szczelinowej i innych trudno dostepnych miejsc wymagajgcych termomodernizacji.

Wiasciwosci granulatu styropianu:

e izolacyjnosc¢ termiczna (niski wspotczynnik przewodzenia ciepta)
e zywotnosé (odpornosé na starzenie sig)

e odpornos¢ na bakterie

e odpornosc biologiczna i chemiczna (gryzonie, grzyby oraz insekty)
e materiat samogasnacy
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10. ELEMENTY WYPOSAZENIA | WYKONCZENIOWE

a) TYNKI ZEWNETRZNE

Silikatowe na gruncie dobranym do systemu, samoczyszczace.

b} TYNKI WEWNETRZNE

Tynki cementowo-wapienne, wariantowo gipsowe

c) ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Za pomocy projektowanych rynien @120mm i rur spustowych @120mm.
d) WYKONCZENIE ZEWNETRZNE:

Cokat: tynk mozaikowy, kolorystyka wg elewacji,

Elewacja tynk sylikatowy— faktura na izolacji termicznej, kolorystyka wg elewacji, kolory wg wzornika FAST—
moga by¢ inne — tozsame jakosciowo.

Rynny: 120, blacha tytanowo- cynkowa gr. 1,1mm

Rury spustowe: 120, blacha jw.

e} ELEMENTY DEKORACYJNE ZASTOSOWANE NA ELEWACII:

. Pasy boni- zastosowane na pierwszej kondygnacji budynku o wymiarach 35cm(szer.) x3,5cm (gr.)
Zastosowane po catej dtugosci budynku, prdcz strefy wejsciowe;j.

Przyktadowe zdjecie paséw boniowania.

. Listwy wtékienne- oddzielajgce kolejne kondygnacje budynku o wymiarach 10 cm(szer.)x3,5cm (gr.)
dwie znajdujace sie przy Il i IV kondygnacji

Przyktadowe zdjecie listwy wtdkiennej.
. Listwy symetryczne- oddzielajace Ill kondygnacje budynku o wymiarach 16 cm (szer.) x 3,5 cm (gr.)
oraz listwy okalajgce okna o wymiarach 10 cm(szer.)x3,5cm (gr.).

_’

il
5

Przyktadowe zdjecie listwy symetrycznej oddzielajacej kondygnacje.
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Przyktadowe zdjecie listwy symetrycznej okalajgcej okno.

11. MALA ARCHITEKTURA
a) LAMPA ZEWNETRZNA

e |etap 5 sztuk

o |l etap 9 sztuk

Gtowica lampy parkowej MARS LED 45W -ciemny popiel:

LAMPA PARKOWA
e Producent: SU-MA
e Kod producenta:MLS-LB-22A
e  Stopien szczelnosci: IP65
e  Barwa Swiatta: 3000 K (ciepta)
e Gwarancja: 3 lata
e  Strumien Swietlny: 3825 Im
e Napiecie Wej.: 230V
e  Materiat obudowy: Aluminium
e Materiat: Maszt stal ocynkowana lakierowana proszkowo
e  Materiat klosza: Poliweglan PC
o  Giebokosé¢: 44,0 cm
o  Wysokos¢: 318,0cm
e Szerokosé: 44,0 cm
b) tAWKA OGRODOWA
-tawki wykonane z drewna akacjowego. Konstrukcja ze stopu aluminium, siedzisko i oparcie z drewnianych
szczeblin. Firmy mmcite- portiqoa.
o | etap 3 sztuki
e |l etap 9 sztuk
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tAWKA PARKOWA

-tawki potokragte wokot rabatki 4 sztuki:
tawka Luna 02.430.1

POtOKRAGEA tAWKA
c) KOSZ NA ODPADKI

Firmy mmcite-diagonal.

Konstrukcja stalowa, strona zewnetrzna z drewnianych szczeblin, — dostepny wariant z popielnikiem
wykonanym ze stali nierdzewne

-

KOSZ NA ODPADKI

o | etap 4 sztuki
o |l etap 9 sztuk
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d) STOJAK NA ROWERY
Firmy mmcite- edygetyre.

1 sztuka:

- konstrukcja stalowa, gumowa ostona

e} BUJAKI DLA DZIECI
4 sztuki, firmy lars 1aj

Bardzo estetyczny, elastyczny i wytrzymaty kiwak w ksztatcie kucyka Zrebak wykonany zostat z ptyt PE i
wyjatkowo trwatej stalowej sprezyny z myslg o petnym bezpieczeristwie i komforcie kazdego dziecka, ktére
ukoniczyto trzeci rok zycia. Metalowa, solidna konstrukcja sprezynowca zapewnia niekonczgcy sie zabawe w
komfortowych warunkach.

_
_
=<

—_—
S
BUJAK DZIECIECY

f) ZADASZENIE WEJ$SC DO BUDYNKOW

Zaprojektowana nowe zadaszenia firmy INOXI nad wejscia do budynku od strony pétnocno-zachodniej (
wejscie gtdwne) oraz od strony potudniowo wschodniej ( wejscie od strony podwadrza) Daszki szklane o
wymiarach 80x150 cm. Daszki wykonane s3 ze szkta hartowanego, przymocowane poprzez zawiesie daszku
wykonane ze stali nierdzewnej.

12. OPIS PLANOWANYCH ROBOT - PRACE TERMOIZOLACYJNE.

Projektowana metoda ocieplenia: Metoda lekka, mokra z jednoczesnym zachowaniem warunkéw podanych w
ocenie stanu technicznego budynku.

a) OPIS METODY NA MOKRO
Metoda lekka, mokra, ocieplania $cian zewnetrznych budynkdéw, polega na przymocowaniu do powierzchni
zewnetrznej ciggtej warstwy ptyt styropianowych i pokrycia ich powierzchni cienka warstwg zaprawy, zbrojonej
tkaning szklang (siatkg szklang).
Ptyty styropianowe s przyklejone do Scian zaprawami lub masami klejgcymi i w zaleznosci od potrzeb
mocowane dodatkowo tacznikami z tworzyw o ksztatcie grzybka (w ilosci nie mniejszej niz 2 na kazda ptytke — 4
szt. na 1m? ocieplenia)
Na powierzchni styropianu wykonuje sie warstwe ochronng z masy lub zaprawy klejgcej, gr. okoto 3mm,
zbrojong tkaning z wtdkna szklanego, a nastepnie elewacyjng wyprawe tynkarska o grubosci okoto 2- 4 mm.
Poszczegdlne warstwy ocieplenia, wykonane z odpowiednio dobranych materiatéw, petniag w uktadzie
ocieplajgcym nastepujgce funkcje:

- plyty styropianowe zapewniajg wymagana izolacyjnos¢ termiczna,
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- masa lub zaprawa klejgca i faczniki mechaniczne, mocuje styropian do Scian, zapewniajg statecznos¢
konstrukcyjng uktadu ocieplajacego,

- warstwa masy klejgcej natozona na styropian i zbrojona tkanina szklang stanowi ochrone styropianu i
zabezpiecza uktad ocieplajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- zbrojenie z tkaniny szklanej ogranicza odksztatcenia termiczne warstwy ochronnej, zapobiega
peknieciom i zwieksza wytrzymatosé na uszkodzenia mechaniczne

- druga elewacyjna warstwa ( wyprawa tynkarska) stanowi wykorczenie powierzchni uktadu
ocieplajgcego i zabezpiecza go przed wptywem czynnikéw klimatycznych oraz zwieksza wytrzymatosc
na uderzenia a przez dobrze dobrana kolorystyke i fakture nadaje elewacji budynku estetyczny wyglad.

b) KOLEJNOSC ROBOT PRZY WYKONYWANIU OCIEPLENIA POWINNA BYC NASTEPUJACA:

1. Przygotowanie podtoza Scian, demontaz uchwytéw rur spustowych, zamontowanie nowych uchwytéw
o zwiekszonej dtugosci,

Wykonanie nowych obrébek blacharskich,

Przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie zamocowac przy pomocy tacznikéw mechanicznych,
Natozenie zaprawy klejowej na styropian i wtopienie siatki z wtékna szklanego,

Przymocowanie elementdéw dekoracyjnych ze styropianu

Wykonanie wyprawy pod tynk,

Wykonanie tynkow z akrylowych mas tynkarskich.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Sciana ocieplana.
2. Zaprawa klejaca.
3. Ptyty styropianowe:
a) sciangr.18 cm.
b) fundamentdéw gr. 10 cm
c¢) wnek okiennych gr. 3 cm.
Zaprawa klejaca .
Siatka z wiékna szklanego.
Zaprawa klejaca.
Wyprawa pod tynk
Tynk akrylowy.
. Listwa cokotowa.

10. Naroznik ochronny z siatkg z wiékna
szklanego.

11. tacznik mechaniczny do ptyt
styropianowych.

12. Tynk cokotowy
Na Scianach montowane zostang elementy
dekoracyjne : listwy elewacyjne, gzymsy
elewacyjne

©w~No v A

Zakres czynnosci przed ociepleniem

Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy:

- dokfadnie sprawdzi¢ powierzchnie $cian, naprawi¢ i wyrdwnaé ubytki nowym tynkiem, a nastepnie
wykonac prébe przyklejenia prébek styropianu,

- cokdt w miejscach braku przyczepnosci do Scian skué i uzupetnié¢ zaprawg cementowsg,

- zachowac istniejgce w budynku otwory wentylacyjne przestrzeni stropodachowej,

- zabezpieczy¢ otwory wentylacyjne przez zamontowanie kratek PCV,

- poprawic szczelnosc istniejgcej stolarki okienne;j,

- na ptytach balkonowych uzupetni¢ ubytki betonem naprawczym — z bezwzglednym zachowaniem
kapinoséw,

- zdemontowac istniejacg instalacje odgromowg, po ponownym montazu dokonac¢ jej odbioru
technicznego i skutecznosci dziatania,

- istniejgce obrobki blacharskie parapetéw wymieni¢ na nowe z blachy stalowej powlekanej,
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- zdemontowac rury spustowe, kasety wezwan, a po remoncie ponownie zamontowaé, wentylacja,
oswietlenie, klimatyzator, wytacznik p-poz oraz lampy na elewacji)

¢} PRZYGOTOWANIE PODtOZA SCIAN BUDYNKOW.

W celu doktadnego i wtasciwego przygotowania starego podtoza nalezy:

- w przypadku wystepowania trwatego zawilgocenia $cian lub ich fragmentéw — usunaé przyczyne i osuszy¢
miejsca zawilgocone,

usungc przyczyne ewentualnego zagrzybienia scian i odgrzybic te miejsca,

oczysci¢ szczotkami stalowymi z kurzu, pytu, nalotu, glondéw i wykwitéw przy pomocy preparatu

dezynfekcyjnego nastepnie zmy¢ wodg pod cisnieniem,

- zmy¢ zdobione i zattuszczone fragmenty $cian,

- gtadkim powierzchniom nadac szorstkos¢ przy pomocy szczot drucianych lub piaskowania,

- odbi¢ tynk w miejscach wystepowania gtuchych odgtoséw i wykonac nowy,

- tynki powierzchniowo uszkodzone nalezy usungé i wyréwnaé zaprawa,

- uzupetni¢ ubytki tynku,

- w przypadku gdyby oscieznice otworéw po ociepleniu osciezy byty zastoniete nalezy z osciezy otwordow
odkuc¢ tynk w taki sposéb, aby w miejscu starego tynku byto mozliwe wykonanie ocieplenie ze styropianu
o grubosci 3 cm,

- w przypadku wystepowania nieréwnosci uskokdw, wgtebien i ubytkéw o gtebokosci ponad 10 mm —
miejsca te nalezy wyrdwnac zaprawa,

- nie otynkowanym podtozom $cian z bloczkéw z betonu komdrkowego, pustakdw betonowych i z cegty
sylikatowej nalezy oprdcz oczyszczenia z kurzu, pytu i ewentualnych glondw oraz zmycia nadac¢ szorstka
powierzchnie, podtoza bardzo nasigkliwe (beton komodrkowy, cegta sylikatowa, tynki cementowo-
wapienne) nalezy zagruntowad,

d) PROBA PRZYCZEPNOSCI.

W przypadku stabych niepewnych podtozy zaleca sie wykonanie proby przyczepnosci. W tym celu przyklejamy
8-10 prébek styropianu o wymiarach 10x10 cm w réznych miejscach. Do klejenia préobek stosuje sie warstwe
kleju o grubosci 10 mm. Po 3 dniach nalezy wykona¢ prébe recznego wyrywania przyklejonego styropianu.
Jezeli styropian ulegnie rozerwaniu $wiadczy to o wystarczajgcej wytrzymatosci podtoza. Jezeli probki oderwg
sie z warstwa kleju nalezy doktadniej oczysci¢ i zagruntowac dang powierzchnie, a po wyschnieciu przyklei¢
kolejng prébke styropianu. Jesli po wyschnieciu préba da ponownie wynik negatywny nalezy dodatkowo
zastosowac taczniki mechaniczne nie mniej niz 6 na m?.

e) KOLEJNOSC ROBOT PRZY WYKONANIU OCIEPLANIA:

- prace przygotowawcze, obejmujgce skompletowanie materiatow, sprzetu urzagdzen oraz montaz
rusztowan i zdjecie obrdobek blacharskich,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni sciany,

- przygotowanie masy klejacej,

- przyklejenie ptyt styropianowych (UWAGA! nalezy zastosowac ciefiszy styropian w miejscu istniejgcej
balustrady 15cm ),

- naktadanie na styropian warstwy z masy klejgcej i zbrojenie jej tkaning szklang,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej z masy lub zaprawy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- demontaz rusztowan i uporzgdkowanie terenu wokét budynku.

f) MOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH PRZY POMOCY tACZNIKOW MECHANICZNYCH:

- dla $cian budynkéw o wysokosci powyzej 20 m obowigzkowe jest stosowanie tgcznikdéw
mechanicznych — niezaleznie od tego, czy podioze posiada witasciwg nosnos¢ (wytrzymatos¢ na
rozrywanie > 0,8 MPa)

- nawiercanie i montaz tgcznikbw mechanicznych mozna rozpoczgé nie wczesniej niz 3 dni od
przyklejeniu ptyt styropianowych
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- do wiercenia otworéw w materiatach cienkosciennych i drazonych nie nalezy stosowac wiertarek z
wtgczonym udarem,
- wszystkie tgczniki mechaniczne powinny posiadaé swiadectwo ITB,
- przyjmuje sig, iz gtebokos¢ osadzenia trzpienia w konstrukcji Sciany powinna wynosié:
o min. 5-6 cm - podtoze zwarte (beton, cegta petna, kamien),
o min. 8-9 cm - podtoze porowate (gazobeton, cegta dziurawka i kratéwka).
- niezaleznie od gtebokosci zakotwienia nalezy wykonaé prébe skutecznosci mocowania mechanicznego
do podtoza wg zasad okreslonych w Swiadectwach ITB,
- rozktad kotkdw i zasada okreslania stref brzegowych:
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a>12m r=20m

g) UWAGL

1. Przed przystgpieniem do ocieplania $cian nalezy dokona¢ weryfikacji nosnosci podtoza, a takze
wykonac analize spekan oraz odparzen tynku.

2. Zgodnie z zaleceniami przeciwpozarowymi przy stosowaniu ptyt styropianowych o grubosci powyzej
10 cm zaleca sie wykonanie nad oSciezami okiennymi i drzwiowymi pasa ogniowego z wetny
mineralnej. Pas wykonany z wetny lamelowej powinien by¢ naklejany na przedniej i dolnej czesci
nadproza, a jego dtugos¢ by¢ wieksza o okoto 30 cm od szerokosci otworu.

3. Ocieplajgc $ciany wykonane z prefabrykatow ptyty styropianowe nalezy rozmiesci¢ tak, aby spoiny
miedzy ptytami nie pokrywaty sie z tgczeniami prefabrykatéw.

4. Szczeliny pomiedzy ptytami styropianowymi o szerokosci wiekszej niz 2 mm nalezy wypetni¢ pocietymi
paskami styropianu, dopuszczalne jest réwniez wypetnienie ich za pomocg niskorozprezanej pianki.

5. Nie dopuszcza sie do wypetniania szczelin pomiedzy ptytami zaprawg uzywang do mocowania ptyt
styropianowych z uwagi na powstanie mostkéw termicznych i niebezpieczenstwo pojawienia sie
peknie¢ wzdtuz stykow ptyt.

6. Ptyty styropianowe muszg stanowié rdwng powierzchnie. Ewentualne niewielkie nierdwnosci nalezy
zeszlifowa¢ przy pomocy specjalnej tarki lub paca z natozonym grubym papierem S$ciernym.
Szlifowanie mozna rozpoczac nie wczesniej, jak po uptywie 3 petnych dni od ich przyklejenia.

7. Narozniki otwordéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio
na styropianie kawatkdw tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm w sposdb okreslony w systemie.

8. W celu zwiekszenia odpornosci mechanicznej warstwy ociepleniowej, na wszystkich naroznikach
pionowych na parterze oraz na naroznikach $cian, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢
prefabrykowane katowniki aluminiowe.

9. W czesci parterowej i czesci cokotowe] ocieplanych $cian nalezy zastosowac dwie warstwy tkaniny.
Jezeli Sciany budynku sg narazone na uderzenia, to podwdjna tkanina powinna by¢ zastosowana na
catej wysokosci Scian parteru. Zamiast dwdch warstw tkaniny zwyktej, zaleca sie stosowac na parterze
do wysokosci 2,0 m tkanine pancerng, ktorg stosuje sie jako pierwsza bez zaktaddw, tylko uktadang na
styk.
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10. Narozniki budynku nalezy oklei¢ doktadnie ptytami styropianowymi, zwracajgc uwage na Sciste
przyleganie do siebie ptyt styropianowych i witasciwe przyklejenie ich do krawedzi naroznikéw. Do
zabezpieczenia naroznikéw wypuktych na parterze do wys. 2,0 m od poziomu terenu, nalezy stosowac
katowniki z prefabrykowanej blachy aluminiowej. Katowniki nalezy przyklei¢ masg klejacg do
styropianu i dopiero wéwczas naklei¢ tkanine szklang z wywinieciem jej co najmniej 15 cm na Sciane
przylegta z kazdej strony naroznika. Zamiast katownikdw aluminiowych dopuszcza sie stosowanie
paskow tkaniny szklanej pancernej o szer. paska okoto 20 cm. Pasek taki zgina sie w ksztatt katownika i
przykleja do styropianu, a po stwardnieniu masy klejgcej przykleja sie wtasciwa tkanine.

11. Przy ociepleniu $cianek attykowych warstwa styropianu powinna dochodzi¢ od gérnej krawedzi
Scianki. Przed przyklejeniem ptyt styropianowych, nalezy zdjg¢ obrébki blacharskie ostaniajgce attyki, a
powierzchnie pod obrdbke oczysci¢, wyrownaé i osadzi¢ klocki drewniane do mocowania nowej
obrébki. Tkanine zbrojacg nalezy wywina¢ na catg gérng powierzchnie $cianki o wtopic ja w natozong
tam mase klejaca.

12. W miejscach otworéw wentylacyjnych, po przyklejeniu ptyt styropianowych nalezy wycig¢ w
styropianie otwory o srednicy ok. 4 mm wiekszej od otworow w scianie. Po przyklejeniu tkaniny
zbrojacej nalezy w miejscu otwordow przecigé je promieniscie do srodka obwodu i wywing¢ jg do
srodka otworu wtapiajgc w natozona tam mase klejgcg w taki sposob, aby uszczelnita styki styropianu z
Sciang kolanowa.

13. Przy cokole budynku warstwe ocieplajgca $ciany nalezy zakorczy¢ na poziomi co najmniej 20 cm
ponizej polnej ptaszczyzny stropu nad piwnica.

14. Wykona¢ ocieplenie $cian piwnicy — warstwe ocieplajgca zakoriczyé co najmniej 1,0m pod
powierzchnig terenu okalajgcego budynek.

15. Na scianie szczytowej umiesci¢ numer budynku.

13. PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Podjazd dla niepetnosprawnych w dobrym stanie technicznym, pozostaje bez zmian. Podczas wykonywania
termomodernizacji nalezy balustrady podjazdu zdemontowac.

14. INSTALAJA ODGROMOWA

Przed przystagpieniem do prac zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych nalezy istniejaca instalacje
odgromowga zdemontowac.

Po zakonczeniu prac ociepleniowych nalezy ponownie wykonac instalacje odgromowg stosujgc zalecenia
odpowiedniej normy, a nastepnie dokona¢ badania urzadzen piorunochronnych pod wzgledem sprawdzania
ciggtosci potaczen, pomiaru rezystancji, wyniki zaprotokotowac.

15. UWAGI OGOLNE

- nalezy wykonac¢ ocieplenia spodu stropu nad piwnicg styropianem gr. min. 5cm stosujgc metode lekka
mokra,
- nalezy wykona¢ ocieplenia istniejgcego stropodachu granulatem styropianowym,
- nalezy wykona¢ wentylacje w $cianach szczytowych i zakoriczy¢ otworami zabezpieczanymi kratka
wentylacyjna.
16. KOLORYSTYKA
e czes$¢ gorna-bez RAL 1013,
e cze$¢ gbrna z elementami dekoracyjnymi poziomymi- brgz RAL 7033,
e gzymsy w kolorze ztamanej bieli RAL 9010 wykonana zostanie farbami akrylowymi.
Dopuszcza sie w wykonawstwie zastosowanie innego rGwnowaznego systemu.

W sprawach watpliwych w ramach nadzoru autorskiego, wezwac projektanta celem ustalenia zasad realizacji.
Uktad koloréow przedstawiono na rysunkach elewacji budynku.

17. UWAGI | WSKAZOWKI OGOLNE DLA WYKONAWCY ROBOT OCIEPLENIOWYCH
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Wykonawca prowadzacy roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego. Roboty ociepleniowe

moga by¢ prowadzone jako roboty towarzyszace robotom budowlanym-ocieplenie $cian budynkéw nowo
wznoszonych. W obu przypadkach przed rozpoczeciem robét ociepleniowych nalezy:

- sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

- zadbac o prawidtowa organizacje placu budowy,

- zapewni¢ miejsca do prawidtowego sktadowania wszystkich elementéw systemu.
a) ROZPOCZECIE ROBOT OCIEPLENIOWYCH MOZE NASTAPIC DOPIERO JEZELI:

- demontaz obrébek blacharskich parapetéw, scianek kolanowych naprawa ptyt balkondw taraséw
zostang zakoniczone i odebrane,

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto, oktadziny i elementy
drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio
zabezpieczone i ostoniete,

- widoczne zawilgocone miejsca w podfozu ulegng wyschnieciu roboty powinny by¢ wykonane z
odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowac¢ nadmiernego wzrostu ilosci
wilgoci w ocieplanych scianach zewnetrznych,

- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang wykonane
odpowiednie obrébki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykonczonej
ociepleniem,

- zostanie jasno okreSlony sposdb zakonczenia ocieplenia i jego potaczenia z innymi elementami
budynku,

- przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang rozmieszczone i
opracowane w sposéb zapewniajgcy catkowitg i trwatg szczelnosci.

Przy termorenowacji Scian istniejgcych budynkoéw, przed przystgpieniem do prac ociepleniowych muszg zostac
usuniete przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza i nalezy wyeliminowac ich szkodliwy wptyw na podtoze.
Wykonanie ocieplenia powinno odbywaé sie zgodnie z dokumentacjg robdt ociepleniowych. Wszelkie
odstepstwa od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, zas w przypadku
robot wymagajgcych pozwolenia na budowe muszg byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Proces
wykonawczy robdt ociepleniowych w przypadku robdt wymagajacych pozwolenia na budowe musi byc
rejestrowany w dzienniku budowy.

b) PRZY WYKONYWANIU PRAC OCIEPLENIOWYCH NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZESTRZEGAC REZIMU
TECHNOLOGICZNEGO A W SZCZEGOLNOSCI:

- nalezy stosowa¢ wytgcznie ,systemy zamkniete”. Niedopuszczalne jest mieszanie
elementéw i komponentéw pochodzgcych z réznych systemdéw gdyz grozi to powstaniem szkod i
powoduje utrate gwarancji producenta,

- wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow,

- w czasie wykonania robdt i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢
nizsza niz +|5°C, a w przypadku materiatow krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C, zapewnia to odpowiednie warunki wigzania,

- podczas wykonywania robdt i w fazie wigzania ,materiatéw nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozona ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczyg,

- rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.
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18. 1ZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH/PIWNICY

e IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW
Na gtebokosé 1 m zostanie wykonana izolacja pionowa fundamentow.
Nalezy wykona¢ odkrywki odcinkowo.

ZASTOSOWANE WARSTWY
-folia kubetkowa
-styropian 10 cm

Folia kubetkowa powinna by¢ wyprowadzona na cokoét budynku na wysokosé min. 30-50 cm nad poziom
terenu.

e |ZOLACJA POZIOMA FUNDAMENTOW
Wykonanie iniekcji.

19. TECHNOLOGIA OSUSZANIA ZAWILGOCONYCH MUROW - IZOLACJA POZIOMA

a) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA MURU DO INIEKCII

Przed rozpoczeciem robét iniekcyjnych nalezy ocenié stan techniczny muru, odstoni¢ i oczysci¢ pas muru, w
ktorym wykonywana bedzie izolacja wtérna. Jezeli to konieczne, luzne fragmenty muru nalezy usungé,
uzupetnié¢ ubytki, zasklepi¢ rysy, a fugi oczysci¢ i wy spoinowac. Informacje o wihasciwosciach muru i jego
jednorodnosci najlepiej ustali¢ wykonujac wiercenia prébne. Wyniki tych ustalei nalezy podaé (zapisac) w
protokole z przeprowadzenia badan wstepnych. Warunki prowadzenia robdt iniekcyjnych Temperatura
powietrza i podtoza (muru) w czasie wykonywania iniekcji powinna by¢ nie nizsza niz +5°C i nie wyzsza od
+30°C. Roboty iniekcyjne prowadzone ponizej poziomu gruntu nalezy wykonywa¢ w wykopach o szerokosci nie
mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1 m, to wykop nalezy wykonac ze skarpami (2 m dla
skat zwartych, jednorodnych odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych
deskowaniem. Rodzaj wzmocnienia zalesi od kategorii gruntu danego miejsca.

b) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA IZOLACJI METODA INIEKCJI

WYMAGANIA OGOLNE

- przeprowadzenie prac iniekcyjnych nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajgcemu udokumentowane
doswiadczenie w wykonywaniu takich prac,

- w zaleznosci od stosowanej metody otwory wykonuje sie jedno-, lub dwurzedowo,

- ilosci zuzycia materiatéw najlepiej wyznaczyé poprzez iniekcje probng lub przez zastosowanie odpowiedniego
dla danej metody wspodtczynnika odnoszgcego sie do zuzycia materiatdw przy wykonywaniu iniekcji
jednostronnej, okreslonego przez producenta systemu,

- otwory, w ktérych stwierdzono niewielkie spekania, zarysowania muru nalezy wstepnie wypetnic¢ zaprawa.

- iniekcje wykonuje sie metoda niskocisnieniowg - wysokosé cisnienia zazwyczaj wynosi 5-10 bar, jednakze
powinna by¢ dopasowana do parametrow wytrzymatosciowych

konkretnego muru,

- iniekcje wykonuje sie w obszarze wystepowania wilgoci podcigganej kapilarnie,

- w trakcie iniekcji nalezy na biezgco kontrolowac zuzycie materiatu iniekcyjnego,

- niedopuszczalne jest stosowanie preparatéw iniekcyjnych nie posiadajgcych certyfikatu WTA
potwierdzajgcego ich skutecznosc,

- niedopuszczalne jest stosowanie do zasklepiania otwordw i wypetniania pustek rozcienczonych szlamow,
tradycyjnych zapraw cementowych i/lub wapiennych itp. materiatéw,

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE INIEKCJI CISNIENIOWEJ JEDNORZEDOWE).

Srednice i usytuowanie otworéw mozna dostosowaé do spoin tak, by nie ,kaleczy¢” lica muru. Otwory moga
by¢ wykonywane poziomo, co utatwia wykonanie przepony potaczenie jej z innymi izolacjami. Srednica
otworow wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci sie w jednym rzedzie zazwyczaj poziomo lub pod katem do
30° badz innym dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie osiowym co 10-12,5 cm, na gtebokos$¢ o 5-8 cm
mniejszg niz grubos¢ muru. Z otwordw nalezy usungc pyt sprezonym powietrzem lub przez odessanie. Jezeli
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podczas wiercenia stwierdzone zostang wewngatrz muru nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez
ktore mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekéw podawanego preparatu, to zakwestionowane
otwory nalezy wypetni¢ zaprawa. Po stwardnieniu zaprawy otwory rozwierci¢ lub wykona¢ nowe nawierty kilka
cm powyzej. Za pomocy pompy cisnieniowej do otwordw nalezy wttoczy¢ preparat iniekcyjny pod cisnieniem
okreslonym w wymaganiach ogdélnych, az do uzyskania odpowiedniego zuzycia preparatu iniekcyjnego, czyli
zapewniajgcego rownomierne nasycenie muru. Po zakoiczeniu ttoczenia nalezy usung¢ koncéwki iniekcyjne, a
otwory zasklepié zaprawa.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE INIEKCJI CISNIENIOWE) DWURZEDOWE)

Iniekcje dwurzedowsg cisnieniowg stosowac w przypadkach, gdy wynika to z zalecenn dokumentacji projektowej.
Srednica otworéw wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci sie w dwdch rzedach zazwyczaj oddalonych od
siebie 0 6-8 cm, pod katem do 30°. Odlegtosci miedzy otworami w rzedzie nie powinny przekracza¢ 20 cm, a ich
gtebokos¢ powinna by¢ o 5-8 cm mniejsza od grubosci muru. Otwory z rzedu gérnego muszg by¢ przesuniete
wzgledem otwordéw rzedu dolnego o odcinek stanowigcy potowe ich osiowego rozstawu. Z otwordw nalezy
usung¢ pyt sprezonym powietrzem lub przez odessanie. Jezeli podczas wiercenia stwierdzone zostang
wewnatrz muru nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktére mogtoby dochodzi¢ do
niekontrolowanych wyciekdw podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory nalezy wypetni¢ zaprawa.
Po zwigzaniu zaprawy nalezy ponownie wykona¢ otwory. Za pomocg pompy cisnieniowej do otworéw nalezy
wttoczy¢é preparat iniekcyjny, pod cisnieniem okreslonym w wymaganiach ogdlnych, az do uzyskania
odpowiedniego zuzycia preparatu iniekcyjnego, czyli zapewniajgcego réwnomierne nasycenie muru. Po
zakonczeniu ttoczenia nalezy usunaé koncédwki iniekcyjne, a otwory zasklepi¢ zaprawa.
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20. DOCIEPLENIE DACHU

Docieplenie dachu poprzez zastosowanie styropianu w granulacie o grubosci 20 cm zastosowanym
wdmuchowo.

W stropie zostata zastosowana wentylacja.

a) ZAKRES ROBOT:
e czyszczenie stropodachu z pofaczone z niezbednymi zabiegami dezynfekcji i dezynsekc;ji.

e usuniecie wierzchniej warstwy stropodachu usuniecie istniejacej izolacji stropodachu wraz z wywozem i
utylizacjg izolacji poprzez zerwanie

e wykonania izolacji w technologii nadmuchu granulatem ze styropianu o gr.20 cm wraz z dodatkowymi
robotami budowlanymi: - wyciecie dodatkowych otworéw dostepu w dachu - przekucia w Sciankach
azurowych -uzupetnienie, zamkniecie otworéow dostepu w dachu -montaz kominkéw wentylacyjnych

przypadku braku odpowiedniej wentylacji przestrzeni stropodachowej wraz z wycieciem otworéw w ptycie
stropodachu

o Nalezy zabetonowac otwory oraz odtworzy¢ pokrycie papy.
b} MATERIALY
Wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw
Materiaty winny spetnia¢ wymogi Polskich Norm.
-Styropian w granulacie musi posiadajgcej Aprobate Techniczng i spetnia¢ nastepujace parametry:
- Wspotczynnik przewodnosci cieplnej lambda nie mniejszej niz 0,039 W/mK
- Gestos$¢ w stanie wysuszonym 40-45kg/m3
- Niepalny - klasyfikacja odpornosci na ogier Al
- Niehigroskopijny
-Odporny na dziatanie gryzoni
c) SPRZET
Roboty nalezy wykonywaé recznie z zastosowaniem specjalistycznego sprzetu do wdmuchiwania granulatu,

ktéry dopuszcza producent granulatu oraz podrecznego sprzetu elektromechanicznego- wiertarki, mtotki
udarowo-obrotowe, pity do betonu.

d) TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dopuszczonymi przez producenta.
e} WYKONANIE ROBOT-WDMUCH GRANULATU.

Wykonawca winien posiadaé autoryzacje producenta granulatu na wykonywanie docieplen.

f) KONTROLA JAKOSCI

e Sprawdzenie zgodnosci klasy materiatu z zamdwieniem. Jako$¢ z materiatu potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakoSci Aprobaty Techniczne.

e Odbiér materiatu bedzie obejmowat zgodnos$¢ ze specyfikacjg techniczng i sprawdzeniem wtasciwosci
materiatu z wystawionym atestem.

e W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ zbadany na koszt Wykonawcy.

e  Materiaty ktére nie odpowiadajg Polskiej Normie nie dopuszcza sie do wbudowania

21. WARSTWY PROJEKTOWANYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
PODtOGA NA GRUNCIE
SCIANY ZEWNETRZNE

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA 1

-tynk sylikatowy gr.3 mm
-wyprawa pod tynk gr.4 mm
-pasy boniowan gr.3,5cm
-zaprawa klejaca gr.3mm
-siatka z wtdkna szklanego gr.1mm
-zaprawa klejgca gr.3mm
-styropian gr. 18 mm
-zaprawa klejgca gr.3mm

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacji projektowej Strona 25
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-istniejgca $ciana gr.44 mm

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA 2

-tynk sylikatowy gr.3mm
-wyprawa pod tynk gr.4 mm
-listwy dekoracyjne gr.3,5cm
-zaprawa klejaca gr.3mm
-siatka z wtdkna szklanego gr.1 mm
-zaprawa klejaca gr.3mm
-styropian gr. 18 mm
-zaprawa klejaca gr.3mm
-istniejaca $ciana gr. 44 mm
STROPODACH

-Styropian w granulacie gr. 20,0 cm
-Istniejgcy strop gr.30,0cm

22. DANE DOTYCZACE INSTALACJI SANITARNEI.

Instalacja wodno — kanalizacyjna -istniejace

Instalacja wodociggowa zewnetrzna -istniejgca

Instalacja wody wewnetrzna -istniejgca

Instalacja sanitarna zewnetrzna odprowadzona do sieci kanalizacyjnej - istniejgca

Wody opadowe odprowadzane do wewnetrznego przytacza kanalizacji deszczowej - projektowana
Instalacja gazowa —istniejgca

Instalacja grzewcza - istniejgca

23. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:

- aprobate techniczna, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczerstwa ,B”
- Swiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzadzen poddozorowych

- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,,E”, ,,0”)

- deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczng
Zapewnienie os$wietlenia na stanowiskach pracy:

- na wszystkich stanowiskach pracy zapewniono oswietlenie wg normatywu.

24. UWAGI KONCOWE

Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztuka budowania (warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny byc
prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi
normami i przepisami

- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu. Wszystkie rozwigzania
techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonac¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta -
Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy bezpieczenstwa
p-ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

- Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji zleceniodawcy

- Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wtascicieli i zostaty wykorzystane
wytacznie w celach informacyjnych

- Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione na inne przy zachowaniu tych
samych parametréw technicznych i jakosciowych.

- Wszelkie zmiany materiatowe i konstrukcyjne nalezy konsultowac z projektantem.

- Wszystkie materiaty izolacyjne i wykoriczeniowe wnetrz powinny posiada¢ stosowne atesty sanitarne i p.
pozarowe dopuszczajace do zastosowania ich w budownictwie.

- Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej sprawdzi¢ na budowie.

- Projekt wykonany w formie projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowe, nie zawiera on
szczegotowych rozwigzan i detali architektoniczno-konstrukcyjnych. W razie wystgpienia watpliwosci
zwigzanych z projektem nalezy konsultowac sie z projektantem.
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VI. OPIS DROGOWY

Na terenie zaprojektowano droge dojazdowa o szerokosci 500 cm oraz droge p.poz o szerokosci 450 cm a
takze miejsca parkingowe o wymiarach 250x500 i miejsc dla niepetnosprawnych o wymiarach 300 x360 .
Gtowny parking znajduje sie z tytu budynku, zostat on zaprojektowane 33 miejsca parkingowe oraz 3 miejsca
parkingowe dla niepetnosprawnych, znajdujace sie od razu przy wjezdzie na teren Osrodka Zdrowia, po
zachodniej czesci dziatki. W gtebi dziatki zaprojektowano sciezki rekreacyjne wyposazone w fawki, smietniki
oraz lampy parkowe.

PRZEKROJE DROG ZAZNACZONE NA RYSUNKU PZT.01

25. WARSTWY:
a) DROGA UTWARDZONA (DOJAZDOWA DO PARKINGOW ORAZ DROGA P.POZ.)

1. 8x8cmx10 cm ( dt. x szer. x grubos¢) — Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym

2. 5cm — Podsypka cementowo piaskowa

3. 8 cm — Gdrna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego o frakcji 0-63 mm.

4. 17 cm —Dolna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego o frakcji 0-63 mm.

5. 20 cm — Podbudowa pomocnicza z geokraty neolu o matych komdrkach oraz wysokosci komérki wypetniona
pospotka frakcji 4-31,5 mm

6. Grunt rodzimy lub nasypowy

b) CHODNIK:

1.a. 8x8cmx10 cm ( dt. x szer. x grubosé) —Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym
2. 5—- Podsypka cementowo piaskowa

10. 10 cm —Podsypka piaskowa

6. Grunt rodzimy lub nasypowy

) SCIEZKI REKREACYINE

1.a. 8x8cmx10 cm ( dt. x szer. x grubo$é) —— Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym,
opaska Sciezki ( dwie kostki zewnetrzne z kazdej strony) utozone z kostki brukowej betonowej gr. 8x8x8 cm w kolorze
szarym.

2.5 —Podsypka cementowo piaskowa

10. 10 cm —Podsypka piaskowa

6. Grunt rodzimy lub nasypowy

d) NAWIERZCHNIA PARKINGOW

1.a. 8x8cmx10 cm ( di. x szer. x grubos$¢) —Warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym
2.5 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

3. 8 cm — gdrna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego o frakcji 0-31.5 mm na D.04

4a. 12 cm — dolna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego frakcji 0-63 mm zageszczona na D.04

5. 10 cm — podbudowa zageszczona pomocnicza z geokraty np. Neoloy o matych komérkach i wysokosci
komorki 10 cm wypetnionej pospdtky

Nawierzchnie parkingowe z ptytek mrozoodpornych wykonaé zgodnie z wytycznymi z projektu
zagospodarowania terenu.

e) NAWIERZCHNIA PLACU POD KONTENERY NA SMIECI
1. 8x8cmx10 cm ( dt. x szer. x grubos$¢) — Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym

2.5 cm — podsypka cementowo — piaskowa
4. 17 cm — dolna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego frakcji 0-63 mm

26. TYPY KRAWEZNIKOW

KRAWEZNIKI NA tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

tawe betonowga pod kraweznik oraz opér z betonu B-15 nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami PN-B-06251.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod tawe betonowg z oporem i zasypki ustawionego
kraweznika moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego. Spoiny

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacii projektowej Strona 27
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kraweznikéw nie powinny przekracza¢ 1,0 cm. Nalezy je wypetni¢ zaprawa cementowg — piaskowa w stosunku

1:2
s Kraweznik typ 1
u“ | Kraweznik typ 2
" Kraweznik typ 3
27. ODWODNIENIE TERENU

Woda opadowa na terenie zostata skierowana do projektowanych wpustéw deszczowych punktowych ( 6sztuk)
Spadki terenu zostaty zaznaczone na planie zagospodarowania terenu

28. UKLAD ZIELENI PROJEKTOWANEJ | SCIEZKI REKREACYJNE

ZIELEN: Aktualnie dziatka cze$ciowo porosnieta jest trawg oraz drzewami iglastymi i lisciastymi. Projektuje sie
rabaty z roslinnoscia. Projekt przewiduje usuniecie dwdch drzew iglastych.

Na potrzeby wykonywanych robét budowlanych istniejgce wierzby od strony zachodniej zostang koronowane
tzw. przyciecie gatezi.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasno$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacji projektowej Stron a 28
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VII.  OPIS INSTALACJI SANITARNYCH

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora
e Woytyczne funkcjonalne i architektoniczne Inwestora
e Obowigzujace przepisy i normy

a) Przedmiot i zakres opracowania

Projekt obejmuje rozwigzanie uregulowania systemu kanalizacji deszczowej.
b) Opis projektowanych rozwigzan.
INSTALACJE WEWNETRZNE BEZ ZMIAN

2. INSTALACIE ZEWNETRZNE
DANE TECHNICZNE — ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

a) PRZYtACZE WODOCIAGOWE.

Istniejgce przytgcze wodociggowe

b) KANALIZACJA SANITARNA.

Istniejgca kanalizacja sanitarna

c) KANALIZACJA DESZCZOWA.

Woda opadowa na terenie zostata skierowana do projektowanych wpustéw deszczowych
punktowych. Spadki terenu zostaty zaznaczone na PZT.01.

3. UREGULOWANIE SYSTEMU KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Ze wzgledu na wystepujace wspdlne odcinki instalacji sanitarnej i deszczowej na terenie Osrodka Zdrowia
(brak konkretnych danych lub dokumentacji, ktére umozliwiatyby precyzyjne wytypowanie wadliwie
podtgczonych rur spustowych) zaktada sie wykonanie catkowicie nowych podejs¢ kanalizacji deszczowej pod
rury spustowe z dachéw. Kanalizacja sanitarna zostata zaprojektowana z rur PCV, poprowadzona do 7
studzienek kanalizacyjnych o srednicy 800 mm potaczone z istniejgcg kanalizacjg deszczowa, zgodnie z
warunkami technicznymi przytgczenia kanalizacji deszczowej z dziatki nr 177/1. Dodatkowo projektuje sie 6
wpustéw ulicznych.
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4. ZAGOSPODAROWANIE WOD DESZCZOWYCH

Cato$¢ zebranych wéd deszczowych z rur spustowych z powierzchni dachowych Osrodka nalezy
odprowadzi¢ odpowiednio dobranym systemem grawitacyjnym z rur PVC DN200 wyposazonym w
studzienki DN800. Dopuszcza sie rdwniez studzienki betonowe.
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5. UWAGI KONCOWE
Catosé robot wykona¢ zgodnie z:

e rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz.u. nr 75 z 15.06.2002 r. Poz. 690),

e warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il ,instalacje sanitarne i
przemystowe”.

e montaz urzadzern wykona¢ zgodnie z warunkami i zaleceniami producenta, obowigzujgcymi normami i
przepisami bhp przez pracownikdw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Podane w projekcie urzadzenia, materiaty sg propozycjg autora projektu i nie stanowig rozwigzan wigzgcych z
punktu widzenia ustawy o zamdwieniach publicznych, a stuzg jedynie okresleniu standardu, gdzie ostatecznie
dobrane materiaty i urzgdzenia nie mogg posiada¢ parametrow nizszych (szczegdlnie technicznych) niz przyjete
w projekcie.

Ponadto wszystkie materiaty i urzadzenia jakie beda wbudowane w projektowanym obiekcie muszg posiadac
obowigzujace atesty, swiadectwa i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Nie wymienienie w opracowaniu elementy instalacji i wewnetrznego przytacza nie zwalniajg wykonawcy od
stosowania wymogdéw zawartych w przepisach budowlanych.

Projekt wykonany w formie projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowe, nie zawiera on
szczegotowych rozwigzan i detali poszczegdlnych branz. W razie wystgpienia watpliwosci zwigzanych z
projektem nalezy konsultowac sie z projektantem.

OBLICZENIA ILOSCI WODY DESZCZOWEJ Z POWIERZCHNI DACHOW

. . llos¢ wod llos¢ wéd
Ft= Wspéiczynnik q= deszczowyc | deszczowych
Nr F.d = . | powierzchnia Wspétezynni splywu = =300 | q=131 173,08 h dla dach dla terenu
. ... | powierzchni k sptywu Y = | 0,9 dla terenu | dm3/sh | dm3/sh
dziatki a dachu terenu na 1.0 dla dachu | utwardzone. a a dm3/sh Qd = utwardzoneg
dziatce ’ o & a q*Fd*Q [ | o Qt = q*Ft*Y
dm3/s] [dm3/s]
177/1 0,0204 0,2257 1 0,9 300 131 173,08 6,12 35,16
suma 6,12 35,16
Wspétczynnik llos¢ wod
Nr lfd = ) sptywu ¢ = q=173,08 deszczowych
dziatki powierzchni | 0,9 dla terenu dm3/sha dla dach Qd =
a drogi utwardzoneg g*Fd*y [
o dm3/s]
304/13
9 0,2257 0,9 173,08 35,16
suma 35,16
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lll.  OPIS INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

1. INFORMACJE OGOLNE:

a) PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora
e Wytyczne funkcjonalne i architektoniczne Inwestora
e Obowigzujace przepisy i normy

b) Przedmiot i zakres opracowania

Projekt obejmuje rozwigzanie usytuowania oswietlenia zewnetrznego:

-lamp parkowych

-o$wietlenia parkingu

c) Opis projektowanych rozwiazan.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu obejmujacy $ciezki, drogi,
zielen, parkingi oraz sie¢ kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wdd z terenéw utwardzonych oraz budynku
oraz termomodernizacji istniejagcego budynku nr 7, przy ul. Granicznej w teknicy. Przedmiot opracowania
obejmuje projekt budowlany w dwdch etapach wedtug zatgcznika graficznego PZT.01.

Przewiduje sie oswietlenie nowo projektowanej S$ciezki rekreacyjnej oraz miejsc parkingowych Lampy
podtgczone do istniejgcej instalacji elektrycznej. Nie ma koniecznosci zwiekszenia poboru mocy
przytgczeniowej. Projekt przewiduje wymiane instalacji odgromowej na nowa.

2. OSWIETLENIE PARKOWE
a) WYBRANE OSWIETLENIE

e |etap 5 sztuk

o |l etap 9 sztuk

Gtowica lampy parkowej MARS LED 45W -ciemny popiel:

LAMPA PARKOWA
Producent: SU-MA
Kod producenta:MLS-LB-22A
Stopien szczelnosci: IP65
Barwa $wiatta: 3000 K (ciepta)
Gwarancja: 3 lata
Strumien swietlny: 3825 Im
Napiecie Wej.: 230V
Materiat obudowy: Aluminium
Materiat: Maszt stal ocynkowana lakierowana proszkowo
Materiat klosza: Poliweglan PC
Gtebokos¢: 44,0 cm
Wysokosé: 318,0 cm
Szerokosc: 44,0 cm
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b) PRZYtACZE

Lampy parkowe zostang podfaczone poprze zaprojektowang instalacje elektryczng do istniejacej instalacji
elektrycznej znajdujacej sie wewnatrz budynku Osrodka Zdrowia . Nalezy zamontowac¢ wewnatrz budynku
szafke z zabezpieczeniem obwodu, oraz sterowaniem zegarem astronomicznym. Nalezy dobraé
zabezpieczenie oraz przekroje kabli do zamontowanych lamp, bezpiecznik lamp oraz tablice rozdzielcza.

3. INSTALACJE OCHRONNE
a) INSTALACJA ODGROMOWA

Istniejgcy instalacje odgromowa nalezy zdemontowaé i po wykonaniu petnej termomodernizacji budynku
nalezy zamontowac¢ nowg instalacje odgromowa.

Zwody poziome niskie oraz przewody odprowadzajagce wykonane drutem stalowym cynkowanym
FeZn®8mm?.Przewody odprowadzajace, ztgcza kontrolne oraz przewody uziemiajgce prowadzi¢ w warstwie
ocieplajgcej budynku. Przewody uziemiajgce taczy¢ z projektowanym uziomem otokowym. Wszystkie elementy
metalowe na dachu pofgczy¢ metalicznie z przewodami odprowadzajgcymi instalacji odgromowej. Catosc
instalacji zawartej w projekcie wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 61024-1 ,Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych”.

4. UWAGI KONCOWE

Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych. Czes¢ V — Instalacje Elektroenergetyczne”.

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacji projektowej Stron a 32
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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IV. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Przegroda: Sciana w gruncie teknica Graniczna 7

Prezentacja przegrody

3453

Strona zewngirzna

130 cm
Tabela — prezentacja warstw przegrody

Nr Nazwa materiatu dlcm] | A[W/m-K] R [K-m?/W]

Rsi 0,13

1 |Piasek sredni 75,00 0,40 1,88

2 |Polistyren ekstrudowany (XPS) 10,00 0,04 2,86

3  |Folia PCV 0,10 0,20 0,01

4  |Cegta kratowka 44,00 0,56 0,79

5 Tynk cementowo-wapienny 0,50 0,82 0,01

Rse 0,00

129,60 5,66

Opér catkowity: RT = Rsi + ERi + Rse = 5,66 [m2K/W]

RT=5,66 [m*K/W]

Poprawki ze wzgledu na: (zgodnie z PN-EN I1SO 6946:2008, zatgcznik D) AU [W/(m3K)]
Poprawka z uwagi na nieszczelnosci w warstwie izolacji AUg 0,00
Poprawka z uwagi na faczniki mechaniczne AUf 0,00
Poprawka z uwagi na wptyw opaddw na dachu o odwréconym uktadzie warstw AUr 0,00

Wspotczynnik przenikania ciepta przez przegrode: U = 1/RT+ AU = 0,18 [W/(mZ2K)]

U = 0,18 [W/(m?K)]

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacji projektowej

nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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Przegroda: stropodach teknica Graniczna 7

Prezentacja przegrody

Strona zewnetrzna

Tabela — prezentacja warstw przegrody

Nr Nazwa materiatu dlcm] | A[W/m-K] R [K-m?/W]
Rsi 0,10
1 |Pokrycie z dwdch warstw papy asfaltowej z dwiema warstwami 1,00 0,18 0,06
lepiku, gr 5 mm
2 |Beton zwykty, gestos¢ 1900 24,00 1,00 0,24
3 |\Warstwa powietrzna 30,00 0,20 0,16
4  Styropian - granulat 20,00 0,05 4,00
5 |Beton zwykty, gestos¢ 1900 5,00 1,00 0,05
6 Zelbet 24,00 1,70 0,14
Rse 0,04
S| 104,00 4,79

Opér catkowity: RT = Rsi + SRi + Rse = 4,79 [m2K/W]

RT = 4,79 [m?K/W]

Poprawki ze wzgledu na: (zgodnie z PN-EN I1SO 6946:2008, zatgcznik D) AU [W/(m3K)]
Poprawka z uwagi na nieszczelnosci w warstwie izolacji AUg 0,00
Poprawka z uwagi na faczniki mechaniczne AUf 0,00
Poprawka z uwagi na wptyw opaddéw na dachu o odwréconym uktadzie warstw AUr 0,00

Wspotczynnik przenikania ciepta przez przegrode: U = 1/RT + AU = 0,21 [W/(mZ2K)]

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacji projektowej Stron a 3 4
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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U =0,21 [W/(m?K)]

Przegroda: $ciana zewn teknica Graniczna 7

Tabela — prezentacja warstw przegrody

Nr Nazwa materiatu d[cm] | A[W/m-K] R [K-m%/W]
Rsi 0,13
1 (Tynk mineralny 1,50 0,80 0,02
2 |Styropian 18,00 0,04 4,29
3 |Cegfa kratowka 44,00 0,56 0,79
4 |Tynk cementowo-wapienny 1,50 0,82 0,02
Rse 0,04
S| 65,00 5,28

Opdr catkowity: RT = Rsi + SRi + Rse = 5,28 [m2K/W]

RT = 5,28 [m?K/W]

Poprawki ze wzgledu na: (zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008, zatacznik D) AU [W/(m3K)]
Poprawka z uwagi na nieszczelnosci w warstwie izolacji AUg 0,00
Poprawka z uwagi na tgczniki mechaniczne AUf 0,00
Poprawka z uwagi na wptyw opaddw na dachu o odwréconym uktadzie warstw AUr 0,00

Wspodtczynnik przenikania ciepta przez przegrode: U = 1/RT+ AU = 0,19 [W/(m?2K)]

U = 0,19 [W/(m?K)]

V. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE) OBIEKTU
1. KLASYFIKACJA POZAROWA BUDYNKU

Obiekt zalicza sie ze wzgledu na:

przeznaczenie - budynek ustugowy

kategoria zagrozenia ludzi - ZL Il

wysokos¢é — sredniowysoki, 4-ro kondygnacyjny, podpiwniczony
usytuowanie — wolnostojacy

5. ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU

Zgodnie z § 213 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie, budynek mieszkalny jednorodzinny jest zwolniony z wymagan
dotyczacych klas odpornosci pozarowej budynkéw okreslonych w § 212, i tym samym Rozdziat 2 ww
Rozporzadzenia, o odpornosci pozarowej budynkdw nie jest konieczny. Jednakze budynek zaliczony jest do
klasy odpornosci pozarowej budynku ,,B”.

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacji projektowej Strona 35
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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6. ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDYNKU

Wszystkie elementy budynkéw powinny spetnia¢é wymagania materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia
(niepalne i niezapalne). Elementy:

a) Gtéwna konstrukcja nosna R120

b) Konstrukcja dachu- R30

c) Strop REI 60

d) Sciana zewnetrzna El 60

e) sciana wewnetrzna —El 30

7. LOKALIZACJA, ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Zachowano odlegtosci wymagane przepisami Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

8. STREFY POZAROWE

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

9. WARUNKI EWAKUACII Z budynku zapewniono bezpieczne oddzielne 2 wyjscia
prowadzace na otwartg przestrzen. Cata droga ewakuacyjna zostata wyposazona w

osSwietlenie ewakuacyjne. S3 dwa wyjscia ewakuacyjne. Projekt nie obejmuje
opracowania wewnetrznej czesci budynku.

10. WENTYLACJA POZAROWA, -Istniejaca

11. PRZECIWPOZAROWA INSTALACJA SYGNALIZACYJNO - ALARMOWA - nie jest
wymagana

12. PODRECZNY SPRZET GASNICZY- Projekt nie obejmuje opracowania wewnetrznej czesci
budynku.

13. DOJAZD POZAROWY DO BUDYNKU

Zapewniono dojazd pozarowy do budynku o promieniu r=11m

14. INSTALACIJA ELEKTRYCZA

Wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

15. INSTALACJA WENTYLACIJYJNA

Istniejaca wentylacja.

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacji projektowej Strona 36
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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VI. BIOZ

ZAKRES CALEJ INWESTYCJI DOTYCZY I i Il ETAPU

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ELEWACJI ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZY UL. GRANICZNA W tEKNICY, BUDYNEK NR 7 DZ. NR 177/1, OBREB
INWESTYCJA: .
0001.1_teknica, J.E.081101_1, DZIAtKA NR 59/5
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XI
INWESTOR: GMINA tEKNICA, UL. ZURAWSKA 1 68-208 tEKNICA
Biuro ustug projektowo-wykonawczych ,,ARCHPEAK” Pawet Wyczatkowski
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Zielona Géra 65-140 ul. Braci Gierymskich 69

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC

REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
a) ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji oraz zagospodarowania terenu istniejgcego
budynku przy ul. Granicznej 7 w teknicy

Zakres obejmuje:

Usytuowanie obiektu,

Projekt budowlany termomodernizacji

Projekt nie zawiera szczegétowych danych takich jak:

rysunki wykonawcze i montazowe, kosztorysy, ktére sg przedmiotem odrebnych opracowan.

b) KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

- zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy

- usuniecie warstwy urodzajnej gleby

-wykonanie instalacji elektrycznych — prace reczne

- izolacje poziome i pionowe fundamentéw

- docieplenie budynku

- montaz elementéw dekoracyjnych na elewacji

- roboty wykornczeniowe zewnetrzne

- wykonanie nawierzchni utwardzonych na dziatce inwestycyjnej: dojs¢ pieszych i dojazddw oraz miejsc parkingowych
- wykonanie elementdéw zagospodarowania terenu: zadaszonych miejsc gromadzenia odpaddéw.

- nasadzenia trawnikow.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Dziatka zabudowana budynkiem objetym opracowaniem.

16. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

- nalezy wykonac ogrodzenie placu budowy w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia urzadzen i sprzetu przed
wstepem osdb nie powotanych w trakcie prowadzonych robét (ogrodzenie parawanowe o wysokosci minimum 1,5
m)

- wyznaczy¢ state miejsca przejazdu dla sprzetu, z zabezpieczeniem zewnetrznych urzadzen i tras komunikacyjnych
przed dewastacja

- wyznaczy¢ miejsca dla sktadowania materiatdw na terenie o wyréwnanym poziomie, zgodnie z instrukcjg
producenta

- roboty zwigzane z obstugg i naprawa urzadzen elektrycznych, winne by¢ wykonywane jedynie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia

- skrzynki rozdzielcze pradu i kable zasilajgce urzgdzenia winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich

- potrzeby sanitarne, higieniczne i socjalne zabezpieczy¢ w przylegtym obiekcie zasadniczym.

17. ROBOTY ZIEMNE

- w razie odkrycia nieoznaczonych w dokumentacji instalacji podziemnych nalezy niezwtocznie przerwac roboty
do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji, nastepnie zwrdci¢ sie do uzytkownika uzbrojenia o wyznaczenie
fachowego nadzoru nad prowadzeniem dalszych roboét

- w przypadku natrafienia na niewypaty lub przedmioty trudne do identyfikacji nalezy przerwac roboty i
powiadomié¢ wtasciwy Urzad Gminy lub Miasta oraz organa policji

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacii projektowej Strona 37
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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- przy wykonywaniu wykopdw o gtebokosci powyzej 1,0 m odpowiednio do kategorii gruntu nalezy stosowacd
rozparcia i porecze ostrzegawcze, w wypadku wykonywania wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia
nalezy sporzadzi¢ oddzielne opracowanie BIOZ

- teren robo6t ziemnych oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi:

"Uwagal! Gtebokie wykopy. Osobom postronnym wstep wzbroniony"

- kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie musi byé poprzedzone kontrolg stanu skarp i zabezpieczen

- w odlegtosci do 40 cm od trasy instalacji podziemnych, wykopy nalezy wykonywac recznie narzedziami o
trzonkach drewnianych.

18. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA | LUDZI

-Trzy istniejgce

19. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przez osoby o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

20. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA

SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacji projektowej Strona 38
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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21. ROBOTY MONTAZOWE

wykonywaé:

- narzedziami i sprzetem atestowanym, sprawnym technicznie

- pracownicy powinni posiadaé aktualne przeszkolenia z zakresu BHP, obejmujgce wykonywane roboty
- pracownicy winni posiadaé aktualne swiadectwa kwalifikacyjne

- do wykonywanych robét uzywacé materiatow atestowanych.

22. OCHRONA OSOBISTA PRACOWNIKOW

- sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadac atesty oraz instrukcje konserwacji i uzytkowania
- pracownicy winni posiadac zabezpieczenia osobiste w zaleznosci od potrzeb i wykonywanych robét

- pracownicy winni stosowac ubiory robocze i ochronne w zaleznosci od potrzeb i wykonywanych robot

- przy odlegtosci nie wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, na placu budowy winna sie znajdowac¢
przenosna apteczka

- na budowie powinien sie znajdowac dostepny dla wszystkich aparat telefoniczny z wykazem telefondéw
alarmowych, policji, pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej.

23. WYMOGI STAWIANE WYROBOM BUDOWLANYM

- aprobata techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B”
- Swiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzadzen poddozorowych

- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,E”, ,,0”)

- deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczna.

24. UWAGI | ZALECENIA KONCOWE

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania (warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny byé
prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi
normami i przepisami i pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane

- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu. Wszystkie rozwigzania
techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta -
Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy bezpieczenstwa
p-poz i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

- Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagaja akceptacji zleceniodawcy

- Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wtascicieli i zostaty wykorzystane
wytacznie w celach informacyjnych

- Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione na inne przy zachowaniu tych
samych parametréw technicznych i jakosciowych.

- Wszelkie zmiany materiatowe i konstrukcyjne nalezy konsultowac z projektantem.

-Wszystkie materiaty izolacyjne i wykonczeniowe wnetrz powinny posiada¢ stosowne atesty sanitarne i
p.pozarowe dopuszczajgce do zastosowania ich w budownictwie.

- Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej sprawdzi¢ na budowie.

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacji projektowej Strona 39
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.




BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Géra [y | el ¥ e g |}

VIl.  SPIS RYSUNKOW

LP NAZWA RYSUNKU SKALA

PZT.01 | Plan zagospodarowania terenu 1:500

PZT.02 | Plansza koordynacyjna 1:250

A.01 Elewacja 1, elewacja 2 1:100

A.02 Elewacja 3 1:100

A.03 Elewacja 4 1:100

A.04 Rzut i przekrdj budynku 1:100

A.05 Zestawienie stolarki drzwiowe;j 1:20

A.06 Lampa oswietleniowa 1:15,
1:20

A.07 Mata architektura tawka 1 1:20

A.08 Mata architektura tawka 2 1:20

A.09 Stojak na rowery 1:20

A.10 Kosz na odpadki 1:20

All Bujaki 1:20

D.01 Przekroj 1-1 1:20/1:10

D.02 Przekrdj 2-2 1:40/1:10

D.03 Przekréj 3-3 1:20/1:10

D.04 Przekréj 4-4 1:40/1:10

D.05 Przekrdj 5-5 1:20/1:10

D.06 Przekroj podtuzny drogi 1:500

S.01 Przekroj podtuzny kanalizacji deszczowej 1:500

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacji projektowej Stron a 40
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.




