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Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

Roboty instalacyjne w budynkach

Izolacja cieplna

Izolowanie dachu

Roboty elewacyjne

Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

Tynkowanie

Instalowanie drzwi

Instalowanie okien

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Ktadzenie glazury

Malowanie budynkéw

Wznoszenie ogrodzen

Roboty w zakresie budowy drég

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikdw i asfaltowania
Roboty budowlane w zakresie parkingéw

Sprzet do kontroli parkingéw samochodowych

Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych rurociggéw, ciggéw

komunikacyjnych i linii energetycznych

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

Roboty instalacyjne wodno—kanalizacyjne i sanitarne

Instalowanie kottéw

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Pompy grzewcze

Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilajgcych

Roboty w zakresie zbiornikow gazu
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45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
sciekow
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6  Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Autorzy opracowania
Urzad Miejski w teknicy, ul. Zurawska 1, 68-208 teknica

Marcin Perczynski
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1.
1.1.

wraz z zagospodarowaniem terenu wokét budynku”

Czesc opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

Opis ogodlny przedmiotu zamdéwienia

1.1.1. Podstawowe informacje o zamierzeniu

1)

Gtéwnym celem wykonania robdt opisanych w niniejszym programie jest zmniejszenie ilosci oraz
kosztéw zuzycia energii oraz redukcja emisji szkodliwych gazéow do atmosfery oraz poprawa
estetyki obiektu — budynku biurowo-ustugowego zlokalizowanego przy ul. Granicznej 7 w
teknicy poprzez wykonanie jego termomodernizacji. Obiekt stanowi wtasnos$é gminy teknica.
Obiekt jest budynkiem, w ktérym lokale sg dzierzawione podmiotom gospodarczym dziatajgcym
w zakresie opieki zdrowotnej oraz opieki nad obiektami kulturowymi. Gtéwnym celem jest
réwniez poprawa warunkéw komunikacji na terenie dziatki 177/1, na ktérej zlokalizowana jest ta
nieruchomosé.

Zakres robét budowlanych obejmuje:
termomodernizacje budynku nr 081101 _1.0001.599 BUD przy ul. Granicznej nr 7;

wymiane kottéw na olej opatowy na ukfad biwalentny rownolegly powietrznych pomp ciepta
wspotpracujgcych z kondensacyjnym kottem gazowym w budynku nr. 081101_1.0001.600_BUD;

wykonanie zagospodarowania dziatki nr 177/1 na powierzchni okoto 2257,7m?* (budowa drég
wewnetrznych z odwodnieniem, miejsc postojowych, chodnikdw, Sciezek, matej architektury,
osSwietlenia terenu, ogrodzenia);

montaz systemu optat parkingowych z zastosowaniem szlabanéw z rozpoznawaniem numeréw
tablic rejestracyjnych pojazdow.

1.1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

1)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Dane ogdlne budynku czterokondygnacyjnego/gtéwnego:
charakter budynku: uzytecznosci publicznej;
powierzchnia zabudowy: 220,02m?%;

powierzchnia netto: 584,8 mz;

kubatura: 2713,14,0 m>;

ilos¢ kondygnacji: 4 nadziemne oraz piwnica;
podpiwniczenie: catkowite (za wyjatkiem wiatrotapu);
wysokos¢ budynku: 14,50 m;

dtugos¢ budynku: 18,20m;

szerokos¢ budynku: 13,10 m;

dach ptaski pokryty papa 195m?;

instalacje: budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng oraz wodno-kanalizacyjng;
wentylacja: grawitacyjna i wspomagana mechanicznie;

chtodzenie: czesciowe (3 klimatyzatory — splity na elewacji);



Program funkcjonalno-uzytkowy dla inwestycji pn. , Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Granicznej 7 w t.eknicy
wraz z zagospodarowaniem terenu wokét budynku”

14) stolarka PCV (bez zmian, za wyjatkiem okien piwnicznych);
15) oswietlenie terenu elewacyjne — 5 szt.;
16) funkcje budynku oraz pomieszczen — bez zmian.

2) Termomodernizacja obejmuje wykonanie robdt w oparciu o projekt budowlany stanowigcy
zatgcznik nr 1 do PFU, w tym:

a) ocieplenie stropodachu (dopuszcza sie ptyty styropianowe na wierzchniej stronie dachu zamiast
granulatu);

b) ocieplenie Scian zewnetrznych;

c) wymiana drewnianych okien w piwnicy (wszystkie otwory);

d) wymiana drzwi zewnetrznych na $cianie potudniowo-wschodniej na aluminiowe;
e) wymiana o$wietlenia zewnetrznego elewacyjnego na LED;

f) ocieplenie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian pod poziomem terenu;
g) wymiana rynien i rur spustowych (tytan-cynk);

h) prace wykonczeniowe i uzupetniajgce termomodernizacje;

i) demontaziponowny montaz elementéw zamontowanych na elewacji;

j) inne prace niezbedne do wykonania przy termomodernizacji (ew. przebudowy komindw,
wymiany obrébek blacharskich, pasy pod i nad rynnowe itp.).

3) W zakresie kottowni zamdéwienie obejmuje:

a) wymiane kottéw na olej opatowy na uktad biwalentny rownolegty powietrznych pomp ciepta
wspotpracujgcych z kondensacyjnym kottem gazowym w budynku nr. 081101_1.0001.600_BUD;

b) budynek nr. 081101 1.0001.600 BUD jest budynkiem parterowym oznaczonym na mapie
stanowiacej zatacznik nr 2 do PFU;

c) wymiane kanatu (wsadu) spalinowego w istniejgcym kominie;
d) montaz niezbednego systemu kanatéw wentylacyjnych i nawiewowych;
e) demontaz istniejgcych urzadzen (kottéw olejowych, zbiornikéw na olej, ew. czesci komina);

f) montaz i podtgczenie do instalacji zbiornika naziemnego na gaz ptynny (Zamawiajgcy bedzie
dzierzawcg zbiornika — dzierzawa od podmiotu zewnetrznego);

g) wykonanie instalacji elektrycznej dla pomp ciepta (od ztgcza na granicy nieruchomosci 177/1
(lokalizacja wskazana na mapie stanowigcej zatacznik nr 2 do PFU) lub od nowego zfacza
wykonanego na podstawie dobranych przez wykonawce pomp ciepta.

4) W zakresie zagospodarowania terenu dziatki nr 177/1 zadanie obejmuje wykonanie robdt w
oparciu o projekt budowlany stanowigcy zatgcznik nr 1 do PFU, z w tym:

a) roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni, w tym wszelkich nawierzchni betonowych, obrzezy
i kraweznikdw oraz urzadzen kolidujgcych z inwestycjg (maszty, stupy, ogrodzenia, stojaki,
fontanna, rzezby);

b) demontaz ogrodzenia betonowego/murowanego od strony dziatek nr 176/4, 176/5, 176/6;
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c) demontaz ogrodzenia stalowego od strony dziatki nr 59/5;

d) montaz ogrodzenia panelowego z podmurdéwka systemowg od strony dziatek 176/4, 176/5,
176/6 (lokalizacja wskazana na mapie stanowigcej zatgcznik nr 2 do PFU);

e) naprawa podmuréwki poprzez obtozenie ptytkami imitujgcymi cegte lub poprzez wykonanie
warstwy betonu na istniejgcej podmuréwce z dobraniem technologii zapewniajgcej trwatosé
oktadziny;

f) montaz ogrodzenia stalowego z profili stalowych od strony dziatki nr 59/5 lub naprawa i
uzupetnienie istniejgcego ogrodzenia (prostowanie, spawanie, zabezpieczenie antykorozyjne,
malowanie), (lokalizacja wskazana na mapie stanowigcej zatgcznik nr 2 do PFU);

g) wykonanie drég wewnetrznych na terenie dziatki 177/1;

h) wykonanie odwodnienia terenu poprzez budowe kanalizacji deszczowej;
i)  wykonanie miejsc postojowych;

i) wykonanie chodnikéw, dojs¢ i Sciezek;

k) nasadzenie zieleni (krzewy, trawnik);

I)  wykonanie oswietlenia terenu typu parkowego;

m) montaz matej architektury (urzadzenie zabawowe);

n) nasadzenie zieleni;

o) wykonanie systemu opfat parkingowych z zastosowaniem szlabandéw z rozpoznawaniem
numerow tablic rejestracyjnych pojazdéw (wraz z linig zasilajgcg od budynku gtéwnego).

1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.1.3.1. Uwarunkowania techniczne
Wykonawca wykona zasadniczo cztery elementy robét:
1) Termomodernizacja budynku czterokondygnacyjnego nr 081101_1.0001.599 BUD:

a) Roboty przy budynku nr zgodnie z PROJEKTEM TERMOMODERNIZAC)I ELEWACII ORAZ
ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. GRANICZNA W £EKNICY, BUDYNEK NR 7 DZ. NR 177/1,
OBREB 0001.1_teknica, J.E. 081101_1 , DZIAtKA NR 59/5 autorstwa BIURO USLUG
PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK, UL. BRACI GIERYMSKICH 69ZIELONA GORA 65-140
z zastosowaniem rozwigzan technicznych i materiatowych w niej wskazanych (mozliwe
odstepstwa opisane w dalszej czesci PFU);

2) Zagospodarowanie terenu dziatki nr 177/1;

a) zgodnie z etapem | PROJEKTU TERMOMODERNIZAC)I ELEWAC)I ORAZ ZAGOSPODAROWANIA
TERENU PRZY UL. GRANICZNA W tEKNICY, BUDYNEK NR 7 DZ. NR 177/1, OBREB 0001.1_teknica,
J.E. 081101_1 , DZIALKA NR 59/5 autorstwa BIURO UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH
ARCHPEAK, UL. BRACI GIERYMSKICH 69ZIELONA GORA 65-140 (mozliwe odstepstwa opisane w
dalszej czesci PFU), roboty obejmujg tylko etap | wskazany w projekcie budowlanym;

b) Demontaz ogrodzenia betonowego od strony dziatek nr 176/4, 176/5, 176/6 oraz stalowego od
strony dziatki nr 59/5;



c)

4)
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montaz ogrodzenia panelowego z podmurowkag systemowa od strony dziatek 176/4, 176/5,
176/6 oraz montaz ogrodzenia stalowego od strony dziatki nr 59/5 lub naprawa i uzupetnienie
istniejgcego ogrodzenia stalowego. Nalezy pozostawié¢ brame w istniejgcej lokalizacji. W razie
naprawy ogrodzenia, nalezy uzupetni¢ brakujgce przesta (lokalizacja wskazana na mapie
stanowigcej zatgcznik nr 2 do PFU).

Modernizacja kottfowni:

wymiana kottéw na olej opatowy na uktad biwalentny réwnolegty powietrznych pomp ciepta
wspotpracujgcych z kondensacyjnym kottem gazowym w budynku nr. 081101_1.0001.600_BUD;

wymiana kanatu (wsadu) spalinowego w istniejgcym kominie;
montaz/modernizacja kanatow wentylacyjnych/nawiewowych dla kotta;
demontaz istniejgcych urzadzen (kottow olejowych);

montaz i podtgczenie do instalacji zbiornika naziemnego na gaz ptynny (Zamawiajgcy bedzie
dzierzawcg zbiornika — dzierzawa od podmiotu zewnetrznego);

wykonanie instalacji elektrycznej dla pomp ciepta (od ztgcza na granicy nieruchomosci 177/1
(lokalizacja wskazana na mapie stanowigcej zatgcznik nr 2 do PFU lub od nowego ztgcza
wykonanego na podstawie dobranych przez wykonawce pomp ciepta).

Zaprojektowanie i wykonanie systemu optat parkingowych z uwzglednieniem szlabanu na
wjezdzie na teren dziatki 177/1 od strony ul. Granicznej (element nie ujety w projekcie, o ktérym
mowa w pkt. 1.1.3.1. ppkt. 1).

1.1.3.2. Komunikacja:

1)

2)

Komunikacja — dojscie i dojazd do dziatki nr 177/1 sg mozliwe z drogi publicznej nr 101917F (ul.
Graniczna) poprzez istniejgcy zjazd. Wykonawca dla celéw obstugi budowy moze wykonac
tymczasowy zjazd z tej drogi w innym miejscu, w ktorym dziatka przylega do drogi (np. poprzez
usuniecie przeset ogrodzenia);

Wykonawca zapewni dojazd i dojscie do kazdego z budynkéw w trakcie realizacji robdt
(dopuszcza sie ograniczenia w dojsciu i dojezdzie — wyznaczenie dojs¢ i dojazdow
tymczasowych).

1.1.3.3. Zielen:

1)

2)

Obszar dziatki zajmujg tereny zielone: zielen niska i wysoka. Na terenie dziatki znajduje sie zielen
wysoka (drzewa). Zielen przeznaczong do wycinki (zgodnie z opracowanym przez wykonawce
projektem zagospodarowania terenu) nalezy usungc¢ na podstawie stosownej decyzji wtasciwego
organu.

Wykonawca po zaakceptowaniu koncepcji zagospodarowania terenu przez Zamawiajgcego
wystgpi do Zamawiajgcego wskazujac zielen podlegajacg wycince. Zamawiajacy uzyska decyzje
na usuniecie drzew/krzewow wtasnym staraniem. Wykonawca wykona wycinke witasnym
staraniem na podstawie uzyskanego przez Zamawiajgcego zezwolenia.
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1.1.3.4. Uwarunkowania gruntowe

Budynki istniejgce — nie wymagane sg badania gruntu dla potrzeb posadowienia.

1.1.3.5. Uwarunkowania organizacyjne

1)

a)

b)

<)

d)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

Teren dziatki oraz budynki znajdujgce sie na dziatce 177/1 beda uzytkowane zgodnie z
przeznaczeniem w catym okresie prowadzenia inwestycji. W aktualnym stanie dziatka jest
zabudowana:

budynkiem czterokondygnacyjnym petnigcym funkcje przychodni POZ, gabinetéw rehabilitacji,
gabinetdéw lekarskich i biura instytucji zajmujgcej sie ochrong Parku Muzakowskiego;

budynkiem parterowym biurowo-socjalnym z kottownig (instytucja zajmujgca sie ochrong Parku
Muzakowskiego);

budynkiem garazowym na sprzet rolniczy (instytucja zajmujgca sie ochrong Parku
Muzakowskiego);

budynkiem parterowym (wspdlnota religijna).

Budynki na terenie dziatki 177/1 oraz teren dziatki jest uzytkowany. Wykonawca zapewni dojazd
i dojscie do kazdego z budynkéw w trakcie realizacji robdt. Dopuszcza sie ograniczenia w dojsciu
i dojezdzie — wyznaczenie doj$¢ i dojazddw tymczasowych lub czasowe utrudniania w zakresie
dojscia i dojazdu do budynkoéw, jednakze nie dopuszcza sie catkowitego wytgczenia budynkow z
uzytkowania. Wykonawca musi zapewni¢ dojscie do wszystkich wejs¢ do budynkdw.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do robét harmonogram
utrudnien wynikajacy z etapowej realizacji robdt. W czasie robét nalezy zapewnic stale minimum
5 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych na terenie dziatki.

Wykonaweca usunie z terenu budowy wszelkie urzadzenia i elementy zagospodarowania terenu
nie ujete w projekcie budowlanym jako elementy, ktére majg stanowié¢ docelowo
zagospodarowanie terenu.

Na terenie dziatki znajduje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej (ttocznej i grawitacyjnej) oraz kanaty co.
cwu i WLZ. Trasy sieci przedstawiajg zatgczniki nr 1i 2 do PFU.

Rekomenduje sie wykonywanie robdt etapami.

Dla zasilania kotta gazowego niezbedne jest wykonanie odcinka zasilajgcego tgczgcego kottownie
ze zbiornikiem na gaz ptynny. W zakresie robdt zawiera sie wykonanie tej instalacji oraz montaz
zbiornika (koszt tych robdt pokrywa Wykonawca). Zakfada sie, ze zbiornik bedzie zbiornikiem
dzierzawionym. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu co najmniej 3 oferty dzierzawy
zbiornika (od 3 réznych podmiotdw, jesli takie podmioty Swiadczg ustugi na terenie lokalizacji
inwestycji).

Wykonawca zaprojektuje i wykona system parkingowy. W celu uzytkowania systemu po
wykonaniu robdt, Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu co najmniej 3 oferty obstugi systemu
pobierania optat parkingowych firm zewnetrznych.

Dla zakresu prac termomodernizacyjnych w obrebie budynku gtéwnego czterokondygnacyjnego
raz zagospodarowania terenu dziatki Zamawiajgcy posiada projekt budowlany, dla ktérego
zostato wydane pozwolenie na budowe, ktére utracito waznosé z uwagi na nierozpoczecie robot
budowlanych. Projekt budowlany nie obejmuje systemu parkingowego.
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9) Projekt budowlany, o ktérym mowa w pkt. 10 nie obejmuje wymiany kotta olejowego na pompy
ciepta/kociot gazowy. Kottownia znajduje sie w jednym z budynkéw parterowych nr
081101_1.0001.600_BUD. na terenie dziatki 177/1. Kottownia zasila w co. i c.w.u budynek, z w
ktédrym sie znajduje, budynek parterowy wspdlnoty religijnej oraz budynek gtdwny. Kottownia
zasilana jest energig elektryczng ze wspélnego ziacza zasilajgcego wszystkie budynki (ztgcze
zlokalizowane przy budynku gtéwnym). Zaktada sie, ze nalezy wykona¢ nowg linie zasilajgca
kottownie w energie elektryczng, bezposrednio z nowego ztgcza na granicy nieruchomosci z ul.
Graniczng. Zamawiajgcy wystgpi o warunki przytaczenia po ustaleniu przez Wykonawce
zapotrzebowania na moc lub wystgpi o zmiane mocy umownej, jesli mozliwe bedzie
wykorzystanie istniejgcego ztgcza dla przepompowni sciekdéw zlokalizowanej w pdétnocnej czesci
dziatki (lokalizacja ztacza na zatgczniku nr 2 do PFU).

1.1.3.6. Uwarunkowania formalno-prawne

1) Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji, zagospodarowania
terenu i modernizacji kottowni nalezy wykonaé niezbedng dokumentacje projektows, tj.
sporzadzi¢ dokumentacje projektowg obejmujaca, co najmniej:

a) projekt budowlany;

b) projekty wykonawcze w podziale na branze;

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
d) harmonogram rzeczowo-finansowy.

17) W zakresie zamowienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego okreslonego w pkt. 1.1.1. ppkt. 2
zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi projektami wykonawczymi, PFU oraz SWZ.

18) W zakresie zamodwienia jest uzyskanie odpowiednich map niezbednych do wykonania prac
projektowych.

19) W zakresie zamdwienia jest wykonanie wszelkich opracowan, operatéw, badan, sprawdzen
celem przygotowania projektéw budowlanych.

20) W zakresie zamodwienia jest uzyskanie wszelkich opinii, zgdd, decyzji administracyjnych
niezbednych do zgodnego z prawem wykonania robét budowlanych, w tym pozwolen na
budowe i/lub skutecznych zgtoszeri zamiaru wykonania robdt budowlanych oraz wykonanie
robot budowlanych na podstawie wyzej wymienionych opracowan.

21) Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych Wykonawca jest zobowigzany do
uzyskania uzgodnienia od Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz wypetnienia innych
wymagan wynikajgcych z Umowy. Przed zgtoszeniem zakonczenia robot Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia dokumentacji powykonawcze;.

22) Dokumentacja projektowa musi byé zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Dokumentacja
projektowa powinna by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi i polskimi normami.

23) Dokumentacje nalezy dostarczy¢é Zamawiajagcemu w wersji papierowej i na nosniku
elektronicznym (CD/DVD) w ilo$ci wskazanej w SWZ.

24) Wykonawca po zaakceptowaniu koncepcji zagospodarowania terenu przez Zamawiajgcego
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wystgpi do Zamawiajgcego wskazujac zielen podlegajacg wycince. Zamawiajacy uzyska decyzje
na usuniecie drzew/krzewow wtasnym staraniem.

25) Budynek wielofunkcyjny bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na dziatce nr

177/1, obreb teknica o powierzchni catkowitej 0,6679 ha. Teren jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego (przeznaczenie 4U - teren zabudowy ustugowej).

26) Przedmiotowe budynki oraz teren dziatki 177/1 nie sg wpisane do rejestru zabytkdw, natomiast

lezg w strefie ochrony konserwatorskiej B.

1.1.3.7. Uwarunkowania w zakresie projektowania:

1)

2)

3)

d)

Podstawg niniejszego opracowania jest projekt budowlany PROJEKT TERMOMODERNIZACII
ELEWACII ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. GRANICZNA W tEKNICY, BUDYNEK NR
7 DZ. NR 177/1, OBREB 0001.1_teknica, J.E. 081101_1 , DZIAtKA NR 59/5 autorstwa BIURO
UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK, UL. BRACI GIERYMSKICH 69ZIELONA GORA
65-140. Zamodwienie obejmuje roboty w zakresie zagospodarowania terenu tylko dla etapu |
wskazanego w projekcie budowlanym;

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy rozszerza, uzupetnia i modyfikuje zakres robodt
wskazany w projekcie budowlanym, o ktérym mowa w pkt. 1.1.3.7. ppkt. 1.

Projekt budowlany oraz zatgczone dokumenty i opracowania stanowig integralng czesc
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Wytyczne w zakresie dokumentacji termomodernizacji budynku czterokondygnacyjnego:

Zamawiajacy przewiduje wykonanie robot w zakresie termomodernizacji budynku w oparciu o
powyzszy projekt budowlany, o ktérym mowa w pkt 1.1.3.7. ppkt. 1.

Dopuszcza sie, za zgodg Zamawiajgcego, odstepstwa od projektu budowlanego, o ktérym mowa
w pkt 1.1.3.7. ppkt. 1. wytacznie w przypadku stwierdzenia jego wad oraz w przypadku, gdy
odstepstwa te beda korzystne dla Zamawiajgcego w zwigzku z zastosowaniem efektywniejszych
energetycznie technologii;

Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji projektowej zobligowany jest na wtasny koszt
do dokonania weryfikacji zapiséw projektu budowlanego. W przypadku, gdy projekt nie wymaga
odstepstw, Wykonawca nie jest zobowigzany do opracowania projektu budowlanego.

Wykonawca opracuje projekt wykonawczy lub errate projektu w zakresie termomodernizacji
budynku, jesli projekt dostarczony przez Zamawiajgcego wymaga uszczegdétowienia pod
wzgledem zakresu i technologii wykonania.

Przewiduje sie wykonanie robdt w zakresie budynku czterokondygnacyjnego na podstawie
zgtoszenia przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego zamiaru wykonania robot.

Dokumentacja w zakresie zagospodarowania terenu, odwodnienia i o$wietlenia:

Projekt budowlany, o ktérym mowa w pkt 1.1.3.7. ppkt. 1. zawiera projekt zagospodarowania
terenu, w tym projekt drogowy, zieleni, matej architektury, odwodnienia oraz oswietlenia
zewnetrznego. Zamawiajacy przewiduje wykonanie robot w tych zakresach w oparciu o
dokumentacje projektowg opracowang przez Wykonawce na podstawie projektu budowlanego,
o ktérym mowa w pkt 1.1.3.7. ppkt. 1. (roboty obejmuja tylko etap | wskazany w projekcie
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budowlanym);

b) Dopuszcza sie, za zgodg Zamawiajgcego, odstepstwa od projektu, o ktérym mowa w pkt 1.1.3.7.
ppkt. 1. w zakresie zagospodarowania terenu, w tym projektu drogowego, odwodnienia,
oswietlenia zewnetrznego, zieleni oraz lokalizacji matej architektury, wytacznie w przypadku:

— gdy projekt budowlany zawiera wady lub mozliwe jest zastosowanie usprawnien (program
komunikacji i program parkingowy, odprowadzenie wdéd opadowych, trasy sieci);

— odstepstwa te beda korzystne dla efektywnego wykorzystania terenu;
— odstepstwa usprawnig program komunikacyjny na dziatce;

c) Nie dopuszcza sie zmniejszenia iloSci miejsc postojowych w stosunku do ustalen projektu, o
ktorym mowa w pkt 1.1.3.7. ppkt. 1;

d) Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji projektowe]j zobligowany jest na wtasny koszt
do dokonania weryfikacji zapisdw projektu budowlanego, o ktérym mowa w pkt. 1.1.3.7. ppkt.
1. w zakresie koniecznych zmian;

e) W zwigzku z tym, ze projekt zagospodarowania terenu w zakresie miejsc postojowych wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe, Wykonawca opracuje projekt budowlany dla tego zakresu i
uzyska w imieniu Zamawiajacego pozwolenie na budowe. W pozostatym zakresie
zagospodarowania terenu Wykonawca moze opracowac projekt budowlany/zagospodarowania
terenu wytgcznie w zakresie niezbednym do skutecznego zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych. Wykonawca moze caty zakres zagospodarowania terenu zawrze¢ w jednym
projekcie budowlanym;

f)  Wykonawca opracuje projekt wykonawczy w zakresie zagospodarowania terenu, jesli projekt
zagospodarowania terenu opracowany przez Wykonawce wymaga uszczegdtowienia pod
wzgledem zakresu i technologii wykonania oraz w razie wprowadzenia zmian/odstepstw od
projektu budowlanego, o ktérym mowa w pkt. 1.1.3.7. ppkt. 1.;

g) Wykonawca zaprojektuje i zamontuje urzgdzenie umozliwiajace pobieranie optat parkingowych:
system optat parkingowych z uwzglednieniem szlabanu na wjezdzie na teren dziatki 177/1 od
strony ul. Granicznej, z rozpoznawaniem numeréw tablic rejestracyjnych pojazdéw, mozliwoscia
pobierania optat parkingowych za posrednictwem ptatnosci elektronicznych oraz mozliwosciag
ustalenia czasu bezptatnego postoju. Wykonawca nie ponosi kosztéw korzystania z systemu,
optat technicznych oraz optat za transakcje w okresie udzielonej gwarancji. Wykonawca
przestawi Zamawiajgcemu celem uzgodnienia i wyboru przez Zamawiajgcego warunkdéw obstugi
systemu, co najmniej trzy alternatywne rozwigzania réznych dostawcow.

6) Dokumentacja w zakresie modernizacji kottowni:

a) Zamawiajacy nie dysponuje projektem budowlanym w zakresie wymiany kotta w kottowni w
budynku 081101 _1.0001.600 BUD. W tym zakresie wykonawca wykona roboty w oparciu o
przygotowang przez Wykonawce dokumentacje projektows;

b) Wykonawca zaprojektuje w istniejgcym pomieszczeniu kottowni z wykorzystaniem terenu za
tylng elewacjg budynku, ukfad biwalentny réwnolegly powietrznych pomp ciepta
wspotpracujgcych z kondensacyjnym kottem gazowym;

c) Wykonawca zaprojektuje i zamontuje zbiornik naziemny na gaz ptynny wraz z przytgczem do
kottowni;
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d) Wykonawca zaprojektuje linie WLZ od ztgcza na granicy dziatki 59/5 do kottowni;
e) Zamawiajacy przewiduje, ze roboty zostang wykonane w trybie pozwolenia na budowe.

7) Opracowane przez Wykonawce dokumentacje budowlane podlegajg sprawdzeniu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.1.4. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Dziatka 177/1 zabudowana jest szescioma budynkami. Gtéwny budynek czterokondygnacyjny jest
budynkiem uzytkowanym do wykonywania ustug publicznych (gabinety lekarskie, rehabilitacja, biura).
Po wykonaniu inwestycji wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe nie ulegng zmianie. Zasadniczym celem
inwestycji sa:

- termomodernizacja budynku gtéwnego;

- uporzadkowanie terenu dziatki poprzez budowe drég wewnetrznych i miejsc postojowych z
wprowadzeniem nadzoru nad parkowaniem pojazdow;

- zmiana systemu ogrzewania z olejowego na pompy ciepta wspétpracujgce z kottem gazowym.

1.1.5. Szczegétowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1) Teren dziatki oraz budynki znajdujgce sie na dziatce 177/1 bedg uzytkowane zgodnie z
dotychczasowym przeznaczeniem. W aktualnym stanie dziatka jest zabudowana:

e) budynkiem czterokondygnacyjnym petnigcym funkcje przychodni POZ, gabinetdw rehabilitacji,
gabinetéw lekarskich i biura instytucji zajmujacej sie ochrong Parku Muzakowskiego
(powierzchnia zabudowy: 220,02m?);

f) budynkiem parterowym biurowo-socjalnym z kottownig (instytucja zajmujaca sie ochrong Parku
Muzakowskiego), (powierzchnia zabudowy: 192,00m?);

g) budynkiem garazowym (instytucja zajmujgca sie ochrong Parku Muzakowskiego), (powierzchnia
zabudowy: 307,00m°);

h) budynkiem parterowym (wspdlnota religijna), (powierzchnia zabudowy: 118,00m? +18,00m?);

i) dwiema wiatami gospodarczymi o konstrukcji drewnianej o powierzchni 94m?” oraz stalowej o
powierzchni 36m%

j) budynkiem gospodarczym (powierzchnia zabudowy: 9,00m?);
k) budynkiem gospodarczym (powierzchnia zabudowy: 14,00m?).

2) Zagospodarowanie terenu przewiduje 21 standardowych miejsc parkingowych oraz 3 miejsca
parkingowe dla niepetnosprawnych - zgodnie z zakresem dla etapu | wskazanego w projekcie
budowlanym;

3) Zadanie przewiduje wykonanie zagospodarowania na powierzchni okoto 2257,7m? w tym teren
utwardzony okoto 1511,16m? (chodnik 419,91m? drogi wewnetrzne i zjazd 753,65m? parkingi
315,60m?, plac zabaw 22,0m?), tereny zielone okoto 746,54m>%;

4) Zamowienie obejmuje ocieplenie $cian zewnetrznych (okoto 805m?);
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Zamowienie obejmuje ocieplenie dachu ptaskiego pokrytego papa (okoto 195,00m?);

Zamoéwienie obejmuje wymiane kotta na olej opatowy na ukfad biwalentny réwnolegty
powietrznych pomp ciepta wspdfpracujgcych z kondensacyjnym kottem gazowym — 1 kpl
(obcigzenie cieplne budynkow = 94,5 kW przy -18°C);

Zamoéwienie obejmuje dostawe i montaz systemu optat parkingowych z zastosowaniem
szlabandw z rozpoznawaniem numerdw tablic rejestracyjnych pojazddéw.

Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

1.2.1. 0Ogolne warunki wykonania i odbioru robét

1.2.1.1. Postanowienia wstepne

1)

2)

3)

4)

5)

6)

27)

28)

29)

Przedmiotem ogdlnych warunkdw jest wykonanie i odbidr robét budowlanych okreslonych w
pkt. 1.1.1. PFU.

Ogdlne warunki dotyczg wszystkich branz robdt objetych zamodwieniem. Jezeli w warunkach
wykonania i odbioru robét w punktach opisujgcych szczegétowe warunki wykonania rodzajéw
robot (pkt. 1.2.2.) nie podano sposobu wykonania robét, nalezy je wykonaé zgodnie z ogdlnymi
warunkami.

Dokumentacje projektowg wykonawca przygotuje zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU i
SWZ.

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wzigé pod uwage
przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i
wyposazenia. Wymagania moga nie obja¢ wszystkich szczegétéw niezbednych do opracowania
projektéw. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczenn w SWZ, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inwestora Zastepczego, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretaciji.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezagco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedktada¢ Inwestorowi Zastepczemu aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robdt kompletny
zestaw rysunkéw Wykonawca przekaze Inwestorowi Zastepczemu.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowaé¢ dokumentacje powykonawczg
catosci wykonanych Robdt, w tym réwniez instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe,
aby umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne skfadanie,
regulacje i naprawy danej czesci Robot. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$é
zastosowanych Materiatéw, Urzadzen i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Zgodnie z trescig art. 99 ust. 3 Prawo Zamdwien Publicznych uzycie w dokumentach zamdwienia
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znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, oznacza
mozliwosé uzycia materiatdw | rozwigzan réwnowaznych, a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i
wyrobdw, uzyte w dokumentacji zaméwienia powinny by¢ traktowane jako definicje standardu
a nie konkretne nazwy firmowe urzadzed i wyrobéw zastosowanych w dokumentac;ji.
Obowigzek udowodnienia rownowaznosci standardu lezy po stronie Wykonawcy i podlegajg
zatwierdzeniu przez Inzyniera zgodnie z zapisami Kontraktu.

30) Okreslenia podstawowe nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

a)

b)

c)

n)

Inzynier — rGwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzyniera Kontraktu, Inwestora Zastepczego lub
Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor Nadzoru — przedstawiciel Inzyniera

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami ponoszgca odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Kontrakt / Umowa - akt umowy zawarty pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca robdét.

Cena kontraktowa - wartos¢ ceny za roboty okreslone w kontrakcie wraz z usunieciem wad,
zgodnie z postanowieniami warunkdéw kontraktu.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundamenty i dach

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng, jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych Robét.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdét budowlanych

Wada - jakakolwiek czes¢ robét budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci
robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koricowych, mierzony od daty rozpoczecia
do daty zakoniczenia.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbidér polegajagcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbior
czeSciowy - odbiér polegajagcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang cze$¢ robodt, dla ktérej w szczegdtowych warunkach umowy zostat przewidziany
odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktdra zostata wbrew postanowieniom warunkéw
umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w
miare potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.



o)
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Dokumentacja projektowa — projekt budowlany, techniczny, wykonawczy dla przedsiewziecia,
specyfikacje techniczne,

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét sporzadzona przez Wykonawce. W sktad dokumentacji powykonawczej
chodzg réwniez obliczenie potwierdzajgce uzyskanie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego
wykonanych robdét — obliczenia dotyczace natezenia Swiatta oraz obliczenia dotyczace
ogrzewania budynku. Konieczne jest rowniez sporzadzenie audytu energetycznego po
wykonanej termomodernizacji.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Wtasciwy organ - nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumieé¢ wyrdéb w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga
sg zgodne z okres$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢
wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.2.1.2. Przekazanie terenu budowy

1)

2)

3)
4)

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze posiada petne prawa do Terenu Budowy, na ktérym realizowane
bedzie zadania inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okreslonym w
Kontrakcie przekaze Wykonawcy ten Teren Budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego Robdt.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rdwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw
mieszkancow;

1.2.1.3. Prowadzenie robot

Podstawg wykonania Robdt objetych Kontraktem jest:

Kontrakt;

Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z zatgcznikami;

Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawce.

Wykonawca wtasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego, zorganizuje

przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami okreslonymi
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iniejszym opracowaniu.

3) Wymagany jest ciggly nadzér kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi

rob

otami budowlano-montazowymi.

4) Podczas realizacji inwestycji stanowigcej przedmiot zamowienia, we wszystkich budynkach
znajdujacych sie na terenie dziatki 177/1 bedzie prowadzona zwykta dziatalno$¢, wobec czego

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) zabezpieczenia terenu budowy w sposdb uniemozliwiajgcy dostep oséb postronnych;

b) uzgodnienia z Zamawiajgcym drég dostaw materiatow i urzadzed oraz wywozu
nieprzydatnych materiatédw rozbiérkowych i gruzu a takie termindw dostaw

wielkogabarytowych;

c) zabezpieczenia wydzielonego terenu na sktadowanie materiatéw budowlanych w sposoéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo przechodniom w czasie transportu materiatéw, urzadzen,

gruzu.
Terminy wykonania robdt ucigzliwych muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.
Wykonawca zaméwienia jest odpowiedzialny za jako$é jego wykonania oraz za zgodnos¢ z:
programem funkcjonalno-uzytkowym;

wymaganiami Zamawiajgcego;

zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe/zgtoszenia

zamiaru wykonania robot orazobowigzujgcymi przepisami;
dokumentacja projektowg okreslong w punkcie 1.1.3.7 niniejszego opracowania;
postanowieniami umowy o wykonanie zamdwienia.

Roboty podlegajg nadzorowi inwestorskiemu.

1.2.1.4. Materiaty, wyroby budowlane

1)

2)

3)

4)

5)

Materiaty, wyroby budowlane, urzadzenia dostarczone na budowe muszg posiadac
stosowne Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i byé zgodne z
wymaganiami umowy.

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowac w celu wykonania Robét muszg
uzyskac aprobate Inwestora Zastepczego.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U.2021 poz. 2351) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.
2021 poz. 1213).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy s$wiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatéw.

Zastosowane materialy i urzadzenia beda posiadaty wiasciwosci uzytkowe spetniajgce
wymagania jakosSciowe okreslone Polskimi Normami i sg dopuszczone do obrotu i
powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem
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7)

8)

9)
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Budowlanym.

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robét. Bedg to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci
oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje
zgodnosci.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdow i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w umowie, nie zostang one przyjete do
wbudowania.

Materiaty, wyroby budowlane, urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom PFU, na zgdanie
Zamawiajgcego, zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot, w
ktorych beda wykorzystywane materiaty nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na wtasng
odpowiedzialno$¢ liczac sie z nieodebraniem tych robdt i niezaptaceniem wynagrodzenia za
takie roboty.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca zobowigzany
jest do utrzymywania jakosci i wtasnosci materiatéw w takim stanie, jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, az do chwili, kiedy
zostang uzyte.

10) Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia

zamienne, inne niz przewidziane w umowie, poinformuje o takim zamiarze Inspektora
nadzoru inwestorskiego co najmniej na 14 dni przed ich uzyciem. Wybrany zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ uzyty bez akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

11) Wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy ponosi

Wykonawca.

12) Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda

materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Roboét. Bedg to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci
oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje
zgodnosci.

1.2.1.5. Sprzetitransport

1)

2)

3)

Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i Srodkéw transportu, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, $rodowisko,
bezpieczenstwo pracownikéw ioséb postronnych.

Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazanym w
ST, w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu oraz srodkéw transportu powinny gwarantowac ciggtosc i
odpowiedni postep robdt oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym umowa.
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Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celdw realizacji zamdwienia sprzetu i
srodkéw transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

Parametry sprzetu oraz Srodkdw transportu muszg odpowiadaé¢ wtasciwym normom i
obowigzujgcym przepisom.

Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci i bezpieczenstwa robdt oraz nie spetniajgce warunkéw umowy mogg zostac przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Przy ruchu sprzetu oraz srodkdéw transportu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania przepisdw ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

W zakresie wynikajgcym z prowadzonych robét Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci
drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt i odpowiedzialnosé.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez pojazdy jego i jego dostawcéw na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

Transport odpadéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie transportu odpaddéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

10) W zakresie rusztowan zewnetrznych niezbednych do realizacji umowy Wykonawca jest

zobowigzany przedstawi¢ przewidziane prawem dokumenty dopuszczajgce rusztowania do
pracy.

11) Elementy, materiaty budowlane oraz urzadzenia mogg by¢ przewozone przez dostawcow

materiatéw lub Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przy uwzglednieniu
wskazan i zalecen producentéw tak, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

1.2.1.6. Wykonanie robét

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg, jakosc
zastosowanych materiatoéw, wyrobéw budowlanych i urzadzen i jakos¢ wykonania robét, za
ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ) i poleceniami nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe].

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenia wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



6)

7)

9)
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania badan materiatéw oraz robot.

Po zakonczeniu robdt, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdét wraz z dokonaniem
wymaganych przepisami lub ustaleniami badan, sprawdzen i pomiardw. Czynnosci te
Wykonawca powierzy osobom uprawnionym, ktére potwierdzg protokolarnie ich wyniki. Do
ich przeprowadzenia nalezy uzywacd przyrzaddéw posiadajgcych aktualne atesty legalizacyjne.

Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich przepisow.

1.2.1.7. Kontrola jakosci robét

2)

Zasady kontroli jakosci robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$é materiatow;

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow i roboét;

przed zatwierdzeniem Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy;

wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badanie materiatdw i robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe;j i ST;

minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, odpowiednich
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
Z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemnie informacje o
jakichkolwiek  niedociggnieciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenialaboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na rzetelno$¢ wynikéw badan Inspektor
nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i
dopusci do ich uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete a jakos¢ tych materiatéw zostanie potwierdzona.

1.2.1.8. Badania i pomiary:

1)

2)

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru
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inwestorskiego.
3) Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:

a) Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatéw, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
uprawnionyjest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta
ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelkg pomoc potrzebng ze strony producenta
materiatow;

b) Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

c) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdét z ST i
dokumentacjg projektowg. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych Ilub
dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

d) Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan jakosci wykonanych
roboét oraz wtasciwosci materiatéw ponosi Wykonawca.

1.2.1.9. Atesty jakosci materiatow:

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢é do uzycia materiaty posiadajgce
odpowiednie atesty i deklaracje producenta, stwierdzajacy zgodnos¢ z odpowiednimi
normami i ST, bez potrzeby wykonania badan jakosci materiatow przez Wykonawce.

2) W przypadku materiatow, dla ktérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do robdt bedzie posiadac atest/deklaracje zgodnosci okreslajgcy jednoznacznie
jej cechy. Wykonawca potwierdzi, ze materialy wbudowane na budowie sg tozsame z
materiatami posiadajgcymi odpowiednie deklaracje.

3) Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

1.2.1.10. Dokumenty budowy

1) Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w  miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

2) Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3) Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i
przedstawiane na zyczenie Zamawiajgcego.

4) Dokumentacje stanowig:

a) umowa o wykonanie zamdwienia;
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y)
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ostateczna decyzja pozwolenia na budowe;
projekt budowlany;
projekt wykonawczy;

zawiadomienia i zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych dokonywane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz obowigzkami;

pozwolenia, zezwolenia, oswiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) wtasciwych
organdw oraz wtascicieli/zarzagdcow terenu, sieci, instalacji i urzagdzen dotyczgce wykonywania
robot;

kwalifikacja zamierzonych odstgpiern od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkéw pozwolenia na budowe dokonana przez projektanta wraz z odpowiednig
informacjg zamieszczona w projekcie budowlanym (rysunek i opis);

plan BIOZ;

instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczeristwem i higieng pracy oraz bezpieczeristwem
pozarowym;

harmonogram realizacji zamierzenia,
harmonogram ptatnosci;

dokumenty rozliczenia finansowego robét;
dziennik budowy;

protokét przekazania placu budowy;
szkice tyczenia i pomiaréw geodezyjnych;

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we
wtasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;

badania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym zakresie (jesli dotyczy
inwestycji);

wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych,  prawnych,
technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy;

protokoty kontroli, badan, préb, sprawdzen i odbioréw;
dokumenty laboratoryjne;

dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobéw budowlanych do stosowania w
budownictwie oraz ich jakos¢ i pochodzenie;

dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi;
instrukcje obstugi i eksploatacji;
instrukcje montazowe i wykonania robdt opracowane przez producentéw materiatéw;

protokoty, operaty i sprawozdania z préb i sprawdzen, protokoty odbioréw robét na terenach i
urzadzeniach obcych;

protokoty odbioru robdt;
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aa) dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoriczonej inwestycji.

1.2.1.11. Odbior robot

1)

c)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, w tym proéby szczelnosci instalacji, ktére ulegna
zakryciu;

Odbiér czesciowy. Zamawiajacy dopuszcza odbiory czesciowe robdt zgodnie z
przedstawionym i uzgodnionym harmonogramem;

Odbidér koricowy, po wykonaniu inwestycji.

Odbiér robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne. Odbiér robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu pieciu dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy/robét.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary i proby, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robdét. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego wedtug zasad jak przy odbiorze korncowym robot.

Odbidér koncowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt w
odniesieniu do ilosci jakosci i wartos$ci wymaganej umowa.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koicowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

Odbiér koricowy robdt rozpocznie sie w terminie 14 dni, liczac od dnia zakoriczenia robdt i
przyjecia wszystkich dokumentéw odbiorowych wymienionych w niniejszym opracowaniu.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST.

10) W toku odbioru kornicowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

11) W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje



Program funkcjonalno-uzytkowy dla inwestycji pn. , Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Granicznej 7 w t.eknicy
wraz z zagospodarowaniem terenu wokét budynku”

czynnoscii i ustali nowy termin odbioru koricowego.

12) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma istotnego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potragcen oceniajgc utrate wtasciwosci wykonanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

13) Rozliczenie nastgpi wedtug Swiadectw ptatnosci za wykonane elementy robét okreslone w

harmonogramie pfatnosci, zgodnie z umowa.

14) Kontrakt oparty jest na zryczattowanym wynagrodzeniu kontraktowym oraz elementéw robot.

Zatwierdzona kwota kontraktowa jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej
zaptaty, poza przypadkami okreslonymi w Kontrakcie. Obmiar robét nie bedzie wykonywany w
celu dokonania rozliczen finansowych, a stuzyt bedzie jedynie do kontroli postepu Robot i
potwierdzenia zaawansowania robot.

1.2.1.12. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia. Wykonawca poniesie koszty wszystkich robét tymczasowych niezbednych
do realizacji przedmiotu zamdwienia.

1.2.1.13. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowac¢ z trasg wyznaczong dla poruszania sie
pieszych. Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania
terenu budowy. Wykonawca ma tak zorganizowac teren budowy aby miat mozliwosc
korzystania ze wszystkich medidw. Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu
zagospodarowania budowy i planu BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczeristwa na terenie placu budowy do
czasu jej zakonczenia, a zwtaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku wielofunkcyjnego
przed dostepem oséb trzecich (rusztowania) a takze sktadowanych wtasnych materiatéw
budowlanych i sprzetu. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze bedzie witgczony w cene kontraktowa.

Wykonawca umozliwi w szczegdlnosci w catym czasie realizacji inwestycji bezpieczne dojscie
do wejs¢ do budynkéw oraz dojazd do nich, w tym korzystanie z platformy windowej w
budynku gtdwnym. Zamawiajacy przewiduje, ze dojazd do budynkédw odbywat sie bedzie w
trakcie realizacji robdt z utrudnieniami i w ograniczonym zakresie, jednakze musi by¢
potencjalnie mozliwy.

Zamawiajgcy dopuszcza, ze w trakcie realizacji robdt nie bedzie mozliwe parkowanie
pojazddw na terenie dziatki 177/1 w ilosci wiekszej niz 5.

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

W czasie wykonywania robét Wykonawca na biezgco bedzie usuwaé wszelkie przeszkody
komunikacyjne i odpady w obrebie terenu budowy.

Wykonawca w ramach umowy po zakoriczeniu robdt jest zobowigzany do uporzadkowania
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terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia Zamawiajacym
sposobu zagospodarowania terenu budowy, w tym terenu zaplecza. Wszystkie koszty
wynikajgce z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w zatwierdzonej kwocie
kontraktowej. Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody
powstate na tym terenie.

W cene kontraktowa wtaczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektow
zaplecza, drég tymczasowych i montazowych oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia
wszelkich czynnikdéw i medidw energetycznych na plac budowy, takich jak m.in.: energia
elektryczna, woda, Scieki itp. W cene kontraktowg winny by¢ wiaczone réwniez wszelkie
optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w
czasie trwania umowy orazkoszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po
ukonczeniu inwestycji. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdbw i medidéw
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.2.1.14. Oznakowanie terenu

Wykonawca, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz.
2351) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia.

1.2.1.15. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem wszelkich rob6t budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
terenu budowy, budynkéw, chodnikdw itp., ktore przylegajg do miejsca wykonywania robét
oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek sposdb
oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdly nalezy zidentyfikowa,
opisa¢ i sfotografowac. Dokumentacje takg nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji
elektroniczne;j.

1.2.1.16. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywad na terenie budowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny
sprzet przeciwpozarowy. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.2.1.17. Materiaty szkodliwe dla otoczenia, ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzujgcych przepiséw
wzakresie ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:
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podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majgcych na celu stosowanie sie do
obowigzujgcych przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i
terenach przylegtych,

podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majgcych na celu unikanie mozliwosci
powstania uszczerbku lub szkody w srodowisku,

unikania zbednych ucigzliwosci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych zrédto
w sposobie jego dziatania,

zabezpieczenia istniejgcej zieleni niskiej i wysokiej przed nieuzasadnionymi
uszkodzeniami wynikajgcymi ze sposobu jego dziatania,

prowadzenia zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (po uzyskaniu odpowiednich
pozwolen) niezbednej wycinki drzew i krzewdéw przeznaczonych do usuniecia,

prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

usuniecia wtasnym staraniem i na witasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania
szkéd w sSrodowisku,

prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami gospodarki odpadami powstajgcymi
w wyniku prowadzonych robdt.

Ochrona wtasnosci i zabezpieczenie interesu osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze byc

naruszona na skutek prowadzonych przez niego prac budowlanych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji znajdujgcych sie na i pod powierzchnig ziemi takich
jak kable, rurociggi itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia wyzej wymienionych instalacji wykazanych

w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiajgcego dokumentach.

Wykonawca bedzie zobowigzany do poniesienia odpowiedzialnosci za skutki dziatalnosci w

organizacji i wykonywania robét budowlanych;

zabezpieczenia interesow osob trzecich;

ochrony srodowiska;

warunkéw bezpieczenstwa pracy;

zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i podwykonawcy,

bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy;

ochrony mienia zwigzanego z budowa.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

1.2.1.18.

1)

2)

3)

zakresie:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

8)

4)

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zapewnienia ochrony
intereséw 0sdb trzecich, w tym koszt zawarcia ubezpieczen, nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
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1.2.1.19. Bezpieczenistwo i higiena pracy

1)

2)

3)

4)

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z2003r. Nr 47 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Teren prowadzenia robét powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne
srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy.

Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewnié na placu budowy witasciwe warunki
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegélnosci:

ograniczenia emisji hatasu,
ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,
nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wéd podziemnych,

nie dopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drég wewnetrznych
przez pojazdy wyjezdzajgce z terenu budowy,

ochrony zieleni.

1.2.1.20. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca witasnym staraniem i na swdj koszt zorganizuje i wyposazy i bedzie utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu budowy lub w bezposrednim jego
poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na jego lokalizacje.

Wykonawca zapewni w niezbednym zakresie odrebne pomieszczenie biurowe na potrzeby
zwigzane z realizacja zamowienia na etapie wykonywania robdt budowlanych.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie
i powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowej.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
dotyczacych higieny pracy. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wtasnym staraniem i
na wiasny koszt wszelkich niezbednych srodkéw zapewniajgcych higiene pracy.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i
powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowej.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy na potrzeby sktadowania materiatow i urzadzen czesc
terenu. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu pierwotnego
zajety teren. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania materiatéw i urzadzen zgodnie z
odpowiednimi przepisami bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz w sposob nie zagrazajacy
pracownikom Wykonawcy oraz osobom postronnym.

Nieprzydatne materiaty rozbidrkowe i gruz majg by¢ sktadowane w kontenerze i regularnie
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wywozone do najblizszego miejsca zbidrki odpadédw odpowiedniego rodzaju.

1.2.2. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow

ekonomicznych

1.2.2.1 Wymagania dotyczace robdt rozbidrkowych

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Zakres robét rozbidrkowych wynika z projektu budowlanego, o ktérym mowa w pkt 1.1.3.7.
ppkt. 1. Ponadto rozbidrce podlega ogrodzenia betonowe/murowane od strony dziatek nr
176/4, 176/5, 176/6 (w razie wymiany od strony dziatki 59/5), urzadzenia istniejgcej kottowni
olejowe;j.

W razie niewykorzystania w technologii projektowanej kottowni istniejgcej powietrznej pompy
ciepta, Wykonawca przekaze jg Zamawiajgcemu w stanie niepogorszonym. Wykonawca staje sie
posiadaczem wszelkich pozostatych materiatéw rozbidrkowych, po dokonaniu rozbiérki i ponosi
koszt ich zagospodarowania jako odpaddw (transport, sktadowanie, utylizacja).

Wykonawca dokona rozbidrki wszelkich istniejgcych nawierzchni, w tym wszelkich nawierzchni
betonowych, obrzezy i kraweznikdw oraz urzadzen kolidujgcych z inwestycjg (maszty, stupy,
ogrodzenia, stojaki, fontanna, rzezby);

Wykonawca uzgodnieni z Zamawiajagcym drogi wywozu nieprzydatnych materiatow
rozbiérkowych i gruzu.

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Robdt musza
uzyskac aprobate Inwestora Zastepczego.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jakos¢é materiatow.

Do rozbidrki urzagdzen i instalacji elektrycznej, c.0., mozna przystgpic¢ dopiero po stwierdzeniu, ze
wszystkie te instalacje zostaty odtgczone od sieci miejskich przez pracownikéw wtasciwych
instytucji oraz dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbidérki.

Demontaz instalacji powinni wykonywadé robotnicy odpowiednich specjalnosci. Rozbidrke nalezy
rozpoczg¢ od demontazu armatury, aparatéw, grzejnikdéw, umywalek, misek klozetowych itp., a
nastepnie przejs¢ do demontazu przewoddow. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna sie
rowniez od demontazu oprawek, wytgcznikéw itp., urzgdzen instalacji elektrycznych, a nastepnie
zdejmuje sie przewody.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

10) Elementy zabudowy niepodlegajgce rozbidérce a zlokalizowane w rejonie robét rozbidrkowych

nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robdtna
biezgco, wywozgc na wskazane sktadowisko odpaddw.

1.2.2.2 Wymagania dotyczgce architektury i wykonczenia

1)

Rozwigzania architektoniczne zostaty wskazane w projekcie budowlanym, o ktérym mowa w pkt
1.1.3.7. ppkt. 1. W przypadku odstepstw od tego projektu, zamienne rozwigzania powinny
nawigzywa¢ wizualnie do projektowanych pod wzgledem architektonicznym jak i
zastosowanych materiatéw.



2)

3)

4)

5)

6)
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Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869), bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednos$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
przegréd.

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robdt, stosowac wyroby, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
(atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci itp.) natomiast $rodki chemiczne zabezpieczajgce i biobdjcze muszg posiadac
odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestrulekdéw i srodkéw biobdjczych) wydane przez Ministra
Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykoriczenia muszg spetniaé wymogi natozone prawem ze
szczegdlnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.
Dopuszcza sie zmniejszenie wysokosci istniejgcego komina w celu dostosowania jej do potrzeb

urzadzen zaprojektowanych dla nowej kottowni.

W kottowni nalezy wykonaé wszelkie roboty wynikajace z wprowadzenia nowej technologii, w
tym malowanie pomieszczenn kottowni, wykonanie oktadzin posadzek (w razie potrzeby
wymieni¢ drzwi na drzwi o odpowiedniej odpornosci ogniowej).

1.2.2.2. Wymagania dotyczace konstrukgji

Rozwigzania konstrukcyjne zostaty wskazane w projekcie budowlanym, o ktérym mowa w pkt
1.1.3.7. ppkt. 1 W przypadku odstepstw od tego projektu, zamienne rozwigzania powinny by¢ pod
wzgledem trwatosci konstrukcyjnej (nosnosci) nie gorsze niz przyjete w tej dokumentacji.

1.2.2.3. Wymagania dotyczace instalacji c.0. oraz cwu (kottownia)

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje kottowni zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

a)

b)

c)

Lokalizacja kottowni — dotychczasowe pomieszczenie kottowni olejowej w budynku
081101_1.0001.600_BUD; (fotografie, ew wymiary plus komin)

Logika systemu: uktad biwalentny réwnolegtych powietrznych pomp ciepta wspdtpracujacych z
kondensacyjnym kottem gazowym;

Powietrzne pompy ciepta majg wspotpracowac z gazowym kottem kondensacyjnym, urzgdzenia
muszg posiada¢ systemy umozliwiajgce wspdlng prace. Konieczne jest to aby urzadzenia
posiadaty kompatybilne sterowniki, ktére mozna skomunikowa¢ w celu umozliwienia elastycznej
regulacji ich mocy;

Obcigzenie cieplne budynkdéw = 94,5 kW przy -18°C;
Temperatura zasilania +65°C;

Tryb pracy — réwnolegty;



g)
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Kociot kondensacyjny gazowy przystosowany do pracy na gazie ptynnym o mocy co najmniej 55
kW przy parametrach cieplika 80/60°C (1 urzadzenie);

Zbiornik nadziemny na gaz ptynny o pojemnosci co najmniej 4850 dm® (Wykonawca przedstawi
propozycje dzierzawy zbiornika od co najmniej 3 dostawcédw, chyba, ze na terenie inwestycji
operuje mniej niz 3 dostawcow);

Zamawiajgcy wystgpi o zmiane warunkdw przytgczenia energii elektrycznej lub uzyska nowe
warunki po wskazaniu przez Wykonawce zapotrzebowania na moc;

Pompy ciepta powietrze-woda zinwerterowg modulacja mocy montowane na zewnatrz
budynku (od 2 do 4 urzadzen);

Regulacja pomp ciepta oraz kotta gazowego — sterowanie pogodowe zalezne od temperatury
zewnetrznej;

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej — temperatura c.w.u. 55 °C (zapotrzebowanie na
poziomie 0,3 m*/dobe);

Punkt biwalentny pomp ciepta co najmniej -6°C;

Udziat pomp ciepta w rocznym pokryciu zapotrzebowania na ciepto (c.0. +c.w.u.) - co najmniej
97%;

Udziat mocy pomp ciepta - co najmniej 46%;
Pobor ciepta z powietrza zewnetrznego nawet przy -20°C;

Kottownia sktada sie z dwdch pomieszczen o wys. 2,9m (5,71mx4,45m; 2,55mx2,41m).

1.2.24. Wymagania dotyczace wykonania zewnetrznych sanitarnych instalacji sanitarnych

1)

2)

3)

Rozwigzania instalacyjne w zakresie zewnetrznej instalacji odwodnienia terenu zostaty
wskazane w projekcie budowlanym, o ktérym mowa w pkt 1.1.3.7. ppkt. 1. W przypadku
odstepstw od tego projektu, zamienne rozwigzania powinny pod wzgledem funkcjonalnosci
odpowiada¢ wymaganiom projektu (catkowite odprowadzenie wdd opadowych z terenu
utwardzonego).

Zamawiajgcy dopuszcza catkowitg zmiane tego zakresu w stosunku do zatozen projektu
budowlanego, przy zastrzezeniu zachowania funkcjonalnosci. Dopuszcza sie zmiane tras
kanatow, typy i lokalizacji wpustéw, studni itp. (w miejscach przeznaczonych do ruchu nalezy
stosowac wtazy typu ciezkiego).

Wykonawca wykona wszelkie niezbedne préby i sprawdzenia instalacji.

1.2.2.5. Wymagania dotyczgce instalacji energetycznej, instalacji WLZ

1)

2)

Zamawiajgcy wymaga, aby linia energetyczna zasilajgca kottownie byta zdolna do przesytu
pradu wielkosci odpowiadajgcej mocy urzadzen zainstalowanych w kottowni.

Zaktada sie, ze nalezy wykona¢ nowg kablowg linie zasilajgcg kottownie w energie
elektryczng, bezposrednio z nowego ztgcza na granicy nieruchomosci z ul. Graniczna.
Zamawiajgcy wystgpi o warunki przytaczenia po ustaleniu przez Wykonawce
zapotrzebowania na moc lub wystagpi o zmiane mocy umownej, jesli mozliwe bedzie



3)

4)

5)

6)
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wykorzystanie istniejgcego ztgcza dla przepompowni $ciekéw zlokalizowanej w pdétnocnej
czesci dziatki (lokalizacja ztgcza na zatgczniku nr 2).

Nalezy zaprojektowac linie kablowg ziemng. W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowac
rozdzielnice obstugujgca wszystkie urzadzenia w pomieszczeniach kottowni. Instalacja
logiczna pomp ciepta i kotta, instalacja zabezpieczajgca — zgodnie z technologia producentow.

Wszystkie urzadzenia i materiaty muszg posiadaé swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spetnia¢ wymogi
szczegdtowych norm i przepiséw z zakresu BHP, sanitarnych i przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach kottowni nalezy zaprojektowaé nowe oswietlenie LED i co najmniej dwa
gniazda.

Oswietlenie zewnetrzne elewacyjne nalezy zaprojektowa¢ w technologii LED. Wyglad opraw
ma nawigzywa¢ do elewacji budynku czterokondygnacyjnego. Oswietlenie nalezy
zamontowac¢ w taki sposdb, aby zapewniato widocznos¢ po zmierzchu w bezposrednim
otoczeniu budynku.

1.2.2.6. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

1)

2)

Wymaga sie zagospodarowania terenu zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem
zagospodarowania terenu (projekt budowlany, o ktérym mowa w pkt 1.1.3.7. ppkt. 1).

Fragmenty dziatki, na ktérych nie nastgpi utozenie nawierzchni twardej oraz, na ktérych nie
zostang urzadzone klomby lub mata architektura w catosci podlegajg wyréwnaniu. Na ternach
tych nalezy utozy¢ warstwe ziemi urodzajnej (mozliwe jest wykorzystanie istniejgcego podtoza) i
zatozy¢ trawniki poprzez siew nasion.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym lokalizacje zbiornika na gaz oraz zewnetrznych elementéw
pomp ciepta. Zastrzega sie, ze ich lokalizacja ma w jak najmniejszym stopniu wptywaé negatywnie
na walory wizualne dziatki.

1.2.3. Szczegdétowe wymagania w stosunku do elementow robét budowlanych

1)

2)

b)

Szczegdtowe wymagania dla robdét termomodernizacyjnych oraz towarzyszacych w budynku
czterokondygnacyjnym nr 081101_1.0001.599 BUD, okresla projekt budowlany, o ktérym
mowa w pkt 1.1.3.7. ppkt. 1 (z zastrzezeniem mozliwych zmian/odstepstw przewidzianych
postanowieniami PFU);

Szczegdtowe wymagania dla robdt dotyczgcych zagospodarowania terenu dziatki 177/1 (czesé
oznaczona jako Etap |):

Wtasciwosci okresla projekt budowlany, o ktérym mowa w pkt 1.1.3.7. ppkt. 1 (z zastrzezeniem
mozliwych zmian/odstepstw przewidzianych postanowieniami PFU);

Ponadto w zakresie ogrodzenia Wykonawca wykona:

montaz ogrodzenia panelowego stalowego z podmurdwka systemowa od strony dziatek 176/4,
176/5, 176/6 (oczko maksymalnie 5x20cm, grubos¢ drutu minimalnie 5mm, stupki systemowe,
zabezpieczenie antykorozyjne — ocynk, malowanie proszkowe, wysokos$¢ 1,25m — 1,5m, dtugos¢
ogrodzenia ok. 42 mb (lokalizacja wskazana na mapie stanowigcej zatgcznik nr 2 do PFU) (po



3)

b)

c)
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uprzednim demontazu istniejgcego ogrodzenia betonowego i muru);

naprawa podmurdéwki (dtugos¢ okoto 61mb) oraz uzupetnienie podmurdowki (dtugosé okoto
14mb) poprzez obtozenie ptytkami imitujgcymi cegte lub poprzez wykonanie warstwy betonu na
istniejgcej podmurdwece z dobraniem technologii zapewniajgcej trwatos¢ oktadziny;

montaz ogrodzenia stalowego z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo
wysokosci nie mniej niz 125 cm, grubosci scianki nie mniej niz 2,0 mm od strony dziatki nr 59/5
wraz z bramg i furtkg, grubosci Scianki nie mniej niz 3,0 mm (facznie ok. 75mb) lub naprawa
ogrodzenia (65mb) i bramy wraz z uzupetnieniem istniejgcego ogrodzenia (9mb) oraz furtki
(1,2mb) poprzez prostowanie, spawanie, usuniecie starych powtok malarskich, zabezpieczenie
antykorozyjne, malowanie, ewentualne uzupetnienie brakujacych elementow).

Szczegdtowe wymagania odnosnie systemu optat parkingowych:

System musi obejmowac szlaban na wjezdzie na teren dziatki 177/1 od strony ul. Granicznej, z
rozpoznawaniem numeroéw tablic rejestracyjnych pojazdow (otwarcie na wjezdzie po odczytaniu
tablicy rejestracyjnej oraz przy wyjezdzie po odczytaniu tablic rejestracyjnych i weryfikacji
dokonania wniesienia optaty parkingowej lub dopuszczalnego okresu postoju bezptatnego);

Funkcjonalnos¢ systemu po zmroku (lub montaz doswietlenia);
Mozliwos¢ zaprogramowania numerdw rejestracyjnych, dla ktdrych nie jest wymagana optata;

Mozliwo$¢ programowania tygodniowego oraz dtugosci czasu, dla ktérych wymagane jest
whnoszenie optat;

Mozliwo$¢ pobierania optat parkingowych za posrednictwem ptatnosci elektronicznych
(Zamawiajacy nie wymaga mozliwosci wnoszenia optat w gotowce);

Terminal wnoszenia optat przystosowany do montazu zewnetrznego;

Wykonaweca nie ponosi kosztéw korzystania z systemu/optat technicznych/optat za transakcje w
okresie udzielonej gwarancji;

Wykonawca przestawi Zamawiajgcemu celem uzgodnienia i wyboru przez Zamawiajgcego
optymalnych warunkéw obstugi systemu, co najmniej trzy alternatywne rozwigzania réznych
dostawcow wraz z ofertami obstugi systemu (koszt obstugi po stronie Zamawiajgcego).

Szczegdtowe wymagania w zakresie kottowni:

Lokalizacja kottowni — dotychczasowe pomieszczenie kottowni olejowej w budynku
081101_1.0001.600_BUD;

Logika systemu: uktad biwalentny rownolegtych powietrznych pomp ciepta wspétpracujacych z
kondensacyjnym kottem gazowym;

Powietrzne pompy ciepta majg wspotpracowac z gazowym kottem kondensacyjnym, urzadzenia
muszg posiada¢ systemy umozliwiajgce wspdlng prace. Konieczne jest to aby urzadzenia
posiadaty kompatybilne sterowniki, ktére mozna skomunikowac w celu umozliwienia elastycznej
regulacji ich mocy;

Obcigzenie cieplne budynkéw = 94,5 kW przy -18°C;
Temperatura zasilania +65°C;

Tryb pracy — réwnolegty;
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Kociot kondensacyjny gazowy przystosowany do pracy na gazie ptynnym o mocy co najmniej 55
kW przy parametrach cieplika 80/60°C (1 urzadzenie);

Zbiornik nadziemny na gaz ptynny o pojemnosci co najmniej 4850 dm? (Wykonawca przedstawi
propozycje dzierzawy zbiornika od co najmniej 3 dostawcédw, chyba, ze na terenie inwestycji
operuje mniej niz 3 dostawcow);

Zamawiajgcy wystgpi o zmiane warunkdw przytaczenia energii elektrycznej lub uzyska nowe
warunki po wskazaniu przez Wykonawce zapotrzebowania na moc (przytacze energetyczne po
stronie Zamawiajgcego);

Pompy ciepta powietrze-woda zinwerterowg modulacja mocy montowane na zewnatrz
budynku (od 2 do 4 urzadzen);

Regulacja pomp ciepfa oraz kotta gazowego — sterowanie pogodowe zalezne od temperatury
zewnetrznej;

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej — temperatura c.w.u. 55 °C (zapotrzebowanie na
poziomie 0,3 m*/dobe);

Punkt biwalentny pomp ciepta co najmniej -6°C;

Udziat pomp ciepta w rocznym pokryciu zapotrzebowania na ciepto (c.0. +c.w.u.) - co najmniej
97%;

Udziat mocy pomp ciepta - co najmniej 46%;

Pobor ciepta z powietrza zewnetrznego nawet przy -20°C;

Nalezy zamontowa¢ kompletny system bezpieczeristwa na wypadek wyptywu gazu;
Na catej posadzce nalezy utozy¢ ptytki ceramiczne, Sciany i sufity pomalowac;

Roboty obejmujg wszelkie prace towarzyszgce, w tym roboty ogdlnobudowlane (montaz drzwi
p-poz w razie potrzeby, wykonanie fundamentow itp.);

Roboty obejmujg wszelkie prace na zewnatrz budynku (fundamentowanie, rurociaggi, montaz
zbiornika na gaz);

Wykonawca dokona analizy mozliwosci wykorzystania istniejgcego przewodu kominowego, a w
razie potrzeby wykona nowe kanaty nawiewne, dymowe odpowiadajgce zamontowanemu
urzadzeniu;

Wykonawca dokona wszelkich préb i sprawdzen oraz uruchomienia, regulacji i programowania
urzadzen kottowni, w tym przytgczenia do istniejgcej instalacji c.o. i cwu;

Wykonawca wykona wszelkie roboty towarzyszace, w tym instalacje logiczng i bezpieczenstwa,
zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje zgodnie z Normami, naprawy tynkdw i uzupetnienie $cian
po demontazach;

Wykonawca zdemontuje zbiorniki na olej opatowy oraz catg zbedng armature i rurociagi.

1.2.4. Mozliwe przekroczenia lub pomniejszenia

1)

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmniejszen w zakresie robdt termomodernizacyjnych w stosunku do
zakresu wskazanego w PFU (za wyjatkiem sytuacji, gdy ilosci obmiarowe zostaty wskazane
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btednie);
2) Zamawiajgcy nie dopuszcza zmniejszen w zakresie powierzchni terendw utwardzonych w

stosunku do zakresu wskazanego w PFU dla Etapu |;

3) W pozostatych przypadkach dopuszcza sie zwiekszenia/zmniejszenia w zakresie +/- 5% w
stosunku do ilosci wskazanych w PFU, pod warunkiem zachowania funkcjonalnosci
zaprojektowanych rozwigzan i spetnienia celu, dla ktérego zostaty one wykonane.

2. Czescinformacyjna

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

1) Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca we wtasnym zakresie,

uwzgledniajac koszt w Wynagrodzeniu brutto uzyska wszystkie niezbedne dokumenty

potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych
przepisow;

2) Inwestycja jest zgodna z uchwatg NR XXXV.224.2021 Rady Miejskiej w teknicy z dnia 23 grudnia
2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta teknica.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscia

Zamawiajgcy oswiadcza, e posiada prawo dysponowania nieruchomoscia oznaczong nr.
081101_1.0001.177/1 oraz nr 081101 1.0001.59/5 na cele budowlane wynikajgce z wtasnosci
nieruchomosci, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351).

2.3.  Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamoéwienia
budowlanego

W zakresie wykonania zamdwienia zastosowanie bedg miaty w szczegdlnosci ponizsze przepisy i normy:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) wraz z aktami
wykonawczymi do tej ustawy;

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225);

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609);

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz.
2117);

5) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. z 20221 poz 1686);

6) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2021 poz. 869);

7) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022
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poz. 503);
8) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990);
9) Ustawa z dnia 21.03.201985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376);

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

11) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699);
12) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213);

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

14) Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
szczegbtowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

15) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973);

16) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609);

17) Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z
Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane (PN);

18) W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sie:

a) europejskie aprobaty techniczne;
b) wspdlne specyfikacje techniczne;
c) Polskie Normy przenoszgce normy europejskie;

d) normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane;

e) Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe;
f) Polskie Normy;
g) polskie aprobaty techniczne.

19) Inne nie przywotane wyzej przepisy prawa odnoszgce sie do zakresu robot.

2.4. Kopia mapy zasadniczej
1) Zamawiajacy nie dysponuje kopig mapy zasadniczej dla inwestycji.

2) Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ wszelkie niezbedne podktady mapowe wtasnym
staraniem i na wtasny koszt.
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2.5.  Wyniki badan gruntowo wodnych
1) Zamawiajgcy nie dysponuje wynikami badan gruntowo-wodnych.

2) Wykonawca przed przystgpieniem do prac wykona wiasnym staraniem i na wtasny koszt
niezbedne badania gruntowo-wodne.

2.6. Zalecenia konserwatorskie

Nie dotyczy.

2.7. Raportyi opinie sSrodowiskowe

Zamawiajgcy nie dysponuje danymi i opracowaniami Srodowiskowymi w zakresie inwestycji.

2.8. Pomiary ruchu drogowego i hatasu

Nie dotyczy.

2.9. Dokumentacja i inwentaryzacja budowlana

1) Zatacznikiem nr 1 do PFU jest projekt budowlany PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ELEWACII
ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. GRANICZNA W tEKNICY, BUDYNEK NR 7 DZ. NR
177/1, OBREB 0001.1_teknica, J.E. 081101_1, DZIAtKA NR 59/5 autorstwa BIURO UStUG
PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK, UL. BRACI GIERYMSKICH 69ZIELONA GORA 65-140,
ktory stanowi podstawe do wykonania i zaprojektowania wiekszosci robot objetych
zamowieniem;

2) Zatgcznikiem nr 4 do PFU sg Dokumentacje archiwalne obiektu.

2.10. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne

1) Zamawiajgcy nie dysponuje porozumieniami, zgodami lub pozwoleniami oraz warunkami
technicznymi dla inwestycji bedacej przedmiotem zaméwienia.

2) Woykonawca uzyska wszelkie porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne (za
wyjatkiem energetycznych i na wycinke drzew) wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

2.11. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

Zamawiajgcy rekomenduje, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu.
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. Zataczniki do programu

Projekt budowlany PROJEKT TERMOMODERNIZACII ELEWACII ORAZ ZAGOSPODAROWANIA
TERENU PRZY UL. GRANICZNA W tEKNICY, BUDYNEK NR 7 DZ. NR 177/1, OBREB 0001.1_teknica,
J.E. 081101_1 , DZIALKA NR 59/5 autorstwa BIURO UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH
ARCHPEAK, UL. BRACI GIERYMSKICH 69ZIELONA GORA 65-140;

Mapa pogladowa;

Dokumentacja fotograficzna;

Dokumentacja archiwalna;

Przedmiar robdt — termomodernizacja budynku;

Przedmiar robét — zagospodarowanie terenu.



