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1. Cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont istniejgcej nawierzchni dojazdu do siedziby do
Nadlesnictwa Starachowice na dziatce nr ewid 1121 przy ulicy
Rotmistrza Witolda Pileckiego 14d

Inwestor Przedsigwziecia :

Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Starachowice
UL Rotmistrza Witolda Pileckiego 14d
27-200 Starachowice

Nazwa przedsiewziecia :
Remont dojazdu do siedziby Nadlesnictwa Starachowice na dziatce nr ewid. 1121
Obreb nr0003

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu
2.1 Istniejgcy teren

Istniejgcy dojazd usytuowany na dziatce nr ewid 112 Ipotaczonyjest z ulicqg

Rotmistrza Witolda Pileckiego utwardzonym zjazdem o nawierzchni z trylinki szerokosci

5,0m . Szerokos¢ dojazdu jest zmienna od 4,5m do 6,0m.
Dojazd posiada przekroj uliczny , obustronne krawezniki  betonowe 15x 30 uloZone na tawie betonowej
z oporem w stanie technicznym bardzo ztym, nawierzchnia drogi z widocznymi deformacjami oraz
zniszczeniami spowodowanymi korozjq betonu oraz diugoletnim ruchem pojazdow mechanicznych.
Kraweznik betonowy po stronie nowo wybudowanego apartamentowca przebiegajgcy po granicy
dziatki mocno zdeformowany.

2.2 Istniejgce uzbrojenie terenu

Na podstawie dostgpnych materiatow oraz wizji w terenie stwierdzono w obrebie opracowania
Istniejgce uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa

- Kanat sanitarny

- Kabel elektryczny NN

2.3 Istniejgce odwodnienie terenu

Istniejgce odwodnienie terenu na dziatce nr ewid 1121 odbywa sie powierzchniowo zgodnie ze
spadkami podtuznymi i poprzecznymi istniejgcej drogi.
Wykonanie prac nie zakloci stosunkow wodnych. Wykonywane roboty kwalifikujq si¢ do
Robot w zakresie remontu. Zgodnie z ustawa Prawo Wodne nie wymagajg one wykonania operatu
wodnoprawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

3. Projekt zagospodarowania terenu

Parametry projektowanej drogi usytuowanej na dziatce nr ewid 1121
Klasa techniczna — droga dojazdowa

Predkosé projektowa 30km/h

Dtugosé 41,8m

Kategoria ruchu KR1



o Szerokos¢ jezdni zmienna 4,0m — 6,0m
Strona lewa — wydzielona kolorem kostki czerwonym przestrzen dla ruchu pieszych
szerokosci 1,50m
Strona Prawa — kostka szara szerokosci od 2,5m do 3,5 m dla ruchu pojazdow

linie rozgraniczajgce wg stanu istniejgcego bez zmian
pochylenie poprzeczne nawierzchni jednostronne ze spadkiem 2%

3.1 Profil podtuiny — opis

Profil podtuzny wykonano w oparciu o prace pomiarowe, niwelet¢ ulicy dostosowano do
istniejgcych warunkéw terenowych zachowano stan jak przed remontem z minimalnymi korektami
majacymi na celu uzyskanie regularnych spadkow podtuznych i poprzecznych.

Odcinki i wielkos$ci spadkow podtuznych zawiera rys nr4

3.2 Przekroje normalne - opis

Szeroko$¢ jezdni zaprojektowano 4,0m ze spadkiem poprzecznym jednostronnym 2% zgodnie z
uksztattowaniem terenu .

Projektowa szerokos$¢ nawierzchni :

0+000 — 0+ 020 — szerokos¢ 4,0m

Zmiana szerokosci na dt. 3,5m z 4,0m na 6,0m

0+023,5 — 0+036,4 — szerokos¢ 6,0m

Zmiana szerokosci o dojscie do furtki 2,0m

0+038,4 — 0+041,4 — 9,0m

Zaprojektowano obustronne krawezniki typu lekkiego 15x 30 cm uloZzonymi na tawie betonowej z
betonu C12/15 z oporem 15x 30 x 35 . Odkrycie kraweznika po obu stronach jezdni
zaprojektowano 12,0cm.

Konstrukcja drogi:

- Warstwa piasku stabilizowanego cementem C 15, gr.20cm

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr..31,5/63 gr.15 cm

- Gorna warstwa podbudowy z kruszywa do stabilizacji mechanicznej fr.0/31,5 gr.8cm

- warstwa jezdna z kostki betonowej wibrowanej gr.8cm kostka utozona na podsypce
cementowo —piaskowej gr.3,0cm.

Krawezniki : nawierzchnia jezdni z kostki betonowej zaoporowana obustronnie kraweznikami
betonowymi wibroprasowanymi 15 x 30 cm uloZzonymi na fawie betonowej z oporem wg
zataczonego rysunku konstrukcyjnego nr 2

W trakcie wykonywania robot nawierzchniowych kostki betonowej na dojezdzie do

Siedziby Nadlesnictwie przewidziano wykonanie remontu nawierzchni na terenie

Parkingu przy siedzibie Nadlesnictwa. Roboty polegalaby bedg na rozbiorce nawierzchni 7 kostki
Okolo 15,0m’ i wykonanie korekty podbudowy ( podsypka cementowo- piaskowa 1:2)
Zageszczenie i ponowne uloZenie kostki. NaleZy wykorzystaé kostke z rozbiorki w 60%.



3.3 Przekroje poprzeczne — roboty ziemne

Objetosé¢ robdét ziemnych

POWIERZCHNIA OBJETOSC ZUZYCIE
PIKIETAZ WYKOP  NASYP WYKOP NASYP NA MIEJSCU NADMIAR BILANS

0.00 2.44 0.01 0.0
10.46 0.02 0.0 10.4

4.00 2.79 0.00 10.4 10.4
13.72 0.00 0.0 13.7

9.00 2.70 0.00 24,2 24.2
26.90 0.00 0.0 26.9

19.00 2.68 0.00 51.1 51.1
13.42 0.00 0.0 13.4

23.00 4.03 0.00 64.5 64.5
37.15 0.05 0.1 37.1

33.00 3.40 0.01 101.6 101.6
37.13 0.04 0.0 37.1

41.40 5.44 0.00 138.7 138.7

RAZEM 138.78 0.11 0.1
Powierzchnia do plantowania
SZEROKOSC/POWIERZCHNIA

PIKIETAZ KORONA  S-WYK ROW PSW<=5 PSW>5 SN<=5 SN>5 RAZEM PODEOZE

0.00 4.30 0.00 0.00 0.04 0.00 0.14 0.00 4.5 0.00

17.20 0.00 0.00 0.22 0.00 0.28 0.00 17.7 0.00

4.00 4.30 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 4.4 0.00

21.50 0.00 0.00 0.46 0.00 0.26 0.00 22.2 0.00

9.00 4.30 0.00 0.00 0.12 0.00 0.10 0.00 4.5 0.00

43.01 0.00 0.00 0.58 0.00 0.87 0.00 44.5 0.00

19.00 4.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 4.4 0.00

21.20 0.00 0.00 0.23 0.00 0.26 0.00 21.7 0.00

23.00 6.30 0.00 0.00 0.11 0.00 0.06 0.00 6.5 0.00

63.01 0.00 0.00 0.57 0.00 1.45 0.00 65.0 0.00

33.00 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 6.5 0.00

65.53 0.00 0.00 0.77 0.00 1.25 0.00 67.5 0.00

41.40 9.30 0.00 0.00 0.18 0.00 0.07 0.00 9.6 0.00

RAZEM 231.5 0.0 0.0 2.8 0.0 4.4 0.0 238.6 0.0

4.0 Znaki geodezyjne

Podczas prowadzenia wszelkich rodzajow robot nalezy zwroci¢ uwage na ewentualne pkt

pomiarowe osnowy geodezyjnej , ktore zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 215.04.1999r w sprawie ochrony znakoéw geodezyjnych ,grawimetrycznych 1
magnetycznych( tekst jednolity Dz.U. 2020.1357 z dnia 10.08.2020r) podlegaja ochronie pod rygorem
odpowiedzialno$ci sadowej w razie ich zniszczenia. Podczas wykonywania wszelkich rodzajow robot
poczawszy od robdt przygotowawczych , a skonczywszy na robotach wykonczeniowych nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage, aby nie uszkodzi¢ w/w urzadzen geodezyjnych. Wszelkie prace ,
szczegollnie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geodety.

5.0 Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. Ustaw 2012 r. poz. 463) na terenie dziatek przeznaczonych pod budowe drogi
wystepuja proste warunki gruntowe (proste warunki gruntowe — wystepujace w przypadku warstw
gruntow jednorodnych genetycznie 1 litologicznie, zalegajacych poziomo, nie obejmujacych
mineralnych gruntéw stabonos$nych, gruntéw organicznych i nasypdéw niekontrolowanych, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadawiania oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych). Przebudowa odwodnienia begdzie realizowana w I kategorii
geotechnicznej (pierwsza kategoria geotechniczna, ktora obejmuje posadawiania niewielkich obiektow
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budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktorych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie
doswiadczen 1 jako$ciowych badan geotechnicznych takich jak m.in.: wykopy do glebokosci 1,20m 1
nasypy do wysokos$ci 3,00m wykonywane zwlaszcza przy budowie drog, pracach drenazowych oraz
uktadaniu rurociggow.

6.0 Kanal technologiczny
Obowigzek wykonania kanatlu technologicznego nie dotyczy robot remontowych .

7.0 Uwaga dotyczgca materialow z rozbiorki
Materiaty z rozbiorki : krawezniki , trylinka , kostka betonowa zostang zakupione przez

wykonawce , usuni¢te poza teren robot na koszt wykonawcy.

Projektant:



Starachowice 30. 06.2023r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Wykonawca PROJEKTU TECHNICZNEGO w czgéci : Projekt Architektoniczno Budowlany
branza drogowa — mgr inz. Andrzej Gata

OSWIADCZA , ze :
Projekt Techniczny : Projekt remontu dojazdu do siedziby Nadlesnictwa Starachowice na
dziatce nr ewid.1121 w Starachowicach
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny , oraz przydatny z punktu widzenia celu ktéremu ma shuzy¢.

Podpis:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Zakres robdt zamierzenia budowlanego.
Wykaz istniejgcych obiektoéw budowlanych.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie.

Fal e A

Przewidywane zagrozenia i $rodki zapobiegawcze.

Warunki prowadzenia robot w pasie drogowym.

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego

Remont dojazdu do siedziby Nadlesnictwa Starachowice na dzialce nr ewid. 1121 w
Starachowicach.

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Roboty w rejonie uzbrojenia wykonywad recznie .

Zamiar wykonywania robot zglosié wlascicielom sieci.

Wszystkie Roboty w obrebie uzbrojenia podziemnego wykonywac pod nadzorem
Wiascicieli sieci.

3.Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzad zagrozenie.
Na terenie objetym wplywem realizacji przedsiewzi¢cia nie ma elementow zagospodarowania terenu,
ktore moglyby stwarza¢ zagrozenie dla ludzi.

4.Przewidywane zagroZenia i Srodki zapobiegawcze.

W ramach prowadzonych prac budowlanych nalezy przestrzega¢ stosownych i aktualnych
przepisOw dotyczacych warunkéw i sposobow wykonywania okre§lonych czynnosci, a takze
warunkéw 1 wymogow dotyczacych stosowanego sprzetu, maszyn i urzadzen. Nalezy tez stosowac
odpowiedni nadzér nad prowadzonymi pracami.

Kazdy pracownik musi by¢ wstepnie przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i1 higieny pracy na
stanowisku roboczym.

Na terenie budowy nalezy stosowac robocze ubrania ochronne.

Prace pomiarowe, obmiarowe 1 wykonawcze prowadzone bezposrednio na drodze lub w poblizu
innych drog wymagajg wtasciwych oznaczen i1 zabezpieczen.

Maszyny drogowe i inne urzadzenia muszg by¢ sprawne technicznie.

Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi maszyn i sprzetu drogowego.

Obstuga maszyn i urzadzen moga zajmowac si¢ pracownicy, ktdrzy posiadajg stosowne uprawnienia
oraz kwalifikacje. Ruch pojazdow na budowie powinien odbywac si¢ w sposéb ustalony i w
miejscach okreslonych w technologii rob6t drogowych. Prace prowadzone w poblizu obcych
urzadzen naziemnych i podziemnych, a szczegdlnie w poblizu linii elektrycznych, gazowych,
przewodoéw pod cisnieniem - wodociagow, nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig w sposob
okreslony w przepisach oraz pod bezposrednim nadzorem upowaznionego pracownika i po
zgloszeniu do odpowiedniego wtasciciela sieci lub uzbrojenia podziemnego.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymogdéw dotyczacych prowadzenia drogowych robot

Roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, rozbidorkowe oraz ewentualne prace na wysokosci
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Na terenie przebudowy powinno by¢ zorganizowane zaplecze techniczne z pomieszczeniem
socjalno - sanitarnym dla pracownikow.
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Wskazane jest na terenie zaplecza technicznego zorganizowanie punktu pierwszej pomocy.

5. Warunki prowadzenia robot w pasie drogowym.

Oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym musi by¢ zgodne z:

ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z roku 2005 Nr
108 poz. 908) z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z roku 2003 nr 220, poz. 2181),
projektem indywidualnym w przypadku konieczno$ci zamknigcia drogi 1 skierowania ruchu
objazdem lub gdy z organizacji robot wynika, ze nie mozna zastosowac projektu typowego
powotanej wyzej Instrukcji oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym.

Wszystkie znaki zastosowane do oznakowania robdt musza by¢ odblaskowe (folia co naj mniej 1
generacji), o jedng kategori¢ wigksze niz przewidywane do stalego oznakowania danej drogi.
Oznakowanie pozostawione na noc musi by¢ uzupelnione o $wiatlta ostrzegawcze barwy zottej do
zamocowania na zaporach. Swiatla winny byé widoczne z odlegloéci co najmniej 250 m oraz zapalaé
si¢ 1 gasnac z czestotliwoscig 60 do 120 cykli na minute.

Niezaleznie od powyzszego wprowadza si¢ obowigzek stosowania min. 3 lamp jw. na wszystkich
robotach powodujacych konieczno$¢ zajecia czesci jezdni lub (przez cata dobe).

Oznakowanie robot podlega dwukrotnemu odbiorowi przez Inspektora nadzoru (poprzez
poswiadczenie wpisem do dziennika budowy).

przed jego ustawieniem na drodze, pod katem spetnienia wymogoéw formalnych oraz jego
kompletnosci 1 jakosci, oraz po ustawieniu pod katem prawidtowosci ustawienia.

6. Sposob ustawienia oznakowania musi by¢ na kaZdym etapie prowadzenia robot

dostosowany do istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego drogi.

Prawo i obowiazek kontroli oznakowania robot maja: inspektor nadzoru, przedstawiciel Inwestora
oraz stluzby do tego uprawnione.

W przypadku nieprawidlowego oznakowania robot zleconych przez Inwestora, nadzor budowy jest
zobowigzany natychmiast podja¢ kroki w celu usunigcia nieprawidlowosci, a w przypadku
lekcewazenia polecen zazada¢ ukarania osob z personelu Wykonawcy odpowiedzialnych za
utrzymanie prawidlowego oznakowania.

Schemat oznakowania i zabezpieczenia robot Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w Dzienniku
Budowy przed przystgpieniem do robot.

II. Wykonawca robot jest zobowiazany do:

* Takiej organizacji robdt aby nie powodowac bez koniecznej potrzeby niszczenia elementow

pasa drogowego 1 innych nie objetych umowa o wykonaniu robot. W przypadku uszkodzenia
lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego Wykonawca naprawi lub odbuduje go na
koszt wlasny;

* Bezzwlocznego uporzadkowania terenu pasa drogowego i terenu przyleglego po zakonczeniu
robdt, protokolarnego jego przekazania przedstawicielowi Inwestora.
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o IIl.  Wvykonawca _robot _ponosi _skutki _prawne _za _ewentualne _szkody osob __trzecich
spowodowane prowadzeniem robot w pasie drogowym w zwiqgzku z:

* Niewlasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robot.

* Wadami technicznymi wykonanych rob6t powstatymi w okresie gwarancyjnym.

Projektowatl:



Zalgcznik nr 1

-

WIETOKRZYSKA Kielce dnia 3
KREGOWA
Z B A
L[ INZYNIEROW
=, BUDOWNICTWA
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0028(2)/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach

architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 :
art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ust
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118) ora
pkt 1, § 151 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kw
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Andrzejowi Adamowi Gala
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 14 maja 1960 roku w Starachowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0138/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem. w calosci Zzadania strony, na podstawie art. 107
odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej F
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe) Komisji Kw
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni
doreczenia.

Sklac
Otrzymuja;

#
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Zatgcznik nr 2

Pan Andrzej Adam Gala

Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i §, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo bu
zakresie objetym wyZej wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnieni:
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowani
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen. '

II. Na mocy § 15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Bud:
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze u
uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ot
specjalnoscia,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Prze
Okregowej Komisji Kwalifrk:

13
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Zatgcznik nr3
GLOWNY INSPEKTOR Warszaw:
NADZORU BUDOWLANEGO
DOA/INN/600/68/08
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst je
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1¢
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 t. Nt 98, poz. 1071 z pdzn. zm.),

ANDRZE] ADAM GALA
magister inZynier budownictwa
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budo
z dnia 31 grudnia 2007 1. sygn. akt SK-0054-0028(2) /07
uprawnienia budowlane nr ewid. SWK/0138/POOD /07
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci drogowej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUD
pod pozycija 367/08/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 K
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, W opatciu o art. 12 ust. 7
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictw

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi€ na podstawie art. 12
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/9
0 ponowne rozpatrzenie sprawy. '

, zZu azn
GLOWNEGD INSPEKTORA NAD
NACZELNIK WYDZIALLYNAERPRT
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
NI Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 5 gru

.

Zaswiadczenie

Pan(i) Gata Andrzej
miejsce zamieszkania:
ul. Mysliwska 404
27-200 Starachowice
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inz‘yhiero’w Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: SWK/BD/1415/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2023 do 31-12-2023.

Z up. Prz#wo nié%qcego SC




CZESC : PROJEKT TECHNICZNE

Cze¢s¢ rysunkowa

Cze$¢ Rysunkowa
- Rys. nr 1 Plan sytuacyjno wysokosciowy
- Rys nr 2. Przekroje konstrukcyjne drogi

- Rys. nr 3. Profil podtuzny drogi
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