Opis Techniczny

1. Cel i zakres prac: Celem niniejszego opisu technicznego jest okreslenie procedury montazu
rury SRS arot o srednicy fi 75 mm, ktéra bedzie stuzy¢ do uktadania okablowania zasilania
szlabanu oraz przewoddéw do montazu kamer LPR i domofonu. Rura SRS arot zostanie
zainstalowana ponizej warstwy podbudowy wykopu na gtebokosci 80 cm. Dodatkowo, rura
zostanie zabezpieczona tasmg ostrzegawczg w celu ufatwienia jej identyfikacji w
przysztosci.

2. Materiaty i narzedzia:

« Rura SRS arot o srednicy fi 75 mm.
« Tasma ostrzegawcza do oznakowania rury (niebieska).
« Narzedzia do wykopywania rowu (koparka, topata).
« Materiaty do zabezpieczenia rury (piasek).
» Materiaty do uktadania warstwy podbudowy dojazdu.
3. Procedura Montazu:
Krok 1: Przygotowanie terenu
« Woyznaczenie trasy, wzdtuz ktérej rura SRS arot zostanie zainstalowana — wg rysunku
pomocniczego
+ Oznaczenie punktu poczatkowego i koricowego trasy wg. rysunku pomocniczego
Krok 2: Wykop rowu
«  Wykopanie rowu wzdtuz trasy rury na gtebokosé¢ 80 cm ponizej terenu, szer. do 50 cm.
« Upewnienie sie, ze dno rowu jest rowne i gfadkie.
Krok 3: Instalacja rury SRS arot
« Umieszczenie rury SRS arot o srednicy fi 75 mm w wykopie.
+ Upewnienie sig, ze rura jest rbwno umieszczona w rowie.
« W razie potrzeby, uzycie narzedzi do ciecia rury, aby dostosowac jej dtugos¢ do trasy.
« Lokalizacja uktadanej rury musi uwzglednia¢ wymagane przepisami i normami
odlegtosci od kabli energetycznych, innych sieci i instalacji oraz wymagania na
skrzyzowaniach z innymi sieciami.
« Konce utozonej rury ochronnej winny by¢ wyprowadzone ponad grunt na wszystkich
koricach na dtugos¢ minimum 1m w celu ich pdzniejszego wykorzystania.

Krok 4: Zabezpieczenie rury

«  Woypetnienie przestrzeni wokdt rury SRS arot materiatami zabezpieczajgcymi, takimi
jak piasek, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.

Krok 5: Utozenie Warstwy Roboczej Wykopu

« Utozenie warstwy roboczej wykopu nad rurg SRS arot, stosujgc odpowiedni materiat
zgodnie z wymaganiami projektu tj. piasek ponizej podbudowy dojazdu a nastepnie
warstwy podbudowy i nawierzchni zgodnie z projektem.

Krok 6: Umieszczenie tasmy ostrzegawczej

+ Na gtebokosci 60cm ponizej terenu nad rurg ochronng umiesci¢ tasme ostrzegawczg
niebieska.



Krok 7: Kontrola Jakosci

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Ogodlne zasady wykonania kontroli robét

Certyfikaty i deklaracje

Kierownik robét moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg :

- certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

« deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 Opisu technicznego i

specyfikacji.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Rura ochronna

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt utozenie rury ochronnej nalezy

przeprowadzié¢ nastepujgce pomiary:

- gtebokosci zakopania rury,

- obsypanie i zasypanie rury piaskiem

- odlegtosci folii ochronnej od kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m uktadanej rury, a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane

za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 1%.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wizualnie stopien zageszczenia gruntu nad rurg i

rozplantowanie nadmiaru ziemi.

Obmiar Robét.

Jednostka obmiarowa dla rury ochronnej jest metr .

Odbidr Robét.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacy zakryciu oraz korcowy wg Specyfikacji
technicznych i opisu technicznego.

Wymagania dotyczgce odbioru utozenia rury ochronne;j .

Rura ochronna podlega odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje wykonawca
oraz Inspektor Nadzoru. Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania rury z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i
odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze
zgodnosci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg
techniczng

- jakosci wykonania rury

Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajgcych umozliwiajg sporzadzanie
protokotu odbioru. W trakcie odbioru przytacza nalezy przedstawi¢ nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy
dziennik budowy,

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,



Kontrola jakosci wykonania rury powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

- zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacja techniczng, normami i certyfikatami,

- prawidtowosci wykonania potgczen,

- poprawnosci wykonania rury ochronnej oraz zachowania wymaganych odlegtosci od
innych instalacji i urzadzen,

- spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych
do dokumentacji technicznej

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty :

- aktualng Dokumentacjg Projektowg Powykonawczg,

- geodezyjng Dokumentacjg Powykonawczg, w tym inwentaryzacje powykonawcza

4. Uwagi Koncowe: Montaz rury SRS arot fi 75 mm ponizej warstw podbudowy dojazdu jest
kluczowym etapem zapewnienia niezawodnos$ci ukfadu okablowania i kamer LPR.
Zabezpieczenie rury tasmga informacyjnga utatwia identyfikacje i konserwacje w przysztosci.
Wszystkie prace powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z lokalnymi przepisami i normami
budowlanymi oraz z uwzglednieniem bezpieczenstwa pracownikéw i srodowiska. Prace
utozenia rury nalezy wykonywaé w sposéb uwzgledniajacy istniejgce sieci wystepujace na
terenie robdt tj. energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, wzdtuz ktérych przebiega
projektowana rura ochronna i z ktérymi sie krzyzuje.

Specyfikacja rury SRS arot 75mm:

. Tworzywo sztuczne
. Tak
. Nie

. Niebieski

. Czarny

. Elastyczny/gietki

. 75 mm

. 450N
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