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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
GŁÓWNEJ
Kostka brukowa betonowa wibroprasowana,
 typu "Behaton", kolor czerwony

Górna warstwa podbudowy zasadniczej z
kruszywa 0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie

54cm

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa
31,5 - 63,0 stabilizowanego mechanicznie

Podłoże gruntowe

Podsypka z cem-piaskowa 1:4

Warstwa  odcinająca z piasku  stabilizowanego
cementem C 4/5

Przekrój normlano - konstrukcyjny
od km 0+000,00 - do km 0+041,40

skala 1:50

Opaska
z kruszywa

Opaska
z kruszywa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
GŁÓWNEJ
Kostka brukowa betonowa wibroprasowana,
typu "Behaton", kolor garfitowa

Górna warstwa podbudowy zasadniczej z
kruszywa 0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie

54cm

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa
31,5 - 63,0 stabilizowanego mechanicznie

Podłoże gruntowe

Podsypka z cem-piaskowa 1:4

Warstwa  odcinająca z piasku  stabilizowanego
cementem C 4/5
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Kruszywo 0 - 31.5
stabilizowane mechanicznie
gr. w-stwy - 10 cm

Kruszywo 0 - 31.5
stabilizowane mechanicznie
gr. w-stwy - 10 cm
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SZCZEGÓŁY
KONSTRUKCYJNE

SKALA 1 : 20

06.2023 r.

Data :

Stadium :

Skala :

P.A.W

Projektant:

1 : 50
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PRZEKROJE
NORMALNO - KONSTRUKCYJNE


