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MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJACYCH
POZWOLENIA NA BUDOWE - branza drogowa
1. Wstep
1.1 Przedmiot inwestycji
Przebudowa drogi relacji Zdziebérz-Ulasek

1.2 Inwestor
Wéjt Gminy Somianka
Ul. Armii Krajowej 4
07-203 Somianka

1.3 Lokalizacja inwestycji
Jednostka ewidencyjna: 143504_2 Somianka
Obreb ewidencyjny: 0024 Ulasek
Dziatki ewid. nr: 22

Gmina Somianka, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

1.4 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej na przebudowe drogi relacji Zdziebérz
— Ulasek jest:

- umowa z Zamawiajgcym;

- aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 pobrana z zasobéw Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wyszkowie;

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie
inwestycji;

- inwentaryzacja terenu istniejgcego;

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zatgcznik do zarzgdzenia
Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2021 r., poz. 2454);



- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisoéw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

- uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym.

1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w celu spetnienia
wymogow formalnych do zgtoszenia robdét budowlanych na przebudowe drogi relacji
Zdzieborz-Ulasek. Wymieniona wyzej przebudowa przyczyni sie do poprawy komfortu
oraz bezpieczenstwa ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku przebudowy.
Wszystkie elementy planowanej przebudowy mieszczg sie w granicach dziatek

nalezgcych do Inwestora — Gminy Somianka.

1.6 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany do zgtoszenia robdét budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi relaciji
Zdzieborz-Ulasek o dtugosci 574,00 m.

2. Istniejagce zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie mazowieckim, powiecie
wyszkowskim, Gminie Somianka. Pas drogowy odcinka projektowanej drogi stanowi
witasnos¢ Gminy Somianka. Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego drogi na odcinku
objetym opracowaniem wynosi ok. od 9,00 do 12,00 m. Przebudowa drogi relacji
Zdzieborz-Ulasek rozpoczyna sie od zjazdu z drogi gminnej lokalnej nr 440403W,
wykonanej z betonu asfaltowego, a kohczy sie na wysokosci dziatki ewid. Nr 21. Okolice
drogi stanowig pola uprawne oraz zabudowa jednorodzinna. W chwili obecnej
nawierzchnia jezdni wykonana jest z kruszywa naturalnego o szerokosci okoto 3,0 m, o
zmiennych spadkach poprzecznych jak i podtuznych. Odwodnienie drogi odbywa sie

poprzez sptyw wody w liczne zanizenia terenu i wchtanianie do gruntu.

UZBROJENIE TERENU:

Na terenie objetym opracowaniem brak sieci uzbrojenia

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przebudowa drogi relacji Zdzieborz-Ulasek polega¢ bedzie na budowie nawierzchni
jezdni z betonu asfaltowego, wraz z poboczem z kruszywa tamanego, zjazdami zwyktymi

z kruszywa tamanego oraz poboczami zjazdéw z kruszywa naturalnego. Projektowana



jezdnia zaczyna przy witgczeniu w istniejgcg droge nr 440403W zgodnie z kilometrazem
0+013,83, a kohczy sie na wysokosci dziatki ewid. Nr 21 w kilometrazu 0+587,83.

Zatozenia do projektowania:

- klasa drogi —wewnetrzna;

- szeroko$¢ projektowanej jezdni — 5,00 m z przewezeniem do 4,0 m;

- odwodnienie jezdni zapewniajg odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne, wody
powierzchniowe z powierzchni jezdni trafiajg na pobocza oraz tereny zielone znajdujgce
sie w granicach pasa drogowego nalezgcego do Inwestora;

- fgczna dlugos¢ przebudowywanego odcinka drogi — 574,00 mb;

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego;

- spadek poprzeczny jezdni — dwustronny 2%;

- zjazdy zwykte do posesji zaprojektowano o nawierzchni z kruszywa tamanego, jezdnia
zjazdu o szerokosci 5,00 m, potgczenie z projektowang drogg gminng wyokrgglone
tukami o promieniu R=3,00m;

- pobocze jezdni zaprojektowano o nawierzchni z kruszywa tamanego, o szerokosci
0,5 m, spadek poprzeczny 8%;

- pobocze zjazdow zaprojektowano o nawierzchni z kruszywa naturalnego, o szerokosci
0,5 m;

- zaplanowano wycinke 41 drzew kolidujgcych z projektowang inwestycja.

Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym $Sladem z niewielkimi korektami,
uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego.

Przebudowywana jezdnia po wykonaniu bedzie miata szerokos¢ 5,00 m. Lokalizacje
drogi, zjazdow, parametry tukow poziomych i wymiary charakterystyczne pokazano na

projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0).

4. Zakres roboét budowlanych

Dokumentacja zakfada wykonanie nastepujgcych czynnosci w ramach robot
budowlanych:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni jezdni,

- wykonanie zjazdow zwyktych z kruszywa tamanego,

- wykonanie pobocza jezdni z kruszywa tamanego,



- wykonanie poboczy zjazdow z kruszywa naturalnego,
- wdrozenie projektu statej organizacji ruchu,

- roboty wykonczeniowe.

5. Termin rozpoczecia robo6t budowlanych

Przewidywany termin rozpoczecia rob6t budowlanych to | kwartat 2025 r.

6. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania
Przebudowa drogi relacji Zdzieborz-Ulasek polega¢ bedzie na budowie nawierzchni
jezdni z betonu asfaltowego, wraz z poboczem z kruszywa tamanego, zjazdami zwyktymi

z kruszywa tamanego oraz poboczami zjazdoéw z kruszywa naturalnego.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- jezdnia z betonu asfaltowego 2 832,00 m?
- zjazdy zwykte z kruszywa famanego 305,75 m?
- pobocze jezdni z kruszywa tamanego 495,24 m?
- pobocze zjazddéw z kruszywa naturalnego 50,75 m?
t ACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWA 3683,74 m?

7. Przekrdj poprzeczny
Zaprojektowano przebudowe drogi relacji Zdziebérz-Ulasek ze spadkiem poprzecznym
dwustronnym i jednostronnym 2%. Przekroje konstrukcyjne pokazano na rysunku 3.0.

8. Plan sytuacyjny
Przebudowe drogi relacji Zdzieborz-Ulasek projektuje sie istniejgcym sladem jezdni, w
nawigzaniu do istniejgcego zagospodarowania terenu przylegtego. Lokalizacje i wymiary

charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0).

9. Rozwiazanie wysokosciowe

Przekrdj podtuzny drogi relacji Zdziebdrz-Ulasek zaprojektowano z uwzglednieniem
istniejgcej jezdni. Spadki podtuzne i tuki pionowe osi jezdni zaprojektowano, aby
zapewni¢ prawidtowy sptyw wéd opadowych i wtasciwe odwodnienie jezdni i poboczy.

Niwelete osi jezdni pokazano na rysunku 4.0.



10. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja jezdni

Nawierzchnia w miejscu istniejgcej drogi z kruszywa naturalnego

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grubos¢ warstwy 4 cm;

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, grubo$¢ warstwy 5 cm;

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,
stabilizacja cementem do klasy C3/4, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm,
do utozenia warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem naturalnym o grubosci
warstwy 10 cm;

- istniejgca nawierzchnia drogi z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie;

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 29 cm.

Konstrukcja jezdni

Nawierzchnia w miejscu poszerzen projektowanej jezdni

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grubos¢ warstwy 4 cm;

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, grubo$¢ warstwy 5 cm;

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,
stabilizacja cementem do klasy C3/4, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm,
do utozenia warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem naturalnym o grubosci
warstwy 10 cm;

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem naturalnym,
grubos¢ warstwy 15 cm;

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni: 34 cm.

Konstrukcja pobocza jezdni

- warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym o C90/3, fr. 0/31,5,
CBR>60%, stabilizowana mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm;

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni: 15 cm.

Konstrukcja zjazdéw zwyklych z kruszywa tamanego

- warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym o C90/3, fr. 0/31,5,
CBR>60%, stabilizowana mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm;

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 20 cm.



Konstrukcja poboczy zjazdéw

- warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem naturalnym, stabilizowana
mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm;

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni: 15 cm.

11. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego drogi relacji Zdzieborz-Ulasek zabezpiecza sie poprzez
nadanie jej wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe na catosci
opracowywanego odcinka bedg sptywac z powierzchni jezdni dzieki nadanym spadkom
poprzecznym i podtuznym na pobliskie tereny zielone znajdujgce sie w granicy dziatek

nalezgcych do Inwestora.

12. Informacje dotyczace terenu/dziatki

Prawo miejscowe

Przedmiotowy teren przeznaczony pod przebudowe drogi relacji Zdzieborz-Ulasek nie
podlega ustaleniom prawa miejscowego — Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego.

Konserwator zabytkéw
Przedmiotowy teren przeznaczony pod przebudowe drogi relacji Zdzieborz-Ulasek nie

podlega ochronie Konserwatora Zabytkow.

Wplyw eksploatacji gérniczej
Przedmiotowy teren przeznaczony pod przebudowe drogi relacji Zdzieborz-Ulasek nie

podlega wptywom eksploatacji gorniczej ani nie lezy w granicach terenéw gorniczych.

Ochrona srodowiska
Przedmiotowy teren przeznaczony pod drogi relacji Zdzieborz-Ulasek nie lezy na

obszarach specjalnej ochrony srodowiska.

Pas drogowy i zielen przydrozna
Projektowana przebudowa drogi relacji Zdzieborz-Ulasek zostata zaprojektowana na
dziatkach nalezgcych do Inwestora. Wystepujgca zielen, zakrzewienia i drzewa

kolidujgce z projektowang inwestycjg zostang usuniete z obrebu opracowania.



13. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar odziatywania projektowanej inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi relacji Zdzieborz-
Ulasek” miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany, zgodnie ze
wskazang w czesci rysunkowej granicg pasa drogowego. Projektowane urzadzenia pasa
drogowego oraz zastosowane rozwigzania i materialy, nie powodujg Zzadnego
oddziatywania na dziatki sgsiednie w zakresie technicznym i innych ucigzliwosci.
Ustawodawca w art. 43 Ustawy o drogach publicznych przyjat dla lokalizacji obiektow
budowlanych ustalenia ich lokalizacji wzgledem jezdni drogi na 6,00 m od krawedzi jezdni
w terenie zabudowanym i 15,00 m poza terenem zabudowanym.

Lokalizacja obiektow budowlanych nie jest zwigzana z oddziatywaniem drogi, lecz
ustaleniem ustawowym. Budowa drogi nie oddziatuje na teren przylegty do drogi, nie
wptywa w zaden sposob na zagospodarowanie terenu przylegtego do pasa drogowego,
poza ograniczenia wynikajgce z art. 43 Ustawy o drogach publicznych.

W tym zakresie nie ma innych ograniczenh wynikajgcych z oddziatywania projektowanego
obiektu w otoczeniu pasa drogowego.

Obszar oddziatywania projektowanych obiektow okreslono w oparciu o nizej wymienione
przepisy prawa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 r., poz.
2556);

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewodw,
elementow ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz pasow
przeciwpozarowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1247);

Projektowana inwestycja usytuowana jest na dziatkach nalezgcych do Inwestora
stanowigcych istniejgcy pas drogowy.

Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym w
zabudowie nieruchomosci znajdujgcych sie w otoczeniu terenu inwestycji i zmienia

zagospodarowanie dziatek sgsiednich w stosunku do stanu istniejgcego.



Po zakonczeniu rob6t budowlanych obszar oddziatywania inwestycji drogowej ograniczy

sie do obszaru jej lokalizacji czyli pasa drogowego, tak jak jest to w stanie istniejgcym.

14. Zabezpieczenie robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot zgodnie zasadami BHP
i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizen do stupkoéw
teletechnicznych, kable energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykonac
recznie ze szczegoblng ostroznoscig i pod nadzorem wiasciciela urzgdzen. Prace ziemne
w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig
bez ich naruszania. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca prac
bedzie obcigzony kosztami ich odtworzenia. Przed przystgpieniem do inwestycji
wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas

prowadzenia robot.

15. Wpltyw projektowanych robét na srodowisko

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudowa, projektowany zakres robét
drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczenstwa jego
uzytkownikéw. Ponadto projektowana przebudowa wptynie korzystnie na zmniejszenie
poziomu hatasu i spalin na skutek wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robot
nie wystgpig przyczyny majgce szkodliwy wptyw na srodowisko. Ewentualny hatas przy
robotach drogowych nie bedzie przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i

bedzie krotkotrwaty.
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16. Czesé rysunkowa
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16.1 Rys. 1.0 — Plan orientacyjny w skali 1:25 000
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Branza:
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T ROSBUD Sp. z 0. o.
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branza drogowa

mgr inz. Robert Rosinski
upr. nr MAZ/0140/POOD/12




16.2 Rys. 2.0 — Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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R 74 4& - — Krawedz pobocza
74 74 74 Jezdnia z betonu asfaltowego
A b, /OS L Pobocze jezdni z kruszywa tamanego
Ry
Zjazdy z kruszywa tamanego
Pobocze zjazdow z kruszywa naturalnego
LEGENDA DLA BRANZY DROGOWEJ
Q’{)ﬂ elementy istniejgce
| /Os‘ﬂ/ — — Granica pasa drogowego drogi gminne;j
\"-\ “'\ 74 /OS X Drzewa przeznaczone do wycinki
i 74 Rs |/] Ps LEGENDA DLA BRANZY DROGOWEJ
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Wajt Gminy Somianka
Somianka Parcele 168, 07-203 Somianka 18.12.2023 r.
" ROSBUD $p. Z 0. o. K
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o D goue mgr inz. Robert Rosifiski o
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16.3 Rys. 3.0 — Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50

14



KONSTRUKCJA JEZDNI [1]
[A] Nawierzchnia w miejscu istniejacej drogi
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grubo$¢ warstwy 4 cm;
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, grubos¢ warstwy 5 cm;
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,

Przekrdoj normalny
pikietaz od 0+013.83 do 0+540.00

5 m - jezdnia drogi gminnej

,05m .,
*%obocz€ zieleh /-
2.5 m - pas ruchu

2.5m-pasruchu —~ |

V3
7

0,00

2%

stabilizacja cementem do klasy C3/4, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm, + zieleri 0.5m
do utozenia warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem naturalnym o grubosci | pobotze
warstwy 10 cm; S
¢ istniejgca nawierzchnia drogi z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie; ¢
taczna grubosé konstrukcji nawierzchni: 29 cm. &
£ 009 gy 005
o 3
KONSTRUKCJA JEZDNI [l1] 3
[B] Nawierzchnia w miejscu poszerzeii projektowanej jezdni 8
o warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grubo$¢ warstwy 4 cm; §
[ ] vo

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, grubos¢ warstwy 5 cm;

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,
stabilizacja cementem do klasy C3/4, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm,

do utozenia warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem naturalnym o grubosci
warstwy 10 cm;

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem naturalnym,
grubos¢ warstwy 15 cm;

istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni: 34 cm.

[C] KONSTRUKCJA POBOCZA -« ziele/-
warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym o C90/3, fr. 0/31,5, |
CBR>60%, stabilizowana mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm;
istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubosé¢ konstrukcji nawierzchni: 15 cm.

pSBS()?ze— 4 m - jezdnia drogi gminne;j
H

granica pasa drogowego

I

Przekrdj normalny
pikietaz od 0+560.00 do 0+587.83

,05m .
%obocz€ zielerif-
2m-pasruchu ——»~———2m-pasruchu——~ |

[D] KONSTRUKCIA ZJAZDU ZWYKLEGO Z KRUSZYWA tAMANEGO

o warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem famanym o C90/3, fr. 0/31,5,
CBR>60%, stabilizowana mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm;
istniejgce podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie
taczna grubosé¢ konstrukcji nawierzchni: 20 cm.

granica pasa drogowego

Rzut poziomy zjazdu zwyktego z kruszywa tamanego

pobocze, jezdnia zjazdu pobocze
“05m” szer.5,0m 705m
zielen N ( ( ( ( (

¢

2\kryszywa t ego

(S
2

granica pasa drogowego

Przekrdj normalny
zjazd zwykty z kruszywa tamanego

krawedz jezdni
granica pasa drogowego

Temat:

Przebudowa drogi relacji Zdziebdrz-Ulasek

Tytul rysunku: Nr rys:  [Skala rys: Faza:

, . 3.0 | 1:50 PB
Przekroje konstrukcyjne o
e drogowa
o Wajt Gminy Somianka
g E Somianka Parcele 168, 07-203 Somianka 18.12.2023 r.
Q5 Jedn. proj: —
&’ " ROSBUD Sp. z 0. 0. Z rosnuD
ul. Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkow Se. z 0.0
IO e mgr inz. Robert Rosifski o
upr. nr MAZ/0140/PO0D/12




16.4 Rys. 4.0 — Profil podituzny w skali 1:100/1000
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LEGENDA

Projektowana niweleta jezdni
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