SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa inwestycji

Modernizacja kottowni na paliwo state w budynku
przedszkola ul. Centralna 20, 62-300 Gutowo Mate

Adres inwestycji

Dz. ew. nr 94, obreb Gutowo Mate w Gutowie Matym w gminie
Wrzesénia w powiecie wrzesinskim

Inwestor Gmina Wrze$nia

62-300 Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1
Branza Sanitarna
Jednostka projektowa MECHANICAL Sp. z o.0.

Marcin Kaczmarek
ul. Kosynierow 23

62-300 Wrzesnia
NIP 789-179-63-74 REGON 521555536

tel. 603 136 367
poczta@marcinkaczmarek.com
www.mechanical.pl

Projektant

mgr inz. Marcin Kaczmarek
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid. 3066/10/U/C

Data opracowania

Wrzesien 2023




INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WODNEGO.........ccccveiviirienns 3
AT 5] o TR P R PRPRPPRPRPR 3
1.1. Nazwa nadana zamOwieniu przez zamawiajaCeZ0 .......covrrrrrrrerrreereerreriresinesinesses 3
1.2, Przedmiot ST....coooiiiiiiieec e 3
1.3, ZaKres StOSOWANIA ST .......coeuiiiiiiiiiiieisie e 3
1.4.  Przedmiot i zakres robOt 0bjetyCh ST ......cccveviiiiiiiiiiiic e 3
1.5, Okreslenia pOdStAWOWE. .......ccociuirriiiriiiniii e 3
1.6. Ogodlne wymagania dotyCzace TODOL ........ccccvevirriiiiiiiiicieie e 5
1.7. Dokumentacja robdt instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego............... 5
Wymagania dotyczace wlasciwos§ci materialOw ..........coovvvviiiiiiniiiincccec s 5
2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania....... 5
2.2, Rodzaje materialOW..........ccooiiiiiiii i 6
2.3.  Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do wykonywania instalacji centralnego
(oo AT LA T TV o o [ =T Lo S 7
2.4.  Warunki przechowywania materialow i wyrobow do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
1T0 o T PSSR 8
Wymagania dotyczace sprzg¢tu, maszyn i Narzedzi .....o.cvecvveverieeiieeieeneeie e 8
3.1.  Sprzetinarzedzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego 8
Wymagania dotyczace tranSPOITUL .........evvereiririeeieienrisresie s 8
4.1.  Transport i sktadowanie materialow ...........ccccoceviiiiiniiiii 8
Wymagania dotyczgce wWykonania robOt...........cceviririiinieiieiencese e 9
5.1.  Warunki przystapienia do roboét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego 9

5.2.  Ogolne zasady wykonywania robdt instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego — wytyczne

TNONEAZOWE 1.ttt ettt sr ekt b e b bbb e e b sb e b b e e bbbt e e sa b bbbt e e e e r s 9
5.3.  Organizacja robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego................... 9
Kontrola jaKoSC TODOL.......cviiiiiiiiie ettt 10
6.1. Badania przed przystapieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego 10
6.2.  Odbiodr robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego 10
6.3. Badania W CZasie TODOL.........cccuiiriiiiiiiee e s 10
6.4. Badania w czasie 0dbiort TODOL ........cveveiiriiiiiiiceecee e 10
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiart 1obOt.........cocveveverrininiiinecieeeee s 11
7.1.  Szczegodtowe zasady obmiaru robét instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji centralnego
OQrZEWANIA WOUNEYO ..ottt sttt ettt sb et b et b e bbb bbb et b 11
SPOSOD OADIOTU FODOL ...t 12
8.1.  Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryCitl........ccovevverieriiiiieiieneeseeeen 12
8.2, OdDIOr CZGECIOWY ..veuvieirieiiesiiestee sttt sttt ettt ettt ettt sre e b e nneene s 12
8.3, Odbiodr ostateczny (KONCOWY) ...eovuverieerieariiaiiiiisiiestiesie et sre e 13
8.4.  Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gWarancji.......ccoovververerierieenieeseeseeseeseeens 14
DOKUMENLY OUNIESIENIA. ... ecveieieieie ettt re e e ae e snees 14
0.1 NOIIMY e 14
0.2, USTAWY ettt 15
0.3, ROZPOIZGAZENIA....cueiiiiiiiiiie e 15
9.4.  Inne dokumenty i INSEIUKCIE ......cvivirieiiiieee e 15

Strona 2z 16



. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIAWODNEGO

1. Wstep

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Modernizacja kotlowni na paliwo state w budynku przedszkola ul. Centralna 20, 62-300 Gutowo
Mate dz. ewid. 94, obr. Gutowo Mate, gmina Wrzesnia, powiat wrzesinski, woj. Wielkopolskie.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego w
kottowni eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie
srodowiska korozyjnego. Ta specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania instalacji
wykonywanych w energetyce cieplnej, a takze innych instalacji ogrzewczych i
technologicznych, eksploatowanych w warunkach odbiegajacych znacznie od warunkow
wystepujacych w budownictwie mieszkaniowym i ogélnym.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w
pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w
warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie s$rodowiska korozyjnego i obejmuje
wykonanie nastgpujacych czynnosci:

— uktadanie rurociggow i armatury zasilajacych instalacje,

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wihasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robot przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow instalacji c.o.

1.5. OKkreslenia podstawowe

Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajacego dla wykonania zleconych robot
oraz inne miejsca wymienione w umowie.
Teren budowy jest to miejsce (czes¢ placu budowy) wykonywania poszczegolnych robot.
Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu
budowy przed dostgpem 0sob nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzadku od
momentu przekazania do dnia koncowego odbioru robot.
Warunki $rodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie
rozréoznia si¢ piec klas srodowiska (zgodnie z PN-B-03002):
— klasa 1: srodowisko suche, np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie
podlegajace zawilgoceniu wewngtrzne warstwy scian szczelinowych,
— klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen, np. w pralni lub srodowisko
zewnetrzne, w ktorym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tacznie z
elementami znajdujacymi si¢ w nieagresywnym gruncie lub wodzie,
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— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

— klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w
wodzie morskiej, elementy potozone w strefie bryzgow wodnych lub znajdujace sie¢ w
powietrzu nasyconym sola,

— klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Plan BIOZ — plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 26.03.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).

Instalacja ogrzewcza wodna — uktad potaczonych przewodéw napetnionych woda instalacyjna,
wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami,
wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony
zaworami od zréodta ciepta.

Zrédlo ciepla — kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa
ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej
wspotpracy.

Pompa cyrkulacyjna — pompa wymuszajaca obieg wody w instalacji c.o.

Ogrzewanie podlogowe — system ogrzewania, w ktorym czynnik grzewczy ptynie rurami
utozonymi w podiodze — przy prawidtowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepta do
pomieszczenia jest rownomiernie na catej powierzchni podtogi. Rury mozna ukladaé¢ tworzac
meandry lub spiralnie.

Regulator pogodowy — regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, regulujacy
temperature czynnika na wyjsciu do c.o., w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (przy nizszej
temperaturze zewnetrznej — wyzsza temperatura zasilania c.o. i odwrotnie).

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego — instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie
ma swobodnego potaczenia z atmosfers.

Instalacja systemu otwartego — instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) ma state swobodne
potaczenie z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Ogrzewanie grawitacyjne — wymuszanie przeptywu wody w instalacji dokonuje si¢ przez
wykorzystywanie zjawiska unoszenia si¢ ogrzanej wody i opadania schtodzonej.

Ogrzewanie pompowe — wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy
zastosowaniu pompy obiegowej. Praca pompy pozwala pokona¢ duze opory hydrauliczne
powstajace przy przeptywie wody w rurach i dlatego stosowa¢ mozna rury o duzo mniejszych
srednicach niz w ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe maja mniejsze
ograniczenia zwigzane z wielkoscig, rozlegtoscia i uksztattowaniem przestrzennym instalacji.

Zawor Dbezpieczenstwa — zabezpieczenie Kkotta grzewczego, przed przekroczeniem
dopuszczalnego cisnienia roboczego.
Naczynie wzbiorcze — wraz z innymi elementami urzadzenia bezpieczenstwa [rura

bezpieczenstwa, przelewowa, sygnalizacyjna] przejmuje zwigkszajaca si¢ pod wptywem
temperatury objetos¢ wody i zapobiega nadcisnieniu w obiegach grzewczych. Stosuje sig¢
naczynia wzbiorcze otwarte i zamknigte [przeponowe].
Odpowietrzenie instalacji c.0. — stosowane w celu unikniecia negatywnych skutkow obecnosci
powietrza w instalacji.
Kompensacja wydluzen termicznych:
— kompensacja naturalna wydtuzen liniowych, wykorzystujac zmiany kierunkow
prowadzenia instalacji oraz uktad punktow statych,
— kompensatory U-ksztattowe na gtownych poziomach c.0. — wykonane z materiatu
identycznego jak przewody c.o.

Problem kompensacji wydtuzen termicznych jest szczegolnie wazny w przypadku wykonywania

instalacji z rur z tworzyw sztucznych, ktorych wspoétczynnik rozszerzalnosci liniowej jest 4-15
razy wigkszy niz dla stali.
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1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robéot podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Dokumentacja powinna w szczegolnosci zawiera¢ wymagania stawiane elementom, wyrobom i
materiatom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:

— Dbezpieczenstwa instalacji — odpowiedni dobor cisnienia i temperatury czynnika
grzewczego, uwzglednienie wptywu rozszerzalnosci cieplnej na konfiguracje instalacji,
zastosowanie odpowiednich zabezpieczen w przypadku awaryjnego dziatania itp.,

— Dbezpieczenstwa uzytkowania, w tym ograniczenia mozliwosci zmian parametrow
instalacji przez osoby nieuprawnione,

— wymagan fizyko-chemicznych czynnikow grzewczych, w tym odpornosci korozyjnej,

— trwalosci poszczegolnych elementéw instalacii itp.,

— okreslenie procedur niezbednych do prawidtowej eksploatacji w warunkach pracy
okresowej lub przy zastosowaniu sterowania automatycznego.

Instalacje powinny by¢ zaprojektowane i wykonane tak, by przez caty przewidywany okres
uzytkowania w okreslonych warunkach srodowiskowych (klasie srodowiska) i przy wiasciwej
konserwacji odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu.

Przy okreslaniu trwatosci instalacji, przy doborze materiatow nalezy uwzgledni¢ warunki
srodowiskowe, na dziatanie ktorych instalacja bedzie narazona oraz umiejscowienie jej
elementow w budowli, a takze sposobow zabezpieczenia przed dziataniem niekorzystnych
czynnikow.

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy wykorzystywac

takze:

2. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci materialow

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i
skladowania

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji c.0. i bedace w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz.881)
wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny miec¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”, albo

— deklaracje¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, Kkraju
pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).
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2.2. Rodzaje materialow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania
wodnego:

— rurociagi

— zrddto ciepta

— armatura,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych), powinny posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty
potwierdzajace zgodnos¢ z wymogami obowigzujacymi w kraju.

2.2.1. Elementy rurociggdéw zasilajacych i armatury
2.2.1.1. Rurociagi zasilajace instalacje

A. Rurociagi stalowe o polaczeniach spawanych (nierozlacznych) — wymagania i warunki
stosowania:
a. rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno — ogoélnego przeznaczenia wg
PN-H-74220:1984,
b. rury i ztagczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych, wg PN-
EN 10224:2006,
c. rury stalowe bez szwu, gtadkie — ogolnego przeznaczenia jakosciowe wg PN-H-
74219:1961,
d. spawanie gazowe,
e. spawanie elektryczne.

2.2.1.2. Zrédlo ciepta

Zrédtem ciepta dla instalacji ¢.0. budynku jest kociot zasilany ekogroszkiem.
Moc kotta 100 kW

2.2.1.3. Armatura
a) Zabezpieczenie ukladu

Odpowietrzniki i separatory gazow zapobiegaja szkodliwemu dziataniu powietrza, ktore
znajduje sie¢ w instalacji c.0., jednoczesnie — zgodnie z normg PN-91/B-02420, Instalacje
centralnego ogrzewania pracujace w systemie zamknigtym, powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia umozliwiajace usuwanie powietrza ze ztadu tak w czasie napetniania, jak i normalnej
pracy instalacji.
Stwierdzono, ze powietrze w instalacjach moze wystepowac w trzech postaciach:
— wolne powietrze — przedostajace sie¢ do instalacji w wyniku jej napetniania lub
dopetniania oraz przez uszkodzone inne elementy systemu,
— mikropecherze powietrza — ,,bable”: gazowe o wielkosciach 0,05 do 0,01 mm, ktore
usuwa si¢ za pomoca separatorow powietrza,
— powietrze zwigzane pomiedzy molekulami wody, zamieniajace sie w tzw.
mikropecherze podczas zmian temperatury i cisnienia zgodnie z prawem Henry’ego
dotyczacym rozpuszczalnosci gazéw w cieczy.

Podstawowe typy odpowietrznikow stanowig konstrukcje ptywakowe.

Strona 6 z 16



Stosowane powszechnie separatory: odsrodkowe lub absorpcyjne, montowane sa

jako elementy integralne lub cze$ci modutu wyposazenia wezta cieplnego (np. razem z zaworem
bezpieczenstwa, odpowietrznikiem i termomanometrem).

b) Zawory

Zawory przelotowe i zwrotne — sterujg przeptywem wody w instalacjach grzewczych poprzez
zmiang przekroju przewodu od maksymalnego otwarcia do catkowitego zamkniecia. W
zamknigtych uktadach centralnego ogrzewania stosowana jest armatura automatycznej regulacji
wyposazona dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowane z roznych materiatow, np.
mosigdzu, zeliwa, tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako zawory przelotowe zwykte oraz
skosne potprzelotowe i petnoprzelotowe.

2.2.1.4. Wyroby dodatkowe.
Oprocz materiatow i wyroboéw podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. + 2.2.1.3. do
montazu instalacji c.0. moga by¢ zastosowane:

— systemy mocowania rurociggéw i ich elementow,

— termometry, manometry i termo-manometry,

— programatory pogodowe,

— luty i pasty do lutowania rurociaggéw miedzianych,

— elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,

— prety i topniki do spawania gazowego i tukowego rur miedzianych,

— uszczelnienia potaczen gwintowanych rurociagow,

— kotnierze i ksztattki do instalacji z rur stalowych,

— prefabrykowane rozdzielacze i ztgczki przejsciowe,

— chemia instalacyjna,

— elementy wykonawcze i instalacje (okablowanie) automatycznego sterowania instalacja

centralnego ogrzewania wodnego.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do wykonywania
instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Wyroby i materiaty do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moga by¢
przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementow dostarczanych luzem jest zaopatrzona
w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materialy konfekcjonowane sa wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez
oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot instalacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie wyrobéw i materialow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokolem przyjecia materialow.
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2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do wykonywania
instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Materiaty i wyroby do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjag producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéow rurowych powinny by¢é wygrodzone,
wyrownane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz
0CZySzCzOne Z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wedtug rodzajow, typow,
odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposéb uporzadkowany,
zapewniajacy tatwosc¢ dostepu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianych potkach wentylowanych, w ilosci warstw
nie wigkszej niz nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i narzedzi

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
wodnego

a. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
— pion murarski,

— tata murarska,

— lata wazona i tata kierunkowa,

— waz wodny,

— poziomnice uniwersalna,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

- wykrgj.

b. Do uktadania rur i wykonywania potaczen na stanowisku roboczym.
— zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych,

— spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,

— zestaw do spawania w ostonie gazow ochronnych,

— zestaw do spawania gazowego,

— prasa do zaciskania ztgczek na rurze z tworzywa sztucznego,

— gigtarka do rur.

4.  Wymagania dotyczace transportu
4.1. Transport i skladowanie materialow

Wyroby i materiaty do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moga by¢
przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.
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Zatadunek i wytadunek elementow instalacyjnych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Transport materiatow do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego w
opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan.

5.  Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Warunki przystapienia do roboét instalacyjnych centralnego ogrzewania
wodnego

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ i odebra¢ wszelkie roboty budowlano-
konstrukcyjne, wytypowane jako niezbedne do rozpoczgcia roboét instalacyjnych.

Sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy, zezwalajacym na prowadzenie roboét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.

5.2. Ogélne zasady wykonywania robo6t instalacyjnych centralnego
ogrzewania wodnego — wytyczne montazowe

Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja techniczng i zasadami sztuki budowlanej
branzy instalatorskiej.

5.3. Organizacja robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robot:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorow, posiadajacych potwierdzone
przez wyznaczong jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez
producenta lub ,Ksigzeczke spawacza” z uprawnieniami w okreslonym, wymaganym
zakresie),

— prace 0 znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywa¢ w pojedynke, natomiast
wszelkie roboty spawalnicze wymagaja minimum wspoétpracy jednego pomocnika. Przy
zorganizowaniu pracy grupami (zespotami) liczebnos¢ zespotu nalezy dostosowac
optymalnie do rodzaju, miejsca i warunkoéw bezpiecznego wykonywania robot,

— racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym = rozmieszczeniem i
posegregowaniem materiatow instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o
szerokosci, jesli to jest mozliwe, min. 60 cm, dalej materiaty i sprzet najbardziej
potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy materiatowe i drogi transportowe),

— zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego
rozpoczynania roznych rodzajow robot instalacyjnych w kilku miejscach,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan Ilub drabin (technicznie niezbednych i
ekonomicznie uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikow we wiasciwy sprzet do wykonywania robot instalacyjnych i
towarzyszacych oraz w wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczegoélnie
wykonywanie robot spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp —
stosowanie odpowiednich masek lub okularéow ochronnych, skorzanych fartuchow i
rekawic oraz odpowiedniego obuwia,

— dostarczanie materiatow do zainstalowania na stanowiska robocze w sposob
wykluczajacy przestoje,
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— zorganizowanie robot systemem instalowania réwnomiernego (podziat instalacji na
elementy uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgatezienia itp. Lub wg
planu ogolnego: ,,zasilanie-rurociagi-odbiorniki”),

— wykonawca musi posiada¢ niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny,
a takze dysponowac¢ osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robét.

6. Kontrola jakosSci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do wykonywania instalacji centralnego
ogrzewania wodnego

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy
spetni¢ warunki podane w punkcie 5.1 niniejszej ST oraz przeprowadzi¢ badania wyrobow i
materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2. Odbior robét poprzedzajacych wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania wodnego

Nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych —specyfikacii
technicznych dla robot, ktore koniecznie nalezy wykonaé¢ przed rozpoczeciem robot
instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.

Badania materialéw
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapisow dziennika budowy, protokotow przyjecia materiatow na budowe,

— deklaracji producentow stosowanych wyrobow.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
techniczne odpowiadajag wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej.
Materiaty, ktorych jakos¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego
przez niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji centralnego
ogrzewania wodnego z dokumentacja projektows, wymaganiami niniejszej specyfikacji i
instrukcjami producentow.

Badania te w szczegoélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia prawidtowosci montazu rurociggow
ze wzgledu na miejsce utozenia i stosowane przekroje przewodoéw oraz sposoby ich
zamocowania i rodzaje materiatbw montowanych rur. Inne elementy instalacji powinny spetnia¢
wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:

— ilosci,

—wymiaru charakterystycznego np. srednicy, dtugosci grzejnika, itp.,

— spetnienia dodatkowych zastrzezen np. zawor katowy, wymiary oczek siatki filtrujacej itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w
szczegolnosci w zakresie:
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— zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego. Przy badaniach w
czasie odbioru robo6t nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych wczesniej oraz
zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania polegaja m.in. na:

a. sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci
dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewngtrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci
rurociggéw przeprowadza si¢ z doktadnosciag do 10 mm, elementy pozostate nalezy
policzy¢ z doktadnoscig do jednej sztuki. llosci normatywne niektorych elementow
instalacji moga by¢ uzaleznione od podstawy wyceny lub wytycznych producenta i
zaleza od ilosci innych materiatow np. ilos¢ podparé/mb rurociagu. Jednoczesnie nie sa
wyszczegolnione w ,,Przedmiarze robot”, dlatego po ich przeliczeniu nalezy sprawdzi¢
ilosci wymagane w materiatach zrodtowych.

b. sprawdzenie szczelnos$ci instalacji — proba cisSnieniowa ,, na zimno”

Proby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Kazdy producent powinien poda¢ parametry proby cisnieniowej dla swoich rur i najlepiej
skorzysta¢ z informacji zrodtowej, ktora mozna dotaczy¢ jako zatacznik do niniejszej ST. Mozna
takze wykonac probe cisnieniowa wedtug procedury standardowej, okreslonej w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji”. Probg przeprowadza si¢ po zmontowaniu
instalacji, przy cisnieniu pottora razy wiekszym od cisnienia roboczego (cisnienie prébne), nie
wigkszym jednak od cisnienia maksymalnego dla poszczegolnych elementow systemu.
Ze wzgledu na mozliwos¢ termicznych i cisnieniowych odksztatcen przewodow proby dzielimy
na wstepna i zasadnicza.
Podczas proby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstgpach co 10 minut) nalezy w instalacji
dwukrotnie wytworzy¢ cisnienie probne. Po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartosci probnej
w ciagu nastepnych 30 minut cisnienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6 bara.
Proba zasadnicza powinna si¢ odby¢ zaraz po probie wstepnej i trwac¢ 2 godziny. W tym czasie
dalszy spadek cisnienia (od cisnienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢ wigkszy
niz 0,2 bara.

Uwaga! Podczas przeprowadzania proby nalezy odlaczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do
pracy przy nizszym cis$nieniu, na przyktad przeponowe naczynie wzbiorcze.

C. sprawdzenie szczelnosci instalacji — proba ciSnieniowa ,,na goraco”

Probe cisnieniows instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,na goraco” nalezy

przeprowadzi¢ po pozytywnym wyniku proby ,,na zimno”. Obejmuje ona:

— uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

— wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania
zatozonych temperatur.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Szczegélowe zasady obmiaru robot instalacyjnych przy wykonywaniu
instalacji centralnego ogrzewania wodnego
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7.1.1. llosci poszczegolnych typow i wielkosci charakterystycznych (srednic) rur oblicza si¢ w
metrach wg wymiarow sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji
projektowej. Obmiaru niektorych rur dokonuje sie w innych jednostkach, zaleznych od
podstawy wyceny lub wytycznych producenta np. rury przylaczne w sztukach lub
kompletach.

Przy wykonywaniu potaczen spawanych rurociggow 0 wigkszych s$rednicach
nominalnych (powyzej @ 40 mm i grubosci $cianki ponad 3,2 mm) oprécz ilosci
uktadanych rur, nalezy policzy¢ ilos¢ sztuk wystepujacych ztacz spawanych, przy czym:

— dtugosé rurociagow mierzy si¢ wzdtuz ich osi, do ogélnej diugosci rurociaggow wlicza si¢
dtugosci rur przytacznych do grzejnikow (gatazek), armature tagczong na gwint i taczniki,

— do dtugosci rurociggow nie wlicza sie wydtuzek i urzadzen,

— zwezki (redukcje) wlicza si¢ do diugosci rurociggéw o wiekszych srednicach,

— catkowitg dlugos¢ rurociggow przy probach instalacji centralnego ogrzewania na
szczelnos¢ (na zimno) lub probach na goraco stanowi suma dlugosci rurociggow
zasilajgcych i powrotnych w ogrzewaniach wodnych,

7.1.2. llosci pozostatych elementéw oblicza si¢ w sztukach, kompletach, ztaczach wg
wytycznych podstawy wyceny. Badania szczelnosci instalacji moga by¢ odniesione do
tacznej ditugosci rurociaggoéw stanowiacych instalacje.

7.1.3. W przypadkach niejasnosci nalezy sporzadza¢ obmiary rob6t w jednostkach podanych
nad poszczegolnymi tablicami  katalogow, stanowigcymi  podstawy — wyceny
poszczegolnych pozycji kosztorysowych (przedmiarowych).

8. Sposob odbioru robot

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami
ulegajacymi zakryciu sg wszelkie rurociagi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub
szachtach scian i stropéw oraz czesci sktadowe elementow, ktore dalej traktowane sa jako
komplet np. naped (sitownik) zaworu sterowanego automatycznie

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan
poréwnac z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace
zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do nastepnych robot instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie szczelnosci instalacji — proba
cisnieniowa ,,na zimno” i dlatego nalezy tak zorganizowaé prace, aby pozytywny wynik tej
proby umozliwit dalsze prace zwiazane z ,,zakrywaniem” instalacji.

Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajace zakryciu nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych
do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatow oraz robot ulegajacych
zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
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Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy i moze stanowié¢ podstawe do dokonania czgsciowego rozliczenia robot (jesli strony
przyjely taka forme rozliczenia robot).

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robéot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajagcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robo6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot —
dokumentacje powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1. doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

2. szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,

3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen
oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu,

4. korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,

5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi,

6. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich zastosowanych
elementow instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robat,

— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyroboéw budowlanych,

— protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz
dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, ze roboty przy wykonywaniu instalacji
centralnego ogrzewania wodnego nie zostang przyjete.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— Jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci robot z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ roboty wadliwe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika
oraz trwatosci elementoéw instalacji, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢ na dokonanie
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odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiagzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych robot instalacyjnych, bezusterkowego ich
wykonania i powtornego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot instalacyjnych centralnego
ogrzewania wodnego z zamowieniem.

Protokol odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomie¢dzy zamawiajacym a wykonawca.

8.4. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji ¢.0. po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior ostateczny (koncowy)”.Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajagcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢c wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9. Dokumenty odniesienia

9.1. Normy

1. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

2. PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

3. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
4. PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

6. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

7. PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania.

8. PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

9. PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania.

10. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggoéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

11. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
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12. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno — ogolnego
przeznaczenia.

13. PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gtadkie — ogolnego przeznaczenia jakosciowe.

14. PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynow
wodnych.

15. PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane — Korki i
Zkgczki.

16. PN-EN 1SO 10893-10:2011 Badania nieniszczace rur stalowych. Czes¢ 10: Automatyczne
badanie ultradzwigkowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wylgczeniem rur spawanych
tukiem krytym) w celu wykrycia nieciagtosci wzdtuznych i/lub poprzecznych.

17. PN-EN 12098-5:2006 Sterowanie systemami ogrzewania. Cze¢s¢ 5: Start-stopowe
programatory dla systemoéw grzewczych.

18. PN-EN 14597:2012 Urzadzenia sterowania temperaturg i ograniczniki temperatury
systemow wytwarzania ciepta (systemow centralnego ogrzewania).

19. PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania.

9.2. Ustawy

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 .
Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

9.3. Rozporzadzenia

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr
201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004
r. Nr 195, poz. 2011),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zmianami).

9.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych — Wymagania ogolne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 1l OWEOB Promocja — 2005 rok.
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— Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd.
COBRTIINSTAL.

— Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd.
COBRTIINSTAL.

— Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru weztow cieptowniczych — wyd.
COBRTIINSTAL.

— Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych — wyd.
COBRTIINSTAL.

Strona 16 z 16



