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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

Zatozenia i wytyczne przekazane przez Inwestora

Akty prawne i normy obowigzujgce w tym zakresie

Katalogi i prospekty firm instalacji branzowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r. nr 75, poz. 690 z pdézniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 nr 109, poz. 719)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r.
nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami)

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. Wytyczne
projektowania instalacji centralnego ogrzewania"

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych"

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 11. ,,Zalecenia do
projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce
namnazanie sie bakterii Legionella’

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy w zakresie
wymiany kotta weglowego na kociot na ekogroszek w projektowanym budynku przedszkola,
usytuowanego na dziatkach ew. nr 94 z obrebu Gutowo Mate w Gutowie Matym w gminie
Wrzesnia w powiecie wrzesinskim.

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje sanitarne w sktad, ktérych wchodza:

dobdr kotta na ekogroszek
rozprowadzenie rurociggow,

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie dokumentacji technicznej niezbednej do
prawidtowego wykonania wymiany kotta weglowego na kociot na ekogroszek.
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Zakres zmian w projekcie:
e wymiana kotta z weglowego na kociot zasilany ekogroszkiem
e zmiana rozwigzania lokalizacji pompy obiegowej — pompe zamontowang na powrocie
przetozono na zasilanie
e Wwymiana rurociggow w pomieszczenie kottowni
e Wwymiana armatury w pomieszczeniu kottowni

2. OPIS TECHNICZNY KOTLOWNI GAZOWEJ

W celu pokrycia zapotrzebowania na centralne ogrzewanie, projektuje sie kottownie zasilang
ekogroszkiem wyposazong w jeden kociot zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu w
piwnicy budynku. Miejsce skfadowania paliwa znajduje sie w pomieszczeniu obok
przylegajgcym do pomieszczenia kottowni.

2.1. Zatozenia do projektowanej kottowni
Zatozenia ogolne dla projektowanej kottowni:

e Moc kotta 100,0 kW

Projektowana moc kotlowni Qkottowni:

Qkot’fowni = Qco
Qkot’fowni = 100kW

Kociot weglowy
Dla potrzeb c.o. zaprojektowano kociot na ekogroszek o mocy 100kW prod. PPHU MALINA
Robert Malinowski o parametrach:

¢ nominalna moc cieplna 100 kW

e szerokos¢ 770mm

e szerokosc kotta z podajnikiem 1630

e gtebokos¢ 1175mm

e wysokos¢ 1750mm

e masa netto 1267 kg

o pojemnos¢ wodna kotta 345 |

e S$rednica komina @200mm

e przylgcze powietrza do spalania 200mm

Dobér pompy kottowej:

Typ UPS 32-80 180 prod. Grundfos:

e Przeptyw obliczeniowy: 5,16 m%h
e Wysokos¢ podnoszenia pompy: 5,2 mH20
o Czynnik ttoczony: woda

e Cisnienie pracy dop.: 10 bar
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e Moc silnika: 220 W

o Natezenie: 0,6 -0,98A
e Napiecie: 1x 230V
e Masa: 4,85 kg

Obieqg grzewczy

Obieg wody grzewczej c.0. wymuszony bedzie pracg pompy obiegowej. Za pompa
przewidziano zawor zwrotny, cato$¢ wydzieli¢ zaworami odcinajgcymi lub przepustnicami.
Przed pompg zamontowany bedzie filtr siatkowy.

Uwaga:
Pompe nalezy zlokalizowa¢ w osi rurociggu. Konstrukcja mocujgca powinna przenosic
obcigzenia wynikajgce z masy pompy oraz z powstajgcych drgan.

Uktad spalinowy

Kociot wyposazony zostanie w niezalezny uktad odprowadzenia spalin. Do odprowadzenia
spalin zaprojektowano przewdd spalinowy @200mm. Komin nalezy wigczy¢ w istniejgcy
przewod znajdujgcy sie w kottowni. Kociot nalezy potgczy¢é na state z przewodem
spalinowym.

Rury instalacji kottowej

Instalacje technologiczng w kottowni przed rozdzielaczami zaprojektowano z rur stalowych
czarnych bez szwu wg. normy PN EN 10216-2 tgczonych przez spawanie, a przy
armaturze za pomocg potgczen gwintowanych.

Zmontowang instalacje nalezy poddac probie szczelnosci.

Do mocowania rurociggow stosowacé typowe zamocowania np. Hilti.

Wydtuzenia termiczne rurociggbw bedg kompensowane na zatamaniach. Sposob
rozmieszczenia podpdr powinien zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego przemieszczania sie
rurociggow w strefach kompensacji.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlana przewodem poziomym przez Sciane
zastosowac stalowe tuleje ochronne wypetnione kitem (lub przepusty instalacyjne).
Zamocowania przyrzadow do pomiaréw bezposrednich manometréw i termometréw wg kat.
KESC-C.16.9. i KESC-C.16.10. Zamocowania i podpory dla rurociggéw wg katalogu KER.
Dla rur gwintowanych stosowac fgczniki z Zeliwa ciggliwego wg PN-76/H-74392. tuki na
przewodach wyrzutowych z zaworéw bezpieczenstwa wykonac o promieniu R = 3'D.

Izolacje
Izolacja antykorozyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z KESC-88.

Grubosci izolacji cieplnych zgodnie z zatgcznikiem 2 do Rozporzgdzenia w Sprawie
Warunkéw Technicznych, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i ich Usytuowanie Dz.U. 2002
nr 75 poz. 690 z pézn. zm.

W celu zabezpieczenia przewodow i innych stalowych elementéw instalacji kottowej przed
korozjg zewnetrzng, elementy instalacji znajdujgce sie w pomieszczeniach powinny by¢
zabezpieczone pokryciem malarskim.
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Jako izolacje termiczng proponuje sie zastosowanie OTULINY FLEXOROCK. Klasa reakc;ji
na ogien zgodnie z Zatgcznikiem 3 do Rozporzgdzenia w Sprawie Warunkéw Technicznych,
Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i ich Usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn.
zm.

Po natozeniu otuliny na rurocigg potgczenie wzdtuzne nalezy zaklei¢, wykorzystujgc
zaktadke samoprzylepng, natomiast potgczenia poprzeczne uzywajgc tasmy aluminiowej
samoprzylepnej.

Wentylacja kottowni

Bez zmian

3. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

W ramach zabezpieczenia p.poz. projektowanych instalacji nalezy zastosowaé nastepujace

elementy:

e Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru, w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajgcej.

e Wszystkie zastosowane izolacje cieplne wykona¢ z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych
ognia.

4. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

Nalezy zasili¢ elektrycznie:

Pompa obiegowa c.o.

e Moc silnika: 220 W
e Napiecie: 1x 230V
o Czestotliwosé 50Hz

Sterownik kotta SKZP-02E

¢ Moc pobierana: <5W
¢ Napiecie: 1x 230V
e Czestotliwos¢ 50Hz

5. WYMAGANIA BHP

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych

warunkéw BHP przewidziano nastepujgce elementy:

o Urzadzenia grzewcze oraz pompy muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed
porazeniem.

e W kottowni nalezy zapewnic instrukcje BHP i technologiczna.

o \Wszystkie urzgdzenia i armatura musi zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed
porazeniem.
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Do wszystkich urzgdzen wymagajgcych okresowej obstugi nalezy zapewnié¢ bezpieczny
dostep.

Urzadzenie i armature nalezy zaopatrzy¢ w tabliczki z numerami przyjetymi przez
wykonawce.

Na sScianie kottowni nalezy powiesi¢ schemat ideowy instalacji kottowej

Projektant
mgr inz. Marcin Kaczmarek
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