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Zamkniecie i rekultywacja sktadowiska nie wymaga pozwolenia na budowe,
zgtoszenia robdét budowlanych ani tez zmiany sposobu uzytkowania obiektu.
Zamkniecie sktadowiska odbywa sie na podstawie Decyzji w sprawie zgody na
zamkniecie sktadowiska odpadow, o czym mowa w art. 146 Ustawy
z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Zgodnie z wyrokiem NSA
w Katowicach z 24.07.2002 r., Il SA / Ka 380 / 02, rekultywacja sktadowiska
odpadow nie podlega rygorom prawa budowlanego, w mysl, ktérego; ,rekultywacja
Sktadowiska nie jest budowg obiektu budowlanego, ani tez jego rozbudowas,
nadbudowg czy tez przebudowa, ani pracg polegajgcg na montazu, remoncie czy
rozbidrce obiektu budowlanego, w rozumieniu art. 3 pkt. 6 i 7 Prawa budowlanego,
a tym samym nie podlega rygorom Prawa Budowlanego. Zatem, prace zwigzane
z technicznym sposobem zamkniecia obiektu oraz przeprowadzenia rekultywacii
sktadowiska odpadow nie bedg wymagaty Pozwolenia na budowe.

Majgc powyzsze na uwadze, zamkniecie i rekultywacja sktadowiska
odpaddéw w Wolce Petkinskiej bedzie realizowane w oparciu o nizej wymienione
Decyzje administracyjne:

— Decyzje Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego Znak;
OS-111.7241.25.2014.KS z 29.09.2014 r. wyrazajgcej zgode na zamkniecie
sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w Wolce
Peftkinskiej, zmienionej  Decyzjg Znak; 0OS-111.7241.33.2015.AB
z 3.12.2015 r. | przenoszgcg na Gmine Jarostaw prawa i obowigzkKi
okreS$lone w tej Decyzji

— Decyzje Marszatka Wojewoddztwa Podkarpackiego Znak;
0OS-111.7241.26.2014.KS z 29.09.2014 r. zmienionej Decyzjg Znak;
OS-1.7241.9.2015.BF z 23.04.2015 r. zatwierdzajgcej Instrukcje
prowadzenia sktadowiska odpadoéw innych niz niebezpieczne i obojetne
w Wolce Petkinskiej

— Decyzje Starosty Jarostawskiego Znak; SR.6233.29.2020 z 12.02.2021 r.
udzielajgcej Gminie Jarostaw zezwolenia na przetwarzanie odpadoéw
w zwigzku z rekultywacjg sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne
i obojetne w m. Wdlka Peftkinska

1. Data zaprzestania przyjmowania odpadéw do skladowania
na sktadowisku odpadéw

Na kwaterze zaprzestano przyjmowania odpadow z dniem 23.05.2014 r.

2. Techniczny sposéb zamkniecia skladowiska wraz
z harmonogramem prac;

Koncowa faza funkcjonowania skfadowiska wynika z wyczerpywania sie
wolnej przestrzeni sktadowiska, w wyniku wykorzystania pojemnosci
geometrycznej, stad tez, jego Wiasciciel podjat decyzje o zakohczeniu eksploataciji
i poddaniu go zamknieciu i rekultywacji.

2.1. Opis stanu uksztattowania i wypetniania kwatery

Po osiaggnieciu docelowej wysokosci sktadowania do rzednej
ok. 184,3 m n.p.m. w zachodniej, i ok. 183,0 m n.p.m. we wschodniej czesci
sktadowiska, na ktérym sktadowane byly gtéwnie odpady komunalne, planuje sie
wykonanie rekultywacji koncowej.
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Funkcje skarp zewnetrznych petni¢ bedg skarpy uksztattowane na etapie
budowy sktadowiska, okalajgce kwatere, o nachyleniu 1 : 3.

Dojazd do rekultywowanej kwatery stanowi¢ bedg drogi technologiczne, od
strony potudniowo — wschodniej i wschodniej.

W ramach rekultywacji sktadowiska, przeprowadzone zostang nastepujace
dziatania techniczne:

Tab. Nr 1. Techniczny sposéb zamkniecia skfadowiska
Lp. Dziatanie
1. | Odtworzenie czesci izolacyjnej na wjezdzie od bramy potudniowej
2. | Montaz pochodni do spalania gazu sktadowiskowego
- Demontaz urzadzen infrastruktury sktadowiska (waga, brodzik),
- uksztattowanie korony ze spadkiem ok. 5,0 %o, z nachyleniem w kierunku pétnocno —

wschodnim
- Wyréwnanie wierzchowiny i przykrycie materiatem obojetnym (ostatnia warstwa
izolacyjna),
3| utozenie warstwy wyréwnujgco - odgazowujgcej o grubosci ok. 0,45 m z materiatow
przepuszczalnych (piasek, zwir, kruszywo kamienne) lub odpaddw:
e 170101 - Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek,
e 170102 - Gruz ceglany,
e 191209 - Mineraly (np. piasek, kamienie)
- wykonanie warstwy uszczelniajgcej z bentomaty o wspoétczynniku filtracii
k<50x10"m/s,
- wykonanie warstwy biologicznej o grubosci 0,45 m z piasku, ziemi lub odpaddéw
o kodzie
4. e 170504 - Glebaiziemia, wtym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03,
190503 - Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajgcy sie do

wykorzystania),
e 190805 - Ustabilizowane komunalne osady sciekowe,
e 200202 - Glebai ziemia, wtym kamienie
- wykonanie demontazu ogrodzenia oraz garazu

- wykonanie obsiewu mieszankami traw i roslin (np. kupkowki pospolitej, mietlicy
5 roztogowej, kostrzewy czerwonej, kostrzewy owczej, rajgrasu angielskiego);

- dokonanie nasadzen gatunkéw krzewiastych (ligustr pospolity, réza dzika, leszczyna,
bez czarny);

- introdukcja wybranych gatunkéw roslin

2.2. Odtworzenie czesci izolacyjnej na wjezdzie od bramy potudniowej

W zwigzku z faktem, iz na etapie budowy, ze wzgledéw technologicznych,
pominieto wykonanie czesci izolacji poziomej dna kwatery skfadowiska, jednym
z wazniejszych dziatan bedzie jej wykonanie w sposob zapewniajgcy ciggtosc
uszczelnienia dna i kwater skltadowiska. W tym celu koniecznym bedzie dokonanie
czasowego przemieszczenia odpaddéw w rejonie bramy potudniowej sktadowiska
i utozenie uszczelnienia poziomego w postaci bentomaty, na zaktad. Po utozeniu i
zabezpieczeniu izolacji poziomej, wydobyte odpady zostang powtdrnie
umieszczone na w obrysie korony sktadowisk i zageszczone.

Po wykonaniu tej czynnosci, mozliwe bedzie przystgpienie do rekultywacii
wiasciwej, stosujgc zabiegi techniczne wymienione w Tab. Nr 1.

2.2.1. Zabezpieczenie studni odgazowujgcych

Zamkniecie sktadowiska wigzaC sie bedzie z wykonaniem studni
odgazowujgcej. Dziatanie to polegato bedzie na potgczeniu istniejgcej studni
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odgazowujgcej, pod powierzchnig rekultywacyjng, do jednej, umieszczonej
centralnie, studni odgazowujgcej, wyposazonej w palnik do spalania powstajgcego
w ztozu zdeponowanych odpaddéw, gazu skladowiskowego.

2.2.2.  Uksztattowanie korony kwatery

Efektem zakonczenia eksploatacji kwatery bedzie zamkniecie warstwg
rekultywacyjng wierzchowiny na powierzchni 9 299,0 m? Docelowa rzedna
powierzchni zrekultywowanej wznosi¢ sie bedzie wyzej o grubo$¢ wykonanej na
stropie odpaddéw warstwy rekultywacyjnej, to jest odpowiednio do rzednych:

— 185,31 mn. p. m w czesci potudniowo - zachodniej,
— 184,57 mn. p. m w czesci centralnej (przy studni odgazowujgce),
— 183,43 mn. p. m w czes$ci potnocno - wschodniej,

Powierzchnia korony sktadowiska uformowana bedzie ze spadkiem
w kierunku poétnocno - wschodnim.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska w sprawie sktadowisk
odpadow z 30.04.2013 r. (Dz. U. 2013, Poz. 523), do wykonania okrywy
rekultywacyjnej bedg mogty by¢ wykorzystane nastepujgce rodzaje odpadéw:

Tab.Nr 1. Rodzaj i masa odpadéw dopuszczonych do wykorzystania do
tworzenia warstwy rekultywacyjnej

Masa odpadéw
Kod _ dopuszczonych
Lp. odpadu Rodzaj odpadu do .
wykaorzystania
Mg / rok
Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
17 infrastruktury drogowej (wlgczajac glebe i ziemie z terenow
Zzanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiatow i elementé_w budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(np. beton, cegly, ptyty, ceramika)
1. |17 01 01 | Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek 1 000,0
2. |17 01 02 | Gruz ceglany 500,0
17 05 Gleba i ziemia (V\_liat?zajqc glebe i ziemie z terendéw zanieczyszczonych oraz
urobek z pogtebiania)
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione
3. [170504 W 17 05 03*. 2 000,0
Odpady z instalacji i urzadzen stuzacych zagospodarowaniu odpadoéw,
19 z oczyszczalni Sciekow oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celéw
przemystowych
19 05 |Odpady z tlenowego rozkladu odpadéw stalych (kompostowania)
Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajacy sie do
4. |19 05 03 | wykorzystania) — odpady bedg wykorzystane na koronie 1500,0
sktadowiska
19 08 | Odpady z oczyszczalni Sciekéw nieujete w innych grupach
| 5. | 19 08 05 | Ustabilizowane, komunalne, osady $ciekowe | 300,0
19 12 Odp_ady; mechanicznej: obr_ébl_(i odpqdéw (np. obrobki recznej, sortowania,
zgniatania, granulowania) nieujete w innych grupach
| 6. |19 12 09 | Mineraly (np. piasek, kamienie) | 4 800,0
20 Odpady komunalne tacznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 02 | Odpady z ogrodow i parkow (w tym z cmentarzy)
| 7. 12002 02| Gleba i ziemia, w tym kamienie | 2 000,0
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Masa niepalnych, odpaddéw ktora moze zosta¢ poddana przetwarzaniu
w ciggu roku na sktadowisku, w ramach jego rekultywacji, wyniesie maksymalnie
6 400,0 Mg, tj; wiecej niz 10,0 Mg / dobe zakfadajgc, iz rekultywacja zostanie
wykonana w okresie roku. W sytuaciji, jesli rekultywacja zostanie roztozona na lata,
wartos¢ ta dotyczy rowniez catego okresu rekultywacii.

Okreslenie masy niepalnych odpadow, ktéra moze zosta¢ poddana
przetwarzaniu w ciggu roku na skfadowisku, wraz z masg gleby i ziemi, ktore bedg
wykorzystane w ramach rekultywacji, zostata ustalona w oparciu o zatozenia
wynikajgce z nastepujgcego wyliczenia:

— Powierzchnia rekultywowanej kwatery 9 299,00 m?

—  Grubosé warstwy wyrownujgco - odgazowujgcej maks. 0,30 m
(powyzsze wynika z fakty, iz na wczesniejszym etapie Zarzadzajgcy
wykonat warstwe wyréwnujgcg o migzszosci ok. 0,15 m)

—  Grubos¢ warstwy rekultywacyjnej biologicznej maks. 0,45 m

W przypadku stosowania w rekultywacji odpadow, ich ilos¢ bedzie wynikata
z wyliczenia:

— wyréwnanie wierzchowiny i przykrycie materiatem obojetnym (ostatnia
warstwa izolacyjna), uksztattowanie korony ze spadkiem ok. 5,0 %o,
z nachyleniem w kierunku pétnocno - wschodnim i utozenie warstwy
wyrownujgco - odgazowujgcej o grubosci ok. 0,45 m z materiatow
przepuszczalnych (piasek, zwir, kruszywo kamienne) lub odpadow:

o 17 01 01 - Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek,
o 1701 02 - Gruz ceglany,
o 1912 09 - Mineraty (np. piasek, kamienie).

Z uwagi na fakt, iz we wczesniejszym okresie Zarzadzajgcy wykonat
wstepng warstwe izolacyjng o grubosci ok. 15,0 m, do obliczen zostata
przyjeta pozostata do wykonania warstwa, o grubosci ok. 0,3 m

9 446,0 [m?] x 0,3 [m] x 1,7 [Mg / m®] = 4 817,46 Mg

Planuje sie, iz materiat ten w wiekszosci stanowi¢ bedg odpady
0 kodzie 19 12 09 - Mineraty (np. piasek, kamienie).

— wykonanie warstwy biologicznej o grubosci 0,45 m z wykorzystaniem
piasku, ziemi lub odpadow o kodzie

o 17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione
w 17 05 03*,

o 19 05 03 - Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajgcy
sie do wykorzystania),

o 19 08 05 - Ustabilizowane komunalne osady Sciekowe,

o 200202 - Gleba i ziemia, w tym kamienie

Do obliczeh zostata przyjeta do wykonania warstwa, o grubosci
0,45 m. Wykorzystanie odpadéw o kodach:

o 19 05 03 - Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajgcy
sie do wykorzystania),
o 1908 05 - Ustabilizowane komunalne osady sciekowe,

wigzato sie bedzie z koniecznoscig ich wymieszania w stosunku min. 1 : 1
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z czystg ziemig lub odpadami

o Ex17 0504 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione
w 17 05 03* (tylko odpady gleby i ziemi)
o Ex200202 - Glebaiziemia, w tym kamienie (tylko odpady gleby
| ziemi)
Do obliczen zostato przyjete 50,0 % objetosci projektowanej warstwy
biologicznej; tj;
0,5 x (9 446,0 [m?] x 0,45 [m] x 0,75 [Mg / m?]) = 1 594,01 Mg

Planuje sie, iz materiat ten w wiekszosci stanowi¢ bedg odpady
0 kodzie 19 05 03 - Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajgcy
sie do wykorzystania),.

Majgc na uwadze fakt, iz komunalne osady Sciekowe wykorzystywane do
wykonania okrywy przed wykorzystaniem nalezy wymiesza¢ w proporcji 1 : 1
z glebg lub ziemig niebedgcymi odpadami (komunalne osady $ciekowe
wykorzystywane do wykonywania okrywy rekultywacyjnej nie mogg przekraczac
warunkéw dla komunalnych osadow sSciekowych, okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 96 Ustawy o odpadach dla stosowania komunalnych
osadow $ciekowych przy dostosowaniu gruntdw do okreslonych potrzeb
wynikajgcych z planéw gospodarki odpadami, planéw zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu),
jak réwniez fakt iz takim samym dziataniom poddany bedzie odpad o kodzie
19 05 03, t; Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajgcy sie do
wykorzystania), rzeczywista masa tych odpadéw poddanych wykorzystaniu na
kwaterze sktadowiska w procesach rekultywaciji nie przekroczy 1 600,0 Mg.

Materiaty wykorzystywane w procesach rekultywacji to materiaty masowe,
wymienione w Tab. Nr 2, ktére bedg dostarczane do procesow rekultywaciji luzem,
na skrzyniach tadunkowych samochodéw ciezarowych, i w catosci
wykorzystywane.

Jedynym dziataniem powodujgcym powstawanie odpadow bedzie
demontaz brodzika dezynfekcyjnego, ktéry nie zostat uwzgledniony w procesie
wnioskowanego przetwarzania odpadow, stgd brak odniesienia do tego procesu
we Whniosku. Odpad ten, po jego wytworzeniu, zostanie przekazany do
wykorzystania na zasadach okres$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z 11.05.2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 796) w sprawie odzysku odpadow poza
instalacjami i urzgdzeniami, ktére to zezwala na wykorzystanie odpadéw gruzu do
utwardzania powierzchni terenéw, do ktorych posiadacz ma tytut prawny.

2.2. Rekultywacja biologiczna

2.3.1. Wstepna rekultywacja biologiczna

Prace rekultywacyjne zostang poprzedzone wykonaniem  studni
odgazowujgcej. Nastepnie ztoze odpaddéw przykryte zostanie warstwg izolacyjng
mineralng oraz biologiczng o tgcznej grubosci 1,0 m.

Przykrycie koncowe czaszy skltadowiska tworzy¢ bedg nastepujgce
warstwy:

— odgazowujgca ze zwiru i piasku o grubosci 0,45 m,
— uszczelniajgca z bentomaty o wspétczynniku filtracji k < 5,0 x 10 m/ s,
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— warstwy piasku grubosci min. 0,1 m lub drogowej geowt6kniny ochronnej
— biologiczna o grubosci 0,45 m z piasku, ziemi lub odpadodw.

na ktérych powierzchni wykonany zostanie obsiew mieszankg traw i nasadzenia
gatunkow krzewiastych (ligustr pospolity, roza dzika, leszczyna, bez czarny).

_— Mieszanki traw i roslin
Warstwa biologiczna o grubosci 0,45 m z piasku, ziemi lub odpadéw
_—— Geowtoknina drogowa g = 200 g/m? lub warstwa piasku gr. 0,170 m

©_—— Warstwa uszczelniajgca z bentomaty o wspdtczynniku filtracii
yd k<50x10"m/s,
__—— Warstwa wyréwnujgco - odgazowujgca o grubosci ok. 0,45 m z materiatow
} przepuszczalnych (piasek, zwir, kruszywo kamienne) lub odpaddw
__—— Warstwa zdeponowanych na sktadowisku odpadow

Rys. Nr 1. Przekréj warstwy rekultywacyjnej. Zrédfo: Opracowanie wiasne

Przykrycie powierzchni skladowiska za pomocg bentomaty o wspotczynniku
filtracji k < 5,0 x 10™ m / s zapewni izolacje ztoza odpadéw i ograniczy ilo$é
powstajgcych w nim wdod odciekowych.

Na powierzchnie bentomaty przewiduje sie wprowadzenie warstwy
biologicznej z kompostu Iub odwodnionych i ustabilizowanych osadéw
Sciekowych, co pozwoli stworzy¢ warstwe glebotwoérczg, biologiczng. Docelowa
migzszos¢ tej warstwy wyniesie ok. 0,45 m. Po pierwszym roku rekultywaciji
biologicznej proponuje sie obsia¢ warstwe glebotwdrczg nasionami traw, np.;:

—  kupkowki pospolitej,
— mietlicy roztogowej,
— kostrzewy czerwonej,
— kostrzewy owczej,

— rajgrasu angielskiego

w ilosci okoto 500,0 kg / ha. Sugerowana roslinno$¢, gtéwnie azotolubna, ma na
celu regulacje gospodarki wodnej w strefie powierzchniowej, zapobieganie erozji
oraz zapewnienie estetycznego wyglgdu obiektu.

2.3.2.  Koncowa rekultywacja biologiczna

Przewiduje sie, iz rekultywacja kwatery skfadowiska prowadzona bedzie
docelowo w kierunku obsiewu roslinnoscig niskg. Na koronie zostang nasadzone

— ligustr pospolity,
— roza dzika, leszczyna,
— bez czarny

ktére posiadajg bardzo dobre wtasciwosci adaptacyjne do prawie kazdego rodzaju
siedliska, ponadto dzieki duzej zdolnosci absorbowania biogendéw bedg
naturalnym filtrem biologicznym stuzgcym detoksykacji gruntu, w przypadku
wykorzystania do tworzenia warstwy biologicznej odpadéw. Nasadzenia
przewiduje sie wprowadzi¢ w siatce 0,5 x 0,5 m. W trakcie realizacji rekultywaciji,
podobnie jak i w innych uprawach, nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig wypadania
roslin (susza, chwasty, zta jakos¢ sadzonek itp.). Niezbedne jest aby dokonywac
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systematycznego przegladu nasadzen. W przypadku stwierdzenia wypaddéw
nalezy braki uzupetniaC poprzez nasadzenia uzupetniajgce.

Na obszarze objetym rekultywacjg planuje sie wykonanie zieleni niskiej
(trawnik) oraz nasadzenia krzewdw zaktadajgc, ze w latach nastepnych moze
nastgpi¢ zadrzewienie powierzchni kwatery poprzez sukcesje gatunkow drzew
i krzewdw, ktére dobrze zniosg warunki panujgce w okrywie rekultywacyjne;.
W trakcie zabiegow pielegnacyjnych zieleni niskiej nie nalezy usuwacC z tych
powierzchni samosiewow drzew i krzewow.

Ponadto, w zwigzku z powyzszym, przewiduje sie wykonanie szeregu
zabiegow i robdét umozliwiajgcych uzyskanie zaktadanego efektu, to jest:

1) Wysiew nawozdéw mineralnych:

— Saletrzak - 250kg/ ha
— Superfosfat - 170 kg / ha
— s6l potasowa- 90 kg / ha

2) Wykonanie nasadzen krzewow w ilosci 150 szt. (wliczono 10,0 % rezerwy):
3) Nadzér nad zrekultywowang kwaterg sktadowiska, polegajgcy na:

a. comiesiecznej kontroli stanu warstw rekultywacyjnych pod kontem
ich zapadniec, obnizenh terenowych,

b. kontroli stanu sadzonek w porze letniej, w pierwszych trzech latach
po przeprowadzeniu rekultywaciji biologicznej,

c. biezacej kontroli stanu technicznego urzadzen,

d. biezgcej kontroli wypetnienia zbiornika na odcieki,

e. pielegnacji powierzchni biologicznie czynnych na terenie sktadowiska

Prace pielegnacyjne nalezy wykonywa¢ w ciggu kolejnych 3 lat od ich
rozpoczecia.

2.4. Budowa systemu selektywnego zbierania woéd opadowych
i odciekow.

2.4.1. Budowa systemu selektywnego zbierania wéd opadowych

W stanie istniejgcym, ze wzgledu na wystepujgce zagtebienia w czaszy
skladowiska, wody opadowe sptywajg do niego i infiltrujg w gtab pryzmy odpaddéw
sprzyjajac powstawaniu odciekow.

Po wykonaniu warstwy izolacyjnej skladowiska, nie bedg wymagane
dodatkowe zabezpieczenia dla ochrony wod powierzchniowych oraz
podziemnych. Caty obszar objety projektem rekultywacji znajduje sie w granicach
jednej zlewni potoku Szewnia (odlegtos¢ potoku od sktadowiska ok. 1,0 km.
W sgsiedztwie skladowiska brak ciekéw wodnych).

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami do Projektu Rekultywacji, docelowo
powierzchnia sktadowiska bedzie posiada¢ spadki umozliwiajgce swobodny sptyw
wod powierzchniowych. Moggce powstawaC z biegiem czasu zagtebienia na
powierzchni skfadowiska, w ktérych mozliwe jest stagnowanie wéd opadowo —
roztopowych, bedg likwidowane na biezgco.
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2.4.2.  System selektywnego zbierania wod odciekowych

Na gtebokosci 177,96 m n. p. m. znajduje sie wylot drenazu wdd
odciekowych, wigczony do studzienki rewizyjnej, na sieci kanalizacji
technologicznej ujmujgcej i odbierajgcej je ze sktadowiska odpaddw.

Odcieki z kwatery, ujmowane z wylotu kolektora pod sktadowiskiem
(wykonanym przed rozpoczeciem skfadowania), z systemu przykanalikow i rur
zbiorczych, sptywajg grawitacyjnie do studzienki zbiorczej a nastepnie do
zbiornika retencyjnego zlokalizowanego we wschodniej czesci sktadowiska. Wody
odciekowe sg przepompowywane do oczyszczalni $ciekdw w Kostkowie.

2.5. Pas zieleni ochronnej

Rys. Nr 2. Widok sktadowiska. Zrédfo: http://polska.e-mapa.net/

Sktadowisko otoczone jest pasem zieleni ochronnej,

— po potnocy i wschodu przylega do kompleksu laséw mieszanych,

— po potudniowej stronie, w pasie pomiedzy kwaterg sktadowiska a istniejgca
drogg gruntowg, znajduje sie pas zieleni ochronnej z drzew mieszanych,
natomiast dalej na potudnie, jest teren z samosiewkami stanowigcymi
w wiekszosci roslinno$¢ pionierska, tj, olszyny i brzozy, z nielicznymi
drzewami iglastymi

— po zachodniej stronie, znajduje sie pas zieleni ochronnej z drzew
mieszanych, natomiast dalej na potudnie, jest teren z samosiewkami
stanowigcymi w wiekszosci roslinnos¢ pionierska, tj, olszyny i brzozy,
Z nielicznymi drzewami iglastymi

Po zakonczeniu eksploatacji sktadowiska planowane jest utrzymanie pasa
zieleni ochronnej, ze szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci szczegolnej
pielegnacji nasadzen oraz ewentualnym uzupetnianiem ubytkow.

2.6. Inne dziatania techniczne

W przypadku wykazania niekorzystnych zmian jakosci wod podziemnych,
wskazujgcych na emisje zanieczyszczen przez sktadowisko odpadow, zwiekszona
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bedzie czestotliwo$¢ wykonywanych badan, ustalone zostang przyczyny zmian
jakosci wod, a takze wykonany zostanie drenaz opaskowy wokét skladowiska
w celu ujecia wod odciekowych, ktore wywozone bedg na oczyszczalnie sciekow.

3

Okreslenie sposobu rekultywacji skladowiska odpadéw
wraz z harmonogramem prac zwigzanych z tg rekultywacja;

Rekultywacja sktadowiska bedzie prowadzona w kierunku obsiewu

roslinnoscig niska, z nasadzeniem wierzby wiciowe;j

Tab. Nr .3. Harmonogram realizacji dziatan zwigzanych z rekultywacja kwatery

L.p. Dziatanie

1. Montaz pochodni do spalania gazu skladowiskowego

2. Demontaz urzgdzen infrastruktury sktadowiska (waga, brodzik)

3. Odtworzenie czesci izolacyjnej na wjezdzie od bramy potudniowej
Makroniwelacja terenu polegajgca na utozeniu warstwy wyréwnujgco - odgazowujgcej o

4, grubosci ok. 0,45 m z materiatéw przepuszczalnych (piasek, zwir, kruszywo kamienne)
lub odpadéw wymienionych w Tab. Nr 1.

5. Wykonanie warstwy uszczelniajacej z bentomaty o wspétczynniku k <1 * 10

6 Wykonanie warstwy biologicznej warstwy biologicznej o grubosci 0,45 m z piasku, ziemi

' lub odpadéw wymienionych w Tab. Nr 1.

7. Demontaz ogrodzenia

8. Demontaz garazu

9. Obsiew mieszankami traw

10. Nasadzenia gatunkéw krzewiastych
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