Nawierzchnia wjazdow:

- kostka betonowa koloru czerwonego - 8cm
- podsypka-cementowo piaskowa - 4cm
- podbudowa z ttucznia - 10cm
- warstwa odsgczajgca z piasku -10cm

g) Krawezniki betonowe

- Ograniczeniem jezdni A-B-C i ciagu pieszo-jezdnego beda krawezniki betonowe o
wymiarach 30x15cm (wystajace) oraz 22x15cm (zatopione).

Szczegoty wbudowania kraweznikéw przedstawiono na przekrojach normalnych i
przekrojach konstrukcyjnych.

h) Obrzeza betonowe

Ograniczeniem chodnika oraz wjazdéw gospodarczych bedg obrzeza betonowe
30x8cm ustawione na podsypce piaskowe.

4.1.3.Roboty rozbiérkowe i ziemne

a) Istniejace nawierzchnie w drodze gminnej:
- chodnik z plyt betonowych (zniszczonych) na odcinku A-B-C
- nawierzchnia z bruku kamiennego na odcinku D-E
- krawezniki betonowe i obrzeza
nalezy rozebra¢, a gruz z rozbiérki wywiezé na wysypisko po uprzednim
zutylizowaniu

b) Roboty ziemne ograniczg sie do wykonania koryt pod nawierzchnie drogowe, a
urobek z korytowania zostanie wywieziony na zewnatrz

¢) Po wykonaniu nawierzchni drogowych tereny nieutwardzone (o nawierzchni
~gruntowej) zostang pokryte warstwg humusu o grubosci 5cm i obsiane
mieszankg traw

4.2.Kanalizacja deszczowa

Zgodnie z warunkami technicznymi podstawg odwodnienia drogi bedzie istniejacy
kolektor deszczowy 8300 utozony po prawej stronie jezdni w pasie zieleni.

Wozdtuz drogi na odcinku A-B zaprojektowano nowe wpusty uliczne w iloci 8szt.,
ktére podtaczone bedg do projektowanych studzienek kontrolnych 31000 w ilosci 4szt.
oraz do istniejgcych studzienek kanalizacji deszczowej w ilosci 4 szt. usytuowanych na
istniejacej kanalizacji deszczowej @300, ktorq wczesniej nalezy oczyscic. Wody
opadowe z kanalizacji kd 300 bedg odprowadzone nowym kolektorem deszczowym o
dtugosci 168,0m z PVC 300 o podwyzszonej wytrzymatosci do istniejgcego rowu
przydroznego, ktory wczeséniej nalezy poddaé¢ gruntownej renowacji na odcinku co
najmniej 150,0m az do miejsca, gdzie omawiany réw zostat wczeséniej oczyszczony.

Projektowany kolektor deszczowy zostanie uzbrojony w:

- trzy studnie rewizyjne 61000

- studnie 81200 z regulatorem przeptywu

- osadnik piasku 1500

- separator koalescencyjny w studz. @1500




