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Projekt instalacii wentylacyi mechaniczne w pomieszczeniach kuchni w budynku potoZzonym na terenie zespotu
aworsko-parkowego w Brniu

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wpykonania i Odbioru Robét
Budowlanych :
SST - 00.00 Wymagania ogolne
SST - 01.00 Instalowanie wentylacji

SST - 02.00 Instalowanie ciepta technologicznego
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Projekt instalacii wentylacyi mechaniczne w pomieszczeniach kuchni w budynku potoZzonym na terenie zespotu
aworsko-parkowego w Brniu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00.00 - Wymagania ogolne

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
montazem instalacji wentylacji mechanicznej, ciepta technologicznego w
pomieszczeniach budynku dworku w Brniu na dz. nr 302/11, 302/14, w gminie Olesno,

celem wentylacji pomieszczen kuchni.

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robot budowlanych
zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich robdt w przedmiarze

roboét oraz innych koniecznych do wykonania uzgodnionych z inwestorem.

1.1 Planowany zakres robot budowlanych:
a) montaz instalacji wentylacji mechanicznej;

b) montaz instalacji ciepta technologicznego;

1.2 Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do:
e wykonania robot zgodnie ze sztuka budowlang, wiasciwymi przepisami
i normami, niniejsza specyfikacja i umowa.
e stosowania materiatow zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych

do stosowania w budownictwie.
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e przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyrdb dokumentu
dopuszczajgcego go do stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata
techniczna, deklaracja zgodnosci, atest).

e zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robét, az do ich zakonczenia i
koncowego odbioru.

e chronienia wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

e Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

e powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji.
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i bedzie z nim
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

e stosowania i przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony sSrodowiska
naturalnego, ochrony p. poz.

e przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow pozyskanych z jakiegokolwiek zrédta.

Do uzycia moga byc¢ zastosowane tylko te materiaty, ktore posiadaja: certyfikat
na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng. Jakiekolwiek materiaty nie

spetniajace tych wymagan nie moga by¢ zastosowane.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko
naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne
technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane
wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towarow.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z umowa, zasadami sztuki budowlanej
i szczegotowa specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych
opracowang dla poszczegélnych rodzajow robdt i zawarta w dalszej czesci

opracowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych

materiatow. Wykonawca zapewni réwniez odpowiedni system kontroli materiatéw
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i robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robét beda zgtaszane przez Wykonawce,
Inspektorowi nadzoru i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami,
raportami i notatkami. Zgtoszenia te beda dotyczy¢ w szczegdlnosci:

e trudnosci i przeszkéd w prowadzeniu robét,

e beda okreslac¢ okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. OBMIAR ROBOT

Czynnosciom obmiaréw podlega¢ beda roboty, ktore wystapia w trakcie
wykonywania zamoéwienia, wedtug faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowy beda przedstawione
w kosztorysie powykonawczym i podlega¢ beda sprawdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robét Wykonawca powiadomi
Inspektora  nadzoru. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany
z czestotliwoscig uzalezniong od postepu i rodzaju robot
jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne 2z jednostkami okreslonymi
w przedmiarze robét. Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich

specyfikacjach technicznych.

8. ODBIOR ROBOT

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioru robot:

a) odbior robot ulegajacych zakryciu
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Odbior polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.

b) odbior koncowy

Odbior polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt po catkowitym

zakonczeniu wszystkich roboét.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i po dokonaniu odbioru koncowego robdét. Ostateczne rozliczenie
umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego
zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robét zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U.
z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz.
838 z pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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Projekt instalacii wentylacyi mechaniczne w pomieszczeniach kuchni w budynku potoZzonym na terenie zespotu
aworsko-parkowego w Brniu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspoélnego stownika zamowien -
CPV 45331210-1
SST-05.00 Instalowanie wentylacji

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z montazem instalacji wentylacji mechanicznej tj. kanatéw wentylacyjnych,
wentylatoréw, centrali wentylacyjnej nawiewnej i armatury w pomieszczeniach

budynku dworku w Brniu na dz. nr 302/11, 302/14, w gminie Olesno.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres rob6t budowlanych
— Wykonanie montazu kanatow wentylacyjnych ze stali ocynkowanej wraz z
armatura regulujaca,
— Wykonanie izolacji cieplnej wymieniowych kanatéw poprzez zastosowanie
wetny mineralnej w zbrojonym ptaszczu z folii aluminiowej,
— Montaz wentylatoréw kanatowych wywiewnych,
— Montaz wentylatorow dachowych wywiewnych,

— Montaz centrali wentylacyjnej nawiewne;.
1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami

i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.
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2.MATERIALY

Do wykonania instalacji wentylacyjnej beda potrzebne:
e przejscia ppoz,
¢ kanaty wentylacyjne okragte z blachy stalowej ocynkowane),
¢ kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowane),
e izolacja matami z wetny mineralnej w ptaszczu ze zbrojonej folii aluminiowe;j,
e kratki nawiewne i wywiewne wraz z przepustnicami do regulagji instalacji,
e wentylatory kanatowe,
e wentylatory dachowe,
e centrala wentylacyjna nawiewna,

e uchwyty, podpory state i przesuwne.

3.SPRZET

Do wykonania robét instalacji Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:
- do robdét montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi

z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne
technicznie srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarow.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢c wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak

| rzeczowym.

5.WYKONYWANIE ROBOT

e przed oddaniem urzadzenia do eksploatacji nalezy wykona¢ préby szczelnosci
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oraz wydajnosci,

e protokoty z préb nalezy przekazac Inwestorowi,

e zmiany wprowadzone do rozwigzan sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i
technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki,
obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy -
niezbedna do oceny przez Inwestora.

e przed przystapieniem do préb i uruchomieniem urzadzehn nalezy dokonac
przegladu zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentagja,

e przed oddaniem do eksploatacji instalacji nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie
proby dziatania, przeszkoli¢ odpowiedni personel oraz opracowac instrukcje
obstugi i postepowania na wypadek zaistnienia jakiego$s zdarzenia ktorag

to nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu
i Srodkdw transportu podano w STWIORB ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robodt, materiatow
i urzadzen.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia

budowlane.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robét.
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8.0DBIOR ROBOT

a) przy odbiorze konhcowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzen nalezy przedtozyc
protokoty, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczna
(powykonawczg) po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych
b) w szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

e uzycie whasciwych materiatow i elementoéw urzadzenia

e prawidtowos¢ wykonania potaczen

e jakosc zastosowania materiatow

e prawidtowos¢ zainstalowania urzadzen

e otuliny przewodow

e trasy rurociggdw, kanatow,

e odpowietrzenie instalacji

e przejscia przez przegrody budowlane.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -

zgodnie z ustaleniami umowy.

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i po dokonaniu odbioru koncowego robdét. Ostateczne rozliczenie
umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego
zakresu robot stanowi wartosc tych robot obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
roboét zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270),
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez

Ministerstwo Infrastruktury: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

wentylacyjnych - zeszyt 5.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspoélnego stownika zamoéwien -
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspoélnego stownika zamoéowien -
CPV 45331100-7
SST-02.00 Instalowanie ciepta technologicznego

1.WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z montazem instalacji technologicznego tj. rurociggéw, pomp obiegowych
i armatury w pomieszczeniach budynku dworku w Brniu na dz. nr 302/11, 302/14, w

gminie Olesno.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres rob6t budowlanych
— Wykonanie montazu rurociggdw ze stali cienkosciennej ocynkowanej
zewnetrznie,
— Wykonanie izolacji cieplnej wymieniowych rurociggébw poprzez zastosowanie
otulin izolacyjnych z PE,
— Montaz pomp obiegowych,

— Montaz armatury regulujacej, filtracyjnej, odcinajacej, pomiarowej.
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1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi normami

i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

2.MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania beda potrzebne:
e rurociagi ze stali cienkosciennej taczone poprzez zaciskanie ksztattek mosieznych,

w zakresie od fi35 mm,

pompy obiegowe,

zawor tréjdrogowy mieszajacy,

zawory odcinajace,

zawory zwrotne,

filtry siatkowe, osadnikowe,

e tuleje ochronne,

e uchwyty, podpory state i przesuwne,

e otuliny z pianki PE z jednostronna okfadzing ze folii PE, taczenia klejone tasmami
zbrojonymi,

e przejscia ppoz.

3.SPRZET

Do wykonania robot instalacji Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:
- do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi

z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne

technicznie srodki transportu.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkdéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towarow.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak

| rzeczowym.

5.WYKONYWANIE ROBOT

e przed oddaniem urzadzenia do eksploatacji nalezy wykona¢ préby szczelnosci

oraz ptukanie instalacji,

e protokoty z préb nalezy przekazac Inwestorowi,

e zmiany wprowadzone do rozwigzan sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych, ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i
technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki,
obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy -
niezbedna do oceny przez Inwestora.

e przed przystagpieniem do préb i uruchomieniem urzadzehn nalezy dokonad
przegladu zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentagja,

e przed oddaniem do eksploatacji instalacji nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie
proby dziatania, przeszkoli¢ odpowiedni personel oraz opracowac instrukcje
obstugi i postepowania na wypadek zaistnienia jakiego$s zdarzenia ktorag

to nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu
i Srodkow transportu podano w STWIORB ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot, materiatow

i urzadzen.
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia

budowlane.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robét.

8.0DBIOR ROBOT

) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzen nalezy przedtozyc
protokoty, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczna
(powykonawcza) po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych
d) w szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

e uzycie whasciwych materiatoéw i elementoéw urzadzenia

e prawidtowos¢ wykonania potaczen

e jakos¢ zastosowania materiatéw

e prawidtowosc¢ zainstalowania urzadzen

e otuliny przewodow

e trasy rurociggow

e odpowietrzenie instalacji

e przejscia przez przegrody budowlane.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -

zgodnie z ustaleniami umowy.

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i po dokonaniu odbioru koncowego robét. Ostateczne rozliczenie

umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
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pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego

zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robdt zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270),

PN-85/B-02412 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociaggow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania,

PN- 91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania,

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagji

ogrzewczych - zeszyt 6.
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