BOISKO DO _SIATKOWKI — POLE GRY 18x9m

WSZYSTKIE LINIE BOISKA MALOWANE METODA NATRYSKOWA
FARBA DEDYKOWANA DO NAWIERZCHNI POLIURETANOWYCH.
LINIE BOISKA SZEROKOSCI 5¢m W KOLORZE ROZNIACYM SIE
0D KOLORU NAWIERZCHNI — PREFEROWANY KOLOR ZOLTY.

BOISKO POWINNO BYC WYPOSAZONE W:

— DWA SLUPKI ALUMINIOWE 2 MECHANIZMEM NACIAGOWYM,
DEMONTOWALNE, WIELOFUNKCYINE (BADMINTON, TENIS ZIEMNY,
SIATKOWKA);

— SIATKE, DO PIEKT SIATKOWEJ TURNIEJOWA Z ANTENKAMI,
0BSZYTA 7 CZTERECH STRON TASMA, CERTYFIKAT
BEZPIECZENSTWA "B’

— DWIE TULEJE MONTAZOWE UMOZLIWAJACE DEMONTAZ

BOISKO DO SIATKOWKI 1:100 StuPKow; |
S — KOMPLET ZASLEPEK DO TULEJ MONTAZOWYCH,
TULEJA MONTAZOWA SYSTEMOWA o UMIESZCZANYCH W NAW/ERZCHN/ POLIURETANOWEJ PO
OSADZONA W FUNDAMENCIE BETONOWYM | ZDEMONTOWANIL SEUPKOW.
= 1 WE ITYCZNYEH PF:ODUCENTA OSPRZETV SCUPKI ALUMINIOWE WYKONANE 7 PROFILU ALUMINIOWEGO,
= 1 1 ‘ MOCOWANE W TULEJACH MONTAZOWYCH ZABEZPIECZONYCH
- 1 4 1 ANTYKOROZYINIE, OSADZONYCH W FUNDAMENCIE.
= 1 o L‘J 1 ‘ SCUPKI Z URZADZENIEM NACIAGOWYM ZEWNETRZNYM Z
1 = 1 LINIA BOCZNA ZASTOSOWANIEM OSEONIETEJ SRUBY TRAPEZOWES | HAKOW
- - ‘ ZACZEPOWYCH ZAMOCOWANYCH NA PRZECIWLEGEYM St UPKU
‘ (PRZESUWNE).
‘ Inwestycja:
‘ BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
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BOISKO DO SIATKÓWKI - POLE GRY 18x9m WSZYSTKIE LINIE BOISKA MALOWANE METODĄ NATRYSKOWĄ FARBĄ DEDYKOWANĄ DO NAWIERZCHNI POLIURETANOWYCH. LINIE BOISKA SZEROKOŚCI 5cm W KOLORZE RÓŻNIĄCYM SIĘ OD KOLORU NAWIERZCHNI - PREFEROWANY KOLOR ŻÓŁTY. BOISKO POWINNO BYĆ WYPOSAŻONE W:  - DWA SŁUPKI ALUMINIOWE Z MECHANIZMEM NACIĄGOWYM, DEMONTOWALNE, WIELOFUNKCYJNE (BADMINTON, TENIS ZIEMNY, SIATKÓWKA);  - SIATKĘ DO PIŁKI SIATKOWEJ TURNIEJOWĄ Z ANTENKAMI, OBSZYTĄ Z CZTERECH STRON TAŚMĄ, CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA "B"; - DWIE TULEJE MONTAŻOWE UMOŻLIWIAJĄCE DEMONTAŻ SŁUPKÓW; - KOMPLET ZAŚLEPEK DO TULEJ MONTAŻOWYCH, UMIESZCZANYCH  W NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ PO ZDEMONTOWANIU SŁUPKÓW. SŁUPKI ALUMINIOWE WYKONANE Z PROFILU ALUMINIOWEGO, MOCOWANE W TULEJACH MONTAŻOWYCH ZABEZPIECZONYCH ANTYKOROZYJNIE, OSADZONYCH W FUNDAMENCIE.  SŁUPKI Z URZĄDZENIEM NACIĄGOWYM ZEWNĘTRZNYM Z ZASTOSOWANIEM OSŁONIĘTEJ ŚRUBY TRAPEZOWEJ I HAKÓW ZACZEPOWYCH ZAMOCOWANYCH NA PRZECIWLEGŁYM SŁUPKU (PRZESUWNE).
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