PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA OSOB STARSZYCH | NIEPELNOSPRAWNYCH
W SIERAKOWICACH
gm. Sierakowice, Sierakowice, dz. Nr 217/1, 77/32 obreb Sierakowice

A. STRONA TYTULOWA

1. Nazwazamodwienia:

Program funkcjonalno-uzytkowy domu dziennego pobytu dla osdb starszych i niepetnosprawnych w
Sierakowicach

2. Adres obiektu budowlanego:

Sierakowice, dz.nr 217/1, 77/32 ob. Sierakowice gm. Sierakowice

3. Nazwy i kody wg Wspodlnego Stownika Zamdwien:

3.1.Klasyfikacja ustug projektowych

45112700-2 Projekt zagospodarowania terenu

45212220-4 Projekt architektoniczny budowlany urzadzen zagospodarowania terenu
65000000-3 Obiekty uzytecznosci publicznej

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71241000-9 Studia wykonalnosci, ustugi doradcze, analizy

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71244000-0 Kalkulacja kosztow, monitoring kosztow

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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3.2.Klasyfikacja robét budowlanych 45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45451000-3 Dekorowanie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45422000-1 Roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 Tynkowanie

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45350000-5 Instalacje mechaniczne

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

45210000-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkdw,
45232460-4 - roboty sanitarne,

45120000-4 Prébne wiercenia i wykopy

45122000-8 Probne wykopy

45121000-1 Probne wiercenia

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbidérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug

5111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111250-5 Badanie gruntu
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45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45112723-9 - roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

3.3.Kody stownika uzupetniajacego

DA 03-0 - obiekt o charakterze publicznym
DA 13-0 - obiekt usytuowany na zewnatrz
EA 13-0 - obiekt usytuowany na zewnatrz
EA 12-8 - uzytkownik obiektu: obiekt przystosowany dla oséb niepetnosprawnych

EA 13-1 - uzytkownik obiektu: obiekt przystosowany dla oséb niepetnosprawnych fizycznie

Nazwa zamawiajacego oraz jego adres:

Gmina Sierakowice z siedzibg w Sierakowicach,
Ul. Leborska 30, 83-340 Sierakowice

Imiona i nazwiska oséb opracowujacych PFU

mgr inz. arch. Agnieszka Hepner
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 247/POOKK/IV/2017

mgr inz. arch. Aleksandra Jaszewska
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 226/POOKK/V/2021
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B. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i budowa domu dziennego pobytu dla oséb starszych i
niepetnosprawnych w Sierakowicach. Zamdwienie obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji
projektowej, uzyskanie kompletu uzgodnien oraz warunkdéw technicznych, uzyskanie pozwolenia na
budowe, wykonanie budynku wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu i uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

Inwestycje zaplanowano w Sierakowicach na dziatkach 217/1, 77/32, obreb Sierakowice. Dziatki
bezposrednio sgsiadujgce z inwestycja: od pdtnocy dziatka drogowa nr 77/30, dziatka nr 217/15
zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz dziatka nr 77/31 przeznaczona pod trafostacje, od potudnia
dziatki niezabudowane nr 80/7, 80/8 oraz dziatka nr 80/9 zabudowana budynkiem mieszkalnym , od
zachodu niezabudowana dziatka nr 77/29 oraz dziatka drogowa nr 77/30, od wschodu dziatka nr 5866
zabudowana budynkiem mieszkalnym.

Dziatka stanowi wtasnosé gminy Sierakowice.

Aktualnie dziatka przeznaczona pod budowe domu dziennego pobytu dla oséb starszych i
niepetnosprawnych jest niezabudowana, , z rzednymi terenu wahajgcymi od ok. 220,8do 223,5m n.p.m.
Przez Srodek terenu inwestycji prowadzi droga gruntowa faczaca ul. Widokowa z ul. Sportowg. W
centralnej czesci dziatek znajdujg sie dwa nasypy, ktére Zamawiajacy powinien usungl przed
przystgpieniem do prac budowlanych. Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie krzewy, byliny oraz
liczna zielen wysoka. W celu realizacji zamdwienia nalezy uzyskac zgode na wycinke drzew od wtasciwego
organu, na podstawie zatgczonej inwentaryzacji zieleni.

Dla budowy domu dziennego pobytu dla oséb starszych i niepetnosprawnych, nalezy wykonaé
zagospodarowanie terenu dziatki - zapewni¢ droge pozarowgq i utwardzone dojscia do budynku (wejscie
gtéwne oraz wejscia techniczne) oraz utwardzone i wydzielone miejsca postojowe w ilosci 15 miejsc, w
tym 2 miejsca w wolnostojgcym garazu oraz 2 miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych.
Projektowany obiekt nalezy zaprojektowac jako dostepny dla osdb niepetnosprawnych.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

Nalezy zaprojektowac i wykonac prace budowlane polegajgce na budowie parterowego domu
dziennego pobytu dla oséb starszych i niepetnosprawnych w technologii prefabrykowanego szkieletu
drewnianego, zapewniajgcego wysokg energooszczednosd, z podpiwniczeniem pod czescig obiektu w
technologii zelbetowej., . Przewiduje sie mozliwosc rozbudowy obiektu poprzez nadbudowe czesci
parteru w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego zgodnie ze schematem w czesci
graficznej opracowania

Kompleks przewidziany jest dla 30 oséb na pobyt dzienny. Budynek bedzie sktadat sie z 2 czesci:
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- czesci wspolnej dla uczestnikdw w ramach pobytu dziennego, ktérg tworzg w szczegdlnosci: zespot
pomieszczen kuchennych z czescig jadalniang i salg rekreacyjng, sala wielofunkcyjna, sala rehabilitacji
z weztem sanitarnym, pomieszczenia pomocnicze tj.: szatnia, fazienki, toalety, pomieszczenia dla
personelu, pokdj pielegniarki, dyrekcja i administracja

- czesci mieszkalnej dla uczestnikéw w ramach pobytu dziennego — 2 pokoje z weztem sanitarnym —
jednoosobowy i dwuosobowy..

Pomieszczenia pobytu powinny mieé¢ wysokos¢ minimum 3,0 m w Swietle wykorczonych warstw
posadzki, z mozliwoscig miejscowych obnizert do minimalnej wysokosci 2,5m.

Budynek dostosowano do mozliwosci lokalizacyjnej terenu (dziatki nr 217/1, 77/32), w tym
korzystnego usytuowania wzgledem stron swiata. Ze wzgledéw uzytkowych oraz energooszczednosci
budynek zaprojektowano jako zwartg bryte w ksztafcie litery L z uwzglednieniem podziatu na strefy
uzytkowe.

Zagospodarowanie ternu musi uwzgledniaé:
—  Ogrodzenie dziatki, trasa wg rysunkow PZT;
— Utwardzone dojscia do wejs¢ gtéwnych i pomieszczen technicznych;
—  Oswietlenie parkingu i dojscia do budynku;
—  Taras przed salg wielofunkcyjng z bezposrednim dostepem z sali
—  Urzadzenia terenowe do rekreacji w tym wolno stojgca altana wraz z dojsciami
—  Ogrody deszczowe (docelowo moze wystgpi¢ koniecznosé uzyskania pozwolenia wodnoprawnego)

2.1. Powierzchnie uzytkowe

Powierzchnie uzytkowe pomieszczen nalezy dobrac zgodnie z zatozeniami wskazanymi w niniejszym PFU
majgc na uwadze funkcjonalnos¢ oraz ergonomie poszczegdlnych pomieszczen, a takze catego zatozenia
oraz aktualnych Warunkdéw Technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, a takze
przepiséw BHP.

2.2. Wysokosci i wymiary

Wysokos¢ i wymiary pomieszczen powinny by¢ tak dobrane, aby zapewniaty wtasciwe, zgodne z
przeznaczeniem uzytkowanie pomieszczen spetniajgc okreslone wymogi w niniejszym PFU zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w przepisach techniczno-budowlanych.

Wysokos¢ i wymiary budynku nalezy dostosowa¢ do wymaganej funkcji z uwzglednieniem wszystkich
wymogow zawartych w PFU i przepisach techniczno - budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem
niskich kosztéw eksploatacji budynku i zuzycia energii w okresie eksploatacji.

Wysokos¢ i wymiary budynku muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego. Tresc niniejszego PFU zostata sporzgdzona na podstawie projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek oznaczonych nrew. 77/32, 217/1,
77/31, 218/1, 77/30(cze$é) potozonych w obrebie ewidencyjnym 0013 Sierakowice, Gmina
Sierakowice. Na etapie sporzgdzania projektu budowlanego nalezy zweryfikowac przyjete wskazniki,
ktére powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi zapisami MPZP. W przypadku istotnych zmian wzgledem
przyjetego projektu planu, moze by¢ konieczne sporzadzenie dodatkowej koncepc;j. Po jej wykonaniu
nalezy oceni¢ wptyw zmiany miejscowego planu na przyjeta koncepcje, co moze skutkowaé zmiang
wynagrodzenia dla Wykonawcy.
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Dane wynikajace ze szczegdtowego programu funkcjonalno — uzytkowego:
Powierzchnia zabudowy budynku: 615,22 m2

Powierzchnia uzytkowa budynku: 614,30 m2

Powierzchnia zabudowy garazu: 46,5 m2

Powierzchnia uzytkowa garazu: 38,49 m2

Wysokos¢ kondygnacji netto parteru :

Pokoje pensjonariuszy min: 3.00 m

Sala wielofunkcyjna i jadalnia min: 3.00 m

Komunikacja min: 2.50m

Sanitariaty min: 2.50m

Kuchnia min: 2.50m

Wysokos¢ Kondygnacja netto piwnicy min: 2.70 m

llos¢ kondygnacji:2, docelowo po rozbudowie mozliwe 3
Maksymalna wysokos$¢ budynku: 5m, docelowo mozliwe 9m
UWAGA:

Powyzsze wskazniki nalezy traktowac jako orientacyjne, podlegajgce uszczegdtowieniu na etapie
opracowywania docelowej, szczegdétowej koncepcji oraz projektu budowlanego. Zaktada sie mozliwe
tolerancje do +/- 10%. Ew. zmiany nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie prac projektowych.

2.3. Powierzchnie zagospodarowania dziatki

Powierzchnie zagospodarowania dziatki w obrebie opracowania powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PFU i projekcie koncepcyjnym oraz wymagania zawarte w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego: Uchwata nr XI11/152/11 Rady Gminy Sierakowice z dnia 13
grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu

wsi Sierakowice.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonawca na podstawie niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego zobowigzany jest do
zaprojektowania i wykonania budowy domu dziennego pobytu dla osdb starszych i niepetnosprawnych
poprzez sporzadzenie niezbednej dokumentacji projektowej obejmujacej: projekt budowlany, projekty
techniczne dla poszczegdlnych branz, schematu aranzacji wnetrz na rzutach wraz ze wskazaniem rozwigzan
wnetrzarskich do pomieszczen typowych oraz mokrych wraz z ilosciowym zestawieniem wyposazenia,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegblnosci:

e Ustawy, Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),

e Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
10



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA OSOB STARSZYCH | NIEPELNOSPRAWNYCH
W SIERAKOWICACH
gm. Sierakowice, Sierakowice, dz. Nr 217/1, 77/32 obreb Sierakowice

szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.
1129),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
r.nr 120 poz.1126),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr
173 poz. 1034)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw, Dz.U.
2019 poz. 67),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)Innymi obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi,

e  Obowigzujgcymi normami,

e Zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang,

Uwaga:

W przypadku zmiany prawa nalezy stosowac przepisy aktualne na dzienl ztozenia wniosku o pozwolenie
na budowe

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w Sierakowicach. Obszar oraz szczegétowa lokalizacja
zostata umieszczona na mapie jako zatgcznik graficzny do niniejszego PFU.

Dziatka jest dziatka rolna.

Dziatka ma mozliwos¢ przytaczenia do medidw na podstawie warunkéw technicznych wydanych przez
gestoréw sieci. Na sgsiednich dziatkach wystepuja sieci kanalizacji sanitarnej, wodociggowa oraz
gazowa. Na dziatce znajduje sie sie¢ elektroenergetyczna. Warunki techniczne stanowig zatgcznik do
opracowania.

4. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Budowa budynku, stanowigcego przedmiot inwestycji powinna zosta¢ wykonana, w sposéb
zapewniajacy przy realizacji uzycie takich technologii i Srodkdw technicznych, aby do minimum
ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji na Srodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja spalin,
emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie na media). Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i
wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewnié niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy
zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajgcego standardu wykonczenia i uzytkowania.
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Wymagania te dotycza zarowno etapu budowy jaki i uzytkowania obiektu. Przedmiot inwestycji nalezy
zaprojektowad i zrealizowac zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepiséw. W szczegdlnosci
realizowany obiekt i elementy budowlano-instalacyjne towarzyszgce muszg spetnia¢ warunki ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczeristwa konstrukcji i uzytkowania, ochrony srodowiska, wymagan sanitarno-
higienicznych i ochrony zdrowia, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych.

W budynku zaktada sie wyodrebnienie nastepujgcych stref zapewniajgcych jego prawidtowe
funkcjonowanie:

a. Strefa komunikacji: komunikacja czesci dziennej oraz mieszkalnej,
b. Strefawspdlna uczestnikdw w ramach pobytu dziennego, ktdrg tworzy:

w szczegblnosci zespot pomieszczen kuchennych z czescig jadalniang/salg rekreacyjna, sala
wielofunkcyjna, sala rehabilitacji z weztem sanitarnym, pomieszczenia pomocnicze tj.: szatnia,
tazienki, toalety, pomieszczenia dla personelu, pokdj pielegniarki, dyrekcja i administracja

c. Strefa mieszkalna dla uczestnikdw pobytu dziennego wyposazona w fazienki,

d. Strefatechniczna zawierajgca pomieszczenie przytaczy oraz kottowni,

Przewiduje sie zatrudnienie nastepujgcego personelu dydaktycznego i pomocniczego niezbednego do
prawidtowego funkcjonowania placéwki:

- 1 dyrektor domu dziennego pobytu dla oséb starszych i niepetnosprawnych;

- 2 osoby obstugi administracyjnej

- 6 opiekunow w systemie zmianowym,
- 1 asystent osoby niepetnosprawnej,

- 1 fizjoterapeuta,

- 1 pielegniarka,

- 1 psycholog,

- RAZEM: ok. 11 osob

12
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5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno- uizytkowe wyrazone we wskaznikach

powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z PN-ISO 9836:1997

5.1 Powierzchnie uzytkowe wraz z okresleniem ich funkgji

Kondygnacja

Poziom -1

Kondygnacja

Poziom O

Nr

-1.01

-1.02

-1.03

-1.04

-1.05

-1.06

-1.07

-1.08

Nr

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

0.13

Nazwa pomieszczenia

KLATKA SCHODOWA
MAGAZYN

KOMUNIKACJA

MAGAZYN GtOWNY
MAGAZYN

MAGAZYN

MAGAZYN BRUDNEJ POSCIELI

PRALNIA/SUSZARNIA
SUMA

Nazwa pomieszczenia

WIATROtAP
KOMUNIKACIA
WC NP.

SZATNIA
REHABILITACIA
PRZEDSIONEK
TOALETA DAMSKA
POM. GOSPODARCZE
PRZEDSIONEK
TOALETA MESKA
PIELEGNIARKA
ZMYWALNIA

KUCHNIA KATERINGOWA

Powierzchnia

19,07
2,47
14,39
46,09
3,87
11,48
7,64

10,18
118,87

Powierzchnia(m?))

3,83
83,32
5,84
2,50
41,62
2,92
8,03
1,66
2,85
6,92
12,43
5,03

6,79

13



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA OSOB STARSZYCH | NIEPEENOSPRAWNYCH

W SIERAKOWICACH

gm. Sierakowice, Sierakowice, dz. Nr 217/1, 77/32 obreb Sierakowice

0.14

0.15

0.16

0.17

0.18

0.19

0.20

0.21

0.22

0.23

0.24

0.25

0.26

0.27

0.28

0.29

0.30

0.31

0.32

0.33

POMIESZCZENIE NA PRZYIMOWANIE

KATERINGU
POKOJ SPOTKAN

MAGAZYN

ROZDZIELNIA

KOTtOWNIA

SALA WIELOFUNKCYJNA
JADALNIA/REKREACIA
MAGAZYN NA WOZKI
SZATNIA

ADMINISTRACIA
DYREKTOR

KLATKA SCHODOWA

POM. SOCJALNE

WC

POKOJ PENCJONARIUSZA 1
TOALETA

TOALETA

POKOJ PENCJONARIUSZA 2

POM. GOSPODARCZE

POMIESZCZENIE NA ODPADKI

SUMA CALOSCI

3,18

16,21
6,88
3,05
4,84
57,60
63,29
4,14
6,02
12,54
13,33
25,21
13,75
3,47
16,82
5,85
5,85
24,15

2,20
4,20

478,62
597,49
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5.1.Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat powierzchni
ruchu w powierzchni netto.

Kubatura oraz ilos¢ powierzchni ruchu, w tym drég ewakuacyjnych nalezy dobrad i przewidzie¢
stosownie do zaproponowanych rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych w koncepcji, spetniajac
jednoczesnie wymagania ogolne i szczegdtowe koncepcji oraz przepisami prawa.

5.2.Inne powierzchnie, jesli nie s3 pochodng powierzchni uiytkowej opisanych
wczesniej wskaznikow.

Powierzchnie pomieszczen wskazanych przez oferenta niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

5.3.0kreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw.

Zamawiajgcy dopuszcza odstepstwa z tolerancjg +/- 5% od okreslonych parametréw, pod
warunkiem spetnienia warunkow ogdlnych i szczegdtowych okreslonych w koncepcji
zgodnych z przepisami prawa.

C. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Wymagania ogdlne dla autoréw projektu i wykonawcéw

Wymaga sie by projektowany obiekt powigzany byt z otoczeniem, harmonijnie wpisujgc sie w krajobraz.
Pozada sie rozwigzan architektonicznych na wysokim poziomie — wynikajgcym z formy budynku i
adekwatnym do jego funkcji. Oczekuje sie, ze projektowana budowa wraz z otoczeniem spetniac bedzie
ponadprzecietne wymagania estetyczne i jakosciowe, a zastosowane rozwigzania funkcjonalno-
materiatowe majg zapewnia¢ wygodng eksploatacje oraz niskie zuzycie energii.

2. Wymagania dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowe;j

2.1.Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spetniaé
dokumentacja projektowa.

Wykonawca przedmiotu zamowienia bedzie zobowigzany do:

a) szczegdtowej analizy i weryfikacji przyjetych zatozen w planie zagospodarowania terenu oraz w
programie funkcjonalno-uzytkowym,

b) po podpisaniu umowy, a przed rozpoczeciem prac nad projektem budowlanym Zamawiajgcy
dopuszcza wprowadzenie korekty w koncepcji dotgczonej do niniejszego PFU, wowczas konieczne
bedzie przedtozy¢ do akceptacji poprawiong koncepcje oraz rzuty, przekroje i widoki elewacji w
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formie papierowej oraz w wersji elektronicznej,

c) opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
budowlanej i wykonawczej(technicznej) dla wszystkich branz uwzgledniajgcej wymagania zawarte
w obowigzujgcych przepisach, w formie plandw, rysunkdow, opiséw, kart wyposazenia i innych
dokumentdéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robét budowlanych,
lokalizacje elementdw przedsiewziecia, uwarunkowania wykonania przedsiewziecia,

d) uzyskania zgody wtasciwego organu na wycinke drzew w przypadku, gdy drzewa kolidujg z
planowanym zagospodarowaniem terenu lub ze wzgledu na ich stan zdrowotny, przy czym wszelkie
optaty administracyjne z tytutu wycinki, cie¢ pielegnacyjnych, przesadzanie i nasadzenia
rekompensujgce spoczywajg na Wykonawcy,

e) przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, na
swoj koszt, w imieniu Zamawiajgcego, odpowiednich decyzji, pozwolen i uzgodnier w oparciu o
obowigzujgce przepisy,

f) uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe zaprojektowanego obiektu oraz ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie.

2.2.Wymagania ogolne dla prac projektowych i rob6t wykonawczych

Po opracowaniu projektu budowlanego, a przed opracowaniem projektu technicznego,
Wykonawca musi po akceptacji przez Zamawiajgcego dokonac wyboru okreslonych rozwigzan
materiatowych i urzadzen. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy muszg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca musi posiadaé¢ dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie ich do obrotu. Wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajace ich stosowanie na terenie Polski oraz muszg uzyskacé akceptacje Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen i materiatow, ktore spetniajg warunki techniczne i wymagania
specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz uzyskajg ostateczng
akceptacje Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy oraz
zespotu specjalistéw petnigcych funkcje doradcow.

2.3.Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji zaproponowanych rozwigzan
projektowych

Wykonawca na poszczegdlnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany, projekt
techniczny) powinien uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego odnosnie zastosowanych w projekcie
rozwigzan, w szczegolnosci dotyczacych proponowanych rozwigzan technicznych, uzytkowych,
technologicznych, konstrukcyjnych, zastosowanych materiatow itp., a majgcych wptyw na koszty
budowy oraz eksploataciji.
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2.4.Wymagania ogdlne dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze wchodzgce w skfad
planowanej inwestycji. Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu
Zamawiajgcego i na swoj koszt, wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wtasciwych
organdw celem uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe oraz ostateczne] decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie.

2.5.Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowa nalezy opracowac w podziale na projekt budowlany oraz projekt
techniczny. Projekt budowlany oraz projekt techniczny muszg zawierac wszystkie branze, jakie beda
wynikac z zakresu projektu, a takze projekt techniczny musi by¢ uzupetniony o projekt aranzacji
wnetrz i inne opracowania konieczne do oddania budynku do uzytkowania.

Projekt architektoniczno- budowlany powinien zawierac:

a) czesc opisowa (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, wymagane prawem uzgodnienia —w
zaleznosci od potrzeb decyzje Srodowiskowa, uzgodnienia rzeczoznawcdw, uzgodnienie wycinki
drzew jezeli zajdzie taka potrzeba, wyniki obliczen, informacje dotyczace sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, charakterystyke energetyczng, itp.),

b) czes¢ graficzng (projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na mapie do celéw projektowych,
rysunki architektoniczno-budowlane, konstrukcyjne, branzowe i inne wymagane prawem),

projekt architektoniczno- budowlany nalezy wykona¢ zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2020 poz. 1609)

Projekt techniczny powinien zawierac:

a) cze$c opisowg (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, zestawienie materiatow),

b) czes¢ rysunkowa (projekt zagospodarowania terenu, szczegdtowe rysunki z rozwigzaniami
technicznymi dla poszczegdlnych branz, projekt aranzacji i kolorystyki wnetrz),

c) szczegbdtowq specyfikacje techniczng obejmujgcg swoim zakresem wszystkie roboty zwigzane z
wykonaniem planowanego przedsiewziecia.

Dokumentacja projektowa musi zawierac:

a) projekt budowlany (architektoniczno-budowlany i projekty wykonawcze — zgodnie z Ustawg z
dnia 21 maja 2019 roku, Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami),
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oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca
2012r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. 2012 poz. 365),

b) zaprojektowanie zasilania przedmiotowej budynku w energie elektryczng uwzgledniajgce
wymagania techniczne i technologiczne zainstalowanych urzadzen w obiekcie co do parametréow
oraz pewnosci i ciggtosci zasilania z sieci energetycznej zgodnie z warunkami technicznymi
przytgczenia do sieci elektroenergetycznej.

c) projekt oswietlenia terenu przy ciggach komunikacyjnych prowadzgcych do budynku oraz na
parkingach,

d) projekt instalacji elektrycznej wraz z linig zasilajgcg w tym: rozdzielni gtéwnej, rozdzielni lokalnych,
instalacji gniazd wtykowych, oswietlenia awaryjnego, oswietlenia (ogdlnego, miejscowego,
stanowiskowego), oswietlenia i iluminacji elewacji budynku, zasilania instalacji
wentylacji/klimatyzacji, instalacji zasilania komputerdw, instalacji sitowej, instalacji dedykowanej do
okablowania strukturalnego, instalacji zasilania urzadzen, kontroli dostepu wraz z telewizjg
dozorowg, WI — Fl., instalacji uziemien wyrdéwnawczych i instalacji uziemiajgcej, instalacji
odgromowej,

e) zaprojektowanie instalacji telefonicznej wraz z wymaganym oprzewodowaniem i urzgdzeniami
technicznymi umozliwiajgcymi prace urzadzen zainstalowanych w budynku,

f) projekt instalacji okablowania strukturalnego wraz z wymaganym oprzewodowaniem i
urzagdzeniami technicznymi umozliwiajgcymi prace urzadzen zainstalowanych w przedmiotowym
budynku,

g) projekt systemu, kontroli dostepu oraz telewizji dozorowej,

h) projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej (wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, wody
cyrkulacyjnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wraz z odpowiednimi przytgczami do
sieci,

i) projekt instalacji grzewczych (instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji grzewczych
zasilajacych nagrzewnice),

j) projekt kottowni wraz z odpowiednimi przytgczami do sieci,

k) projekt instalacji wentylacji wraz z automatyka, obejmujacy w swoim zakresie zagadnienia
wymiany i ochrony czystosci powietrza, chtodzenia i ogrzewania powietrza wentylacyjnego,
przewidujgcy odzysk ciepta (chtodu),

) projekt instalacji ppoz. zawierajgcy rozwigzania instalacji hydrantowej, w tym instalacji hydrantéw
wewnetrznych, zewnetrznych, ewentualnego zestawu do podnoszenia cisnienia wody w instalacji,
zaakceptowany przez rzeczoznawce p.poz.,

m) innych projektéw wg koniecznosci, wynikajgcych z charakteru i ztozonosci obiektu, a
niezbednych do jego realizacji,

n) specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajgcym
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rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2012 poz. 365),

o) charakterystyka energetyczna, ktérg nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrzednia 2019 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2019 poz. 1829). Charakterystyki zewnetrznych przegrod
budowlanych powinny by¢ dostosowane przez autora projektu do wymagan wynikajgcych z ww.
rozporzadzenia. Obowigzek i koszt sporzadzenia Swiadectwa energetycznego bedzie spoczywat na
Wykonawcy.

2.6.Inne ustalenia

Zgodnos¢ dokumentacji projektowej z PFU:

a) Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczern w PFU, a o ich istnieniu
powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Dane okreslone w koncepcji bedg uwazane za wartosci bazowe, od ktdérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

b) Program funkcjonalno-uzytkowy jest materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia
wtasnych opracowan wykonania zadania.

c) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji pod warunkiem
akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce
wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi oraz ze zostat on wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy projektu
stosowne upowaznienia do wystepowania w jego imieniu w stosunku do innych podmiotéw.

Po stronie Wykonawcy lezy, w cenie projektu, uzyskanie wszystkich opinii, decyzji i uzgodnien
wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe, wykonanie przedmiotu zadania oraz ostatecznej
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

3. Wymagania Zamawiajacego dotyczgce przygotowania terenu budowy:

a) Przygotowanie terenu pod budowe obiektu:

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatarh na terenie placu budowy nalezy poinformowac
wtasciwe instytucje o rozpoczeciu robdt na przejetym terenie budowy oraz upewnic sie co do
przebiegu infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu. Nalezy podja¢ wszelkie niezbedne
dziatania w celu bezpiecznego usuniecia, zabezpieczenia lub/i utrzymania infrastruktury
technicznej i uzbrojenia terenu zaréwno nad, jak i pod ziemig w trakcie robdt, tak aby spetnic
wymagania przepiséw, lokalnych wtadz, gestordw sieci, Inwestora, a takze usungc wszelkie szkody
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i/lub pokry¢ ich koszty, roszczenia gestordw sieci lub optaty zwigzane z odnosnymi instalacjami.
Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé Zamawiajgcego, stosowne witadze i gestordow sieci o
wystgpieniu jakiejkolwiek szkody lub awarii natychmiast po jej wystgpieniu w odniesieniu do
wspomnianej infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu, sciekéw i wéd deszczowych do
kanalizacji, zgody na transport mas ziemnych i rekultywacji, warunkow zagospodarowania mas
ziemnych, zgody i zezwolenia zwigzane z gospodarka odpadami. Wykonawca odpowiedzialny jest
za zaprojektowanie i uzgodnienie organizacji ruchu zawierajgcej sposob obstugi budowy
samochodami ciezarowymi oraz sprzetem budowlanym. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wprowadzenie w zycie organizacji wynikajgcej z zatwierdzonego projektu. Wykonawca jest
zobowigzany zapewnié w czasie trwania budowy odpowiedni dojazd dla istniejgcych obiektow i
placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za usuniecie wody z wykopu oraz uzgodnienie
miejsca zrzutu wody i pokryje koszty zrzutu. Nie nalezy naruszac gospodarki wodnej na zewnatrz
obszaru inwestycji. Po przejeciu terenu budowy, przed rozpoczeciem robdét, Wykonawca
zobowigzany jest do: wykonania czynnos$ci umozliwiajgcych monitorowanie wskazanych obiektow,
prowadzeni systematycznego monitoringu przez osoby uprawnione, wpisywania spostrzezen z
przegladow do Dziennika Monitoringu oraz powiadamiania Zamawiajgcego o stwierdzonych
szkodach lub innych podjetych dodatkowych dziataniach w obiektach monitorowanych.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac porzadkowych po ukoriczeniu robdt na
terenie budowy i obszarach przylegtych. Catosé mas ziemnych nie wykorzystana podczas robét
budowlanych i plantowania terenu ma zosta¢ zutylizowana (wywieziona na legalne wysypisko) na
koszt wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania rozliczenia z ilosci
wywiezionej ziemi, gruzu i innych odpadow. Wykonawca obowigzany jest zagwarantowac mycie
wszystkich wyjezdzajgcych z budowy samochoddw i pojazdéw. Wykonawca zobowigzany jest do
prac porzagdkowych na drogach dojazdowych i chodnikach wokdt terenu budowy.

b) Usuniecie kolidujgcych sieci i instalacji zewnetrznych z projektowanym budynkiem:

Po doktadnym rozpoznaniu, na podstawie odpowiedniego projektu, nalezy przetozyc,
zabezpieczy¢ lub usungd istniejgce w terenie obiekty i urzadzenia (w szczegdlnosci: resztki
konstrukcji, studnie, dreny, przewody rurowe, kable i inne). Nalezy dokonaé rozpoznania
odnosnie skutkdw dla otoczenia usuniecia urzadzen i instalacji. Wszystkie koricowki rur powinny
by¢ zabezpieczone, a otwory zamkniete. Sposdb zabezpieczenia korncdwek rur lub ich zasdlepienia,
a takze likwidacja otworow powinny by¢ uzgodnione z uzytkownikami urzgdzen lub instalacji, a po
wykonaniu nalezy zgtosi¢ ten fakt Inspektorowi Nadzoru. W przypadkach szczegdlnych lub
watpliwych nalezy uzyskac opinie Projektanta.

Istniejgce zagospodarowanie dziatki inwestycyjnej: na terenie inwestycji nie wykazano istniejgcych
obiektow do usuniecia.. Na obszarze wystepuje duze zadrzewienie, wymagajgce wycinki celem
realizacji inwestycji.

Na terenie inwestycji projektuje sie garaz wolnostojgcy dwustanowiskowy zlokalizowany na
granicy z dziatkg nr 5475. Garaz umiejscowiono na trasie kablowej sieci elektroenergetycznej. W
celu realizacji zadania nalezy wystgpi¢ do gestora sieci o uzgodnienie przebudowy sieci badz
wytycznych do jej zabezpieczenia.
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4. Wymagania zamawiajacego dotyczace architektury

4.1.Bryfa zewnetrzna:

a) budowe domu dziennego pobytu dla oséb starszych i niepetnosprawnych nalezy
wkomponowac¢ w istniejgce otoczenie.
Rzut nalezy dostosowac¢ do mozliwosci lokalizacyjnych poprzez usytuowanie funkc;ji
wzgledem stron swiata i uksztattowania terenu,

b) budynek nalezy zaprojektowac jako funkcjonalny i estetyczny, charakteryzujgcy sie wysokimi
walorami architektonicznymi,

c) kolorystyka elewacji musi zosta¢ uzgodniona z inwestorem na etapie koncepcji,

d) materiaty elewacyjne trwate i fatwe w pdzniejszym uzytkowaniu i utrzymaniu,

e) wyklucza sie stosowanie materiatow elewacyjnych drewnianych - sugeruje sie zastosowanie
takich materiatow jak tynki, ptyty kompozytowe, ptyty laminowane, ptyty HPL
drewnopodobne, cementowo - drzazgowe

f) obiekt nalezy projektowac jako dostepny dla 0sdb niepetnosprawnych,

g) wejscie gtdwne — zadaszone, nalezy sytuowac od strony dziatki drogowej.

h) W strefie wejscia gtéwnego do obiektu lub na innym, widocznym i estetycznie
uzasadnionym miejscu elewacji frontowe] nalezy umiesci¢ elementy identyfikacji wizualne;j
obiektu — logotypy, po wczesniejszym uzgodnieniu ich lokalizacji z Zamawiajgcym.

4.2.Wnetrze

Projekt powinien obejmowac swoim zakresem catosciowe wyposazenie budynku
Pomieszczenia mieszkalne w strefie mieszkalnej uczestnikow pobytu dziennego:
a) minimalna powierzchnia kazdego pomieszczenia przeznaczonego pokoju jednoosobowego
z tazienkg — 20 m2,
b) minimalna powierzchnia kazdego pomieszczenia przeznaczonego pokoju dwuosobowego z
tazienkg — 30 m2,
c) kolory wnetrz: pastelowe,

d) w pomieszczeniach mieszkalnych stosunek okien w $wietle do powierzchni podtogi powinien
wynosi¢: 1:8

Pozostate pomieszczenia:

a) szerokosc korytarzy min. 1,4m,

b) pomieszczenia bloku zywieniowego — rozwigzanie nalezy uzgodnic z rzeczoznawcy ds.
sanitarno-higienicznych.
c) zespdt pomieszczen technicznych - dostepny od zewnatrz,

d) pomieszczenia (odpowiednio do funkcji) nalezy odpowiednio wyposazy¢ w instalacje: wody,
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c.w.u., kanalizacji, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta — rekuperacja, teletechniczne,
elektryczne oraz o$wietleniem awaryjnym, oswietleniem oznakowania drég ewakuacyjnych,
e) Sciany w pomieszczeniach tazienek do wys. 2m wykonac jako zmywalne,

Dostosowanie pomieszczen do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami:

Dostep do wejs¢ do budynku jest mozliwy dzieki zastosowaniu podjazdow dla wézkow. W strefach
ogdlnodostepnych zaprojektowano toalety dostosowane do potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami. W
budynku zastosowano drzwi bezprogowe.

4.3.Przegrody budowlane

a) warto$¢ obliczeniowa wspdtczynnika przenikania ciepta dla okien (catych) U<0,9 W/m?/K
przy czym dla pakietu szybowego U < 0,7 W/m?/K. W przypadku duzych rozmiaréw
stolarki stosowac profile aluminiowe. Wykonac tzw. ciepty montaz stolarki okiennej.
Kolorystyke stolarki okiennej i drzwiowej ustali¢ z Inwestorem na etapie projektu
koncepcji.

b) wartos¢ obliczeniowa wspétczynnika przenikania ciepta dla stropodachu nie moze by¢

wyzsza niz: U = 0,15 W/mZK,

c) wartosc¢ obliczeniowa wspdtczynnika przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych nie moze by¢

wyzsza niz: U = 0,20 W/mZK,

d) wypetnienie —izolacja termiczna z naturalnych wtdkien drzewnych lub odpowiednikiem z

materiatéw naturalnych o gramaturze 45 kg/m?— w preferowanej technologii
prefabrykowanego szkieletu drewnianego zaréwno dla $cian, stropdw i stropodachu

5. Wymagania zamawiajgcego dotyczace konstrukgji.

a) Ze wzgledu na zapewnienie odpowiedniej jakosci wykonywanego budynku, ograniczenie
czasu realizacji oraz zabezpieczenia przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi wyklucza
sie konstruowanie $cian drewnianych bezposrednio na placu budowy. Zamawiajgcy wymaga,
aby przedmiotowy budynek realizowany byt z wykorzystaniem prefabrykacji opartej o
szkielet drewniany oraz montazu na placu budowy w postaci gotowych elementéw
obustronnie zamknietych ptytami. Wymdg ten dotyczy $cian zewnetrznych oraz stropdw i
dachow. Dopuszcza sie dostarczenie pojedynczo optytowanych $cian wewnetrznych.

b) wysoko$é pomieszczen - netto min. 3,0 m netto dla czesci ogdinodostepnej
(sala wielofunkcyjna, jadalnia, rehabilitacja) oraz dla pozostatych z lokalnymi obnizeniami badz
sufitem podwieszanym 2,5 m

c) Ptyta fundamentowa wylewana izolowana od spodu ptytami z XPS o tgcznej grubosci
minimum 150 mm. Ptyta z betonu zbrojona krzyzowa stalg AllIN.
d) Budynek w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego — w czesci nadziemne;.
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Sciany zewnetrzne poziomu -1 zaleca sie wykona¢ jako zelbetowe. A $ciany wewnetrzne jako
zelbetowe lub murowane.

Nalezy przewidzie¢ mozliwosé rozbudowy budynku o 1 kondygnacje wg zatgcznika
rysunkowego. Uktad pomieszczen moze ulec niewielkim zmianom, jednak nie nalezy
powiekszaé powierzchni czesci rozbudowywane]. Na etapie opracowania projektu
budowlanego nalezy ustali¢ uktad konstrukcyjny czesci nabudowanej i zaprojektowac poziom -
1i0 w sposdb umozliwiajgcy nadbudowe bez ingerencji (wzmacniania) czesci juz wykonanych.
Klatka schodowa z poziomu -1 na poziom 0 wykonana jako zelbetowa, Sciany na poziomie 0
przewidziane jako zelbetowe z mozliwoscig zakotwienia prefabrykowanych biegéw i
spocznikow w przypadku rozbudowy. Alternatywnie mozliwe jest wykonanie catej klatki jako
prefabrykowanej, podczas wykonywania projektu budowlanego nalezy okresli¢ sposdb
wykonania i potwierdzi¢ z zamawiajgcym.

Konstrukcja gtdwna budynku drewniana — drewno klejone wzdtuznie, suszone do
wilgotnosci 15% +/-3% z certyfikatem FSC. Obudowa Scian od wewnatrz ptytg gipsowo
wtéknowg o podwyzszonych witasciwosciach mechanicznych, od zewnatrz ptyta
gipsowo - wtdknowa lub inng zaproponowang przez projektanta o gestosci ponad 1000
kg/m3. Zastosowac konstrukcje pomocnicze w $cianach zewnetrznych ograniczajgce
wystepowanie mostkow termicznych w strukturze przegrody.

Wszystkie nieostoniete elementy konstrukcji drewnianej nalezy zabezpieczy¢ do klasy NRO

L.p. | Materiat

Parametry techniczne
projektowanego materiatu

SCIANY ZEWNETRZNE PREFABRYKOWANE

Wspdtczynnik przenikania
materiatizolacyjny z ciepta
yiny P 0,038W/m*K
naturalnego wtdkna
drzewnego lub Klasa palnosci E
celulozy lub
odpowiednik z Gestos¢ minimalna
materiatéw objetosciowa 45kg/m3
naturalnych
Ciepto wiasciwe C 2100J/kg*K
1
grubosé 18mm
Gestosé 1000-1250kg/m3
Ptyta budowlana
konstrukcyjna gipsowo - Klasa palnosci A2S1,d0
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wtdknowa, gipsowo — wytrzymatos$é na zginanie

celulozowa lub cementowo - | wzdtuzne .
2 min 850N

wtéknowa - poszycie

obustronne wytrzymatos¢ na zginanie

poprzeczne min 340N
wartosc¢ Sd zmienna

3 blokada pary wodnej
gramatura min 110 g/m2
rozciagliwosé wzdtuz 25%
odpornosé na starzenie TAK
wilgotnos¢ 15% +/-3%
materiat

. e!ement konstrukcyjny Drewno C24

pionowy
wspoétczynniki przewodzenia
ciepta 0,06 +-0,01
warstwa zbrojona <50 g/m2
warstwa wierzchnia <40g/m2
Odpornosc na uderzenie, po
starzeniu .
kategoria |
, ) ) Odpornos¢ na uderzenia w na

5 wyprawa klejowa i tynki . .

prébkach poddanych starzeniu 5 95

STROPODACH

. _ Wspdtczynnik przenikania ciepta|lMax 0,038 W/m*K
materiat izolacyjny z

naturalnego wtdkna

Klasa palnosci E
drzewnego lub celulozy lub
odpowiednik z materiatéw Gestos¢ minimalna
turalnych jetosci
naturalnyc objetosciowa 45kg/m3
6 Ciepto wiasciwe C 2100J/kg*K
7 grubosé 18mm

Gestosé 1000-1250kg/m3
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Klasa palnosci A2-51,d0

wytrzymatos$é na zginanie
wzdtuzne

ptyta spodnia min 850N
konstrukcyjna

gipsowo- widknowa, gipsowo- wytrzymatos$é na zginanie

celulozowa lub cementowo- | Poprzeczne min 340N

widknowa typ DF
Modut elastycznosci — zginanie min 3800
wilgotnosé 15% +/-3%
materiaf Drewno C24

element konstrukcyjny nosny

8 ) wspoétczynniki przewodzenia
- belki dwuteowe

ciepta 0,06 +-0,01
SCIANY WEWNETRZNE
Wspdtczynnik przenikania ciepta|Max 0,038W/m*K
o . - Klasa palnosci E
materiatéw do izolacji
10 akustycznej z naturalnego Gestoé¢ minimalna
wtdékna drzewnego lub At de
o objetosciowa 45kg/m3
celulozy lub odpowiednik z
materiafow naturalnych Ciepto wiasciwe C 2100)/kg*K
materiat higroskopijny tak
Ptyta budowlana grubos¢ 18mm
konstrukcyjna gipsowo-
wiéknowa, gipsowo- Gestosé 1000-1250kg/m3
celulozowa lub cementowo- —
) ) Klasa palnosci A2S1,d0
wtéknowa — poszycie
obustronne scian nos$nych
11
12 grubosé 12,5mm
Ptyta budowlana Gestosé 1000-1250kg/m3
konstrukcyjna gipsowo-
wiéknowa, gipsowo- Klasa palnosci A251,d0
celulozowa lub
cementowo- witéknowa —
poszycie obustronne $cian
nosnych
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wilgotnosé 15% +/-3%
_ materiat Drewno C24
Drewno konstrukcyjne na
13 | ..
sclany wewnetrzne Wspdtczynnik przewodzenia 0,06 +-0,01
ciepta

a) Scianazewnetrzna prefabrykowana, otwarta dyfuzyjnie (umozliwiajgca dzieki uktadowi warstw
na transfer nadmiaru wilgoci poza przegrode) zoptymalizowana pod katem wystepowania
mostkow termicznych. Wyklucza sie stosowanie materiatéw dyfuzyjnie otwartych jak
styropian czy styrodur (EPS/XPS).

b) drzwi zewnetrzne aluminiowe, przeszklone, o parametrach niezbednych dla budynku
energooszczednego (wspotczynnik przenikania ciepta nie mniejszy niz 1,3 (W/m?*K)), wykonac
tzw. ciepty montaz. Wyposazone w profile ocieplone, zamek patentowy, u dotu skrzydta listwa
samo opadajgca. Kolorystyke stolarki uzgodnic¢ z Inwestorem na etapie projektu
koncepcyjnego.

c) Ze wzgledu na zapewnienie odpowiedniej jakosci wykonywanego budynku, ograniczenie czasu
realizacji oraz zabezpieczenia przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi wyklucza sie
konstruowanie $Scian drewnianych oraz dachu ptaskiego bezposrednio na placu budowy.
Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowy budynek realizowany byt z wykorzystaniem
prefabrykacji opartej o szkielet drewniany oraz montazu na placu budowy w postaci
gotowych elementdw obustronnie zamknietych ptytami. Wymadg ten dotyczy wszystkich
elementéw budynku w tym s$cian zewnetrznych i wewnetrznych, stropow oraz dachu
ptaskiego. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji termicznej wewnatrz prefabrykatéw na
placu budowy czy tez stosowania wigzaréw dachowych.

d) Stropodach: panele z belek z drewna C24 klejonego wzdtuznie opartych na oczepach scian
nos$nych oraz podciggach drewnianych. Belki stropowe zabezpieczone przed zwichrzeniem ptytg
MFP. Zamkniecie paneli z belek oczepowych KVH lub LVL. Strop docieplony styropianem
spadkowym ukfadanym w sposéb zgodny z rysunkiem branzy architektury. Minimalny spadek
2% w kierunkach odptywow od rur spustowych zgodnie z rysunkami branzy architektury. W
przypadku kolizji urzadzen technicznych ze swobodnym spadkiem wody, nalezy wykonaé
kontrspadki zgodnie ze sztukg budowlang. Izolacja wodna wykonana z papy termozgrzewalne;j
na warstwie podktadowej. Koniecznos¢ wykonania ew. kominkdw wentylacyjnych w izolacji.
Stropodach nalezy zaprojektowaé w sposéb umozliwiajacy nadbudowe z wykorzystanie
stropodachu jako stropu bez ingerencji (wzmacniania) czesci juz wykonanych.

e) Parametryizolacyjne i energooszczednosci:

Budynek musi mie¢ zapewniong dobrg izolacje przegrdd zewnetrznych, co zapewni niskie
zapotrzebowanie na energie niezbedng do ich ogrzania. Przegrody oraz wyposazenie
techniczne budynkéw muszg odpowiadad przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej
okreslonym na dzien 1 stycznia 2021 r. w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422, z pdzn. zm.) przy czym dla
$cian zewnetrznych wymagany jest wspotczynnik przenikania ciepta U< 0,17 [W/(m2:K)] a dla
dachu ptaskiego U< 0,14 [W/(m2:K)] . Zamawiajgcy wymaga rowniez, aby budynek spetniat
wymagania dotyczace zapotrzebowania energetycznego zawarte w/w rozporzgdzeniu.

6. Ogdlne wymagania zamawiajacego dotyczgce wykonczenia i wyposazenia.

ZEWNETRZNE:

6.1. Elewacje:

Elewacje wykonczone tynkiem silikonowym, ktéry jest tatwy w obrébce i trwaty oraz oktadzing
elewacyjng z ptyt kompozytowych, ptyt laminowanych, ptyt HPL drewnopodobnych lub
cementowo — drzazgowych wykonczonych na gtadko, niewrazliwych na wilgoé, grzyby i plesnie,
szkodniki.

Podziat ptyt zgodnie z podziatem i rozmiarami ptyt wg wybranego przez Inwestora producenta.
Ostateczna kolorystyka oraz sposdb i technika naktadania uzgodni¢ z wybranym producentem,
projektantem oraz Inwestorem.

Elewacje zaprojektowac w bezspoinowym systemie docieplen z uzyciem wetny mineralnej oraz
tynku wierzchniego silikonowego strukturalnego o fakturze baranka. Elementy sktadowe systemu
muszg zapewnia¢ wysoka przepuszczalnosé pary wodne;.

Zaprawa klejowa do mocowania ptyt wetny mineralnej na podtozu

sucha zaprawa mineralna
do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,
do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,

odporna na wystepowanie rys skurczowych

Kryterium Norma/ przepis kontrolny Wartos$¢/ Jednostka
Klasa zaprawy EN 998-1:2016 CS IV
Klasa zaprawy DIN 18550-1/-2 Pl
Gestos¢ objetosciowa
stwardniatej zaprawy EN 1015-10 1,5 g/cm3
Wytrzymatosé na zginanie (28 dni) EN 1015-11 5,6 N/mm?
Wytrzymatos$é na sciskanie (28 dni) EN 1015-11 19,7 N/mm?
Dynamiczny modut sprezystosci (28
dni) TP BE-PCC 11.500 N/mm?
Wspdtczynnik. oporu dyfuzyjnego
pary wodnej i <25
Nasigkliwos$¢ wodg (klasa) EN 1015-18 Wc2
<0,61 W/(m*K) dla P
Przewodnos¢ cieplna EN 1745 =50%
Przewodnos¢ cieplna EN 1745 <0,66 W/(m*K) dla P
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=90 %

Reakcja na ogien (klasa) EN 13501-1

Al

sucha zaprawa mineralna

bardzo wysoka sita klejenia,

bardzo duza odpornosé na warunki atmosferyczne,
wysoka hydrofobowos¢,

bardzo dobrze przepuszcza pare wodng

b) Ptyty termoizolacyjne WM
Wtasciwosci ptyt termoizolacyjnych z wetny mineralnej dopuszczonych do stosowania
w systemie:
Opis, wiasciwosci MW ptyty zwykte
Reakcja na ogien Klasa Al
Grubos¢ MW-EN 13162 — T4 lubT5
Stabilnos¢ wymiaréw w okreslonych warunkach
o . MW-EN 13162 — DS(TH)
temperatury i wilgotnosci
Nasigkliwo$é wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu
. MW-EN 13162 — WS
(czesciowym)
Nasigkliwos¢ woda przy dfugotrwatym zanurzeniu
& aprzy aiig Y MW-EN 13162 — WL(P)
(czesciowym)
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (W) 1
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do
yHreymeio aganie prostop MW-EN 13162 — TR10

powierzchni czotowych, w warunkach suchych PN-EN
1607

¢) Mocowanie - tgczniki mechaniczne

. Oznakowane znakiem ,, CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie oceny technicznej oraz
deklaracji wtasciwosci uzytkowych wydanej przez producenta. llo$¢ rodzaj i rozmieszczenie
tacznikdw powinna zostac okreslona w projekcie budowlanym.

d) Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej

Norma/ przepis Wartosé/
Kryterium kontrolny Jednostka
Reakcja na ogien EN 998-1:2016 A2-s1,dO
Nasigkliwos$¢ woda EN 998-1:2016 W1
Przyczepnosé do betonu EN 998-1:2016 > 0,25 N/mm?
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Wspdtczynnik. oporu dyfuzyjnego
pary wodnej i

EN 998-1:2016

<55

Przewodnosc cieplna

EN 998-1:2016

< 0,82 W/(m*K)
dlaP=50%

Przewodnosc cieplna

e) Siatka zbrojgca

siatka z wtékna szklanego
splot gazejski,

odporna na deformacje ksztattu,

EN 998-1:2016

w petni rwnomiernie przenoszgca naprezenia,

impregnowana przeciwalkalicznie,

<0,89 W/(m*K) w
P=90%

Norma/ przepis Wartosé/
Kryterium kontrolny Jednostka
Masa powierzchniowa ETAG 004 165 g/m?
2013/zatgcznik C.3.1
Wielkosé oczka ETAG 004- 6,0 mm
2013/zatgcznik C.3.3
Wytrzymatos$é na zerwanie w stanie ETAG 004 /5.6.7.1.1 >1.750
w chwili dostarczenia N/50mm
Wytrzymatosé na zerwanie po ETAG 004/5.6.7.1.2 >1.000
starzeniu N/50mm

f) Posrednia warstwa gruntujgca

zgodna z krajowg oceng techniczng systemu

poprawiajaca przyczepnosc i wyréwnujgca chtonnos¢ mineralnej warstwy zbrojgcej

Norma/ przepis Wartosé/

Kryterium kontrolny Jednostka
1,4-1,6

Gestosé EN ISO 2811 g/cm3
Rownowazna dyfuzyjnie grubosé 0,21-0,32m
warstwy powietrza EN ISO 7783 V2 sredni
Wspodtczynnik. oporu dyfuzyjnego
pary wodnej i EN ISO 7783 3.202
Uziarnienie 500 um

g) Zaprawa tynkarska

e tynk wierzchni silikonowy wg EN 15824
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e fakturze baranka

e gotowy do uzycia

e niska absorbcja wody

¢ wysoka odpornosé na wilgoc

e produkt odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

e produkt wzmacniany wtdknami

¢ podwyzszona odpornos¢ na uderzenia dzieki wzmocnieniu wtéknami

Norma/ przepis

Kryterium kontrolny Wartos$é¢/Jednostka

Gestosc ENISO 2811 1,65-1,95 g/cm?

Rownowazna dyfuzyjnie grubosé

warstwy powietrza EN ISO 7783 <0,14 m V1 duzy
< 0,1 kg/(m2h0,5)

Absorbcja wody w EN 1062-1 W3 mata

6.2. Opierzenia:

Zaprojektowano z blachy cynkowej powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze RAL 7016.

6.3. Parapety zewnetrzne:

Zaprojektowano parapety z blachy cynkowej powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze stolarki (antracyt).

6.4. Rynny i rury spustowe:

Rury spustowe i rynny — z blachy cynkowej powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze RAL 7016. Rozmiary i
lokalizacja do wykazania na proj. arch. budowlanym.

6.5. Otoczenie wokoét budynku:

Wykona¢ wg projektu zagospodarowania terenu. Przed wejsciem gtownym wykonad statg,

wycieraczke zewnetrzng 120x180cm we wnece 28mm wneka z otwordw @ 7cm do odprowadzenia
wody, z ramg z kgtownika 30x30mm. Wycieraczka - kratownica stal. ocynkowana zgrzewana KOZ, o
wymiarach oczka 33/38mm, obwiedziony ptaskownikiem nosnym 25/2mm, produkcji systemowe;.
Wymiary zgodnie z rysunkiem branzy architektonicznej. Wykona¢ opaske zwirowg wokét budynku.

6.6. Stolarka okienna:

Wykona¢ jako PCV z oktadzing w kolorze antracyt, okna trojszybowe o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej i szybowej. Okno powinno zapewnia¢ wspotczynnik przenikania ciepta nie mniejszy niz
0.9(W/m2*K). Wszystkie okna montowa¢ zgodnie z technikg cieptego montazu.
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Zaprojektowano rolety wewnetrzne w kasecie PCV w kolorze biatym z ptaskimi prowadnicami we
wszystkich oknach w pomieszczeniach. Kolorystyke materiatu uzgodnic z Inwestorem na etapie
projektu technicznego.

W pokojach pensjonariuszy zaprojektowano systemowe moskitiery ramkowe. Rama moskitiery
wykonana z wysokiej jakosci aluminiowych ksztattownikéw ekstrudowanych o nowoczesnym ksztatcie.
Moskitiera ramkowa stata montowana jest po zewnetrznej stronie ramy okiennej.

WEWNETRZNE:

6.7. Posadzki:

a) we wszystkich pomieszczaniach gabinetowych, administracyjnych - panele winylowe o
wymiarach 122,5x14,5 cm (uktadane z przesunieciem 1/3dtugosci ptytki sgsiadujgcej w
utozonym rzedzie) panele o imitacji jasnego drewna; klasa uzytecznosci: 33, klasa Scieralnosci:
AC5

b) w pomieszczeniach gospodarczych, magazynowych, technicznych - gres techniczny o
wymiarach 30x30cm, kolor szary beton, klasa $cieralnosci: PEI V
c) w pomieszczeniach socjalnych—gres drewnopodobny 15x60 cm, klasa Scieralnosci: PEI' V

d) w pomieszczeniach komunikacji oraz jadalni i Sali wielofunkcyjnej— panele winylowe o
wymiarach 122,5x14,5 cm; panele z imitacjg drewna debowego (uktadane z przesunieciem
1/3 dtugosci ptytki sgsiadujgcej w utozonym rzedzie); klasa uzytecznosci: 33, klasa scieralnosci:
AC5

e) w pomieszczeniu kuchni, pomieszczeniach technologicznie mokrych—gres antyposligowy30x30
cm, tatwo zmywalny, nienasigkliwy, fuga szczelna.

Wszystkie materiaty wykonczenia podtég o parametrach umozliwiajgcych ogrzewanie podtogowe
pomieszczen.
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6.8.Balustrady

— Balustrady i barierki stosujemy w klatkach schodowych oraz w komunikacji ogélnej(na etapie
rozbudowy obiektu);

— Schody powinny by¢ zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni
otwartej, o wysokosci 110 cm(na etapie rozbudowy obiektu);

— Schody powinny mie¢ balustrady lub porecze przyscienne umozliwiajgce lewo- i prawostronne
ich uzytkowanie (na etapie rozbudowy obiektu);

— Balustrady w klatce schodowej wykonane ze stali nierdzewnej, zgodnie z zapisami norm(na
etapie rozbudowy obiektu);

— W korytarzach stosowac odbojo porecze umozliwiajgce poruszanie sie osobom starszym i z
niepetnosprawnosciami

6.9.Sciany pomieszczen (poza tazienkami i innymi pomieszczeniami mokrymi):

- $ciany nalezy uszczelnia¢ systemem uszczelniajgcym nanoszonym bezposrednio na ptyty
gipsowo-wtéknowe. Przed naniesieniem systemu uszczelniajgcego nalezy zaszpachlowac
wszystkie spoiny i elementy mocujgce do uzyskania jakosSci powierzchni min. Q3;

Sciany pomieszczen malowane dwukrotnie farba akrylowa o dobrym kryciu, odborna na
szorowanie klasa 4 wg PN-EN13300:2002, kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym

- W toaletach nad umywalkami lustra

Przegrody muszg spetnia¢ normy akustyczne PN-B-02151-32015-10

6.10. Sciany fazienek i innych pomieszczerh mokrych:
a) Sciany fazienek:

e Sciany nalezy uszczelniad systemem uszczelniajgcym nanoszonym bezposrednio na ptyty
gipsowo-wtdknowe. Przed naniesieniem systemu uszczelniajgcego nalezy zaszpachlowad
wszystkie spoiny i elementy mocujgce do uzyskania jakosci powierzchni min. Q1;

e Sciany toalet —gres drewnopodobny wym. 10x60 cm do wys.
e Sciany przedsionkdw—gres drewnopodobny wym. 10x60 cm
e Sciany z miskami ustepowymi - gres drewnopodobny wym. 10x60 cm

o wykonczenie naroznikdw: narozniki wewnetrzne i zewnetrzne wykonczyc
bezlistwowo, sfazowac, wykonczy¢ silikonem w kolorze ptytek a nie fuga.

b) Sciany pomieszczen mokrych:

e Sciany nalezy uszczelniac systemem uszczelniajgcym nanoszonym bezposrednio na ptyty
gipsowo-wtdknowe. Przed naniesieniem systemu uszczelniajgcego nalezy zaszpachlowad
wszystkie spoiny i elementy mocujgce do uzyskania jakosci powierzchni min. Q1;
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o wykoniczenie naroznikdw: narozniki wewnetrzne i zewnetrzne wykonczy¢ bezlistwowo,
sfazowadé, wykonczy¢ silikonem w kolorze ptytek a nie fugg

e Sciany wykonczy¢ ptytkami gres antyposligowy30x30 cm do wysokosci 2m,
tatwozmywalny, nienasigkliwy, fuga szczelna.

e Powyzej 2,0m wysokosci wykonczenie farbg lateksowg odporng na szorowanie

6.11. Sciany systemowe, modutowe, przesuwne

Sciana mobilna segmentowa dzielagca pomieszczenie Sali wielofunkcyjnej na petna wysoko$é
pomieszczenia, szyna ukryta w wykonczeniu sufitu, parkowanie w osi szyny gtéwnej. W jednym z
modutdéw umieszczone drzwi gwarantujgce swobodng komunikacje miedzy dwoma
pomieszczeniami przy roztozonej $cianie. Elementy Scianek malowane farbg magnetyczng. Panele
$cian zawieszone za pomocy systemowych wdzkéw na torze jednym.

Przewiduje sie system jednowdzkowy — panel porusza sie po torze jezdnym przy pomocy jednego
wozka, mozliwe parkowanie paneli po jednej lub po dwdch stronach. Nalezy zapewnic
bezpieczerstwo uzytkownikdw po zaparkowaniu paneli poprzez umozliwienie catkowitego ztozenia
przegrody (bez przerw pomiedzy nimi umozliwiajacych zakleszczenie palca), ew. zastosowanie
blokady po zaparkowaniu paneli po jednej stronie. Tor jezdny mocowany bezposrednio do spodu
belki konstrukcyjnej przed wykonaniem wykonczenia przylegtych sufitéw. Potgczenie z sufitem
wykonane systemowo, zgodnie z zaleceniami producenta, w taki sposdb, aby unikng¢ pekania
sufitdw w wyniku drgan zwigzanych z rozsuwaniem/zsuwaniem paneli. Zatozenie paneli na
zamontowany wczesniej tor jezdny po wykonaniu wszystkich brudnych robot wykoriczeniowych. Nie
przewiduje sie dolnej prowadnicy. Przewiduje sie panele o szerokosci min. 94cm, wysokos¢
wynikowo do wykonanej konstrukcji. Scianki powinny spetnia¢ wymag izolacyjnosci akustycznej min.
52dB. Wymdg ten odnosi sie do catosci przegrody w pozycji zamknietej — zgodnie z wytycznymi
producenta zaréwno dla paneli jak i ewentualnych elementéw uszczelniajgcych pomiedzy nimi.

Wykonczenie paneli — panele malowane farbg magnetyczng (umozliwiajgcg korzystanie z
magneséw) w kolorze biatym. Dobrany materiat wykornczeniowy powinien by¢ trwaty, odporny na
uszkodzenia (zwtaszcza na krawedziach), zmywalny (np. zabezpieczony lakierem). Wykonczenie
powinno by¢ identyczne na catej powierzchni panelu (bez obramowan).

Projektuje sie drzwi przesuwne w przestrzeni wejsciowe z celu wygrodzenia czesci dla

pensjonariuszy przebywajgcych na pobyt dzienny. Kaseta drzwi ukryta w zabudowie meblowej
umieszczona na $cianie pomieszczenia przeznaczonego na przechowywanie wézkow.
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6.12. Sufity

Sufity malowane

Wszystkie pomieszczenia, poza pomieszczeniami z sufitami podwieszonymi, malowane na kolor biaty -
farba lateksowa odporna na zmywanie, matowa RAL 9003;

Sufity podwieszane
— Na catej powierzchni korytarzy modutowy sufit podwieszany

— Obudowa przewodow z ptyt gipsowo-wtéknowych (zakrycie przewoddw wentylacyjnych i instalacji
sanitarnych). Wysokos$¢ wynikajgca z rozmiaréw przewodow;

— Sufity podwieszane w pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniach zaplecza kuchennego,
pomieszczeniach porzgdkowych.

6.13. Parapety wewnetrzne:

Parapety drewniane modrzewiowe gr. 3 cm w kolorze naturalnego drewna;
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6.14. Wyposazenie pomieszczen

A. POKOJ REHABILITACII

\Wyszczegdlnienie urzadzen

[losé
sztuk

\Widok

\Wymiary

Krzesto do sali rehabilitacji,
obrotowe, siedzisko wykonane z
profilowanej sklejki, przednia
krawedz wygieta ku dotowi, pokryte
piankg tapicerskg o wysokiej
gestosci, siedzisko i oparcie
ergonomicznie profilowane,
regulacja wysokosci oparcia i
gtebokosci siedzenia, podnosnik
pneumatyczny zapewniajgcy
miekkie resorowanie oraz ptynna
regulacje w zakresie 130mm,
podtokietniki, kdtka do miekkiej
nawierzchni

-.
<2

Krzesto wykonane z technopolimeru
wzmocnionego witéknem szklanym,
wysoki komfort uzytkowania
wyjatkowo wytrzymaty posiada

mozliwos$¢ sztaplowania

48 x 51 x 82

Biurko 120x60 wysokos$¢ 75cm,
wykonane z ptyty meblowej jasny
dab 18mm, kontenerek pod
biurkiem dzielony, szuflana + potka
otwierana, szuflada na klawiature
obie przegrody zamykane zamkiem
na klucz, kolor dgb sonoma

120x60x75

Umywalka

50 x 60
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Dozownik do mydta/ptynu do
dezynfekcji wykonany ze stali
nierdzewnej zamykany na kluczyk,
pojemnosc¢ 11, Zabezpieczony jest
trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym, ktéry zlicowany jest z
powierzchnig pojemnika. Dozownik
uzupetniany jest bezposrednio z
kanistra nie wymaga wktadéw
uzupetniajgcych. Zawor odcinajacy
gwarantuje doskonate dozowanie oraz
uniemozliwia kapanie mydta z
dozownika. Dozownik posiada wizjer do
kontroli poziomu mydta w
dystrybutorze.

Pojemnik na reczniki pojedyncze,

stal matowa, pojemnos¢ do 500 szt.
Recznikow, okienko do kontroli ilosci
recznikdw, wykonany ze stali
nierdzewnej, szczotkowanej (matowej),
zabezpieczony trwatym stalowym
zamkiem bebenkowym, zamek
zlicowany z powierzchnig urzadzenia,
taczenia bokdw spawane i szlifowane,
niewidoczne zawiasy

=

26,5x 12 x 25,5

Szafka medyczna 60 X 40,

zamukana na klucz, Szafa posiada
jedno, uchylne skrzydto drzwi,
zawieszone na zawiasach kotkowych.
\Wykonana jest z blachy czarnej o
grubosci 0,8-1 mm. Drzwi szafy
posiadajg przeszklenie wykonane z
szyby hartowanej. Zamykane sg
zamkiem baskwilowym, ryglujgcym w
trzech punktach i wykornczonym
uchwytem klamkowym. Szafa
lekarska wyposazona jest w 4 potki
wykonane ze szkta hartowanego o
maksymalnym udzwigu 25 kg.
Malowana jest farbami proszkowymi
(epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze
RAL7035 (jasny popiel).

=

60 x 40 x 180
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Kabina do rehabilitacji,

Konstrukcja stalowa w standardzie,
malowana farbg proszkowa w kolorze
biatym

200 x 200 x 203

Stét rehabilitacyjny, dwusegmentowy
do rehabilitacji, fizjoterapii czy masazu,
Podnoszone elektrycznie lub
hydraulicznie, Rame stotu wykonano
ze stali malowanej proszkowo, udzwig
az do 250kg, W stole zamontowano
regulowany za pomocg sprezyny
gazowej zagtowek, pozwala on na
regulacje nachylenia od -80° do +45

=

195 x 68 x 53/95

10

Bieznia rehabilitacyjna, bieznia jest
Wwyposazona w porecz z przodu
pasa, czytelny wyswietlacz LCD,
Whbudowane kdtka umozliwiaja
tatwe transportowanie

159 x 60 x 129

11

Rower treningowy z Magnetycznym
systemem hamowania,
antyposlizgowe uchwyty ze
zintegrowanymi czujnikami, rower
wyposazono w regulowane ndzki z
systemem poziomowania

101 x 49 x 135

12

Schody do nauki chodzenia z pochylnia
stuza do ¢wiczen i rehabilitacji osob,
ktére utracity zdolnos¢ chodzenia.
Konstrukcja schodéw wykonana jest ze
stalowych profili malowanych
proszkowo. Stopnie schoddéw oraz
pochylnia zostaty pokryte gumowa
wyktadzing antyposlizgowg, co
zapewnia bezpieczenstwo w trakcie
wykonywania ¢wiczen. Konstrukcja
stalowa w standardzie malowana jest

proszkowo w kolorze biatym.

330x75
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13

tawka z wieszakiem 100cm, - stelaz
tawki wykonany z zamknietych
profili stalowych o przekroju 30x30
mm

- malowane proszkowo

- siedzisko i oparcie tawki wykonane
7 listew drewnianych pokrytych
lakierem bezbarwnym

- nogi fawki posiadajg zaslepki z
tworzywa sztucznego

=

14

Kosz na $mieci z wyjmowanymi
pojemnikami wewnetrznymi,
kolorowymi przyciskami noznymi i
uchwytami. Kosz wyposazono w
wyjmowane pojemniki wewnetrzne z
uchwytami, co utatwia oproznianie.
kosz jest wykonany ze stali

nierdzewnej

48 x 59 x 35

B. POKOJ ADMINISTRACII

\Wyszczegdlnienie urzadzen

llos¢
sztuk

\Widok

\Wymiary

Krzesto obrotowe, siedzisko
wykonane z profilowanej sklejki,
przednia krawed? wygieta ku
dotowi, pokryte pianka tapicerskg o
wysokiej gestosci, siedzisko i
oparcie ergonomicznie profilowane,
regulacja wysokosci oparcia i
gtebokosci siedzenia, podnosnik
pneumatyczny zapewniajacy
miekkie resorowanie oraz ptynna
regulacje w zakresie 130mm,
podtokietniki, kotka do miekkie]
nawierzchni

Biurko 120x60 wysokos$¢ 75cm,
wykonane z ptyty meblowej jasny
dab 18mm, kontenerek pod
biurkiem dzielony, szuflana + potka

120x60x75
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otwierana, szuflada na klawiature
obie przegrody zamykane zamkiem
na klucz, kolor dgb sonoma

Szafa biurowa, drzwi na catg wysokosc¢,
wykonanan z ptyty laminowanej gr.
18mm, widoczne krawedzie oklejone
okleing PCV/ABS, plecy biate z ptyty 280 x 60 x 300
HDF 4 mm, nowoczesne aluminiowe

=

uchwyty, zamykana na zamek
meblowy, kolor dgb sonoma,

zabudowa meblowa na wymiar

C. DYREKTOR

o ’ [lo$¢ |Widok \Wymiary
\Wyszczegdlnienie urzadzen tuk
sztu

Krzesto obrotowe, siedzisko
wykonane z profilowanej sklejki,
przednia krawed? wygieta ku
dotowi, pokryte piankg tapicerskg o
wysokiej gestosci, siedzisko i
oparcie ergonomicznie profilowane, 'O
regulacja wysokosci oparcia i 1
gtebokosci siedzenia, podnosnik
pneumatyczny zapewniajacy
miekkie resorowanie oraz ptynng
regulacje w zakresie 130mm,
podtokietniki, kotka do miekkie]
nawierzchni

Biurko 120x60 wysokos$¢ 75cm,
wykonane z ptyty meblowej jasny
dab 18mm, kontenerek pod
biurkiem dzielony, szuflana + potka 120x60x75

otwierana, szuflada na klawiature

obie przegrody zamykane zamkiem

na klucz, kolor dgb sonoma




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA OSOB STARSZYCH | NIEPELNOSPRAWNYCH
W SIERAKOWICACH
gm. Sierakowice, Sierakowice, dz. Nr 217/1, 77/32 obreb Sierakowice

Stét z Wysokiej jakosci ptyta
laminowana uszlachetniona cienkimi
filmami melaminowymi w kolorze dab
sonoma,

—

75x118 x 75

Krzesto, obicie w kolorze szarym

Szafa biurowa, drzwi na catg wysokos¢,
wykonanan z ptyty laminowanej gr.
18mm, widoczne krawedzie oklejone
okleing PCV/ABS, plecy biate z ptyty
HDF 4 mm, nowoczesne aluminiowe
uchwyty, zamykana na zamek
meblowy, kolor dgb sonoma,

zabudowa meblowa na wymiar

460x60 X 300

D. SZATNIA

\Wyszczegdlnienie urzgdzen

[losé
sztuk

\Widok

\Wymiary

Jednostronna tawka do szatni z
oparciem i listwg z wieszakami,
rama wykonana z wytrzymatej rurki
stalowej pokryte]j trwatg powtoka
malowang proszkowo, kazda sekcja
ma wytrzymatg podstawe, listwy
siedziska, oparcia i hakéw
wykonane z lakierowanego drewna
sosnowego, haki galwanizowane

40 X 200x 1600

E. PIELEGNIARKA

\Wyszczegdlnienie urzadzen

[losé
sztuk

\Widok

\Wymiary

Krzesto obrotowe, siedzisko
wykonane z profilowanej sklejki,
przednia krawed? wygieta ku

wysokiej gestosci, siedzisko i
oparcie ergonomicznie profilowane,
regulacja wysokosci oparcia i

gtebokosci siedzenia, podnosnik

dotowi, pokryte piankg tapicerskg o 1
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pneumatyczny zapewniajacy
miekkie resorowanie oraz ptynna
regulacje w zakresie 130mm,
podtokietniki, kotka do miekkie]
nawierzchni

Biurko 120x60 wysokos¢ 75cm,
wykonane z ptyty meblowej jasny
dab 18mm, kontenerek pod
biurkiem dzielony, szuflana + potka
otwierana, szuflada na klawiature
obie przegrody zamykane zamkiem
na klucz, kolor dgb sonoma

=

120x60x75

Krzesto wykonane z technopolimeru
wzmocnionego widknem szklanym,
wysoki komfort uzytkowania
wyjgtkowo wytrzymaty posiada

mozliwos$¢ sztaplowania

48 x 51 x 82

Kozetka , wykonana z rury stalowej
pokrytej farbg proszkowa na kolor
biaty. Leze tapicerowane skajemi
gabka, bezszwowo.Lezanka posiada
regulowany kat nachylenia
wezgtowia (+/- 409).

56 x 188 x 55

Umywalka

50 x 60

Dozownik do mydta/ptynu do
dezynfekcji wykonany ze stali
nierdzewnej zamykany na kluczyk,
pojemnosc¢ 11, Zabezpieczony jest
trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym, ktéry zlicowany jest z
powierzchnig pojemnika. Dozownik
uzupetniany jest bezposrednio z
kanistra nie wymaga wktadéw
uzupetniajgcych. Zawor odcinajacy
gwarantuje doskonate dozowanie oraz
uniemozliwia kapanie mydta z
dozownika. Dozownik posiada wizjer do
kontroli poziomu mydta w

41




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA OSOB STARSZYCH | NIEPELNOSPRAWNYCH
W SIERAKOWICACH
gm. Sierakowice, Sierakowice, dz. Nr 217/1, 77/32 obreb Sierakowice

dystrybutorze.

Pojemnik na reczniki pojedyncze,

stal matowa, pojemnos¢ do 500 szt.
Recznikow, okienko do kontroli ilosci
recznikow, wykonany ze stali
nlerdz§wnej, szczotkowanej (matowej), 26,512 x 25,5
zabezpieczony trwatym stalowym
zamkiem bebenkowym, zamek

zlicowany z powierzchnig urzadzenia,

taczenia bokdw spawane i szlifowane,
niewidoczne zawiasy

Kosz na $mieci z wyjmowanymi
pojemnikami wewnetrznymi,
kolorowymi przyciskami noznymi i
uchwytami. Kosz wyposazono w

. . . 48 x 59 x 35
wyjmowane pojemniki wewnetrzne z

1
uchwytami, co utatwia oprdznianie. ’
kosz jest wykonany ze stali
nierdzewnej

Szafka medyczna 60 X 40,

zamukana na klucz, Szafa posiada
jedno, uchylne skrzydto drzwi,
zawieszone na zawiasach kotkowych.
\Wykonana jest z blachy czarnej o
grubosci 0,8-1 mm. Drzwi szafy
posiadajg przeszklenie wykonane z
szyby hartowanej. Zamykane sa o 60 x 40 x 180

zamkiem baskwilowym, ryglujgcym w

trzech punktach i wykonczonym
uchwytem klamkowym. Szafa

lekarska wyposazona jest w 4 potki
wykonane ze szkta hartowanego o
maksymalnym udzwigu 25 kg.
Malowana jest farbami proszkowymi
(epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze
RAL7035 (jasny popiel).

10

Szafa biurowa, drzwi na catg wysokosc¢,
wykonanan z ptyty laminowanej gr.
18mm, widoczne krawedzie oklejone
okleing PCV/ABS, plecy biate z ptyty
HDF 4 mm, nowoczesne aluminiowe

80x38x 217

uchwyty, zamykana na zamek

meblowy, kolor dgb sonoma
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F. LAZIENKA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH W POKOJACH/PRZY REHABILITACII

o , [los¢ |Widok \Wymiary
Ip. |Wyszczegdlnienie urzadzen
sztuk
Umywalka dla 0séb It
niepetnosprawnych, z otworem, z
1 52,5 x 55
przelewem.
Porecz $cienna tukowa stata
Stal nierdzewna, powierzchnia ;
X ctadka, wypolerowana. M\\
Mocowana na plytce 100 x 245 x \
13,5 mm w kolorze antracytowym
Porecz $cienna tukowa uchylna
Stal nierdzewna, powierzchnia
gtadka, wypolerowana.
3 Mocowana na ptytce 100 x 245x |3
13,5 mm w kolorze antracytowym
z otworami dla 6 srub
montazowych.
Miska ustepowa lejowa Rimfree dt. §
70 cm dla oséb ‘ \'2/
4 niepetnosprawnych wiszaca, z 3
potkrytymi mocowaniami.
c Uchwyt szczotki toaletowej ze 5
szczotka, wys.372 mm
. Uchwyt na papier toaletowy, z 8
pokrywa, gtadki
Deska dla oséb starszych
i niepetnosprawnych z tworzywa
7 Duroplast zawiasy 3

ze stali nierdzewnej, instalowane od
gory.
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Siedzisko prysznicowe uchylne bez
oparcia kolor antracytowy.

Stal nierdzewna, powierzchnia
gtadka, wypolerowana. N
Mocowane na 2 ptytkach 70 x 190 x

15 mm
w kolorze antracytowym RAL7043 z
otworami dla 3 Srub montazowych.

Porecz prysznicowa z zestawem
natryskowym, prawa.

Stal nierdzewna, powierzchnia
gtadka, wypolerowana. 3 T
Mocowanie przy pomocy rozet 71

mm, z otworami dla 2 i 3 srub
mocujgcych

Dozownik do mydta i preparatow
do dezynfekcji z sensorem.

\Wieszak zastony prysznicowej
narozny

\Wymiary: 90 x 90 cm. Stal
nierdzewna, powierzchnia gtadka,
wypolerowana.

Srednica: @ 22 mm, montaz
narozny, z mocowaniem
stropowym 500 x 4 mm.

Zastonka prysznicowa biata

12 oczek wykonanych z tworzywa
sztucznego w odlegtosci co 150 mm N
Materiat: 100 % syntetyczny,
odporny na wode, wymiar: 1800 x
2000 mm

\Wieszak na recznik

3
Automatyczna suszarka do rgk o mocy
2300W. Suszarka jest uruchamiana i
wytgczana na fotokomorke, dzieki
czemu ogranicza sie zabrudzenia
& ¢ 1 26,7 x 23,5 x 21

urzadzenia i oszczedza energie
elektryczng. Obudowa suszarki

wykonana jest z trwatego tworzywa

ABS w kolorze srebrno-szarym.




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA OSOB STARSZYCH | NIEPEENOSPRAWNYCH
W SIERAKOWICACH

gm. Sierakowice, Sierakowice, dz. Nr 217/1, 77/32 obreb Sierakowice

15

Kosz na $mieci metalowy 25|,
Pojemnik na $mieci wykonany z
dobrej jakosci stali nierdzewnej
matowej z pokrywg. Kosz moze byc¢
montowany do $ciany (potrzebne
elementy montazowe znajdujg sie
w komplecie) lub do potozenia na
podtodze.

35,5 x 15,5 x 44

G. TOALETY OGOLNE

\Wyszczegdlnienie urzadzen

[losé
sztuk

\Widok

\Wymiary

Miska ustepowa

Umywalka

Dozownik do mydta wykonany ze
stali nierdzewnej zamykany na
kluczyk, pojemnosc 11,
Zabezpieczony jest trwatym
stalowym zamkiem bebenkowym,
ktéry zlicowany jest z powierzchnig
pojemnika. Dozownik uzupetniany
jest bezposrednio z kanistra nie
wymaga wktadéw uzupetniajgcych.
Zawor odcinajgcy gwarantuje
doskonate dozowanie oraz
uniemozliwia kapanie mydta z
dozownika. Dozownik posiada
wizjer do kontroli poziomu mydta
w dystrybutorze.

Lustro wpuszczane w kafle
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Kosz na $mieci metalowy 25|,
Pojemnik na $mieci wykonany z
dobrej jakosci stali nierdzewnej
matowej z pokrywg. Kosz moze byc¢
montowany do $ciany (potrzebne
elementy montazowe znajdujg sie
w komplecie) lub do potozenia na
podtodze.

35,5 x 15,5 x 44

Metalowy uchwyt na papier

Pisuar

Zabudowa kabin z ptyty HPL, Scianki
dziatowe, drzwi oraz przymyki
wykonane z ptyty widrowej o
grubosci 18 lub 28mm, dwustronnie
melaminowanej, w kolorach wg
wzornika producenta. Profil
usztywniajgcy przednig $ciane
ukryty za linig frontu (niewidoczny
od zewnatrz. Elementy nosne
systemu tgczone sg ze sobg
profilami z aluminium
anodowanego.

Automatyczna suszarka do rgk o
mocy 2300W. Suszarka jest
uruchamiana i wytgczana na
fotokomorke, dzieki czemu
ogranicza sie zabrudzenia
urzadzenia i oszczedza energie
elektryczng. Obudowa suszarki
wykonana jest z trwatego tworzywa

ABS w kolorze srebrno-szarym.

26,7 x23,5x 21

H. POMIESZCZENIA KUCHENNE/ZMYWALNIA

\Wyszczegdlnienie urzadzen

[losé
sztuk

\Widok

\Wymiary

Szafa przelotowa

Zmywarka
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3 Szafa chtodnicza 1
Regat na naczynia 120cm
4 1
5 Zlew kuchenny z ociekaczem 2
Szafka wiszgca spawana z drzwiami
] 120x 40 x 60
przesuwnymi
Kosz do segregacji 90 |,
Koszlp0.5|ada etykilete i pokrywe 1 40,5 x 53 x 85
okreslajgcg rodzaj segregowanych
odpadow.
I. POKOJ SPOTKAN
o ’ [los¢ |Widok \Wymiary
Ip. [Wyszczegdlnienie urzadzen
sztuk
Sofa trzyosobowa 200cm, obicie w 200 x 84 x 94
1 kolorze szarym 2
, Stolik prostokatny ze stali 1 43 101 x46
Szafa biurowa, drzwi na catg wysokosc,
wykonany z ptyty laminowanej gr.
18mm, widoczne krawedzie oklejone {
okleing PCV/ABS, plecy biate z ptyty 2 F,Im"‘ 44 80x38x217
HDF 4 mm, nowoczesne aluminiowe p
uchwyty, zamykana na zamek |
meblowy, kolor dab sonoma —
J. SALA WIELOFUNKCYJNA/JADALNIA/REKREACIJA
o ) [los¢ |Widok \Wymiary
Ip. |Wyszczegdlnienie urzadzen
sztuk
Stét konferencyjny rozktadany, blat
stotu wykonany z ptyty 68 x160 x 71,5
1 melaminowanej o grubosci 18mm, |20

wzmocniony dodatkowo
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metalowymi podporami w spodniej
czesci, Krawedzie blatu sg oklejone
tasma PCV w kolorze blatu, Stot
posiada prosty, ale trwaty
mechanizm skfadania

ﬁ

Krzesto wykonane z technopolimeru
wzmocnionego widknem szklanym,
wysoki komfort uzytkowania
wyjgtkowo wytrzymaty

posiada mozliwos¢ sztaplowania

90

=
il

48 x 51 x 82

Ekran do projekcji obrazu wideo i
komputerowego. Wysokiej jakosci
powierzchnia Matt White zapewnia
doskonaty obraz. Posiada wspotczynnik
odbicia Swiatta 1.0 oraz kat widzenia
130 stopni. Sterowanie odbywa sie
pilotem bezprzewodowym oraz

pilotem na przewodzie.

=

!

221 x 125

Projektor o matrycy 3LCD, jasnosci
3500 lumendw, wspotczynniku
kontrastu 16000:1, rozdzielczosci 1920
x 1080 pikseli i korekcji w pionie +/- 30
stopni. Standardowy format obrazu
wynosi 16:9. wbudowana lampa ma
zywotnosé do 12000h. Do tego
urzgdzenie wyposazono w gtosniki o
maksymalnej gtosnosci 37dB. Sprzet

ma 2 wejscia HDMI, wejscie d-Sub

15pin, kompozytowe i 2 ztgcza USB.

=

K. POMIESZCZENIE SOCJALNE

\Wyszczegdlnienie urzgdzen

llos¢
sztuk

\Widok

Wymiary

Stét 80x80, blat stotowy wykonany
z laminowanej ptyty widrowej
grubosci 18 mm z 2 mm obrzezem
ABS, metalowa konstrukcja stotu
wykonana ze spawanych stalowych

80 x 80 x 73,5
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profili: rama stotu z profili 35 x 20
mm, nogi stotu 30 x 30 mm

nogi wyposazone sg w plastikowe
koncowki i sruby rektyfikacyjne
wykonczenie metalowych czesci
farba proszkowa w kolorze szarym

Krzesto wykonane z technopolimeru
wzmocnionego widknem szklanym,

wysoki komfort uzytkowania

wykonczenie: matowe

3 48 x 51 x 82
wyjgtkowo wytrzymaty
posiada mozliwos¢ sztaplowania
Zlew kuchenny z ociekaczem 1
Loddéwka podblatowa 1 85 x 48 x 45 cm
Blat kuchenny 250x60
Szafka gorna 80 dab sonoma, materiat
wykonania: ptyta laminowana, 3 60 x 80 30
wykonczenie: matowe
Szafka dolna 80 dgb sonoma, materiat
wykonania: ptyta laminowana, 3 80 x 82 x45

Szafka ubraniowa z fawka, taweczka
na stelazu z konstrukcji metalowe;.
Siedzisko wyposazone w trzy listwy
drewniane, Przegroda wewnetrzna
do oddzielania czesci szafy na
brudng i czystg odziez

w

80 x 74,5x 219

Miska ustepowa

Umywalka
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Dozownik do mydta wykonany ze
stali nierdzewnej zamykany na
kluczyk, pojemnosc 1l,
Zabezpieczony jest trwatym
stalowym zamkiem bebenkowym,
ktory zlicowany jest z powierzchnig
pojemnika. Dozownik uzupetniany
jest bezposrednio z kanistra nie
wymaga wktaddéw uzupetniajgcych.
Zawor odcinajacy gwarantuje
doskonate dozowanie oraz
uniemozliwia kapanie mydta z
dozownika. Dozownik posiada
wizjer do kontroli poziomu mydta
w dystrybutorze.

10

Lustro wpuszczane w kafle

11

Kosz na $mieci ze stali nierdzewnej
3 litry potysk, Kosz na odpadki
wyposazony zostat w wewnetrzne,
wyjmowane wiaderko z uchwytem
do przenoszenia, ktére znaczgco
utatwia oprdznianie kosza. Kosz
posiada przycisk pedatowy.

35,5 x 15,5 x 44

12

Metalowy uchwyt na papier

Automatyczna suszarka do rgk o
mocy 2300W. Suszarka jest
uruchamiana i wytaczana na
fotokomdrke, dzieki czemu
ogranicza sie zabrudzenia
urzadzenia i oszczedza energie
elektryczng. Obudowa suszarki
wykonana jest z trwatego
tworzywa ABS w kolorze srebrno-
szarym.

26,7 x23,5x21

L. RECEPCIA

\Wyszczegdlnienie urzadzen

[losé
sztuk

\Widok

\Wymiary

Lada recepcyjna z ptyty
melaminowanej o gr. 25 mm z
obrzezem ABS o gr. 2 mm,
nadstawka z ptyty melaminowanej o
gr. 18 mm, kolor dgb sonoma,

190 x 77 x 106
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dwie sztuki przelotek na kable w
blacie roboczym,

noga metalowa podpierajaca blat
roboczy.

Krzesto do sali rehabilitacji,
obrotowe, siedzisko wykonane z
profilowanej sklejki, przednia
krawedz wygieta ku dotowi, pokryte
piankg tapicerskg o wysokiej
gestosci, siedzisko i oparcie
ergonomicznie profilowane,
regulacja wysokosci oparcia i 1
gtebokosci siedzenia, podnosnik
pneumatyczny zapewniajgcy
miekkie resorowanie oraz ptynng
regulacje w zakresie 130mm,
podtokietniki, kdtka do miekkiej
nawierzchni

Sofa trzyosobowa w poszyciu z
trkaniny w kolorze szarym, siedzisko|
i oparcie wyscietane piankg, nogi z
drewna litego

200 x 80 x80

Stolik prostokatny ze stali

43 x 101 x46

Ekran 50””, Rozdzielczo$¢ 4K UHD /
3840 x 2160, Technologia obrazu LED,
ztgcze LAN, Cyfrowe wejscie optyczne,
USB, HDMI, CI

M. POKOJ PENSJONARIUSZA

e , llos¢
\Wyszczegdlnienie urzadzen
sztuk

\Widok

Wymiary

t 6zko dostosowany do osoby
niepetnosprawnej, tézko obnizone
ma az 6 funkcji regulowanych
elektrycznie. Jest to 1. regulacja
wysokosci od 20 do 60 cm, 2.
regulacja oparcia, 3. regulacja sekcji

nog, 4. funkcja autokontur

105 x 214 x 20/60
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(jednoczesna regulacja sekcji nog
oraz oparcia), 5. pozycja
Trendelenburga, 6. pozycja
antytrendelenburga. Wszystkie te
funkcje regulowane sg za pomoca
pilota, dopasowane barierkitdzka
do leza.

Stét 80x80, blat stotowy wykonany
z laminowanej ptyty widrowej
grubosci 18 mm z 2 mm obrzezem
ABS, metalowa konstrukcja stotu
wykonana ze spawanych stalowych
profili: rama stotu z profili 35 x 20
mm, nogi stotu 30 x 30 mm

nogi wyposazone sg w plastikowe
koncoéwki i Sruby rektyfikacyjne
wykoniczenie metalowych czesci
farbg proszkowa w kolorze szarym

80x80x 73,5

Krzesto wykonane z technopolimeru
wzmocnionego widknem szklanym,
wysoki komfort uzytkowania
wyjgtkowo wytrzymaty

posiada mozliwos¢ sztaplowania

48 x 51 x 82

Stolik nocny

Lampka nocna

Szafa do zabudowy do sufitu

w

200 x 60 x 310

Fotel pokryty tkaning w kolorze
szarym, Siedzisko i oparcie

drewna.,

wysScietane piankg. Nogi z litego N

70x90x 76
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Stolik kawowy okragty ze sklejki
wykonczonej lakierem.

60 x60 x41

P. MAGAZYNY + PRALNIA

\Wyszczegdlnienie urzadzen

llosé
sztuk

\Widok

\Wymiary

Regat magazynowy Zbudowany jest

z ocynkowanej stali oraz mocnych ptyt
MDF. Utozenie potek skonstruowane
jest na zasadzie mocowania na wecisk z
jednoczesnym uzyciem

odpowiednich przettoczen kulistych.
Dzieki temu kazda pdtka ma nosnos¢
nawet 100 kg. Kazdy regat w swojej
tylnej czesci posiada otwory pod Sruby,
dzieki czemu mozna go przymocowac
do Sciany pomieszczenia.

41

180x80 X 40

Pralka wolnostojgca, sposéb zatadunku
od przodu, pojemnos¢ 8kg, poziom
hatasu do 75 dB

55 x 60 x 85

Suszarka kondensayjna, silnik
inwerterowy, wyswietlacz
elektroniczny, wskaznik informujacy o
koniecznosci czyszczenia filtra,
wskaznik przebiegu programu

65,6 x 59,5 x84,9

Komora gospodarcza ze stali
szlachetnej, odporna na powstawanie
plam, na promienie UV, na uderzenia,
na wysokie temperatury

50x39,4x 22

Szafka dolna 80 dgb sonoma, materiat
wykonania: ptyta laminowana,
wykonczenie: matowe

80 x 82 x45
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6.15. Wyposazenie placu rekreacyjnego

\Wyszczegdlnienie urzadzen

[losé
sztuk

\Widok

\Wymiary

Zestaw podwdjny tawka z tablicami do
Swiczenia pamieci, dwa siedziska z
oparciami i porecza od wewnetrznej
strony, dwa zestawy potgczonych ze
sobg czterech tablic tworzgcych
czteroscienne obrotowe konstrukcje
przymocowane do metalowych stupdw,
Konstrukcja ze stali galwanizowanej,
malowana farbg termoutwardzalng.
Siedziska i oparcia z tworzywa HDPE.
Tablice z tworzywa HDPE o
wtasciwosciach antygraffiti.
Mocowanie $rubami.

=

139x107 x 122

Tablica z kotem. Urzgdzenie stuzgce do
cwiczenia ramion. Urzadzenie zawiera
tablice z przymocowanym do niej
obrotowym kotem z uchwytem,
instrukcje uzytkowania grawerowang
na tablicy. Konstrukcja ze stali
galwanizowanej, malowana farba
termoutwardzalng.

Panel i koto z tworzywa HDPE o
wtasciwosciach antygraffiti.

Instrukcja obstugi grawerowana.
Mocowanie srubami.

115x66 x 181

Zestaw podwaojny twister. Urzadzenie
dwustanowiskowe stuzgce do
wzmocnienia miesni skosnych brzucha
oraz plecow. Urzadzenie zawiera
metalowa konstrukcje z
przymocowanymi do niej panelami
stanowigcymi uchwyty, dwie obrotowe
platformy. Konstrukcja ze stali
galwanizowanej, malowana farbg
termoutwardzalng. Platformy
obrotowe z tworzywa HDPE z powtokg
antyposlizgowa. Panel z uchwytami z
tworzywa HDPE o wtasciwosciach
antygraffiti. Mocowanie srubami.
Instrukcja obstugi grawerowana.

165x50 x 136
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Tablica z labiryntem. Urzadzenie skfada
sie z tablicy do ktorej przymocowane sg
dwa ruchome dyski zawierajgce rozne
labirynty. Urzgdzenie zawiera tablice z
przymocowanymi do niej dwoma
obrotowymi dyskami zawierajgcymi
labirynty i po dwa uchwyty, instrukcja
uzytkowania grawerowana na tablicy.
Materiaty to Konstrukcja ze stali
galwanizowanej, malowana farba
termoutwardzalng. Panel z tworzywa
HDPE o witasciwosciach antygraffiti. Tyt
panelu ze stali nierdzewnej. Instrukcja
obstugi grawerowana.

Mocowanie srubami.

=

116 x4 9x 181

Zestaw tawka z mtynkiem.
Dwustanowiskowe urzgdzenie stuzgce
do wzmacniania ramion. Urzadzenie
zawiera dwa siedziska z oparciami i
poreczg od wewnetrznej strony, dwa
mechanizmy rotoréw koriczyn gérnych
(mtynkow), tabliczke z instrukcjg
uzytkowania. Konstrukcja ze stali
galwanizowanej, malowana farba
termoutwardzalng. Siedziska i oparcia z
tworzywa HDPE. Tworzywo HDPE o
wtasciwosciach antygraffiti.

Instrukcja obstugi grawerowana.
Mocowanie $rubami.

126x96 x 94

Zestaw balans. Urzadzenie stuzgce do
cwiczenia rownowagi. Urzadzenie
zawiera ruchome siedzisko, metalowa
porecz, grawerowang instrukcje
uzytkowania. Stal galwanizowana,
malowana farbg termoutwardzalng.
Siedzenie z tworzywa HDPE o
wtasciwosciach antygraffiti.

Instrukcja obstugi grawerowana.
Mocowanie $rubami.

94 x62x87

Zestaw podwadjny fawka z rowerkiem.
Dwustanowiskowe urzgdzenie
wzmacniajgce biodra, kolana, stawy
skokowe oraz poprawiajgce wydolnosc
uktadu krazenia. Urzadzenie zawiera
dwa siedziska z oparciami i porecza od
wewnetrznej strony, dwa mechanizmy
rowerowe z odpowiednio dobranym
oporem obrotowym, tabliczke z
instrukcjg uzytkowania. Konstrukcja ze
stali galwanizowanej, malowana farba
termoutwardzalna.

Siedziska i oparcia z tworzywa HDPE.
Mechanizmy rowerowe ze stali
nierdzewnej. Instrukcja obstugi

—

grawerowana. Mocowanie Srubami.

126x96 x 92
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Sciezka z poreczami i drabinka.
Urzadzenie stuzace do ¢wiczenia
rownowagi podczas chodu. Urzadzenie ol
zawiera: metalowg drabinke ) I
przymocowang poziomo do podtoza, @ : J
metalowe porecze boczne, instrukcje | L —s=< = —
uzytkowania. Porecze ze stali —
galwanizowanej. Drabinki ze stali
nierdzewnej. Instrukcja obstugi
grawerowana. Mocowanie Srubami.

289 x 81 x 102

.

Sciezka z poreczami, schodami i
pochylnig. Urzadzenie stuzace do
¢wiczenia  koordynacji.  Urzadzenie
zawiera metalowg pochylnie i schody,
metalowe porecze boczne,
grawerowang instrukcje uzytkowania.
Porecze ze stali galwanizowanej,
malowane farbg termoutwardzalna.
Pochylnia i schody wykonane sg z
blachy ocynkowanej o strukturze
antyposlizgowej. Boczne panele z
tworzywa HDPE o wtasciwosciach
antygraffiti. Instrukcja obstugi
grawerowana. Mocowanie Srubami.

284 x 77 x 128

6.16. Wezty sanitarne

— W toaletach dla niepetnoprawnych stosowac miski ustepowe dostosowane dla oséb z
niepetnosprawnosciami, wysokos¢ zawieszenia 50cm od poziomu posadzki;

— wysokos$¢ zawieszenia i wielkosci umywalek dostosowac do obstugi oséb z
niepetnosprawnosciami;

— nad umywalkami w glazure wkomponowac lustra;

— scianki kabin systemowych zaprojektowaé w konstrukcji systemowej ze scianek HPL do
wysokosci 2,2 m;

— drzwi do pomieszczen sanitarnych jednoskrzydtowe o szerokosci przejscia min. 0,90 m,

— minimalne wymiary kabin w Swietle wyprawionych $cian 1,0 mx 1,3 m;
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— posadzki z ptytek ceramicznych gres, sciany do wysokosci 2m z ptytek ceramicznych;

— instalacje ukryte (w bruzdach, obudowach, nad sufitem podwieszonym) zabezpieczone przed
dziataniem szkodliwych warunkéw;

— w toaletach dla niepetnosprawnych stosowac porecz przyscienng oraz uchwyt katowy/famany;

— w fazienkach dostosowanych dla osdb niepetnosprawnych stosowac porecz przyscienng oraz
uchwyt katowy/tamany oraz porecze w miejscu natrysku wraz z montowanym siedziskiem;

— Schowek porzadkowy wyposazy¢ w szafke ze zlewem i zaworem czerpalnym ze ztgczka do
weza, posadzki ptytki gres a sciany do wysokosci 2m pokry¢ ptytkami ceramicznymi;

7. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace instalacji wewnetrznych.

7.1. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace przytaczy.

Dom dziennego pobytu dla oséb starszych i niepetnosprawnych przytgczyé do nastepujacych sieci
wg warunkow technicznych gestoréw, po uprzednim ich uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego:

. wodociggowej,

. kanalizacji sanitarnej,
. elektrycznej,

. teletechnicznej,

7.2. Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznych
Budynek wyposazy¢ w nastepujgce instalacje:
Instalacja wodociggowa:

Instalacja wodociggowa obejmuje doprowadzenie zimnej, cieptej wody oraz cyrkulacji do wszystkich
punktéw czerpalnych oraz podgrzewacza cwu znajdujacego sie w przedmiotowym Budynku. Zrédtem
zimnej wody na potrzeby przedmiotowego budynku bedzie przytacze zimnej wody z wodociggu
miejskiego.

Przytgcza wody wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez dostawce wody .

W celu zapewnienia dostawy wody na cele ppoz. nalezy zaprojektowacd przytacze z sieci
wodociggowej. Stosowac nalezy rury i ksztattki cisnieniowe z PE PN 10 o srednicy zgodnej warunkami
technicznymi uzyskanymi od dostawcy wody i obliczeniami.

Wezet wodomierzowy oraz armature antyskazeniowg wraz z osprzetem zlokalizowac¢ w wydzielonym
pomieszczeniu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002

r.(Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzn. zm.) i zgodnie z warunkami wydanymi przez dostawce wody. Obiekt
zabezpieczy¢ nalezy przed wystgpieniem przeptywow zwrotnych zaworem antyskazeniowym klasy

BA. Jako wodomierz zastosowa¢ wodomierz sprzezony, zgodny z wytycznymi dostawcy wody.
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Ciepta woda dla budynku uzyskiwana bedzie z projektowanego zaspbnika c.w.u zasilanego z
projektowanej gruntowej lub powietrznej pompy ciepta. Projektowany budynek wyposazymy w
instalacje cyrkulacyjng cieptej wody uzytkowej.

W celu przeciwdziatania rozwojowi bakterii Legionella w instalacji c.w.u., w obiekcie nalezy
przewidzie¢ uktad umozliwiajacy dezynfekcje.

Wydzielone grupy pomieszczen tj. czesci kuchenng i pomieszczenia biurowe, nalezy podzielié¢ na
strefy pomiarowe i opomiarowac stosujgc podliczniki umozliwiajgce pomiar zuzycia wody zimnej i
cieptej wody uzytkowej. Podliczniki lokalizowa¢ w miejscach tatwo dostepnych umozliwiajgcych ich
bezproblemowy odczyt i wymiane. Instalacje cyrkulacyjng w obiekcie uzbroi¢ w wielofunkcyjne
termostatyczne zawory regulacyjne.

Instalacje wewnetrzng wykonac nalezy z rur miedzianych lub tworzywowych.

W pomieszczeniach toalet nalezy stosowac zawory automatyczne z czujnikami ruchu do umywalek,
pisuarow oraz misek ustepowych.

Rurociggi wewnetrznej instalacji rozprowadzajgcej wode zimng, ciepta wode uzytkowq i rurociagi
instalacji cyrkulacyjnej wykonac z rur polipropylenowych PP-R (dla wody cieptej oraz cyrkulac;ji
wyposazonych we wktadke stabilizujacg), tgczonych pomiedzy sobg poprzez zgrzewanie oraz z
armaturg za pomoca ksztattek przejsciowych. W przypadku duzych srednic potaczenia z armaturg
wykonywac jako kotnierzowe. Przewody wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
prowadzone natynkowo po $cianach budynku, w $ciankach gipsowo-kartonowych oraz w
posadzkach, izolowac otulinami o grubosci zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przewody instalacji nalezy izolowac cieplnie. Po wykonaniu instalacje wodociggowg poddac nalezy
probie szczelnosci, przeptukaé i zdezynfekowad.

Instalacja hydrantowa:

Instalacje ppoz. projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych. Zasila¢ ona bedzie hydranty
wewnetrze zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy p.poz. opiniujgcego projekt. Powinna by¢
zaprojektowana zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz.U. 2019 poz. 67). Instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-EN
10220:2005, izolowanych termicznie izolacjg np. kauczukowg o grubosci zabezpieczajgcej przed
,roszeniem” instalacji w razie takiej potrzeby. Przewody nalezy prowadzone po wierzchu $cian i
obudowane ptytami G-K lub prowadzi¢ w bruzdzie sciennej. Zawor powinien posiada¢ mozliwos¢
nastawienia cisnienia minimalnego, ktére musi by¢ w instalacji wodociggowe]j przeciwpozarowej.
Spadek ci$nienia na instalacji ppoz. ponizej nastawionego ci$nienia na zaworze, powinien
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automatycznie odcig¢ zasilanie wody do instalacji bytowej. Nalezy zastosowaé zawér priorytetu
niewymagajacy zasilania elektrycznego.

W celu utrzymania parametréw wody do celdw ppoz. na odpowiednim poziomie, na instalacji
wewnetrznej bytowo-gospodarczej, za odejsciem na pion wewnetrznej instalacji ppoz. nalezy
zamontowac zawor priorytetu o Srednicy zaleznej od Srednicy instalacji bytowo-gospodarczej. Nalezy
zastosowac zawor priorytetu niewymagajacy zasilania elektrycznego.

W przypadku, jezeli dyspozycyjne cisnienie gwarantowane przez dostawce wody komunalnej bedzie
niewystarczajgce, instalacje nalezy wyposazy¢ w zestaw hydroforowy.

Instalacja kanalizacji bytowej:

Scieki sanitarne odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z Warunkami technicznym
pozyskanymi przez Wykonawce.

Instalacje kanalizacji bytowe] projektuje sie w ukfadzie grawitacyjnym z odprowadzeniem $ciekow z
przyboréw sanitarnych do najblizszego pionu. Dalej odprowadzenie przebiega¢ bedzie pod
posadzka budynku na zewnatrz do studni rewizyjnej poza obrysem budynku skad trafiaé¢ bedzie
bezposrednio do sieci kanalizacji sanitranej. Instalacje nalezy wykonac¢ z zachowaniem odpowiednich
spadkow i wyposazy¢ w rewizje czyszczakowe zlokalizowane na przewodach poziomych (jezeli
zachodzi taka konieczno$¢) oraz na pionach powyzej miejsc zatamania kierunku prowadzenia
przewoddw. W miejscach przejscia rurociggdw kanalizacji sanitarnej przez tawy i stopy fundamentowe
zamontowac nalezy stalowe rury ostonowe. Piony wyposazy¢ nalezy w rury wywiewne wyprowadzone
min. 0,5 m ponad dach budynku.

W celu odwodnienia posadzek w wymagajgcych tego pomieszczeniach stosowac nalezy nierdzewne
wpusty podtogowe. Nalezy zastosowac wpusty z izolacjg, membrang wodoszczelng i syfonem.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé z posiadajgcych odpowiednie atesty rur itfgcznikdw z PVC
taczonych kielichowo z uszczelkami gumowymi. Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzong pod
posadzkami wykonac z rur i ksztattek PVC-U przystosowanych do montazu podziemnego o
sztywnosci obwodowej SN8.

Po wykonaniu dokonaé proby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.

Ogrzewanie:

Zrédtem ciepta bedzie gruntowa pompa ciepta z mozliwosécig aktywnego chtodzenia budynku. W
okresie zimowym pompa ciepta bedzie pracowac na cele grzewcze C.0O., natomiast w okresie letnim za
pomocy rewersyjnego uktadu chtodniczego bedzie miata mozliwos¢ pracy jako wytwornica wody
lodowej. Automatyka pompy ciepta musi posiadac funkcje kontrolowania temperatury punktu rosy, aby
nie doszto do wykroplenia wilgoci na powierzchni podtogi w trybie chtodzenia.
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Pompa o szacowanej mocy grzewczej na cele pokrycia strat ciepfa.: min. 35kW
Pompa ciepta zlokalizowana bedzie w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku — jednostki
zewnetrzne na lub obok budynku.

Obieg grzewczy — ogrzewanie podtogowe —o parametrach zasilania i powrotu =42/370 C

W zwigzku z uktadem grzewczym niskoparametrowym przewiduje sie obiegi centralnego ogrzewania
ptaszczyznowego dla:

-saliich zaplecza,

- komunikacja

- sala wielofunkcyjna wraz z zapleczem

- administracja

- kuchnia wraz z zapleczem

oraz instalacja tadowania zasobnika c.w.u.

Instalacja wentylacji:

Nalezy zaprojektowad i wykonac¢ system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta w
pomieszczeniach budynkdw dla zapewnienia wymiany powietrza zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi
Normami.

e  Obiekt nalezy podzieli¢ na strefy o jednolitej funkcji i zblizonych wymaganiach pod wzgledem
jakosci powietrza, jego temperatury i parametréw.

e Poszczegdlne, wyodrebnione strefy nalezy zasili¢ z dedykowanych dla tych stref central
wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych.

e  Nalezy stosowac centrale dachowe. Dotozy¢ nalezy wszelkich staran, aby urzadzenia
wentylacyjne i agregaty chfodnicze nie byty eksponowane, czyli byty niewidoczne z poziomu
terenu - przechodnia. Zaleca sie stosowanie estetycznych oston maskujgcych urzadzen
zainstalowanych na dachu.

e  Nalezy zapewnic dostep serwisowy do wszystkich urzgdzen wentylacyjnych.

e Wymiana powietrza odbywac sie bedzie poprzez nawiewniki i wywiewniki wentylacyjne. Do
regulacji rozdziatu powietrza nawiewanego i wywiewanego zastosujemy przepustnice
umieszczone na nawiewnikach i wywiewnikach. Dodatkowo na gtéwnych kanatach do wyrzutni
nalezy zastosowac przepustnice regulacyjne.

Instalacja klimatyzaciji:

Klimatyzacje przewidzie¢ w pomieszczeniach administracyjnych, pokojach pensjonariuszy, Sali
wielofunkcyjnej, pomieszczenia pielegniarki oraz rehabilitacji

Pomieszczenia winny by¢ klimatyzowane za posrednictwem klimatyzatoréw $ciennych i kasetonowych
pracujgcych w uktadzie Split. Dobrane jednostki zapewniaé bedg utrzymanie latem temperatury
wewnatrz pomieszczenia na poziomie +20 B+24EC.

Instalacje elektryczne, w tym:

a) Przytacze elektroenergetyczne:
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Zasilanie budynku zostanie wykonane zgodnie z warunkami przytaczeniowymi przez operatora sieci.
Projektowane ztgcze bedgce w zakresie operatora sieci zostanie posadowione przy granicy dziatki.
Lokalizacja zostanie ustalona na etapie projektu budowlanego.

Miejscem przytaczenia do sieci elektroenergetycznej obiektu sg zaciski w projektowanym ztgczu
kablowo-pomiarowym.

Na etapie budowy nalezy zweryfikowac dostarczane urzadzenia oraz wykona¢ bilans mocy w celu
weryfikacji zaktadanej mocy przytgczeniowej. W przypadku zbyt niskiej mocy nalezy wystgpic¢ o
zwiekszenie mocy przytgczeniowej do gestora sieci.

b) Rozdzielnica gtéwna budynku — RG

Rozdzielnica gtdwna budynku zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu rozdzielni elektryczne;.
Projektowana rozdzielnica natynkowa wyposazona bedzie w aparaty zabezpieczajgce obwody
odbiorcze budynku(poszczegdlne pomieszczenia). Zasilanie rozdzielnicy za pomocg kabla z ztgcza
wytacznika p.poz. zlokalizowanego przy elewacji budynku. Ztgcze wytgcznika p.poz. bedzie zasilone z
ztgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przy granicy dziatki. W rozdzielnicy nalezy
zainstalowac aparaty zabezpieczajgce oraz przewidzie¢ ok 20% rezerwacji w celu mozliwosci przysztej
rozbudowy instalacji.

c) Wewnetrzna linia zasilajgca:

Wewnetrzng linie zasilajgcg (WLZ) do budynku zostanie doprowadzony od ztgcza kablowego
operatora sieci do ztgcza wytgcznika P.POZ. (lokalizacja na elewacji budynku), nastepnie za$ do
rozdzielnicy gtéwnej budynku RG. Projektowany kabel nalezy uktada¢ w tynku, w korytkach
kablowych lub w posadzce (w rurze ostonowej), natomiast na dziatce w gruncie na gtebokosci ok.
0,7m zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W miejscach skrzyzowan z instalacjami
podziemnymi oraz przy przejsciu pod powierzchnig utwardzong stosowac rury ostonowe do kabli
typu HDPE. Przy przejsciu przez sciane projektowany kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg i masg
uszczelniajgcg. Wysokos¢ wprowadzenia kabla zasilajgcego do budynku zostanie uszczegdtowiona na
etapie projektu wykonawczego. Wszelkie prace wykonac zgodnie z normg N-SEP-E-004.

d) Gtowny wytgcznik pozarowy:

Przewiduje sie zainstalowanie Gtéwnego Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu dla projektowanego
budynku. Przycisk ,,PWP” zostanie zlokalizowany przy drzwiach wejsciowych do budynku. W ztgczu
p.poz. zostanie zainstalowany Gtéwny Wytgcznik Przeciwpozarowy umozliwiajgcy wytgczenie zasilania
gtéwnego budynku. Wytacznik w sposdb bezposredni bedzie oddziatywat na cewki wybijakowe
wytacznika gtéwnego zainstalowanego w ztaczu P.POZ. zainstalowanego na $cianie budynku.

Potaczenie przycisku wytgcznika P.POZ. z wytgcznikiem zamontowanym w ztgczu wytgcznika P.POZ.,
wykonaé przewodami HDGs 3x1,5mm?2. Instalacje, nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem
rozdzielnicy gtéwnej RG oraz standardami NHXH PH90/FE180.
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UWAGA: Po wecisnieciu przycisku P.POZ. zasilane beda tylko i wytgcznie obwody pozarowe, jezeli takie
beda. Na etapie projektu budowlanego zostanie zweryfikowane zatozenia projektowe.
e) Instalacja przyzywowa

Projektuje sie instalacje przyzywowa w kazdym pomieszczeniu, z ktérego obedg korzystaé uzytkownicy,
tj pokojach pensjonariuszy wraz z weztami sanitarnymi, pomieszczeniu pielegniarki, pokoju spotkan,
Sali rehabilitacji, szatni, wszystkich toaletach, Sali wielofunkcyjne;.

f) Oswietlenie wewnetrzne:

Pod wzgledem zasilania o$wietlenie wewnetrzne dzieli sie na 2 kategorie: oswietlenie podstawowe i
awaryjne.

Projektowang instalacje oswietleniowg nalezy uktadac w przestrzeni miedzy sufitowej lub w rurkach
elektroizolacyjnych. Wszystkie tgczniki i gniazda w ramkach. W miejscach stosowania wiecej niz
jednego tacznika lub gniazd nalezy stosowac ramki wielokrotne. Gtebokos¢ puszek elektrycznych
dobrac¢ do grubosci Scian. Wysokos¢ montazu tacznikéw oraz gniazd ze wzgledu na osoby
niepetnosprawne, nalezy uzgodni¢ na etapie budowy z przysztym uzytkownikiem obiektu. Do
o$wietlenia pomieszczenia, nalezy zastosowac oprawy w technologii LED. Oprawy o szczelnosci od
IP20 do IP44 w zaleznosci od lokalizacji oraz od przeznaczenia pomieszczenia.

OSWIETLENIE PODSTAWOWE:

Obwody tej kategorii oswietlenia zasilane bedg z rozdzielnicy gtéwnej (RG). Obejmuje ono obwody
oswietlenia ogdlnego wszystkich wnetrz projektowanego obiektu. W pomieszczeniu dystrybucyjnym,
w ktorych przewiduje sie prace przy monitorach komputerdw zastosowane bedg oprawy
oswietleniowe, ktérych budowa ograniczona mozliwo$¢ powstawania zjawiska ol$nienia. W
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci jak: toalety i tazienki, bedg zastosowane oprawy o
odpowiednim stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi — IP44. Zapewnione zostang
minimalne poziomy natezenia o$wietlenia ogdlnego pomieszczen (na powierzchni pracy znajdujacej
sie na wysokosci odpowiedniej dla kazdego rodzaju pomieszczen) zgodnie z norng EN 12464-1.

W pomieszczeniach komunikacji oraz toaletach nalezy stosowac oswietlenie z czujnikami ruchu.

Zrédta $wiatta wewnatrz powinny by¢ wykonane gtéwnie w technologii LED, o temperaturze koloru nie
wyzszej niz 4.000°K i wysokim wskazniku oddawania barw CRI > 70. W zwigzku z konstrukcjg

budynku, oprawy oswietleniowe powinny nadawac sie do montazu na suficie lub w suficie
podwieszanym.

OSWIETLENIE AWARYJNE:

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do oswietlenia
ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane wedtug wytycznych norm PN-
EN 1838 oraz PN-EN 50172 a w szczegdlnosci w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w migjscach
lokalizacji sprzet bezpieczenistwa. Zatem oprawy powinny by¢ umieszczane:

przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;
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. w poblizu zamiany poziomu;

. obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

. przy kazdej zmianie kierunku;

. przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

. na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

. w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

. w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego;

Oswietlenie awaryjne musi spetniac¢ nastepujgce funkcje:

. wytwarzac natezenie o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1lx w
osi drogi z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postawiert normy PN-EN 1838 dla
bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjsc.

. wytwarzac natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajgcych 60 m2,
traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,5Ix z zachowaniem
réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postanowier normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego
wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjng

. wytwarzac natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako strefy
wysokiego ryzyka na poziomie 15Ix lecz nie mniejszej niz 10% osw. podstawowego dla bezpiecznego
ukoniczenia czynnosci zagrazajgcej zyciu lub zdrowiu ludzi znajdujgcych sie w danym pomieszczeniu z
zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 10/1 oraz postanowiert normy PN-EN 1838.

. wytwarzac natezenie oswietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5Ix w poblizu punktéw alarmu
pozarowego i sprzetu przeciw pozarowego nie znajdujgcego sie w rozmieszczeniu wzdtuz drog
ewakuacyjnych dla tatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowiert normy PN-EN 1838.

. dla drég ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowac obliczenia natezenia i rozmiesci¢ oprawy
jak dla dwdch osobnych drog ewakuacyjnych.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiada¢ aktualne dopuszczenia
wymagane polskim prawem.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne utworzone zostanie z opraw nie wchodzgcych w sktad oswietlenia
podstawowego. Wyposazonych w moduty zasilania awaryjnego (baterie zasilania awaryjnego) o
czasie podtrzymania t=1h, ktore beda tadowane przy prawidtowym dziataniu sieci. Przy prawidtowym
zasilaniu z sieci, oprawy bedg w trybie czuwania. Dopiero przy braku napiecia przetacza sie
automatycznie w tryb pracy awaryjnej — tryb pracy ,na ciemno” , nastepuje wtedy zasilanie opraw z
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natadowanych wczesniej akumulatorow.

Modut zasilania awaryjnego musi posiada¢ mozliwosci nadzoru (gotowo$é — praca —awaria) powinny
by¢ dostarczone w komplecie z oprawami.

Wszystkie oprawy awaryjne/dozoru dostarczy¢ z dopuszczeniem CNBOP do pracy w systemie
autonomicznym zasilania z badaniami tgcznie z modutami, zasilaczami i statecznikami oraz kartami
katalogowymi z parametrami technicznymi o pracy ciggtej.

Oprawy z podswietlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczy¢ z dopuszczeniem CNBOP na badanie
poprawnosci znaku oraz jego luminancji.

W przypadku zmiany parametréw opraw, uktadu zasilania i zasilaczy LED nalezy przeprowadzi¢
ponownie catosciowe obliczenia dla systemu zasilania opraw awaryjnych oraz akumulatoroéw, z
uwzglednieniem kalkulacji pradéw i mocy w stanie zatgczania opraw oraz w stanie ustalonym dla
zapewnienia prawidtowej pracy uktadu i doboru parametréw zabezpieczen i przekroju przewodow.

Uwaga:

Piktogramy oraz oprawy oswietlenia awaryjnego kierunkowe powinny by¢ rozmieszczone przez
Architektéw po wczesniejszym opracowaniu planu ewakuacji oraz uzgodnieniu z rzeczoznawcg p.poz.

e Instalacja gniazd wtyczkowych 230V:

Gniazda wtyczkowe 230V przewidziano we wszystkich pomieszczeniach. Obwody gniazd wtyczkowych
beda zabezpieczone wytgcznikami réznicowoprgdowymi o réznicowym pradzie zadziatania
IAn=30mA. Instalacje nalezy ukfada¢ pod tynkiem, rurkach w podtodze lub w betonie. Obwody oraz
rodzaje przewodéw zostaty wyszczegdlnione na schematach rozdzielnic. W fazienkach oraz w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (np. tazienka/WC) stosowac gniazda wtyczkowe w
wykonaniu bryzgoszczelnym, czesciowo zagtebione w tynk. Wszystkie gniazda wtyczkowe 230V
muszg posiadac styk ochronny PE.

Wszystkie tgczniki i gniazda w ramkach. W miejscach stosowania wiecej niz jednego tgcznika lub gniazd
nalezy stosowac ramki wielokrotne. Gtebokos¢ puszek elektrycznych dobrac do grubosci Scian.

° Instalacja niskopradowa: internetowa, telefoniczna, monitoring wewnetrzny, instalacja
alarmowa

INSTALACJA INTERNETOWA | TELEFONICZNA:

Zgodnie z § 192f ust.4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U.2015 poz 1422,

instalacja telekomunikacyjna w projektowanym budynku powinna umozliwia¢ $wiadczenie ustug
telekomunikacyjnych, w tym ustug transmisji danych poprzez szerokopasmowy dostep do Internetu
oraz ustug rozprowadzania programow telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programéw telewizji
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cyfrowej wysokiej rozdzielczosci, przez roznych dostawcow tych ustug. Instalacja telekomunikacyjna
powinna réwniez zapewnia¢ kompatybilnos¢ i mozliwos$¢ podtgczenia tej instalacji do publicznych
sieci telekomunikacyjnych, przy zachowaniu zasady neutralnosci technologicznej. Instalacja
telekomunikacyjna w projektowanym budynku powinna by¢ wykonana w sposdb gwarantujacy
mozliwos$¢ wymiany lub instalowania odpowiedniej ilosci jej elementdw, o ktérych mowa w § 192c¢, §
192d i § 192e, a takze instalacje dodatkowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym anten i kabili,
wraz z osprzetem instalacyjnym i urzadzeniami telekomunikacyjnymi, bez naruszania konstrukcji
budynku. Instalacja telekomunikacyjna w projektowanym budynku powinna umozliwiaé przytaczenie i
zapewnienie poprawnej transmisji sygnatu urzadzenia telekomunikacyjnego systemu radiowego
umozliwiajgcego $wiadczenie ustug telekomunikacyjnych.

W celu zapewnienia mozliwosci przytaczenia przedsiebiorcéw telekomunikacyjnych do instalacji
telekomunikacyjnej budynku na zasadzie réwnego dostepu budynek projektuje sie wyposazy¢ w
punkt potgczenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczng siecig telekomunikacyjna.

Pola krosowe zlokalizowane w punkcie potgczenia z publiczng siecig telekomunikacyjng nalezy
wyposazyé w:

e przetgcznice Swiattowodowa szerokopasmowsa,
e przetacznice kabli miedzianych parowych symetrycznych,

e przetgcznice kabli miedzianych koncentrycznych.

Do kazdego pomieszczenia z gniazdami multimedialnymi, nalezy doprowadzi¢ w rurach ostonowych
nastepujace przewody/kable TT z szafy RACK (punkt potgczenia instalacji telekomunikacyjnej z
publiczng siecig telekomunikacyjng) znajdujacej sie na kondygnacji parteru:

e  kabel s$wiattowodowy, jednomodowy — przeznaczony do internetu

e  dwa przewody UTP 4x2x0,5mm kat. 6 lub wyzszej

Uwaga:

. Przetgcznice telefoniczng oraz przytacze do budynku wykona gestor sieci. Wszelkie
instalacje wewnetrzne zostang wykonane na etapie budowy.

. Instalacje telefoniczng nalezy wykonaé za pomoca przewodu np. UTP 4x2x0,5mm

. Oprzewodowanie oraz dobdér poszczegdinych urzadzen w rozdzielnicy internetowej
znajdujacej sie w gtdwnej szafie teletechnicznej szafie RACK, uzgodnic na etapie
wykonawstwa z dostawcg Internetu.

. Wszystkie elementy pasywne sieci muszg zosta¢ dostarczone od jednego producenta w
celu uzyskania spdjnego systemu.

e Instalacje nisko - pragdowe kompletne: instalacja przyzywowa w fazienkach ogdéldostepnych,
pomieszczeniach mieszklanych, pomieszczeniach pielegniarki i pokoju spotkan , kontroli
dostepu, domofonowa (instalacja zewnetrzna przed wejsciem gtéwnym do budynku)
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o Instalacja Dozorowa (monitoring wewnetrzny i zewnetrzny obejmujgcy swoim
zakresem wejscie do budynku),
. Instalacja fotowoltaiczna — technologie energooszczedne, czesciowo zapewniajgce
uzyskanie wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie EP roczng wynoszgca
45 kWh/m?*rok
Instalacje energetyczne:

Zamawiajgcy wymaga wykonania obwoddw w rurach ochronnych peszel z przewodami kabelkowymi
miedzianymi. Urzadzenia wymagajgce pewnosci zasilania (centrala telefoniczna, serwer z siecig
komputerowg) przytgczone muszg by¢ do sieci poprzez UPS.

Zamawiajacy oczekuje wykonania instalacji elektrycznej: 0,23/0,4 kV, oswietlenie ogdlne i miejscowe,
oswietlenie awaryjne, ochrona przepieciowa, uziemienie i ochrona przed porazeniem prgdem,
instalacja odgromowa i potgczenia wyréwnawcze.

Oswietlenie miejsc pracy winno spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz Polskiej PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

Instalacja teleinformatyczna:

Gniazda komputerowe i telefoniczne powinny spetnia¢ wymagania kategorii 5e, aby mozna byto je
stosowac zamiennie, w zaleznosci od potrzeb. Sie¢ teleinformatyczng nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami norm EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, pr EN50173 oraz Zatgcznikiem nr 23 do
Rozporzadzenia Ministra tgcznosci z dnia 04.09.1997 r. — “Wymagania techniczne na okablowanie
strukturalne”. Serwer dla budynku zlokalizowany bedzie w pomieszczeniach administracyjnych.

Instalacje ukryte (w szachtach, obudowach), zabezpieczone przed dziataniem szkodliwych warunkow
atmosferycznych.

8. Wymagania zamawiajgcego dotyczgce zagospodarowania terenu:

a) Uporzadkowanie istniejgcej zieleni oraz wykonanie nowych nasadzen zastepczych
wg. wymagan uzyskania pozwolenia na wycinke:

° zielen niska —wykonanie trawnikéw,

. zielen Sredniowysoka — krzewy i mate drzewa ozdobne,

. zielen wysoka (istniejgca i zastepcza) — drzewa.

b) Podtgczenie sie projektowanym zagospodarowaniem terenu do projektowanego wjazdu

c) Ciggi piesze nalezy wykona¢ o utwardzonej nawierzchni np. kostka cementowa brukowa,

d) Podtgczenie budynku zgodnie z warunkami technicznymi do sieci elektrycznej,
teletechnicznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,

e) Wykonanie o$wietlenia zewnetrznego oraz zewnetrznego monitoringu wokot budynku.

f) Nalezy zaprojektowacé matg architekture, fawki na terenie tarasu oraz dojs¢ do budynku,
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Smietniki nie mniej niz 1 Smietnik na 15 m biezgcych chodnika, stojaki na rowery przed wejsciem
do budynku w miejscu objetym monitoringiem zewnetrznym,

g) Nalezy wyodrebni¢ miejsce na $mietnik, odpady segregowane z powierzchnig utwardzong
np. kostka betonowa w miejscu zgodnie z warunkami technicznymi oraz w miejscu
bezposredniego potgczenia lub bliskim sgsiedztwie z drogg zewnetrzng — obstugujaca stuzby
porzadkowe oraz upowaznione do odbioru nieczystosci,

h) Tarasy zewnetrzne odporne na dziatanie warunkow atmosferycznych, antyposlizgowe,
mrozoodporne, kompozytowe. Wyklucza sie zastosowanie desek tarasowych drewnianych.
Czesciowe zadaszenie tarasu pergola.

i) Ogrodzenie terenu wykonane z stupkdéw aluminiowych malowanych zgodnie z kolorystyka stolarki
okiennej, na podmurdwce betonowej,

j) bramy wjazdowa - przesuwna, szerokos$¢ 5,50 m wraz z furtkg szeroko$¢ 110 cm, wykonana z
stupkow aluminiowych malowanych zgodnie z kolorystyka stolarki okiennej,

k) w celu realizacji zadania, Zamawiajacy zobowigzat sie do niwelacji terenu, tj. usuniecia nasypow
znajdujacych sie na dziatce oraz wykonania utwardzonej drogi dojazdowej do terenu inwestycji wg
odrebnego opracowania

9. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe zaprojektowacd i wykonaé zgodnie z wymaganiami Ustawy o
ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229
ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121,
poz. 1138). Budynki wyposazone zostaé powinny w okreslony przepisami sprzet przeciwpozarowy.

Budynek projektowany zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Ewakuacja z Sali wielofunkcyjnej
oraz pomieszczen mieszkalnych w strefie dziennej - bezposrednio na zewnatrz przez korytarze oraz
wyjscia na zewnatrz,

Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ budynek w przenosne srodki gasnicze. Rozmieszczenie gasnic
powinno by¢ zgodne z Normami Polskimi. W budynkach nalezy umiesci¢ instrukcje przeciwpozarowe.
Do budynku nalezy doprowadzi¢ droge pozarowa, zgodnie z przepisami bgdz zapewni¢ 30 m dojscia
szerokosci 1,5 m do drogi pozarowej.

a) Podreczny sprzet gasniczy:

Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi obiekt powinien by¢ wyposazony w podreczny sprzet gasniczy
dostosowany do gaszenia takich grup pozaréw jakie mogg wystepowac w obiekcie. Jedna jednostka
podrecznego sprzetu gasniczego, o masie co najmniej 2 kg lub pojemnosci 3 dm3, powinna przypadac
na 100 m2 powierzchni budynku ze strefami zaliczonymi do ZL (bez ZL IV) oraz w pomieszczeniach PM
— zaprojektowano szafki hydrantowe z miejscem na gasnice oraz gasnicg. Dtugos¢ dojscia do tego
sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szer. co
najmniej 1,0 m. Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy
wyjsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz
pomieszczen. Usytuowanie miejsc zlokalizowania gasnic powinno by¢ oznakowane zgodnie z PN.

67



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA OSOB STARSZYCH | NIEPELNOSPRAWNYCH
W SIERAKOWICACH
gm. Sierakowice, Sierakowice, dz. Nr 217/1, 77/32 obreb Sierakowice

b) Oznakowanie drég ewakuacyjnych:

Oznakowanie poziomych drég ewakuacyjnych oraz wyjs¢ ewakuacyjnych, a takze pomieszczen, w
ktorych liczba oséb moggcych przebywac jednoczesnie przekracza 50, nalezy wykonaé znakami
bezpieczenstwa i informacyjnymi (fosforescencyjnymi) zgodnie z PN i warunkami technicznymi.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 3 godziny od zaniku oswietlenia
podstawowego. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w zadnym punkcie drogi nie powinno
by¢ mniejsze niz 0,5 Ix (w osi drogi co najmniej 1 Ix).

c) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow:

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno by¢ zapewnione z sieci
wodociggowe]j miejskiej z hydrantéw zewnetrznych DN 80, o wydajnosci 20 dm3/s tj. przy dziataniu
dwu hydrantéw sgsiednich (wydajnos$é nominalna hydrantu zewnetrznego 10 dm3/s przy ci$nieniu
nominalnym 0,2 MPa). Odlegtos¢ miedzy hydrantami nie moze przekracza¢ 150 m. Hydranty
zewnetrzne powinny by¢ umieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz 15 metrow od krawedzi drogi lub
ulicy oraz w odlegtosci wiekszej niz 5 m od $ciany budynku.

10. Ogdlne warunki wykonania i odbioru roboét

11.1. Wstep

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) precyzuje ogdlne warunki wykonania i odbioru robot
budowlanych dla inwestycji: Budowa domu dziennego pobytu dla osdb starszych i niepetnosprawnych
w Sierakowicach:

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznione;j
do zarzadzania realizacjg umowy oraz zespotu specjalistdw petnigcych funkcje Inspektoréow Nadzoru
Inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z Prawa budowlanego i postanowien umowy.

10.2. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowg, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz sztukg budowlana.

10.2.1. Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowa i ST

Podstawa wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét dla poszczegdlnych rodzajéw prac oraz przedmiary robdt, a
wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.
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W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi, a takze
z przepisami obowigzujgcymi. Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniac instrukcje producenta
materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatdw, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszym PFU a obowigzujgcych, Wykonawca ma
rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

10.2.2. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw za wyniki
dziatania w zakresie:

° organizacji rob6t budowlanych, jakosci ich wykonania, zgodnosci z obowigzujgcymi Polskimi
Normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczno-ruchowa
producentow,

. zgodnosci z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego,

° jakosci zastosowanych materiatow,

. wtasciwego zabezpieczenia terenu budowy, rowniez przed dostepem 0sdb trzecich,
. ochrony Srodowiska w czasie wykonania robot,

° ochrony przeciwpozarowej,

. ochrony wtasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia intereséw 0sodb trzecich,

° warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

° ochrony i utrzymania robdt,

. stosowania sie do prawa i innych przepiséw,

° warunkow bezpieczeristwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowg,

. zabezpieczenia chodnikdw i jezdni od nastepstw, zwigzanych z budowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
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spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedga oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego
beda wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawece, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

10.2.3. Materiaty

Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych (np. beton) beda wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one
oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzebe tych
badan i ich czestotliwos¢ okreslg specyfikacje techniczne.

Wszystkie montowane urzadzenia muszg posiadac wiasciwe atesty odpowiednich jednostek i instytucji
zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski.

Zrédha uzyskania materiatdw:

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz
Swiadectwa badan laboratoryjnych, oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzgdzen przeznaczonych do robot.
Zatwierdzenia wybranych materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego Zrédta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniaja
wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z wszelkich zrédet. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw i urzadzen do robot.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom:

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
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tych materiatow do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni takie warunki, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$é, wtasciwosé
do robdt i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca czasowego ich
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Wariantowe stosowanie materiatéw:

W zakresie zagadniet materiatowych i sprzetowych nalezy zaznaczy¢, ze w przypadku materiatéw i
instalacji istnieje kilka réwnowaznych rozwigzan i producentéw, oferujgcych réwnowazne pod
wzgledem kosztowym i jako$ciowym rozwigzania materiatowe, techniczne i urzadzenia. Dopuszcza sie
stosowanie roznych urzadzen i materiatéw pod warunkiem, ze sg odpowiednie technicznie oraz
spetniajg dodatkowe warunki wynikajgce z wymagan programu. Jesli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Zamawiajgcego.

10.2.4. Zasady kontroli jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdét budowlanych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzadé pomiary i badania
materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych iwarunkach technicznych
odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali,
jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o wszelkich niedociggnieciach

dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
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badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzone zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

Kontroli zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

. rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku
Wykonawcy o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz projekty wykonawcze i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - przed ich skierowaniem do wykonawcow
robdét budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym i warunkami
umowy,

° stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

° wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, np. beton konstrukcyjny lub
elementy konstrukcyjne, na okolicznosc ich parametrow z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi,

. sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

10.2.5. Pobranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobierstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mieé
zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie
przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego
bedg odpowiednio opisane i oznaczone, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

10.2.6. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystgpieniem
do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
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na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10.2.7. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéow z wynikami
badan niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

10.2.8. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawecy i producenta materiatéw.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac
probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawecy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci
Wykonawecy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacjg projektowg oraz ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

10.2.9. Atesty jakos$ci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajgcy ich petng zgodnosc z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny ich cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadad atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawece Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty posiadajgce atest, a urzadzenia — wazne
legitymacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich
witasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

10.3. Dokumenty budowy
Dokumentacje robdt stanowig ponizsze elementy:

e Pozwolenie na budowe uzyskane przez Wykonawce w oparciu o udzielone petnomocnictwo
przez Zamawiajgcego oraz pozwolenia i warunki techniczne witascicieli lub zarzadcow terenu i
urzadzen na wykonanie robdt na ich terenie lub urzadzeniach.

e Projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do pozwolenia na budowe dostarczony przez
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Wykonawce oraz jego modyfikacje (jezeli miaty miejsce w trakcie realizacji robot), projekt
wykonawczy.
Plan BIOZ.

Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego.
Rysunki Wykonawcy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie.

Badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie.

Ksigzka obmiardw.

Wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy.

Protokoty préb i badan.
Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ oraz pochodzenie materiatéw i urzadzen.

Dokumentacja techniczno-rozruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania robét
opracowane przez producentdw maszyn i materiatow.

Mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej, potwierdzone za zgodnosc z projektem budowlanym.

Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z préb i rozruchéw, protokoty odbiorow robét na
terenach i urzadzeniach obcych.

Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoriczonej inwestycji (wg
zapisu pozwolenia na budowe): protokoty, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia
itp.

Instrukcje obstugi i eksploatacji: na poszczegdlne obiekty / stanowiska, ogdlne obiektu.
Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowe, na poszczegdlne stanowiska pracy,
ogdlne dla obiektu.

Dokumenty rozliczenia finansowego robét brutto.

Operat odbioru kofcowego - 3 egz.: zawierajgcy komplet dokumentow.

Ponizej opisano doktadniej niektore z powyzszych pozyciji.

Rysunki Wykonawcy

Wykonawca opracuje na witasny koszt wszelkie rysunki lub opracowania niezbedne dla wykonania robdt,

zZwigzane z:

wykonaniem projektu,

wykonanie badan i ekspertyz gruntu, budowli oraz otoczenia zwigzanego z prowadzonymi
robotami,

umozliwieniem wejscia na roboty na teren innych wtascicieli, zarzagdcéw lub robdét na
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urzadzeniach obcych,

e opracowania pod potrzeby uzyskania niezbednych opinii lub decyzji umozliwiajgcych
wystgpienie i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (zgtoszenie o przystgpieniu do
uzytkowania).

e Okreslenie ,rysunki” oznacza réwniez niezbedne opracowania, opisy i obliczenia.

e Uczestnicy przetargu — zamdwienia publicznego powinni zapoznac sie z uzgodnieniami i
opiniami, dokonac wizji lokalnej terenu oraz wywiadu srodowiskowego, uwzgledni¢ w cenie
oferty koszt opracowania ,rysunkdw” wynikajgcych z tych informaciji.

Rysunki powinny by¢ opracowane przez uprawnionego projektanta i podpisane przez projektanta
wymienionego w pozwoleniu na budowe jako autora projektu budowlanego.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi rysunki powykonawcze obiektéw, instalacji i urzadzen
statych objetych zamoéwieniem.

Pomiary geodezyjne

Wytyczenia charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustawienie reperdw roboczych
powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.

Po wykonaniu budowli nalezy przeprowadzi¢ pomiar powykonawczy z okresleniem wspoétrzednych X, Y i
poziomow charakterystycznych punktow budowli.

Wykonac¢ zestawienie rzeczowe wykonanych obiektow — 3 kpl. z podaniem ich miar:

obiekty liniowe — dtugosci (dla kazdego rodzaju),

obiekty kubaturowe lub powierzchniowe — dfugosci, szerokosci, powierzchnia zabudowy.

Wykona¢ mapy powykonawcze, zarejestrowa¢ w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezji i
Kartografii z klauzulg zgodnosci z projektem - 3 komplety.

Dla rozliczen biezgcych nalezy przedtozy¢é pomiary geodezyjne w formie szkicéw geodezyjnych, robot
podlegajgcych obmiarowi czesciowemu.

10.3.1. Dziennik budowy

Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy — kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczerstwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedga czytelne, dokonane trwatg technika, w
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szczegdlnosci:

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt, przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny,

przerwy w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbioréw robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;i
projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzit,

wynikirobot dla poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne

informacje o przebiegu robdt,
propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zajecia stanowiska.

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

10.3.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementdéw robdt. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach

przyjetych w przedmiarach robot i wpisuje do ksiegi Obmiaru.
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10.3.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10.3.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy, oprécz wymienionych wyzej, zalicza sie nastepujgce dokumenty:

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimiiinne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robot,

e  protokoty z narad i ustalen,

e  korespondencja na budowie.

10.3.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedga przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla przedstawicieli Zamawiajgcego i
przedstawione do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

10.4. Odbiory

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiordw:

e odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbidr koncowy,
e odbidr po okresie rekojmi,

e odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

e uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentami budowy,
e jakos¢ wykonania i doktadnos$é prac wykoriczeniowych,
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e prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

e poprawnos$¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelnos¢ (préby
cisnieniowe) w sieciach i instalacjach.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbidr robdt dokonuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakosé i ilos¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr koricowy robét

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior koncowy robét nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zakoniczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do
odbioru koricowego robot”. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowgq i ST. W toku odbioru koncowego robdét komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane]
dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

10.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Po zakoniczeniu robdét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu
gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o
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gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty w 3
egzemplarzach:

° inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

° protokoty odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiaty,

e dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

e oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

e protokdt badan i sprawdzen,

e rozliczenie korcowe budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci ogdétem oraz
netto (bez podatku VAT),

e operat odbioru koricowego.

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpic (zakonczyé) w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakoriczenia odbioru.

Operat odbioru koncowego

Operat odbioru koricowego nalezy opracowacé w 3 egz.:
e 1 egz. dokumentdw w oryginale,
e 2 egz. kopie.

Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracjg i wpiete w teczke lub
segregator, w sposob zabezpieczajgcy dekompletacje.

Z zawartosci operatu nalezy sporzadzi¢ wykaz dokumentdw, z podaniem numerdw oznaczenia.

Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatgcznik stanowigcy:

wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie z kompletem wymaganych zatgcznikow
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(kserokopie) lub

wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych
zatgcznikow (kserokopie), w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.

Druki wniosku (zawiadomienia) nalezy pobrac od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Po odbiorze kornicowym Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie, spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane. Wykonawca przekaze rowniez Zamawiajgcemu dokumentacje budowy, w tym
dokumentacje powykonawcza.

Wady ujawnione w trakcie odbioru
Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub korcowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio

wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

Instrukcje przeciwpozarowe
Wykonawca opracuje instrukcje przeciwpozarowe (wg potrzeb):
ogdlne stanowiskowe,

na podstawie opracowan wykona instrukcje planszowe (wykonane technika trwatg) i zamontuje
na obiekcie wg wskazan projektu ppoz. odrebnie opracowanego.

10.6. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszystkie materiaty oraz urzagdzenia uzywane
do robodt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia przez Zamawiajgcego o zakoriczeniu
robdt. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowane obiekty byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, na
polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

10.7. Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i
ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

10.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaniczania robot Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznejiinnych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

° lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, baz, sktadowisk, wykopdéw i drég dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozardw.

Wywdz gruzu i odpadow budowlanych Wykonawca moze dokonywacé na sktadowisko odpadow
komunalnych. Koszty utylizacji odpaddw obcigzajg Wykonawce.

10.9. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonaweca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne bedga sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

10.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane, w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach zebranych przez siebie w
trakcie prowadzenia prac projektowych.

10.11. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.
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10.12. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

10.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowad Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

10.14. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdét, zgodnie z
zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy, bgdZ wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na jego
wezwanie kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$é wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow zlecenia, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

10.15. Transport

Wykonaweca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu
na i z terenu Robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposéb

ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga byé uzyte prze
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonaweca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

10.16. Wynagrodzenie Wykonawcy

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczania
robot budowlanych Zamawiajgcy ustala nastepujace elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i
czes$ciowym odbiorze, ktorych bedg dokonywane kolejne ptatnosci, to jest:

. projekt budowlany wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowe,

° fundamenty i stan "zero";

o pierwsza kondygnacja w stanie surowym ze stropem,

. kolejna kondygnacja w stanie surowym wraz z dachem i pokryciem dachowym,
. szklenie i elewacja zewnetrzna,

. poszczegdlne instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania,

. montaz urzgdzen i przyborow wtasciwych dla danego rodzaju instalacji,

. tynki, okfadziny, malowanie, podtogi - posadzki, drzwi wewnetrzne na

poszczegdlnych kondygnacjach,

. przytgcza do obiektu i sieci zewnetrzne,
. roboty drogowe i parkingi,
. zieleniinne elementy zagospodarowania i urzadzenia terenu.

z
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Ptatnos¢ za elementy rozliczeniowe obiektu bedzie obejmowac rowniez zaptate za wykonanie projektéw
i rysunkdw wykonawczych oraz specyfikacji technicznych, zwigzanych z realizacjg wykonywanych robdt,
objetych elementem rozliczeniowym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robdét
tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje
drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. Réwniez koszty
zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

Q. CZESCINFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

1. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane.

Teren inwestycji jest wtasnoscig Gminy Sierakowice

2. Niektdre przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robét zgodnie z przepisami polskiego Prawa
Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branzowych. W sprawach technicznych nalezy kierowac sie
"Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano — montazowych” opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji
aktualnej na dziet wykonywania robot. W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany
stosowac sie do aktualnych polskich przepisow i Polskich Norm.

Ponizej wymieniono wytgcznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego, ochrony
srodowiska i gospodarki odpadami, ktére majg zastosowanie podczas opracowania dokumentacji i
budowy domu dziennego pobytu dla oséb starszych i niepetnosprawnych:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1186),

Ustawa z dnia 16 pazdziernika 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 2166)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1403),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 1566)
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2017 poz. 1074)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz.
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725, 730, 1309.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa i higieny
pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (t.j.: Dz.U. 2014 poz. 1040),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719)

R. ZAtACZNIKI znajdujg sie w odrebnym tomie.
Spis zatgcznikdw:

Warunki przytgczeniowe Energa P/058343
Warunki techniczne 134/2022/WT
Warunki techniczne 158/2022/K
Inwentaryzacja zieleni

Opinia geotechniczna

Szacunkowe zestawienie kosztow
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