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Przedmiar
Roboty drogot.\f_ -
 Nr |Podstawa  NrST |Opis robét 7 o [ Im | lose
N 1, ROBOTY ROZBIORKOWE 1 § i
1 | KNR  D-01.02,04 Demontaz porgczy mostowych R . - __“_ o
| 233 i
L 0702/03 j
| |42,16%0,061+42,16*0,037 ot 4,132
razem  t 4,132i
| 2 KNR  D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosei 3cm
2-31 i
| 0803/03
6,45%54,4+2,0%8,0%2 m2 382,88
N N - ) ] razem | m2 582,88
| 3 KNR  D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy
i 2-31 lem grubosei ponad 3em. Dalsze 6 cm.
0803/04 R=6 M=6 §=6
6,45%54. 4 m2 | 350,88
o ] B - razem | m2 350,88
. 4 KNR  D-01.02.04 Rozebranic mechaniczne nawierzchni z thucznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15em
| 2-31
i 0804/03
| 7,75%6,45%2 m2 99,975
| ) ~ razem | mg_ 99,975
S KNR  D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tucznia kamiennego na podbudowie - za kazdy dalszy 1em ponad
2-31 15¢m gruboscei podbudowy. Dalsze 5 cm
0804/04 R=5 M=5 8=5 99,975
6 KNR D-01.02.04 Rozebranie konstrukcji betonowyeh o grubosei ponad 10 do 15¢cm ‘
4-04
0603/07
zabezpieczenie przyczilka od strony Mielna  1,2%0,15*7,15 m3 1,287
umocnienie stozka  4,5%0,6*0,1 m3 0,27
wzdluz kraweznika  0,15%0,15%42.4 ' m3 0,954
umocnienie za grodzicami  9,7*0,2%0,1 ‘ m3 0,194
nadlewka na gzymsie  0,43%42,4*0,04 } m3 0,729
‘ o Tazem m3 3,434i
| 7 KNR  D-01.02.04 Rozebranie konstrukcji betonowych o gruboscei do Scm |
| 4-04
; 0603/05 ;
| i i
nadbeton plyty pomostu  38,95%6,75*0,02 m3 5,258
razem m3 5,258_
| 8 KNR |D-01.02.04 Rozbidrka izolacji
| 4-01
0519/06 |
38,95%6,75 m2 | 262,913
_ razem i“? 262,913
9 KNR  D-01.02.04 Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych grubosei 15¢m na podsypce cementowo-piaskowej ]
2-31
0817/05
4,5+1,0 m 5.5
razem m 55
10 KNR  D-01.02.04 Rozebranie krawgznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
2-31
0813/03
54,4+38,3 m 92,7
razem, £ m 92,7_
i D-01.02.04 Roboty prowadzone wpoblizu kabli telefonicznych ielektrycznych (nadzér ewenyualne prace)
kpl | 1
12 KNR  D-01.02.04 Wywiezienie gruzu na skladowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg- zatadunek gruzu z terenu rozbiérki na | '
| 4-04 skladowisko ;
1103/01 | |
382,88*0,03+350,88*0,06+99,98*0,2+3,43+5,26+262,91*0,05+5,5%0,6*0,15+92,7*0,15%0,3 | m3 79,037
razem | m3 79,037
13 KNR  D-01.02.04 Transport gruzu z terenu rozbiorki na odleglos¢ 1km
4-04
1103/04 m3 | 79,037
14 KNR  D-01.02.04 |Transport gruzu z terenu rozbioérki - naklady uzupelniajgce na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km
4-04 odleglosci. Dalsze 4 km
1103/05 79,037

R=4 M=4 §=4 m3 |
(2. ROBOTY ZIEMNE S i | |
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Przedmiar
Robog}f _drogov»f _
Nr Podstawa  NrST |Opis robdt o - ' Jm | Tlo$é
15 KNR  D-02.01.01 |Wykop z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odleglosé do 1km
2-01 |
0202/01 | {

pod geokrate  3,11%(6,2+1,0)*2 m3 | 44,784
pod kolektor (8,8+0,4)/2*0,7*2 m3 | 6,44
pod studnie  (17,3+3,5)/2%1,2*4 m3 | 49,92

L= 1 i
| ~ razem m3 | 101,144
16 KNR  D-02.01.01 Transport - naklady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu odleglo$é ponad f |

2-01 1km. Dalsze 3 km, | ‘
0214/03 R=6 M=6 S=6 | m3 | 101,144
17 KNR  D-02.03.01 |Zasypywanie wykopow wraz z zaggszczeniem. - | :
2-01
0504/04
101,144-(2,11%6,2*2+6,0%0,6) -m3 71,38

e ‘ 3, ODWODNIENIE f ' R

: 18 KNR  D-03.03.01 |Studzienka écickowa uliczna prefai:?yﬁ)ﬁéﬁa betonowa o s',redn"icy_r 600mm z osadnikiem i wpustem

2-18
0625/02 szt | 4
19 KNR  D-03.03.01 |Studzienka sciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 600mm z osadnikiem bez VW};.lSh.l (z - I
| 2-18 'przyczotkiem dokowym) !
| 0625/02 szt 2
} 20 KNR  D-03.03.01 Rurociagi cisnieniowe z polichlorku winylu o $rednicy zewngtrznej 160mm - R
| 2-18
! 0108/04
(4,11+1,38+6,44)*2 m 23,86
| | razem m 23,86
121 | KNR  D-03.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawg E
| 2-31 cementowg
0407/05
(0,71*2+0,85)*4 m 9,08
e razem m 9,08:
122 KNR  M-16.02.12 Scieki skarpowe z elementéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 1
‘ 2-31
\ 0606/03
| 2,2543,05 . m S,Si
1 - - razem  m 5,3
5 : 4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI e \
123 | KNR  D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszezeniu 15¢cm :
‘ 2-31
. 0114/05
2%6,23%7,75 m2 96,565
| | razem m2 \[ 96,565
24| KNR arstwa gorma podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszezeniu 8cm ‘
| 2-31
0114/07 | m2 96,565
25 KNR  D-04.04.02 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosei po zaggszezeniu 8cm - za kazdy dalszy 1em.,
2-31 Dalsze 2 cm |
0114/08 =2 M=2 §=2 | m2 | 96,565
26 KNR  D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca asfaltows o grubosci po zaggszezeniu |
2-31 4em |
0311/01 |
2%6,23%7,75 m2 | 96,565

‘ razem ' mﬁ ' 96,565;
| 27 | KNR | D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca - za kazdy dalszy lem ponad 4em

2-31 grubodci po zaggszezeniu, Dalszy | cm. :
0311/02 ] ~ om2 | 96,565
28 KNR | D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o grubosci po zaggszezeniu 3em i
2-31
0311/05 [
|6,23*54,4 m2 | 338,912

razem m2 338,9]27

20| KNR  D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa dcieralna - za ka;tdy dalszy lcm ponad 3em

2-31 \grubosci po zaggszezeniu. Dalszy | cm.
0311/06 ‘ - m2 338,912
130 KNR  D-05.03.12 ‘Nﬂwierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wigzgea o grubosei 2cm
2-31

0313/01
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Przedmiar
Ro_boly drogowe
' Nr Podstawa  NrST |Opis robét | Jm | Tlog |
6,23%38,86 | m2 | 242,098
i ‘ razem | m2 ?42?098‘
31 KNR  D-05.03.12 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstws wigzgca - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 2em. i : :
2-31 Dalsze 3 cm, ! |
0313/02 R=3 M=3 S=3 m2 | 242,098
e ‘ 5. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU A ealors 2l
32 D-07.02.01 |Wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu. oznakowanie zgod;ﬁ: z Projekl_er_n-, ) |
‘utrzymanie demontaz
: - - | kpl | N 1
6. STAL ZBROJENIOWA o
33 KNR  M-20.01.03 |Wiercenie otwordw pionowo o glgbokosci 15 cm - o
2-14 R=0.955x0.6 S=0.6 |
_\__12]3/05 I - - - jotwor| 1128
34 KNR  M-20.01.03 Wiercenie otworw pionowo o glebokoscei 8 em
2-14 R=0.955x0.32 S=0.32
| 1213/05 L - ) ) otwér 1128
35  KNR  M-20.01.03 Obsadzenie kotew ( koszt kotew w pozycji zbrojenie) i
2-13 IR=0.955x0.25
1009/02 |
1128+1128 szt | 2256
| B ] - - ____razemg szt 2256|
|36 KNR  M-12.01.00 Przygotowanie na budowle zbrojenia. | |
233 I
0404/10 :
1,37+0,234 t 1,604
_ razem  t 1,604
37 KNR  M-12.01.00 Montaz zbrojenia.
2-33
_ 0405/12 ot 1,604
&5 | 7. BETON A “
38 KNR  M-13.00.00 |Deskowanie tradycyjne wspornikéw i gzymsow
| 233
| 0401/03 M-13.01.03
2%42,4%(0,08+0,35) ' m2 36,464
) 3 razem m2 36,464
39  KNR  M-13.00.00 Beton C25/30 |
2-33 ! [
0409/01 M-13.01.03 ‘ [ ‘
plyta pomostu  0,05%6,67*38,95 | m3 12,99
gzyms 2*35,0%0,074 m3 5,18
zabezpieczenie przyczotkow od str. mielna  1,2*7,15%0,15 m3 1,287
gora grodzic GZ-4  9,7%0,2*0,1 m3 0,194
razem m3 19,651'
40 ¢ KNR  M-13.01.07 Usunigcie zewnetrznej warstwy betonu przez groszkowanie !
K-01 |
0103/07 i ‘ :
filar 4*1,343+(0,5+0,2+1,15)*7,16%4 | m2 | 58,356
przyczolek wraz ze skrzydetkami  1,25%7,16+0,9*7,6+2%2,45+2*3,0 | m2 26,69
gzyms i bok ustroju nosnego  (0,5140,22+0,27)*2%42,26 | m2 84,52
razem m2 169,566
|41 KNR M-13.01.07 Czyszczenie strumieniowo-scierne na mokro powierzchni betonowych 3
K-01 !
0102/01 .
spod belek  7,16%(11,62+11,7+11,51) m2 249,383
plyta pomostu  6,67*38,89 - m2 259,396
przyczélek od strony odziemnej 2*0,9*7 ‘L m2 | 1236.‘
razem m2 521,379
42 KNR M-13.01.07 Wykucie z konstrukeji zelbetowej odslonigtego i skorodowanego zbrojenia. }
K-01
| 0105/05 |
50,0*0,5+30,0%0,4 | m 37
‘ razem m | 37
| 43| KNR  M-13.01.07 Reprofilacja ubytkéw zaprawg cementowo-polimerowq - wykonanie warstwy sczepnej,
| K-01
0108/05 |
filar 58,36 m2 | 58,36
przyczolek 26,69 m2 | 26,69
gzyms i bok ustroju nosnego 84,52 m2 | 84,52
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Przedmiar
Roboty drogowe
‘Nr Podstawa  NrST OT‘)iS robit m | Tos¢
: spod belek  100,0 m2 100
| razem  m2 269,57
44 = KNR  M-13.01.07 |Reprofilacja ubytkéw zaprawg cementowo-polimerows.
0[1(02/105
‘ 269,57*0,01*1000 ~dm3 | 26957
1 e i - razem dm3 26957
45 M-lS.OI.OﬂWykonaEéEtJ_mmv celu pmwadzeniapraciochronys’r_udowiska i | '
- | , - | kpl | 1
‘ 46 'M-13.01.0 ;Atest czystosci dna kanalu - przez i po wykonaniu robét T '
[ N rF - B o | kpl 2
e i = ) (S BONSTRUKCIE STALOWE it Sl e 0 L bl S |
47 KNR  M-14.01.01 |Wbijanie stalowych scianck szczelnych z grodzic GZ-4 na glgbokosé 1 m(wys. grodzic 2,0 m)
2-14 IR=0.955
0213/01 |
9,7 m 9,7
| razem; m 9,7
48 KNR M-14.01.03 Montaz porgczy mostowych wraz zabezpieczeniem antykorozyjnym zestawem farb - . '
030??:;01 M-14.02.02
42,0%0,0468+42,0%0,0452 t 3,864
f razem t | 3,864
9. IZOLACJA S e Fae
49 KNR  M-15.02.01 ilzolacja termozgi‘zewalna ) T
0-15
0527/01
(6,67+2%0,14)*38,89+2*0,9*0,7 - m2 | 271,546
! razem m2 | 271,546
50 KNR M-15.06.00 Powloka ochronna betonu R
. K01
| 0115/03
i (0,3+0,29+0,6+0,52)*2*42 4 | m2 | 145,008
razem m2 | 145008
& T 110. ROBOTY INNE R ' |
51| KNR  D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm na podsypee cementowo-piaskowej B
| 231
’ 03033/04
4*%4 3 m 17,2
| | razemé m 17,2
52 KNR  M-19.01.01 Montaz krawgznikéw kamiennego '
0?0201
2%42,36 ' m | 8472
razem [ m ' 84,72
53 D-10.10.01 |Utozenie geokraty h=25 cm z wypelnieniem tluczniem kamiennym ) ] - '
: 4,0%7,0 | m2 | 28
[ razem m2 28
54 D-10.10.01 [Utozenie geokraty h=25 cm z wypelnieniem kamieniem famanym 0/31,5 . ‘ '
i |
54,25*7 om2 29,75
' razem m2 | 29,75
|55 KNR  M-15.07.10 Wypelnienie masg zalewows szczelin dylatacyjnych - :
031506
4%2%(0,55+0,3) m | 6,8
‘ | razem  m 6,8
‘ 56 M-18.01.03 :Dylatacja bitumiczna szczelne 30/50
6,23%4 m 24,92
razem: m 7 24,92



