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K.l.Zielone, Krakow.bem

Ogdlna charakterystyka obiektow lub robét

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren inwestycji stanowi zieleniec ograniczony z jednej strony droga

wewnetrzna, znajdujacy sie w enklawie osiedlowej pomiedzy budynkami
wielorodzinnymi, na osiedlu Zielonym w Krakowie. Droga wewnetrzna posiada
nawierzchnie asfaltowg i szerokos¢ wynoszacga okoto 3,1m. Do drogi z lewej strony
przylega bezpiecznik z jednego rzedu plyt betonowych 50x50cm. Z prawej strony
natomiast, miedzy drogg a budynkiem, usytuowane jest utwardzenie terenu

o nawierzchni z kostki granitowej, wykorzystywane obecnie do postoju pojazdow.
Przy drodze wewnetrznej nie ma zlokalizowanych zadnych ciggéw pieszych.

Jedyny chodnik usytuowany jest w rejonie altany smietnikowej. Stanowi potaczenie z
ciggami pieszymi usytuowanymi wewnatrz enklawy.

Odwodnienie drogi jak i przyleglego terenu stanowi istniejgca sie¢ kanalizacji
ogolnosptawnej usytuowana w ulicy oraz terenach zielonych.

Teren inwestycji jest nieznacznie zré6znicowany pod wzgledem wysokosciowym.
Spadki podtuzne na drodze wewnetrznej nie przekraczaja ~1,0%, a poprzeczne ~2%.
Stan techniczny poszczegdlnych elementéw drogi:

Nawierzchnia asfaltowa jezdni nie jest w dobrym stanie technicznym. Widoczne sa
liczne nierownosci warstwy scieralnej oraz naprawy czastkowe nawierzchni.
Wystepuja liczne spekania z uwagi na duzg niejednorodnos$¢ nawierzchni. Krawezniki
betonowe posiadaja liczne ubytki i oznaki korozji. Nawierzchnie z chodnikowych plyt
betonowych bezpiecznika, rowniez nie sg w dobrym stanie technicznym. Posiadaja
liczne pekniecia, ubytki, oznaki korozji oraz liczne przerosty spoin zielenia. Obrzeze
ograniczajgce chodnik posiada zmienne odkrycie oraz liczne ubytki.

Stan techniczny utwardzenia terenu z kostki kamiennej jest w przecietnym stanie
technicznym. Mozna zauwazy¢ nieliczne ubytki czy wyboje czy nieréownosci,
zwlaszcza przy krawedzi jezdni.
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Kosztorys BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OS. ZIELONYM W REJONIE BUD.
NR 15-16 WRAZ Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM ORAZ PRZEKLADKAMI
KOLIDUJACEGO UZBROJENIA
1 Rozdziat Prace budowlane
1.1 Grupa Prace pomiarowe
1.1.1 Element Geodezyjna obstuga inwestycji
1.1.1.1  |Kalkulacja Geodezyjna obstuga inwestycji obejmujgca pomiary wstepne, w trakcie prac oraz powykonawcze wraz z
indywidualna sporzadzenlem niezbednej dokumentaciji.
RAZEM 1,000 kpl 1,00
1.2 Grupa Rozbiorki i wycinki
1.2.1 Element Rozbiorki
1.2.1.1 |SEK 601/103/4 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place
(1) |skiadowe, frezowanie na gigbokosci 4-cm, samochéd 5,0-10.0t ]
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3002870 . .______________ 86100
RAZEM:: 86,100/ m2 86,10
1212 |KNNR 5/721/1 _|Cigcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineraino-asfaltowych, giebokos¢ 5-cm |
Wyliczenie ilosci robot:
Warstwa wigzgca na dtugosci zatoki 528;704;3;6643;00 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' """""""""""""""
orazw poprzek jezdni 34,700
Warstwa wiazgca w miejscu przebudowy ! ,3,0,,0;2 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""
przytacza (po obu stronach wykopu) | o 6,000
RAZEM:: 40,700|m 40,70
1213 |KNR 1323/108/5 Rozbiorki elementow drog nawierzchni zasfaltu
Wyliczenie iloscirobot:
Warstwa wigzaca na diugosci zatoki  060°2870 17,220
Warstwa wiazgca w miejscu przebudowy ! ,366;1,,,0,0 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' """""""""""""""
przylacza e 3,000
RAZEM:! 20,220|m2 20,22
1.2.14 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy 15-cm
m2 18,81
1.2.1.5 |KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
podbudowy
Krotnos¢=10
m2 18,81
1.21.6
m 32,00
121.7  |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
Wyliczenie ioscirobot:
Bezpiecznik : |
m3 1,92
1.2.1.8 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7-cm na
P,‘?S’,S,YP??P'?‘?KF?W?I ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
15,000|m2 15,00
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NR 15-16 WRAZ Z ODWODNIENIEM,
OSWIETLENIEM ORAZ PRZEKELADKAMI

KOLIDUJ...



K.l.Zielone, Krakow.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 000582CF)

strona nr: 4
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
1.21.9  |KNR 231/814/1 |Rozebranie krawgznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x20-cm na podsypce piaskowej |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 30,000
30,000|m 30,00
12.1.10 |KNKRB 6/808/4 |Rozebranie wieszakow napranie. Analogia |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 25074 6,000
RAZEM:: 10,000|m 10,00
1.2.1.11 |KNR 401/212/2 JRoboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15-cm
Wylczenie foscirobet:
Rozbicie bryt betonu w ktérych zatopione 5717;60*7(')','2'5'*9 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' """""""""""""""
sa stupki wieszakow (los¢ szacunkowa) | 2,250
RAZEM:: 2,250\m3 2,25
1.2.1.12 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 15-km
KNRAOTMO8/12| ]
Wyliczenie ilosci robSt:
...../300070,08020
m3 12,85
1.2.2 Element Wycinki i karczowanie
1221 KNP 13/1346/2_|Karczowanie drzewek i krizewow, Fi korony kizewow powyzej 1m |
Wyliczenie iloscirobot:
Ligustrpospolity 60 160,000
RAZEM 160,000 szt 160,00
1222 |KNP 13/1346/1_|Karczowanie drzewek i krizewow, Fi korony kizewowdo tm |
Wyliczenie iloscirobot:
Zywotnk zachodni 7 M 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
1.2.2.3 |KNR 401/108/1 |Wywoz Scinek z krzewdw samochodami skrzyniowymi, do 15-km. Analogia
KNRAO1AO8/4 | "
Wyliczenielocirobt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 00 3,000
RAZEM:: 3,000{m3 3,00
1.3 Grupa Prace ziemne
1.3.1 Element Wykopy
1.3.1.1  |KNNRS 1/106/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubos¢ warstwy do 15em |
Wyliczenie locirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 00042531 135,310
RAZEM 135,310|m2 135,31
1.3.1.2 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci
KNR231/101/2 |40cm ]
Wyliczenie ilosci robot:
Miejsca parkingowe MO0 110,000
RAZEM:: 110,000/ m2 110,00
1.3.1.3 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci
KNR 231/101/2 25 em
Wyliczenie ilosci robot:
Bezpiecznik/chodnik 2831 T 25,310
RAZEM:! 25,310|m2 25,31
1.3.14 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci
20-cm
Wyliczonie losai ropst:
Pod mieszanke zwiazana spoiwem  2870°070 I 20,090
RAZEM:: 20,090|m2 20,09
1.3.1.5 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-1V
RAZEM 145,510/m2 145,51
BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OS.

ZIELONYM W REJONIE BUD.
- NR 15-16 WRAZ Z ODWODNIENIEM,
OSWIETLENIEM ORAZ PRZEKtLADKAMI
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1.3.2 Element Wywoz ziemi
1.3.2.1 |KNR 401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 15-km, grunt kategorii Ill
KNR4OT1088 | ~ T
Wyliczenie locirobt:
Humus (czesc ziemi pozostawiona do 5135.31*0,12 |
uporzadkowania terenu po budowie) | 16,237
Zimiaspod parkingu  11000°040 g0
Ziemia spod bezpiecznika 531025 6,328
Ziemia z poglebienia pod mieszanke 20.09%0,20 4,018
Humus (czesc ziemi pozostawiona do 571735;3'1'*7(')','0'3 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' """""""""""""""
uporzadkowania terenu po budowie) 4,059
RAZEM:: 74,642/m3 74,64
14 Grupa Przygotowanie podioza i podbudowy
1.4.1 Element Podbudowy
1411 |KNR 231/109/3 |Podbudowy z kruszywa ze spoiwem hydraulicznym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 22-cm. Analogia |
Wyliczenie locirobt:
Poddroge . 2009 20,090
W miejscu przebudowy przytacza i10,20*1,00 10,200
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 30,290|m2 30,29
1.4.1.2 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 25cm - uziarnienie 0/31,5
KNR 231/114/6 _|mm - podbudowa poddroge
Wyliczenie locirobt:
Poddroge 0,70*28,70 20,090
W miejscu przebudowy przytacza w i3,0011,00
odcinku drogi asfaltowej 3,000
RAZEM:: 23,090|m2 23,09
1.4.1.3 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 mm - uziarnienie 0/63
KNR 231/114/6 |mm - podbudowa pod miejsca postojowe ]
Wyliczenie iloscirobot:
....MoO0O ... 10000
W miejscu przebudowy przytacza, w 5(10,20-3,00)*1,00 |
odcinku pod kostka granitowa | e 7,200
RAZEM:: 117,200/ m2 117,20
1.4.1.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm - uziarnienie 0/31,5
KNR 231/114/8 |mm - podbudowa pod miejsca postojowe ]
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 720 117,200
RAZEM:: 117,200/ m2 117,20
1415 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm - podbudowa pod
. |bezpiecznik- uziamienie /63 mm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, AB00 R 600
RAZEM:: 18,000|m2 18,00
1.4.1.6 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm - podbudowa pod
KNR 231/114/8 |bezpiecznik- uziarnienie 0/31.5mm ]
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 . 18,000
RAZEM:! 18,000|m2 18,00
1.4.2 Element Przygotowanie nawierzchni
1421 |KNR 911/101/2 |Wzmacnianie podtoza geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci, sposobem
(1) |rgcznym, geokompozyt siatki i widkniny nasyconej lepiszczem. |
Wyliczenie ilosci robot:
Poszerzenie jezdni z odtwarzanymi ?1';00*72'8','770 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
warstwami | 28,700
W miejscu przebudowy przylacza 300100 ... 3000
Pod warstwe scieralng | 810 86,100
117,800/ m2 117,80

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OS.
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1.5 Grupa Nawierzchnie
1.5.1 Element Krawezniki i obrzeza
1.5.1.1 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem, beton C12/15
m3 6,01
1.5.1.2 |KNR 231/315/2 |Wypetnienie szczelin miedzy szynami a nawierzchnig drogowa (jednostronnie), zaprawg cementows,
oo |szczelinyszerokosci dod4-cm ]
Wyliczenie ilosci robot:
SzezegolA1 2470 ... 24700
W miejsci przebudowy przylacza 1200
26,700|m 26,70
1513 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej |
Wyliczenie ilosci robét:
SzozegOlA %885 I 35,550
RAZEM:! 35,550|m 35,55
1514 |KNR 231/403/7 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikow na fukach o promieniudo 10-m |
Wyliczenie ilosci robét:
....B00%200 8,000
8,000|m 8,00
1515 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wtopione 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej. Analogia |
Wyliczenie ilosci robot:
Szczegot Al 24,700
RAZEM:: 26,700|m 26,70
1.5.1.6 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 25x8-cm na podsypce cementowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin zaprawg cementow |
Wyliczenie ilosci robot:
SzozegolB 5.5 35,750
35,750|m 35,75
1.5.1.7 |KNR 231/407/6 |Obrzeza betonowe, dodatek za ustawienie na ukach o promieniu do 10m |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1004700 . 8000
8,000|m 8,00
1.5.2 Element Nawierzchnie asfaltowe
1.5.2.1 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca, AC 16 W o
KNR 231/310/2 [grubosci5-em ]
Wyliczenie ilosci robot:
Poszerzenie jezdni z odtwarzanymi 1 ,00%28,70 |
warstwami S B, 28,700
W miejscu przebudowy przylacza 300400 3,000
RAZEM:: 31,700|m2 31,70
1522 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej. Wiazanie migdzywarstwowe emulsja asf. 0,1-03kg/m2 |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11480 114,800
RAZEM:! 114,800/ m2 114,80
1.5.2.3 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna, AC 11
KNR231/311/6 |S, gruboscid-em ]
Wyliczenie ilosci robot:
Poszerzenie jezdni z odtwarzanymi ?1';60*72'8','770 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""
warstwami | 28,700
Sfrezowany odeinek | 8610 I 86,100
RAZEM:: 114,800/ m2 114,80
1.5.3 Element Nawierzchnie miejsc postojowych i chodnikéw
1.5.3.1 |KNR 231/302/5 |Nawierzchnie z kostki kamiennej, granitowej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o
wysokosci 8/11-cm - miejsca postojowe
W70 ... M7200
""""""""" -7,200
110,000/ m2 110,00
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1.5.3.2 |KNR 231/302/5 |Nawierzchnie z kostki kamiennej, granitowej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wysokosci 8/11-cm - odtworzenie w miejscu przylacza (kostkazodzyskw) |
Wyliczenie ilosci robét:
W miejscu przebudowy przytacza,w  (10,20-3,004,00 A
odcinku pod kostka granitowa e 7,200
RAZEM:: 7,200|m2 7,20
1.5.3.3 |KNR 231/502/6 |Chodniki z plyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem |
Wyliczenie ilosci robot:
Bazpiecznik 1800 18,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:}  18,000|m2 18,00
1.6 Grupa Prace dodatkowe
1.6.1 Element Montaz wieszakoéw na pranie w nowej lokalizacji
1.6.1.1  |KNNR 1/306/8 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2-m2 i gtebokosci do 1,0-m, doty o gtebokosci do 1,0-m, grunt
o wategorih
Wyliczenielocirobt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e 9,000
9,000|szt 9,00
16.1.2  |KNR 401/203/4 |Obetonowanie sfupka wieszaka na pranie.Beton C12/15. Analogia |
Wyliczenie locirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 100035038%9 1,103
RAZEM 1,103|m3 1,10
1.6.2 Element Prace porzadkowe
1.6.2.1 |KNKRB 1/415/1 |Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - uporzadkowanie terenu po pracach.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Nalezy przyja¢ humus z odkrywek. Analogia ]
Wyliczenie iloscirobot:
Humus zodkrywek | (1365317003005 I 81,186
RAZEM:: 81,186/m2 81,19

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OS.
ZIELONYM W REJONIE BUD.

NR 15-16 WRAZ Z ODWODNIENIEM,
OSWIETLENIEM ORAZ PRZEKELADKAMI
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2 Rozdziat Nasadzenia
2.1 Grupa Nasadzenia kompensacyjne
211 Element Krzewy
2.1.1.1 |KNNR 10/604/3 |Sadzenie w terenie ptaskim, krzewy, dot Fi-0,50x0,50'm, grunt kategorii I-Ill - Irga blyszczaca |

Wyliczenie ilosci robot:

162 162,000

RAZEM:: 162,000 szt 162,00

2.1.1.2 |KSNR 1/403/1 |Uktadanie kory pod sadzonymi krzewam, gr. 5 cm. Aalogia

i27,00*1,00 § 27,000

RAZEM:: 27,000/m2 27,00

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OS.
ZIELONYM W REJONIE BUD.

NR 15-16 WRAZ Z ODWODNIENIEM,
OSWIETLENIEM ORAZ PRZEKELADKAMI
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