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Przedmiar robot

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OS. ZIELONYM W REJONIE BUD.
NR 15-16 WRAZ Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM ORAZ PRZEKLADKAMI
KOLIDUJACEGO UZBROJENIA

Obiekt lub rodzaj robét: Tymczasowa i stata organizacha ruchu

Lokalizacja: Obszar objety inwestycja zlokalizowany jest w poza pasem drogowym, na dziatce
budowlanej 57/1, wewnatrz enklawy osiedlowej przy ulicy wewnetrznej, w dzielnicy
XVIIl Nowa Huta.

Kod CPV: 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

Inwestor: GMINA MIEJSKA KRAKOW REPREZENTOWANA PRZEZ
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA

Jednostka opracowujgca kosztorys: Firma Ustugowo — Handlowa REMAPOL Grzegorz Kalita
31-764 Krakow, ul. Wielkie Pola 7

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-12-19 inz. Piotr Armata, kosztorysant rob6t budowlanych ...



K.l.Zielone, Krakow.bem

Ogdlna charakterystyka obiektow lub robét

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren inwestycji stanowi zieleniec ograniczony z jednej strony droga

wewnetrzna, znajdujacy sie w enklawie osiedlowej pomiedzy budynkami
wielorodzinnymi, na osiedlu Zielonym w Krakowie. Droga wewnetrzna posiada
nawierzchnie asfaltowg i szerokos¢ wynoszacga okoto 3,1m. Do drogi z lewej strony
przylega bezpiecznik z jednego rzedu plyt betonowych 50x50cm. Z prawej strony
natomiast, miedzy drogg a budynkiem, usytuowane jest utwardzenie terenu

o nawierzchni z kostki granitowej, wykorzystywane obecnie do postoju pojazdow.
Przy drodze wewnetrznej nie ma zlokalizowanych zadnych ciggéw pieszych.

Jedyny chodnik usytuowany jest w rejonie altany smietnikowej. Stanowi potaczenie z
ciggami pieszymi usytuowanymi wewnatrz enklawy.

Odwodnienie drogi jak i przyleglego terenu stanowi istniejgca sie¢ kanalizacji
ogolnosptawnej usytuowana w ulicy oraz terenach zielonych.

Teren inwestycji jest nieznacznie zré6znicowany pod wzgledem wysokosciowym.
Spadki podtuzne na drodze wewnetrznej nie przekraczaja ~1,0%, a poprzeczne ~2%.
Stan techniczny poszczegdlnych elementéw drogi:

Nawierzchnia asfaltowa jezdni nie jest w dobrym stanie technicznym. Widoczne sa
liczne nierownosci warstwy scieralnej oraz naprawy czastkowe nawierzchni.
Wystepuja liczne spekania z uwagi na duzg niejednorodnos$¢ nawierzchni. Krawezniki
betonowe posiadaja liczne ubytki i oznaki korozji. Nawierzchnie z chodnikowych plyt
betonowych bezpiecznika, rowniez nie sg w dobrym stanie technicznym. Posiadaja
liczne pekniecia, ubytki, oznaki korozji oraz liczne przerosty spoin zielenia. Obrzeze
ograniczajgce chodnik posiada zmienne odkrycie oraz liczne ubytki.

Stan techniczny utwardzenia terenu z kostki kamiennej jest w przecietnym stanie
technicznym. Mozna zauwazy¢ nieliczne ubytki czy wyboje czy nieréownosci,
zwlaszcza przy krawedzi jezdni.
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm| llosé
Kosztorys BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OS. ZIELONYM W REJONIE BUD.
NR 15-16 WRAZ Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM ORAZ PRZEKLADKAMI
KOLIDUJACEGO UZBROJENIA
1 Rozdziat Organizacja ruchu
1.1 Grupa Oznakowanie tymczasowe
1.1.1  |Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.1.1 |KNR 502/312/6 |Oznakowanie tymczasowego pasa ruchu tasémg ostrzegawcza, biato-czerwong szer. min. 80 mm. Analogia

R=0,955 M=1,000 S=1,000

0,100

0,100 km 0,10
1.1.1.2 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajgcych. Analogia
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,000
1,000|szt 1,00
1.1.1.3 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia
ponad 0,3-m2, A-14, A-12c, A-30
RAZEM:: 3,000|szt 3,00
1.1.1.4 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do
0,3-m2, T-0
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.1.5 |KNR 231/703/5 |Ustawienie tablic kierujacych na podporach obciazajacych - U-21 Analogia
Wyliczenie iloscirobdt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6 6,000
RAZEM:: 6,000 |szt 6,00
1.1.1.6 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujacej na podporach obciazajacych - U-20 Analogia
Wyliczenie iloscirobdt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
1.1.2  |Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.2.1 |Kalkulacja Demontaz tasm ostrzegawczych.
kpl 1,00
1.1.2.2 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjecie tablic
o |[(odzysk materiatu). Analogia
Wyliczenie iosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 100+3.00+1.00+6.00+2.00 13,000
RAZEM:: 13,000|szt 13,00
1.1.2.3 |KNNRW Demontaz stupkéw i podpor znakéw drogowych. Analogia
LA
Wyliczenie ilosci robot:
supki ... 1,000
podpory 242446 11,000
RAZEM:: 12,000 | kpl 12,00
1.2 Grupa Oznakowanie state
121 |Element Oznakowanie poziome
1.2.1.1 |KSNR 6/705/1 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte, malowanie
reczne
Wyiiczenie iloseirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 015°((750°5)¢(250" M) 9750
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 156802 2,040
RAZEM:! 11,790/ m2 11,79
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Nr Podstawa Opis roboét Jm| llosé
1.2.1.2 |KSNR 6/705/7 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, strzatki i inne symbole, malowanie reczne - miejsce
... |Postojowe dla 0séb niepeinosprawnych
Wyliczenie ilosci robét:
o 1,500

RAZEM:: 1,500/ m2 1,50

1.2.1.3 |KSNR 6/705/7 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg, malowanie miejsca postojowego na kolor niebieski,
malowanie reczne - miejsce postojowe dla osob niepetnosprawnych. Analogia

19,080

RAZEM:% 19,080|m2 19,08

1.2.2 |Element Oznakowanie pionowe
1.2.2.1 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do
0,3'm2 - znak TO

RAZEM:: 1,000|szt 1,00

1.2.2.2 |KNR 231/702/2 JS’fupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm

3,000|szt 3,00

Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, bowierzchnia do
0,3-m2. Znaki T-3a, T-30g, T-29

1.2.2.3 |KNR 231/703/1

RAZEM: 3,000szt | 3,00

1.2.2.4 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia

ponad 0,3-m2. Znaki D-18, D-18a

RAZEM: 3,000/szt | 3,00

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OS.
ZIELONYM W REJONIE BUD.

NR 15-16 WRAZ Z ODWODNIENIEM,
OSWIETLENIEM ORAZ PRZEKELADKAMI
KOLIDUJ...



K.1.Zielone, Krakéw.bem BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000582CF)

strona nr: 5

Spis tresci
A. Ogolna charakterystyka obiektow Iub robot. . . . . ... o i it i et e i 2
B. Przedmiar robot. . . .. . e i i e 3
1. 0rganizacia FUCKhU. . . . .. oo e 3
1.1. OzZNakowani€ tyMCZASOWE. . . . . . . .o ottt e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e 3
1.1.1. Oznakowanie tymCzZasowe - MONLAZ . . . . .. ..ottt ittt e e e e e e e e e e e e e 3
1.1.2. Oznakowanie tymczasowe - AEMONTAZ . . . . . . . ..ottt e et e e e e e e 3
1.2. 0znakowanie Stale. . . . ... o 3
1.2.1. OZnakowanie POZIOME . . . . . . ottt e it e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e 3
1.2.2. OZNaKOWANIE PIONOWE . . . . . o ittt e et et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 4
LT ¢T38 1 == o 5

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OS.
ZIELONYM W REJONIE BUD.

NR 15-16 WRAZ Z ODWODNIENIEM,
OSWIETLENIEM ORAZ PRZEKELADKAMI
KOLIDUJ...



