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1. DANE OGOLNE

1.1 Cel opracowania

Opracowanie dokumentacji dla budowy znaku zmienresgi na whczeniu ,Obwodnicy”
(drogi stanowicej pohczenie ul. Panewnickiej z autostjadhd w Chorzowie) do ul.

Panewnickiej w Katowicach.

1.2. Materiaty wyjciowe i pomocnicze:

- inwentaryzacja organizaciji ruchu

- wizja w terenie

- SzczegoOtowe warunki techniczne dla znakéw i sygmalfrogowych oraz uedzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanianmgach. Zajcznik nr 1-4
do rozporadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoebwywarunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych orazadeen bezpieczéstwa ruchu

drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogagézniejszymi zmianami.

2. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU

Ulica Panewnicka jest dregpowiatows klasy Z, zlokalizowas na terenie zabudowanym.
Posiada jezdrio szerokéci ok. 6,5m i po jednym pasie ruchu wzkgm kierunku. Przedmiotowe
skrzyzowanie z tzw. ,Obwodnig jest skrzyowaniem typu T, nieskanalizowane.

Wilot podporzadkowany stanowi przedhenie ul. Gécinnej w RudzieSlaskiej. Posiada jezdnie
0 szerokéci ok. 6 m, i cag pieszo-rowerowy po zachodniej stronie jezdni.
Charakter ruchu — mieszany.

Lokalizacg skrzyzowania przedstawiono na rysunku 17 1243-OR-01.
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3. PROJEKTOWANE ROZWIANIE

Na przedmiotowym skrzpwaniu zaprojektowano na wlocie podpgizowanym znak
zmiennej tréci C-2 ,nakaz jady w prawo za znakiem” oraz C-Xkd@jgpowtdrzenie znaku C-2 dla
kierowcéw, ktdrzy w momencie aktywacji znaku zn@jdsic na linii zatrzymania).

Relacja w lewo, w stranLigoty, realizowana ddzie poprzez skt w prawo i nawrét na rondzie
Huchrackiego.

Dodatkowo uzupetniono oznakowanie skmwania znakami D-1 i przeniesiono ista®j znak
A-7 nad projektowany znak zmiennejsreC-2.

Oznakowanie projektowane przedstawiono na tleagirego na rysunku 17-1243-OR-02.

4. WYTYCZNE OZNAKOWANIA

Projektowane oznakowanie powinnoc¢hyykonane i ustawione zgodnie z obamijacymi
przepisami, tj zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w
sprawie: Szczegb6towych warunkow techniczne dla anaksygnatow drogowych oraz wdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2184&zwz wszystkimi aktami
zmieniagcymi) oraz Rozpormzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewsranych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie kéa i sygnatow drogowych z pa. zmianami.
Szczegdblp uwag nalery zwrocié na :

- zapewnienie odpowiedniej widoczwd znaku z odleglxi pozwalagcej kierupcemu pojazdem

na jego spostrzenie,

- prawidiowe mocowanie znakéw na konstrukcjach wspgh uniemeliwiajagcy samoczynne

obracanie tarczy znaku wokot stupka,

- zachowanie odpowiedniej skrajni znakéw od jezdmgz wysokéci umieszczenia znakow w

zaleznosci od kategorii znakow.

Do oznakowania pionowego stosawanaki o wielkdci ,,srednie” folii Il generacji.
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5. ZASADY STEROWANIA ZNAKAMI ZMIENNEJ SGE

Zmiana stanu znakow zmiennejsteodbywa sie bedzie na podstawie detekcji kolejki pojazdéw

na wlocie bocznym.

Zasady przefczania sygnatow:

1.Wiaczenia (aktywacja) znakow —zgdi na wlocie bocznym wyspi stata zajtos¢ detektora
powyzej 30s

2.0kres whczenia — min 15 min

3.Jezeli po tym czasie dalej wygiuje stat zajtos¢ detektora powiej 30s — wydtaenie stanu
aktywnego znakow o kolejne 15 min.

4. Jezeli po czasie 15 minut nie wygluje stata zafos¢ detektora powksej 30 s naspuje
wytaczenie znakéw na okres 15 minut niezale od stanu detekcji

5. Po czasie 15 minut od wgzenia znakdéw nagiuje ponowne sprawdzanie stanucia(ci

detektora (powr6t do pkt 1)

Minimalny okres 15 minut dla stanu agkenia znakéw oraz wgdzenia przyjto, aby

unikna¢ krotkotrwatych zmian stanu wietlanych sygnatow.

W sytuacji awarii systemu detekcji przewiduje sterowanie awaryjne w oparciu o zegar
czasu astronomicznego:
- znaki zmiennej trei aktywne w dni robocze w godz. 7:00 — 8:30 or&z0Q —
17:30

- znak nieaktywny — w pozostatym okresie

6. TERMIN WPROWADZENIA

Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej argacji ruchu — Il pétrocze 2017.
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7.ZASILANIE.

7.1 Stan istniegy.

W obrbie inwestycji wzdta ul. Panewnickiej zlokalizowana jest &igmapowietrzna
niskiego napgicia.

7.2 Stan projektowany.

W ramach niniejszego opracowania projektugezsiak zmiennej téei wraz z zasilaniem
w energie elektryczn W tym celu uzyskano warunki techniczne pgeykenia do sieci nN
nr K/IMKF/8087/2017 z dnia 14.07.2017r. zgodnie ar\ni przyhcze zabuduje Tauron
Dystrybucja S.A. na stupie linii nN nr 103477. Okkzynki przyhczowej na stupie do
szafki sterownika kabel nalg wykona w ramach niniejszego opracowania.

Schemat zasilania zamieszczono wscigraficznej opracowania..

7.3 Ochrona przed przepiami

W szafce sterownika zabudowanydbhie ogranicznik przept klasy B+C. Warté&
rezystancji uziemienia ochronnikow nie meqorzekraczawielkosci 10Q.

7.4. Ochrona przeciwparaniowa

Instalacg wykonano w uktadzie TN-C-S.

Podstawow ochror przeciwporaeniong (przed dotykiem bezgcednim) stanowi
izolacja robocza przewodow i kabli oraz ostony zewame urzdzer. Jako ochrog@
dodatkowy przed dotykiem paednim przygto ,samoczynne wykzenie zasilania” w
ukiadzie sieci TN-C-S. Realizowangdzie poprzez zastosowane we#niki rGznicowo-
pradowe oraz wyczniki nadpgdowe. Dla zapewnienia skutecZob dziatania
wytacznikow, wszystkie podleggje ochronie urgdzenia nalgy skutecznie uzieni

Do wykonania uziemienia sygnalizacji zastosowano:

- bednark ocynkowan typu FeZn 30x4mm,

- uziom poggzany miedziowanyp17,2 o dtugéci 15m, skiadajcy sic z pretow o di. 1,5m
lub 3m, zhczek mosiznych, grota oraz uchwytérubowego. Uziom gttowy (poggzany)
naleey zabudowé przy szafie sterownika - 1kpl. Do uziemienia unglepodhczye
wszystkie metalowe elementy stupa lub masztu nayktézawieszony ddzie znak
zmiennej tréci. Miejsca podczen zabezpieczyprzed korozj.

Rezystancja uziemienia nie w® przekracza wartgéci 10QQ w kazdych warunkach
pogodowych (w razie konieczém uziemienie rozbudowao dodatkowe uziomy prowe.
Skuteczné¢ ochrony przeciwpotgniowej naley po zakaéczeniu prac potwierdzi
pomiarami.
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7.5 Obliczenia techniczne
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7.6. Zestawienie podstawowych materiatow
LP |OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILO SC |UWAGI
Uziemienie: W razie
1. |- uziom pionowy miedziowan$17,2 o diugéci 15m — 1kpl. 1kpl. konieczndci
- bednarka ocynkowana typu FeZn 30x4 — 10 rozbudowa

n

Kabel YKY 4x6

30m

Przewiert pod ul. Panewnicka z rur SRS-G 110

m 17

Zabudowa kabla na stupie nN
- rura ochronna
-obejmy ze stali nierdzewnej z kimerkami
- zabezpieczenie wlotéw

1kpl.
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8. WYMAGANIA DLA ZNAKOW.

Zastosowane znaki zmiennej e winny spetnié@ wymogi okrdélone w zataczniku nr 1 do
rosporadzenia w sprawie szczegotowych warunkéw trechnickzngla znakow i sygnatéw
drogowych oraz uemlzen bezpieczéstwa ruchu drogowegi i warunkédw ich umieszczania na
drogach.

Przewiduje sie zastosowanie znakow z mathyeD.

llos¢ wyswietlanych symboli — 1

Wielkos¢ znakow —srednia (C)

Klasa znakéw — D3

9. STEROWANIE.

Do sterowania wykorzysta sterownik sygnalizacjiswiewtinej o minimalnej iléci grup
obstugujcy system wideo detekciji.

Sterownik sygnalizacji zlokalizowano z uwgdhiem zmian wynikajcych z planowanych korekt
przebiegu ggow rowerowych w tym rejonie przez Wydz. InwestydM Katowice.

Dopuszcza sie zastosowanie dowolnego sterowndenprstowago.

10.DETEKCJA

Przewiduje sj detekcg kolejki z wykorzystaniem systemu wideo detekcs gwagi na dylatacje
na obiekcie mostowym).
Kameg systemu wideodetekcji zamontotMaa maszcie na wysokm@ min. 6m.

Lokalizacg masztu z kameroraz stref detekcji przedstawiono w ¢i rysunkowej.

11. OKABLOWANIE

Okablowanie wykonazgodnie z schematem okablowania zamieszczonyneéeiqraficzne.

Catas¢ okablowania prowadéiw kanalizacji kablowej.
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Kanalizacg nalery wykon& ze studniami typu SK1 prefabrykowanymi.¢l@dkas¢ uktadania
kanalizacji winna b taka, by pokrycie rur liczone od poziomu terenu giirnej krawedzi
kanalizacji wynosito minimum:

- pod chodnikami i zielecami - 0.6 m,

- pod jezdniami - 0.9 m.

Prace ziemne wykonywagcznie. Przdpie pod jezdri wykona metod, przewiertu.

12. WARUNKI | UZGODNIENIA

1. Warunki zasilania

2. Zatwierdzenie organizacji ruchu




Budowa znaku zmiennej t@ na whczeniu ,,Obwodnicy” do ul. Panewnickiej w Katowitac

Nr Sprawy: 17-07-06/8 }@ﬂ AURON

KIMKF/8087/2017 DYSTRVBLICIA

Dnia: 14 lipiec 2017

ADRESAT:

MZUIM

ul. Jézefy Kantoréwny 2A
40-381 Katowice

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przytgczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na ztozony wniosek z dnia 5 lipiec 2017 zapewniamy dostawe energii elektrycznej po zawarciu
umowy przytaczeniowej dotyczacej realizacji nizej okreslonych warunkow przytaczenia:

1. Przytaczany obiekt:

sygnalizacja swietlna

ul. Panewnicka dz. nr 55

Katowice.

Obiekt zostat zakwalifikowany do V grupy przytaczeniowej.

2. Miejsce przytaczenia do sieci elektroenergetycznej: istniejaca linia napowietrzna nN
2.1 Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatorowa: K1146 ul. Baltycka - ll/nN/1/2

z transformatorem o mocy: 400/400 [kVA] przekiadnia: 21000/400 [V]

obwod: SLP 103512 ul. Panewnicka kier. Owsiana YAKY 4x240

3. Zasilanie obiektu mocg przytaczeniowg 3,5 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:

a) w zakresie przygotowania sieci do przylaczenia: na istniejacym stupie nr 103477 zawieszenie zestawu
zlaczowo-pomiarowego typu ZK1e-1P-S wyposazonego w rozigcznik bezpiecznikowy przedlicznikowy
o wartosci 50 A oraz zabudowanie ogranicznika mocy wyposazonego w czion przecigzeniowy
nadpragdowego, bez czlonu zwarciowego o wartosci max 20 A i podigczenie do istniejgcej sieci nN.

b) w zakresie rozbudowy sieci; nie wymagane

c) w zakresie instalacji Podmiotu Przytagczanego: wykonanie odcinka linii kablowej od zestawu ztaczowo-
pomiarowego do szafy sterowania sygnalizacja, gdzie nalezy wykonaé uziemienie oraz rozdziat
przewodu PEN na PE i N. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego w
zestawie zlgczowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy .
Granica eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektryczne;j.

5. Uktad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajgecy licznik jednofazowy, bezposredni
zainstalowa¢: w zestawie zigczowo-pomiarowym na stupie. Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON
Dystrybucja.

6. Zabezpieczenie gtéwne (zalicznikowe) ogranicznik mocy wyposazony w czfon przecigzeniowy
nadpradowy, bez cztonu zwarciowego o warto$ci max 20 A usytuowaé w migjscu okreslonym w pkt. 5.

7. Przytaczane do sieci elektroenergetycznej urzgdzenia, instalacie i sieci muszg spetniac wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii.
Zainstalowane urzgdzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadza¢ zakiocen do sieci dystrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcéw przytaczonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odksztalcen parametrow
znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Przytaczany Podmiot

NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216
Kapital {
TAURON Dystrybucja 5.A. sad Rejonowy di
ul. Jasnogérska 11 XI Wyd g
31-358 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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zobowigzany jest minimalizowa¢ wplyw odbiornikéw niespokojnych na sie¢ dystrybucyjng a tym samym inne
podmioty przytgczone do tej sieci przez stosowanie urzgdzen separujgcych, miekkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno by¢ roztozone réwnomiernie pomiedzy poszczegolne fazy.

8. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C.

9. Ochrone przeciwporazeniowyg i przeciwprzepieciowg wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej klasy B, C, D instalowaé¢ poza ztgczem bedgcym wiasnoscig
TAURON Dystrybucja.

10. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

al w czesci TAURON Dystrybucja: nie wymaga.

b/ w czesci Przylaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedacych
wiasnoscig Przytaczanego Podmiotu wymaga pisemnej zgody wiasciciela.

12. Okresla sie nastepujgce dopuszezalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
= dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
» dla przerw planowanych — 35 godz.,
* dla przerw nieplanowanych — 48 godz.

13. Warunki zachowujg wazno$¢ przez okres dwoch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy
0 przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylgczenia wydiuza sie na okres obowigzywania
umowy o przytgczenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunkéw przytaczenia wynosi: 1,0 tys. zt.

15. Integralng czesécig warunkow jest projekt umowy o przylgczenie, kidry podaje wysoko$¢ obowigzujacej
optaty przylgczeniowej, sposob i terminy jej wnoszenia.

16. Podstawg realizacji postanowier niniejszych warunkéw przytgczenia jest zawarcie umowy o przytaczenie.
17. Uniewaznia sie warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujagca w TAURON Dystrybucja dostepna
jest w jego siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucija.pl

19. Dodatkowe informacje: Nr proj. zestawu/éw 196856

WP opracowat: Mariusz Korzekwa
Kopia: a/a
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rRzZYDENT MIASTA KATOWICE

- s Katowice, dnia 17.08.2017 r.

T-1.7221.701.2017.PS 23 08 4%’
T-1.KW-001329/17 (B2

1 S u],;jzefy/Kantoréwny 2a
_~40-381 Katowice

Na podstawie art. 10, ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017, poz. 1260)
oraz zgodnie z § 3, ust. 1 i § 8, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (Dz. U. 2017,
poz. 784), po uwzglednieniu pozytywnej opinii Zarzadu drog, Komendanta Miejskiego Policji oraz po rozpatrzeniu wniosku
Biura Studiow i Projektow Komunikacji Sp. z 0.0. (pismo z datg wplywu dnia 21.07.2017 r.) i po uzupetnieniu dokumentacji
w dniu 17.08.2017 r,,

zatwierdzam
stata organizacje ruchu drogowego
w zakresie drég publicznych zarzqdzanych przez Prezydenta Miasta Katowice
w ramach realizacji zadania pn.: "Budowa znaku zmiennej tresci na wigczeniu "Obwodnicy" do ulicy Panewnickiej
w Katowicach", na podstawie projektu stanowigcego zatgcznik do niniejszego zatwierdzenia:
1.Uwagi dotyczace wdrozenia organizacji ruchu:

1. W sytuacji braku zgodnosci wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzong, jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu
zobowigzana jest do natychmiastowego doprowadzenia do zgodnosci wprowadzanej organizacji ruchu z zatwierdzona
lub przywrdcenia poprzedniej organizacji ruchu.

2. Jednoczeénie z wprowadzeniem organizacji ruchu przeprowadzi¢ kontrole jej zgodnosci z zatwierdzona organizacja
ruchu.

3. Wprowadzenie zaprojektowanej organizacji ruchu nie moze kolidowa¢ z wczesniej wdrazanymi organizacjami ruchu
(zastrzega sie mozliwos¢ zmiany stanowiska w przypadku zmiany warunkéw ruchu, przy uwzglednieniu ktérych
zatwierdzenie zostato wydane).

Il. Termin wprowadzenia organizacji ruchu do dnia 31.12.2017 r.
Pouczenie:

1. Zgodnie z § 12, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (Dz. U. 2017,
poz. 784 ), jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zobowigzana jest zawiadomic o terminie jej wprowadzenia
Wydziat Transportu Urzedu Miasta Katowice, Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w Katowicach oraz Komendanta
Miejskiego Policji w Katowicach, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

2. W sytuacji braku zawiadomienia traci wazno$¢ zatwierdzona organizacja ruchu.

Stosowne znaki i urzadzenia drogowe nalezy ustawi¢ oraz wykonaé zgodnie z zatwierdzona organizacjg ruchu

oraz przepisami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami).

4. Wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu w zakresie drég publicznych zarzadzanych przez Prezydenta Miasta
Katowice wymaga uzyskania zgody w Miejskim Zarzadzie Ulic i Mostéw w Katowicach, natomiast w pozostatym
zakresie wymaga zgody wlasciwego Zarzadcy terenu.

"PENTA MIASTA KATOWICE

Otrzymuje : z up. PKE
(D Biuro Studiow i Projektdw Komunikacji sp. z 0. o. 5
ul. Szenwalda 42, 40 - 619 Katowice é@f (
(+ egzemplarz organizacji ruchu potwierdzony ‘Artur Piotrowski
{ I

pieczatka Wydziatu Transportu, z naniesionymi zmianami) Kierownik Referatu Zarz
Wydzial Tra

Ru

chem

£
s

Do wiadomosci :
1. Komenda Miejska Policji w Katowicach

Kopia :
T-l aa.




