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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na.podstawie'§ 4 ust. 2, § T1i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d, rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielnych funkeiji techmcznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

KRZYSZTOF N O W A K

Obywatel

] magiste r inzynier el ektrvk

-.ﬁrodzon.ydnia 20  stycznia 1949 r._.W__Siemianowicach i.‘plaskich'

. Posiada przygotowanie zawodowe upouazmajqce do ‘wykonywania samodzielne] funkeji pro-
,jektanta w spec}alnosc: Instalacy jno-inzynieryjnej w 7akru, ¢ instalacji elektrycznych. .

Obywatel KRZYSZ’I\-?F NOo WA _K Jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2) w budawnictwie 0séb fizycznych — do kicrowania, nadzorowania i kontrolowania budo-
wy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalac}i oraz
Ocemama I badama stanu techniggnego mutdlacu elektry"zyﬂch :

KATOWICE, maj 2016
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Zaswiadczenie
o pumerze weryfi ksogrym:

SLK-BBD-BYP-RRG *

Fan Krzysztof Nowak o numerze ewidencyjnym SLESIE/ETE1/03

adres zamieszkania ul. Gromadzka 368, 40-771 Katowice

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 20017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Franciszek Buszha, Przewodniczgoy Rady Slgskie] Okregowej izby Infynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy ¢ onia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektroniconym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dene w postaci
=lektroniczna] opstrone herpiscnym podpisem misitroniconym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliticowanegs certyficaty sy
rownowaine pod wizisdem skutkdw prawnych cokumentom opatrzamym podpisa mi wissnorsconymi |

* weryfikacje poprawnosci danych w miniejszym zaswisdczeniu moine sprawdzic za pomocy rumers weryfikacyjnego saswisdczenia ne
stroni= Polskiej lzby indynierow Budoamictws waw.piib.ong.ol lub kentaktujgc sie z biurem whesciwej Okregowe] [zby inZyrieraw
Budownictwa.

KATOWICE, maj 2016
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. ORGANIZACJA RUCHU

1. DANE OGOLNE

1.1 Cel opracowania

- opracowanie dokumentacji technicznej dla budowyaligacjiswietinej na przepiu dla
pieszych przez ul.Bytkowgkw rejonie skrzyowania z ul.Bytomska w Katowicach.

1.2. Materiaty wyjciowe i pomocnicze

- wyniki pomiaréw ruchu

- SzczegoOtowe warunki techniczne dla znakéw i sygmatfrogowych oraz uedzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniangach. Zajcznik nr 1-4
do rozporadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoebwywarunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych orazadeen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogagézniejszymi zmianami.

1.3. Zakres opracowania

— rozmieszczenie elementow sygnalizacji
— program sygnalizacji
- korekty oznakowania

2. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU

Przedmiotowe przégie dla pieszych zlokalizowane jest na péinoc odrzyslowania
ul.Bytkowskiej z ul. Bytomsk

Ulica z pierwszastwem przejazdu (Bytkowska ) — droga powiatowaykas

Ulice podporzdkowana (Bytomska) — drogi gminne klasy L.

Charakter ruchu — ruckrédtowo docelowy. Wielk& potokéw ruchu okrdono w dalszej ogci
opracowania.
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3. DANE RUCHOWE

W rejonie przedmiotowego przeja dla pieszych przeprowadzono pomiary ruchu \efgo.
Pomiary przeprowadzono w typowym dniu tygodnia  \Wresie szczytu porannego i
popotudniowego.

Mierzono ruch kotowy z uwzgtnieniem struktury kierunkowej i rodzajowej. Do @lizzenia
pojazdow rzeczywistych na umowne peggjnasgpujace wspotczynniki:

- samochody osobowe i dostawcze -1.00
- samochody eizarowe -1.60

- samochody ezarowe z przyczep - 2.25

- autobusy -1.80

- motocykle, rowery -0.30

Wyniki przedstawiono w postaci:

— wykresu potokow ruchu dla wcggej obliczonej godziny szczytu (ranny i popotudmy

— tabulogramu potokéw ruchu w godzinie szczytu z Uwedgieniem struktury rodzajowej i
kierunkowej (ranny i popotudniowy)
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(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE : ul. Bytkowska (N) -
- ul. Bytkowska (S)

POMIAR Z DNIA : 2016.02.09 / Wtorek

GODZINA: 7:45 - 8:45

NATEZENIE SUMARYCZNE : 927

WYKRES POTOKOW NA SKRZY.OWANIU

ul. Bytkowska (N)
539 388
0 539 0 0 388 0
0% |100% 0% 0% |100% 0%
/\
\/

0% 100% 0% 0% 100% 0%
0 539 0 0 388 0
539 388

ul. Bytkowska (S)

RyS. 2.1 Wykres potokéw ruchu - szczyt poranny

=2 BSIPK




Auuelod14zozs - nyoni Ainpjnis welbojngel ZZ S/{a

Jdisa ==

NAT EZENIE RUCHU KOLOWEGO NA SKRZYOWANIU

SKRZYZOWANIE : ul. Bytkowska (N) -
- ul. Bytkowska (S)
POMIAR Z DNIA : 2016.02.09 / Wtorek
GODZINA : 7:45 - 8:45
NATEZENIE SUMARYCZNE :

- 927 (poj. umowne)

- 890 (poj. rzeczywiste)
Legenda:

LwWp - Lewo, Wprost, Prawo
poj. um. - Pojazdy umowne

poj.rz. - Pojazdy rzeczywiste

Ap - Autobus przegubowy (2.50)

A - Autobus (1.80)

SOD - Samochod osobowy/dostawczy (1.00)
sc - Samochdd etarowy (1.60)

SCP - Samochédgiarowy z przyczep(2.25)
MR - Motocykl/Rower (0.30)

Ap A sob  |sc scp MR suma
Pz 4 7 844 22 i 2 80
% 04 08 %8 25 12 02 1000
p.um 10 13 844 35 B 1 27
% 11 14 9.0 38 27 01 100.0
ul. Bytkowska (N)
WLOT
gl Ap A sob sc scp MR suma % suma %
z 2 umow.
L 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0.0
% 0.0 00 00 00 00 00 00
w 2 1 4% 10 8 2 521 100 | 53 100.0
% 04 02 %56 19 15 04 100.0
3 0 0 0 0 0 0 0 00 [} 0.0
% 0.0 00 00 00 00 00 00
suma 2 1 4% 10 8 2 521 1000 | 5% 100.0
% 04 02 %56 19 15 04 100.0
WYLOT
poj suma | suma
z 2 umow.
2 6 346 12 3 [) %9 388
% 05 16 %8 33 08 00 100.0
ul. Bytkowska (S)
WLOT
poj Ap A sob sc scp MR suma % suma %
z 2 umow.
0 0 0 0 0 0 0 00 0 0.0
% 0.0 00 00 00 00 00 00
w 2 6 346 12 3 [) %9 100 | 388 100.0
% 05 16 %8 33 08 00 100.0
3 0 0 0 0 0 0 0 00 [} 0.0
% 0.0 00 00 00 00 00 00
suma 2 6 346 12 3 0 %9 100 | 388 100.0
% 05 16 %8 33 08 00 100.0
WYLOT
o) suma [ suma
z 2 umow.
2 1 498 10 8 2 521 539
% 04 02 %6 19 15 04 100.0

yoeoimorey mswolAg-n zazid 4ad — eupaimeloezijeubAs
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(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE : ul. Bytkowska (N) -
- ul. Bytkowska (S)

POMIAR Z DNIA : 2016.02.09 / Wtorek

GODZINA : 15:30 - 16:30

NATEZENIE SUMARYCZNE : 1030

WYKRES POTOKOW NA SKRZY.OWANIU

ul. Bytkowska (N)
456 574
0 456 0 0 574 0
0% |100% 0% 0% |100% 0%
/\
\/

0% 100% 0% 0% 100% 0%
0 456 0 0 574 0
456 574

ul. Bytkowska (S)

RyS. 2.3 Wykres potokéw ruchu - szczyt popotudniowy

=2 BSIPK
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NAT EZENIE RUCHU KOLOWEGO NA SKRZYOWANIU

SKRZYZOWANIE : ul. Bytkowska (N) -
- ul. Bytkowska (S)
POMIAR Z DNIA : 2016.02.09 / Wtorek
GODZINA :15:30 - 16:30
NATEZENIE SUMARYCZNE :

- 1030 (poj. umowne)

- 1018 (poj. rzeczywiste)
Legenda:

LwWp - Lewo, Wprost, Prawo
poj. um. - Pojazdy umowne

poj.rz. - Pojazdy rzeczywiste

Ap - Autobus przegubowy (2.50)

A - Autobus (1.80)

SOD - Samochod osobowy/dostawczy (1.00)
sc - Samochdd etarowy (1.60)

SCP - Samochédgiarowy z przyczep(2.25)
MR - Motocykl/Rower (0.30)

Ap A sob  |sc scp MR suma
Pz 4 1 1006 5 2 0 108
% 04 01 %8 05 02 00 1000
p.um 10 2 1006 B 5 0 1020
% 10 02 9756 08 04 00 100.0
ul. Bytkowska (N)
WLOT
gl Ap A sob sc scp MR suma % suma %
z 2 umow.
L 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0.0
% 0.0 00 00 00 00 00 00
w 2 1 440 3 2 [) 8 100 | 456 100.0
% 04 02 %2 07 04 00 100.0
3 0 0 0 0 0 0 0 00 [} 0.0
% 0.0 00 00 00 00 00 00
suma 2 1 240 3 2 0 248 1000 | 456 100.0
% 04 02 %2 07 04 00 100.0
WYLOT
poj suma | suma
z 2 umow.
2 [) 566 2 [) [) 570 574
% 04 00 %3 04 00 00 100.0
ul. Bytkowska (S)
WLOT
poj Ap A sob sc scp MR suma % suma %
z 2 umow.
0 0 0 0 0 0 0 00 0 0.0
% 0.0 00 00 00 00 00 00
w 2 [) 566 2 [) [) 570 100 | 574 100.0
% 04 00 %93 04 00 00 100.0
3 0 0 0 0 0 0 0 00 [} 0.0
% 0.0 00 00 00 00 00 00
suma 2 0 566 2 0 0 570 100 |57 100.0
% 04 00 %3 04 00 00 100.0
WYLOT
o) suma [ suma
z 2 umow.
2 1 440 3 2 0 48 456
% 04 02 %2 07 04 00 100.0

yoeoimorey mswolAg-n zazid 4ad — eupaimeloezijeubAs
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4. PROJEKTOWANE ROZWIANIE.

4.1. Oznakowanie

W rejonie przedmiotowego przeja dla pieszych wprowadzono uzupetnienia i korekty
oznakowania poziomego i pionowego.

Oznakowanie przedstawiono na rysunkach:
- 1-16 1172 -01-02- oznakowanie istnigge
- 1-16 1172 -01-03- oznakowanie projektowane

4.2. Program sygnalizacji - zafenia ogolne .

Sygnalizagg na przedmiotowym prz@&iu zaprojektowano jako wzbudzarprzez pieszych z
akomodagj grup kotowych pracapa w trybie ,wszystko czerwone”.

4.3. Uktad faz.
Program sygnalizacji wraz z uktadem faz przedstawioa rysl-16 1172 -01-05.
Przy braku zgtoszezarowno dla pieszych jak i dla kierowcowdmyetlany jest sygnat czerwony.

Pojawienie s pojazdu w na dojelzie do przejcia dla pieszych lub pieszego na pézej
powoduje przégie sygnalizacji do odpowiedniej fazy ruchu.

4.4. Czasy meidzyzielone - obliczenia.

Czasy m¢dzyzielone zostaly obliczone przy zaémiu koniecznéci zapewnienia ewakuacji
pojazdéw za punkt kolizji fazy Kamzacej i rozpoczynacej zgodnie z ,Szczegdtowymi
warunkami technicznymi dla sygnatéw drogowych ...*

Wyniki obliczen dla skrzgowania zamieszczono w tabeli na rysunku wraz z rarogm
sygnalizaciji.
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4.5. Elementy detekcji .

Elementami detekcjigs

- dla grup kotowych - gle indukcyjne (w rejonie linii zatrzymania) orasitualne
— dla grup pieszych - przyciski zgtoszeniowe

Parametry funkcjonowania detektoréw zamieszczonabsli 1

Tab.1. Parametry detektorow

DANE GLOWNE ZGLOSZENIE PRZEDLUENIE INNE FUNKCJE
Nr Nalezy | Zgtasza X Op&nio- | Czas interwatu w sekundach Przedtu- | Funkcja Uwagi
detektora do sek. po ne dla poszczeg6inych okresé zenie liczenia
grupy | zgaszeniy zgtosze- Swiatta zielonego *) czasu
zielonego| nie migdzyziel.
lokres | 2 okres |3 okres
D1/0-4 K1 4 0.5
D2/0-10 K2 4 0,5
V1/ 40-50 K1 0 2,0
V2/ 14-24 K1 0 1,0
V3/ 0-4 K1 4 0,5
V4/ 30-50 K2 0 2,0
V5/ 0-10 K2 4 0.5

4.6. Dobowy plan pracy

- calodobowo — praca w trybie kolorowym
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4.7. Poziom Swobody Ruchu

Obliczenia przepustowoi dla okresu maksymalnych zmierzonych potokéw wmuwh szczytach
komunikacyjnych przedstawiono w tab. 2..

Wilot nr 1 — ul.Bytkowska z kierunku centrum
Wilot nr 2 — ul.Bytkowska z kierunku Siemianovic

=VWNI KI DLA=
T= 48 s
W.OT=PAS=CRGANI ZACJ A=NATEZENI E=STRATY=NAT- NAS=—=X=PRZEPUSTOWNOSC

[ P/ h] [s/P] [Plhz] [-] [ P/ h] d1]= 30 s

1 1 W 574 4.3 1890 0. 470 1221
d2]= 9 s

2 1 w 456 4.0 1890 0.374 1221

d obal ne straty czasu = 1.23 h*P/h

Tab.2. Obliczenia przepustowsd

4.8. Monitorowanie skrzapwania .

Zastosowany sterownik winien utdisvia¢ monitorowanie pracy sygnalizaciji.

4.9. Program awaryjny .

W sytuacji awarii systemu detekcji sterownik wmi@utomatycznie przgizy¢ prae
sygnalizacji w tryb awaryjny.

4.10. Grupy kolizyjne i nadzorowane.

Jako grupy kolizyjne naiy przyja¢ grupy zgodnie z tabgkzaséw mgdzyzielonych.

Nadzorowaniem sygnatow (zielony oraz czerwony) natibja¢ wszystkie grupy kotowe i piesze (kontrola
pradowa i napjciowa).

5. TERMIN WPROWADZENIA

Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej aigacji ruchu — drugie pétrocze 2016.
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Il. ZASILANIE, OKABLOWANIE | OSPRZ ET SYGNALIZACYJNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- warunki przyhczenia wydane przez TAURON Dystrybucja pismem adi@.02.2016,
znak K/MKF/1582/2016

- plan sytuacyjno-geodezyjny w skali 1:500

- obowjzujace normy, przepisy, oraz aktualne katalogi.

1.2. Zakres opracowania:

— ukiad zasilania sygnalizacji
— lokalizacja sterownika, sygnalizatoréw
— rozprowadzenie sieci kablowej sterowniczej

1.3. Zalaenia ogdlne.
- napkcie sieci zasilagcej 230/400V;50 Hz
- system dodatkowej ochrony przed p@aiem pgdem -szybkie wyhczenie zasilania
- zasilanie: kablowe z projektowanego zestawgzdwo-pomiarowego
- siet niskiego napicia pracuje w uktadzie TN-C..

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie.

Przedmiotowa sygnalizacfavietina zasilanadualzie przyhczem kablowym wykonanym kablem
typu YKY 3x6 mnf prowadzonym w ziemi, z projektowanego zestawazziwo-pomiarowego
ZK3+1P.

Projektowane zkcze kablow-pomiarowe zabudowanglbie na wysokosci budynku przy ul.
Bytkowskiej 67.

Do zasilania szafy sterownika, usytuowanego obskarau z4czowo-pomiarowego,
przewidziano zastosowanie kabla YKY 3x6 fmnprowadzonego w ziemi.

Zasilanie projektowanegoadza zrealizowanegdlzie poprzez wcinkw lini¢ kablowg relacji
stacja transformatorowa K627 Bytkowska 17a - ZKkByiska 67 wykonankablem typu YAKY
4x120 mm2. Kabel po przeciu naley odpowiednio przedity¢ kablem typu YAKXSo0 4x120 i
wprowadz¢ obustronnie do projektowanego zestawgczbwo-pomiarowego.

Wykonanie zasilania projektowanego ZZP oraz sampzetwraz z ukladem pomiarowym otg
jest /zgodnie z warunkami pragizenia/ zakresem realizacji Przetiéorstwa sieciowego
TAURON Dystrybucja.
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Schemat zasilania przedstawiono na k6 1172 -01-09natomiast traskabla zasilajcego na r
rys. 1-16 1172 -01-06.

2.2. Zhcze kablowo-pomiarowe

Zgodnie z warunkami przyg¢zenia zastosowano typowy zestawgczbwo-pomiarowy typu
ZK3+1P, wyposaone w czsci pomiarowej w zabezpieczenie przedlicznikowe ptagowane do
plombowania /rozjcznik bezpiecznikowy RBKOO z wkiadkopikowg 25A/, tablie licznikows,
oraz zabezpieczenie glébwne zalicznikowe - ogrankczmocy wyposaony w czion
przechzeniowy, bez cztonu zwarciowego, owadtbl6A - zgodnie z warunkami przydzenia.
Licznik energii elektrycznej - jednostrefowy, jedapowy dostarcza i montuje Przegsorstwo
sieciowe.

2.3. Ochrona przed przepiami

W szafce sterownika zabudowangdhie ogranicznik przepté klasy C — V20-C/2. Wartd
rezystancji uziemienia ochronnikow nie meqorzekraczawielkosci 10 om.

2.4. Zabezpieczenia , ochrona przed pengem elektrycznym

W szafce sterownika sygnalizacji zabudowargzie wyhcznik ochronny rénicowopgdowy
oraz zabezpieczenie vggiznikiem instalacyjnym S301B 10A.

Sie¢ zasilagca pracuje w ukladzie TN-C, natomiast instalacjdiotza pracowa bedzie w
uktadzie TN-S. Rozdziatu przewodu PEN na PE i Nexyabokon& w szakach sterownikow, a
miejsce rozdziatu uzierdi

Ze wzgkdu na wymagania ochronnikOdw przegowych wart@¢ rezystancji uziemienia winna
by¢ mniejsza od 10 om.

Jako system ochrony przed pggaiem pgdem elektrycznym zastosowano szybkiegegenie

Obliczenia

a/ moc maksymalna sygnalizaciji

P=1000W J=47A
Przyjto zabezpieczenie przedlicznikowe 16A — w zestadiezowo-pomiarowym,
oraz 10 A w szafce sterownika

b/ skuteczn@é ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenia dokonano wg wzoréw / dla uktadu TN /
Uo>JaxZs
gdzie: Ja - pid powodugcy samoczynne zadzialanie gaizenia wyhczapcego
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w czasie 0,4 s — obwody odbiorcze
Zs - impedancjath zwarcia
Uo - nagicie znamionowe wzgtlem ziemi

Sygnalizacja nha PDP — wagiznik instalacyjny B 10A

Zs1=2x5/(55x6)=0,030 om — kabel pgzyh sterownika

Zs2=2x30/(55x1,5)=0,727 om - najdizy kabel sterowniczy
Ja=5x10A=50A

( Zs1+Zs2)xJa=0,757x50=38V <220V

c/ zabezpieczenie przed skutkami przegzen

kabel zasilajcy YKY 3x6 w kanalizacji kablowejw ziemi  Jz =39 A
zabezpieczenie Jn =16 A

Jb<JIn<Jz 4, 7TA<16A<39A
J2<1,45 7z J2=1,6xJn
25,6 A<56,5A

¢/ spadek napécia na przylaczu
deltaU=PxI/(kxs) gdzie: P — moc [kW]
| — dtugéé [m]
s — przekréj [mAj
k —wspotczynnik k= 13 dla Cui 220 V

delta U=1,0x 5/ (13 x 6) = 0,06 %

2.5. Sygnalizacyjne linie kablowe.

Z szafy sterownika wyprowadzoneds:
— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YK&X 1.5 mn? o ilosci zyt wg
rys. 1-16 1172 -01-08zasilajce poszczegodlne sygnalizatory
— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKBX 1.5 mn? zasilapce
przyciski zgtoszeniowe
~ linie kablowe zasilajce wideodetektory wykonane kablem typu YLY 3x1&%n
- linie kablowe wizyjne wykonane kablem typu Xz2WDXg&k1,05/5.0

Przebieg kabli sterowniczych w terenie przedgiaw narys. 1-16 1172 -01-06.
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2.6 Uktadanie kabli .

Kable sterownicze, kable wizyjne, kable zasilania &ner oraz feederyprowadzone dxlg w
catdsci kanalizacji kablowej.
Kanalizacg nalezy wykona wg rys.rys. I-16 1172 -01-06 oraz 1-16 1172 -01-07 .

Kanalizacg nalery wykon& ze studniami typu SK1 prefabrykowanymi.¢l@dkas¢ uktadania
kanalizacji winna b§ taka, by pokrycie rur liczone od poziomu terenu girnej krawdzi
kanalizacji wynosito minimum:

- pod chodnikami i zielecami - 0.6 m,

- pod jezdniami - 0.9 m.

Prace ziemne wykonywaecznie pod nadzorem wieicieli urzadzen podziemnych zgodnie z zataczonymi
uzgodnieniami brarowymi.
Przefcie pod jezdnj ul.Bytkowskiej wykond metod, przewiertu.

2.7. Ochrona przed koragzj

Wszystkie konstrukcje pod sygnalizatory tj. masztysiegniki, bramy winny by ocynkowane
ogniowo.

Dla studzienek kablowych SK-1 nale wykon& zabezpieczenie antykorozyjne poprzez :
natazenie lepiku smotowego na zimno (pierwsza warstwawor asfaltowy do gruntowania ),
oraz z lepiku asfaltowego na goo (nas¢pna warstwa ) zgodnie z ,Instrukggabezpieczeprzed
korozj konstrukcji betonowych” jeeli studnie nie byly zabezpieczone przez producenta

2.8. Fundamenty

Sterownik posadowi na fundamencie dostarczonym przez producenta lykoma wg
wytycznych producenta. Fundament pod maszt MS Qegtbjcy ) naley wykona metod na
mokro na placu budowy.

Fundament pod MSW - wyginiki wykon& zgodnie z zaleceniem wytworcy wyghikow

2.9. Maszt MSW - wysgnik .

Z uwagi na meliwos¢ zakupu gotowych konstrukcji wsporczych dla syga#éorow wraz z
elementami do ich mocowania ngs. 1-16 1172 -01-1(przedstawiono jedynie ogélne wymiary
kompletnego wysignika (bramy) wraz z wytycznymi dla jego ustawienia

Dla zamontowania latarsygnalizacyjnych nad jezdnwinno s¢ zastosowa konstrukcje
wysiegnikowe o odpowiedniej rozgios¢ poprzeczki, przy jednoczesnym zapewnieniusense]
wytrzymaldici i stabilndgci po zamocowaniu latarsygnalizacyjnych, ekranéw kontrastowych oraz
ewentualnie znakéw pionowych. Zastosowane konsgukevysiegnikowe winny by
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dwuczsciowe, skladajce sé z kolumny i poprzeczki bez odgow. Konstrukcja wysgnika
winna by wykonana z rur stalowych.

Wysiegnik winien posiada wneke przystosowaspn do montau listwy zaciskowej dla kabli
sygnatowych.

Producent konstrukcji winien przedstawaiprobag technicza IBDM lub wystawit deklaracg
zgodndci w sytuacji wykonywania konstrukcji wg wlkasnegwjektu konstrukcyjnego.

2.10. Sterownik, latarnie sygnatowe

Do sterowania sygnalizacpalery zastosowasterownik umaliwiajacy realizacs programu.
Przewidziano nagpujace typy sygnalizatorow (wszystkie komory LED):

- dla grup kotowych - sygnalizatory ogolne i 3060
- - dla grup pieszych - 2x200

Sygnalizatory stopce (z boku stupa wysignika lub masztu) mocowa& na konsolach
przykrecanych bezpgednio do stupa. Stosowanocowanie jedno lub dwupunktowe (zalecane) w
zaleznosci od sposobu mocowanie przewidzianego przez pestadata.

Sygnalizatory wiszce - nad jezdna montowa na masztach MSW - wysignikach, z
wykorzystaniem zawiesia.

Dla detekcji ruchu pieszego zamont@wazyciski zgtoszeniowe sensorowe z korgrptzyjecia
zgtoszenia dowolnego typu.

Przewiduje si jednostronne zasilanie lafar W tym celu nalgy wyjs¢ kablem sterowniczym
typu YKSY poprowadzi go w kanalizacji kablowej, a pod drogami w przgjpch od
sterownika do miejsca rozszycia, ktorym s

- dla masztow wolnostggych (MS) - listwy zaciskowe umieszczone wegos masztu

- dla wysegnikow (MSW) - listwy zaciskowe umieszczone wega stupa wysignika

(tzw. gtowica przyziemna).

Wszystkie otwory przez ktore przechodzi kabel zplzy dtawikiem z materiatu izolacyjnego,
a wegcia z rur kanalizacji do studni kablowych , kanatéw fundamentach sterownika ,
wysiegnikOw oraz masztow wolnostmjych uszczeldinp. pianlg poliuretanow.

Polczenie sygnalizatorow z sterownikiem wykénag listy pohczen zamieszczonej w dalszej
czesci opracowania. Zestyki powinny byabezpieczone przed korgzreparatem typu Elektrosol
lub innym o podobnych wiaiwosciach . Listwy zaciskowe we wkach masztow wolnostgjych

I wysiegnikach (bramach) natg zabezpieczyprzed wilgoci.

2.11. Elementy detekgcji

Na rys.l-16 1172 -01-04aznaczono lokalizagjelementow detekcji wraz z ich numeracj
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Petle indukcyjne wykona zgodnie z rysl-16 1171-02-06z przewodu typu Lgs 1.5mhw izolaciji
silikonowe.

Petle indukcyjm polgczy¢ z sterownikiem kablem typu XzTKMXpw

Przewdd ptli pomiedzy petla a mufy kablows zlokalizowan w najblizszej studni naley skreci¢ (min. 1
zwdj na mb).

Pokczenie pomidzy zytami kabla ptli i zylami feedera wykonaw najblizszej studni z wykorzystaniem
typowej mufy kablowej zelem inteligentnym.

Gilebokas¢ rowka - 35-70 mm., gérny zwoégt powinien znajdowa sie nie gkbiej niz 55mm i nie plycej
niz 25 mm. Rowek wypehiiréwno z nawierzchai mag zalewowvy przewidziana do zalewanigtp.
Nalezy zwrécic uwag: na to aby zachoweodlegtadé min. 0.7 - 0.8 m ponadzy brzegiem gli a linig
segregacyjy pomidzy wsp6tbignymi pasami ruchu.

Kamery systemu wideodetekcjinalezy zamontowéa na wysokéci min. 9 - 10 m z
wykorzystaniem dodatkowego wspornika mocowanegbedki konstrukcji wsporczej zgodnie z
rysl-16 1171-02-05

Do detekcji ruchu pieszego zastoséwazyciski zgtoszeniowe sensorowe z kongnoizyjecia zgtoszenia.
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3. ROZSZYCIE KABLI - LISTA PQEZEN

1. Pohczy¢ zaciski sterownicze szafy sterownika z latarniaggnatowymi wg zaiczonej listy.
Dopuszcza si stopniowanie iléci zyty w kablach sterowniczych w migroddalania si od
sterownika

2. W kablu sterowniczym typu YKSY wydziéldwa przewody ochronne PEc#ace metalowe
czesci sygnalizatorow (masztow) z uziemiplistwg PE. Przewody ochronne nayedodatkowo
uziemi na kacu kazdego kabla sygnalizacyjnego.

3. Dodatkowg ochror przeciwporaeniowg wykon& z wykorzystaniem wylcznika r@nicowo —
pradowego i przewoddéw PE

Kabel nr:1, YKSY 14 x 1,5mm2 0,6/1kV
Nr Grupy \ Nr Sygnal. | Sygnat \ Nr zacisku | Kty
| R | 1-R | 1
K-1 1, 1a [ Y | LY | 2
| G | 1-G | 3
N | 1-N | 4
| R | 2-R | 5
K-2 2, 2a | Y | Y | °
| G | 2-G | 7
N | 2-N | 8
| R | 3R | 9
P-3 338 | & | 3-G 10
N | 3-N o1
PE | PE | ochrona | N | 13
PE | PE | ochrona | N | 14
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lll. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBOT

1. Organizacja ruchu

Catas¢ robot kzdzie prowadzona przy utrzymaniu ruchu kotowego.
Organizacje ruchu na czas prowadzenia ruchu patmeha 2 etapy i przedstawiono na
rysunkach:
- 1-16 1172 -02-01 eznakowanie dla etapu 1
- 1-16 1172 -02-01 eznakowanie dla etapu 1

Oznakowanie miejsca rob6t na czas budowy przedstenna tle oznakowania istraeggo.
Ogolne zalaenia do organizacji ruchu przy prowadzeniu robéynierskich :

Wygrodzenie miejsca robot powinnodayykonane:

— od czofa - tablicami U-21 wraz z sygnalizatoramiazoéttej U-35 oraz tablicami U-3c/d i
U-20b (zalenie od potaenia w stosunku do nadpFajagcych pojazdow i maiwosci
dalszej kontynuacji kierunku jazdy),

— w czasie prowadzenia prac nalezachowa ciggtos¢ ruchu pieszego, na chodniku
odgradzajc gkbokie wykopy zaporami U-20c,

Do oznakowania miejsca rob6t stoséwarcze znakéw wykonanych z folii odblaskowej o
wielkosci wg “ Szczegbétowych warunkéw technicznych dla kdva drogowych pionowych i
warunki ich umieszczania na drogach” grupyzeu

2. Zagraenia i utrudnienia podczas prowadzenia robot

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpiést&a podczas prowadzenia
robot w szczegolni zwracagc uwag na zagreenia, tj.:

— zwigzane z ruchem kotowym (np. najechania),

— znaki ostrzegawcze oraz zakazu zastosagrupy wielkdci srednie;

- otwory wykopow pod fundamenty wyginikbw na czas przerwy w pracy oraz po
zakaiczeniu dnia roboczego nale zastont 1 zabezpieczy prze maliwoscia
samoczynnego odkrycia;

— podczas budowy kanalizacji kablowej nglezapewné droznos¢ ciggow pieszych, a nad
wykopami poprzecznymi w stosunku do chodnika ustawlia pieszych podesty
Z pokczami,

— nie pozostawia otwartych studzienek kablowych budowanej kanajizeablowej w czasie
przerw w pracy oraz po jej zakezeniu;
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— zwigzane z korzystaniem z przeja dla pieszych w miejscu aiym robotami —
zapewnienie odpowiedniej widoczw pieszych dla kiergcych pojazdami, bezwzglne
wygrodzenie gibokich wykopdéw barierami U-20c oraz zwrdcenie spéheej uwagi na
bezpieczéstwo 0sOb podczas monta konstrukcji wsporczej oraz mouta latah
sygnatowych;

Osoby wykonujce czynnéci zwigzane z robotami w pasie drogowym zobgwane g by¢
ubrane w odzie ostrzegawcz barwy zolte] lub pomaraczowej, wyposzong w elementy
odblaskowe, utatwigre spostrzeganie przez kiggnych.

Pojazdy uyte do ustawiania wysjnika oraz do monta urzdzexr sygnalizacji nad jezdai
powinny by odpowiednio oznakowane kwietlone zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w
Zalaczniku 4 do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkédw technicznych dla znakow gnsyow drogowych oraz ugdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidnogach. Prace moriawve na
wysokaci wykonywa z kosza zwygki lub platformy zabudowanej na pagzie przy uyciu
szelek bezpiecastwa i zachowaniu reguhgych & prag norm.
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IV. UZGODNIENIA

PSG sp, z 0.0. — pismo W111/ 485/209/160016742Hdrtiz 04.05.2016

Netia S.A. — pismo E/S/16/0915/PT z dnia 05.05.2016

Orange Polska — pismo TODDKA.AM.211-28854/2016 mdi%.05.2016

Katowickie Wodocigi S.A. — pismo WUB/160/2016/RS/KK z dnia 27.04.201

Tauron Dystrybucja — pismo TDO11/OMD/HB/1827/S1®081/2016 z dn.06.05.2016
Tauron Dystrybucja — warunki pragzenia — K/IMKF/1582/2016 z dn. 16.02.2016
Prezydent m.Katowice — zatwierdzenie statej orghut T-1.7221.359.2016.DG z dn.
18.05.2016

8. Prezydent m.Katowice — zatwierdzenie org. ruchuzas robot — T-1.7221.359.2016.DG
z dn. 18.05.2016

N o o b~ w DR
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Zabrzu

ul. Szczest Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 27178 01

Rejon Dystrybucji Gazu w Katowicach Biuro Studiow i Projektow

ul. Pukowca 3, 40-847 Katowice Komunikacji sp. z 0.0.

tel. 32 251 16 86, faks 32 205 08 78 40-619 Katowice
rg.katowice@zabrze.psgaz.pl ul. Szenwalda 42

Wasz znak: 1/PS-16/1172/04/16 Katowice, 04.05.2016

Nasz znak: W111/485/209/160016742/16

Dot.: uzgodnienia projektu budowy sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych

przez ul. Bytkowska w Katowicach.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 21.04.2016 r. przesytamy plan ze
zaktualizowanym przebiegiem sieci gazowej niskopreznej w okolicy ul. Bytkowskiej (w
zaznaczonym zakresie).

Uzgadniamy projektowang inwestycje z nastepujgcymi uwagami:

1. Przy pracach projektowych w obrebie ww. gazociggu, nalezy uwzgledni¢ nastepujace
odlegtosci:

- poziome zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 26 kwietnia 2014 rok, poz. 640,

- pionowe zgodnie z PN-91/M-34501.

2. Wszelkie miejsca kolizji nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501.

W przypadku zabezpieczenia gazociggu rurg ochronnag, nalezy projekt uzgodni¢ z

Polskg Spotkg Gazownictwa sp. z 0. 0. w Zabrzu.

3. Roboty w poblizu gazociggu wykonywac recznie.

Kosztami naprawy za wynikte uszkodzenia gazociggow zostanie obcigzony wykonawca.

4. Przed przystgpieniem do robot w poblizu naszych urzadzen prosimy zleci¢ nadzér nad ww.
robotami. Zlecenie nadzoru nalez ztozy¢ w Rejonie Dystrybucji Gazu w Katowicach ul. Pukowca
3, powolujac sie na znak naszego uzgodnienia. Nadzér wykonywany jest odptatnie.

Uzgodnienie jest wazne na okres 2 |at od daty niniejszego pisma.

Faktura VAT za niniejsze uzgodnienie zostanie przestana pocztg w pozniejszym
terminie.

Z powazaniem:

Zat. Pismo + plan

Kopia: a/a Rejon

——— - - —

T
Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Zabrzu, ul. Szczest Boze 11, 41-800 Zabrze
01, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 z!
www.psgaz.pl
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NETIA

Netia SA Katowice, 2016-05-05

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondenciji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Potudnie

40-265 Katowice, ul. Murckowska 18

tel. +48 22 352 6465

fax +48 22 352 6704

BSiPK Sp. z o.0.
Ul. Szenwalda 42
40-619 Katowice

Nasz znak: E/S/16/0915/PT
Wasz znak: 1/PS-16-1172/06/16

Uzgodnienie branzowe

Dotyczy: Projekt budowy sygnalizacji $wietinej na przejsciu dla pieszych przez ul. Bytkowska
w Katowicach.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 21.04.2016 firma TEL-GIS Services s.c.
w imieniu Dziatu Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia SA., zwraca po
uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczacy: uzgodnienia wskazanego terenu.
Plany uzgadnia sie bez uwag w zakresie zaznaczonym na zatgczonych mapach.
Informujemy, ze na przedmiotowym terenie Firma Netia S.A. nie posiada sieci.
Uzgodnienie wazne jest jeden rok.

Zalacznik:
1. uzgodniony plan sytuacyjny.
e /ﬁouggﬁ’u_ & r
Pﬂe/ds fé_wwrlm»N}m,a S A
J /T?W
PAWEL TARASKA

TEL-GIS

SERVICES §8.C.
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KATOWICE

odpis

Orange Polska

Hurt Biuro Studiéw i Projektow Komunikaciji
Dostarczanie i Serwis Ustug Sp. zo.0.

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi . ul. Szenwalda 42

o Infrastrukturze Katowice 40-619 Katowice

ul. Francuska 101, 40-506 Katowice
tel.: 32 607 70 22 fax.: 32 396 64 81

Katowice, 04 maj 2016r.

Numer pisma: TODDKA.AM.211-28854/2016
Temat: Uzgodnienia trasy projektowanej kanalizacji kablowej dla sygnalizacji swietinej w Katowicach

przy ul. Bytkowskiej dz. nr 42, 41/3.
Szanowni Panstwo,

informujemy, Ze na trasie projektowanej inwestycji brak jest zaewidencjonowanej infrastruktury
administrowanej i eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A..

W zwiazku z powyzszym uzgadniamy bez uwag lokalizacje projektowanych elementow.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Z powazaniem

Aneta l\fgéwska
Starsz;{' pecjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze Katowice

Zatgcznik:1 egz. pl. syt.
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Nasznsk WUB/160/2016/RSIKK FowiEs e 27.04.2016

ey T BIURO STUDIOW | PROJEKTOW
L 16%;/ KOMUNIKACJI Sp. z 0.0.

,,,,, ' ul. Szenwalda 42
40-619 Katowice

Dotyczy: naniesienia sieci wod-kan w zwigzku z budowa sygnalizacji $wietinej
na przejsciu dla pieszych w rejonie ul. Bytkowskiej w Katowicach.

I/PS-16-1172/03/16

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej przesytamy plan sytuacyjny
z naniesionym przebiegiem sieci wod-kan.
Gtebokos¢ utozenia wodociggu wynosi ok. 1,5 m.
Dane wysokosciowe kanalizacji nalezy zdja¢ z terenu we wiasnym zakresie.
Celem ustalenia doktadnej trasy sieci wod-kan wykonaé nalezy wykopy kontrolne.
W zwigzku z brakiem szczegdtowej inwentaryzacji przytaczy wod-kan nie mozemy ich
wszystkich naniesc. Trase przytaczy nalezy ustali¢ w terenie we wiasnym zakresie.
Roboty w rejonie naszych sieci prowadzi¢ recznie pod dorywczym nadzorem naszego
przedstawiciela z zachowaniem norm odlegtosciowych oraz  skutecznym
zabezpieczeniem istniejacych sieci na wypadek awarii.
Rozpoczegcie robot bezwzglednie zgtosi¢ z dwutygodniowym wyprzedzeniem w naszej
Spotce celem sprawowania dorywczego nadzoru technicznego.
Lokalizacje projektowanej linii kablowe] uzgadniamy pod warunkiem dostosowania jej
do warunkéw odlegtociowych wraz z zachowaniem paséw technologicznych od
istniejgcej sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjne; .

Do trasy projektowanej linii kablowej nie wnosimy zastrzezen.

Wydane uzgodnienie jest wazne przez okres trzech lat.

Zatgcznik:

1 egz. planu syt.
Kopie:

RS
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TAURON Dystrybucja S.A \
Oddzial w Gliwicach L. dz. 20‘9 - ) )
ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice . W 1 ‘ ] ) N
Klienci Indywidualni: tel. +48 32 303 0 303 Skierowano do . A IR WU IN
Klienci Biznesowi: tel. +48 32 303 0 101 DYSTRYBUCJA
Adres do korespondencji: is
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice podp
info@tauron-dystrybucja.p! '

Gliwice, dnia 6 maj 2016
TDO11/OMD/HB/1827/S16/030081/2016

Biuro Studiow i Projektow Komunikacji Sp. z 0.0.
ul. Lucjana Szenwalda 42
40-619 Katowice

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - w zwigzku z projekiem budowy
sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych przez ul. Bytkowskg w Katowicach.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 21-04-2016 informujemy, ze zachodzi kolizja
projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami.
Na zatgczonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN, nN
i oswietlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyinymi umieszczonymi na odwrocie mapy,
do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowac.
Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowa¢ we wtasnym
zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy
wykonac zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.
Kolidujgce kable nN nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zalacznikiem Nr 1 (wytyczne
do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.
Podane w normach informacje dotyczace odlegtosci od naszych urzadzen nie wykluczajg
mozliwosci projektowania obiektéw budowlanych w odlegtosciach mniejszych, jednak w takim
przypadku nalezy wystapi¢ o indywidualne uzgodnienie do firmy TAURON Dystrybucja S.A.
ktorej siedziba znajduje sie przy ul. Olszewskiego 1 w Katowicach.
Dokiadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizj) nalezy ustalic za pomocg
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
QOdpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.
Nalezy zleci¢ ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja
Serwis S.A 53-314 Wroctaw ul. Pl. Powstaricéw Slaskich 20, zlecenie wysta¢ na adres
Chorzéw, ul. Olszewskiego 1.
Na wskazanym terenie nie posiadamy wurzadzen elektroenergetycznych WN
i teletechnicznych.
Ponadto informujemy, Ze na danym terenie moggq znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.
Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczagc od daty niniejszego pisma.

Zatgozniki: zatgcznik Nr 1 (Wytyczne do zabezpieczenia kabli )
mapa 1 szt.

Faktura VAT zostanie przestana odrebng pocztg

Kopia: OMD

www.tauron-dystrybucja.pl
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Dotyczy uzgodnienia z dnia 6 maj 2016
O sygnaturze TDO11/OMD/HB/1827/S16/030081/2016

Osoba do kontaktu ...Pawet Kocon... telefon ...32 303 23 85....

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjq nalezy zaprojekiowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu
z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego
poza jezdnie/wjazd/chodnik.

2. Nalezy stosowac nastepujgace Srednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o Srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b)  Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig
prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej
niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wyigczenia odpowiednich
urzadzen energetycznych oraz ustali€ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych
wiasnosciqa TAURON Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem
szczegodlnych Srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TDS
Region Gliwice a nastepnie zglosic celem dokonania odbioru robot
zanikowych, a po zakornczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosi¢ je do
koncowego odbioru technicznego.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez
firme dziatajacg w branzy elekirycznej, przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istniejgcych
kabli energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm
— oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé
przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek
kablowych. w takim przypadku nalezy wystapic
z wnioskiem o okreSlenie nowych warunkéw przebudowy kolidujgcych
urzadzen.
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Nr Sprawy: 16-02-11/1290

KIMKF/1582/2016

Dnia: 16 luty 2016

ADRESAT:

MIEJSKI ZARZAD ULIC | MOSTOW
ul. Jozefy Kantorowny 2A

40-381 Katowice

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przytaczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na ziozony wniosek z dnia 11 luty 2016 zapewniamy dostawe energii elektrycznej po zawarciu
umowy przylgczeniowe] dotyczacej realizacji nizej okreslonych warunkow przytgczenia:

1. Przytgczany obiekt:

sygnalizacja Swietlna

ul. Bytkowska /Bytomska

Katowice.

Obiekt zostat zakwalifikowany do V grupy przytgczeniowe;j.

2. Miejsce przytaczenia do sieci elektroenergetycznej: istniejgca linia kablowa nN
2.1 Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatorowa: K627 ul. Bytkowska 17 A/nN/1/2

z transformatorem o mocy: 250/250 [kVA] przektadnia: 6300/400 [V]

obwod: Kier. WYS 83745 ul. Bytkowska 67

sktadajacy sie do miejsca przylgczenia z nastepujgcych elementdw sieci:

Rodzaj Typ odcinka Dlugosé

Odcinek kablowy sieci roz. nN YAKY 1/1 kV 4x120 mm2 122m

3. Zasilanie obiektu moca przytaczeniowg 3 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:

a) w zakresie budowy przytacza: przeciecie istniejacego kabla nN typu YAKY 1/1 kV 4x120 mm2 relacji
stacja transformatorowa K627 do ZK Bytkowska 67 i po przedtuzeniu go kablem typu YAKXSzo 4 x
120 mm2, wprowadzenie obustronnie do projektowanego zestawu zlaczowo-pomiarowego ZK3-1P
usytuowanego w okolicach budynku Bytkowska 67.

b) w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane

c) w zakresie instalacji Przylaczanego Podmiotu: wykonanie odcinka linii kablowej od zestawu
ztaczowo-pomiarowego do szafy sterowania sygnalizacja, gdzie nalezy wykonaé uziemienie oraz
rozdziat przewodu PEN na PE i N. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

4. Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe wyj$ciowe aparatu zalicznikowego w
zestawie zlaczowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy .
Granicg eksploataciji jest miejsce dostarczania energii elektryczne;.

5. Ukiad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajgcy licznik jednofazowy, bezposredni
zainstalowaé: w zestawie zfgczowo-pomiarowym.. Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON Dystrybucja.

6. Zabezpieczenie gtdwne (zalicznikowe): ogranicznik mocy wyposazony w czion przecigzeniowy
nadpradowy, bez cztonu zwarciowego o warto$ci max 16 A usytuowa¢ w miejscu okreslonym w pkt 5.

7. Przylgczane do sieci elekiroenergetycznej urzadzenia, instalacje i sieci muszg spetnia¢é wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu energii.
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Zainstalowane urzgdzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadzaé zaktécern do sieci dystrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcow przytaczonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odksztalcen parametrow
znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Przytaczany Podmiot
zobowigzany jest minimalizowaé wptyw odbiornikéw niespokojnych na sie¢ dystrybucyjng a tym samym inne
podmioty przytaczone do tej sieci przez stosowanie urzgdzeh separujacych, miekkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno by¢ roziozone réownomiernie pomiedzy poszczegdine fazy.

8. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C.

9. Ochrone przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowg wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej klasy B, C, D instalowa¢ poza zigczem bedgcym wiasnoscig
TAURON Dystrybucja.

10. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w czesci TAURON Dystrybucja: opracowania petnej dokumentacji sieci elektroenergetycznej do
miejsca dostarczania energii,

b) w czesci Przytaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedgcych
wlasnoscia Przylaczanego Podmiotu wymaga pisemnej zgody wiasciciela.

12. Okres$la sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:
e dla przerwy planowanej — 16 godz.,
= dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
» dla przerw planowanych — 35 godz.,
+ dla przerw nieplanowanych — 48 godz.,

13. Warunki zachowujg wazno$¢ przez okres dwéch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy
0 przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia wydtuza sie na okres obowigzywania
umowy o przytgczenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunkéw przytgczenia wynosi: 8,3 tys. zk w tym koszt dokumentaciji
technicznej wynosi: 4,0 tys. zi.

15. Integralng czescig warunkow jest projekt umowy o przytaczenie, ktory podaje wysoko$¢ obowigzujgcej
optaty przytaczeniowej, sposob i terminy jej wnoszenia.

16. Podstawg realizacji postanowien niniejszych warunkow przytaczenia jest zawarcie umowy o przytgczenie.
17. Uniewaznia sie warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed data niniejszego pisma.

18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgca w TAURON Dystrybucja dostepna
jest w jego siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

19. Dodatkowe informacje: Nr proj. zestawu/éw 185693

WP opracowat: Mariusz Korzekwa
Kopia: a/a
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Prezydent Miasta Katowice

T-1.7221.359.2016.DG
T-1.KW-000659/16

Katowice, 18.05.2016r.

“Miejski Zarzad Ulic i Mostow
W Kme%
ul. Kantorowny 2a;40-381 Katowice

Na podstawie art.10 ust.6 ustawy z dnia 20 czenwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 18 paZdziernika
2012 r, poz. 1137) oraz zgodnie z § 3 ustl i § 8 ust2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 1. w sprawie szczegdlowych warunkow zaizadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zaizadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), po uwzgledrileniu opinii Zarzadu drég i Komendanta Migjskiego
Policfi, po rozpatrzeniu wniosku BSIPK Sp. z a.0. (pismo z dnia 06.05.2016r.)

zatwierdzam
stata organizacje ruchu drogowego
w zakresie drog zarzadzanych przez Prezydenta Miasta Katowice

dla zadania ,Projekt budowy sygnalizacji Swietinej na przejsciu dia pieszych pizez ul. Bytkowska w Katowicach’,
na podstawie projektu stanowiacego zalacznik do ninigjszego zatwierdzenia.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu do dnia 31.12.2016.

Pouczenie :

1. Zgodnie § 12 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdfowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177,
poz. 1729), jednostka wprowadzajaca organizacig ruchu zohowiazana jest zawiadomic o terminie jej wprowadzenia
Wydziat Rozwoju Miasta Urzedu Miasta Katowice, Miejski Zarzad Ulic | Mostéw w Katowicach oraz Komendanta
Miejskiego Policji w Katowicach, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

2. W sytuacji braku zawiadomienia traci wazno$¢ zatwierdzona organizacja ruchu.

3. Stosowne znaki i urzadzenia drogowe ustawic¢ oraz wykonaé zgodnie z zatwierdzong, organizacja ruchu oraz
przepisami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 . w sprawie szczegdfowych
warunkdw technicznych dla znakdw i sygnaldw drogowych oraz urzadzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.2181 z pdZniejszymi zmianami).

4. Wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu w zakresie drdg zarzadzanych przez Prezydenta Miasta Katowice
wymaga uzyskania zgody w Miejskim Zarzadzie Ulic i Mostéw w Katowicach, natomiast w pozostatym
zakresie wymaga zgody wlasciwego Zarzadcy terenu.

Otrzymuje:
BSIiPK Sp. z 0.0.
ul. Szenwalda 42, 40-619 Katowice z up. PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
(+egzemplarz projektu organizacji ruchu "/ . L ( ‘
potwierdzony pieczatka, Wydzialu Transportu) / bo LU
Artur Piotrowskd
Kierowmik Referatu Zarzadzania Ruchem
Wydzial Transportu

Do wiadomosci:
1. Komenda Miejska Policji w Katowicach
Kopia:

T-l aa.
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Katowice, dnia 18.05.2016r.

T-1.7221.359.2016.DG
T-1.KW-000658/16

iejski Zarzad Ulic i Mostow
w Katowicach
ul. Kantor(?wn\ym,\qO—SBl Katowice

Na podstawie art.10 ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu dragowym (Dz. U. z 18 pazdziemika 2012 r., poz.
1137) oraz zgodnie z § 3 ust.1 i § 8 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wizesnia 2003 . w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),
po uwzglednieniu opinii Zarzadu drég oraz Komendy Miejskiej Policji, po rozpatrzeniu wniosku BSIPK Sp. z 0.0. (pismo
z dnia 06.05.2016r.)

zatwier d zam
czasowa organizacje ruchu drogowego
w zakresie drog zarzgdzanych przez Prezydenta Miasta Katowice

na okres robdt zwiazanych w realizacja, zadania , Projekt budowy sygnalizacji Swietinej na przejsciu dia pieszych przez ul. Bytkowska
w Katowicach”, na podstawie projekiu stanowiacego zalacznik do niniejszego zatwierdzenia,
I. Uwagi dotyczace wdrozenia organizacji ruchu :

1. Zakres i warunki utrudnien w dojazdach i dojsciach da posesji objetych robotami, uzgodnié z poszczegdinymi zarzadcami lub
wiascicielami posesii.

2. W trakcie prowadzenia robét zachowac mozliwosé awaryjnych dojazddw i doj$c siuzb ratowniczych i komunalnych, do obiektdw
objetych frontem robdét.

3. Zaprojektowane oznakowanie ustawi¢ z zachowaniem wymaganej skrajni dla ruchu drogowego.

4. Wyklucza sie wprowadzenie organizacii ruchu dla zadania w przypadku sprzecznosci z obowiazujacymi organizacjami ruchu
w terenie.

5. Prowadzone roboty zabezpieczy¢ zgodnie z zasadami sprecyzowanymi w zataczniku nr 4 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 1. w sprawie szczegdlowych warunkdw technicznych dia znakdw i sygnalow drogowych oraz
urzgdzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.2181).

6. W warunkach ograniczonej widocznosci stosowad na projektowanych urzadzeniach drogowych wymagane Swiatta

ostrzegawcze.
7. Po zakoriczeniu rob6t przywrdcic pas drogowy do ruchu na dotychczasowych zasadach.
II. Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu do dnia 31.12.2016.
lll. Termin przywrdcenia (poprzedniej) statej organizacji ruchu do dnia 31.12.2016.
Pouczenie :

1. Zgodnie § 12 ust1 Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 23 wrzesnia 2003 1. w sprawie szczegGlowych warunkow
zaizgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), jednostka
wprowadzajaca organizacjg ruchu zobowiazana jest zawiadomic o terminie jej wprowadzenia Wydziat Transportu Urzedu Miasta
Katowice, Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Katowicach oraz Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach, co najmniej na 7 dni
przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

2. W sytuacji braku zawiadomienia traci waznos¢ zatwierdzona organizacja ruchu.

3. Stosowne znaki i urzadzenia drogowe ustawic oraz wykonac zgodnie z zatwierdzong, organizaca, ruchu oraz przepisami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkdw technicznych dia znakdw
i sygnafdw drogowych oraz urzadzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego | warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,
poz.2181 z pazZniejszymi zmianami).

4. Wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu w zakresie drég zarzadzanych przez Prezydenta Miasta Katowice wymaga
uzyskania zgody w Miejskim Zarzadzie Ulic i Mostdw w Katawicach, natomiast w pozostatym zakresie wymaga zgody wlasciwego
Zarzadey terenu.

Otrzymuje:
BSIPK Sp. z 0.0.
ul. Szenwalda 42, 40-619 Katowice
(+egzemplarz projektu organizacji ruchu

potwierdzony pieczatka Wydzialu Transportu) 440, PREZWA MIASTA KATOWICE
bk
Do wiadomosci: /“f"t
1. Komenda Miejska Policji w Katowicach Kierownik Refma{u Zarzgdzenia Ruchem
Kopia: Wydzial Transportu

T-l aa.




