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5. ZASADY STEROWANIA ZNAKAMI ZMIENNEJ TRESCI

Zmiana stanu znakéw zmiennejdteodbywda sk bedzie na podstawie detekcji kolejki pojazdow

na wlocie bocznym.

Zasady przgktzania sygnatow:

1.Wiaczenia (aktywacja) znakow —zgi na wlocie bocznym wyspi stata zajtos¢ detektora
powyzej 15s

2.0kres whczenia — min 2 min

3.Jezeli po tym czasie dalej wygtuje stat zajtos¢ detektora powsej 15s — wydhienie stanu
aktywnego znakow o kolejne 2 min.

4 Jeeli po czasie 2 minut nie wygiuje stala zafos¢ detektora powisej 15 s naspuje
wytaczenie znakow na okres 1 minuty niezale od stanu detekcji

5. Po czasie 1 minuty od wgzenia znakdw nagtuje ponowne sprawdzanie stanuctaci

detektora (powrét do pkt 1)

W sytuacji awarii systemu detekcji przewiduje sterowanie awaryjne w oparciu o zegar
czasu astronomicznego:
- znaki zmiennej tr&i aktywne w dni robocze w godz. 7:00 — 8:30 or&z0Q —
17:30

- znak nieaktywny — w pozostatym okresie

6. TERMIN WPROWADZENIA.

Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej aizgciji ruchu — Il péirocze 2017.




