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Str. 1
OPIS

do tematu Projekt budowy sygnalizacji swietinej na przejsciu dla pieszych
przez ul. Grota-Roweckiego w rejonie skrzgowania z ul.
Kopaniny Lewe w Katowicach.
Poz. Docelowa organizacja ruchu

1. Dane ogdlne

1.1 Podstawa opracowania :
- Zlecenie Miejskiego Zaadu Ulic i Mostow w Katowicach dla Biura Studiéw irdfektéw
Komunikacji Sp. z 0.0. w Katowicach.
1.2 Cel opracowania:
— Projekt sygnalizacjéwietinej wraz projektem docelowej organizacji rucha przedmiotowym
przegciu dla pieszych.
1.3  Materiaty wyj sciowe :

- podkiad mapowy,
- inwentaryzacja organizaciji ruchu,
- obowigzujace normy i przepisy

1.4  Zakres opracowania cgsci ruchowej :

- pomiary ruchu
- projekt sygnalizacjgwietlnej
- projekt docelowej organizacji ruchu

2. Pomiary ruchu .

Pomiary ruchu przeprowadzono dla typowego dniaepégo w godzinach szczytu porannego oraz
popotudniowego.

Pomiary przeprowadzono metpdotowania ¢cznego, w interwatach 15 min. z uwgghieniem
struktury rodzajowej i kierunkowe;j.
Do przeliczenia pojazdow rzeczywistych na umowrayjpto nastpujace wspotczynniki:

- samochody osobowe i dostawcze -1.00
- samochody eizarowe - 1.60

- samochody eirarowe z przyczep - 2.25

- autobusy -1.80

- autobusy przegubowe -2.25
- motocykle, rowery -0.30

Po przeliczeniu poj. rzeczywistych na umowne éloireo okres szczytowy dla catego dnia pomiarowego.
Wyniki pomiaréw przedstawiono w postaci :.

— wykresu strumieniowego ruchu dla weéaiej wyliczonej godziny szczytu porannego -
(w poj.um/ h)

— tabulogramu ruchu dla wcédej wyliczonej godziny szczytu porannego z uvgggieniem
struktury kierunkowej i rodzajowej - (w poj.rz) h

— wykresu strumieniowego ruchu dla wériej wyliczonej godziny szczytu popotudniowego -
(w poj.um / h)

- tabulogramu ruchu dla wcgsej wyliczonej godziny szczytu popotudniowego zzgikgdnieniem
struktury kierunkowej i rodzajowej - (w poj.rz) h

— wykresu waha ruchu kotowego w catym okresie pomiarowym.
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Str. 2
3. Stan istniejgcy oraz charakter ruchu

Ul. Grota-Roweckiego jest dragpowiatows zbiorcz, stanowi wygodne pat¢zenie dzielnicy Zarzecze

z centrum miasta oraz potudniowych dzielnic Katowitrog, krajowa nr 44 oraz obstuguje gtéwnie ruch
lokalny.

W rejonie przedmiotowego przeja posiada jezdgio szerokéci ok. 6,5m, po obu stronach jezdai s
wyznaczone @gi piesze.

Obciazenie ruchem kotowym w godzinach szczytu ksztalsigena poziome 550 p.um/h.

Potazenie przejcia na tle uktadu komunikacyjnego miasta przedsiawina rysl-17-1212-OR-01
natomiast istniejca organizag ruchu na rysl-17-1212-OR-02.

4. Stan projektowany

4.1 Oznakowanie i sygnalizacja

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano naljzpcg swietlna wzbudzan,
akomodacyjn. W zwiazku z zaprojektowaniem sygnalizacfiwietlnej zmianami skorygowano
oznakowanie pionowe i poziome. Z uwagi na faké projektowana sygnalizacja jest pierwsz
sygnalizaci swietlna na wijezdzie do miasta od strony Mikotowa zaprojektowanoakznA-29,
uwzgkdniono uwag Miejskiego Zarzdu Ulic i Mostéw oraz zastosowano znak A-29 rownie
z kierunku od centrum miasta.

Docelowg organizagj ruchu wraz z numeracprup sygnatowych przedstawiono na ry$7-1212-
OR-03.

4.2  Program sygnalizacji

Dla rozwaanego skrzzowania opracowano typowy dwufazowy program sygaalizPrzewidziano tryb
pracy sygnalizacji ,All red” - w stanie zasadniczyaimknéte s wszystkie grupy.
Zmiana stanu nagiuje po zgtoszeniu zapotrzebowania na sygnat zygbopez pojazdy lub pieszych.

FAZA | - jest wywolywana przez pojazdy gae w cagu ul. Grota-Roweckiego (grupy K1, K2) i triva
moze przez czas nieoldleny, gdy nie ma zglosaepieszych a waiz 3 zgtoszenia ze strony
pojazdéw jadcych t drogs. W przypadku braku zgtosiekolizyjnych do grup K1 i K2
sterownik zatrzymuje zliczanie czasu dla fazy pelrsipniu tz min (minimalna diugé fazy).
Jezeli wystpi zgloszenie kolizyjne do grup K1 lub K2, sterownsprawdza zajosé
pozostatych gili przypisanych grupom arteryjnym, w przypadkuispgnia warunku interwatu
dla petli zwiazanych z grupK1 lub K2 wywotuje okres lkwiatta zielonego rozpatrywanej fazy
(stosupc interwaly 2 przewidziane dla okresu max Green). pi¢ypadku niespetnienia
warunkoéw interwatow #dz osihgniecia maksymalnej diugei fazy sterownik przechodzi do
realizacji nastpnej fazy.

FAZA Il - jest wywolywana przez pieszych przyciskiem zgeniowym.

Program sygnalizacji wraz z uktadem faz zamieszezanrysl-17-1212-OR-04

4.3 Czasy medzyzielone - obliczenia.

Czasy mgdzyzielone zostaly obliczone przy zzdmiu koniecznéci zapewnienia ewakuacji
pojazdéw za punkt kolizji fazy Kwmzacej i rozpoczynajcej zgodnie z ,Zalcznikiem nr 3 do
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury Oraz Spraw Wesranych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dlakanai sygnatéw drogowych oraz wdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczaniadnegach (Szczegdtowe warunki
techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich e@sziczania na drogach).

Wyniki obliczen zamieszczono w Tabeli na rysl7-1212-OR-04.

4.4 Wykaz grup kolizyjnych i nadzorowanych

Jako grupy kolizyjne naky przyja¢ grupy zgodnie z tabgkzaséw mgdzyzielonych z pomigciem
kolizji programowych.

Nadzorowaniem sygnaléw (zielony oraz czerwony) hatebja¢ wszystkie grupy kotowe i piesze
(kontrola padowa i napiciowa).
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Str. 3
4.5 Elementy detekg;ji .

Elementami detekcjias
- dla grup kotowych —¢ile indukcyjne(detektory obecéw) oraz gtle wirtualne (detektory
przejazdu),
- dla grup pieszych — przyciski zgtoszeniowe.
Parametry detektoréw zestawiono w tabeli zmieszegponizej. Rozmieszczenie detektorow
przedstawiono na ry$.17-1212-OR-03.

Parametry detektoréw ruchu.

Dane gtéwne Zgtoszenie Przediu zenie Inne funkcje
o © Czas interwatu w sek. S
S o> 5 dla poszczegélnych @ X
© :?} ;‘% § okreséw $wiatta § % % 'g
LP. g g = @ o E zielonego*) e F%) g u 5
2 o2 | g2 | ¢ s = Syl E | =
) g & NI c a8 48 ) S| ® ) 5
et c A @ o o |o2| 02 o [so| S | =
c 3 g N < 2 ||l k| 2|3 2|5
N > 8 N S |Sg| S| o |RE| 3|2
o N < 8’ — NS NG ™ a O
1 | D1.1/0-20 K1 3,0 0,0 5 1 X 1)
2 V1.2/40 K1 0,0 23| 1,6 X
3 V1.3/60 K1 0,0 23| 1,6 X
4 | D2.1/0-20 K2 3,0 0,0 05] 0,1 1)
5 \/2.2/40 K2 3,0 0,0 23| 1,6 X
6 V/2.3/60 K2 0,0 23| 1,6
Uwagi

1) Obszar detekcji zdublowany videodetaksjygnaty z detekcji indukcyjnej oraz videodetekciji
nalezy traktowa jako sum logiczm.
4.6 Dobowy plan pracy .
Dobowy plan pracy: zgodnie z uwagami zamieszczomarrys.-17-1212-OR-04.

4.7 Obliczenia przepustowdci.

Obliczenia przepustowioi wykonano dla godzinowych potokéw ruchu z okresczytu.
Wyniki obliczex zamieszczono poigj.

=WYNIKI DLA =
T=50s
=WLOEPAS=ORGANIZACJANATEZENIE=STRAT¥-=NAT-NAS=—=X=PRZEPUSTOWO}C
[P/n] [s/P] [P/hz] [-] [P/h] G[1]=29 s
11 W 256 4.6 1850 0.23 1 1110
2 1 P 10 145 1491 0.02 8 358 G[2]=11s
31 W 316 4.8 1850 0.28 5 1110
Globalne straty czasu = 0.79 h*P/h

Oznaczenia faz:

G[1] — faza 1 - otwarte grupy kotowe

G[2] — faza 2 - otwarte przej scie
Oznaczenia wlotow:

1 — ul. Grota Roweckiego (W)
2 —ul. Grota Roweckiego (E)

5. Przewidywany termin wprowadzenia
Przewiduje si wprowadzenie docelowej organizacji ruchu w 4 kate2017r. — 2 kwartat 2018r.

6. Czesé graficzna.
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WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)

NATEZENIE RUCHU KOLOWEGO NA SKRZYZOWANIU

SKRZYZOWANIE : - UL Grota Roweckiego (E) AP A SOb  fsc SCP MR suma
ul. Grota Roweckiego (W) - ul. Kopaniny Lewe (S) P - SR e o o s
POMIAR Z DNIA : 2017.02.23 / Czwartek pum. | S i B Je o o o

GODZINA : 7:30 - 8:30
NATEZENIE SUMARYCZNE :
- 464 (poj. umowne)
- 450 (poj. rzeczywiste)

Legenda :
LW.P - Lewo, Wprost, Prawo
poj. um. - Pojazdy umowne
poj. rz. - Pojazdy rzeczywiste
AP - Autobus przegubowy (2.50)
A - Autobus (1.80)
SOD - Samochod osobowy, dostawczy (1.00)
Ne - Samochéd cigzarowy (1.60)

SCP - Samochdd cigzarowy z przyczepa (2.25)
MR - Motocykl/Rower (0.30)
ul. Grota Roweckiego (W) Ul. Grota Roweckiego (E)
WLOT WLOT
Poj AP A SOD sC Ne3 MR suma % suma % Poj. AP A SOD sC SCP MR suma % suma %
1z o umow. rz. 1z, umow.
T 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 T 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
W 1 3 169 6 0 0 179 1000 | 187 100.0 W 1 3 263 ] 0 0 271 1000 | 277 100.0
% 0.6 L7 944 34 0.0 0.0 1000 % 04 Ll 97.0 L5 0.0 0.0 1000
P 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 PE—— 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
suma 1 3 169 6 0 0 179 1000 | 187 100.0 suma. 1 3 263 4 0 0 271 1000 | 277 100.0
% 0.6 L7 944 34 0.0 0.0 1000 % 04 Ll 97.0 L5 0.0 0.0 100.0
WYLOT WYLOT
o suma  |suma poi- suma_ |suma
1z, iz, umow iz, 1z, umow
1 3 263 T 0 0 271 277 1 3 169 6 0 0 179 187
% 04 1l 97.0 15 0.0 0.0 1000 % 0.6 17 944 34 0.0 0.0 1000
(4) 0Ban)0amory ©10In 1N}
%0 | %001 [ %0 %0 | %001 [ %0

=

ul. Grota Roweckiego (W) - ul. Kopaniny Lewe (S)

- Ul. Grota Roweckiego (E)
POMIAR Z DNIA : 2017.02.23 / Czwartek

NATEZENIE SUMARYCZNE : 464

(=]
on
.. %
=] -
Z A
< &
% . i _
S g %0 | %001] %0 | %0 | %001] %0
> 8 0 7] 0 0 81| 0
= & 11T 31

(A\) 033ny0omoy] ©joIn) [N

Wykresy potokdw ruchu oraz tabulogram struktury rodzajowe; i kierunkowej § A



4

WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)

NATEZENIE RUCHU KOLOWEGO NA SKRZYZOWANIU

SKRZYZOWANIE :

AP

SOD

- UL Grota Roweckiego (E) s¢ SCP MR suma
ul. Grota Roweckiego (W) - ul. Kopaniny Lewe (S) P o IV Fart G ~ ~ e,
: -um. B 543 11 B 1 572
POMIAR Z DNIA :2017.02.23 / Czwartek p,um 5 o o S o o e
GODZINA : 15:30 - 16:30
NATEZENIE SUMARYCZNE :
- 572 (poj. umowne)
- 560 (poj. rzeczywiste)
Legenda :
LW.P - Lewo, Wprost, Prawo
poj. um. - Pojazdy umowne
poj. rz. - Pojazdy rzeczywiste
AP - Autobus przegubowy (2.50)
A - Autobus (1.80)
SOD - Samochod osobowy, dostawczy (1.00)
SC - Samochod cigzarowy (1.60)
SCP - Samochdd cigzarowy z przyczepa (2.25)
MR - Motocykl/Rower (0.30)
ul. Grota Roweckiego (W) Ul. Grota Roweckiego (E)
WLOT WLOT
Poj AP A SOD sC Ne3 MR suma % suma % Poj. AP A SOD sC SCP MR suma % suma %
1z o umow. rz. 1z, umow.
T 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 T 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
W 2 0 245 2 T T 251 1000 | 256 100.0 W 1 3 208 B 1 1 309 1000 | 316 100.0
% 08 0.0 976 08 04 04 1000 % 0.3 1.0 964 16 03 03 1000
P 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 P 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
suma 2 0 245 2 1 1 251 1000 | 256 100.0 Suma 1 3 208 B T T 309 1000 | 316 100.0
% 0.8 0.0 976 0.8 04 04 100.0 % 0.3 1.0 964 16 03 03 100.0
WYLOT WYLOT
o suma  |suma poi- suma_ |suma
1z, iz, umow iz, 1z, umow
1 3 208 B 1 1 309 316 2 0 245 2 1 1 251 256
% 03 10 964 16 03 03 100.0 % 08 0.0 976 08 04 04 100.0
(4) 0Ban)0amory ©10In 1N}
91¢ 95¢C
0 91¢ 0 0 96¢C 0
%0 %001 | %0 %0 %001 | %0
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Wyk. 1.2

Szczyt popotudniowy

Wykresy potokdw ruchu oraz tabulogram struktury rodzajowej i kierunkowej
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Pojazdy umowne / 15 minut
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Skrzyzowanie : Ul. Grota Roweckiego - ul. Grota Roweckiego - ul. Kopaniny Lewe
Pomiar z dnia: 2017.02.23,Czwartek

l LI l LI l LI l LI l LI
o (=) = = (=) = =
& R & & @ a D @ a a @
< ™ % &) 2 b a 2 s b =
Godzina
[ Ul Grota Roweckiego (E) 3 ul. Grota Roweckiego (W)
‘Wilot: ul. Grota Roweckiego (W) Wilot: Ul Grota Roweckiego (E)
Pomiar z dnia: 2017.02.23,Czwartek Pomiar z dnia: 2017.02.23,Czwartek
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Wyk. 1.3

Wykresy wahan ruchu kotowego
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ﬁBSiPK Spotka z o.o.

BIURO STUDIOW [ PROJEKTOW KOMUNIKACJI

04140619 KATOWICE, ul.Szenwalda 42 ‘G 32/202-79-60, 202-77-61, 608-84-63 fax: 206-13-20 €-1<] bsipk@bsipk katowice.pl

Tytut opracowania

Projekt budowy sygnalizacji swietinej na przejsciu dla pieszych przez
ul. Grota-Roweckiego w rejonie skrzyzowania z ul. Kopaniny Lewe w Katowicach.

Pozycja Docelowa organizacja ruchu
reserysun Orientacja

_ _ Nr _ Data Stadium

Udziat Nazwisko uprawnie POdeS' 12017 r. PBW
Projektant: mgr inz. S. Senik Skala Arkusze
Opracowat: | mgr inz. S. Senik 1:20000 1/1
9 ’ Numer rysunku
17-1212-0R-01
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BIURO STUDIOW I PROJEKTOW KOMUNIKACII
Spotka z o.o.

B4 40619 KATOWICE, ul.Szenwalda 42 ‘B 32/202-79-60, 202-77-61, 608-84-63 fax: 206-13-20 €-><] bsipk@bsipk katowice.pl

Tytut opracowania

Projekt budowy sygnalizacji swietlnej na przejsciu dla pieszych przez
ul. Grota-Roweckiego w rejonie skrzyzowania z ul. Kopaniny Lewe w Katowicach.

Pozycja

Docelowa organizacja ruchu

Tres$é rysunku

Inwentaryzacja organizacji ruchu

; . Nr . Data Stadium
Udziat Nazwisko uprawnief Podpis X I 2017 r. PB.W
Projektant: mgr inz. S. Senik Skala Arkusze
Opracowat: | mgr inz. S. Senik 1:1000 1/1

Numer rysunku

17-1212-OR-02




Numeracja elementow sterowania - skala 1:500

Legenda:
v Znaki pionowe istniejace
Q Sygnalizator kotowy ogdlny

v Znaki pionowe projektowane <|
. . L Sygnalizator pies
Oznakowanie poziome istniejace ven . preszy
. . . K1 Numeracja grup sygnatowych
Oznakowanie poziome projektowane . . i
. 1.1 Numeracja sygnalizatorow
¢ Kamery detekcyjne S\DLIT-20] Petle indukeyjne wraz z numerem
Pz-3  Przycisk zgloszeniowy wraz z numerem [IDI240  Petle wirtualne wraz z numerem

BIURO STUDIOW I PROJEKTOW KOMUNIKACJI
=2BSiPK Spotka z o.o.

B4 40619 KATOWICE, ul.Szenwalda 42 ‘B 32/202-79-60, 202-77-61, 608-84-63 fax: 206-13-20 €-><] bsipk@bsipk katowice.pl

Tytut opracowania

Projekt budowy sygnalizacji swietlnej na przejsciu dla pieszych przez
ul. Grota-Roweckiego w rejonie skrzyzowania z ul. Kopaniny Lewe w Katowicach.

Pozycja Docelowa organizacja ruchu
Tres$é rysunku . .
Docelowa organizacja ruchu.
i ; Nr . Data Stadium
Udziat Nazwisko uprawnief Podpis I 2017 r. PB.W
Projektant: mgr inz. S. Senik Skala Arkusze
Opracowat: | mgr inz. S. Senik 1:1000 111

Numer rysunku

17-1212-OR-03




Grupa

Kl

K2

K3

Grupa

K1

K3

Nrsyen.  Program zasadniczy, Tc max = 50

2122
0 1 30 33 50
0 35 42 46 50

¢=150

Nrsyen.  Program awaryjny, T

1112 [
2122
0 ! 30 3 50
’ 35 42 46 50
Tabela czaséw migdzyzielonych
dla grup kolizyjnych
dojazd  |KI K2 |K3
ewakuacja
K1 5
K2 5
K3 5 |5

Uklad faz

Stan zasadniczy - Wszystko czerwone

Faza 1 K2 Faza2 ¢
— i
«—> 1 P3
K1 H
UWAGI!

1) Sygnnalizacja pracuje w trybie "ALL RED" - przy braku zgloszen, wszystkie grupy zamknigte.
2) Grupy K1 i K2 zaglaszaja sig i podtrzymuja si¢ wzajemnie.
3) Dobowy plan pracy:

calodobowo w trybie kolorowym.

. BIURO STUDIOW I PROJEKTOW KOMUNIKACJI
ﬁBSIPK Spotka z o.o.

04140619 KATOWICE, ul.Szenwalda 42 ‘G 32/202-79-60, 202-77-61, 608-84-63 fax: 206-13-20 €-1<] bsipk@bsipk katowice.pl

Tytut opracowania

Projekt budowy sygnalizacji swietinej na przejsciu dla pieszych przez
ul. Grota-Roweckiego w rejonie skrzyzowania z ul. Kopaniny Lewe w Katowicach.

Pozycja Docelowa organizacja ruchu

Tres¢é rysunku

Program sygnalizacji §wietlnej wraz z ukladem faz

. . Nr . Data Stadium
Udziat Nazwisko uprawnie POdeS' I 2017 r. PBW
Projektant: mgr inz. S. Senik Skala Arkusze
Opracowat: mgr inz. S. Senik 1/1
0 L4

Numer rysunku

17-1212-OR-04
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Proj. szafa | :
omiarowa (na supie -
p = N — B3 ————
-— —~
I | F==~

T Proj. sterownik |
sygnalizacji

Zr6dlo zasilania
stup linii NN

———" =
&

6.128.29

“Lewe

== g— a:}
AN
-

/

- |
> e
S
L
LEGENDA: B
_— s@ec: encrgetyczna R
sie¢ c1ep{9wn1cga ll | i BIURO STUDIOW I PROJEKTOW KOMUNIKACJI
—— siec¢ kanalizacyjna Al éfé} BSiPK Spotka z o.o.
— S@eé WOdOCi@gOW& | I \ D41 40-619 KATOWICE, ul.Szenwalda 42 ‘@& 32/202-79-60, 202-77-61, 608-84-63 fax: 206-13-20 €< bsipk@bsipk katowice.pl
sie¢ gazowa | ut opracowania
sie¢ tgeletechniczna { { e Projekt budowy sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych przez
_____ zakres opracowania 1N ul. Grota-Roweckiego w rejonie skrzyzowania z ul. Kopaniny Lewe w Katowicach.
granice dziatek : | covn Svenalizacia Swiell
numery dzialek || y0j ygnalizacja Swietlna
s——= projektowana kanalizacja kablowa dwururowa z rur DRV | Tres¢ rysunku C Y .
®---- dojscie wezem cisnieniowym 3/8” od studni do jezdni dla kabla feeder // Plan sytuacyjny - trasa kanalizacji kablowej
. projektowana studnia kanalizacyjna Sk-1 / Udvial Nepmisko Nr Podpis Data Stadium
B projektowana studnia kanalizacyjna Sk-1 // uprawnien 112017 1. P.B.W
° projektowany maszt sygnalizatora Projektant: mgr inz. K. Nowak 136/82 l/:'__,_/- Skala Arkusze
® projektowany maszt wysiegnika 1 Opracowat | mgr inz. 5. Senik % / 1:500 1/1
Projektowana kanalizacja kablowa utozona jest na glebokosci 0,9m ST g J 174 Numer rysunku
pod jezdnig oraz 0,7 m pod chodnikami i na pozostatym obszarze. \ 17-1212-SY-05




Proj. szafa

pomiarowa (na stupie)

'l'T
(]

A -3~ ~

Zrdto zasildnia

stup linit NN

£9

Proj. ste

&

rownik

sygnaliz

1C]1

~\ /
=
Zrodho zasilgnia £9 | &
stup linit NN : : |
Proj. stefownik /.\ - &
sygnalizgc)t & |
\| ) \./
/| ‘u‘\
h? |
|
. | N/ Legenda:
PI‘O]. Szafa \ ‘j—_“‘/\d —F - kabel zasilajacy YKYZo 3x6 mm2
: : 1 - kabel sterowniczy YKSY 10 x 1,5 mm2
p omiarowa (na Slup le) ~ ° ® . \ —Au—Au—— -kabel YLYzo 3x1,5mm?2 zasilajacy kamerg Autoscope
- o e oraz przewdd wizyjny XzWDXpek-75 1,05/5,0
¢ - — - - _\ ] —p——p——>—— - kabel detekeyjny do przyciskow YKSY 7x1,0mm2
I o O o —VL]:)_l_. — PZ'Q ——— - kabel ochronny YKYzZo 1x6 mm2
- — — — - - L e —J - projektowane kamery detekcyjne autoscope (2 sztuki na wlot)
l__ . — (== T — -
. <7 X - uziom szpilkowy typ Galmar
‘_ ' i‘ \ AN - sygnalizator kotowy ogdlny
c_: 2 « A - sygnalizator pieszy
L} AN
LK w z
m o ___ “ 2 / 2 n VD'z BIURO STUDIOW I PROJEKTOW KOMUNIKACJI
- = = = = — .;‘339’ © — — — ?BSiPK Spolka z o.o.

B4 40619 KATOWICE, ul.Szenwalda 42 ‘B 32/202-79-60, 202-77-61, 608-84-63 fax: 206-13-20 €-><] bsipk@bsipk katowice.pl

Tytut opracowania

Projekt budowy sygnalizacji swietlnej na przejsciu dla pieszych przez
ul. Grota-Roweckiego w rejonie skrzyzowania z ul. Kopaniny Lewe w Katowicach.

Pozycja Sygnalizacja $wietlna

Tres$é rysunku

Schemat okablowania
) X Nr . Data Stadium
Udziat Nazwisko uprawnief Podpis X I 2017 r. PB.W
Projektant: mgr inz. S. Senik Skala Arkusze
Opracowat: | mgr inz. S. Senik 1:250 1/1
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umer rysunku
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Legenda:

| aaessssteteetnt 4 Projektowane przewierty dwururowe z rur AROT SRS 110/99
B——————8 Projektowana kanalizacja kablowa jednorurowa z rur DVR 110/96 mm

B—— B Projektowana kanalizacja kablowa dwururowa z rur DVR 110/96 mm
B—— Dojécie wezem cisnieniowym 3/8” od studni do jezdni dla kabla feeder
n Projektowana studnia kanalizacyjna Sk-1
[ ] Projektowana studnia kanalizacyjna Sk-2
9m Dhugo$¢ kanalizacji N
® Projektowany maszt sygnalizatora
@ Projektowany maszt wysiggnika

Projektowana kanalizacja kablowa utozona jest na glgbokosei 0,9 pod jezdnia

oraz 0,7 m pod chodnikami i na pozostalym obszarze. W :]E

Proj. szafa
pomiarowa (na stupie)

Proj. sterownik
sygnalizacji

Zrodlo zasilania ¢

| stup linii NN

. BIURO STUDIOW I PROJEKTOW KOMUNIKACJI
?BSIPK Spotka z o.o.

D41 40619 KATOWICE, ul.Szenwalda 42 ‘& 32/202-79-60, 202-77-61, 608-84-63 fax: 206-13-20 €-1>< bsipk@bsipk katowice.pl

Tytut opracowania

Projekt budowy sygnalizacji swietinej na przejsciu dla pieszych przez
ul. Grota-Roweckiego w rejonie skrzyzowania z ul. Kopaniny Lewe w Katowicach.

Pozycja Sygnalizacja $wietlna
Tres$é rysunku
Schemat okablowania
. . Nr . Data Stadium
Udziat Nazwisko uprawnief Podpis 12017 r. P.B.W
Projektant: mgr inz. K. Nowak 136/82 l'/:f_____,_,- Skala Arkusze
Opracowat: mgr inz. S. Senik %/ 1:250 1/1
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