SCHEMAT LINII OSWIETLENIA

Istn. nr. 5/11 stup oswietieniowy, 7 m w ul. Morwowe] —
wiasnos¢ Gminy Stare Miasto.
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ul. Orzechowa, stupy o wysokosci 7/m na fundamencie,

wysiegniki o wysokosci i di. wysiegu Tm z oprawami 61W.

Y

ul. Rézana, stupy o diugosci 9,2m (1,2m w wykopie)

bez wysiegnika z opraowami S1W

A

Proj. kabel YAKY 4x25mm2, o di. catk. 420 m (w tym 360 m w ziemi)

UWAGA:

. Proj. kabel w linii oswietieniowej, YAKY 4x25mm2, o di. catk. 420m (w tym ul. Orzechowa 276 i ul. Rézana 144m)..
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. Proj. w ul. Orzechowe] 6 szt. stupdw stalowych, ocynkowanych, okrggtych—stozkowych o dt. 7m do osadzenic no fundamencie betonowym

Gmina Stare Miasto

z wysiegnikami 1—ramiennymi o wys. i di. wysiegu po 1m oraz oprawami Led B1W, min. 10000Lm, IKO8, IP66, 4000K. INWESTOR
62-571 Stare Miasto, ul. Gtéwna 16B
. Proj. w ul. Rézanej 4 szt. stupdw stalowych, ocynkowanych, okrqgtych—stozkowych o df. 9,2m (w tym wkopanie 1,2m), OBIEKT Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowasci DATA
bez wysiegnikbw, z oprawami na wierzchotku siupdw. Oprawy Led o mocy 51W, min. 6800Lm, IK08, IP66, 4000K, Il kiasa ochrony. Stare Miasto, ul. Orzechowa 07/2022
ADRES Obreb Stare Miasto, dz. geodez. nr 176, 177/2, SKALA
. Moc proj. opraw Pi = Pszcz = 570 W. Oprawy z redukcjq mocy i strumienia swietinego. 178/1, 12671 1310, gm. Stare Miasto
TRESC Schemat linii oéwietleniowej / NR RYS
PROJEKTOWAL inz. Zbigniew Wroblewski Eg: EI2
Upr. Nr GT 8346/1/10/76 specj. instal, inzynieryina w zakr. \\ instalacje elektryczne




