
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data opracowania 29.04.2022 

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych 

ul. Kościuszki 20/22 

88-200 Radziejów 

 

Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 2827C Kaczewo – Bytoń 

na odcinku od km 0+000 do km 5+750 

 

Adres: obręb Kaczewo, dz. nr – 102, 90/1, 103/1, 92/2, 93/2, 124/6, 94/2, 124/4, 124/8, 125/1, 

104/1 

obręb Rogalin, dz. nr – 1/1 

obręb Czarnotka, dz. nr – 46/1, 7/1 , 35/2, 45/1, 34/2, 36/1, 34/5, 37/2, 56 

obręb Nasiłowo, dz. nr – 178, 176/1, 177/1, 153, 167/1, 139/2, 166/2, 150/5, 165/2, 

161/2, 150/3, 150/6, 160/1, 158/2, 151/1, 105/2, 150/7, 149/1, 148/2, 127/2, 69/2, 

126/2, 68/1, 125/2, 67/4, 123/2, 67/6, 67/8, 118/1, 116/1, 115/1 

obręb Bytoń, dz. nr – 28, 9/2, 101/4, 10/1, 11/1, 103/2, 14/1, 105/2, 107/2, 109/2, 

115/3, 119/4, 17/1, 18/1, 19/1, 21/1, 23/2, 25/2, 71/8, 120/1, 71/6, 72/2, 233/1 

 

Branża: Drogi 

Funkcja Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis 

Projektant mgr inż. Aleksander Felchner KUP/0113/POOD/14 
do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności inżynieryjnej drogowej 
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Zawartość opracowania 

 

 

1.  Opis techniczny   

2.  Plan orientacyjny 1:10000 rys. 1 

3.  Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 rys. 2/1 – 2/6 

4.  Przekroje normalne 1:50 rys. 3/1 – 3/2 
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Opis techniczny  

do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2827C Kaczewo – Bytoń 

na odcinku od km 0+000 do km 5+750 

 

I. Podstawa opracowania 

- Zlecenie Inwestora 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 marca 1999 

roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  –  

Dz.U. 2019 poz. 1643 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  - O drogach publicznych  - Dz.U. 2020 poz. 470 

- Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:1000 

 

II. Lokalizacja zadania 

             Projekt zakłada zagospodarowanie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: obręb Kaczewo, dz. 

nr – 102, 90/1, 103/1, 92/2, 93/2, 124/6, 94/2, 124/4, 124/8, 125/1, 104/1 ; obręb Rogalin, dz. nr – 1/1 ; obręb 

Czarnotka, dz. nr – 46/1, 7/1 , 35/2, 45/1, 34/2, 36/1, 34/5, 37/2, 56 ; obręb Nasiłowo, dz. nr – 178, 176/1, 

177/1, 153, 167/1, 139/2, 166/2, 150/5, 165/2, 161/2, 150/3, 150/6, 160/1, 158/2, 151/1, 105/2, 150/7, 

149/1, 148/2, 127/2, 69/2, 126/2, 68/1, 125/2, 67/4, 123/2, 67/6, 67/8, 118/1, 116/1, 115/1 ; obręb Bytoń, dz. 

nr – 28, 9/2, 101/4, 10/1, 11/1, 103/2, 14/1, 105/2, 107/2, 109/2, 115/3, 119/4, 17/1, 18/1, 19/1, 21/1, 23/2, 

25/2, 71/8, 120/1, 71/6, 72/2, 233/1 polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2827C Kaczewo – Bytoń. 

          Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2827C Kaczewo – Bytoń na odcinku od km 0+000 do 

km 5+750. Początek opracowania zlokalizowany jest w km 0+000 przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 

266 (przebudowie nie podlega skrzyżowanie), koniec w km 5+750 przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 

267 (przebudowie nie podlega skrzyżowanie). Projektowany odcinek prawie w całości znajduje się poza 

obszarem zabudowanym. Od km 5+400 występuje teren zbudowany wyznaczony znakiem D-42 – miejscowość 

Bytoń. Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 5,0 m z licznymi spękaniami. W 

sąsiedztwie przebudowywanej drogi, poza terenem zabudowanym, występują tereny rolnicze. Na terenie 

zabudowanym w miejscowości Bytoń występuje zabudowa jednorodzinna. Na końcu projektowanego odcinka, 

przy budynku UG Bytoń, są zlokalizowane miejsca postojowe z bezpośrednim dostępem do drogi powiatowej, 

wyznaczone oznakowaniem poziomym. 

 

III. Uzasadnienie zadania 

 Początek i koniec opracowania projektuje się dowiązać do istniejącej nawierzchni bitumicznej. 

Istniejące zjazdy oraz skrzyżowania należy dowiązać do nowej podniesionej niwelety jezdni. Planowana 

przebudowa drogi powiatowej, polegająca na wykonaniu na istniejącej nawierzchni bitumicznej warstwy 

wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej, poprawi warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego, a przy tym 
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przyczyni się do ograniczenia emisji spalin i hałasu przy odbywającym się ruchu z powodu poprawy jego 

płynności. Poza terenem zabudowy szerokość jezdni pozostawia się bez zmian tj. 5,0 m. Na terenie zabudowy 

w miejscowości Bytoń szerokość jezdni projektuje się 5,5 m, jako element uspokojenia ruchu w km 5+410 

stosuje się radarowy wyświetlacz prędkości z zasilaniem solarnym. Ponadto miejscowości Bytoń , w związku z 

podniesieniem niwelety jezdni, zakłada się przebudowę istniejącego chodnika oraz zjazdów do posesji. Na 

końcu opracowania, po wykonaniu warstw bitumicznych, należy odmalować oznakowanie poziome 

wyznaczające stanowiska postojowe. Inwestycja nie koliduje z istniejącymi drzewami. Uzbrojenie techniczne 

występujące w granicach omawianych działek lub bezpośrednio w ich sąsiedztwie to: 

- napowietrzne linie  energetyczne  

- podziemne linie wodociągowe 

- podziemne sieci teletechniczne 

 

IV.      Parametry projektowe 

     - Droga powiatowa jednopasowa dwukierunkowa - 5,0 m (od km 0+000 do km 5+400); dwupasowa 

dwukierunkowa - 5,5 m (od km 5+400 do km 5+750) 

     - Szerokość poboczy drogi powiatowej – 0,75 m 

     - Szerokość chodnika – 2,0 m 

     - Szerokość zjazdów – 3,0 – 5,0 m 

     - Długość projektowanego odcinka – 5750,0 m 

           

V. Zakres opracowania 

        Projektowane elementy polegać będą na przebudowie drogi powiatowej, która mieści się w granicach 

działek wymienionych powyżej. 

          Projekt przewiduje przebudowę następujących elementów: 

a) Drogi powiatowej - projektowana konstrukcja: w-wa ścieralna z mieszanki SMA 16 JENA gr. 4 cm 

ułożona na w-wie wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 4 cm. Dodatkowo projektuje się 

ułożenie geosiatki między warstwami. Droga podlega poszerzeniu do szerokości 5,5 m w miejscowości 

Bytoń.  Na poszerzeniu o średniej szerokości 0,4 m, poza ww. warstwami (wyrównawcza gr. 5 cm), 

projektuje się podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7 cm ułożoną na podbudowie 

pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5 mm) gr. 20 cm i warstwie 

stabilizacji gruntu cementem Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm. Na połączeniu nawierzchni ist. z warstwą 

podbudowy zasadniczej zakłada się ułożenie geosiatki szerokości 1,0 m. 

b) Pobocza - przewiduje się umocnienie istniejących poboczy na szerokości 0,75 m kruszywem lub 

destruktem gr. 10 cm. Podczas umacniania istniejących poboczy należy nadać im spadek poprzeczny 

8% w kierunku rowów w celu sprawnego spływu wody. W przypadku szerszych ist. poboczy na dalszym 

odcinku należy je wyprofilować dostosowując wysokościowo do umocnienia. 
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c) Zjazdy gruntowe - należy dowiązać wysokościowo do nowej niwelety drogi na odcinku 0,75 m od 

krawędzi jezdni odpowiadającemu szer. poboczy przy pomocy kruszywa lub destruktu. Na dalszym 

odcinku w razie potrzeby wyprofilować istniejącą nawierzchnię gruntową.  

d) Zjazdy utwardzone – istniejące zjazdy utwardzone zakłada się przebudować z zastosowaniem 

konstrukcji: kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm ułożona na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 

cm, podbudowie z betonu cementowego C8/10 gr. 20 cm i stabilizacji gruntu cementem Rm = 2,5 MPa 

gr. 15 cm.  

e) Chodnik – zakłada się przebudowa ist. chodnika z zastosowaniem konstrukcji: kostka betonowa szara 

gr. 8 cm ułożona na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm i stabilizacji gruntu cementem Rm = 2,5 

MPa gr. 15 cm. 

f) Odwodnienie - przewiduje się zaadaptowanie odwodnienia powierzchniowego, które jest 

odprowadzone do istniejących rowów. Rowy należy oczyścić z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp i 

dna. W miejscowości Bytoń poza rowem zakłada się wykorzystać istniejące jednostronne odwodnienie 

poprzez wpusty kanalizacji deszczowej zlokalizowane przy wystającym krawężniku. Wpusty deszczowe 

należy wyregulować do nowej niwelety jezdni. 

g) Roboty ziemne – zakłada się wykonanie robót ziemnych związanych z poboczami mechanicznie oraz 

ręcznie. Po wykonaniu robót  ziemnych – przy użyciu sprzętu mechanicznego (w części ręcznej) i 

splantowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. 

W rejonie czynnych sieci uzbrojenia podziemnego obwiązuje bezwzględny zakaz używania sprzętu 

mechanicznego. Roboty należy prowadzić z należyta ostrożnością szczególnie w rejonie czynnych sieci 

uzbrojenia podziemnego; przestrzegać zaleceń służb odpowiedzialnych za poszczególne media, roboty 

prowadzić pod ich nadzorem (wodociągi, przyłącza elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i gazowe).  

            

VI. Zestawienie powierzchni zabudowy 

- wg przedmiaru robót 

 

 VII. Uwagi końcowe 

             Wykonawstwo robót należy powierzyć specjalistycznej firmie budownictwa drogowego, a kierowanie 

nim osobie posiadającej stosowne uprawnienia budowlane. 

            Do wykonawstwa robót należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego stosowania w budownictwie, tj.: 

          a/. wyroby budowlane właściwie oznaczone, dla których 

              ► wydano Certyfikat na znak bezpieczeństwa 

              ► dokonano oceny zgodności lub deklarację zgodności z obowiązującymi normami  

                    lub aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na  

                    znak bezpieczeństwa 

          b/. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego  



5 

 

               wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i  

               stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 

            Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 

obowiązującymi normami i przepisami. 

             Strefę robót należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

                    

 

autor opracowania 

 

mgr inż. Aleksander Felchner 
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