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NR NAZWA SKALA
RYS.
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
INW-01 | INWENTARYZACJA TERENU - RZUT 1:500
PZT-01 | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — RZUT 1:500
PZT-02 | WYMIAROWANIE TERENU - RZUT 1:200
PZT-03 | URZADZENIA ZABAWOWE 1:100
D-01 NAWIERZCHNIE — RZUT 1:100
D-02 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA — PRZEKROJ 1:20
D-03 NAWIERZCHNIA Z SZTUCZNEJ TRAWY — PRZEKROJ 1:20
D-04 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ — PRZEKROJ 1:20
D-05 SCHEMAT NASADZEN 1:50
V. ZALACZNIKI

PLYTA CD Z NAGRANA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W WERSJI ELEKTRONICZNE
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I. ZASWIADCZENIA | DECYZJE

Zatacznik 1 - odwiadczenia projektantéw — karta uzgodniert miedzybranzowych

land

Aneta Mikofajczyk
ul. Biegariskiego 51
60-682 Poznan

Projekt przebudowy placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wagrowcu jest wykonany:

e zgodnie z umowa i obowigzujacymi w kraju przepisami techniczno — budowlanymi,

e posiada niezbedne uzgodnienia,
e jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

BRANZA IMIE | NAZWISKO PODPIS
ARCHITEKTONICZNA
AUTOR mgr inz. arch. Magdalena Baranowska
uprawnienia budowlane nr 8/WPOKK/2014
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen
ZIELEN mgr inz. arch. kraj. Aneta Mikotajczyk
AUTOR
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Zatacznik 2a — mgr inz. architekt Magdalena Baranowska — uprawnienia budowlane

IZBA ARCHITEKTOW

X

R
Fad i AL ed e 1

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Poznan, dnia 6 czerwca 2014 r.

Znak sprawy: WOIA-OKK/UpB/2/2014

DECYZJA nr 8/ WPOKK/ 2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z
pbzn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.)

stwierdza sig, ze

Pani
mgr inz. arch. Magdalena Maigorzata Baranowska

ur. 21 lipca 1982 r. w Szamocinie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

arch. SZYMON WEYNA
PRZEWODNICZACY
WIELKOPOLSKIEJ OKREGOWE. KOMISJI KWALIFIKACYINEJ
ZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITE POLSKIES

L S e ———OE 1 22
61-772  Pozman, ul. Stary Rynek 56. Tel/faxx: 618 55 08 46. E-mail:  wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Hittp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna

2. Z-ca przewodniczacego komisii: mgr inz. arch. Stefan Bajer

—— l d1pi's)( N7,
arch. Jarostaw Wronski AL un

3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgr inz.

4. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz-Walenciak

5. Czionek Komisj: mgr inz. arch. Jacek Bufat

6. Cztonek Komisii: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz

7. Czlonek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesinska

8. Czlonek Komisj: mgr inz. arch. Eryk Sieifiski

9. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska

(podpis)

1)

arch. Magdalena Matgorzata Baranowska

2) Gtowny inspektor Nadzoru Budowlanego

3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP
4) aa

61772 Poznah, ul. Stary Rynek 56,  Tel/fax:

60-365 Poznan, ul. Szamotulska 37A/15
00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
61-772 Poznan, Stary Rynek 56

~ Strona2z2

wiclkopolska@izbaarchitl‘ktow,pl

618 55 08 46

E-mail:

Hutp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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Zatacznik 2b —maqr inz. architekt Magdalena Baranowska — zaswiadczenie

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Baranowska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/WPOKK/ 2014,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-1047.

Cztonek czynny od: 25-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-07-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1047-YD9D-87C2-2EA5-2BAY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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[l. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

e Umowa z Inwestorem — Gmina Miejska Wagrowiec, ul. Kosciuszki 15a, 62-100 Wagrowiec,

e Ustawazdn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami,

e  Normy dotyczace budowy placéw zabaw wraz z nawierzchniami oraz bezpieczenstwa na placu zabaw.

1.2. PODSTAWA MERYTORYCZNA

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
e Wizjalokalna w terenie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 im. Marii Konopnickiej w
Wagrowcu. Zlokalizowany w historycznym uktadzie przestrzennym,nr 436/WIkp./A z 12.12.2006 .

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa obejmuje: czesé rysunkowa (projekt zagospodarowania terenu) oraz cze$¢ opisowa (opis
techniczny, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, przedmiar robdt oraz kosztorys inwestorski).

ZAKRES DOKUMENTACJI:

e  Projekt budowlano-wykonawczy.

o  Kosztorys inwestorski i przedmiar robot

e  Specyfikacje wykonania i odbioru robét

¢ Komplet w/w dokumentacji w formie elektronicznej (PDF)

4. LOKALIZACJA

Projektowany obszar znajduje sie na dziatce nrew. 2630/2 przy ul. Powstancow Wielkopolskich w Wagrowcu.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obszar opracowania to teren zieleni przy budynku przedszkola. Obecnie w potudniowej czesci dziatki zlokalizowany jest
plac zabaw, ktéry graniczy od potudnia i zachodu z drogg publiczng oraz od wschodu z parkingiem wydzielonym
murowanym ogrodzeniem. Wiekszos¢ urzadzen zabawowych wykonana jest z drewna i jest w ztym stanie technicznym.
Nawierzchnia pod urzadzeniami to pola piaskowe lub zdegradowane trawniki. W srodkowej czesci znajduje sie
piaszczyste boisko. Na terenie placu zabaw rosng liczne, starsze drzewa lisciaste — gtéwnie kasztanowce i lipy.
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Ryc. 1 Widok na teren opracowania od strony Ryc. 2 Widok na teren opracowania od strony
potudniowej. W tle widoczny budynek przedszkola. poétnocnej. W tle widoczne bujaki pod drzewami oraz
Zrédfo: Zdjecie wtasne z dn. 08.07.2019 r. piaszczyste boisko zlokalizowane po prawej stronie.

Zrédfo: Zdjecie wtasne z dn. 08.07.2019 r..

Ryc. 3 Widok na piaszczyste boisko i plac zabaw przy ~ Ryc. 4 Widok na drewniane elementy zabawowe oraz

budynku przedszkola. strefe piknikowa pod drzewami.
Zrédfo: Zdjecie wiasne z dn. 08.07.2019 . Zrédfo: Zdjecie wiasne z dn. 08.07.2019 .

6. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

Celem inwentaryzacji byto rozpoznanie skfadu gatunkowego, lokalizacji, rozmiaru i zdrowotnosci drzew i krzewow
rosngcych na terenie pasa drogowego. Inwentaryzacja stanowi podstawe do gospodarki drzewostanem - wytypowania
drzew i krzewow do wyciecia, przesadzenia i pielegnacji oraz rozplanowania nowych nasadzen roslin.

6.1. METODYKA INWENTARYZACJI

Rosliny oznaczano w stanie ulistnionym w lipcu 2019 roku. Wszystkie drzewa i krzewy zostaty rozpoznane pod wzgledem
przynaleznosci gatunkowej. Nazewnictwo przyjeto wedtug wykazu gatunkéw opracowanego przez Senete i
Dolatowskiego'. Do pomiardw piersnicy drzew uzyto tasmy mierniczej.

W tabeli inwentaryzacyjnej zestawiono oznaczone drzewa i krzewy. Numery roslin w tabeli odpowiadajg numerom roslin
naniesionych na mape zasadniczg. W tabeli zawarto polskie i tacinskie nazwy rodzajowe lub gatunkowe drzew i krzewow,
obwdd pnia drzew mierzony na wysokosci piersnicy (130 cm od ziemi), powierzchnie krzewow oraz uwagi dotyczace
formy wzrostu i ewentualnego stanu fitosanitarnego roslin. Dodatkowo dla drzew uwzgledniono s$rednice korony, ktéra
wrysowano na rysunek inwentaryzacyjny zieleni.

6.1.1. WYNIKI INWENTARYZACJI

Zinwentaryzowano tgcznie 27 szt. drzew nalezgcych do 6 réznych gatunkéw oraz 10,3 m2 nasadzen zywoptotowych
iglastych.

Zestawienie ilosciowe rodzajow i gatunkow drzew wystepujgcych w obszarze przeprowadzonej inwentaryzacji
przedstawiono w formie tabeli.

LP. | NAZWA GATUNKOWA OBWOD PNIA RZUT POW. UWAGI
DRZEWA KORONY | KRZEWOW
[na wys. 130 cm] | [m] [m?]
1 Picea abies/ swierk pospolity - - 7,5 nasadzenie zywoptotowe
5szt. wys. 2,5-3,5m
2 Fraxinus excelsior/ jesion wyniosty | 106 5 - pien V-ksztattny, korona
formowana
3 Acer campestre/ klon polny 110 4 - korona formowana

TSENETA W., DOLATOWSKI J. (2008): Dendrologia. Wyd. 4. PWN, Warszawa.
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4 Picea abies/ $wierk pospolity - 08 2 szt. wys. 0,4-0,8 m
5 Acer campestre/ klon polny 90 - korona formowana
6 Acer campestre/ klon polny 105 - drzewo wrasta w
ogrodzenie, korona
formowana
7 Crataegus monogyna/ gtog 105 - korona formowana
jednoszyjkowy
8 Acer campestre/ klon polny 120 - korona formowana
9 Fraxinus excelsior/ jesion wyniosty | 132 - pien V-ksztattny, korona
formowana
10 | Tilia cordata/ lipa drobnolistna 127 - mtode odrosla odpniowe,
wyniesiona karpa, korona
formowana
11 | Tilia cordata/ lipa drobnolistna 87 - mtode odrosla odpniowe,
posusz w koronie 10%,
korona formowana
12 | Tilia cordata/ lipa drobnolistna 144 - mtode odrosla odpniowe,
korona formowana
13 | Tilia cordata/ lipa drobnolistna 114 - mtode odrosla odpniowe,
pien U-ksztattny, 1 pien
Sciety, korona formowana
14 | Aesculus hippocastanum/ 228 - pien V-ksztattny, korona
kasztanowiec zwyczajny formowana
15 | Tilia cordata/ lipa drobnolistna 92 - korona formowana, $ciety
1 pien
16 | Tilia cordata/ lipa drobnolistna 86 - korona formowana,
dziupla kominowa
17 | Aesculus hippocastanum/ 207 - pien V-ksztattny, korona
kasztanowiec zwyczajny formowana
18 | Tilia tomentosa/ lipa srebrzysta 146 - korona formowana,
dziupla kominowa wys. 3
m, egzemplarz
wielopniowy
19 | Aesculus hippocastanum/ 140 - pien V-ksztattny, korona
kasztanowiec zwyczajny formowana
20 | Tilia cordata/ lipa drobnolistna 134 - mitode odrosla odpniowe,
korona formowana
21 | Tilia cordata/ lipa drobnolistna 117 - mtode odrosla odpniowe,
korona formowana
22 | Tilia cordata/ lipa drobnolistna 113 - mtode odrosla odpniowe,
korona formowana, pien
V-ksztattny
23 | Tilia cordata/ lipa drobnolistna 142 - mtode odrosla odpniowe,
korona formowana
24 | Tilia cordata/ lipa drobnolistna 119 - mtode odrosla odpniowe,
korona formowana
25 | Tilia cordata/ lipa drobnolistna 187 - mtode odrosla odpniowe,
korona formowana
26 | Picea abies/ swierk pospolity - 2 nasadzenie zywoptotowe
2 szt wys. 1-1,2m
27 | Aesculus hippocastanum/ 158 - Sciety 1 pien, ubytek u
kasztanowiec zwyczajny podstawy pnia, korona
formowana
28 | Tilia cordata/ lipa drobnolistna 138 - duzy ubytek na pniu dt.
0,8 m, pien U-ksztattny,
korona formowana
29 | Aesculus hippocastanum/ 189 - pien U-ksztattny, korona
kasztanowiec zwyczajny formowana
30 | Aesculus hippocastanum/ 152 - pien V-ksztattny, korona
kasztanowiec zwyczajny formowana, budka dla
ptakéw na pniu

10
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6.1.2. OCENA STANU ZDROWOTNEGO DRZEW | KRZEWOW

Stan zdrowotny drzewostanu i krzewdw jest ogolnie zadowalajgcy.

7. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI
7.1. PRACE DEMONTAZOWE

Planuje sie usuniecie nastepujacych, istniejacych elementow zagospodarowania terenu:
e hustawki wahadtowe 2 x 5,5 m — 2 szt.
e  piaskownice 3x3 m — 1 szt.
e domek1,8x25m—1 szt
e obrzeze wokot boiska — 28 m
e  bujaki sprezynowe - 5 szt.
e hustawki wagowe dt. 3m — 3 szt.
e  karuzeli typu mtynek sr. 1,5 m,
e fragment ogrodzenia.

Zdemontowane elementy i materiaty nalezy wywiez¢ i zutylizowac zgodnie z umowa.

7.2. PROJEKTOWANY PLAC ZABAW
7.2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZACE PLACU ZABAW

e Element zabawowy — katalogowany powinien posiada¢ aktualny certyfikat bezpieczenstwa,

e  Sprzet powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow, zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogolnym bezpieczenstwie produktow oraz przepisach
w sprawie bezpieczenstwa i higieny,

e Sprzet rekreacyjny powinien by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposob umozliwiajgcy zachowanie stref
bezpieczenstwa,

e Montaz elementow powinien by¢ zgodny z instrukcja producenta urzadzenia,

e Nalezy dotgczy¢ do oferty CERTYFIKAT wydany przez akredytowang jednostke, napisany w jezyku polskim,

e  Urzadzenie powinno posiada¢ KARTE TECHNICZNA URZADZENIA,

e KARTA KATALOGOWA z rysunkami proponowanego urzadzenia (rzuty) oraz wymiarami (wysokos$é upadkowa,
strefy bezpieczenstwa),

e NIE AKCEPTUJE SIE CERTYFIKATOW WYDANYCH NA POSZCZEGOLNE ELEMENTY URZADZEN, TYLKO NA
CALOSC,

e Ze wzgledow praktycznych i estetycznych urzgdzenie powinny pochodzi¢ od 1-2 producentow,

e  Gwarancja (okres zgodnie z umowag) potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela, minimum 3 letnia.

Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen zabawowych, materiatow z ktérych sa
wykonane zabawki, nawierzchni na ktérych stojg urzadzenia, oraz systematycznej kontroli bezpieczenstwa.

Obowigzujg nastepujgce normy dotyczgce urzadzen i kontroli bezpieczenstwa na placach zabaw, do ktérych nalezy sie
stosowac:

e PN-EN 1176-1:2017-12 (wersja angielska) Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

e PN-EN 1176-2:2017-12 (wersja angielska) Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

e PN-EN 1176-3:2017-12 (wersja angielska) Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

e PN-EN 1176-4:2017-12 (wersja angielska) Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

e PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i
metody badan karuzeli.

e PN-EN 1176-6:2017-12 (wersja angielska) Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.
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PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

PN-EN 1176-11:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 11: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzenne;j.

PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku.

W przypadku niezgodnosci rozwigzan projektowych z aktualnie obowigzujgcymi normami nalezy zgtosié ten fakt

Inwestorowi i Projektantowi w celu wypracowania rozwigzan zamiennych.

Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji,
napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementéw przed oddaniem do uzytkowania.

Plac zabaw powinien by¢ systematycznie kontrolowany:

kontrola funkcjonalnosci placu zabaw — kilka razy w roku,
kontrola przez ogledziny — réznych elementow placu zabaw — przynajmniej raz w roku.

Doktadne wytyczne kontrolowania placow zabaw podane sg w normie, Do ktérych nalezy sie stosowac:

PN-EN 1176-1:2017-12 — Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: 0gdine wymagania bezpieczenstwa
i metody badan.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploataciji.

7.2.2. WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

[1] PANEL EDUKACYJNY ,TRAF DO CELU”

Wymiary:

Max. wysokos¢ upadku nie dotyczy 3

Wymiary (dt. x szer. x wys.) 09x0,12x1,4m TRAF DO CELU’

Powierzchnia zderzenia nie dotyczy 3
ONCORC

Standard:

Stupy nosne — drewno klejone 10x10 cm
Montaz na kotwach stalowych — cynkowanych ogniowo ! |
Gra wykonana z tworzywa PCV ,_!f

Ryc. 5 Przyktadowe urzgdzenie — panel edukacyjny
,Traf do celu”
Zrédto: http://placezabawbartez.pl/

[2] PANEL EDUKACYJNY ,GOL"

Wymiary:

Max. wysokos¢ upadku nie dotyczy

Wymiary (dt. x szer. x wys.)  1,6x0,12x1,3m | -y |

Powierzchnia zderzenia nie dotyczy [ >
_ip

Standard: LR

L

J

Stupy nosne — drewno klejone 10x10 cm
Montaz na kotwach stalowych — cynkowanych ogniowo
Ptyta HDPE

'H

'\u_uk;‘é" —

"7‘&.
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[3] WAGONIK Z DACHEM

Wymiary:

Max. wysokos$¢ upadku 02m

Wymiary (df. x szer. x wys.) 221x1x1,8m
Powierzchnia zderzenia 291x4,02m

Wyposazenie:

podest 90 x 200 cm z dachem ptaskim
2 x siedzisko

2 x stolik

Standard:

stupy nosne 10x10 cm — drewno klejone

montaz na kotwach stalowych — cynkowanych ogniowo
barierki + elementy ozdobne — ptyta HPL + HDPE
podesty — drewno lite

dach - ptyta sklejka wodoodporna

[4] DUZY DOMEK

Wymiary:

Max. wysokos$¢ upadku 02m

Wymiary (dt. x szer. x wys.) 31x1,75x21m
Powierzchnia zderzenia 475x6,05m

Wyposazenie:

podest 290x150 cm

dach dwuspadowy

2 x tablica do rysowania kreda
gra ,KOLKO | KRZYZYK"

panel "AUTO"

panel "LABIRYNT"

taweczka do siedzenia

stolik

liczydto

Standard:

stupy nosne 10x10 cm — drewno klejone

montaz na kotwach stalowych — cynkowanych ogniowo
dach ptyta HDPE

panele ptyta HDPE

gra ,KOLKO | KRZYZYK" — tworzywo PCV

tablica do rysowania — ptyta sklejka wodoodporna
malowana farbg tablicowg

[5] PIASKOWNICA

— |3
lando e
Aneta Mikofajczyk
ul. Biegariskiego 51
60-682 Poznan

Ryc. 6 Przyktadowe urzadzenie — panel edukacyjny

,Gol”
Zrédto: http://placezabawbartez.pl/

Ryc. 7 Przyktadowe urzgdzenie — wagonik z dachem
Zrédto: http://placezabawbartez.pl/

Ryc. 8 Przyktadowe urzgdzenie — duzy domek
Zrodto: http://placezabawbartez.pl/
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Wymiary:
e Max. wysokos¢ upadku nie dotyczy
Wymiary (df. x szer. x wys.) 3x3x03m
e Powierzchnia uzytkowania 6,1x61Tm

llos¢ — 2 kpl.

Standard:
e deski—drewnolite 4,5x 10 cm
e  siedziska - ptyta HDPE

Ryc. 9 Przyktadowe urzadzenie — piaskownica
Zrodto: http://placezabawbartez.pl/

TABLICA INFORMACYJUNA

Na placu zabaw powinna by¢ usytuowana tablica informacyjna. Konstrukcja drewniana. Niezbedne informacje, ktore
powinny by¢ umieszczone na tablicy informacyjnej zostaty podane w SST 03.00 — mata architektura.

[6a] HUSTAWKA WAHADLOWA INTEGRACYJNA

Wymiary:
e  Max. wysokos¢ upadku 1,4m

Wymiary (df. x szer. x wys.) 248x%x3,62x22m
e  Powierzchnia zderzenia 4x7m

Standard:

e fancuch atestowany — stal nierdzewna
belki nosne 100x100 mm — drewno klejone
e belka pozioma metalowa 80x80 mm -cynkowana

ogniowo
e  kotwy stalowe — cynkowane ogniowo
e  siedzisko kosz — liny stalowe w oplocie PP 16 mm Ryc. 10 Przyktadowe urzgdzenie — hustawka

wahadfowa integracyjna
Zrédho: http://placezabawbartez.pl/

[6b] HUSTAWKA WAHADtOWA PODWOJNA
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Wymiary:

Max. wysokos$¢ upadku 1,4m

Wymiary (df. x szer. x wys.) 2,48 x3,65x22m
Powierzchnia zderzenia 4x75m

Wyposazenie:
siedzisko ptaskie — 2 x

Standard:

fancuch atestowany — stal nierdzewna

belki nosne 80 x 80 mm — stal ocynkowana malowana
proszkowo

belka pozioma metalowa 80 x 80 mm - cynkowana
ogniowo

kotwy stalowe — cynkowane ogniowo

[6c] HUSTAWKA WAHADEOWA PODWOJNA

Wymiary:

Max. wysokos¢ upadku 1,4m

Wymiary (df. x szer. x wys.) 248 %x3,65x22m
Powierzchnia zderzenia 4x75m

Wyposazenie:
siedzisko koszyczek z tancuszkiem — 2 x

Standard:

fancuch atestowany — stal nierdzewna

belki nosne 80 x 80 mm — stal ocynkowana malowana
proszkowo

belka pozioma metalowa 80 x 80 mm - cynkowana
ogniowo

kotwy stalowe — cynkowane ogniowo

[7a] BUJAK SPREZYNOWY - AUTO

Wymiary:

Max. wysokos¢ upadku 0,5m

Wymiary (dt. x szer. x wys.) 0,78x0,43x0,5m
Powierzchnia zderzenia ?3,79m
Standard:

ptyta HDPE 19mm dwukolorowa
sprezyna 20mm, fi 200mm , h=400mm
stopa montazowa — stal ocynkowana
uchwyt — stal nierdzewna

lan
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|
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Ryc. 11 Przyktadowe urzadzenie — hustawka

wahadtowa
Zrédto: http://placezabawbartez.pl/

Ryc. 12 Przyktadowe urzadzenie — hustawka

wahadtowa
Zrédto: http://placezabawbartez.pl/

Ryc. 13 Przyktadowe urzgdzenie — bujak sprezynowy - Auto
Zrodto: http://placezabawbartez.pl/

[7b] BUJAK SPREZYNOWY - MI$
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Wymiary:

Max. wysokos$¢ upadku 05m

Wymiary (df. x szer. x wys.) 0,78x0,43x0,5m
Powierzchnia zderzenia @379m
Standard:

ptyta HDPE 19mm dwukolorowa
sprezyna 20mmy, fi 200mm , h=400mm
stopa montazowa — stal ocynkowana
uchwyt — stal nierdzewna

[7c] BUJAK SPREZYNOWY - KOTEK

Wymiary:

Max. wysokos¢ upadku 0,5m

Wymiary (df. x szer. x wys.) 092x0,25x0,5m
Powierzchnia zderzenia @391Tm
Standard:

ptyta HDPE 19mm dwukolorowa
sprezyna 20mm, fi 200mm , h=400mm
stopa montazowa — stal ocynkowana
uchwyt — stal nierdzewna

[7d] BUJAK SPREZYNOWY - KON

Wymiary:

Max. wysokos¢ upadku 0,5m

Wymiary (dt. x szer. x wys.) 092x0,25x0,5m
Powierzchnia zderzenia ?391Tm
Standard:

ptyta HDPE 19mm dwukolorowa
sprezyna 20mm, fi 200mm , h=400mm
stopa montazowa — stal ocynkowana
uchwyt — stal nierdzewna

[7e] BUJAK SPREZYNOWY - DINOZAUR

Wymiary:

Max. wysokos¢ upadku 0,5m

Wymiary (dt. x szer. x wys.) 092x0,25x0,5m
Powierzchnia zderzenia ?391Tm
Standard:

ptyta HDPE 19mm dwukolorowa
sprezyna 20mm, fi 200mm , h=400mm
stopa montazowa — stal ocynkowana
uchwyt — stal nierdzewna
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Ryc. 14 Przyktadowe urzgdzenie — bujak sprezynowy - Mis
Zrédto: http://placezabawbartez.pl/

'y

Ryc. 15 Przyktadowe urzgdzenie — bujak sprezynowy - Kotek
Zrédto: http://placezabawbartez.pl/

Ryc. 16 Przyktadowe urzgdzenie — bujak sprezynowy - Kon
Zrodto: http://placezabawbartez.pl/

A

Ryc. 17 Przyktadowe urzadzenie — bujak sprezynowy -

Zrédto: http://placezabawbartez.pl/
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[7f] BUJAK SPREZYNOWY - MOTOR

Wymiary:

Max. wysokos¢ upadku 0,5m

Wymiary (dt. x szer. x wys.) 092x0,25x0,5m
Powierzchnia zderzenia ?@391m

Standard:

ptyta HDPE 19mm dwukolorowa
sprezyna 20mm, fi 200mm , h=400mm
stopa montazowa — stal ocynkowana
uchwyt — stal nierdzewna

Aneta Mikofajczyk
ul. Biegariskiego 51
60-682 Poznan

Ryc. 18 Przyktadowe urzgdzenie — bujak sprezynowy - Motor
Zrédto: http://placezabawbartez.pl/

[8] ZESTAW ZABAWOWY INTEGRACYJNY

Wymiary:

Max. wysokos¢ upadku 0,45m

Wymiary (df. x szer. x wys.) 8,03x4,99x33m
Powierzchnia zderzenia 8,29x11,53m

Standard:

stupy nosne 10x10 cm - drewno klejone

montaz na kotwach stalowych - cynkowanych ogniowo
podesty , schody - drewno lite,

zjezdzalnia, porecza , elementy tgczen - stal nierdzewna
tablica do rysowania - ptyta sklejka wodoodporna,
pomalowana farbg tablicows,

dach ,panel ,SKLEPIK" barierka , siedziska- ptyta HPL
boki zjezdzalni, panele ptyta HDPE,

gra ,KOLKO | KRZYZYK" , przejécie rurowe — tworzywo
sztuczne

przejscie linowe — lina zbrojona w oplocie PP 16mm

[9] LABIRYNT

Wymiary:

Max. wysokos¢ upadku Tm

Wymiary (dt. x szer. x wys.) 3,85x388x1,4m
Powierzchnia zderzenia 6,71x6,7Tm

Wyposazenie:

e wieza z dachem dwuspadowym (podest h= 90
cm)

e wieza z dachem dwuspadowym (podest h = 60

cm)

2 xwiezah=60cm,

Zjezdzalnia

panel "AUTQO"

panel ,LABIRYNT"

panel ,SKLEPIK”

panel ,LICZYDLO"

gra ,KOLKO | KRZYZYK"

przejscie liniowe

przejscie rurowe "TUNEL"

2 x wejscie po schodach

tablica do rysowania

podesth =60 cm

Ryc. 19 Przyktadowe urzadzenie — zestaw zabawowy
integracyjny
Zrédto: http://placezabawbartez.pl/

Wyposazenie:

panel ,Uktadanka”

panel ,Kotko i krzyzyk”

panel ,Papier, kamien, nozyce”
panel ,Alfabet Braila'e”

17
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Standard:

stupy nosne 10x10cm - drewno klejone, podesty, schody
trapy, drewno lite

montaz na kotwach stalowych — cynkowanych ogniowo
dachy i barierki - ptyta HDPE

panele wykonane z ptyty HDPE,

elementy taczen - wykonane ze stali nierdzewne;j
,0kienka- bulaje” wykonane z tworzywa sztucznego
PLEXA - przezroczysta

[10] HUSTAWKA WAGOWA

Wymiary:

Max. wysokos$¢ upadku nie dotyczy
Wymiary (df. x szer. x wys.) 2,51x0,29x09m
Powierzchnia zderzenia 222 x4,5Tm
llos¢ — 2 kpl.

Standard:

Belka pozioma fi 60 mm — cynkowane ogniwo i
malowana proszkowo

Siedziska — ptyta HDPE

Uchwyty — stal cynkowana i malowana proszkowo
Kotwa stalowa — stal cynkowana ogniowo i malowana
proszkowo

Opony gumowe

— |18
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panel ,Mapa Polski”

panel ,Mapa Swiata”
panel "Uktad stoneczny”
panel ,Zegar”

panel ,Tablica do nauki liczenia”
panel ,Sklepik z liczydtem”
panel ,Liczydto”

panel ,Auto”

panel ,Labirynt”

panel ,Bulaj”

panel ,Kolorowe bulaje”
tablica do rysowania

2 x bariera

Ryc. 20 Przyktadowe urzadzenie — labirynt
Zrodto: http://placezabawbartez.pl/

Ryc. 21 Przyktadowe urzadzenie — hustawka wagowa
Zrédho: http://placezabawbartez.pl/
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[11] KARUZELA INTEGRACYJNA

Wymiary:

Max. wysokos$¢ upadku 035m
Wymiary (Srednica x wys.) @#234x087m
Powierzchnia zderzenia ?6,34m

Standard:

Konstrukcja wykonana z profilu stalowego (40x40x3mm,
40x20x3mm), rury stalowej (@133x4), rury nierdzewne;
(@133x4mm, @38x2,6mm) oraz blachy nierdzewnej (4mm,
3mm),

Podest wykonany z antyposlizgowej sklejki wodoodpornej
o grubosci 21Tmm,

Trzy taweczki z oparciami wykonane z ptyty HPL 6mm,
Talerzyk srodkowy wykonany ze stali nierdzewnej oraz
ptyty HDPE o grubosci 19mm,

Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona
antykorozyjnie,

W komplecie znajduje sie fundament wykonany z betonu
B30, utatwiajgcy montaz.

[12] PIASKOWNICA DLA DZIECI NIEPEENOSPRAWNYCH

Wymiary:

Max. wysokos¢ upadku 0,6m
Srednica zewnetrzna @22m
Srednica wewnetrzna @12m
Wysokos¢ 0,6m
Powierzchnia uzytkowania @52m

Standard:

Konstrukcja piaskownicy wykonana z wibrowanego
betonu klasy B30, malowana na kolor bezowy.
Piaskownice wykonano w sposoéb umozliwiajgcy
zabawe dzieciom na wdzkach inwalidzkich.

Blat piaskownicy wykonany z ptyty HDPE o grubosci 19
mm, wysoce odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych.

Posadowienie piaskownicy zabezpiecza piasek przed
zanieczyszczeniem odchodami zwierzat.

W skfad urzadzenia wchodzi prefabrykat betonowy
utatwiajgcy montaz w gruncie.

7.3. WYKONANIE NAWIERZCHNI PLACU ZABAW

land
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Ryc. 22 Przyktadowe urzadzenie — karuzela
integracyjna
Zrédto: http://muller.com.pl

~

Ryc. 23 Przykfadowe urzadzenie — piaskownica dla

dzieci niepetnosprawnych
Zrédto: http://muller.com.pl

W celu zachowania bezpieczenstwa uzytkowania urzadzen, nalezy zastosowa¢ materiat amortyzujgcy ewentualny
upadek z urzadzenia. Dla kazdego urzgdzenia wyznaczone sg powierzchnie zderzenia, czyli obszar przewidziany na sama
konstrukcje oraz przestrzen niezbedng do jego funkcjonowania. Dobdr odpowiedniej nawierzchni uzalezniony jest od
wysokosci swobodnego upadku, okreslonej dla kazdego urzadzenia indywidualnie.

7.3.1.

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA NA MACIE PRZEROSTOWEJ

Ze wzgleddw uzytkowych pod hustawkami wahadtowymi nalezy wykona¢ maty z polipropylenu gr. 6 cm o wymiarach
100x150x6 cm przeznaczona jako nawierzchnia na plac zabaw z atestem PZH, zazwyczaj w ciemnym kolorze, z
otworami przez ktore przerasta trawa. Po osadzeniu mat nalezy wysia¢ trawnik.
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Ryc. 24 Przyktadowy widok maty przerostowej
Zrédto: http://freekids.pl

7.3.2. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Urzadzenia dostepne dla dzieci niepetnosprawnych zaprojektowano na nawierzchni z poliuretanu z obrzezem z palisady
betonowe;j.. Dla zaprojektowanych urzadzen maksymalna wysokos¢ upadku wynosi 1 m.

Konstrukcja nawierzchni:

e  WARSTWA WIERZCHNIA EPDM + WARSTWA BAZOWA SBR - gr. 5-6 cm (grubos¢ zalezna od wysokosci upadku
HIC, kolor zielony)

e WARSTWA WYROWNUJACA, MIAL KAMIENNY fr. 0-5 mm, warstwa gr. 5 cm z wytgczeniem skat wapiennych

e PODBUDOWA, KRUSZYWO KAMIENNE t AMANE fr. 0-31,5 mmm warstwa gr. 17 cm z wytgczeniem skat wapiennych

o  WARSTWA ODSACZAJACA, PIASEK warstwa gr. 3 cm, stabilizowany

Zaplanowano budowe nawierzchni z poliuretanu w kolorze:
e Zielonym o pow.270 m?2

Opis elastycznej nawierzchni

e Nawierzchnia rekreacyjna, poliuretanowo-gumowa wylewana na miejscu budowy

e  Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym
dla okreslonego zastosowania.

o Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

e  Nawierzchnia musi by¢ wodoprzepuszczalna, sktadaé sie z jednolitej mieszaniny granulatu gumowego oraz kleju
poliuretanowego.

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni

e  Atest Higieniczny PZH

e  Certyfikat na bezpieczenstwo upadku z wysokoscido 1,5 m

e  Karta techniczna produktu

e  Gwarancja (okres zgodny z umowa) potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela, minimum 5 letnia

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni
e Prace powinny by¢ wykonywane przez caty czas instalacji w temperaturze powyzej +70C oraz przy braku opadéw
atmosferycznych.

Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni
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Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubos¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa upadkow z zadanej
wysokosci.

Nawierzchnie elastyczne powinny posiadac jednorodng fakture zewnetrzna.

Rownos¢ nawierzchni powinna miescic sie w przedziale +/- 5 mm na facie 2 m.

Sposéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Elementy sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzy¢

Nalezy dbac, aby na nawierzchni nie znajdowaty sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére przy nadepnieciu na
nie moga spowodowac uszkodzenie nawierzchni

Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnie ziemi lub bfota a takze systematycznie usuwacé pojawiajgce sie na
nawierzchni zabrudzenia i $mieci (liscie, kamienie, papiery, bfoto, $mieci, igliwie ...) Uzytkownik powinien prowadzi¢
biezgcg pielegnacje nawierzchni

Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie
nawierzchni

Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektow o ostrych krawedziach.

Nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.

Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany
- réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.

Nie dopuszcza¢ do sytuacji aby nawierzchnia znajdowata sie w wodzie np. poprzez nieprawidtowe wyprofilowanie
podtoza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w podtozu przepuszczalnym.

W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemig, piaskiem czy btotem nalezy nawierzchnie oczysci¢ przy pomocy
silnego strumienia wody. Wieksze $mieci mozna usung¢ recznie lub przy uzyciu szczotki.

Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie bezttuszczowego aktywnego detergentu.

Kolorowe nawierzchnie moga by¢ odnawiane poprzez uzycie specjalnej powtoki w sprayu.

W przypadku nawierzchni z naktadkg wykonang z granulatu EPDM, silne zabrudzenia spowodowane czynnikami
srodowiska moga byc¢ Scierane.

Odbarwienia moga wystepowac na skutek wystepowania dtugotrwatej wilgoci lub przez rézne rosliny znajdujgce sie
w bezposrednim sgsiedztwie nawierzchni.

Gwarancja (okres zgodny z umowa) potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela, 5 lat.
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7.3.3. NAWIERZCHNIA BOISKA Z SZTUCZNEJ TRAWY / ALTERNATYWA

W potudniowej czesci dziatki zaprojektowano boisko trawiaste na warstwie 20 cm humusu.

Alternatywa dla tego elementu moze by¢ boisko z sztucznej trawy syntetycznej z obrzezem betonowym szer. 6 cm.
Nawierzchnie boiska nalezy wyprofilowac ze spadkiem jednostronnym poprzecznym 0,4 %.

Wymiary:
e POWIERZCHNIA CALKOWITA: 90 m?2
e POLEGRY:6x15m

Nawierzchnia:

e trawa syntetyczna w kolorze zielonym, wielofunkcyjna wys. widkna 20 mm z wypetnieniem w postaci piasku
kwarcowego.

Podbudowa

e warstwa wyréwnujgca, miat kamienny fr. 0-4 mm, warstwa gr. 2-3 cm z wytgczeniem skat wapiennych,

e podbudowa kruszywo kamienne tamane fr. 0-31,5 mm, warstwa gr. 17 cm z wytgczeniem skat wapiennych,

e gruntrodzimy wg warunkéw gruntowych.

Wyposazenie boiska:
e mini bramki do pitki noznej — 2 kpl.

Minimalne wymagane parametry techniczne trawy syntetyczne;j:
e wysokos¢ wtokna min. 20mm

e ilos¢ wiokien min 342.000/m?2

e waga catkowita min 2600 g/m2

e grubosc¢ witokna min. 300 mikronéw

e dtex min 11.000

e  sita potrzebna do wyrwania peczka: min. 49N

e typ trawy: monofil

e rodzaj trawy: polietylen

e wypetnienie: piasek kwarcowy

Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzi¢ spetnianie wymagar zamawiajgcego i dostarczyé:

e Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta, potwierdzajgca wymagane przez
Zamawiajgcego minimalne parametry dla nawierzchni.

e Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.

e Badanie na zgodnos¢ z norma EN 15330-1:2013 lub PN-EN 15330-1:2014

e Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na nawierzchnie.

e  Probke trawy syntetycznej o wymiarach min. 25 x 15 cm z etykieta producenta.

Uktadanie i konserwacja:
Nawierzchnia powinna by¢ uktadana zgodnie z instrukcjami producenta.
Konserwacja to podstawa utrzymania wtasciwosci sportowo-funkcjonalnych oraz wygladu.

7.3.4. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Zaprojektowano $ciezke w strone placu zabaw oraz ogrédka dydaktycznego w formie alejki z nawierzchni z kostki
betonowej.

Konstrukcja nawierzchni:

e WARSTWA SCIERALNA KOSTKA BETONOWA W KSZTALCIE TRAPEZOWYM, o wymiarach 53-93 mm, gr. 6 cm, w
kolorze szarym

e PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, warstwa gr. 3cm

e PODBUDOWA ZASADNICZA — CHUDY BETON gr. 10 cm
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o  WARSTWA ODCINAJACA PIASEK warstwa gr. 5 cm, stabilizowany
7.3.5. REMONT NAWIERZCHNI ISTNIEJACEJ OD STRONY OGRODU - Z KOSTKI BETONOWEJ

Zaprojektowano wyremontowanie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej przed budynkiem przedszkola od strony
ogrodu. Nawierzchnie z kostki betonowej nalezy utozy¢ bezposrednio na istniejgcej wylewce betonowej na warstwie
chudego betonu. Nawierzchnia bedzie wyniesiona ponad teren okoto 13 -15 cm, ze wzgledu na to nalezy sku¢ Pierwsze
stopnie istniejgcych schodow.

Konstrukcja nawierzchni:

e WARSTWA SCIERALNA KOSTKA BETONOWA W KSZTALCIE TRAPEZOWYM, o wymiarach 53-93 mm, gr. 6 cm, w
kolorze szarym

e PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, warstwa gr. 3cm

e PODBUDOWA ZASADNICZA — CHUDY BETON gr. 6 cm

7.3.6. NAWIERZCHNIA SENSORYCZNA

Czesc¢ zaprojektowanej komunikacji wewnatrz placu zabaw ma mie¢ charakter sensoryczny. Utozone fragmenty Sciezki
szer. 0,9 m we fragmentach ok. 5 m, przedzielonych belg drewniana, debowa. Sciezka tworzy wzory do zabaw ruchowych
i poznawczych. Moduty $ciezki zaprojektowano ze zréznicowanych materiatow (z bruku drewnianego, kruszywa
kamiennego, szyszek sosnowych, otoczakow, trocin).

Wymiary:
Dtugosé: 42 m (w osi)
Szerokosé: 09m

Standard wykonania:
o Sciezka terenowa, usytuowana zgodnie z przebiegiem wysokos$ciowym terenu
e (Otoczona palisadg betonowa gr. 10 cm na fawie betonowej
o Wypetnienie materiaty o réznej strukturze i fakturze.

Ryc. 25 Przyktadowy widok Sciezki sensorycznej
Zrodto: http://www.wikom.pl/ppsluszcz/?url=wydarzenia/126,a,zapraszamy-do-ogrodu.html

Sciezka wysokosciowo zaprojektowana w poziomie istniejgcego terenu ze spadkiem poprzecznym w granicach 1-3%.

Moduty sciezki sensoryczne:
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S1 - bruk drewniany gr. min 8 cm,

S2 - szyszki sosnowe warstwa 20 cm,

S3 - trociny warstwa 20 cm

S4 - kamien otoczak $r. 5-10 cm

S5 - kruszywo kamienne warstwa min.15 cm fr. 0-31,5 mm

Poszczegdlne fragmenty Sciezki rozdzielone kantéwka/nowym podktadem kolejowym, debowym, impregnowanym
cisnieniowo o wymiarach 12x22x100 cm, utozonych na warstwie piasku srednio lub gruboziarnistego gr. 10 cm,
zageszczonego warstwowo do Is=1.

Sypkie materiaty (kruszywo kamienne, szyszki sosnowe, trociny) uktadac na wiokninie filtracyjnej, a pod nig na warstwie
piasku srednio lub gruboziarnistego gr. 10 cm, zageszczonego warstwowo do Is=1.

Elementy drewniane (podkfady kolejowe, bruk drewniany) uktada¢ na warstwie piasku $rednio lub gruboziarnistego gr.
10 cm, zageszczonego warstwowo do Is=1.

Pozostate elementy (otoczak) uktada¢ na warstwie chudego betonu gr. 10 cm, beton C8/10.

Spoiny pomiedzy nawierzchniami wypetnié piaskiem.

7.3.7. OPORNIK BETONOWY

Opornik z betonu wibroprasowanego 6x20x100 cm nalezy utozy¢ na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci
3 cm i tawie betonowej. W ramach opracowania niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie taw z betonu klasy C
12/15.

Montaz opornika betonowego wokot nawierzehni z kostki betonowej i sztucznej trawy:
e Opornik betonowy wym. 6x20x100 cm

e Podsypka piaskowo-cementowa 4:1 — warstwa 3 cm

e tawazoporem z betonu C12/15 — warstwa 10 cm (0,035 m3/1mb)

Spoinowanie wszystkich powyzszych elementéw betonowych nalezy wykona¢ z zachowaniem nalezytej starannosci,
pamietajgc przy ich uktadaniu o zachowaniu odstepéw miedzy elementami do 1,00 cm i doktadnym zwilzeniu
powierzchni tak, by spoina miata mozliwos¢ poprawnego zwigzania. Menisk spoiny — wklesty. Nie wolno dopusci¢ do
zabrudzenia tgczonych powierzchni elementéw zaprawg przy wykonywaniu spoinowaniu opornikow.

7.3.8. OBRZEZE Z PALISADY BETONOWEJ

Wokot sciezki sensorycznej oraz placu zabaw z poliuretanu nalezy zamontowac obrzeze z palisady betonowej
oddzielajgcy nawierzchnie od terenu zieleni.

Palisade betonowag, nalezy utozy¢ na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 3 cm i fawie betonowej. W ramach
opracowania niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie taw z betonu klasy C 12/15.

Montaz obrzeza z palisady betonowey:

e Palisada betonowa wym. @ 10, wys. 30 cm, kolor szary

e  Podsypka piaskowo-cementowa 4:1 — warstwa 3 cm

e tawazoporem z betonu C12/15 — warstwa 10 cm (0,039 m3/1mb)

e  Warstwa odcinajgca — mrozoochronna z piasku grubego, zageszczonego - 5 cm
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Ryc. 26 Przyktadowy widok palisady betonowe;.
Zrédto: http://www.firmamaja.com

7.4. MALA ARCHITEKTURA
7.4.1. MINI BRAMKI DO PILKI NOZNEJ

Zaprojektowano bramki do pitki noznej (2 szt.) szer. 1,2 m, gt. 0,94 mi wys. 0,9 m, wykonane z:

Konstrukcja urzgdzenia wykonana jest z rur o srednicy 48,3x2,9mm, 38x2,9mm, oraz z preta o srednicy 16mm
Urzadzenie stuzy do gry w pitke lub w hokeja ulicznego

Siatka bramki wykonana jest z preta stalowego o srednicy 6mm

Konstrukcja jest ocynkowana metodg ogniowg

W komplecie znajduja sie prefabrykaty betonowe utatwiajgce montaz w gruncie

Ryc. 27 Przyktadowy widok bramki do pitki noznej

Zrodto: http://muller.com.pl/pl/bramki-pilkarskie/bramka-kratowa-unihok

7.4.2. LAWY DREWNIANE

Wymiary:

Standard wykonania:

4x0,5x0,3m (dt. x wys. x szer.)
llos¢ — 2 kpl.

fawa montowana w betonowym fundamencie
konstrukcja z drewna iglastego

siedzisko deski drewniane iglaste gr. 4 cm
drewno zaimpregnowa¢ dwukrotnie w kolorze
istniejacych stotéw piknikowych

Ryc. 28 Przyktadowa tawa drewniana
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Zrodto: www.aktiv.pl/

7.4.3. POIDELKO DLA PTAKOW

Poidetko dla ptakéw z czerwono-czarnego granitu, proste w formie ,$rednica 60cm, wysokosé¢ 7 cm wykonane solidnie,
bardzo funkcjonalne, mrozoodporne. Z tego typu poidetek korzystajg drobne zwierzatka zyjace w ogrodzie. Zaleca sie
wiozenie do poidetka matego kamienia, otoczaka, aby utatwi¢ owadom pobieranie wody oraz podrywanie sie do lotu.

Waga tego poidta wynosi 25 kg.

Ryc. 29 Przyktadowy widok poidetka dla ptakow
Zrédto: http://www.maxipoz.pl/index.php?mod=shop&cat=42&plD=346

[

7.4.4. DOMEK DLA OWADOW

Odnotowywany spadek liczebnosci pszczot, w tym dziko zyjgcych gatunkdw, przyczynit sie do szukania rozwigzan
poprawiajgcych ich liczebnos¢. Z czasem dziatania te rozszerzono réwniez na inne grupy owadow.

Jednym z rozwigzan jest budowanie specjalnych konstrukgji, tzw. ,hoteli dla owadoéw”, ktére stwarzajg dogodne
warunki dla ich rozwoju. Hotele moga by¢ dostosowane dla wielu gatunkéw owaddw przez odpowiedni dobdr materiatu
oraz konstrukcji, przez co zwiekszajg biordznorodnos¢ pozytecznej entomofauny oraz ograniczajg stosowanie metod
silnie ingerujgcych w srodowisko. Z takich urzadzen moze korzysta wiele grup owadow pozytecznych, tj. owady antofilne,
owady drapiezne, entomoparazyty, itp. Materiat do wypetnienia domkow dla owadow - drewniane kloce albo ktody z gesto
nawierconymi otworami o srednicy od 0,3 do 0,8 cm i gtebokosci 6-10 cm sg bardzo chetnie wykorzystywane przez
owady. Materiat do budowy takiego domku musi by¢ suchy i jak najtwardszy (dagb, buk lub robinia). Do tego celu moga
postuzyc takze peki trzciny, stomy, pustych w srodku pedow lub takich, z ktérych tatwo usunac¢ rdzen. Znakomicie nadaja
sie gatezie forsycji, maliny oraz bzu czarnego. Budulec stanowi¢ moga réwniez suche todygi bylin i bambusa. Materiat
zZwigzujemy mocno drutem, tworzgc wigzke. Korice rurek obcinamy tak, zeby tworzyty w miare rowng ptaszczyzne.

Dodatkowo do domku mozna doda¢ elementy z gliny wymieszanej z sieczka stomiang (w proporcji 3 do 1). Powierzchnie
glinianej sciany urozmaicamy licznymi zagtebieniami, porami i rurkowatymi otworami. Tg metodg mozna budowac
catkiem spore domki, np. w formie muru pruskiego. Wtedy przy wyschnietej glinianej $cianie i drewnianych belkowaniach
w stoneczne dni az roi sie od pracowitych, matych mieszkancow.

Domek powinien by¢ wykonany indywidualnie z ramy drewnianej o wymiarach:

Domek dla owadéw — 1 szt.
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Wymiary:

e Wysokosc: 150 cm

e  Szerokosé: 40 cm

e Dtugosc¢: 100 cm

e  Grubosc¢ scianki 3 cm

e Montaz w gruncie za pomoca elementow
stalowych wtapianych w stopnie betonowe

Ryc. 30 Przyktadowy domek dla owadoéw w tym pszczoty

murarki
Zrédto: https://ciboprossimo.org/2014/07/03/ostello-per-gli-insetti/

7.4.5. BUDKILEGOWE

Budki legowe powinny by¢ solidnie wykonane z impregnowanego drewna. Ich wielko$¢ oraz otwor wlotowy
powinien by¢ dostosowany do gatunku, dla ktérego budka jest projektowana. Nalezy zachowac¢ odpowiednig odlegtosé
miedzy dnem budki a otworem wlotowym, by utrudni¢ drapieznikom dostanie sie do pisklgt. Budki nalezy zawiesi¢ w
miejscu spokojnym, z dala od Zrodet hatasu oraz miejsc przebywania ludzi. Wysoko$¢ zawieszenia powinien
uniemozliwi¢ potencjalnym wandalom zniszczenie budki. Budki nalezy wieszac¢ na roznej wysokosci, co jest uzaleznione
od gatunkow ptakéw. Sposob montazu nie powinien uszkadzac¢ / okaleczac drzewa oraz umozliwi¢ jego dalszy wzrost.
Montaz budki na drzewie powinien uwzglednia¢ kierunki swiata, w tym kierunek najczestszych wiatrow, by nie wiaty
bezposrednio na otwor wlotowy. Najlepiej skierowac otwor w strone potudniowg. Termin montazu budek powinien
odbywac sie poza okresem legowym ptakow: pozna jesien do wezesnej wiosny. Wiele ptakow juz w okresie zimy szuka
dogodnych miejsc do rozrodu, a czes¢ w budkach nocuje, chronigc sie przed mrozem.

Budki dla matych ptakéw otwor o srednicy 30 mm np. wroble i sikorki — 1 szt.

Budki dla duzych ptakow otwor o srednicy 50 mm np. szpaki — 1 szt.

Budki pot otwarte otwér min 50 — 120 mm np. kos — 1 szt.

Budka dla wiewidrki — 1 szt.

Wykonane z drewna naturalnego, w kolorze naturalnym impregnowanego (pokost Iniany), grubos¢ desek min. 2 cm

Budki dla matych ptakow
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Wymiary:

e  Wysokos¢: 34 cm

e  Szerokos¢:15cm

e Dtugos¢: 15cm

e Grubosc scianki przedniej wokét wlotu: 6 cm
e Srednica wlotu: 30 mm

e Dtugosc listwy mocujgcej: 52 cm

e Masa:2,70kg

Ryc. 31 Przyktadowa budka dla matych ptakow
Zrédto: https://budkimkw.pl/

Budki dla wigkszych ptakow

Wymiary:

e Wysokosc¢: 41 cm

e  Szerokos¢:19cm

e Dtugosc: 19 cm

e Grubosc scianki przedniej wokdt wlotu: 4 cm
e  Srednica wlotu: 4,70 cm

e  Dtugosc¢ listwy mocujgcej: 60 cm

e Masa: 3,75kg

Ryc. 32 Przyktadowa budka dla wiekszych ptakéw
Zrédto: https://budkimkw.pl/
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Budki dla wiewidrek

Wymiary:

e Wysokos¢: 34 cm

e  Szerokosé: 18 cm

e Dtugosc¢: 22 cm

e Srednica wlotu: 4,00 cm

e Grubosc Scianki przedniej wokoét wlotu: 2 cm
e  Dtugosc listwy mocujgcej: 50 cm

e Masa: 3,75kg

Ryc. 33 Przyktadowa budka dla wiewidrek
Zrédto: https://budkimkw.pl/

7.5. ZIELEN.
7.5.1. ZAKLADANIE TRAWNIKA

Trawniki nalezy zatozy¢ na warstwie min. 15 cm humusu (w miejscu planowanego boiska na warstwie minimum 20 cm)
lub wiecej w zaleznosci od grubosci warstwy usunietej nawierzchni, po uprzednim wykonaniu prac agrotechnicznych w
celu usuniecia tzw. podeszwy ptuznej. Poziom gruntu pod zaktadany trawnik powinien by¢ obnizony wzgledem gornej
krawedzi opornika sgsiadujgcych nawierzchni o 2-3 cm. Nie wolno obniza¢ gruntu w zasiegu koron istniejgcych drzew
ani zasypywac pni drzew. W celu dowigzania sie do poziomu nawierzchni, nalezy modelowac teren w bliskiej odlegtosci
od opornika.

Uwagal Tereny rabat pod koronami istniejgcych drzew, nalezy korytowaé recznie, by nie uszkodzi¢ systemu
korzeniowego drzew, bez przeprowadzania prac agrotechnicznych. W miejscach obecnosci korzeni, nalezy zaniechac
korytowanie lub je sptycic.

Przed siewem ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabi¢, a nastepnie rozsypac
nawdz mineralny (przedsiewnie) i wymieszac go z ziemia.

Zaleca sie zastosowanie gotowej mieszanki nasion traw przeznaczonej na tereny sportowe i rekreacyjne, sktadajgcej sie
z gatunkéw o zwiekszonej odpornosci na deptanie.

7.5.2. NASADZENIA ZYWOPLOTOWE

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ krzewy z uprawy kontenerowej. Nasadzenia nalezy wykona¢ punktowo wg
dokumentac;ji projektowej, w przygotowang rabate z ziemig urodzajng — warstwa 30 cm. Przy sadzeniu nalezy zwrdcic¢
uwage, by szyjka korzeniowa rosliny znalazta sie na poziomie terenu lub lekko ponizej, tak jak roslina rosta poprzednio.
Pozostawi¢ 5 cm réznice wysokosci pomiedzy gérng warstwa rabaty, a poziomem opornika/terenu, na dosypanie scioftki
z przekompostowanych zrebkow drzewnych (warstwa 5 cm).

Projektowane gatunki krzewow:
e  Spiraea vanhouttei / tawuta van Houtte'a
o pojemnik C2, wys. minimum 30 cm, minimum 3 pedy szkieletowe

e Dodatkowo nalezy dosadzi¢ kep lilaka pospolitego / Syringa vulgaris — tgcznie 21 szt.
o sadzonki wys. min 80 cm, pojemnik C3
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7.5.3. SCIOLKOWANIE RABAT

Do scidtkowania nalezy wykorzysta¢ zrebki drzewne. Materiat powinien by¢ uprzednio przekompostowany o zblizonej
frakcji. Jezeli zrebki drzewne nie sg wystarczajgco przekompostowane, rabaty krzewow nalezy zasilic nawozem
azotowym. Sciétkowanie drzew nalezy wykona¢ po uformowaniem misy. Krzewy nalezy $cidtkowaé po ich posadzeniu i
wyréwnaniu terenu.

8. ZBLIZENIE WZAJEMNE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Odlegtos¢ placu zabaw od linii rozgraniczajgcych ulice oraz parkingdw powinna wynosi¢ ponad 10 m zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Wiekszos¢ urzadzen usytuowana jest zgodnie z ww. rozporzgdzeniem.
Urzadzenia nr 3, 4, 5, 6a-c oraz boisko wymagajg uzyskania odstepstwa skierowanego do wtasciwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej.

9. DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco oddziatywac na srodowisko, w rozumieniu Rozporzgdzenia
Rady Ministrow z dn. 09 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko. Zaprojektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza
zagrozenia dla srodowiska i nie wptywa negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne.

10. BILANS TERENU

Bilans powierzchni Rodzaj powierzchni Warto$¢ [m2]
100 % Powierzchnia opracowania 3152,00
15,93% Istniejgca zabudowa 502,00
28,17% Istniejgca nawierzchnia utwardzona 888,00
1,33% Projektowana nawierzchnia sensoryczna 42,00

8,57% Projektowana nawierzchnia poliuretanowa 270,00
3,65% Projektowana nawierzchnia z kostki betonowe;j 115,00
2,85% Projektowana nawierzchnia z trawy syntetycznej 90,00

39,50% Powierzchnia biologicznie czynna (zielen) 1245,00

11. SPIS ILUSTRACJI

Wszystkie przedstawione na zdjeciach urzadzenia i elementy wyposazenia nie sg markg referencyjna.
Stuza, jako rysunek pogladowy.

Ryc. 1 Widok na teren opracowania od strony potudniowej. W tle widoczny budynek przedszkola. .............ccccooooioiiin. 9
Ryc. 2 Widok na teren opracowania od strony pétnocnej. W tle widoczne bujaki pod drzewami oraz piaszczyste boisko
ZIOKaliZOWANE PO PraAWE] SETONIE. ... 9
Ryc. 3 Widok na piaszczyste boisko i plac zabaw przy budynku przedszkola. ...........cocooovioiioooeeeeeeeeeee . 9
Ryc. 4 Widok na drewniane elementy zabawowe oraz strefe piknikowg pod drzewami. .........ccccccooovioiiicciecieeeeee 9

Ryc. 5 Przyktadowe urzgdzenie — panel edukacyjny , Traf do CelU” ..o
Ryc. 6 Przyktadowe urzadzenie — panel edukacyjny ,GOl" .. ...,
Ryc. 7 Przyktadowe urzgdzenie — wagonik Z daChemM ...,
Ryc. 8 Przyktadowe urzgdzenie — dUzZy AOMIEK ..........ooiiiiioeo e
Ryc. 9 Przyktadowe urzgdzenie — PIaSKOWNICEA .........ooooiioooeoeeeee e
Ryc. 10 Przyktadowe urzadzenie — hustawka wahadtowa integracyjna
Ryc. 11 Przyktadowe urzadzenie — hustawka wahadfowa.....
Ryc. 12 Przyktadowe urzadzenie — hustawka wahadtowa .........
Ryc. 13 Przyktadowe urzadzenie — bujak sprezynowy - Auto
Ryc. 14 Przyktadowe urzadzenie — bujak sprezynowy - Mis ......

Ryc. 15 Przyktadowe urzadzenie — bujak SprezyNowy = KOEK...........o.oioiiiiiiiioiieee e
Ryc. 16 Przyktadowe urzgdzenie — bujak SPrezynowy = KON .........ocoooiiiioeeeeee e
Ryc. 17 Przyktadowe urzgdzenie — bujak Sprezynowy = DINOZAUT ...........ocoovoiiiieoeoeeeeeeeeeeeeeee e
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18 Przyktadowe urzadzenie — bujak sprezynowy - Motor ...........cc.cccccooeeevnnnn

19 Przyktadowe urzgdzenie — zestaw zabawowy integracyjny

20 Przyktadowe urzgdzenie — [@birynt ...

21 Przyktadowe urzgdzenie — hustawka wagowa...........

22 Przyktadowe urzadzenie — karuzela integracyjna

23 Przyktadowe urzadzenie — piaskownica dla dzieci niepetnoSprawnyCh............coco.ovvioieiiieioieeeeeeeeee 19
24 Przyktadowy WidOK Maty PrZEIrOSTOWE].........oiuiuiiiiiiiiicie e 20
25 Przyktadowy WidOK SCIEZKI SENSONYCZINE].........iuiiiiiiiiieci e 23
26 Przyktadowy widok paliSady DETONOWE]. ...........coiiiiiieiicceee e 25
27 Przyktadowy widok bramki do pitki NOZNEJ ........ooviiiiiiieciecee e 25
28 Przyktadowa fawa ArEWNIANA. ..ot 25
29 Przyktadowy widok poidetka dla PLAKOW...........coiiiiiiiii e 26
30 Przyktadowy domek dla owaddw w tym pSZCZOtY MUIArKi .........co.oooiiiieieceeeee e 27
31 Przyktadowa budka dla matyCh prakOW ..........o.ooiii e 28
32 Przyktadowa budka dla WigKSZYCh PTAKOW ..o 28

33 Przyktadowa budka dla WIEWIOTEK .............oooiioiiieeee e 29
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