ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 w Wagrowcu
Gmina Miejska Wagrowiec

I. KALKULACJA CEN JEDNOSTKOWYCH WINNA UWZGLEDNIAC, CO NAJMNIEJ.

1. Koszt oznakowania i zabezpieczenia budowy podczas realizacji robét.

2. Koszt wywozu odpaddw, przy zatozeniu, ze wykonawca segreguje odpady i przekazuje wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/skta-
dowania, odpowiednio do aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa a w przypadku odpadéw niebezpiecznych i odpadéw budowlanych
przekaze inwestorowi karty po$wiadczajace ich utylizacje/odbior przez wyspecjalizowane firmy.

3. Wszelkie koszty, jakie zostang poniesione w celu zrealizowania przedmiotu zaméwienia zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia za-
wartym Dokumentacji Projektowej, obowigzujgcymi przepisami, opublikowanymi normami oraz zasadami najlepszej wiedzy technicznej i
sztuki budowlane;j.

4. Kroétkie opisy pozycji przedstawione sg tylko dla celéw identyfikacyjnych i w zaden sposéb nie modyfikujg lub anulujg szczegétowego
opisu zawartego w Dokumentacji Projektowej. Wycena poszczegoélnych pozycji odnosi sie do petnych wskazéwek, informacji, instrukcji
lub opiséw robét i zastosowanych materiatow w Dokumentacji Projektowej.

5. llosci wstawione w poszczegélnych pozycjach sg wielko$ciami szacunkowymi okreslonymi na podstawie Projektu i zostaly podane dla
wygody stworzenia wspolnych zasad do sporzadzenia ofert.

6. Ceny i ceny jednostkowe wstawiane do KOSZTORY SU winny by¢ warto$ciami globalnymi dla Robét opisanych w tych pozycjach, wia-
czajac koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Robét Statych razem z wszystkimi Robotami Pomocniczymi i instalacjami,
ktére moga okazac sie niezbedne, oraz zawiera¢ wszelkie ogolne ryzyko, obcigzenia i obowigzki wykonawcy, zaklada sie tez, ze koszty
organizacyjne, ogolne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan sg réwno roziozone na wszystkie ceny jednostkowe i stawki.

7. Ceny jednostkowe winny zawiera¢ wszelkie dodatki, optaty badz inne ptatnosci, ktére nie zostaty okreslone osobno w
PRZEDMIARZE.

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llo §¢ Cena Warto $¢
zt zt
(4x5)
1 2 3 4 5 6
Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2w W  agrowcu

[

PLAC ZABAW

1.1[PRACE ROZBIORKOWE

1/Demontaz hustawki wahadtowej podwajnej drewnianej kpl. 2
d.1.1)wraz z fundamentem 2 x 5,5 m

2|Jw., lecz: kpl. 1
d.1.1|> Demontaz karuzeli wraz z fundamentem

3|Jw., lecz: kpl. 5
d.1.1|> Demontaz bujaka sprezynowego wraz z fundamentem

4Jw., lecz: kpl. 1
d.1.1|> Demontaz piaskownicy o wymiarach 3 x 3 m wraz z fun-
damentem
5|Jw., lecz: kpl. 3
d.1.1|> Demontaz hustawki wagowej drewnianej dt. 3m, wraz z
fundamentem
6|Jw., lecz: kpl. 1
d.1.1|> Demontaz domku o wymiarch 1,8x2,5 m wraz z funda-
mentem
7|dw., lecz: kpl. 1
d.1.1/> Demontaz innych elementéw przestrzennych
8|0grodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych m2 1,4*1,5=
d.1.1)- rozebranie 2,100
> Demontaz fragmentu ogrodzenia - szer. 1,4, wys. 1,5m
9|Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - t 5,820
d.1.1|samochody lub przyczepy skrzyniowe

10|Jw., lecz: kurs 2
d.1.1|> przew6z samochodem samowytad.5-10t na dalsze ~15
km, na sktadowisko wybrane przez Wykonawce, wraz z
optatg za skltadowanie/utylizacje.
(Odlegtosc przyjeto do celdw kalkulacyjnych. Inwestor nie
wskazuje miejsca sktadowania - wyb6r miejsca pozostawia
Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady
zostaly przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utyli-
zacji/sktadowania - odpowiednio do aktualnie obowiazuja-
cych przepiséw prawa)

1.2|PRACE ZIEMNE

11|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- m2 270+109+
d.1.2|nych 25+780+90 =
1274,000
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KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 w Wagrowcu
Gmina Miejska Wagrowiec

> kruszywo kamienne $r. 0-31,5 - warstwa 20 cm
Krotnos¢ = 2

Lp. Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
zt zt
(4x5)
1 2 3 4 5 6
12|Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowy- m3 187,05*90%
d.1.2|mi z transportem urobku samochodami samowytadowczy- =168,345
mi na odlegto$¢ do 1 km lub na odktad
> Korytowanie terenu pod nawierzchnig poliuretanowg na
gtebokosé 25 cm wraz z wywozem ziemi - 270 m2 (plac
zabaw);
> Korytowanie terenu pod nawierzchnie z kostki betonowe;j
na gtebokos$¢ 20 cm wraz z wywozem ziemi - 109 m2;
> Korytowanie rabat pod nasadzenia krzewéw na gtebo-
kos¢ 25 cm wraz z wywozem i utylizacja - 25 m2;
> Korytowanie pod zakfadany trawnik na gtebokos¢ 10 cm
wraz z wywozem i utylizacjg - 780 m2;
> Korytowanie pod zakfadany trawnik na gtebokos¢ 15 cm
wraz z wywozem i utylizacjg - 90 m2.
Razem: 67,5+21,8+6,25+78+13,5= 187,05 m3 x 90%
13|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3 187,05*10%
d.1.2|samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km =18,705
> j.w., lecz reczne wyréwnanie i wyprofilowanie podtoza
187,05*10%
14|Jw., lecz: kurs 32
d.1.2|> przew6z samochodem samowytad.5-10t na dalsze ~15
km, na sktadowisko wybrane przez Wykonawce, wraz z
optatg za skltadowanie/utylizacje.
(Odlegtosc przyjeto do celdw kalkulacyjnych. Inwestor nie
wskazuje miejsca sktadowania - wybér miejsca pozostawia
Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady
zostaly przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utyli-
zacji/sktadowania - odpowiednio do aktualnie obowiazuja-
cych przepiséw prawa)
15|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem tacz- m3 0,3*25+0,2*
d.1.2|kami na terenie ptaskim (wraz z kosztem zakupu i dosta- 90+0,15*
wy ziemi): 820+6,6 =
> rozplantowanie ziemi urodzajnej pod nasadzenia krze- 155,100
woéw - warstwa 30 cm - 25 m2;
> rozplantowanie ziemi urodzajnej pod zaktadany trawnik
na boisku - warstwa 20 cm - 90 m2;
> rozplantowanie ziemi urodzajnej pod zaktadany trawnik -
warstwa 15 cm - 820 m2;
> zaprawa gazonéw ziemig urodzajng - 6,6 m3
1.3|PRACE NAWIERZCHNIOWE - OBRZE ZA
16|Rowki pod obrzeze betonowe m 50+183 =
d.1.3 233,000
17|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 poz.16*0,035
d.1.3|> tawa z betonu klasy C12/15 (B-15) — warstwa ~10 cm =8,155
(0,035 m3/1mb)
18|Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z wypetnieniem m 50
d.1.3|spoin piaskiem
> obrzeza betonowe wibroprasowane 6x20x100
> podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (warstwa 3 cm)
19|Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej m 183
d.1.3|> Wykonanie obrzezy z palisady betonowej 10x30 cm na
tawie betonowej klasy C 12/15
1.4|PRACE NAWIERZCHNIOWE - SCIEZKA SENSORYCZNA
20|Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm m2 42
d.1.4|grubosé po zageszczeniu
21|Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kaz- m2 poz.20 =
d.1.4|dy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu 42,000
> zmniejszenie warstwy o 1 cm
Krotnos¢ = -1
22|Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem m?2 poz.20 =
d.1.4|geowtékninami uktadanymi sposobem recznym 42,000
> witdknina separacyjna
23|Nawierzchnia z kostki brukowej drewnianej na podsypce m?2 9,5
d.1.4|piaskowej
> bruk drewniany gr. 8 cm
24|Jw., lecz z kantéwki drewnianej m?2 6
d.1.4|> kantéwka drewniana 12x22x100 cm (16 szt)
25|Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. m2 9
d.1.4/16-20 cm
> kamien otoczak $r. 5-10 cm - warstwa - 20 cm
26|Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - grubos¢é po zagesz- m2 4,3
d.1.4|czeniu 10 cm

_2-
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Lp.

Opis

Jedn. miary

llo é¢

Cena
zt

Warto ¢
zt
(4x5)

2

6

27
d1.4

Nawierzchnia rozscielana recznie - grubo$¢ warstwy 5 cm
> szyszki sosnowe warstwa 20 cm
Krotnos¢ = 4

m?2

4,2

28
di1.4

Nawierzchnia rozscielana recznie - grubo$¢ warstwy 5 cm
> trociny warstwa 20 cm
Krotnos¢ = 4

m?2

15

REMONT NAWIERZCHNI BETONOWEJ

d.1.5

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 12 cm
> Wykonanie podbudowy z chudego betonu

m2

222

30
d.1.5

Podbudowa betonowa bez dylataciji - za kazdy dalszy 1 cm
grubos¢ warstwy po zageszczeniu

> zmniejszenie grubosci 0 7 cm

Krotnos¢é = -7

m2

poz.29 =
222,000

31
d.1.5

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowe;j

> Utozenie kostki betonowej trapezowej gr. 6 cm w kolorze
szarym na warstwie chudego betonu ok. 5 cm, na istnieja-
cej podbudowie z wylewki betonowej

m?2

p0z.29 =
222,000

32
d.15

Rowki pod obrzeze betonowe

66

33
d.1.5

tawa pod krawezniki betonowa z oporem
> Fawa z betonu klasy C12/15 (B-15) — warstwa ~10 cm
(0,035 m3/1mb)

m3

poz.32*0,035
=2,310

34
d.1.5

Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem

> obrzeza betonowe wibroprasowane 6x20x100

> podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (warstwa 3 cm)

poz.32 =
66,000

35
d.1.5

Dodatkowe prace uzupetniajgce przy remoncie
nawierzchni:

> Prace demontazowe takie jak skucia murkéw i wystaja-
cych stopni choddw, podkucia itp. drobne prace remonto-
we korygujace i dostosowujace istniejgcg infrastrukture

kpl.

1.6

MONTAZ FURTKI - STALOWEJ

36
d.1.6

Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska - furtka stalowa z
ksztattownikéw wypetniona siatkg ocynkowana

> montaz furtki - stalowej szer. 1,2 wys. 1,5m z zamkiem
patentowym;

> montaz 2 szt. stupkéw stalowych 6x8 cm wys. 1,5 m na
stopie betonowej

kpl.

1.7

PRACE NAWIERZCHNIOWE - NAWIERZCHNIA POLIURE

TANOWA

37
d.1.7

Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm
grubos¢ po zageszczeniu

m2

270

38
d.1.7

Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kaz-
dy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu

> zmniejszenie warstwy 0 3 cm

Krotnos¢ = -3

m?2

poz.37 =
270,000

39
d.1.7

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru-
bosci po zageszczeniu 15 cm

> wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego tamane-
g0 z wylgczeniem skat wapiennych, fr. 0-31,5 mm

m2

poz.37 =
270,000

40
d.1.7

Jw., lecz - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
> zwigkszenie grubosci warstwy o 2 cm (tgcznie do gr. 17
cm)

Krotnos¢ = 2

m?2

poz.13 =
18,705

41
d.1.7

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru-
bosci po zageszczeniu 8 cm

> wykonanie warstwy wyréwnujacej kruszywa kamiennego
fr. 0-5 mm

m2

poz.37 =
270,000

42
d.1.7

Jw., lecz za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
> zmniejszenie do tacznej gr. warstwy ~5 cm
Krotnos¢ = -3

m2

poz.37 =
270,000

43
d.1.7

Zakup, dostawa i montaz na terenie inwestycji, wg doku-
mentacji projektowej:

> wykonanie warstwy nawierzchni poliuretanowej, wylewa-
nej - gr. 5-6 cm, wys. upadowej 1-1,5m, kolor zielony

m2

poz.37 =
270,000

1.8

PRACE NAWIERZCHNIOWE - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONO WEJ

44
d.1.8

Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm
grubos$¢ po zageszczeniu

m?2

115

45
d.1.8

Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kaz-
dy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu

> zmniejszenie warstwy 0 1 cm

Krotnos¢ = -1

m2

poz.44 =
115,000
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> tawy dreniane di. 4m, szer. 0,3m

Lp. Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
zt zt
(4x5)
1 2 3 4 5 6
46|Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po m2 poz.44 =
d.1.8|zageszczeniu 12 cm 115,000
> Wykonanie podbudowy z chudego betonu
47|Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm m2 p0z.46 =
d.1.8|grubos¢ warstwy po zageszczeniu 115,000
> zmniejszenie grubosci 0 2 cm
Krotnos¢ = -2
48|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mecha- m2 poz.44 =
d.1.8|nicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 115,000
49|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm m2 poz.44 =
d.1.8|na podsypce cementowo-piaskowej 115,000
> Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej trapezowej,
gr. 6 cm w kolorze szarym
1.9|MATA PRZEROSTOWA — NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
50| Zakup, dostawa i montaz na terenie inwestycji, zgodnie z m2 89
d.1.9|dokumentacjg projektowa:
> utozenie maty bezpiecznej z polipropylenu, przerostowej
gr.6cm
1.10|URZADZENIA PLACU ZABAW
51|Zakup, dostawa i montaz na terenie inwestycji, zgodnie z kpl. 1
d.1.10|dokumentacjg projektowa:
> PANEL EDUKACYJNY DO CELU - wym. (dt. x szer. x
wys.) 0,9 x0,12 x 1,4 m, element drewniany [1]
52(Jw., lecz: kpl. 1
d.1.10|> PANEL EDUKACYJNY DO CELU - wym. (dt. x szer. x
wys.) 1,6 x 0,12 x 1,3 m, element drewniany [2]
53[Jw., lecz: kpl. 2
d.1.10|> PIASKOWNICA - wym. (dt. x szer. x wys.) 3x3x0,3m,
element drewniany [5]
54Jw., lecz: kpl. 2
d.1.10|> KIWAK NA SPREZYNIE - KUBELEK [7a i 7b]
55|Jw., lecz: kpl. 4
d.1.10|> KIWAK NA SPREZYNIE [7c - 71]
56(Jw., lecz: kpl. 1
d.1.10|> ZESTAW ZABAWOWY INTEGRACYJNY - wym. (dt. x
szer. x wys.) 8 x5 x 3,3 m, element drewniany, zgodnie z
opisem w projekcie [8]
57|Jw., lecz: kpl. 1
d.1.10|> ZESTAW ZABAWOWY INTEGRACYJNY - LABIRYNT -
wym. (dt. x szer. x wys.) 3,85 x 3,9 x 1,4 m, element drew-
niany, zgodnie z opisem w projekcie [9]
58(Jw., lecz: kpl. 2
d.1.10|> HUSTAWKA WAGOWA, metalowa, dt 2,5m, siedzisko
HDPE [10]
59(Jw., lecz: kpl. 1
d.1.10|> KARUZELA INTEGRACJA na dwa wozki inwalidzkie -
wym. (§r. x wys.) 2,34 x 0,87 m, element drewniany [11]
60[Jw., lecz: kpl. 1
d.1.10|> PIASKOWNICA INTEGRACYJNA, podstawa betonowa -
wym. (§r. x wys.) 1,2 x 0,6 m, element drewniany [12]
61[Jw., lecz: kpl. 1
d.1.10|> WAGONIK Z DACHEM - wym. (di. x szer. x wys.) 2,21
x 1 x 1,8 m, element drewniany [3]
62|Jw., lecz: kpl. 1
d.1.10|> DOMEK DUZY - wym. (df. x szer. x wys.) 3,1x 1,75 x
2,1 m, element drewniany [4]
63[Jw., lecz: kpl. 1
d.1.10{> HUSTAWKA WAHADLOWA - INTEGRACYJNA - Z sie-
dziskiem kosz, konstrukcja drewniana [6a]
64(Jw., lecz: kpl. 1
d.1.10/> HUSTAWKA WAHADLOWA - PODWOJNA- siedziska
deseczki z, konstrukcja drewniana [6b]
65[Jw., lecz: kpl. 1
d.1.10/> HUSTAWKA WAHADLOWA - PODWOJINA - z siedzis-
kiem koszyczki, konstrukcja drewniana [6c]
1.11|WYPOSAZENIE BOISKA
66|Zakup, dostawa i montaz na terenie inwestycji, zgodnie z kpl. 2
d.1.11|dokumentacjg projektowa:
> Bramki do pitki noznej
1.12| MALA ARCHITEKTURA
67|Zakup, dostawa i montaz na terenie inwestycji, zgodnie z kpl. 2
d.1.12|dokumentacjg projektowa:
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Lp.

Opis

Jedn. miary

llo é¢

Cena
zt

Warto ¢
zt
(4x5)

2

6

Jw., lecz:
> Gazon drewniany wys. 0,4m 2x2m

kpl.

Jw., lecz:
> Gazon drewniany wys. 0,3m 2x3m

kpl.

Jw., lecz:
> Poidetko dla ptakéw - kamienne

kpl.

Jw., lecz:
> Budki dla ptakéw

kpl.

ZIELEN

Sadzenie krzewow zywoptotowych

> Zakup i sadzenie zywoptotéw w przygotowane rabaty:

- Spiraea vanhouttei/ tawuta van Houtte'a

- pojemnik C1,5; wysokos¢ min. 60 cm; min. 3 pedy szkie-
letowe

szt.

122

73
d.1.13

Obsadzenie kwietnikow
> Zakup i sadzenie roslin sensorycznych
- pojemnik P11

szt

120

d.1.13

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem
> Zalozenie trawnika z siewu (w miejscu przesuwanego bo-
iska do siatkowki) - 820 m2;

> Trawnik w miejscu boiska - 90 m2

m2

820+90 =
910,000

75
d.1.13

Jw., lecz:
> Nasadzenie roslin takowych

m?2

76
d.1.13

Reczne scidtkowanie na terenie ptaskim grubosé warstwy
5 cm ($ciotkowanie wraz z zakupem i dostawg $ciotki)

> $cidkowanie rabat z krzewami zrebkami drzewnymi (z
drzew liSciastych, frakcja 20-40 mm, bez zanieczyszczen) -
warstwa 5 cm

m2

25

77
d.1.13

Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie
ptaskim w gruncie kat. IV z catkowita zaprawa dotéw; $red-
nica/gtebokos¢ : 0.3 m;

> Lilak pospolity / Syringa vulgaris, sadzonki wys. min 80
cm, pojemnik C3

szt.

21

BOISKO Z SZTUCZNEJ TRAWY

2.1

PRACE ZIEMNE

d.2.1

Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowy-
mi z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odlegto$¢ do 1 km lub na odktad

> Korytowanie terenu pod nawierzchnie boiska na gtebo-
ko$¢ 20 cm - 90m2*0,2 m = 18 m3 * 90%

m3

18*90% =
16,200

79
d.2.1

Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km

> j.w., lecz reczne wyréwnanie i wyprofilowanie podtoza
18*10%

m3

18*10% =
1,800

80
d21

Jw., lecz:

> przew6z samochodem samowytad.5-10t na dalsze ~15
km, na sktadowisko wybrane przez Wykonawce, wraz z
optlata za skladowanie/utylizacje.

(Odlegtos¢ przyjeto do celéw kalkulacyjnych. Inwestor nie
wskazuje miejsca sktadowania - wybor miejsca pozostawia
Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady
zostaly przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utyli-
zacji/sktadowania - odpowiednio do aktualnie obowiazuja-
cych przepiséw prawa)

kurs

2.2

PRACE NAWIERZCHNIOWE

2.2.1

Obrzeze betonowe

81
d.2.2.1

Rowki pod obrzeze betonowe

42

82
d221

tawa pod krawezniki betonowa z oporem
> tawa z betonu klasy C12/15 (B-15) — warstwa ~10 cm
(0,035 m3/1mb)

m3

poz.81*0,035
=1,470

83
d221

Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem

> obrzeza betonowe wibroprasowane 6x20x100

> podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (warstwa 3 cm)

poz.81 =
42,000

222

Trawa syntetyczna

d.2.2.2

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru-
bosci po zageszczeniu 15 cm (na gruncie rodzimym wg
warunkéw gruntowych)

> wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego tamane-
g0 z wylgczeniem skat wapiennych, fr. 0-31,5 mm

m?2

90
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KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 w Wagrowcu
Gmina Miejska Wagrowiec

Lp. Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
zt zt
(4x5)
1 2 3 4 5 6
85|Jw., lecz - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu m2 poz.84 =
d.2.2.2|> zwiekszenie grubosci warstwy o 2 cm (tgcznie do gr. 17 90,000
cm)
Krotnos¢ = 2
86|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru- m?2 poz.84 =
d.2.2.2|bosci po zageszczeniu 8 cm 90,000
> wykonanie warstwy wyréwnujacej z miatu kamiennego fr.
0-4 mm, z wylgczeniem skat wapiennych
87|Jw., lecz za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu m2 p0z.86 =
d.2.2.2|> zmniejszenie do tgcznej gr. warstwy ~3 cm 90,000
Krotno$¢é = -5
88| Zakup, dostawa i montaz na terenie inwestycji, wg doku- m2 poz.84 =
d.2.2.2\mentacji projektowej: 90,000

> wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej, wielofunk-
cyjnej wys. wibkna 20 mm z wypetnieniem w postaci pias-
ku kwarcowego

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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