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WARSTWA WIERZCHNIA trawa syntetyczna o wys. 20 mm, wypełniona płukanym

i wysuszonym piaskiem kwarcowym fr. 0,2-0,8 mm (zaokrąglony)

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA -  miał kamienny fr. 0-4 mm, warstwa gr. 2-3 cm

z wyłączeniem skał wapiennych

PODBUDOWA - kruszywo kamienne łamane fr. 0-31,5 mm, warstwa gr. 17 cm

z wyłączeniem skał wapiennych

WARSTWA ROZSĄCZAJĄCA - pospółka, warstwa 20 cm

zagęszczona warstwowo do Is = 0,98

GRUNT RODZIMY wg warunków gruntowych

B

0,4%

OBRZEŻE BETONOWE - 6x20 cm układane fazą na zewnątrz

PODSYPKA - CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, warstwa gr. 3 cm

ŁAWA - Z OPOREM Z BETONU C 12/15
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0,06 0,06

UWAGA!

GRUBOŚĆ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH PODANA PO ZAGĘSZCZENIU

NAWIERZCHNIA Z SZTUCZNEJ TRAWY
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