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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Okredlenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

2.  Okredlenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub
terenu, informacja o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbidrki;

3. Opiszamierzenia budowlanego;

K 4. Rysunek. /

1) Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja nawierzchni placu i ciggdw komunikacyjnych
w Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej w Nowym Saczu.
Modernizacja ciggow komunikacyjnych polegac bedzie na wymianie nawierzchni istniejgcego placu
oraz wymianie nawierzchni dojscia do pochylni wraz z podbudows.

2) Okreélenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbidrki

Stan istniejacy wykazuje duzg degradacje nawierzchni ciggdw komunikacyjnych oraz ciagéw
pieszych, dojscie wykonane z ptyt betonowych chodnikowych w licznych miejscach uzupetnianych



kostkg. Nawierzchnia ptyt oraz parkingu mocno zdegradowana procesem erozyjnym, wykazuja
liczne ubytki i zuzycie substancji, wystepuja liczne klawiszowania nawierzchni o nierownosciach
powyzej 20mm. Obrzeza oraz krawezniki uszkodzone w licznych miejscach, dojscia posiadajg
nieodpowiednie spadki tworzac zastoiny wod opadowych.

3) OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W ramach prac modernizacyjnych wykonane zostanie obejscie wraz z miejscem mijania w
obrebie istn. schodow elewacji zachodniej.
Prace modernizacyjne polegac beda na:
- wymianie nawierzchni twardej drogi dojazdowej (obecnie popekane ptytki chodnikowe) na kostke
betonowa bez fazowg z podbudowa oraz odwodnieniem nawierzchni,
- modernizacje miejsc parkingowych na autobusy oraz BUS-y przystosowane do przewozu 0sob

poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich,

- modernizacje miejsc parkingowych dla samochodow osobowych z przeznaczeniem dla 0so6b z
niepetnosprawnosciami (dla rodzicéw z dzie¢mi z niepefnosprawnosciami uczestniczacymi w
zajeciach lub terapiach),

- wymianie nawierzchni dojscia do strefy wejsciowej do budynku oraz do pochylni.

-wymiana nawierzchni wraz z korektg wymiarowania tj. szerokosci ciggéw, spadkow oraz miejsc

mijania i etc.

Obecnie dojazd do placu przebiega poprzez istniejgcy cigg komunikacyjny od strony ul.

Broniewskiego.

Po modernizacji placu z dostosowaniem go dla potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami bedzie
mozliwy dostep bezkolizyjny oraz bez barier architektonicznych do budynku oraz pochylni.

W zakresie robot modernizacyjnych placu wykonywane bedzie:

- rozebranie nawierzchni

- wykonanie podbudowy z kruszyw z rozbiorki,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z systemem fakturowym,

- oznakowanie poziome miejsc parkingowych.

W zakresie robot modernizacyjnych dojscia do pochylni wykonywane bedzie:

- rozebranie nawierzchni,

- wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza,

- wykonanie podbudowy z kruszyw z rozbiorki,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej niefazowanej wraz z systemem fakturowym.

Dojscia i ciggi pieszo-jezdne

Powierzchnia dojscia z kostki betonowej niefazowanej wraz z pasem od strony elewacji i
obrzeza kostka kolor grafit. Dojscie dla 0sodb z niepetnoosprawnosciami wykonane bedzie z kostki

niefazowane] kolor szary lub zotty.
Dojécia ograniczone bedg obrzezami szer.8cm kolor antracyt.

UWAGI: przed rozpoczeciem prac ziemnych w celu weryfikacji i lokalizacji niezainwentaryzowanych sieci i instalacji
nalezy wykonac przekopy kontrolne w obrebie projektowanych elementow zagospodarowania terenu.



Projektuje sie wykonanie oznakowania ciggéw poprzez system fakturowy TGSI koloru z6ttego.

P-20

Oznakowanie migjsc parkingowych.,

Miejsce postojowe dla os. z niepetnosprawnosciami

Wydzielenie lina biata szerokoéci min. 120mm, tto ,koperty” kolor niebieski, w $rodkowe;
czgsci zlokalizowac symbol P-24 kolor biaty. Projektowana koperta o wymiarach 360x500cm przy

pasie zottym.

Koperta bedzie stanowi¢ kompozycja biatych linii oraz symbolu osoby niepetnosprawne;j
malowane na prostokatnym polu w niebieskim kolorze RAL 5017 Traffic Blue. Powierzchnia
miejsca postojowego oraz powierzchnia placu i dojscia musi tworzy¢ jednolita powierzchnie.

Projektowane miejsca postojowe:

360 x 500 cm - z przeznaczeniem dla samochoddéw osobowych, ktérymi min. dojezdzaja rodzice z
dzie¢mi z niepetnosprawnosciami (wymiary okreslone w § 21 WT Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia

2022.06.09),

300x1900 cm -przeznaczone dla autobuséw min. autobuséw szkolnych (wymiary okreslone w § 21
WT Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09),

360 x 900 cm — wymiar wymagany dla busdéw przystosowanych do przewozu 0séb poruszajacych
sig na wozkach (dotyczy samochoddéw wyposazonych w podnosnik z tytu pojazdu (Norma SO
21542:2011 ,,Building construction — Accessibility of the built environment”).

przygotowanie terenu — poprzez demontaz istniejacej nawierzchni i utylizacji w tym gruzu.
W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie rowniez zabezpieczenie terenu budowy poprzez
wykonanie ogrodzenia tymczasowego przed wejsciem osob trzecich.

roboty przygotowawcze — wytyczenie linii utwardzenia placu i ciggdw komunikacyjnych
oraz lokalizacji fundamentow przez uprawnionego geodete potwierdzony inwentaryzacjg
powykonawczg, zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) oraz istn. nawierzchni w obszarze
przewidywanych prac ziemnych (niwelacja terenu) i odwiezieniem go na sktadowisko.



W szczegdlnoéci nalezy odpowiednio zabezpieczaé teren prac ze wzgledu na fatwy dostep
dzieci z terenu szkoty oraz 0séb trzecich.

ZAKRES ROBOT:

1. Utwardzenia terenu parkingu wykonac zgodnie z zatgczonym rysunkiem - pow. ok. 1390 m2

OPIS TECHNICZNY ROBOT:

- rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych — 1350 m2

- rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo — piaskowej 99,4 m

- rozebranie faw pod krawezniki — 2,582 m3

- wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki,

- roboty pomiarowe,

- stabilizacja podtoza cementem, podfoze z gruntu rodzimego, warstwa po zaggszczeniu 20 cm -
1390 m2,

- podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszczeniu 19 cm-1390m2
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowa grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm —1390m2

- wykonanie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - 1346 m2

- tawy pod krawezniki 4 m3,

- obrzeza betonowe,30x8 na podsypce cementowo—piaskowej, wypetnienie spoin zaprawa-99,4 m
- oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukows, linie segregacyjne i kraweznikowe
przerywane malowane recznie-1390m2

- regulacja pionowa studzienek, wtazy kanatowe — 5 szt.

- wykonanie studni wpustowych kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikiem — 5 kpl

2. Utwardzenia terenu dojscia do pochylni wykonaé zgodnie z zatgczonym rysunkiem - pow. ok. 82

m2

OPIS TECHNICZNY ROBOT:

- rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych — 82 m2

- rozebranie kraweznikow na podsypce cementowo — piaskowej 50 m

- rozebranie taw pod krawezniki— 1,5 m3

- wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki,

- roboty pomiarowe,

- roboty ziemne — 19,68 m3

- wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni na gtebokos¢ 20 cm — 82 m2

- profilowanie i zageszczenie podfoza — 82m?2

- wzmocnienie podtoza gasigtkami i geowtdkninami — 82 m2

- podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm — gr.
15cm—82 m2

- wykonanie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm - 67 m2

- rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe rowki o wymiarach 30x30 - 50 m

- tawy pod krawezniki 1,5 m3,

- obrzeza betonowe,20x6 na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg cem. - 50 m



3. Oznakowanie poziome dla niepetnosprawnych

- nawierzchnie z ptyt kierunkowych dla niepetnosprawnych — 58 m2

e W ramach wykonania nowej nawierzchni nalezy poprawi¢ lokalne zapadniecia
zlokalizowane na styku nawierzchni nie ujetej w zakresie z planowanym utwardzeniem.

e Rzedne wysokosciowe utwardzenia terenu nalezy dostosowac do istniejgcych ciggow
komunikacyjnych z wyprofilowaniem spadku do istniejacego wpustu kanalizac;ji
deszczowe;.

UWAGI KONCOWE:

Przed ztozeniem oferty oferent zobowigzany jest do zapoznania sie z zakresem prac i do
sprawdzenia przedmiardow z natury.

Roboty wykonywaé nalezy zgodnie z SWZ, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét,
zgodnie ze sztuka budowlang i z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP i PPOZ.

Materiaty uzyte do remontu muszg posiadac wazne atesty i aprobaty PZH i ITB.

AUTOR OPRACOWANIA:

INSPEKTOR
mgr Radostaw Kocemba
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