f mnr PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCII: Budowa budynku biurowego kancelarii podwojnej z instalacjami wewngtrznymi
(wodna, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektryczng i
telekomunikacyjng) wraz z:

- przytaczem wodociggowym z wodociggu lokalnego,

- bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekte z zewngtrzna instalacjg
kanalizacji sanitarnej,

- zewnetrzng instalacja elektryczng zasilajaca,

- zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej,

- utwardzeniem terenu.

ADRES INWESTYCII: Szczawa dz. nr ew. 406/5
gmina Kamienica

KLASYFIKACJA ROBOT = 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty
WG WSPOLNEGO ziemne.
SLEOWNIKA ZAMOWIEN : | = 45262300-4 - Betonowanie
= 45262310-7 - Zbrojenie
= 45262522-6 - Roboty murarskie
= 45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
»  45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych
= 45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien
= 45410000-4 - Tynkowanie
= 45431000-7 - Ktadzenie ptytek
= 45442100-8 - Roboty malarskie
s 45321000-3 - Izolacja ciepina
= 45443000-4 - Roboty elewacyjne
» 45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewngtrznych
= 45312000-7 - Instalowanie systemow alarmowych i anten
= 45316100-6 - Instalowanie urzadzen oswietlenia zewngtrznego
» 45331000-6 - Instalacja centralnego ogrzewania
= 45332000-3 - Instalacja wodociaggowa i kanalizacyjna
= 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog
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Niniejszy przedmiar stanowi element pomocniczy do okreslenia wartosci robét budowlanych inwestycji. Moze
on by¢ rozpatrywany tylko w potaczeniu z projektem. Przyszty wykonawca powinien w kosztorysie ofertowym
zamieéci¢ oéwiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, oraz o dokonaniu kontroli obmiaréw.



PRZEDMIAR

Lp. |0pis jedn.obm. Obmiar
STAN SUROWY
Roboty przygotowawcze i ziemne
1|Pomiary geodezyjne - wytyczenie faw fundamentowych i poziomu +- 0,00 przez geodete kpl. 1.00
2|Roboty ziemne wykonywane koparkami na odktad m3 65.10
3 [Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych ziemig z wykopu m3 32.63
4|Zageszczenie zasypOw zageszczarkami; m3 32.63
Wykonanie fundamentéw (taw i stop)
5|Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3 4.06
6 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B-25 m3 11.33
7 Sciany betonowe proste grubosci 25 cm wysokoéci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu m2 41.06
8|Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3 0.29
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji m2 148.21
9|asfaltowe] - pierwsza warstwa )
1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji m2 148.21
10|asfaltowe] - druga i nastgpna warstwa )
11|Izolacje pionowe écian fundamentowych z ptyt z XPS gr. 10 cm na klej m2 36.40
12 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni m2 36.40
Podloga na gruncie
13 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podsypka piaskowa gr 10 cm m3 6.52
14 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe m2 65.20
15 |Ptyta betonowa gr 10 cm m3 6.52
Parter i poddasze
Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw fundamentowych m2 10.80
16|betonowych )
17 $ciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych m2 133.74
Scianki dziatowe budynkdéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustakow m2 40.90
18|ceramicznych )
19/{z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 5.60
20|Stupy zelbetowe prostokatne - z zastosowaniem pompy do betonu B25 m3 0.68
21|Belki, podciagi, nadproza i wiedce zelbetowe m3 3.35
Zhrojenie
221Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t 0.97
Wykonanie wiezby dachowej z pokryciem dachu
23|Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej m2 158.00
24|Ofacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej m2 158.00
25 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontriat 0,80 m m2 158.00
26|Montaz deski okapowej m 48.59
27|Blacha gontopodobna z posypka mineralng kolor grafitowy m2 158.00
28 Blacha gontopodobna kolor grafitowy z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe - gasiory m 17.90
Blacha powlekana ptaska grafitowa - elementy wykoriczeniowe - obrébki o szer. ponad 25 cmw m2 39,50
29|rozwinigciu .
30|Przewody wentylacyjna + kominki systemowe na dachu od wentylacji szt 4.00
31|Rynny gzymsowe stalowe 0 $r. 12,5 cm m 48.59
32|Rury spustowe okragte o 4r. 10 cm z blachy ocynkowanej powlekanej m 12.40
Wykonanie elewacji budynku
13 Ocieplenie §cian budynkdw - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - ptyty styropianowe gr. 15¢m m2 105.90
34 Ocieplenie $cian budynkéw - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - ptyty styropianowe gr. 10cm m2 28.80
35|Ocieplenie écian budynkdw - przyklejenie ptyt styropianowych do oécieiy gr. 3cm m2 16.26
Ocieplenie $cian budynkéw - przymocowanie plyt styropianowych za pomaca dybli plastikowych do ot 538.81
36|scian ) )
37|Ocieplenie $cian budynkéw - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach m2 134.70
38|Ocieplenie écian budynkéw - przyklejenie jednej warstwy siatki na oéciezach m2 16.26
39|Ocieplenie écian budynkéw - ochrona naroinikéw wypuktych katowni- kiem metalowym m 65.00
40|wykonanie tynkdw silikatowych na gotowym podtozu z zaprawy o uziarnieniu 1,5 mm m2 143.50
41|Wykonanie oktadziny z kamienia lamanego cokdt na wysokosc 20 cm m2 7.46
Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy o szer. w m2 16.30
42 |rozwinieciu do 25 cm - montaz parapetéw )
m2 14.60

43

Montaz ozdobnego deskowania na elewacji, deska gr. min 25mm, malowane lakierobejcg




Deskowanie potaci dachowych podbitka gr. min 20mm malowana lakirobejcg wraz z wykonaniem

m2 38.88
44 |rusztu
Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
45|0kna z ksztattownikdw PCW m2 16.14
46| Drzwi aluminiowe zewnetrzne m2 2.05
a7 Skrzydfa drzwiowe z oécieinica regulowang ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe m2 12.92
48|Zestaw aluminiowy z naswietlem m2 6.58
Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne
Roboty wykoniczeniowe
49| Tynki wewnetrzne zwykte na Scianach i stupach m2 217.68
50/|Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 2x m2 60.18
51 Izolacje ciepine i przeciwdiwigkowe z ptyt styropianowych - jedna warstwa gr 15 cm {posadzka) m2 60.18
52 |1zolacje z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe m2 60.18
53 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 80 mm zatarte na gtadko m2 60.18
54|Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowg fi 4,5mm m2 60.18
55|Posadzki z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej m2 60.18
56|Cokoliki z plytek na zaprawie klejowej m 83.60
Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementdw prefa- brykowanych i m2 217.68
57|betondw wylewanych
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z m2 160.72
58|gruntowaniem
59 Licowanie écian ptytkami - lazienka, pomieszczenie socjalne i gospodarcze na wysokos¢ 2,0m m2 56.96
60|Parapety - elementy grubosci 3 cm i szerokoséci do 30 cm - konglomerat aglomarmuru m 16.30
Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowe;j - dwuwarstwowy - fazienka - ptyta m2 528
61|wodoodporna
Wykonanie deskowania z desek struganych lakierowanych gr 25mm na belkach stropowych - strop m2 65.20
62|nad parterem
63|lzolacje z folii paroizolacyjnej m2 65.20
1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna m2 65.20
64|warstwa gr 15 cm
izolacje cieplne i przeciwdiwigkowe z weiny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - m2 65.20
65 |nastepna warstwa gr 10 cm
66|Montaz legaréw drewnianych 2x (5/10 cm, 5/15 cm) m 65.20
67|izolacje z membrany paroprzepuszczalnej m2 65.20
68|wykonanie élepych podiég z desek niestruganych o grubosci 25 mm m2 65.20
Pozostate elementy wyposaienia
69 Wyposazenie fazienki - porecze, dozownik mydta, podajnik papieru suszarka do rak, lustro kpl. 1.00
70|Dostawa i montaz systemowych schodéw strychowych 1,3*0,8 m szt 1.00
71|Wykonanie pochylni z kostki betonowej m2 14.50
72|Porecze ze stali nierdzewnej m 11.16
Instalacja elektryczna
73|Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej kpl. 1.00
74|Wykonanie instalacji fotowoltaiczne] kpl. 1.00
7z Wykonanie instalacji monitoringu i alarmu (okablowanie, 4 kamery, rejestrator, oprogramowanie) kpl. 1.00
76|Montaz wytacznika p.pozarowego kpl. 1.00
Instalacja sanitarna
77 |Kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnej kpl. 1.00
78|Dostawa i montaz pompy ciepta kpl. 1.00
79 Dostawa i montaz zbiornika na nieczystoéci ciekte o pojemnosci 5000! wraz z robotami ziemnymi kpl. 1.00
Zagospodarowanie terenu
80|Wykonanie przytacza wodociggowy PE40x3,7mm m 69.50
81|Instalacja zewnetrzna kanalizacyjna do zbiornika PYC160 m 15.75
82 |instalacja kanalizacji deszczowej rury PVC 160 m 61.00
83|Zewnetrzna instalacja energetyczna kablem ziemnym YKY4*16mm2 m 11.50
84|Wykopy na odkiad - korytowanie pod warstwy nawierzchniowe m3 137.75
Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI- m2 270.10
85|IV
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego m2 286,73
86|mechanicznie 0-63 mm o gr. 20cm - Podjazd, parking i dojazd
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna z kruszywa tamanego stabilizowanego m2 246.73
87|mechanicznie 0-31,5 mm o gr.20cm - Podjazd, parking i dojazd
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego m2 27.81
88| mechanicznie 0-63 mm o gr. 10cm - Dojécie i opaska wokét budynku
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna z kruszywa tamanego stabilizowanego m2 27.81

89| mechanicznie 0-31,5 mm o gr.20cm - Dojscie i opaska wokét budynku




90|tawa pod kraweiniki betonowa zwykta m3 3.12
91 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 ¢cm na fawie betonowej m 69.00
92|Krawezniki betonowe najazdowe na fawie betonowej m 10.45
Obrzeia betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniemn spoin zaprawa m 30.00
93|cementowa )
o4 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana na podsypce cementowo-piaskowej m2 274.54
95|Odwodnienie liniowe z kratg 10x10 cm m 40.50
Uktadanie podjazd6w z ptyt betonowych azurowych z wypeinieniem ziemia urodzajng i zasianie trawg m2 71.53
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