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Zawarto$¢ opracowania:

1. Informacje do projektu.
2. Obliczenia statyczno — wytrzymalosciowe.
3. Rysunki konstrukeyjne.

1.Informacje do projektu:
1.1 Materialy konstrukcyjne:

1.1.2 Beton:
¢ Beton klasy C20/25 (B25) — wszystkie elementy konstrukeyijne.

1.1.3 Stal zbrojeniowa:
e  Zbrojenie gléwne: Stal A-ITIN (RB500)
e  Zbrojenie - strzemiona: Stal A-0 (St0S)

1.1.4 Drewno:
e Drewno klasy C24 — wszystkie elementy konstrukcyine, drewno sosnowe suszone komorowo,

czterostronnie strugane o maksymalnej wilgotnosci 15%.

1.2 Obliczenia elementéw konstrukeyjnych:

e Obliczenia wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami:

»  Obcigzenie wiatrem (111 strefa 558 m n.p.m.) wg PN-EN 1991-1-4

~  Obciagzenie $niegiem (11 strefa 558 m n.p.m.) wg PN-EN 1991-1-3

»  Posadowienie bezposrednie budowli wg PN-EN 1997-1

~  Obcigzenia wg PN-EN 1990

»  Obcigzenia state budowli PN-EN 1991-1-1

»  Obciazenia zmienne technologiczne wg PN-EN 1991-1-1

»  Konstrukcje zelbetowe. Obliczenia i projektowanie wg PN-EN 1992-1-1
»  Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie wg PN-EN 1993-1-1

»  Konstrukcje drewniane. Obliczenia i projektowanie wg PN-EN 1995-1-1

1.3 Technologia:
e  Fundamenty:
»  Lawy fundamentowe zelbelowe wylewane na mokro, beton klasy C20/25 (B23),
poziom posadowienia -1,2m.
e Sciany fundamentowe:
>  Sciany betonowe wylewane na mokro. beton klasy C20/25 (B25).
o Sciany murowane parteru i poddasza:
> Sciana zew. i wew. pustaki ceramiczne Porotherm 25cm.
»  Sciany dziatowe: bloczki ceramiczne 12cm lub szkieletowe (do uzgodnienia
z inwestorem).
¢  Schody:
»  Z parteru na strych: projektuje si¢ schody strychowe systemowe.
»  Zewngtrzne: zaprojektowano schody terenowe na gruncie.
e  Strop:
»  Nad parterem: strop drewniany, belki stropowe 14x24cm, klasa drewna C24.
e Wigzba dachowa :
»  Nad budynkiem: drewniana w uktadzie krokwiowo-jetkowym, klasa drewna C24,



2. Obliczenia statyczno wytrzymalogciowe:
2.1.1 Zestawienie obcigZen wigzby dachowe;j:

OBCIAZENIA POLACI DACHOWYCH: NA m2 POKRYCIA
o : OB.CHAR. WSP. OB.OBL

OBCIAZENIA STALE: P OB .

OBCIAZENIA STALE:

CIEZAR WLASNY POKRYCIA Z UWZGLEDNIENIEM KROKWI 1 DESKOWAN 0.50 1.35 0,68

FOLIA WSTEPNEGO KRYCIA 0.02 1,35 0.03

OBCIAZENIE STALE LACZNIE: 0,52 — 0,71

OBCIAZENIA ZMIENNE:

SNIEG: STREFA [I 558 m n.p.m 1.46 1.50 2,19

WIATR: STREFA 1l TEREN A 0.46 1.50 0.69

POLAC NAWIETRZNA:

WIATR: STREFA [Il TEREN A
: A0.12 s -0,
POLAC ZAWIETRZNA: 150 0.18

OBCIAZENIA POLACI DACHOWYCH: NA mb. KROKWI
OBCIAZENIA STALE: 0,47 — 0.64
OBCIAZENIA ZMIENNE; SNIEG: 1.31 —_ 1.97
OBCIAZENIA ZMIENNE: WIATR NAWIETRZNA: 041 — 0.62
OBCIAZENIA ZMIENNE: WIATR ZAWIETRZNA: -0.11 — -0.16
OBCIAZENIA NA 1 mb. STROPU: NA mb.JETKI
OBCIAZENIA STALE: OB&;?:R' ‘ggcp; Ofﬁ?
DESKI 2,5cm 0,14 1.35 0,19
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA 0,02 135 0,03
LEGARY DREWNIANE 5/10cm, WELNA MINERALNA 10¢m 0.05 1.35 0,07
LEGARY DREWNIANE 5/15cm, WELNA MINERALNA 15¢m 0,07 135 0,09
PAROIZOLACJA 0,02 1,35 0,03
DESKI 2.5¢cm 0.14 1.35 0,19
BELKI STROPO 14x24c¢m (co 90cm) 0,21 1.35 0.28
OBCIAZENIE STALE LACZNIE: 0,65 — 0,69
OBCIAZENIA ZMIENNE: 0,45 1,50 0,68

Kat nachylenia polaci: 40 stopni
Rozstaw krokwi: 90cm

2.1.2 Dane materialowe:

Wiasnosci techniczne drewna:

Przyj¢to 2 klasg uzytkowania konstrukeji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 85% tylko przez kilka
tygodni w roku) oraz klas¢ trwania obcigzenia: Sredniotrwale (1 tydzieri - 6 miesigcy, np. obciazenie uzytkowe).

WYTRZ. NA ZGINANIE fmk=| 24 Mpa
WYTRZ. NA ROZCIAGANIE WZDLUZ WLOKIEN f0k=| 14 Mpa
WYTRZ. NA SCISKANIE WZDLUZ WLOKIEN fe,0k=[ 21 Mpa
WYTRZ. NA SCISKANIE W POPRZEK WLOKIEN f£,90k=| 5 Mpa
WYTRZ. NA SCINANIE fuk=l 25 Mpa
SR.MODUL SPREZYSTOSCI WZDELUZ WLOKIEN E0,mean=| 11 Gpa
5% KWANTYL.MODULU SPREZYSTOSCI WZDLUZ WELOKIEN E00,5=| 7.4 Gpa
SREDNI MODUL ODKSZTALCENIA POSTACIOWEGO Gmean=| 0,69 | Gpa
CZESCIOWY WSPOLCZYNNIK MODYFIKACYINY kmod=| 08 —

CZESCIOWY WSPOLCZYNNIK BEZPIECZENSTWA gm=| 13 —

WYTRZ. NA SCISKANIE W WZDLUZ WEOKIEN OBL. fe,0d=| 12,92 | MPa
WYTRZ. NA ZGINANIE OBL. finy,d=| 14,77 | MPa




2.1.3 Obciazenia zmienne wiezby dachowej:
2.1.3.1 Snieg
Polozenie obiektu: strefa 3, wysokos$é n.p.m. A =558 m
= $,=0,006xA-0,6 £1,20 s, =(0,006x558-0,6) kN/m2 = 2,748 kN/m2
Ekspozycja obiektu: teren normalny = C,=1,00
Przenikanie ciepia przez dach: temp. wewn. t; = 18 °C, wsp. przenikania ciepta U = 0,15 W/{m> K) = C,=1,00
Rodzaj dachu: dach dwuspadowy
Kat potaci dachu a; = 40°
Kat potaci dachu o, = 40°
= H;=0,8x(60-ct4)/30 = 0,8%(60-40)/30= 0,53 (przypadek (i} obc. rdwnomierne)

0,53

(1)

(i)

(i)

40° 40°

Obcigzenie charakterystyczne s=p; %X Cex Cyx5,=0,53x%1,00x1,00x2,75kN/m2 = 1,46 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe 5, =1,50% 1,46 kN/m2 = 2,19 kN/m?

2.1.3.2 Wiatr - Dach dwuspadowy
Potozenie obiektu: strefa 3, wysoko$é n.p.m. A=558m
= Vpo =22 X {1 + 0,0006 x (A - 300)) m/s = 22 x (1 + 0,0006 x (558 - 300)) m/s = 25,4 m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - Il
Wysokosci: minimalna z,;, = 2 m, maksymalna z,,,, = 300 m, wymiar chropowatosci z, = 0,05 m
Wysoko$¢ odniesienia nad gruntem: z.o=h=6,42m =6,42 m
Wysokos¢ odniesienia: z, = z.o = 6,42m = 6,42 m
Bazowa predkos¢ wiatru: v, = Cgir X Cseason X Vbo = 1,00 x 1,0 x 25,4m/s = 25,4 m/s
Wsp. chropowatosci:  ¢.(ze) = 1,00 x {z. / 10) ~ 0,17 = 1,00 % (6,42 / 10) ~ 0,17 = 0,93
Wsp. ekspozycji: Col2ze) = 2,30 % (z./10) 7 0,24 = 2,30 x (6,42 / 10) # 0,24 = 2,07
Srednia predkos¢ wiatru:
Vm{Ze) = cilze) % colze) X v, = 0,93 x 1,00 x 25,4m/s = 23,6 m/s
Bazowe ci$nienie predkosci:
qp=0,5xpxv, #2=0,5x%1,25kg/m3 x (25,4m/s) * 2 = 0,40 kN/m2
Szczytowe cinienie predkosci:
= Qp(ze) = Celze) * qp = 2,07 x 0,40kN/m2 = 0,83 kN/m2

Rodzaj elementu: dach dwuspadowy

Wymiary budynku:
szeroko$¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b=13,55m
dtugosc (réwnolegle do kierunku wiatru): d = 8,20 m
wysokosé: h=6,42 m
nachylenie dachu: o = 40,00°
e =min(b, 2h) = 12,84 m

Pole powierzchni przegrody: A, > 10m2
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Element rozwazany: potaé nawietrzna.

Wariant obcigzenia o dodatnich wartosciach pol.
Wspétczynnik cisnienia wewngtrznego:
Zatozono budynek bez Sciany dominujacej.
Stosunek pola otwordw gdzie c,. < 0 do pola wszystkich otworéw w budynku: p = 0,50
Stosunek wymiardw budynku: h/d = 0,78

= cpi=0,14
Poziom odniesienia do obliczenia ci$nienia wewn. wiatru: z; =2, = 6,42m =6,42 m
Wsp. ekspozycji: co(z;) = 2,30 x (z;/ 10) ~ 0,24 = 2,30 x (6,42 / 10) ~ 0,24 = 2,07
Szczytowe ci$nienie predkosci:

= aplz;) = cefz) ¥ gy = 2,07 x 0,40kN/m2 = 0,83 kN/m2

Pole F

Wspodtczynnik cisnienia zewngtrznego: Cper = 0,7

Obcigzenie charakterystyczne wy = qp(ze) X Cper - Ap(2i) % cp = 0,83kN/m2 x 0,7 - 0,83kN/m2 x 0,14 = 0,46 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe w, = 1,50 x 0,46 kN/m2 = 0,69 kN/m2

Pole G

Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego: ¢, = 0,7

Obciazenie charakterystyczne wy = d,(2e) % Cpe, - UplZi) X Cpi = 0,83kN/m2 x 0,7 - 0,83kN/m2 % 0,14 = 0,46 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe w, = 1,50 % 0,46 kN/m2 = 0,69 kN/m2

Pole H

Wspotczynnik cisnienia zewngtrznego: ¢,y = 0,53

Obcigzenie charakterystyczne wy, = qq(Ze) % Cpe i - 9p(2)) % €y = 0,83kN/m2 x 0,53 - 0,83kN/m2 x 0,14 = 0,32 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe w, = 1,50 x 0,32 kN/m2 = 0,49 kN/m2

Element rozwazany: potaé zawietrzna.
Wariant obcigzenia o dodatnich wartosciach pol.
Wspdtczynnik cisnienia wewnetrznego:
Zatozono budynek bez Sciany dominujacej.
Stosunek pola otworéw gdzie c,. < 0 do pola wszystkich otwordw w budynku: p = 0,50
Stosunek wymiaréw budynku: h/d = 0,78
=5 cp=0,14
Poziom odniesienia do obliczenia ci$nienia wewn. wiatru: z;=z, = 6,42m =6,42 m
Wsp. ekspozycji: c.(z;) = 2,30 % (z; / 10) # 0,24 = 2,30 x (6,42 / 10) ~ 0,24 = 2,07
Szczytowe cisnienie predkosci:
= gplz)) = celzi) x g = 2,07 x 0,40kN/m2 = 0,83 kN/m2

Pole |

Wspdtczynnik ci$nienia zewnetrznego: ¢pe = 0,0

Obcigienie charakterystyczne wy = gp(z.) X Cpe, - Gpl2i) % € = 0,83kN/m2 x 0,0 - 0,83kN/m2 x 0,14 = -0,12 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe w, = 1,50 % -0,12 kN/m2 = -0,18 kN/m2

Pole J

Wspétczynnik ciénienia zewngtrznego: ¢, = 0,0

Obcigzenie charakterystyczne wy, = gplze) X Cpe, - p(Zi) X € = 0,83kN/m2 % 0,0 - 0,83kN/m2 x 0,14 = -0,12 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe w, = 1,50 x -0,12 kN/m2 = -0,18 kN/m2



2.1.4 Schemat statyczny/zestawienie obcigzen/wykresy obwiedni sit wewngtrznych wigzara dachowego:

Schemat obcigZen:
1,310 1,310 1,310

1310 135,532 1310 1,310
S il “"_
o 4207 N0, 50
0410¢ /3  sNI8.110 6.405
9
3 6 aia
1,310 1,310 1,310 1,310
0,650
1,310 1.3%.410% S3g 11,310 1310
nocnncen neen n::‘\n cen
450,,0,450. 0,450 0,450,00,450 %
4 = ; 110, {
'Y f U\
1 A 12 L -
0,485
51, 0043 C4E3
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Wykres momentéw zginajacych:
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500+-2,500 71(("

~'u\ 4.p’;\
/""H\ 0,778 -0,778 /Il" ¥N0.549
i & IIIII-..-____ 0085 7T Zallll N
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Wrykres sil tnacych:




Wvkres sil normalnych:

1.7%339
08497 N0E80
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Reakcje podporowe:

L=

Przemieszczenia:




2.1.4.1 Wymiarowanie krokwi Kr-1 :

; Wymiary przekroju:
h=180,0 mm b=80,0 mm.

i Charakterystyka geometryczna przekroju:

‘80

Oslabienia przekroju:
Na podporze przyjeto podciecie krawgdzi dolnej, wysoko$¢ przekroju nad podpora

wynosi 150 mm.

No$no$¢ na Sciskanie:

Warunek nosnosci:

Oe0a=N/A3=12,516/120,00 x10 = 1,043 < 2,004 = 0,155x 12923 =k fcoa
Sciskanie ze zginaniem

a o .. a, .
old | Tmpd g o—med o 1043 7537 44, 0000 _papp21  (623)
Keslona Lo Sooa 0877x12,923 14,769 14,769
o Tigg . O
C.O.d 7, ) ¢d + =.d — 1,043 4 0 7 7,537 4 0,000 = 0,878 < 1 (6.24)

keifioa " Fuva Jwza 0155x12923 7 14,769 14,769

No$noé¢ na zginanie:

Warunek statecznosci:

2

g (o}

m.d + c.0d _ 7,537 + 1,043 =0,781<1 (635)
KeyieSma k,.feoa 1,000%14,769*  0,155%12,923

Warunek nosnosci:

2
o Gm V. Gm,:‘
c0d | Zmyd g d... 1043% | 7537 +0.7% 0,000 =0,517<1 (6.19)

Foi Fowa " Swea 12923 14769 14,769

2
(e} O, . (i -
e.0.d + k my.d % m,z.d 1,043 +0.7x 7,537 3 0,000 =0364<1 (6.20)

fc?().d " fm.,\-‘.d fm.:.d 12,9232 ’ 14,769 14,769

No$no$é na §cinanie:

Naprezenia tnace:
4= 1,5V, / (k,A)=1,5%3,761/(0,67%120,00) x10 = 0,702 MPa

Warunek nosnosci

ro= \Tod * Toa =+0,7022+ 0,000° = 0,702 < 2,462 = 1,000x2,462 = & fua

Stan graniczny uzytkowania:
Ugigcie graniczne:
U, finge=1/200=3319,8/200= 16,6 mm
Ugiecia chwilowe wyznaczone dla charakterystycznej kombinacji obciazen:
Upine =Mz [1+ 7 (WLY]=1,97x[1 + 19,20x(180,0/3319,8)*] = 2,08 mm
Ugiecia koncowe obliczone dla quasi-statej kombinacji obcigzen:
U g =ty [1+my (BLYN(1+k ge) = 1,85%[1 + 19,20%(180,0/3319,8)*)(1 + 0,80) = 3,51 mm
Warunki SGU:
Uzint = 2,1 <16,6 =1, jngs o

Uzfin=3,5 <16,6 =, pi00r

L .. Jyg=2250,0; Jzg=640,0 cm®; A=120,00 cm®; iy=4,3; iz=2,3 cm; Wy=300,0; Wz=160,0 cm’.

10



2.1.4.2 Wymiarowanie jetki Jd-1:

A Wymiary przekroju:
h=180,0 mm b=80,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=3888,0; Jzg=768.0 cm”; A=144,00 cm?; iy=5,2; iz=2,3 cm; Wy=432,0; Wz=192.0 cm®,

“80

z

85

No$nos$¢ na zginanie:

Warunek statecznosci:

2
Om.d " Oc.0d _
kcri{-fm,d kc‘.;f;‘.ﬂ.d

Warunek nosnosci:

2
Scod Gnr._r,d i

+ 0641 _gos7<1

2
fc.O.d fm,y‘a‘

2

o) 0]
c.0.d +k

m.y.d

1,000°x14,769*  0,873x12,923

ned _ 0,641 | 0019 Lo 0000 _go0r

med _ 0,6412

2 m
fc‘O.d .fm.y.d
Nos$nosé na scinanie:
Naprezenia tngce:

?

14,769 14,769

+0.7x 0,019 , 0,000 =0,003<1

3

14,769 14,769

7,0= 1,5V, / (ke A) = 1,5%0,039 / (1,00x144,00) x10 = 0,004 MPa

Warunek nosnosci

2 2
t4= Y Tza T Tha =+/0,004% + 0,000° = 0,004 < 2,462 = 1.000x2,462 = kyfva

Stan graniczny uzytkowania:

Ugiecie graniczne

(6.35)

(6.19)

(6.20)

Uz fingr = {/200=966,0/200=4,8 mm

Ugigcia chwilowe wyznaczone dla charakterystycznej kombinacji obcigzen:
Uinst =t [1+ 1 (WLY] = 0,81x[1 + 19,20%(180,0/966,0)*] = 1,36 mm
Ugigcia koficowe obliczone dla quasi-stalej kombinaciji obciazen:
Upfin =tz [1+ 11 (WLYJ(1+k ge) = 0,69%[1 + 19,20%(180,0/966,0)°](1 + 0,80) = 2,08 mm

Warunki SGU:

Uzig=1,4<4,8=uy zinst.gr

Upin=2,1<48=u zfingr

2.1.4.3 Wymiarowanie belki stropowej Bd-1:

oY

140

Wymiary przekroju:
h=240,0 mm b=140,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=16128,0; Jzg=5488,0 cm®; A=336,00 cm®; iy=6,9; iz=4,0 cm; Wy=1344,0; Wz=784.0 cm’,

M



A%

No$noéé na zginanie:

Warunek statecznosci:
OGma=M/W=3122/1344,00 x10° = 2,323 < 14,769 = 1,000x14,769 = k ¢y f . (6.33)

Warunek nosnosci:

Gm. nd Gm‘:.
2y 4 _0,000, 2,323 , 20000 015741 (617)
T Jm-a 9,047 14,769 14,769
Um. o Gm.:,
k, —2xd 4 med _0,000 7 2323 . 0,000 _4110<1 (6.18)
Jovd  Tumca 9,047 14,769 14,769

Nos$nos¢ na $cinanie:
Naprezenia tngce:
Toa= L5V, / (ko A)=1,5%3,281/(1,00%336,00) x10 = 0,146 MPa

Warunek nosnosci

2 2 e
ta= VY Ted T Tra =10,146>+ 0,000° = 0,146 <2,d62 = 1,000x2,462 = k. /.
Stan graniczny uzytkowania:

Ugigcie graniczne
U ging: = /250 =3602,0/250 = 14,4 mm
Ugigeia chwilowe wyznaczone dla charakterystycznej kombinacji obcigzen:
Ui =12 [1+ 5 (WL =021%[1 + 19,20%(240,0/3602,0)*] = 0,23 mm
Ugigcia koficowe obliczone dla quasi-stalej kombinacji obciazen:
g g =1, [1 451 (WL J(1+k ge) = 0,40x[ 1 + 19,20%(240,0/3602,0)°](1 + 0,80)= 0,77 mm
Warunki SGU:
Uging = 0,2<14,4=u z.inst.gr

Ufin= 08 <144 =1u,5,

2.1.5 Pozostale elementy wiezby dachowej i stropu przyjete ze wzgledéw konstrukevinych:

(przedstawia rysunek: WIEZBA DACHOWA rys K-5)



2.2 Fundamenty:
2.2.1 Warunki:
Przed wykonaniem fundamentow wykop nalezy zabezpieczy¢ 10cm warstwg chudego betonu. aby nie dopuscic

do nawodnienia gruntu przez wody opadowe.

2.2.2 Zestawienie obcigZei:

Sciany zewngtrzne:

Charakt | Wsp. Oblicz

Obcigzenia [kN/m2] | obe. | [KN/m2)
Pustaki ceramiczne 25|em X 19,00 kN/m3 4,75 1,10 5,23
Styropian 15)cm X 0,45 kN/m3 0,07 1,35 0,09
2xtynk wykonczeniowy 2x1,5lcm X 19,00 kN/m3 0,57 135 0,77
Razem (g): 5,39 6,09

Sciany wewngtrznoe ;

Charakt | Wsp. Oblicz

Obglizenia [kN/m2] | obe. | [kN/m2]
Pustaki ceramiczne 25lem X 19,00 kN/m3 4,75 1,10 5,23
2xtynk wykonczeniowy 2x1,5|cm X 19,00 kN/m3 0,57 1,35 0,77
Razem (g): 5,32 6,00

Sciany fundamentowe:

Charakt | Wsp. Oblicz

Ubstazenia [kN‘m2] | obe. | [ovm2]
Sciany betonowe 25|em X 25,00 kN/m3 6,25 1,10 6,88
Izolacja termiczna 10{cm X 0,90 kN/m3 0,09 1,35 0,12
Razem (g): 6,34 7,00

Zalozenia do projektowanego fundamentu :

- parametry geotechniczne wyznaczane metoda "B"

- podtoze do glgbokosci podwojnej szerokosei fawy jest jednorodne
- fundament obcigzony silg dzialajaca w osi "Nr"

-L > 5B : B/L=0 : L-dlugo$¢ lawy; B-szerokosc tawy

IL = 0,20
r = 2,20 X 0,9 = 1,98 KkN/m3
Cu = 17,0 x 0.9 = 15264 kPa
- grunt spoisty, glina pylasta F - 13,2 X 0,9 E 11,88 (9
Nd - 3,26
Ne - 9,81
Nb = 0,39
- wspolezynnik mat. a = 0.9
- glebokosé posadowienia Dmin = 1,2 m
2.2.3 Wymiarowanie lawy Zelbetowej 1.-1
Dach 20,96 kN/m
Wieniec (0,25m x 0,25m x 25kN/m)*1,1 1,72 kN/m
Sciana parteru 2,99 m 6,09 kN/m2 18,21 kN/m
$ciana fundamentowa 0,87 m 7,00 kN/m2 6,09 kN/m
t.awa zelbetowa 5,50 kN/m
Grunt na odsadzkach I 8,50 kN/m
Suma | 60,98 | kNm
- przyjeto szerokosc lawy B = 0,50 m
- sita osiowa Nr = 60,98 kN/m
Qf = 219,28 kPa X 0,81 = 177,62 kPa
Nr = 60,98 kN/m
Warunek stanu granicznego no$nosci
Qf > Nr/B
177,62 kPa > 121,958 kPa

WARUNEK SGN JEST SPELNIONY PRZYJETO LAWE ZBROJONA 50 cm
KONSTRUKCYJNIE GORA I DOLEM 4012 (podiuznie) ORAZ
@12co050cm POPRZECZNIE DOLEM, STRZEMIONA

@6co25cm(poprzecznie)




I

3. Uwagi koncowe:

Materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci o dopuszezeniu
do wbudowania w obiekt budowlany. Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by wykonywane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

W wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosei zaistnialych w trakcie realizacji budowy
nalezy porozumiec si¢ z kierownikiem budowy.

Wszystkie roboty budowlane. a w szczegdInosei roboty konstrukeyine winny by prowadzone pod nadzorem
kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji
w budownictwie.

mgr inz. Roman Ggdek
Upr. Nr. MAP/0146/PWBKb/15

pazdziernik 2022

mgr inz, ROMAN GADEK
Faemien,d hug 70 projektowania
Ha Jeborimi budowlanymi
n v spacialnosc
! yino-tudowlane)
S swig 145/PWBKb/15




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NI ilos¢ I Sred ] dlugosc lgczna diugosé wg rednic [mb)
preta Stal A-0 Stal A-llIN
szt. | mm | mb 6 8 10 12 16
tawy fundamentowe
1 12 mb. 210,0
2 190 6 1,20 228,0
3 95 12 0,40 38,0
Wienic W-1
4 12 mb. 210,0
5 190 6 0,90 171.0
Stopy fundamnetowe
6 | 16 | 12 | 0,50 8,0
Stupy S-1
7 8 12 1,00 8,0
8 12 4,10 32,8
9 50 6 0,90 45,0
Wieniec W-2
10 12 mb. 210,0
11 190 1,10 209,0
N-1.1
12 12 12 1,46 17,6
13 27 6 0,90 243
N-1.2
14 16 12 1,56 25,0
15 40 6 0,90 36,0
N-1.3
16 12 12 1,66 20,0
17 33 6 0,90 29,7
N-1.4
18 18 12 2,36 425
19 48 6 0,90 43,2
N-2.1
20 8 12 1,36 10,9
21 16 6 0,90 14,4
Diugoé¢ catk wg &r [mb] 800,6 0,0 0,0 832,8 0,0
Masa 1m preta [kg/m] 0,22 0,39 0,61 0,89 1,58
Masa pretow + ok. 5% [kg] 185,4 0,0 0.0 780,2 0,0
Masa catkowita stali [kg] 965,6

- fi 6 gtadka (A-0) : 801/6m= 134szt

- #12 zebrowana (A-1IIN Rb500W lub B500SP) : 833m/12m= 70szt



ZESTAWIENIE DREWNA: KLASA C24

« [ilosg  przekroj dlugose
&
< szt. [cm] mb] | 80 x x_ 18,0]16,0 x 16,0] 140 x 24,0

Strop drewniany

Bd-1 4 | 14 x 24 8,90 35,6

Bd-2 9|14 x 24 7,40 66,6

Bd-3 1 14 x 24 4,40 4.4

Bd-4 1114 x 24 2,30 2,3
Wiezba dachowa

Kr-1 34| 8 x 18 6,00 204,0

Kr-2 2 8 x 18 4,70 9,4

Kr-3 11 8 x 18 3,50 38,5

Kr-4 6 8 x 18 2,10 12,6

Kr-5 21| 8 x 18 1,60 33,6

Zd-1 91 8 x 8 1,20 109,2

Mr-1 4116 x 16 7,00 28,0

Mr-2 2116 x 16 3,90 7,0

Ki-1 2116 x 16 7,00 14,0

Sd-1 5 8 x 18 1,80 9,0
Dtugoéc catk wg przekroju [mb] 109,2 3071 49,0 108,9
t gcznie drewna wg przekroju [m3] 0,7 4.4 1,3 3.7
tacznie drewna [m3] 10,03

Wszystkie elementy zestawiono w tabeli z naddatkiem (zapasem) ok 30cm.

e
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BRANZOWYCH.
9. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

q, 1195 )
.50 1095 _50
b = A A
izolacja termiczna 5, 1145 2
gr.10em 7?'| 1%-
£ :
* ¥ gk —— —— s gt X %
%,‘ N?mr = et = Spm— — = — —— e g2 Sa— ] ¥ ) E  O—— 3 N J %;
g 1120
o =1 ‘ 7o) i o
w - - w 0
88| 3| = |8 |8
g . W= gt ——— > e = W 5 )
n *
‘ 1 |
7] (=] . 0 0
e ; ' q S @
5 1120
gl o - — . é‘
% [ ; 5 Y A4
0 0 A5 Lo 0 ol 25 © 0
g 5 5, 1095 2 g 2y 0, 5 8
1 N .1 L ; E
(=] LY L7
{d - === — — g - o e
{ & — ], — (B4 4
125 697 L 260 [ 188 125
. 694.5 30, 230 A0, 1855
, 692 L 80, 200 L60, 183 i
UWAG:
1. BETON C20/25 (B25)
2, STAL ZBROJENIOWA:
- Zbrojeni AIlIN (RBS00)
e e ) NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
3. OTULENIE ZBROJENIA: 5cm BUDYNEK BIUROWY KANCELARII PODWGOJINEJ
4. WYSTAWIC PRETY STARTOWE DO SLUPGW ZELBETOWYCH. LOKALIZACJA-
z'Eg?:j;ﬁg:g:&s&m;ﬁ%z%égm"‘p't obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406 /5, jedn.ew. Kamienica
.BErONUMIN 10em TYTUt RYSUNKU: SKALA: NR RYS.: |DATA:
7. WYKOPY CHRONIG PRZED ZALANIEM WODA. fundamenty o 1:100 K= X 2022
8. RYSUNEK ROZPATRYWAG EACZNIE Z RYSUNKAMI PROJEKTANT: ¥,
POSZCZEGOLNYCH BRANZ, UMIEJSCOWIENIE PRZEBIG mgr inz. ROMAN G/AD K BRANZA: konstrukcyjna
INSTALACYJNYCH ODGZYTAG Z ODPOWIEDNICH RYSUNKOW upr. nr MAP /0146 /PWBKE /15

OPRACOWANIE: 7

mgr inz. Krzysztof Faltyn

Hrzysztof Faltyn

pracownia projehtowa

g fnZMﬂr
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UWAGH:

1. BETON C20/25 (B25)
2. STAL ZBROJENIOWA:
- zbrojenie gidwne AlIIN (RB500)
- strzemiona A0 (St0S)
3. OTULENIE ZBROJENIA:
- wienlec, nadproiza, belki, slupy: 2,5 cm.

4. RZUT ROZPATRYWAC LAGZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.

5. NA WSZYSTKICH SCIANACH WYKONAC WIENCE ZELBETOWE 25x25cm.

6. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH
BRANZ, UMIEJSCOWIENIE PRZEBIC INSTALACYJNYCH ODCZYTAG

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDYNEK BIUROWY KANCELARII PODWOJNEJ

LOKALIZACJA:

obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica

TYTUE RYSUNKU:

SKALA:

NR RYS.:

DATA:

parter— plan pozycji_koenstr.

1:100 K-2

X 2022

PROJEKTANT:

Z ODPOWIEDNICH RYSUNKOW BRANZOWYCH.

7. ZWIENCA ZEWNETRZNEGO WYSTAWIC PRETY GWINTOWANE M16 DO
PRZYMOCOWANIA MURLATY Mr-1

8. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

Vi
mgr inz. ROMAN GADEK _~
%!

upr. nr MAP /0146 /PWi

BRANZA: konstrukcyjna

OPRACOWANIE: A

mgr inz. Krzysztof Faltyn

pracownia projektowa

Hrapztof Faltyn:

W/ Almar
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK BIUROWY KANCELARII PODWOJNEJ
LOKALIZACJA:
cbr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica
TYTUE RYSUNKU: SKALA: NR RYS.: |DATA:
strop nad parterem 1:100 K-3 X 2022
UWAGI: Ky PROJEKTANT: )
éﬁEORS%OﬁJTESTsﬁRUGALNggm%%h%%cﬂ}o mgr inz. ROMAN GADEK BRANZA: konstrukcyjna
2. DO POLACZEN KONSTRUKCYJNYCH STOSOWAG upr. nr MAP /0146 /PWBKIZ1

ATESTOWANE LACZNIKI. OPRACOWANIE: 7

3. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. .
mgr inz. Krzysztof Faltyn

pracownia projchtowa

Hrzysriof Faltyn

fﬂ«lmnr
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UWAGI:
1. BETON C20/25 (B25) NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
2. STAL ZBROJENIOWA:
- zbrojenie giéwne AIlIN (RBS00) BUDYNEK BIUROWY KANCELARII PODWOJUNEJ
- strzemiona AD (St0S) LOKALIZACJA:
3. OTULENIE ZBROJENIA: obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica
- wieniec, nadproza, belki, stupy: 2,5 cm. = . - - -
4, RZUT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM. TYTUE RYSUNKU v SKALA: NR RYS.: [DATA:
5. NAWSZYSTKICH SCIANACH WYKONAC WIEKICE 2ELBETOWE 25x25¢m. poddasze—plan pozycji konstr.|1:100 K—4 X 2022
8. RYSUNEK ROZPATRYWAG LACZNIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH PROJEKTANT: ——
BRANZ, UMIEJSCOWIENIE PRZEBIC INSTALACYJNYCH ODCZYTAC mar inz. ROMAN GADEK BRANZAI konstrukcyjna
Z ODPOWIEDNICH RYSUNKGW BRANZOWYCH. upr. nr MAP /0146 /PWBKEY 15
7. Z WIENCA ZEWNETRZNEGO WYSTAWIC PRETY GWINTOWANE M16 DO
PRZYMOCOWANIA MUREATY Mr-1 OPR ACO WANIE: pracewnia projehtowa

8. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

mgr inz. Krzysztof Faltyn
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3. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK BIUROWY KANCELARII PODWOJINEY
LOKALIZACJA:
obr.ew. Szezawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica
L TYTUE RYSUNKU: SKALA: NR RYS.: [DATA:
WAL wiezba dachowa 1: 100 K—=5 X 2022
1. MATERIAL KONSTRUKCYJNY DREWNO KLASY C24, PROJEKTANT: z
CZTEROSTRONNIE STRUGANE, SUSZONE KOMOROWO. mgr inz. ROMAN GADEK /. — BRANZA: konstrukcyjna
2. DO POLACZEN KONSTRUKCY.JNYCH STOSOWAG upr. nr MAP/0146 /P bﬂﬁ
ATESTOWANE EACZNIKI,

OPRACOWANIE: 4
mgr inz. Krzysztof Faltyn

Krzysztof Faltyn
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK BIUROWY KANCELARI PODWOJINEJ
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PROJEKTANT: il
1-Materiat konstrukoyiny ; mgr inz. ROMAN GADE BRANZA: konstrukcyjna
- drewno klasy C24,czterostronnie upr. nr MAP /0146 KWI 5

strugane, suszone komorowo 2.Uwagi :
- beton C20/25 (B25) - wszystkie elementy konstrukcyjne OPRACOWANIE:

- stal AllIN RB500 tgczyé ze soba za pomocs atestowanych > l ESEger proyehtoua
- otulenie zbrojenia 2,5/5cm tacznikéw stalowych mgr inz. Krzysztof Faltyn e / A LINAT
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oot Pl PROJEKTANTA

PROJEKTU
TECHNICZNEGO

fnl il OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz, U.
2021 poz. 2351 z péin. zm.) odwiadczam, iz projekt techniczny branzy konstrukcyjnej dla: budowy
budynku biurowego kancelarii podwdjnej z instalacjami wewnetrznymi (wodna, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektryczng i telekomunikacyjng) wraz z:

- przytaczem wodociggowym z wodociggu lokalnego,

- bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekte z zewnetrzna instalacjg kanalizacji sanitarnej,
- zewnegtrzng instalacja elektryczng zasilajaca,

- zewngtrzng instalacja kanalizacji deszczowe;j,

- utwardzeniem terenu, na dz. nr ew. 406/5 w miejscowosci Szczawa, gmina Kamienica, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz.
JPrawr enia ludowlage do projekiowania
+ kierowan'a ro 7

LET ogra N ¥ specjalnod
' ko‘nstl Cyjno-ht pjcg?_gg?n
Nr ewid, 46/PWBKb/15
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Krzysztof Faltyn

OBIEKT: Budowa budynku biurowego kancelarii podwdjnej z instalacjami
wewnetrznymi (wodng, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania,
elektryczng i telekomunikacyjng) wraz z:
- przytaczem wodociggowym z wodociagu lokalnego,
- bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekfe z zewnetrzng
instalacjg kanalizacji sanitarnej,
- Zewngtrzng instalacjg elektryczng zasilajacy,
- zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej,
- utwardzeniem terenu.

ADRES: Szczawa dz. nr ew. 406/5
Emina Kamienica

INWESTOR: Panstwowe Gospodarstwo Leéne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Limanowa
ul. Kopernika 3
34-600 Limanowa
NIP 737-000-50-45
REGON 350545636
PROJEKTANT: mgr inz. Roman Gadek

DATA OPRACOWANIA:

Upr. Nr. MAP/0146/PWBKb/15

Na podstawie wizji lokalnej i wywiadu na dziatkach s3siednich
stwierdzono i przyjeto do zaprojektowania fundamentéw, ze
konstrukcja posadowiona bedzie na podtoiu jednorodnym, na
gruntach spoistych, miekkoplastycznych, przy czym minimalny
jednostkowy op6r obliczeniowy podtoza wynosi 177,62 kPa.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

stwierdza sie, ze wystepujg proste warunki gruntowe

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

projektowany  obiekt zaliczono  do: pierwszej _ kategorii
geotechnicznej.

mgrinz. ROMAN GADEK
‘Inrawnienia budowlané d jektowania
i kierowania robétamiLudowlanymi
hez ugraniczen w/pecialnosci
konstrulfyjnafhudonlane)
Nrewid, MAP/(146/PWBKb/15

Pazdziernik 2022




Wszelkie prawa autorskie zastr

pracownia pro;ehtowa Pracownia Projektowa "FALMAR"

Krzysztof Faltyn
r 34-607 Szczawa 95
NIP: 737 206 58 09

tel. 508 485 637; 531 831 715
Krzysztof Faltyn e-mail: falmar.projekty@gmail.com

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA SANITARNA

Szczawa, paidziernik 2022

ze jone. Ustawa " O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dn. 04.02.1994 1. Reprodukcia wzbroniona,




1. INFORMACJE OGOLNE.
1.1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wodno — kanalizacyjnej i ogrzewczej dla budynku
kancelarii podwéjnej w miejscowosci Szczawa, gmina Kamienica na dz. ew. nr 406/5. Budynek jest obiektem
projektowanym parterowym z poddaszem nieuzytkowym.

1.2. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
Wizja lokalna.

Projekt architektoniczno — budowlany.
Obowigzujace normy i przepisy.

2. INSTALACIA WOD-KAN.
2.1. Opis instalacji.

Budynek zasilany bedzie w wode z wodociggu lokalnego poprzez projektowana instalacje
wodociggowa. Scieki sanitarne odprowadzane bedg do projektowanego bezodptywowego zhiornika na
nieczystosci ciekte poprzez projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacyjng. Projektowana wewnetrzna
instalacja cieptej i zimnej wody oraz c.o. wykonana bedzie z rur wielowarstwowych typu PEX/AL/PEX lub innych
réwnorzednych.

Ciepta woda uzytkowa oraz centralne ogrzewanie przygotowywane bedzie za pomocg pompy ciepta powietrze-
woda o mocy 6kW z wbudowanym zasobnikiem c.w.u o pojemnosci min. 150 |, dodatkowo pompa ciepta
wspotpracowac bedzie z buforem ciepta o pojemnosci min. 50 I.

2.2. Obliczenia zapotrzebowania na wode i przeptywu obliczeniowego.

Normatywne wyptywy z punktéw czerpalnych ustalono na podstawie projektowanych urzadzen sanitarnych wg
normy PN-92/B-01706.

Wymagane | Normatywny wyptyw wody
cisnienie zimnej cieptej Wyplyw wody
. llosé 3 3 3 3
Rodzaj punktu czerpalnego fszt ] Pw, [MPa] | Gnw, [dM7/S] | Gpue [dM7/S] | 20, [dM/S] | Zqawe [dm®/s]
Ptuczka zbiornikowa 1 0,05 0,13 - 0,13 -
i |
Bateria czerpalna dla 1 0,1 0,07 0,07 0,07 0,07
umywalek
Bateria E:zerpalna dla 1 0,1 0,15 0,15 0,15 0,15
natryskéw
Bateria czerpalna dla
Y 2 0,1 0,07 0,07 0,14 0,14
zlewozmywakow
Suma 0,49 0,36
SuMa Zgnwz +E0nwe 0,85

Normatywne wyptywy z punktéw czerpalnych wynoszg 0,85 dm”/s

Przeptyw obliczeniowy: q = 0,682 x 0,85*- 0,14 = 0,49 dm®s™

Dla normatywnego wyptywu wody 0,85 dm’/s przeptyw obliczeniowy wynosi q=0,49 dm?/s.

2.3. Zasilnie budynku w wode - przytacz wodociggowy.

Zasilanie budynku w wode przewiduje sie z lokalnej sieci wodociggowej zlokalizowanej na dziatce ew.
nr 406/5. Zewngtrzng instalacje wodociggowa do budynku nalezy wykonaé z rury typu PE 100 SDR11 40x3,7mm
na cisnienie robocze max. 16 bar (kolor niebieski). Zewnetrzna instalacje wody nalezy uktada¢ na gtebokosci
zgodnej z profilem przytacza liczac od wierzchu rury (PN/B10715 oraz PN81/B-03020). Nalezy uwzglednié
niwelacje terenu. Przewdd wodociggowy nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci min. 20 cm. Po
utozeniu przewodu obsypa¢ go warstwa piasku o grubosci 30 cm. Podsypke oraz zasypke nalezy zageszczaé.
Nad przewodem wodociggowym nalezy utozyé taéme lokalizacyjna oznakowang oznaczeniami branzowymi oraz
uzbrojong elementami umozliwiajacymi lokalizacje przewodu pod ziemia.

Probe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla zabezpieczenia
przed przesuwaniem sig przewodu. Wszystkie ztacza powinny by odkryte dla mozliwosci sprawdzenia



ewentualnych przeciekéw. Nalezy zwracaé uwage na catkowite wypetnienie przewodu woda przed
podnoszeniem ciénienia. Szczelnoéé przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez
okres 30 minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Ciénienie prébne powinno wynosic 1,5 cinienia
roboczego, nie mniej niz 1 MPa.

Po zakoriczeniu robot montazowych rurociag nalezy dokfadnie przeptukad i poddaé dezynfekgji (podchlorynem
sodu). Nalezy uzyska¢ pozytywne wyniki badan wody, dopuszczajqce instalacje do dalszej eksploatacji.

2.4, Opis projektowanej instalacji wody zimnej i cieptej.

Instalacje c.w.u. i zimnej wody zaprojektowano stosujac rury wielowarstwowe typu PEX/AL/PEX.
Zasady montazu zgodnie z instrukcja montazu producenta. Woda doprowadzona do pomieszczenia
technicznego zlokalizowanego na poziomie parteru. Ciepta woda otrzymywana poprzez projektowang pompe
ciepta typu powietrze/woda. Wode zimng i ciepta prowadzi¢ w rurach o érednicach zgodnych z rysunkiem.
Przewody rozprowadzi¢ pod posadzka oraz w bruzdach sciennych w rurze ochronnej typu Peschla, w warstwie
podposadzkowej ocieplenia lub w otulinie z pianki poliuretanowej. Podejécia do przyboréw nalezy wykona¢ za
pomoca ksztattek. Miejsca nieostoniete rurami Peschla i izolacjg (ksztattki) odizolowaé od zaprawy warstwg
migkkiego materiatu. Przewody rozdzielcze prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2%. w kierunku przytacza.
Przewody przechodzace przez sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przewody z rur wielowarstwowych
typu PEX/AL/PEX nalezy zamocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca podpér statych oraz
podpor przesuwnych. Zapobiega to niekontrolowanym ruchom przewoddw. W przypadku okreélenia odlegtosci
podpor przesuwnych i punktéw statych, nalezy skorzystaé z instrukcji montazu producenta. Uchwyty mocujace
nie mogg powodowaé mechanicznych uszkodzen zewnetrznej powierzchni rury. Przewody instalacji wodnej
zaizolowac cieplnie izolacja typu Thermaflex zgodnie z obowigzujacymi Warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - zatacznik nr 2.
Odpowietrzenie instalacji odbywa sig poprzez rozbiér wody z punktéw czerpalnych. Na zasilaniu zimng woda
nalezy zamontowa¢ zawdr antyskazeniowy oraz filtr wody.

2.5. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej.

W budynku wytwarzane bedy $cieki bytowo-gospodarcze. Instalacja kanalizacji wewnetrznej
wykonana bedzie z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC, faczonych na uszczelke gumowag. Instalacja
prowadzona jest podposadzkowo i w bruzdach éciennych. Na pionach nalezy zamontowal rewizje. Piony
prowadzi¢ w scianie, podejécia do urzadzen w Scianie i/lub posadzce.

Napowietrzanie i odpowietrzanie instalacji kanalizacyjnej odbywac sie bedzie za pomoca wywiewek
kanalizacyjnych na pionach, wyprowadzonych ponad dach budynku i zaworéw napowietrzajacych. Spadki
podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych tréjnikéw, taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym, lecz ma by¢ nie mniejsze niz 1,5%, celem zapewnienia grawitacyjnego sptywu $ciekéw. Spadek
przewodow poziomych kanalizacji sanitarnej utrzymacé staty wynoszacy min. 1,5%.

Przewody kanalizacyjne powinny byé uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku odptywu
Sciekéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez siany lub stropy, pomiedzy $ciankg rur, a
krawgdzia otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona
materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny. Rury ukfadaé na starannie wyréwnanym i zageszczonym
podtozu na podsypce wyréwnawczej z piasku o grubosci warstwy 10 cm. Z bokéw i nad rurg do wysokosci 20
cm wykonac zasypke z piasku.

Odgatezienia przewodéw odptywowych powinny by¢ wykonane za pomocg tréjnikéw o kacie rozwarcia nie
wiekszym niz 45°. Przewody nalezy mocowaé do konstrukeji budynku za pomocg uchwytéw. Pomiedzy
przewodem a obejmg nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Na pionach nalezy zastosowaé jedynie mocowanie
state przenoszace obcigzenie rurociagdw oraz, co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku przeptyw obliczeniowy gs okreslono wg wzoru:

Qww = K - /¥ DU [I/s]

gdzie:

Qww = natezenie przeptywu $ciekdw [I/s],

K = wspdtczynnik czestosci, przyjeto 0,50 (odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku)
2DU = suma odptywow jednostkowych.



Przybory sanitarne [rsltz)fc] DU Sbu
Umywalka 1 0,5 0,5
Ptuczka zbiornikowa 1 2,5 2,5
Natrysk 1 0,8 0,8

Zlew 2 0,8 1,6

Wpust podtogowy 1 2 2,0

$DU = 7,4 [dm’/s]
Qww =0,5-7,4=1361/s

2.6. Opis instalacji kanalizacji deszczowej.

Woda opadowa z dachu projektowanego budynku kancelarii zostanie odprowadzona poprzez rury spustowe
oraz projektowang instalacje kanalizacji deszczowej na teren tematycznej dziatki, nie zalewajac dziatek
sgsiednich. Instalacje doprowadzajgcg wode deszczowa nalezy wykonac rurg PVC 160, przy zachowaniu spadku
min 0,6%. (1/D= 6,25%.). Pod rure kanalizacyjng nalezy utozy¢, 5 - 10 cm podsypki piaskowej. Na rurze
spustowej zamontowaé osadnik.

2.7. Proby szczelnoéci.

Po zamontowaniu wewnetrznej instalacji wody nalezy wykonac probe szczelnosci przy ciénieniu 1,5
razy wigkszym od cisnienia roboczego, jednak nie wigkszym niz ci$nienie maksymalne poszczegdinych
elementow systemu. Prébe nalezy przeprowadzié jako wstepng i zasadniczy. Podczas proby wstepnej nalezy w
okresie 30 min wytworzy¢ dwukrotnie ciénienie prébne w odstepach, co 10 min. Po ostatnim uzupetnieniu
cisnienia do wartosci prébnej, w okresie nastepnych 30 min, cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,6
bar. Préba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek
cisnienia (od ci$nienia odczytanego po prébie wstgpnej), nie powinien by¢ wiekszy, niz 0,2 bar. Podczas préby
szczelnodci nalezy réwniei wizualnie sprawdzié szczelnogé ztaczy. W przypadku rozprowadzenia rur w
przegrodach ($cianach, posadzkach), podczas ich zakrywania, rury powinny pozostawaé pod cisnieniem
minimum 3 bar. W przypadku nadtynkowego prowadzenia rur, nalezy podczas rozruchu instalacji sprawdzic
zachowanie sig punktéw statych, podpér ruchomych i rur.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej - podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej
nalezy obserwowac podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przewodow sanitarnych.
Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowe, nalezy powyzej kolana taczacego
pion z poziomem napetni¢ catkowicie wodg i poddaé obserwacji. Oddzielnie sprawdzaé¢ poszczegdine odcinki
kanalizacji, a oddzielnie studzienki rewizyjne i inne betonowe.

Po wykonaniu préby nalezy wszystkie ztacza zabezpieczy¢ obsypkg z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim
zageszczeniem. Z proby nalezy spisac protokét i zataczyé go do dokumentéw odbiorowych, niezbednych przy
odbiorze koricowym.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Instalacjg centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodng, pompowa, dwururowa.

Budynek zaprojektowano dla lokalizacji w warunkach I strefy klimatycznej (zewnetrzna temperatura
obliczeniowa -20°C).

Temperatura wody grzewczej na zasilaniu 35 °C

Temperatura wody grzewczej na powrocie 30°C

Projektowa strata ciepta dla budynku wynosi: g=50 W/m?

3.1. Dobor pompy ciepta - rozwigzania techniczne.
Centralne ogrzewanie przygotowywane bedzie za pomocy pompy ciepta typu split powietrze/woda
6kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u o pojemnogci min 150 | i buforem ciepta min. 50I.

3.2. Opis instalacji centralnego ogrzewania.

Projektuje sie wykonanie instalacji w systemie rozdzielaczowym. Petle ogrzewania podtogowego
zasilane beda za pomocy rozdzielaczy. Rozdzielacze nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajace na kréécach
przytgczeniowych oraz w automatyczne odpowietrzniki. Potgczenia gwintowane uszczelniaé materiatem
dielektrycznym np. tasmg teflonowa. Przeptyw w instalacji wymusza pompa obiegowa c.o.. Srednice
przewoddéw oraz moce grzejnikéw wg rysunkéw. Przy przejsciach rurociggami przez przegrody budowlane
stosowac tuleje ochronne stalowe o ér. o jedna dymensje wieksza od $rednicy przewodu. Probe instalacji na
zimno i gorgco przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi odbioru instalacj. Prébe nalezy
przeprowadzi¢ przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek. Ogrzewanie podfogowe wykona¢ z rur
wielowarstwowych typu PEX/AL/PEX uktadajgc je na warstwie styropianu oraz na folii termoizolacyjnej.
Uzyskanie przyjetych parametréw ogrzewania podfogowego umotzliwi zastosowanie na zakoriczeniu spirali

<9



grzewczej ogranicznika temperatury powrotu. Wkiadki zaworowe na kréccach rozdzielacza zasilajacych petle
ogrzewania podtogowego mozna wyposazy¢ w glowice termostatyczne z czujnikiem wyniesionym do
pomieszczen. Odpowietrzenie przewodéw bedzie realizowane na rozdzielaczach. Ogrzewanie podiogowe
wykona¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjg podang przez producenta.

3.3. Wykonawstwo i odbiér instalacji.

Przed przystapienie do préb cata instalacje c.o. przeptukaé woda wodociggowa z predkoécia minimum
2,0 m/s. W okresie rozruchu nalezy utrzymywa¢ przez 3 doby temperaturg zasilania réwng 25°C, nastepnie
podwyisza¢ o 5°C/dobe, az do osiggnigcia projektowanej temperatury maksymalnej. Uruchomienie instalacji
powinno nastapi¢ po okresie wigzania zaprawy (20-28 dni). Do napetniania instalacji stosowa¢ wode
zmigkczong. Po ptukaniu nalezy wykonaé probe cisnieniowg zgodnie z PN-M-02650. Cinienie préby wodnej 0,6
MPa. Prébe instalacji nalezy wykona¢ przy odcietym zasilaniu z kottowni z zabezpieczeniem. Po wykonaniu i
uruchomieniu instalacji nalezy dokona¢ ewentualnej korekty w nastawach zawordw zamontowanych na
instalacji w budynku,

4. ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI CIEKLE.

Projektowany zbiornik przewidziano jako prefabrykowany o pojemnoéci 5000 |. Przy posadowieniu zbiornika
nalezy Scisle zastosowac sie do instrukeji i zalecers producenta (dostawcy). Przy posadowieniu zbiornika nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

* zhiornik montowac¢ nalezy w wykopie o écianach pionowych, umocnionych,

* nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojécia do zbiornika.

Potgczenia rur kanalizacyjnych ze zbiornikiem wykonac zgodnie z zastosowanym systemem rur, studzienek i
ksztattek. Przestrzegaé, aby rury kanalizacyjne przy przejéciach przez sciany zbiornika byly odpowiednio
uszczelnione zgodnie z instrukcjg producenta. Rzedne wtazu dostosowaé do niwelety terenu. Roboty wykonaé
zgodnie z dokumentacja, zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi Normami.

Sposob montazu dostosowaé do panujacych warunkéw gruntowych. Zbiornik powinien by¢ wykonany z
materiatu umozliwiajacego przykrycie zbiornika do 2 m bez ptyty odciazajacej. Zaleca sie zamontowanie
sygnalizatora zapetnienia zbiornika z opcja powiadomier) GSM.

5. WYTYCZNE DLA BRANZ ZWIAZANYCH-budowlanej i elektrycznej
Do zakresu prac budowlanych zwigzanych z projektowanymi instalacjami nalezy:
e Wykonanie przekué¢ przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) w celu umozliwienia przejécia
projektowanych instalacji.
°  Wykonanie podfaczen elektrycznych do urzadzer zastosowanych w projekcie, zgodnie z ich DTR
podanymi przez Producenta.
° Pompe ciepta i pompe cyrkulacyjng nalezy wyposazy¢ w oddzielne zabezpieczenia i obwody
elektryczne.

6. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ prac instalacyjno — montazowych oraz odbiory wykonaé zgodnie z projektem oraz z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Tom |I Instalacje sanitarne i
przemystowe”, wymaganiami zawartymi w opracowaniach COBRTI INSTAL oraz zgodnie z Warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065 z péin. zm.),
Rysunki i czes¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wykonaweca jest zobowigzany do
zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji,
niezbednych do prawidtowego i bezpiecznego jej dziatania.

Opracowat: Projektant:
mgr inz. Krzysztof Faltyn mgr inz. Krzysztof Padula

Uy e RRYEY H g uia

uprawnienia bu rojektowania i
kierowania mbotami I W SPECANOSCE
instalacyjno-inzyniel w zakresie sieci
i instalacji sanitarny gz agraniczen

upr. Nr MAP/0304/PWBS/18



Do bezodpiywowego
zbiornika na nieczystosci
ciekfe

Studzienka rewizyjna
DN315, ok. 25 m
od budynku

Ll
Zawdr napowietrzajq

jele

Zawdr napowietrzajqcy

Pompa ciepfa jedn. zewngtrazng,
usytuowanie zgodnie zoleceniomi
producenta zastosowanej pempy

Legenda:

— — wodo ciepfo

woda zimna

podej.cie kanalizacyjne
_______ poziom kanalizacyjny

instalacjo chfodnicza (ciecz)
————— instalacja chtfodnicza {goz)

PC - pompa ciepla powietrze—woda 6 kW tiopu cplit
z wbudowan;m zascbnikiem c.wu
2 pojemncici min. 150 |

B - bufor cieple o poj. zgednej z zaleceniem
producenta zastosowanej pompy ciepfa

K1 — pion knaloizacyjny @110

16*2 — rura wielowarstwowa typu PEX/AL/PEX 16x2mm
20%2 - rura wieloworstwowa typu PEX/AL/PEX 20x2mm
26*3 - rura wieloworsiwowa Uypu PEX/AL/PEX 26x3mm
32*3 - rura wielowor-twowa t;pu PEX/AL,/PEX 32x3mm

#40 - rura konalizacyjna PVC - Dz40
#50 - rura kanalizacyjno PVC - Dz50
@75 - rura kanalizacyjpo PYC - Dz75
110 - rura konalizacyjna PVC - Dz110
#1060 - ruro konalizacyjno PVC — Dz160

\—Przy{qcz z wedociqgu lokalnego
Tuleja ochronna

Zawdr napowietrzajgcy

UWAGA:

1. Rysunki rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami
pozostafych branz.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4. Wymiary podano w [cm]

UWAGA:
WYMIARY ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH ODCZYTYWAC

Z OPRACOWANIA BRANZY KONSTRUKCYINEJ ZAWARTEGO
W PROJEKCIE TECHNICZNYM

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 85,20m?
(zgodnie z PN—ISO 9836:2015)

KUBATURA BRUTTO: 397,70m”
(zgodnie z PN—ISO 9836:2015)

POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 60,18m*

ZESTAWIENIE POWERZCHNI
UZYTKOWYCH PARTERU:

1.1 WIATROLAP
plytki ceramiczne

POCZEKALNIA
ptytki ceramiczne

[@N]
o
©
3
)

F

LS
=

LAZIENKA
pfytki ceramiczne

POM. GOSPODARCZE
ptytki ceramiczne

fes
Sl
3

b B Sl e A e B RS e
[}
mQAl
=
L%

n

POM. BIUROWE

15,78m? |pfytki ceramiczne
1.6 POM. SOCJALNE
5,00m® |pfytki ceramiczne
1./ POM. BIUROWE
15,78m?* |ptytki ceramiczne
1.8 POM. GOSPODARCZE
4.51m? |ptytki ceramiczne

RAZEM: 60,18m*

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDYNEK BIUROWY KANCELARII PODWOJNEJ

LOKALIZACJA:

obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406 /5, jedn.ew. Kamienica

[YTUE RYSUNKU: SKALA: NR RYS.: |DATA:

rzut parteru — instalacja
wod. —kan. 1:100 &5—1 X 2022

PROJEKTANT: i

mgr inz. Krzysztof PAD
upr. nr MAP/0304/P 19

OPRACOWANIE:

z pratowma projeRtowa

MmAar

mgr inz. Krzysztof Faltyn B fﬂ/

Kraysztof Faltyn

Y



Pompa ciepta jedn. zewngtrzno,
usytuowanie zgodnie zaleceniami
producenta zastosowanej pompy

Grzejnik tazienkowy _/

elektryczny 600 W

LEGENDA:

PC - pompa ciepta powietrze—woda 6 kW typu split
z wbudowanym zazobnikiem c.w.u.
0 pojemnosci min. 150 1

B - bufor ciepla o poj zgodnej 7 zaleceniem
producento zastosowanej pompy ciepta

= zasilanie pex/al /pex 16x2mm

——— powrét pex/al/pex 16x2mm

I pole zasilonia
L 14 w2 | ogrzewanio podfogowago

I%l rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przepfywomierzami
i wkfadkami termostatycznymi

temp. obliczeniowa ['C]

T10U — rozstow ogrzewonia podfogowego {mm]
16x2mm ruro wielowarstwowa tyou PEX/AL/PEX

Cul8 — rura miedziana 18x1mm

Uwaga:

przy przejscioch przez pregrody

nalezy zastotowac rury osfonowe.

Przyjeto uktad tlimaokowy ogrzewania podfogowego.

UWAGA:

1. Rysunki rozpatrywa¢ fgcznie z rysunkami
pozostafych branz.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4. Wymiary podano w [cm]

UWAGA:

WYMIARY ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH ODCZYTYWAC
Z OPRACOWANIA BRANZY KONSTRUKCYINEJ ZAWARTEGO
W PROJEKCIE TECHNICZNYM

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 85,20m?
(zgodnie z PN-ISO 9836:2015)

KUBATURA BRUTTO: 397,70m°
(zgodnie z PN—ISO 9836:2015)

POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 60,18m*

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
UZYTKOWYCH PARTERU:

1.1 WIATROLAP
3.89m? |pfytki ceramiczne
1.2 POCZEKALNIA
5,94m? |ptytki ceramiczne
1.5 FAZIENKA

528m? |pfytki ceramiczne
1.4 POM. GOSFPODARCZE
4,00m? |pfytki ceramiczne
1.5 POM. BIUROWE
15,78m? |ptytki ceramiczne
1.6 POM. SOCJALNE
5,00m? |pfytki ceramiczne
£ POM. BIUROWE
15,78m?* |ptytki ceramiczne
1.8 POM. GOSPODARCZE
4.51m° |ptytki ceramiczne

RAZEM: 60,18m*

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDYNEK BIUROWY KANCELARII PODWGOJINEJ

LOKALIZACJA:
obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica
TUE RYSUNKU: SKALA: NR RYS.: [DATA:
rzut parteru — instalocja
centralnego ogrzewania 1:100 S-2 X 2022

PROJEKTANT: P )

mgr inz. Krzysztof RA }/
upr. nr MAP /0304 /1 19

OPRACOWANIE:

.'_r’ N X pracowma projehtowa
mgr inz. Krzysztof Faltyn e 7 ﬂlmnr

Krzysztof Faltyn

L



X

140

150

128

POJEMNOSC ZBIORNIKA: 5000L
DEUGOSC: 3,88m

SREDNICA: 1,4m

SZEROKOSE: 1.5m

Uwaga:

sposdb montazu dostosowaé
do panujgcych warunkdw
gruntowych. Zbiornik powinien
by¢ wykonany z materiatu
umozliwiajgcego przykrycie
zbiornika do 2 m bez ptyty
odcigzajqcej. Zaleca sie
zamontowanie sygnalizatora
zapefnienia zbiornika z opcjg
powiadomienn GSM.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BEZODPYYWOWY ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI CIEKEE

LOKALIZACJA:

obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica

YTUE RYSUNKU: SKALA: NR RYS.: [DATA:
zbiornik na nieczystosci ciekte| 1:50 5=3 X 2022
PROJEKTANT: N

mgr inz. Krzysztof

upr. nr MAP/0304/PWBS/19

OPRACOWANIE: pracownia projektowa

mgr inz. Krzysztof Faltyn “, fﬂzma,r

Krzysztof Faltyn




T OE= W
pompa
ciepfa-jednostka
] ¥ 3
0
i — zhiomik
‘ ) bu
I f o poj. min 50 |
= . \
. W
Odprowadzenle skroplin nalezy _‘\/‘H
wykonaé zdognie z instrukcja montazu
jednostki zewnetrzne]
&< zawdr odcinajgcy saparator powietrza T zawer réwnowazacy o ogranicznik cisnienia 10 | czujnik temp. zewnetrznej — | czujnik temperatury
Iy

@ pompa oblegowa / fadujaca | [MX) | zawdr przetaczajgcy & | zawbr antyskazenlowy rQ Zawor spustowy @ separator zanleczyszczef = zawiy odc. zabe:;p:kcn?‘ przed
@X) | zawdr mieszajacy @X | zawdr odc. z silownikiem 2 | zawbr zwrotny [ | zawér odcingcy z filtrem & | fittr siatkowy Y | wodomierz (opcjonalnie)
Instalacja pawinna byG wy w odpawiednig amature oraz zabazpieczenia _zasilanie | \stral
2zgodne z obowlgzujacymi przepisami oraz ogding wledzq techniczna. - powrét Instaladj . e mﬁ:mx R przekanik
Instalacje nalezy napeini¢ wodg o odpowlednie] |akosd, - zmi crytkowa - jna
Montaz urzadzefi nalezy wykonad w oparciu o instrukele montazu i konsarwac). demn:ﬁuzyﬂm - pozistate potgezenia : ﬁh grupa bezpleczefistwa
: va ¥ 54 2godnie z noma PN-EN 12828, - cyrkulacja c.w.u. - instalagja chiodnicza (ciecz)
Moduty funkcyjne automatyki nale2y montowaé na sclanle. - instalacia kanalizacyina . icza (gaz) B<] | reduktor ciénienia

UWAGA:

1. Instalocje oraz urzqdzenio bezposrednio
wspdipracujgce z pmpq ciepfa nalezy wykona¢
z wytycznymi producenta zostosowanej pompy ciepfa.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDYNEK BIUROWY KANCELARII PODWGOJUNEJ

LOKALIZACJA:

obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica

TYTUE RYSUNKU;

SKALA: NR RYS.: [DATA:

schemat ideowy pompy ciepta

1:100 5-4 X 2022

PROJEKTANT:

mgr inz. Krzysztof P A
upr. nr MAP /030 S/19

OPRACOWANIE:

mgr inz. Krzysztof Faltyn

pracownia projektowa

B fnlmnr
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pracownia projektowa

fnlmnr

Krzysztof Fattyn

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

PROJEKTU
TECHNICZNEGO

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2021 poz. 2351 z pbin. zm.) oswiadczam, iz projekt techniczny branzy sanitarnej dla: budowy
budynku biurowego kancelarii podwdjnej z instalacjami wewnetrznymi (wodnga, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektryczna i telekomunikacyjna) wraz z:

- przytaczem wodociggowym z wodociggu lokalnego,

- bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekte z zewnetrzng instalacja kanalizacji sanitarnej,

- zewnetrzng instalacjg elektryczng zasilajaca,
- zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej,

- utwardzeniem terenu, na dz. nr ew. 406/5 w miejscowosci Szczawa, gmina Kamienica, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

071 -10- - -
mgrinz. Kr etof Padula
uprawnienia bugd b projekiowania i
kKierowania robo SNy w Specjainose
instalacy;no-in virie) w zakresie sieci
i instalacji saniafhyehbez ograniczen

upr. Nr MAP/Q304/PWBS/19
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pracownia projektowa Pracownia Projektowa "FALMAR"
SRS

milT, Ty Krzysztof Faltyn
£ gL oy ﬂ ﬂ 34-607 Szczawa 95
T Tl ’ NIP: 737 206 58 09
j [ tel. 508 485 637; 531 831 715
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- projekt budowlany budynku - branza architektoniczna,
- obowigzujgce przepisy i normy,

- katalogi.

1.2 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje wykonanie nastepujgcych instalacji:

* wylacznika glownego przeciwpozarowego,
rozdzielnic elektrycznych,

o$wietlenia podstawowego,

e oswietlenie awaryjnego i ewakuacyjnego,

e oswietlenia zewnetrznego,

e gniazd wtykowych i zasilania urzadzen - 230V i 400V,
e fotowoltaicznej PV,

e ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
ochrony przepieciowe;j,

polaczen wyrownawczych,

instalacji odgromowej,

LAN, WLAN,

e monitoringu CCTV,

e systemu SSWiN.

1.3  Zasilanie w energi¢ elektryczng

Projektowany budynek zasilany bedzie w energie elektryczng instalacja zalicznikowa WLZ,
Z prop. zestawu pomiarowego ZP - zgodnie z PZT.

Kabel ukiada¢ w rurze ochronne. Kabel nalezy uktada¢ na glebokosci min. 70 na warstwie piasku
0 grubosci co najmniej 10 cm, linig falista3 z zapasem wystarczajgcym do skompensowania
ewentualnych przesunig¢ gruntu tj. od 1 do 3 % dlugo$ci wykopu. Ulozony kabel nalezy zasypaé
warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm,
anastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego. Odleglo$¢ folii od kabla powinna wynosié co
najmniej 25 cm. Na calej diugosci kabla w odleglosci nie wigkszej niz 10 m oraz w miejscach
charakterystycznych tj. przy wejsciach do rur, zalamaniach itp. nalezy zaopatrzy¢ go w trwate.

1.4  Wylacznik gléwny (p.poz.)

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projektowany obiekt zostanie wyposazony w wylacznik
glowny zasilania. Wylgcznik ten bedzie stanowil funkcje wylgeznika przeciwpozarowego dla
calego obiektu. Wylgcznik p. poz. bedzie odcina¢ dopltyw energii elektrycznej do wszystkich
odbiornikéw z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru. Wylacznik gtdwny nalezy zabudowaé na $cianie zewngtrznej
budynku. Sterowanie wylacznikiem gléwnym mozliwe bedzie réwniez przy pomocy wyzwalacza



napieciowego (wzrostowego), ktéry uruchamiany bedzie przy pomocy przycisku. Do przycisku
stosowaé przewody niepalne typu HLGs.
Przy zastosowaniu wyzwalacza napigciowego (wzrostowego), w przypadku zaniku napigcia
zasilajacego w sieci, cewka nie zadziala. Z tego tez powodu nalezy pamigta¢, ze w momencie
rozpoczecia akeji ratowniczo-gasniczej kierujacy akcja ma obowigzek zbicia szybki przycisku
sterujacego wylacznikiem ppoz. pradu. Po zbiciu szybki przycisk trwale pozostaje w pozycji
zalaczony. Jesli wiec podczas akcji napigeie zasilajace powrdei, to natychmiast nastapi pobudzenie
cewki wyzwalacza i odlgczenie obiektu od Zrédta energii, tym samym nie stwarzajac zagrozenia dla
0s6b prowadzacych akcje gasnicza oraz znajdujgcych si¢ w obiekcie. Zaletg tego rozwigzania jest
niewrazliwo$¢ na wahania napiecia zasilajacego, brak dodatkowych elementéw, takich jak np.
zasilacz UPS, i tym samym wigksza niezawodnos¢ uktadu.
Elementy skladowe PWP:

* urzadzenie wykonawcze:
Aparat wykonawczy PWP w postaci roztgeznik lub wylacznik wraz z automatykg uruchamiajaca
stanowigcy element mechanicznego odtgczenia doptywy energii elektrycznej do budynku,
umieszczony w wydzielonej obudowie.

¢ wurzadzenie uruchamiajace:
Przycisk sterowania zdalnego PWP pozwala na podanie sygnatu do automatyki PWP.

* urzadzenie sygnalizujace:
Sygnalizator optyczny wskazujgcy jednoznacznie o wylgczeniu zasilania  budynku za
posrednictwem automatyki PWP.
Nalezy zastosowaé PWP z certyfikatami CNBOP.

]
I
URZADZENIE URUCHAMIAJACE  URZADZENIE SYGNALIZACYINE URZADZENIE WYKONAWCZE
(UU PWP) (US PWP) (UW PWP)

1.5 Rozdzielnice bezpiecznikowe

Rozdzielnica elektryczna wyposazone zostana m.in. w: rozigezniki izolacyjne umozliwiajgcy
wylaczenia rozdzielnic spod napigcia, wylgczniki nadpragdowe, réznicowopradowe, réznicowo-
nadpradowe, ogranicznik przepie¢ i aparaturg¢ wynikajacg z potrzeb technologii obiektu. Przewod
PEN rozdzieli¢ na PE oraz N, w miejscu montazu wylgcznika ppoz, szyne PE nalezy uziemi¢ do
uziomu fundamentowego. Miejsce lokalizacji rozdzielnic przedstawiono na rysunkach.

Szczegdly wykonania tablic rozdzielczych przedstawiono w  schematach poszczegdlnych
rozdzielnic. Rozdzielnice nN wykona¢ w oparciu o aparaturg renomowanych firm.

Wszystkie rozdzielnice oznaczy¢ tabliczkg znamionowg z podaniem producenta oraz danych
identyfikacyjnych. Na drzwiach rozdzielnicy zamontowaé szyld z nazwa rozdzielnicy zgodna z
nazwa rozdzielnicy ze schematu gléwnego.

Aparature montowang w tablicach oraz okablowanie oznaczy¢ w sposob czytelny i latwy do
odnalezienia na schemacie. Kofice wszystkich kabli i przewodow doprowadzonych do rozdzielnic
opisaé w sposdb trwaly z numerem obwodu. W $rodku kazdej rozdzielnicy (najlepiej w
drzwiczkach) umiesci¢ schemat rozdzielnicy.

Ze wzgledu zastosowane urzadzania po wykonaniu instalacji 1 oddaniu obiektu do uzytku nalezy
zamontowaé analizator parametrow sieci - przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartosci
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wspoélczynnika mocy biernej zastosowaé kompensacj¢ mocy biernej. Montaz kompensatora mocy
biernej nad rozdzielnica RG.

1.6  Trasy kablowe

Przewody uktada¢ podtynkowo, w listwach elektroinstalacyjnych lub na korytkach kablowych.
Konstrukcja oraz mocowanie tras kablowych powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta
i obowigzujacymi normami. Trasy kablowe nie powinny posiada¢ w zadnym miejscu ostrych
niebezpiecznych krawedzi, grozacych uszkodzeniem kabli 1 przewodow. W przypadku tras
wykonanych z korytek metalowych, powinny one posiada¢ polaczenia wyrdwnawcze, wykonane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Nalezy stosowanie kabli zgodnie z norma N SEP-E-007:2017-09.

Norma N SEP-E-007:2017-09 nie jest powotana w Warunkach Technicznych.

Norma N SEP-E-007:2017-09 odwotuje si¢ do klasyfikacji kabli Rozporzadzenia CPR oraz normy
EN:50575

Dla kazdego kabla od producenta lub dostawcy, nalezy uzyska¢ informacje czy zamawiany produkt
spelnia wymagang klase w zalezno$ci od strefy w ktdrej zostanie zastosowany.

Stosowac kable o izolacji 450/750.

Dla instalacji slabopradowych nalezy przewidzie¢ niezalezne trasy kablowe. Przewody dla
instalacji teleinformatycznej prowadzi¢ w przeznaczonych do tego trasach, korytach lub drabinkach
kablowych z zachowaniem odpowiednich odleglosci (wg norm PN-EN 50174) od okablowania
elektroenergetycznego.

Wielkosci tras i kanaléw kablowych powinny umozliwia¢ tatwe wcigganie i wycigganie
odpowiednich kabli. Dostep powinien byé zamykany za pomocg zdejmowanych lub uchylnych
pokryw.

Przy prowadzeniu instalacji nalezy pozostawi¢ min. 20% zapasu w korytach kablowych oraz
kanatach podlogowych. Przy prowadzeniu tras kablowych zachowaé bezpieczne odleglosci od
innych instalacji. Zabrania sie mocowania tras kablowych do konstrukcji wsporczych innych
instalacji. Po wykonaniu instalacji wszystkie przejscia przez stropy i sciany o odpornosci ogniowej
nalezy uszczelnié przy pomocy materiatu uszczelniajacego ognioodpornego.

Wymagane odstepy pemiedzy przewodami
Bez separatora lub z Separator | Separator
separatorem aluminiowy | stalowy
niemetalowym

Stosowane przewody

Nieekranowany kabel
elektroenergetyczny
i nieekranowany kabel eltmom 100 mrme 50 mm
informatyczny
Nieekranowany kabel
elektroenergetyczny
i ekranowany kabel
informatyczny
Ekranowany kabel
elektroenergetyczny
i nieekranowany kabel
informatyczny
Ekranowany kabel
elektroenergetyczny
i ekranowany kabel
informatyczny
Minimalne odlegtosci pomigdzy okablowaniem zasilajacym i logicznym w zaleznosci

od typu kabli oraz materialu separatora (Zrédto PN-EN 50173).

50 mm 20 mm 5 mm

30 mm 10 mm 2 mm

0 mm 0 mm 0 mm




1.7  Przejscia pozarowe

Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy (Sciany, stropy) oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow
(z wyj. pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych).

Jesli Sciana/strop nie jest elementem oddzielenia ppoz. ale wymagana jest dla niej klasa odpornosci
ogniowej (R)EI 60 i wyzsza (czyli tzw. pomieszczenia zamknicte) to wowczas nalezy zabezpieczy¢
przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m.

1.8 Zasilanie urzadzen i instalacja gniazd wtykowych 230V i 400V

W obiekcie zaprojektowano instalacje gniazd:

-wtykowych ogdlnych 230V,

-wtykowych ogdlnych 400V,

przeznaczonych do zasilania urzgdzen przeno$nych i zainstalowanych na state.. Do podtaczenia
urzadzen takich jak: komputery, drukarki stosowa¢ gniazda dedykowane DATA 230V. Wszystkie
obwody gniazd nalezy zabezpieczyé w rozdzielnicach oddziatowych wylacznikami nadpradowym.
W strefach wilgotnych (WC, itp.) nalezy stosowa¢ gniazda w wykonaniu bryzgoszczelnym IP44z
klapka. Szczegdlowe rozmieszczenie gniazd przedstawiono na zalgczonych rysunkach.

Osprzet elektroinstalacyjny
Nalezy stosowa¢ osprzet elektroinstalacyjny renomowanych producentéw — na etapie
wykonawstwa doktadny model, kolor ustali¢ z Inwestorem.

1.9  Zasilanie instalacji ogrzewania

W budynku przewidziano instalacj¢ ogrzewania. W tym celu nalezy doprowadzi¢ zasilanie do
urzgdzen w/w instalacji. Instalacja wg branzy sanitarne;.

1.10  Os$wietlenie og6lne

W pomieszczeniach wilgotnych oraz na zewnatrz obiektu zastosowad oprawy 1 osprzet
hermetyczny w klasie ochronnosci min. IP44. Wszystkie obwody oS$wietlenia zabezpieczyc
wylacznikami nadpragdowymi, zainstalowanymi w rozdzielnicy.

Zlecane wymagania:

- zrédto swiatta LED,

- 100Im/W,

- Zywotno$é min. L80B10 - >50000 h,

- IP i nat¢Zenie o$wietlenia wg przeznaczenia pomieszczenia.
Nalezy stosowa¢ oprawy o parametrach nie gorszych niz podane.

1.11  Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne przewidziane jest do stosowania podczas zaniku zasilania opraw do
oswietlenia podstawowego i dlatego oprawy do o$wietlenia awaryjnego powinny by¢ zasilane ze
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zrodla niezaleznego od Zrédla zasilania opraw do o$wietlenia podstawowego. Oprawy o$wietlenia
awaryjnegomogg posiada¢ wewngtrzne zrodlo zasilania (akumulatory) lub byé zasilane ze zrédla
zewngtrznego (centralna bateria akumulatoréw).

Minimalna wysoko$¢ montowania opraw o$wietleniowych powinna wynosi¢ minimum 2m nad
powierzchnig podlogi,wszystkie znaki umieszczane nad wyjsciami ewakuacyjnymi oraz wzdhiz
drog ewakuacyjnych powinny jednoznacznie wskazywaé droge ewakuacji do bezpiecznego
miejsca.

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej:

- Srednie natgzenie oswietlenia mierzone na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej —
min. 11x, a w centralnym pasie drogi, obejmujagcym nie mniej niz polowe szerokosci drogi — co
najmniej 0,5 Ix; powyzsze dotyczy drog o szerokosci do 2 m; szersze drogi ewakuacyjne nalezy
traktowac jako kilka drég ewakuacyjnych lub nalezy je o$wietlaé jak strefy otwarte;

- stosunek maksymalnego nat¢zenia o$wietlenia do minimalnego natezenia o$wietlenia mierzony
wzduz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1;

- olsnienie przeszkadzajace powinno by¢ utrzymywane na niskim poziomie;

- wskaznik oddawania barw Zrodet $wiatla Ra — min. 40;

- minimalny czas stosowania o$wietlenia — minimum 1 godzina;

- 50% wymaganego natgzenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w ciagu 5 sekund, a 100%
wymaganego natgzenia oswietlenia — w ciggu 60 sekund od zaniku zasilania podstawowego:

Oswietlenie strefy otwartej (oswietlenie zapobiegajgce panice):

- §rednie natezenie o$wietlenia mierzone na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym
strefy otwartej, z wylaczeniem obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m, powinno wynosi¢ minimum
0.5 Ix;

- stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego natezenia o$wietlenia mierzony
wzdtuz centralne;j linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1;

- ol$nienie przeszkadzajgce powinno by¢ utrzymywane na niskim poziomie;

- wskaznik oddawania barw Zrodet $wiatla Ra — min. 40;

- minimalny czas stosowania o$wietlenia — minimum 1 godzina;

- 50% wymaganego natgzenia oswietlenia powinno byé wytworzone w ciagu 5 sekund, a 100%
wymaganego natezenia o$wietlenia w ciggu 60 sekund od zaniku zasilania podstawowego.

W projekcie zastosowano oprawy z wewnetrznymi zrodtami zasilania (z modutami awaryjnymi).

1.12  Os$wietlenie zewnetrzne

Opracowanie obejmuje wykonanie o$wietlenie terenu oprawami zamontowanymi na elewacji
budynku. Oprawy =zalgczane beds za pomoca wylacznika zmierzchowego/astronomicznego,
tgcznikow oswietleniowych lub czujnikéw ruchu.

1.13 Instalacja fotowoltaiczna

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o 1lacznej mocy zainstalowanej < 6500kWp
w panelach fotowoltaicznych posadowiona bedzie na konstrukcjach przymocowanych na dachu.
Instalacja bedzie si¢ sktada¢ z ok. 17 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy = 360Wp oraz z 1 szt.
inwertera.  Instalacja  bedzie wytwarza¢ energie elektryczng o parametrach  sieci
elektroenergetycznej i zasila¢ urzgdzenia wewnetrznej instalacji elektrycznej odbiorcy. Instalacja
fotowoltaiczna  bedzie = wyposazona ~w  zabezpieczania nadpradowe  oraz ochrone
przeciwprzepigciows. Jako dodatkowa ochrone zastosowaé wylacznik roznicowopradowy,
Przewody instalacji fotowoltaicznej prowadzi¢ do rozdzielnicy RG. W celu zapewnienia
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prawidlowej ochrony nalezy uziemi¢ metalowe konstrukcje paneli fotowoltaicznych oraz falownika
R=<10€Q.

Panele fotowoltaiczne
Ogniwa fotowoltaiczne to element poiprzewodnikowy, w ktérych nastgpuje przemiana (konwersja)
energiipromieniowania sfonecznego ($wiatta) w energi¢ elektryczng, w wyniku zjawiska
fotowoltaicznego. Instalacja bedzie sklada¢ si¢ z ogniw fotowoltaicznych kazdy o parametrach:

e moc nominalna np. =360Wp,

e sprawno$¢ panelu =20%.

Inwerter
Inwerter (falownik) to urzadzenie =zamieniajace prad staly, ktérym jest zasilane, na prad
przemienny o regulowanej czestotliwosci wyjsciowej. Nalezy zastosowaé falownik o parametrach:
Zabezpieczenie wejscia DC:

e ochrona przed zmiang polaryzacji,

e ochrona przeciwprzepieciowa,

e kontrola stanu izolacji.

Zabezpieczenia wyjscia:
e ochrona przed praca wyspowa.

Elementem spetniajacym wylaczenie zasilania po stronie DC jest wylgcznik w falowniku. Ponadto
odlaczenie zasilania z sieci spowoduje wylaczenie falownika z uwagi na brak mozliwosci
synchronizacji urzadzenia z siecia.

Przeciwpozarowy wylgcznik bezpieczensiwa

W przypadku pozaru strazacy moga by¢ narazeni na bardzo powazne potencjalne zagrozenia.
Pierwszym krokiem kazdego strazaka w walce z pozarem jest wylgczenie gléwnego obwodu
zasilania prgdem zmiennym. Wylgcznik bezpieczenstwa strazakéw wykryje awarie sieci,
iautomatycznie wylaczy przetacznik  izolacji. Poniewaz przelgcznik  bezpieczenstwa jest
zamontowany blisko panelu fotowoltaicznego, prad staly w budynku jest odiaczony, co stwarza
bezpieczne srodowisko dla strazakow, zmniejsza  potencjalne uszkodzenia i zapewnia
bezpieczenstwo systemu fotowoltaicznego. Obudowa wyltacznika nie moze byé montowana
w miejscu narazonym na bezposrednie dzialanie promieni stonecznych lub (stale) w kontakcie
z wnikajgca woda.

Dodatkowo mozna zastosowa¢ optymalizatory mocy przy panelach fotowoltaicznych, ktore
w przypadku awarii instalacji lub brak zasilania z sieci AC spowoduja zredukowanie napiecia
paneli fotowoltaicznych przed falownikiem do warto$ci 1V DC z kazdego panelu podigczonego do
optymalizatora.

Przewody elektryczne stalopragdowe nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy powstanie
przypadkowego zwarcia. W ramach profilaktyki przeciwpozarowe] zostang zastosowanie rur
instalacyjne z tworzywa samogasngcego oraz rozdzielenie biegunow.

Powyzej przedstawiono proponowane rozwigzanie instalacji fotowoltaicznej. Szczegdly instalacji
ustali¢ z firmg wykonawczg instalacji fotowoltaicznej, ktora dostarczy kompletny projekt
wykonawczy.
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1.14 Instalacja teletechniczna

Dla umozliwienia przylgczenia wewngtrznej instalacji telekomunikacyjnej do publicznych sieci
telekomunikacyjnych ($wiadczonych przez réznych dostawcow) w wskazanym pomieszczeniu
nalezy zainstalowa¢ szafe RACK (punkt styku), tak jak pokazano to na rysunku. Niniejsza
dokumentacja nie zawiera rozwigzan w zakresie urzadzen telekomunikacyjnych, ktérych dobor
pozostawia si¢ operatorom realizujgcym poszczegdlne segmenty instalacji telekomunikacyjnej
budynku. Do budynku nalezy wykona¢ przylacz mediéw transmisji danych po podpisaniu umowy z
dostawca.

Spos6b instalacji ma zapewni¢ mozliwos$¢ prac serwisowych i rozbudowy. Projektowany budynek
obstugiwany bedzie przez punkt dystrybucyjny zawierajacy elementy pasywne i aktywne. Do
budynku nalezy wykona¢ przytgcz mediéw transmisji danych po podpisaniu umowy z dostawca.
Okablowanie w budynku pomiedzy punktem dystrybucyjnym, a gniazdami teletechnicznymi
wykonane ma by¢ w oparciu o skretke czteroparowa kat 6a:

wysokiej jakosci do wykonywania instalacji w warunkach wewngtrznych. Kategoria 6a obejmuje
okablowanie, ktérego wymagania pasma sg do czgstotliwosci 500 MHz oraz transmisji danych do
10Gb/s (10 Gigabit Ethernet). Zbudowany jest z 4 par kabli skreconych ze sobg w celu eliminacji
zaklécen elektromagnetycznych oraz wzajemnych. Przewody wykonane sa z czystej miedzi o
grubosci 23AWG oraz sg otoczone powloka bezhalogenows. Kazda para jest osobno ekranowana
folig z aluminium.

Zakonczenia okablowania zrealizowane w oparciu o panele krosowe kat. 6 z gniazdami RJ45 kat 6.
zapewniajac swobode i prostotg przy zmianach konfiguracji instalacji. Punkty przylgczeniowe
montowane w puszkach podtynkowych — dwa moduty RJ45. Na potrzeby sieci przyjmuje sie, ze
lewe gniazdo w module sieciowym stuzy do podigczenia do sieci komputerowej LAN, prawe
gniazdo w module sieciowym stuzy do podiaczenia do sieci telefonicznej. O miejscu montazu
aparatow telefonicznych zadecyduje Inwestor.

Podstawowymi skiadnikami punktu dystrybucyjnego jest szafa typu RACK min.15U podwieszana.
Drzwi powinny by¢ zamykane na zamki z kluczami (dostarczonymi w komplecie). Dodatkowo, ze
wzgledu na fakt, ze szafy sg rowniez przewidziane na sprzet aktywny, powinny zawiera¢ panel
wentylacyjny oraz listwy zasilajace do zasilania urzgdzen i wentylatorow. Wprowadzenie kabli
przez przepust szczotkowy umieszczony w tylnych drzwiach. Elementy GPD powinny byc¢
uziemione za pomocg przewodu LgY podlgczonego do szyny ekwipotencjalnej. Oprogramowanie
routera musi umozliwiaé elastyczng konfiguracje dostepu do internetu dla klientéw sieci LAN oraz
dowolne przekierowywanie portéw i ustug. Jednoczesnie musi umozliwiaé biezace Sledzenie
polaczen wychodzacych i przychodzacych. W celu zapewnienia prawidlowej pracy systemu
informatycznego nalezy zastosowal przetaczniki (switch) co zapewni prace wszystkich urzadzen
komputerowych i drukarek.

Sie¢ bezprzewodowa WiFi (WLAN)

Nalezy zapewni¢ bezprzewodowy dostgp do Internetu w kazdym z pomieszczen. W tym
celu w gléwnym punkcie przylaczeniowym zabudowac routerem oraz Gigabitowy switch.
Rozlokowaé punkt dostepowy AP w celu zapewnienia bezprzewodowego dostgpu do sieci lokalnej
oraz internetu w kazdym z pomieszczen. Kable/przewody uktada¢ w rurkach ochronnych.
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System sygnalizacji wlamania i napadu

Przeznaczeniem systemu SSWiIN jest monitoring przestrzeni w budynku przy pomocy czujek
ruchu. Przy glownym wejsciu do budynku zostanie zamontowany manipulator do sterowania
systemem. Do sygnalizacji alarmu przewidziano sygnalizator optyczno akustyczny.

System SSWIiN sklada si¢ z centrali Systemu Sygnalizacji Wlamania i Napadu. Do zarzadzania
systemem nalezy zastosowa¢ manipulator z wy$wietlaczem LCD oraz klapka przystaniajaca
klawisze. Do ochrony obiektu przewidziano czujki ruchu. Istnieje mozliwo$é dolaczenia do
centrali modulu internetowego, dla ktorego przewidziano gniazdo RJ45 w poblizu centralki
SSWIN, oraz modutu GSM. Centrale SSWiIN nalezy wyposazy¢é w  baterie  akumulatoréw
umozliwiajgcg prace w trakcie awarii zasilania. W obiekcie przewiduje si¢ wykonanie
instalacji sygnalizacji wlamania i napadu w ograniczonym zakresie. System bedzie zarzadzany z
poziomu manipulatora zlokalizowanego przy wejsciach gtéwnych.

System zostanie zbudowany w oparciu o centrale alarmowa obstugujgcg czujki. System ma
umozliwia¢ swobodny podzial na strefy dozorowe. Doktadne rozmieszczenie urzadzen na planie
instalacji elektrycznej. Przewody nalezy instalowa¢ tak, aby chroni¢ je przed uszkodzeniami
w rurkach ochronnych mozliwie z dala od instalacji mogacych mie¢ wptyw na funkcjonowanie
systemu. Montaz wszystkich urzgdzen wykonaé zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen
oraz wedlug wytycznych producenta.

Instalacja monitoringu

W celu zapewnienia monitoringu wizyjnego obiektu projektuje si¢ system monitoringu oparty
o kamery IP. W projekcie przewidziano monitoring wizyjny nastepujacych stref: terenu
zewnetrznego.

W czgdci zewnetrznej stosowaé kamery stacjonamne w obudowach odpornych na warunki
atmosferyczne. Kamery montowac na elewacji.

Ze wzgledu na koniecznos¢ jednoznacznej i tatwej identyfikacji o0sob nalezy stosowac
kamery kolorowe o wysokiej rozdzielczosci (kamery powinny umozliwiaé rejestracje obrazu
rowniez w nocy).

W szafie RACK nalezy zlokalizowa¢ rejestrator IP wraz z macierzg dyskowa, przelacznik sieciowy
oraz zasilacze PoE konieczne do dziatania systemu. Czas archiwizacji oraz dokladny zakres

monitoringu ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Instalacja przyzywowa

Toalety przystosowane do uzytku dla oséb niepelnosprawnych wyposazy¢ w instalacje
przyzywowsg. Gtéwnym zadaniem niniejszej instalacji bgdzie umozliwienie osobom potrzebujgcym,
dokonania zaalarmowania o zaistnialym zagrozeniu dla zdrowia lub zycia. W momencie
zastabnigcia osoby niepelnosprawnej pozostawia si¢ jej mozliwo$é nacisnigcia lub
pociggniecia przycisku przyzywowego umieszczonego w zasiegu reki. Po jego nacisnieciu
nastepuje zaswiecenie si¢ lampki przed toaletg oraz wyzwolenie alarmu akustycznego. Skasowanie
alarmu mozliwe przy drzwiach toalety, personel ma obowigzek do bezzwlocznego udzielenia

pomocy osobie poszkodowane;.
1.15 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
W projektowanym budynku jako podstawowsa ochrong przed porazeniem stanowié¢ bedzie szybkie

wylaczenie zasilania. Sie¢ typu TN-C-S. Uklad ten zapewnia rozdzielenie funkcji przewodu PEN na
przew6d ochronny PE i neutralny N. Przewdd PE musi posiadaé cigglo$¢ metaliczng na calej swej
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dlugosci, oraz barwe izolacji w kolorach zéito-zielonym. Ochronie podlegaja wszystkie elementy
urzgdzen elektrycznych, ktoére normalnie nie powinny znalezé si¢ pod napigciem, a przerzut
napigcia na nie moze spowodowaé niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym. Do
urzadzen tych zaliczy¢ nalezy obudowy tablic rozdzielczych, kotki ochronne gniazd wtyczkowych
oraz zaciski ochronne innych odbiornikow elektrycznych instalowanych na state w budynku. Szyne
przewodu PE nalezy potaczyé¢ do uziomu. W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim wszystkie
czesci czynne powinny posiadac izolacje o wytrzymatosci na przebicie 450/750V. Jako dodatkowsg
ochrone od porazen dla obwodow gniazd wtyczkowych oraz innych odbiornikoéw przenosnych
polaczonych  bezposrednio z  instalacja  zastosowal  zabezpieczenie  wylgcznikami
roéznicowoprgdowymi o pradzie réznicowym 30 mA.

Nalezy stosowac:

e wylaczniki réznicowopragdowe o wyzwalaniu typu AC - przystosowane do dziatania przy
pradzie uszkodzeniowym przemiennym) - stosowaé¢ m.in. w obwodach gniazd i o$wietlenie
ogolnego przeznaczenia

e wylaczniki réznicowopragdowe o wyzwalaniu typu A przystosowane do dzialania przy
pradzie uszkodzeniowym przemiennym oraz przy pradzie uszkodzeniowym pulsujgcym
jednokierunkowym - stosowaé¢ m.in. w obwodach gniazda komputerowych DATA, pompy
ciepta.

1.16 Ochrona przepieciowa

W celu ochrony instalacji i sprzetu przed przepigciami zewngtrznymi i wewnetrznymi
zaprojektowano trzystopniowg ochrone przepieciows:

- ochronnik przeciwprzepieciowy SPD 142 - w rozdzielnicy RG,

Ochronnik przeciwprzepieciowy klasy D (SPD 3) montowa¢ w puszkach gniazd 230V przy
wrazliwych urzadzeniach na przepiecia. W przypadku wprowadzenia do budynku instalacji
niskopragdowych réwniez te systemy nalezy zabezpieczy¢ przed przepieciami.

1.17 Instalacja polaczen wyréwnawczych

W budynku wykona¢ system polaczen wyrdwnawczych obejmujacy wszystkie elementy
przewodzace, ktére w warunkach normalnej pracy nie pozostajg pod napigciem, m.in. metalowe
czesci tras kablowych 1 konstrukcji budynku, przewdd PE rozdzielnic bezpiecznikowych, windy
towarowe kanaly wentylacyjne i inne dost¢pne metalowe czgSci wyposazenia budynku, oraz
podlogi ekwipotencjalne wymagajgce uziemienia.

Do gléwnej szyny uziemiajacej podigczyé:

przewody uziemiajgce, przewody ochronne lub ochronno-neutralne, zacisk ochronny PE
rozdzielnic, metalowe przewody wewnetrznych instalacji wodociggowych wody zimnej i goracej,
kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, metalowe powloki kabli
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, zbrojenia i1 inne masy przewodzace wystepujace

w budynku. Instalacje przewodzgce wprowadzane do budynku z zewngtrz — metalowe powloki
kabli, metalowe rury wodociggowe i gazowe (nalezy zapewnic¢ cigglosc elektryczng na wstawkach
izolacyjnych). Gtowne polgczenia wyréwnawcze min. 16mm?2.

W pomieszczeniach o zwigkszonym zagrozeniu porazeniem pradem elektrycznym, np. w
fazienkach, kuchniach, hydroforniach, pomieszczeniach wymiennikéw ciepta, kottowniach,
pralniach, w pomieszczeniach rolniczych i ogrodniczych itp. oraz w pomieszczeniach, zainstalowac
dodatkowe polgczenia wyrownawcze ochronne.
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Polaczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) zrealizowane za pomocg lokalnych szyn
uziemiajacych obejmowacé bedg wszystkie czedci przewodzace jednoczesnie dostepne, takie jak:
czgSci przewodzace dostepne, czesci przewodzace obee, metalowe konstrukcje budowlane.
Przewody potgczen wyréwnawezych miejscowych polaczone z zaciskiem uziemiajacym powinny
by¢ stabilne mechanicznie i powinny mie¢ minimalng powierzchnie przekroju poprzecznego HO7Z
min.4 mm? . Metalowa armatura instalacji wodociggowe;j wykonanej przy uzyciu rur z tworzyw
sztucznych, metalowy kran lub zlgczka na rurze wodociggowej z tworzywa sztucznego nie jest
czgscig przewodzgcg obeg i nie wymaga polgczen wyréwnawcezych, jesli rezystancja przejécia do
ziemi(rezystancja uziemienia) jest wigksza niz 50 kQ. Jest to warto$¢ graniczna stosowana réwniez
przy ocenie przewodnosci podidg.

Wszystkie polgczenia i przytaczenia przewodow bioracych udzial w ochronie przeciwporazeniowej
nalezy wykona¢ w sposob pewny, trwaly w czasie, chroniacy przed korozja.

Przewody ochronne PE, uziemiajace oraz wyréwnawcze oznaczyé dwubarwnie, barwa zielono-
z61ta. Do polaczen wyréwnawczych rur wykorzystaé obejmy uziemiajgce dobrane odpowiednio do
$rednicy rur.

1.18 Instalacja odgromowa

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa. Nalezy wykonaé zwody poziome niskie nad
elementami wystajgcymi ponad powierzchnig dachu. Wszystkie elementy metalowe znajdujace sie
na dachu nalezy polaczy¢ z instalacjg odgromows. Przewody odprowadzajace z drutu F eZng 8 mm
prowadzi¢ po zewngtrznej $cianie budynku lub podtynkowo w rurze ochronnej. Odprowadzenie
tadunku piorunowego do ziemi nastapi poprzez uziom fundamentowy lub otokowy, ktéry nalezy
wykona¢ z bednarki FeZn 30x4 mm prowadzonej w ziemi na glebokosci min. 1,0 m. Przewody
odprowadzajgce z dachu nalezy tgczyé z uziomem otokowym/fundamentowym poprzez zlacza
kontrolne, ktore nalezy instalowa¢ w obudowach na wysokosci 1 m nad terenem lub w gruncie,
Miejsca polaczen spawanych zabezpieczy¢ przed korozjg. Do uziomu nalezy podigczy¢ bednarkg
rurociggi metalowe mediow wprowadzanych do budynku.

Jezeli fundament ma byé skutecznie wykorzystany jako naturalny uziom obiektu, polaczenia
zbrojenia fundamentu winny by¢ malooporowe. W celu uzyskania pewnych elektrycznie potgczen
pretdw zbrojenia zaleca si¢ uzupeinienie fundamentu dodatkowa wewnetrzng siecig oczkowsg,
wykonang z pretow lub plaskownikow i powiazang ze stalg zbrojeniowa z uzyciem atestowanych
zaciskow Srubowych. Jeszcze lepsze, bo zdecydowanie trwalsze sa polaczenia spawane lub
wykonane metodg zgrzewania egzotermicznego. Wszelkie zabiegi zwigzane z dodatkowymi
potaczeniami pretdw zbrojeniowych powinny by¢ uzgodnione z konstruktorem fundamentu, aby
uzyska¢ pewnos$¢, ze trwalos¢ tak wykonanego uziomu fundamentowego nie bedzie mniejsza niz
trwato$¢ budynku.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305-3 ze zbrojeniem w betonie bezposrednio mogg byé
taczone uziomy ze stali nierdzewnej, miedzi lub bednarki czarnej, nie zaleca sie stali ocynkowanej.
Uziomy ocynkowane, ze wzglgdu na ryzyko korozji, moga byé taczone ze zbrojeniem w betonie
wylacznie poprzez izolujgce iskierniki zdolne do przewodzenia cze$ciowych pradow piorunowych
(klasy N).

Przewody, ktore sa wyprowadzane ze zbrojonego betonu bezposrednio do ziemi, nie moga by¢
wykonane ze stali ocynkowanej (StZn). Ograniczenie to, dotyczy tak samo sztucznych uziomoéw
otokowych i pionowych umieszczanych w gruncie, jezeli sa faczone z uziomem fundamentowym.
Dodatkowe wymagania dla przewodéw uzioméw wychodzacych z betonu lub ziemi 3 nastgpujace:
dla uzioméw stalowych - w punkcie przejécia do powietrza powinny byé chronione przed korozjg
za pomocg izolacyjnych tasm lub rur termokurczliwych na odcinku 0,3 m;

dla uzioméw miedzianych i ze stali nierdzewnej — taka ochrona nie jest konieczna.

Wymagana wartos$¢ rezystancji uziemiania R<10Q).
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2 OBLICZENIA
2.1  Dobér zabezpieczen oraz przekrojow przewodow

Przewody dobierano ze wzgledu na dtugotrwala obcigzalnosé i przecigzalnogé pradowa:

-dla obwoddw jednofazowych:

(2.1)

-dla obwodow trojfazowych:

w/?*Un_\/g*COS(p*Un

gdzie:

Ip- obliczeniowy prad obcigZenia przewodu lub kabla [A],
Uy g~ napiecie fazowe [V],

Uy~ napiecie migdzyfazowe [V],

cosg- wspolczynnik mocy [-],

§- moc pozorna obcigzenia przewodu lub kabla [VA].
P-moc czynna obcigzenia przewodu lub kabla [W].

Zabezpieczenia dla przewodéw o pradzie znamionowym Ig dobrano, uwzgledniajagc ponizszy

warunek:
el =],
ky * Iy (2.3)
I, >
2= 1,45

gdzie:

I-prad znamionowy lub prad nastawienia zabezpieczenia przewodu [A].

Iz-wymagana minimalna diugotrwalg obciazalnosc¢ pradowa przewodu [A],

k,- wspolczynnik krotnosci pradu powodujacego zadzialanie urzgdzenia zabezpieczajgcego w okreslonym umownym czasie ( w projekcie przyjeto
dla wkiadek gG k>=1.6 i k»=1.9. dla wylacznikow nadpradowych o charakterze B, C, D k=1.45) [-],

Dopuszczalny spadek napigcia wynosi:
AURG-odb < 3%

e dla obwodow jednofazowych:

200
AUg, = TN (R*cosgp +X=sing )=l (2.4)
nf
e Dla obwodéw trojfazowych:
100 =3
AU, S T (R*cosgp +X=sing )=lg (2.5)
n
gdzie:
Unf- napigcie fazowe [V],
Un- napigcie miedzyfazowe [V],
R-rezystancja obwodu zasilajacego [€2].
1
= (2.6)
R —
. r Q*mm? ; Q+mm? 5 Q+mm?
y-konduktywnos¢ [ = 1, dla Al przyjeto y = 35 = .dla Cu przyjeto y = 55 —,

S-przekréj przewodu [mm?],
X-reaktancja obwodu zasilajacego s [Q], przyjeto X=0,080.
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Przykladowe obliczenia:

e Dobdr przewodow zasilajagcych obiekt:

Moc szezytowa obiektu.:
Psz = 14,00 kW

Psz 14000

L =

" VBscosp U, +/3%0,93 400
Dobrano zabezpieczenie - 254 w ZP.
Na etapie budowy ustali¢ doktadne wartosci zabezpieczen oraz przekroje kabli zasilajgcych.

=21,72 A

2.2 Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
o Czlon réznicowy wylgeznika P 304 25/0,03

Warunek skutecznosci ochrony:
U,

B
4 =17+, " 12+0,03

< 6940

Nalezy wykona¢ uziom zapewniajacy spelnienie powyzszego warunku. Skuteczno$é ochrony
nalezy potwierdzi¢ pomiarem, a protokét dotaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;

3. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z przepisami i normami. Po wykonaniu instalacji, nalezy
wykona¢ pomiary sprawdzajgce rezystancje izolacji i uziemienia, oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Prace przy instalacjach elektrycznych muszg byé¢ nadzorowane przez osoby
posiadajace uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosciach instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

8.4 Wykaz obowiazujacych norm i przepiséw

® N-SEP-E-001- Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa,

® N-SEP-E-002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Podstawy planowania,

e N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa,

e PN-HD 60364-.... - Zestaw norm dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych ,

e PN-EN 60664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach niskiego
napiecia. Czgs¢ 1: Zasady, wymagania i badania,

® PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych,

® PN-EN-12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Czg$é¢ 1: Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen,

e PN-EN 1838 - Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne,

PN EN 50172 - Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

PN-87/E-05110/04, PN-76/E-05125 — Przepusty kablowe, linie kablowe,

Ustawa z 7 lipca 1994 Prawo Budowlane— Tekst jednolity z dalszymi zmianami, stan prawny 2019 r,

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo

budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny

zgodnosci

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 12 marca 2003r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. nr 49 poz. 414),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami,

PN-EN 50173-1 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cze$¢ 1:
Wymagania ogélne i strefy biurowe,

Poradnik Projektanta Elektryka — Wydanie V, Dom wydawniczy Medium,

Instalacje elektryczne i teletechniczne Poradnik montera i inzyniera elektryka stan prawny na maj
2019r. Wydawnictwo VerlagDashofer,

oraz pozostate aktualne normy i przepisy nie ujete w wykazie.

PROJEKTOWAL:
mgr inz, Artur Zwglinski
Uprawnienia budowlane do préiéktowania

i kierowania robotami budowlan
w specjalno$ci instalacyjnej w z
urzgdzen elekirycznych i el

nr ew. MAP/039

bez ograniczen
je sieci, instalacjii
ergetycznych
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UWAGA:

1. Rysunki rozpatrywa¢ iqecznie z rysunkami
pozostafych branz.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4. Wymiary podano w [em]

UWAGA:
WYMIARY ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH ODCZYTYWAC

Z OPRACOWANIA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ ZAWARTEGO,
W PROJEKCIE TECHNICZNYM

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 85,20m*
PC - pempa ciepto powietrze—woda 6 kW typu split (zgodnie 7z PN—ISO 98362015)

z wbudowanym zasobnikiem c.wu
o pojemnogci min. 150 |

B - tufdor cietp'a 0 tpoj, zgodnzj 2 zo!ece?\'em POWIERZCHN!A UZYTKOWA 60, 18m £
producenta zastosowanej pompy c'zpia
&% & ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
% UZYTKOWYCH PARTERU:
LEGERA
i { gz whkowe 230V - pojedyficze 1 1 WIATROLAP
@P i Q ®P v griozdo whyhowe 230V - podwbje 3. 89m2 Pfytk’ ceramiczne
Jm lu B £ gniozau hermelyeane 230V - pejedyncze 1. 2 POCZEKALNIA

giardy hermelyome 230V - podws e 5,94m?* |pfytki ceramiczne

2 {C griozdo S-faiowe

L 1.5 LAZIENKA
zestow gnicrd podiogomych /wpuczezanych (2RM45, g : .
| PEL | ik U;,pzcxi??h‘"fﬂubr.»ﬂﬁ?:) ' 5,28m? |pfytki ceramiczne

gl wypus! kebiowny 250Y (3-r-zewodowy)
gl wypus! kablowy 400¥ (5-przewsdawy) T 4‘ = P?Mk GOSPODARCZE
| ceramiczne
R(;u readzieinica deklryerna B3, R. 4,00m piyt
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UWAGI:

— instalacje odgromowq wykona¢ zgodnie z normq PN~EN 62305,

— nalezy wykonaé zwody poziome niskie nad wszystkimi elementami wystajgcymi
ponad powierzchnie dachu,

- przewody odporwadzajqce prowadzé podtynkowo w rurze ochronnej lub

w sfupach zelbetowych oraz konstrukcji nosnych budynku tak, aby zalane byfy
warstwg betonu nie mniejszq niz 50mm,

- w pomieszczeniach technicznych, wilgotnych (WC, kuchnie itp), zamontowaé
szyny pofqczefi wyrdwawczych oraz przyiqezyé do nich wszystkie
elementy/urzqdzenia wymagajqce ekwipotencjalizacji,

— wszystkie przewodzqce trasy kablowe, szachty instalacyjne, rurociqgi, barierki,
przegrody, osfony itp. {qczyt z instalacjq pofqczefi wyrbwnawczych,

— jesli umieszczone w gruncie uziomy majq pofqczenie ze stalq w betonie,
powinny byé wykonane z miedzi, ze stali pokrytej miedzig lub ze stali nierdzewnej

Wszystkie elementy ujete na rysunku, o nie ujete w opisie lub ujete w opisie,
a nie ujete na rysunku nalezy troktowaé jokby byty zawarte w obu. Rysunki
rozpatrywaé fqcznie z projektami branzowymi.

LEGENDA:

2geze kor'rot
b piorawy / mosil odgromawy
bedrorka Fe/Zn J0x4 mm
(uziom fusgomenlowy kb ctokawy)
i periomy niski Fe/7n Bmm
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK BIUROWY KANCELARII PODWOJNEJ

LOKALIZACJA:
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mnr
raas PROJEKTANTA

PROJEKTU
TECHNICZNEGO

f procounapreious OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2021 poz. 2351 z p6in. zm.) oswiadczam, iz projekt techniczny branzy elektrycznej dla: budowy
budynku biurowego kancelarii podwdjnej z instalacjami wewnetrznymi (wodna, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektryczng i telekomunikacyjng) wraz z:

- przytaczem wodociggowym z wodociaggu lokalnego,

- bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekte z zewngtrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej,
- zewnetrzng instalacjg elektryczna zasilajaca,

- zewnetrzng instalacjy kanalizacji deszczowe;j,

- utwardzeniem terenu, na dz. nr ew. 406/5 w miejscowosci Szczawa, gmina Kamienica, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

" AT‘f Il—Z 'g K OI}HQ
2 '_';Ha“ri‘\.ffd—?iilﬁ
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
DLA BUDYNKU BIUROWEGO KANCELARII PODWOJNEJ

ArCADia

Nazwa obiektu Budynek biurowy kancelarii podwojnej
Adres obiektu 34-607 Szczawa
Catosc/ czesé budynku Cato$¢ budynku

Paristwowe Gospodarstwo LeSne
Lasy Panstwowe

Nazwa inwestora i ;
Nadlesnictwo Limanowa

Adres inwestora ul. Kopernika 3
Kod, miejscowosc 34-600 Limanowa
Powierzchnia uzytkewa o 60,18

regulowanej temp. (Ay, m2)

Pgwserzchma zabudowy (Ag, 85,20

m°)

Pgwrerzchnia uzytkowa (Py, 60.18
m’)

Pgwierzchn]a ustugowa (Pq, 60,18
m")

Kubatura budynku (V, m®) 171,51

Szczawa, pazdziernik 2022

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11
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Spis tresci:

1)
2)
3)
4)
o)
6)
7)
8)
9)

Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q¢ dla kazdej strefy
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Quw ng

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu o$wietlenia

Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotne;j

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

10) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzeénia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia

2017 r. poz. 2285)

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)688-11-11
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

£ Presgiody Sciany Zewnelzne

- 2 Ws.Uc wg WT2021 ) arunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] W lmz-K] spetniony
1 | Sciana zew. 25+15 zewnetrzna S1 0,19 0,20 Tak

zegrody strop zewnetrzny

5 Wsp.U; wg WT2021 | Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] W/m2K] spetniony
1 Strop nad parterem zewnetrzny STZ 0,11 0,15 Tak

. | 2i Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, W/m“K] W /mz-K] spefniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,23 0,30 Tak

o | | 2 Wsp.U, wg WT021 Warunek |

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, W/m*K] [W/m?K] spelniony
1 Scaanﬁxn\oé?reztnr;na 1 S3 1,54 Brak wymagan Nie dotyczy
2 Sman\zxrggt; g 23 S2 0,94 Brak wymagan Nie dotyczy

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, W/m?K] WSD-L[J\}:V\;Vrgz‘f/:f(}'ZOZ ;’;:;:Ir;ﬁl;

1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

We. © Wsp.U wg - Warunek

Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W?r%zK] Wsp. g [\CVV'II"ZQ2K1] WS'IF'JZ%;Q spetniony
SR Umax g

1 | Okno zewnetrzne | 0Z 1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak blie
dotyczy

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiascft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury freimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fre min dla przegrod: S1, S1, STZ

Mie,s.iqc_-: TRei,min
1 Styczen 0,697
2 Luty 0,692
3 Marzec 0,654
4 Kwiecien 0,495
5 Maj 0,190
6 Czerwiec -0,207
7 Lipiec -18,714
8 Sierpien -0,739
9 Wrzesien 0,076
10 Pazdziernik 0,527
11 Listopad 0,652
12 Grudzien 0,694

Miesigc krytyczny: Styczen

Warto$é czynnika temperatury dla krytycznego miesigea: frsimax=0,70

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 todz, tel (42)689-11-11
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegrod: PG 1

Miesigc TReimin

1 Styczen 0,852

2 Luty 0,852

3 Marzec 0,852

4 Kwiecien 0,852

5 Maj 0,852

6 Czerwiec 0,852

7 Lipiec 0,852

8 Sierpien 0,852

9 Wrzesien 0,852

10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie warto$ci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegéinych
przegréd.

Nazwa 'prze‘grody _:Sym'b_o_l' U [Wi(m “K)] ' frai fre>fre max ‘W'aru,nek‘:
Sciana zew. 25+15 _

1 zewnetrzna = 0.19 0,975 0,975 > 0,697 | Spetniony
2 | Podtoga na gruncie | PG 1 0,23 0,970 0,970 > 0,852 | Spetniony
Strop nad parterem ;

3 zewnetrzny $TZ 0,11 0985 | 0,985>0,697 | Spetniony

ArCADIa-TERMOCAD PROC 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £odz, tel (42)689-11-11
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu nq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy of 19,5| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowane] temperaturze Ay 60,2| m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qlint 0,0 W
Pojemnos¢ ciepina budynku Cn 9929700 | J/KK
Stata czasowa budynku t 36,0 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta GH,im 1,3 -
- ay 3.4 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy g n kKWh/m-c

Miesigc ! Il 1] v \Y Vi VI | VIIE | IX X Xl Xl
SIEORE MR 05 08| 29| 83| 127| 151| 197| 166 136 7.5/ 30| 07
zewnetrzna qe, 'C

Liczba godzin w miesigcu t,, h| 744 | 672| 744 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przefisie 739| 659| 663| 478| 355| 271| 135| 233| 316| 519| €39| 732
Qu1¢=10"Hy (Gr-Ge) to

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepfa przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00, 0,00 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00 0,00| 0,00/ 0,00 0,00| 0,00| 0,00
QH,zy:1 0-3' sz' (qi'Qi.yz)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=QH+QH 2y 739| 659| 663| 478| 355| 271| 135| 233| 316| 519| 639| 732
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qgg, 256| 292| 477| 649| 838| 871| 866| 726| 531| 389| 195| 198
kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepla Q=g 103t kWhimc| ©[ ©| ©] 9 0 Op 0p 0p 0 0 0 0
Miesieczne zyski ciepta

Qo= Qoo Qi KWh/m—c 572| 578| 793| 955| 1154 | 1177|1182 | 1042| 837| 705| 501| 515
OH=Qn,gn/ Qi 1t 0,53| 0,60| 0,84 1,54| 2,97| 4,82 '12215' 6,25| 2,56 1,03| 0,55| 0,48
GH.1 0,50| 0,56| 0,72| 1,19| 2,25| 0,00| 0,00| 0,00| 1,79| 0,79| 0,51| 0,50
OH.2 0,56, 0,72| 1,19| 2,25| 3,89| 0,00| 0,00 0,00( 4,40| 1,79| 0,79 0,51
fi.m 1,00 1,00| 1,00| 0,15| 0,00| 0,00| 0,00{ 0,00| 0,00| 0,67| 1,00( 1,00
Wspdiczynnik wykorzystania | 94| 92| 0,84| 0,50| 0,33| 0,21/ -0,01| 0,16 0,38| 0,76| 0,94| 0,96
zyskow ciepta, hy gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qungn=Qin - Sl Tl o %3] 644) 092 000| 028 827| 1% 442 | S8,
hy.gn Qu.gn KWh/m-c

Catkowita iloS¢ ciepta 600| 535| 530| 388| 289| 220| 110| 189| 257| 421| s19| 595
przenoszonego ze strefy

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. ). Ul. Sienkiewicza 85/87,
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ogrzewanej przez wentylacje
w miesi%cu

Qv,e=10- “Hye (GiGe) tm
kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy

kWh/rok

ogrzewanej w miesiacu 1339| 1194 1202 866| 644 | 491| 245| 422| 573| 940 1158|1328
Qn=Q4 + Qe KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=S(Qp g n), 2506.4

Catos¢ budynku

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy A; \' o ciepto Qung
strefy = 5 =
- m m C kWh/rok
1 Strefa O 60,18 171,51 19,5 2506,36
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQy .4 [kWh/rok] 2506,36

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw 4

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Catosc¢ budynku
Ciepto wtasciwe wody, ¢, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, 6y b5 G
Temperatura zimnej wody, B¢ 10 °C
Wspolczynnik korekceyjny, kg 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 60,18 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,35|  dm®(m*-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qg 281,86 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 Lo6dz, tel (42)689-11-11
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢ budynku

Nazwa zrodfa Pompa ciepta powietrze-woda

Nr zrodta 1 =
Udziat procentowy 50 %

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

Rodzaj nosnika energii elektryczna

Wspaotczynnik Wy 3,00 -

Wspotczynnik Wy 3,00 -

Energia uzytkowa Qu ng 1253,18 kWh/rok
; ; Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,

Wybrany warlant wybwarzania napgdzane elektrycznie (35/28°C)

Sprawnos¢ wytwarzania hy o 3,00 -

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
Wybrany wariant regulacji miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawnosc regulacji hy ¢ 0,89 -

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
Wybrany wariant przesytu zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktore sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnosc¢ przesyiu hy 4 0,96 .

. . Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
Wybrany wariant akumulacji parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej
Sprawnos$¢ akumulacji hy ¢ 0,95 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hyyy | 2,44 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Ee pom, 1% 76,38 kWh/rok
Nazwa zrodia Pompa ciepta powietrze-woda
Nr zrédta 2 =
Udziat procentowy 50 %

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Rodzaj nosnika energii -
. g Energia stoneczna

Wspotczynnik Wy 0,00 =

Wspodtczynnik Wy 3,00 g

Energia uzytkowa Qu ng 1253,18 kWh/rok
; 1 Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,

\ynrany wetiant wylwarzanid napedzane elektrycznie (35/28°C)

Sprawnosc wytwarzania hy 4 3,00 s

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. |. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)6689-11-11
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Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralne; i
Wybrany wariant regulacji miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawnos¢ regulacii hy ¢ 0,89 -

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepla
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
Wybrany wariant przesyiu zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktdre sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu hy 4 0,96 -

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o

Veyhrany wariahtakumylaej parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewane;j

Sprawnosc¢ akumulacji hy g 0,95 -

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego noénika hy | 2,44 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom e 38,19 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £&dz, tel (42)689-11-11
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Cato$¢ budynku

'Nazwa zrodta Pompa ciepta powietrze-woda

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 50,00 %

Rodzaj noénika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elekiryczna

Energia uzytkowa Qyy ng

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
140,93 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania hy 4

2,60 "

Woybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy bez
obiegdw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesyiu ciepte] wody

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w
budynkach jednorodzinnych

Sprawnosc¢ przesytu hy g

0,60 -

Wybrany wariant akumulagji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawnosc¢ akumulacji hy s 0,85 -
Calkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego noénika hy ot [ 1,33 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pomww% 2,03 kWh/rok
Nazwa zrodia Pompa ciepta powietrze-woda

Nr zrédia 2 -

Udziat procentowy 50,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

Energia uzytkowa Quw ng

Wspoiczynnik Wy 0,00 -
Wspétczynnik Wy 3,00 -
140,93 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elekirycznie

Sprawno$¢ wytwarzania hy 4

2,60 =

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy bez
obiegow cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w
budynkach jednorodzinnych

Sprawnos$¢ przesytu hy 4

0,60 _

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADIasoft Chudzik sp. J. Ul. Sienkiewicza 85/57,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11
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po 2005r.
Sprawnos¢ akumulaciji hy s 0,85 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy i | 1,33 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg gomwe 2,00 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu o$wietlenia

 Catos¢ budynku

Nazwa zrodia

Nowe Zrodto swiatla

Nr zrodia

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom %

Wspoiczynnik W, 3,00
Wspotczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa E, s, 101,25 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ay 60,15 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny fgcznik wigczenie/wytgczenie
Whplyw swiatla dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulac;i Reczna
Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fgq 1,00 z
Regulacja prowa(:izopa do utrzymania oSwietlenia na Tak
wymaganym poziomie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia Fq 0,90 -

- kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

EP=Qgp/A;

| Catosé budynku
o Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodia Nazwa Zrodta Qun Q. Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Pompa ciepta powietrze-woda 1253,18 |514,64 1773,09

2 Pompa ciepta powietrze-woda 12563,18 |514,64 114,58

Suma 2506,36 [1029,29 |1887,66

Przygotowanie cieplej wody

Nr zrodia Nazwa Zrodta Quw Qxw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Pompa ciepta powietrze-woda 140,93 106,28 324,94

2 Pompa ciepta powietrze-woda 140,93 106,28 6,00

Suma 281,86 212,56 330,94

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta Nazwa zrodia Qu. QL Qp,
kWh/rok | kKWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodio swiatta - 101,25 303,75

Suma - 101,25 303,75

Zestawienie energii uzytkowe] EU=(Quu+Quw) / A 46,33 kWhl(mz-rok)

Zestawienie energii koncowe] EK=(Qxn+Quw+QkL+Eeipom) / A 24,29 kWh/(mz-rok)

Zestawienie energii pierwotne] Qp=Qp y+Qpw+Qp 252235 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia 41,91 kWh/(mz-rok)

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87,
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

Ay

60,18

m2

uzytkowe;j

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody

EPH+W

45,00

KWh/(m 2 rok)

oswietlenia

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

AEPL

25,00

kWh/(m 2 rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okre$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

Epmax

70,00

kWh/(m % rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m*rok)

EPpmax KWh/(m *rok)

Uwagi

41,91 <

70,00

Warunek spelniony

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/{m*rok))

Ocenany butynek

| ,50 ,100 150 200 250 ;300 ,350
Wymugana dla nowsgo budynku
Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EP,,ax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacii pary Tak

wodnej

10) Bilans mocy
Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Egom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 114,58
2 Przygotowanie cieptej wody 4,03 .
0 at:
megr inz. altyn
Pro nt:
mgr inz. Krzyszfof]Paddla
upr. nr M AP/0304/PWBS/19

w specjalnosci instalacyjnej
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