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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST1 - WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogolne

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem ninigjszel Specyfikacji Techniczng s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
objetych przedmiotem zamoéwienia.
Migscem redlizacji inwestycji bedzie obszar administracyjny Nadle$nictwa Limanowa (adres
administracyjny: wojewodztwo Matopolskie, powiat limanowski, gmina Kamienica, obreb ewidencyjny
Szczawa, dziatka nr 406/5).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Ninigsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST dla konkretngj roboty budowlang)) stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w obiektach
budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w ninigjszg) specyfikacji obgmuja wymagania ogdlne, wspodlne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.
Zakres robot obejmuje:
Budowg budynku biurowego kancelarii podwdjnej z instalacjami wewnetrznymi  (wodna, kanalizacji
sanitarng, centralnego ogrzewania, elektryczna i telekomunikacyjng) wraz z:

- przytaczem wodociagowym z wodociagu lokalnego,

- bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekle z zewnetrzng instalacja kanalizacji sanitarnej,
- zewnetrzng instalacja elektryczng zasilajaca,

- zewngtrzng instalacjg kanalizacji deszczowej,

- utwardzeniem terenu.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajacymi
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem Wwyrobow
budowlanych.
Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolgowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa;
Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugos¢, w szczegdlnosci
droga wraz ze zjazdami, linia kolgowa, wodociag, kanal, gazociag, cieptociag, rurociag, linia i trakcja
elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat
przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w nig zainstalowane nie stanowia obiektu
budowlanego lub jego cz¢sci ani urzadzenia budowlanego;
Obiekty malej architektury — niewielkie obiekty, aw szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
C) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.
Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
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krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze
obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powltoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe;

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 1 place
pod $mietniki;

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym migjscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego;

Roboty budowlane — budowa, atakze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego;

Przebudowa — wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow
uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych
parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢ dlugosé, szerokos¢ badz liczba kondygnacii,
w przypadku drég dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajacym
Zmiany granic pasa drogowego;

Remont — wykonywanie w istnigjgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza Si¢
stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych;

Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatan administracyjnych
podgmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w ktorym moze on
spetiaé funkcje od niego zadane;

Konserwacja — utrzymanie majace na celu zachowanie wiasciwego wygladu budynku lub innej konstrukcji,
szczegolnie o charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;

Ochrona zabytkow — zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkow oraz innej konstrukeji przed
zburzeniem lub popadnigciem w ruing;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogdw jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot;

Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ae nie przekazywane zamawigjacemu i usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z
Wylgczeniem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robot
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

Tyczenie — ustalenie znakow i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla
wykonania robét budowlanych;

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy;

Teren zamKkniety — teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;
Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy tego terenu;

Cze$¢ obiektu lub etap wykonania — cz¢s¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych
funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czasich wykonywania, przewidziana do usuni¢cia po ich zakonczeniu.
Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa
whasnoséci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalgjaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Zgloszenie budowy — zgloszenie o ktorym mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane; to jest przekazany wiasciwemu organowi, komplet dokumentow dotyczacych budowy lub robot
dla ktorych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 21 dni przed planowanym
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terminem ich rozpoczecia, do ktorego organ ten nie wnidst sprzeciwu.

Wilasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlang i nadzoru budowlanego, stosownie do
ich wtasciwosci okre$lonej w rozdziale 8 ,,Prawa budowlanego”.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz.65);
Oplata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

Kierownik budowy — osoba posiadgjagca kompetencje wynikajace z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona
przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu W
sprawach redlizacji kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robét) zgodnie z dokumentacja
projektows i odpowiednimi przepisami;

Inspektor nadzoru — Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowsa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzeniach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu;

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub inng pisemnegj, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostk¢ bedaca autorem dokumentacji
projektowej do pelnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako
projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym;

Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalg zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;
Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewzigcia
oraz przyjecie karty przedsigwzigcia;

Producent — osoba lub organizacja wytwarzajaca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz
inne przedmioty;

Dostawca — osoba lub organizacja dostarczgjgca materialy lub wyroby, ale ktora nie jest producentem lub
wytworca;

Konsultant — osoba lub organizacja udzielgjaca okreslonych porad lub ushug zwigzanych z pewnymi
aspektami przedsigwzigcia;

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem budowlanym, projekt
wykonawczy, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamoéwienia ha wykonanie
robét budowlanych, ztozona w szczegdlnosci z:

e projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych,

e projektéw wykonawczych,

e przedmiaru robot,

e informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jg opracowanie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepisow,

e plandow, rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i
zakresu robot budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich
wykonywania (w przypadku gdy roboty budowlane nie wymagaja sporzadzenia projektu
budowlanego),

e projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrgbnymi przepisami.

Projekt budowlany — projekt dla przedmiotu zamdéwienia, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami). Projekt ztozony z nastepujacych elementow
projektu budowlanego:
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a) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu;

b) projekt architektoniczno-budowlany;

C) projekt techniczny;

d) zataczniki projektu budowlanego.
Projekt wykonawczy — opracowanie zawiergiagce cze$¢ rysunkowa oraz czg$¢ opisowa rozwigzan
budowlano-konstrukcyjnych, stanowigce uzupelienie i uszczegdtowienie projektu budowlanego, z
wykazem materiatéw koniecznych do realizacji inwestycji.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawiergjagce w szczegolnosci zbiory
wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robot;
Przedmiar robot — zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologiczng ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych;
Ksigzka obmiarow — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
ksigzce obmiaréw wymagaja potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;
Dziennik budowy a takze dziennik rozbiorki lub montazu — dziennik wydany przez witasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w
formie wpisow przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania;
Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawigjacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawigacego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot;
Probka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane
losowo z partii tef populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;
Prébka laboratoryjna — probka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;
Partia — ilos¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposob, w tym
samym czasie i w tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;
Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;
Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby budowlane
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
Wyrob budowlany — kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego
whbudowania w obiektach budowlanych lub ich czeéciach, ktorego wiasciwosci wplywajg na wiasciwosci
uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektow
budowlanych o ktorych mowa w art. 5 ,,Prawa budowlanego”;
Zestaw — wyrob budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co ngimniej
dwoéch odrebnych sktadnikow, ktore musza zostaé potaczone, aby mogly zosta¢ wlaczone w obiektach
budowlanych;
CyKl zycia — kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca lub
jego pozyskania z zasobow naturalnych do ostatecznego usunigcia wyrobu,
Wilasciwosci uzytkowe — zdolnos¢ wyrobu do spetnienia zadanych funkcji w zamierzonych warunkach
uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogoéw podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrdb
budowlany jest stosowany. — dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich
waznosci;
Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;
Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych
wymienionych w zatgczniku I do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komigje,
zgodnie z art. 6 tg dyrektywy;
Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celow wydawania
europej skich ocen technicznych;
Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w
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odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem ocenys;
Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wilasciwosci uzytkowych tych
zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg
wplyw na spetnienie podstawowych wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.), przez obiekty budowlane, w Ktorych
Wyréb bedzie zastosowany;
Zakladowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie
produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;
Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016
r. —apo tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegétowych specyfikacjach technicznych;
Instrukcja technicznej obshugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznos¢ czynnosci obshugi,
przegladow i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego;
Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane;
Odpowiednia zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonanych robédt z dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych;
Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski
Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych
(ETSI) jako ,.standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji,
Wspolny Slownik Zamodwien — wspolny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespoét kodow z
systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary —
skrot CPV) stworzony na potrzeby zamoéwien publicznych, ktory obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskigj, a wprowadzony zastat rozporzadzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV
Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajagcym;
Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn.
zm.), zwanym dalg ,,Wspolnym Stownikiem Zaméwien”.

1.5.0godlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawigjacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektows i komplet specyfikacji technicznych.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
nawtasny koszt.
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajacym winien przeprowadzié jego wizje, a
takze przylegajacych do niego obiektow lub ich czgsci, drog, chodnikéw itp., na ktore realizacja robot moze
w jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegOly nalezy
Zidentyfikowa¢, opisa¢ i sfotografowac. Opis taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢
zalacznik do protokolu przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale
zauwazone podczas lub po wykonaniu robdt beda naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy
przywrécié stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robot.
Koszt zabezpieczeniaterenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

e podgimowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

e unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.
Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

¢ ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatow w sposob uniemozliwiajgcy przedostanie
sie szkodliwych zwigzkow do srodowiska gruntowo-wodnego;

e odprowadzanie $ciekow socjalno-bytowych z obiektow zaplecza budowy i baz technicznych do systemu
kanalizacji lub do szczelnych kontenerow i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

e 0szczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac
przywrocenie do poprzedniego stanu.
1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca wykonujac prace bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych zaznaczonych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawigjacego.
Wykonawca uzywajac pojazdow stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca bedzie takze uzyskiwat
kazdorazowo pozwolenia od wtadz na wjazd na drogi, na ktoérych znajduja ewentualne ograniczenia i bedzie
ponosit wszelkie ewentualne koszty z tym zwigzane. Pojazdy i tfadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
W szczegolno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
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odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych, autorskich i bedzie w pelni odpowiedziany za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i
W Sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca bedzie
kazdorazowo uzgadniat z Projektantem i Inspektorem nadzoru.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykohane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnoszg si¢ do konkretnego kragju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewnigace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
Sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja projektowa

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierat opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:
e dostarczong przez Zamawiajgcego:
— projekt budowlany,
— projekt wykonawczy.
e sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe;:
— powykonawcza dokumentacje,
— recepty laboratoryjneitp.

1.6.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z
nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymienionaw ,,0golnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bltedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu  winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
Zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentual nych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maa by¢é zgodne z  dokumentacja
projektows i Specyfikacja techniczna.
Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej beda uwazane za wartoSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow  budowli muszag by¢  jednorodne i wykazywaé  zgodno$é
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa
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lub Specyfikacja techniczng i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wszystkie zamiany materiatow muszg by¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawce z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogag mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych roboét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamoéwieniem powinny byé

wprowadzone do obrotu lub udostgpnione na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi przepisami, a wigc

posiada:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoséci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang dla
ktorej zakonczyt si¢ okres koegzystencji i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna,
a dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej
aprobaty wydangj do 31 grudnia 2016 r., a pdézniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za
»regionalny wyréb budowlany”, albo

e |legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cZtonkowskim Europejskiego Porozumienia o0 Wolnym Handlu (EFTA) stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w
art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w
przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznegj (wraz z wyrobem
budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie¢ informacje o jego wiasciwo$ciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrdéb budowlany zostal
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania),
abo

e dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. Oznakowanie powinno
umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkc;ji.

2.2. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne
— wydane do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okre§lonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniaja wymagania SST w czasie
postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016
r. a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowymi ocenami technicznymi), o ktéorych mowa w
Specyfikacjach Technicznych.

2.3. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiagzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
Zloza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
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jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba Ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkow
umowy stanowia inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjcte z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw -na terenie budowy lub z innych migsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora hadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktorym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac
Si¢ z jego nie przyj¢ciem przez Zamawiajgcego i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda uzyte do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosé do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.
Migjsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow
Jezeli Specyfikacja przetargowa , dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewiduja
mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementow robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, aten z kolei Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Projektantai |nspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w Specyfikacji
techniczng i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca musi
zapewni¢ taki sprzet, ktory zapewni odpowiednig jakos¢ wykonywanych prac. Liczba i wydanosé¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja
techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie najakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji techniczng i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego Uzytkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca uzywajac pojazdow stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca bedzie takze uzyskiwat
kazdorazowo pozwolenia od wtadz na wjazd na drogi, na ktorych znajduja ewentualne ograniczenia i bedzie
ponosit wszelkie ewentualne koszty z tym zwigzane. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzorul.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Szczegotowych specyfikacji technicznych, polskimi normami .
Przed rozpoczgciem robot Wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sie z cze$ci opisows) i graficznej,

— plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji robot i harmonogram ich realizacji,
e projekt technologii i organizacji montazu (w przypadku zastosowania obiektow prefabrykowanych
lub elementow konstrukcyjnych o duzych gabarytach lub masie).

5.2. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikagji
techniczng), atakze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawcg nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.
Ewentual ne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien
realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot, Inspektor ma prawo
wprowadzi¢ podwykonawce na okre$lone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dzialkach objetych

pozwoleniem na budowe.

53.1.  Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest niezbg¢dne wejscie do
sasiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed
rozpoczgciem robdt uzyskac zgodg wlasciciela sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy)
na wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany Sposob, zakres i terminy korzystania z tych obiektow, a
takze ewentualng rekompensatg z tego tytutu.

5.3.2. W razie nieuzgodnienia warunkéw, o ktérych mowa w ust. 1, wlasciwy organ — na wniosek
inwestora — w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbednosci
wejscia do sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomos$ci. W przypadku uznania
zasadnosci wniosku inwestora, wlasciwy organ okresla jednoczes$nie granice niezb¢dnej potrzeby oraz
warunki korzystania z sasiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

5.3.3.  Inwestor, po zakonczeniu robdt, o ktorych mowa w pkt. 5.3.1, jest zobowigzany naprawié
szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5.3.4.  Zggcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czg¢sci moze nastgpi¢ po spetnieniu
wymagan okreslonych w odrgbnych przepisach.
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5.4. Prace geodezyjne

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystapieniem do wykonania prac
geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ prace do o$rodka dokumentacji,
pozyska¢ aktualne dane odno$nie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysoko$ciowej, a nastepnie po
zakonczeniu budowy ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego do panstwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowaé nad nimi
bezposredni nadzor i kontrole wytgcznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjnei Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) przed przystgpieniem do robot:

e zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,

e odszukaniei oznaczenie (W sposob trwaty i widoczny na czas realizacji robot) granic pasa budowy,

e wytyczeniei stabilizacja punktow gtownych obiektoéw budowlanych,

b) w trakcie prowadzeniarobot:

e biezaca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,

e pomiary przemieszczen i odksztalcen prowadzone w miarg potrzeby do konca okresu
gwarancyjnego,

C) po zakonczeniu robot:

e wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

e Wwyznaczeniei odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,

e trwale zastabilizowanie punktow granicznych,

e oOkazanie granic wiascicielom nieruchomosci przylegajacym do dziatek objetych pozwoleniem na
budowe,

e wykonanie operatu technicznego zawiergacego:

—  wykaz wspétrzednych punktow granicznych obiektu budowlanego,

- szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

- mape wstegowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

— protokolty z okazania granic wiascicielom nieruchomosci przylegajacych do obiektu
budowlanego.

Podczas prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktéw geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.5. Ochrona Srodowiska i ograniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien:

¢ Organizowa¢ roboty w taki sposob, aby zminimalizowa¢ ilo§¢ powstajacych odpadow budowlanych;

e Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Scickami miejsc prowadzenia robot budowlanych i
eksploatacji przedsiewziecia, a odpady powstale selektywnie magazynowac w przystosowanych do
tego pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub
Zagospodarowac.

e Wymagana dokumentacja projektowa wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym
ptakéw (poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia wiacznie),

e Naterenie lesnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdja¢ budki legowe dla ptakow i przenies¢
nainne drzewa;

e Prace ziemne w rejonie zbiornikow i ciekdw wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji
ptazéw (marzec-maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewnié
przedostanie Si¢ ptazom na drugg strone¢ obiektu budowlanego;

e Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkow wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w
migjscach ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomoca wykopoéw, nalezy zabezpieczyé
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wody z ich odwodnienia; — Przewidzie¢ zastgpcze zrodlo zaopatrzenia w wodeg, w przypadku
likwidagji ujg¢ wod podziemnych, kolidujacych z obiektem budowlanym lub zaniku wody w
Ujeciach w wyniku drenazu;

e Unika¢ zbedng koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego na
terenach zwartgl zabudowy mieszkaniowe oraz eliminowaé prace maszyn i urzadzen na biegu
jatowym,;

e  Prace budowlane w rgjonie ngblizszych terenow chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach
dziennych (6:00-22:00) w sposob powodujacy najmniejszg emisje hatasu do $rodowiska;

e Zapobiega¢ wtornej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drog, ktorymi poruszaé si¢ beda
pojazdy wyjezdzajace z placu budowy;

e Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku
natrafienia na przedmiot posiadajacy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymaé
prace ziemne. Wyniki badan archeologicznych beda rzutowaly na dalsze prace tzn. na kontynuacje
prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb  wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczng. Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

e oOrganizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegodlnych elementow
robot,

e system (Sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

e wyposazenic w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e 3Sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzgei ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e 3SPOSOb i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegbélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego persongu lub specjalnie zatrudnionych
specjalistow, przy pomocy laboratorium, sprzetu, zaopatrzenia i wszystkich urzadzen niezbednych do
pobierania probek i badan materiatow . Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatoéw
oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektows) i Specyfikacji techniczng.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$ci sg okreslone w Szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
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ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje 0 jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robdot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawigjacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
Sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obgmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, abo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzau,
migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zréodta ich wytwarzania. W celu umozliwienia kontroli
Inspektorowi nadzoru zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robot z wymaganiami Szczegdtowych specyfikacji
technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i
robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacji technicznych. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

e posiadaja  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z  kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu

e posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiel Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji techniczne;j

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje techniczne, kazda
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ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

e dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy

e dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnieniajakosci i harmonogramu robot

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

e uwagi i polecenia lnspektora hadzoru

e daty wstrzymaniaroboét, z podaniem powodu

e zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych

odbiorow robot
e Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

e (dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

e (dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

e inneistotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowaniasie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z data i zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie robdt zamiennych lub dodatkowych,
ktorych wykonanie stato si¢ koniecznoscia, a ktore to nie byly ujete w kosztorysie ofertowym. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym lub
Specyfikacji techniczng.

6.8.3. Dokumenty |aboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru. Wszystkie kopie w/w dokumentow musza byc
podpisane przez Kierownika budowy ,,za zgodnos¢ z oryginatem".

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz w/w nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie nabudowe

b) protokoty przekazania terenu budowy

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robot

€) protokotly z narad i ustalen

f) operaty geodezyjne

0) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

h) harmonogram robot

i) protokoty pomiaréw instalacji

j) protokoty odbioru

k) o$wiadczenia Kierownika budowy i Inspektora nadzoru przed i po zakonczeniu prac 1) protokoty

kominiarskie
6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na tereniec budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziang prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. PPRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiarowania robot
Przedmiar robot zamiennych i dodatkowych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot,
zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym. Przedmiary beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indzig w Specyfikacji techniczng nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robot zgodnie z dokumentacjg przetargows i zawartg umows.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizagji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwaniarobot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym — wymaganiom
Specyfikacji techniczng Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czgsciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie redizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
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Gotowos¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych, atestow i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbioér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbi 6r ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komiga odbiergjgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie |,
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacjg projektowsa i Specyfikacja techniczng. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna
Si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robdt uzupeliajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komigg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganegj dokumentacja projektowa i Specyfikacji technicznej uwzglednieniem
tolerancji i nie mawiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonaniarobot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
b) szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
Zamienne)
C) recepty i ustaleniatechnologiczne
d) dzienniki budowy
€) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacja
techniczng i programem zapewnienia jakosci
f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacja techniczng i programem zabezpieczenia jakos$ci
g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych oraz protokoty odbioru
tych robot
h) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg roboét i sieCi uzbrojeniaterenu
i) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
J) protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i stabopradowych
k) protokoty odbioru kominiarskich
I) oéwiadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem i uporzadkowaniu terenu
W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisa w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
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ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne
Podstawa platnosci sa zapisy w zawartej umowie.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot
b) ustawienie tymczasowego oznakowaniai oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu
C) optaty/dzierzawy terenu
d) przygotowanie terenu
€) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu
f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow, przejazdoéw i organizacji ruchu obgimuje:
a) usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przeazdéw i organizacji ruchu ponos
Zamawigjacy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

SST1 - ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem ninigjszej Szczegotowej Specyfikacji Techniczng) (SST) s3 wymagania dotyczace wykonaniai
odbioru robét ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty oraz niwelacji i uksztaltowania
terenu na dzialce budowlanej realizowanych w ramach inwestycji budowy kancelarii podwojnej w
Szczawie.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich rob6t ziemnych przewidzianych w
projekcie budowlanym.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w ninigjsze specyfikacji dotycza wszystkich czynnosci i zasad prowadzenia robot
Zziemnych w czasie budowy i obgmuija:
a) usunigcie warstwy urodzajnej ( humusu),
b) wykonanie wykopéw w gruntach nie skalistych (kat. I-V),
C) pozyskiwanie gruntu z wykopu, ukopu lub dokopu,
d) zasypywanie wykopow w gruntach nie skalistych (kat.I-V),
€) przemieszczanie gruntu.
1.4. OkreSlenia podstawowe
Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okre$la dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:
e rzuty i przekroje obiektow,
e plan sytuacyjno-wysokosciowy,
e nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
e SpOsob zabezpieczeniai odwodnienia wykopow,
e wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
e szczegétowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zaggszczenie zasypki, nasypu
itp.)
Glebokosé wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjgcia warstwy
ziemi urodzajngj.
Wykop plytki -wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni -wykop, ktorego glebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki -wykop, ktorego gitgbokos¢ przekracza 3 m.
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunigtych blokach, ktorego probki nie wykazuja
zmian objgtosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatos¢ na $ciskanie R’
ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych
do odspojenia.
Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
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nasypow, potozone poza placem budowy.
Odklad - migjsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
| s=Pd/Pds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalngj probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).
Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntow niespoistych, okreslona
WwQg wzoru:
U=d60/d10
gdzie:
d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu
(mm), d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%
gruntu (mm).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w pkt.1.5 ,,Ogoélne wymagania dotyczace robot” w ST1
WYMAGANIA OGOLNE.

2MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w pkt.2 , Materiaty” w ST WYMAGANIA OGOLNE.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania
Specyfikacji techniczng w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organdéw wtadzy na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrodetl miejscowych, wilaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego |
jest zobowiagzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatdow do robot, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegdtowych
warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora
nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1  wilasciwos¢ do
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robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materiatdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.
2.4.Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga by¢é wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrédet wilasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowiazkow
Zamawigjacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

11111, Piasek do podktadéow winien by¢ sredni, gruby 0 uziarnieniu

mieszanym z udziatem frakcji ponizej 0,06 mm nie wigkszym niz 15% wagowo.

. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczbai wydanos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wyngjety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po
akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
3.2.Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
e odspgania i wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)
e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.)
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)
e Sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie najakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowsy, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
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drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeni i spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu , jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu. Wydajno$¢ $rodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu.
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢é podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne warunki dotyczace prowadzenia robot ziemnych podano w ,,Wymaganiach ogdlnych" Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot i harmonogram prac
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.
W projekcie tym winny znagjdowac si¢ rysunki robocze zabezpieczen wykopoéw. Wykopy fundamentowe
powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do
wykonywania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowaé wykopy przez ich zasypanie.
Duze wykopy ziemne moga by¢ wykonywane r¢cznie do glebokosci 2 m., natomiast mechanicznie do
gtebokosci 4m.
Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne
tylko do gigbokosci 1 m. ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. Wykonanie wykopow
fundamentowych nie powinno narusza¢ struktury gruntu w dnie wykopow. W tym celu wykopy nalezy
wykonywa¢ do glebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm dla wykopéw wykonywanych
recznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 do 60 cm w zalezno$ci od rodzaju gruntu.
Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw. Przy
wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejagcych budowli, na glebokosci réwnej lub
wigkszej niz glebokos¢ posadowienia fundamentow tych budowli, Wykonawca winien zastosowaé $rodki
zabezpieczajace przed osadzaniem i odksztatceniem tych budowli.

Wykopy nalezy chroni¢ przez doptywem wody gruntowe;.

Nie mozna pozwala¢ na gromadzenie si¢ wody w wykopie. Dlatego nalezy odpompowywac¢ wode rowniez
w czasie przerw w robotach i zwigkszaé nasilanie pompowania w okresie deszczu.

W przypadku, gdy wykopany dot fundamentowy trzeba bedzie pozostawi¢ na zimg, to przy gruntach
wysadzinowych nalezy dno wykopu chroni¢ przed zamarzaniem. Jezeli z jakich$ wzgledow nie zastosowano
potrzebne ochrony nalezy przy wznowieniu robot wymieni¢ przemarznigta warstwe gruntu.

Przy gruntach spoistych zawsze w pewnym stopniu naruszonych w poziomie dna, nalezy po wyréwnaniu
powierzchni starannie ubi¢ warstwe zwiru lub ttucznia o grubosci 15c¢m. Przed rozpoczeciem wykonywania
podktadéw dno wykopow powinno byé oczyszczone z torfow i namuldw oraz ewentualnych innych
zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy uleggjace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych. Przy wykonywaniu wykopoéw pod fundamenty
budynkow zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na
tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/-5cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.
Odchylenie os wykopu lub nasypu od osi projektowang nie powinno by¢ wieksze niz +/-10cm. Roznice w
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stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1cm i -3cm.
Szerokos¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna glteboko$¢ nierdwno$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm
przy pomiarze tata 3-metrowa.

5.3.0dwodnienia robo6t ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktore zapewniag odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar roboét ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypoéw, aby powierzchniom, gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewnigace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
réowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4.Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny rowkow
odwadnigacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.
Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasarobot ziemnych.

5.5.Zabezpieczenie Scian wykopow przez rozparcie
Jezeli dokumentacja techniczna przewiduje zabezpieczenie $cian wykopodw, Wykonawca sporzadzi projekt
zabezpieczeniai przedtozy go do akceptacji.
W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegaé, zeby: goérne krawedzie bali
przysciennych wystawalty na wysoko$¢ 10-15cm ponad teren rozpory miaty trwale zabezpieczenie przed
opadni¢ciem w dot krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego
ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawi w wykopie rozpartym bylty wykonywane awaryjne wyjscia
w odlegtosciach max co 30m.
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowiazkowo niezwtocznie po
wystapieniu czynnikow niekorzystnych.
Rozbiorka zabezpieczen $cian wykopow powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypki.

5.6.Zageszczanie gruntu nasypowego
Zageszcezanie podktadéw winno odbywaé si¢ warstwami 0 grubosci umozliwiajacej uzyskanie wymaganego
wskaznika zageszczenia. Grubosé¢ warstwy gruntu w nasypie powinna wynosic :
e przy zaggszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m.

e przy zaggszczaniu walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi - max 0,4 m.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany re¢cznie

Zageszezanie gruntu powinno odbywac Si¢ przy jednoczesng , statej kontroli laboratoryjng, a wskaznik

zaggszczania powinien by¢ rowny wskaznikowi zaggszczenia gruntu rodzimego. Wilgotno$¢ gruntu

Zageszczonego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnos$ci optymalne;j.

Przy zageszczaniu gruntdw nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

e rozicieli¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubos$ci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

e warstwe nasypowego gruntu zaggszCza¢ na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu
zageszczajacego,

e prowadzi¢ zaggszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w pkt.6 ,Kontrola jakosci robot” w STI WYMAGANIA
OGOLNE.

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 ninigszej szczegoétowej specyfikacji oraz z dokumentacjg projektows. Szczegdlng
uwage nalezy zwroci¢ na:
» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt 6.1.

6.3.Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +=10cm.

6.4.Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wigcej niz -3cm lub +1cm.

6.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rozni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% warto$ci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.6. Rownos$¢ dna wykopu
Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3cm.

6.7.Rownos¢ skarp
Nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekraczac¢ +10cm,

6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 ninigjsze)
szczegotowej specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade¢ za nie majgca zasadniczego wpltywu na
jakos¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potragcen za obnizong jakos¢.

OBMIAR (PRZEDMIAR) ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Og6lne zasady obmiaru robot podano w pkt.7.1 ,,Ogolne zasady przedmiarowania robot” w STl1
WYMAGANIA OGOLNE.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robét
Roboty obmierza si¢ w jednostkach miary podanych w pozycji przedmiaru. Kategorie gruntu dla
poszczegélnych robot ziemnych nalezy przyjmowacé wg danych projektu lub protokolarnych ustalen na
podstawie badan w terenie przy uwzglgdnieniu charakterystyki i rodzajow gruntu.
Objetosci kosztorysowe robot ziemnych kubaturowych oblicza sie wg okreslonych w projekcie wymiaréw
lub przekrojow poprzecznych i profili podtuznych wykopéw, przekopoéw lub ukopoéw, a wiec w metrach
szesciennych gruntu rodzimego. W wyjatkowych wypadkach, objetos¢ robot kubaturowych nalezy obliczaé
W oparciu o projektowane wymiary nasypoéw po ich zaggszczeniu.
W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie, przekopie lub ukopie jest niemozliwy do przeprowadzenia,
ilosci gruntu nalezy obmierza¢ w stanie spulchnionym na odktadzie lub na $rodkach transportowych
(wagonach, samochodach itp.), a dla ustalenia kosztorysowej objetosci robot ziemnych do wynikow obmiaru
gruntu spulchnionego nalezy stosowa¢ wspotczynniki zalezne od kategorii gruntu.
Objetosci przekopow drogowych i kolejowych oraz innych przekopow lub wykopow statych, dla ktorych
przewidziane jest w projekcie umocnienie skarp, nalezy obliczaé wg przekrojow poprzecznych przez
umocnienia skarp.
Objetosci wykopow tymczasowych ze skarpami lub o $cianach pionowych oblicza¢ nalezy w oparciu o
okreslone wymiary, ktore ustala si¢ zgodnie z podanymi nizej zasadami lub zatozeniami.
Pochylenie skarp wykopow tymczasowych przyjmowaé nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu, szerokosci
dnai gtebokosci wykopu.

25



Wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochylych nalezy zawsze przyjmowaé jako roéwne
wymiarom rzutu faw fundamentowych niezaleznie od rodzaju i sposobu wykonywania fundamentu. Wykopy
fundamentowe ze skarpami mozna stosowac wytacznie przy glebokosciach wigkszych: od 2.0m w skatach
zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym, od 1.0m w pozostatych gruntach.

Uwagi:

Przy wykonywaniu wykopow mozna stosowa¢ tagodniejsze pochylenie skarp, kazdorazowo uzgodnione z
inspektorem nadzoru inwestorskiego w zaleznosci od miejscowych warunkow i technologii robot, zgodnie z
obowiazujacg normg. Objetos¢ robot dla rozliczen nalezy ustalaé w tym wypadku wedlug wymiaréw po
wykonaniu robot.

Przy wykonywaniu wykopow metoda strzalowg w gruntach kategorii V-X pochylenie skarp naezy uzgodnic¢
kazdorazowo z inspektorem nadzoru w zaleznosci od warunkow miejscowych i technologii robdt. Objetosé
robot dlarozliczen nalezy ustala¢ wg uzgodnionej technologii robot.

Wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych nie umocnionych nalezy przyjmowaé
rowne wymiary rzutow law lub stop fundamentowych, gdy $ciany fundamentu wykonuje si¢ bez
odeskowania lub gdy powierzchnie boczne $cian nie sg izolowane.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w tym przypadku powinna wynosi¢ 0,6m. Jezeli §ciany boczne tawy, stopy lub
ptyty wzglednie $ciany fundamentowe (posadowienia gruncie bezposrednio, tj. bez tawy) sa wykonywane w
deskowaniu lub gdy ich powierzchnie boczne s3 izolowane, szerokosé¢é wykopu o $cianach pionowych nie
umocnionych przyjmuje si¢ rowna grubosci tawy, szerokosci stopy fundamentowej itp. z dodatkiem po 0,6 m
z kazdej strony izolowanej lub deskowane;j.

Wykopy 0 $cianach pionowych nie umocnionych nalezy stosowa¢ przy gltebokosciach:

¢ do 2,0m w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym,

¢ do 1,0m w pozostatych gruntach.

W specjalnych przypadkach przewidzianych projektem (np. gdy brak migjsca nie zezwala na wykonanie
wykopéw ze skarpami) wykopy gtebsze od podanych powyzej, mozna wykonywaé o $cianach pionowych
umocnionych deskowaniem pelnym lub azurowym, zgodnie z wymaganiami BHP. Wymiary dna wykopow
umocnionych przyjmuje si¢ w ty przypadku rowne wymiarom rzutu tawy lub stropy z dodaniem po 0,15 m z
kazdej strony wykopu na deskowanie, gdy $ciany fundamentu wykonuje si¢ bez deskowania lub gdy
powierzchnie boczne $cian nie sg izolowane, przy czym minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosié
0,90m. Jezeli natomiast $ciany fundamentowe sa w wykopie wykonywane w deskowaniu lub ich boczne
powierzchnie s3 izolowane, to szeroko$¢ wykopu umocnionego przyjmuje si¢ rowng grubosci $ciany
fundamentowej z dodaniem po 0,75 m z kazdej strony izolowanej lub deskowane;j.

W celu zastosowania wiasciwego naktadu na wykonanie wykopow, dla ktorych naktady uzaleznione zostaty
od gtebokosci, obliczeniowe gtebokosci tych wykopoéw nalezy przyjmowac jako $rednie dla catej dugosci
wykopu lub dla poszczegélnych jego odcinkow.

W przypadku gdy w okreslonym wykopie, przekopie lub ukopie wystgpuja grunty réznych kategorii lub o
roznej wilgotnosci (suche i nawodnione), objetosci robot nalezy oblicza¢ dla kazdej kategorii i rodzaju
gruntu oddzielnie, przy czym taczna suma objgtosci poszczegolnych kategorii gruntdw powinna odpowiadac
calej kubaturze wykopu. Jezeli w wykopie wystgpuja rozne kategorie gruntu, a naklady n wykonanie
wykopu uzaleznione sg od wymiaru gtebokosci (jak np. dla wykopéw umocnionych o $cianach pionowych)
przy kosztorysowaniu nalezy stosowa¢ naktady dla peilnej glebokosci wykopu w odniesieniu do kazdej
kategorii gruntu.

Objetos¢ nadmiaru ziemi pozostatej przy wykopie tymczasowym po ukonczeniu robdt i zasypaniu wykopu,
a przeznaczongl do odwiezienia lub rozplantowania, nalezy przyjmowaé réwna objetosci zajgtej przez
budowle, urzadzenia i instalacje wykonane lub zainstalowane w wykopie ponizej terenu. Objetos¢ ziemi
przeznaczong na zasypanie wykopow tymczasowych nalezy odlicza¢ jako rdéznice objetosci wykonanego
wykopu i objetosci urzadzenia lub obiektow wybudowanych w wykopie do poziomu terenu.

Obowigzujgca doktadno$¢ przy wykonywaniu wykopoéw w gruntach skalistych metodg odstrzatu wynosi:

¢ przy obrobieniu z grubsza skarp i dnawykopu - +0,60m
e przy wyréwnaniu skarp i dna wykopu - +0,10m
7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli urzadzenia te lub sprzet
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10.

wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwaniarobot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe. Begdzie utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajac w
Sposob ciagly zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone tylko w wyjatkowych sytuacjach, gdy Wykonawca lub Inspektor nadzoru
wnosza zastrzezenia do kosztorysu ofertowego lub w przypadku wystapienia prac dodatkowych
rozliczanych kosztorysem powykonawczym.
ODBIOR ROBOT
8.1. Warunki ogélne
Ogolne zasady odbioru robot podano w pkt.8 ,,0dbior robot” w ST WYMAGANIA OGOLNE.
8.2.Szczegolowe zasady odbioru robot
Roboty ziemne winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, Specyfikacja techniczng i normami.

PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogoélne
Podstawa platno$ci sa zapisy w zawartej umowie.

9.2. Ustalenia szczeg6lowe
Rozliczanie wykonanych prac ziemnych w jednostkach podanych w kosztorysach ofertowych.

PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci
bierng BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia

runtu
I%N-B-OGOSO Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaw zakresie wykonywaniai badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

SST2 - ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

Kod CPV 45262300-4 - Betonowanie

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem ninigjszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betonowych i zelbetowych przy wykonywaniu fundamentow, wiencow, nadprozy i wszelkich
elementow betonowych i zelbetowych realizowanych w ramach budowy kancelarii podwojnej w Szczawie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejsz€g] specyfikacji obgmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt betonowych i zelbetowych przewidzianych w
projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot betonowych i zelbetowych:
a) zelbetowe fundamenty,
b) zelbetowe nadproza i wience,
c) wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy realizacji
Umowy.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentual nych dodatkoéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchiongé beton, do jego masy w stanie
suchym.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzglgdem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) Kklasyfikujacy beton pod wzglgdem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato§¢ charakterystyczna w MPa; 25 —
wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki walcowej o $rednicy 15 cm i wysokosci 30 cm,
30 — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy S$ciskaniu probki szesciennej o wymiarach bokow
15x15x15 cm.
Wytrzymalo§¢ charakterystyczna betonu na S$ciskanie C — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2011.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w pkt.1.5 ,,Ogdélne wymagania dotyczace robot” w STI1
WYMAGANIA OGOLNE.
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1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce musi obef mowac:
d Harmonogram i kolgjnos¢ prac betonowych,
b Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy,
O Sktad mieszanki betonowe;j i granulacje¢ kruszywa,
d Swiadectwa jakosci przedstawione przezproducenta  wyszczegolnione w  dalszg)  czesci
opracowania,
e Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszg czgsci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow )
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w pkt.2 ,,Materiaty” w ST1 WYMAGANIA OGOLNE.

2.2. Szalowanie
Drewno do wyrobu szalunkow: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do
budowy szalunkéw musi by¢ zgodne z Polskimi Normami.
Srodek  anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace  sktadniki  wchodzace w
reakcje z wolnym wapnem znajdujagcym si¢ w betonie, powodujgce wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w
wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.
Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o
lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersang skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu
wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie
Zbrojenie gtowne nalezy wykonaé¢ z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali AIll, Rb500. Musi ona
spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.
Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm migkki. Klocki dystansowe pod
Zbrojenie musza odpowiada¢ celom jakim majg stuzy¢, nalezy zapewni¢ odpowiednig grubos$¢ otulenia
Zbrojenia konstrukcyjnego.
2.4. Skladniki mieszanki betonowej

2.4.1. Cement
Do stosowania dopuszczone s3 tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych materiatow
Zzamiennych.

e Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z hormg PN-88/B-30005.

e Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.

2.4.2. Woda
Czystawoda, nie zawiergjaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych substancji zabronionych
w normie PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo
Kruszywo naturane, wolne od zanieczyszczen zgodnie z Polskimi Normami, z wyjatkami wymienionymi w
ninigjszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno
by¢ w catosci doktadnie przeptukane. Zawartos$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.
Kruszywo drobnoziarniste (0-2 mm): Frakcje o uziarnieniu mnigszym niz 0,063 mm nie
powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac¢ tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
Kruszywo grube (2 - 96 mm): Naezy uzywaé¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego
zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajagcej nie wigcej niz 15% plaskich badz
wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm
nie powinny przekraczac 2%.
Mrozoodpornosé kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

2.4.4. DomieszKki do betonu
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, $srodkéw i
dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opodzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
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uszczelnigjacych i przeciwmrozowych, srodkow do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonéw
nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spelnia¢ wymagania
sprecyzowane w Polskich Normach. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnos$ci z powyzszymi
wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem dopuszczenia
do stosowania domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony w ktorych
zastosowano domieszke.

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzagdzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i

przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialéw
Mieszanke betonowa i wszystkie materialy niezb¢dne do wykonanie elementow wchodzacych w sktad
rob6t betonowych mozna przewozi¢c dowolnymi s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu mieszanki betonowe i cementu luzem nalezy stosowac
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.2. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej.
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany
przy uzyciu samochodow-betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opozniajacych
Wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga onO akceptacji wytworcy  betonu i
zarzadzajacego realizacja umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szalunki

5.1.1. Wykonanie deskowan

e Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i poziomOw oraz
zgodnos¢ wymiarow z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda
Inspektora Nadzoru

o Przed ulozeniem betonu nalezy uformowaé i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz
recznie usung¢ luzng ziemig.

Szalunki nalezy wykonywac zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach. Naezy je ustawia¢ w
taki sposob aby docelowo beton spetnial warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiaréw
wymagane w Polskich Normach.

Nalezy dopasowywaé potgczenia szalunkdéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnos$¢. Tlosé potagczen nalezy
ogranicza¢ do minimum.

Na wszystkich wysuni¢tych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i plyt, deskowania
nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowa

Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i polaczenia pomiarowe nalezy
ksztaltowac zgodnie z projektem.

Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalgjacej przenies¢ obcigzenia od cigzaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

5.1.2. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich
Normach oraz wykonane zgodnie z okre$lonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie
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naprawy lub wymiana betonéw podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez

zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.1.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

o Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢c w kontakt z betonem przed przystgpieniem do
prac opisanych ponizej powinny zostaé gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego
betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywaé¢ deskowan o
zniszczone powierzchni.

e Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie zluszczenia stali i inne pozostatosci
metali.

o Przed zainstaowaniem ptyty majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym  przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢é barwy betonu i po 30 -tu dniach nie powinien byé
toksyczny.

5.1.4. Rozbieranie deskowan

¢ Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania .

Deskowania oraz podpory dlawykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na
migjscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatosé 28-dniowa,
ktéra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piSmie
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne.

e Wszystkie deskowania, elementy usztywnigjgce oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne z nich nie
Moga zosta¢ pod tynkiem.

5.2.Zbrojenie
5.2.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona
metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z gruntem.
Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania
ksztattu nadanego pretom.
5.2.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

e Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegdly giecia, zestawienia stali i
uktad zbrojenia.

e Na rysunkach przedstawigjacych sposéb uktadania zbrojenia nalezy okresli¢c nastepujace elementy:
wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretow, oraz polaczenia z oznaczeniami kodowymi
pozwalgjacymi na poprawne ulozenie stali zbrojeniowej bez odwotlywania si¢ do szczegdtowych
rysunkow roboczych.

o Zbrojenie naezy przygotowywaé zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7.
Wszystkie prety muszg by¢ gigte na zimno.

5.2.3. Ukladanie stali zbrojeniowej
Czyszczenie stali: z metalu nalezy usungé wszelkie ziluszczania hutnicze, thuszcz, ziemig, oraz inne
Zanieczyszczenia.
Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:
e Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.
o Jesli rysunki nie stanowig inacze) nalezy stosowaé nastepujaca otuling betonows stali zbrojeniowe;:
- Konstrukcje bgdace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm
- Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mm
- Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm
- Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych: ptyty: 40 mm
$ciany, belki: 40 mm.
Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotami i uwagami podanymi na rysunkach.
o Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.
Zbrojenie otworow:
Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zarowno w pionie jak 1 w
poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rOwnym potowie zbrojenia jakie byloby
umieszczone w migiscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie bylo. O§ dodatkowej wiazki pretow
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musi zngjdowaé si¢ w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokdéw otworu.

Spawanie zbrojenia: niedozwol one bez uprzedniego zezwol enia Inspektora nadzorul.

Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkow  kiedy
zachodzi koniecznosé przeformowania  przygotowanych w warsztacie pretow.  Przed
kazdym przeformowaniem pretow na miejscu  wbudowania nalezy uzgodni¢ to z inspektorem
nadzoru inwestorskiego..

5.3. Betonowanie
5.3.1. Produkcja betonu i ustalanie skladu mieszanki betonowej

Beton mus by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwoérni betonu znajdujacych si¢ w poblizu
budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robot nie dopuszcza si¢ przygotowywania
mieszanki na miegjscu budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany
sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany
przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan
wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢ przestane
zarzadzajacemu  realizacja umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki  betonowej przed
zatwierdzeniem jg przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spelniaja wszystkie = wyzej
wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te
sktadniki, spelnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymalosci, ggstosci, urabialnosei i
trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajacego realizacja umowy, dla
porownania z wynikami badan mieszanki ~ wykonanymi  przez niezalezne laboratorium.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcg powinna by¢é kompletna i zawiera¢ wystarczagjacy
dowodd, ze dotyczy biezacej produkeji wytworni.
Projekt mieszanki betonowej dla betonow  konstrukcyjnych  powinien spetnia¢  nastgpujace
wymagani a
- Projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w rysunkach
i specyfikacji nie zaleca Si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny
przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach 1 specyfikacji nie zaleca sie inaczej lub jesli
Zmiane zaakceptuje zarzadzajacy realizacjg umowy.
- Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze
Inzynier wyda inne pisemne instrukcje.
- Maksymalna zawartos¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m.
- Zawartosc catkowita powietrza 2-4%.
- Opad betonu:
+ Fundamenty: 70-80 mm Sciany, ptyty i belki: 50-75 mm
» Shupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami testow opadu betonu. W
celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢é opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy
dodatkow plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.

Do

5.3.2. Sklad mieszanki do betonowania fundamentow
Projektowana wytrzymato$¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny rozmiar
Ziaren kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.
Minimalna zawarto$é cementu na 1 m* powinnawynosi¢ 180 kg.
Homol ogacja (atest)
kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢é metryke

dostawy zawiergjaca informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami
stawianymi przez zarzadzajacego realizacja umowy.

5.3.3. Badania materialow i mieszanki

Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostaltymi wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi
ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli jakoSci.
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5.3.4. Ukladanie mieszanki betonowej
Na co ngjmnigj 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym
zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordow i innych elementéw
majacych si¢ znajdowac w betonie.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO,
Rozdz. 6, atakze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc do jej
segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w
warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.
Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z
aluminium.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub
piasek bedacy podktadem pod mieszankg betonowa nalezy nawilzy¢. Przed ulozeniem betonu nalezy
posmarowac wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i
zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

5.3.5. Podawanie betonu przy pomocy pompy
Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli w jego
opinii  pompowanie beton nie da odpowiednich efektéw koncowych, wykonawca powinien
przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.
Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

o Wykonawca powinien dysponowat¢ na miejscu, podczas betonowania gotowg do pracy
pompa, transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem
zagprobowanym przez Inspektora Nadzoru pozwalgjagcym na  odpowiednie roztozenie
betonowania w czasie i uniknigcie powstawania niepozadanych szwoéw roboczych w przypadku
uszkodzenia uzywanego sprzetu.

e Minimalna srednica przewodu ttocznego 100 mm.

o Jesli sprzgt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii  zarzadzajacego realizacja
umowy nie funkcjonuja prawidtowo, nalezy je wymienic.

¢ Do betonowania nie wolno uzywac przewodow aluminiowych.

o Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad i do prob
cylindrycznych maja by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.

5.3.6. Zageszczanie betonu
Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z minimalng czestotliwosciag 8000
o\min i odpowiednig do zaggszczenia betonowanej sekcji amplituda. Przed rozpoczeciem betonowania na
migjscu budowy powinny zngdowac si¢ co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz
potrzebny sprzet powinny spetniaé zatozenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6.
W celu zapewnienia odpowiednigl jakosci zageszczenia pracownik obstugujacy wibrator musi mieé
mozliwo§¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyé dodatkowa osobe
odpowiedzialng za obserwacj¢ betonu podczas wibrowania.

5.3.7. Ukladanie betonéw przy upalnej i chlodnej pogodzie

a) Betonowanie przy wysokich temperaturach
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowej powinno odbywacé si¢ zgodnie
Zz wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowac specjalne metody pielggnacji betonu oraz
domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sg one wymagane w WTWO,
Rozdz. 6. Domieszki redukujace zawarto$¢ wody oraz opdzniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia
urabialnosci betonu i uniknigcia nierownosci powierzchni po pracach wykonczeniowych maja by¢ stosowane
w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od
30°C. W celu uniknigcie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schiodzi¢ sktadniki
mieszanki.

b) Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6.
Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach.
Nie wolno uklada¢ mieszanki w temperaturze zewngtrznej nizszej lub roéwnej 4°C bez specjalnego

33



zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton zniszczony przez
przemarznigcie musi by¢ usuniety i zastapiony nowym na koszt wykonawcy.

5.3.8. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéow niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystgpieniem do
napraw wykonawca jest zobowiazany uzyskaé (poza okreSlonymi wyjatkami) zgode zarzadzajacego
realizacja umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed
przystapieniem  do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajgcemu realizacjag umowy
do akceptacji probki mieszanki w stanie pltynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupelnien betonu
powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykgjacymi si¢ z nig powierzchniami betonu.
Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystgpowania  uszczelnien  powinny  by¢ wypetnione
bezskurczowa niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego
betonu.
Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usunigty az do odstonigcia zdrowego betonu.
W przypadku koniecznoéci skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadle do powierzchni betonu.
Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypelniony niemetaliczng
bezskurczowa zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materialow nalezy okresli¢
technikg  naprawy, gdyz niektore srodki wigzace nie nadajg si¢ do naprawy powierzchni pionowych.
Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta
srodkow wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu
naprawy uszkodzen i je przed przystapieniem do prac zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji.

5.3.9. Prace wykonczeniowe

a) Normalne wykonczenie $cian:
Natychmiast po usuni¢ciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i sku¢ wszystkie nierdwno$ci powierzchni, a
wstawki betonu maja by¢ poddane pielggnacji. W celu uzyskania wyréownanej powierzchni §ciany muszg by¢
wypetione wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu.

b) Gtadkie wykonczenia powierzchni:

e natychmiast po usunigciu deskowan 1 naprawie powierzchni, nalezy ja przetrzec
srednio ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawa murarska
zdrobnym piaskiem. Kontynuowaé tarcie az do usunigcia nieregularnosci i uzyskania
jednolitgl powierzchni.

e  przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda az do uzyskania
gtadkiej powierzchni.

e po wyschnigciu, w celu usunigcia pytlu i kurzu, przetrze¢ S$ciang tkaning jutows.
Powierzchnia betonu powinna by¢ wykonczona w sposdéb gwarantujacy uzyskanie
gtadkiej powierzchni nadajacej si¢ do malowania.

c) Woygtadzanie powierzchni:

e  packa drewniang, kielnig drewniana, itp.

e wykanczaé szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej.

e wystgjace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

d) Wykonczenia ptyt i podtog:
Phyty i podtogi maja by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do osiagnigcia
odpowiedniego wyrownania, powinno by¢ wykonane po calkowitym rozprowadzeniu i usuni¢ciu nadmiaru
wody, ale jeszcze dla betonu zngjdujacego si¢ w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno
zostaé sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
Zagtebien nalezy je natychmiast wypekli¢ §wiezo zarobionym betonem, wyrownaé, zagesci¢ i ponownie
podda¢ pracom wykonczeniowym.
e) Kolgnos¢ prac wykonczeniowych
Wykonczenie powierzchni betonow nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci:
e  Sciany fundamentowe
sciany i ptyty
e  przgscia
ptyty zewnetrzne i przejécia boczne
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e  pozostate
f) Ochronabetonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.
Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a
przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliow,
srodkow 1 materiatow metalowych oraz innych §rodkéw powodujacych zabrudzenie.

5.4. Dopuszczalne odchyltki w dokladno$ci wykonania elementéw.
5.4.1. Sciany

Ptaskie powierzchnie pionowei poziome scian powinny by¢ wyrownane w ramach okreslonych ponizej

tolerangji.

Watebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wigksze niz:

e 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dugosci 1 m potozona jest na najwyzszym
punkcie.

e 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadni ca potozona jest na najwyzszym punkcie.

e 10 mm nacatej wysokosci Sciany.

Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubos$ci $ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.

Wszelkie defekty wykonania scian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami okreSlonymi w punkcie

5.3.9.

5.4.2. Plyty.
Plaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom co do tolerancji:

d Nieréownosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢é 5 mm niezaleznie od miejsca i
kierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢ przyktadnica 3 m dlugosci potozong na najwyzszym
punkcie.

b Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem plyt zaprojektowanych i opisanych jako plyty majace gwarantowaé odptyw do
rynien podtogowych Iub kanatéw, ktore powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajac
tolerancje.

0 Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli.
Spadki nalezy poprawi¢, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki
W grubosciach plyt nie powinny by¢é wigksze niz 5 mm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej
wymagania.

5.5.Pielegnacja betonu

Pielggnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggltej wilgotnosci w ciggu: 7 dni w

przypadku uzycia cementu portlandzkiego, 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Wyboér metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacja umowy.

W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni  powlokami, farba, materiatami

cementowymi lub innymi  materiatami  wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do

pielegnacji betonu upewnié si¢ czy sa one zgodne z przewidywanym  pokryciem. W przypadku

Wwystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.

Przez caty czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania §cian powinny pozostawaé na

migjscu, w celu zmnigjszenia odptywu wody i wysychania betonu.

Srodek do pielggnaciji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz po usunieciu deskowan.

Powi erzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane.

W trakcie pielggnacji betonu w ptytach i wiencach nalezy :

e chroni¢ powierzchni¢ przez przykrywanie matami lub przykryciami z materialow wetnianych
utrzymywanych w ciaglej wilgotnosci,

e przykrywac 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac¢ w wilgotnosci,

e dtale zrasza¢ eksponowang powierzchnig,

e jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczalo obecnosci $rodka, stosowaé
srodek  pielegnacyjny.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za  zgodnos¢ zastosowanych srodkéw z materiatami

uszczelnigigcymi lub innymi, ktoére begda stosowane w przysztosci.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalgjacych utrzyma¢ wymagang statg wilgotnos¢ na  calej

powierzchni pltyt Wykonawca powinien okreslic ja 1 przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego.
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Pielegnacja i ochrona betonu przy chlodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z WTWO,
Rozdz. 6. Beton zniszczony przez  dziatanie zimna  powinien  zostaé naprawiony lub
wymieniony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w pkt.6 ,,Kontrola jakosci robot” w ST1
WYMAGANIA OGOLNE
6.2. Kontrola jakoS$ci robot
Kontrolajakosci robot polega na sprawdzeniu:
e szalunkow
Zbrojenia
cementu i kruszyw do betonu
receptury betonu
sposobu przygotowaniai jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
doktadnosci prac wykonczeniowych
e pielggnacji betonu.
W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
rozbiorkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.3. Kontrola jakosci betonéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentéw, podwykonawcow i wykonawcoéw dostarczajacych
materiaty wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dziatem. Wytwoérnie betonu musza prowadzié
biezagca dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO
rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w pkt.7 ,,Przedmiar robot” w ST1 WYMAGANIA
OGOLNE
Podstaws dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m? kubatury stép fundamentowych 1 m2 ptaskich phyt zelbetowych
1 m? ptyty posadzki zelbetowej wraz z podktadem z betonu B10
1 m? §cian Zelbetowych
1 m® kubatury stopni schodéw zewnetrznych

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI
8.1. Ogolne zasady odbioru robaét
Ogolne zasady odbioru robét podano w pkt.8 ,,0dbior robot” w ST WYMAGANIA OGOLNE.
Odbiér robot polega na sprawdzeniu wymiaré6w konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych
wbudowane mieszanki betonows.
8.2. Podstawa platnoSci

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawcg przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obgmuja:
e dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkeji,
e przygotowaniei montaz zbrojenia,
e wykonaniei rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan,
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e dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielggnacja i wszystkimi pracami
dodatkowymi,

e prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunig¢cie - bedacych wiasnoscia
wykonawcy materialow rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1.Zalecane normy

Magja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-1SO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety ghadkie.
PN-1SO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-1SO 3443-8- Tolerancje w budownictwie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

SST3 - ZBROJENIE
Kod CPV 45262310-7 - Zbrojenie

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ninigjszel Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zbrojarskich  przy wykonywaniu wszelkich zbrojonych elementéw konstrukcyjnych
realizowanych w ramach inwestycji budowy kancelarii podwojnej w Szczawie.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot zbrojarskich przewidzianych w
projekcie budowlanym.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obgymuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét zwigzanych z:

e przygotowaniem zbrojenia,
e montazem zbrojenia,
e Kkontrolg jakosci robot i materiatow.

1.4.  Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegOlowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w pkt.1.5 ,,Ogdlne wymagania dotyczace robot” w ST1
WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w pkt.2 , Materiaty” w ST WYMAGANIA OGOLNE.
Wszystkie materiaty wykorzystywane w robotach zbrojarskich powinny byé wprowadzone do obrotu lub
udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:
e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo
e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nieobj¢te norma zharmonizowang
dla ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena
techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu
waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz
uznano za,,regionalny wyrdb budowlany”, albo
e |egalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskigj lub w panstwie
cZtonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o
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Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, 0 ile wyroby budowlane udostgpniane na rynku
krajowym s3 nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o
ktorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg
spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz
z wyrobem budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego
whasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrdb
budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje
dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i
uzytkowania), albo
e dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

2.2 Stal zbrojeniowa

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowe
Do Zzbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIlIN,
gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AO St0S-b.

2.2.2. Wiasciwo$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;j
Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. 0 nastepujacych parametrach:
— $rednica preta w mm 8+10
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500
— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550
— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490
— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375
—wydtuzenie (min) w % 10
— zginanie do kata 60° brak peknig¢ i rys w ztaczu.
Prety okragle gladkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:
— $rednica preta w mm 5,5+40
— granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 220
— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310
—wydtuzenie (min) w % 22
— zginanie do kata 180° brak peknig¢ i rysw ztgczu.
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pgknigcia widoczne gotym okiem.
2.2.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do
odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym majg by¢ podane:
— hazwa wytworcy,
— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
— numer wytopu lub numer partii,
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,
— masa partii,
— rodzaj obrébki cieplne;j.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretéow (po dwie do
kazdej wiazki) muszg znajdowac si¢ nastgpujace informacje:
— znak wytworcy,
— $rednica nominalna,
— znak stali,
— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrobki cieplne;j.

2.3. Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.4. Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i1 podktadek dystansowych z betonu, stali, oraz z tworzyw
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sztucznych. Podktadki dystansowe powinny by¢ mocowane do pr¢téw zbrojenia.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.3.1 ,,Ogélne wymagania dotyczgce Sprzetu” w STI
WYMAGANIA OGOLNE.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogolnym. W szczegdlnoséci wszystkie rodzaje sprzetu,
jak: gictarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i
instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.4 . Transport” w STI WYMAGANIA OGOLNE.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sp0Sob zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w pkt.5 ,,Wykonanie robot” w ST1 WYMAGANIA
OGOLNE

5.2. Organizacja robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogolne

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opalaé¢ lampami benzynowymi lub
Czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcze. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczacy si¢ rdzg i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody. Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

5.3.3. Prostowanie pretow
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkow, S$cianek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.3.4. Cigcie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu ciecia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez
cigcie palnikiem acetylenowym.

5.3.5. Odgigcia zbrojenia, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje norma PN-EN 1992-
2:2010. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi
10d dla gtai 12 mm.<A-l1l i A-1l lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia
pretow o $rednicy d Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
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W migjscach zagiec¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé $rednice zagigcia réwng co najmniej 20d. Wewnetrzna
$rednica odgiecia strzemion i pretdéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow. Przy
odbiorze hakow 1 odgie¢ pretow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strong.
Niedopuszczalne s3 tam peknigcia powstale podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia
5.4.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
Ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nictuszczacej si¢ rdzy. Nie
mozna wbudowac stali zattluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinnawynosi¢ co najmnie;j:

— 0,07 m - dla zbrojenia gtownego fundamentow i podpér masywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

— 0,05 m-dlaprgtow gtownych lekkich podpor i pali,

— 0,03 m— dla zbrojenia gtownego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagéow i zbrojenia ptyt, gzymsow. Uktadanie zbrojenia
bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniga wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkiel ecie zbrojeniowym.

5.4.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczyé w sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretow nalezy
wigza¢ drutem wigzalkowym, zgrzewa¢ lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy,
wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o Srednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych
nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢é wszystkie
skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w pkt.6 ,Kontrola jakosci robot” w ST1
WYMAGANIA OGOLNE

6.2. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— préba rozciggania wg normy PN-EN SO 6892-1:2016-09 (werga angiel ska),

— préba zginania na zimno wg normy PN-EN 1SO 7438:2016-03.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiagzki. Probki nalezy pobra¢ z réznych
migjsc kregu. Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik
pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponize;j.
Usytuowanie pretow:

— otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubosci otuliny,

— rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukeji: +£10 mm,

— dtugo$¢ preta miedzy odgigciami: =10 mm,

— migjscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: £1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym).
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10.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia glownego nie powinno
przekracza¢ 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na
tym precie,

— réznica w rozstawie migdzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

— réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm. 7.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w pkt.7 ,,Przedmiar rob6t” w ST1 WYMAGANIA
OGOLNE

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 kilogram.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. faczng dtugosé
pretow poszczegdlnych $rednic pomnozona odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢
stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robot podano w pkt.8 ,,0dbior robot” w ST WYMAGANIA OGOLNE.

8.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjq projektowa i ST.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.
8.3. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.3.1. Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja
projektows i ST,
— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
8.3.2. Zakresrobot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres$laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.4. Odbior koncowy
Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbi 6r powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszezegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

— zachowaniawymagangj projektem otuliny zbrojenia.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa platnos$ci sa zapisy w zawarte] umowie.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

a PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety ghadkie.

b. PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane w
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e
f.
g

h.

kraju.

PN-1S0 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-1SO 6935-2/AK:1998 AK:1998/Apl1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).

PN-EN 1SO 7438:2016-03 Metale. Proba zginania (wersja angielska).

. PN-EN 1SO 6892-1:2016-09 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze pokojowej

(wergaangielska).
PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu — Reguty ogélne i reguty dla budynkow

10.2. Inne dokumenty i instrukcje Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

a
b.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,
Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

SST4 - ROBOTY MURARSKIE

Kod CPV 45262522-6 - Roboty murarskie

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem ninigjszel Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét murarskich realizowanych w ramach inwestycji budowy kancelarii podwdjnej w Szczawie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie
Cczynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt murarskich przewidzianych w
projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obgmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot murarskich zwigzanych z wzniesieniem:

e Scian zewnetrznych z pustaka ceramicznego,
e Scian wewnetrznych no$nych z pustaka ceramicznego,
e Scianek dzialowych z pustaka ceramicznego.

1.4. OkreSlenia podstawowe i definicje
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegOlowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w pkt.1.5 ,,Ogdélne wymagania dotyczace robot” w ST1
WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw )
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w pkt.2 ,,Materialy” w ST1 WYMAGANIA OGOLNE.

2.2. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowat mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.3. Wyroby ceramiczne
2.3.1. Cegla budowlana pelna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
Wymiary | = 250 mm, s= 120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0 kg
Cegta budowlana petna powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowe;.
Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzgcym
przez catg grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla ceglty — 10% cegiet badanych.
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa
Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
Wspotczynnik przewodnosci cieplng 0,52-0,56 W/mK
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Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.
Odpornosé¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysoko$ci 1,5m na inne cegty nie rozpadta
Sie.
2.3.2. Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s= 120 mm, h =65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalnailosé cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysoko$ci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie.
[lo$¢ cegiet nie spelnigjacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

e 2 nal5 sprawdzanych cegiet

e 3 na25 sprawdzanych cegiet

e 5na40 sprawdzanych cegiet.

2.4. Bloczki z betonu komoérkowego
Wymiary: - 24,0x49x24 cm
Odmiana: betonu komorkowego 24-P+W (pidro i wpust.
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
Nie nalezy stosowaé tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Markai sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek
2.5.1. objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement ciasto wapienne piasek
1 S 6
1 : 1 7
1 S 5
cement wapienne piasek
hydratyzowane
1 1 6
1 1 7

2.5.2. Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikéw zaprawy dla marki 50:

cement Ciasto wapienne piasek

1 .03 4

1 05 4,5

cement wapienne piasek
hydratyzowane

1 .03 4

1 . 05 4,5

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
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lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
Zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapnai zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Raoboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace Sprzetu podano w pkt.4 ,Transport” w ST1 WYMAGANIA OGOLNE
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwsze kolginosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubo$ci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtdwnych.

¢) Mury ndezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murdéw
wykonanych nigjednoczesnie nalezy stosowacé strzepia zazebione koncowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

€) Przy murowaniu cegly suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

f) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murdw.

0) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

h) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie foliag lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzié¢ stan
techniczny murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z cegly pelnej
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
e 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,
e 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinnaprzekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypehia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gltgbokosci 5-10 mm.
5.2.2. Stosowanie poléwek i cegiel utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet.
Jezeli na budowie jest kilka gatunkoéw cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
Potaczenie murow stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej si¢ wigcej
niz o Smm nalezy wykonywac na strzepia zazgbione boczne.

5.3. Mury z bloczkéw betonu komoérkowego
Bloczki betonu komoérkowego nalezy stosowaé przede wszystkim do zewngtrznych $cian nosnych,
samonosnych i ostonowych.
Mozna ja rowniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych.
Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach zagtebienia
stozka pomiarowego 6-8 cm.
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Ceglty w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny mialy kierunek pionowy.

Cegly przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie w murze zgodne z
zasadami wigzania cegly petne;.

Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych — 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla spoin
pionowych =5 mm.

KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w pkt.6 ,,Kontrola jakosci robot” w ST
WYMAGANIA OGOLNE

6.2. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji techniczng,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu cegty,
liczby szczerb i peknied,
odpornosci na uderzenia,
e przetomu ze zwroceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probg dorazng nalezy ja poddaé badaniom
|aboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.3. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
Sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

6.4. Dopuszczalne odchylki wymiarow dla muréw przyjmowacé wg ponizszej tabeli

D 1 hylki
Rodzaj odchylek opuszczalne odchylki [mm]
mury mury
spoinowane niespoinowane
Zwichrowaniai skrzywienia:
— na 1 metrze dtugosci 3
— nacalej powierzchni 10
Odchylenia od pionu
— nawysokosci 1m 3
— nawysokosci kondygnagcji 6
— na calej wysokosci 20
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—nalm dhgosci 1 2
— nacaltej dtugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy 5
—-nalm 1 10
— nacalej dtugosci od poziomu dtugosci 10
Odchylenia wymiarow otworéw w $wietle o wymiarach:
— do 100 cm
szerokos¢ +6,-3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
— ponad 100 cm
szerol|20s:c:: +10, -5 +10, 5
WYSDKOE +15,-10 +15,-10
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest — m? muru o odpowiednigj grubosci.

[los¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
Sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioér robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:

a)
b)
<)
d)
€)
f)
9)

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatdw 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,

protokéty odbioru poszezegdlnych etapow robodt zanikajacych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty murowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnos$ci sa zapisy w zawartej umowie.

Cenaobgmuje:

dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie §cian, narozy, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych
ustawieniei rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. PN-86/B-30020  Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

SSTS5 — ROBOTY CIESIELSKIE
Kod CPV 45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem ninigjszgl Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ciesielskich realizowanych w ramach inwestycji budowy kancelarii podwdjnej w Szczawie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniegjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i Majgce na celu wykonanie wszystkich robot ciesielskich przewidzianych w
projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obgjmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot ciesiel skich zwigzanych z:

e wykonaniem montazem konstrukcji wiezby dachowe;j,
¢ wykonanie konstrukcji belkowego stropu nad parterem,

e nabiciem deskowania petnego na belki stropowe, stanowigcego warstwe wykonczeniowa sufitu nad
parterem,

e montaz legarow podtogowych wraz z deskowaniem pelnym podtogi na strychu,
e wykonanierusztu i oktadziny z deski na elewacji $cian szczytowych,
e wykonanie konstrukcji i warstwy wykonczeniowej podbitki dachowej,

1.4. OkreSlenia podstawowe i definicje
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszgl szczegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w pkt.1.5 ,,Ogdlne wymagania dotyczace robot” w ST1
WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw )
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w pkt.2 ,, Materiaty” w STl WYMAGANIA OGOLNE.

2.2. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje Si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.
P?eparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.
Dlarobot wymienionych w pozycjach:
e astosujesi¢ drewno klasy K27
e bicstosujesie drewno klasy K33

wedtug nastgpujacych norm panstwowych:
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— PN-82/D-94021 Tarcicaiglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
— Konstrukcje drewniane. Obliczeniai projektowanie wg PN-EN 1995-1-1.

2.2.1. WytrzymaloS$ci charakterystyczne drewna iglastego podaje ponizsza tabela.

WYTRZ. NA ZGINANIE fmk=| 24 Mpa
WYTRZ. NA ROZCIAGANIE WZDEUZ WELOKIEN ft,ok=| 14 Mpa
WYTRZ. NA SCISKANIE WZDLUZ WLOKIEN fcok=| 21 Mpa
WYTRZ. NA SCISKANIE W POPRZEK WELOKIEN fc,0k=| 5 Mpa
WYTRZ. NA SCINANIE fvk=[ 25 Mpa
SRMODUL SPREZYSTOSCI WZDEUZ WEOKIEN EOmean=| 11 Gpa
5% KWANTYL.MODULU SPREZYSTOSCI WZDEUZ WEOKIEN E005=| 74 Gpa
SREDNI MODUL. ODKSZTALCENIA POSTA CIOW EGO Gmean=| 0,69 Gpa
CZESCIOW Y W SPOLCZYNNIK MODYFIKA CYINY kmod=| 08 —
CZESCIOWY W SPOLCZYNNIK BEZPIECZENSTW A ym=[ 13 —
WYTRZ. NA SCISKANIE W WZDLUZ WEOKIEN OBL. fcod=| 1292 | MPa
WYTRZ. NA ZGINANIE OBL. fmy,d=| 1477 | MPa

2.2.2. Krzywizna podluzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dlagrubosci do 75 mm
b) bokéw 10m-dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatosé¢ 6% szerokosci Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci € ementu.

Nieréwnos$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,

odchyleniaw granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.2.3. Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

o dlakonstrukcji— 15%.

2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
— w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% il osci
— w szerokosei: do +3 mm lub do —1mm

— w grubosci: do +1 mm [ub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

- dlatat o grubosci do 50 mm:

- wgrubosci: +1 mmi -1 mm dla20% ilosci

- w szerokosci: +2 mmi -1 mm dla20% ilosci

- dlatat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mmi —1 mm dla20% ilosci

- wgrubosci: +2mmi -1 mm dla20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawgdziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i

-2 mm.

€) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.
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2.3.Laczniki
2.3.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.3.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.3.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.3.4. Podkladki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.3.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.4.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczagjace przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wylgcznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.5.Skladowanie materialow i konstrukeji

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob
aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢
mnigjszaod 20 cm.

Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

2.6.Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskat akceptacje
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Odbiér materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor nadzoru
inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

51



4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.4 , Transport” w STI WYMAGANIA OGOLNE
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale $rodkow, ktore zapewnig
osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.1. Wiezba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie el ementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklgki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dhugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych wigcej jak
0,5 mm.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyiki:

e W rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu
krokwi

e W dhugosci elementu do 20 mm
e w odlegto$ci miedzy weztami do 5 mm
e W wysokosci do 10 mm.

Elementy wi¢zby dachowe stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

5.2. Deskowanie polaci dachowych

Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Diugo$¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej X2.5 wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykaé sie tylko na
krokwiach.

Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk. Za wywietrzakami od strony sptywu
wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.

5.3. Wykonanie lat i kontrlat
Laty nie powinny by¢ szersze od 5 cm.

Powinny przybite do belek co ngimnig dwoma gwozdziami. Dtugo$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy
wigksza od grubosci tat. Powierzchniatat powinna by¢ zabezpieczona srodkami ochrony wg punktu 2.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w pkt.6 ,Kontrola jakosci robot” w ST1
WYMAGANIA OGOLNE

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:
Dlapozydji a — ilos¢ m® wykonang konstrukgji.
Dlapozydji b. i c. — powierzchniawykonanaw m?.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikagjacych.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa platnos$ci sa zapisy w zawartej umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1995-1-1 Konstrukcje drewniane. Obliczeniai projektowanie

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcicaiglasta konstrukcyjna sortowana metoda wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

SST6 — PRZEKRYCIE DACHOWE
Kod CPV 45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ninigjszel Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z przekryciem dachu blacha, obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi - realizowanych w ramach inwestycji budowy kancelarii podwoéjnej w Szczawie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z przekryciem dachu,
przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obgymuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot zwiagzanych z:

e przygotowaniem podktadu pod przekrycie dachowe,
e wykonaniem przekrycia dachowego z blachy,

e wykonaniem obrébek blacharskich,

e montazem rynien i rur spustowych.

1.4. OkreSlenia podstawowe i definicje

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podklad pod pokrycie z blachy — taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych
pod katem okreslonym dla poszczegolnych typow pokry¢ w PN-B-02361:1999.

Jednostka ladunkowa — zbiér wyrobow odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania, zatadunku,
transportu i wytadunku.

Wyroby luzem — pojedynczy wyrob lub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w pkt.1.5 ,,Ogoélne wymagania dotyczace robot” w ST1
WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw podano w pkt.2 , Materiaty” w ST WYMAGANIA OGOLNE.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania
Zamawigjgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot.
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Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg
Spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlang.

2.2. Materialy stosowane do wykonania robét pokrywczych dachéwka ceramiczna i cementowg
powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowag
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy onawyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

— Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatlow przeznaczonych do wykonania robot.

2.3. Rodzaje materialow

Wszelkie materiaty do montazu rynien i rur spustowych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowaniaw budownictwie.

Blacha powinna odpowiada¢ wymaganiom polskich norm, aprobat technicznych.

2.4. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe
Wyroby do pokry¢ dachowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
— odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektows,
— 3 wlasciwie opakowanej oznakowane,
— Spehniajg wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
— majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywezych blacha wyrobow nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania wyrobow do pokryé¢ dachéwka

Wszystkie materiaty do wykonywania robot przewidzianych niniejszg specyfikacja powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedhug odpowiednich norm wyrobu.

Wyroby przechowuije si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢
sktadowane na paletach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZ1
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatdéw 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzgdzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia blacha orz
obrobek dachowych i montazu rynien i rur spustowych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Transport materiatow
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.4 ,, Transport” w ST1 WYMAGANIA OGOLNE
Wyroby do pokry¢ blachg moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.
Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
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mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zaladunek zaleca si¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzgdzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdhuz
srodka transportu. Przy wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkow transportu, ktore wptyng niekorzystnie na jakos$¢
robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg
spelia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w pkt.1.5 ,Ogoélne wymagania dotyczace robot” w STI1
WYMAGANIA OGOLNE.

5.1. Wymagania ogélne dla podkladéow
Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spetniaé nastepujace wymagania ogdlne:

— pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, lat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361 1999.

— rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a tata kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowe;j),

— rownos¢ ptaszczyzny potaci z lat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmnigj 3 krokwiach (przy podktadzie z lat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

— podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szerokosé szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto
20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny byé wypetlnione materialem
elastycznym lub kitem asfaltowym,

— w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowe oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361 '1999.

Pokrycia dachowe z blachy stalowe) z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa,
aluminiowa, organiczna, wielowarstwowa ukladane na cigglym podparciu powinny spetnia¢ wymagania podane
w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty
podparte na ciagtej konstrukc;ji.

W przypadku montazu profili dachowkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— blachy przycinasi¢ za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu cigcia za pomoca
pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywaé szlifierek katowych lub innych narzedzi
wytwarzajacych podczas cigcia wysoka temperature - ze wzgledu na korozje miejsc Cigtych,

— po cigciu i wierceniu nalezy usunaé¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowa¢ odbarwienie
powierzchni blach.

Blachodachowki nalezy uktada¢ na tatach i mocowaé je za pomoca wkretow samo nawiercajacych do fat
drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkrecaé za pomocg wiertarek ze sprzegtem, zwracajac uwage, aby
nie uszkodzi¢ przy tym podkladek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wstawaé poza brzeg gornej
podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku wglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢
mocowane w co drugig fali, w co drugim rzedzie dachoéwek, zas przy okapie i w kalenicy - w kazdej fali oraz w
kazdym szeregu dachoéwek na bocznej naktadajacej sie krawedzi.

56



Przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowaé haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie
przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy
szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrgcania arkusza.
Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie, co wymusza prawidtowy kat montazu. Po
zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidlowego
sposobu utozenia.

Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze moglo swobodnie
przepltywa¢ od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy. Niezbgdne jest prawidlowe uszczelnienie
kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu. W
przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdhuz catej kalenicy i
okapu, zapewnigjgc dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachow o kacie nachylenia
potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do gory dolne czesci fal.

Wszystkie uszkodzenia powlok powstale w czasie transportu i montazu nalezy zamalowaé farbg zaprawowa.
Blachy absolutnie nie nalezy kta$¢ bezposrednio na papie, powszechne jest stosowa folii paro przepuszczalnych z
zastosowaniem tat i kontrtat. Konstrukcje z tat i kontrlat stosowac takze na odeskowane dachy pokryte papa.
Zapewnia to wtasciwg wentylacj¢ pota zapobiega kondensacji pary wodnej przy skokach temperatur. Przy matym
spadku potaci dolnych partiach dachu dobrze jest zagesci¢ kontrlaty, by zmniejszy¢ obciazenie zalegajacego
Sniegu. Laty musza byé przybijane doktadnie, w réwnych odstepach tak aby podpiera¢ blache w jej najnizszym
punkcie. Mocowanie pierwszej taty uzaleznione jest od szerokosci rynny i spadku dachu, jednakze musi by¢ ona
grubsza o0 16 - 20 mm by zniwelowac skok przettoczenia - mozna to uzyska¢ stosujac klocki dystansowe. Dolna
krawgdz dachowki blaszanej winna siega¢ 1/3 szerokosci rynny. Jezeli stosujemy pas nadrynnowy musimy
pamigta¢ 0 tym by zamontowa¢ go w sposdb umozliwiajacy, odprowadzenie z folii do rynny ewentualnych
skroplin. Arkusze uktada si¢ od lewej strony dachu mocujac najpierw "na sucho " trzy pierwsze arkusze, by
sprawdzi¢ kat i prowadzenie okapu i kalenicy. Podkltadajgc kolejne arkusze rowkiem kapilarnym pod spod
mocujemy krotkimi wkretami 20 mm pod przemoczeniem, na kazdym module. Robigc to lekko pod katem
maskujemy je - co znakomicie poprawia wyglad i estetyke wykonania . Taki sposob uktadania arkuszy sprawia,
ze blacha samym swym ci¢zarem zatrzaskuje si¢ na przettoczeniach za$ potaczenia arkuszy sa niewidoczne,
Czego czasem nie da si¢ unikna¢ naktadajac blache na wierzch, gdy trzeba ja dopychaé do gory - zmnigjsza to tez
liczbe operacji. Dopiero tak potgczone arkusze mocujemy do tat wiasciwymi wkretami (35 mm). $rednie zuzycie
wkretow to ok. 6-7 szt./m2 (w rejonach narazonych na silne wiatry nalezy zagesci¢ punkty mocowan). Mocuje si¢
je w dole fali za pomoca nasady magnetycznej wkretarki akumulatorowej lub wiertarki. Szczelnos¢ potaczenia
gwarantujg wkret posiadajace uszczelke z EPDM, ktora przy prawidlowym (prostopadtym) dokreceniu wkretu
powinnawyjs¢ nieco poza obrgb podktadki.

Uwaga - zawsze nalezy Sciagnaé folig ochronng przed przykreceniem wkretow, przeciwnym wypadku uszczelka
nie zapewnia odpowiedniego doleganiai szczelnosci!

Gasiory mocujemy wkretami "blacha z blacha", w co drugim grzbiecie fali stosujac uszczelki profilowane lub
uniwersalne. Zastosowanie $niegoptotow na dachach o znacznym nachyleniu potaci pozwala uniknagé¢ wiosna
naprawy / wymiany systemu rynnowego/ i likwiduje niebezpieczenstwo zsunigcia si¢ $niegu na przechodzace
osoby.

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowa¢ sie do nastepujacych zalecen:

— podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach 5.1,

— roboty blacharskie z blachy ocynkowaney moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz
5°C.

—  roboét nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach,

— blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajacym zwiazki siatki. Podloza te nalezy
najpierw zagruntowa¢ roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltows. Wymaganie to
dotyczy szczegoblnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito peknigcie blachy lub
odprysnigcie powtoki zabezpieczajacej blache.

5.3. Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i
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stalowg ocynkowanegj o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢
mnigjsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m. Przekroje poprzeczne rynien
dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachu .

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PNEN 6121999, uchwyty zas do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PNB-9470111999 i PN-B-9470221999

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w pkt.6 ,Kontrola jakosci robot” w STI
WYMAGANIA OGOLNE

6.2. Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych
6.2.1. Badania materialéw

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materiatow przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatbw z wymagania dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczngl pokrycia, opracowangj dla realizowanego przedmiotu zaméwienia, oraz normami powotanymi w pkt.
2.2. ninigjszej SST.

6.2.2. Kontrola wykonania podkladéw

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80 B-10240 p. 4.3.2.

Przed przystapieniem do robot pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatlow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) tacenia dachu.

Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:
— przekroju i rozstawu fat,
— poziomu fat,
— zamocowaniatat.
Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza Si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub faty kontrolnej o dtugosci 3 m z
poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca proby oderwania taty
od krokwi przy uzyciu diuta ciesielskiego.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegoétowej) i instrukcji producenta systemu

pokrywczego.
6.4. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt pokrywczych, w szczegdlnosci w zakresie:™

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegotowsg) wraz z wprowadzonymi
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Zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podktadu,
— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.

Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane migsca poddac¢ przez 10
min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocze$nie
obserwowat, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie,
tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu
pokrycia.

Sprawdzenie zabezpieczenia pokrycia na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac czy zostaly
zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.2. 1 5.3. ninigjszej specyfikacji.

Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietdw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomoca
pomiaru. Prostoliniowos¢ utozenia gasioréw nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty dlugosci 3 m i pomiar
przeswitu pomig¢dzy tatg a powierzchnia gasiorow z doktadno$cia do 5 mm, stwierdzajac czy zostaly zachowane
wymagania okreslone w pkt. 5.2. niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wykonania
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. ninigszg specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru oraz przez
sprawdzenie szczelnosci.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiednigj specyfikacji techniczng.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

— dlarobot - Krycie dachu blachg i obrobki blacharskie - m® pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchniaich nie przekracza 0,50 m*
Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez
linie ograniczajace potacie, jak: linie przecigcia dwoch sasiednich potaci, linia przecigcia
ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.

— dlarobot - Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. 1lo$¢ robét
[los¢ robdt okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Odbi6r pokrycia dachowego obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potagczen poziomych i pionowych.
— gprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindéw, wietrznikow, wlazoéw itp.
- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.
— sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow kanalizacyjnych.
Przy kryciu blacha elementami ulegajacymi zakryciu sa podktady i czgsciowo obrobki blacharskie.
Odbioér podktadéw i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
uktadania pokrycia (odbidr miedzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 ninigjszej specyfikacji. Wyniki badan
dla podktadow nalezy poréwna¢ z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.
ninigjszg specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrobek blacharskich nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami
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podanymi w dokumentacji projektowsj i specyfikacji techniczneg (szczegotowej), w ktorej ujeto wymagania
dla obrobek blacharskich realizowanego przedmiotu zamowienia oraz PN-61/B- 10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podktady i obrobki blacharskie
zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
(szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystapienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkitadu badz obrobek blacharskich nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdéw koniecznych do
usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng
przygotowania podktadu badz obrobek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy Iub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.1. Odbiodr czesciowy

Odbiér cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy.
Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.2. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komigji oraz czas jg dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

- ingtrukcje producenta systemu pokrywczego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 ninigjszgl SST, porownac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowe i specyfikacji techniczne pokrycia, opracowane dla realizowanego przedmiotu
zamdwienia (Szczegotowej), oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawcg dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie blacha nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci pokrycia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowsj i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci i szczelnosci
pokrycia zamawigjacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,
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- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot pokrywezych, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

— ustaenia podjete w trakcie prac komigji,

— oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachowkg z zaméwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.3.  Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu blachg po uzytkowaniu w tym

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentuanych robot poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia
dachowka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.2. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentual nego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach pokrywczych blacha.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot pokrywezych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robdét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu blachg stanowi

wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalong w umowie kwoty ryczaltowej za okre§lony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachowka lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
pokrywcze dachéwkg uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m,
— odbior i oczyszczenie podktadu z tat,
— pokrycie dachu blacha z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji
projektowel elementow systemowych pokrycia,
— pokrycie kaenici grzbietow,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot pokrywczych,
— oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacj¢ stanowiska roboczego.
W kwotach ryczaltowych ujgte sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezb¢dnych do
wykonaniarobot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.
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Przy rozliczaniu robét pokrywczych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlangj.

PN-61/B-10245 Raoboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane i cynkowej. Wymaganiai
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z
blachy miedziangj lub cynkows.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryé¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do poby¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z
blachy stalowsej, dluminiowe lub ze stali odporng na korozje. Czesé 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowsej lub ze stali odpornegj nakorozjg. Czesé 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z
blachy stalowej, aluminiowsej lub ze stali odporneg nakorozj¢. Czesé 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy ze stali odpornegj nakorozje, uktadanych na ciggltym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z
blachy auminiowsj, uktadanych na ciggltym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. PN-EN 1462:2001

Uchwyty do rynien okapowych. Wymaganiai badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymaganiai badania.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ III) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczeniai izolacje.
Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja— 2005 .

Specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru robét budowlanych. Wykonywanie pokry¢ dachowych. Kod
CPV 45260000. Pokrycie dachu blacha. Kod CPV 45261213. Obrobki blacharskie. Kod CPV 45261310.
Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie |, OWEOB Promocja— 2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
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1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

SST7 — STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
Kod CPV 45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ninigjszgl Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej i okiennej - realizowanym w ramach inwestycji
budowy kancelarii podwojnej w Szczawie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych montazem stolarki
okienngj i drzwiowsj, przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obeymuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot zwiagzanych z:

e montazem wewngtrznej stolarki drzwiowe;,

e montazem drzwi zewnetrznych wejsciowych,
e montazem stolarki okienngj,

e zalozeniem parapetow zewnetrznych z blachy.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegOlowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.

Og6lne wymagania dotyczace robot podano w pkt.1.5 ,,0g6lne wymagania dotyczace robot” w ST1
WYMAGANIA OGOLNE.

UWAGA! Wykonawca przed przystapieniem do produkcji lub zloZzeniem zaméwienia do producenta
okien, zobowiazany jest do wykonania szczegélowych pomiaréw z natury otworéw okiennych i
drzwiowych. Wszelkie nastepstwa blednych wymiardow okien obciazaja wykonawce.

MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw podano w pkt.2 , Materiaty” w ST WYMAGANIA OGOLNE.
Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami zgodnie z zestawieniami
dotaczonymi do projektu.

2.2. Stolarka budowlana
Szczegotowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacja projektowa. Wbudowac nalezy stolarke kompletng
wykonczong wraz z okuciami, obgjmujaca:
e 0knaPVC,
o drzwi wewnetrzne pelne z ptyty widrowej z okleing drewnopodobna,
e drzwi zewnetrzne aluminiowe, czeSciowo przeszklone
e zestaw szklany z naswietlem aluminiowy.
Rodzaj, wymiary i migjsce montazu stolarki i §lusarki okreslono w dokumentacji projektowe;.
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2.3. Okucia budowlane.
Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace
i uchwytowo-ostonowe.
Okucia powinny odpowiada¢é wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlane)
wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma.
Okuciawinny spelnia¢ wymogi projektowe i tak:

— skrzydto drzwiowe musi mie¢ trzy zawiasy,

— okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

2.4. Kratki wentylacyjne
W drzwiach oznaczonych na zestawieniach zapewni¢ nawiew w dolnej czeSci w formie podciecia lub
otworow, o sumarycznym przekroju min.0,022m?.

2.5. Parapety zewnetrzne

Blacha stal owa ocynkowana powlekana.

Wykonywane nowe obréobki blacharskie powinny wystawaé poza lico sciany co ngimnigj 40 mm i powinny
by¢ wykonane w taki sposob aby zabezpieczaly elewacj¢ przed zaciekami wody opadowe. Przy
wykonywaniu obrobek blacharskich zwraca si¢ poza tym szczegdlng uwage, ze powinny one by¢ zgodne

Z norma PN-61/B-10245.

SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i
Sprzetu gwarantujacych wiasciwa, to jest spelniajagca wymagania specyfikacji technicznej jako$¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.4 ,, Transport” w ST WYMAGANIA OGOLNE
4.2. Pakowanie i transport.
Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlang powinno zabezpieczaé elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywaé si¢ w pomieszczeniach i magazynach pototwartych i zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki budowlang nalezy
wykonaé zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Oknai drzwi.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie
tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych
uszkodzi¢ stolarke. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w srodkach transportowych nalezy aczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i zwartosé
tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.
W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok
malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

— Sciste ich ustawienie w rzgdach

— Wypehienie wolnych przestrzeni w rzgdach elementami rozpierajgcymi

— Usztywnienie rzedéow za pomoca elementow mocujacych i rozpiergjiacych

— Usztywnienie blokow za pomocg progow.
Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementow po podtozu. Konstrukcje $lusarskie nalezy
uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element powinien leze¢ na podktadach
nawyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczcowym. Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.




5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robaét
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w pkt.5 ,,Wykonanie rob6t” w ST1 WYMAGANIA
OGOLNE

5.2. Organizacja robét

Przed przystapieniem do montazu stolarki okiennej i drzwiowej przygotowaé materiaty, narzedzia oraz
sprzet. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy materialy odpowiadajg wymaganiom podanym w p. 2 niniejszego
opracowania.

5.3. Przygotowanie oSciezy :

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania os$cieza do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu os$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych .

5.4. Osadzanie stolarki drzwiowej

Montaz o$cieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykonczonymi $cianami i podtoga.
Oscieznice nalezy zamontowa¢ zgodnie z instrukcjag montazu producenta, wiedzg 1 doswiadczeniem
wykonawcy. Po osadzeniu, a przed trwatym zamocowaniem o$cieznicy nalezy zatozy¢ drzwi i dopasowac
oscieznicg do drzwi. Nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ przylegania drzwi do o$cieznicy, zamykanie bez zacigt,
pion, poziom gérnej czesci oscieznicy. Sposob zakotwienia i zamocowania nalezy wykona¢ wedtug instrukcji
montazu oscieznicy.

5.5. Osadzanie stolarki okiennej
Obsadzenie oscieznic wraz z montazem skrzydet okiennych dokona zgodnie z instrukcja i1 zaleceniami
producenta.
Montazu nowych obrébek blacharskich dokona¢ w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami
wody opadows.
Kolgnos¢ robot przy wymianie stolarki okienngj powinna by¢ nastgpujaca:

a) prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen),

b) obsadzenie oscieznic wraz z montazem skrzydet okiennych,

c) wykonanietynkéw na oSciezach,

d) wykonanie nowych obrébek blacharskich.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych" .
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okienngj i drzwiows.

6.2. Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie wykonanych
robét z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedlug specyfikacji technicznej i stwierdzenie
wzajemng zgodnosci za pomoca ogledzin zewngtrznych.

Sprawdzenie materiatdéw przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych dokumentow
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami producenta.

Sprawdzenie prawidtowosci montazu przeprowadzi¢ przez pomiary i stwierdzenie zgodnosci z projektem w
czasie ich wykonywania, kontrolujac stosowanie wlasciwych materiatow.

Nalezy wykona¢ wszystkie badania zalecane przez producenta. Tolerancje i doktadnos¢ wykonania wedtug
zalecen producenta i w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Sprawdzanie prawidtowosci dziatania drzwi i otwieranych okien nalezy wykonac przez kilkakrotne otwarcie i
zamknigcie drzwi i okien oraz zaobserwowaé, czy w czasie otwierania i zamykania wystepuja zaciecia lub
zahamowania podczas ruchu skrzydta drzwiowego i okiennego.

Po kazdorazowym zamknieciu drzwi i okien nalezy sprawdzi¢ czy uszczelki przylegaja na calej dtugosci do
odpowiednich powierzchni. Nalezy sprawdzi¢, czy zawiasy, klamki, zamki i inne elementy wyposazenia
dziatajg prawidtowo.

6.3. Badania w czasie odbioru robot
Badania powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan, a w
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szczegolnosci:
— zgodnosci z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczna,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— gpetnieniu warunkéw opisanych w punktach 6.2,
— gprawdzenie, doktadnosci i estetycznosci wykonania.

OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w pkt.7 ,,Przedmiar rob6t” w ST1 WYMAGANIA
OGOLNE
Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy dokona¢ doktadnych pomiaréw zakresu wykonywanych
robot ( ze szczegdlnym uwzglednieniem wymiaréw stolarki okiennej). Obmiar robot ma na celu okre$lenie
faktycznego zakresu wykonywanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest :

— [szt.] wbudowangj stolarki drzwiowej

— [m2] wbudowangj stolarki okienngj

ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne wymagania odbioru robot
Ogblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w pkt.8 ,,Odbiér robot” w ST1 WYMAGANIA
OGOLNE
Roboty uzngje sie za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty pozytywne wyniki.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:
— oceng wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
— protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dlakazdego zamka.
— informacje dotyczaca odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
8.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacjq techniczng
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstaws odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,
— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres$laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.4. Odbior koncowy
Odbioér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robét, zawartych w umowie.
Drzwi i okna powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng i normami.
Odbiér polega na sprawdzeniu:
— zgodnosci dostarczonych drzwi i okien z dokumentacja projektowsa,
—  prawidtowym zamocowaniu drzwi i okien,
— prawidtowym dziataniu drzwi, okien i osprzetu
wygladu okien i drzwi oraz oscieznic, uszczelek, okué i osprzetu,
— odpowiedniego atestu, aprobaty nawyrob, jakim sa kompletne drzwi.
Do odbioru robot wykonawca przedstawia:
— zaswiadczenia jakos$ci materiatow,
—  protokoty odbiorow czgsciowych.
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10.

PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace platnosci
Podstawa ptatnosci sg zapisy w zawartej umowie.

Podstawa ptatno$ci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawcg przedmiarze robét, a zakres czynno$ci objetych ceng okre§lony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obgjmuja:
— dostawe materiatow,
— osadzenie elementéw w otworach, osadzenie i regulacj¢ skrzydet,

— montaz okuc,

— dopasowanie 1 wyregulowanie.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Normy

PN-B-10085:2001 — Stolarka budowlana. Oknai drzwi. Wymaganiai badania.

PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-05000:1996 - Oknai drzwi, pakowanie przechowywaniei transport

PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy staloweg] ocynkowang i cynkows.
Wymaganiai badania techniczne przy odbiorze

PN-1SO 3443-8 — Tolerancje w budownictwie.

Prace zwigzane
Aprobata Techniczna AT-15-3691/2002, AT-15-3692/2002, ITB Warszawa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

SST8 — TYNKI WEWNETRZNE
Kod CPV 45410000-4 - Tynkowanie

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem ninigjszgl Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z robotami tynkarskimi - realizowanymi w ramach inwestycji budowy kancelarii
podwdjnej w Szczawie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniegjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
Cczynnosci umozliwiajagce 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot tynkarskich, przewidzianych w
projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq.
Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacji obgimujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszelkich robot tynkarskich wewnatrz budynku.

1.4. OkreSlenia podstawowe i definicje
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji techniczng s zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w pkt.1.5 ,,Ogdlne wymagania dotyczace robot” w ST1
WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw podano w pkt.2 , Materiaty” w STI WYMAGANIA OGOLNE.
Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykle" oraz aprobatom technicznym.

2.2. Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajagca wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", aw szczegblnosci:

* hniezawiera¢ domieszek organicznych,

+  mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm. piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm. piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1 do warstw wierzchnich
~ $rednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykle". Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskigj nalezy stosowaé piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapienng nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701 ;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczeniaw ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.3.1 ,,0golne wymagania dotyczace sprzetu” w ST1
WYMAGANIA OGOLNE.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprzetu odpowiedniej jakosci w celu wykonania i
przeprowadzenia robot zwigzanych z tynkowaniem oraz czynno$ci pomocniczych.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéow zwyklych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

—  betoniarki wolnospadowsj,

— pompy do zapraw,

— przenosnych zbiornikow na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu )
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.4 ,, Transport” w ST1 WYMAGANIA OGOLNE

4.2. Transport materialow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w
skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonywania robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w pkt.1.5 ,,Ogolne wymagania dotyczace robot” w STI
WYMAGANIA OGOLNE.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instal acyjne podtynkowe, zamurowane przebiciai bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.
Zaleca Si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muroéw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczgjacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
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obnizonych temperatur".

Zaleca Si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.

w ciggu | tygodnia, zwilzane wodg.

5.3. Przygotowanie podloza
Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2. Spoiny w
murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta.
Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyklych
Tynki zwykte kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.
Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.
Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.
Gladz nalezy nanosi¢ po zZwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkow nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporgji
1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w pkt.6 ,Kontrola jakosci robot” w STI
WYMAGANIA OGOLNE

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét tynkowych
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obgmowa¢ wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w
pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".
Wyniki badan materiatdéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdob umozliwiajacy oceng wszystkich
wymagan, a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowsa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,

— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow.

—  prawidtowosci przygotowania podtozy,

— mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

—  przyczepnosci tynkdéw do podioza,

— grubosci tynku,

— wygdladu powierzchni tynku.

—  prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w pkt.7 ,,Przedmiar robot” w STI WYMAGANIA
OGOLNE

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jeden metr kwadratowy wykonanego tynku.

7.3. Zasady obmiarowania
Powierzchnie tynkoéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnig
pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.
Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiarow w stanie
surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych. ciagnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0.5 m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w pkt.8 ,,Odbiér robot” w ST1 WYMAGANIA
OGOLNE

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Roboty uzngje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiagzan:
tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$¢ tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,
— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonaé
roboty tynkowe.

8.3. Odbior podloza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Jezeli odbidr
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.4. Odbior tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektows.
Dopuszczal ne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wigcksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej laty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie moga by¢ wicksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
— poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne s3 nastepujagce wady:
—  wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
— trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
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— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sic za wykonang i odebrana ilo¢ m® powierzchni tynku wedhug ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
—  przygotowanie zaprawy,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— obstugg sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbioérke rusztowan przeno$nych umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do
4m,
—  przygotowanie podtoza,
— umocowaniei zdjgcie listew tynkarskich,
— osiatkowanie bruzd,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— wykonanie tynkow,
— reperacjatynkéw po dziurach i hakach,
— 0czyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow,
— likwidagje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

— PN-85/B-04500 — Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

— PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze

— PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu.

— PN-EN 459-1:2003 — Wapno budowlane.

— PN-EN 13139:2003 — Kruszywado zaprawy.

— PN-EN 197-1:2002 — Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

— PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001. 9002. 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakoSci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

SST9 — OKLADZINY I WYKLADZINY Z

PLYTEK CERAMICZNYCH
Kod CPV 45431000-7 - Ktadzenie ptytek

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem ninigjszel Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin $cian i wyktadzin podtoég z plytek ceramicznych - w
ramach inwestycji budowy kancelarii podwdjnej w Szczawie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w ninigjszgl specyfikacji obgmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z okladzinami i
wyktadzinami ceramicznymi, przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obefmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

e pokrycie podtég plytkami (wyktadziny, posadzki), ktore stanowia wierzchni element warstw
podtogowych,

e pokrycie $cian plytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujacg forme
architektoniczng oktadanych elementow.
Specyfikacja obgjmuje wykonanie. wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obgjmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasno$ci materiatow, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewngtrznych i zewngtrznych, oraz ich odbiory.

1.4. OkreSlenia podstawowe i definicje
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegOlowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w pkt.1.5 ,,Ogélne wymagania dotyczace robot” w ST1
WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow )
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w pkt.2 ,, Materialy” w ST1 WYMAGANIA OGOLNE.

2.2. Materialy stosowane do wykonywania robot wykladzinowych i okladzinowych z plytek
ceramicznych powinny mieé:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami, - Certyfikat lub
Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
—  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
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materiatow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.3. Rodzaje materialéw
Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowaniaw budownictwie.

2.3.1. Plyty i plytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:
— PN-EN 176: 1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E<3%. GrupaB I.
— PN-EN 177: 1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. GrupaB Il a
— PN-EN 178: 1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane ha sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<1
0%. GrupaB |1 b.
— PN-EN 159:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej E>10%.
GrupaB 1I.
Rodzg] ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegodlnie dotyczy to
ptytek dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralno$ci. mrozoodporno$¢ i
twardosc¢.

2.3.2. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klgace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.3.3. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ whasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.3.4. Woda
Do przygotowania kompozycji klgacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéow i zapraw."
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

—  szczotki whosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachlei pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do cCigcia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub 'z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéow 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klgacych,

— laty do sprawdzania rownoS$ci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klgacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— (0abki do mycia i czyszczenia,

— whktadki (krzyzyki) dystansowe.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.4 , Transport” w ST1 WYMAGANIA
OGOLNE

4.2. Transportiskladowanie materialow
Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkow i urzadzen.
Zaleca Si¢ uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w pkt.1.5 ,,0golne wymagania dotyczace robot” w
ST1 WYMAGANIA OGOLNE.

5.2. Warunki przystgpienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji

podtog.

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych

(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych ),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystapienie do robdt wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

Roboty wykladzinowe i okladzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.

Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chronié przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3. Wykonanie wykladziny

5.3.1. Podloza pod wykladziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co ngjmnigj klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.
Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem - 25 mm,

— podkiady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

— podktady "ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow. peknie¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami
antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej
dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i

przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie powinna przekraczaé 10m?, a

maksymal na dhugos¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny

by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych

oraz W styku réznych rodzajow wykladzin. Szczegétowe informacje o ukladzie warstw podtogowych,

wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw

powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmnigjszenia ryzyka powstania peknig¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
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podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych
widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing
warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi
koszt podtogi, powoduje jednak oszczedno$¢ kleju.

5.3.2. Wykonanie wykladzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedlug wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
Sp0osob uktadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzglgdniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz
polowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okre$lone w
dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z roznego rodzaju i wielkos$ci ptytek.
Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Uktadanie plytek rozpoczyna sie¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczongj linii.
Kompozycj¢ klejaca naktada si¢ na podloze gladka krawedzig pacy a nastepnie "przeczesuje" Si¢ zgbatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i
pokrywa¢ cata powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca Si¢ stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci plytek:

—  50x 50 mm-3 mm

— 100 x 100 mm—4 mm

— 150 x 150 mm— 6 mm

— 200 x 200 mm—6 mm

— 250 x 250 mm—-8 mm

— 300 x 300 mm— 10 mm

— 400 x 400 mm— 12 mm,
Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
i wynosi érednio okoto 6-8 mm.
Po nalozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm). ustawi¢ w zadanej pozycji i
docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisna¢
i mikroruchami odsungé na szerokos$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt "przyssania", Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod calg powierzchnig
plytki. Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie
przykleg anych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢ nastepujace
szerokosci spoin przy plytkach o dhugosci boku:

— do 100 mm

— 0d 100 do 200 mm

— okoto 2 mm - okoto 3 mm

— 0d 200 do 600 mm - powyzej 600 mm

— okoto 4 mm - okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar. mozna tez
usuna¢ wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjnei wykonczeniowe.
Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegoty cokotu powinna okre§la¢ dokumentacja
projektowa, Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie
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sameklgjei zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem naezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
wyktadziny pacag gumowsg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy plytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny.
Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gladka gabka. jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjanymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze
ptytki.

5.4. Wykonanie oktadzin

5.4.1. Podloza pod okladzine
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
— $ciany betonowe
— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
—  Pplyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podtoza.
Podioza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkéw antyadhezyjnych i starych
powtok, bez rakow, pekniec i ubytkow.
Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
Wystgpienia nierownosci nalezy je zeszlifowa¢, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawa cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapienngl marki M4-M7. W przypadku
oktadzin wewngtrznych §ciana z elementow drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku podioz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja
producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nast¢pujgce wymagania:
— powierzchnia czysta, niepylaca. bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczona ze starych powlok
malarskich,
— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej mierzone
tata kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3
na dtugosci taty,
— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysoko$ci
kondygnagji,
— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza sie wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi. tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapienngj, wapienng i gipsowej marki nizszej niz M4.
5.4.2. Wykonanie okladzin
Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzgt, posegregowac plytki wedtug, wymiarow. gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
posob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i przyjeta
szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie pltytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowa szerokosé¢. wigksza niz potowa ptytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina
zawiergjagca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkos$ci phytek.
Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowg. Do
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usytuowaniataty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysoko$ci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nast¢pnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejacg. Wybor kompozycji zalezy
od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycj¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie "przeczesuje" sie
powierzchnig¢ zebata krawedzia ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona
réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchni¢ podiloza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek.
Prawidtowo dobrane wielko$¢ zghoéw i konsystencja kompozycji sprawiaja. ze kompozycja nie wyptywa z
pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaecane wielkosci zebow pacy w zalezno$ci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié okoto 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznos$ci od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielko$ci
plytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cala ptytka. jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia
drugig catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na ulozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i "mikroruchami" ustawieniu na
wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej
zaprawy klejowej po docisnigciu phytki uzyskuje sie efekt ,,przyssania’. Ptytki o duzych wymiarach zaleca
Si¢ dobija¢ miotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek. tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego
pasa zazwyczgj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szeroko$ci
spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar. mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie ukladania plytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie
nie pojedynczg ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do $ciany deszczutka do
uzyskania wymaganeg powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy
uzywac¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po
uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klgjowe.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
okladziny poca gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie mi¢dzy plytkami ruchami
prostopadie i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny.
Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gladka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale

powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesieniajakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobdr preparatow powinien byc
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane moga by¢ takze plytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w pkt.6 ,Kontrola jakosci robdt” w STI1
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WYMAGANIA OGOLNE
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania materialow
Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.
Wszystkie materiaty - plytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowsy.
Kazda partia materiatow dostarczona na budowg¢ musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci
stwierdzajaca zgodno$¢ whasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.2.2. Badanie podkladu
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
— gprawdzenie wizuane wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
— gprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych
— migscach i kierunkach 2-metrows tate,
— sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowe taty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do T mm
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiardéw szerokosci i prostoliniowosci
— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.2.3. Badania w czasie robét
Badania w czasie rabot polegajag na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i okladzin z
dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera
wptyw na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot "zanikajacych”.

6.2.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegolnosci:

— zgodnoéci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

—  prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
robot i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin $cian powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek; ulozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i porownaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tata a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na calej
ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin §cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek
Z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypehienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na
dowolnie wybrang powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzyé szeroko$¢ spoin suwmiarka z
doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
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grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;).
Wyniki kontroli powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.3. ninigszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy Iub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i
wykonawcy.

6.3. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

6.3.1. Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

— cata powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktorych roznorodno$¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klgjem (warunek wiasciwej przyczepnosc)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gluchego odglosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci
2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugos$ci taty i nie wigksze niz 5 mm na calej dtugosci
lub szerokosci posadzki,

— spoiny nacatej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostg nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1
m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio
3mm i 5mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szezeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6.3.2. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

— cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktorych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wlasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gluchego odglosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionOwego nie powinno przekraczaé
2mm na dtugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostel nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dhugosci
Imi 3 mm nadtugosci catej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja
producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Powierzchnie wyktadzin i okfadzin oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w §wietle $cian w stanie surowym. Z obliczong powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupow,
pilastrow, fundamentow i innych elementéw wicksze od 0,25 m”.
W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug
stanu faktycznego.
Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykladzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbior podtdéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. ninigjszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podioz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla
wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podtoza za wykonane prawidtowo
tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
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Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegélnie w przypadku
zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwiagzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonang cze$ci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robodt jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu
(iloci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektows.
Odbiér ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajagcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— projekt budowlany,

—  projekty wykonawcze,

— dokumentacje powykonawcza,

— szczegbtowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialow i wyrobow,
protokoty odbioru podtoze,

—  protokoty odbiorow czgsciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komiga obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami. przeprowadzi¢ badania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. ninigjszg ST porownaé je z wymaganiami i wielko$ciami
tolerancji podanymi w pkt. 6.3. oraz dokona¢ oceny wizualne;j.
Raoboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.,
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny
lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalenn umownych.
w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosié
do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawigjgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamoéwieniem.
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Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcs.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualng wyktadzin i okladzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. "Odbior ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizongj jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajagcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe
moze by¢ dokonana wedtug nastgpujacych sposobow:

— rozliczenie ryczaltowe gdy podstawa platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
wartos¢ wynagrodzenia; wartos¢ robdt w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny
jednostkows i ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

— rozliczenie w oparciu 0 wartos¢ robdt okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonang ilosci robot,

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

— robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

— wartos¢ zuzytych materialéow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robot z kosztami zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

— koszty posrednie (og6lne) i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, os$wietlenie tymczasowe, pielggnacja
wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikoéw, zuzycie
energii elektryczng i wody, oczyszczeniei likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
zamawigjagcym a wykonawcg sprawy te muszg zostaé szczegdtowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

— PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcji betonu.

— PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wtasciwosci i
wymagania

— PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN- B- 19701 Cementy powszechnego uzytku.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 12004:2002 Klgje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-EN 14411:2005 Phytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E
< |ub réwne 6 procent (Grupa BIla)

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $Scienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwoscei i
znakowanie.

PN-EN 99:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodne;.
PN-EN 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie.
PN-EN 101:1994 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 102:1993 Ptytki i plyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wglebne
$cieranie.

PN-EN 105:1993 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na peknigcia
Wloskowate.

PN-EN 1SO 10545-2 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréow i sprawdzanie jako$ci
powierzchni.

PN-1SO 13006:2001 Zatgcznik G ,, ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej
E< 0,5% Grupa Bla”

PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplng w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania

PN-EN649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z polichlorku
winylu.

PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowe] Iacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolagji
przeciwwodnegj czgéci podziemnych.

PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe , ptytowe i z desek posadzkowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogolne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja- 2003 rok.

Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlanych tom I czgs¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

Warunki techniczne wykowaniai odbioru robot budowlanych czesé B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

SST10 - ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem ninigjszel Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét malarskich realizowanych w ramach inwestycji budowy kancelarii podwojnej w Szczawie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniegjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot malarskich, przewidzianych w
projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane z malowaniem tynkow
gotowymi farbami emulsyjnymi wytwarzanymi fabrycznie.

Zakres opracowania obgimuje okreslenie wymagan odno$nie wiasno$ci materiatow, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wykonanie malowania, oraz ich odbiory.

1.4. OkreSlenia podstawowe i definicje
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w pkt.1.5 ,,Ogdlne wymagania dotyczace robot” w ST1
WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow )
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w pkt.2 , Materiaty” w ST1 WYMAGANIA OGOLNE.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zottego do ciemnobrazowego i od- powiadagjaca
wymaganiom normy panstwowe;.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoltej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowg lub inng w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujgcym, o wlasciwos$ciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie
schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowaniaw budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
e wodg — do farb emulsyjnych,
e terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
e inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny
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odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za$wiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowaniaw budownictwie.

2.5.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.2. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

— wydajnos$¢ — 6-10 m2/dm3,

— max. czas schnigcia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

— wydgnos$¢ — 15-16 m2/dm3,

— max. czas schniecia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania — biaty do wygtadzania podktadu pod powloki
chlorokauczukowe.
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogolnego stosowania — biaty do
rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.3. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajnos$¢ — 6-10 m2/dm3,
— max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
— wydajnos¢ — 4,5-5 m2/dm3
— czasschnigcia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
— wydajnos¢ — 5-6 m2/dm3,
— max. czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
— wydagnos$¢ — 6-8 m2/dm3
— czasschniecia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
— wydanos$¢ — 1,2-1,5 m2/dm3
— czasschnigeia— 12 h

2.5.4. Farby olejne i ftalowe

Farba olgjna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

—  wydajno$¢ — 6-8 m2/dm3

— czasschnigcia— 12 h
Farby olejnei ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002

— wydgnos$¢ — 6-10 m2/dm3
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-
EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. SrodKi gruntujace
Przy malowaniu farbami emul syjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjng nie podajeinaczg,
— na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakig przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskigy.
Przymalowaniu farbami olginymi i syntetycznymi  powierzchnie nalezy zagruntowa¢  rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
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3.

SPRZET

Raoboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

TRANSPORT
Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
kolg owym lub drogowym.

WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spa$é
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonaé po:

— calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypeknienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehié zaprawa
cementowo-wapienng.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego samego rodzaju z
jakig maby¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olgnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka epoksydowsa

5.3. Wykonywania powlok malarskich

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu S$rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekoéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢
jednolity potysk.

Przy malowaniu wiel owarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.

KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé:
—  sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
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— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemnigjsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dlafarb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dlapozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszg od 65%.
Badania powinny obgmowac:
—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
— dlafarb olginych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
— gprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtornie.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamal owanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. 110s¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

. ODBIOR ROBOT
Raoboty podlegajag warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior podtoza
Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna do robot
tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.2. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbior robot malarskich
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegagjace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem $ladéow pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym
powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mi¢kka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powltoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

PODSTAWA PEATNOSCI
Placi sic za ustalona iloé¢ m® powierzchni zamalowang) wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
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malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004
PN-70/B-10100
62/C-81502
PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997
81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002

PN-C-81911:1997
81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacjai pobieranie probek.

Raboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-
Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne PN-C-
Farby olgjnei akidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. PN-C-
Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

SST11 — BEZSPOINOWE SYSTEMY
OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW

Kod CPV 45321000-3 - I1zolacja cieplna
Kod CPV 45443000-4 - Roboty elewacyjne

1.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem ninigjszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ociepleniai elewacji Scian zewngtrznych budynku w ramach inwestycji budowy kancelarii
podwdjnej w Szczawie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniegjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegmuja wszystkie
Czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wszelkich robot zwigzanych z realizacjg ocieplenia i
eewacji $cian zewnetrznych budynku, przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq.

Zakres opracowania obej muje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatow, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wykonanie ocieplenia i elewacji, oraz ich odbiory.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewngtrznych powierzchniach $cian (przegrod) budynku, tj.::

e zaprawy Kkl€jacej i tacznikéw mechanicznych systemu,

e materiatu do izolacji cieplne;j,

e jedng lub wigkszej liczby okre§lonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa

zawiera zbrojenie,
e warstwy wykonczeniowej systemu.

1.4. OkreSlenia podstawowe i definicje
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Podloze — powierzchnia $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujacy - material nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojong, celem regulagji (Wyréwnania,
redukcji) nasigkliwos$ci lub zwiekszenia przyczepnoSci.
Izolacja cieplna — material o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
Eaczniki mechaniczne - okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplng. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na wlasciwosci mechaniczne
systemu.

Siatki z wlokna szklanego - okreSlone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciaglych wiokien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreSlone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
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wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metal owe.

Warstwa wykonczeniowa - okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakturg i
barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -stuzg do zapewnienia funkgji
technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w pkt.1.5 ,,0g6lne wymagania dotyczace robot” w ST1
WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w pkt.2 ,,Materialy” w STI WYMAGANIA OGOLNE.
Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
norma europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezelidotyczy onawyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowiai bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dlaktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych roznic, dotyczacych wymagan dla poszczegolnych
bezspoinowych systeméw ocieplen. Nalezy je uwzglednié przy przygotowywaniu szczegdtowej specyfikacji
techniczng.

2.2. Rodzaje materialow i elementow systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Srodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji
termiczngj lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.
Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do
klgeniaptyt izolacji termicznej do podtoza, zroznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
mineralna). Wybér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palno$ci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa
klgaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.1. Plyty termoizolacyjne
a) plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70 -040 Fasada, EPS 80-036
Fasada) maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysoko$ci 25 m powyzej
poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wlacznie (budynki wzniesione przed
01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie -
metodg klejenia, za pomocg tgcznikéw mechanicznych lub metoda taczong. Ptyty majg krawedzie proste
lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnosé¢ potaczen. Do elewacji boniowanych
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produkowane s3 gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane s3 na powierzchni zwyktych
plyt. Szczegotowe wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

b) ptyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegbtowe wymagania dla plyt ze
styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

C) plyty z welny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach $cian
budynkéw lub, w potgczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu.
Plyty z welny mineralnej zwyktej wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z welny
lamelowej moga by¢, zaleznie od wlasciwosci podtoza, tylko klejone. Szczegotowe wymagania dla ptyt z
welny mineralnej okre$la norma PN-EN 13162,

d) innerodzaje materiatéw termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.

2.2.2. Laczniki mechaniczne

a) kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowe, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone S3 w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w Kkrazki termoizolacyjne,
zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

b) profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewngj, auminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt
izolacji termiczng o frezowanych krawedziach.

2.2.3. Zaprawa zbrojaca

Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dysperga akrylowo-kopolimerowa), zawiergjaca wypetiacze
(takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W
niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.4. Siatka zbrojaca

Siatka z Wiokna  szklanego  (impregnowanego  przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m?,
wtapianaw zaprawe zbrojaca.

2.2.5. Zaprawy (masy) tynkarskie

10.2.1. Zzaprawy minerane - oparte naspoiwach mineranych (mineralno - polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z
zaleceniami  producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwo$ci i odporno$ci na
Zanieczyszczenia wymagaj 3 zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od
uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane s3 w réznych grubosciach i fakturach powierzchni - typu baranek
[ub rowkowy (,,kornik", ztobiony),

10.2.2. masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dysperge polimerowe)
gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg
malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw
mineralnych,

10.2.3. masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w
masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane
w roznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

10.2.4. masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami
elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.6. Farby

Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajaco
na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

2.2.7. Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):

a) profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub auminiowe, stuzace do systemowego
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uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkow
rozporowych,

b) narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowe i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow
budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

c) listwy krawgdziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykony wania stykow
BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

d) profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wtokna szklanego, stuzagce do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

€) tadmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastyczngj, bitumizowanej pianki (poliuretanowsej) do
wypetniania  szczelin  dylatacyjnych, potagczen BSO z  oScieznicami, obrébkami
blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

f) pianka uszczelnigiaca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji
termiczng,

g) Siatka pancerna - siatka z wtokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m ), do
wykonania wzmocniongl warstwy zbrojongg BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

h) siatka do detali - siatka z witokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m ) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

i) profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa
Zbrojona i malowane,

j) podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowang, powlekang (stalows,
aluminiowsj), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sklad wiekszosci systemow BSO wchodzi jedynie czes¢ wymienionych wyzej elementow.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymog koniecznoéci wytacznego  stosowania  sktadnikow systemu, wymienionych w
odpowiednigj Aprobacie Techniczngj, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Apraobat Technicznych — ETAG nr 004, na
rynku krgjowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zaecenia Udzielania Aprobat
Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji techniczngj (szczegotowe;),

e 53 wlasciwie oznakowane i1 opakowane,

e gpelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyroboéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrob6w do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 -Pakowanie, przechowywaniei transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

e S$rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

e materialy suche — przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

e izolacjatermiczna- ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywac¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

o siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
Zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET
Do prowadzenia robdt na wysokoSci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,

stosowanych do roboét elewacyjnych.

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klgjow budowlanych.

Do transportu i przechowywania materiatow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu
,big bag") do materialdéw suchych i o konsystencji past.

Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzgdzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki,
taty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty.

Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztattowaniaich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie).

Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otwordéw (zaglebianie
talerzykow i krazkoéw termoizolacyjnych).

Do ksztaltowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni.

Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialéw

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty techniczng (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny zatadunek zaleca sig¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniemi uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wysciotkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykonaé¢ projekt robot ociepleniowych, zarowno w przypadku obiektow nowobudo wanych,
jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie €eemen tow
elewacyjnych w sposob nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu
mostkow termicznych,

— przygotowa¢ plan Dbezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

— wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykona¢ caly zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okienng i drzwiowe zewngtrznej, przejs$é i przytaczy
instal acyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykonaé roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki
wewngtrzne i jastrychy,

— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

5.2. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i rownosci.
Proba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania
pozostatosci wykwitow i spiekow za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych naci¢¢ i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i no$nosci podtoza oraz przyczepno$ci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Proba zwilzania - ocena chtonnos$ci (nasigkliwo$ci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkosci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone s3 one w odpowiednich normach.

[l0$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla
catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejgcych
— 2zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwoséci dotyczacych
wytrzymatosci nalezy wykonac¢ jej badanie metoda ,,puli off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegbélnej uwagi wymagajg podloza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatosé (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrzne;.

5.3. Przygotowanie podloza
Zaeznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pylu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych
(olgow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

— usuna¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyr6wnawcza),

—  usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

— w przypadku istnigjacych podtozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spgkan, odspajajacych si¢ tynkow i
warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami,

metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i
wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetnic¢ zaprawg wyréwnawcza,

— wykonaé inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
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specyfikagji techniczng szczegotowej oraz przez producenta systemu,

—  wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego nastonecznienia,
wysokigj wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston,zabezpieczajacych
przed oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy
zawiergia odmiany materiatbw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnos$ci
powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegdlne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji techniczng szczegotowe;.

5.4.1. Gruntowanie podloza

Zaeznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek gruntujgcy na
cala jego powierzchnig.

5.4.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdhuz niej
listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowaé takze
profile i listwy w migjscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomoca
sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;.

Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podiloza, w postaci
plackow i cigglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zgbkowana na calej
powierzchni ptyty. Ptyty z welny mineralnej nalezy za-szpachlowa¢ wczesniej zaprawa na catej powierzchni. Nie
nalezy dopuszczaé¢ do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie plyt i
wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka uszczelniajgcg. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzng plyt izolacji termicznej zeszlifowaé¢ do uzyskania rownej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonaé
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugosé¢
lacznikow zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m )
— od rodzaju izolagji termiczng) i strefy elewac]i. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a
nastepnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

5.4.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO — 0scieza, krawedzie naroznikoéw budynku i o$ciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikow, listew,
profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;.

5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonac zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciagnaé pacg warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w
Nia za pomocy pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatk¢ pancerng. Powierzchni¢ warstwy
zbrojongl wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaeznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ $rodek gruntujacy.

5.4.6. Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (nakleic¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.4.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie
Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wczesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)

nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchni¢ obrdbce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacjg techniczng szczegotowa (w
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SST nalezy te wymagania opisac). Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i
rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan
projektu, systemu, warunkow srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach
potudniowych i zachodnich nalezy unikaé stosowania koloréw ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego
ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ,
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt.6 ,,Kontrola jakosci robot” w ST1 WYMAGANIA OGOLNE

6.1. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystane do wykonywaniarobot oraz dokona¢ oceny podtoza.
6.2. Badania materiatow
Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materialtdow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materiatow przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczng (szczegotowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia oraz Whasciwymi
normami.
6.3. Ocena podloza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
6.4. Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczeg6élnie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
— Kontroli przygotowania podioza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwo$ci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

— Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztaltowania detali elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,

— Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych,
potozenia talerzykow (krazkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

— Kontroli wykonania warstwy zbrojong - zbrojenia ukosnego otwordéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci  zaktadow  siatki,  pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy 1 jakosci
powierzchni warstwy zbrojong, wykonania jeg gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowaé szkodliwych peknie¢ w  warstwie zbrojonej, tzn. peknigé
na potaczeniach plyt i/lub peknigé o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

— Kontroli wykonania gruntowania powierzchni  warstwy zbrojongg — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

— Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

* tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

» malowania- pod wzglgdem jednolitosci i koloru.

6.5. Badania w czasie odbioru robét
6.5.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robét ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

—  zgodnosci z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowsy) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

—  jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,
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— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstegpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy
zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podiloza
nadawaly si¢ do wykonania robdt ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie Z wymaganiami podanymi w pkt. 5 ninigjszej ST, ktore powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkow odbioru, a takze
»Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych
systeméw ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Obowigzujg wymagania:
— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow
niepowinny by¢ wigksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na
calej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentual nie mal owana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i

staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestoscei,
mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci
§cian w stanie surowym w rozwini¢ciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi)
do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m?,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn diugosci oSciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z
gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.
Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.4. ninigjszg specyfikacji.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektows i szczegdtowa specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapow robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodza) materiatéw koniecznych
do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robodt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.2. Odbidr czeSciowy
Odbior czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.
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Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czesSciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komigi oraz czas jg dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

—  protokoty odbioréow robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,
instrukcje producenta systemu ociepl eniowego,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi  w pkt. 6.4. ninigjszg ST, porownaé je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowang dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokonaé¢ oceny wizualne;j.

Raoboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawcg dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:
— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé¢ niezgodno$ci wykonanego ocieplenia
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwato$ci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowiazany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych roboét ociepleniowych, wykonac¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do

odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza Si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikoéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdéwieniem. Protokot odbioru
koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca.

8.4. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
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ocena wykonywanych w tym okresie ewentual nych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.3.,,0dbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentual nego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgltosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo pO wykonaniu pelnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalong w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniajg:
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
—  dostarczenie do stanowiska roboczego materiatlow, narzgdzi i sprzetu,
—  Obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
— ustawieniei rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
— oceng i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okienng i drzwiowse, okladzin i innych elementow
elewacyj nych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania
BSO,

—  wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokot, styki z  ptaszczyznami
innych materiatow elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica plaszczyzny
plyt izolacji termicznej,

—  gruntowanie podtoza,

— przyklgenie ptyt izolacji termiczngl do podioza lub mocowanie za pomoca profili
mocujgcych, wypelnienie ewentualnych nieszczelnosci,

—  «zlifowanie powierzchni ptyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkéw rozporowych - zaleznie od
systemu i projektu robét ociepleniowych,

— ewentualne naklegjenie siatki pancerngj, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrownanie jej,
— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otwordw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojongj (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie
ewent. elementow dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych,
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z doci¢eciem potaczen na naroznikach
wklestych 1 wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z
uksztaltowaniem polaczen w naroznikach wklegstych i wypuktych, ewent.
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10.

Zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki,
oktadziny, ewent. malowanie,

usuniecie zabezpieczen stolarki, okladzin i innych elementow elewacyjnych i ewentualnych
Zanieczyszczen,
uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materialdbw w sposob uzgodniony ze Zleceniodawcy i
zgodnie z zaleceniami producenta,

likwidacj¢ stanowiska roboczego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplng w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13163:2004 Wyraoby do izolacji cieplng w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolagji cieplng w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplngl w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (ZmianaAl).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolagji cieplng w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolagji cieplng w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i

reguty. PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna.

Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i

okreslenia. PN-63/B-06251 Roboty betonowei zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026  Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymaganiai badania.

PN-68/B-10020  Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023  Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymaganiai badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN SO 6946:2004 Komponenty budowlanei elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881
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z dnia 30 kwietnia2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177 z pézn. zmianami).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem ze
wnetrznych zespolonych systemdéw ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz
Syste mow Ocieplen, Warszawa 2004 .

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych bu
dynkow Warszawa 2002 r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanegj, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej
jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanegj 2003 r.

ZUAT 15/V111.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Laczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjng ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlanych tom I Budownictwo ogolne czesé 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlanych Czg¢s¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1. Tynki, ITB 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45310000-3
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH
ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW, OSPRZETU, URZADZEN I
ODBIORNIKOW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Kod CPV 45312000-7
INSTALOWANIE SYSTEMOW ALARMOWYCH I ANTEN

Kod CPV 45316100-6
INSTALOWANIE URZADZEN OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczng.
Przedmiotem ninigjsze specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zZwigzanych z uktadaniem i montazem elementow instalacji elektryczng (uktadanie kabli i przewodow,
montaz osprzgtu i opraw) w budynku biurowym kancelarii podwojne;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczng.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnigge pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji techniczng (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robot

Zwigzanych z:

- uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych, w tym szynoprzewodow montowanych poza rozdziel nicami,

- montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektryczne wraz z przygotowaniem podtoza i
robotami towarzyszacymi, dla obiektow kubaturowych oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego. ST
dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

- kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podloza (w szczegdlnoSci roboty

murarskie, slusarsko-spawal nicze montaz elementow osprzgtu instalacyjnego itp.),

- Utozeniem wszystkich materiatow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w

dokumentagji,
- Ulozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknietych),
utatwiajgcego docelowe wcigganie zaprojektowanych przewodow (np. dlasieci tel einformatycznych),
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- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i
przewoddw,
- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi montowany
element instalacji el ektryczng.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. atakze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawiergjacy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jako$ci, wymogow bezpieczenstwa, wielkoSci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobow oznaczania, metod badan i
prob oraz odbiorow i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera usta enia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla
potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o§wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnosé
Z kryteriami okreSlonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja
techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacg (certyfikujacy),
stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s3 czgécig czynna).

Polaczenia wyréownawcze - elektryczne potaczenie czgsci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulsow
elektrycznych w wybrane miegjsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespot materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczagjacy trasy ciggdow rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

- przepusty kablowei ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- korytai korytkainstalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dlawice, ztaczki i szyny, zaciski
ochronneitp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektryczng w inna
forme energii (Swiatto, cieplo, energi¢ mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego

cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
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Oprawa oS$wietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z
instalacja elektryczng jednego lub kilku Zzrodet swiatta, ochrony zrodet §wiatta przed wptywami zewnetrznymi
i ochrony s$rodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrodta $wiatta a takze do uzyskania odpowiednich
parametrow $wietlnych ( bryla fotometryczna, luminacja ) , utatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng
wymiane zrodet $wiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami
dodatkowymi s3 ostony lub elementy ukierunkowania zrodet swiatta w formie : klosza, odbtyénika, rastra,
abazuru.

Stopien ochrony IP - okreSlona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elektryczng oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych, wnikaniem cieczy (Szczegdélnie wody) i
gazow, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwadd instalacji elektrycznej - zespot elementdw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodlem
energii elektrycznegl za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potagczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterowniczei sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilaniaw energi¢ (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podloza - zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddw majacy na celu
zapewnienie mozliwos$ci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza Si¢ nastepujace grupy CZynnosci:

- Wierceniei przebijanie otworéw przelotowych i nieprzel otowych,

- Kucie bruzd i wnek,

- Osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montazu montaz uchwytéw do rur i przewodow,

- Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodéow,

- Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- Oczyszczenie podioza - przygotowanie do klgenia.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
ST ,,Wymagania 0golne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacjarobot montazowych.
Dokumentacje robot montazowych elementdéw instalacji elektrycznej stanowig:
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonaniai odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6
wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 poz.
1686).
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego zastosowania uzytych
wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 15 czerwca 2021 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow dotyczace stosowania Wyrobow,
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- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowe i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot montazowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w dokumentacji
techniczng dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wtasciwo$ci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podanow ST

»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowaniaw budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uzngie sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do
zbioru Polskich Norm, normy krgowe opracowane z uwzglgdnieniem przepiSOw bezpieczenstwa
Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzgtu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

- wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym
montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kablei przewody.
Zdeca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogdéw dla rodzaju
pomieszczeniai powlokg ochronng.
Jako materiaty przewodzace mozna stosowaé miedz, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.
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Napigcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; a przekroje zyt: 2,5 do 25 mm®.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtoka ochronng do uktadania na state, w
ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od wymogow,
przekroje ukladanych przewodéw moga wynosié (0,35) 0,4 do 240 mm? przy czym zasilanie energetyczne
budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?2.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm2
nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane. Przewody szynowe stuza do zasilania wewnetrznych
magistrali energetycznych, obstugujacych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich
grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikoéw zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej ilo$ci
silnikow lub opraw o$wietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzace szynoprzewodow mozna stosowa¢ miedz i aluminium (aluminium pokryte niklem
i ocynowane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w obudowie o okre§lonym stopniu ochrony IP lub
bez obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow.

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach
przejsciakabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodow przy przejsciach przez $cianki konstrukeji
wsporczych nalezy stosowaé przepusty ochronne. Kable i przewody ukladane bezposrednio na podiodze
nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne.

Wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub samonosne
stanowia osprzet réznych elementow instalacji elektrycznej. Pozwalaja na swobodne mocowanie nie tylko
kabli i przewodow, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciagi

drabinkowe.

Korytai korytkainstalacyjne.

Wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w
formie prostg lub grzebieniowg 0 szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadaja bogate
zestawy elementow dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajace
utrudniony dostep do kabli i przewodow dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadajg
taczniki tukowe, umozliwiajace ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyt).

Kanaly i listwy instalacyjne.

Wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo
sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu moga by¢ $cienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne
na temperatur¢ otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C. Wymiary kanalow i listew sg zrdéznicowane w
zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg plaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie
kanaly o wigkszej szerokosci posiadajg przegrody wewngtrzne stale lub mocowane dla umozliwienia
prowadzenia roznych rodzajow instalacji w ciggach rownolegltych we wspdlnym kanale lub listwie. Zasady
instalowania rownolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanalow i listew instalacyjnych nalezy przyjaé
wg zalecen producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe o wymiarach - wysokos¢ 176 do 2800 mm wystepuja
w odmianie podstawowe i 0 podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny
aktywacyjne. Osprzet kanatéw i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: ulatwiajacy prowadzenie instalacji
oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i Stabopradowe,
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elementy sieci telefonicznych, transmigi danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzgtem - (rozgalezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtownie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej
powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w
wysokig temperaturze gazy nie 3 szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny byé
odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagaja
stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich. Jednocze$nie podiaczenia silnikow i maszyn
narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywaé przy uzyciu rur stalowych. Dobor $rednicy rur
instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodow wcigganych oraz ich ilosci wceiaganej do
wspoélnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gladkie lub karbowane i jednoczesnie
gigtkie lub sztywne; srednice typowych rur gladkich: od O 16 do 0 63 mm (wigksze dla kabli o duzych
przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm?) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54 mm.
Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane moga by¢ gtadkie lub karbowane - $rednice typowych rur
gtadkich (sztyw nych): od 0 13 do 0 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od 0 7 do 0 48 mm
i sztywnych od O 16 do 0 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodow w instalacjach
podtogowych stosuje si¢ gigtkie ostony kablowe - spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw
sztucznych.

Kanaty podlogowe poziome 0 wymiarach - szerokos¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy wykonane z
tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub pelne. Osprzgt kanatéw podlogowych
stanowig elementy utatwiajgce prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podlogowe punkty aktywacyjne
(wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz z wypustami do montazu osprzetu
podtynkowego, z pierscieniem 0 45 mm, réznego typu i innego. Montaz kanatow podtogowych moze odbywac
sie w podktadzie betonowym, warstwie wyrownawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm - z
mozliwos$cig regulacji do 25 mm rzednej gory kanatu), a takze w podtogach pustakowych lub podniesionych.

2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet.

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementow np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane glownie z tworzyw sztucznych (niektore elementy mogg by¢é wykonane takze z
metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrgcanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuza do montazu gniazd i tacznikow
instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgaleZzne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z
materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie
podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla
cZtowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od
systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu -wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetniaé nastepujace
wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa 0 60 mm, sufitowa lub koncowa 0 60 mm lub 60x60 mm,
rozgatgzna lub przelotowa 0 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewodow o
przekroju zyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikéw instalacyjnych powinny
by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca ,,pazurkéw" i/ lub wkretow.

Koncoéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad elektryczny jak
aluminium, miedz, mosiadz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie
utatwia poditaczanie i umozliwia wielokrotne odlgczanie i przylaczanie przewodéw do instalacji bez

107



koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncéw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za
pomoca oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet - Ulatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢é mozna kilka grup
materiatow: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.4. Sprzet instalacyjny.

2.4.1. Laczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

* Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach 0 60 mm za pomoca
wkretow lub ,,pazurkow".

* Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podtozu
(Scianie) za pomoca wkretow lub przyklegane.

« Zaciski do taczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0-2,5 mm?.

» Obudowy tagcznikéw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
+ Podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe: 230V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 25 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.4.2. Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:
+ Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowaniaw puszkach 0 60 mm za pomocg wkretéw lub ,,pazurkow”.
+ Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instal owania bezposredniego na podtozu za pomoca wkretow lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-Cio zytowych przewodow, w tym do
podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do polaczenia przewodéw winny umozliwia¢é wprowadzenie przewodoéw o przekroju od 1,5-6,0 mm?
w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

- prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44,

2.4.3.Sprzet oswietleniowy
Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu o§wietlenia, zawierajacego co
ngmniej:
- dobor opraw i zrodet $wiatta,
- plan rozmieszczenia opraw,
- rysunki sposobu mocowania opraw,
- planinstalacji zasilajacej oprawy,
- obliczenie rozktadu nat¢zenia o$wietlenia oraz spadkow napiecia i obcigzen,
- zasady konserwagji i eksploatacji instalacji oswietleniowe;.
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Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb oswietleniowych
pomieszczenia i warunkow srodowiskowych - wystepuja w czterech klasach ochronno$ci przed porazeniem
elektrycznym oznaczonych O, I, 11, 111.

Wypusty sufitowe i scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym
przekroj przewodéw utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1,5 mm? a napiccie izolacji nie moze byé
mnigjsze od 750 V jesli przewody ukladane sa w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych
elementow budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

Podziat opraw oswietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrodta $wiatta:

- do zarowek,

- do lamp fluorescencyjnych (§wietlowek),

- do lamp rteciowych wysokopreznych,

- do lamp sodowych,

- do lamp ksenonowych.

Pod wzgledem ochrony przed dotknigciem czg$ci opraw bedacych pod napigciem oraz przedostawaniem si¢
ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujgce oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:

- zwykta IP20

- zamknieta 1P 4X

- pyloodporna IP 5X

- pyloszczelna IP 6X

- kroploodporna 1P X1

- deszczodporna  IP X3

- bryzgoodporna 1P X4

- strugoodporna 1P X5

- wodoodporna 1P X7

- wodoszczelna 1P X8

W praktyce zdarzasi¢ , ze dobrana oprawa o$wietleniowa jednoczes$nie spetnia wymagania dotyczace ochrony
przed wnikaniem ciat statych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawa
pytoszczelng i bryzgoodporng w czesci, gdzie znajduje si¢ lampa oraz zwykta i deszczodporng w cze$ci, gdzie
znajduje si¢ osprzet stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymog ochronny dla opraw drogowych) .

2.4.4. Sprzet do innych instalacji.

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet do instalacji:

- przyzywowej (dzwonki, gongi),

- telefoniczng (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),
- antenowe (zbiorcze telewizji lub telewizji kablowe).

- dlarmows,

- monitoringu

2.4.5. Warunki przyjecia na budowe materiatow do robot montazowych.
Wyroby do robot montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
- s3 zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczng (szczegotowej) SST,
- 59 wlasciwie oznakowane i opakowane,
- spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania Wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobow i materiatow nieznanego pochodzenia.
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Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4.6. Warunki przechowywania materiatow do montazu instalacji €l ektrycznych.
Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,,B") lub w krazkach
(oznaczenie ,,K"), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciagtos¢ zyt, przekroj).
Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegolnie nalezy chroni¢ przed
wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3.
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4
Transport materiatow

Podczas transportu materiatéw ze sktadu na obiekt nalezy zachowaé ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow
do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla bebnow: - 15C i -
5c¢ dla krazkow, ze wzglgdu na mozliwosé uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwos$ci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogblne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedziany za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja techniczng i umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i jako§¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.1. Montaz przewodow instalacji € ektrycznych.

Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowe;,

- Ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

- Wyznaczenie migjsca zainstal owania, trasowanie linii przebiegu instalacji i migjsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i
stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanalow instalacyjnych, wykonanie $lepych otworow
poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach,
$cianach lub podtozach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, §rub kotwigcych lub wspornikow, konsoli, wieszakow
wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementow osprzgtu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow,

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek Iub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztaltowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej Srednicy
rury. Najmniegjsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.
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5.2. Ngjmnigj sze dopuszczal ne promienie tuku:
8 1 2 8 7 7

$rednica znamionowa rury (mm)

promien tuku (mm) 90 90 |50 50 |50 |50

- faczenie rur nalezy wykonac za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gleboko$ci, aby ich gorna (zewngtrzna) krawedz po otynkowaniu
$ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na glebokos$é do 5 mm,

- wcigganie do rur instalacyjnych i kanaldw zakrytych drutu stalowego 0O $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla
Utatwienia weciggania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczng
(szczegdtowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i
charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowej) SST. W
przypadku tatwosci wciggania kabli i przewodow, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowe) i specyfikacji techniczng (szczegotowej) SST
lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu czlowieka z
Mmaszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi, w
przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogolnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd, naprawa
$cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie PN-HD 60364-6:2016-07.

5.3.Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektryczne;.

Wi/w elementy instalacji montowaé w koncowej fazie robot, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen i

zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych

plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej

montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potgczen.

Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rbwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-

fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatosé

nawycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowaé w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzegaé¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzgtu z uwzglednieniem przestrzeni

ochronnych. Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w calym pomieszczeniu

byto jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten

wystepowat u gory. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiagczaé w taki sposob, aby

przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewo6d ochronny bedacy zylg przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bgdaca kombinacjg barwy

zielong i zottej.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji i
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schematami.

5.4.Instalacja potaczen wyrownawczych.

Dlauziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykonac
instalacje potaczen wyrownawczych. Instalacja ta sktada sie¢ z potgczenia wyrownawczego: gtdéwnego (gtéwna
szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czgsci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i
nieuziemionego. el ementem wyréwnujacym potencjaty jest przewod wyréwnawczy.

Potaczenia wyréwnawcze gléwne i miejscowe nalezy wybra¢ laczac przewody ochronne z cze$ciami
przewodzacymi innych instalacji.

Potaczenia wyrownawcze gldéwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj.na parterze.

Do gtéownej szyny uziemigjacej podlaczyé rury cieplej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajac je do wspdlnego punktu - gtéwnej szyny uziemiajgce;.

W przypadku niemoznos$ci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy
stosowag iskierniki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7 pkt 6
Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-1EC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czg¢sciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow, stanu i
kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciagtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalagji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikoéw energii elektryczne),

- poprawnosci zamontowania i dokonanegj kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolagji,

Rezystancja izolacji obwodoéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegoélnych
obwodow wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokonat miernikiem
rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-1EC 60364-6-61:2000.

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami:

wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialy nie spelniajace wymagan zostaly wbudowane lub
Zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je nawlasciwe, na wtasny Koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacg zasadniczego wplywu
najakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1.0g6Ine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2.5zczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robdt montazowych instalacji elektrycznej.
Obmiaru robot dokonuje si¢ z natury (wykonang roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace
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zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,
- dlakabli i przewodow: m,

- dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

- dlaurzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl..

7.3.W specyfikacji techniczngj szczegotowej dla robot montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zamoéwienia, mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robot.

W szczego6lnosci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe
dla odpowiednich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych.

Odbi6r miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych wptyw na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, tacznikoéw, gniazd, opraw oswietleniowych,
urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie,
gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robot instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

Odbior czgsciowy - nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgsciowe robot zanikajacych oraz elementéw
urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajac oceng prawidtowosci ich
wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru naezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujagcymi przepisami i

projektem:
- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

Odbiér koncowy - badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
zasilgjacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dlanapie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji insta acji,

- dlanapie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczeniakabla, ciagtosci
zyt 1 zgodnosci faz, préba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.
Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-1EC 60364-6-61:2000 i PN-
E-04700:1998/Az1:2000.

Whyniki badan trzeba zamies$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Podstawe rozliczenia robot stanowig zapisy w zawartej umowie.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy:

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
el ektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-EN IEC 62275:2020-03 Systemy prowadzenia przewoddw -- Opaski
przewodéw do instalacji elektrycznych

PN-HD 60364-1:2010 Instal acje el ektryczne niskiego napigcia Czgs¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogolnych
charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje el ektryczne niskiego napiecia -- Czesé 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instal acje el ektryczne niskiego napigcia -- Czgs$¢ 4-
42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje el ektryczne niskiego napiccia -- Czesé 4-
442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochronainstalacji niskiego napiecia przed
przepigciami dorywczymi powstajacymi wskutek
zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i

niskiego napiecia

PN-HD 60364-4-43:2012 Instal acje el ektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje el ektryczne w obiektach budowlanych —
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego —
Postanowienia ogolne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instal acje el ektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-
52: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-54:2011 Instal acje el ektryczne niskiego napiecia -- Czesé 5-
54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego --
Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-559:2010 Instal acje el ektryczne w obiektach budowlanych --
Czes¢ 5-55: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559:
Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe
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PN-HD 60364-5-56:2019-01

PN-HD 60364-7-701:2010

PN-HD 60364-7-715:2012

PN-EN 60445:2018-01

PN-EN 60445:2018-01

PN-EN 60529:2003

PN-EN 60664-1:2011

PN-EN 60670-1:2007

PN-EN 60799:2004

PN-EN 60898-1:2003 (U)

PN-EN 60898-1:2019-02

PN-EN 61008-1:2013-05

PN-EN 61009-1:2013-06

Instal acje e ektryczne niskiego napiccia -- Czesé 5-
56: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego --
Instal acje bezpieczenstwa

Instalacje el ektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-
701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanng
lub prysznic

Instalacje el ektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-
715: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji -- Instalacje oswietleniowe o bardzo
niskim napieciu

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, znakowanie i
identyfikacja-- |dentyfikacja zaciskow urzadzen i
koncowek przewoddw a takze samych przewodow

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyna, znakowanie i
identyfikacja-- |dentyfikacja zaciskow urzadzen i
koncowek przewoddw a takze samych przewodow

Stopnie ochrony zapewniangj przez obudowy (Kod
IP).

Koordynacjaizolacji urzadzen elektrycznych w
uktadach niskiego napiecia -- Cze¢$¢ 1: Zasady,
wymaganiai badania

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do
uzytku domowego i podobnego. Czegs¢ 1: Wymagania
0golne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe
i przewody posredniczace.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do
zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czgsé¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu
pprzemi ennego.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do
zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czg¢é¢ 1: Wytgczniki do obwodoéw pradu
przemiennego

Whytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i
podobnego (RCCB) -- Cz¢s¢ 1: Postanowienia ogdlne

Whytaczniki réoznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku
domowego i podobnego (RCBO) -- Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne
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PN-E-93207:1998

PN-E-93207:1998/Az1:1999

PN-EN 60669-2-5:2016-12

PN-EN 60529:2003/A2:2014-07

PN-EN 61439-1:2011

PN-EN 61439-2:2011

PN-EN 61439-3:2012

PN-EN 61439-4:2013-06

PN-EN 61439-5:2015-02

PN-EN 61439-6:2013-03

PN-EN 62208:2011

PN-EN 62305

PN-HD 60364-5-534:2016-04

PN-EN 50173-1:2018-07

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i
ptytki odgatezne na napigcie do 750 V do przewodow
0 przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i
ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do przewodow
0 przekrojach do 50 mm2. Wymaganiai badania
(Zmiana Az1).

taczniki do statych instalacji elektrycznych
domowych i podobnych -- Czgs¢ 2-5: Wymagania
szczegotowe -- Laczniki i osprzet towarzyszacy
stosowany w domowych i budynkowych systemach
elektronicznych (HBES)

Stopnie ochrony zapewniangj przez obudowy (Kod
IP).

Rozdzielnicei sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$é 2:
Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu energii
elektryczng.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$é 3:
Rozdzi el nice tablicowe przeznaczone do obstugiwania
przez osoby postronne (DBO).

Rozdzielnice i sterownice niskonapicciowe. Cze$é 4:
Wymagania dotyczace zestawOw przeznaczonych do
instalowania na placu budowy (ACS).

Rozdzielnice i sterownice niskonapicciowe. Czesé 5:
Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$é 6:
Systemy przewodéw szynowych.

Puste  obudowy rozdzielnic [ sterownic
niskonapigciowych. Wymagania ogélne.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych (zestaw
norm)

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czgsé 5-
534: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego --
Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie --
Urzadzenia do ochrony przed przgsciowymi
przepieciami

Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Czes¢ 1: Wymagania ogolne
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PN-EN 50174-1:2018-08

PN-EN 50174-2:2018-08

PN-EN 60728-1:2015-01

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 poz. 1213).

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
Czes¢ 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
Czgé¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji
wewnatrz budynkow

Sieci kablowe shuzace do rozprowadzania sygnatow:
telewizyjnych, radiofonicznych i ustug interaktywnych
-- Cze¢$¢ 1: Parametry systemowe dotyczace toru
dosytowego

— Ustawaz dnia7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terenow (Dz. U. 2010 nr 109
poz.719).

10.3. Rozporzadzenia

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonal no-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 poz. 1686).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806).

—Poradnik Projektanta Elektryka— Wydanie VI, Dom wydawniczy Medium,

—Instalacje elektryczne i teletechniczne Poradnik montera i inzyniera elektryka stan prawny na maj 2019r.
Wydawnictwo Verlag Dashofer,

oraz pozostate aktualne normy i przepisy nie ujgte w wykazie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA
TECHNICZNA

CPV 45331000-6

INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEW ANITA

1. WSTEP

11

12

13.

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczng.

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie instalacji centralnego ogrzewania na budowie budynku biurowego kancelarii podwojne;.

Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Szczegotows Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowe instalacji centralnego ogrzewania. Ninigjsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e montaz rurociagow,

e montaz armatury,

e montaz urzadzen grzejnych

e badaniainstaacji,

e wykonanieizolacji termiczneg,

e regulacjadziatania instalacji.

Zaprojektowano instalacje wodna niskotemperaturowa pompowg, dwururows, w uktadzie zamknietym
zasilang z pomieszczenia technicznego zlokalizowanego na poziomie parteru. W pomieszczeniu tym
znajduja si¢ rozdzielacze instalacji c.o.. oraz pompa ciepta powietrze/woda.

Budynek zlokalizowany jest w trzecig strefie klimatycznej o obliczeniowej temperaturze zewngtrznej

-20°C. Temperatury wewnetrzne, wspolczynniki przenikania ciepta dla przegrod oraz straty ciepta
przyjeto i obliczono zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

1.4. Ogblne wymagania.

e Wykonawca jest odpowiedziany zarealizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarnei przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

o Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyj no-budowlanych [ub zastapienia zaprojektowanych materiatow
w przypadku braku ich dostepnosci, przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
techniczng nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
ajezeli dotycza zamiany materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie moga powodowac¢ zmniegjszeniatrwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac
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zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowe) instalagji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreSlony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody.

Przewody instalacji c.o0. zaprojektowano z rur miedzianych oraz wielowarstwowych typu pex/al/pex.

Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ w warstwie ocieplenia podtogi na gruncie.

Do przejgcia wydtuzen cieplnych na poziomach wystarczg zalamania rurociaggow, ktore zapewnig
samokompensacj¢ przewodow. Kompensacja piondw poprzez wyboczenia rurociggéw. Lokalizacja
punktéw statych i1 przesuwnych zgodnie z zaleceniami producenta rur wielowarstwowych typu
pex/a./pex.

Rury miedziane taczy¢ przez lutowanie przy pomocy tacznikow. Potaczenia z armaturg gwintowane.

Przewody c.0. prowadzone przez $ciany montowaé¢ w rurach ochronnych, o $rednicy wigkszej o 2
dymengje od $rednicy rury instalacyjnej i uszczelni¢ masa plastyczna.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
Wzeréw i ubytkoéw spowodowanych uszkodzeniami.

Rury w wigzkach lub zwojach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z plaskimi widetkami Iub
dzwignig z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesia na wigzce. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowaniarur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

2.2. Orurowanie instalagji c.o..

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Normg lub z aprobatg techniczng. Instalacje ogrzewania podlogowego za rozdzielaczami wykonac¢ z
rur wielowarstwowych typu pex/al/pex. Stosowa¢ elementy w typoszeregu $rednic 16x2,0 mm
Rodza rur oraz obszar ich zastosowania okreslono w Dokumentacji Projektowe;.

2.3. Armatura.
Zastosowano armature:

odcingjaca - zawory odcingace kulowe na odejsciu z rozdzielacza na Ci$nienie 1,0 MPa i temp.
100°C; armatura odcingjgca stanowi element instalacji c.o0., na ktorg sktadajg sie¢ zawory odcinajace i
zwrotne instalacji centralnego ogrzewania. Typ oraz rodzg zastosowanych zaworéw nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji,

zawory regulacyjno — pomiarowe,

regulatory roznicy Cisnien,

we wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem pomieszczen ogdlnodostepnych zamontowaé glowice
termostatyczne.
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Odpowietrzenie i odwodnienieinstalagji:

Zaprojektowano odpowietrzenie i odwodnienie instalacji c.0. poprzez  zespot spustowo
odpowietrzgjacy przy rozdzielaczu wg PN-91/B-02420.

Uktad mieszajacy dla ogrzewania podtogowego:

Przygotowanie wody grzeing dla ogrzewania podtogowego realizowane bedzie w jednym
rozdzielaczu wyposazonym w uktady pompowe wraz z niezbedna armatura. Nalezy zastosowac
rozdzielacze ze stali nierdzewnej. Lokalizacja rozdzielaczy zostata przedstawiona na rysunkach i
rozwinigciach w Dokumentacji Projektowe;.

2.4. |zolacjatermiczna

Izolacje cieptochronng i zimnochronng rurociagéw nalezy wykonaé¢ z otulin termoizolacyjnych.
Przewody nalezy zaizolowat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (zatacznik nr 2 -
Dz.U. 2022 poz. 1225 z pozn. zm.). Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjng INSTAL. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢
przewozone krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Materiaty przeznaczone do wykonywaniaizolacji cieptochronneg
powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominanych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierat¢ sie w granicach tolerancji okreslong w
odpowiednich normach przedmiotowych. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji
cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych naotuliny z PE.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zardowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Rury
e Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
Armatura

Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty
pomaocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub  pomieszczeniach  zamknietych
w pojemnikach.

|zolacjatermiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
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I zniszczeniem.

e Woyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dhuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

e Materialty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny
i krawgdzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WY KONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow.

e Rurociagi taczone bgda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

e Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowsej i muru).

e  Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

e Kolgnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie migjsca Utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
—  przecinanierur,

— zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem Wstgpnym,
- wykonanie potaczen.

e Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta
ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczgjacymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

e W migscach przg$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugo$¢ tulei powinna by¢ wicksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulel zabezpieczajacych.

5.2. Montaz elementow grzejnych.

e Posadzka grzejna w ogrzewaniu podtogowym petni role grzejnika. Wszystkie wyroby, uzyte do
wykonania ogrzewania podtogowego powinny sktada¢ sie na jednolity system oraz by¢ wykonane
zgodnie z instrukcja producenta systemu.

e Rury grzewcze nalezy utozy¢ w uktadzie slimakowym z zachowaniem stref brzegowych.

e  Petli grzewczych nie nalezy uktada¢ pod elementami wyposazenia pomieszczen
zabudowanych na state.

e Podczas ukiadania petli (zwlaszcza w uktadzie meandrowym), z okreSlonym rozstawem, nalezy
pamigta¢ 0 zachowaniu promienia giecia rur. Przy matym rozstawie, aby zachowa¢ zarowno rozstaw
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jak i wymagany promien giecia, tuk zmiany kierunku nalezy ksztattowac w formie litery ,,omega’”.

5.2.1. Wymagania dotyczace szczelin dylatacyjnych.

W przypadku stosowania twardych okitadzin takich jak ptytki ceramiczne, parkiet itp, dylatacje
musza by¢ wyprowadzone az do wierzchnig krawedzi oktadziny. Taka samg zasade zaleca si¢ dla
mi¢kkich oktadzin (oktadziny z tworzywa sztucznego lub wyktadziny), aby uniknaé¢ pofatdowan lub
wgtebien.

Dylatacja brzegowg nalezy oddzieli¢ wszystkie migjsca styku (musi by¢ zachowany odstep min. 5
mm) plyty grzewczej z pionowymi przegrodami budowlanymi (scianami, stupami). Dylatacje nalezy
wykona¢é rowniez na catgj dtugosci progow otworow drzwiowych.

Jako izolacje brzegowa nalezy stosowac systemowa tasme przyscienna z pianki  polietylenowe)
8x150 z wyktadanym na izolacje termiczna fartuchem z folii PE, chronigcym przed wnikaniem
jastrychu. Tasma powinna by¢ uktadana od podioza nosnego podtogi ponad planowany gorny
poziom wyktadziny a po wykonaniu wylewki przycieta na odpowiednia wysokos¢ (rowno z
wylewka w przypadku wyktadzin elastycznych).

Podzial pol grzewczych szczelinami dylatacyjnymi nalezy przewidzie¢ zgodnie z dokumentacia
techniczna.

Rury tworzace petle ogrzewanie nie moga przechodzi¢ przez dylatacje. Rurociggi zasilgjace
poszczegolne wezownice, Ktore musza przecinaé szczeling dylatacyjng, nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniem poprzez umieszczenie ich w specjalnych profilach dylatacyjnych sktadajacych si¢ z
tasmy ze spienionego PE, szyny profilowang i rur ostonowych o dtugosci 40 cm (koncowki tych rur
nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie ptynnego jastrychu).

5.2.2. Jastrych grzewczy, konstrukcja ogrzewania podtogowego.

Nalezy wyznaczy¢ ciagi komunikacyjne przez roztozenie trapow (np. z desek), aby chroni¢ utozone
rury przed uszkodzeniem,
Uktadanie ogrzewania podtogowego nalezy rozpocza¢ po montazu stolarki okiennegj, drzwiowsj i
zakonczeniu prac tynkarskich. Prace prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C. Jesli podioga
utozona jest na podtozu lezacym na gruncie, przed potozeniem izolacji akustyczne i termiczne
nalezy wykonac izolacj¢ przeciwwilgociowsa.
Podtoze przed utozeniem ptyt systemowych musi by¢ suche, ptaskie i czyste. W razie potrzeby
nalezy usuna¢ zanieczyszczenia i wyrownac réznice poziomow (masa szpachlowa lub zaprawa
WYréwnujaca).
Zamontowa¢ szafke instalacyjna i systemowy rozdzielacz z uktadem mieszajacym petli grzewczych.
Roztozy¢ wzdtuz scian, stupow, oscieznic itd. tasme przyscienng z fartuchem foliowym.
Jesli jest wymagana, utozy¢é na catgl powierzchni izolacje akustyczng lub dodatkows izolacje
termiczna.
Rozwina¢ wzdtuz $ciany rolg izolacji termicznej z folig metalizowang lub laminowana.
Kolgne pasy izolacji uktada¢ na styk wyktadajac wystajace zaktadki folii na sgsiednie ptyty. Nalezy
zachowa¢ zgodnos¢ linii siatki z sasiednimi pasami izolacji. Migjsca styku wszystkich krawedzi
uszczelnia¢ samoprzylepna tasma w miare postepu uktadania kolg nych pasow.
Powierzchnie we wnekach, oscieznicach uzupetniacé niewykorzystanymi fragmentami rolek
(uszczelnigjac krawedzie styku tasma).Wytozy¢ na ptyty fartuch z folii PE przymocowany do tasmy
przyscienng i uszczelni¢ tasma samoprzylepna.
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Rozpoczynajac od rozdzielacza przystapi¢ do uktadania rur grzewczych na izolacji. Rury mozna
uktada¢ w sposob slimakowy z rozstawem zgodnym z Dokumentacja Techniczng i skokiem 5 cm
wykorzystujac nadruk na folii do ich réwnego prowadzenia. Przy zmianie kierunku nalezy pamigtac
0 dopuszczalnym promieniu gieciarury.

Rury mocowane s3 do izolacji tworzywowymi spinkami recznie lub przy pomocy przyrzadu.

Rury na podgsciu pod rozdzielacz nalezy prowadzi¢ w tworzywowych tukach. Dla uniknigcia

przegrzewaniajastrychu w miejscach zageszczeniarur (w poblizu rozdzielacza), nalezy je prowadzié
w rurach ostonowych lub izolacji termicznegj.

W przypadku koniecznosci podziatu pol grzewczych szczelinami dylatacyjnymi, zamocowac na
ptytach, nalinii podziatu, profil dylatacyjny z samoprzylepna stopka. Przechodzace przez profil rury
tranzytowe prowadzi¢ w tulejach ochronnych dtugosci okoto 40 cm.

Przed przystapieniem do uktadania jastrychu dokonat proby cisnieniowe) wezownic zakonczone
protokotem wykonania i odbioru proby zgodnie z wytycznymi producenta, podczas uktadania
jastrychu utrzymywac w rurach cisnienie min. 3 bary (zalecane 6 bar),

Chroni¢  przed gwaltownymi zmianami warunkow otoczenia (przeciagami, opadami,
nastonecznieniem),

Zapewni¢ warunki dla wykonania prawidtowe dylatacji ptyt grzeinych zgodnie z opisanymi
wczesnigl zasadami,

Przed rozpoczeciem uktadania nalezy zapewni¢ catkowita szczelnos¢ ptyt izolacji termiczng i
dylatacji chroniaca przed wnikaniem ptynnego jastrychu,

Plyta grzejna nie moze mie¢ kontaktu z elementami konstrukcyjnymi budynku,

Powierzchni¢ z utozonymi rurami pokry¢ wylewka jastrychowa o grubosci i parametrach
przewidzianych w projekcie. Po zwigzaniu jastrychu przystapi¢ do jego pielegnacji (wygrzewania)
zgodnie z wytycznymi producenta systemu a nastepnie, po sprawdzeniu wilgotnosci jastrychu, do
uktadania warstw podtogi.

5.3 Montaz armatury - roboty podstawowe.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorg jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z nigj zaslepieniai ewentua ne zanieczyszczenia.

Zawory odcingace, zwrotne, regulacyjne oraz odpowietrzniki i armature kontrolno pomiarowsa
nalezy umieszcza¢ w miegjscach widocznych oraz tatwo dostgpnych dla obstugi i kontroli.

Zawor bezpieczenstwa nalezy montowac w pozycji pionowej, zwracajgc uwage na kierunek strzatki
na korpusie zaworu,

Automatyczne odpowietrzniki nalezy montowa¢ w pionie.

Montaz armatury kontrolno-pomiarowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w
instrukcji producenta.

Termometry nalezy instalowa¢ w migjscach dostepnych i nie narazonych na drgania.

5.4. Montaz pomp obiegowych — roboty podstawowe.
Montaz pompy obiegowe instalacji c.o. wykonac scisle z wytycznymi producenta.
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5.5. Montaz izolacji — roboty podstawowe.
Montaz izolacji cieplng rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni  przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

Powierzchnia rurociggu powinna by¢é czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolagji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzona powtoka antykorozyjna.

Materiaty przeznaczone do wykonaniaizolacji cieplng powinny by¢, suche, czyste i nie uszkodzone,
a sposob sktadowania na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

5.6. Badaniai uruchomienie instalagji.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termiczneg przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.
Proby cisnieniowe i odbior nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z :
- norma PN-64/B-10400
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych — Wymagania

Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 6
Przed regulacja instalacji wyptukaé¢ ja dwukrotnie wodg wodociggows oraz przeprowadzi¢ probe
Ci$nieniowg szczelno$ci i wytrzymato$ci na zimno, ci$nienie probne 6,0 bar przez 30 minut.
Instalacje napelni¢ woda uzdatniong. Jakos¢ wody w systemie grzewczym powinna speiniaé
wymagania normy PN-93/C-04607.
Po uruchomieniu zrédia ciepta wykonac¢ probe szczelnosci i dzialania na goraco, z wykonaniem
regulagji i nastaw zaworéw termostatycznych - zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Proby wykona¢ przed zakryciem przewodow, zatozeniem glowic termostatycznych i regulacja
hydrauliczna.
Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 min wytworzy¢ 2-krotnie cisnienie probne w odstepach
co 10 min. Po ostatnim uzupelnieniu ci$nienia do wartosci probnej, w okresie nastgpnych 30min
Cisnienie nie powinno obnizy¢ Sig.
Podczas badania szczelnoéci utrzymywac statg temperatur¢ wody w instalacji.
Instalacje wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 z zachowaniem wszelkich
przepiséw BHP oraz instrukcji montazu producentéw poszczegdlnych materiatow i urzadzen.

Wszystkie elementy instalacyjne powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne na dzien zakupu i
odbioru technicznego.

5.7. Wykonanie izolacji cieptochronne;j.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakohczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowang. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementéw warstwy
dolng.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
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konwencjonalnych narzedzi.
Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rdézni¢ od grubosci okre$lonej w dokumentacji
techniczng wigcej niz o -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwiagzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang fazg
robot uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac

zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

— przegjscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary Otworow),

- S$ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz

przydatnos¢ robot i elementow do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju roboét nalezy dokona¢ koncowego

odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa znaniesionymi na nig zmianami i uzupelniania W trakcie
wykonywania robot,

~ dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcow materiatow ),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

~ protokoét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalagji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowsy,

- protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacji.
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8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instdacje
sanitarnei przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania

i badaniatechniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych. Wymagania’.

PN-91/B-02420 ,,0Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. lzolacja cieplna przewodow, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA
TECHNICZNA

CPV 45332000-3

INSTALACJA WODOCIAGOWA
I KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot.

Przedmiotem ninigjszej Szczegotowej Specyfikacji  Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji wodociggowo-kanalizacyjng na budowie budynku
biurowego kancelarii podwojne;.

Specyfikacj¢ nalezy rozpatrywacé tacznie z rysunkami, i innymi dokumentami opisujacymi inwestycje
stanowi integralng cze$¢ dokumentow kontraktowych. Wszelkie rozwiazania techniczne zwigzane z
prawidtowa realizacja budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Zmiany w
przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach musza zosta¢ zatwierdzone przez
projektantai Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Raboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie nowe instalacji wodno-kanalizacyjng. Ninigjsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

e  montaz rurociggow,

e montaz armatury,

e montaz urzadzen,

e badaniainstalagji,

e wykonanieizolacji termiczne,

e regulacjadziatania instalacji.

1.4. Ogblne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedziany za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22,

23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub  elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
techniczng nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonanych i uzytkowych instalacji, a
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jezeli dotycza zamiany materiatdow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjngl. Roboty montazowe nalezy
reaizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowiazujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Nie
wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania. W trakcie realizacji robot wykonawca bgdzie stosowat si¢ do wszystkich
obowiazujacych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach
opracowanego planu BIOZ. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania
bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczeniai odbioru koncowego Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe i bedzie utrzymywat
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
technologicznych pomieszczen pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczegolng uwage nalezy zwroci podczas prac
spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzidny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca w
szczegolny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikéw wykonujacych prace spawalnicze,
opracuje sposob zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w urzadzenia i
materiaty tatwopahe, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakonczeniu na kazdgj zmianie
Zapewni nadzor.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody.

Instalacja wodociagowa bedzie wykonana z rur wodociagowych, z polipropylenu taczonych przez
Zgrzewanie.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana zrur kanalizacyjnych kielichowych z
PV C, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzeréw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajgcg oraz armatur¢ wyplywowa
0 podwyzszonym standardzie.

2.3. Izolacjatermiczna

Izolacj¢ cieptochronng i zimnochronng rurociagow nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych.
Przewody nalezy zaizolowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (zatagcznik nr 2-
Dz.U. 2022 poz. 1225 z p6ézn. zm). Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjngl INSTAL.

e Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone Kkrytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronng powinny miet
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych
wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslongl w odpowiednich
normach przedmiotowych. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych
nalezy przechowywat w pomieszczeniach krytych i suchych. Naezy unika¢ dtuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE.

3. SPRZET

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez

przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury.
e Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki
nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowaniarur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia.
e Transport e ementéw wyposazenia do ,,biatego montazu” powinien odbywa si¢ krytymi srodkami.
Zaleca Si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia
nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura.
e Dostarczong na budowe¢ armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. 1zolacjatermiczna.
e Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami  transportu W sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem | zniszczeniem.

o Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafiol etowe.

e Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji  cieptochronne;j powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyitki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych
wymiarow produkcyjnych powinny zawieraé sie¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.
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5. WY KONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow.

Rurociagi taczone beda przez zgrzewanie. Wymagania ogolne dla potaczen spawanych okreslone
sa w tomie II ,,Warunkdéw technicznych wykonaniai odbioru robot .

Rurociagi instalacji ppoz. !aczone bedg przez spawanie. Wymagania ogdlne dla potaczen
spawanych okreslone sg w tomie II ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot”.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowsj i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne e ementy). Rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolgnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie migjsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanierur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- Ulozenie rur z zamocowaniem Wstgpnym,

- wykonanie potaczen.

W migjscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy
zewnetrzng S$ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypetienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢é osiowego ruchu
przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubo$ci $ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulel zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co
3,0 mdla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co
na mnig jeden uchwyt.

Na przewodach kandizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

5.2. Montaz armatury i 0sprzetu.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producentai dostawcy.

5.3. Badaniai uruchomienie instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczel nosci.

Instal acje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie. Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronne;.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociaggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowang. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowsj, styki poprzeczne i wzdhuzne
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elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykéw elementow warstwy
dolng.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonanych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarnei przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialtdow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

- przgscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary OtwWOréw),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

—  bruzdy w $§cianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz

przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robodt nalezy dokona¢ koncowego

odbioru technicznego instalagji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa znaniesionymi ha hig zmianami i uzupelniania W
trakcie wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalagji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowse,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalaci.
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8. OBMIAR ROBOT

e  Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji techniczng ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

e  Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarnei przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

e . Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

SST15 - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI
BETONOWEJ

Kod CPV 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem
drog

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem ninigjsze Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nawierzchni z kostki betonowsj i krat azurowych realizowanej w ramach inwestycji budowy
kancelarii podwojnej w Szczawie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszelkich robot zwigzanych z realizacja utwardzenia
terenu o nawierzchni z kostki betonowej i krat azurowych, przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Zakres opracowania obef muje okreslenie wymagan odno$nie wlasnosci materiatow, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wykonanie hawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnienie liniowym, oraz ich odbiory.
Zakres robot obejmuje:

¢ Wykonanie podbudowy utwardzeniaterenu,

e wykonanie podjazdu z betonowych krat azurowych,

e wykonanie nawierzchni dojazdy, dojscia i opaski wokot budynku z kotki betonowej,

e wykonanie odwodnienia liniowego nawierzchni utwardzonsj.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.
Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy si¢
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugosciag nie wigkszg niz 1,0 m.
Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
Obrzeze - element budowlany, oddzielgjacy nawierzchnie chodnikéw i ciagdw pieszych od terenow nie
przeznaczonych do komunikagji.
Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajacymi.
Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w pkt.1.5 ,,0golne wymagania dotyczace robot” w ST1
WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
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Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w pkt.2 ,,Materialy” w STI WYMAGANIA OGOLNE.

Aprobata techniczna Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowe kostki brukowe w budownictwie

drogowym jest posiadanie aprobaty techniczngj. Wyglad zewnetrzny Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta,

bez rys, peknigé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie

kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

o Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6 kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalnha ngjnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kotki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w

ocenie statystyczngj z co ngjmnigj 10 kostek).

e Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PNB-06250:1988 i

WYN0Si¢ nie wigcej niz 5%.

e Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami

PN-B-06250:1988.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i rozmrazania probek jest wystarczajaca,

jezeli:

—  probka nie wykazuje peknigé,

—  stratamasy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych
niejest wicksze niz 20%.

o Scieralno$é

Scieralnosé kostek betonowych sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci nie

powinna przekracza¢ wartosci 3,5 mm.

SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

TRANSPORT

Transport materiatéw budowlanych powinien by¢ przeprowadzony w sposob i w warunkach
zalecanych przez producentéw. Koszty powstatych uszkodzen lub obnizenia warto$ci materialow
ponosi Wykonawca. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie ze
wskazaniami Inspektora nadzoru i w sposob uzgodniony z Zamawiajagcym i Uzytkownikiem.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco i na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przewiduje si¢ uzycie
samochodow cigzarowych i dostawczych.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinnaby¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Konstrukcja nawierzchni
obegjmuje utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce miatu kamiennego
oraz podbudowie. Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowe] i wypelnieniem spoin piaskiem, obejmuja:
-~ wykonanie podbudowy,
— wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy),

—  przygotowaniei rozécielenie podsypki
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— ulozenie kostek z ubiciem,
— wypehienie piaskiem szczelin,
— pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.2. Podbudowa
Rodza podbudowy przewidziangl do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektows. Podbudowe stanowi kruszywo tamane, stabilizowane
mechanicznie. Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacji. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych Warunki atmosferyczne
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce z miatu kamiennego zaleca si¢ wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami
ze stomy, papg itp.).

5.3. Ulozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinnaby¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robodt zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
Ktorej niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna
wykonywac recznie lub mechanicznie. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby uktadarka mogta przenosic¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagana
doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzor,
bez dotozenia potowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne
zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja
kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.
Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowane niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury techniczne;j
(np. studzienek, wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzadzen. Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i1 dziewigtek, majacych
wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupehnia si¢ kostkg cietg przycinang na budowie
specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce z miatu kamiennego zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie
Utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w Kierunku jej srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nierdéwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w
Kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete)
nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.5. Spoiny
Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢, aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osia drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
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10.

kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeti¢ piaskiem.

5.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchni¢ na podsypce z miatu kamiennego ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac
do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce z miatu kamiennego nalezy
przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie
nizszej niz 15C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i
mozna odda¢ do uzytku.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badaniajakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. 110$¢ robot
obliczasi¢ wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzgl¢dnieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

ODBIORY ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalng oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca na pi$mie
Zamawiajagcemu. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Roboty uznge si¢ za zgodne z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaweg ptatnosci stanowi cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowi ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

- PN-B-06250 Beton zwykty.

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dréog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni

planografem i tat.
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