Flectraplan
Technika instalacji w podiogach.

Pokrywa uchyina KD...E4S - 538.

Parametry techniczne: DOKUMENTAC

POwy .
- material: poliamid, KONAWCZA

~ pokrywa dostepna w 2 wykonaniach:

- z ramka do wyktadzin miekkich (dywan lub pcv) lub

- z kantem do terakoty, gresu, paneli podt. itp.,
- pod grubosci wyktadzin: 5 lub 12 mm (opcja: 8 mm), Z UDOW ANG
- otwor do wpuszczenia pokrywy: 247 x 291 mm, W.. ]7) ‘
- min. zagtebienie: 55 - 60 mm, IAAARLELTIPPII
- przeznaczona do montazu maks.10 gniazd standardu M45.

e 235 t

o STASZ2AK
Pokrywa uchylna KD..E4S—538 '+ -iohehae/
z ramka R5 lub kantem K12. o up. 174176 Pw

Ramka -

stuzy do przycisnigcia wyktadziny migkkiej o

(dywan, pev, itp.); ponadto

zapobiega strzepieniu sie przycigtych

uprzednio wykfadzin.

Ramka z poliamidu.

Podstawowe wykonanie:

ramka R5 (5 mm) kolor szary. R

Wymiary zewn. ramki: 268 x 311 mm. 7

Oznaczenie pokrywy: Y -
7

KD...E4S - 538 RS.....

=




Electraplan
Technika instalacji w podiogach.

DOKUMENTAC JA
POWYKONAWCZA

Kant —

stuzy do odgraniczenia (doczotowo)
wyktadzin twardych (gres, terakota, itp.)

od pokrywy uchyinej.

Podstawowa wysoko$¢ kantu: 12 mm

Montaz pokrywy z kantem:

przed polozeniem wykiadziny.

Wymiary zewnetrzne kantu: 254 x 298 mm.

Oznaczenia pokrywy:

KD...E4S - 538 K12...

ZABUDOWANC
W o
1. Pokrywy uchyine do montazu w wylewkach
betonowych
(tzn. w puszkach podiogowych - lub kanatach £&5,

kanatach napodiogowych itd.).

Oznaczenie pokrywy do wylewki: KD1 E4S....
Mocowanie pokryw (uchwyty zaciskajace) w zakresie: 5 — 15 mm.

Pokrywy uchylne z ramka RS.
wymiary otworu
typ - model kolor ramki pod pokrywe nr katalogowy
(kantu) (mm)
KD1 E4S — 538 R5 7011 szary 247 x 291 338 422 010
KD1 E4S - 538 R5 1019 bez » 338 422 040
KD1 E4S - 538 R5 8014 brgz » 338 422 020
KD1 E4S — 538 R5 9005 czarny » 338 422 090
Pokrywy uchylne z kantem K12.

KD1 E4S - 538 K12 7011 szary " 338 542 010
KD1 E4S — 538 K12 1019 bez . 338 542 040
KD1 E4S — 538 K12 8014 braz , 338 542 020
KD1 E4S — 538 K12 9005 czarny » 338 542 090




Flectraplan

DOKUMENTAC sA
POWYKONAWCZA

Technika instalacji w podiogach.

2. Pokrywy do montazu w podiogach podwdjnych

(podniesionych).

W zaleznosci od grubosci plyty podiogi podniesionej oferowane

sa 2 wykonania pokryw E4S:

- dla plyty o grubosci: 15 — 35 mm - wykonanie'

- dla ptyty o grubosci: 35 — 50 mm - wykonani3...

Ponizej przyktadowe zestawienie pokryw E4S do podi6ég podwojnych

w wykonaniu KD3.
KD3 E4S - 538 R5 7011 szary 247 x 281 338 424 010
KD3 E4S — 538 R5 1019 bez » 338 424 040
KD3 E4S - 538 R5 8014 braz » 338 424 020
KD3 E4S - 538 R5 9005 czarny " 338 424 090

3. Wyposazenie pokrywy E4S — 538.

Do kazdej pokrywy E4S — 538 (wybranej w wykonaniu wg potrzeb)

nalezy zaméwié:

1. 2 szt. — puszka montazowa GB4 M6/45, nr katalogowy: 405 997 510,
2. 2 szt. — puszka montazowa GB4 M4/45, nr katalogowy: 405 997 011 (010).

------------------

Puszka GB4 M6/45




ELECTRAPLAN SMT Sp.zo.0.

Gniazdka wtyczkowe Electraplan -

karta katalogowa.

Gniazdka elektryczne wiyczkowe state 16A/250V, pojedyncze,

ze stykiem ochronnym, standard M45 (45 x 45 mm). IP 20.

Z przesunieciem stykow pragdowych od osi o0 20°

Umozliwia to tagodne uktadanie sie kabli przy zastosowaniu wtyczek katowych
i skosnym montazu gniazd w pokrywie uchyine;j.

Przeznaczenie gniazd: montaz w puszkach podiogowych.

DOKUMENTACJA

POWYKONAWCZA
1. Gniazda pojedyncze biale (bez przeston).
Przeznaczenie: sieé¢ ogdlna. '
Nr katalogowy: 681 434 358, ZABUDOWANC
W72 7

¥

pr. pr o G \ g (_
w zake? inst elektr,
o up. 174i76,Pw




2. Gniazda czerwone (z przestonami).

Przeznaczenie: sie¢ wydzielona.
Nr katalogowy: 681 454 390.

3. Kolek odblokowujacy gniazda (klucz).
Do gniazd czerwonych z przestonami.
Naklejany na wtyczke.

Nr katalogowy: 680 200 090.

w zakr. inst, elektr,

ar up, 174176/Pw
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PEA208

-

SOECYFIKACIA

Porty
4x Bezpotenciaing wejdcia, terminale 1.5mm?
2x Analogowe wyjscia 0 ~ 10 V, terminale 1.5mm?
10 bit rozdzislczosé
2x Przekatnid 230V, max. 8 A, terminale 1.5mm?
Wskazniki LED
Power, aktywnosé PEbus
Foziom kazdego z wyisd
Komunikacja z systemem
2% PEbus, ztgeze RI-11
Zasilanie
110 fub 230 VA, 50/ 60 Hz, 12 W
Obudowa:
Plastikowa obudowa do montazu na szynie DIN
Wymiary
71 x 90 x 58 mm / 2.87x 3,57 x 2.3"
Szerokosé 4 modutdw DIN (17.5 mm)
Waga 0.3kg /0710
ot 7" visko pracy
amperatura 0° do 60° C
wilgotnosé 10% do 90%

ZABUDOWANO
i

assabassfasesevcansvere

w zakrinsty elektr,
ar up, 174/76,Pw

cue

Growng CECHY

« Dwa nigzalerne wyisca analogowea 0 - 10V

s Rozddelczost 10 - bit

s MoZiwoés kontroli urzadzen z interfejsem O - 10V (regulatory,
korwertery czestotliwoddt Hp.)

+ Dwa przafaczane wyidda do zasialania

» Kortrolowany przez szyne PEbus | zewnglizne przycisk

s Prayeiski tastowe na panelu przednim

= Programowaing parametry

s Wakatniki zasiania, akbyanoda szyny PEbus | poziomu
wylkciowego

» Obudows przeznaczona do montazu na szyrie DIN

» Latwa instalacia

» Mate wymiary

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Opis

i
PEAZOR jest interfaisem 2 dwoma nigzaleznymi anglogowymi
wyjstiami, Kazde z nich mozng wysterowac napigciem 0~ 10 V do
sterowania np. ofwistienian, urzadzeniami hytraulicznymi m\ﬁs
phevmatycziymi ikp, Jednostka moze byC koptrolowana za
pomocs szyny PEbus | bezpotenciainymi wesaan. Wy;sczowy
sygnal jest odpowiedzig na sygnaty podewane na welscle, Moing
saprogramowad charaktenystyke urzadzenia, min. 1 max. naplacie
wyjSciowe, czas jego narastania ip. Jedell na wylstiu analegowym
iest napiecie wiaksze niz 1V wiady ps‘zekazmk zatacey sie
automalyznie. Na panely przednim Swieca diody LED tedace
wekazrikiem do stany kaidego 7 wyjst. Obudowa jest
przvsiosowans ¢o prostego montazu na szyna [N
APLIKACIE
» Komercying aolikagie single room » , o
« Komercyine rozbudowana systemy muiti-oom i mutti-foor
» Aplikacje Home theater }
» Pelna automatyzacie domadw | rezydend
» Domy zaawansowang echnotogicznie
g i~ g, .
INNE INFORMACIE
Kod produklu

C50225-1 wersia 110 VAT
802252 wersia 230 VAL

STADNARDOWA ZAWARTOSC ZESTAWY

PEA2(S

Kabel PEbus

Gwarancs, Deklaracie CE, ROHS

Karta danych kataslogowych kontrolera, Cue System Connector ~
arkusz inf. prowadzenia polarzed

CUE Application (D
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PER610

%%wr;m C1A

Porty
6x Bezpotencialnych wejéd, terminale 1. Smm*

6x Bezpotencialnych wylisé przekainikowych
230 b 110V, 10 A
terminale 1.5mm?

Komunikacja

2x PEbus, ztacze RI-11

Wskazniki LED

Power / aktywnosé szyny PEbus
Stan wszystkich przekaznikdw

Zasilanie

110 fub 230 VAC, 50 / 60 Hz, 12 W

Obudowa:
Plastikowa obudowa do montazi na szynie DIN
Wymiary

=l

N

106 x 20 x 58 mm / 4.2” x 3.5"x 2.3"
Szeroko$t 6 moduldw DIN (17,5 mm)

‘Waga 0.5kg/1.11b

visko pracy
amperatuwra 0° do 60° C
Wilgotnodé 10% do 90%

DOKUMENTAC A
POWYKONAWCZA

Geowne CECHY

« Maksymaine obdgienie przekainika 10 A
s Szest riezaleznych bezpotencialnych przafgezanych vyl
» Kordrola przez szyne PEbus | zewnglizna praydisk
» Programowaline parameltry dig kazdego przeksinika
» Proyeisk testowy na panely prrednim
+ Wekasniki zasiania, aktywnosd szyny PEbus 1 stanu kazdego
przekagnika
] L”’os'r@;}"r» akcesoria: jednostka PESO3
Chudows przeznaczona do montazu na saynie DIN
s atwa instalacia
» Mate wymiary

Oeis

PERGIO jest szesdcio-kanatows mrmqik:; zataczatans wyl wua
preekafniows max. do 8 A na kanat Jadnogsika moze  by¢
kontrolowana przez szyng PEDus | bezpotenciaing wmwa 4
Paramely &it,ea moing Mapmgmmowau o mudn, opozn:e“aw )
zataczanta vw}sc kontrola sekwencil sinika ip. Wskalniki na
(5 zecnim panelu informuiy o zasiteniu wzadzenia, aitywnnsd
szyny PEDUS Oras stamt pr rekadnikdw, Obudows *’meaia na
prosta instalacie na szynie DIN,

APLIKACIE

» Komercyjne apl Kac;e* bmgi@ rOO

» Komeyeyng rozhudowans syst a*ny multi-room | multi-floor
« Pokoje gos inne, pomiesiczenia konferencyine, fazienk

s Paing auto natyzarja domdw | rezydendii

» Domy zagwansowans lechnologicznie

Inne INFORMACIE

Kad produldu
CH0167-1 wearsia 110 VAC
CE0167-2 wersia 230 Val
STADNARDOWA ZAWARTOSC ZESTAWU
DERGIO

Kabel PEDuS

Gwarancia, Deklaracie CE, RoHS
Karta danyeh ketal oqcswy\i kontrolera, Cue System Connector -
arkusz inf, {)mwadzmm Dolac ,z A
CUE Application CD

cue

ar up. 114!76/Pw




PEC25

( i

SPECYFIKACIA
Porty
1x RS-232, DB-9- zenskia tacze | terminaie
2% RS-485 PEbUS, tgeze RI-11
Transfar 19 200 bitdw/s
Wskazniki LED
Kierunek transmisji
Zasilanie
7.5 - 24 VDC, 3 W, z szyny PEbus lub zewnetrznego Zrodta zasiiania
Obudowa:
Plastikowa obudowa do foontazu na szyhie DIN
Wymiary
3IBX 9058 mm f 1.4"x 3.5 x 23"
Szerokose 2 modutdw DIN (17.5 mwm)
. Waga0.1kg/0.21ib
Srodowisko pracy
Temperatua 0° do 60° C
Wilgotnos¢ 10% do 80%

cue

DOKUMENTAC,
JA
POWYKONAWCZA

Growne Cechy

» Konwerter danveh z RS-232 do RS-485 PEbus

» Automatyczoy pot duplex

s Sygnalizacia kierunku transmisii danych

= Zasilanie z jednostelk Power Express

» Oblidowa przeznaczonsg do montadu na szynia DIN
» Latwa instalacia

« Mate wymiary

. AN

Oers

PEC25 konwerlye sygoat CUErNg (R3-232) 1 PEbus (RS-485, dwie
skrecong pary kabll), Kierunek fransmisfi danyeh jest \
sygnalizowany na panelu przednim, MoziiwosC podplecia mosiuly
bazpchradnio do komputera PO przez port szeregowy Obudowa
jest przystosowana do prostego montazu na szynde DIN
APLIKACIE .

» Komercyine aptikacis single-room

« Komercyine rozbudowang systemy multi-room § multi-floor

s Pokoje godcinng, pOMIeszCzenta konfereryine, {azienki

s Peina automatyzacia domow | rezydencl

+ oy zeawansowane technologicenie

INNE INFORMACIE

Kod procukiu C501563

;;‘%T‘Amzmmw:\ £AWARTOSE LESTAWU

PEC2S

Kabwel PEbus

Gwarancia, beklaracie CE, RoHS

CUE Application CD




ipCUE-beta

I

g?&{:Y;zK}\ﬁ}ﬁ\ W.-v- ....{.-...o.----.-

( ZA D%WANO

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Grdwne CeECHY

« Oparty na procesorze Motorola ColdFire®

» [zizda w sisdd Enernat

» Nieulotng pamied fash dia aplikacil uzytkownika

» Zegar Crasu rzeczywistego na pokiadze

» W paint kompatybiiny z obecnymi szynamt
kornunikacyinymi CUE

« Standardowe porty komunikacying - dwuiderunkows
sreregowe, TR/szeregowe, porty wel fwyl | nrzekatnikowe

s Serwer Web oraz strony Web Adminisratora do ustawien
i diagnosivie

s Wawnetrzne XPL kompatybiing z narzedziami
programistycznyim CUE

s Wskainiid rs przednion pansiu do kontrol kazdego portu

» Wyglad 1 konstrukela obudowy zaprojekiowana tak by

sasowala do instalachl w §danie, szafie rakowsi, biurku, szyny

DIN - bez potrzeby wykorzystywania speciaioyeh moded

« Mozliwebd instalaci w 197 szafie rakowe] wraz z '
akessoriami

{Oois

Porty komunikacyjne
2x dwulderunkowa szeregowe RS-232, 5-pin
1x dwukierunkowe szeregowe RS-485 (CUEwire
8x IR /szeregowe wyidcie (IR do 1.2 MHz), 2-pir
Wyjscie zasilania
S5VDC, max. L A
Wewnetrzny sensor IR
Brzechwytywanie koddw IR, bezprzewodowy panel kontrolny IR
Wskazniki LED
Power, CUEnet, CRU, Wszystkie porty sterujace
Przyciski
Reset / Set ustawien fabrycznych
Rzeczywista data i czas
RTC z zasitaniern bateryinym
PamieC
Wewnetrzna pamigd RAM 16 MB
Wewnetrzng pamigd flash 16 MB
rogramowanie
7 Hmin Welb, XPL Inside, WXL
K.o\. .«tikacja z systemem
10/100 BasaT Ethernet , zacze RJ-45
CUPwirg, 4pin, 5.08 mm
Zasilanie
24 ¥DC (+/-20%), 12 W, 2-pin, 5.08 mm
Obudowa:
Niebieska metalowa obudowa
Wymiary
210 % 43.5 %92 mm / 8.3 x 1.7 % 3.8
s rack space, 1 U
. Waga(.5 kg/11lb
Srodowisko pracy
Temperatura 10° do 40° C
Wilgotnosé 10% do 80%

3, 4-Din
g

cue

IpCUE beta fest jadnostke kompatytilng z pr olokolem
koraunikacyliym Bthernet 1P, Jadnostka jest wyposazona wi porty
szereqowe driatajace w iransmisil dwukienmkowe] w standardach
RS-232, szeragowe wyidtia, wyisca podczerwient do 1,2 MHZ
rort Bthermnetowy pozwala na dwuklerunkowa komunixadie
noriedzy ednostkan wykorzystujgoymi adresowanie 1P, IPCLE-
Dets jest wpelnt kompatyhiing, isdnostiky z jug istniejacymi
panelami dotvkowymi § przyeiskami. Dla wygody pomyslano o
zacpatrzeniu jednostid w wyisde zasilajace +5v dia zewnatrznveh
urzagzel wymagajacych oddzieinego zasania niskorapleciowego.
IPCUE-bete jest wyposaiona w wewnglizng sensory podczerwient,
Caujniki te pozwalalg na przechwytywanie kodow IR np. z pilotow
nodezerwian, Jest to wygodne w praypadia testowania |
usuwania problemdw z danym urzadzeniem. Wskainild LED
umieszezone N panely przadnim informuly o statusie wezystkich
portdw. Jednostka ma zachynchronizowany zegar Z 2egarem czasu
rrecrywistego (RTCY co porwala na integracie z szeregiem
aplikacy. 1PCUE-beta posiada kompletny serwer Web co pozwala
na konfiguracie | testowanie jednostii bezposranio e
standardowed przegiadarks stedt Web. Trteyfels oparty na sied
Web pozwala na graficzny monitoring | konbrole nad wszystrin
portami, ¢ zapewnia rozwigzywania Bro Hlamdw | wykomywanie
testdw w Czasie rzeczywistym.

APLIKACIE

s Komercying aplikacie single-room

» Komercyine rozbudowane systemy multi-room | mudt-fioor
» Aptikacie Home theater

s Paina automatyzacia domdw | rezydenct

INuE INFORMACIE
Kod produikiis 080252
CSTADNARDOWA ZAWARTOSE ZESTAWU

Kontrofer inCUE-bata
Connector sat
4x IR Adapter fi
Kabel Ethernet prosty

Kabel Ethernet crossed-ovar

ClUEadapter /30W 2 kablem zasilajgoym

Gwarancia, Deklaracie C8, RoHS

Karta danych katalogowych kontrolara, Cug System Connector ~
arkusz inf. prowadzenia potgczen

CUE Application CI>




qirCUE-8X10
i

ZA§ UDOWANO
, WL
4, IYFIKAGIA

DOKUMENTAC JA
POWYKONAWCZA

GrowNe CECHY

« Bezprzewodowy panel dotykowy

s 8.4 akiywna dotykowa malryca

» Rozdziclczost $00 x 800 pikseli

» Komunikacia 2-stronna Wi-F 802.110/g

» Ybudowany czuinik Swiatta | ruchu

» Whuclowany mikrofon | glosni

« Serwer Web oraz strony Web Administratora do ustawied
i diagnostyld

» Preewodowe polgczenie 4o sled Ethernet

» Kompatybilny ze standardem Power Over Network {POEY IEEE
80.2.34f

+ Akurmudator Li-ion

» Plurkowa | nadcienna stagja Jdokuiaca do edowania

Opis

Panel dotykowy
Akiywna, kolorowa matryca LCD
Preekatng 8.47 f 213 mm
Format 4:3
Rozdzielczosc 800 x 600 pikseli
65 356 kolordw (High Color)
Rezystancyina powierzchnia dolykowa
Whbudowane czujniki
Czuinik $wiatha odpowiedziainy za regulacie jasnoécia podswietienia
Cauinik ruchu odpowiedziainy za automatyczne zatgczanie
podéwietienia
Przyciski
Power, Reset / Set ustawien fabrycznych
4 programowaine prazyciski
Wakazniki LED
Power
Niebieska dioda informujaca o zalgczonym zasilaniu
Zielona dioda informujaca o zewnetrznym zasilaniu
Czerwona dioda informujgca o fadowaniu akumulatora
Wi-F (zSHafzielona) informujaca o stanie sied

prinl
- AM 64 MB
" Obstuga zewngtrznyeh Kart pamied CompactFash (min. 1 GB)
Oprogramowania
Admin Web
Audio

Whudowany mikrofon
Whudowany gloénik
Komunikacja z systemem
10/100 BaseT Ethernet , zigeze R1-45
Wi-Fi 2.4 GHz TEEE802.11b/g
Zasilanie
12 VDC (+/- 20%), 13W, ztacze Power jack
Technologia PoE (Power over Network), IEEE 802.3af
Whudowana paczka akumulatordw Li-Ion
Obudowa:
Metalowo-Plastikowa ocbudowa
Whmiary
263X 175 x 25 mm / 10.4" x 6,9” x 1.0”
. Wagat.ikg/25b
Srodowisko pracy
Temperatura 10° do 40° C
wilgotnoéé 10% do 90%

144:76,Pw

o uD.

cue

ARCUE-BX10 jast kompakiowym bazprzewodowyn panelam

dotykowym integrujacym w soble funkcionalnodd, *
multimediainodé, automatyzecie odwiatienia, monitoring
nezpieczeistva, rozrywke | kontrole prezentacil 8.4" ekran |
dotykowy o rozdzielizode 800 x 600 piksell wyswiatla obraz
wysokiej gamie kolordw, Podigezenie do stect Wi-F pozwala ra
tatwa Integracie z systemem. Panel jest kompatybilny z
technologia Powsr over Ethenet (PoE), kidra pozwala na
przesyianie danych oraz zasianie Wzadzenta za pomocy jednego
preewoddi,

APLIKACIE

« Komercyine aplikacia single-room

« Pomieszezenia konferencying, pokoje goscirme, fazenkd

» Komearcyjne rozbudowane systemy multi-room i mutt-floor
» Budynki zaawansowang technologicznie

» Peira automatyzacia domdw | rezydend

s Systeimy High-end w domach | teatrach

Inng INFORMACIE

Kod produkiu

C5O300-004 stalowy panel, Czarma ramka

CSO300-014 grafitowo-szary panel, (zama rarka
Wiece] informacii na temat innych typdw obuddw {(Pp. drewniana
ramka) dostepne w rozdzale cuenium Panel Enclosures tub po
kontakoie mailowym: sales@cuesystarmn com. Nietypowe
rozwlazania sg dostepna po speciainych cenach oraz terminach
dostarczenia.
STADNARDOWA ZAWARTOSC ZESTAWY

Paral dotykowy

Kabel Ethernet prosty

Kabel Bthernet crossed-ovar

CUFadapter /30W wiaz z kablem zasitajacym

Scierenzka do cayszczenia

Gwarancia, Deklaracie CE, RoHS

Karta danych katalogowych, Cue System Connector ~arkusz inf.
wowadzenia potaczen

CUE Application CD




Cechy produktu

o Maksymalny poziom SPL 103 dB (109 dB-
SPL Peak)

» Pasmo przenoszenia: 80 Hz do 16kHz

o Pokiycie dzwiekiem w plaszczyznie 125°
poziomo i 125° pionowo

» Pojedynczy glosnik szerokopasmowy 114mm

» Mozliwosé regulacji kierunku promieniowania
glosnika po montazu

» Zintegrowany transformator 100V, 70V z
odczepami

» Mozliwo$¢ uzycia gtosnika bez transformatora

(8Q, 40W)

» Mozliwo$é zamontowania w kombinacji z DOKUMENTAC JA
gtosnikami FreeSpace DS 40F w jednej linii POWYKONAWCZ A
gtosnikowej

e Mozliwo$¢ montazu wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen

e Wspolczesna  stylizacja,  dostgpnos¢ — w
obudowie koloru czarnego 1 biatego

“ameED L DS ZABUDOWANO
Szczegbdlowa Specyfikacja Produktu W 77) e
Moc 40W
Nominalna impedancja 8Q
Czuto$é (1W @ 1m) 87 dB-SPL
Maksymalny poziom SPL (szum rézowy @ 1m) 103 dB-SPL (109 dB-SPL Peak)
Pasmo przenoszenia (-3dB) 80Hz — 16kHz)
Kierunkowosé (-6dB, $rednio 1-4kHz) 125°H x 125°V

NZ RYSZIRD STASZAK
; o, pro; J EIND

w ZJ&




AUDAC

(\ _PA12 jest profesjonalnym wzmacniaczem SPECYFIKACJA
jednokanatowym 100V o mocy 120 W
Moc RMS 120W
Diody protekcyjne sg umieszczone na panelu Znieksztatcenia THD+N  <0,1 %
Stosunek S/N >90 dB \

przednim wzmacniacza i informujg nas kiedy SIS
nastapito przesterowania wzmacniacza, wowczas Zasilanie 240V AC / 50-60 Hz

sygnat zostanie zredukowany o 20 dB. Alternatywne zasilanie 24V

Poziom sygnatu wejsciowego moze by¢ Wyjéda sygna%owe 1OOV,_ 70V, 4 th
regulowany za pomoca, trymera. Zabezpieczenia Przeqwz;warmowe,
termiczne,

przecigzeniowe,

Wyscie wzmacniacza moze pracowaé w trybie :
przesterowanie

100V, 70V lub 4 Ohm. Tylko jedna opcja moze

by¢ wykorzystana w tym samym czasie. wejscia
Wzmacniacz jest wyposazony w gniazdo zasilania CECHY PRODUKTU
,awaryjnego 24 V DC )
) Wymiary (S x Wx G) 482 x 88 x 330 mm
Waga 10,5 Kg
DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA Montaz 19”
Wysokos$e 2U)
Konstrukcja Stal
Kolor Czarny
ZABUDOWANO
WL s

. zeki inst eleke,

oc up, 174176.°w




AUDAC

Cechy

- Dwa kanaly (Stereo)

- Class-D Technology

- Kompaktowy rozmiar

- Nie wydziela ciepla

- Zaawansowane obwody zabezpieczajace
- Opcja stereo, rownolegle i w mostku

Aplikacje

- Rezydencje
- Komercyjne
- Profesjonalne

DPA152 jest dwukanatowym (Stereo) wzmacniaczem
dostarczajacym 150 wat mocy stereo lub 300 wat mono
Jest on wyposaZony w zaawansowane obwody ochronne

przed przecigzeniom i przegrzaniem

Na wejécie wzmacniacza mozna podaé zbalansowany
sygnat audio przez ztgeze XLR. Tryb pracy wzmacniacza
moze byé wybierany pomigdzy trybem: stereo, mostek i

réwnolegly.

Wyjéciowymi zlaczami sa gniazda typu Speakon i Euro-

Terminal blocks

ZABUDO
w..%j#}? WANO

e

ajesiosiessevens

PA152

D-Class Power Amplifier

DOKUMENTACUA
POWYKONAWCZA

Specyfikacja

SPECYFIKACJA SYSTEMU

RMS Power @ 4 Ohm Stereo 2 x 150 Walt
RMS Power (@ 8 Ohm Stereo 2 x 80 Watt
RMS Power @ 8 Ohm Bridge 300 Wait
Czutosé wejsciowa 4 dBu

Impedancja wejsciowa 20 k Ohm

Input CMRR (1 kHz) > 60 dB

Pasmo przenoszenia { &+ 1 dB) 20 Hz - 20 kHz
Stosunek sygnat/szum > 100 dB

Separacja kanatéw (8 Ohm, 1 kHz) > 70 dB
T.H.D @ 1 kHz, (1/2 rated power) Less than 0.1%
Technologia — Wzmacniacz kalasy D

Zasilanie 110 ~ 240V AC /50 ~ 60 Hz

Zabezpieczenie przed podaniem napigeia stalego na wyjscie,
Przegrzaniem, przecigzeniem.
Temperatura pracy 0° ~ 40° C at 95% Humidity

CLCHY PRODUKTU

Wymiary (Szer x Wysok. x Glgbok ) 482 x 44 x 330 mm
Waga netto 4.37 Kg

Montaz 19”

Wysokosé jednostki 1 HE

Konstrukeja Stal

Kolor Czarmy

leRYr

BPw




DOKUMENTACJA

POWYKONAWCZA Pre-Amplifier

AUDAC

CPR12 jest urzadzeniem prostym w uzyciu a
zarazem wielofunkcyjnym rozwiazaniem dla

SPECYFIKACJA

aplikacji audio. Wyijscie Balanced Master 0 dBm
Wyjécie Unbalanced Sub 0 dBm
Wyiécie Unbalanced Rec -10 dBm

Do wyboru mamy Kanaty mikrofonowe (zbalansowane) -60 dBm
- o . Czutosé wejsciowa
» 6 gniazd mikrofonowych (XLR) / Line Balanced Line kanaly 1-6 .30 dBm
(Jack), Unbalanced Line kanaty 7-10 -30 dBm
» 4 wejscia Line (RCA) Unbalanced Priority 0 dBm
» 3 stopniowa korekcja barwy na wejsciach Insert O dBm
mikrofonowo liniowych THD @ 1 kHz < 0.2 %
Jednostka pracuje w systemie 2 strefowym Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz

( kanef% wejégrioyvy moze by¢ kierowany do obu EQ We.

kanaléw wyjéciowych lub tylko do jednego z High 12 5 kHz +12 dB

nich). Funkcja odstuchu PFL dla wszystkich ‘t"{;‘jv 52365:§i 1‘—‘21(2155

kanatow Wejécie p.riorytetowe Do aktywowaniu EQ Wyj. -

automatycznie wycisza wszystkie sygnaty High 12 5 kHz 12 dB

WejéciOWe‘ Low 80 Hz +12 dB

. . i . . Szumy wiasne < -90 dB

Urzadzenie wspdlpracuje z systemami

alarmowymi. Sygnal/Szum > 90 dB
Zasukabue Phantom (balanced)  +15VDC

Z 4 OWANO Zasilanie 100 V - 240 V AC / 50-80
WL s e
Pobdr mocy 22 W

CECHY PRODUKTU

Wymiary (Szer x Wys x Gtebok.)

482 x 88 x 325 mm

Waga 5.3 Kg
Montaz 19"
Wysokosé 2U
Konstrukeja Stal
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POWYKONAWCZA

pted

system true-diversity

100 wybieralnych kanaléw transmisji
synchronizacja nadajnika przez IR
zasieg do 100m

nadajnik doreczny

przetwornik dynamiczny

zasilanie: 2*bateria AA alkaliczna

czas pracy na zestawie baterii: do 15 godzin

Y

AMC

Qdbiornik
Zakres czestotliwosci 795 — 820 MHz
Modulacja FM -
Strojenie w zakresie 25 MHz
Liczba Kanalow , 100~
Qdstep miedzy kanatami 250 kHz
Stabilnoéé czestotliwosci +0.005%
Zakres dynamiki 100 dB
Max. dewiacja - +45kHz v
Pasmo przenoszenia 80.Hz-15 kHz (3 dB)
Qdstep sygnal/szum >105 dB '
~ Znieksztalcenia T.H.D <0.5 %
Zasieg _ 100m ‘
Temperatura pracy . -10°C  ~ +40°C
Antena o BNC/50 ©
{ Czutosé 20 dBV (80 dBS/N)
) Max poziom wyjscia audio +10dB V

- S—

CeAT

e epn i e SRy e




DOKUMENTACJA

VP-23C POWYKONAWCZ 2

ZABUDOWANO
W s |

VP23 jest przelacznikiem:

2x1 composite lub SDI video, 2x1 S-video
(Y/C), 2x1 component (YUV) i 4x1 VGA,
kazdy wraz z niesymetrycznymi sygnatami
audio stereo. Jest przeznaczony dla szerokiej
liczby zastosowan prezentacji i multimediéw.

e Pasmo przenoszenia - 400MHz (-3db)grafika wideo, 380 MHz component (YUV), 310MHz (-3db) video i 310MHz
(-3db) composite video

o Wejscia video- CV (RCA), Y/C (4-Pin), Component/VGA (15-Pin HD) & VGA/UXGA, (15-Pin HD).

o Wejscia audio — 3,5” mini jack dla sygnatéw VGA, RCA dla pozostalych

e Kompatybilny z HDTV

o Regulacja wzmocnienia catkowitego na wyjsciu audio

s Regulacja poziomu wejscia mikrofonowego

s Master Audio Output — wejécie wybieralne

e  Przycisk Mikrophone Mix

»  Mutowanie wyjscia audio
e Elastyczna kontrola przez port RS-232
s Zasilanie 100 - 240 V AC

» Standardowy rozmiar do zamontowania w szafie rackowej (wysokos¢ 1U, uszy rackowe w zestawie)




Glo$nik sufitowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

ZABUDOWA
W.T7 77 NO

i

AMC

PCST/PCST

PCT - ABS plastikowy glesnik sufitowy
z wbudowanym transformatorem 100V
Doskonaly pelnozakresowy glosnik,
uzywany do odtwarzania muzyki w
wysokiej jakoset.

Glosniki te sq projektowane tak aby szybko
i latwo mozna bylo je zamontowad w
przestrzeni sufitowej. Szeroka dyspersja
d#wigku oraz innowacyjna neutralna
obudowa sprawia Ze te glo$niki znajduja
swe zastosowanic w szerokicj gamie
aplikacji jak: bary, kawiarnie, sklepy, biura,
hotele, przestizenie gdzie wymagana jest
transmisja muzyki i komunikatéw
stownych.

AR R \
PC 5T j PCBT
Moc 10w 20W
Qdczepy transformatora OW-SW- 2,5W-125W WW-I0W- SW-25W L
Crutosé 88dB (1 W/t m) 88 dB (1 W/I m)
Maksimum SPL 98 dB (Pmax/1 m) at 15694 Hz 101 dB (Pmax/1 m) at 15249 Hz
Pastno przenoszenia 90 Hz - 20 kHz 80 Hz 20 kHz
Dyspersja at 1000 Hz 120° conical 120° conical
Wymiary glosnika 5" (130 mm) woofer, 0,5" (13 mm)tweeter, coaxial 8* (200 mm) woofer, 0,5" (13 mm) tweeter, coaxial
‘Wymiary ¥ 190 mm x 70 mm ¥ 245 mra x 95 mm
Waga i,1 kg 2,1kg
Material Plastik Plastic -
Kolor Bialy (RAL 9016) Bialy (RAL 9016)
o jednostka: mm
| T
PCST ﬁi
w®
i Red
e
A
L. %
|
CE Bg:fg AMC Baltic ., 2 Phene - <y Fak e 1o Bmalt et o Web ooy

AMCBaltic wscrasine g

W Senduss AL 3%y 1 ONE, ATt of s ar Subpes i change it 8L 080,

AMC® is a registered trademark of AMC

Baltic




DOKUMENTACJA

POWYKONAWCZA
DVD-S68
Qdtwarzacz DVD
Odtwarzacz plyt DVD/CD
ZA% WANO
W..7.1. (A i,
DVD
DVD-Video tak
DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW
DVD-Video tak
MP3 tak (DVD-R/-R DL)
JPEG tak (DVD-R/-R DL)
ivX® tak (DVD-R/-R DL)

+R/ +R DL/ +RW

Video tak
CD, CD-R/-RW

CD-DA tak
Video CD tak
SVCD tak
MP3 tak
JPEG tak
DivX® tak
SYSTEM AUDIO

Dolby Digital Dekodowanie (2ch)




DOKUMENTACJA

POWYKONAWCZA ZAB up W,
w722, 7 "NO

ZLACZEUSB e
Standard USB USB 2.0 High Speed
Zlacze tak (z przodu}
Odtwarzanie
JPEG tak
MP3 tak
Divi® tak
ZDJECIA WYSOKIEJ JAKOSCI
Skalowanie do HD tak
Progresywne skanowanie tak
Konwerter video D/A 108 MHz / 12 bitéw

~ JZWIEK WYSOKIEJ JAKOSCI
Przetwornik audio D/A 192kHz/24bit
ULATWIENIA DOSTEPU
HDMI-CEC tak
ZEACZA
Wyjscie HDMI tak
Wyjscie Video tak
Wyjscie video component tak
Analogowe wyjscie audio 2 kanaty
Wyjscie Euro SCART tak
Funkcje uzyteczne

- Qystem video PAL/NTSC

- Wideo SIN Powyzej 53dB

Audio SN 90 dB
Zakres dynamtki 80dB

Zasilanie

AC 230V, 50Hz

Pobdr mocy (w przyblizeniu)

Normalne uZytkowanie 12W

Stan oczekiwania 1w

Korpus (w przyblizeniu)

Wymiary (szer. x wys. X gt. bez 430 x 38 x 209 mm
wystajacych elementow)

Masa 1.6kg

INZ. RYSZARD STASZAK

Jpr., ProjdRiantira ier" budowy

2l




DOKUMENTACJA
VP-23C POWYKONAWCZA

VP-23C jest przelacznikiem:

2x1 composite lub SDI video, 2x1 S-video
(Y/C), 2x1 component (YUV) i 4x1 VGA,
kazdy wraz z niesymetrycznymi sygnalami
audio stereo. Jest przeznaczony dla szerokiej
liczby zastosowan prezentacji i multimediow.

CECHY

s  Pasmo przenoszenia - 400MHz (-3db)grafika wideo, 380 MHz component (YUV), 310MHz (-3db) video 1 310MHz
(-3db) composite video

o Wejécia video- CV (RCA), Y/C (4-Pin), Component/VGA (15-Pin HD) & VGA/UXGA, (15-Pin HD).
s Wejscia audio — 3,5 mini jack dla sygnatéw VGA, RCA dla pozostatych
»  Kompatybilay z HDTV
s Regulacja wzmocnienia catkowitego na wyjéciu audio
e Regulacja poziomu wejscia mikrofonowego

e Master Audio Output — wejscie wybieralne

s  Przycisk Mikrophone Mix

ar up. 174:76 °w

s Mutowanie wyjScia audio
s Elastyczna kontrola przez port RS-232
s  Zasilanie 100—240V AC

e Standardowy rozmiar do zamontowania w szafie rackowej (wysokos¢ 1U, uszy rackowe w zestawie)
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ZABUDOWANC
W..TP7T ANC

LY
...........
L

WEJSCIA

2 composite video (1Vpp/75Q) na ztaczach RCA, 2 s-Video 1 Vpp (Y), 0.3Vpp (C)/75Q nadp, 2
component video/UXGA na HD15F con 4 VGA/UXGA na HDI15F, 4 niesymetryczne stereo audio na
3.5mm jack, (dla VGA/UXGA): +4dBm/10k€2 6 niesymetrycznych kanatéw stereo audio: +4dBm /
10k na RCA (dla CV, YC, COMP/UXGA) Mic: 3mV / 10kQ poj emnosciowy/dynamiczny na

6.3mm Jack.

WYJISCIA

| composite video (1Vpp/75C2) na RCA, 1 s-Video 1Vpp (Y), 0.3Vpp (C)/ 752 na 4p, 1 component
video/UXGA na HD15F, | VGA/UXGA na HD15F connector 1 niesymetryczny master audio
channel: +4dBm / 502 na RCA.
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Korythko KCL N

2 TR D €D I 6D D S R D DR
2 00 O CT 2 TR R D T S G G 6 R
DR DM

DD DEICICICD I
=2 60 63 €2 67 S CR 6D 62 B TV D TR D)

|

S
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Grubosé blachy 8.7 mm

N

&

Y
£

@
&
=
s

kY igC oty g 3
\}7 Ugieae korytka fw mm przy Qo

Obelatenis dopuszezalne Q,, w kiN/m
S <

(K3 206 . . 25
Roz'ftaw pod;:or wm

P 'S - A A
£ §
B Grubodé blachy 1,0 iy o
E g
&
a% 146 o E
Uwagal 2 z
Mozliwosé taczenia koryt poprzez wsuwanie g ‘o s
jednego w drugle i monta2 bez fqcznikéw. g =
Na zaméwienie korytka o dlugosci 2m. 2 2
Do montazu proponujemy komplety Srubowe s o) ki
SGK M6x10 tub SG MBx10. £ -4
Pokrywy do koryt i ksztaltek strona 225-236. Fool looft,
8 13 3 ELE Er
; ; 0 Grubosé blachy 0,7 mm - Rozgta POde-'Mw o
i ot @ - A ~ A A a
. mam mLm _‘ b o E
KCL100H50/3N}_ 100 PRZEKRQS
UZYTECZNY)

KCLISOHS0/3NT 150
KCL200HBO/3NT 200
KCL.300HS0/3N| 300 1
KCLANOHSO/3M| 400
KCL500HSB/3NT 500
KCLEOOHSO/3N| 600

~y
S

ZASTOSOWANIE
Prowadzenie réznego typu
transmisji kablowyct.
a MATERIAL

- nro 1 1 Blacha stalowa cynkowana metadg Sendzimira
REGIT90HE0/aM | 100 | 3600 1 1,49 (151010 12 PN-EN 10327:2005,
[KCJ1650HE0/3N] 150 | 3000 | 1.84 11510151 6 Na zaméwienie:
KCJ200H50/3N) 200 | 3000 } 2,17 1151020 6 F-~ blacha stalowa cynkowana metoda,
KCJ300H50/aN] 300 | 3000 } 2,82 1151030f 4 zanuzeniowq, PN-EN 1SE 1461:2000
W.,ﬁi’ﬂ.- 3000 3,51 11504408 4 £ blacha kwasoodpoma
KCJISODHBO/ANT 500 | 3000 14,18 11504501 2 L- lakierowanie proszkowa na dowolny kolor

Lo
{KCI600HB0/3N_ 606 | 3000 §4.85 150460

B 63 HE

84/826

poWYKONAWCZA




Drabinkij

Drabinka

UWAGBA!

Na specjaine zaméwienie:
- drabinki o diugosci 2 m.
- drabinki o szerokosci 150, 250 mm,

Drabinka
DKD...H50

DKD100H50/3N

Krdtkl termin
oczekiwania

[)k/l 1Nk

455110

DKD300H50/3N
DKDICOHE0/6N
DKD400HE0EN
DRO400HE0/6N
DRD500HE0/3N,

DKD100H50/6N 81 14552101
| DKD200H50/3N 04 14551201 4

BKO200H50/6N 04 14552201
4551301 4

455230

455140

4552401

455150

DKOSO0HE0/EN
DKDE00HS0/6M

Drabinka

55260

455250
[$55160] _

b |
455410

DKE100H50/68 255510)
BKPZO0HS0/3N | 45 [455420
DRP200H50/6] [ 245 [455520]
ELGERREVERR 455430] 4
DKP300HE0/EN | 455530
{ DRPA00HS0/3N 455440]
DKPAOOH50/N | 455540)
DRP500HB0/3H | 455450
DRPL00HE0/6K | 455550
DKPEOOHS0/3N | 455460
DKPE00HE0/ON 455560

A
04
o phlB
0} 0]
10} o
Al e Low

UWAGA!

Drabina ze szczeblami przystosowanymi
do montowania uchwytéw kabiowych UKZ

/\ EYKD 400HSON. Grubiodé biachy 1.2 min L

57

B
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3
&

Ohciazanie dopuszezatne Qg , w kiim
% 3
. \\

S

B RRraa T
30 15 25 285 %5 A5 40 45 58 53 60

A A A A A A A A K A A

£ DHP 4GOHSIN Gruboks biachy 1.5 mm c§
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= Y
jizfv e
£
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B
]
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E 2
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&
E
" 0.0l FY R
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1l
:nm«x'f‘u
L..100 ]
200
360
00
I
£00
ZASTOSOWANIE
Prowadzenie roznego typu
transmisji kablowych,
MATERIAL

Blacha stalowa cynkowana metoda Sendzimira

PN-EN 10327:2005.

Na zaméwienia: .

F- blacha stalowa cynkowana metoda
zanurzeniowa PN-EN SO 1461:2008

E- blacha kwasocdporna, edeinki de 3 mb.

L~ lakierowanie proszkowe a dowolny kofor

18

370/826

INZ. RYSEHRD STASZA&

Upr, pf
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1A tikOV g%@m H60) INTERFLEX

Konytkal
Korytko siatkowe KDSs \

Lt
-

i

- .
ey G
e .
P gl B
Dl o
b

P
i - = 80

i U T |

[T A N |
200/600 .

Krotki termin
oczokiwania

-
=
:
gE ~.
gL
[=3
8
£ 0,2
&
° 9
1 1,25 4,50 1,75 2
Rozstaw podpdr (m).
EroKode] FREERROY
SYTECZNY]
.50 22 oo
300 43
[ 350 o]
" P 200 H
Korytko siatkowe 350 148 oo
KOS ZASTOSOWANIE b0 1B
Prowadzenie yo2nego typy G0 | 302.cm?
SYMBOL isfi kablowych
KOSE0H60/3 MATERIAL
DS100H60/3 Ocynk galwaniczny
DS150HE0/3 Na zaméwienie:
53200HG0/3 F - Stal cynkowana metoda
KDS200HE0/3 zanurzeniows - PN-EN 1SC 1461:2000
KDS400HE0/S E - Stal kwasoodporna
KDSS00HE0/3 L - Laki le proszkowe na dowolny kolor
KDS600H60/3

R 5 N

257/826
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Uwagal £ /& ' §
Mozliwosé laczenia koryt poprzez wsuwanlie 2.4 Grubogé biachy 6,7 muv T3
jednego w drugie i montaz bez gcznikéw. Zd -
Do montaiu proponujemy komplety srubowe é . ! w0 E
SGK M6x10 lub SG M6x10. e /!‘ - =
Pokrywy do koryt i ksztaltek strona 225-236. 2., o .5
e
PR 0 Gruboddé blachy 8,5 mm 5 o4 T s
TRoschads = . &
SYMEOL a 2 — -4
R - £ 00 LB
KPR _GOHG0/2 | 50, 8 % 35

£y LIS
KPR 50H50/3 . Roz?taw podptor wn
KPRIGOHGW2 | 100 -
KPRAGOH50/3] A - * - -
KPR150H50/2] 150
KPR150MS0/3
KPRZ00H50/2 |
KPR200HS0/3 ¢ 200
KPR30OMS0/2| 300
| KPRI0OFIS0/5 | 300

KPL_BOHBOIZ | 5 ZASTOSOWANIE
{KPL 50H50/3 Prowadzenis ronego typu
transmisjt kablowych,

KPL.100H50/2
KPLAOGHS0/3 \
32§ 150 MATERIAL.

KPL1SOHS0/2
KPL1S0H50/3 Blacha stalowa cynkowana metodg Sendzimira

KPL2OOHS0/2 PN-EN 10327:2005.

KPL20GHS50/3 R Na zamdwienie:.
KPL30OHS50/2 i 2000 [1.96] : L~ lakierowanle proszkowe na dowolny kofor

KPL300H56/3
EE 66 NN

82/826
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Agregaty Polska Sp. z 0.0., ul. Obornicka 258 A, 60-630 Poznad, tel. (0-61) 66 57 057, fax (0-61) 66 57 058 Kapitat zaktadowy: 200 000 PLN,
KRS nr 0000268704,Sad Rejonowy Poznan- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VI Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadowego
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Agregaty Polska Sp. z 0.0., ul. Obornicka 258 A, 60-650 Poznai, tel. (0-61) 66 57 057, fax (0-61) 66 57 058 Kapital zakladowy: 200 000 PLN,

KRS nr 0000268704, Sad Rejonowy Poznaii- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
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Nr katalogowy Szerokost x grubose {mm}
.07 20x2
102 20x3
103 20x4
1.04 20x5 :
1.05 25x2
106 25x3
1.07 25x4 ’ |
1.08 25x5 : j
1.09 30x2 ' ;
1.10 30x3 A\
1.11 3
1,12 30x5 )
1.13 40x2 ; Grubosé {mm)
1.14 40x3 - o T
L1s Jowa :?.zemfcgsc (mmj | 2mm | 3mm | 4mm | 5 mm
1.16 40x5 | 1 Masa (kg/mb)
1.17 50x2 20 0,320 } 0,480 | 0540, 0,800
1.18 50x3 o025 10400 | 0,600 | 0,800 1,000
119 50x4 IR 3{)' o 0,480 { 0,721 Qﬁé‘lg 1,200
1.20 50x5 40 0,640 | 0,962 | 1,285 1,601
_50 - | 9.800 x! 1,200 ,.‘1,6{3,I§ 1,598 i
- Drut odgromowy ocynkowany :
Nr katalogowy | Srednica (mm] | Masa {kg/mb}
1.24 5 0,157
1.25 & 0,220
1.26 7 3,302
1.27 8 03,392 :
1.28 10 0,500 (X
DOKUMENTACJA

POWYKONAWCZA




Drut odgromowy miedziany

Sredaica {mm)

Nr s‘mmmgawy

P «-«m,,,‘.—.,..u.....m“"
e,
",

o

e

Dostepag g falie inne

| rednive linek

5

pew——

Srednico {mm)

c
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Uchwyt ggsiorowy Roben
Stuzy do prowadzenio druty odgromowego ha szczytach
dachéw krytych dachdwkg Roben. Mocowany do

gasiora poprzez skrecanie.

Nr katalogowy Sruba Material
2.15 IxM6E/20 | Stal ocynkowana
5.11 IxM6E/20 MiedZ -

4

b

Wykonujemy sakie nictypowe
trehryiy gqsmmwe 8

e

indyw;dualne mméwsenle }d/enta

Uchwyt ggsiorowy uniwersainy
Study do prowadzenia drutu odgromowego ng szezytach
dachdw pokeytych dachdwkaq iub blocho dachdwkq.
Mocowany do ggsiora poprzez skrgcanie. Istnigje
moiwosé regulacil w zaleinosc od wielkodci ggsiora

Nr katalogowy | a {mm)}| Sruba | Meateriaf

2.16 260-400 | IxM6/20 | Stal ocynk.

512 1260400 IXME/20|  Mied?

ZABUDOWANO
w. AT ?

do

Stuzy o‘o prowadzenia | mocowania bednarki no scianach
budynkow. Grubosé bednarki do 4 mm.

Nr kotalogowy Muateriod

2.18 Stal ocynkowang:
514

' DOKUMENTACJA
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bednarki typ U.




Uchwyt do bednarki wkrecany

-~ Shuzy do growodzenia | mocowania bednerki na Scianach
budynkow. Szerokoéé bednarki do 50 mm, grubosd dowolna

Pr katalogowy

2.19

o {mm) | H{mmj

f%{?ai‘erfm‘

50 140

Staf ocynk.

- Obejma na rynne :
Study do macowania druty odgromawego do rynien spustowych. \
N @ B, ,,,..»f""/
Nr katologowy Material ' G
2.20 Stol ocynkowano
515 Miedz
: W}mﬁa@ w zaleinodcl od-
wymagas kfilenta, ;

Sruba rzymska

Stuzy do naciggania fin Jud drutdw odgromowych poprzez
przymocowanie dritu do odpowiedniego wspornika.

Nr katologowy

Wymiary {mm}

Muoteriat

2.21

M10/120

Stal-ocynk,

- ZABUDOWANO
WA i,

DOKUMENTACJA
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Zgeze krzyZowe jednosrubowe

Stuzy do krzyiowego hub wzdiuinego tqczenia drutdw orax
do mocowania druty do oplerzed lub elementdw blaszanych.

Nr kgfg;fnga wy | o (mm 3| Sruba Materiod
3.0 40 IxM8E/25 | Stofocynk.
5.20 40 IxMB/Z5 | Mosigdz

4

Ztgcze krzyzowe 25

Stusy do brayiowego fgezenia druty odgromowego  drutem,
drutu z bednarke iub bednarki 2 bednarky. Szerokosc bednarki

do 25 mm.

Nr katalogowy | a {mm) Sruba | Materiol
302 55 4xM8/20 | Stal ocynk. -
521 55 4xMB/20  Miedz :

SR

2o
{%;
%

- ZABUDOWANO

Stuty do krzyzowego igczenia drutu
druty z bednarkg lub bednarki z bednarke. Szerokosé bednarki

eg0 2 dritem,

do 30 mm

Nr kotatogowy | o {mm}| Sruba Materint
303 60 14xMIB/25 | Stal acynk.
522 60 AxMB/25 | Mied? ,
INZ. RYSZAS
Upr, proi 4
) o o w Zokr. N
= ‘ o 3 TAIZH
DOKUMENTACJA ~ ~* ‘gt
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Ztgcze kontrolne 25

Shuzy do tgezenia druty 7 bednarkg. Szerokost bednarks
do 25 mm.

Nrkat. | a{mm} | b (mm] Srubo Matei riaf
3.04 55 70 | 4xhi8/20; Stal ocynk.
523 55 70 | 4AxMI8/200  Mied?

Zigcze kaﬁfmim 30

: ”.Sfa&y\ destaczeni kosd bednarki

do 30 mm.

Nr katalogowy | a (mm) | Sruba | Material

%

Sfuzy do‘zqczema bedrrark: 7 hednarky) Szerokosd bednarki
do 40 mm.

Muateriaf

thl}!‘nl qnqu--lu!-v 14

Nr katalogowy | a {mm)| Sruba
3.06 |70, |4xM&/25 |Stal ocyrik.;
5.26 70 |4xMI8T25 | Mied?
ZABUDOWANO

'DOKUMENTACJA
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Zigcze kontrolne 50

- % - Stusy do fgczenia bednarki z bednarkq. Szerokedd bednarki
g do 53 mm.

Nr kataiogowy | @ (mm} m.S’mbax Maoteriaf

3.07 80 AxM8/25 | Staf ocynk, -
527 B0 4xMEB/25 T Mied? ‘

Zigeze kontroine do uziomu

Nr katalogowy | o {mm)| Sruba Materioi

3.08 55 |4xM8/30 | Stalocynk.
5.24 55 |4xMB/30 | Mosigdz .

Ligcze

Study do prowadzenia dr&t

Nr kat. Srubo Marteriod

305 | 2xM8/20, 1xM8/25 | Stal ocynk.
528 | 2xM8/20, 1xM8/25| Mieds

| ZABUDOWANO DOKUMENTACIA
 WATlees - POWYKONAWCZA




Zigcze mostkowe

Stuzy do polqezenia wrdiuinego drutu z drutem

Nr katafogowy | o {mm} Sruba Materiz:{{
313 55 IxMB/20 | Stalf ocynk.
532 55 2xMB/20 | Mied?

: L,

Zigcze mostkowe podwdojne
Stuzy do potgczenio wadiuinego drutu z drutem siniefe §
mosliwosd pofqerenio od dwdch do czterech dritow,

Materiot

Nr katalogowy | o {mm) Srube
314 55 2xMi8/25 | Stal ocynk. . -
533 55 2xM8/25 Miedf

d‘(:“g, e N
Z

Nr katalogowy Marteriaf
3157 | stolocynkowana /
ZABUDOWANO = DOKUMENTACJA

WD e
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'_ Stuzy do prowedzenia drutl odgromowego ng dachach
- plaskich. Mocowany do podtots poprzez kiejenie

Wspornik betonowy

Nrkat. | H{mm}| ¢ {mm) | Material

4.01 110 100 Beton/stal ocynk.

534 | 110 100 | Beton/miedz S~ / ,
T

R

~ Nrkat. | H{mm] a {mm) Materiaf

y do prowadzenia d
plaskich. Moecowany do podioia poprzez Klejenie.

- Study do prowadzenia druit na dachach ploskich lub na dachach

T Mocowany do podioda poprzez Kefenie.

Wispornik z tworzywa

o niewielkim pochyleniu, Moina stosowad drut o $rednicy 6-8 min,

Nr katalogowy o {mmj}| H{mm)| Materigt

403 102 70 Tworzywo

S ‘ZABUDOWANO  DOKUMENTACJA
WAl POWYKONAWCZA




Nr katalogowy

Hi{mmj| b{mm}] | D{mmj

-

&,

15

4500 650 400

 ZABUDOWANO

WA R

isenieje modliwosé wykonania masziow ne
ramowienie klifenta do wysokosci 8 m.

©INZ. RYS]
DOKUMENTACJA  Upr. pouek
POWYKONAWCZA

ARD STASZAK

kier. budowy




o SR

P

2

\&xg%

Peini funkeie podwyiszonego, pionowego zwodu
odgromowego. Stuty do ochrony pofedynczych
elementdw dachu

_ ZABUDOWANO
o W:Z?IZ-‘A.;.:......'...

i
Nrkat. | L{mm} | d {mm} | D Muaterial
£.16 1500 is 400 | Stol ocynk.
6.17 2000 15 4030 1 Stal ocynk.
6.18 3000 i5 400 | Stal ocynk,
619 4800 15 400 | Staf ocynk.
Iglica kominowa
Shuzy do zabezpieczanio komindw oraz innych
elementow dachu,
:/‘"‘t:‘w&w“ ",
S e
et
Nr katalogowy | L {mm)} | D{mm)}| Materiof
6.13 1500 15 Stal ocynk.
6.14 1500 15 Stal
miedziowang

DOKUMENTACJA
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L1 legrand

774301 + 7743 51 774410 + 17

Sterowanie o$wietleniem

Mechanizmy z klawiszem wyposaZzone w metalowy uchwyt.
Mozliwy montaz w puszce przy uzyciu pazurkow lub wikretow
Laczniki | przyciski wyposazone w przytacza samozaciskowe.

Pak SO Nt kaczniki 10 AX® ~ 250 Y
10 tacznik jednobiegunowy
10 kacznik schodowy
10 kacznik krzyzowy
10 kacznik Swiecznikowy
10 tgcznik schodowy podwdiny
10 k.gcznik dwubiegunowy 2P
10 kaoznik jednobiegunowy
ze wskaznikier przeptywu pradu‘®
10 kacznik schodowy
ze wskaznikiem®
10 kacznik schodowy
podéwietlany!
10 kacznik krzyzowy
podéwietlany®
10 kacznik Swiecznikowy
z jednym wskaZnikiem®
0 74428 ¥ acznik $wiecznikowy
e - mn poddwietlany®
10 7741 12{7742:12 (7, kgcznik schodowy podwojny
L R podéwietlany®
10 TTA1A3 1774218 kacznik schodowy podwoiny
T podéwietlany®
10 774349774449 : 2 Lacznik dwubiegunowy 2P
R R ’i ze wskaznikiem®

P

At

10 7701 0t tacznik jednobiegunowy
10 < 770106 Lgcznik schodowy
10 C 770107 kacznik krzyzowy
10 770105 racznik $wiecznikowy
10 ’ 7701 08 ¥ goznik schodowy podwdiny
10 7701 02 ci 221 Lacznik dwubiegunowy 2P
10 770110 - kgcznik jednobiegunowy
ze wskaznikiem przeplywu pradu®
10 7701 25 tgoznik schodowy ze wskaZnikiem®
10 770126 kacznik schodowy
) podswietlany®
10 7701 48 bacznik krzyzowy podéwietiany

* X ~ oznacza produkt kompatybilny z lampami
fluorescencyjnymi.

546

Pak.

10

10
10
10

10

T4 08

770128 + 7703 61 7701 06 + 7701 51

© kaczniki 10 AX - 250 V. (cd.)

7

tacznik dwiecznikowy z jednym
wskaznikiem®

kgcznik $wiecznikowy
podéwietlany™

kacznik schodowy podwaojny
podéwietlany

tacznik schadowy podwdjny \
podswietlany v

tacznik dwubiegunowy 2P
ze wskaznikiem

Z3  pacznik jednobiegunowy 1P44
¥ gcznik schodowy P44

ZABUDOWANO

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

(Dostarczane z zielong neondwka 0 5 mA -~ 230 V
neref. 7768 97,

@ Dostarczane z pormaraficzowq neondwika 1 mA - 230V,
nr ref. 7758 98.

@ Dostarczane z zielong necnéwka 1 mA ~ 230 V.
nrref. 7758 90.




774316 + 7743 51

Pak e NEYet

10

10
10

10

10

10
10

5 770278

5 70277 -

Krarnowy Biaty

10 774320|7744 20

10 77432117744 21 Y

Aluinitm
10 7701 20
10 770121

0 T701er

7743 98 + 7743 51

Gniazda wtyczkowe elekiryczne
16 A~250V

Mechanizmy ghiazd pojedynczych

- dostarczane z plakietka. Wyposazone

- w metalowy uchwyt do montazu w puszce
przy uzyciu pazurkéw iub wkretow.
Wyposazone w podwéjne zaciski Srubowe

/7. Mechanizmy z przestong P2

Gniazdo pojedyncze 2P

Gniazdo pojedyncze 2P+Z

Gniazdo pojedyncze 2P+Z
Z przestonami

Gniazdo pojedyncze 2P+Z
z blokadg (DATA)
Gniazdo podwdjne 2 x 2P+Z

Gniazdo podwojne 2 x 2P+Z
z przestonami stykéw

Gniazdo pojedyncze 2P

Gniazdo pojedyncze 2P+Z
Gniazdo pojedyncze 2P+Z
z przestonami stykdw
Gniazdo podwojne 2 X 2P+Z

Gniazdo podwdine 2 x 2P+Z
z przestonami stykéw

Standard SCHUKO

Gniazdo pojedyncze SCHUKO
2P+Z

Gniazdo pojedyncze SCHUKO
2P+Z z przystong

2

N

&)\

£
frow /)

Gniazdo pojedyncze SCHUKO
2P+Z

Gniazdo pojedyncze SCHUKO
2P+Z z przystona

&

7701 24 + 7701 51

Pak.

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

774180

N ret:

"Kr’wc;wy

77433877 :

7743 39| 7744

- Alymisiom

770138

770139

770280 -

WO

Il legrand

770138 + 7703 61

w0 Kluez do gniazd z blokadg

Mocuje sie bezposrednio

na wiyczce 2P+Z urzadzenia,
ktore ma by¢ podtgezone

do gniazda z blokadg

. Gniazda glosnikowe

=)

Gniazdo glognikowe podwajne

D

" Gniazda telefoniczne

* i teleinformatyczne

g Gniazdo telefoniczne 1 x RJ 11

B} (4 styki)

Ghiazdo telefoniczne 2 x RJ 11
(4 styki)

Gniazdo teleinformatyczne
1xRJ 11 + 1 xRJ 45 kat 6 UTP

2% Gniazdo telefoniczne 1x RJ 11
By (4 styki)

Gniazdo telefoniczne 2 x RJ 11
(4 styki)

Gniazdo teleinformatyczne

DOKUMENTACJA

POWYKONAWCZA
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7742 24 + 7744 51

Pak

1

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Nerst

Kréinﬁwi’

7702 24 + 7701 51 7744 50
Sygnalizatory optycazne Pak
p 10
TTA1.24 7742 24 Sygnalizator ~ klosz transparentny
10
Sygnalizator ~ klosz transparentny 10

776182| 776

776133

770150

- Akcesoria

,;J/
: @/ Maskownica z pazurkami

Wyiscie Kkablowe bez zaciskow
7 Ramka P44

Puszka natynkowa pojedyncza

Puszka natynkowa podwaojna

Puszka natynkowa potréjna

Zestaw dtawikéw do puszki
natynkowej umozliwiajacy
wprowadzenie réznych przewodow

Efement tfaczeniowy puszek
natynkowych umozliwiajgcy
tgczenie kilku puszek

776185 @
0303 34 b’;

Aluminium s
7702 37 f Maskownica z pazurkami
7701 47 i’:Q Wyjscie kablowe

Element taczeniowy puszki
natynkowej z systemem listew DLP

Ramka P44

I1legrand

Meonéwki zapasowe (do mecha-

.. nizmow z podswietleniem)

q@ Neondwka 230V, 0,5 mA ziglona

@ Neondwka 230 V, 1 mA zielona

@ Neonowka 230V, 1mA
pomarafczowa :

@ Neondwka 230 V, 1,5 mA zielona

TS89

ZABUDOWANO
W.. 02T e,
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£} legrand

774312 » 7743 51

¥
o
A

10

18

30

10

10
10

10

10

A

ety

774311

7743181774218

7743 42

7741 1

774313

7781 18177

7743 18}7744 19

Atnicion:

ot

7roz s

7701 12
7102 16

710113

770195
776215

7102 17

770113

0898 05

7744 18
+ 7744 51

ZAB

-y

Ut

[

boWwano

WL T,

Prazyciski 10 A -250 V.

(ﬂ
B

Przycigk jednobiegunowy

A

i

Przycisk przefaczny podwoiny

\

ety
e

Przycisk jednobiegunowy
7 symibolem lampy

AN Przycisk jednoblegunowy
z symbolem dzwonka

st
S

Prayeisk jednoblegunowy
podéwisttany z symbolem tarnpy

ke

W

fany z symbolern dzwornka™

@
o

jany 2 symbolem dzwonka 230 i

Przycisk jednobiegunowy
podéawietiany z stykieia 12 A

Przycisk jednoblegunowy
z symolem dzwonka 1P44

Przycigk jednobiegunowy
z ciggnem

Przycigk jednobilegunowy
Przycisk przefaczny podwoiny
Y Przycisk jednobiegunowy

z symbolem tampy

Przycisk jednobiegunowy
z symiolem dzwonka

o & Przycisk jednobiegunowy
T2 podéwistlany z symbolem fampy*

lany z symbolem dzwonka™

fany z symbolem dzwonka 230 V!

Przycigk jednobiegunowy
podiwietiany 2 etykieta 12V

w Clegno, diugosc 1.5m

pyika t A~ 230 Y.

“1Dgst 7 Ziglong
ny rel, 775800 ,

SDostarczane 2 2ietona neoniwka 15 mA~ 812V
e ref. 7758 99,

Przycisk jednobiegunowy podéwiet-

Przycisk jednobiegunowy podswiet-

. Przycisk jednobiegunowy podéwiet-

Przycisk jednobiegunowy pooswist-

Pak

T sef.
H
Kegmosy % Hiaty

7741 8117700 63

7741 80770860

1741621770662

1701 74| 7760 74

Afipitmn
7702 61

Trg2 80

7702 62

770274

PR R A g

7702 V7 + 7701 51

DOKUMENTACJA
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Sciemniacze 230 Y., 50 Hz

et Sciernniacz obrotowy. Obcigzenie:
Vs b Obciaz
i halogenowych
(?&2%;@\ Sciemniacz obrotowy. Obcigzenie:
v
3 ] i halogenowych oraz lamp ELY
2 transformatorami ferromagne-
7 Sciempiac_;z przyciskowy
_; 1§ ObcigZenie:
i halogenowych
» 40-400 VA dia tamp halogenowych ELY
i terromagnetycznymi
Moze byé sterowany przez przycisk (7744 11/
7743 06}
@ Sciemniacz przyciskowy
A" o 40-600 W dia lamp Zasowych
i halogenowych
7 transformatorami elekironicznymi
i ferromagnetycznymi
(7744 11/7743 11}
=2 b
O < 40-400 W dita lamp zarowych
i halogenowych
o 100-1000 W dia lamp Zarowych
i halogenowych oraz famp ELY
tyczrymi
EE,  Sciemniacz przyciskowy
‘:@jj Obcigzenie:
i halogenowych
o 40-400 VA dia Tamp halogenowych ELV

?ﬁ;gj & 40-400 W dla tarnp Zatovych
k& iL@} s 100-1000 W dia lamp zarowych
tyczaymi
s 40-400 W dla lamp zarowych
2 iransformatorami stektronicznymi
7743 11} lub faczoik schodowy (7744 06/
Obcigzenie:
o 40-600 VA dia lamp halogenowych ELV
wioze byé sterowany przez przycisk
Sciemniacz obrotowy. ObciaZzenie:
@; Sciemniacz obrotowy. Obcigzenie!
2 ransformatorarmi ferromagne-
» 40-400 W dla famp Zarowych
z transformatorami slektroniczaymi

i ferromagnetycznymi
MozZe byé sterowany przez przycisk (7744 11/
7743 11) lub tacznik schodowy (7744 06/
7743 06}

rgﬁ"% Sciemniacz przyciskowy
/.

Obciazenie:

Fiid  « 40-600 W dia lamp 2arowych
i halogenowych
» 40-600 VA dia lamp halogenowych ELV
z transformatoram elekironicznymi
i ferromagnetycznymi
Moze byé sterowany przez przycisk
(7744711/7743 11)
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© 053401

0635 53

Rioki biurowe wyposazone Alu ok
. Z gniazdami 2P+Z

- WyposaZony w.

" § gniazd 2P+Z Al

| o 1 wylgoznik podéwiatlany

B

- WypesaZony W.
© o 2 gniazda 2P+Z Al
. o 2 gntazda 2P+Z kodowane

Z giiazddmi 2P Z 1 RJ 45
Wyposazony w
¢ 4 gniazda 2P+Z
» 3 gniazda RJ 45
kat. 6 FTP 1-modulowe

o

-t

Wyposazony w:
» 2 gniazda 2P+Z Alu
© » 2 gniazda 2P+Z kodowane
» 2 gniazda RJ 45
xat 6 FTP t-modulowe
s 2 zaslapld 1-modulowe

“ Bioki biurowe do wyposazenia

Biok pusty 8 moduidw 22,5 x 45 mm
Blok pusty 12 modufdw 22,5 x 45 mm 1
 Blok pusty 16 modutdw 22,5 x 45 mm

RGPS

0534 06

Bloki zasilajgee ¥ gniazdami 2P+Z

- Blok alurriniowe (55 x 50 mm).

. Podiaczenie obwoddw zasilajgcych na zaciski
. éntbowe z blokadg kabla.

: Dostarczane bez kabla

Griiazda 2P+7 z wejéciem pod katem 45 i
~ 16 A~ 250 V.

 Mogc maksyrialna: 3680 W prey 230 V- na obwod.

‘ Moziwe mocowanie na Sruby. o

Fepth

4 griazda 2P +Z
4 gniazda 2P+Z kodowarne

Wyposazony wi
# 3 gniazda 2P+Z
' » 3 gniazda 2P+Z kedowane

Bioki zasilajgce 2 gniazdami BJ 45
Wyposazony w:

» 2 gniazda R 45 1-modulowe kat 6 FTP
o 2 zadlepki 1-modulowe

& Wyposazony wi

.« 3 gniazda RJ 45 1-modutowe kat BFTP
. ® 2 zadlepki 1-modufowe

/:1\
198

Wyiscie podiogowe IP20 - K08

© Pozwala na wyjscie kablami z instalacj podiogowej
do blokow bidrowych, przediuzaczy lub innych
+ yrzgdzen koncowych.
P20 ~ IKO8
 Korpus aluminiowy z dwoma elementami PCW
1 Bpecjalny gumowy uchwyt zabezpiecza kabel
“ Gwyjscia © 20 mm
Srednica wewngtrzna: 127 mm

1 Biok pusty 12 moduldw Srednica kolnierza: 144 mm
Gisbokosé osadzenia: 80 mf
- Akcesoria D STAS 7AK
! N [ARR SLAY
5 Uchwyt do mocowania biokdw plurowych 3NZ RY kier. bud
‘ Ypripsaje raz kier, dodowy
H Elastyczna oslona do przewodow 2 przedzialy. W R FA em
clugese 770 mm. Srednica 70 mm o . 3 TTOMw
Griazda Program Mosaic (sir 680)
Rozwiazania na miare.
[ fatnieje moZiiwosé wykonania
LR Iokow biurowych, zasilajacych
UD OW AN O CR 5 i konferenrcyjnych skonfigurowanych
2\ =4 W wedlug indywiduainego zamodwienia.
720 _
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@‘ Tabsla doboru puszek, uchwyidw i ramek (str. 694)

cwrssr, - Sygnalizacia Swietlna 230 V.

" Ukiady zbudowane z diod LED j z okiensk,
~ do kidrych mozna wkiadad atykiety z wydrukowanymi
¢ oznaczeriami. Etykiety moZna wydrukowaé na
| papierze Orzezrocysiym ze Wzorow dostepnych
. w e-katadogu Legrand
1 kolor
kresy macy do wybory (0,2 feb 1 W)
2n Sygnalizator LED - kolor bialy
1 Sygnalizator LED - kolor riebieski

2

ygnalizator LED 2 kolory do wybory,
0 akonfigtxrowania w urzagdzeniu

&

s Sygnalizator LED - kolor biafy (1 W)
Sygralizator LED -~ kolor niebieski {1 W)

Element rozgaiginy

Wyposazone w 3 zaciski drubowe
do odprowadzenia 20 A

O Biaty

Wyiscia kablowe

16 A z biokadg kabla

L @ Wyposazons w 4 zaciski automatyczne
od przody § iylu do fatwego podlaczania

O Biale
Wyjstie kablowe standard 20 A
(> Biate

Wyjscie przewodu do @ & mm
QO Biate

O Biate

CAlY
O Biale - antybakieryjne
17 Biate

Ay
O Biate - antybakteryjne

1y
BT 2% A~
Oéwiatlanie przesziody

. Wskaznik sygnalizacyjny do montazu
~np. w fistwie przyscienne 230V.0,2lub 1 W.

c‘;‘r@ 1 @ ) Bialy
ZABUDOWANOG
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Oswietienie przeszkody z czujnikiern ruchu

s

Aparat wyposazony w detektor ruchu | reflektor LED.
Yo instalacil w poblizu przeszkid, takich jak stopien
* jub zrmiana poziomit,

_ Gdy kto$ przechodzi kofo aparatu, wykrywa on

ego obecnost | oswietla przeszkode.

Wyposazony fakze w sygnal d2wighowy wylaczalny:

O Bialy

* Lampa awaryina autonomiezna !
. W przypadku odcigeia zasilania zapalaja sie
- automatycznie biafe diody LED duzej mocy (czas

* éwiecenia autonomicziego 1 godzina)
- Oéwietlenie ogdine diodami LED niebieskimi w irybie

czuwania.

: Uzupelnia system owietlenia bezpieczenstwa

;. pbowiazkowy w miejscach, gdzie sg wyzsze
wymagania bezpieczefisiwa {ziobki, stuzba zdrowia,
- domny spokojnej staroci itd.)

O Piala

‘ Lampy syygnalizacyjne
1224V [ - 0,6 W

® Czerwone

) Biate

% Niebieskie
;236 V. (0,2 lub 1 W)
B Czerwone

1 Akeesoria do lamp sygnalizacyjnych

o Zestaw etykiet do okienek z cyframi od O do 8
iliteramiod Ado Z

Lampy sygnalizacyine plaskie

. gako wskazniki podéwietlane dostarczane
. 2 4 etykictami kolorowymi {czerwong, pomarafczowvd,
zislong i niebieska}
. Antybakieryjne.
brpdit  Pojedyncze

o785 01 230V (1 W)
0785 51

1224 V (0,2 W)
imedil . Podwojne
678502 % 230V (1 W)
0785 52° 12-24V (0,2 W)
DOKUMENTACJA
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077142 077142

l @] Tabela doboru puszek, uchwytéw i ramek (str 694)

i
h ' Gniazda pojedyncze sieciowe 16 A - 250 V.
Do puszek podtynkowych, ramek natynkowych,

- puszek podfogowych, biokow kolumn, blokow

- zasilajgeych, blokdw biurowyeh i kanatéw DLP.

| 2P — potgczenie przez zaciski automatyczne

Pak

10 5 O Biate
W/

- 2P4+Z .- polaczenie przez zaciski automatyczne
10 O Biate
10 _Alu
10 %2 Biate - antybakteryjne
10 & Zielone ~ antybakteryjne
10 9 Pomaraficzowe ~ antybakteryjne
10 ‘ @ Czerwone

2042 ukosne pod katem 45° — podiaczenie

- przez zaciski automatyczne

10 O Biate
2P+Z ~ podigczenie przez zaciski Srubowe
10 O Biate - z mozliwoécig montazu wskaznika
nr ref. 0676 64
. 10 O Biate - z zaciskami 4 mm?

2p+2Z z kiapka ~ podiaczenie przez zaciski

" automatyczne
10 ). @) O Biate

. 2P+Z z blokadg — podtaczenie przez zaciski

G $rubowe
10 o77114, ® Czerwone
0 97715 @ Czerwone z mozliwoscig montazu
ST wskaznika nr ref. 0676 64
-~ Kiucz do gniazd z blokadg
10 99 q@ Mocuje sie bezposrednio na wiyczce 2P+Z
urzadzenia, ktore ma byé podtaczone
do gniazda z blokada
680

0771862

Pak

0771 14

0770 80

077119

© Gniazda elekiryczne zespolone 16 A - 250 V.

Do puszek podiynkowych, natynkowych,
puszek podiogowych, blokdw kolumn, ,
blokow zasilajacych, blokow biurowych itd,

2 x 2P+Z — podtaczenie przez zaciski
automatyczne
4 moduty \

O Biate
Alu
D Czerwone kodowane
. @ Zielone
3 x2P+Z - podigczenie przez zaciski
automatyczne
6 modutéw

Alu
@ Czerwone kodowane
 Zielone
- 4 ¥ 2P+Z — podigczenie przez zaciski
- automatyczne
' 8 modutéw

)j O Biate
® Czerwone kodowane

Cannst Modud zaciskowy do przewodow
o rhiodub
07T7080 W pofaczeniu z gniazdem zapobiega
o przypadkowsmu wylgczeniu wrazliwych
> urzgdzen elektrycznych (fotokopiarki,
. faksy, serwery, sprzét medyczny itd ) poprzez
7 zablokowanie kabla

Wytrzymuije site wyrywajacg do 350 N (35 kg)
Do kabli 0 @ od 4 do 8 mm

i

PREE LR
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PUSZKI PODLOGOWE | pokrywa | Pokeywa

.| OREGULOWANEJ | ISt b
§ WYSOROS8C P :;g;y;va }vykta%zingfwykz‘;%zing/
‘ 75188 mm o dywand | dywan/

parkist = pavkiet

| DO WYPOSAZENIA

;12 moduldw 08505 | 0E9GUE 088607
ami Mosals
F 18 moduléw 08986 10 0886 11 nags 12
& : DOGIIGONA & :

2 peleryvrg pidt wykd :
; 12 K
. . :
[ godne ¥ normarni EN 50088-2- P EN 8068701 : :
 Umodiwialy montal punkidw ze ajgoych podiogowych
w podiotze technicane t w podiadze Batonows] wylewanaj
{za pomoca ram plastikowych do hetony, patz sir. 723). 24 moduly 0886 15 0896 16 08es 17
§ ) 4

Dnstarczane z pokrywarmi odwradalnyral inox lub pod wykladziny
pwinyl, dywan lub parkiet). :
Do padidn o wysokasol =75 miv :

Ushwyty na moduly Mosaic (moduly ulozone poziomoy. Fo e

- o regulowana] wysokoscl od 75 do 105 mm, fron
-~ gwararifujg doskonaly separacie ohwoddw pradowych, ; PUSZII PODLOGOWE H

.- mozliwoéd wprowadzenia 2 rar IOTA @ 20 mm, 0 ZMNIEJSZONEY : . Poleywa | Pokiywa

- prrzesuniste wzgledem siebie, aby ufatwié umieszezanie wtyczek, WYSOKO&O! Pokrywa | k?%d‘ ' kg’ff.

- specjaine migjsca na etykisty . 85 mm Inox ;:WBI;i i’ i:}@ ;Wlii i‘v 2;;!@1
¢ atwe olwieranie za pompce uchwyly | latwa obstuga w pozysi plaiﬁ;iet ; pgrk?et

obwarte] w czasie instalacl.

Pak wre Puszki podiogowes o regulowanef wysokosel | Do WYPDSAZENIA

Puszki podiogows wyposazong w pusts ushwyty.
Do wyposazenia w gniazda Programu Mosaic

{patrz str. 680), : ; : |
© 49 madutdéw {10 mrothddw L 0BOGRC | 089821 |
1 089605 Z pokrywa inox ' : ;

Kolor szary RAL 7031

) 7 pokrywa pod wykladzing
{winyl, dywan, parkiet)

; Kolor szary RAL 7031

[N 0886 07 7 pokrywa pod wykladzing

' (winyl, dywai, parkiet)

Kolor bezowy RAL 1019

18 moduldw

- 18 modutéw 0896 26

1 G506 10 Z pokrywg inox s e et s i
- Kolor szary BAL 7031 ¢ )
1 Ha96 11 Z pokrywa pod wykladzing RAMY DO PUSZEK DO WYLEWEK BETONOWYCH

(winyl, dywan, parkiel)
Kolor szary RAL 7031

: Dia puszki podiogows]

H 0886 12 Z pokrywa pod wykiadzing : p i
(winyd, dywan, parkiel) { ;mbw modulow : ASGE 20
Kolor bezowy RAL 1019 . ub o zmniejsz0ne] : oegesn
24 moduly : wgsﬁgkaaft:; (;5‘5 ram)
1 0896 15 7 pokrywa inox 3 - moguiow ;
Kolor szary BAL 7031 :
! 0386 168 7 pokrywa pod wykladzing . ;
fwinyl, dywan, patkist) . Dia puszek ;
Kolor szary RAL 7031 , " podtogowych 0596 31
i 0896 17 Z pokrywa pod wykiadzine " nia 18 moduldw
{(winyi, dywan, parkiet) : :
Kotar bezowy RAL 1019 ; : :

Patna oferia gniazd, mechanizmdw Dia puszek podisgowych
oraz akcesoriow Programu Mosaic ¢ na 24 moduty fuh puszek :
- patrz Katalog Generalny, broszuva ¢ podiogowych o amniejszone] 0888 32

program Mosaic, www.legrand.pl - wysokosci (85 mm) ;
- na 16 modulow :

%A%Q%OWANO DOKUMENTACJA NZ. RYS
AL POWYKONAWCZA Vpr. raigly




P 55

Kolor czerwony RAL 3000
Kontroika z gwinterm E 10

12/24V Zarowa

250V neonowa

MO+NG 2A, 250V

Miotek w komplecie

4 e

P 40

Kolor czerwony RAL 3000

1P 40

Kolor szary RAL 7035

i

ALEOWaL

&\ produkiu fios¢  Kod Opis log¢  Kod Opis Hosc
w opekowanu  produki ) w cpakowaniy  podikiu w opakowaniu
13 183 1/13 13 144 na B8 mod. 17 18 143  na 6 mod. 177
13 154 Z panelem 17 13 153 Z panslem 1/7
Miotek do zbicia szybki
13 186 1/10

I 55
Kolor czerwony BAL 3000
Kontrolia z gwintem E 10

12/24V Zarowa

250V neonowa

MNONC 2A, 250V

Miotek w komplecie

AO0A

P 65
Kolor czerwony RAL 3000

WyposaZona w kolnierze
z przepustami elastycznymmi

iP 65

Kolor szary RAL 7035
Wyposazona w kothierze

z przepustami slastycznymi

P 55

Kolor czerwony RAL 3000

e g AR5y ‘.Mf g g
Kot fios¢  Kod Opls llos¢  Kod Opis fios¢  Kod Opis liosé
proguietl. .y w opakowaniu  produkiu w cpakowaniy  prduku w apakowani  produkau w cpakoweniu
13180 1/14 13 171 na 6 mod. 1/6 13 170 _na 6 mod. /6 13 161 na 6 mod. 112
13 175 Z panelem 1/6 13 174 Z panelem 1/6 13 165 Z panelem 112

34

OWANO
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RURY ELEKTROINSTALACYINE - TYP RL/RS

Przeznaczenie: rury elektroinstalacyjne gtadkie do
uktadania i mechanicznego zabezpieczania przewodow

elektrycznych w instalacjach.

L. ff vy VY VYL LALLM UL RIS L VGLIVN P PLRULY T P ey v

Material: polichlorek winylu PVC twardy
Kolor: biaty, szary - RAL 7035, czarny
Temperatura: -5 do +60°C

Diugoséc: 3 m

Wytrzymato$¢ mechaniczna:

Charakterystyka techniczna

KOoD
WYROBU

RL/RS 12
RL/RS 13
RL/RS 14
RL/RS 16
RL/RS 18
RL/RS 20
RL/RS 21
RL/RS 22
RL/RS 25
RL/RS 28
RL/RS 32
RL/RS 37
RL/RS 40
RL/RS 47
RL/RS 50

SREDNICA
ZEWNETRZNA

12,0
13,0
14,0
16,0 *
18,6
20,0 *
20,4
22,5
25,0 *
28,3
32,0 *
37,0
40,0 *
47,0
50,0 *

* $rednica zalecana

ZABUDOWANO

rury RL - 320 N/5 cm, RS - 750 N/5 cm

SREDNICA ILOSE SZTUK
WEWNETRZNA W OPAKOWANIU
8,2 30
9,2 30
10,2 30
12,2 25 \
14,2 20
15,8 20
16,2 20
18,1 15
20,6 15
23,1 10
26,6 10
31,4 10
34,4 10
40,4 5
43,4 5

VAR SRR

Copyright © 2000-2002, idt.pk
Wszelkie prawa zastrzezone
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Sansas PIR 360 ©
41306 Standaid
41320 Light { Vent.

S s AW
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st} Zokptone LED
-

)

4K 6408 SEIEREOND ¢ Y"“ﬁ/"’ -
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Czujnik standardowy PIR 360° typu
41 ~ 300

Czujnik oswietlenie/wentylacja PIR
360° typu 41-- 320

Uwagi ogolne:

Czujnik PIR 360 typu 41 - 300
zaprojektowano tak, by mdgt by¢
montowany na suficie i dziatat przy
oéwietleniu wnetrz, np. biur
Czujnik PIR 360° typu 41 —320
wyposazono dodatkowo w wyjécie
przekaznikowe do sterowania
wentylacja.

Zakres uzytkowania:
e Mate biura
s Biura grup roboczych
zaprojektowane na otwartym

planie

» Pokoje z kacikiem
wypoczynkowym

o Zwykle pomieszczenia

e Szatnie

s Wigksze pomieszczenia
magazynowe

Funkcije

Czujnik pirometryczny 41-231
zintegrowany jest z czujnikiem
obwietlenia, ktory gwarantuje zataczenie
tylko wtedy, gdy wykeyty zostanie ruch
(poruszajacych si¢ hudzi), a poziom $wiatta
dziennego jest nizszy od uptzednio
ustawionego progu (fux)

Oswietlenie sztuczne pozostaje

zataczone tak diugo jak wykrywany jest
ruchze zwlokg czasowa 1 — 30 minut
albo osiggnigty zostanie ustawiony
poziom natezenia oéwietlenia

Wyjscie wentylatora (41 — 320) jest
uaktywnione niezaleznie od warunkow
oéwietlenia. Zwioka odcinania
(wylgczenia) jest o 25% diuzsza niz dla
oswietlenia.

Obstuga reczna.

Jezeli czujnik PIR 360° podtgczony jest
z przyciskiem, mozna recznie zafaczaé
lub vwylgczaé czujnik.

Zatgczenie na staie

Gdy prze{qczmk zostanie uaktywniony
przez weishigcie i przytrzymame przez
2 do 4 sek klawisza ,on”, $wiatio zapala
sigi pozostaje w tym stanie dopéki
klawisz nie zostanie krétko na(:lsmety,
co spowoduje wytaczenie $wiatta i
powrdt do trybu pracy automatyczne)j.

Wylgczenie na stale

Gdy przeiqczmk zostanie uaktywniony
przez weishiecie | przytrzymanie przez
2 do 4 sekund klawisza ,,off", Swiatto
gasnie i pozostaje w tym stanie dopoki
klawisz nie zostanie krétko nacnsmety,
co spowoduje zalaczenie $wiatta i
powrdt do trybu pracy automatyoznej

Reczne wylgczanie | automatyczny
reset.

Jesli klawisz zostanie krétko (0,5 do 2
sekund) naci$nigty, oéwietlenie
natychmiast gadnie. Pozwala to na

maksymalna oszczedno$é energii.
Czujnik niediugo potem przejdzie w tryb
pracy automatycznej, zatem bedzie
zdolny do zatgczenia o$wietlenia w
momencie wykrycia ruchu.

1. Pokrywany obszar:

Czujnik 41-300/320 zaprojektowano do
montazu na suficie. Zamocowanie na
wysokosci 2,5 rnetra powoduje, Ze
czujnik obejmuje obszar padiogi o
Srednicy 20 metrdw i w kacie petnym
360° wykrywa ruch osdb

Czujnik 41-300/320 ma specjalny
fragment soczewki na jej Srodku,
odpowiadajacy obszarowi podtogi 0
Srednicy 5 metréw, podzielony na
wiecej niz 618 pdl co gwarantuje
optymalng detekcje nawet przy bardzo
delikatnych ruchach.

Czujnik 41-300/320 zaprojektowano do
montazu na sufitach o standardowej
wysokoscei 2,5 do 3 metréw, i
umieszczenia nad biurkiem, typowo w
odlegtoéci metra od fotela uzytkownika.
Czujnik ma specjalnie zaprojektowang
optyke, o dwdch zakresach detekciji:
malego zasiegu (A + B) do wykrywania
niewielkich ruchéw, oraz dalekiego
zasiggu (C + D) do wykrywania ruchow
ciala.

Kombinacja ta daje doskonalg kontrole
oéwietlenia, przy jednoczesnym
gwarantowanym oszczgdzaniu energii.

2. Ograniczanie obszaru detekcji:

Jesli obszar wykrywania jest zbyt duzy,
dobrg zasada jest ograniczenie go
przez zatozenie zalgozonef ostony.
Pozwala to na redukcje Srednicy
obszaru badanego z 20 do 12,5 lub 3
metréw, a kata 360° stopniowo do 45°.

3. OSTRZEZENIE

Zaleca sig, by czujnik 41-300/320 nie'
byt instalowany w miejscach
bezposredniej ekspozyciji na $wiatlo
sloneczne, ani w poblizu przeciggéw
wywolywanych przez cyrkulacje
powietrza czy klimatyzacje, itp.

t.gczenie réwnolegte:

Laczenie dwoch czujnikéw do tego
sarmego przefacznika spowoduje
oddziatywanie funkcji pomiaru
natgzenia o$wietlenia (lux) na system i
nie jest zalecane.

4, Montaz

- Idealny pomiar $wiatla dziennego
osigga sie ustawiajac czujnik 41-
300/320 tak, by wiot $wiatla do niego
byt skierowany na Zrédio éwiatta
stonecznego

- Jezeli czujnik 41-300/320 montowany
jest na suficie stosowaé nalezy
odlegioé¢ 105

ZABUDOWANO
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milimetrow od otworu . Zapamiegtaj, 2ze
wiot kabla jest obrocony 0 45° w
stosunku do otwordw mocujgcych.

- Jezeli czujnik 41-300/320 montowany
jest w puszce montazowej, wykorzystaj
do montazu otwory do tego
przeznaczone i przebite w pokrywie
podstawy. Kabel przeprowadz
doktadnie | ostroznie zgodnie z
zaleceniami dla instalacji, a wszystkie
prace montazowe wykonuj przy
wytgczonym zasilaniu.

Schemat pofaczen — patrz Rysuneks.

5. Polaczenia

a) Przeczytaj CALA instrukcje montazu
i uzytkowania

b) Wylgcz catkowicie zasilanie
¢) Energia elektryczna z sieci
dostarczana jest poprzez L, N.
d) Oséwietlenie potgczone jest z
e) Wytgcznik reczny

jest dofczony do L1, '(q

Okres wstepnego zalgczenia oznacza,
ze oéwietlenie oraz zintegrowana dioda
LED s3 zawsze wiaczone na 1 minutg
(czas stabilizacji).

Uziemienie podigcz do @

Czujnik 41-300/320 obstugiwaé moze
obcigZenia do 2300 W w przypadku
tamp zarowych. Patrz rowniez dane
techniczne ponizej.

&N

§. Schemat potaczen

Podtgczenie przycisku.

Uwaga: Napigcie zasilajace oraz
przycisk musza byé podigczone do tej
samej fazy,

7. Ustawianie / testowanie:

Czujnik 41-300/320 wyposazono w
dwa tryby testowania, Pierwszy z
testéw dotyczy natezenie Swiatta
(LUX), drugi wykrywania ruchu (PIR).

a) Tryb LUX TEST: pomiar poziomu
$wiatla dziennego

Ustawié styki przetgcznikéw DIP1 oraz
DIP2 na ON.

W pozycji tej oswictlenie bedzie
wytaczone — obracaj powoli regutator
LUX od minimum do maksimum, az do
chwili gdy zintegrowany wskaznik
(dioda LED) nie zacznie $wiecic. W tym
momencie nastawa LUX odpowiada
odbieranemu przez czujnik poziomowi
natezenia éwiatta dziennego. Jezeli
nateZenie $wiatta dziennego w
pomieszczeniu jest wystarczajgce,
nalezy obrécié regulator LUX w
kierunku minimum do chwili zgasnigcia
diody LED i pozostawi¢ regulator w tym
polozZeniu,

Jezeli regulator LUX zostanie
ustawiony ha minimum, o$wietlenie
zostanie wytaczone przy najnizszym
poziomie $wiatta dziennego.

Jezeli regulator LUX zostanie
ustawiony na maksimum, o$wietlenie
zostanie wylgczone przy najwyzszym
poziomie $wiatta dziennego.
Zakonhczenie test nastepuje przy

ustawieniu przetgcznikéw DIP1 oraz
DiP2 na OFF,

b) Tryb PIR TEST: test wykrywania
ruchu w zasiegu czujnika
pirometrycznego.

Ustawié styki przetacznikow DIP1 na ON
oraz DIP2 na OFF,

Oswietlenie zatgczy sie na 5 sekund w
wyniku aktywacji czujnika PIR, a
zintegrowana dioda LED éwiecac
wskaze, ze funkcia testu PIR jest
akiywna.

Uwaga: Podczas tego testu funkcja
blokowania $wiatla dziennego bgdzie
wylaczona.

Test nalezy zakonczyé ustawiajac
przetaczniki DIP1 oraz DIP2 na OFF.

Dioda LED ON ($wieci): wskazanie Ze
uaktywniono czujnik PIR

Ustawié styk przetacznika DIP1 na ON.
Jezeli wskaznik dziatania ma by¢
wylgczony,halezy wowczas ustawié
przetacznik DIP1 na OFF.

Ustawianie czutosci PIR

Przetgczniki DIP3 oraz DIP4 pozwalajg
uzytkownikowi dostosowanie czutosci
czujnika do jego potrzeb. W fabryce
czujnik zostat ustawiony na wysoka
czutosé, Jesli w pewnych sytuacjach
wskazana jest zmiana tej nastawy
nalezy kierowaé sig wskazoéwkami z
Rysunku 7.

Wstepne nastawy fabryczne czujnika
PIR:

1 Czujnik w trybie pracy
automatycznej

2. Dioda LED wylgczona

3. Czuloéé ustawiona na wysoka

8. Montaz czujnika

Weisnaé element zawierajacy czujnik '
na podstawke z terminalami i umocuj
$rubami typu Pozdriv (PZ) O lub Philips
PH) 1.

Ustawié i przetestowaé czujnik PiR
360° jak to opisano na Rysunku 7
Obszar zasiegu wykrywania moze
zostaé zredukowany jak to opisano na
Rysunku 2

Zamontowaé pokrywe czujnika,

9. Obstuga i konserwacja

Nalezy upewnic sig, ze soczewki sg
czyste i suche, Mozna je czysci¢
lekko wilgotng szmatka.
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e Dane techniczhe

Napiecie zasilania.......... . ...
Styki kanatow 1§2.....

Prad taczeniowy. ... ‘

Obcigzenia:
lampy Zarowe ., TR
3ampy ﬂuorescencyjne

Zakres natezenia odwietlenia ... .
Histereza. . : e
Zwioka odclna a (wychzama):
41-300... .

41 -320..
Czutosd. .
Zalaczame/wylaczame r@czne
Wskaznik aktywacji on/off..

Tryby testowani@...... .o e w1

Pobdr mocy:
41 - 300..
41-320....
Stopien zabezpieczenia..
Temperatura otoczenia.. .
Tuleje kablowe..........
Wysoko$¢ montazu..
Zgodnosé z:

EMGC + LVD WEGHUG .. v oo v srmmmimsmman o+ s s

230 VAC +- 10% ~ 50 Hz

C.NO, 10 4A, 250 VAC
...80A/20 milisekund

... R2300 W
...L 1200 VA
oG max 140 uF
....M 690 VA

.10 - 100 lukséw
. +10%

... .1 do 30 minut
_.warto$é dla kanalu 1 plus 25%

.. dobierana recznie
... przefgeznikiem

. wybdr reczny

. wybor rgczny

...okoto 1 W

okoto 1,5 W

-IP 20

-8°C +50°C

zamontowane dwie o $rednicy 12 milimetrow
...3,0 m, patrz Rysunek 1

EN 60669-2-1

| Zastrzegamy sobie prawo do zmian !

ZABUDOWANO DOKUMENTACJA
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Wy koo resrians
¥ obudowa z bisdego poliwggianu
§ KIOBZ 2 Zezrdczysego poliwegiany

Miorming:
s pezpodrednio na scianie b suiicie

Oharakleryveivica teohnicene:
Zasianie 230V 50Hz
Czas lacowania akurmulatora 24h
Dioda LED aygnalizujgoa obecnoss sied elekiryczne) tadowania akurnuiaiora
Akurmidatony niklowo-kadmowe, wysokotermperatuwrowe
Diody LED ?&"d
Kiasa izolacji # !
Stoplent ochrony P42
Ternperatura otoczenia 0 °C do +40 °C
Elekironiczne zabed enie przed calkowilym roziadowanien bateri
Czas pracy w irybie awaryjnym 1. 2o 3 godz_my
di(ﬁoio&ac rozpoznawania 25 m ,
aciski przy eniowe 3 x 2,5 iy’
/gocn.o 56 7 normami PN-EN 80838, PN-EN 1838
Opcionalnie wykonanie PT kb RS

¥
®
*
3
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M
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Funkoje sysioms

& Ciagla komunikacja pormigdzy centraika
& oprawami

s Wykonywarie festow automatycznych

Wykorywanie testow recznych

& Rejastrowarnie wynikow testow toamied
centalki minimum 8 lata)

¥ Wydruk wyrdikdw testow 2 drikarkd PR-RUBIC
b drukarkl zewnetirzne)

® Biokada pracy awanyinej

8 Podzial monitorowanych Onraw na grupy

3

]

3

Alarmowarnie o nieprawidiowosciach
Podigezenie do kormputera PC z& pomaoca
interfejsu oraz wizualizacia systemu Orzy
POMOoLY Soecialnego oprogramowania

8 Kontrola systamu z dowolinage rmigjsca
poprzez igeza internetowe

5 Dowolna konfiguracia terminarza
wykorywania testow

Oprawy wepdipracujgee z systernem RUBIC
nosiadajg unikaine adresy | 83 podiatzone 1o
centalki C Rubic za pomiocy przewody komw-
nikacyinego Oprawy kormunikuig sig z centralka
zgtaszajge wazelkie nieprawidiowosc, kKtve 58
sygnalizowane na wyswistiaczu centraliki oraz za
vomocy diod LED umieszczony na panelu cen-
tralki Kazde] oprawie podigozone) do systemu
rmozemy nadad indywidualiny opis w centralce,
kidry pozwala w prosly SpOsol na coszukanie ja
na obiekeie

Przy wystapieniu nieprawidiowosal zwiazanych
z praca oprawy na wySwiatlaczu centraiki poja-
wia sie informacia o ypie nigprawidiowosc § lo-
walizaci oprawy Systern pozwala na manuaine
Orzetestowanie pojadynaze) oawy

- |
. w
drukarka C-Rubic

ZABUDOWANO
V7

ersasnosssrsad

Oprograrmowanie centralki C-Rubic pozwala na
grupowanie opraw, Co umozlivia na wykonywa-
nie testdw na wybranych grupach opraw Oprocz
testow recznych, wykonywane $3 nastgpujace
rodzae testow automatycznych:

Tost & - fost Kok, zalecany co 30 dni (PN-EN
80172) - sprawdiza nastepujgee parametry:
B WYITUSZENIe Pracy awaryineg; oprawy naczas §

w kontrola pradu roziadowania pakietu akurmuia-
TOrow,
# kontrola napiecia pakietu akumulatorow

Tost 8 - test diugi zalecany co 360 dni (PN-EN
50172) - sprawdza nastgpuigcs parameatry:

B OWYIMUSZENIE Dracy awarnyinej oprawy na czas
zdekiarowany dia danej oprawy (1, 2, 3h),
kontrola pradu roztadowsnia pakietu akumula-
torow,

koritrola napiecia pakietu akumiiatorow
korrola stanu baterit

a

& %

Czostotiwase wykonywaria testow A | B mozna
arogramowas dowolnie, wedlug zaistnialych po-
wrzeb istnigle mMoiwose programowania testow
7 dokladng datg ich wykonania Testy diugie B na-
fezy wykonywad w momencie, kiady wiadomo,
ze> obiekt nie bedzie wiytkowany jeszcze przez 24
gadziny po zakonczeniu estu Czas ten potrzebny

jest na ponowne natadowanie akurmutatorow

Wyniki testow sa przechowywans w pamied
cantralki | mozna je prregladad na wyswisiaczi
centralki . Raponty estow mozna drukowas za po- \
mong dowolnegl drukarki przy uryciu gniazda LPT
Certronixy

PC inernet
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Pparsnaceonie Srsionmss

W budynkach, w kioryah istrigje potrzeba instalowania duej #osch opraw @
zawsze pojawia sig prottem zwigzany Z procesern Kanirol stanu opraw

awatyinych autonomicznych,
Manuaine kontrolowarnie stanu

opraw wyrmaga bowiermn poswigcenia duzej tosct czasu, a niekiedy rmoze wWresz zakidecad nommaine

uzytkowanie obiektu Dia rozwigzania @go prot lernu

znaczony do monitorowania pracy opraw awaryinych posiadajs

stworzony zostal system RUBIC, kidry jest prze-
cyon autonormicane zrodia zasitania

Nowatorskie rozwi azama gysternu RUBIC pozwalaxd na dowolne konfigurowanie | kontrolowanie stanu

opraw awaryinych 2 jednego, okreslonego misjsca

i mfm@mu RUSIC Blomandy Sysierne
~eriraika C-Rubic adresowalny modul awaryiny LIDER RS programator P-Rubic, RF

sygnalu

s

%,
‘a} «

ool

Centratika C-RUBIC Programaor P-RURBIC

# Standardowo monitorowanie & 250 opraw
Rozbudowa w ramach stundardov\ /e obudowy
do 1000 opraw

Rozbudowa systernu z Bdng vc*m alkg do

10 000 opraw .
8 qterowame i komunikacia z innymi centratikarmi
C~-RUBIC

Ztgcze do dn karki typul Centronix

3 chody LED sygnalizach stant systernnu
Wyswietlacz L CD ]

Zasilanie 230V 50Hz ‘

Czas tadowsdnia akumulatora 24h
Komunikacia za ponioceg przewody exranowa-’
nego 2 X 0.8 mme

Zasiania za pormocy praewodu 3 >< 18 mimd
Ocliagiose Od cantralki a naidalszej <>prawy
1200 i

Mozliwoss  wydiuzenia odk\q ot przwvcdu
komiunikacyinego o kolejne 1 200mT za tomoca
wrmacniacza sygriaiu RPT ([#os6 wzmasniaczy
wjedne] siec meoqrarnc Zona)

&

% &

&

Frogramaowanie seryine rooduiow LIDER RS
® Prograrnowanie indywiduaine modutdw
LIDER RSB

Prograrmowanie ez koniecznosct zasilania
rnodutu LIDER RS

» Zasilanie autonomiczne

t

W.Z70T

ZABUDOWA n

wWZrmacniacz

Adrasowalny mocut awearyjry Lider RS

%

Unikainy adres

Moc qwmctfowk: BW -+ 8O0W

@ Czas swiscenia w trybie awaryinym 1 9
Wb 3 godziny

Rodza) swielowki T8, T4 oraz Kon*pak‘«;wo
4 pin ) ) )

s Wepolraca ze stetecznikari magnetyoznyri
VG, KVEG) | slektronicznyri (EVEG)

Dioda zielona - sygnalizacia prawidiowego
fadowania akumulatora .
Dioda crerwona - sygnalizacia
nieprawidiowOsch w pracy oorawy

-3

2%

I3

T a
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Wykoname

wRoIpUs 7 aiumm:um H2CT otkowany z dodatkows, anodg w kolorzg sre

kiosz preEezroczysty wykonany 2 plexi o grubodc Smm

Mok a"
¥ pna suficle, na Scianie lub na zawiesiu linkowyny

Charakterystyka technicana.
Zasilanie 230V 50Hz
Czas fadowania akunmidatora 24h

) Akumuiatory niklowo-kKadmowe, wysokotemperaturowe
Diody LED 98 od jub lampa fuorescsncyina T8 8W
Klasa izoacjil
Stopien ochirony 1920
Termperatira otoczenia 0 °C do +40°C .

¥ ¥ w8 @ 8 @8 .

Gzas pracy W tryble awsryinym 1, 2 ub 3 godziny
Odlegios & rozpoznawania 25 m

Zaclski przytaczaniowe 3 x 2,8 mm?

Zgouneds z notinami PN-EN 60588, PN-EN 1838
Cpcjonainie wykonanie PT ub RS

H-8 BB

SE - awéryjra (ciemniz) AT - autatest
SA - awaryino-siaciowa (jasna} . 5 - sieciowa
PY - racany prayciak testu C8 - do contraingj baterii EVG ACIDC

RS - system monitoringu rubic . TW - oprawa twins
. TWC - apraws twins czama

Eiekyoniczne 2 abc*zpmczeme srzed cwﬂ(ow;tym roziadowanien baterl

Brnyn fub czamym

Uioda LED sygnalizujaca ohecnoét sieci slekiycene} | fadowania akumulators

DOKUMENTAGJA
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Konfiguracia oprawy

Konfiguracis oprawy

Konfiguracja oprawy Konfiguracia oprawy
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Statecznik 2143000 DW126 1TC-D 28W G24d-3 Z40x106x245 1,30
indukeyine 2144000 OW118 1¥TCD 18W Gz4d2 240x108x245 110
We 2148068 DW218 TG0 18W 2402 240¥106¥245 1,40
Statecaniki 7437000 DWiz6 L EVG XTC-DEL 26W G243 240x106x355 1,30
slekironicans 7436069 DWiig L EVG 1%TC-DEL 18W 324q-2 240xHDEX355 1,30
£VG TAA0000. U DWW EVE AXTCDECABN o B2 PRI
Wersia 7538078 DVWH28 4 BYGE IXTCDEL 26W G23q-3 240x106%380 1,30
écieamr‘;iam? M
BV dimimbar 7538070 DWH1B L EVG XTC-DEL 18W G24q-2 240¢106x360 1,30
: DY
7
TE4170 DW218LEVG 2XYC-DEL 18 B24g-2 240x108x380 1,50
o
Weysjs awaryiné’? B242008 IV 126 AW TC-DEL 26W Gdg-3 240x106x248 ‘1,59
ﬁt‘f@kﬁ*}l?' 8235000 LVEI1E AW TC-DEL 18W 62402 240x106x245 1,35
e 8241000 DW218 AW TO-D 18 G24d-2 24Dx108245 15
: E STC-DEL 18W +(3244-2 \

We Notausfiibng
warsje swarying, 8242108 DW125 LEVG AW 1T DEL 26W G443 240%106X355
statecznii 5458060 OWAIB LEVE AW IxTC.DEL 18W 24%106x355

&

slektonlene
; )

EYG, Notausfiitning

BEAAO0T

T2 TSR EVE AW

GRdq2

SECABWL

2A0ANERIBE!

Dle opraw w warsit awaryine modut dwsryiny w otdzielne] obudowls, zamasiany addzielnie

imodul im separaten Gehduse separal 2u bestsilen
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Oprawa do montazu w sufitach
yodwieszanych madulowych

i kartonowo-gigsowych Swiatidwki
knmpaktows Stataczniki elekiro-
siczng Wb indukoyine Pisrdciad
czdobny 2 worzywa sReInEgo.
Elernanty kenstrikeyjng 2 blachy
stalowsl ocynkewsans], Dyluzar

v Ocilysnik 2 tworzyws
20, Wi awaryina

2 meduiem W oddzielng] ctuda-
wia, Odwietiente oblektow archi-
tektonleznych, blur, zapleczy ad-
mintstracyjnyeh § sogalnych, cig-
gow kornunikacyjnych w abiektach
handlowych, uslugowych

OSWIETLEN!E

H#NETR2O0WE

Luminaires for recessed
installation in medular o
plasterboard faise celfings
Compscl fuprescant tubes.
Elwcironic ar indugtive baltusts
Housing of galvanizad stee! shest
Plagtic dng, Opal diffuser Plastic
reflectar Ermergericy packs
Instafled iv additional geartrays
on rediest, General lighting for
afflces. back rooms, corridars in
public and commercial fackities,

INDODR LIGMTI

Na

Leuchite fir dis Montsge in
ahgehiingten Moduldecken und
G-K Dacken. Kompakiistucht-
stoffampan BV oder VWG
Dekorativer Ring aus Kunsistoff
Kohgtruktionssiaments aus
Stahiolech, verzinkt, Opaler
Diffusar. Reflektor aus Kunststaff
Vergior mit Notmoduf
separatern Gehiuse. Beleuchtung
von architektonisehen Clijekten,
Suros, Nebemdume,

Kortidaren usw.

INNENBELEUOHNTUNG

Arngtiir {8 montadng | upp-
hingds modui- och gipstak
Kompakliyerdr, Elekironiska elier
induitiva drifidon. Prydnadsring av
olastmatensl. Konstruldions.
wlement av Grainkad stalplét
Opaldiffusor. Reliekior av
piastmaterial Nodversion med
odut i eit separat hus. Balysning
av aridtekionisks objekt, kentor,
adminisirativs och sociala
uirymmen, gangvagar { lokalar for
handet och fanster

INTERIDRBEL S HING
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Seria noweczesnych opraw o prostym, bardzo eleganckim i uniwersainym ksztaicie.

4
Pali ]

l
1
I
P
|
l

Materiaty: korpus stalowy malowany proszkowo, klose akrylowy.

AL F025% —

i VWarianty

W e A T

1x32W T-R /G10gf 3,80 PHO898101
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Fozsyt dwkierankowy 35F4920 ZU-2W 36/35 ZHHT-CRIE 35W GB8.5 AB014A0NTO 8,50
S B . 3556070 2U-2W 70/35 HIT-ORE76W G835 430x140%70 8,00
ngtw‘egiich‘.’\x‘verteilufﬁg & HIT-CR 35W GRS
v §§1§ 38742370 Z4-2W 35/38 2xHIT-CRE 36W G35 400x140x%70 8.00
M
L
Razsyt jpdnokientnkowy 3357070 ZU-108 78 1RHIT-CRIE TOW G835 300x140%70 8,00
. CFSTAPTO o ZEINIAE o i T OREBEW £35D s ADORIADRT 085

Einwegl?cbMeneéiung

Akcesoris
Zubehiy

3485000

ZSF socvewka Frosnele Fresnatlens Frosnelinss  Fregneling

ZABUDOWANO
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Oprawa do monta2y na §
Lampy wytadowsze, Zasi
indukoyiny. Obudowa | uchwyt ze
stali nisrdzewny] lakisrowans na
szare Hartowana szyba oehron-
na Odblysnik aluminiowy.
Bodatkows snozewka Frasnala
umoilivia wryskanis bardzo
waskiego rozsyliu. Uklsd aptyczny
pochylany o kilka stepni, Ogwis-
tleniz fluminagje, 2swnelrzne,
oblektéw architekionicznych
ciggow kemunikacyjnyen.

OAWIETLENIE

Wall rounted luminaire,

Ui tamps. Inductive balfast,
Housing and fixture of staintess
steal powder soated grey
Hardened, protective glass
Aminien reflsctor. Optionalty
with Frasnal lens for very
agrow Bght beam, Slight
reguiation of optical system.
Outdaor lighting, umination
of buitding facades, side-
walks, passages

ZEVWNETRZINE QUTHDOOR LraMTING

Wantlleuchte. Entladungs-
lampen VVG Gehduse und
Hagtar aus Edetstahl, grau
lackiai. (Gehdristas Sichee
haitsglas. Reflskior aus Alumi-
sivm. Um aing enge Lichtvar-
tailung 2u erziglen, kinnen
Erasriellinsen beniitzt werden
Strahlunggeinhelt um sinige
Grad geneigt Hluminalions -
und Aussenbelzuchtung van
architekionischen Objekten

AUSSENBELEUGHTUN

Amaatur fBr vaggronteting
Udaddningsfamper induktiv
sirimrstiining Storome och
fiste av gratackerat rosthitt stdl
Hardat skyddsaias Aluminiuim-
rafiekior. Extra Frasnelling

ger mycket small fusepdcning
Optiken kan lutas rmed ndgra
grader. fluminerande utomhus-
belysning, belysning av arkite-
kioniska olbjekt, gingvigar

:TOMH(]SBELYSNINQ

D STASZAK

raz kier. badowy
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5570477
88714722

Faster lameliowy

1% 75 28W
1% T5 35W

STINE STEANY
85734%7 2% 15 28W
5574477 2% T8 35V
B5TE4R7 2% T8 49W
2637477 1X T5 540 el 7
2641477 1% 15 80W a5 2580 2,70
2638427 2% TS 54W &5 3180 3,70
2643477 2% 15 S0W a5 3189 4,30
Dyiuzar opaiowy 8576477 X TS 28W el 1380 230
Giagagémmg o 8577477 1XT5 35 G5 1650 2,60
RoveETe 5578497 1 T8 49W 65 1680 2,60
6879477 5% TH 28W G4 2580 3,60
5350497 2% T5 35W B 3180 4,20
&521477 2% T5 40W G5 3180 4,20
2636427 1% T5 54W G5 1680 " 230
2540427 1%T5 SOW G5 2580 289
2838477 2276 54W @5 3180 3,60
2642477 2% 75 80 G5 3180 420
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Luminaire for racessed
installation in false ceflings.
fuarescent tibes. Standard
or dimmable elestronic
batiasts. Housing of aluminium
axtrusion. Opal diffuser or

Oprawa do zabugowy w suficis
dwieszanym, Swistiowld finfows.
i elakironiszng takze -
z modiwosciy Scismniania
Obuttowa 2 profilt aluminiowego
Opatizowany dyfiuzor hdy raster
fmmelkowy. Reftektor symatryczny,  larnelia towvre. Symmetical
Ushwyly macuiace w zestawie reflector of aluminium shest
Maoduby céwiatienia bezposred- Mount i
niego obizktow architekionicznych,  General
Giur, zapieczy administracyinych
i secjalnych, clggbw komsini-
kacyjnych w oblskdach handiowych
t usfugowych,

fighting for offices,

OSWIETLENIE ANETYRZIDWE INCOOR LIBRMT!

publis and commearciat facilities.

fuse fir dis Montage in
abgehiingten Backen bes
timmt, Lingare Lauchistoff
tampen EVG auch dimmbar
Gehiuse aus Aluriniumprafi
Opaler Diffiuser Lamellan-
raster Symmeirischer Reflek-
tor, Montagehaitom
mitgatisfert. Moduie fir cie
dirakte Beleuchiung der
arphitekionischen Objekien,
Biros, administratives und
sozizles Hinterlandes in den
Handels - und Bienst-
leistungscbjekien.

NG INNENBELEUSHTUNG

t Np

Armatur 8 inbyggnad | uop
héingt tak Rika lysebr
Eteltraniska diiftdon ocksd
mad dimmer. Stomme av
sluminiumprafit Opatdiftuscr
Lameliraster. Symmetrisk
refiekior Montagefiste ingdr,
Moduler ©r direki helysning av
aikitektoniska objekt, kontor
administrativa och sociala
wrymaan
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0517010 QR-CBC 51 ALU max 50W  GUS.3 12v 100x56 0,15
8517011 QR-CBC 51 ALU max 50W  GUS.3 2V 100x56 0,15
° L

A5170580: OR-CBC 51 ALU max 50W  GU5.3 12v 77x56 8,10

QR-CBG 35 ALU max 50W  GUS.3 12V 71X70 0.25
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Przewody elektroenergetyczne do ukladania na stale z zylami
miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powloce polwinitowej, plaskie

NORMA:
PN-87/E-90060

CHARAKTERYSTYKA:

Iy miedziane jednodrutowe wg PN-EN 60228 klasy 1 :

lzolaga polwinitowa

Powloka: polwinitowa ZA WANQO
Barwy izolacji W

wg PN-HD 308 52: 2-zytowy: niebieska, brazowa , I T

3-zylowy: brazowa, czama, szara
A-gytowy: niehieska, brazowa, czara, szara
3-zylowe z 2yfg ochronng: zielono-26ita, niebieska, brazowa
4-rylowe z Zyk ochronng: zielono-Z6tta, brazowa, czama, szara
Zastosowanie: do uktadania na stale w urzadzeniach elektroenergetycznych, w pomieszczentach suchych
i wilgotnych na tynku i pod tynkiem

Objasnienie symboliki

literowej przewodu: YDVp—przewdd o Zylach miedzianych jednodrutowych (D} oraz 0 izolacji z polwinitu zwykfego (Y} i o powloce
polwinitowej {Y), plaski {p)
YDYpio - jw. lecz 2 2yl ochronng zielono-26ity

Maks. temp. pracy: 70°C

Pakowanie: w krazkach lub na bgbnach

YDYp, YDYpzo 450/750V

Przewody elektroenergetycme z zylami miedzianymi jednodrutowymio izolagji i powloce polwinitewej, plaskie

I

INFGRMACJE DODATKOWE NA STR. 72




Kable elektroenergetyczne miedziane o izolacji

NORMA:

PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-30400, IN-97/MP-13-K-119
IEC60502-1, PN-HD 603 $1

CHARAKTERVSTVIA:
Iyly: miedziane wg PN-EN 60228
ksztatt zyt okredlajg litery:  zyly klasy 1: (RE}
2yly klasy 2: okragle (RM), okragte zageszczane(RMQ), sektorowe (SM)
Izolagja: polwinitowa
Powioka: polwinitowa

Barwy izolacjiwg HD 308 52:

Zastosowanie:

Objasnienie symboliki
Iiterowe] przewodu:

Temperatura pracy:
Pakowanie:

YKY, YKY-20, YnKY 0,6/1 k¥ - Kable elektroenergetyczne miedziane o izolacjii powloce polwinitowej

1x18E
Tx1,5RE
1X2,58E "
Tx4RE
1xGRE
Tx10RE
1x16RE"
~1X25RMC
Ax35RMC
Tx50RMC:
TX70RME
1% 95RMC
1x1208MC
%150 RMC
1x 185RMC
1x 240 RMC
1%300RMC
1x400 RMC
1% 500 RMC
1x630 RMC
2x1RE
2x1,5RE
2x2,5RE
2x4RE
2x6RE
2x10RE
2x16RE

1-zytowe: brazowy lub czavny lub szary lub niebieski
2-zytowe: niebieska, brazowa
3-zylowe: brazowa, czarna, szara
4-iytowe: niehieska, brazowa, czarna, szara
5-zytowe: niebieska, brazowa, czarna, szara, (zama
1-zytowe {20): zielono-z6tta
3-zytowe (20): zielono-z6Hta, niebieska, brazowa
4-ytowe (20): zielono-26tta, brazowa, czama, szara
5-iytowe (20): zielono-z6ta, niebieska, brazowa, czama, szara

do przesylu energii elektrycznej

i powtoce polwinitowej

Linie energetyczne prowadzone w powietrzu, wewnatrz i na zewngtrz pomieszczer, w kanatach kablowych

oraz ukfadane bezposrednio w ziemi

YKY — kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (¥) i powtoce polwinitowej (Y).

Palnos¢ 1EC 60332-1-2

YKY-20 - j w. lecz z zyt ochronng zielono-z6tta

YnKY —j.w lecz z powloka nierozprzestrzeniajaca plomienia (Yn). Palnos¢ [EC60332-3-24
0d -30°Cdo +70°C

na bebnach. W technicznie uzasadnionych przypadkach obite deskarmi

08 14 57
0,8 14 6,0

1,0 14 69

70 14 74

10 14 8.2

1,0 14 9,1

1.2 14 113

1.2 14 124

T4 14 141

14 14 154

16 15 180

16 15 194

18 16 M6

20 1,7 - 57

22 18 26,8

24 19 292

26 20 33,4

28 ‘ 2, 363

28 2,2 407

0,8 18 838

038 18 93

08 18 10,1

1,0 18 18

10 18 128 3,08

10 18 144 1,83 383
10 14187 172 115 609

500




Kable elektroenergetyczne aluminiowe o izolagji i powtoce polwinitowej

NORMA

PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400,
IEC 60502-1, PN-HD 603 51

CHARAKTERYSTYKA:

Iyly: aluminiowe wg PN-EN 60228
ksztatt 2yt okreslaja litery:
Zyly Masy 1: okragte (RE), sektorowe (SE)
yly Klasy 2: okragte zageszczane (RMC), sektorowe (SM}
lzolagja: polwinitowa
Powtoka: polwinitowa
Barwy izolacji wg HD 308 52:  1-Zylowe: brazowy lub czarny lub szary lub niebieski
2-ytowe: niebieska, brazowa
3-zytowe: brazowa, czarna, szara
4-zytowe: niebieska, brazowa, czarna, szara
S-zytowe: niebieska, hrazowa, czarna, szara, czama
1-zytowe {zo}: zielono-zétta
3-zytowe {zo): zielono-zGtta, niebieska, brazowa
4-ytowre (Z0): zielono-zétta, brazowa, czarma, szara
5-zytowe (Z0): zielono-z6tta, niebieska, brazowa, czarna, szara

do przesylu energii elektrycznej
Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewntrzi na zewnatrz pomieszczed, w kanatach kablowych oraz

ukfadane bezposrednio w ziemi

Zastosowanie:

Objasnienie symboliki

literowej kabta: YAKY — kabel (K) elektroenergetyczny aluminiowy {A) o izolacji polwinitowej (Y) i powfoce polwinitowej (¥Y)
YAKY-20 — j.w. lecz 2 2yk ochronng Zielono-Z6ttg

Palnosé: IEC60332-1-2

Temperatura pracy: o0d -30°Cdo +79°C

Pakowanie: na bebnach

W technicznie uzasadnionych przypadkach obite deskami

YAKY, YAKY-20 0,6/1 kV — Kable elektroenergetyczne aluminiowe o izolacji polwinitowej i powloce polwinitowe]

CIRT0RES 40 14 308 ,
TXT6RE 10 14 8 R ELE 5000
1X25RME 12 14 A S A s
©1%35RMC 12 14 YIRS 0,368 n 7500
“Tx50RMC 14 14 B LS nEH S CES00
~IXTORMC W 4 R I 048 © 346 500/
“1x95RMC e 15 A 0320 464 500
%120 RMC 16 15 189 0253 546 500°
Tk 150 RMC 18 16 M2 0,206 673 500
TX 185 RMC 20 17 34 0,164 830 500
1 240 RMC 22 18 260 0,125 1049 500
Tx300RMC 24 19 289 0,100 129 500
1x400 RMC 26 20 321 00778 1613 300
1x500RMC 28 21 355 0,0605 2012 300
X630 RMC 28 22 393 0,0469 241 300
X630 RMC+2x 2,59 28 23 7 0,0469 270 300
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A%’/ P

gt kS0

B L, :
G SRR 7t ISR 7/ 8 s
N By -]
R ¥ B IR 7 R D R |
U35 006 1926 300"
S Caa e eas ol 300
SRS 227 28 R R 025 Ss 300
SRR ,2,4" . 29 532 0,100 3962 300
4xT0RE 1.0 18 16,5 3,08 355 500
4x16RE 10 1+1,8% 19,8 191 553 500
4x25SE 1.2 1,9 205 120 571 500
4x35SE 1.2 19 23,7 0,868 751 500
4x50SE 14 20 26,8 0,641 973 500
4x70SE 1,4 2 308 0,443 1280 500
4x95SE 1.6 23 351 0,320 1724 500
4x120SE 1.6 24 383 0,253 2081 500 ’
. axisosE 18 26 a9 0,206 2546 300
§ 4x%185SE 2,0 27 46,4 0,164 3154 300
) 4x240 SM 2,2 3,0 55,2 0,125 292 300
4x300M 24 32 60,6 ) 0,100 5257 300
AR2SSELGRE R G20 e RO 83 3000 ’
C3KIBSERTGREN - T2 A9 : By o8 7 S SRR
IxB0SM4 5RNE 1A R I CommAe 0,641/1,20 7 ©os0 i
ICTOSMAESM . - 1A 2 306 0,443/0863 oAy 500 .
395N 50SM. 16 s SIS 03N0/06H " 16k Ss00
1 L - 379 o 02830A8. 98 500
N aE s 02060048 SR L 300
PSSMAOSSM 200 g s TeBl o 2960 L300
BXOSMEI0SM 22 0 28 Cllegl s ogmshase a0
3R300SMET50SM 24 L B S 0,100/0,206 - ;4650 - 300
Uwagi:
" Na zadanie zamawiajacego na ostodek moze by¢ wyttoczona powtoka wypeniajaca ~ wtakim przypadku symbol kabla nalezy uzupetni litera ().
np.: YAKyY
2 Kahle 314 - zytowa o przekroju 16 mm? wykonywane sg z powtokg wypetniaja
3 Kabel jednozytowy z zyta aluminiows o przekroju znamionowym 630 mm’ moze by¢ wykenany z dwiema Zytami probierczymi, w tym przypadku
symbot kabla nalezy uzupefnic fiverami (zp) — YAKY-2p 1x 630 RMC +2x 2,5 mm?
2 przypadku kabli czterozylowych, Zyta zerowa moze mied przekidj:
dla zyt roboczych 35 mm? - 16 lub 25 mm?
S #yvoboczych 150 mm? - 70 lub 95 mm?
N

IFDRMACIE DODATHOWE NA STR. 170178




Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej, do uktadania na state

NOBMA:

PN-HD 21.3, PN-HD 21.7 ZABUDOWANOC
DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0281-7 W2 L.

BS 6004

CHARAKTERYSTYKA:
Iyty: 2 drutéw miedzianych miekkich jednodrutowe k1.1 ub wielodrutowe k1.2 niezageszczane lub zageszczane ofaz
wielodrutowe gietkie k1.5 wg PN-EN 60228
lzolagja: polwinit typu 711 lub polwinit cieptoodporny typuTI3
Kolor izolacji: zielono-76ita, czara, niebieska, brazowa, szara, pomaraficzowa, rézowa, czerwona, turkusowa, fioletowa, biata
Maksymalna temperatura yly podizas pracy przewodu HO7V-U, HO7V-R, HO7V-K: +70°C
Maksymalna temperatura 2yly podczas pracy przewodu HO7Y2-U, HO7V2-R, HO7V2-K: +90°C
Minimalna temperatura otoczenia dla przewoddw utoZonych na state: -40°C
“inimalna temperatura otoczenia przy ukladaniu przewoddw: -5C
ksymalna temperatura Zyty podczas zwardia: +160°C
Napiecie probiercze badania 50Hz: 2500V

Normalie zastosowanie -

6D

- Ostroznie zginane przykorcéwee X TRARE RN REEN §) B R T | S

Tastosowanie;

Objasnienie symboliki:

Pakowanie:

Ho7v-U (DY) 450/750¥

in

przeznaczone do ukfadania w rurkach instalacyjnych zamontowanych na powierzchni lub w niej osadzonych
Do stalych zabezpieczonych instalacji wewnatrz lub na zewnatrz urzadzed odwietieniowych tub sterowniczych

na napiecie przemienne do 1000V lub napigcie state do 750V wagledem ziem

HO7V-U ~ przewdd wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napigcie znamionowe 450/ 750
(07), o izolagji z polwinitu (V) z 2yta jednodrutowa (U)

HO7V-R ~ przewdd wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napigcie znamionowe 450/750V
(07), o izolacjiz polwinitu (V) z zyta wielodrutowa sztywna (R)

HO7V-K — przewéd wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napiecie znamionowe 4507750V
(07), o izolacji z polwinitu (V) z 2yty wielodrutows gigtka (K}

HO7Y2-U — przewéd wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napigcie znamionowe 450/750V
(07), o izolacji z polwinitu cieptoodpornego (V2) 2 2yta jednodrutowa (U)

HO7V2-R — przewdd wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napiecie znamionowe 450/ 750V
(07), o izofacji z polwinitu cieptoodpormego (V2) z zyta wielodrutowa sztywna (R)

HO7Y2-K — przewdd wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napigcie znamionowe 450/750¥
(07), o izolacjiz polwinitu cieptoodporniego (V2) z Zyta wielodrutowy gigtka (K)

w krazkach po 50 lub 100 m.

Istnieje mozliwos¢ oferowania innych dhugosd odcinkdw i rodzajow opakowati.
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ZABUDOWANO DOKUMENTACJA
W AL E POWYKONAWCZA
HO7Y2-U (DY) 450/750V

HO7Y-R (LY) 450/750V
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32 l kable stacyjne

TKSY; YTKSY; YTKSYekw

Telekomunikacyine kable stacyine

ekranowane i nieekranowane

VD 2006,/95 /Wt

EAQUQGWANO (A1 RoHS 2002/95/WE

R a— - DOKUMENTAC 5
150 90012000 B ‘
OWYKORAWCZA
NORMA
PN-92/T-90320, PN-92/T:90321
( OPIS OGOLNY

TKSY - telekomunikacyiny {7} kabel (1) stacyiny (5] o zytach misdzianych jednodrtow;ch o wspolnej izolacji polwinilowe] {Y)
YTKSY{ekw) - telekamunikacyiny (T} kabel K] stacyjny {S], ¢ Zach miedzianych jednodrutowych ooz izolacj polwiniowei ),
powloce palwinitowe] [Y] lib powioce polwinilowe; uniepalniong] (Yn] orez o wspdliym ekranie no os$rodky leka) @
ZASTOSOWANIE

Kable przeznaczone sq do polaszen uizqdzen elefonicznyeh, teletranzmisyloych i przetwarzania informacii pracuigeych w klima-

cie umiarkowanym

PRZYKEAD OZNACZENIA
Dla kebla rodzaiu YTKSY 53-perowego, o Siednicy znamionowe; zyty C,.5 mm:

KABEL YTKSY 53x2x0.5 .
s SZARD STASZAK
r protekiomilhean KigE: wy

BUDOWA . 23

vty jednodrutowe. migkkie miedziane o up. 174176le
tzolacja: polwinitowa
Wyrbinienie zyt: kolorem zgodnie z PN.Q2/7.90320 (90321}
Odrodek: do 21 par : pary skreconie warstwowo,
od 25 por: pary skrecone w peczki a peczki w osrodek
Ekran: iasma poliesirowa pokryta jednosironnie warstwaq alurainium pod ekranem zyfa vziemiojqca
Powloka zewnstrznua: polwinit
Kolor powioki: szary

DANE KONSTRUKCYSNE | WYMIARY

dla kabla TKSY:

T Obliczeniowa liczba Max. wymiar
Nr katalogowy lloéé par i Srednica 2yt Co zewnefrzny Masa kabla
[n x mm] [kg/km} [mm] Ikg/km]
TS0C01 1x2x0,5 3,5 2,7x4,5 13

¢ BITNER

ZAKLADY KABLOWE
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TKSY; YTKSY; YTKSYekw

DANE KONSTRUKCYINE | WYMIARY

ZABUDOWANQ DOKUMENTACJA

dla kabla YTKSY:

Nr katalogowy lloé¢ par i érednica zyt Obhczenézo::m ficzba Ag:fv‘n‘;zx;r Masa kabla
[n x mm] lkg/km] [mm] tkg/km]
TS0037 1x2x0,4 2,3 45 12,1
TS0038 2x2x0,4 4,7 50 16,3
TS003% 3x2x0,4 9.3 6,0 22,8
TS0040 5x2x0,4 n7z . 6,5 316
TS0041 6x2x0,4 14,0 7.5 38,2
TS0042 7x2x0,4 16,3 7.5 42,6
TS0043 10x2x0,4 23,3 8,5 55,3
TS0044 12x2x0,4 28,0 2,0 63,4
150045 14x2x0,4 32,6 9,5 71,3
150046 21x2x0,4 489 11,0 1024
TS0047 28x2x0,4 62,7 12,5 1294
TS0048 30x2x0,4 67,2 12,5 1369 !
180049 35x2x0,4 784 140 160,3
TSO050 42x2x0,4 94,1 150 187,0
TS0051 48x2x0 4 1075 16,0 209,2 )
TS0052 53x2x0,4 1187 16,5 2276
150002 1x2x%0,5 3,6 4.8 14,8 L
TS0003 2x2x0,5 7,3 50 203 \
TSO005 3x2x0,5 10,9 6.5 28,6
TS0007 5x2x0,5 18,2 70 41,4
TSO008 6x2x0,5 21,8 8,0 51,1
TSO009 7x2x0,5 255 8,0 57,3
TSOOM 10x2%0,5 364 %0 757
TS0012 12x2x0,5 43,7 95 87.4
TS0013 14x2x0,5 51,0 10,0 99.2
TSO015 21x2x0,5 76,5 12,0 143,5
TS0017 28x2x0,5 101,9 14,0 1880
TS0018 30x2x0,5 109,2 14,0 199,4
780019 35x2x0,5 1274 15,5 2272
TS0020 42x2x0,5 1470 16,5 266,3
TS0021 48x2x0,5 168,0 7,5 2994
150022 53x2x0,5 193,0 18,0 3265
TS0028 1x2x0,8 9.3 6,0 24,6
TS0029 2x2x0,8 18,6 6,5 38,3
TSO031 3x2x0,8 28,0 9.0 58,7
TS0032 5%2x0,8 46,6 10,0 87,0
TSO033 6x2x0,8 559 11,5 104,3
TS0034 7%x2x0,8 65,2 11,5 118,3
TS0035 10x2%0,8 Q3,2 13,5 163,9
TS0053 12x2x0,8 me 14,5 191,0
TSO054 14x2x0,8 130,5 15,5 2178
TS0036 21x2x0,8 1957 18,0 310,0
TS0055 28x2x0,8 252,0 20,5 4084
TS0056 30x2x0,8 2700 21,0 434,2
TS0057 35x2x0,8 3150 23,5 498,5
TS0058 42x2x0,8 3780 24,5 602,3
150059 48x2x0,8 4320 260 679,4
TS0060 53x2x0,8 4770 270 7431
v za *ﬁ‘@ wy

- esekir,
ve. 174,76 Pw
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WEL P POWYKONAWCZA

TKSY; YTHSY; YTKSYelow

dia kablo YT SYakw

Nr katalogowy Hlo$é par i érednica zyt Obliczeniowa liczba Cu Aﬁ:\?n\;{;:;r Masgrﬁiicc-y\;::]ﬁosc
[n x mm] {kg/km] [mm] Tkg/km]
TS0132 1x2x0,4 2,3 45 13,7
TS0133 2%x2%0,4 4,7 48 19,5
TS0134 3x2x0,4 2,3 6,0 24,4
TS0135 52x0,4 1,7 6,5 32,3
TS0136 6x2x0,4 14,0 7.5 40,0
TS0137 7x2x0,4 16,3 75 445
TS0138 10x2x0,4 23,3 8.5 57,3
TS0139 12x2x0,4 280 Q.0 65,4
750140 14x2x0,4 32,6 Q5 73,3
150141 21x2x0,4 48,9 11,0 104,06
150142 28x2x0,4 65,2 12,5 1317
TS0143 30x2x0,4 69,8 12,5 139,3
750144 35x2x0,4 81,5 14,0 1627
[S0145 A2x2x0,4 977 15,0 189,5
[ TS0146 48x2x0,4 11,7 16,0 212,0
TS0147 53x2x0,4 123,3 16,5 2303
TSO100 1x2x0,5 3,6 48 16,3 .
TSO101 : 2x2x0,5 73 5,2 236
1S0103 3x2x0,5 109 6,5 30,3 ,
TS0105 52405 182 7,0 32\
TS0106 6x2x0,5 218 80 530
1S0107 7x2x0.5 255 8,0 591
TS0108 10x2x0,5 36,4 Q0 777
150109 12x2x0,5 43,7 Q5 89,4
SO0 14x2x0,5 510 10,0 1014
TSOT12 21x2x0,5 76,5 12,0 1459
150114 28x2x0,5 101,9 12,0 190,4
TSOM15 30x2x0,5 1092 14,0 2020
TSone 35x2x0,5 1274 15,5 2297
TSON7 42x2x0,5 1527 16,5 2690
780118 48x2x0,5 1745 17,5 302,4
TSOMQ 53x2x0,5 193,0 18,5 3296
TS0123 1x2x0,8 2.3 6,0 26,1
( 750124 2x2x0,8 18,6 6,3 43,0
150126 3x2x0,8 280 Q.0 60,7
TS0127 5x2x0,8 46,6 10,0 89,0
TS0128 6x2x0,8 559 1,5 106,5
TS0129 7%2x0,8 65,2 11,5 120,5
TSC130 10x2x0,8 93,2 13,5 166,3
TS0148 12x2x0,8 1L 14,5 193,6
TS0149 14x2x0,8 130,5 15,5 2203
TS0131 21x2x0,8 1957 18,0 3130
TS0150 28x2x0,8 260,06 20,5 411,4
TSO151 30x2xC,8 : 279.2 21,0 4372
1S0152 35x2x0,8 3257 23,5 501,7
TSO153 42x2x0,8 390,8 24,5 605,7
TS0154 48x2x0,8 4467 26,0 683,2
TSO155 53x2x0,8 493,2 27,5 7469
PAKOWANIE
Krazki w odcinkach 100, 200,300 m owinigte folia INZ. RY Z

BITNER

ZAKLADY KABLOWE




YnTKSYekw

Dane techniczne:
Telekomunikacyjny kabel stacyjny o izolacji PVC i uniepalnionej
powloce PVC w kolorze czerwonym, ekranowany,do zastosowan
w systemach przeciwpozarowych.
Temperatura pracy: -30°C do +70°C
Temperatura ukladania: -5°C do +50°C
Napiecie pracy: 150 V
Préba napleciowa:
Napiecie skuteczne 1500 V
Napiecie state 2250 V
Min. rezystancja izolacji: >200MQ x km
Rezystancja zyly (20°C):
Dla 0,8mm: 37,5 O/km
Dia 1mm: 24Q/km
Pojemnosé zyh
maksymaina 150 nF/km
Srednia 140 nF/km
~ dukeyjnosé: ok.0,7mH/km
.nimalny promien giecia: 10 x @ kabla

Budowa:

2Zyly: miedziane, jednodrutowe

1zolacja: specjalny polichiorek winylu PVC

Oznaczenie zyk: zyly kolorowe zgodnie z PN-92/T-90320 (90321)
Osrodek: pary skrecone rownoclegle

Ekran: folia metalizowana z zylg uziemiajgcg ocynowang
Powloka: specjalny PVC, uniepalniony i nierozprzestrzeniajacy
plomienia (wg PN-EN 60332-1 badanie na pojedynczym kabiu
oraz PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3 badanie na wigzce kablowej
kategoria C) o indeksie tlenowym >29

Kolor powtoki: czerwony

Zastosowanie:

Specjaine kable do taczenia telefonicznych urzadzer stacyjnych
i teletransmisyjnych oraz transmisji danych za pomoca sygnatow
analogowych i cyfrowych w przeciwpozarowych instalacjach
sterowania i sygnalizacji. Kable sg stosowane przede wszystkim

_ iako tory transmisji i zasilania urzadzen liniowych {czujniki, moduty
jowe) w dozorowych liniach systeméw sygnalizacji pozarowej,

- a(itonomicznych systemach sterowania gaszeniem i oddymiania
pozarowego. Kable s stosowane w instalacjach
wykorzystywanych w chwili ,0” powstania pozaru (moment
wykrycia pozaru przez centralg wykrywcza). Kable sg
przeznaczone do transmisji sygnatu lub stanu wyzwalajacego
urzadzenia pomocnicze, kidre w przypadku wykrycia pozaru sg
uruchamiane przez centrale sygnalizacji pozarowej (np. odigczenie
wentylacji bytowej, sprowadzenie dzwigéw oscbowych, wylaczenie
zasilania obiektu). Kable ekranowane elekirostatycznie
zabezpieczajq tor transmisyjny przed wplywem zewngtrznych pét
elektrycznych.

f

zastosowanie wnelrzowe
internal application

>29

uniepainiona powdoka
oxygen index

§
)

PN-EN60332-1

74

Kable sygnalizaciji pozaru do ukiadania na state
Fire warning cables for fixed installations

@ RoHS 2002/95/WE
LVD 2006/95/WE

SO 8001:2000

Technical data:

Telecommunication switchboard cable, screened, PVC insulated
and PVC sheathed, flame retardant, suitable for fire warning
installation

Operating temperature range: -30°C to +70°C

Installation temperature; -5°C to +50°C

Operating voltage: 150V

Test voltage:

rms 1500 V

DC 2250V

Insulation resistance: >200MQ x km

Conductor resistance (at 20°C):

For 0,8mm: 37,5 Q/km

For 1mm: 24Q/km

Conductor capacitance:

Max. 150 nF/km ,
Average 140 nF/km

Inductance: ok.0,7mH/km

Minimum bending radius: 10 x &

Cable construction:

Cores: solid copper conductors

Insulation: special PVC

Core colors: acc. PN-92/T-90320 (30321)

Stranding element: Cores twisted in pairs, paralle}

Screen: plastic coated aluminum foil and tinned copper drain wire
Outer Sheath: special PVC, flame retardant and self extinguishing
(as per PN-EN 60332-1, test performed on a single cable, and PN-EN
60332-3-24, IEC 60332-3, test on the cable bundle, category C),
oxygenindex>29

Sheath color: red

Application:

Special cables to connect telephone switchboards and data
transmission devices, using analog and digital sighals for control
and fire alarm installations. Cables are used mainly as
transmission lines and power line for fire alarm systems' devices
(sensors, finear modules) and for autonomous fire fighting control
systerns and smoke extraction systems . Cables are suitable for
installations used at the ,0” moment of fire detection (moment of
fire detection by the fire detection centre). Cables are intended to
transmit the signal to auxiliary devices, which in case of fire
detection are run by the centratl fire alarm (power cut-off, bringing
down the lifts/elevators, ventilation cut-off) . Cables with
electrostatic screen protect transmission circuit against
interferences of external electric fields

ZAQUDOWANO

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

{
i SRR RN

1

=3 ZAKEADY KABLOWE




Y T K SY k Kable sygnalizacji pozaru do uktadania na state
n e W Fire warning cables for fixed installations

Srednica Przyblizona
Nr kat. nxmm zewnetrzna waga kabla Cu
[mm} fkg/km] [kgfkm]
Outer Approximate
Cat. no. nxmm diameter cable weight Cu
[mm] [kg/km] [ka/km]
TNO100 1x2x0.8 4.4 27 10.9
TNO101 1x4x0.8 5,0 41 20,5
TNO102 2x2x0,8 6.1 45 20,5
TNO103 3x2x0,8 7,3 64 30.2
TNO104 5x2x0.,8 8,2 a6 48,5
TNO105 6x2x0.8 9,0 112 59,0
TNO106 7x2x0.8 9.4 128 68,7
TNO107 10x2x0,8 10,2 170 97,7
TNO108 1x2x1 5,1 36 17.8
TNO109 2x2x1 7.3 65 34 4

Zaktady Kablowe BITNER zastrzegajg sobie prawo do zmiany specyfikaci bez we » Uf
tUwaga: Na zyczenie klienta wykonujemy przewody z inng ilocia Zyt lub o innych przekrojach niz podane w tabeli.

. The Cable Factory Bitner reserves the right to madify specifications without prior notification.

LABUDOWARN, .
W ZIT D DOKUMENTACJA
r o POWYKONAWCZA

4/‘ ~

T ZAKEADY KABLOWE

Note: If so requested by the customer, we can manufacture cables with a different number of conductors or cross sections different from those set forward in the table.
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P.P.H.U. AWEX Rafal Stanuch

Mastomiaca 256 32-091 Michalowice
Tel. (0-12) 388-70-63 Fax (0-12) 388-70-64
biuro@awex.biz.pl www.awex.biz pl e

Producent o$wietlenia awaryjnego

Mastomiaca dnia 04.04.2006

DEKLARACJA ZGODNOSC!
Nazwa i adres producenta: @‘@??%OWANO
5P HUAWEX DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Mastomigca 256
32-091 Michatowice

Oswiadczamy na wytgczng odpowiedzialhoéé, ze wyréb:

Typlodmiany: HELIOS - cata seria

do ktérego odnosi sie niniejsza deklaracja jest zgodny z niw dyrektywami :

- dyrektywa niskonapieciowa 73/23/CEE
- dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej 89/336/CEE ze zmiang O3/p8ICEE

- dyrektywa efektywnosci energetycznej 96/57/CEE

S

et o e

gA

oraz normami WAREUD

e
- PN-EN 55015 ?—wn rind. Pawel S
- PN-EN 60598 — 2 — 22 e Sane |
- PN-EN 60598 — 1

e et
N ﬁ;} ATt ¢
(Potwierd®am z§Bdes¢ z oryginatem)




P.P.H.U AWEX Rafal Stanuch

Mastomiaca 256 32-091 Michatowice
Tel (0-12) 388-70-63 Fax (0-12) 388-70-64
biuro@awex.biz.pl www.awex.biz.pl S

Producent o$wictlenia awaryjnego
Mastomiaca dnia 31 07 2006

Nazwa i adres producenta: WAN@
P.P.H.UAWEX Wi, DOKUMENTAC 4
Mastomigca 256 P OWYKONAWCZA ;

32-091 Michatowice

Oswiadczamy na wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyréb:
Typ/odmiany:

SYSTEM MONITORINGU OPRAW AWARYJNYCH, w skiad ktérego wchodza: :

Centralka C-RUBIC

Programator P-RUBIC

Modut LIDER RS 6 - 80W - cala seria
Modut LIDER RS 6 - 80W EVG ~ cala seria
Wzmacniacz RPT

Ul e

do ktérego odnosi sie niniejsza deklaracja jest zgodny z n/w dyrektywami :

- dyrektywa niskonapigeciowa 73/23/CEE
- dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej 89/336/CEE ze zmiang 93/68/CEE
- dyrekiywa efektywnos$ci energetycznej 96/57/CEE

oraz hormami :

- PN-EN 50172

- PN-EN 61347 — 1:2002

- PN-EN 61347 — 2 - 7:2002
- EN 60924

- EN 60928

- EN 60591

>

i
Grzegorz Kogiot
konsultant ds. teghnicznych




DEKLARACJA ZGODNOSCI

Nazwa, adres producenta : LUXMEDIA POLAND Sp. zo.0,,
ul. Gozdzikowa 6, 60-175 Poznan

Deklarujemy z peing odpowiedzialnoscig, ze wyrob: Cprawa o$wietleniowa
Typ f Odmiany: ARA PAR 16 50W/230V GZ 10, IP65, ki. |

do ktérego odnosi sie niniejsza deklaracja, jest zgodny z norma(ami), dyrektywa(ami) lub
innym(i} dokumentem(ami). ,

Nazwa dyrektywy: Nr

Niskonapieciowe wyroby elekiryczne 2006/95/MWVE
Low voltage electrical equipment (LVE}

Kompatybilnosé elektromagnetyczna 2004/108/WE
Ftectromagnetic compatibifity (EMC)
Normy: ZABUPOWANO

VYA (AR SN

PN-EN 60598-2-2:2000
PN-EN 60598-1:2007+A1:2007(U)

PN-EN 61000-4-2:1999+A2:2003

PN-EN 61000-4-6:1999+A1:2003+151:2006
PN-EN 61000-4-4:2005(U) DOKUMENTACJA
PN-EN 61000-4-5:2006(U) POWYKONAWCZA
PN-EN 61000-4-3:2006(U)

PN-EN 61000-4-11:2005

PN-EN 61000-4-8:1998+A1:2003 R

PN-EN 55015:2007+A1:2007(U) f

PN-EN 61547:2002
PN-EN 61000-3-2:2006(U)

Poznan, dn. 25.03.201r. Maciej Mania
Wiceprezes Zarzgdu

LUXMEDIA POLAND

LUXMEDIA POLAND Sp z 0.0. ul.Gozdzikowa 6, 60-175 Poznan, tel /fax (+48 61)853 5% 1o
REGON: 300342620, KRS: 259160 Sad Rejonowy w Poznaniu XXI Wydz. Gosp ., kagita ek 65 000




ZABUDOWANO
WAZL DOKUMENTAC A

SYSTEM

!NZ,RY LARD STASZaK

DEKLARACJA ZGODNOSCI * "Bk iy

DECLARATION OF CONFORMITY e ”‘Wé”’w

Nr D0222-2004

Na podstawie przeprowadzonego nadzoru wszystkich dziatan majgcych wplyw na jako$é wyrobu
zgodnie z Systemem Zapewnienia Jakosci 1SO 9001 oraz wykonanych badan, deklarujemy z petng
odpowiedzialnoscig, ze wyroby do ktdrych odnosi sie deklaracja sag zgodne z nastepujacymi normami |
dokumentami:

-PN-EN 60598-1(01)+Ap1(02)+A11(02)

-PN-EN 60598-2-2(00)

-Dyrektywa niskiego napiecia 73/23/EEC; 93/98EEC

-Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnet. 83/336/EEC; 91/263/EEC; 92/31EEC; 93/68/EEC

On the base of supervision carried out for all activities affecting the quality of our products in accordance
with Company's Quality Assurance System based on 1ISO 9001, and on the base of carried out tests, we
declare with a full responsibility that the goods this statement is applicable to, comply with the following
normative documents:

-EN 80598-1(00)+A11(00)+A12(00)

-EN 80598-2-2(96)+A1(97) \
-Low Voltage Directive 73/23/EEC; 93/98EEC '
-Electromagnetic Compatibility Directive  83/336/EEC; 91/263/EEC; 92/31EEC; 93/68/EEC

Producent: ES-SYSTEMS.A

Trademark:

Adres: 30-701 Krakdéw

Address: Ul. Przemystowa 2

Wyréb Typ: DW218.LEVG

Product type: 7440

100% wymienionych w deklaracji wyrobdw, podlega testom funkcjonalnym i bezpieczenstwa.
100% electrical testing on both safety aspects and functioning.

e ~ .,

/" ‘“\,
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ES-SYSTEM S »
30-701 KRAKOW, ul. Przemystowa 2 WARBUD S.A.
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essystem@essystem.pl  www.essystem.pl mgr inz. Pawe! Sayna
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KONTO: BRE S A, O/KRAKOW
NR: 61-1140-1081-0000-3863-4100-1001
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DEKLARACJA ZGODNOSCI

DECLARATION OF CONFORMITY
Nr D0955-2004

Na podstawie przeprowadzonego nadzoru wszystkich dziatai majgcych wptyw na jakos¢
wyrobu zgodnie z Systemem Zapewnienia Jakosci ISO 9001 oraz wykonanych badan, deklarujemy z
petng odpow;edaalnosma, Ze wyroby do ktérych odnosi sie deklaracja sg zgodne z nastepujgcymi
normamiidokumentami:

-PN-EN 80598- 1(01)+Ap1(02)+A11(02)
-Dyrektywa niskiego napiecia 73/23/EEC;93/98EEC
-Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnet. 83/336/EEC; 91/263/EEC; 92/31EEC; 93/68/EEC

On the base of supervision carried out for all activities affecting the quality of our products in
accordance with Company's Quality Assurance System based on ISO 9001, and on the base of carried
out tests, we declare with a full responsibility that the goods this statement is applicable to, comply with
the following normative documents:

-EN 60598-1(00)+A11(00)+A12(00)

-EN 80598-2-1(89)

-Low Voltage Directive 73/23/EEC; 93/98EEC

-Electromagnetic Compatibility Directive 83/336/EEC; 91/263/EEC; 92/31EEC; 93/68/E

Producent: ES-SYSTEMS.A.
Trademark:
Adres: 30-701 Krakow
Address: Ul. Przemystowa 2

mqr inZ, Phwet Sayna
Wyréb Typ: ZU-1N.35 ar upr. WKP/GO58/0WOK/N3
Product type: 3579 o

100% wymienionych w deklaracji wyrobow, podiega testom funkcjonalnym i bezpieczenstwa.
100% elecirical testing on both safety aspects and functioning.

LABOMATORIUM
_ES-SYSTEMSA.

~ —
~~Tnz. Antor{i Stabon

L™

Krakow 04-08-2004

£S-SYSTEM S.A,

30-701 KRAKOW, ul, Przemyslowa 2

tet {012) 856 36 33, 285 80 00

fax (012) 656 36 49
essystem@essystem pl www .essysten.p
NiP: 678-25-51-640 REGON 351610904
KONTO: BRE S A O/KRAKOW

NR: 81-1140-1081-0000-3863-4100-1001




ZABUDOWANC
" ES-SYSTEM W.ITTR ANG

-------------

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
Nr. CE 2038/10

B DOKUMENTACJA
PRODUCENT ES-SYSTEM S.A POQWYKONAWCZA
ADRES ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow
WYROB Oprawa oswietleniowa ' RD STASZax
T 2&‘{\‘1;?" budowy
SYSTEM, NR KATALOGOWY: -4 é,;gﬁf}m
SYSTEM 4000 BIS 6577434 v

Deklarujermy, ze powyzsze wyroby speiniajg wymagania

Dyrektywy LVD nr 2006/95/WE
Normy PN-EN 605981 2009 Oprawy oéwietieniowe. Wymagania ogoine i badania

zharmonizowane )

PN-EN 60508-2- Oprawy céwietleniows Czes¢ 2-22: Wymagania szezegdlowe.
22:2004 Oprawy oéwistleniowe do owietlenia awaryjnego
PN-EN 60598-2- Oprawy oswietleniowe Wymagania szczegdlowe. Qprawy |
2:2000 ojwietleniowe whudowywane '
Dyrektywy EMC nr: - EMC 2004/108/EEC; 91/263/EEC; 82/31/EEC, 93/68/EEC
Normy PN-EN 55015:2007 Poziomy dopuszczalne | metody pormiarow zaburzen
Zharmonizowane. radioelektrycznych wytwarzanysh przez elektryczne urzgdzenia
oéwietleniowe i urzgdzenia podobne
PN-EN 61000-3- Kompatybilnosé elektromagnetyczna (EMC). Czest 3-2:
22007 : Dopuszozaine poziomy . [opuszczalne poziomy emisji

harmoniczaych pradu (fazowy prad zasildjgey odbiomika < ub =
18 A) (Zmiana A2)

PN-EN 61000-3- Kompatyhilnosé elektromagnetyczna - Dopuszczalne poziomy -~

32000 Ograniczenia wahan napi¢cia i migotania Swiatta powodowanych
przez odbiorniki o pradzie znamionowym < Jub = 16 A w sieciach
zasitajacych niskiego nepigcia

PN-EN 61547:2009 Sprzet do ogolnych celdw o$wistleniowych Wymagania dotyczgce
kompatybilnosci elektromagnetycznej

Dyraktywy RoHS nr: 2008/35/WE

Wyrab w 2010 roku zostal oznaczony snakiem CE i zostala wystawiona po raz pienwszy deklar cjgf zgodnosc
z normami zharmonizowanymi,

WARGUD S.A

Krakow, 2010-07-19 _‘ — l
‘ mgr inz. Pawef Sayna |
nr upr. WKP{0058/OWOK/03

WRzna

o
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SYSTEM

PRODUCENT:
ADRES

WYROB

SYSTEM:

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

Nr: CE 784/07 DOKUMENTAC 5

PO
ES-SYSTEM S A WYKONAWCZA

ul Przemysiowa 2
30-701 Krakow INZ. RYSZ As

STASZ AR
ahicoraz _kieﬂ b cowy
i

Oprawa oswietleniowa

KN

KN VAD EVG 4x18W, 4x18W,
VAD 4x16W, 4x18W

Deklarujemy, ze powyzsze wyroby spetniajg wymagania: 5

Dyrektywy LVD nr:
Normy
zharmonizowane:

Dyrektywy EMC or:
Normy
zharrnonizowane:

Dyrektywy RoHS nr

2006/95/WE
PN-EN 60598-1:2007/ Oprawy o$wietleniowe, Wymagania ogdlne i badania \
A1:2007 (U) \
PN-EN 60598-2- Oprawy o$wietleniowe Wymagania szczegotowe. Qprawy '
2:2000 odwietleniowe whudowywane

89/336/EEC; 91/263/EEC; 92/31/EEC; 93/68/EEC

PN-EN 55015.2005 Poziomy dopuszczalne | metody pomiardw zaburzen
radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urzadzenia
obwietleniowe i urzadzenia podobne

PN-EN 61000-3- Kompatybiinose elektromagnetyczna (EMC). Czgse 3-2

2:2004/ Dopuszczaine poziomy. Dopuszczalne poziomy emisji

A2:2006 (U) harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajacy odbiornika <iub = 16
A) (Zmiana A2)

PN-EN 61000-3- Kompatybilnoéé elektromagnetyczna — Dopuszczalne poziomy -

31997/ Ograniczenia wahan napigcia | migotania swiatta powodowanych

A1:2002 (U) przez odbiorniki o pradzie znamionowym < lub = 16 A w sieciach

zasilajgcych niskiego napigcia

PN-EN 81547:2002 Sprzet do ogolnych celow odwietleniowych Wymagania dotyczgce
kompatybiinoéci slekiromagnetyozrigj

2002/95/EC

Wyrdb w 2007 roku zostat oznaczony znakiem CE i zostata wystawiona po raz pierwszy deklaracja zgodnoéci
z normami zharimonizowanymi

Krakow, 2007-05-11




SYSTEM

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

PRODUCENT ES-SYSTEM S8 A

ZABUDOWANO
WL B,

Nr. CE 812/07 O AALARD STAS 7 ax,

iDpt onaz kier, b dowy

ADRES: ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow
WYROB Oprawa o$wietleniowa
TYP: NR KATALOGOWY:

Mo el 2021307
D225 2x18H EVG 7357307
D225.2x18H EVG 7357377
... 7 1 BIALY, 7= STAL NIERDZEWNA; 9 - DOWOLNY KOLOR RAL
... 270 0-BEVG; B = SWITCH DIMA, 6 - DALI, 8- DS 9-~1-10V

Deklarujemy, ze powyzsze wyroby spelniajg wymagania

Dyrektywy LVD nr:  2008/95/WE

Normy PN-EN 60598-1 2007/ Oprawy o$wistieniowe Wymagania ogdine i badania '

zharmonizowane. A1:2007 (U)

PN-EN 60598-2-

2:2000

Oprawy odwietleniowe Wymagania szczegétowe. Oprawy
odwietleniowe wbudowywane

Dyrektywy EMC nr: - 89/336/EEC; 91/263/EEC; 92/31/EEC; 93/68/EEC

Normy PN-EN 55015:2005

zharmonizowane:

PN-EN 61000-3-

2:2004/
A2:2005 (U)

PN-EN 81000-3-

3:1997/
A1:2002 (U)

PN-EN 61547:2002

Dyrektywy RoHS nr: 2002/95/EC

Poziomy dopuszczalne i metody pomiardw zaburzen
radioelekirycznyech wytwarzanych przez elekiryczne urzadzenia
oswietleniowe i urzgdzenia podobne

Kompatybilno$é elektromagnetyczna (EMC). Czeéé 3-2:
Dopuszczalne poziomy. Dopuszczalne poziomy emisii
harmonicznych pradu (fazowy prad zasiiajacy odbiornika < lub =
16 A) (Zmiana A2)

Kompatybitno$c elektromagnetyczna - Dopuszezalne poziomy -
Ograniczenia wahan napiecia i migotania Swiatta powodowanych
przez odbiomiki o pradzie znamionowym < lub = 16 A w sieciach
zasilajacych niskiego napiecia

Sprzet do ogéinych celdw odwietleniowych. Wymagania dotyczgce
kompatybilnosci elektromagnetycznej

Wyréb w 2007 roku zostat oznaczony znakiem GE | zostata wystawiona po raz pierwszy deklaracia zgodnosci

z normami zharmonizowanymi

Krakéw, 2007-05-10

. \bawel Sayna
£iliGosBIOWOKI02




" ES-SYSTEM W.2272

ZABUDOWANO

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
Nr. CE 1007/09

PRODUCENT ES-SYSTEM S A
ADRES ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow
WYROB Oprawa o$wietleniowa
SYSTEM: NR KATALOGOWY: o up, 174176, Pw
01236 EVG 884100008R
88410020SR
684141208R !
Deklarujemy, ze powyzsze wyroby spetniajg wymagania
Dyrektywy LVD i 2006/95/WE '
Normy PN-EN 60598-1:2007/ Oprawy oswietleniowe . Wymagania ogdlne i badania
zharmonizowane A1:2007 (L) \

Dyrektywy EMC nr:
Normy
zharmonizowane;

Dyrektywy RoHS nr:

EMGC 2004/108/EEC; 91/263/EEC, 92/31/EEC; 93/68/EEC

PN-EN 55015:2005 Poziomy dopuszczalne i metody pomiardw zaburzen
radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urzadzenia
oéwietleniowe i urzadzenia podobne

PN-EN 61000-3- Kompatybilnoéé elektromagnetyczna (EMC). Czgéc 3-2:

2:2004/ Dopuszczaine poziomy. Dopuszczalne poziomy emisji

A2:2005 (U) harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajgey odbiornika <jub = 16
A) (Zmiana A2)

PN-EN 61000-3- Kompatybilnoss elektromagnetyczna — Dopuszczalne poziomy —

3:1997/ Ograniczenia wahan napiecia | migotania $wiatta powodowanych

A1:2002 (U) przez odbiorniki o prgdzie znamionowym < lub = 18 A w sieciach

zasilajacych niskiego napiecia

PN-EN 61547:2002 Sprzet do ogdinych celdw odwietleniowych Wymagania dotyczgce
kompatybilnosci elektromagnetycznej

2002/95/£C

Wyréb w 2009 roku zostat oznaczony znakiem CE i zostata wystawiona po raz pierwszy deklaracja zgodnosci
z normami zharmonizowanymi

Krakow, 2009-06-24




ZABUDO
“ ES-SYSTEM WIEL? WANO

...............

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
Nr: CE 1006/09

DOKUMENTACJA
PRODUGENT: ES-SYSTEM S A POWYKONAWCZA
ADRES. Ul Przemystowa 2
30-701 Krakdw
WYROB: Oprawa o$wietleniowa
TYP: NR KATALOGOWY:
CO1 136 EVG 684000008R
884001208R
6840001 /
6840002

Deklarujemy, ze powyzsze wyroby spetniajg wymagania )
Dyrektywy LVD nr: - 2006/95/WE

Normy PN-EN 60598-1:2007/ Oprawy oswietleniowe Wymagania ogoine i badania b
zharmonizowane: A1:2007 (U) \\
Dyrektywy EMC nr: EMC 2004/108/EEC: 91/263/EEC, 92/31/EEC; 93/68/EEC
Normy PN-EN 55015:2005 Poziomy dopuszczalne i metody pomiardw zaburzen
zharmonizowane radioelektrycznych wytwaizanych przez elektiyczne urzgdzenia
oswietleniowe i urzadzenia podobne
PN-EN 61000-3- Kompatybilnosé elektromagnetyczna (EMC). Czesé 3-2:
2:2004/ Dopuszczalne poziomy. Dopuszczalne poziomy emisji
A2:2005 (U} harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajgoy odbiornika < lub = 16
A} (Zmiana A2}
PN-EN 61000-3- Kompatybilnosé elektromagnatyczna — Dopuszczalne poziomy -
3:1897/ Ograniczenia wahar napiecia | migotania Swiatta powodowanych
A1:2002 (L)) pizez odbiomiki o pradzie znamionowym < lub = 16 A w sieciach

zasilajacych niskiego napiecia
PN-EN 61547:2002 Sprzet do ogdinych celdw odwietleniowych. Wymagania dotyczece
kompatybilnosai elektromagnetycznej
Dyrektywy RoHS nr: 2002/95/EC

Wyrdb w 2009 roku zostat oznaczony znakiem CE i zostala wystawiona po raz pierwszy deklaracja zgodnosci
z normami zharmaonizowanymi.

Krakéw, 2009-06-25

T—mgr inZ, Pawel Sayna
nr upr. WKP ogss/ow/r%w‘ n>




Swiadectwo zgodnosci — EU
Whytyczne 2006/95/EEC i 204/108/EG

Nr dokumentu: EGKO.01

Data: 23.03.2011

Produgcent: BEGA Gantenbrink-Leuchten KG

Adres: Hennenbusch, D-58708 Menden

Nazwa produkiu: Oprawa os$wielleniowa na Swietléwke kompaktowg

z przylgczem preselekcyjnym (oznacz. niem. KVG) lub
z przyrzgdem preselekcyjnym (oznacz. niem. VVG). :
Moc 5 - 18W ze starterem

Typ: 2191 1 x TG-S, TW 9w

Potwierdzamy zgodnoéé wyzej opisanego produkiu z nastepujgcymi normami:

Numery referencyine:

EN 60598/DIN VDE 0711

EN 55015 K'E\%\RB}UD'S.A_

EN 61000-3-2/-3-3 , — ~
‘ L—1T}

BN 61547 o AREOOR MR o3

Wystawit: BEGA Gantenbrink-Leuchien KG
Miejscowosd, data: D 58689 Menden, 26.02.2010

Thumaczenie ES-SYSTEM SA

BB~ @Y@Q&An

Z A% %%QXIVANQ 30. 70t Krakdw, ul. Bfzemysiowa 2

N AL £3-294 Boz

: 9, fax {061) 8517-680
& 679-25-51- -840, REGON 351610904

INZ. RYS (\fffD STASZ AN
'pr, ped *or raz b e b 2y
or up. 1 \OJ\)\

DOKUMENTACJA
POWYROMANS T
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SYSTEM

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
Nr- CE 1140/07

PRODUCENT: ES-SYSTEM S A

ADRES ul Przemyslowa 2
30-701 Krakow
WYROB Oprawa oswietleniowa
SYSTEM: TYP:
S5POT QR-CBCS51ALU 50W

Deklaryjemy, z& powyzsze wyroby spelniajg wymagania:
Dycektywy LVD nr; T3I23/EEC 93/BBIEEC
Normy PN-EN 60598-1:2001  Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogolne i badania

zharmonizowans, 1A11.2002+A12:2003
+Ap1:20024Ap2: 2005

PN-EN 60598 -2- Oprawy oswietleniowe, Wymagania szczegdlowe. Oprawy \
2'2000 oswietleniowe whudowywane .
Dyrektywy EMC v, SHA3B/EEC, 91/263/EEC, 92131/EEC, S3/68/EEC
Normy PN-EN 55015.2007 Poziomy dopuszczaine | metody pomiardw zaburzen
zharmonizowane: radioetekirycznych wytwarzanych przez elektryczne urzadzenia
oswietleniowe | urzadzenia podobne
PN-EN 61000-3 Kompatybilnosé elektromagnetyczna (EMC). Czesc 3-2.
2:2007 Dopuszczalne poziomy. Dopuszezalne poziomy emisji

harmonicznych pradu {fazowy prad zasilajgcy odbiornika < lub =
16 A) {Zmiana A2)

PN-EN 61000-3- Kompatybilnodé etekirormagnetyczna — Dopuszczalne poziomy -
3:1897/ Ograniczenia wahaf napigcia i migotania $wiatla powodowanych
A1:2002 (W) przez odbiomiki o pradzie znamionowym < lub = 16 A w sieciach

zasilajgcych niskiego napiecia
PN-EN 615847:2002 Sprzet do ogolnych celow odwietleniowych Wymagania
dotyczace kompatybilnosci elektiomagnetycznej
Dyrekiywy RoHS nri 2002/95/£C

YWyrab w 2007 roku zostat oznaczony znakiem CE i zostala wystawiona po raz pierwszy deklaracja zgodnosci
2z normami zharnonizowanymi

ZABUDOWANC

Krakow 2007-06-13 WAL DOKUMENTACUA

POWYKONAWCZA

STASZAR

L ozr, bidowy
! ki,




Dostawca : Spotline Sp. J.

05-850 Ozarow Maz.
Ut Poznariska 356

Tel. 22 722-49-75/76, Fax. 22 722-13-08

spotline

ce

DEKIARACIA ZGODNOSCI

Nazwa i adres Producenta/Tmportera: SLV Elektronik GmbHl

Typ/oznaczenie: ROX WAILL
- 149326

Daimlerstrabe 21-273
Germany 523531 Ubach Palenberg

Dostawca na postawie zataczonej Deklaracji Zgodnosci producenta/impgortera
CE =z dnia 28-07-2008 deklaruje, Ze oprawaly wykonywane sa zgodnie 7

dyrektywa:

- 2004/108/EG
- 2006/95/EG

oraz normami:
— EN 535 015
_— EN 605981

- EN-60 598-2-1
- EN 61 547

Qzaréw Maz. dn. 04.01.2011 1.,

1%\%

WARBUE §.A.

KIEROWNIKBUDOWY ]
%z Pawel Sayna
) nrupr. WKP/O0pS/OWOK/03 |

@\3@%{0

. DOKUMEN TACJA

\\S\é ot . )
POwWyk NAWCZ A

o’
/lé;;)ﬂine Sp. J.

Daniel Dmawski

potwierdzam 2g0dnosé lumaczenia z oryginatem

AN

INZ. RYSZ\ 519 STAS7AY

tpr. proigktant' {:z kier. b oy
w zaki o \){kZ\J\
o yp 1743617




DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

Nr TF4/WE/0028/2

Producent: TELE-FONIKA Kable Spétka z 0.0. spétka komandytowo-akeyjna

Adres: ul. Wielicka 114, 30-663 Krakdw, Polska

niniejszym deklaruje, ze wyrob:

Opis wyrobu:
Przewody o izolacji i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 300/500 V i 450/750 V

Oznaczenie typu:
YDYp

jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy: (fgcznie ze wszystkimi jej zmianami)

2006/95/WE Dyrektywa niskonapigciowa
(Dz. U.UE L 374 z dn. 27.12.2006)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 w
sprawie zasadniczych wymagan dia sprzetu elekirycznego
(Dz.U.2007.155.1089)

i

Zgodnosé wymienionego wyrobu z postanowieniami Dyrektywy potwierdza dotrzymanie \
wymagan nastepujgcych norm

Nr i data wydania: Tytut

PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogdinego przeznaczeniado
uktadania nastate Przewody o izolacji i oponie polwinitowej, ptaskie

JInformacje dodatkowe

ZABUDOWANO DOKUMENTACJA
W.. /RWP ........... POWYKONAWCZA

Ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym naniesiono oznaczenieCE:...04

.:’;iiAZ@Q...,oz,/ g”’”/ﬁ&--‘w /(/ le, Cﬂc.,,.,o ﬁ/} 7 /7 /,

Krakow, dnia: 2008-10-09

Stanistaw Michalczyk, Kierownik Kontroli Jakosci TF4
(imie nazwisko,stanowisko osoby reprezentujgcej producenta)

Numer dokumentu:

i}z, Pawel Sayna ‘
ib%o'a_ygy_ggxm

RN




DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

Nr TF3/WE/0040

Producent: TELE-FONIKA Kable Spéitka z 0.0. spétka komandytowo-akeyjna

Adres: ul. Wielicka 114, 30-663 Krakdw, Polska

niniejszym deklaruje, ze wyrob:

Opis wyrobu:
Kabel elektroenergetyczny w izolacji PVC opancerzony lub bez pancerza na napiecie znaminowe 0,6/1kV

Oznaczenie typu:
YKY, YKyY, YKYFty, -Ftly, -Fpy, -Foy, yKYFtY, -FtlY, FpY, -FoY, YAKY, YAKYy, YAKY-zp, YAKYFty, Fily,

-Fpy, -Foy, YAKYFtY, FtlY, FpY, FoY

jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy: (facznie ze wszystkimi jej zmianami)

2006/95/WE Dyrektywa niskonapigciowa
(Dz. U. UE L 374 z dn. 27.12.20086)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 w .
sprawie zasadniczych wymagaii dla sprzetu elektrycznego
(Dz.1.2007.155.1089)

Zgodno$é wymienionego wyrobu z postanowieniami Dyrektywy potwierdza dotrzymanie
wymagan nastepujgcych norm

Nr i data wydania: Tytuk
PN-HD 603: 06.2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV
|EC 60502-1: 2004 Kable elektroenergetyczne o izolacji wyttoczonej oraz osprzet do

nich na napiecie znamionowe od 1 kV (Um = 1,2kV) do 30 kV (Um
= 36 kV) - Cze$é 1: Kable na napiecie znamionowe 1kV (Um=1,2
kV) i3 kV (Um =3,6 kV)

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne na napigcie 0,6/1kV

ZN-97/MP-13-K119 Kable elektroenergetyczne pieciozytowe o izolacii i powloce
polwinitowej na nap.znam.0,6/1kV

Informacje dodatkowe

ZA;?U, OWANO
w.

Ostatnie dwie cyfry roku, w ktdrym naniesiono Oznaczenie CE:...04

Krakéw, dnia: 2008-10-09

Szymon Dukata, Kierownik Kontroli Jakosci TF3
(imie nazwisko,stanowisko osoby reprezentujgcej producenta)

Numer dokumentu: ~iRE U5§A

 Pawei Sayna
.PmOSSIOWg)K "3
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Nr TF3/WE/0065

Producent TELE FONIKA Kable Spélka 2 0.0. spotKa k komandymwn -akeyjna

Adres: ul. Waaﬂlcka Hf& 30 563 Krakow Polska

wnimajszwﬂ dakmu;ﬁé,vie wyrak:
Opis wyrobi: |

Przewody hez powokl do ukladania na stale o izolacji polwinitowej na napigcis znamionowe nie
przekraczajace 450750 V

Oznaczenie typu
HQSV U, HDSV- ®, HOBV-K, HQTV U, HG?‘\{ R, HOTY K, (A)O?V A4, {A)O?’V-

jest zgodny z posianowieniami Dy?ektywy {facenie 76 wszyst%umi jad zm:anaml)
| 2005/95/WE i Dyt aktywa niskonapigciowa
% {Dz. U. UE L 374 z dn. 27.12.2008)
' Roxporzadeenie Ministra Gospodarki z dnia 2t slerpnia 2007 w
: sprawle zasadniczych wyragan dia sprzetu slekirycznagn
| (D2.U 2007.155.1089)

i

gudméf‘ wymzenloneqo Wymbu z po:tamwmmams Uyrekrywy pommrdva dohzymame
W\Jmagdn nasu—gpu;acyrh norm

r t data wydama o N Ty’cu

PN-HD 213 53 2004 ; Przewudy o ILOL:)(‘}! pnlwsmtow@ nan apsfggue zr amionowe nie
. przekraczajgee 450/ 150V Czg ¢ 3 Przewody bez pewioki do
ukiadania na stale

WARBUD S A

e e o

* A K BUDOWY

myr inz} Pawef Sayna
nr upr WKP/005 8’OW%K7" 2

Informacie dodatkowe

ZABUDOWANO bW
WA OWKgNAWCZA

........................

INZ. RYSZWRD STASZAR

ay kier. budowy

Upr. projex
e - i e e e w ek )
R ) o amm
Qstatnie dwis cyfry roky, w Ktdrym nanigsiono oznaczenieCE:.. .04 e "

[ ¢ . 2003-10-

Krakdw, dnia 20608-10-09 //W )///—9
Szymon Dukata, Kierownik Kontroli Jakoscl TF3 Cl e e
{imie nazwisko, stanowisko osoby reprezentujace) oroducenta) (podp&s‘)

Numer dokumentu:




DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

Nr TF3/WE/0034
Producent: TELE-FONIKA Kable Spétka z 0.0. spdtka komandytowo-akeyina
Adres: ul. Wielicka 114, 30-663 Krakoéw, Polska

niniejszym deklaruje, ze wyrob:

Opis wyrobu:
Kable sygnalizacyjne o izolacji i powloce PYC, na napigcie 0,6/1kV

Oznaczenie typu:
YKSY, YKSYy, YKSYFty, YKSYFtly, YKSYFpy, YKSYFoy, yKSYFtY, yKSYFtlY, yKSYFpY, yKSYFoY

jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy: (lacznie ze wszystkimi jej zmianami)

2006/95/WE Dyrektywa niskonapigciowa
(Dz. U. UE L 374 z dn. 27.12.2006)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 w
sprawie zasadniczych wymagar dla sprzgtu elektrycznego
(Dz.1U.20607.155.1089)

Zgodnosé wymienionego wyrobu z postanowieniami Dyrektywy potwierdza dotrzymanie
wymagan nastepujacych norm '

Nr i datawydania: Tytut:

IEC 60602-1:2004 Kable elektroenergetyczne o izolacji wyttoczonej oraz osprzet do
nich na napiecie znamionowe od 1 kV (Um = 1,2kV) do 30 kV (Um
= 36 kV) - Cze_¢ 1: Kable na napiecie znamionowe 1 kV (Um= 1,2
kV) i3 kV (Um =3,6 kV)

IEC 60228:2004 Zyty kabli izolowanych, sznuréw gietkich, przewodow.
PN-93/E-90403 Kable sygnalizacyjne na napiecie 0,8/1kV

Informacje dodatkowe

o

58/0;
7 ABUDOWANO BOKUMENTA

C
TR A — POWYKONAW g

Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym naniesiono oznaczenieCE:...04

Krakow, dnia: 2008-10-09 - j/ N
_//54/'1.‘ 2L

Szymon Dukata, Kierownik Kontroli Jakesci TF3 T

(imie nazwisko,stanowisko osoby reprezentujgcej producentay) {podpis)

Numer dokumentu:




180 9001:2000, AQAP 110, iSO 14001

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE NR 012/2010
(AWERS)

Nizej podpisany, reprezentujacy nizej wymienionego producenta

Producent: Zaklady Kablowe BITNER
Celina Bitner

Adres: 30-009 Krakow, ul. Friedleina 3/3
Zaktad Produkeyjny, 32-353 Trzycigz165 k/Krakowa

fub wymieniony ponizej upeinomocniony przedstawiciel ustanowiony we Wspéinocie
(lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym - EOG ) reprezentujacy producenta,
(jesli jest potrzebna)

Przedstawiciel upetnomocniony:

Adres: ‘

niniejszym deklaruje, Zze wyréb

{dentyfikacja wyrobu: \
YTKSY (ekw) liczba wigzek (1 + 53)x 2 $rednica znamionowa zyt 0,5 mm do 1 mm
YTKSY ekp liczba wigzek (2 +53)x2 érednica znamionowa 2yt 0,5 mm do 1 mm
YTKZY (ekw) liczba wigzek (5 + 50) x 4 érednica znamionowa zyt 0,5 mm do 0,8 mm

Jest zgodny z postanowieniami nastepujacej dyrektywy (dyrektyw) WE
(iacznie ze wszystkimi jej zmianami i uzupelnieniami)

Nr dyrektywy Tytut
(dokumentu)
92/59/EEC Dyrektywa o ogoinym bezpieczeristwie produktow

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogoinym
bezpieczenistwie produktéw

i 7o zastosowano normy i / lub dokumentacje techniczne wymienione na rewersie deklaracji

(Dz.U.2003 Nr 229, poz. 2275)

Trzycigz k/Krakowa dnia 07.01.2010 i
: ZABUDOWAND

wIPix.

DORKUMENTACIA

|
L

( podpis ) ( podpis )
Ireneusz Sosnowski Jerzy Martowski
Dyrektor ds Rozwoju i Jakosci Dyrektor

Zaktad Produkcyjny

32-353 Trzycigz 165 k/Krakowa
tel.; +48 12 389 40 24

fax wew, 153
bitner@bitner.com.pl

ZAKLADY KABLOWE BITNER
Celina Bitner

30-009 Krakdw, ul. Friedleina 3/3
NIP 945-000-46-98
www.bither.com.pi




DEKLARACJA ZGODNOSC!I WE NR 013/2010
{(REWERS)

Normy i / lub dokumentacje techniczne lub ich czesci zastosowane do wyrobu, ktérego

dotyczy niniejsza deklaracja:
- normy zharmonizowane:

Numer Wydanie Tytut Czesé (1)

IEC 60189-1 Kable niskiej czestotliwosci z zylami miedzianymi w
izotacji i powtoce polwinitowej. Wymagania ogodlne
i metody badat.

{EC 60188-2 Kable telekomunikacyjne do instalacji wewngtrznych
PN-EN 60332-1-2: Badania palnosci kabli i przewodow elektrycznych
2005 oraz éwiattowodowych. Czedé 1-2: Sprawdzanie

odpornoéci pojedynczego izolowanego przewodu ,
jub kabla na pionowe rozprzestrzenianie sie
ptomienia. Metoda badania palnikiem z plomieniem

mieszankowym 1 kKW (oryg)

- inne normy i / lub dokumentacje techniczne:

Numer Wydanie Tytut Czesc (1)

PN-T-90320:1992 Telekomunikacyjne kabie stacyjne i zakoriczeniowe
malej czestotliwoséci o izolacji polwinitowej lub
polietylenowej i powtoce polwinitowej. Ogdline
wymagania i badania

ZN-CB-25:2005 Telekomunikacyjne kable stacyjne nieekranowane i
ekranowane do instalacji przeciwpozarowych

- inne rozwiazania techniczne, szczegély, ktére zostaly wiaczone do dokymentacji
technicznej lub techniczno konstrukcyjnej:

- Aprobata Techniczna CNBOP nr AT-0017/2005

WAREJUD S.A.

..........

/’ . Y
.................................................................................................................... . .mgrinz. Rawel Sayn
nr upr. WKP/PO5

inne dokumenty lub informacje wymagane przez dyre v YWE :

- Zintegrowany system zarzadzania jakoscia i Srodowiskiem (SO 9001:2000 \lSO 14001

(1) Nalezy wypehni¢ w przypadku powolywania sie na czesci lub rozdziaty normy lub dokumentacji technicznej P

2 2377 |
onaddide DOKUMENTACJIA
POWYKONAWCZA




DECLARACION CE DE CONFORMIDAD.
EC CONFORMITY STATEMENT.

LEDS C4, S.A.
- ClAfueras, sin
. 25750 TORA LERIDA (SPAIN)
LEDS LW V.A.T..A-59.410.910

COMO FABRICANTE E IMPORTADOR DECLARA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD.
QUE EL PRODUCTO/

Jako womc@m s importer ninigjszym oswiadczamy pod ndpowiedzialinosaa. ze produid
DOTHZE WYITHEnIony

%««@5%

AL CUAL ESTA SUJETO ESTE CERTIFICADO. CUMPLE LAS SIGUIENTES NORMAS /

sy preedmictent nimejsze) deklaracy jest zgodny 2 nastepgacyrmi migdzynarodowyi ,
815 g,f{ﬁge,ﬂ”’{ .

EN 80598-1 2604

En 80598-1/41 2008

Lumninarias - Parie 1 Requisitos generales y ensayos. / \

Ciprawy obwietieniowe - Czedc 1 Wymagania ogdine | badamna

EN §0598-2-1 1889 Luminarias - Parte 2-1° Reguisitos particulares - Luminarias fijas
de uso general /

’}maw oswigterucws - {,;Z'.(*}bv‘ 21 Szoragdowe Wymaaams opraw og Sinego
¢ )
154 @f’“‘é?v!ﬁ”"d

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2006/98/CE, del Parlamento
Europeo y del Gonsejo de 12 de diciembre de 2006 /

yrakiywa 2006/98/WE Parlamentu Europg) iskiego 1+ Rady z dewa 12 grudzien 2006

Afic de colocacidn del marcado CE/
2008/ Wejscie v zyoie roku rozporzadzenia WE 2008

Firrnade / Podmsans orzsz paia
Director Gergnie /
ZABUDOWANO Fecha f 7
W TR cL
con ;N ‘ % ;{

“/\ \/ e
- 'L Poleka 3p-2 50
g'% ‘g"%mm Seinviss

DOKUMENTACJA @ KPS o 88 ity
POWYKONAWCZA
‘ WAEBUD SA.
KIEROWNK BUDOWY

INZ. RY ZRD STA‘“ ax < gr inz} Pawel Sayna
] nrupr WK/0058/OWOK/03




®
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1
tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86

Cztonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc
Czlonek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB
RT ITB-1082/2007

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, na whniosek firmy:

BAKS WYTWARZANIE OSPRZETU INSTALACYJNO-ELEKTROTECHNICZNEGO
Kazimierz Sielski
05-480 Karczew, ul. Jagodne 5

stwierdza przydatnosé do stosowania w budownictwie wyrobow pod nazwg;:

ZESTAWY WY%OBOW
BAKS
DO WYKONYWANIA TRAS KABLOWYC

: %ﬁ&mejszej

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zatgczniku, ktéry jest inf
Rekomendacji Technicznej ITB. KIEROV Jielaliny
" mgr inZ| Pawegl Savna
S et WPIGOSSIONER 93
Termin waznosci:
28 czerwiec 2012 r.
DYREHRTOR
nstyiuiu T eghfliks Budowizos
./‘:," i{;/kw "'”’“*3

Ny
§

< i Sﬁam.ah:m fel Wigrzinek
4

a

Zatacznik: i

Postanowienia ogélne i techniczne DOKUMENTACJA

POWYKONAWCZA ZA
UDOWANC

WAL
INZ. RYSZARD STASZAK

Upr. projeki ogaz kier, budowy

Warszawa, 28 czerwiec 2007 r.
o NERTTY
Qe vo 4/ 63

Dokument Rekomendacji Technicznej RT [TB-1082/2007 zawiera 53 strony. Tekst tego dokumentu mozna kopiowaé
tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu Rekomendacji Technicznej

wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowianej.




Z:LEKTRO

§ TECHNIKA
' DOKUMENTACJA
ELEKTROTECHNIKA Sp.C. Tomasz Olejniczak Adam Pelec POWYKONAWCZA
ul. Pocztowa 13
64-111 Li
NIP: 69733?1 4-542 ZA%D OWA N O
REGON: 300621514 W e ...

tel ffax +48 65 534 01 30

Deklaracja CE Zgodnosci Nr 37/2011

ELEKTROTECHNIKA Sp.C. Lipno deklaruje z peing odpow:edznalnosmq, ze wyroby wymienione ponizej, do ktérych
odnosi sie niniejsza deklaracja sg zgodne ze wskazanymi cechami i normami.

Nazwa Wyrobu: Ilos¢:
Rozdzielnica RA-0/RKA-0 1 szt.
Dokumentacja: Zlecenie :
Dostarczona przez zamawiajgcego. Zlecenie zdnia  06-05-2011
Zamawiajacy:
PINEL Sp. zo.0. !

ul. Ametystowa 14 61-680 Poznan
NiP: 972-11-89-156

Temat projektu : Rozdzielnica RA-0/RKA-0

Typ: obudowa metalowa

Napiecie znamionowe izolacji Ui: Numer fabryczny:
37/04/2011
400/230 V
Napigcie znamionowe taczeniowe Ue: Stopiert ochrony IP:
400V IP 40
Prad znamionowy In: Czestotliwos¢ pracy:
63 A 50Hz
Klasa izolacji: Masa:
Il
25 kg
Normy lub inne dokumenty normatywne:
PN-EN 60439-1:2002
PN-/E-05009
PN-EN 60146-1-1 :2002
2006/95/WE
2004/108/WE
Zgodnie z dokumentacja wykonawczg
Miejsce i data wystawienia: Numer protokotu kontroli i badafi:
Lipno, dmg/I’S 06.2011 ' 37/2011

Zatwierdzit:

fln

Adam Pelec

INZ. RYSZA

Upr. projeitan




cLE’(TRO

I TECHMNIKA DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
ELEKTROTECHNIKA Sp.C. Tomasz Olejniczak Adam Pelec
ul. Pocztdwa 13 ZAB UDOWAN O
64-111 Li -
NIP: 697122(-)1 4-542 W??TP ..... veviias

REGON: 300621514
tel./fax +48 65 534 01 30

Deklaracja CE Zgodnosci Nr 38/2011

ELEKTROTECHNIKA Sp.C. Lipno deklaruje z peing odpowiedzialnoscia, ze wyroby wymienione ponizej, do ktorych
odnosi sie niniejsza deklaracja sg zgodne ze wskazanymi cechami i normami

Nazwa Wyrobu: Ilos¢:
Rozdzielnica RA(1-5)/RKA(1-5) 5 szt.
Dokumentacja: Zlecenie :
Dostarczona przez zamawiajacego. Zlecenie zdnia  06-05-2011
Zamawiajacy:
PINEL Sp. z 0.0.

ul. Ametystowa 14 61-680 Poznan
NIP: 972-11-89-156

Temat projektu : Rozdzielnica RA(1-5)/RKA(1-5)

Typ: obudowa metalowa

Napiecie znamionowe izolacji Ui: Numer fabryczny:
38/04/2011
400/230 V
Napigcie znamionowe faczeniowe Ue: Stopiett ochrony IP:
400V IP 40
Prad znamionowy In: Czgstotliwos¢ pracy:
40 A 50Hz
Klasa izolacji: Masa:
I
25kg
Normy lub inne dokumenty normatywne:
PN-EN 60439-1:2002
PN-/E-05009
PN-EN 60146-~1-1 :2002
2006/95/WE
2004/108/WE
Zgodnie z dokumentacja wykonawczg
Miejsce i data wystawienia: Numer protokotu kontroli i badan:
Lipno, dnia 15.06.2011 ' 38/2011 [ WARBUDSA
Kontrole przeprowadzili: Zatwierdzik: KIEROWAHK BOREW—

Adam Pelec

mar inz, Pawel Sayn
@ % nr up7. WKPJODSE/OWOK 03

INZ. RYSZ STASZAK

Upr. projek kier. b, <o
» .
ar up, ‘] 14 &m

‘v




EKTRO

E L

. , . = DOKUMENTACJA
taE TECHNIK A POWYKONAWCZA
ELEKTROTECHNIKA Sp.C. Tomasz Olejniczak Adam Pelec

S ZABUROWANO

NIP: 697-22-14-542 W... Al Lo,

REGON: 300621514
tel./ffax +48 65 534 01 30

Deklaracja CE Zgodnos$ci Nr 39/2011

ELEKTROTECHNIKA Sp.C. Lipno deklaruje z peing odpowiedzialno$cig, ze wyroby wymienione ponizej, do kiorych
odnosi sie niniejsza deklaracja sg zgodne ze wskazanymi cechami i normami.

Nazwa Wyrobu: 1los¢:
Rozdzielnica RN-1/A~(1-3) / RKN-1/A-(1-3) 3 szt.
Dokumentacja: Zlecenie :
Dostarczona przez zamawiajacego. Zlecenie z dnia ~ 06-05-2011
Zamawiajacy:
PINEL Sp. zo0.0. !
ul. Ametystowa 14 61-680 Poznan
NIP: 972-11-89-156
Temat projektu :  RN-1/A-(1-3) / RKN-1/A-(1-3)
]
Typ: obudowa metalowa .
Napigcie znamionowe izolacji Ui: Numer fabryczny:
39/04/2011
400/230 V
Napiecie znamionowe Igczeniowe Ue: Stopien ochrony IP:
400V . IP 40
Prad znamionowy In: Czestotliwos€ pracy:
63 A 50Hz
Klasa izolacji: Masa:
" /]
25kg
Normy lub inne dokumenty normatywne: / /
PN-EN 60439-1:2002 O
PN-/E-05009 WARBFUDIS A, -
PN-EN 60146-1-1 :2002 KIEROY |
2006/95/WE I mgrind. Pawei Sayna
2004/108/WE ar upr. WHPIDDSBICWOKES
Zgodnie z dokumentacja wykonawczg
Miejsce i data wystawienia: Numer protokotu kontroli i badaf:
Lipno, dnia 15.06.2011 39/2011
Kontrole przeprowadzili: Zatwierdzik:
) KJ /&4(
lejn iczak Adam Pelec
374/0

INZ. RYSZARD STASZAX

kier. bucowy

L K& Sp o {jpr. projekiant o 9
NI ul Poc,f. A Egeg w zokr-lnd. Jelekir,
Tele 897227 110.55- %3310 Lang % \3\
TR0 83801.00" i S 621514 o oP
Vv S*‘"»UO“

#21nika p)




ELEKTRO

f TECHNIKA
' DOK .
ELEKTROTECHNIKA Sp.C. Tomasz Olejniczak Adam Pelec 2 ngggﬁgggéi
ul. Pocztowa 13 '\
64-111 Li :
NIP: 667-22.14-542 ZABUDOWANO
RECON: 300621514 Wo.?-tch—aovfnwi.’.

tel ffax +48 65 534 01 30
Deklaracja CE Zgodnosci Nr 40/2011

ELEKTROTECHNIKA Sp.C. Lipno deklaruje z peing odpowiedzialnoscia, ze wyroby wymienione ponizej, do ktorych
odnosi sie niniejsza deklaracja s zgodne ze wskazanymi cechami i normami.

Nazwa Wyrobu: Ilog¢:
Rozdzielnica RN-2/A-(1-3) / RKN-2/A-(1-3) 3 szt.
Dokumentacja: Zlecenie :
Dostarczona przez zamawiajacego. Zlecenie z dnia  06-05-2011
Zamawiajacy:
PINEL Sp. z o.0.

ul. Ametystowa 14 61-680 Poznan
NiP: 972-11-89-156

Temat projektu : RN-2/A-(1-3) | RKN-2/A-(1-3)

Typ: obudowa metalowa

Napiecie znamionowe izolacji Ui: Numer fabryczny:
40/04/2011
400/230 V
Napiecie znamionowe faczeniowe Ue: Stopien ochrony IP:
400V 1P 40
Prad znamionowy In: Czestotliwos¢ pracy:
63 A 50Hz
Klasa izolacji: Masa:
1| ”
25 kg
Normy lub inne dokumenty normatywne:
PN-EN 60439-1:2002 [
PN-/E-05009 WAHBUD S A,
PN-EN 60146-1-1 :2002 < - Pt
2006/95/WE ik :‘
2004/108/WE UG R
Zgodnie z dokumentacja wykonawcza B
Migjsce i data wystawienia: Numer protokotu kontroli i badan:
Lipno, dnia 15.06.2011 40/2011
Zatwierdzit:

Kontrole przeprowadzili:

W

Adam Pelec

12 00621
Vi c!ek:ro‘-f:'cnnlk?a’;




ELEKTRO

?:- '-

¢ TE@HN!KA DOKUMENTACJA
- POWYKONAWCZA,
ELEKTROTECHNIKA Sp.C. Tomasz Olejniczak Adam Pelec
I. Pocztowa 13 . A
64111 Lipno ZABUDOWAN
NIP; 697-22-14-542
REGON: 300621514 WP .

tel ffax +48 65 534 01 30

Deklaracja CE Zgodnosci Nr 41/2011

ELEKTROTECHNIKA Sp.C. Lipno deklaruje z peing odpowiedzialnoscig, ze wyroby wymienione ponizej, do ktorych
odnosi sie niniejsza deklaracja s zgodne ze wskazanymi cechami i normami.

Nazwa Wyrobu: Tlos¢:
Rozdzielnica RN-3/A-(1-3) / RKN-3/A-(1-3) 3 szt.
Dokumentacja: Zlecenie :
Dostarczona przez zamawiajgcego. Zlecenie zdnia  06-05-2011
Zamawiajacy:
PINEL Sp. z c.0.

ul, Ametystowa 14 61-680 Poznan
NIP: 972-11-89-156

Temat projektu: RN-3/A-(1-3) | RKN-3/A-(1-3)

Typ: obudowa metalowa

Napigcie znamionowe izolacji Ui Numer fabryczny:
41/04/2011
400/230 V

Napigcie znamionowe fgczeniowe Ue: Stopiefi ochrony IP:

400V IP 40
Prad znamionowy In: Czestotliwos¢ pracy:

63 A 50Hz N
Klasa izolacji: Masa:

I
25 kg
Normy lub inne dokumenty normatywne: / /
PN-EN 60439-1:2002 WARBL
PN-/E-05009 J
PN-EN 60146-1-1 :2002
2006/95/WE
2004/108/WE
Zgodnie z dokumentacja wykonawcza
Migjsce i data wystawienia: Numer protokotu kontroli i badar:
Lipno, dnja 15.06.2011 41/2011

Kontrole przeprowadzili: " | Zatwierdzil:

_Afcza @ Ac{;n Pelec

Ml /g
1deyy

38}~
wQLzu SOty




ELEKTRO

TECHNIC, DOKUMENTAL A
TE POWYKONAWCZ £
ELEKTROTECHNIKA Sp.C. Tomasz Olejniczak Adam Pelec
L. Pocztowa 13 ]
841 ;’?ZL?F‘,”T’; ZAB U DOWANO
NIP: 697-22-14-542 W. . T.7 A .

REGON: 300621514
tel./fax +48 65 534 01 30

Deklaracja CE Zgodnosci Nr 42/2011

ELEKTROTECHNIKA Sp.C. Lipno dekiaruje z peina odpowiedzialnoécia, ze wyroby wymienione ponizej, do kidrych
odnosi sie niniejsza deklaracja sg zgodne ze wskazanymi cechami i normami.

Nazwa Wyrobu: Iogé:
Rozdzielnica RN-1/A-(1-2) / RKN-1/A-(1-2) 2 szt.
Dokumentacja: Zlecenie :
Dostarczona przez zamawiajacego. Zlecenie zdnia  06-05-2011
Zamawiajacy: .
PINEL Sp. zo 0.

ul. Ametystowa 14 61-680 Poznan
NIP: 972-11-89-156

Temat projektu: RN-1/A~(1-2) | RKN-1/A-(1-2) Q

Typ: obudowa metalowa

Napigcie znamionowe izolacji Ui: Numer fabryczny:
42/04/201 1
400/230 V

Napiecie znamionowe tgczeniowe Ue: Stopien ochrony IP:

400V P 40
Prad znamionowy In: Czestotliwoséé pracy:

63 A
Klasa izolacji: Masa:

i

Normy lub inne dokumenty normatywne:
PN-EN 60439-1:2002
PN-/E-05009
PN-EN 60146-1-1 :2002
2006/95/WE
2004/108/WE
Zgodnie z dokumentacja wykonawczg

Migjsce i data wystawienia: Numer protokotu kontroli i badan: \

Lipno, dnia 15.06.2011 4272011
Kontrole przeprowadzili: Zatwierdzit:

T /
28 Togyie KJ feln
r g, ak Adam Pelec




FELEKTRO DOKUMENTAC A

L
, PO .
TECHNICA WYKONAwCzA,
ELEKTROTECHNIKA Sp.C. Tomasz Olejniczak Adam Pelec
I. Pocztowa 13 Z
5 ABUDOWANC
NIP: 697-22-14-542 W? ..... verecoiisir

REGON: 300621514
tel./fax +48 65 534 01 30

Deklaracja CE Zgodnosci Nr 43/2011

ELEKTROTECHNIKA Sp.C. Lipno deklaruje z peing odpowiedzialnoscia, ze wyroby wymienione ponizej, do ktérych
odnosi sie niniejsza deklaracja sg zgodne ze wskazanymi cechami i normami

Nazwa Wyrobu: Hosé:

Rozdzielnica RN-2/A-(1-2) / RKN-2/A-(1-2) 2 szt.
Dokumentacja: Zlecenie :
Dostarczona przez zamawiajacego. Zlecenie z dnia  06-05-2011

Zamawiajacy: DINEL S .
p.Z0.0.

ul. Ametystowa 14 61-680 Poznan
NIP: 972-11-89-156

Temat projektu: RN-2/A~(1-2) / RKN-2/A-(1-2) Q

\
Typ: obudowa metalowa
Napiecie znamionowe izolacji Ui: Numer fabryczny:
43/04/2011
400/230 V
Napiecie znamionowe faczeniowe Use: Stopieti ochrony [P:
400V P 40
Prad znamionowy In: Czestotliwos$é pracy:
63 A 50Hz
Klasa izolacji: Masa:
i /]
25kg
Normy lub inne dokumenty normatywne:
PN-EN 60439-1:2002
PN-/E-05009 WARBUD S.A. :
PN-EN 60146-1-1 :2002 KIER P_}@K—BBDQ-\OL\L_\
2006/95/WE Cffr—n;—r’ivz. Pawef Sayna i
2004/108/WE nr upr. WKP/OC58/OWOK/03
Zgodnie z dokumentacja wykonawcza T ‘
Miejsce i data wystawienia: Numer protokotu kontroli i badafi:
Lipno, dnia 15.06.2011 43/2011

| Zatwierdzik:

0/
@ fodn
Adam Pelec

Kontrole przeprowadzili:




‘ DOKUMENTACUA
ELEKTRO POWYKONAWCZA

TECHNIKA

ELEKTROTECHNIKA Sp.C. Tomasz Olejniczak Adam Pelec

ul, Pocztowa 13

e WL 2 o

NIP: 697-22-14-542
REGON: 300621514
tel./fax +48 65 534 01 30

Deklaracja CE Zgodnosci Nr 44/2011

ELEKTROTECHNIKA Sp.C. Lipno deklaruje z peing odpowiedzialnoscia, ze wyroby wymienione ponizej, do ktdrych
odnosi sie niniejsza deklaracja sa zgodne ze wskazanymi cechami i normami.

Nazwa Wyrobu: o4¢:
Rozdzielnica RN-3/A-(1-2) / RKN-3/A-(1-2) 2 szt.
Dokumentacja: Zlecenie :
Dostarczona przez zamawiajacego. Zlecenie z dnia  06-05-2011
Zamawiajacy: ,
PINEL Sp. z 0.0,

ul. Ametystowa 14 61-680 Poznan
NIP: 972-11-89-156

Temat projektu : RN-3/A-(1-2) / RKN-3/A~(1-2) Q

Typ: obudowa metalowa
Napiecie znamionowe izolacji Ui: Numer fabryczny:
44/04/2011
400/230 V

Napiecie znamionowe taczeniowe Ue: Stopien ochrony IP:

400V 1P 40
Prad znamionowy In: Czestotliwos¢ pracy:

63 A 50Hz
Klasa izolacji: Masa:

/]
25kg

~ Normy lub inne dokumenty nermatywne:
PN-EN 60439-1:2002

PN-/E-05009 Iy
PN-EN 60146-1-1 :2002 |
2006/95/WE migi ik, Fawel Sayna l
2004/108/WE L_ar L5 WikP10058/0WOK/03
Zgodnie z dokumentacja wykonawczg
Miejsce i data wystawienia: Numer protokohu kontroli i badas: }
Lipno, dnia 15.06.201 1 44/2011
Kontrole przeprowadzili: | Zatwierdzit:
(;J JWZ{M
S Adam Pelec
7 909




ELEKTRO DOKUM
' ENTACJUA
“ TECHNICA POWYKONAWCZA

Przedsigbiorstwo Ustugowo - Produkcyjne ,ELEKTROTECHNIKA™ s.C.
Andrzej Pelec, Tomasz Olejniczak

22-?(1)(12:?"1:?7 13 ZABU QOWAN O
2 W.EEP..........

NIP: 697-22-14-542
REGON: 300621514
tel /fax +48 65 534 01 30

Deklaracja CE Zgodnosci Nr 45/2011

ELEKTROTECHNIKA Sp.C. Lipno deklaruje z peing odpowiedzialnoscia, ze wyroby wymienione ponizej, do ktérych
odnosi sie niniejsza deklaracja s zgodne ze wskazanymi cechami i normami.

Nazwa Wyrobu: Tlosé¢:
Rozdzielnica R-GAR 1 szt.
Dokumentacja: Zlecenie :
Dostarczona przez zamawiajacego. Zlecenie zdnia  26-04-2011
Zamawiajacy: !
PINEL Sp. z 0.0.
ul. Ametystowa 14 61-680 Poznan
NIP: 972-11-89-156
\
Temat projektu : Rozdzielnica R-GAR \
Typ: obudowa metalowa
Napigcie znamionowe izolacji Ui: Numer fabryczny:
45/04/2011
400/230 V
Napigcie znamionowe taczeniowe Ue: Stopien ochrony IP:
IP 40
400V
Prad znamionowy In: Czestotliwo$¢ pracy:
63 A 50Hz
Klasa izolacji: Masa:
It e
25 kg /]
Normy lub inne dokumenty normatywne: / /
PN-EN 60439-1:2002 N
PN-/E-05009 | WARBUR/S. A,
PN-EN 60146-1-1 :2002 (_BEBQM v |
2006/95/WE —
mgr inz. Papel Sayna
2004/108/WE nr ug. WKP/Q0p8/OW éKlOS
Zgodnie z dokumentacja wykonawczg
Migjsce i data wystawienia: Numer protokotu kontroli i badan:
Lipno, dnia 11-05-2011 45/2011
Kontrole przeprowadzili: / Zatwierdzik: %
mi%ak @ Adam Pelec
-EA427574/09 o

ELEKTRO

ELEKTROTECHNIKA Sp.C.
Tomasz Olejniczak, Adam Pelec
ul. Pocztowa 13, 64-111 Lipno
NIP: 697-22-14-542 REGON: 300621514
Tel ifax 85 534-01-30 www.elektro-technika.p!




ELEKTRO

f TECHNIKA DOKUMENTAC.A
= POWYKONAWCZA

Przedsigbiorstwo Ustugowo - Produkcyjne ,, ELEKTROTECHNIKA" S.C.

Andrzej Pelec, Tomasz Olejniczak

1. Poczt 13

84111 Lipno Z UDOWANO

NIP: 697-22-14-542 T

REGON: 300621514 W P/ P ..........

tel./fax +48 65 534 01 30
Deklaracja CE Zgodnosci Nr 46/2011

ELEKTROTECHNIKA Sp.C. Lipno deklaruje z petng odpowiedzialnoscig, ze wyroby wymienione ponizej, do ktérych
odnosi sie niniejsza deklaracja sg zgodne ze wskazanymi cechami i normami.

Nazwa Wyrobu: Tlosé:
Rozdzielnica R-OCHR 1 szt.
Dokumentacja: Zlecenie :
Dostarczona przez zamawiajgcego. Zlecenie zdnia  26-04-2011
Zamawiajacy: !
PINEL Sp. zo.0.

ul. Ametystowa 14 61-680 Poznan
NIP: 972-11-89-156

Temat projektu : Rozdzielnica R-OCHR \
Typ: obudowa metalowa
Napiecie znamionowe izolacji Ui Numer fabryczny:
46/04/2011
400/230 V
Napiecie znamionowe laczeniowe Ue: Stopien ochrony IP:
1P 40
400V
Prad znamionowy In: Czestotliwosé pracy:
63 A 50Hz -~
Klasa izolacji: Masa:
II
25 kg
Normy lub inne dokumenty normatywne:
PN-EN 60439-1:2002
PN-/E-05009
PN-EN 60146-1-1 :2002 T  wel Sayna
12, 4
22000(26/19(')5;% nroa! Wikplo0s8/OWOKI03
Zgodnie z dokumentacja wykonawczg
Miejsce i data wystawienia: % Numer protokotu kontroli i badan:
/
Lipno, dnia 11-053011 46/2011
Kontrole przgprowadzili:_~ Zatwierdzik:
Al \
hr UnF Ole .n : 4
/@f & -IC'Za k KJ
e 737. /09 dam Pelec
L

ELEKTRO
TECHMIK A

ELEKTROTECHNIKA Sp.C.
Tomasz Olejniczak, Adam Pelec
ul. Pocztowsa 13, 64-111 Lipno
NIP. 697-22-14-542 REGON: 300621514
Tel ffax 65 534-01-30 www elektro-technika pl




ELEKTRO

: TﬁﬁHN!KA DOKUME N i 4.
' POWYKONAWCZ £
Przedsiebiorstwo Ustugowo - Produkcyjne L,ELEKTROTECHNIKA" S.C.
Andrzej Pelec, Tomasz Olejniczak
ul. Pocztowa 13
64-111 Lipno ZABUDOWAIN

NIP: 697-22-14-542
REGON: 300621514 W
tel ffax +48 65 534 01 30

....................

Deklaracja CE Zgodnosci Nr 62/2011

ELEKTROTECHNIKA Sp.C. Lipno deklaruje z petng odpownedzmlnosmq, ze wyroby wymienione ponizej, do ktorych
odnosi sie niniejsza deklaracja sg zgodne ze wskazanymi cechami i normami.

Nazwa Wyrobu: Tlos¢:
Rozdzielnica RPW 1 szt.
Dokumentacja: Zlecenie :
Dostarczona przez zamawiajgcego. Zlecenie z dnia  26-04-2011
Zamawiajacy:
PINEL Sp. zo.0.
ul. Ametystowa 14 61-680 Poznan
NIP: 972-11-89-156
Temat projektu : Rozdzielnica RPW
Typ: obudowa metalowa
Napiecie znamionowe izolacji Ui: Numer fabryczny:
62/05/2011
400/230 V
Napiecie znamionowe tgczeniowe Ue: Stopief ochrony IP:
1P 40
400V
Prad znamionowy In: Czestotliwos$¢ pracy:
63 A 50Hz -~
Klasa izolacji: Masa:
It
25 kg .
Normy lub inne dokumenty normatywne: ‘ WARRUD S.A, ‘
PN-EN 60439-1:2002 W )
PN-/E-05009 mgr inz| Pawel Sqyna
PN-EN 60146-1-1 :2002 nr Ut WKIODBBIOWOKI03 |
2006/95/WE T
2004/108/WE
Zgodnie z dokumentacja wykonawcza
Miejsce i data wystawienia: Numer protokotu kontroli i badan:
Lipno, dnia 11-05-2011 62/2011
Kontrole przeprowadzili: Zatwierdzil:
i
{
TomasZ y Lj @ / [
E /7 42 /3 Adam Pelec

§ ELEXTRO
TECHMNIKMA

ELEKTROTECHNIKA Sp C.
Tomasz Olejniczak, Adam Pelec
ul. Pocztowa 13, 64-111 Lipno
NIP: 697.22-14-542 REGON: 300621514
Tal ‘ftav 2€ 534.01-30 www.elektro-technika »




ELEKTRO

Przedsigbiorstwo Uslugowo - Produkeyjne LELEKTROTECHNIKA" S.C.
Andrzej Pelec, Tomasz Olejniczak

DOKUMENTAC A
POWYKONAWCZA

ul. Pocztowa 13

64-111 Lipno

NIP; 697-22-14-542 ZABUDQWANO
REGON: 300621514 W? P

tel /fax +48 65 534 01 30 I K]

---------------

Deklaracja CE Zgodnosci Nr 122/2011

ELEKTROTECHNIKA Sp.C. Lipno deklaruje z peing odpowiedzialnoscia, ze wyroby wymienione ponizej, do ktorych
odnosi sie niniejsza deklaracja sa zgodne ze wskazanymi cechami i normami.

Nazwa Wyrobu: Tlosé:
Rozdzielnica RN-1/A-0 / RKN-1/A-0 1 szt.
Dokumentacja: Zlecenie :
Dostarczona przez zamawiajacego. Zlecenie zdnia  26-04-2011
Zamawiajacy: !
PINEL Sp. zo.0.

ul Ametystowa 14 61-680 Poznan
NIP: 972-11-89-156

Temat projektu: RN-1/A-0 / RKN-1/A-0

Typ: obudowa metalowa

Napiecie znamionowe izolacji Ul Numer fabryczny:
122/08/2011
400/230 V
Napigcie znamionowe faczeniowe Ue: Stopien ochrony IP:
IP 40
400V
Prad znamionowy In: Czestotliwosé pracy:
63 A 30Hz
Klasa izolacji: Masa: / /
11
25kg /

Normy lub inne dokumenty normatywne:

PN-EN 60439-1:2002 | ‘ WARHUDE X T

PN-/E-05009

PN-EN 60146-1-1 :2002 : rJ;}.g[} Y T
: Bgring, Rawet S,
_neusr WKPROSSIOWOR 0] |

2006/95/WE
2004/108/WE
Zgodnie z dokumentacja wykonawcza
Miejsce i data wystawienia: Numer protokotu kontroli i badan:

Lipno, dnia 29-08-2011 122/2011
Kontrole przeprowadzili: e Zatwierdzit:

T iy (1) P
r %4 /09 U Adam Pelec

S STECHNIKE SP.C
sz Olgjniczak Adart ! sles
Toma~ VoG 173 (PR }_)..,‘q1c': .
RECRY IR UL
NipP. 697 TG
T

S0




ELEKTRO
TECHNIK A PO CJA
WYKONAWCZA
Przedsigbiorstwo Uslugowo - Produkcyjne , ELEKTROTECHNIKA" S.C.
Andrzej Pelec, Tomasz Olejniczak
ul. Pocztowa 13
64-111 Li ZA
NIP: 697-22-14-542 W BUQ OWANO
REGON: 300621514 T Treead, /P

°
........
o

tel./ffax +48 65 534 01 30
Deklaracja CE Zgodnosci Nr 123/2011

ELEKTROTECHNIKA Sp.C. Lipno deklaruje z peing odpowiedzialnoscia, ze wyroby wymienione ponizej, do ktérych
odnosi sig niniejsza deklaracja sa zgodne ze wskazanymi cechami | normami.

Nazwa Wyrobu: Ilos¢:
Rozdzielnica RN-2/A-0 / RKN-2/A-0 1 szt.
Dokumentacja: Zlecenie :
Dostarczona przez zamawiajgcego. Zlecenie z dnia  26-04-2011
Zamawiajacy:
PINEL Sp. z 0.0.

ul Ametystowa 14 61-680 Poznan
NiP: 972-11-89-156

Temat projektu : RN-2/A-0 / RKN-2/A-0

Typ: obudowa metalowa

Napiecie znamionowe izolacji Ui: Numer fabryczny:
123/08/2011
400/230 V
Napigcie znamionowe taczeniowe Ue: Stopien ochrony IP:
IP 40
400V
Prad znamionowy In: Czestotliwos¢ pracy:
63 A 50Hz
Klasa izolacji: Masa: / }
I '
25kg
Normy lub inne dokumenty normatywne: _“_____é S
PN-EN 60439-1:2002 T WARBUR SA. &
PN-/B-05009 ROV ' “\
PN-EN 60146-1-1 :2002 L
2006/95/WE o A SR 0,
2004/108/WE [
Zgodnie z dokumentacja wykonawczg
Miejsce i data wystawienia: Numer protokotu kontroli i badan:
Lipno, dnia 29-08-2011 e 123/2011
Kontrole przeprowadzili: Zatwierdzit:
Tomasz Oles M
ot oy (v) “
/ u«) Adam Pelec

ELEKTROTECHNIKA Sp C
Tomasz Olejniczak, Adam Pelec
ul. Pocztowa 13, 64-11! Lipno
s\NP; 697-22—14-542 REGON XNgT 1834

A0 50 wwa visi i o- L




ELEKT O DOKUMENTA{” "

OWYKONAWC
Przedsigbiorstwo Ustugowo - Produkeyjne ,ELEKTROTECHNIKA” S.C.
Andrzej Pelec, Tomasz Olejniczak
ul. Pocztowa 13 ZAB
64-111 Lipno ??UD OWANC
NIP: 697-22-14-542 W . p ______

REGON: 300621514
tel./fax +48 65 534 01 30

Deklaracja CE Zgodnosci Nr 124/2011

ELEKTROTECHNIKA Sp.C. Lipno dekiaruje z peing odpow:edznalnosc:a, ze wyroby wymienione ponizej, do ktérych
odnosi sig niniejsza deklaracja sg zgodne ze wskazanymi cechami i normami.

Nazwa Wyrobu: Tlos¢:
Rozdzielnica RN-3/A-0 / RKN-3/A-0 1 szt.
Dokumentacja: Zlecenie :
Dostarczona przez zamawiajgcego. Zlecenie zdnia  26-04-2011
Zamawiajacy: !
PINEL Sp. z 0.0.

ul. Ametystowa 14 61-680 Poznan
NiP: 972-11-89-156

Temat projektu : RN-3/A-0 ] RKN-3/A-0

Typ: obudowa metalowa

Napiecie znamionowe izolacji Ui: Numer fabryczny:
124/08/2011
400/230 V
Napiecie znamionowe tgczeniowe Ue: Stopiefi ochrony 1P:
IP 40
400V
Prad znamionowy In: Czestotliwos¢ pracy:
63 A S50Hz
Klasa izolacji: Masa:
i
25kg /]

Normy lub inne dokumenty normatywne:

PN-EN 60439-1:2002

PN-/E-05009 B :
PN-EN 60146-1-1 :2002 VARG R 2o
2006/95/WE i
2004/108/WE inz. Pawet Sayna
maqrinz. -4 {
Zgodnie z dokumentacja wykonawczg nt ugr. WKP/L 58/OWO KIO3_
Migjsce i data wystawienia: Numer protokohu kontroli i badan:
Lipno, dnia 29-08-2011 124/2011
Kontrole przeprowadzili: Zatwierdzit:
Tomasz O¥&niczak % Q
nrugT E/7421374/09 KJ A oy
G am Pelec
,/“/./

ELEKT RO |
TECHNIK A

ELEKTROTECHNIKA S Sp.C.
Tomasz Olejniczak, Adam Pelec
ul. Pocztowa 13, 64-111 Lipno
NI 69/ 22-14-542 RE(IW 3006"1“ 1

DT BRETL G vy IR G




AGREGATY FOGO Spétka z 0.0

adres: ul. Swicciechowska 36, Willkowice, PL 64-115 Swicciechowa

tol - +48 65 534-11-80, tel/ffax: +48 65 534-1 1-81

e-mail: biuro@agregaty.pl, wwwwfogo.pl

NIP: 697-20-84-720 REGON: 411483434

KRS: 0000112946, kapitat zakladowy: 500 000,00 zt

konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. 90 1750 1138 0000 0000 0308 4205

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE (EC)

deklarujemy 7 pelng odpowiedzialnoicig, fe maszynda:

Maszyna: Agregat Pradotworczy
Typ: FD 500 RCG
Rok produkeji: 2011
Nr seryjny: D 5799
Nazwa t adres producenta: Agregaty Fogo Sp zo.0. \
. Swieciechowska 36, Wilkowice ‘ /

64-115 Swieciechowa

Zmierzony poziom mocy akustycznej urzadzenia reprezentatywnego dla danego typu’ LWA = 1033 dB

do ktorej odnosi sig niniejsza deklaracja spelnia wymagania:

Dyrekty w WE (EC): Dyrektywa Maszynowa (Machinery safety) 2006/42 W E
Dyrektywa niskiego Napigeia (Low voltage equipment) 2MIGIOSWE
Kompatybilnodoi Elektromagnetycznej (Electromagnetic compatibility) 2004108 WE

Wynmgan zasadniczyel w RP: Dz. U.2008 ur 199, poz. 1228
Rozporzgdzenie MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 pazdzienika 2008 r wsprawie zasadn iczyoh wymagmi dla maszyn

Daz. U.2007 nr 155, poz. 1089

Rozporzgdzenie MINISTRA GOSPODARKIz dnia 21 sierpnia 2067 r. w sprawie zasadniczy ch wymagas dla spragtu
elekiryoznego.

Dz U.2007 nr 82, poz 556

Rozporzadzenie MINISTRA TRANSPORIUL BUDOWNICTW Az duia 12 kwietnia 2007 . w sprawie dokonywania
oceny zgodnodoiaparaturyz zas adniozymbvymaganiam dotyczgoymikom patybilnodeiclekiron agnetycznepraz sposobujef

oznakowania.
Zastosowane nermy zharmonizowane: PN-EN ISO 3744:1999, ISO 8528-1{:1998. PN-EN 12601 2003
Zastosowana procedura oceny zgodunosei: Sprawdzenie zgoduotel urzgdzenia z zasadniczymi wy maganiami przy udziale jfdno tki noty fikowanej
Nr Certyfikatu: 247/01 L/CE/R/1455/2010
Jednosthka notyfikowana: Tnstytut Zawansowanych T echnologti Wytwarzania < . N
L mgr ing. Pawef Sayna
Zaklad Certyfikaejt nr upr. WKP/0058/OWOK/03
Jednostka Notyfikowana Nr 1455
ul, Wroctawska 37a, 30-011 Krakéve . v
, AGREGATY FOGO sl
Nazwiske osoby upewaznienej do podpisania deklaracji: ul SW'QCVCCIhUWSN a 36, wiikchwice
Kooysztof Luoki | 28072011 godz 1536 | e han ) SwigiuChows Wilkowice
‘ - tel. 65 834 1180, il ppbs 5541|519
data e-mail: DiumaGRigresginy RO VAR, 35 yaty. o
NiF 897 '20‘547720 REGON 4114834 5
Nazwiskoe i adres osoby , ktéra posiada dokumentacje techniczmg : 8. rSinwomit Niiten 1ebsSontrivlewibd 15y

Witkowice. 64~115 $\\"igcicchowa

Ta deklaracja zgodunogei WE (EC) traci swojg waznodé jezeli maszyna zostanie zmieniona lub przebudowana lub jest vzy tkowana niezgoduic 2 instrukeig obslu gk
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DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

ELEMENTY AUTOMATYK! PREEMYSLOWES

Poznan 11.04.2011

Deklaracja zgodnosci

Firma Astat Sp. z 0.0. jako impotter czujnikow ruchu ser 41-201, 41-231, 41-232 firmy Servodan A/S |
Stenager 5, DK 5400 Sonderborg, DANIA, potwierdza Ze wiw czujniki posiadajg certyfikaty CE producenta. Sg
nrodukowane | testowane zgodnie z ponizszymi dyrektywani -

Dyrektywa EMC ... ... . ... 04/108/EEC

Dyrektywa niskonapieciowa. . ... .. ... ... .. . . .T323/EEC, zmieniona przez 93/68/EEC
Dyrekiywa oznaczania CE o 93/68/EEC

Dyrektywa w sprawie ograniczania .. .. .. e 02/95/EEC \\

Stosowania niektorych niebézpiecznych

Substancji w sprzecie elekiryeznym | elektraniczny

Oznakowanie CE dla 41-300 - 02
Oznakowanie CE dla 41-231 . 07
Oznakowanie CE dla 41-232 - (06

Piotr Krzyzostaniak .
[] ey L ‘,ﬁ,?iii‘}; 28

prod/uot manager

ZAPRASZAMY NA NASZE STRONY INTERNETOWE! >

ul. Dabrowskiego 441, 60-451 Poznan, tel. (061) 848 88 71, faks (061) 848 82 76, e-mail: info@asiutvom.pl wiw.astat.com,pl
Konto bankowe: BOS S.A. O/Poznar nr 69 1540 1056 2001 8310 1156 0002 Regon: 630033055 NIP. 781-00-23-663 L\\/
Sad Rejonowy w Poznaniu, XX Wydziat KRS, nr wpisu: 0000094291, wysoko$¢ kapitalu zakladowego: 200 000 PLN
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ZABUDOWANO ¢ B3/12/208/09

1 nr e
WPTD No. 8/12/209/05 DOKUMENTACJA
POPYKONAWCZA

Postadacz ceriyfikatu: PP ML MINBUDY

{Mazwe | adres) R.Sikorski, 2.Zarek 1 Wspdlnicy sp.
Ceritficate hoider. Stojadia, ul. Miaska 51/53
(Name and address} 05-300 Midsk Mazowiecki, Polard
Froducent: BL.R.H, "MINBUD " oup, 174/76 W
(s\faﬁ_«vaiames} R.8ikorski, % Zaro i Wspdlnicy sp. jawna ,
“Manufacturer Stojadia, ul. Midska 51/53
{Narme end addiess) 05~300 Mindsk Mascwiecki, Poland
Mazwea &wrcbzz: System rar anstalacy jnyah izolacyinych, Mty*«mvcna, .
Name ¢f the product nie rozprzastrzepriajacy piomienia, = 0sprzet

K, TN, UZ. .

, insualating conduif system non- flame propagatiog, \‘

with conduit fitting ZCL, FFS, ZX, UN, UZ

Typ {model}: RL/KLE - o malej odporposui na sciskanie i uderzenie
) RS/RE%k, RIM/RGME - o Srednie’ odporncsci na Sciskanie
i uwderzenia
RL/RLE «~ for light compression and light impact
RS/RSk, REM/RSMic ~ for medium compiession and me dium impact

b

Dane technicine: 12, 13, 14, 18, 21, 22, 28, 37, 47, ¥p30
Tachnical daia ®:,/RLE, RS/RSk - klasyfikacia temperaturcwa: -5°C + +560°C
RSM/RSMk ~ klasyfikacia temperaturowa: ~25°C & +60°C

RL/Rik, RS/RSk -~ range of temperatures: -5°0C x +60°C

RSM/RSME ~ range of tempsratures: -25°C  160°%
System cerfyfikacji: 5 wediug Przewodnika TSC/TEC &7 Y A
Certification system: 5 according to [SO/TEC Guide 67 Wi &yp b,_f\ o

y N R s
S
Data waznosel: 20141029 mgr 2. Pawsy Pr;_’l%{,?:gff,, .
nryupr PP EINSHIENOR

Valid until.
Wymieniony powyie] wyrdb speinia wymagania bezpieczensiwa norm{-yJ:
Aforesaid pr(x 1c‘t rompue !w/" ff*e safe> .equ:remen[s of the sfanda’d’s)

- -
% °‘¢O"ma1 y)
| Stenasrd(s) N

N-FN 61286~31:2008 {8N 6138

BPN~EN 61386-21:2005 (BN £L285-2L:

L Tesr  reportls) Aol L
20045 LO-nS . 144
2004) | 10-09.148
| 10~09 ., 148

)
)
i
I
1
i

s i om0 i s

Minigiszy ceriyfikat detyczy wylgezanie  wyrob dw m
niczne) iak  przedsiawiony

wiasciwosci {dane  tech
i speiniajacych wymeagania ww. noym{-yj}.
'hlq cortificate covers enly the products wiin characicristics (technical date) saome as o:‘
the tested sample and those comglying with the raq Llsf(’r!)e’)lo nf the aforesaid standard(s;
mea i chowiaxki pesiadacza niniejszego cariyfikaiu okresla odazielna umowa 2 B84,
ohts and duties of this certificate holder are defined ina s ;: sate agreement with 83J
j/‘&\\g ELE&’/?/;\ ] -
¢ % Kierownik Jednostkj ;)ez‘{:yﬁkujaca

Certification ,%d;/é%?arlager

-
Warszawa, 2009--10-3C Je
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LEGRAND ELECTRICA 8.4
Estrada da Alagoa,
88 . 2775 <716 - Carcavelos - PORTUGAL

gions range

VTG0 TT4301- 7 PIOA02- TTS302- 774802 VT304 774308 774404
770108 774306 B 770106 - 774308 774406 774107 774307 775407
TTS108- TT4308 408 770116 774310 7?4410 7YoL FRAB . TTAA
TIOY5% 774312 fz4’33r77 43 FT4390- 74415, 770414 774514 774414
TT7H148- T35 F74435 FTO1E6. 774325, 774435 T70128. 774328 774428
770448 774345 774445 770215 774546 774218, 770218 F74116. 774218

FTORIF FTANAT FT4247
LEGRAND BLECTRICA, 3.A !
Estrada da &!ag}sm.,
G& . 2778 TS - Carcavelns - PORTUGAL
!
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DEKLARACJA ZGODNOSCI T e 0092 A

DECLARATION OF CONFORMITY No’
Strona 1
Firma LEGRAND POLSKA Sp.z 0. 0. Page 1
We - 57-200 Zabkowice Slaskie, ul. Waryniskiego 20
deklaruje. ze wyroby 089605, 606}, 089607, 089610, 089611, 689612, (88615,

declare that the product(s) . 089616, 089617, 089620, 089621, 089622, 089625, 089526,
089627, 089630, 089631, 0898632

okreslenie ! Puszki podiogowe
designation Floor boxes

produkowane ifiub zarzadzane przez INOVAC, Sille le Guillaume - filia grupy Legrand
manufactured anct / or run by

speiniajg wymagania - Dyrektywy 2006/95/EC z dnia 12-12-2006 "Niskiego napigcia” (LVYD}) i
satisfies(y) the provisions :

on condition that it is (they are) used in the manner intended
and/or in accordance with the current installation standards
and/or with the manufacturer's recommandations.

pod warunkiem wykorzystywania ich zgodnie z przeznaczeniem
iftub instalowania zgodnie z obowiazujacymi normami
ilub zaleceniami technicznymi producenia,

Wymagania te sg zapewnioneg poprzez zgodnosé z ponizszyrni normami |
These provisions are ensurect by conformity to the following standard(s)

IEC 60670 - 23 (2006)

WARBYD S.A.
Wymagania te zapewniajg zgodnosé z nastepujacymi protokotami badan K’EROW:\!{-’S—B—QDQ—M

These provisions are ensured by conformity to the following test protacol(s) <<——myr inz.|Pawet Sayna !\
nr upr. WKH/0058/0QWOK/(Q3

Raport nr E18 - 131 sporzadzony przez Laboratorium INOVAC

ZABUDOWANO . DOKUMENTACJp

WALTO ... POWYKONA'
INZ. RYsZ
or. proj
¥ zaky, |
Mine;szy dakumant zostat wydany na godstaves . Jeclarabon TE de Contormte of 8 " 70U.A z oma 24 50.2007 ne up, 37'4 )
f1us decumeol was asued on the basis of o 1
—_"_‘—_——M‘\
7 H A 1 I //T':" ..
Zabkowice Si. 05 grudnia 2007 S Luigi Peigpt;ﬁ? )
. el JURRTE
/(\\ s — <
Rok, w ktérym oznakowano znakiem CE: 2007 /"‘*/‘“ ) ‘

Date of affixing CE marking . Dyrekt&? Naczelny Legrand Polska

Telefon (+ 48)( 074) 8162 228 Faks .(+ 48) (074) 8162 406
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CERTIFICATE

it

Z ABU.OWANG &’ub’“ﬁ)!!ﬂ;h? to mark product with registered safefy mark
W? o nr BAZMT2M40

No. B/12/172/10 DOKUMENTACJA

Posigdacs mrtyf‘ kati: Legrand Polska Sp. z 0.0,

mam"aimm) v ul, Waryhskiegs 20

Caortificate holder 57-200 Zabkowice Slagkis, Poland

{Name and address)

Producent: O LEGRAND FRANCE

(Mazwa | atfes) 128, svenue & Marachal de Lattrs de

- ¢ =)
4 : Manytagturer: C BY 523, F-87045 Limeges Cadex, France

. (Name and addhmes)

nia, dwabisgunowe

kMazw;gg wjme, - Gniazda wt‘gcz}\ N,

S v, do whinsle
o Name of the pmmw' ze stykism oc) umm}m lub e, R pries
iub bez, 2 za i g}mm.cmym &

Fiaesd Flush- v

bhing cotics T

bermingls:
Typ (madel): geria series Surio, Valsna
ryve (model .
Type ff”? @J, B (msmm:y x‘mfe}r SNy ms} wygzcz«eqommna na odwionis)

C(reforence mumbers specified on

%%mhmm’m‘ 16 A; 250 Vo 1PE0. Tvad. 2@, 204
I’ashmca! data L . ‘

f»zwmm feﬂ:yﬁkac}«' 8 wediug Preswodnika TSO/IEC 67
{,,emx‘“carmn system: 5 aceording to ibO/IEC Galde E7 i Pawe{ f;as,/m?o3
S o Kp/ogg,aro K
Q&i‘#;%ﬁn@éc&: »2015% 08

Validut

Wymsamoﬂy pcwywj wiyrdlo @p@%ma Wyragania b&zs:emeﬁsma PO - y:
Aforgseid prochct c;:rrp]res wzh'? tha safnty /er‘/wmmcm& of thie stendard{s).

AT EW S N

atykoyyceh

i spelniajgcych wymagania ww, norm{-y).

the tesied sampls and those complying wilh the requirements of the afuregaid standaru(s)

Rights a('J duties of this cortificate. hmdu are denne'i in 4 separate agreemant with Bi5.J

Certification Body Manager

) P
F2E U

Warszawa, 2010~12- ¢ Jerzy Kociszewski

Normaly) - L - o | Raport{-y) z badan nr | Wydanyl-e) przez i
Standard(s) . ) ) 1 Testrepont{s} No. fssusd by |
PH-TRG 80884-1 ?oswm, 2609 o ‘ L B
(TBC B0884-1: 2092+m 2005) .l 20-10.178/% o BBJ 5
FN~8- 9’%?01 1997 SR p , LO-10.178/11 i
L : I LO-10, 14K §

o i s e A

Nmm;s?y csrtyﬂkat ,dbtyc:xly wytgcznie wyxobaw ma;acych i(i»sntyezne
wlasciwosdei (dane techniczne) jak przedstawiony do hadah  wzdr,

This certificute covers only the products with (‘/‘r}ldCIPH&.' g5 {technic al datzj same &s of

Prawa i obowiazki posiadacza ninisjszego ceriyfikatu okresla oddzigina umowsa z BBJ.

Kierownik Jednostki Cerlyfikujgce]
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ZABUDO\NANO DOKUMENTACJA “”’
WRETP POWYKONAWCZ/

(‘EQT‘H—MA! 13 BMZM fzfi
CERTIFICATE No. Bri2f72ng

WYRAZ GNIAZD L/8T OF SOCKET-OUTLETS

j Ser'a M sferency) n \h rcferenc n DIy | Rorizax muazda
J y

: 1
Sanes Reference No.  Reference No DIY U Kind of socket-ouliel

e e

! L s o s
i Suns : 724016

:

PRy
Pyl

774614 §84670 | gpacb

ChodsTs | 2P

z przesionami
yath shulters
‘ BN 2 - LA L )
2P ¥ P44
S -
i
: i ;ﬁfzesionamx
; »wm shiutters \
770146 5YBT D o

z r)r'zr,'amnm‘ni

e

H

Miejsce produkejii  LEGRAND FRANCE
¢ 5 128, avenue du Mareghal de Lattre de Tassigny
BP 523, ¥-87045 Limoges Codex, Prance

Hurmisy poprzedniege certyfikatu: B/ dbf:’f’rf()t)
Five nusnhor oF the previous cartificaie. BA12/684/G5

s |Pawei Sayna
an;g{\I/QK /OOSBIOWOK/OS

Rozdzislik:

N 1y

./l.»«‘

1. Legrand Poléks Sp. 2 ©.0.

Gl Waryhskiago 99

57-200 Zabkowice Slaskie, reland
. oW i

"




£ABUDOWANO
WITT L,

DEKLARACIA ZGODNOSCI

Ever Sp. 2 0.0.

ul. Grudzinskiego 30 DOKUMENTA
, CJA
§2-020 Swarzedz POWY A
Polska KN weze

Dekiarujemy, Ze urzadzenia

o oznaczeniach.

POWERLINE 60-33, POWERLINE 80-33, POWERLINE 100-33,
POWERLINE 120-33, POWERLINE 160-33, POWERLINE 200-33, |
POWERLINE 250-33, POWERLINE 300-33

A\

do kidrych odnosi sie deklaracia zgodnosd, sg zgodne z wymaganiami
nastepujacych przepisow prawa:

- Dyrekiywa LVD 2006/95/WE - rozporzadzenie Ministra Gospodarkt z dnia
24 sierpnia 2007 r. W sprawie zasadniczych wymagan dla sprzgiu slekirycznego
(Dz.U. nr 155, poz. 1089),

- Dyrektywa EMC 2004/108/WE - ustaws © kompatybilnosc elektromagnetyczne)
z dnia 13 kwietnia 20075 {Dz.U. nr 82, poz. 556},

dia kidérych zostaly zastosowane nastgpujace normy:
PN-EN §2040-1:2009, PN-EN §2040-2:2008

Dwie ostatnie cyfry roku, od kidrego naniesiono cznakowanie CE: 10

Powyzsze normy dotyczace urzadzenia beda spelnione pod warunkiem jego
wiadciwego zainstalowanta, ulrzymywania we whasciwym stanie technicznym
iuzytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

WARBUD SA. ]
T KIEROWAIK B Prezes Zarzadu
/—“'——_— I 4

mgr iz, Pawel Sayna o

nr upr WKR/QDEBIOWOKIA3 \'j\. /E{/
gl
\

Swarzedz, 28-04-2010 r. Marek
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Instytut Elektrotechniki

Electrotechnical Institute

Certyfikat Systermu Jakossi / Certificate of Quaity System: PCBC 976/1/2093
Jednostha Notytikowana Ny / Notified Body No.: 1480

04-703 WARSZAWA ul. M. Pozarskiego 28

& R

[o. 0962/NBR/08

isgo

LA

08, IRISE

s sunphied by

_Pawel Sayna
WHP/005810WOK/03

.
BRaanci:

Przewody szynowe $redniej mocy Medium-power air insulated busbar
w izolacji powietrznej - PS conductors - PS
PONTIS PONTIS

LY IO PORIE v DIy PN
PRDE, LY

PRraTe

SHGFEY.




ATEST I ATTESTATION My/No, 0962/NBR/08
STWIERDZENIE DANVCH ZNAMIONOWYCH / STATEMENT OF RATING

Przewody szynowe Sredniej mocy Medium-power air insulated busbar
w izolacji powietrznej - PS conductors - PS
PONTIS PONTIS
Na prdstawie wynikdw bagdan pizf‘pi’&)‘t‘m&ll@ﬁ%h w Laboratorium Badawczym Aparatury 7658/NBR/0S
Rozdzielczej (NBR) - cortyfikat akrodytaci nr AB 074 zawaity yoh w Sgyawoerdaniach ar 1660/NBR/GS
On the basis of tests resulis carrisd out 2i the NBR Laboratory ~ Accraditation Certificate 020/NBW/0S/SEM

Mo. AB 074 included in the Test Raports Mo,
makna praypisad %ﬁaz;ggmgw gﬂm«a m«mwmm / it is assigmed the following rating:

Typ przewodu szynowego / Type of bus-bar conductor o PS
Napiecie znamionowe izolacji / Rated insulation voltage 1 v 1000
Napiecie znantionowe laczeniowe/Rated cspetauonal voltage, U, | V 750
Kategoria przepiecia / stopien zanieczyszczenia m/3
Overvoltage category / degree of pollution _ . _
Prad znamionowy / Rated current | I,.v N Al 160 %{’g ggg gosg | 1000 | 1100
Czemthwoéé smamionowa / Rated frequency ya Hz 50 /60
 Prad mamionowy krbthosrwaly wytrmymynqgy G490 | 1o, (KA| 10 | 15 | 25 |M4P |
fed peak ,"’ii‘,'!iﬁm e i ywan Iwory (KA 17 | 315 | 525 | 75 69
wg%g mamlonowy krétiotrwaly wytrrymywany @19 | 1, |KA| 6 | 10 | 15 | 21 18
Mm&g mmm’ ot i ! ywany , Fuoorey | KA | 102 | 18 | 315 | 44,1 37 .
Liczba biegunéw / Number af poles o o 3L, N, PE
4
Przekroj przewodow / Cross section of conductors mm? | 136 {2"; ﬁg % 699 | 699
 Material przewodu szynowego / Matenal of conductorrail =~ N Al Cu
Prad " Prad znamionowy elementéw odbiorczych (wtykowych)
Rated cutrent of tap-off units (lugointype) | A1 do /up to 630
Stopien ochrony / Degree of protection P40 / 35

s

Windgjszy atest odpost sig tylke do przedinioiu badansgo Pypducent ponosi edpowiedzialineét za kaddy iy wyvéb
oenaczony tak sawg jak wyrdb badany

This Atiestation apphics unly to the object tested The responsibility for conformaity of any object having the same
designztions with thet tested rest with the Manufgcinrer.

Tersnin waznodel atestu / This Attestation is valid il 2011.05.06

Prredmiot badaria zosiad poddany spravwdzeniom | uenany, w zakyesie okrelonym w Sprawozdaniv. 2a zgoday 2
HOTIRAE

A sample of the product has boen tosted and found. in 2 ecope specified in the Yest Repert, 10 be in conformity with the
standards:

PN-EN 606439-1:2003/A1:2006 Rozdzielnice i sterownice niskoiapieciowe - Czgsé 1: Zestawy badane w pelnym i

niepelnym zakigsie badafi typu

PN-EN 60439.2:2004/A1:2007  Rozdzielntice i sterownice niskonapieciowe - Cze&¢ 2: Wymagania e
przewodéw szynowych

PN-EN 60529:2003 Stopnie oclitony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) WM%W

W apareis o powyisae stwierdea sig, 3t wyrsh apelaia wy maganin &%,:&Mmsx, wy i priInac J\mwm eé@

stosowania w eleloyoenergetycs, / On the basls of above this & ; *fz?:
the reguirements siated for the ¢ *mxm*’n it destonated (0 power eBg;

f

Dyrekt r

Instytutu Elektrotechniki
Director of the Electrotechnical Institute

LU \/\\L(

dr inz. Stefan Paradowski

Kierownik
Laboratorium Badawczego
Aparatury Rezdzielczej ~

DOKUMENTACJA
o MIAWCZA



DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Deklaracja zgodnosci CE

My, producenci CUE, K Nouzovu 8, Praha 4, Repubfika Czeska
potwierdzamy z nasza odpowiedzialnoécia, zgodnosé naszych urzadzen
razem z akcesoriami

OWANO Rodzaj urzadzen: Systemy Zdalinego Sterowania

N

W.II

AR A Opis urzadzen
(w kolejnosci alfabetycznej)

airCUE-6X10 C€S0305-001 to CS0305-005 PES03 CS0188
airCUE~6X Tabletop Docking Station C80306-001 to CS0306-005 PET102 C80244-1, C80244-2
| 2irCUE-6X Wall Docking Station C80307:001, to CH0307-005 PET105 C$80245-1, C80245-2
b 3 PoE Adapter PSAL6U Cs0327
arC UE-§X Tabletop Dacking Station CS0301-001 to CS0301-005 PoE Adapter PSAIGU CS0410
airCUE-8X Wall Docking Station C80302-001 to C80302-005 PoE Ethernet Switch CS50328
Back Box C80409 powerAUX ©80018
CUEadapter-12J30 CS0332-001 to CS0332-003 relayCUE-8 C80335-1, CS0335-2
CUEadapter-24.Y30 CS0331-001 to CS0331-003 Rx1 DIN /Data Receiver €80318.401 §
. CUEadapter-24DIN30 Cs0367 Rx Ext CS0319 401
( CUEadapter24DING0 C80368 shiCUE-DMX CS0201
b CUEadapter-24DIN100 CS0369 sensorCUE CS80265
CUEadapter 30W C80292-001 to CS0292-003 sensorCUE-W €80289.101 to CS80289.224
CUEadapter /65W €80293-001 to C80293-003 tonchCUE-4X02 CS0352-001 to CS0352-005 i
Ethernet Switch SX-1162 CS0366 touchCUE-4X02-B CS0344
inputCUE Ccs0191 touchCUE-4X02-B Back Box CS0344-MB )
inputCUE-W CS0334 touchCUE-4X02-W CS80326-001 to CS0326-005 \\
ipCUE-alph C380251 touchCUE-6X02 C80286-001 to C50286-005
¥ g touchCUE-6X02.W CS0351-001 to CS0351-005
ipCUE-delta C80287 touchCUE-7 C80375
ipCUE-epsilon C80268 touchCUE-7-B CS0376
ipCUE-gamma C80253 touchCUE-7-W Cs0377
ipCUE-omega CS0354 touchCUE-8X02 C80285-001 to CS0285-005
ipCUE-sigma CS0333 touchCUE-8X02-W C80350-001 to CS0350-006
ipCUE Rack Mounting Kit C80251-M Rv touchCUE-12 €s0382
IR Adapter /i C80256 touchCUE-12-B CS0383
IR Sprayer C850295, C80299 tonchCUE-12-W C80384
irCOE C30324-00T to C50324-005 touchCUE-12X02 TS0393-001 to CS0393-005
irCUE Receiver 485 CS0189-C touchCUE-12X02-W CS0324-001 to CS0394-005
keyboard CUE-S CS0174-W, CS0174-0O, CS0174-M tonchCUE-12X02-B CS0395-004
keypad CUE-1G Ccs0221 tonchCUE-12X Back Box CS0341-MB
keypad CUE-2G C80222 tonchCUE-12X Tabletop Tiliting Stand CS0385-004 and CS0385-014
keypad CUE-3G CS0223 touchCUE-§ /b CS0241
keypadCUE-8-E C50288-001 to CS0288-005 touchCUE-S /b Back Box C80241-M8B
4 keypadCUE-8-E-T CS0399-001 to CS0399-005 tottchCUE-S /b Rack Mount Panel C80241-MR
N keypadCUE-8-L C80287-001 to C50287-005 Tx Cross 4 CS0317 401
keypadCUE-S-L~T CS0398-001 to CS0398-005 Tx Element?2 CS0312 401 to CS0312 424
Opto-Input Adapter /i C80257 Tx Element 4 CS0313.401 to CS0313.424
] 3802 ! Tx Koy CS0316 401
Tx Pocket 1 CS80314.401
PED108 CS80164-1, C$0184-2 Tx Pocket 4 C80315 401
PED202 C80165-1, C80165-2 Tx Time2 CS0310 401 to CS0310 434
IPETT350 TS0249-T, CS0Z2A5-2 Tx Time 4 TE03TT 407 16 CS031T1 434
V];’VAISFZOO C80166-1, CSQ166~2 Universal Sexial Cable Adapter 80271
E GS0167-1, 6501672 Wi-Fi Access Point C80277

z Dyrektywa EMC 89/336/EEC,
Kktéra jest zgodna z nastepujacymi dokumentami:

EN50082-1 (IEC801-2), IECE5(CO)39, DIN VDE 0839 czeéé 82-1, DIN VDE 0843 czes¢ 4, IEC801-4, ENS0081-
0839 czes¢ 81-1, EN55014, ENS5S011.

155022 class B, DIN VDE

5.4.2011

rinz| Pawel Sayna
ar gt WKP/0058/OWOK/03

Jaroslav Dibitanzl
Member of Board of Directors

www.cuesystem.com sales@cuesystem.com




Dekiaracja zgodnosci (ttumaczenie)

( :< DOKUM[:M P JA
: '7 POWYKONAWCZA

Firma PVS NV z siedzibg w Hasselt, Veldstraat 99, Belgia
deklaruje, ze produkty:

Audac CPA12, CPA24, {/Zv ABUDOWA,,

[
.............
o

sg wykonane zgodnie z:
Dyrektywg EMC 89/336/EEC
Dyrektywg 73/23/EEC(2)
Normag EN55103-1:1996
Normg EN 55103-2:1996
Normg EN 60065:98

Powyzsze dyrektywy uzupetnione wymaganiami dyrektywy oznakowagi
znakiem CE 93/68/EEC

mgr inz.[Pawel Saynd
nr upr. WKF [QOSB/O\NN i

ul. Chrzanowskiego 62
51-141 Wroctaw |
tel: 448717873900 o oeieeE?
fax: +48 71 78 73 899 ~ up,

ZAK
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Pfaﬁaﬁﬂrﬁﬁ easforfife |

Panasonie Coeporalic

Nebwork Businoess Group
Kadwnea, Gapka Japan

DEKLARACJA ZGODNOSCI 017693

Dokument nr AVG-A110020-01

Nazwa firmy, Adres
Matwork Business Sroup of Panasonic Corporation.
Kadoma, Osaka, Japan

Przedmiot deklaracji ZABU DOWARN.
W.I
Nazwa produktu DVD/CD Player Tttt
Nazwa marki Panasonic '
Model ar: DVD-S68

Przedmiot deklaracji opisany powyzej jest zgodny z wymogami nastepujacych przepisow ;
prawnych UE

2004/108/EC (Dyrektywa EMC)
2006/95/EC (Dyrektywa niskich napigc)

1 zharmonizowanych norm:

EN BS013:2001 +AT2003 +A2:2006 , EN 55020:2007

EN 51000-3-2.2006, EN 61000-3-3.2(08
ERN GOORS 2007 +A 12006 +A11 2008 ENBZ311:2008

Produkt jest zgodny réwniez z dyrektywami Rady Unil

e

7
.
(Jg . }"’ "’/ &3 f}/{""zf:g Ot

%hm i Ha gxhara I Gene*a% Mcmaqer

13 dan. 2017 L WARBUDA
KIEROWNIK § g DOWY
Upowazniony reprezentant mgr inz. Pawe! Sayna ;
Nazwa Firmy. Panasonic Testing Centre nr upr. WKP/00SBIOWOK/03
Panasonic Marketing Europe GmbH
Adres Winsbergring 15 22525 Hamburg Niemcy
(Podpis)
(Czytelny podpis): Iﬁns _Jaachtm Habeck

(Data) is jaﬂ ZG

or Up. 174:76»Pw
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DOKUMENTACJA -
POWYKONAWC?

UDOWANO

a-c. ©ss00s

Deklaracja zgodnos ci

Zgodnasé z ISO/IEC opracowanie 22

Dostawca Kramer Flectronics Ltd
Adres 3 Am VeOlamo St
Jerusalem
95463
Israel
Opis produkiu Przelgcznik wizyiny
Nazwa marki Kramer
Numer modelu VP-23C

Produ]@ opisany po mel jest zgoahy 2z

° R
EN60950 1: 2006
EN 55022 (Class A):2006

EN 55024:1998 + A1:2001 + A2: 2003

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:1995 -+ A1:2001 + A2:2005

Dodatkowe informacje

And complies with the following EC Directive(s):
s 2006/95/EC Low Voltage Directive
o 2004/108/EC EMC Directive

/

30 Styczen 10

2389 "‘—5\"‘.‘ X

inzynier Systemu " > ‘71176//Pw

Strona1z 1

[

WARBID S.A.
: mgrinz. Pawei Sayna i
ﬂ |_nrupr WKPIOpAEIOWIDR 13
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DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA - ‘

AMC

Deklaracja zgodno$ci (ttumaczenie)
Firma AMC BALTIC z siedzibg w Kaunas, Neries krantin 14A, Litwa
deklaruje, ze produkt:
AMC PC5T
jest wykonany zgodnie z:

Dyrektywg 2004/108/EC
Dyrektywg 2006/95/EB

oraz z normami zharmonizowanymi:

EN 55013 : 2001 + A1 : 2003,
EN 61000-3-2 : 2000, s Wikt
EN 61000-3-3 : 1995+A1 : 2001 B
EN 55020 : 2002 +A1 : 2003

EN 600652002

@ p - @
linedric\
ul. Chrzanowskiego 62
51-141 Wroctaw
tel: +48 71 78 73 900

fax: +48 71 78 73 899

awef Sayna
058/0WOK/03




DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

AMC

ZABUDOWAN
WALIP ?

Deklaracja zgodnosci (ttumaczenie)
Firma AMC BALTIC z siedzibg w Kaunas, Neries krantin 14A, Litwa
deklaruje, ze produkt:
AMC iLive X2

jest wykonany zgodnie z:

Dyrektywa 2004/108/EC

Dyrektywg 2006/95/EB

oraz z normami zharmonizowanymi: o Pawel Sayna
arupr. ¥

EN 55013 : 2001 + A1 : 2003;
EN 61000-3-2 : 2000,

EN 61000-3-3 : 1995+A1 : 2001
EN 55020 : 2002 +A1: 2003

EN 60065:2002

a o ®
linedrid
ul. Chrzanowskiego 62
51-141 Wroctaw
tel: +48 71 78 73 900

fax: +48 71_ 78 73 899

T \NKRI005BIOWOKI03




DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Deklaracja zgodnosci (ttlumaczenie)

ZABUDOW C€
w....%z?ANQ .

.........

Firma PVS NV z siedzibg w Hasselt, Veldstraat 99, Belgia
deklaruje, ze produkt:

Audac DPA152

jest wykonany zgodnie z:
Dyrektywg EMC 89/336/EEC
Dyrektywa 73/23/EEC(2)
Normg EN55103-1:1996
Normg EN 55103-2:1996
Normag EN 60065:98

)
— . inz Pawel Sayna - i
WKFJ0058/OWOKID3

Powyzsze dyrektywy uzupetnione wymaganiami dyrektywy oznakowania
znakiem CE 93/68/EEC

ul. Chrzanowskiego 62
51-141 Wroctaw
tel: +48 71 78 73 900

fax: +48 71 78 73 899




DOKUMENTAC A
POWYKONAWCZA

Firma PVS NV z siedziba w Hasselt, Veldstraat 99, Belgia
deklaruje, ze produkt:

Audac CPR12

jest wykonany zgodnie z:
Dyrektywg EMC 89/336/EEC —ngr inz. %agvggfos“gg{ﬁm
Dyrektywa 73/23/EEC(2) nr upt, WD
Normg EN55103-1:1996

Normg EN 55103-2:1996

Norma EN 60065:98

Powyzsze dyrektywy uzupetnione wymaganiami dyrektywy oznakowania
znakiem CE 93/68/EEC

lineGricd

ul. Chrzanowskiego 62
51-141 Wroctaw

tel: +48 71 78 73 900

fax: +48 71 78 73 899




