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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZAMOWIENIE OBEJMUJE:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAL.CE NR 10 ORAZ
CZESCI DROGI NR 130531C NA TZW. MALEJ CEGIELNI GMINA
ROGOWO

1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa drogi gminnej w Cegielni prowadzona bedzie na dziatkach nr 10 1 70 obrgb
Cegielnia i na dziatkach nr 106 obreb Cegiclnia (pas drogowy drogi gminnej nr 130523C w
km 0+921 strona lewa); 24 obreb Cegielnia; 235/7 obrgb Goscieszyn (pas drogowy drogi
powiatowej nr 2351C relacji Ryszewo — Goscieszyn w km 2+749 strona lewa.

Projektowana droga stanowi dojazd do gruntéw rolnych i zabudowan zagrodowych.

Budowa w granicach pasa drogi gminnej (dz. nr 10 i 70) polegaé bedzie na:

- rozebraniu istniejagcej nawierzchni gruntowej ulepszonej miejscowo kruszywem
niesortowanym (wapniak, szlaka, gruz, otaczaki);

- wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne;

- warstwa odcinajaca gr.10 cm z piasku;

- warstwa podbudowy tluczniowej gr. 25cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie;

- warstwa wigzaca gr. Scm z BA AC16W dla KR 1-2;

- warstwa $cieralna gr. 4cm z BA AC11S dla KR 1-2;

- pobocza umocnione zostang warstwg gr. 20cm z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,;

- wykonaniu rowow odwadniajacych;

- plantowaniu poboczy;

- ustawienie oznakowania pionowego;

Calo$¢ zadania bedzie prowadzone w istniejagcym rozgraniczeniu pasa drogowego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
2.1. Stan istniejacy

Droga gminna zaczyna si¢ od drogi powiatowej nr 2351C relacji Ryszewo — Goscieszyn,
a konczy na drodze gminnej nr 130523C relacji Goscieszyn — Golabki. W potowie odcinka
krzyzuje si¢ z droga gminng nr 130531C (dz. Nr 70) ktéra w obrebie skrzyzowania na
dhugosci 70 m do pierwszych zabudowac takze zostanie przebudowana. Przebiega odcinkami
prostymi o matych katach zatamania. Droga przebiega w terenie réwninnym. Posiada
nawierzchni¢ gruntowg (szlaka, kamien polny, gruz betonowy, kruszywo niesortowane)
o $redniej grubo$ci 15 cm i $redniej szerokosci 3,0 do 4,0 m. Szeroko$¢ pasa drogowego
wynosi od 5,5 do 10,5 m. Posiada przekrdj drogowy w odcinkami rowow przydroznych
odparowujacych. Istniejaca nawierzchnia jest w zlym stanie technicznym z licznymi
ubytkami. Woda opadowa odprowadzana jest na przyleglte tereny zielone i do istniejgcych
rowow przydroznych.

Istniejgca organizacja ruchu.
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Istniejace oznakowanie stanowig znaki B-18 (zakaz wjazdu pojazdéw o masie catkowitej
powyzej 12t) z tabliczka T-3 ,,nie dotyczy mieszkancoéw, pojazdow rolniczych i autobusow”.
Projekt organizacji ruchu stanowi osobne opracowanie.

Istniejaca infrastruktura podziemna i nadziemna.
W pasie drogowym zlokalizowane jest:

- Wodociagi
- Kable energetyczne linii eN
- Kable linii telekomunikacyjnej

2.2. Stan projektowany

Zatozenia projektowe w pasie drogi gminne;j
Klasa drogi — gminna: D — dojazdowa
Pr¢dkos¢ projektowa — 40 km/h

Kategoria ruchu — KR 1

Szeroko$¢ jezdni — 5,0 —-3,5m

Spadki poprzeczne jezdni — 2%

Szeroko$¢ poboczy — 0,5 m

Spadek poboczy — 6%

Szeroko$¢ rozgraniczenia — istniejaca

Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podtuzne odprowadzane beda jak dotychczas na
pobocza i do istniejacych i odtworzonych rowdéw przydroznych. Inwestycja nie wplynie
negatywnie na S$rodowisko 1 zdrowie. Budowa nawierzchni wpltynie na poprawe stanu
srodowiska poprzez zmniejszenie poziomu hatasu, zapylenia i emis;ji spalin.

Inwestycja wplynie na bezpieczenstwo ruchu samochodowego 1 pieszych. Prawidlowo
prowadzone prace budowlane pod stalym nadzorem budowlanym przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu sprawnego technicznie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska naturalnego.
Prace wykona¢ wedtug obowigzujacych norm 1 przepisow oraz zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.
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