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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DOSTAWA ZNACZNIKOW BARWIACYCH - FARB DO ZNAKOWANIA DRZEW
ORAZ AKCESORIOW

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa farb (znacznikow barwigcych) odblaskowych w
aerozolu wraz z akcesoriami bezposrednio do jednostek organizacyjnych Laséw Panstwowych
na terenie catego kraju. Jednostki wskazywane beda w kazdorazowym cze$ciowym
zamowieniu.

Farby (znaczniki barwigce) do znakowania §wiezego (mokrego) drewna: czota drewna
$wiezego oraz kory drzew obejmujacych co najmniej rodzaje: sosna (Pinus), swierk (Picea),
buk (Fagus), dab (Quercus), brzoza (Betula), olcha (Alnus), grab (Carpinus).

Do kazdego produktu nalezy dotaczy¢ karte charakterystyki chemicznej do oferty, okreslajaca
opis zagrozen, ktore moze spowodowac okreslona substancja.

Do kazdego produktu nalezy dotaczy¢ Swiadectwo testu wydajnosci farby, jej trwatosci,
obstugi, wptywu na ochrone¢ zdrowia oraz oddziatywania na $rodowisko naturalne (test KWF
lub test rtwnowazny) w jezyku polskim badz nalezy dotaczy¢ thumaczenie $wiadectwa.
Oferowany produkt musi uzyska¢ w badaniach pozytywny wynik wedtug standardu procedury
badawczej np. test KWF lub réwnowazny. Oferowany produkt musi uzyska¢ w badaniach
minimum standard (0) dla przyczepnosci do drzew iglastych i liSciastych, rozpoznawalno$ci
kolorow w réznych warunkach o$wietleniowych, dla oprézniania puszki w niskich i1 wysokich
temperaturach trwatosci powtoki farby, wyrazistosci granicy powtoki farby, rozpoznawalnosci
farby, intensywnosci koloru, przyczepnosci (odpowiednio do czgsci).

Zawarto$¢, opakowanie i oznakowanie musi spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegdétowych wymagan dla wyrobdéw
aerozolowych (Dz.U.2019 poz. 975) z p6zniejszymi zmianami.

Dostawca dostarczajacy farb¢ w sprayu (wyrdb aerozolowy) musi zapewni¢ uzyskanie dla
wyrobow aerozolowych pozytywnych wynikéw badania koncowego, wykonanego przy
zastosowaniu jednej z metod okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15
kwietnia 2019r. w sprawie szczegdtowych wymagan dla wyrobow aerozolowych (Dz.U. 2019
poz. 975) z pdzniejszymi zmianami oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia
30 maja 2017r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegoétowych wymagan dla wyrobow
aerozolowych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci
(Dz.U. 22016 r. poz. 655 1 1228 oraz z 2017 r. poz. 32) z p6zniejszymi zmianami.

Do oferty nalezy dotaczy¢ oswiadczenie Wykonawcy, potwierdzajace zgodnos¢ produktu z
ww. aktami prawnymi.



Czesé 1
1. Farba odblaskowa w aerozolu do znakowania drzew - TYP 1

Opakowanie — puszka metalowa o pojemnosci min. 500 ml z ergonomiczng ostong dyszy
spryskujacej z tworzywa sztucznego chronigca palec przed zabrudzeniem. Wielkos$¢ ostony
musi umozliwi¢ nacis$nigcie dyszy w rekawiczce. Kolor ostony dyszy albo state elementy
puszki powinny odpowiada¢ poszczegdlnym kolorom farby. Dysza spryskujaca moze lecz nie
musi posiada¢ mechanizm blokujacy w celu unikni¢cia przypadkowego uwolnienia farby.

Okres trwatosci powtoki odblaskowej farby na znakowanych powierzchniach: minimum 12
miesiecy.

Dostepna co najmniej w kolorach : czerwony, pomaranczowy, biaty, zielony, niebieski, zolty.
Wszystkie kolory farby musza pochodzi¢ od jednego producenta.

Zakres stosowania w temperaturze min. zakres: od -20°C do + 35° C
Substancja nosna: propan — butan

Farba nie moze zawiera¢ substancji takich jak: olow, kadm, toluen ani rozpuszczalnikow
chlorowych. Stezenie substancji szkodliwych nie moze by¢ wyzsze niz 0,1 %.

Spehianie standardowych norm (min. ,,0”’) wg. Testu KWF lub réwnowaznego dla:

- przyczepnosci do drzew iglastych 1 lisciastych,

- rozpoznawalnos$ci kolorow w r6znych warunkach §wietlnych,

- oprozniania puszki w niskich 1 wysokich temperaturach - parametr dodatkowo punktowany
w kryterium oceny ofert.

Sktad mieszaniny farby musi by¢ zgodny z najnowszymi zaleceniami CLP (chemiczna

klasyfikacja produktu) i spetnia¢ normy wiasciwe dla tylko jednego piktogramu@ .
Niedopuszczalne sg farby/znaczniki z wigksza liczbg piktogramow. Wszystkie kolory farby
muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

Termin przydatno$ci do uzycia: przynajmniej 24 miesigce od daty dostawy.
Opakowanie zbiorcze — zgodne z konwencjag ADR

2. Farba odblaskowa w aerozolu do znakowania drzew - TYP 11

Opakowanie — puszka metalowa o pojemnosci min. 500 ml z ergonomiczng ostong dyszy
spryskujacej z tworzywa sztucznego chronigca palec przed zabrudzeniem. Wielkos$¢ ostony
musi umozliwi¢ nacis$nigcie dyszy w rekawiczce. Kolor ostony dyszy albo state elementy
puszki powinny odpowiadac poszczegdlnym kolorom farby. Dysza spryskujaca moze posiadaé
mechanizm blokujacy w celu uniknigcia przypadkowego uwolnienia farby.



Okres trwatosci powtoki farby na znakowanych powierzchniach: min. 24 miesiace.

Dostepna co najmniej w kolorach: czerwony, pomaranczowy, biaty, zielony niebieski, z6lty,
braz, czarny. Wszystkie kolory farby musza pochodzi¢ od jednego producenta.

Zakres stosowania w temperaturze min. zakres od -20°C do +35° C
Substancja nos$na : propan- butan

Farba nie moze zawiera¢ substancji takich jak: otow, kadm, toluen ani rozpuszczalnikow
chlorowych. Stezenie substancji szkodliwych nie moze by¢ wyzsze niz 0,1 %.

Spetnianie standardowych norm (min. ,,0”) wg. Testu KWF lub rownowaznego dla:

- wyrazisto$¢ granicy powtoki farby,

- oprézniania puszki w niskich 1 wysokich temperaturach.

- trwalo$ci powloki farby- parametr dodatkowo punktowany w kryterium oceny ofert.

Sktad mieszaniny farby musi by¢ zgodny z najnowszymi zaleceniami CLP (chemiczna

klasyfikacja produktu) i spetnia¢ normy wtasciwe dla max. dwoch piktogramow: @ C
Niedopuszczalne sg farby/znaczniki z wigkszg liczba piktogramow.
Wszystkie kolory farby musza pochodzi¢ od jednego producenta.

Termin przydatnos$ci do uzycia: przynajmniej 24 miesigce od daty dostawy.
Opakowanie zbiorcze — zgodne z konwencja ADR

Czesc¢ 11

1. Farba odblaskowa w aerozolu do znakowania drzew - TYP II1

Opakowanie — puszka metalowa o pojemnosci min. 500 ml Opakowania — puszki moga
posiada¢ ergonomiczng ostong dyszy spryskujacej z tworzywa sztucznego chronigca palec
przed zabrudzeniem. Kolor ostony dyszy albo state elementy puszki powinny odpowiadaé
poszczeg6lnym kolorom farby.

Okres trwatosci powtoki odblaskowej farby na znakowanych powierzchniach: min. 8 miesiecy.

Dostepna co najmniej w kolorach : czerwony, pomaranczowy, biaty, zielony, niebieski, zotty.
Wszystkie kolory farby musza pochodzi¢ od jednego producenta

Zakres stosowania w temperaturze min. zakres od -20°C do +35° C
Substancja nos$na : propan- butan

Farba nie moze zawiera¢ substancji takich jak: otow, kadm, toluen ani rozpuszczalnikow
chlorowych. Stezenie substancji szkodliwych nie moze by¢ wyzsze niz 0,1 %.



Spetnianie standardowych norm (min. ,,0”) wg. Testu KWF lub rownowaznego dla:
- wyrazistos$¢ granicy powtoki farby,

- rozpoznawalno$¢ farby- parametr dodatkowo punktowany w kryterium oceny ofert
- intensywnos¢ koloru - parametr dodatkowo punktowany w kryterium oceny ofert

- przyczepno$¢ - parametr dodatkowo punktowany w kryterium oceny ofert.

Termin przydatnos$ci do uzycia: przynajmniej 24 miesigce od daty dostawy.
Opakowanie zbiorcze — zgodne z konwencja ADR

2. Uchwyt metalowy do farb w aerozolu.
Uchwyt metalowy uniwersalny do farby w puszce o pojemnosci 500 ml.

3. Odplamiacz do farby w aerozolu
Odplamiacz do usuwania plam po farbie do znakowania drzew w aerozolu.
Pojemnos$¢ min. 200 ml.



