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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dwor z parkiem i przyleglym folwarkiem powstal ok. XIX wieku. Budynek murowany. Pierwotnie dach pokryty byt fupkiem i posiadat taras
przy elewacji frontowej. Po pozarze w 1940-1841 roku juz po wojnie — wymieniono wigzbe dachows i zmieniono pokrycie dachu na da-
chowke karpiowke ukladana w koronke. Taras rozebrano w latach 60 ubieglego wieku oraz przebudowano schody prowadzgce na glow-
ny ganek. Dwér w latach 1920-1930 byt wlasnoscig Kazimierz Zdziechowskiego. Od 1954 roku w budynku dworu miescita sie szkota
podstawowa a na poddaszu mieszkania nauczycieli. Do chwili obecnej na parterze miesci sig biblioteka wiejska , pigtro jest mieszkalne.
Szersze opisy dotyczace architektury dworu zawarte sa we wkiadce do karty ewidencyjnej architekiury | budownictwa.

ez

mgr inz. Mgria Danuta Groblewskea
88-300 Mogilno, ul, Benedyktyriska 11b
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specj. konstr. budowlanej nr NB 7210/40/79
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Dwor w Staboszewku 2.KST

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Y4 \'4 RAZEM
1.1|ELEWACJA 66962.57 110134.98 38654.84| 68658.12] 20916.00| 70232.30| 375558.81
1.2/ODBUDOWA TARASU 11690.17 7123.65 4382.53| 10447.38 3182.48 8469.61 45295.82
1.3|REMONT TARASU OD 2880.88 12043.83 395.79 2129.92 648.80 4162.63 22261.85

STRONY ZACHODNIEJ
1.4|SCHODY ZEWNETRZNE 10924.60 49065.72 3841.97 9598.25 2923.80| 17561.41 93915.75
1.5|DACH 42789.56 117482.14 5297.19| 31258.74 9522.12| 47460.99| 253810.74
1.6|REMONT POGLOGI NA 1408.77 4600.27 195.41 1042.84 317.68 1740.04 9305.01
STRYCHU
1.7| REMONT POGL.OGI NA 10557.09 27608.50 3265.15 8985.41 2737.12| 12226.19 65379.46
PODDASZU
1.8|INSTALACJA ODGROMOWA 1679.29 3751.81 1091.27 332.59 1576.89 8431.85
1|Dwor w Staboszewku - rewi- 148892.93 331810.90 56032.88| 133211.93| 40580.59| 163430.06] 873959.29
talizacja elewacji prace kon-
serwatorskie
RAZEM 148892.93 331810.90 56032.88| 133211.93| 40580.59| 163430.06| 873959.29

Stownie: osiemset siedemdziesiat trzy tysiace dziewigéset pigédziesiat dziewieé i 29/100 zt
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Dwar w Staboszewku 2.KST

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llosé [ Cenajedn.| Wartosé
1 Dwér w Slaboszewku - rewitalizacja elewacji prace konserwatorskie
1.1 ELEWACJA
1|KNR 2-02 1610-|Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 |m2 611.800| 154.94 94792.29
d.1.|01 m
1
2|KNR 2-02 1613-Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych |m2 611.800 0.22 134.60
d.1.|02 przyéciennych wysokosci do 15 m
1
3|KNNR 2 1505- |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 703.570 2.16 1519.71
d.1.|01
1
4|KNR 2-02 1614-|Daszki ochronne ciagte wolnostojace nad przejsciami  |m2 27.000 95.01 2565.27
d.1.|04 dla pieszych o konstrukcji drewniangj
1
5|KNR 19-01 Roboty przygotowawcze - odbicie tynkéw z zaprawy ce- |m2 687.691 30.29 20830.16
d.1./0701-07 mentowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2
1|analogia
6| TZKNBK IV -  |Reczne wykucie z muru oscieinic o pow. ponad 2 m2  |m2 44,935 29.80 1339.06
d.1./560
1
7|TZKNBK IV -  [Reczne wykucie z muru o$cieznic o pow. do 2 m2 szt. 8.000 61.55 492.40
d.1.{559
1
8|TZKNBKIV -  |Reczne wykucie 2 muru o$cieznic o pow. do 1 m2 szt. 26.000 45.92 1193.92
d.1.|558
1
9| TZKNBK IV -  |Wykucie otworéw na drzwi | okna w cianach z cegly bu-|m3 3.530| 356.59 1258.76
d.1.|462 dowlanej grub. 1 i wigcej ceg.na zaprawie wapiennej lub
1 cem.-wap.
10| KNR-W 4-01 Uzupetnienie scian lub zamurowanie otwordéw w &cia- m3 1.232| 1468.65 1809.38
d.1.|0304-01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
1
11/KNR 0-23 2611- |- jednokrotne gruntowanie emulsjg np. ATLAS UNI- m?2 687.691 493 3390.32
d.1.|02 GRUNT gleboko penetrujacy
1
12| KNR-W 2-02 Tynki zewnetrzne zwykde kat. lIl na §cianach plaskichi  |m?2 687.691 51.59 35477.98
d.1./0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywa-
1 ne recznie
13|TZKNBK VIl | Tynki zewn.profili ciggnionych zwykiych o szer.do 40 cm |m 74.000 77.16 5709.84
d.1.[03-84 z przygotowaniem zaprawy
1
14| TZKNBK VIl |Tynki zewn.profili ciagnionych zwyklych o szer.do 35 cm |m 77.100 70.49 5434.78
d.1.|03-83 z przygotowaniem zaprawy
1
15|/TZKNBK VIII [ Tynki zewn.profili ciagnionych zwyklych o szer.do 30 cm |m 128.420 64.38 8267.68
d.1.|03-82 z przygotowaniem zaprawy
1
16| TZKNBK IX Tryglify o wys.do 30 cm - wykonanie na $cianach sztu- |szt. 24000 617.92 14830.08
d.1.|1001a cz.o. katerii metoda narzutows - zaprawa wapienno-cemento-
1|w.ob.5. wa
17|KNR-W 2-02  |Malowanie tynkow zewnetrznych farba dia obiektéw za- |m2 687.691 25.95 17845.58
d.1.|1519-02 bytkowych
1
18| KNR-W 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricowki balustrad [szt, 20.000 7.82 156.40
d.1./0353-14
1
19|KNR 19-01 Deskowanie konstrukeji prostych betonowych i zelbeto- |m2 1.872( 251.16 470.17
d.1.|0201-02 wych 0 pow. w rozwinieciu do 0,5 m2
1
20(KNR 19-01 Deskowanie konstrukcji prostych betonowych i zelbeto- |m2 9.072| 174.84 1586.15
d.1.(0201-04 wych o pow. w rozwinigciu 1,0- 2,0 m2
1
21| KNR 19-01 Deskowanie konstrukcji prostych betonowych i zelbeto- |m2 43.696| 108.90 4758.49
d.1.|0201-07 wych o pow. w rozwinieciu ponad 10,0 m2
1
22 KNR-W 202 |dod.za obramowanie otworow w Scianie m obw. 112.000 22.21 2487.52
d.1./0206-06
1
23|KNR 19-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia - konstrukcje proste  |kg 200.000 11.93 2386.00
d.1./0202-01 ze stali 0 ér. do 12 mm
1
24|KNR 19-01 Ukladanie betonu w elementach konstrukeyjnych zbrojo- [m?3 2.482| 998.82 2479.07
d.1.|10203-09 nych prostych przy najmniejszym wymiarze do 20 cm o
1 obj. do 0,5 m3
25|KNR 19-01 Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych ele- [m3 0.162 46.13 7.47
d.1.|0203-18 mentow
1
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Dwor w Staboszewku 2. KST

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jodn.obm, llosé Cena jedn. | Wartosé
26| KNR-W 4-01 Naprawa balustrad $rednio ozdobnych wsp do R=0,5, |m 10.400 69.59 723.74
d.1.{1301-04 do M=0,20, do S=0,5
1)analogia
27|KNR-W 2-02  |Okna drewniane kiejone w kolorze debowym o powierz- |m?2 11.875| 1762.90 20934.44
d.1./1001-01 chni do 1.0 m2
1
28/KNR-W 2402  |Okna drewniane klejone w kolorze debowym o powierz- |m2 18.360| 1735.77 31868.74
d.1./1001-02 chni do 2.0 m2
1
29| KNR-W 2-02 Okna drewniane klejone w kolorze debowym o powierz- |m2 37.840| 1720.50 65103.72
d.1./1001-03 chni ponad 2.0 m2
1
30|KNR 19-01 Usunigcie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki |m2 20.551 35.06 720.52
d.1.|1310-09 drzwiowej o pow. ponad 1,0 m2
1
31/KNR 19-01 Usunigcie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki |m2 20.551 35.06 720.52
d.1.[1310-09 drzwiowej o pow. ponad 1,0 m2
1
32|TZKNC N-KIV  |Nakladanie pokostu pedzlem z przygotowaniem materia-|dm2 2055.000 0.59 1212.45
d.1./t.15-b.3D lu, powierzchnia profilowana
1
33|TZKNC N-K/V  |Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z calkowicie zdje- |dm2 2055.000 435 8939.25
d.1.[t.45-b.01 13 politurg (réwniez dla drewna nowego), powierzchnia
1 profilowana -
34| TZKNC N-KIV  |Przygotowanie kitowari pod politurowanie, lakierowanie |dm?2 2055.000 6.35 13049.25
d.1.|t.15-b.02 itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierz-
1 chnia profilowana
35|KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowa stolarki  |m2 20.551 51.73 1063.10
d.1.|1308-10 drzwiowej o pow. ponad 1,0 m2
1
1.2 ODBUDOWA TARASU
36| KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 18.024| 344.38 6207.11
d.1.(0106-02 wane wewnatrz budynku przy istniejgcych fundamentach
2
37| KNR-W 4-01 Wykapy nieumocnione o Scianach pionowych wykony- |m3 21.384| 34438 7364.22
d.1.|0106-02 wane wewnatrz budynku przy istniejacych fundamentach
2
38|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 19.630 10.96 215.14
d.1./0603-09 nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
2 pierwsza warstwa
39|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pio- |m2 17.320 543 94.05
d.1./0603-10 nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
2 druga i nastepna warstwa
40|NNRNKB 202 [(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z [mz2 3.162 92.30 291.85
d.1.{0618-01 papy zgrzewaingj
2 Krotnosé = 2
41| KNR-W 2-02 Fundamenty 2z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej|m3 4.399| 920.78 4050.51
d.1.|0101-01
2
42|KNR-W 2-02  |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 szt 2.000 75.71 151.42
d.1.|0132-01 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakéw
2
43| KNR-W 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt 1.000| 104.53 104.53
d.1./0132-02 murowanych grubo$ci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
2 bloczkéw i pustakéw
44|KNR-W 2-02 Otwory w §cianach murowanych -utozenie nadprozy pre-|m 7.200 47.38 341.14
d.1.(0132-05 fabrykowanych
2
45|KNR-W 2-02  |Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem t 0.481| 94253 453.36
d.1.|0131-05
2
46| KNR-W 2-02 Zelbetowe plyty stropowe grubo&ci 15 cm plaskie - z za- [m2 19.614| 183.79 3604.86
d.1./0217-02 stosowaniem pompy do betonu
2
47INNRNKB 202 |(2.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2 19.614 92.30 1810.37
d.1.|/0618-01 Krotno$§¢ = 2
2
48 KNR-W 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gladko grubo$ci 25 mm |m2 19.614 66.90 1312.18
d.1.11116-02
2
49| KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana |m2 19.614 32.40 635.49
d.1.]1116-03 grubosci posadzki o 10 mm
2 Krotnosc = 4.5
50 KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. il wykonywane recznie na|m? 22.422 40.53 908.76
d.1./0803-03 $cianach i stupach
2
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Dwor w Staboszewku 2.KST

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
51|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na|m? 18.609 47.47 877.79
d.1.|0803-06 stropach i podciagach
2
52|KNR-W 2-02  |Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na Scianach plaskichi |m?2 19.646 51.59 1013.54
d.1.|0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywa-
2 ne recznie
53| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 41.031 11.09 455.03
d.1./1510-01 wewnetrznych - tynkow gladkich bez gruntowania
2
54|KNR-W 2-02  |Malowanie tynkow zewnetrznych farbg dla obiektéw za- |m?2 19.646 25.95 509.81
d.1.|1519-02 bytkowych
2
55|KNR-W 2-02  |Podktady z ubitych materiatléw sypkich w budownictwie |m?3 3.722| 258.86 963.48
d.1./1103-01 mieszkaniowym i uzytecznoSci publicznej na podiozu
2 gruntowym
56| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwadne z folii poliety- [m2 18.608 14.53 270.39
d.1.|0606-02 lenowej szerokiej
2|analogia
57| KNR-W 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gladko grubosci 25 mm |m? 18.609 66.90 1244.94
d.1.|1116-02
2
58 KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarie - zmiana [m2 18.609 32.40 602.93
d.1./1116-03 grubosci posadzki o 10 mm
2 Krotnosé = 4.5
59| KNR-W 2-02 stopnie betonowe zewnetrzne | wewnetrzne na gotowym |m3 0.243| 1548.65 376.32
d.1./0219-01 podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu
2
60| KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 39.408| 183.97 7249.89
d.1.|0109-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtosé 1 km
2
61|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z [m3 39.408| 106.24 4186.71
d.1./0109-20 rozbieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
2 Krotnosé = 15
1.3 REMONT TARASU OD STRONY ZACHODNIEJ
52| KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2 39.080 36.15 1412.74
d.12: 0804-07
63|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2 19.614 92.30 1810.37
d.1.(0618-01 Krotno$é = 2
3
B4/ KNR-W 2-02  |Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm |m2 19.614 66.90 1312.18
d.1.|1116-02
3
65|KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana |m2 19.614 14.40 282.44
d.1.{1116-03 gruboéci posadzki o 10 mm
3 Krotnosé = 2
66|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki z plytek granitowych na zaprawie klgjo- (m2 39.080| 334.96 13090.24
d.1.|2805-06 wej o grub.warstwy 5 mm
3
67|NNRNKB 202 |(z.VI) Okladziny schodéw z piytek granitowych na zapra-|mz2 9.880| 383.28 3786.81
d.1.|2810-06 wie klejowej o grub.warstwy 5 mm
3|analogia
68| KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z [m3 1.954| 18397 359.48
d.1.|0109-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$é 1 km
3
69| KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z |m3 1.954| 106.24 207.59
d.1.(0109-20 rozbieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
3 Krotnosc = 15
1.4 SCHODY ZEWNETRZNE
70| KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betono-  |m?3 6.623| 857.71 5680.61
d.1.[0212-04 wych niezbrojonych o grubo$ci ponad 15 cm
4
71| KNR-W 4-01 Rozebranie Scian, filarow, kolumn z cegiel na zaprawie |m3 3.150| 356.59 1123.26
d.1.|0348-02 cementowo-wapiennej
4
72| KNR-W 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szeroko§ci|m3 11.700 84.99 994.38
d.1./0102-02 dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie suchym
4 Jub wilgotnym kat. lll
73| KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie ce- |m? 6.750| 886.11 5981.24
d.1./0101-06 mentowej
4
74|KNR-W 2-02  |Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na scianach plaskichi |mz2 36.000 51.59 1857.24
d.1.|/0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywa-
4 ne recznie
75|KNR-W 2-02 Malowanie tynkow zewnetrznych farba silikonowa “"Ispo- |m2 36.000 25.95 934.20
d.1.|1519-02 san", "Isposil"
4
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Dwor w Staboszewku 2.KST

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. Hosé Cena jedn. | Wartos¢
76| KNR-W 4-01 Zasypanie wykop6w piaskiem z ukop6w oraz z przerzu- |m3 5.850 97.93 572.89
d.1.{0105-01 tem piaskiem na odlegio§é do 3 m i ubiciem warstwami
4 co 15 cm w gruncie kat. |-l
77| KNR-W 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3 3.552| 1548.65 5500.80
d.1./0219-01 wewnetizne na gotowym podiozu - z zastosowaniem
4 pompy do betonu
78| TZKNBK XVIm (Montaz posadzki petnej z elem.prostokatnych o m2 1.500{ 1347.64 2021.46
d.1.|0222-01 diug.obw.do 6 m/m2
4
79| TZKNBK XVim |montaz nakrywy o grub.do 6 cm i szer.do 30 cm m 8.600| 1047.22 9006.09
d.1.|0224-04
4
80| TZKNBK XVIm |MontaZ stopni prostych blokowych o przekr.do 0.06 m2 |m 35.400( 1525.76 54011.90
d.1.(0223-04 z wykuciem
4|analogia
81| KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 21.473| 183.97 3950.39
d.1.[0109-17 rozbieranych konstrukciji ceglanych na odleglosé 1 km
4
82|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z [m3 21.473| 106.24 2281.29
d.1./0109-20 rozbieranych konstrukcii na kazdy nastepny 1 km
4 Krotnosé = 15
1.5 DACH
83|TZKNBK VI -  |Ostrozne rozebranie pokrycia dachowego z dachowki  |m2 500.000 32.21 16105.00
d.1.[132 karpiowki podwojnej
5
84 KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m 40.440 7.33 296.43
d.1.|0545-04
5
85|KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do |m 32.000 5.37 171.84
d.1.|0545-06 uzytku
5
86|KNR 19-01 Rozebranie ofacenia polaci dachu o nachyleniu 85-120 |m?2 500.000 17.59 8795.00
d.1.|0425-02 %
5
87|KNR-W 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci wjednym |m3 0.828| 1682.17 1392.84
d.1./0310-01 miejscu do 0.5 m3
5
88 KNR-W 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiel o objetoSci w jednym  |m?3 1.200| 1672.40 2006.88
d.1.(0310-02 migjscu ponad 0.5 m3
5
B9|KNR-W 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 |szt. 2.000| 385.04 770.08
d.1./0433-01 m
5
90| KNR-W 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 [szt. 3.000| 585.29 1755.87
d.1./0433-02 do5m
5
91| KNR-W 4-01 Wykonanie tynkow zwyklych cem.-wap. kat. [if na komi- |m2 14.880 51.97 773.31
d.1.|0735-07 nach ponad dachem spadzistym
5
92| KNR-W 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominow o Sredniej m2 2.380| 210.46 500.89
d.1.[0220-05 grubosci 7 cm
5
93| KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych $cian drewnia- m 2.900| 376.63 1092.23
d.1.|0405-02 nych - podwaliny i muraty
5
94|KNR 19-01 Wykonanie i montaz konstrukciji szkieletowe] - slupy m 14.550| 108.44 1677.80
d.1./0406-02
5
95|KNR 19-01 Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej - zastrzaly [m 26.112| 11552 3016.46
d.1.|0406-03
5
96|KNR 19-01 Stropy drewniane - przygotowanie belek z drewna tarte- |m3 0.720| 2496.75 1797.66
d.1.|0409-01 go
5
97|KNR 19-01 Stropy drewniane - montaz belek z drewna tartego m3 0.720| 764.47 550.42
d.1.|0409-02
5
98|TZKNBK VIl - |Oczyszczanie powierzchni do 2 m2 elementéw drewnia- |m2 450.000 572 2574.00
d.1.[150 nych z usunigciem warstwy zagrzybionej przy
5 zast.szczotek stalowych
99(TZKNBK VIl - |Oczyszczanie powierzchni do 2 m2 elementow drewnia- |m?2 50.000 12.65 632.50
d.1.|153 nych z usunieciem warstwy zagrzybionej za pomocg
5 strugdw lub siekier
100(TZKNBK VII -  |Odgrzybianie bali i krawedziakow przez opryskiwanie m? 500.000 13.84 6920.00
d.1.|245 dwukrotnie preparatem solnym
5
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Dwér w Staboszewku 2.KST

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Hlosé Cena jedn. | Wartosé
101|KNR-W 2-02  |Obrabki przy szerokoéci w rozwinieciu do 25 cm - z bla- |m2 17.875| 709.32 12679.10
d.1.|0516-01 chy miedzianej
5
102|KNR-W 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z bla- |m?2 14.022| 709.32 9946.09
d.1./0516-01 chy miedzianej
5
103|KNR-W 2-02  |Rynny dachowe pélokragle o $r. 15 cm - z blachy mie- |m 41.240| 403.85 16654.77
d.1.(0521-02 dzianej
5
104 |KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy miedzianej|m 1.000( 205.73 205.73
d.1./0528-01
5
105/ KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - |m2 500.000 36.19 18095.00
d.1.(0103-02 rozstaw konirat 0,80 m
5
106|KNR AT-09 tacenie - rozstaw fat 25 cm m2 500.000 26.47 13235.00
d.1.|0101-03
5
107|KNR 19-01 Pokrycie dachu dachowkg ceramiczng karpiowka wko- |m?2 500.000| 246.61 123305.00
d.1.|0501-02 ronke
5
108|KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytlym dachéwka profilo- |m 16.200| 176.94 2866.43
d.1.|0202-01 wang i plaskg
5
109|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z |m? 21.000| 183.97 3863.37
d.1.|0109-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odleglosé 1 km
5
110/ KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z |m3 21.000| 106.24 2231.04
d.1.|0108-20 rozbieranych konstrukgji na kazdy nastepny 1 km
5 Krotnoéé = 15
1.6 REMONT POGLOGI NA STRYCHU
111|KNR-W 4-01 Rozebranie podiog drewnianych bialych m2 47.308 13.19 623.99
d.1.|0439-02
6
112|KNR-W 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny mineraine] |m2 47.308 20.19 955.15
d.1.|0612-03 poziome z plyt ukladanych na sucho - jedna warstwa
6
113|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- [m2 47.308 14.14 668.94
d.1./0606-02 lenowej szerokiej
6|analogia_
114|KNR-W 2-02 Podloga z desek struganych grubosci 32 mm m2 47.308| 149.17 7056.93
d.1.|1121-02
5]
1.7 REMONT POGLOGI NA PODDASZU
115|KNR 4-04 0509-|Rozebranie welny mineralnej gr. 15 cm - analogia m2 283.920 20.03 5686.92
d.1.|03
7
116/ KNR-W 4-01 usuniecie ze sirychu budynku gruzu m3 6.000, 288.69 1732.14
d.1.|0108-05
7|analogia
117|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej |m?2 283.920 20.19 5732.34
d.1./0612-03 poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr
7 5cm
118|[KNR-W 2-02  [1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 283.920 14.14 4014.63
d.1./0606-02 lenowej szerokiej
7|analogia
119|KNR-W 2-02 Podloga z desek struganych grubosci 32 mm m2 283.920 149.17 42352.35
d.1./1121-02
7
120|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z |m?3 20.196| 183.97 3715.46
d.1.|/0109-17 rozbieranych konstrukeji ceglanych na odlegio$é 1 km
7
121|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 20.196| 106.24 2145.62
d.1./0109-20 rozbieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
7 Krotnosé = 15
1.8 INSTALACJA ODGROMOWA
122|KNR 4-03 1138-|Demontaz wspomikéw odstepowych instalacji odgromo- |szt. 147.860 2.05 303.11
d.1.l06 wej na dachu stromym na dachéwce,
8
123|KNR 4-03 1137-|Demontaz wspomikow instalacji odgromowej i uziemia- |szt. 32.000 5.10 163.20
d.1./03 iacej ze Sciany betonowej
8
124/|KNR 4-03 1138-|Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowychz |m 32.000 2.56 81.92
d.1.|03 preta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspomi-
8 kach na $cianie w ciggu poziomym
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Dwor w Staboszewku 2.KST

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartosc
125|KNR 4-03 1140-| Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowychz |m 147.860 3.08 455.41
d.1.|06 ptaskownika lub preta mocowanych na dachu stromym
8
126/KNR 5-08 0604- |Montaz zwod6w poziomych nienaprezanych z preta o &r.|m 147.860 34.78 5142.57
d.1.|05 do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachdéwka
8
127|KNR 5-08 0607- Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgro- |m 32.000 45.75 1464.00
d.1.|03 mowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
8 mechanicznie - pret o $r. do 10 mm
128|KNR 5-08 0618- |k aczenie preta o &r. do 10 mm na dachu za pomocg zlg-|szt. 8.000 18.23 145.84
d.1.[01 czy skrgcanych uniwersalnych krzyzowych
8
129|KNR 5-08 0619-(MontaZ zigczy do rynny okapowej na dachu w instalacji |szt. 4.000 18.95 75.80
d.1.|01 uziemiajgcej i odgromowej
8
130|KNR 5-08 0619-|Montaz zlaczy kontrolnych z polaczeniem drut-drut win- |szt. 4.000 27.88 111.52
d.1.|05 stalacji uziemiajgcej i odgromowej
8
131|KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego |pomiar. 4.000 60.57 242.28
d.1.|1205-01
8
132/ KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar. 4.000 61.55 246.20
d.1./1205-03
8
Razem dzial: Dwor w Staboszewku - rewitalizacja elewacji prace konserwatorskie 873959.29
Wartoé¢ kosztorysowa robét bez narzutéw kosztorysu 873959.29
Warto$¢ narzutow kosztorysu objetych podatkiem VAT -163430.06
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 710529.23
Podatek VAT 163430.06
| Ogélem wartosé kosztorysowa robét 873959.29

Stownie: osiemset siedemdziesiat trzy tysiace dziewieéset pigédziesiat dziewieé i 29/100 zt

Norma STD Wersja 4.28 Licenda: 9530 dia user



Dwér w Staboszewku 2.KST ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|Roboty ogéinobudowlane - remontowe (KP) r-q 6928.4771 21.49 148892.93
RAZEM 148892.93

Stownie: sto czterdziedci osiem tysigcy osiemset dziewigédziesiat dwa i 93/100 zt

Norma STD Wersja 4.28 Licenga: 8530 dla user
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Dwér w Staboszewku 2.KST ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 1l wyk. Cena Wartosé | Grupa
jedn.

1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1872 0.1872 39.84 7.46

2.|Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50-100mm, kil m3 1.2560 1.2560] 1391.51 1747.74

3.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.1101 0.1101| 1127.03 124.12

4.|bale iglaste obrzynane wymiarowe ki1l m3 1.8841 1.8841 994.95 1874.63

§.|Bednarka stalowa ocynkowana 20-50x2-5 mm, |kg 0.1224 0.1224 6.94 0.85

St0s

6.|Belka nadprozowa L19/N-120 dt.119 cm szt 6.0480 6.0480 35.94 217.37

7.|Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 20.5510 20.5510 12.44 255.66

8.|Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 6.4025 6.4025|  298.07| 1908.40

9.|Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 7.0408 7.0408 298.07 2098.66
10.|blacha miedziana 0.60 mm kq 358.4833 358.4833 56.18| 20139.60
11.|Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm szt 494.7750 494.7750 3.63 1796.03
12.|bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 316.5750 316.5750 3.89 1231.48
13.|Cegla bud.petna 25x12x6,5cm - k.15 szt 2836.9200 2836.9200 1.14 3234.10
14.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-work t 0.8265 0.8265 514.04 424 .86
15.|dachéwka ceramiczna karpiéwka szt |24600.000 24600.0000 2.51| 61746.00

0
16.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 1.1115 1.1115 780.38 867.41
17.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm k.l m3 0.8578 0.8578 780.38 669.37
18.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.0208 0.0208 909.10 18.90
19.|deski iglaste obrzynane gr. 19 mm kLIl m3 0.0270 0.0270 780.38 21.07
20.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kl.Ii m3 0.0795 0.0795| 1033.11 82.16
21.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl m?3 0.3995 0.3995 780.38 311.79
22.|deski iglaste obrzynane nasycone ki. 11 m3 0.0116 0.0116| 1181.97 13.71
23.|Drewno na stemple okragle korowane m3 0.5231 0.5231 388.67 203.31
24.|drewno opatowe kg 8.6756 8.6756 0.73 6.34
25.|drut stalowy okragly 3 mm kg 5.5062 5.5062 7.20 39.64
26.|Elektrody do spaw.-ER fi 3,25mm, di. 450mm 100 0.0686 0.0686 62.25 4.27
szt.
27.|elementy kamienne m 1.8375 1.5375 712.81 1095.95
28. |elementy kamienne nakrywy m 8.8580 8.8580 504.00 4464.43
28. |emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT ka 137.5382 137.5382 6.71 922.88
30.|farba dla obiektéw zabytkowych kg 260.1680 260.1680 36.86 9589.79
31.|Farba emuls. nawierzchniowa wewn, - biala dm3 11.8621 11.8621 11.78 139.74
32.|farba olejna do gruntowania dm3 1.7879 1.7879 25.18 45.02
33.|farba olejna nawierzchniowa dm3 1.6646 1.6646 25.18 41.92
34.|Fobos M-2F ka 100.0000 100.0000 8.21 821.00
35.|Folia poliet. izolacyina, grub. 0,4 mm m2 24.1917 24.1917 3.99 96.52
36. Folia poliel. zbrojona dachowa m?2 625.0000 625.0000 6.50 4062.50
37.|folia polietylenowa paroprzepuszczalna m2 430.5964 430.5964 3.75 1614.74
38.|Gaz propanowe-butanowy plynny ka 8.4780 8.4780 417 35.36
39.|gasior Braas szt. 40.5000 40.5000 21.49 870.35
40.|gasiory ceramiczne szt. 190.0000 190.0000 33.64 6391.60
41.|gwozdzie budowlane gole k 122.4058 122.4058 9.09 1112.67
42.|Gwozdzie miedziane ka 0.8248 0.8248 62.16 51.27
43.|haki do muru ka 7.3416 7.3416 9.72 71.36
44.|klamra do gasiorow Braas szt. 40.5000 40.5000 0.98 38.69
45.|Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 ka 37.4462 37.4462 23.78 890.48
46. | kolki rozporowe plastikowe szt 258.3657 258.3657 0.56 144.68
47.|Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kLII m3 0.8040 0.8040| 1374.10 1104.81
48. | krawedziaki iglaste 100x100 mm kL.II m3 0.2700 0.2700| 1085.87 293.18
49. |ksztattowniki walcowane-dwuteowniki t 0.4810 0.4810 11.41 5.49
50.|Listwy przyscienne z drew.igl.wym.35x23mm m 357.7262 357.7262 11.12 3977.92
61.|Laty i listwy iglaste, nasvcone, ki.II m3 1.6000 1.6000| 1258.02 2012.83
52.|1aty iglaste nasycone 40x60 mm ki) m3 5.0500 5.0500| 1258.02 6353.00
53. |taty iglaste wymiarowe nasycone kLIl 24x48 mm |m?3 0.0324 0.0324| 1258.02 40.76
54.|masa asfallowa izolacyjna kg 4.9161 4.9161 4.98 24.48
55.|Okna drewniane klejone w kolorze debowym m2 68.0750 68.0750 1321.31| 89948.18
56.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna nr 400 m2 5.6160 5.6160 5.13 28.81
57.|papa izolacyjna nr 400 m?2 0.6960 0.6960 3.75 2.61
58.|Papier $cieny elekirokorundowy w ark. ark 21.5786 21.5786 1.63 35.16
59.|pianka poliuretanowa ka 2.4634 2.4634 61.88 152.43
60.|Piasek naturalny kopany m3 10.3378 10.3378 35.48 366.78
61.|Piasek uszlachetniony m3 2.8538 2.8538 48.57 138.61
62. |phytki granitowe m2 51.0172 51.0172 192.04 9797.34
63. | plyty pomostowe komunikacyjne m?2 0.1224 0.1224 103.52 12.66
64. |ptyty pomostowe robocze m?2 3.7932 3.7932 106.74 404.88
65. | Plyty z welny min.do izol.poddaszy - 50mm m?2 347.7894 347.7894 10.68 3714.39
66. |polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 97.4970 97.4970 28.01 2730.89
osnowie z wiokniny poliestrowej
67.|Prety okr.glad.do zbr.bet. fi 8-14mm ka 208.8000 208.8000 5.25 1096.20
68.|prety okragle walcowane na goraco ka 13.9776 13.9776 5.31 74.22
69. [prety stalowe ocynkowane m 187.0544 187.0544 7.90 1477.73
70.|prety zebrowane 8-14 mm ka 7.0800 7.0800 5.10 36.11
71.[rozcienczalnik dm3 0.7809 0.7809 13.07 10.21
72.|Roztwor asfaltowy do gruntowania ka 6.8705 6.8705 5.76 39.57
-11 -
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Dwir w Slaboszewku 2.KST ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Ilinw. H wyk. Cena Wartogé | Grupa
jedn.
73.|roztwdr asfaltowy do izolacji ka 14.7800 14.7800 5.76 85.14
74.|Rura stalowa, ze szwem, przewodowa, czama, |m 0.3671 0.3671 30.21 11.09
0 $rednicy  48,3/3,2 mm
75.|Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,2 mm m2 4.8100 4.8100 6.96 33.48
76.|siatka ostonowa m2 98.4998 98.4998 3.49 343.76
77.|Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 3.2177 3.2177 106.52 342.74
78.|stal zbrojeniowa ka 1.7200 1.7200 5.25 9.03
79.|stopnie kamienne m 36.1080 36.1080 882.79| 31875.78
80.|szpachlowka celulozowa dms3 1.5413 1.5413 10.24 15.78
81.|Tarcica podt.strug.2-str.qr.28mmki.|{ m3 11.9242 11.9242| 1696.04| 20223.94
82.|tasma uszczelniajgco-wentylacyjna Figaroll m 17.0100 17.0100 24.30 413.34
83.tlen techniczny sprezony m3 0.4576 0.4576 7.39 3.38
84.|uchwyty do rur spustowych miedzianych kpl. 0.3300 0.3300 18.90 6.24
85.|uchwyty do rynien dachowych miedzianych kpl. 82.4800 82.4800 60.18 4963.65
B6.|uszczelka wentylacyjna kalenicy Braas m 17.0100 17.0100 27.11 461.14
87.|Wapno hydratyzowane workowane t 0.1926 0.1926 541.25 104.27
88. | wspomik lat kalenicowych/grzbietowych szt 22.6800 22.6800 7.07 160.35
89.|wspomiki dachowe szt 149.3386 149.3386 10.80 1612.86
90. |wspomiki stalowe do faw kominiarskich kg 17.5000 17.5000 11.23 196.53
91.|wspomiki Scienne szt 32.3200 32.3200 13.38 432.44
92.|zaciski stalowe ocynkowane do {aczenia prze- |[szt. 0.1835 0.1835 4.28 0.78
wodow

93.|Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 16.4682 16.4682 192.05 3162.73
94.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 5.8443 5.8443 240.64 1406.37
95.[zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka ka 9.7920 9.7920 5.15 50.43
96.|zaprawa kiejowa - sucha mieszanka kg 353.4912 353.4912 1.23 434.79
97.|Zaprawa wapienna m3 4.6359 4.6359 187.70 870.15
98.|zlacza szt 8.0000 8.0000 9.62 76.96
99.|zlgcza uniwersalne szt 8.0000 8.0000 7.54 60.32
100.|materialy pomocnicze z 9027.30
RAZEM| 331810.90

Sltownie: trzysta trzydziegci jeden tysigcy osiemset dziesigé i 80/100 zt

Norma STD Wersja 4.28 Licencia: 9530 dla user
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Dwor w Staboszewku 2.KST ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm lloéé Cena jedn. Wartosé¢
1.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-q 6.8154 5.86 39.94
2.|gietarka do pretéw m-g 0.8000 7.85 6.28
3.|nozyce do pretow m-g 1.0000 7.81 7.81
4./pompa do betonu na samochodzie m-g 1.0336 340.10 351.53
5. |pro$ciarka do pretéw m-g 0.8000 5.92 4.74
6. |rusztowania ramowe m-gq 2257.5634 16.30 36798.28
7.|Rusztowanie rurowe zewnetrzne o wysoko$ci do 20 m (100 m2 pow. [m-g 0.6118 6.89 4.22
rusztowania)

8.|Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)’ m-q 3.2863 77.90 256.01
9.|Spawarka elektr.wiruigca 300A m-g 8.0080 6.81 54.53
10.|sprezarka m-q 20.9287 53.65 1122.82
11.|$rodek transportowy m-g 181.5349 77.90 14141.57
12.|wbzek m-=g 16.0000 47.20 755.20
13.{wyciag m-q 209.7450 10.42 2185.56
14.[Zuraw okienny do 0,50t m-g 32.5903 9.34 304.39
RAZEM 56032.88

Stownie: pigédziesiat szest tysigey trzydziesci dwa i 88/100 zt
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Dwdr w Staboszewku 2.KST PRZEDMIAR
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz | Razem
1 Dwor w Siaboszewku - rewitalizacja elewacji prace konserwatorskie
11 ELEWACJA
1|KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przyScienne RR - 1/30 wys.do 10 m m?2
d.1.|11610-01
1
24.62*7.50*2 m?2 369.300
14.50*7.50 m2 108.750
14.50*2.50 m?2 36.250
14.50*5.00*0.5*2 m?2 72.500
2.50*5.00"2 m?2 25.000
RAZEM 611.800
2|[KNR 2-02  |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewngtrznych przysciennych wyso-  |m2
d.1.[1613-02 koscido 15 m
1
poz.1 m2 611.800
RAZEM 611.800
J|KNNR 2 Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|1505-01
1
poz.1*1.15 m2 703.570
RAZEM 703.570
4|KNR'2-02  |Daszki ochronne ciagle wolnostojace nad przejSciami da pieszych o konstruk- [m2
d.1.|1614-04 cji drewnianegj
1
4.50*3.00*2 m?2 27.000
RAZEM 27.000
5/KNR 19-01 |Roboty przygotowawcze - odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej o |m2
d.1.|0701-07 pow. ponad 5 m2
1|analogia
24.62*7.50*2*1.05 m2 387.765
12.90*7.50*1.05 m2 101.588
12.90*2.50*1.05 m?2 33.863
12.90*5.00*0.5*2*1.05 m?2 67.725
5.00*2.50*2 m?2 25.000
6.50*5.00 m2 32.500
6.50*2.50*0.5*2+5.00 m?2 21.250
4.00*3*1.50 m?2 18.000
RAZEM 687.691
6| TZKNBK IV -|Reczne wykucie z muru o$cieznic o pow. ponad 2 m2 m2
d.1.|560
1
1.10*2.15*19 m2 44.935
RAZEM 44.935)
7| TZKNBK IV -|Rgczne wykucie z muns oécieznic o pow. do 2 m2 szt.
d.1.|559
1
8 szt. 8.000
AZEM 8.000
8| TZKNBK IV -|Reczne wykucie z muru ocieznic o pow. do 1 m2 szt.
d.1.|558
1
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
9| TZKNBK IV -|Wykucie otwordw na drzwi i okna w §cianach z cegly budowlanej grub. 1 i wie- [m3
d.1.|462 cej ceg.na zaprawie wapiennej lub cem.-wap.
1
0.50*0.40*0.25 m3 0.050
0.90*1.80*2*0.38 m3 1.231
0.90*0.60*2*0.38 m3 0.410
1.10*2.20*2*0.38 m3 1.839
RAZEM 3.530
10|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.{0304-01 towo-wapiennej ceglami
1
1.50*0.80*0.38*2-0.50*0.40*0.38 m3 0.836
1.20*0.60*0.38-0.50*0.40*0.38 m3 0.198
1.20*0.60*0.38-0.50*0.40*0.38 m3 0.198
RAZEM 1.232
11|KNR 0-23 |- jednokrotne gruntowanie emulsjg np. ATLAS UNI-GRUNT glebako penetruja- |[m2
d.1./2611-02 cy
1
poz.5 m2 687.691
RAZEM 687.691
12|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na $cianach plaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.1.|0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
1
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poz.5 m2 687.691
RAZEM 687.691
13| TZKNBK VIl | Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do 40 cm z przygotowaniem za- |m
d.1./03-84 prawy
1
9.00%4+4.50*4+7.00*2+2.00*2+1.00*2 m 74.000
RAZEM 74.000
14| TZKNBK VI | Tynki zewn.profili ciagnionych zwyklych o szer.do 35 cm z przygotowaniem za- |m
d.1.|03-83 prawy
1
1.50+3.25+3.25+1.50+1.650+3.28+1.50*2+3.28+1.50+4.58+1.50*4+4.58+3.79* |m 53.800
2+1.50"6
4.7'4+1.50°3 m 23.300
RAZEM 77.100
15/ TZKNBK VIl | Tynki zewn.profili ciagnionych zwyktych o szer.do 30 cm z przygotowaniem za- (m
d.1.|03-82 prawy
1
24.62+8.50+3.00+2.50*2 m 41.120
(2.55*2+1.10)"9+(2.20*2+1.00)*2+2.20*2+1.40+2.90*2+1.70+3.00 m 82.900
1.10%4 m 4.400
RAZEM 128.420
16| TZKNBK IX | Tryglify o wys.do 30 cm - wykonanie na scianach sztukaterii metodg narzutows |szt.
d.1./1001a cz.0o. |- zaprawa wapienno-cementowa
1|w.ob.5.
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
17|KNR-W 2-02 | Malowanie tynk6w zewnetrznych farbg dla obiektow zabytkowych m2
d.1.[1519-02
1
poz.5 m2 687.691
RAZEM 687.691
18| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricéwki balustrad szt.
d.1./0353-14
1
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
19|KNR 18-01 |Deskowanie konstrukcji prostych betonowych i zelbetowych o pow. w rozwinie- [m2
d.1./0201-02 ciu do 0,5 m2
1
0.52*4*0.15*6 m?2 1.872
YAZEM 1.872
20/KNR 19-01  |Deskowanie konstrukcji prostych betonowych i Zelbetowych o pow. w rozwinie- [m2
d.1./0201-04 ciu 1,0- 2,0 m2
1
0.42*4*0.90*6 m2 __9.072
RAZEM 9.072
21|KNR 19-01 |Deskowanie konstrukcji prostych betonowych i Zelbetowych o pow. w rozwinie- [m2
d.1./0201-07 ciu ponad 10,0 m2
1
(1.80*2+1.50*4+1.00+5.57*3.00)*2*0.80 m?2 43.696
AZEM 43.696
22|KNR-W 2-02 |dod.za obramowanie otworéw w §cianie m
d.1./0206-06 obw
1
(0.10*2+0.60*2)*80 m 112.000
obw.
RAZEM 112.000
23|KNR 19-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o ér. do 12 mm [kg
d.1.|0202-01
1
200 ka 200.000
RAZEM 200.000
24|KNR 19-01 |Ukladanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy naj- |m3
d.1.|0203-09 mniejszym wymiarze do 20 cm o obj. do 0,5 m3
1
0.42*0.42*0.90*6 m3 0.953
(1.80*2+1.50*4+1.00+5.57*3.00)*0.80*0.10*70% m3 1.529
RAZEM 2.482
25/KNR 19-01  |Betonowanie czapek kominowych i innych drabnych elementow m3
d.1.|0203-18
1
0.52*0.52*0.10*6 m3 0.162
RAZEM 0.162
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26|KNR-W 4-01 |Naprawa balustrad srednio ozdobnych wsp do R=0,5, do M=0,20, do S=0,5 [m
d.1.{1301-04
1|analogia
1.80*3+1.00*5 m 10.400
RAZEM 10.400
27|KNR-W 2-02 |Okna drewniane klejone w kolorze debowym o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.1.]1001-01
1
0.40*0.50*(6+8) m2 2.800
1.10%0.75%(5+4+2) m2 9.075
RAZEM 11.875
28| KNR-W 2-02 |Okna drewniane klejone w kolorze debowym o powierzchni do 2.0 m2 m2
d.1.|1001-02
1
0.90*1.50*(2+2) m2 5.400
0.90*1.80*(4+4) m?2 12.960
RAZEM 18.360
29|KNR-W 2-02 | Okna drewniane klejone w kolorze debowym o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.1./1001-03
1
1.10*2.15%(8+8) m?2 37.840
RAZEM 37.840
30|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki drzwiowej o pow. po- [m2
d.1.{1310-09 nad 1,0 m2
1
1.5*3.00*(3.00+0.75*0.50) m2 15.188
1.30*2.20*(1.50+0.75*0.50) m?2 5.363
RAZEM 20.551
31|KNR 19-01 |Usunigcie starej farby olejnej - opalanie farby ze stotarki drzwiowej o pow. po- [m2
d.1./1310-09 nad 1,0 m2
1
1.5*3.00%(3.00+0.75*0.50) m?2 15.188
1.30%2.20*(1.50+0.75%0.50) m2 5.363
RAZEM 20.551
32| TZKNC N-K/ [Nakiadanie pokostu pedzlem z przygotowaniem materialu, powierzchnia profi- [dm?2
d.1.|Vt.15-b.3D (lowana
1
1.5*3.00%(3.00+0.75*0.50)*100 dm?2 1518.750
1.30*2.20%(1.50+0.75*0.50)*100 dm2 536.250
RAZEM 2055.000
33| TZKNC N-K/ |Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z catkowicie zdjeta politurg (rowniez dla |dm?2
d.1.|V115-b.01 |drewna nowego), powierzchnia profilowana
1
1.5*3.00%(3.00+0.75*0.50)*100 dm2 1518.750
1.30%2.20*(1.50+0.75*0.50)*100 dm2 536.250
RAZEM 2055.000
34| TZKNC N-K/ [Przygotowanie kitowari pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nada- |dm?2
d.1.[V115b.02 |nie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana
1
1.5*3.00%(3.00+0.75*0.50)*100 dm2 1518.750
1.30*2.20*(1.50+0.75*0.50)*100 dm2 536.250
RAZEM 2055.000
35|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farba olejna lub Ralowa stolarki drzwiowej o pow. ponad |m2
d.1.{1308-10 1,0 m2
1
poz.30 m2 20,551
RAZEM 20.551
1.2 ODBUDOWA TARASU
36|KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m?
d.1./0106-02 przy istniejgcych fundamentach
2
0.60*3.00*5.60 m3 10.080
1.00*0.60*(5.60+3.31) m3 5.346
0.50"0.60*(5.60+3.06) m3 2.598
RAZEM 18.024
37|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-02 przy istniejacych fundamentach
2
0.80*3.00*5.60 m3 13.440
1.0070.60%(5.60+3.31) m3 5.346
0.50*0.60*(5.60+3.06) m3 2.598
RAZEM 21.384
38|KNR-W 2-02 |izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1.{0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2
1.00%(0.70+6.53+3.31) m?2 10.540
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0.50%(6.03*2+3.06"2) m2 9.090
RAZEM 19.630
39|KNR-W 2-02 |izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2
1.00%(5.60+3.31) m2 8.910
0.50%(5.35*2+3.06*2) m2 8.410
RAZEM 17.320
40| NNRNKB (z.V) 1zolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.1./202 0618-01 |Krotnosé = 2
2
0.30*(0.70+6.53+3.31) m?2 3.162
RAZEM 3.162
41|KNR-W 2-02 |Fundamenty z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.|0101-01
2
0.25%(0.50+6.53+3.31)*1.90 m3 4.912
-1.10*1.50*0.25 m3 -0.413
-0.50*0.40*2*0.25 m3 -0.100
RAZEM 4.398
42| KNR-W 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiel pojedyn- szt
d.1.|0132-01 czych, bloczkéw i pustakéw
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR-W 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.1.{0132-02 ceg. z cegiel pojedynczych, bloczkow i pustakéw
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44KNR-W 2-02 | Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0132-05
2
6*1.20 m 7.200
RAZEM 7.200
45|KNR-W 2-02 | Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem t
d.1.|0131-05
2
3.20"8*18.8*0.001 t 0.481
RAZEM 0.481
46|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do |m?2
d.1.|0217-02 betonu
2
6.53*3.31 m?2 21.614
-0.60*1.50 m?2 -0.900
-1.00*1.10 m?2 -1.100
RAZEM 19.614
47/NNRNKB (2.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.1.]202 0618-01 |Krotno§é = 2
2
poz.46 m2 19.614
RAZEM 19.614
48|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.1.|]1116-02
2
poz.46 m2 19.614
RAZEM 19.614
48|KNR-W 2-02 [Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubo$ci posadzkio |m?2
d.1.|1116-03 10 mm
2 Krotno$¢ = 4.5
poz.46 m2 19.614
RAZEM 19.614
50|KNR-W 2-02 | Tynki wewngtrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na Scianach i stupach  |m?
d.1.|0803-03
2
(0.50+6.53+3.31)"2.23-1.20*0.53 m2 22.422
RAZEM 22.422
51|KNR-W 2-02 | Tynki wewngtrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcig- m2
d.1.|0803-06 gach
2
6.03*3.31 m2 19.959
-0.35*1.50 m2 -0.525
-0.75*1.10 m2 -0.825
RAZEM 18.609
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52|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach plaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.1.|0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
2
(0.50+6.53+3.31)*1.90 m2 19.646
RAZEM 19.646
53|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.{1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
2
poz.50+poz.51 m2 41.031
RAZEM 41.031
54| KNR-W 2-02 [Malowanie tynkow zewngtrznych farbg dla obiektéw zabytkowych m2
d.1.{1519-02
2
(0.50+6.53+3.31)*1.90 m2 19.646
RAZEM 19.646
55|KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m?3
d.1.|1103-01 tecznosci publicznej na podiozu gruntowym
2
6.03*3.31*0.20 m3 3.992
-0.35*1.50*0.20 m3 -0.105
-0.75*1.10*0.20 m3 __-0.165
RAZEM 3.722
56(KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.1.|0606-02
2|analogia
6.03"3.31 m?2 19.959
-0.35*1.50 m2 -0.525
-0.75*1.10 m?2 -0.825
RAZEM 18.609
§7|KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe zatarte na gladko grubosci 25 mm m2
d.1.[1116-02
2
poz.56 m?2 18.609
RAZEM 18.609
58| KNR-W 2-02 [Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosdi posadzki o |m2
d.1.[1116-03 10 mm
2 Krotno$¢ = 4.5
poz.56 m2 18.609
RAZEM 18.609
59|KNR-W 2-02 |stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podiozu - z zastoso- |m?
d.1./0219-01 waniem pompy do betonu
2
0.75"0.27*1.20 m3 0.243
RAZEM 0.243
60|KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.|0109-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 1 km
2
poz.36+poz.37 m3 39.408
RAZEM 39.408
61/KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- _ |m?3
d.1.]0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km
2 Krotno§é = 15
poz.60 m3 39.408
RAZEM 39.408
1.3 REMONT TARASU OD STRONY ZACHODNIEJ
62| KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.|0804-07
3
7.30*4.00+3.50*2.00+2.00*0.16*9 m2 39.080
RAZEM 39.080
63 NNRNKB (2.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.1.|202 0618-01 |Krotnos¢ = 2
3
19.614 m2 _19.614
RAZEM 19.614
64KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubo$ci 25 mm m?2
d.1./1116-02
3
19.614 m2 19.614
RAZEM 19.614
65|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubo$ci posadzkio |m2
d.1.|1116-03 10 mm
3 Krotno§é = 2
19.614 m2 19614
RAZEN 19.614
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66| NNRNKB (2.VI) Posadzki z plytek granitowych na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 ma2
d.1.|202 2805-06 |mm
3
7.30°4.00+3.50*2.00+2.00“0.16*9 m2 39.080
RAZEM 39.080
67|NNRNKB (2.V1) Oktadziny schodéw z plytek granitowych na zaprawie klejowej o m2
d.1.|202 2810-06 |grub.warstwy 5 mm
3|analogia
3.50*2.00+2.00*0.16"9 m2 9.880
RAZEM 9.880
68|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.{0109-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 1 km
3
p0z.62*0.05 m3 1.954
RAZEM 1.954
69|KNR-W 4-01 (Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.|0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km
3 Krotno$¢ = 15
paz.68 m3 1.954
RAZEM 1.954
14 SCHODY ZEWNETRZNE
70|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbitrka element6w konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1.|0212-04 grubosci ponad 15 cm
4
(6.30+5.10)*0.5*4.15*0.28 m3 6.623
RAZEM 6.623
71|KNR-W 4-01 [Rozebranie §cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0348-02
4
4.20"0.25*1.50*2 m3 3.150
RAZEM 3.150
72|KNR-W 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoéci dna do 1.5 m i glebo- [m3
d.1.|0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. Ii}
4
4.50"1.00*1.30*2 m3 11.700
RAZEM 11.700
73|KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1./0101-06
4
4.50"2*1.50*2*0.25 m3 6.750
RAZEM 6.750
74| KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Hl na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.1.|0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
4
4.50*2*1.50*2 m2 27.000
4.50*2*0.50*2 m?2 9.000
RAZEM 36.000
75|KNR-W 2-02 | Malowanie tynkow zewnetrznych farba silikonowg "Isposan”, "isposil” m?2
d.1.[1519-02
4
poz.74 m2 36.000
RAZEM 36.000
76| KNR-W 4-01 | Zasypanie wykop6w piaskiem z ukopow oraz z przerzutem piaskiem na odleg- |m3
d.1.{0105-01 tos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I
4
4.50*1.30*0.50*2 m3 5.850
RAZEM 5.850
77|KNR-W 2-02 | Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |m3
d.1./0219-01 podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu
4
(3.80+2.10)*4.30"0.28*0.5 m3 3.552
RAZEM 3.552
78| TZKNBK Montaz posadzki peinej z elem.prostokatnych o diug.obw.do 6 m/m2 m2
d.1.|XVIim 0222-
4|01
1.5*1.0 m2 1.500
RAZEM 1.500
79| TZKNBK montaz nakrywy o grub.do 6 cm i szer.do 30 cm m
d.1.{XVim 0224-
4/04
4.30*2 m B.600
RAZEM 8.600
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80| TZKNBK Montaz stopni prostych blokowych o przekr.do 0.06 m2 z wykuciem m
d.1.|XVIm 0223-
404
analogia
(3.80+2.10)*0.5*12 m 35.400
RAZEM 35.400
81|KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0109-17 trukciji ceglanych na odleglo$é 1 km
4
poz.70+poz.71+p0z.72 m3 21.473
RAZEM 21.473
82|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.|0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km
4 Krotno$é¢ = 15
poz.81 m3 21.473
RAZEM 21.473
1.5 DACH
83| TZKNBK VI -|Ostrozne rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki karpiowki podwajnej m2
d.1.]132
5
500.00 m?2 500.000
RAZEM 500.000
84| KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0545-04
5
9.11*4+1.00*4 m 40.440
RAZEM 40.440
85|KNR-W 4-01 (Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajqcej sig do uzytku m
d.1.|0545-06
5
8.00*4 m 32.000
RAZEM 32.000
86|KNR 19-01 |Rozebranie olacenia potaci dachu o nachyleniu 85-120 % m2
d.1.|0425-02
5
500.00 m2 500.000
RAZEM 500.000
87|KNR-W 4-01 [Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.1.|0310-01
5
1.16*0.38*1.00 m3 0.441
0.64*0.38*1.00 m3 0.243
0.38*0.38*1.00 m3 0.144
RAZEM 0.828
88|KNR-W 4-01 | Przemurowanie kominow z cegiel o objetosci w jednym migjscu ponad 0.5 m3 |m3
d.1.|0310-02
5
1.16*0.38*1.00+0.28*0.38*1.00 m3 0.547
0.64*0.51*2.00 m3 0.653
RAZEM 1.200
89|KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.1.|0433-01
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1./0433-02
5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
91|KNR-W 4-01 [Wykonanie tynkow zwyktych cem.-wap. kat. lll na kominach ponad dachem m?2
d.1.|0735-07 spadzistym
5
(1.16+0.38)*2*1.00 m2 3.080
(0.64+0.38)*2*1.00 m?2 2.040
(0.38+0.38)*2*1.0 m2 1.520
(1.16+0.38+0.28)*2*1.00 m?2 3.640
(0.64+0.51)*2*2.00 m?2 4.600
RAZEM 14.880
92| KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o Sredniej grubosci 7 cm m2
d.1./0220-05
5
1.26*0.48 m2 0.605
0.74*0.48 m2 0.355
0.48*0.48 m2 0.230
1.26*0.48+0.28*0.48 m2 0.739
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0.74*0.61 m2 0.451
RAZEM 2.380
93|KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych $cian drewnianych - podwaliny i muraty [m
d.1.|0405-02
5
0.50+1.50+0.90 m 2.900
— RAZEM 2,900
94|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej - stupy m
d.1./0406-02
5
Obmiar dodatkowy - faczna objetosé elementéw
4.85*3*0.14*0.14 m?3 0.285
4.85*3 m 14.550
RAZEM 14.550
95|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz konstrukgji szkieletowej - zastrzaly m
d.1.|0406-03
5
Obmiar dodatkowy - {aczna objeto§é elementow
0.90*1.42*4*0.14*0.07+10.50*2*0.20*0.07 m3 0.344
0.90*1.42°4 m 5112
10.50*2 m 21.000
RAZEM 26.112
96(KNR 19-01  |Stropy drewniane - przygotowanie belek z drewna tartego m3
d.1.|0409-01
5
0.20*0.40*9.00 m3 0.720
RAZEM 0.720
97|KNR 19-01 |Stropy drewniane - montaz belek z drewna tartego m3
d.1.{0409-02
5
0.20%0.40*9.00 m3 0.720
RAZEM 0.720
98| TZKNBK VII [Oczyszczanie powierzchni do 2 m2 elementéw drewnianych z usunigciem war- [m2
d.1.]-150 stwy zagrzybionej przy zast.szczotek stalowych
5
500.00*90% m2 450.000
RAZEM 450.000
99| TZKNBK VI |Oczyszczanie powierzchni do 2 m2 elementéw drewnianych z usunigeciem war- [m2
d.1.]-153 stwy zagrzybionej za pomocg strug6w lub siekier
5
500.00*10% m2 50.000
RAZEM 50.000
100 TZKNBK Vil |Odgrzybianie bali i krawgdziakéw przez opryskiwanie dwukrotnie preparatem  |m2
d.1.|-215 solnym
5
500 m2 500.000
RAZEM 500.000
10T]KNR-W 2-02 | Obrébki przy szeroko$ci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy miedzianej m2
d.1./0516-01
5
(1.66+0.38)*2*0.25 m?2 1.020
(1.14+0.38)*2*0.25 m2 0.760
(0.88+0.38)*2*0.25 m2 0.630
(1.66+0.38+0.28)*2*0.25 m2 1.160
(1.14+0.51)*2*0.25 m2 0.825
1.50*0.25*2 m2 0.750
8.23"4*0.25+4.50*4*0.25 m2 12.730
RAZEM 17.975
102|KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy miedzianej m2
d.1./0516-01
5
0.34%(9.11*4+1.20*4) m2 14.022
RAZEM 14.022
103| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pélokragte o $r. 15 cm - z blachy miedzianej m
d.1.|0521-02
5
9.11%4+1.20*4 m 41.240
RAZEM 41.240
104|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragle o $r. 10 cm - z blachy miedzianej m
d.1.|0528-01
5
1 m 1.000
RAZEM 1.000
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105|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukiadane na krokwiach - rozstaw kontriat 0,80 |m2
d.1.|0103-02 m
5
500.00 m2 500.000
RAZEM 500.000
106|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 25 cm m2
d.1./0101-03
5
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
107|KNR 19-01 |Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng karpidwka w koronke m2
d.1.|0501-02
5
500.00 m2 500.000
RAZEM 500.000
108/ KNR K-05  (Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwkg profilowang i ptaska m
d.1./0202-01
5
16.20 m 16.200
RAZEM 16.200
109|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.{0109-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 1 km
5
21 m3 21.000
RAZEM 21.000
110|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-  [m2
d.1.]0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km
5 Krotnos¢é = 15
poz.109 m3 21.000
RAZEM 21.000
1.6 REMONT POGLOGI NA STRYCHU
111|KNR-W 4-01 |Rozebranie podiég drewnianych biatych m2
d.1.|0439-02
6
3.68"8.60 m2 31.648
8.70*1.80 m?2 15.660
RAZEM 47.308
112| KNR-W 2-02 lizolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny minerainej poziome z plyt uklada- |m2
d.1.{0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
6
3.688.60 m?2 31.648
8.70*1.80 m2 15.660
RAZEM 47.308
113|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej mz2
d.1.|0606-02
6|analogia
3.688.60 m?2 31.648
8.70*1.80 m?2 15.660
RAZEM 47.308
114|KNR-W 2-02 |Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm mZ
d.1.{1121-02
6
3.66*8.60 m?2 31.648
8.70*1.80 m?2 15.660
RAZEM _ 47.308
1.7 REMONT POGLOGI NA PODDASZU
115|KNR 4-04  |Rozebranie welny mineralnej gr. 15 cm - analogia m2
d.1./0509-03
7
(24.42-0.38*2)*12.00 m2 283.920
RAZEM 283.920
116|KNR-W 4-01 |usunigcie ze strychu budynku gruzu m?3
d.1./0106-05
7|analogia
6.00 m3 6.000
RAZEM 6.000
117|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktada- [m2
d.1.{0612-03 nych na sucho - jedna warstwa gr 5 cm
7
(24.42-0.38"2)"12.00 m?2 283.920
RAZEM 283.920
118|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.1./0606-02
7|analogia
(24.42-0.38*2)*12.00 m?2 283.920
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RAZEM 283.920
119|KNR-W 2-02 |Podloga z desek struganych grubosci 32 mm m2
d.1.{1121-02
7
(24.42-0.38*2)*12.00 m2 283.920
RAZEM 283.920
120|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- | m3
d.1.{0109-17 trukciji ceglanych na odlegto$¢ 1 km
7
6.00+283.92*0.05 m3 20.196
RAZEM 20.196
121|KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m3
d.1.|0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km
7 Krotno$¢é = 15
poz.120 m3 20.196
RAZEM 20.196
1.8 INSTALACJA ODGROMOWA
122/KNR 4-03  |Demontaz wspomikow odstepowych instalacji odgromowej na dachu stromym [szt.
d.1.{1138-06 na dachowce,
8
24.62"3+8.00*4+4.00"2+4*4.00+4.00*2+10.00 szt. 147.860
RAZEM 147.860
123|KNR 4-03  |Demontaz wspomikow instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze $ciany betono- |szt.
d.1.{1137-03 wej
8
8.00*4 szt. 32.000
RAZEM 32.000
124|KNR 4-03  |Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.1.{1139-03 120 mm2 mocowanych na wspomikach na §cianie w ciagu poziomym
8
32.00 m 32.000
RAZEM 32.000
125|KNR 4-03  |Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
d.1.|1140-06 mocowanych na dachu stromym
8
147.86 m 147.860
RAZEM 147.860
126|KNR 5-08  |Montaz zwoddow poziomych nienaprezanych z preta o r. do 10 mm na dachu |m
d.1.|0604-05 stromym pokrytym dachowkag
8
147.86 m 147.860
RAZEM 147.860
127|KNR 5-08  [Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na [m
d.1.|0607-03 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r. do 10 mm
8
32.00 m 32.000
RAZEM 32.000
128|KNR 5-08  |taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca zlgczy skrecanych uniwer-|szt.
d.1./0618-01 salnych krzyzowych
8
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
129|KNR 5-08  (Montaz zigczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgro-  |szt.
d.1.|0619-01 mowej
8
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
130/KNR 5-08  |Montaz zigczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w instalacji uziemiajaceji  |szt.
d.1.|0619-05 odgromowej
8
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
131|KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1.{1205-01 .
8
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
132|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.1./1205-03 :
8
4 pomiar 4.000
' RAZEM 4.000
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