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Dane ogéine budynku dworu :

> powierzchnia zabudowy :

e istniejaca: 30525 m?
» powierzchnia uzytkowa :

e istniejgca: 766,30 m?
» kubatura :

e istniejaca: 217800 m°

Termin wykonania projektu 06.11.2017r.
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Opis do projekiu zagospodarowania
dziatki nr 78/4 w Slaboszewku gm. Dabrowa

Obiekt g Dwor Slaboszewko — rewitalizacja elewacii ,
prace konserwatorskie
Kategoria budynku IX
Lokalizacja : Staboszewko , gm. Dabrowa ,88-306 Dabrowa
dziatka nr 78/4
hnwestor Gmina Dabrowa

88-306 Dabrowa, ul, Kasztanowa 16 mgr inz. Maria Danuta Groblewska

88-300 Mogilno, ul. Benedyktynska 11b
upr. bud. do projektowania i kierowania
j inz i i budowlanymisgz pgraniczer
Projektant : mgr inz. Maria Danuta Groblewska opotamibudc :
zam. ul. Benedyktyriska 11 b, 88-300 MGGitFid oS! Pudowifnel n s :2{‘?“ j?9
Upr. NB 7210/40/79 w petnym zakresie spegj. kontr. bud.~~7/ ~*****

-

- Y

1. Przedmiot inwestycji :

Przedmiotem inwestyd;ji jest:

rewitalizacja elewacji , prace konserwatorskie dworuw Staboszewku.

Powierzchnia istniejgcej zabudowy dworu = 305,25 m2. Na poziomie parteru pomieszczenia
uzytkowane sg przez Gmine na potrzeby kulturalno oswiatowe, oraz wygospodarowane jest
mieszkanie lokatorskie. Na poziomie | pigtra — poddasza — s dwa mieszkania. Istniejacy
dwor - oznaczono na planie zagospodarowania nr 1.

Na dzialce nr 78/4 Zlokalizowany jest rowniez budynek parterowy - oznaczony na planie
zagospodarowania nr 2, przylega on szczytem do szczytu budynku dworu i peini funkcje
Swietlicy wiejskiej.

Na wykonanie rewitalizacji elewac;ji i prac konserwatorskich dworuw Staboszewku inwestor
posiada zgode WKZ delegatura w Bydgoszczy. Czes¢ niezabudowana dzialki jest terenem
parkowym ze starymi drzewami z okresu powstania dworu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki :

Na dzialka nr 78/4 w Slaboszewku Zzlokalizowany jest tylko dwor z budynkiem Swietlicy.
Dziatka jest uzbrojona w przytacza: energetyczne wiz, wodociaggowe i kanalizacyjne. W
czesci poludniowej — w szczycie Swietlicy — wygrodzono teren dla postoju 4 szt samochodow
osobowych - lokatorow mieszkajgcych w dworze i na pojemnik metalowy na odpadki stale
Na dzialce nr 78/4 rozrézniamy powierzchnie :

- utwardzong : 57500 m?
- zabudowang- istniejacq : dwor + Swietlica 305,25 +207,25 = 512,50 m?
- powierzchnie zieleni ; 1601250 m?2

Dziatka jest ogrodzona.

3. _Projektowane zagospodarowanie dziatki :




W ramach ochrony konserwatorskiej — teren wokot dworu powinien zachowac swoj pierwotny
drzewostan i w zwigzku z tym, nie przewiduje si¢ dodatkowego zagospodarowania dziakki .
Obecnie celem zapewnienia odbioru odpadow stalych — w oznaczonym nr 5 miejscu

Zlokalizowano kontener metalowy na odpadki stale— wywoZzony przez Gminne
Przedsigbiorstiwo Gosp. Komunalne w Dabrowie. Plac postojowy nr 6 pod samochody
osobowe dla mieszkancow — posiada nawierzchnie gruntowg utwardzong

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowanych :
Catkowita powierzchnia dziatek wynosi : 1710000 m?
W ramach tej powierzchni wyodrebni¢ mozna :
~ powierzchnia istniejgcej zabudowy, 51250 m?2
- powierzchnia drég, dojs¢ i dojazdow, 57500 m?
- powiterzchnia terenéw zieleni 1601250 m?2

5. Uzytkowanie terenu :

Zachowany zostanie dotychczasowy sposob uzytkowania terenu parkowego wokot dworu.
Nie przewiduje si¢ zadnych prac ktére wplynely by destrukcyjnie na otoczenie : glebe, wode,
drzewostan oraz najblizsze zabudowania.

Planowana rewitalizacia i prace konserwatorskie nie naruszajg praw oséb trzecich. Do
dziafkki i istniejgcego budynku dworu — jest istniejacy dojazd pasem drogi gruntowej z drogi
gminnej — nr dzialki 26.

6. Ochrona terendw jako czesci kultury narodowej :

Dziatkka nr 78/4 ziokalizowana w w Staboszewku jest zarejestrowana jako szczegéinie

chroniona w miejscowym planie zagospodarowania. Dziatka poloZona jest w strefie A"
ochrony konserwatorskiej.

7. Warunki gruntowo wodne:

Budynek dworu jest podpiwniczony — zakres rob6t rewitalizacyjnych i konserwacyjnych nie
wymaga rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych i badania nosnosci gruntu.
Uzytkowanie budynku nie odbiega od pierwotnie zatozonej funkcji mieszkainej.

8. Uzbrojenie terenu :

Dziatka nr 78/4 jest uzbrojona w np. sieci:
- elektryczng,
- wodociggowa,
- kanalizacyjna.
Scieki gospodarczo-bytowe — odprowadzone s3 do istniejgcej gminnej kanalizacji sanitamej

rurg o 200. Woda pitna do budynku dostarczana jest przytaczem o 32. Przytacze
energetyczne — napowietrzne.

9. Oddzialywanie budynku na srodowisko :

Istniejgcy budynek nie wplywa destrukcyjnie na otoczenie ; glebe, wode, drzewostan oraz
najblizsze zabudowania. / i

Opracowata e flect
Maria Danuta Gmblewska

mgr inz. Maria Danuta roblewska
88-300 Mogiino, ul. Benedyktyriska 11b /
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specj. konstr budowlanej nr NB 7210/40/79



Wojewddztwo: kujawsko—pomorskie
Powiat: mogileriski

Gmina: Dgbrowa

Obreb: Mokre

Sekcja: 364.232.031

KERG 502/2013

Uktad wspdlrzednych plaskich: 1965 Strefa: 3
Uktad wysokoSciowy: Kronsztadt 86

Nr arkusza mapy: 8

Nr dziaki: 76/4

Powierzchnia: 1.71 ha

Nr jeahostki rejestrowej: .95

i ksiggi wieczystej: BY1M/00016688/9

LEGENDA

OBIEKTY ISTNIEJACE

Stan na dzien: 12.062013 r

BUDYNEK PRZYLEGLE.) SWIETLICY WIEJSKIE),
OGRODZENIE NA SLUPKACH MUROWANYCH ,
DOJAZDY UTWARDZONE,

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH,
MIEJSCA POSTOJOWE NA SAMOCHODY OSOBOWE,

PARK,

PRZYLACZE KANAUZACYJNE,
PRZYLACZE WODOCIAGOWE,

PRZYLACZE ENERGETYCZNE

SEeRNOAMUND

Wykonawca:

Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne
Wegner Krzysztof
Wszedzien 8a,88-300 Mogilno
NIP 557-102-42-0, geodeta upr, nr, 10706 t\k

tel. 52 315 26 56, kem: 608 610 767 1-

Nie wyklucza sig istnienia w ferenie innych id wykazanych
na niniefszej mapie urzqazen podziemnych, ktdre nie byly
Zgloszone do inwentaryzacji.

BUDYNEK DWORL — PRZEWIDZIANY DO REWITALIZAC.1 | KONSERWACJI,

LOKALIZACJA NA DZIAYCE NR78/4 W

SLABOSZEWK M.DABRI
BUDYNKU DWORU — PRZEWIDZIANEGO Sy s

MAPA SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWA

DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:1000
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Obiekt

Dwor Slaboszewko —- rewitalizacja elewaciji ,
prace konserwatorskie
Kategoria budynku IX

Lokalizacja : Staboszewko , gm. Dabrowa ,88-306 Dabrowa

driaitka nr 78/4
inwestor : Gmina Dabrowa, 88-306 Dabrowa, ul, Kasztanowa 16

Projektant : mgr inz. Maria Danuta Groblewska mgr inz. Mari
inwentaryzacja zam. Mogilno ul. Benedyktyriska 11 b 88{’300 Mog?::gl Lljaézuta Grob'lewska
arch.i kontr. upr. NB 7210/40/79 specj.konstr.budowlanaupr Bl o .t enedyktyriska 11b
: - SOAPTOJERIowania i kierowania
\;/O:JOt&?r:' [ Fhym{ bez ograniczen
1. Zakres robét. Pec). konglr. buffomireir N 7210/40/79

Prace budowlane zwigzane beda z remontem konstrukcji drewnianej /dachu WY

pokrycia dachowego i rewitalizacjg elewacji dworu w Staboszewie - bedg wyko

technologii tradycyjnej i zgodnie ze sztukg prowadzenia prac konserwatorskich w peinym

stanie objetym projektem.

Zakres robot przewiduje nastepujace roboty budowlane:

1.1.do wykonania na zewnatrz budynku dworu:

- rozbidrka pokrycia dachowego z dachowki karpiowki, rozbiérka cze$ci kominéw
murowanych do poziomu potaci dachowej,

- remont konstrukcji drewnianej wiezby dachowej — polegajacy na wymianie wskazanych na
rysunkach elementéw wiezby i jej wzmocnieniu,

- pomurowanie kominéw z cegly peinej powyzej poziomu potaci dachowe;j ,

- zamontowanie podwaliny — na poziomie stropu nad parterem pod stolce , ktére obecnie nie
majq stabilnej podpory co jest przyczyng widocznego od zewngtrz ugiecia dachu

- wykonanie wymiany pokrycia dachowego z dachowki karpiowki i tat drewnianych,

- wymiana rynien i rur spustowych,

- odkucie tynku z elewacji, wykonanie nowego wraz z elementami ciggnionymi wokét okien 1

portali , gzymsami ciggnionymi — profilowanymi jak na zalgczonych rysunkach,
- rekonstrukcja tarasu na elewacji frontowej na istniejagcych fundamentach z balustradg
murowana,

- rekonstrukcja balustrad na tarasie nad portalem wejsciowym,

- rekonstrukcja schodow wejsciowych giownych z wykladzing podn62kéw z piyt granitowych,

- remont tarasu od strony wejScia do mieszkar — skucie tynku , odiworzenie cokolu
ceglanego i tynkéw na stupkach murowanych balustrady, wykonanie granitowej okladziny
schodow i podestu wejSciowego,

- osadzenie okien w widocznych na elewagcji czesciowych zamurowaniach otworow.

- oczyszczenie cokolu kamiennego oraz uzupelienie spoinowania kamienia,

- renowacja istniejacych drzwi wejsciowych drewnianych,

- wykucie istniejgcych nad drzwiami i oknami nadprozy o ptaskim sklepieniu i rekonstrukcja
pierwotnych fukowych,

- wymiana wszystkich okien na drewniane klejone w kolorze debowym oraz uzupelnienie
okien w zamurowanych otworach okiennych,

- malowanie elewacji w kolorze pierwotnym widocznym na odkrywce tynku.

1.2. do wykonania wewnatrz budynku dworu — na poziomie poddasza uzytkowego:

>ocieplenie weing mineralng - Scian i sufitbw mieszkan na poziomie strychu i obudowa piytg
gipsowo - kartonowg p_poz.

>wykonanie nowych podtdg drewnianych na strychu — na poziomie stropu nad parterem oraz



nad pomieszczeniami poddasza uzytkowego,
>zeskrobanie warstw farby olejnej ze schodéw drewnianych prowadzacych na poddasze
uzytkowe, renowacja schodow z pominieciem farby olejnej,
>wymurowanie Scian noSnych rozbudowy - grub. 36,5 cm z pustakow gazobetonowych, igr. 24 am ,
>wykonanie wiercow zelbetowych na scianach - ponizej stropu nad parterem,
>montaz nadprozy,
>montaz konstrukcji stropodachu wraz z pokryciem,
>wykonanie ocieplenia stropodachu niewentylowanego nad czescig pietrowa,
>podioza pod posadzki,
>tynki wewnetrzne,
>ocieplenie $cian od zewngtiz i elewacja .

2. Wykaz istniejacych i projektowanych obiektow budowlanych.

Dziatka nr 78/4 w Staboszewku gm. Dabrowa jest zabudowana, i uzbrojona w przytacza:
energetyczne, wodociggowe. Na dzialce istnieje tylko budynek dworu — podpiwniczony z
poddaszem uZytkowym z funkcja mieszkalng oraz dobudowany ze szczytu budynek
parterowy — przeznaczony na Swietlice wiejska. Dwor przeznaczono do rewitalizaci i
przeprowadzeniu prac konserwatorskich. Wytaczono swietlice wiejska . ktora nie ma wartosci
historycznej.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ze wzgledu na projektowany zakres prac konserwatorskich i rewitalizacyjnych w
zagospodarowaniu terenu mogg wystapic nast. elementy stwarzajace zagrozenie :

- wykonywanie pracy na dachu na wysokos$ci powyzej 5,0 m,

- utrudnienia przy wejsciu do obiektu,

- utrudnienie w ruchu pieszym wzdiuz remontowanego obiektu.

Zabezpieczenie terenu budowy nalezy wykonac przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania daszkéw nad wejsciami do budynku i wyznaczenie przejsé dia pieszych,

- informacja odpowiednimi tablicami o prowadzonych pracach.

4. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji rob6t budowlanych.

Na przedmiotowej budowie beda,wystepowac roboty budowiane wymienione w art. 21 a ust. 2
Ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowiane, tj. stwarzajgce ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi. Nalezy przy tych robotach zachowad ostroinos$é —
szczegdinie przy wymianie podiogi na poziomie strychu, oraz przy pracy na rusztowaniu .
Przewidywane zagroZenia mogq wystapic podczas wykonywania prac dekarskich i
ciesielskich zwigzanych z robotami na dachu na wysoko$ci powyzej 5,0 m. Zagrozenia przed
spadaniem materiatu rozbiérkowego z dachu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegéinie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy zatrudnienie przy wykonywaniu rob6t niebezpiecznych powinni

przejS¢ odpowiednie przeszkolenie. Program szkolenia powinien obejmowaé caloksztalt
zagadnien zwigzanych z zagrozeniem bezpieczenistwa i zdrowia ludzi oraz zasady
postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, zasady ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozenia, zasady wzywania pomocy, udzielania
pierwszej pomocy poszkodowanym, zasady sprawnej ewakuacji i likwidacji zagrozen oraz



usuwania skutkow. Wykonawca preed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych
jest obowiazany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét. Przed rozpoczeciem robot
szczegdinie niebezpiecznych nalezy zapoznac pracownikow z Planem BIOZ™ opracowanym
przez kierownika budowy.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany bedzie zaopatrzyé go w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywanq praca beda zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej, dotyczy to
rowniez innych os6b przebywajacych na terenie zakladu pracy.

Sprzgt ochrony osobistej pracownikow bedzie posiadaé atesty oraz instrukcie okreslajgce
sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

Na budowie bedzie urzadzony punkt pierwszej pomocy obslugiwany przez wyszkolonego w
tym zakresie pracownika. Jezeli roboty bedg wykonywane w odiegtosci wigkszej niz 500 m
od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy bedzie znajdowaé sie przenosna apteczka.
Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie mogq zapewnic¢
szybkiego przewozu poszkodowanych; kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu Srodki
lokomociji.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczego6inego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do podstawowych &§rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczernstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych naleza;

e ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejsc, wjazdow,

* oznaczenie stref niebezpiecznych,

e urzadzenie pomieszczen sanitamo — higienicznych i socjalnych, \

e maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy
zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpiecznego uzytkowania, wiasciwe oznakowanie maszyn i
urzadzen budowlanych

Prace na rusztowaniu roboczym powinny by¢ zabezpieczone przez wykonanie

rusztowania ochronnego, stuzacego do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi

oraz przedmiotoéw. Do zabezpieczer stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z

wysokoséci, nalezy stosowat Srodki ochrony zbiorowej, w szczeg6inosci balustrady, siatki

ochronne i siatki bezpieczenstwa. Stosowanie srodk6éw ochrony indywidualnej, w

szczegolnosci takich jak szelki bezpieczeristwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci

stosowania Srodkow

ochrony zbiorowej. Ponadto prace szczegolnie niebezpieczne nalezy wykonywaé pod

nadzorem uprawnionej osoby wyznaczonej przez kierownika budowy.

Drogi ewakuacyjne powinny zosta¢ oznakowane i wyznaczone przejscia dla pieszych i

mieszkancow remontowanego obiektu. Ze wzgledu na mozliwosci gromadzenia materiatow

rozbiorkowych nalezy je systematycznie usuwaé z placu budowy na gminne wysypisko.

W trakcie realizacji budowy wszystkie roboty mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i

ochrony zdrowia nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz _Planem

BIOZ".

7. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych.
Przed przystapieniem do robot wykazanych w pkt. 6, kierownik budowy ma obowigzek przejac
bezposredni nadzdr nad ich wykonaniem i zapewnic nastepujace zabezpieczenia:



a) OznaczyC 1 zabezpieczyé strefe niebezpieczng, wokot budynku w frakcie wykonywania wiw

robdt, ze na budowie nie wystepujq substancie niebezpieczne dia zdrowia ani strefy szczegdinego

zagroZenia zdrowia, istniejacy uklad drég umozliwia dojazd do budynkéw i ewentualng ewakuacie.

b) W irakcie wykonywania wiw rob6t wyposazyé pracownikéw w niezbedny sprzet ochrony
bisiei

Opracowala W
Maria Danuta Grob!

mgr inz. Maria Danuta Groblewska
88-300 Mogilno, ul. Benedyktyriska 11b
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specj. konstr. budowlanej nr NB 7210/40/79



Okreslenie obszaru oddzialywania obiekiu

( na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowiane

oraz niektorych innych ustaw 1) art. 20 dodany pkt 1 ¢ w brzmieniu: ,okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu;”)

Obiekt g Dwor Staboszewko — rewitalizacja elewacii ,
prace konserwatorskie
Kategoria budynku IX

Lokalizacja : Siaboszewko , gm. Dabrowa ,88-306 Dabrowa
dziatka nr 78/4
Inwestor : Gmina Dabrowa, 88-306 Dabrowa, ul, Kasztanowa 16
Projektant : mgr inz. Maria Danuta Groblewska
inwentaryzacja zam. Mogilno ul. Benedyktyriska 11 b
arch.i kontr. upr. NB 7210/40/79 specj.konstr.budowlanangr inz. Maria Danuta Groblewska

88-300 Mogilno,_ul. Benedyktynska 11b

upr. bud. dgrprojekiowania i kierowania

robotami udowlafiymi bez ggraniczen

w spec). kagstr. b E)f%'?,"ﬁfr& 10/40/79
L

W rozumieniu Prawa budowlanego obszar oddzialywania to teren, ktory po wybudowaniu
budynku, moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci, np. zwigkszone zanieczyszczenie
powietrza, zapachy, hatas, ograniczenie dopltywu swiatta dziennego, a takze powodowac
ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziakek. W
przypadku w/w rewitalizacji elewacji i prac konserwatorskich- obszar oddzialywania
ogranicza sie do terenu dziatki, na ktdrej zlokalizowany jest budynek . Nie wystepuje sytuacja
oddzialywania na sgsiednig posesje poniewaz prace konserwatorskie realizowane bedg
na terenie dziatki inwestora — w oddaleniu od zabudowan sasiednich. Budowa nie przyczyni
si¢ do emitowania zanieczyszczen, ucigzliwych zapachéw, hataséw. Nie wystapi zacienienie
dziatki sgsiedniej.

1. Informacje ogéine.

2. Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryiy.

Dwor jako obiekt istniejgcy kiéry poddany zostanie rewitalizacji nie oddzialywuje w
zakresie :

e przestaniania: (na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie) — tutaj nie zachodzi

e Zzacieniania: (reguluje §60 oraz §40 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) — tutaj nie wystepuje

e rewitalizacja budynku dworu, nie zmieni w sposob zasadniczy istniejgcego
standardu uzytkowania.

3. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw osob trzecich.

Realizacja prac konserwatorskich przy budynku dworu w Slaboszewku w zakresie objetym
niniejszym projektem. nie spowoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i ciepinej oraz Srodkéw
facznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wplywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Rozwigzania techniczne i technologia prac konserwatorskich, ich rozmiar oraz zakres
prowadzenia, przewidujg ucigzliwosci dla mieszkancoéw dwoéch mieszkan na poziomie



poddasza - zwigzanych z halasem towarzyszacym pracom konserwatorskim wykonywanych
przy elewacjach i dachu dworu, mogg by¢ ucigzliwe i zakiéca¢ komunikacie wewnatrz i wokét
dworu. Drugim powodem moga by¢ rusztowania wokot budynku,

4. Zagrozenia dla Srodowiska naturalnego.

Planowana rewitalizacja dworu w Slaboszewku nie wplywa negatywnie na Srodowisko
naturaine. Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych substancji do Srodowiska naturainego
podczas uzytkowania obiektu. Nie przewiduje si¢ rowniez przekraczajacych dopuszczainych
poziomoéw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania i zakres

prac konserwatorskich dworu - w pelni respektujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturainego.

5. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych
obejmuje przepisy techniczno-budowlane j.n.:

Dziat ll. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki : pozostang bez zmian
* Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18,19. - istniejgce
na wygrodzonym terenie — w poludniowej czesci dziatki - obok swietlicy,

* Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpaddw statych § 23.1 - poza budynkiem dworu na
terenie od potudnia obok Swietlicy gminnej - w pojemnikach metalowych- zgodne zWT do 2
m od granicy z sgsiednig dziatkg - speinione,

Dzial VI. Bezpieczeristwo pozarowe.

* Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, § 271.
Rodzaj projektowanego budynku oraz dla budynku PM maksymalna gesto$¢ obcigzenia
ogniowego strefy pozarowej PM przy usytuowaniu w sasiedztwie dzialek niezabudowanych —
nie powoduje ograniczenia zabudowy sasiedniej dziakki, strefe oddzialywania wyznaczamy
zgodnie z § 271 oraz zgodnie z przepisami szczegoinymi zawartymi w § 272 i § 273. -
speknione.

mgr inz. Maria Danutq Groblewska
88-300 Mogiino, ul, Benedyktyriska 11b
upr. bud. do projektowania i kierowania

robotami budoyanvmi
W specj. konstr Audowlanke
Op GCOWSHS .




OPIS TECHNICZNY

Obiekt . Dwor Slaboszewko - rewitalizacja elewacji,
prace konserwatorskie
Kategoria budynku IX

Lokalizacja : Staboszewko , gm. Dabrowa ,88-306 Dabrowa
dziatka nr 78/4
nwestor - Gmina Dgbrowa
: ) 88-306 Dabrowa, ul, Kasztanowa 16
Projektant : inz. Maria Danuta Groblewska
inwl;?':aryzacia 'znas;rr\.l Mogil?::)a ul.agienedyktyﬁska 11b  mgr inz Maria Danuta Groblewska
arch.i kontr. upr. NB 7210/40/79 specj.konstr.budowi&ra0 Mogilno, ul. Benedyktyfiska 11b

upr. bud. do projektowania i kierowania
robotamjbudowlanymi hez ograniczen
1. DANE OG(')LNE W specj. konstr, UdDWéE_In B 7210/40/79
1.1. Podstawa opracowania ob
Podstawa opracowania jest zlecenie inwestora oraz sprawdzenie istniejacych elementéw
architektonicznych i konstrukcyjnych dworu w celu opracowania programu prac '
konserwatorskich i ich zakresu.
- Umowa na prace projektowe zawarta z Inwestorem:
- Uzgodnienia z inwestorem przyjetych rozwigzan projektowych, na etapie opracowania;
- Wykonanie pomiaréw elewacji oraz konstrukcji drewnianej dachu w zakresie niezbednym
do wykonania projektu;
- Opinia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
- Polskie normy i przepisy zwigzane z opracowanym tematem.

1.2. Cel i zakres opracowania
Opracowanie zawiera inwentaryzacje budynku dworu na poziomie przyziemia i poddasza
uzytkowego oraz stanu technicznego konstrukgji dachu drewnianego w wersji rysunkowej i
fotograficznej.

Celem niniejszego opracowania jest:
projekt renowacji zabytkowej elewacji,
projekt wzmocnienia konstrukcji dachu drewnianego,
wymiana pokrycia dachu,
docieplenie stropu poddasza.

Projekt nie ingeruje w obecne rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne budynku i nie
Zmienia sposobu jego uzytkowania. Nie ulegaja takZe zmianie elementy przyleglego do
budynku zagospodarowania terenu, w tym istniejgce przylacza, dojscia i dojazdy,
ogrodzenie oraz zielen.

1.3. Materiaty wykorzystane w opracowaniu.
Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celéw informacyjnych z uzbrojeniem terenu w skali
1:1000;
Wkiadka do karty ewidencyjnej zabytkow architektury i budownictwa — Osrodek
dokumentaciji zabytkow w Warszawie;
Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Inwestora.

1.4. Lokalizacja:
Zagospodarowanie dziatki o nr ewidencyjnym 78/4, w Staboszewku pozostaje bez zmian,
gdyz zakres opracowania obejmuje tylko renowacje elewacji budynku, wymiane pokrycia



dachu, ociepienie mieszkan na poddaszu, projekt wzmocnienia konstrukcji dachu
drewnianego.

Zakres i sposob realizacji projektowanego remontu elewacji nie stanowi zagrozenia

dia Srodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia.

2. ZARYS HISTORYCZNY

Dwor z parkiem i przylegtym folwarkiem powstat ok. XIX wieku. Pierwotnie dach pokryty byt
tupkiem i posiadat taras przy elewaciji frontowej. Po pozarze w 1940-1941 roku juZ po wojnie
— wymieniono wigzbe dachowa i zmieniono pokrycie dachu na dachéwke karpiowke
ukiadang w koronke. Taras rozebrano w latach 60 ubieglego wieku oraz przebudowano
schody prowadzace na gtowny ganek. Dwor w latach 1920-1930 byt wiasnoécia Kazimierza
Zdziechowskiego. Od 1954 roku w budynku dworu miescita sie szkola podstawowa a na
poddaszu mieszkania nauczycieli. Do chwili obecnej na parterze mieéci si¢ biblioteka
wiejska, pigtro jest mieszkalne. Szersze opisy dotyczace architektury dworu zawarte sg we
wkiadce do karty ewidencyjnej architektury i budownictwa.

3. OPIS OGOLNY OBIEKTU:

Budynek wolnostojacy, w otoczeniu parku, zlokalizowany przy drodze Dabrowa -
Staboszewko-Barcin. Teren dworu ogrodzony z pozostaloscig fragmentu ogrodzenia
pierwotnego murowanego i bramy wjazdowej. Budynek zatoZzony na planie prostokata, caly
podpiwniczony z poddaszem uzytkowym z funkcijg mieszkalna,

3.1. Konstrukcja i materialy:

Sciany:

Murowane z cegly peinej ceramicznej na zaprawie wapiennej — obustronnie tynkowane na
podmurdéwce z kamienia polnego .

Stropy:

Nad piwnica strop odcinkowy na belkach stalowych z plytg ceglang typu $redniego. Nad
parterem strop drewniany belkowy ze Slepym putapem, z podsufitkg z trzciny na deskach i
otynkowany.

Konstrukcja dachu:

Wiezba dachowa drewniana o ustroju krokwiowo stolcowym.

Pokrycie dachu:

Dach dwuspadowy, o nachyleniu polaci 40°, kryty dachowka ceramiczng karpiowka w
koronke.

Schody:

Zewnetrzne — prowadzace na ganek giéwny — betonowe, prowadzace do czesci mieszkainej
murowane z cegly, otynkowane. Schody wewnetrzne prowadzace na poddasze uzytkowe sg
drewniane — zabiegowe z balustrada drewniang z toczonych tralek. Schody do piwnicy
drewniane jednobiegowe.

Stolarka okienna:

Na parterze w bibliotece okna skizynkowe drewniane. W lokalach mieszkalnych na
poddaszu i na parterze — okna wymieniono na PCW.

Drzwi

Drzwi giéwne do budynku drewniane — dwuskrzydiowe z naswietlem. Drzwi wejsciowe tylne
do czesSci mieszkalnej dwuskrzydtowe drewniane z naswietlem wypetniajacym tuk wieficzacy.
Kominy

Dymowe z cegly peinej ceramicznej ,ponad dachem otynkowane.

3.2. Stan techniczny budynku w zakresie konstrukcji.

Stan techniczny dworu: Scian, konstrukcji stropow - zostal oceniony w ekspertyzie
technicznej jako zadawalajacy. Pokrycie dachu, czeSciowo elementy konstrukcji dachu,
kominy, tynki zewnetrzne z elementami architektonicznymi — sg w stanie, ktéry wymusza
zakwalifikowanie do remontu kapitalnego w ramach ktérego przede wszystkim renowacii
wymaga elewacja, konstrukcja dachu i pokrycie dachu. Stolarka okienna drewniana



skrzynkowa w czesSci publicznej - mocno wyeksploatowana, kwalifikowana do wymiany.
Fundamenty stabilne , Sciany zewnetrzne w stanie dostatecznym z odpadajacym czesciowo i
spekanym tynkiem , ktory odpada rowniez z gzymsow ciagnionych. Taras wejSciowy od
strony wejS¢ do mieszkan jest w zlym stanie technicznym — odpadajgcy tynk, lasujace sie
cegly, ubytki gzymsow ciggnionych.

3.3. Instalacje w budynku i jego wyposazenie.

Budynek uzbrojony jest w instalacje : elekiryczng , ogrzewanie piecowe, instalacje wodno-
kanalizacyjng. W bibliotece wiejskiej mieszczacej sie na poziomie parteru —pomieszczenia
ogrzewane s za pomocq pieca kaflowego. Mieszkania na poziomie parteru i na pietrze
posiadaja etazowe ogrzewanie piecowe. Mieszkania lokatorskie wyposazone s3 w lazienki.
Na parterze znajdujgq sie ubikacje , kiére byly wykonane na potizeby szkoly ktdra
Zlokalizowana byla w dworze po 1954r.

W ramach rewitalizacji — nalezy zobligowa¢ uzytkownikéw mieszkan do wykonania
etazowego ogrzewania mieszkail za posrednictwem kottdw na eko-groszek —
zlokalizowanych w piwnicy .

4. NAJPILNIEJSZE PRACE KONSERWATORSKO —~ REWITALIZACYJNE:

4.1. do wykonania na zewnatrz budynku dworu:

- rozbidrka pokrycia dachowego z dachowki karpiowki, rozbiorka czesci kominow
murowanych do poziomu polaci dachowej,

- remont konstrukcji drewnianej wiezby dachowej — polegajgcy na wymianie wskazanych na
rysunkach elementéw wiezby i jej wzmocnieniu,

- pomurowanie kominéw z cegly peinej powyzej poziomu potaci dachowej ,

- zamontowanie podwaliny — na poziomie stropu nad parterem pod stolce , ktére obecnie nie
majq stabilnej podpory co jest przyczyng widocznego od zewnatrz ugiecia dachu

- wykonanie wymiany pokrycia dachowego z dachowki karpiowki i tat drewnianych,

- wymiana rynien i rur spustowych,

- odkucie tynku z elewacji, wykonanie nowego wraz z elementami ciggnionymi wokét okien |
portali , gzymsami ciggnionymi — profilowanymi jak na zatgczonych rysunkach,

- rekonstrukcja tarasu na elewaciji frontowej na istniejacych fundamentach z balustradg

murowang,

- rekonstrukcja balustrad na tarasie nad portalem wejSciowym,

- rekonstrukcja schodéw wejsciowych gtéwnych z wykladzing podndézkéw z plyt granitowych,

- remont tarasu od strony wejscia do mieszkan — skucie tynku , odtworzenie cokolu
ceglanego i tynkéw na stupkach murowanych balustrady, wykonanie granitowej okladziny
schoddw i podestu wejsciowego,

- osadzenie okien w widocznych na elewacji czeSciowych zamurowaniach otwordw.

- oczyszczenie cokolu kamiennego oraz uzupelnienie spoinowania kamienia,

- renowagcja istniejacych drzwi wejSciowych drewnianych,

- wykucie istniejacych nad drzwiami i oknami nadprozy o ptaskim sklepieniu i rekonstrukcja
pierwoinych tukowych,

- wymiana wszystkich okien na drewniane klejone w kolorze debowym oraz uzupemienie
okien w zamurowanych otworach okiennych,

- malowanie elewacji w kolorze pierwotnym widocznym na odkrywce tynku.

4.2. do wykonania wewnatrz budynku dworu — na poziomie poddasza uzytkowego:

- ocieplenie weing mineralng - Scian i sufitébw mieszkan na poziomie strychu i obudowa plyta
gipsowo - kartonowg p.poz.

- wykonanie nowych podtdg drewnianych na strychu — na poziomie stropu nad parterem oraz
nad pomieszczeniami poddasza uzytkowego,

- zeskrobanie warstw farby olejnej ze schodéw drewnianych prowadzacych na poddasze
uzytkowe, renowacja schodéw z pominieciem farby olejnej,

5. WARTOSC ZABYTKOWA



Budynek wpisany do ewidencji zabytkow architektury i budownictwa - podilega ochronie
konserwatorskiej . Akta archiwalne znajdujg sie w Archiwum Parnstwowym w Bydgoszczy ul.
Dworcowa 65 pod nr sygnat.2.11.

6. PARAMETRY LICZBOWE ISTNIEJACEGO BUDYNKU DWORU:

Projekt nie zmienia istniejacych wielkosci powierzchniowych ani gabarytowych

budynku:

- powierzchnia uzytkowa— 766,30 m 2,

- powierzchnia zabudowy - 305,25 m?2

- kubatura - - 2178,00 m3.

- powierzchnia mieszkalna na poziomie poddasza uzytkowego — pietra — ogotem = 189,50 m?
w tym mieszkanie nr 1 = 91,30 m 2, mieszkanie nr 2 = 98,20 m 2

6.1. Elewacja frontowa (wschodnia):
Szerokosé elewacji frontowej— 24,62 m.
Wysokosé elewaci frontowej ok. 12,90 m.

6.2. Elewacja boczna - szczytowa (péinocna):
Szerokosé elewacji bocznej - 12,90 m.
Wysokos¢ elewacji bocznej ok. 13,69 m.

6.3. Elewacja Tyina (poludniowa):
Szeroko$¢ elewacii tyinej — 24,62 m.
Wysokos¢ elewaciji tylnej - 12,90 m.

7. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU DWORU
Stan istniejacy - ocena techniczna obiektu:

7.1. Fundamenty.

Stan techniczny fundamentéw dobry. Oceny dokonano na podstawie ogledzin dolnych partii
murow przyziemia. Nie stwierdzono spekann i zarysowan muru mogacych swiadczyé o
ostabionych fundamentach.

7.2. Mury.

Srednia grubosé muréw wynosi 38 cm. W calosci wykonane z cegly. Nie stwierdzono izolacji
poziomej. Nie stwierdzono zawilgocenia muréw i $cian fundamentowych spowodowanych
kapilamoscia materialu. Otwory okienne sa po widocznej przebudowie ze sklepien fukowych
na plaskie. Otwor drzwiowy wejSciowy od strony zachodniej przeskiepiony fukiem kolistym.
Otwor wejSciowy gidwny na elewacji frontowej przebudowany — z jukowego na plaski. Na
kazdej ze Scian elewadji stwierdzono uszkodzenia tynku i gzymsow.

7.3. Stropy nad piwnica.
Stropy odcinkowe — na belkach stalowych z plyta ceramiczng typu $redniego.

7.4. Stropy nad parterem.

Drewniane belkowe ze Slepym putapem — od spodu otynkowane na trzcinie na podiozu
deskowym.

7.5. Stropy nad pomieszczeniami mieszkalnymi na poziomie poddasza.

Stropy belkowe drewniane nad pomieszczeniami mieszkalnymi z podsufitka z desek
przebudowane w latach 60 tych ubieglego stulecia i ocieplone od wewnatrz suprema.
Obecnie na tych deskowych powierzchniach wlozono luzem wetne mineraing migkky i
przykryto foliq paro przepuszczalng oraz izolacyjng  ktorg ulozono w miejscach
stwierdzonych przeciekéw pokrycia dachowego.



7.6. Dach.

Dach dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo— platwiowej z dwoma rzedami shupoéw. Na
$ciance kolankowej grub. 25 cm - lezy murdata do kidrej przymocowane sa krokwie. W
dokumentacji zdjeciowej pokazano odksztalcenia platwi, ktore wymagajq wymiany lub
dodatkowych podpor posrednich. Nalezy zaznaczyC, ze wymiary przekrojow
poszczegllnych elementow konstrukcji dachu sg wystarczajaco duze dla przeniesienia
obcigzenia od $Sniegu i pokrycia dachu. Pokrycie dachu karpiowka w koronke jest
nieszczelne w wielu miejscach co widaé¢ po kolorze drewna konstrukcyjnego. Potaé dachu
nie tworzy plaszczyzny w poziomie ,widoczne sg golym okiem od zewnatrz ugiecia i
pofalowania. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej w zadawalajacym stanie, ale
mimo wszystko naleZzy przeznaczy¢ je do wymiany przy pracach dekarskich.

Instalacja odgromowa podobnie jak orynnowanie do wymiany.

7.7. Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna na poziomie parteru w czesci publicznej — drewniane skrzynkowe wykonane jako
pojedynczo szkione , malowane farbg olejna, ktdra sie tuszczy. W czesci mieszkalnej — okna
biale PCW. Drizwi zewnetrzne od wschodu i zachodu drewniane pomalowane kilkkoma

warstwami farby olejnej, przez co drzwi stracily czytelno§é¢ rysunku nadany przez uklad
odeskowania.

8. PROGRAM ROBOT REMONTOWO - KONSERWATORSKICH.

8.1.Niniejszy projekt obejmuje nastepujacy zakres prac konserwatorskich:

Wymiana pokrycia dachu na nowa dachéwke karpiowke w ilosci 500,0 m2

Wymiana facenia w ilosci 500,0 m 2

Czyszczenie i impregnacja konstrukciji dachu w ilogci 500.0 m 2.

Wymiana i uzupeinienie — oznaczonych kolorem zielonym na rysunkach konstrukcyjnych K -
1 do K-7 elementéw konstrukcyjnych drewnianych wiezby dachowe;j.

Wymiana orynnowania i obrobek blacharskich — orynnowanie w ilosci 44,5 m, rury spustowe
28,0 m, obrébki blacharskie F=14,5 m 2.

Wymiana instalacji odgromowej L=32, 5m

Wymiana stolarki okiennej na drewniang skrzynkowq z uwzglednieniem otworzenia fukowych
skiepien otworow.

Czyszczenie , konserwacja i ponowne malowanie stolarki drzwiowej zewnetrznej (2 szt) o
facznej powierzchni 8,0 m 2.

Dobudowa tarasu murowanego po prawej stronie elewacji frontowej.

Rozbidrka istniejacych schodéw do portalu gtéwnego.

Rekonstrukcia pierwotnych schodéw na elewacji wschodniej.

Renowacja schod6w wejSciowych i tarasu na elewacji zachodniej.

Odbudowa balustrad na tarasie elewacji zachodniej i balustrady murowanej nad giéwnym
portalem wejSciowym na elewacji wschodniej.

Odbicie tynkow z catej elewacji o powierzchni F=528,0 m 2

Wykonanie tynku minerainego kat. lif pod malowanie na pow. =528,0m 2

Malowanie elewacji wg ustalonej kolorystyki na powierzchni jw. = 528,0 m 2

Wybicie otworéw okiennych w miejscach zamurowanych na elewacjach szczytowych.

9. SZCZEGOLOWY OPIS ROBOT.

9.1. Wymiana pokrycia dachu na nowga dachéwke karpiowke.

Wg wytycznych konserwatorskich nowe pokrycie dachu nalezy wykonaé z dachowki
karpiowki w koronkg. Pod pokrycie w koronke nalezy wykonaé nowe facenie dachu. Na
styku potaci dachu ze Scianq zamontowaé obrobki blacharskie z blachy miedzianej. Laczna
powierzchnia do wymiany pokrycia F=500,0 m2.

9.2. Czyszczenie i impregnacja konstrukcji drewnianej dachu w ilo$ci 500.0 m 2.
Przeprowadzi¢ za pomocg szczotek stalowych i w niewielkim stopniu ciosaniem toporkami w
miejscach skorodowanych. Po oczyszczeniu drewna przeprowadzié jego impregnacje



preparatem do jednoczesnej impregnaciji ogniowej, grzybo- i owadobbjczej (np. Fobos M-2F
)metoda natrysku za pomoca pistoletu pneumatycznego . Zabieg nalezy przeprowadzac.
zgodnie z instrukcjq stosowania . Przy impregnacji natryskowej zwrocié uwage na wtioczenie
preparatu w miejsce polaczen ciesielskich (gniazda, zaciosy, otwory kolkowania itp.) Uwaga;
Srodek posiada skladnik , ktory jest substancig trujacg , nalezy zachowaé szczegding
ostrozno$¢ podczas prac i przygotowywania impregnatu.

9.3. Wymiana i uzupeinienie elementéw konstrukcyjnych drewnianych wiezby
dachowej.

Nalezy wymieni¢ elementy wskazane na zdjeciach i oznakowane czerwona ramka.

9.4. Wymiana orynnowania i obrébek blacharskich.
Nowe obrébki blacharskie i orynnowania wykona¢ z blachy miedziane;.

- $rednica rynien - @ 150mm ,

- $rednica rur spustowych — @ 120mm,
Projektuje si¢ odprowadzenie wody opadowej po gruncie, gdyz nie istnieje zadna instalacja
kanalizacyjna, do ktérej mozna podigczy¢ rury spustowe. Usytuowanie dworu pozwala na
bezpieczne odprowadzenie wod opadowych po terenie odpowiednio utwardzonymi ciekami
ze spadkiem od obiekiu.
9.5. Wymiana instalacji odgromowej L=32,5m.
Przebieg instalacji odgromowej o lacznej dlugosci 32,5 mb na polaci dachu i Scianach
odtworzy¢ na wzor istniejacy. Nalezy przyjmowaé¢ zasade maksymalnego ukrywania
instalaciji z zachowaniem obowiazujacych przepiséw. Po podtgczenie zwodéw do uziemienia
nalezy wykona¢ pomiary rezystancji instalacji.

9.6. Wymiana stolarki okiennej na drewniana skrzynkowsg

Stolarke okienng i drzwiowa w ilosci nalezy wymienié na nowa drewniang skrzynkowa.
Powloka na stolarce drzwiowej jest ztuszczona. Po usunieciu starej powtoki nalezy drewno
nasgczy¢ gorgcym pokostem dwukrotnie i po jego wchionieciu pomalowaé w wybranym
kolorze.

9.7. Wykonanie tynku minerainego pod malowanie na pow. = 528,0 m  Projektuje sie
przywrocenie gtadkiego tynku elewacii. W tym celu nalezy usunaé Istniejacy tynk nakrapiany
o {gcznej powierzchni 528,0 m 2.

Wykonac warstwe tynku mineralnego (wapienno — cementowego kat. Il ). Calo$é nalezy
zagruntowa¢ i pomalowac farbami elewacyjnymi zgodnymi z przyjetym systemem
renowacyjnym. Nalezy zachowaé opaski wokél otworéw okiennych i drzwi. Kolorystyka
elewacji - wg opisu.

11. INSTALACJE WYSTEPUJACE W BUDYNKU:

Instalacja elekiryczna ogolnego przeznaczenia i oswietleniowa — bez zmian.
Ogrzewanie piecowe — na parterze. Na poddaszu mieszkalnym - ogrzewanie
indywidualne — w piwnicy kotly na ekogroszek.

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU:
Prace remontowe nie beda miaty wplywu na charakterystyke energetyczng obiektu.

13. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO: nie dotyczy.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

e Podziat na strefy nie wystepuje.
W obiekcie nie przewiduje si¢ wystepowania substancii tatwopalnych
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego - Q <500 MJ/m2
Kategoria zagrozenia ludzi — Zi Il .
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje,



» Wyposazenie w urzadzenia do oddymiania nie jest wymagane.
* Budynek posiada dwa wyjscia bezposrednio na teren.

e Klasa odpomosci pozarowej budynku : C
- kiasa odpomosci ogniowej elementéw budynku:
e Sciany murowane z cegly pelnej o grub. min. 38 cm R 60

e strop nad piwnicq - skiepienie ceglane, nad parterem drew. belkowy RE1 60
e konstrukcja dachu-wigzba drewniana impregnowana $rodkiem Fobos M-2F
R30
e przykrycie dachu — dachéwka ceramiczna E15
e Remont dachu nie spowoduje zmian w zakresie ochrony pozarowej budynku
istniejgcego. Impregnacja drewna poprawi jego odpomos¢ ognioochronng.
¢ Dojazd przeciwpozarowy — droga wiejska.

10. KOLORYSTYKA ELEWACJI:

10.1. Projekt kolorystyki elewacii:
Na podstawie wykonanej stratygrafii tynkow oceniono, ze tynki na elewacjach sq
wtome po przeprowadzonych remontach. Ostateczny wybér koloru elewacii i rodzaju
farby zostanie zaakceptowany przez przedstawiciela WKZ w Bydgoszczy po
probnych przemalowaniach wzorujac sie na odkrywkach pierwotnej kolorystyki.

Proponowana kolorystyka elewacji:
1. Barwa $cian zewnetrznych odkryta pod istniejgcym tynkiem - kolor nr 30-5 gelb -
grau,
Opaski i oScieza okienne i drzwiowe oraz istniejgce gzymsy-kolor biaty,
Istniejgce drzwi drewniane po usunigciu starej warstwy farby i wykonaniu
niezbednych napraw - malowane w kolorze ciemnego debu,
pokrycie dachu — kolor naturalny dachowki ceramicznej
Rury spustowe i rynny - projektowane z blachy miedzianej
Obrébki blacharskie — z blachy miedzianej
Drzwiczki szafek przylaczy: malowane na kolor elewaci.

~ooh WN

UWAGA:

Przed malowaniem nalezy wykona¢ probki bezposrednio na elewacji i
wezwa¢é nadzor autorski i konserwatorski.

11. OPIS PRZYJETEJ TECHNOLOGI WYKONANIA ROBOT
Roboty konserwatorskie na $cianach zewnetrznych:

Materialy stosowane do prac renowacyjnych musza byé akceptowane przez Shuzby
Konserwatorskie — niniejszy opis uwzglednia zastosowanie materiatow STO-ISPO TUBAG —
trass. S3 to materialy akceptowane przez wiw stuzby. Uwaga: mozna zastosowaé materiaty
dowolnej firmy pod warunkiem, iz posiadajg poréwnywalne parametry i bedq zaakceptowane
przez stluzby konserwatorskie.

11.1. Prace murarskie:

Materialy do renowacji i napraw tynkow zewnetrznych.

StoPrim Divers — rozpuszczalnik na bazie benzyny lakowej do rozcienczania;

StoPrim Grundex przy w wzmacnianiu podiozy w stos. 1:1;

Fassadenschutz BS 290 — gotowy preparat do hydrofobizacji na bazie mieszaniny silanéw i
siloksan6éw w rozpuszczalniku organicznym;

StoPrim Fungal — gotowy preparat do usuwania grzybéw, mchéw i zniszczen biologicznych.
W miejscach zaatakowanych przez grzyby i glony, konieczna jest dezynfekcja podiozy.
Czynno$¢ tq wykonaé nanoszac specjalistyczny $rodek, preparat usuwajacy zniszczenia
biologiczne i dezynfekujgcy podioze, np.: StoPrim Fungal.



Rysy konstrukcyjne:

- nie wymagajgce klamrowania, nalezy poglebi¢ i poszerzyé, czynno§é te wykonaé
przedoperacia gruntowania wzmacniajacego, a nastepnie wypeli¢ specjaing trwale
elastyczng spoing .Do wypelniania rys konstrukcyjnych w technologii napraw metodg fugi
dylatacyjnej, np.. Sto- Rissfuller fein,

- wymagajqce klamrowania, nalezy w miejscach wystepowania rys, peknieé konstrukcyjnych
zastosowacC technologie scalania zabytkowych konstrukcji murowych pretami stalowymi
firmy- HELIFIX — w zalgczeniu wytyczne wykonania zszycia $cian ta technologia. Mozna
zastosowaé kazdg inng technologie o podobnych parametrach i wykonywaé te prace pod
nadzorem doradcow technicznych tych firm.

Zakres renowacji historycznych muréw otynkowanych:

usunigcie tynkéw i pogtebienie spoin,

wypeinienie spoin,

Szpryc,

tynk podkiadowy,

tynk wierzchni,

szpachla z siatkg zbrojaca,

farba.

Wyprawy tynkarskie:

Technologie renowacji $cian przedmiotowego obiekiu, oparto przede wszystkim na
zaprawach tynkarskich, na bazie wapna z dodatkiem trassu, w réznych modyfikacjach,
zaleznie od miejsca i wymaganych parametréw wytrzymatosciowo-eksploatacyjnych. Trass -
tuf wulkaniczny- poprawia stabe wtasciwosci mechaniczne i odpornoéciowe wapna; ponadto
wigzac wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko powstawania biatych wykwitow wapiennych i
wielokrotnie zwigksza odpomo$¢ wypraw. Zaprawy wapienno-trasowe wigzg nie tylko pod
wplywem dwutienku wegla, ale rowniez wody. Poniewaz trass — tuf wulkaniczny to lekka
porowata skata (zastygta lawa) — zaprawa wapienno-trassowa — zachowuje doskonatg paro-
przepuszczalno$¢, jest lekka i elastyczna, a jej skurcz jest prawie 5-krotnie mniejszy od
tradycyjnych wapienno-cementowych wypraw. Obok odpowiedniego spoiwa bardzo istotne
jest dobranie prawidtowych parametrow mechanicznych zapraw. Zgodnie ze wszystkimi
wytycznymi technologicznymi i konserwatorskimi — wyprawy tynkarskie, w szczeg6inosci
tynki podkiadowe, muszga mie¢ dopasowang wytrzymalos¢ do podioza. Przyjeto tu jako
optymaing dla tynkéw podktadowych wytrzymatosé ok. 3-5 MPa, dia tynkéw cokolowych ok.
8-10 MPa z wyjatkiem tynkdw renowacyjnych.

Stosowanie mieszanki przygotowywanej samodzielnie jako zaprawy wapienno-
cementowe] jest niedopuszczalne ze wzgledu na jej zbyt duza wytrzymalosé
mechaniczng.

Zaprawy wapienno-trasowe to obecnie najtrwalsze zaprawy stosowane przy konserwacji
obiektow zabytkowych i jako takie sg bardzo polecane przez wszystkie Srodowiska
technologiczne i konserwatorskie. Od ponad 10 lat znalazly zastosowanie przy renowacji
tynkow praktycznie wszystkich najwazniejszych obiektow w Polsce.

Ze wzgledu na ewentuaine zawilgocenia w dolnych fragmentach muréw technologie napraw
podzielono na ta do wysokosci ok. 1,3 m i powyzej.

Tynki na cokole do wysokosci ok 1,3 m:

Widoczne peknigcia i odparzenia tynku na $cianach nalezy skuc¢ a rozwarstwienia cegiet
powstale w wyniku osiadania Sciany wypemni¢ np.: zaprawa Sto Murisol GP tak by bruzdy
wraz z licem cegly tworzyly jedng powierzchnie. Nastepnie cato$é obrzucié zaprawa
kontaktowg, wykonaé tzw. szpryc, np. zaprawg Sto Murisol VS. Warunkiem koniecznym
dobrze wykonanej operacii jest pokrycie ok. 50—iu % powierzchni $ciany warstwa szczepng.
Na tak przygotowang powierzchnie nalezy narzuci¢ tynk podktadowy, moze to byé np.: Sto
Murisol GP. NaleZzy pamietac, ze przy jednokrotnej warstwie tej zaprawy nie nalezy
naktada¢ wigcej jak 2 cm jej grubosci. W przypadkach koniecznych, stosowaniu grubszych
warstw nalezy stosowaé przerwy technologiczne. Po wykonaniu tynku podkiadowego

zastosowac tynk renowacyjny wierzchni. Tu dobrym rozwiazaniem jest zastosowanie np. Sto
Murisol SP.
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Tynki powyzej cokolu:

Na przygotowang jak powyzej opisano powierzchnie nalezy narzucié tynk podkiadowy, moze

to by¢ np.: Sto Murisol UP lub Sto Porenputz. Nalezy pamietaé ze przy jednokrotnej warstwie

tej zaprawy nie nalezy naklada¢ wiecej niz 2 cm. W przypadkach koniecznych, stosowania

grubszych warstw nalezy stosowaé przerwy technologiczne.

Koricowa warstwa tynkarsko-szpachlowa:

Calg powierzchnie nowo wytynkowanych Scian nalezy pokryé koncowsq wyprawa tynkarsko-

szpachlowa, celem uzyskania jednolitej struktury na calej powierzchni tynkéw, np.: Sto

Faserputz z jednoczesnym zatopieniem w niej siatki zbrojacej z widkna szklanego

impregnowanej przeciwalkalicznie, o rozmiarze oczka 6x6 mm, np..Sto Glasgewebe.

UWAGA :

Grubo$é warstw tynku dobraé zaleZnie od stopnia zasolenia $ciany.

Malowanie:

Zewnetrzne powierzchnie tynkéw przed malowaniem nalezy zagruntowaé gruntem

silikonowym, np. Sto Prim Micro rozcieficzonym 1:10 z woda, a nastgpnie nanie$¢ dwie

warstwy farby silikonowej np. Sto Lotusa Color.

- Kolor farby na elewacji zastosowac taki sam jak na odkrywce warstw tynkarskich na
szczycie poinocnym elewacji budynku dworu.

12. KLASYFIKACJA BUDYNKU | OCHRONA P.POZ.
Budynek klasyfikowany jest jako ZLIIl, sredniowysoki.

13. UWAGI KONCOWE:

- Wszelkie prace budowlane i rzemiesinicze wykonaé zgodnie ze sztuke budowlang i pod
nadzorem technicznym;

- Uzyte materialy i prefabrykaty winny posiada¢ atesty i odpowiada¢ wymogom odno$nych
norm,;

- Zmiany wprowadzone do projekiu w trakcie realizacji obiekiu kazdorazowo uzgadniaé z
projektantem.

14. Alternatywne materialy do renowacji elewacji.

14.1. Zaprawa podkiadowa tynkarska.

BOLIX Z-PT

= Gruboziamista renowacyjna obrzutka mineralna (Vorspritz) do wykonania cienkowarstwowej
warstwy szczepnej

a Pozwala na wykonanie pokrycia niepelnego (50%)

s Duza przyczepnos¢ i szybki czas wigzania

14.2. Tynk nawierzchniowy silikonowy do nakladania recznego.

BOLIX T- SLN
Sluzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na
zewngtrz | wewnatiz budynkow, na réwnych i odpowiednio przygotowanych podiozach minerainych
(iak np.: tynki cementowo-wapienne, cementowe, beton). Tworzy trwalg, hydrofobowq wyprawe
tynkarskq o wysokiej elastycznosci oraz o niskim oporze dyfuzyjnym, odpomna na zabrudzenia oraz
czynniki atmosferyczne. Tynk umozliwia proste i fatwe wykonanie elastycznej powloki w szerokiej
gamie kolorystycznej wg palety barw Bolix o fakturze przypominajgcej wzoér tynku nakrapianego. Tynk
stanowi element zestawu produktow do renowacji $cian budynkow w systemie BOLIX KAMIENICA.
Whasciwosci

= Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

m Temperatura podtoza: od +5°C do +25°C

m Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,90 kg/dm3

m Konsystencja robocza (okreslana stozkiem pomiarowym): 11,0 = 11,5 cm

m Op6r dyfuzyjny: < 1,4m

m Przepuszczalnos¢ wody W24: W3 (niska)

= Grubos¢ tynku: zgodnie z granulacja kruszywa



Awszystkie dane techniczne zostaly podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperatury
powietrza +200C/

Zuzycie : $rednie zZuzycie tynku na odpowiednio przygotowanym podiozu miesci sie w przedziale od
2,3 do 2,8 kg/m2. W celu dokiadnego okreslenia zuzycia wyrobu zaleca si¢ przeprowadzenie prob na
danym podiozu.

14.3.Lekki hydrofobowy tynk renowacyjny

BOLIX T-RH

= Lekki i wydajny

s Zdolny do magazynowania soli

m Z uwagi na maly op6r dyfuzyjny i porowatos¢ nadaje sie na podioza o podwyzszonej wilgotnosci
= Przeznaczony do naldadania mechanicznego, z moziiwoscia aplikacji recznej.

14.4 Zaprawa sztukatorska podktadowa

BOLIX Z-SP

= Do wykonania minerainego podkiadu grubowarstwowego pod zaprawe sztukatorskg

= Do wykonania mineralnego podkiadu grubowarstwowego pod zaprawe sztukatorskg wierzchnig
przy renowacji profili architektonicznych

m Warstwg grubosci 10 - 50 mm w jednym cyklu

m Szybki czas wigzania, duza przyczepno$é i| wydajnosé

= Zawiera widkna

Sucha mieszanka spoiwa cementowo-wapiennego, wypeiniaczy i domieszek modyfikujacych—
Srodkow hydrofobizujgcych, regulujgcych czas wigzania itp.

14.3. Elewacyjna farba silikonowa.

BOLIX SIL

Wysoka odpomos¢ na: oddziatywanie czynnikow atmosferycznych, promieniowanie UV — zawiera
~absorbery UV™

wysoka: hydrofobowos¢ — niska zwilzalnos¢ powdoki farby, paroprzepuszczainosc, stabilnosé kolorow
podwyzszona odpomo$¢ na: porastanie przez giony i grzyby, wysolenia — posiada system blokowania
jonoéw wapnia tzw. _blokery wysolen”

szeroka gama kolorystyczna

stanowi element systeméw ocieplen BOLIX

Wilasciwosci

Zuzycie:

= 0,18 — 0,25 Um®— gladkie, niechionne podioze przy dwukrotnym malowaniu.

= 0,30 - 0,40 Um’ — podioze chropowate (np. tynki strukturalne BOLIX) przy dwukrotnym malowaniu
Temperatura otoczenia i podioza w trakcie nakifadania i wysychania farby: od +5°C do +25°C .Czas
schnigcia powierzchniowego powioki farby: min. 2h

Opakowania: wiadra: 51, 101, 181

Przed malowaniem nalezy wykona¢ probki bezposrednio na elewacji i wezwaé nadzér
autorski i konserwatorski.

15. Zagospodarowanie dzialki:
Zagospodarowanie terenu — planowany zakres prac nie bedzie mial wplywu na istniejace elementy
zagospodarowania terenu.
Powierzchnia zabudowy istniejacej — 305,25 m>.
Dane ogdlne:
Dziatka nie znajduje sie na terenie szkéd gémiczych.
Ochrona Srodowiska — nie dotyczy
Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Uzyskane w trakcie remontu odpady ( skuty tynk, resztki zaprawy, zuzyte drewno, cegla ) nalezy
wywiesc do punktu selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych w Dabrowie.
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1. Podstawa i cel opracowania.

Podstawa opracowania jest zZlecenie inwestora oraz sprawdzenie istniejacych elementow
architektonicznych i konstrukcyjnych dworu w celu opracowania programu prac
konserwatorskich i ich zakresu.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera inwentaryzacje budynku dworu na poziomie przyziemia i poddasza
uzytkowego oraz stanu technicznego konstrukcji dachu drewnianego w wersji rysunkowej i
fotograficznej.

3. Stan istniejacy - ocena techniczna obiektu:
3.1. Fundamenty.
Stan techniczny fundamentéw dobry. Oceny dokonano na podstawie ogledzin
dolnych parti muréw przyziemia. Nie stwierdzono spekann i zarysowarnn muru
mogacych swiadczy¢ o ostabionych fundamentach.
3.2, Mury.
Srednia grubos¢ muréw wynosi 38 cm. W catosci wykonane z cegly. Nie stwierdzono
izolacji poziomej. Nie stwierdzono zawilgocenia murow i Scian fundamentowych
spowodowanych kapilamoscia materialu. Otwory okienne sq po widocznej
przebudowie ze sklepien tukowych na plaskie. Otwor dlZWlowy wejsciowy od strony
zachodniej przesklepiony ifukiem kolistym. Otwor wejSciowy giowny na elewadcji
frontowej przebudowany — z lukowego na plaski. Na kazdej ze Scian elewadji
stwierdzono uszkodzenia tynku i gzymsow.
3.3. Stropy nad piwnica.
Stropy odcinkowe — na belkach stalowych z plyta ceramiczng typu $redniego.
3.3. Stropy nad parterem.
Drewniane belkowe ze Slepym putapem — od spodu otynkowane na trzcinie na
podiozu deskowym.
3.4. Stropy nad pomieszczeniami mieszkalnymi na poziomie poddasza.
Stropy belkowe drewniane nad pomieszczeniami mieszkalnymi z podsufitkg z desek
przebudowane w latach 60 tych ubiegtego stulecia i ocieplone od wewnatrz suprema.
Obecnie na tych deskowych powierzchniach utozono luzem weine mineraing migkka i
przykryto folig paro przepuszczaing oraz izolacyjng ktérg utozono w miejscach
stwierdzonych przeciekow pokrycia dachowego.
3.5. Dach.
Dach dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo— platwiowej z dwoma rzedami slupéw. Na
Sciance kolankowej grub. 25 cm - lezy muriata do ktérej przymocowane sq krokwie.
W dokumentacji zdjeciowe] pokazano odksztalcenia platwi, ktére wymagajg wymiany
lub dodatkowych podpor posrednich. Nalezy zaznaczy¢, ze wymiary przekrojow
poszczegbinych elementéw konstrukcji dachu s3 wystarczajgco duze dia
przeniesienia obcigzenia od $niegu i pokrycia dachu. Pokrycie dachu karpiowka w
koronke jest nieszczelne w wielu miejscach co wida¢ po kolorze drewna
konstrukcyjnego. Polaé dachu nie tworzy plaszczyzny w poziomie ,widoczne sq
golym okiem od zewnatrz ugigcia i pofalowania. Rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej w zadawalajgcym stanie, ale mimo wszystko nalezy przeznaczy¢ je do
wymiany przy pracach dekarskich.
Instalacja odgromowa podobnie jak orynnowanie do wymiany.

3.6. Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna na poziomie parteru w czesci publicznej — drewniane skrzynkowe wykonane
jako pojedynczo szklone , malowane farbg olejng, ktora sig luszczy. W czesci
mieszkalnej — okna biate PCW. Drzwi zewnetrzne od wschodu i zachodu drewniane
pomalowane kilkoma warstwami farby olejnej, przez co drzwi stracily czytelnos¢
rysunku nadany przez uktad odeskowania.



4. Program robét remontowo — konserwatorskich.
4.1.Niniejszy projekt obejmuje nastepujacy zakres prac

budowiano-konserwatorskich:
Wymiana pokrycia dachu na nowa dachéwke karpiowke w ilosci 500,0 m2.
Wymiana {facenia w ilosci 500,0 m 2.
Czyszczenie i impregnacja konstrukeji dachu w itosci 500.0m2.
Wymiana i uzupelnienie — oznaczonych kolorem zielonym na rysunkach
konstrukcyjnych K -1 do K-7 elementéw konstrukcyjnych drewnianych wiezby
dachowej.
Wymiana orynnowania i obrébek blacharskich — orynnowanie w ilosci 44.5 m,
rury spustowe 28.0 m, obrébki blacharskie F=14.5m 2
Wymiana instalacji odgromowej L=32.5m.
Wymiana stolarki okiennej na drewniang skrzynkowa z uwzglednieniem
otworzenia tukowych sklepier: otworow.
Czyszczenie , konserwacja i ponowne malowanie stolarki drzwiowej zewnetrznej
(2 szt.) o tgcznej powierzchni 8,0 m 2.
Dobudowa tarasu murowanego po prawej stronie elewacji frontowej.
Rozbidrka istniejacych schodéw do portalu giéwnego.
Rekonstrukcja pierwotnych schodéw na elewacji wschodniej.
Renowacja schodéw wejsciowych i tarasu na elewacji zachodniej.
Odbudowa balustrad na tarasie elewacji zachodniej i balustrady murowanej nad
gtéwnym portalem wejsciowym na elewacji wschodniej.
Odbicie tynkéw z elewacji o powierzchni F=528,0 m 2
Wykonanie tynku mineralnego pod malowanie na pow. =528,0m 2
Malowanie elewacji wg ustalonej kolorystyki na powierzchni jw. = 528,0 m 2
Whybicie otlworéw okiennych w miejscach zamurowanych na elewacjach
szczytowych.

5. Whnioski i zalecenia.

Projektowana rewitalizacja elewacji i prace konserwatorskie s3 mozliwe po zapewnieniu
bezpieczenstwa istniejacych na poziomie poddasza mieszkan i mieszkancow. Zaleca sie na
czas prowadzenia rob6t — szczegdlnie na dachu wskazanie lokali zastepczych.

Jezeli Urzad Gminy w Dabrowie nie jest w stanie wskazac lokali zastepczych dia dwoch
rodzin to prace przy rozbibérce pokrycia dachu , wzmocnieniu jego konstrukgji i wymianie
pokrycia na nowe, muszg byé prowadzone etapowo z uzyciem zabezpieczenia stropu
drewnianego nad pomieszczeniami mieszkalnymi poddasza. Plan bezpieczenstwa
wykonywania robét zostanie sporzadzony przez wykonawce robét.

Szczegolowy opis robot.

Ad. 4.1. Wg wytycznych konserwatorskich:
nowe pokrycie dachu nalezy wykona¢ z dachéwki karpiowki w koronke. Pod
pokrycie w koronke nalezy wykona¢ nowe facenie dachu, zamontowa obrobki
blacharskie z blachy miedzianej. taczna powierzchnia pokrycia do wymiany =500
m2.
Czyszczenie konstrukceji dachu o tacznej powierzchni elementow w rozwinigciu 600
m2 przeprowadzi¢ za pomocg szczotek stalowych i w niewielkim stopniu ciosaniem
toporkami w miejscach skorodowanych.
Impregnacje konstrukcji dachu wykonaé po czyszczeniu - preparatem do
jednoczesnej impregnacji ogniowej, grzybo- i owadobdjczej ( np. Fobos M-4F )
metodg natrysku za pomocy pistoletu pneumatycznego . Zabieg nalezy
przeprowadzac. zgodnie z instrukcjq stosowania . Przy impregnacji natryskowej
Zwrocié uwage na wiloczenie preparatu w miejsce polgczen ciesielskich (gniazda,
zaciosy, otwory kotkowania itp.) Uwaga; Srodek posiada skfadnik , ktory jest
substancjg trujgcq , nalezy zachowaé¢ szczegoing ostroznos¢ podczas prac i
przygotowywania impregnatu.



Nowe obroébki blacharskie i orynnowania wykonac z blachy miedzianej.
- $rednica rynien - @150mm , L=44.5mb
- Srednica rur spustowych — @ 120mm, L=28,0 mb
Projektuje sie odprowadzenia wody opadowej po gruncie, gdyz nie istnieje zadna
instalacja kanalizacyjna, do ktdrej mozna podigczyé rury spustowe. Usytuowanie

dworu pozwala na bezpieczne odprowadzenie woéd opadowych po terenie
odpowiednio utwardzonymi ciekami ze spadkiem od obiektu.

Przebieg instalacji odgromowej o acznej dlugosci 32.5m mb na kalenicy dachu,
odtworzy¢ na wzor istniejgcy z podigczeniem do uziemienia. Nalezy przyjmowac
zasade maksymalnego ukrywania instalacji z zachowaniem obowigzujgcych
przepisow. Po podiagczenie zwodow do uziemienia nalezy wykona¢ pomiary
rezystancji instalacji.

Stolarke okienng w calosci i drzwiowa w iloSci 2 szt.o powierzchni 8,0 m2 nalezy
wymieni¢ na nowa — dopasowang do pierwotnych wielkosci istniejacych otwordw i
pierwotnej ilosci przed zamurowaniem .

Dodatkowo w gérych ramach wszystkich okien wykonaé nawietrzniki.

Projektuje sie przywrocenie gladkiego tynku elewacji. W tym celu nalezy usungé
istniejacy tynk nakrapiany oraz jego odparzony podkiad o tacznej powierzchni 528,0
m2. Na catej wysokosci cokolu tj. 1.0+1,5 m nad terenem rowniez usunga¢é caty tynk i
wykona¢ tynk renowacyjny zgodnie z instrukcjq stosowania . Wyzej wykonaé
warstwe tynku mineralnego. CaloS¢ nalezy zagruntowac¢ i pomalowac farbami
elewacyjnymi zgodnymi z przyjetym systemem renowacyjnym. Nalezy zachowac
opaski ciggnione wokét otworéw okiennych i drzwi - zachowujac pierwoftny
wzomik i elementy architektoniczne — zawarte] w tej dokumentacji. Kolorystyka
elewacji - wg opisu.

Od frontu po jego prawej stronie zrekonstruowac taras z balustrads.

Istniejace schody wejsciowe betonowe rozebrac i rowniez zrekonstruowaé —
nawigzujac do zalgczonego rzutu przyziemia i pierwotnego zdjecia elewacii.
Rekonstrukcja schodéw na elewacji wschodniej i zachodniej musi uwzgledniaé
wykiadzine granitowg podndzkéw i przednézkéw schoddéw oraz podestow
wejSciowych typu Strzegom grub 5 cm na wymiar przedn6zkow i podnozkow.
Odbudowa balustrad na tarasie lukarny - na elewacji zachodniej i balustrady
murowanej na stupkach — portal wejSciowy do czesci mieszkalnej na elewacji
wschodniej.

Wokét cokotu dworu - wykonaé opaske z sortowanego zwiru ® 16-32mm szer. 0,50
m i zakofczyé obrzezem frawnikowym na warstwie ubitego piasku i geowldkniny
ulozonej ze spadkiem od Sciany. Odprowadzenie wod opadowych z rur spustowych
na powierzchnie gruntu wykonaé z ciekéw z kamienia.

Instalacje wystepujace w budynku:
« instalacja elektryczna ogodlnego przeznaczenia i oswietleniowa — bez zmian.
« instalacja wod-kan i grzewcza — bez zmian.
Charakterystyka energetyczna obiektu:
Prace remontowe nie bedg mialy wplywu na charakterystyke energetyczng obiektu.

Whplyw obiektu na sSrodowisko: nie dotyczy.

Warunki ochrony przeciwpozarowej:

e Obiekt jednokondygnacyjny o powierzchni 305,25m2. Podziat na strefy nie
wystepuje.
W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania substanciji fatwopalnych.
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego - Q <500 MJ/m2.
Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIII .
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.



» Wyposazenie w urzadzenia do oddymiania nie jest wymagane.
Budynek posiada dwa wyjscia bezposrednio na teren.

o Klasa odpomosci pazarowej budynku : C
- klasa odpomoésci ogniowej elementéw budynku:
e $ciany murowane grub. 38 cm R 60
¢ Strop nad piwnica— skiepienie ceglane REl 60
» Konstrukcja dachu — wigzba drewniana impregnowana $rodkiem Fobos M-4F
R 30
» przykrycie dachu — dachowka ceramiczna RE 15

» Remont dachu nie spowoduje zmian w zakresie ochrony pozarowej budynku
istniejacego. Impregnacja drewna poprawi jego odpomos¢ ognioochronng.
e Dojazd przeciwpozarowy — droga gminna.

5. Whnioski i zalecenia.

Projektowana rewitalizacja elewacji i prace konserwatorskie sg mozZliwe po zapewnieniu
bezpieczenstwa istniejacych na poziomie poddasza mieszkarn i mieszkaricow. Zaleca sie na
czas prowadzenia rob6t — szczegolnie na dachu wskazanie lokali zastepczych.

Jezeli Urzad Gminy w Dabrowie nie jest w stanie wskaza¢ lokali zastepczych dla dwéch
rodzin to prace przy rozbiérce pokrycia dachu , wzmocnieniu jego konstrukcji i wymianie
pokrycia na nowe, muszg by¢ prowadzone etapowo z uzyciem zabezpieczenia stropu
drewnianego nad pomieszczeniami mieszkalnymi poddasza. Plan bezpieczenstwa
wykonywania robodt zostanie sporzadzony przez wykonawce robét.

myr inz. Maria Danuta Groblewska
88-300 Mogilno, ul. Benedyktyriska 11b
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specj. konstr. budowlanej nr NB 7210/40/79
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3 Autorzy, historia oblektn, okreslenia ptylu,

Srahoszewko po raz plerwszy
wvzniankowane byto przed 1396
rokiem, Y 1523 roku poJjawlia
g1 nazwa Schlaboszewko. Po-
cugtkowo podlegéto parafii
katolicklie)] w Staboszewle, a
nastepnie w koficu XVII wleku
zostato wclelone do parafil

w Szczepanowie. Ludno8é pro-
tmatancka nalezata do parafli
w Dabrowie., 0d 1579 roku wied
byta podzielona na 2 czgScl
stanowigce wiasno8& Géreckle-
go (2 magrody, 1 rzemiedlnik)
L 4klerskiego (3 zagrody).

U schytku XVIIT wieku Stabo-
szewko nalezato do rodziny
Gostawskich i zwane byio wow-
czas Klelnrode. W tym czasie
majatex obesjmowai 8 domostw
(104 ha rolli 1 1 ha taki) 1
samieszkiwato go 91 mieszkafi-
cbw, w tym 45 protestantdw.

. Dwér =z calym zatozenlem par-
Ckowym 1 przylegtym folwarkien
nowstal ok, pot. XIX wieku i
syrodzony zostal fragmenta-
rycznlie zachowanym do dzis
oprodzeniem (brama wjazdowa).

c.d. we wkitadce,

13. Opis (sytuacia, material i renstrukejs, rzut, bryla, elewacje, wnetrze, wyposaZenls, inutalacie),

SYTUACJA - Budynek wolnostojgcy, usytuowany w obrebié zatozenia dworsko-par=
kowego, w Srodkowej czelci wsi Staboszewko, przy drodze z Dabrowy do Barci-

. na. Cate zatozenie otoczone wspdiczesnym ogrodzeniem 2z reliktami ogrodzenia

pierwotnego w formie bramy wjazdoweJ od pbdinocy. Diuzsza 0§ budynku rdwnole-
gta Jest do osi pn.-pd. Przed elewacja frontowg - wschodnig pozostatodci
parku z klombem, sieclg alejek, drzewaml liSciastymi (z okazami starodrzewu)
i niewielkim Jjeziorkiem. Od strony elewac]l szczytowe) - potudniowej ogrdd
warzywny i zabudowania dawnego folwarku. Od strony elewacji zachodnieJ ogrod
za§ od strony elewacji pbinocned - szczytowe] 2 drogi dojazdowe od gtbwne]
bramy. ,
MATERIAL, KONSTRUKCJA, TECHNIKA - §ciany - murowane z cegly petnej palone]
na zaprawie cementoweJ, obustronnie tynkowane, na pbdmuréwce z kamieni pol-
nych. Sciany wewnetrzne analogiczne, wtérne przepierzenia w konstrukecji
szkieletowe] z ptytaml drewnopochodnymi.
sklepienia,stropy - piwnica - tylko pod korpusem gtdwnym sklepiona kolebkowo
strop parteru drewnlany Belkowy z podsufitke.
konstrukcja dachu - nad korpusem gléwpym dworu dach dwuspadowy, nad dobudo-
wanym skrzydtem pulpitowy. WieZba dachowa drewnlana wiqzarowo-kleséczowa ze

stolcami. :
pokrycie dachu - dach pokryty dachdwkg ceramiczng, karpidwksg, utczong w Ko-

ronkeg.

posadzki,podiozi - w gtbwneJ slenl i salach - parkiet debowy; w pozosta-
tych pomieszczenlach podiogi biate. W skrzydle lastriko i podiogi biale.
schody - zewngtrzne murowane z cegty, otynkowane. Wewngtrzne - do piwnicy
drewnisne; w sienl w trakcie zachodnim - drewniane, jednoble-

Jednebiegowe,

_ gowe z zakretem 1 drewnlang, azurowg balustradg.

otwory okienne - okna plwniczne - prostokgtne zamknigte tukiem odcinkowyme.
Pozostale okna péostokqtne, serynkowe, podwdjne, dwudzielne, szeSciokwate~
rowe ze Slemieniem 1 profilowang listwg przymykowg. W korpusie gidwnym

c.d. we wktadc.




1, Kubntura 15. Powlerzehnia uzytkowa 10, Proeznaczenie plerwotne 17. Uzytkowanie obeene

mieszkalne szkota
2175 mI 7%6,% m? nieszkalne
19, Stan zachowania (fundamenty, sclany zewnetrzne, sclany wc:wnetrz.né, skiepienia, stropy,
konstrukeie dachowe, pokrycie dachu, wyposazenle 1 ingtalacie)
Opbdlnie stan budynku dobry. Fundamenty stabllne. é@ﬁny
: ) zewnetrzne W stanie dobrym z lekkimi spekaniami tyﬂxd
14, Prace budowlane i konserwatorsikie, ich przebleg 1 dokumentacia "

ol.

- 1545 r. czeficiowa wymlana wlezby dachowe]
onszycia dachowego po pozarze W 1.1940~-tych.
1554 r. dokonano adaptac]i pomieszczef na
zeby przedszkola 1 spbtdzielni produkeyjnel;

h w elewacji frontowe] rozebrano tara

orad
- Do
potr
- w 1.1850-tyc
i przexsztakcoho‘schody prowadzgce na ganek na
potrzeby budynku szkolnego /zalecenie BHP/;

cie murowane balustrady zastgpiono metalowy

rwaadaptowano dalszg pd.

- waryst!
balustradani; w 1. 1588/89
wsch. czeié poddagza na cele mieszkalne, powigkszo-
no otwory okienne w gérne] kondygnacji elewacli
wymieniono tez czeBciowo

wach. i szczycle pd.j
dachbwkiy

trakecie zach. korpusu grbéwnego pomieszezenie
Tekkimd Sciankami dziatowynl 2z piyt drewno

lone na szereg mnielszczych

~ W
Groditowe
podohnych zostato podzle
nieszczacych piony sanltarne;

_ v dabudbwce wynmlenlono stolarke drzwliowg}
g k. 1. 1020-tych na osi elewacjl zach. dobuddwki

orzvbudowano ansks z sienigs

w gbrnych partiach Korpusu, natomiast w dobudbwee zna-

czne osypywanie tynku w partii cokotowe), analogicznie

YAk

ztv stan zewngtrznych, dolhych partil kerpusu /sikru
nie ceglet, odpadanie tynkéw ptataini, ubytki

(cze8ciowo po remoncle).

prymsdv/ .
$Stan wnetrz ogbdlnie dobry
Wiezba dachowa i pokryecie dachu w stanie dobrym,

il

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskle

Przeprowadzenie ogblnego remontu konservatorsikieso

_wSzystkich elewac3i, wraz =z rekonstrukejs plerwobnel
struktury ganku 1 tarasu. Wymiana balustrad na styllg-
tycznie odpowiadajgce charakterowi dworu. Wykonywanie
hiezacych remontdw profilaktycznych ve wrnetranch.

Uzupeinienie atolarek w okienkach partii poddasza.




PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:1000




Wkiadka do karty ewidencyjnej zabgtkéw architektury i budownictwa

1. Miejscowosé 2. Obiekt: (nazwa jak W karecie) 3. Zawartosé wkiadki (nazwa obiektu lub materiatu
uzupelniajgcego)

SLABOSZEWKDO | DWOR 1 plan sytuacyjny
_ rzut p__oziomy__ 3 .
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Wkiladke zalozyt:

0 2 14 |6 18 |10m _
| | H.14,44 m rzut poziomy-parter skala 1:200

Miejsce przechowywania negatywdw:




z prostymi, plonowymi podziatami, Wydﬁéﬁami’muru na ich osi ozworoboozne, murowane stupki, miedzy
ktérymi rozpieta wtbrna balustrdda z metalowych listew; ograniczajace teras. Na osl ryzalitu portal
ograniczony %tukiem petnym, ‘uskokowo wysuniqty do przodu z profilowanym tgkiem 1 z rautowym zworni-
kiem. Portal gbérg zwienczony wielokrotnie profilowanym gzymsem W fermie silnie sptaszszconego dwuspa
dowego zadaszenla. Elewacja dobudéwki ‘prosta z prostopadtoSciennym -aneksem na osi, mieszczgcym 'sieft
z wejéclem od pdtnocy. Elewacja achytowé péinccna tréjosiowa, w partii gérne) piecioosiowa, w kon-
dygnacJi parteru prostokqtne blendy z gzymsami pod- 1 nadokiennymi, na osi szczytu powtorzona blenda
fLankowana otworami okiennymi. Trzy otwory ujete clggitymi gzymsami nad- i podokiennymi.

WNETRZE - zasadnlczo w uktadzle dwutraktowym, skomunikowane od parteru do I kondygnecJi poddasza
klatkg schodowg od strony zach. korpusu, o

piwnice - w ukiadzie dwulpéitraktowym z korytarzem biegngcym na osi poprzecznel korpusu z pomiesz~-
czeniami klasowymi i gospodarczymi odchodzgcymi prostopadle. WejScie wstrefg piwnlc od strony kory-
tarza skrzydia, w Jjego skraju pn.

parter- korpus w uktadzie dwutraktowym, a dobudbéwka z dodatkowi korytarzem miqdzitraktowym poprzecz-
nym. Wej&cle gtbwne w elewacjl wsch. korpusu na obszerng siefi 1 2 pomieszeczenia w trakcie wesh. oraz
przejécie w strefie Srodkowej korpusu na 2 poprzeczne, krdtkie korytarze 1 kolejne 3 pomieszczenla w
trakcie zach. ( lekcyjne, gabinetowe, sanitarne), po stronie zach. nieregularna, zaiamana siefi z
klatkg schodowg. Dobuddwka z we)8ciem od strony wsch. na wgski przedsionek 1 obszerng siefi z prosto-
kgtnie lezgcym koryterzem na osi skrzydia. U zbiegu skrzydia i korpusu zej8cie w strefe piwnic.,

W trakecie wsch. dobudbdwki 3 pomiesiczenia, w zach. - 4. Dwa izolowane pomieszczenla w trakcle zach.
dostepne Jedynie od wejBcla zach. .

poddasze - dostepne od zach. klatki schodowe), na osi, czebclowo uzytkowana dolna kondygnacja. Na
osi klatki schodowej szeroki, krdtkl korytarz z szereglem otworbw drzwilowych, prowadzgcych do nie-
zaleznych pomieszczefi mieszkalnych, & w Sclanle pd.-zach. z przerciem w strefe nieuzytkowans,
ukazujgcg wiefbe dachowg, takze gdrnej kondygnacji poddasza.

WYPOSAZENIE - Brak oryginalnego wyposazenia. » :

INSTALACJE - W budynku instalacja wodno-kanalizacyJne, elektryczna, odgromowa, ogrzewanle piecowe.




Zalgcrnik Nr ..2

Wkladka do karty ewidencyjnej zabytk6w architektury i budownictwa

1. Miejscowosé 2. Obiekt: (nazwa jak w karcie) 3. Zawarto$é wkladki (nazwa obiektu lub materialu
uzupeiniajgcego)

SEABOSZEWKDO DPWOR
c.d. opisu

z oémioosiowq dobuddwkg. Korpus posadowiony na wydatneJj partii cokotowej zwieficzonej niewielkim pro-
filowanym gzymsem tynkowym. W cokole otwory okienne prostokgtne, gbra ograniczone lekkim tukiem od-
cinkowym. Na osi elewacji ryzalit pozorny zwieficzony trdéjkatnym naczéditkiem ujetym prostymi gzymsami
w centrum pola okulus. Od frontu do ryzalitu przylega w partii parteru wydatny ganek podcieniowy

na wysokim cokole, poprzedzony wspdiczeinie przeksztalconymi kilkustopnioewymi szerokimi schodami na
rzucie trapezu. Ganek otwarty trzema arkadami o wykroju pdtkolistym wspartymi na czworobocznych sku-
pach z zaakcentowang partig cokolowa. Ganek wieficzy balkon ograniczony wspdiczesng balustrada z me-
talowych pretdw. Boczne partie elewacji na narozach i na osi przedzielone lizenami wspierajgcymi
gzyms podokapowy. Pod otworami okiennymi przebiegajg odcinki profilowanego gzymsu podokiennego,.za
nad oknami gzymsowe nadokienniki. Elewacja dobudéwki gtadka, o prostych podziatach okiennych z par-
tig cokolowg wydzielong prostym gzymsem kordonowym w skraju pn. usytuowany otwér wejiciowy dostepny
prostymi schodami flankowanymi litymi murkami. Elewacja boczna pd. - dobuddwki gtadka Jednoosiova z
otworem okiennym poSrodku, zad w partii szczytoweJ korpusu gtbéwnego trzyosiowa z odcinkiem gzZymsu
nadokiennego, ciggtego, nhad ktdérym na osi okragty otwdr. Elewacja ogrodowa - zach. pietnastoosiowva.

Elewacja korpusu gibwnego uksztaitowana analogicznie do elewacji frontowej. Ryzalit pozorny na osi
trojosiowy, z gbrng kondygnacjg dwuosiows, poprzedzony tarasem dostepnym z boku kilkustopniowymi
schodkami w typie %tamanych z podestem. Partia cokolowa tarasu zwieficzona profilowanym gzymsem,

Wkladke zatozyt: Mgr. . Piotr Winter

Miejsce przechowywania negatywéw:



-
B B |

otwory okienne c.d. = ... W eiewaedi frontowe]J, na osi w prostokgtnym gtworze porte-fenetre, pro
wadzgce na taras nad we)8ciem do dworu. W elewac)i tylned otwory oklenne czg8ciowo przebudowane-
na wysokogeil bigtra - prdatdkﬁfne'zé whp&lczesnymi, zeSpoIonymi tréjd iéinymi oknami. Podobne
okna v -szczycle: pd w szczycie pn. niewielkie prostokqtne okienko = -Jednodzielne, dwukwaterowe.
W skrzydle - okna prostokatne, skrzynkowe,szeéciokwaterowe, ze &lemieniem. '
otwory drzwiowe - drzwi gibéwne - prostokatne z naddwietlem, pitycinowo-ramowe, dwuskrzydlowe. h
Drzwi w elewacjl tylne) - w otworze zamknietym tukiem peinym, prostokgtne z pbtkolistym, prze-
szklonym nadSwletlem 2 promienistymi szczeblinami, ramowo-klepkowe. Drawi wewnetrzne w korpusle
gtdwnym ~ prostokqtne, ptycinowo-ramowe, dwuskrzydlowe, 6-kwaterowe w qbszernych. ozdobnych oé-
ciezach. Pozostate drzwl Jednoskrzydiowe. W skrzydle drzwi wspbiczesne, piytowe Jednoskrzydlowe

i dwuskrzydtowe, czeSciowo przeszklone.

RZUT
Budynek zatozony na rzucie‘prostokqta, dwutraktowy; od pd. przedtuzony dobuddwke o szerokosci
réwnej budynkowi gitbwnemu, dwutraktowg z miedzytraktowym korytarzem. Ng osi elewac)il wsch. bu-
dynku gtdwnego ryzalit pozorny z przyleglym dofi prostokatnym gankiem pgprzedzonym szerokimi
schodami, za8 w elewacji zach. taras. Na osi elewacji zach. dobuddwki prostokgtny aneks. Ciggl
komunikacyjne réwnolegte, pomieszeczenia skomunikowane w ukiadzie przechodnim, w dobuddwce ot-

wierajgce sle do korytarza.

BRYLA
Proporcjonalna, prostopadiofcienna, zwarta, budynek gitbwny catkowlcle podpiwnlczony Jednokondyg-

nacyjny, z czeSciowo w 3/4 zagospodarowanym, mieszkalnym poddaszem. Na (osl elewacJl wsch. i zach.
trzyosiowy ryzalit pozorny zwleficzony trélkgtnym naczbitkiem wykraczajgcym ponad potad dachowsg,

z gbrna kondygnacja ryzalitu ukszteitowang w typle mezzanino.
0d frontu przylega dofi podcieniowy ganek zwieficzony balkonem; za8 do ryzalitu w elewacji ogro-

dowej przylege taras. Korpus budynku giéwnego nakryty dechem dwuspadowym. Natomiast dobudbwka
wtdrnie nakryta ptaskim stropodachem.

ELEWACJE _

Elewacja frontowa wsch. - sliedemnastoosiowa, 2z korpusem gidwnym symetrycznym, dzlewigcioosiowym




Zatgeanik NE...l....

Wkladka do karty ewidencyjnej zabygtkéw architekturyg i budownictwa

1. Miejscowosé 2. Obijekt: (nazwa jak w kareie) 3. Zawartosé wikiadki (nazwa obiektu lub materiatu
uzupetniajacego)
SLABOSZEWXDO DWOR c.d. historii

3

c.d. opisu

z.4d. historii (poz. 12)

Plervotny budynek o charakterze reprezentacyjnm kryty byt tupkiem i posiadal taras orzy elewacji
frontoweJ. Dach spionat w latach 1940-41, a po wojnie wymieniono wieZbg dachowa i zmisniono pok-
rycie dachu. Taras rozebrano w latach ©0-tych oraz przeksztalcono schody prowadzace na ganek.

w latacn 20-tych XIX wieku do dwworu zwanego Stawoszewkiem przynalezsio 5%7 ha, =z czezgo 504 ha
uzytkdw roluych, a majatek liczy? 13 domostw i 190 mieszkahcdw, w tym 79 katolikdw. W tym okre-
sie witaScicielem zorzelni parowej, cegielni 1 owczarni byt Rambouillet. W 1834 roku Jjako wingci-

o

cisl dworu i1 folwarku wzmiankowany byt Gustaw Fiering. Na poczatku ¥X wieku dwdr przediufono w
r
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~tych XX wieku majatek obejmujacy 425 ha stanowit wlasnodé literata Kazimierza Zdziechowskizpo
(zaprzyJjaZnionego z czgstym goSciem dworu - Witoldem Gombrowiczem).

W latach okupacji dwér zamieszkiwaty rodziny niemieckie. Pc 1945 roku w budynku dworu mieéci

[

sig mieszkania i przedszkole Rolnicze] Spdidzielni Produkcyjnej, 2 od 1954 roku do chwili obec-

nej miefci sie w nim szkota, za& na pletrze mieszkania prywatne nauczycieli.
Pfudynak o typbwym uktadzie dworu, o cechach pdZnoklasycystycznych z bezstylowym skrzydiem ns
wrzedtuzeniu,

c.C. opnisu (poz. 13) - verte

mer Plotr Yinter
Wkiladke zalosyl: s

Miejsce przechowywania negatywéw:




ARCHITEKTURA

Obiekt : Dwor Staboszewko — rewitalizacja elewaciji ,
prace konserwatorskie

Kategoria budynku IX

Lokalizacja : Staboszewko , gm. Dabrowa ,88-306 Dabrowa
dziatka nr 78/4
Inwestor - Gmina Dabrowa

88-306 Dabrowa, ul, Kasztanowa 16

Projektant : mgr inz. Maria Danuta Groblewska

arch.i kontr. zam. Mogilno ul. Benedyktyriska 11 b

upr. NB 7210/40/79 specj konstr.budowlana M inZ. Maria Danuta Groblewska
88-300 Mogilno, ul. Benedyktynska 11b

upr. bud. do projektowania i kierowania

robotami bugowlanyymi bez egraniczen
w specj. kongtr. budowjanej nr NB 7210/40/79
Dane og6lne budynku dworu : Leblt
» powierzchnia zabudowy :
e istniejgca: 30525 m?
> powierzchnia uzytkowa :
e istniejaca: 766,30 m?2
» kubatura :
3. istniejaca: 2178,00 m®

Termin wykonania projektu 26.11.2017r.
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+ 4"83.300 Magilno, ul. Benedyktynska 1b  ul. Kasztanowa 16 g . )

upr. bud. do projektowania i kieroyania

ADRES BUDOWY

robotami budowlanymi bez ograrficzen
w spegj. konstr, budowlanej nr NB 7210/40179

Staboszewko
gm. Dabrowa
88-306 Dagbrowa

prace konserwatorskie .

Upr.NB 7210/40/79 spec;.
konstruk.bud.w petnym zakresie

Data wykonania

Elewacja zachodnia.

26.11.2016r.
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Staboszewko Data wykonania
gm. Dabrowa . ) 26.11.2016r,
88-306 Dabrowa Elewacja wschodnia. SKALA 1100
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UWAGA |
Numarami oznaczono projektowane
odtworzenie gzymaow Istnisjacych,
Szczegtlowe dobranie
profili na rys. A-5 oraz A-6 ,

UWAGA |
Przewlduje sie wymiane calej stolarki okiennej z PCV na
stolarke oklenng drewniang , tacznie z adiworzeniem
oryginalnych okien nad parterem .
Wazelakle odtworzenia oznaczono na rysunku kolorem
zielonym.
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upr. bud. do prOJektowama i kierowania
1290 robotami budowlanymi bez ograpiczen
w specj. konstr. budowlanej nr NB 7210/40/7¢
INWESTOR ARCHITEKTURA VF{O,}EKTANTQ RYS.NR
Gmina Dgbrowa {)y
88-306 Dabrowa Dwgllrt“:. Staboslze\:vmkul Marla rf ta Groblewska A-3
ul. Kasztanowa 16 -rre ka :'\zacxv et: :ch Upr.NB 7210/40/78 spec|.
ADRES BUDOWY prace konserwaiorskie . konstruk.bud.w peinym zakresie
Slaboszewko Data wykonania
gm. Dabrowa 26.11.2016 1,
88-306 Dabrowa Elewacja pétnocna. SKALA 1:100
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mar inz. Maria Danuta Gé:‘ et . |
88-300 Mogilno. ur. TSk :
upr. bud. do projektowania i kierows:
UWAGA | robotami budowlanymi bez ogranic .y
Numarami oznaczono projektowane W speﬂmmjm R
odtworzenle gzymsow Istnlejgeych, 'N,WESTOR /’5 RO»JEKTA!NT ) RYS.NR
Szczegéiowe dobranle Gmina Dagbrowa Dwér w Staboszewk r/ 1Ol o0t
profill na rys. A-5 oraz A6 . 88-306 Dabrowa rowitelizacla ol ) Marla Dérfuta Groblewska A-4
UWAGA | ul. Kasztanowa 16 acla elewac] Upr.NB 7210/40/78 spec).
Praewidje sig wymiang cale stolark| ckienne] 2 PGV na ADRES BUDOWY prace konserwatorskle . |y ongtryk bud.w peinym zakresie
stolarke okienng drewniang , facznie z odtworzeniem
oryginalnych okien nad parierem , Staboszewko Data Wykonanla
Wszelakie odtworzenia oznaczono ha rysunku kolorem gm. Dabrowa 26.11.2018 .
88-306 Dabrowa Elewacja pofudnlowa. SKALA 1:100

Zielonym,




Nr.1. gzyms przyrynnowy G29
- propozycia odiworzenia gzymsu

Nr.2. gzyms podokienny P19
- propozycia odiworzenia gzymsu

P19

_ 2 odt .

LEO

Lo2

mgr inz. Maria Danuta Groblewska
88-300 Mogilno, ul. Benedyktyriska 11b

upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen

INWESTOR KONSTRUKCJA W spefj konstr budfpan ek FAKF 00/ RYS.NR
Gmina Dgbrowa eelect
88-306 Dabrowa Dworw Siaboszewill Maria Darilita Groblews!
ul. Kasztanowa 16 - ’e“"}(a"zaqa Elowacy Upr.NB 7210/40/79 spec;. A-5
ADRES BUDOWY prace konserwatorskie . |y onetryk bud.w pelnym zakresie
Staboszewko Data wykonania
gm. Dabrowa o 26.11.2016r.
88-306 Dabrowa Zestawienie gzymsow do odnowy czesSE 1. SKALA 1-100




Nr.5. Zwormik ZW03

. 700 ek <

Nr.6. gzyms przy lukamie G92

- wyglad obecny gzymsu - propozycja oditworzenia gzymsu
G 92
140 mm |
| —
% _1'; =
wr

- propozycia odiworzenia gzymsu
L1112

80 mm

—_——

30 mm

mgr inz. Maria Danuta Groblewska
88-300 Mogilno, ul. Benedyktynska 11b
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specj. konstr. budowlanej nr NB 7210/40/79

INWESTOR KONSTRUKCJA /~ PROJEKTANT RYS.NR
Gmina Dgbrowa . £
86.306 D:browa Dwér w Staboszewku Maria Banuta Grobldwska A-6
ul. Kasztanowa 16 - rewitalizacja elewadj Upr.NB 7210/40/79 5pec;.
ADRES BUDOWY prace konserwatorskie . konstruk.bud.w peinym zakresie ST
S’l:bgm ] 26.11.2016 1.
Bg-SOBDabruwa Zestawienie gzymsow do odnowy czesc 2 . SKALA 1100




KONSTRUKCJA

Obiekt Dwor Staboszewko — rewitalizacja elewac;ji ,
prace konserwatorskie
Kategoria budynku IX
Lokalizacja : Staboszewko , gm. Dabrowa ,88-306 Dabrowa
dziatka nr 78/4
I . Gmina Dabrowa
nwestor 88-306 Dabrowa, ul, Kasztanowa 16
Projektant : mgr inz. Maria Danuta Groblewska
arch.i kontr.

zam. Mogilno ul. Benedyktyriska 11 b
upr. NB 7210/40/79 specj.konstr.budowlana

mgr inz. Marig/Danuta Grobleyska
88-300 Mogilno, ul. Benedyktyrska 11b
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
= ~n2cj, konstr. budowlanej nr NB 7210/40/79

Dane ogdlne budynku dworu :

» powierzchnia zabudowy :

e istniejgca: 305,25 m?
> powierzchnia uzytkowa :

e istniejgca: 766,30 m?
> kubatura :

3. istniejaca: 2178,00 m®

Termin wykonania projektu 26.11.2017r.
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Podwalina 14x14 cm

dl. 50 om l
Podwalina 14x14 cm
dl. 150 cm |
Projektowany szczegot A skala 1:50 i
UWAGA 11
Po odiaywce podiogi z desek SKONSULTOWAC Deski gr. 3.2 am
z projekiantem potizebe wymiany lub wzmocnienia Folia paroprzepuszczalina
belek gidwnych stropu przy ich zlym stanie technicziym. Welna min.gr. 5 cm
Ewentuaine wzmocnienie wykonac w postad Pole
nakiadki bocznej z belki o0 wym. 20x40 cm pa
_laczac i 7 istniejgca belka Srubami M16 co 100 am . Belki drew. 20x40 cm
Istniejaca podsufitka
+E.Hﬂ
. tr] | PRl
wg. rzutu
.

mgr inz. Maria Danuta Groblewska
88-300 Mogilno, ul. Benedyktynska 11b
upr. bud. do projektowania i kierowania

robotami budgWlanyii bez ggraniczen
w specj. konstr (budowddne] 7210/40/79

Drewno klasy : C24 KS

TR R
#E___J

Podwalina 14x14 cm

. 100 cm

Zabezpiecznie ognio-.grzybochronnie : FOBOS M4

Wlpec
INWESTOR KONSTRUKCJA / PROJEKTANT RYS.NR
Gmina Dabrowa
88-306 Dabrowa D‘”"Tt"‘;. S{aposlzewkq_ Maria Danuta Groblewska K-1
ul. Kasztanowa 16 - ’e""'ka izacja ete""a."l' Upr.NB 7210/40/79 spegj.
ADRES BUDOWY prace konserwa ’ konstruk.bud.w peinym zakresie
Slaboszewko Data wykonania
gm. Dabrowa o 26.11.2016r.
88-306 Dabrowa Podioga na poziomie +3,8 m . SKALA 1-100




Przekroj poprzeczny konstrukcji poddasza uzytkowego skala 1:100
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Projekiowany szczegol B skala 1:25
Dachéwka karpiowka
(utozona w koronke)
taty 4x5,5 cm co 29 cm
Kontriaty 2,5 x5 cm
Membrana dachowa
UWAGA It

Krokwie 10x14 cm

Po zdjeciu istniejgoego przelayca dachu §. dachowki
karpidwki wykonac izolacie w postaci membrany dachowej
oraz wykonac nowe latowanie dachu poziomuigce polac dachowq.
Ponadto przed zdjgciem tatowania wykonaé ofoliowanie stropu
zabezpieczajgce przed zalaniem. Stan krokwi i ich wymiane skonsuftowac.
To znaczy krokwie 0 widocznych uszkodzeniach
mechanicznych i zawilgoconych.

mgr inz. Maria Danuta Groblewska
88-300 Mogilno, ul. Benedyktynska 11b
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami by dnymi bez ngraniczeﬁ

Drewno klasy : C24 KS
Zabezpiecznie ognio-,grzybochronmie : FOBOS M4

w spegj. kol wlowlang] nr {B/7210/40/79
o R RN

INWESTOR KONSTRUKCJA PROJEKTANT RYS.NR
Gmina Dabrowa Dwér w Siab K
88-306 Dgbrowa w '.'t“{. at oslzew u Maria Danuta Groblewska K 2

ul. Kasztanowa 16 - ’e‘”'ka Izacja ete";:iq' Upr.NB 7210/40/79 speg;. -
ADRES BUDOWY prace konserwalorskie . | yonstruk bud.w pelnym zakresie

Staboszewko Data wykonania

gm. Dabrowa 26.11.2016r.
88-306 Dabrowa Pola¢ dachowa. SKALA 1:100




Przekréj poprzeczny konstrukcji poddasza uzytkowego skala 1:100
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Projektowany szczegot C wzmocnienia stropu
na poddaszu na poziomie +6,89 UWAGA Il
skala 1:25

Przed przystgpieniem do oceplenia stropu

nad pomieszczeniami uzytkowymi usungé

Plyta OSB gr. 22 mm
Folia PCV zbrojona
Weina min.gr. 5 cm

ze stropu resztki gruzu w postac dachdowek i odpaddw.

Nie przewiduje sie dodatkowego obcigzenia na stropie
w postaci obaqiema uzytkowego . Istniejace belki stropu
Iaj onanie zabiequ ocieplenia i odeskowania.

Polepa
Belki drew. 12x24 cm
Istniejaca podbitka ~
~|
o~
byl a
[y o~

wy. rzuty

=

mgr inz. Maria Danuta Groblewska
88-300 Mogilno, ul. Benedyktyriska 11b
upr. bud. do projektowania i kierewania
robotami byddwlarymi bez ograniczen
W spec]. korfstr. budoydanej nr @10“0)?9

L@ lepn—

Drewno kiasy : C24 KS

Zabezpiecznie ognio-,grzybochronnie : FOBOS M4

INWESTOR KONSTRUKCJA  / PROJEKTANT RYS.NR
Gmina Dabrowa Dwér w Stab K
88-306 Dgbrowa wor w Staboszewku Maria Danuta Groblewska K-3
ul. Kasztanowa 16 - Tewitalizacja elewacji Upr.NB 7210/40/79 specj.
ADRES BUDOWY prace konserwatorskie . konstruk.bud.w pelnym zakresie

Slaboszewko Data wykonania
gm. Dgbrowa Wzmocnienie i ociepienie stropu nad pomieszczeniami 26.11.2016r.

88-306 Dgbrowa na poddaszu na poziomie +6,89 .

SKALA 1:100




RD 9150

Opierzenie
z blachy miedzlanej

Gzyms przydachowy

Mur z cei einej ar. 38 em
- na poziomie poddasza

Mur z ce elnej gr. 51 cm
na poziomie parteru

Krokiew 14x10 cm

Przekrdj o$ A-A skala 1:50

Platew 14x18 cm

S ,’
r 2

Laty 5,5%4 cm

214

“T~_Stup 14x14 cm

593
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Platew 14x18 cm

Belka 14x18 cm

;) Okno sciany szczytowsj

Pokrycie z dachdwki karpiwki
ukladanej w koronke na mokro
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mgr inz. Maria Danuta Groblewska
88-300 Mogilno, ul. Benedyktyriska 11b
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specj. konstr. budowlanej nr NB 7210/40/79

UWAGA I!

W konstrukcji dachu wykona¢ wzmocnienie w
postaci slupa o wym. 14x14 cm . Slup oprze¢
na $cianie nosnej pietra. Projektowany stup
oznaczono na rysunku kolorem zielonym.

Drewno klasy : C24 KS

Zabezpiecznie ognio-,grzybochronnie : FOBOS M-4

INWESTOR

KONSTRUKCJA

i ;QOJEKTA,NT

RYS.NR

Gmina Dabrowa
88-306 Dabrowa
ul. Kasztanowa 16

ADRES BUDOWY

Staboszewko
gm. Dabrowa
88-306 Dabrowa

Dwar w Staboszewku
- rewitalizacja elewacji
prace konserwatorskie .

&{{ZCG{Q&L‘}‘L-:
Maria Danuta Grobléwska

Upr.NB 7210/40/79 specj.

konstruk.bud.w petnym zakresie

K-4

Data wykonania

Wzmochienie konstrukcji dachu w osi A-A .

26.11.2016 .

SKALA 1:50




Rzut siatki stupéw skala 1:100
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ingr inz. Maria Danuta Groblewska
88-300 Mogilno, ul. Benedyktyrska 11b
UWAGA I upr. bud. do projektowania i kierowania INWESTOR KONSTRUKCJA /~ PROJEKTANT RYS.NR
W konstrukcji dachu wykona¢ wzmicnienie w robotami budowlanymi bez ograniczen Gmina Dabrowa Dwor w Staboszewku Labled
postaci stupa o wym. 14x14 cm . Slup oprzeé i k ; 88-306 Dabrowa oL o Marig/yanuta Groblewska
AT A . ; W §| EE, onstr. budowlanej nr NB 7210/40/79 - rewitalizacja elewaciji . K—5
na Scianie nosnej na pigtrze. Projektowany Drewno klasy : C24 KS ul. Kasztanowa 16 L Upr.NB 7210/40/79 spec;j.
stup E;;e:gﬁf;;;i%?unku Zabezpiecznie ognio-,grzybochronnie : FOBOS M-4 ADRES BUDOWY prace konserwatorskie . konstruk.bud.w petnym zakresie
' Staboszewko Data wykonania
gm. Dabrowa L . L 26.11.2016 r.
88-306 Dabrowa Wzmocnienie konstrukcji dachu w osi B'-B' . SKALA 1-50




Przekréj os C-C skala 1:50
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Przed przystapieniem do podparcia kieszczy w
osi C-C odstoni¢ belke stropowg przy murze w Drewno klasy : C24 KS
celu sprawdzenia jej stanu technicznego . Zabezpiecznie ognio-grzybochronnie : FOBOS M-4
P,
gt nz. Maria Danuta Groblewska G:rt:li\r,\\zlaEDS Tg ona LS R 22, 500 £ ROJﬁKE;S}; RYS-NR
88-300 Mogilno, ul, Benedyktynska 11b a Dwor w Staboszewku . %/"‘o '
upr. bud. d ; g , 88-306 Dabrowa o . Maria Danuta Groblewska K-6
br. bud. do projektowania | kierowania ul. Kasztanowa 16 - rewitalizacja elewaji Upr.NB 7210/40/79 specj ”
robotami budowlanymi bez ograniczefi ADRES BUDOWY prace konserwatorskie . konstruk.bud.w petnym zakresie
W specj. konstr. budowlanej nr NB 7210/40/79 Slaboszewko Data wykonania
gm. Dabrowa F . ) 26.11.2016r.
88-306 Dabrowa Wzmocnieniekonstrukcji dachu w osi C-C . SKALA 1:50




Odiworzony rzut wejscia do budynku z tarasem skata 1:100
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Przekroj I1-11i skala 1:50
Beton C20/25 gr. 7 cm
Papa podkiadowa gr. 0,5 cm
g Belki T 160 IPE co 80 cm
Tralka betonowa T Plyta zelb. zbroj. siatka 10
Thse || co 10 cm beton C20/25
L i Tynk cemwap.gr.2cm  ~ [ |7 |
e . - ﬁ [
51 S \ |
NadproZze monolityczne - L) ~ Belka stalowa I
e m— =T
¢ 4 Belke zakotwic \1\ Istniejace mury budynku
Tynk cem.wap. gr. 2 cm &l & & w gniazdach - _ grubosci 51 cm
Mur z cegly petnej gr. 25 om o © - |
Tynk cem.wap. gr. 2 cm T £ Te |
== | [ Beton C20/25 gr. 8 am :
Izolacja pozioma z 2xpapy na lepiku__ | g — 2 Folia PE |
;!Lg[ ~ 4@* Piasek gr. 20 cm 1d=0,7 |
~= Lr : iz .I
& E X !
o =] —l 12.45 I
- _1h._ r ——— - — ’- —— - - = |
UWAGA 11t =) I = X7 :
Fundamenty po edkopaniu pokryé 54 — A1
warstwg izolacii przeciwwodnej w postac & \ .
3 warstw masy DYSPERDIT 440 1 \ Odkopane istniejgce fundementy
mgr inz. Maria Danuta Groblewska Beton - C 20025
88-300 Mogilno, ul. Benedyktyriska 11b Zageszczenie pieasku : id = 0,7
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budow Qi bez ograniczen
w specj. konstr. b afiej nr NB 1210/40/79
A Labie
INWESTOR KONSTRUKCJA PROJEKTANT RYS.NR
Gmina Dgbrowa
88-306 Dabrowa Do Staboszewi, Maria Danuta Groblewska K-7
ul. Kasztanowa 16 - rew ka lzacja eter";’:.c" Upr.NB 7210/40/79 specj.
ADRES BUDOWY prace konserwatarskie . | yanstruk bud.w pelnym zakresie
S{aboszew‘ko Data Wkonania
gm. Dgbrowa . 26.11.2016r.
88-306 Dabrowa Fundamenty i strop nad tarasem. SKALA 1-100




INWENTARYZACJA

Obiekt $ Dwor Staboszewko — rewitalizacja elewacji ,
prace konserwatorskie
Kategoria budynku IX
Lokalizacja : Staboszewko , gm. Dabrowa ,88-306 Dabrowa
dziatka nr 78/4
Inwestor : Gmina Dabrowa

88-306 Dabrowa, ul, Kasztanowa 16

Projektant : mgr inz. Maria Danuta Groblewska . L
arch.i kontr. zam. Mogilno ul. Benedyktyriska 11 b lehledt )
upr. NB 7210/40/79 specj.konstr.budowlapgr inz. Maria/ Danuta Groblewska

88-300 Mogilno, ul. Benedyktyriska 11.b
upr. bud. do projektowania i kierovyamg
robotami budowlanymi bez ograniczen

: | konstr. budowlang] nr NB 7210/40/79
Dane ogéine budynku dworu : w specj. konstr. budowlanej nr !

> powierzchnia zabudowy :

e istniejaca: 305,25 m?
» powierzchnia uzytkowa :

o istniejaca: 766,30 m?
» kubatura :

e istniejaca: 2178,00 m?

Termin wykonania projektu 26.11.2017r.
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\ Kreskowaniem oznaczono podloge strychu kiérg ze wzgledu na widoczne
uszkodzenia mechaniczne i korniki zaleca sie wymienié¢ .
Wymiane podtogi oraz wzmocnienie belek stropu wykonac wg. rysunku konstrukcyjnego K-1 . mgr inz. Maria Danuta Groblewska
88-300 Mogilno. ul. Benedyktynska 11‘b
upr. bud. do projektowania | kierowania
rokotami budowlanyri bez ograniczen
w spegj. konstr/budowjane] nr NB 7210140178
INWESTOR INWENTARYZACJA PROJEKTANT / RYS.NR
Gmina Dabrowa
88-306 Dabrowa Dr\gv?/irt;izséipa‘):elzjv\{/v:gi Maria Danuta Groblewska |-1
ul. Kasztanowa 16 i konse:w atorkkd ; Upr.NB 7210/40/79 spec;.
ADRES BUDOWY pra ' konstruk.bud.w pelnym zakresie
Staboszewko Data wykonania
gm. Dabrowa 26.11.2016r.

88-306 Dgbrowa

Rzut uktadu pomieszczeni na pietrze.

SKALA 1:100
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mgr in2. Maria Danuta Groblewska
88-300 Mogilno, ul. Benedyktyrska 11b
upr. bud. do projeKtowania i kierowania

robotami bu bez ogramiczen
W spec]. konstd, budowjafiej nr NB 7!?9
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INWESTOR INWENTARYZACJA /PROJEKTANT  / RYS.NR
Gmina Dgbrowa
88-306 Dabrowa Dwor w Staboszewku Maria Danuta Groblewska |2
ul. Kasztanowa 16 - rewitalizacja elewac;ji -

ADRES BUDOWY

Staboszewko
gm. Dgbrowa
88-306 Dagbrowa

Upr.NB 7210/40/79 spec;.

prace konserwatorskie . konstruk.bud.w petnym zakresie

Data wykonania

26.11.2016r.

Elewacja zachodnia,

SKALA 1:100
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:" j “: —’ mgr inz. Maria Danuta Groblewska
4 88-300 Mogilno, ul. Benedyktyrska 11.b
!l - \ upr. bud. do projektowania i kierowania
[ \\ 5 robotami budow i bez ograniczen
[ | w specj. konstr. dnej nr NB 72A10/40/79
I :‘: oy \ ”Lﬁa[gg.{'f
[ = \ S INWESTOR INWENTARYZACJA PROJEKTANT  / RYS.NR
| Gmina Dabrowa '
[ J\ 88-306 Dabrowa _Dw&:t;\:if’raposlzew:q' Maria Danuta Groblewska -3
| \ ul. Kasztanowa 16 r;ec o oo ete“’k."l' Upr.NB 7210/40/79 specj.
[ \ ADRES BUDOWY prace konserwatorskie . | onstruk.bud.w petnym zakresie
T F Staboszewko Data wykonania
+ 630 + gm. Dabrowa . _ 26.11.2016 .
88-306 Dabrowa |Flewacja wschodnia, SKALA 1:100
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INWESTOR INWENTARYZACJA / PROJEKTANT RYS.NR
mgr inz. Maria Danuta Groblewska Gmina Dabrowa \04 Lee
88-300 Mogilno, ul. Benedyktyriska 1ftb 88-306 Dabrowe DW"{t"‘;.f*ab“f‘Wk“I Marla | mﬂﬁbﬁhm -4
upr. bud. do projektowania i kierewarjia ul. Kasztanowa 16 -r:::’ kao:'\sa:;'l\?v:t::::Icej Upr.NB 7210/40/78 spec.
robotami budowlanymi bez ograniczn ADRES BUDOWY P ' konstruk.bud.w peinym zakresie
w spegj. konstr. budowlanej nr NB 7210/40179 Slaboszewko Data wykonania
gm. Dabrowa 26.11.2018r.
88-308 Dabrowa Elewacja péinocna. SKALA 1:100
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praylegajacy
T 7 |
i ia Danuta Groblewska e
mgr in2. Maria Danu , INWESTOR INWENTARYZACJA / PROJEKTANT ( RYS.NR
88-300 Mogilno. ul. Benedyktynska 110 Gmina Dabrowa Etreor”
upr. bud. do projektowania i kisrowania 88-306 Dabrowa Dwor w Staboszewku Marwcaroblam D -5
robotami budowlanymi bez ograniczen ul. Kasztanowa 16 - rewiLallzacja et'°W:|°J' Upr.NB 7210/40/79 spec). -
w specj. konstr. budowlanej nr NB 7216/40/79 ADRES BUDOWY prace konserwatorsKie . konstruk.bud.w peinym zakresle
Slaboszewko Data wykonanla
gm, Dagbrowa 26.11.2018r.
88-306 Dabrowa Elewacja potudniowa. SKALA 1:100




" 24472
4

i 901 i 320 , 320 ; 901 -
RS also\ RD ¢150\ RS 9150
0,5% \
Paid b AL
i Pokrycie z dachowkifarpiowki 0 2120
4 ukladanej w koronke'ria mokro \
‘:.:::::::::I::::::::::::::Z:Z:::::f:‘i
2 | i e———————
t © R
I < vl
(" @ 8
. [ ——— [ —" -
R ELELS g
f = }
i © I
i 3 b
= (¥ W
2 | !
| RD g1
SRR RS 9150—
s 3 1 _.: _____________________ A
V4 05%  \-RD@150
05% 150
RS 9150 . a1 4 310 N 310 N 911 +
: 2442 )
mgr ing. Maria Danuta Groblewska
88-300 Mogilno, ul. Benedyktynska 11b
INWESTOR INWENTARYZACJA RYS.NR
Gmina Dabrowa
88-306 Dabrowa Do Wt aboszawky Maria Danuta Groblewska 1-6
ul. Kasztanowa 16 - 'ew'ka ':a:g: ;g:"’ﬁ.cl' Upr.NB 7210/40/79 spec;.
ADRES BUDOWY prace kons SKie ; konstruk.bud.w peinym zakresie
Staboszewko Data wykonania
gm. Dabrowa 26.11.2016 r,
88-306 Dabrowa Rzut dachu . SKALA 1:100
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RD @150

Opierzenie
z blachy mledzlanej

Gzyms przydachowy

Mur z cegly pelnej gr. 38 cm

- na poziomie poddasza

Mur z cegly pelnej gr. 51 cm

Przekroj o§ A-A skala 1:50

~~_Slup 14x14 cm

Poknycie z dachowki karpiowki

ukladanej w koronke na mokro

na poziomie parteru

ADRES BUDOWY

Staboszewko
gm. Dgbrowa
88-306 Dabrowa

prace konserwatorskie .

konstruk.bud.w petnym zakresie

Upr.NB 7210/40/79 specj.

593
&
+8.80 U Platew 14x18 cm
[ ]
Platew 14x18 cm
Krokiew 14x10 cm Belka 14x18 cm Ok iny s EaioweE
o B E
E ~— —
534
) +16.85 Kleszeze 20x7
Ny o
g : 'j 1058
% _Zastrzal 14x18 cm T Platew 14x18 cm
W 14x18 cm . / RD 150
& 5 _TT Il Midcz 14x7 cm Opierzenie
= 3 lem I_ | z blachy miedzianej
] \&uﬂata 14%14 cm T TT )
I i} & 1 Murtata 1 Gzyms przvdachowy
T & =3
T ."Tﬁl
§ il g WS Mur z cegly pelnej gr. 38 cm
g :‘E[ - na poziomie poddasza
13 1
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w specj. kondyr. budepa e NB 7240140179
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DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

Obiekt :

Lokalizacja :

Inwestor

Projekiant :
arch.i kontr.

Dwor Slaboszewko — rewitalizacja elewacji ,
prace konserwatorskie

Kategoria budynku IX

Staboszewko , gm. Dabrowa ,88-306 Dgbrowa
dziatka nr 78/4

Gmina Dabrowa
88-306 Dabrowa, ul, Kasztanowa 16

f
A
.

eAll e

mgr inz. Mapih Danuta Grobfi»ska

mgr inz. Maria Danuta Groblewska 88-300 Mogilno, ul. Benadyktyrgka 11b

zam. Mogilno ul. Benedyktyriska 11 b/pr. bud. do projektowania i kierowania

upr. NB 7210/40/79 specj.konstr.budowlana robotami budowlanymi bez ograniczen
W specj. konstr. budowlanej nr NB 7210/40/79

Dane ogéine budynku dworu :

» powierzchnia zabudowy :

e istniejgca : 305,25 m?
» powierzchnia uzytkowa :

e istniejaca: 766,30 m?2
» kubatura :

e istniejgca: 2178,00 m®

Termin wykonania projektu 26.11.2017r.
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1

ELEMENTY KONSTRUKCJI DACHU

Obiekt

Lokalizacja :

Inwestor

Projektant :

arch.i kontr.

DO WYMIANY

Dwor Staboszewko — rewitalizacja elewagji ,
prace konserwatorskie

Kategoria budynku IX
Staboszewko , gm. Dabrowa ,88-306 Dabrowa
dziatka nr 78/4

Gmina Dagbrowa
88-306 Dabrowa, ul, Kasztanowa 16

mgr inz. Maria Danuta Groblewska AlLette g

zam. Mogilno ul. Benedyktyriska 11y inz. Mdfia Danuta Grobidwsig

upr. NB 7210/40/79 specj.konstr.budowlandg-300 Mégilno, ul, Benedyktyriska 11b
upr. bud.. do projektowania i kiefowania
robotgml budowlanymi bez ograniczer:
W specj. konstr. budowlanej nr NB 7210/40/79

Dane ogéine budynku dworu :

> powierzchnia zabudowy :

e istniejaca: 305,25 m?
» powierzchnia uzytkowa :

e istniejgca: 766,30 m?2
» kubatura :

e istniejaca: 2178,00 m®

Termin wykonania projektu 26.11.2017r.



DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA ISTNIEJACEGO STANU TECHNICZNEGO

KONSTRUKCJI DACHU

Rysunek 2.Kleszcz z usunietq podporqg.



Rysunek 3.Stolec na niepetnej podwalinie - widoczne stgpniecie .

Rysunek 5.Sciana czesci mieszkalnej poddasza ocieplona weitng mineralna i obudowana
plytq pilsniowq.



Rysunek 8.Widok strychu na poziomie podsufitki czesci mieszkalnej - pokazane
zabezpieczenie termiczne.



Rysunek 11.Stan ocieplenia istniejgcego.



Rysunek 12.Prowizoryczna wentylacja z mieszkania oraz amatorskie zabezpieczenie
przecieku.

Rysunek 13.Zdjecie zagrozen p.poZ. na poziomie strychu przy kominie dymowym.



Rysunek 14.Uszkodzone potqczenia ciesielskie na stolcach w wyniku przemieszczer
konstrukcji.

Rysunek 15.Widoczne przemieszczenia oparcia ptatwi na stolcu.



Rysunek 16.Widoczna korozja biologiczna tat dachowych.
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ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE
NA ELEWACJACH DO

Obiekt

Lokalizacja :

Inwestor

Projektant :
arch.i kontr. _

UZYPELNIENIA

Dwor Slaboszewko — rewitalizacja elewacji ,
prace konserwatorskie

Kategoria budynku IX

Staboszewko , gm. Dgbrowa ,88-306 Dgbrowa
dzialka nr 78/4

Gmina Dabrowa
88-306 Dabrowa, ul, Kasztanowa 16

~

(

L . mgr in2. Maria L snuta Groblewyska
mgr inz. Maria Danuta Groblewska gg 300 Mogilno Ui, Benedykiyiska 11b

zam. Mogiino ul. BeﬂedythﬁSka 11®r. bud. doprojektowania i kierowania
upr. NB 7210/40/79 specj.konstr.budowlangohotami budowlanymi bez ograniczen

w specj. konstr. budowlanej nr NB 7210/40/79

Dane ogéine budynku dworu :

> powierzchnia zabudowy :

e istniejgca: 305,25 m?
» powierzchnia uzytkowa :

e istniejaca: 766,30 m?
» kubatura :

e istniejaca: 2178,00 m®

Termin wykonania projektu 26.11.2017r.



ELEWACIA ZACHODNIA - FRONTOWA

Rysunek 2. Balkon nad portalem wejsciowym.

Rysunek 3.Dwor z dobudowkaq.



Rysunek 4.Detal elewacji frontowej - Rysunek 5.Detal elewacji frontowej -
portal wejsciowy. portal wejsciowy.

Rysunek 6.Widok schodow wejsciowych - przebudowanych.



ELEWACIA ZACHODNIA

Rysunek 7.Widok elewacji - wejscie do czesci mieszkalnej.

~
=

Rysunek 8.Portal wejsciowy - elewacji zachodniej.



Rysunek 11.Detale portalu wejsciowego .



Rysunek 12.Detal pilastra - portalu wejsciowego .
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Rysunek 13.Detal - gzymsy podokienne .



Rysunek 15.Detal tarasu wejsciowego od strony zachodniej.



Rysunek 17.Gzyms na lukarnie elewacja zachodnia.



ELEWACJA POENOCNA — SZCZYTOWA

Rysunek 19.Detal - wykonczenie cokotu .



ierwotnej kolorystyki obiektu.

Rysunek 20.Detal-wykoriczenie cokotu - na zdjeciu oznaczono odkrywke p

tu z lica muru .

ie parape

- wysunigc

Detal

Rysunek 21



ELEWACIA POLUDNIOWA-SZCZYTOWA

Rysunek 22.Widok elewacji potudniowej - wraz ze zmianq gabarytéw i umiejscowienia otworéw
okiennych.

Rysunek 23.Widok elewacji potudniowej wraz z dobudéwkgq.



Maria Danuta Groblewska Mogilno dnia 26.11.2017 r.
zam. Mogilno ul. Benedyktyriska 11b

Uprawnienia: NB 7210/40/79

Nr czionkowski izby zawodowej:

KUP/BO/0955/03

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane (1j.Dz.U.Nr.207 z
2003r. poz.2016 z péZniejszymi zmianami ) niniejszym o$wiadczam, ze:

wykonany w dniu 26.11.2017r.

projekt : rewitalizacji elewacji dworu w Slaboszewku i
prac konserwatorskich — dziatka nr 78/4

w zakresie : branzy konstrukcyjno-budowlanej

dia - Gminy Dabrowa z siedziba w 88-306 Dabrowa, ul, Kasztanowa 16
wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

myr inz. Maria Danuta Groblewska
88-300 Mogilno, ul. Benedyktyriska 11b
upr. bud. do projektowania i kierowania

robotami budowtanynyi bez ograpiszen
w spec]. konstr/budowlarg] nrNBf?Q
7)o Lot

Maria Danui;z roblewska )




A — POLSKA
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INZYNIEROW

DOWNICTWA
By e Bydgoszcz 2017-08-11

(mieiscowost. data)
Zaswiadczenie

Pan/Pani GROBLEWSKA MARIA

miejsce zamieszkania
88-300 MOGILNO

UL. BENEDYKTYNSKA 11B

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o0 numerze ewidencyjnym KUP/BO/0955/03

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2077-09-01

do dnia 2018-02-28

KUJAWSKO POMORSKA OkRegowA ~ PRZEWODNICZACY
1ZBA INZYNIEROW BUDGWNI o Rady Okregowej Izby

w BYDGOSZCZY / ;
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DECYZIA

G STWIERDZENIU PRZYGOCTOWANIA ZAWODOWEGO
do pefnienia samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 3.usb. 03 5.6 835 8.7 § 13 ust. 1 pke R
rozporzadzenic Ministra Gospedarki Terenowej i Ochrony Srodowiska, z dnia 20 Euﬁega 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, _poz..é-é stwisrdza
sig, ze:
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i/ sporzadzania projektdw'w zakrasie roZwiazZas konstrukovinc-
budowianych budwnitdw orez izmnvch budowii, z wylaczenism Iinii,
¥ezZidw 1 stacji kolejowwch, drig i nawierzchkni lotniskowwch,
mostsw, budowli Diydrotechniczaych i meliocracii wodnyeh:

2/ sporzadzaria ¥ budownictwie Je2dnoroedzinnym, zagrodowym oraz
iomych budynkéw o kubzinrzs d3: 1600 m3 projekitiw v zakrassze roZo
izzad architsktonicanych budrnkdw inwentarskick i gospodarczvch,
.adaptacjii projekidw powtarzalnwyeh innych budynkdw oraz sporzagdza~
nia plandw zagospoderowanis dzialki gwigzanych = realizacja tych
- budynkiy; ' '

3/ kisrowanis, nadzorowaniz i kontrolowanisa budewy i roddt, Lkierowsz~
. nia i kontrolowania wyiwarzania kKonstrukeyjnych elsmentdw budowla-
nych o0raZ ocenianiz i badaniz staruc tachnicznegse ¥ Zakresis wszel-
kich budyrkdw oraz innveh budowli, z wyiaczZeniem linii, weozldw
i stacji kolejowych,; drég, nawiermchni lotniskowych, mostiw,
budowli hydrotechnicznyck i1 wodnomeiioracy jnych.

Powy2sza zZmizane¢ Zakrssu uprawnied dokonanoc ns podstawie § 2 roznorzag-
dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictws z dnig 18 lipo=s
1991 r. zmieniajacego rozporzadzsnie w sprawie sawmodzielinych funkcjii
technieznych w budownictwie /Dz.U. Nr 69. vpoz. 299/,
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