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Uwagi:
1. okablowanie prowadzi¢ pod tynkiem, na tynku w rurkach ochronnych, na korytach

2. wysokos¢ montazu gniazd wtyczkowych h=0,3m, osprzetu tgczeniowego h=1,2m
3. montaz opraw w suficie podwieszanym w koordynadji z b.architektoniczng er——
4. oprawy oswietleniowe poza zakresem opracowania BIURO FROJEKTOWE rprojerl:
5. tablice elektryczne TE poza zakresem opracowania Tvp OZNACZENIA Nazwa F & d = ﬁ @ mﬂ ﬁ @ F UC/2023/235
6. wymiary pomieszczen sprawdzic na budowie I gniazdo wtyczkowe 230V/16A IP20 Tt projeKtu: Branza: Faza:
. . ) . . . pojedyncze . : )
7. ochrona pr. Nm..m. porazentem. samoczynne wytqczenie zasilania przycisk zalaczajacy oswietienis IP54 Modernizacja korytarzy i klatek schodowych po wykonanych
8. uktad pracy instalacji: TN-S 230V 10A pracach instalacyjnych w budynku B elektryczna | PT
TR Rozdzielnica , tablica elektryczna a Data: Skala:
= Projektant: mgr inz. Dariusz Gratek ZAP/0162/POOE/05 ata: ala:
Czujka ruchu PIR, DALI .
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Tadeusz Kaziszko 52/Sz/85 12.2023 |1:100
m MM&__MM”WEWM__HA_ czujka natezenia Tytut rysunku: Nr rysunku Arkusz
° puni zasiania podévietanego panels Plan instalacji elektrycznej - piwnica E-1 -
informacyjnego, LED 3000K




