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Rs10Q ROZDZ. RG
NR OBWODU 0 01 02 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "
MOC ZAINSTAL. 38kW 8,0kW 8,0kW 8,0kW 8,0kW 2,0kW 0,5kW 0,1kW 1,0kW 0,5kW 2,0kW 0,1kW
NAZWA ODBIORNIKA TABLICA POK. TE |TABLICA POK. TE |TABLICA POK. TE |TABLICA POK. TE |GN. WTYCZKOWE OSWIETLENIE OSWIETLENIE  |Szafa LAN SAP — rezerwa  |Panel informacyjny STEROWANIE DAL
MIEJSCE ZASILANIE OCHRONA WSKAZNIK ZASIL. | pom. nr 4 pom. nr 3 pom. nr 11 pom. nr schowek PIETRO PIETRO PIETRO PIETRO PIETRO PIETRO PIETRO
ZAINSTALOWANIA | Z ROZDZ. RG PRZEPIECIOWA pom. nr 5 pom. nr 15 pom. nr 10 pom. nr 12 korytarz korytarz korytarz korytarz korytarz korytarz korytarz
pom. nr 6 pom. nr 2 pom. nr 9 pom. nr 13
pom. nr 7 pom. nr 1 pom. nr 8 pom. nr 14
DLUGOSC OBWODU 30m 30m 25m 35m 15m 15m 25m 10m 15m
PRZEKRGJ KABLA 5x25mm2 3x6mm2 3x6mm2 3x6mm2 3x6mm2 5x2,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x2,5mm2 3x1,5mm2 2x1,5mm2
TYP KABLA N2XH-J HDH-J HDH-J HDH-J HDH-J HDH-J HDH-J HDH-J HDH-J HDH-J HDH-J
OCHRONA PRZED PORAZENIEM
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
UKLAD PRACY INSTALCJ TN-S
UWAGI:
1. rozdzielnica pietrowa , X - numer pietra
2. rozdzielnice zabudowac¢ w szachcie elektrycznym na korytarzu w miejscu
istniejacej rozdzielnicy
3. sterownik DALI zamontowa¢ tylko w rozdzielnicy R2, R5, R8
4. wykonac tacznie 9 kpl. rozdzielnic pigtrowych
5. obwody opisa¢ zgodnie ze schematem na wewnetrzej stronie drzwi
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Tytut projektu: Branza: Faza:
Modernizacja korytarzy i klatek schodowych po wykonanych
pracach instalacyjnych w budynku B elektryczna PT
2.
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