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UNICONTROL oswietlenia na korytarzach i klatkach schodowych UC/2023/234

w budynku B
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UNICONTROL oswietlenia na korytarzach i klatkach schodowych UC/2023/234

Dostosowanie oswietlenia ewakuacyjnego i alarmowego oraz

w budynku B

2. Dane wyjsciowe

2.1 Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

umowa z Inwestorem,
uzgodnienia z Inwestorem,
PT ,Budynek ,E” pawilon sypialny, instalacje elektryczne” - 11.1978r.

- JInwentaryzacja instalacji elektroenergetycznej w budynkach SP ZOZ Sanatorium

Uzdrowiskowego MSWIA przy ul. Portowej 22 w Kotobrzegu” - 10.2022r.
PT ,Nadcisnieniowy system usuwania dymu z klatki schodowej 11-kondygnacyjego
budynku "E” sanatorium SPZOZ MSW w Kotfobrzegu” - branza elekiryczna - 09.2022r.

- PT ,Siec¢ elektroenergetyczna zasilajgca wszystkie budynki wchodzace w sktad SP ZOZ

Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kotobrzegu z siedzibg przy ul. Portowej 22”

branza elektryczna - 12.2022r.

- wizja lokalna.

2.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dostosowania o$wietlenia

ewakuacyjnego i alarmowego oraz o$wietlenia na korytarzach i klatkach schodowych w
budynku B SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWIA przy ul. Portowej 22 w Kotobrzegu.
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

1

. instalacje oswietlenia podstawowego

2. instalacje oswietlenia awaryjnego
3. wytyczne dla instalacji teletechnicznych.

2.3 Wytyczne do projektowania, przepisy i normy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/2002
p0z.690 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. z 2023 poz.822 ze zmianami)

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czes¢ V -
Instalacje elektryczne" - MGPIB Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i
Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie "Elektromontaz”,

Norma PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes$é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach”

Norma PN-EN 1838:2005 ,Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie ewakuacyjne”.

Norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa”,

Norma PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Norma PN-IEC 60364-4-41 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa”,

Norma PN-IEC 60364-4-43 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
prgdem przetezeniowym”.
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Dostosowanie oswietlenia ewakuacyjnego i alarmowego oraz

UNICONTROL oswietlenia na korytarzach i klatkach schodowych UC/2023/234

w budynku B

3. Opis techniczny

3.1 Stan istniejacy

Budynek B (dawna nazwa budynek E) (wysoki) posiada wyeksploatowang instalacje
elektryczng wewnetrzng , w tym oswietleniowa, ktéra przeznaczona jest do remontu. Istniejgca
instalacja odgromowa budynku jest w dobrym stanie i pozostaje bez zmiany. Budynek posiada
instalacje sygnalizacji alarmu pozaru SAP i DSO. Obecnie remontowane beda korytarze i klatka
schodowa budynku. Zasilanie budynku odbywa sie ze ztgcza kablowego ZK-Z4 (na zewnetrznej
pétnocnej scianie z mocg Po=100kW. Uktad pracy instalacji zasilajacej: TN-C.

Charakterystyka elektrczna obiektu:

Moc zainstalowana: Pz = 200 kW
Moc obliczeniowa: Po = 100 kW
Prad obliczniowy: lo = 155A

Zabezpieczenie w RGnn obiektu  |b = 250A

3.2 Prace demontazowe

Nalezy dokona¢ demontazu istniejgcych opraw o$wietleniowych na korytarzach i
klatkach schodowych wraz z osprzetem tgczeniowym, okablowaniem, korytami kablowymi i
uchwytami. Urzgdzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktdérych bedg
prowadzone prace demontazowe powinny by¢ wytgczone z ruchu, pozbawione czynnikdéw
zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem oraz
oznakowane.

3.3 Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Instalacje oswietleniowg na korytarzach,m holu wejsciowym i klatce schodowej budynku
projektuje sie z wykorzystaniem opraw LED, montowanych w suficie podwieszanym,
natynkowych, montowanych do sufitu lub $ciany na wysokosci h=2,78 (parter) i h=2,4m (pietra).
Oswietlenie ma zapewni¢ barwe swiatta 3000K. Oprawy oswietlenia podstawowego poza
piwnicg wyposazone sg w uktady DALI. Wymagane natezenie os$wietlenia na korytarzach i
klatce schodowej: 200Ix, w holu wejsciowym 300Ix. Oprawy os$wietlania podstawowego petnic¢
beda rowniez funkcje oswietlenia nocnego ( natezenie oswietlenia 50Ix).

Sterowanie opraw os$wietlenia podstawowego projektuje sie w systemie DALI. Na korytarzach
zostang zamontoane czuki ruchu w celu sterowania oswietleniem w porze nocnej. Oswietlenie
na klatce schodowej, holu - czasowe i funkcji oswietlenia zewnetrznego w porze dzienne;.

Oswietlenie awaryjne (Emin=1Ix) w osi drogi ewakuacyjnej na korytarzach i w holu, przy
hydrantach i PWP (Emin=5Ix). Na klatce schodowej na poziomie parteru i 1 pietra - Emin=15Ix,
a na poziomie od 2 pietra do 10 pietra - Emin=5Ix. Oswietlenie awaryje zaprojektowano w
oparciu o oprawy awaryjne indywidualne LED 1h, montowane w sufcie/do sufitu lub Sciany.
Oprawy oznaczone AW oraz oprawy kierunkowe z piktogramem (oznaczone EW1, EW2).
Oprawy oswietlenia awaryjnego projektuje sie w systemie monitoringu centralnego.

Projekt sufitu podwieszanego zgodnie z branzg architektoniczng. Okablowanie i sterowanie
os$wietleniem objete jest odrebnym projektem.

Plan instalacji oswietleniowej pokazano na rysunku nr E-1 do E-5.
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Dostosowanie oswietlenia ewakuacyjnego i alarmowego oraz
UNICONTROL oswietlenia na korytarzach i klatkach schodowych UC/2023/234
w budynku B
Parametry opraw:
OZN. OPIS OPRAWY
OPRAWY
A Oprawa o$wietleniowa przeznaczona do montazu w sufitach podwieszanych. Zrédta

Swiatta LED o temperaturze barwowej 3000K, sterowanie DALI. Klasa elektryczna Il,
IP44/IP20, Udarnos¢: IK03. Korpus: blacha stalowa w kolorze biatym (zblizonym do
RAL9016). Dyfuzor: Opalizowane PMMA z wkiadka z folii mikropryzmatyczne;.
Dostarczone z linkg zabezpieczajgcg. W komplecie z diodg LED 3000K. UGR < 19 L65 <
3000 cd/m2 zgodnie z EN 12464.

Wymiary: 596 x 596 x 34 mm

Moc catkowita oprawy: 26 W

Strumien swietlny oprawy: 2880 Im

Skutecznosc¢ oprawy: 111 Im/W

Waga: 2,11 kg

A2 Oprawa oswietleniowa przeznaczona do natynkowo poprzez zastosowanie odpowiednig;
ramki. Zrodta $wiatta LED o temperaturze barwowej 3000K, sterowanie DALI. Klasa
elektryczna |l, IP44/1P20, Udarnos¢: IK03. Korpus: blacha stalowa w kolorze biatym
(zblizonym do RAL9016). Dyfuzor: Opalizowane PMMA =z wkiadkg z folii
mikropryzmatycznej. Dostarczone z linkg zabezpieczajgca. UGR < 19 i L65 < 3000 cd/m?
zgodnie z EN 12464.

Wymiary: 596 x 596 x 34 mm

Moc catkowita oprawy: 26 W

Strumien Swietlny oprawy: 2880 Im

Skutecznosc¢ oprawy: 111 Im/W

Waga: 2,11 kg

w ramce natynkowej:

Obudowa: stal malowany bialy

Wymiary: Wymiary: 605 x 605 x 92 mm

Waga: 1,9 kg

B Oprawa o$wietleniowa o stopniu ochrony IP66, IK08, odporna na kurz i wilgo¢. Zrédta
Swiatta LED o temperaturze barwowej 3000K. Z szerokostrumieniowym rozsytem Swiatta.
Klasa bezpieczenstwa I. Obudowa: szary RAL 7035 poliweglan. Klosz: opalowy
poliweglan o wysokiej przepuszczalnosci $wiatta i strukturze pryzmatycznej. Temperatura
otoczenia: -20°C do +35°C. Wymiary: 1100 x 92 x 90 mm

Moc wejsciowa oprawy: 30,2 W

Strumien Swietlny oprawy: 3688 Im

Skutecznosc¢ oprawy: 122 Im/W

Waga: 1,7 kg

C Oprawa o$wietlenia podstawowego natynkowa. Zrédta $wiatta LED o temperaturze
barwowej 3000K. Korpus: poliweglan. Dyfuzor: opalowy poliweglan. Klasa elektryczna I,
IP65, IK10.

Wymiary: 277 x 277 x 58 mm

Moc wejsciowa oprawy: 16,3 W

Strumien swietlny oprawy: 1850 Im

Skutecznos¢ oprawy: 113 Im/W

Waga: 1,06 kg

D Oprawa os$wietlenia podstawowego natynkowa. Zrédta $wiatta LED o temperaturze
barwowej 3000K; pokrywa z polimetakrylanu metylu (PMMA), przezroczysty z
asymetrycznym rozsytem swiatta; Moc wejsciowa oprawy: 25 W; napiecie sieciowe: 220-
240V/ 50/60Hz; klasa ochrony I;

; wymiary: 431 x 431 x 57 mm; waga: 5,75 kg

* Strumien swietlny oprawy*: 1600 Im

» Skutecznos¢ oprawy*: 64 Im/W

» Wskaznik oddawania barw min.: 90

* Tolerancja chromatycznosci (poczatkowa MacAdam): 3

+ Znamionowy $redni okres uzytkowania*: L80 50000h w 25°C
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UNICONTROL oswietlenia na korytarzach i klatkach schodowych UC/2023/234

Dostosowanie oswietlenia ewakuacyjnego i alarmowego oraz

w budynku B

« Statecznik: Sterownik LED, mozliwos$¢ $ciemniania
» Moc wejsciowa oprawy*: 25 W Wspétczynnik mocy = 0,95
+ Kategoria konserwacji CIE 97: E — pytoszczelnosé IP5X

Oprawa oswietleniowa przeznaczona do natynkowo poprzez zastosowanie odpowiednigj
ramki. Zrodta $wiatta LED o temperaturze barwowej 3000K, sterowanie DALI. Klasa
elektryczna |l, IP44/1P20, Udarnos¢: IK03. Korpus: blacha stalowa w kolorze biatym
(zblizonym do RAL9016). Dyfuzor: Opalizowane PMMA 2z wkiadkg z folii
mikropryzmatycznej. Dostarczone z linkg zabezpieczajgcg. UGR < 19 i L65 < 3000 cd/m?
zgodnie z EN 12464.

Wymiary: 596 x 596 x 34 mm

Moc catkowita oprawy: 34 W

Strumien Swietlny oprawy: 3690 Im

Skutecznos¢ oprawy: 111 Im/W

Waga: 2,11 kg

w ramce natynkowej:

Obudowa: stal malowany bialy

Wymiary: Wymiary: 605 x 605 x 92 mm

Waga: 1,9 kg

AWA1

Oprawa awaryjna do wbudowania w sufit. Oprawa oswietlenia awaryjnego LED do
oswietlenia drogi ewakuacyjnej; wspotpraca z systemem centralnego monitoringu.
Oprawa wyposazona w indywidualny modut awaryjny z akumulatorem o czasie
podtrzymania 1h w pracy na ciemno lub na jasno.

« Zrodto $wiatta: LED

« Strumien $wietlny oprawy: 360 Im

* Il kl. ochronno$ci

« Stopien ochrony 1P20

* Moc poczatkowa oprawy: 2 W

+ Czas podtrzymania: 1 h

AW2

Oprawa awaryjna do wbudowania w sufit. Oprawa oswietlenia awaryjnego LED do
oswietlenia drogi ewakuacyjnej; wspotpraca z systemem centralnego monitoringu.
Oprawa wyposazona w indywidualny modut awaryjny z akumulatorem o czasie
podtrzymania 1h w pracy na ciemno lub na jasno.

« Zrodto $wiatta: LED

* Strumien swietlny oprawy: 615 Im

* Il kl. ochronnosci

« Stopien ochrony 1P20

* Moc poczatkowa oprawy: 5 W

+ Czas podtrzymania: 1 h

AW3

Oprawa awaryjna do montazu natynkowego. Oprawa os$wietlenia awaryjnego LED do
os$wietlenia drogi ewakuacyjnej i punku ppoz.; wspotpraca z systemem centralnego
monitoringu. Oprawa wyposazona w indywidualny modut awaryjny z akumulatorem o
czasie podtrzymania 1h w pracy na ciemno lub na jasno.

« Zrodto $wiatta: LED

* Strumien swietlny oprawy: 325 Im

* Il kl. ochronnosci

« Stopien ochrony 1P20

* Moc poczatkowa oprawy: 2 W

+ Czas podtrzymania: 1 h

AW4c

Oprawa awaryjna ,COLD” do montazu natynkowego. Oprawa os$wietlenia awaryjnego
LED do oswietlenia drogi ewakuacyjnej i punku ppoz.; wspétpraca z systemem
centralnego monitoringu. Oprawa wyposazona w indywidualny modut awaryjny z
akumulatorem o czasie podtrzymania 1h w pracy na ciemno lub na jasno.

» Zrodto $wiatta: LED

« Strumien $wietlny oprawy: 204 Im

* Il kl. ochronnosci

» Stopien ochrony IP65
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Dostosowanie oswietlenia ewakuacyjnego i alarmowego oraz

UNICONTROL oswietlenia na korytarzach i klatkach schodowych UC/2023/234

w budynku B

» Temperatura pracy -15 - 40 °C
* Moc poczatkowa oprawy: 2 W
+ Czas podtrzymania: 1 h

EW1 Oprawa znaku ewakuacyjnego LED z piktogramem. Oprawa awaryjna do montazu
nastropowo. wspotpraca z systemem centralnego monitoringu. Oprawa wyposazona w
indywidualny modut awaryjny z akumulatorem o czasie podirzymania 1h w pracy na
ciemno lub na jasno.

« Zrédto $wiatta: LED

* Strumien swietlny oprawy: 150 Im

« Il kl. ochronnosci

+ Stopien ochrony IP65

* Moc poczatkowa oprawy: 2W

+ Czas podtrzymania: 1 h

EwW2 Oprawa znaku ewakuacyjnego LED z piktogramem. Oprawa awaryjna do montazu
nastropowo/wpuszczana do sufitu. wspotpraca z systemem centralnego monitoringu.
Oprawa wyposazona w indywidualny modut awaryjny z akumulatorem o czasie
podtrzymania 1h w pracy na ciemno lub na jasno.

« Zrodto $wiatta: LED

* Luminancja : >300 cd/m2

* Il kl. ochronnosci

« Stopien ochrony 1P20

* Moc poczatkowa oprawy: 3W

+ Czas podtrzymania: 1 h

3.4 Instalacje teletechniczne
Dla instalacji teletechnicznych, na korytarzach i holu, projektuje sie ich przeniesienie w
nastepujacy sposéb:
- istniejace okablowanie instalacji SAP i DSO nalezy przenies¢ nad poziom
projektowanego sufitu podwieszanego,
- istniejgce nascienne gtosniki DSO, elementy uktadu oddymiania, szafki LAN kolidujgce
w projektowanym sufitem nalezy przenies¢ ponizej poziomu projektowanego sufitu,
- istniejgce punktu dostepowe (AP) sieci WiFi nalezy przenies¢ na projektowany sufit
podwieszany.

Ponadto nalezy zmodernizowac istniejgce instalacje teletechniczne w nastepujgcym zakresie:

- na nowym projektowanym suficie podwieszanym zamontowa¢ dodatkowe czujki dymu
(oprécz istniejgcych czujek na suficie pierwotnym) instalacji sygnalizacji alarmu pozaru
SAP ; rozbudowa instalacji SAP objeta odrebnym projektem,

- szach elektryczny wydzieli¢ dymowo co 3 kondygnacje i zamontowaé czujki dymu;
rozbudowa instalacji SAP objeta odrebnym projektem,

- do drzwi ppoz. prowadzacych do matego korytarza na poszczegélnych kondygnacjach
zastosowac elektrotrzymacze drzwi; rozbudowa instalacji SAP objeta odrebnym
projektem.

3.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym zostanie zapewniona
przez izolacje kabli oraz zastosowanie odpowiedniego stopnia ochrony aparatéw. Jako ochrone
dodatkowg przed porazeniem zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania. Samoczynne
wytgczenie zasilania, realizowane jest przez zastosowanie (jako zabezpieczenie obwodéw)
odpowiednio dobranych bezpiecznikow, wytacznikdw instalacyjnych i réznicowoprgdowych.
Istniejgcy uziom otokowy budynku nalezy potaczy¢ z gtdbwng szyng uziemiajaca GSW w
pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej RG. Do gtéwnej szyny uziemiajgcej GSW nalezy podtgczy¢
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Dostosowanie oswietlenia ewakuacyjnego i alarmowego oraz

UNICONTROL oswietlenia na korytarzach i klatkach schodowych UC/2023/234

w budynku B

przewody ochronne PE obwoddw rozdzielczych, metalowe ciggi instalacyjne, zbrojenie
budowlane, konstrukcje metalowe i koryta kablowe. Do wykonania gtéwnych potgczen
wyréwnawczych stosowac przewody o przekroju nie mniejszym niz 25 mm2 Cu (lub z innego
materiatu, lecz o przekroju majgcym taka obcigzalnos¢ jak 25 mm2 Cu). Wymagana rezystancja
uziomu Ru<10 Q. GSW wykona¢ za pomoca systemowej szyny do potaczen wyréwnawczych
Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364.

Uktad pracy instalacji odbiorczej: TN-S.

3.8 Uwagi koncowe

1. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes¢ V -
Instalacje elektryczne”,

2. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ wymiary pomieszczen i diugosci tras
kablowych na budowie.

3. Wszystkie przejscia kablowe przez przegrody pozarowe nalezy uszczelni¢ masg o
odpornosci ogniowej przegrody. Uszczelnienia odpowiednio oznaczy¢.

4. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary instalacji elektrycznej,

5. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg.

4. Obliczenia techniczne

Obliczenie natezenia oswietlenia w pomieszczeniach przeprowadzono w oparciu 0 program
komputerowy RELUX. Do obliczen przyjeto $rednie natezenie osSwietlenia wg normy
PN-EN 12464-1:2004. Wyniki obliczen zatgczono do egzemplarza archiwalnego.

5. Zestawienie materiatébw podstawowych

Lp. Opis llos¢
1 |oprawa os$wietleniowa 600x600 LED 26W IP44/IP20 2880Im 3000K 125 kpl
sterowanie DALI do montazu w suficie podwieszanym - ozn. A '
> |Oprawa os$wietleniowa 600x600 LED 26W IP44/1P20 2880Im 3000K 49 Kol
sterowanie DALI z ramka do montazu natynkowo - ozn. A2 Pl
5 |Oprawa os$wietleniowa LED 30W IP66 3000K 3660Im 9 kpl

-o0zn. B

4 | oprawa os$wietleniowa plafon LED 17W IP65 3000K 1850Im - ozn. C 4 kpl.
oprawa oswietleniowa LED 35 W IP5X 3000K 1600lm sterowanie DALI

5 | ozn. D 8 kpl.

g |oprawa oswietleniowa 600x600 LED 34W 1P44/1P20 3690Im 3000K 6 Kol
sterowanie DALI z ramkg do montazu natynkowo - ozn. E Pl
oprawa oswietleniowa ewakuacyjna LED 2W 150Im IP65 z funkcjg

7 . L . 42 kpl.
autotestu i monitoringu centralnego 1h z piktogramem - ozn. EW1

g |oprawa os$wietleniowa ewakuacyjna LED 3W P20 z funkcjg autotestu i 20 kpl

monitoringu centralnego 1h z piktogramem - ozn. EW2

oprawa oswietleniowa ewakuacyjna LED 2W 360Im 1P20, z funkcjg
9 |autotestu i monitoringu centralnego, 1h 92 kpl.
do montazu w suficie podwieszanym/natynkowo - ozn. AW1
oprawa oswietleniowa ewakuacyjna LED 5W 625Im 1P20, z funkcjg 6 Kol
autotestu i monitoringu centralnego, 1h natynkowa - ozn. AW2 Pl

11 | oprawa o$wietleniowa ewakuacyjna LED 2W 325Im IP20, z funkcijg 7 kpl.

10

F.U.H. UNICONTROL strona: 9




Dostosowanie oswietlenia ewakuacyjnego i alarmowego oraz
UNICONTROL o$wietlenia na korytarzach i klatkach schodowych UC/2023/234
w budynku B

autotestu i monitoringu centralnego, 1h do montazu natynkowo - ozn.

AW3

oprawa o$wietleniowa ewakuacyjna LED 2W 204Im IP65, COLD, z
12 | funkcjg autotestu i monitoringu centralnego, 1h, natynkowa - ozn. 4 kpl.

AW4c
13 | zestaw do montazu oprawy AW1 w suficie 75 kpl.
14 | zestaw do montazu oprawy EW2 w suficie 10 kpl.
15 | przewdd HTKSH 1x2x1 PH90 500 mb
16 | uchwyty obejmy E9Q0 600 kpl.
17 | materiaty pomocnicze 1 kpl.
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Uwagi:

1. okablowanie prowadzic pod tynkiem, na tynku w rurkach ochronnych, na korytach
2. wysokos¢ montazu gniazd wtyczkowych h=0,3m, osprzetu tgczeniowego h=1,2m
3. montaz opraw w suficie podwieszanym w koordynacji z b.architektoniczng

4. wymiary pomieszczeni sprawdzi¢ na budowie

5. ochrona przed porazeniem: samoczynne wytgczenie zasilania

6. uktad pracy instalacji: TN-S

HP25
—

Typ

OZNACZENIA

Nazwa

OPRAWA 600X600 LED 26W 2880Im
DALI IP44/1P20 3000K w suficie

A2

OPRAWA 600X600 LED 26W 2880Im

DALI IP44/IP20 3000K z ramka natynk.

OPRAWA LED 30W 3688Im
1P66 3000K

AW1

OPRAWA awaryjna LED 2W 360Im
P20 w suficie

AW2

OPRAWA awaryjna LED 5W 615Im
IP20 w suficie/natynkowa

AW3

OPRAWA awaryjna LED 2W 325Im
1P20 na $cianie

AWdc

OPRAWA awaryjna "COLD" LED 2W
204Im 1P65 natynkowa

EW1

OPRAWA awaryjna LED 2W 150Im
IP65 z piktogramem

EW2

OPRAWA awaryjna LED 3W IP20 z
piktogramem

B 1 UR

[¢] P

UMl

cConcrou

Nr projektu:

UC/2023/234

OPRAWA LED 17W 1850m
IP65 3000K

OPRAWA LED 35W 1600Im
IP5X 3000K

Tytut projektu:

Dostosowanie o$wietlenia ewakuacyjnego i alarmowego oraz o$wietlenia
na korytarzach i klatkach schodowych w budynku B

Branza:

elektryczna

Faza:

PT

OPRAWA 600X600 LED 34W 3690Im

Projektant:

mgr inz. Dariusz Gratek

ZAP/0162/POOE/05

DALI IP44/IP20 3000K z ramka natynk.

uﬂm

zestaw do wpuszczania w sufit
podwieszany

Sprawdzajacy:

mgr inz. Tadeusz Kaziszko

52/Sz/85

Data:

11.2023

Skala:

1:100

zestaw do wpuszczania w sufit
podwieszany

Tytut rysunku:

Plan instalacji elektrycznej - piwnica

Nr rysunku

E-1

Arkusz




parter

e

LOGGIA LOGGIA LOGGIA LOGGIA LOGGIA LOGGIA LOGGIA LOGGIA —
4,75 m2 4,75 m2 4,75 m2 ks c 2 4,75 m2 4,75 m2 4,75 m2 4,75 m2 4,75 m2
P ) P ) P ) d/ 1 1 EV1 i % e ) e ) P 5 P 3 ]
POKOJ %
ADMINISTRACYJNY (
GABINET a5 . He3 03 . = KIEROWNIK n
REHABILITACJI /210 mEme 9 BIURO BIURO BIURO BIURO ZYWIENIA u
STOLY H proy. . poow, 52,78 m 210
= AW1 SZACHT ELEKTRYCZNY
nr 06 nr 04 nr 03 nr 02 nr 01 nr 001 nr14
[ee] (=]
oo oo §\§ ;g/m N‘N N‘N (O‘N =11
7 IR 7 *R 7 e i e 777 il 7 7 CIS g 7 7 7 °|R g
12 TP T \ \ 2| \ %
a’—‘ W1 AW1 AW1 o II AW1 AW AW
H -\E7124 M1 H=3,08 m M1 : @ B ‘;2AW1 110 @ M1 E3.11 m 86 0— M1§ H, =2\_ 90 —
2 @ I T 268 I I H PR(’)J_ s.poDw.=2, I I I = 0. ; w.=2,78 210 I I n:JJ. s.poow.=2,78 I 208 Ir.\ . S7Popw. =2 0 I T 20_0/
7 | | | Zh N m| | A | ‘ 7
& s 7 s 2 2 BN 2 7 % Z IRy IRy A |3 2 |8 [E
| ® |« o ®|N ® |- o
DZWIG TOWAROWY
11R¥ PRZYSTOSOWANY
I 209 | DLA EKIP H pro..s. Popw.=2,78 m
2 HAYET8 m || RATOWNICZYCH [
Hgp=2,29 m f —
104 DzwWIG ||
2do| osoBowY
KRIOTERAPIA P . ||
0 KRIOTERAPIA TLEN e ' FAZIENKA SOCJALNY GABINET DIETETYK |
- ‘ SO | |
nr 07 nr 08 nr 09 nr 002 nr15 B
N
e ,
N SMIETNIK
b | § | § | EI60 ! | | § | ! 7 —
LOGGIA LOGGIA LOGGIA LOGGIA LOGGIA LOGGIA LOGGIA
4,75 m2 4,75 m2 4,75 m2 4,75 m2 4,75 m2 4,75 m2 4,75 m2 L
Typ OZNACZENIA Nazwa
A OPRAWA 600X600 LED 26W 2880Im
DALI IP44/IP20 3000K w suficie
A2 OPRAWA 600X600 LED 26W 2880Im
DALI IP44/IP20 3000K z ramka natynk.
B OPRAWA LED 30W 3688l
— IP66 3000K "
AWA AW1 OPRAWA awaryjna LED 2W 360Im
IP20 w suficie
AW2 AW2 OPRAWA awaryjna LED 5W 615Im
UWCng IP20 w suficie/natynkowa
1. okablowanie prowadzic pod tynkiem, na tynku w rurkach ochronnych, na korytach A3 A3 OPRAWA awaryjna LED 2 325im
2. wysokos¢ montazu gniazd wtyczkowych h=0,3m, osprzetu tgczeniowego h=1,2m AW4c AW4c OPRAWA awaryjna "COLD" LED 2W
3. montaz opraw w suficie podwieszanym w koordynacji z b.architektoniczng e | 204im IP65 natynkowa _
. . . ., . EW1 W1 OPRAWA awaryjna LED 2W 150Im Bl1URDO PROJEKTOWE Nr projektu:
4. wymiary pomieszczen sprawdzi¢ na budowie JZE PG5 2 piktogramenm
5. ochrona przed porazeniem: samoczynne wytgczenie zasilania Wz EW2 OPRAWA awaryjna LED 3W 1P20 2 Q ﬂ [I « @ @ [l UC/2023/234
6. uktad pracy instalacji: TN-S (& H pikiogramem Tyt projekiu: Branza: Faza:
OPRAWA LED 17W 1850m H Wi H i H dwi 5
c Dostosowanie o$wietlenia ewakuacyjnego i alarmowego oraz o$wietlenia
B P65 3000K na korytarzach i klatkach schodowych w budynku B elektryczna PT
b OPRAWA LED 35W 1600im _ :
o xes”LE5 341 3680 Projektant: | mgr inz. Dariusz Gralek ZAP/0162/POOE/05 Data: Skala:
PRAWA X LED 34w Im .
E . DALI IP44/IP20 3000K z ramka natynk. Sprawdzajacy: | mgr inz. Tadeusz Kaziszko 52/Sz/85 1 1 2023 1 - 1 00
D gzzﬁi\zscgrz\;puszczania w sufit Tytut rysunku: Nr rysunku Arkusz
taw d i ifit i i i - - -
1 ey G0 wpuszczaie Plan instalacji elektrycznej - parter E-2
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Typ OZNACZENIA Nazwa
A OPRAWA 600X600 LED 26W 2880Im
DALI IP44/IP20 3000K w suficie
A2 OPRAWA 600X600 LED 26W 2880Im
DALI IP44/IP20 3000K z ramka natynk.
B I OPRAWA LED 30W 3688Im
IP66 3000K
AWA AW1 OPRAWA awaryjna LED 2W 360Im
IP20 w suficie
AW2 AW2 OPRAWA awaryjna LED 5W 615Im
UWCJg[.' IP20 w suficie/natynkowa
1. okablowanie prowadzic pod tynkiem, na tynku w rurkach ochronnych, na korytach A3 A3 OPRAWA awaryjna LED 2 325im
2. wysokos¢ montazu gniazd wtyczkowych h=0,3m, osprzetu tgczeniowego h=1,2m AWdc AW4c OPRAWA awaryjna "COLD" LED 2W
3. montaz opraw w suficie podwieszanym w koordynacji z b.architektoniczng [l 204im IP65 natynkowa
. . . . . EW1 OPRAWA awaryjna LED 2W 150Im Bl1URDO PROJEKTOWE Nr projektu:
4. wymiary pomieszczeni sprawdzi¢ na budowie IP65 z piktogramem —
5. ochrona przed porazeniem: samoczynne wytgczenie zasilania Wz OPRAWA awaryjna LED 3W 1P20 2 Q ﬂ [( ]] [I « © (( m © [l UC/2023/234
; _ piktogramem
6. uktad pracy instalacji: TN-S Ty projeki: e —
c B g‘;?’;z‘g&'f“ 17W 1850m Dostosowanie o$wietlenia ewakuacyjnego i alarmowego oraz o$wietlenia PT
na korytarzach i klatkach schodowych w budynku B elektryczna
b OPRAWA LED 35W 1600im
IP5X 3000K Projektant: | mgr inz. Dariusz Gratek ZAP/0162/POOE/05 Data: Skala:
OPRAWA 600X600 LED 34W 3690im
E . DALI IP44/IP20 3000K z ramka natynk. Sprawdzajacy: | mgr inz. Tadeusz Kaziszko 52/Sz/85 1 1 2023 1 - 1 00
D zestaw do wpuszczania w sufit Tytut rysunku: Nr rysunku Arkusz
- podwieszany . — . .
zestaw do wpuszezania w suft Plan instalacji elektrycznej - 1 pietro E-3 -
podwieszany
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Typ OZNACZENIA Nazwa
A OPRAWA 600X600 LED 26W 2880im
DALI IP44/IP20 3000K w suficie
A2 OPRAWA 600X600 LED 26W 2880im
DALI IP44/IP20 3000K z ramka natynk.
B I OPRAWA LED 30W 3688Im
IP66 3000K
AWA AW1 OPRAWA awaryjna LED 2W 360Im
IP20 w suficie
AW2 AW2 OPRAWA awaryjna LED 5W 615Im
Uwagi' ] IP20 w suficie/natynkowa
. ‘s . AW3 AW3 OPRAWA awaryjna LED 2W 325Im
1. okab[ow/a/me provyadth pod tynkiem, na tynku w rurkach ochronn.ych, na korytach IP20 na &clanle
2. wysokos¢ montazu gniazd wtyczkowych h=0,3m, osprzetu tgczeniowego h=1,2m AWdc AWdc OPRAWA awaryjna "COLD" LED 2W
3. montaz opraw w suficie podwieszanym w koordynacji z b.architektoniczng e | 204im IP65 natynkowa
. . . . . EW1 OPRAWA awaryjna LED 2W 150Im Bl1URDO PROJEKTOWE Nr projektu:
4. wymiary pomieszczeni sprawdzi¢ na budowie IP65 z piktogramem —
5. ochrona przed porazeniem: samoczynne wytgczenie zasilania Wz OPRAWA awaryjna LED 3W 1P20 2 Q ﬂ [( ]] [I « © (( m @ [l UC/2023/234
; _ piktogramem
6. uktad pracy instalacji: TN-S Ty projeki: e —
c B g‘;?’;g‘ggl'f“ 17W 1850m Dostosowanie o$wietlenia ewakuacyjnego i alarmowego oraz o$wietlenia PT
na korytarzach i klatkach schodowych w budynku B elektryczna
b OPRAWA LED 35W 1600im
IP5X 3000K Projektant: | mgr inz. Dariusz Gratek ZAP/0162/POOE/05 Data: Skala:
OPRAWA 600X600 LED 34W 3690im
E . DALI IP44/IP20 3000K z ramka natynk. Sprawdzajacy: | mgr inz. Tadeusz Kaziszko 52/Sz/85 1 1 2023 1 - 1 00
D zestaw do wpuszczania w sufit Tytut rysunku: Nr rysunku Arkusz
- podwieszany . . . .
zestaw do wpuszczania wsuft Plan instalacji elektrycznej - 2-9 pietro E-4 -
podwieszany




10 pietro

Uwagi:

1. okablowanie prowadzic pod tynkiem, na tynku w rurkach ochronnych, na korytach
2. wysokos¢ montazu gniazd wtyczkowych h=0,3m, osprzetu tgczeniowego h=1,2m
3. montaz opraw w suficie podwieszanym w koordynacji z b.architektoniczng

4. wymiary pomieszczeni sprawdzi¢ na budowie

5. ochrona przed porazeniem: samoczynne wytgczenie zasilania

6. uktad pracy instalacji: TN-S
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Typ OZNACZENIA Nazwa
A OPRAWA 600X600 LED 26W 2880Im
DALLI IP44/I1P20 3000K w suficie
A2 OPRAWA 600X600 LED 26W 2880Im
DALI IP44/IP20 3000K z ramka natynk.
B I OPRAWA LED 30W 3688Im
1P66 3000K
AW1 AW1 OPRAWA awaryjna LED 2W 360Im
1P20 w suficie
AW2 AW2 OPRAWA awaryjna LED 5W 615Im
IP20 w suficie/natynkowa
AW3 AW3 OPRAWA awaryjna LED 2W 325Im
P20 na $cianie
AW4c AW4c OPRAWA awaryjna "COLD" LED 2W
[ 204Im 1P65 natynkowa
EWA1 OPRAWA awaryjna LED 2W 150Im Bl1URDO PROJEKTOWE Nr projektu:
IP65 z piktogramem —
EW2 OPRAWA awaryjna LED 3W IP20 z U [( [I L‘ © (( m © L' UC/2023/234
piktogramem
Tytut projektu: Branza: Faza:
c B SDE?/;;\SG;IZED 17W 1850m Dostosowanie o$wietlenia ewakuacyjnego i alarmowego oraz o$wietlenia PT
na korytarzach i klatkach schodowych w budynku B elektryczna
D OPRAWA LED 35W 1600Im
IPSX 3000K Projektant: | mgr inz. Dariusz Gratek ZAP/0162/POOE/05 Data: Skala:
OPRAWA 600X600 LED 34W 3690Im
E . DALI IP44/IP20 3000K z ramka natynk. Sprawdzajacy: | mgr inz. Tadeusz Kaziszko 52/Sz/85 1 1 2023 1 - 1 00
D zestaw do wpuszczania w sufit Tytut rysunku: Nr rysunku Arkusz
- podwieszany . - . .
zostaw do wpuszczania w sft Plan instalacji elektrycznej - 10 pietro E-5 -
podwieszany




