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2. Dane wyjsciowe.

2.1 Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

a) uzgodnienia z Inwestorem,

b) udostepniona dokumentacja archiwalna,

C) inwentaryzacja ogolnobudowlana, wykonana w pazdzierniku i listopadzie 2023r., w zakresie
niezbednym na potrzeby niniejszego opracowania,

d)  wizja lokalna.

2.2 Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania (ETAP Il) jest projekt techniczny modernizacji korytarzy (na
kondygnacjach nadziemnych) i klatek schodowych, po wykonanych pracach instalacyjnych
w budynku B, SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA przy ul. Portowej 22 w Kotobrzegu.
Projekt bedzie wykonany w dwdch etapach.
ETAP | zawierat inwentaryzacje ogélnobudowlang, wykonang na potrzeby wykonania projektu sufitu
podwieszanego oraz projekt sufitbw podwieszanych.
Niniejszy projekt stanowi ETAP Il i obejmuje:
1. Inwentaryzacje ogdlnobudowlang, wykonang na potrzeby niniejszego opracowania, {j.:
- inwentaryzacja korytarzy, holu (przed windami i wyjSciem na klatke schodowg) i klatki
schodowej na kondygnacjach nadziemnych, w budynku ,B” w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu projektu technicznego z uwzglednieniem istniejgcych elementow
i urzadzen znajdujgcych sie na scianach i posadzce.
2. Projekt modernizacji korytarzy (na kondygnacjach nadziemnych) i klatek schodowych, po
wykonanych pracach instalacyjnych w budynku B.

2.3 Wytyczne do projektowania, przepisy i normy.

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 12.1V.2023r., poz. 682 — tekst jednolity
wraz z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst: Dz.U.
2z 07.V1.2019r. poz.1065 wraz z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023
poz.822 — tj. wraz z pdzniejszymi zmianami),

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

e przepisy szczegolne i polskie normy.

2.4 Dane liczbowe.

2.4.1. llo$¢ kondygnacji nadziemnych budynku 11 szt.

2.4.2. Powierzchnie:

a) podtogi ogdlnie (cata powierzchnia podtdg): 943,36 m? (w tym wyktadziny PVC, ptytki ceramiczne i
marmurowe)

b) $ciany ogdlnie (cata powierzchnia $cian): 3072,68 m? (w tym $ciany: holi, korytarzy, klatki schodowe;j
-bez odliczen),

c) powierzchnia $cian jw. oraz sufitdw biegdéw schodowych i spocznikbw wraz z bokami duszy
schodow: 3387,46 m?,

d) projektowany cokét -pozostate kondygnacje, wys. 50cm: 712,76 m?,

e) projektowany cokoét na parterze, wys. 10cm: 98,55 m?
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3.0PIS TECHNICZNY.

3.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

3.1.1. Opis ogoiny.

Budynek istniejgcy jedenastokondygnacyjny.

Budynek jest czescig kompleksu sanatoryjnego, sktadajgcego sie z kilku budynkow, nalezgcego do
MSWiA. W budynku znajdujg sie pokoje przeznaczone na pobyt kuracjuszy.

Budynek posiada jedna klatke schodowg, ktéra jest obudowana i zamknieta drzwiami ppoz. oraz
oddymiana, oraz dwie windy.

Pokoje rozmieszczone sg obustronnie wzdtuz dwoch korytarzy odchodzgcych w dwie strony od klatki
schodowej. Budynek jest podpiwniczony.

Na dachu, nad 10 kond., taras z ptyt dachowych dozbrojonych.

3.1.2. Elementy budynku.

Fundamenty: nie badano do niniejszego opracowania.

Konstrukcja nosna:

Budynek prefabrykowany, wykonany w systemie Wk-70 (z ptyt prefabrykowanych).
Elementy konstrukcyjne wykonane w uktadzie poprzecznym w rozstawie osiowym 3,6m.
Trakty korytarzowe w rozstawie osiowym 1,80m.

Wysokos$¢ kondygnacji 2,80m ,a na parterze 3,30m oraz na 11 kond.: 3,0m.

Ostatnie kondygnacje wykonane ze szkieletu stalowego, krytym systemowymi ptytami dachowymi.
Obudowa maszynowni i klatki schodowej - tradycyjna, murowana.

Stropy prefabrykowane.

Schody prefabrykowane.

Instalacje: budynek wyposazony jest w niezbedne instalacje.

Stolarka: na profilach PCV, drzwi wewnetrzne i zewnetrzne aluminiowe oraz drewniane.

3.1.3. Elementy wykonczeniowe: wykonczenie $cian, posadzki, spoczniki, biegi schodowe.

A./ PARTER.

Na parterze posadzke stanowig w wigkszosci (hol wejsciowy i wieksza czesS¢ korytarzy) piyty
marmurowe (w przedsionku ptyty typu lastriko) z cokotami z ww. materiatdw posadzkowych. W dwéch
(matych) wydzielonych korytarzach, w czesci administracyjnej na posadzce znajdujg sie ptytki
ceramiczne.

Sciany w holu i korytarzu w obrebie wind, sg pokryte tynkiem i malowane w kolorze biatym. Na
pozostatych korytarzach znajduje sie boazeria z ptyt drewnopochodnych do wys. 2,0+2,10m,
a w dwoch matych, wydzielonych korytarzach (w korytarzu nr 2), w czesci administracyjnej na $cianie
do wys. 1,60m znajdujg sie ptytki ceramiczne.

Na $cianach znajduje sie przeciwpozarowa instalacja sygnalizacyjna i gtosniki (DSO).

B./ POZOSTALE KONDYGNACJE.

Na pozostatych kondygnacjach, na podtodze znajduje sie wyktadzina PVC, a Sciany pokryte sg
tynkiem i pomalowane na kolor biaty, poza jedng sciang na kazdej kondygnacji, w holach windowych,
naprzeciwko wind, na ktérych znajduje sie boazeria z ptyt drewnopochodnych.

Na $cianach znajduje sie przeciwpozarowa instalacja sygnalizacyjna i gtosniki (DSO).

Na niektorych kondygnacjach znajdujg sie sufity podwieszane (patrz rysunki inwentaryzacii),
przeznaczone do demontazu. W czesci korytarzy znajdujg sie réwniez drewnopochodne, podwieszone
do stropu, podtuzne elementy ozdobne (,szyny”), w ktérych zamontowane sg oprawy oswietleniowe.
Na sufitach znajdujg sie réwniez czujki dymowe.

S3a réwniez rozprowadzone kable instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
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C./ KLATKA SCHODOWA.

Spoczniki i biegi schodowe wytozone sg wyktadzing PVC, a sciany pokryte sg tynkiem i pomalowane
na kolor biaty. Na $cianach, na wiekszosci kondygnacji, znajduje sie boazeria z piyt
drewnopochodnych. Jest tez zamontowana przeciwpozarowa instalacja sygnalizacyjna i gtosniki
(DSO) oraz oznaczenia informacyjne.

3.2 PRACE DEMONTAZOWE.

3.2.1.Roboty rozbiérkowe.
W zakres robét rozbiérkowych wchodza:

— demontaz wszystkich zbednych elementéw znajdujgcych sie na Scianach, poza urzgdzeniami
i innymi elementami zwigzanymi z ochrong przeciwpozarowg budynku (mozliwos¢ ich demontazu
na czas wykonywania robot nalezy uzgodni¢ z zarzadcg budynku, rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh
przeciwpozarowych lub wtasciwg jednostkg strazy pozarnej);

— demontaz gtosnikéw systemu ostrzegawczego ppoz. (DSO) na czas wykonywania robot malarskich —
sposob zabezpieczenia systemu oddymiania na czas remontu nalezy uzgodni¢ z zarzadcg budynku
lub/i systemu DSO, rzeczoznawcag ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych lub wiasciwg jednostka
strazy pozarnej;

— demontaz boazerii drewnopochodnej/drewnianej (korytarze na parterze, $ciany Kklatki
schodowej);

— zbicie tynku po boazerii na scianach klatki schodowej;

— Zzbicie tynku mozaikowego ($ciany czesci korytarza na parterze, sciany klatki schodowej na Xp.),

— skucie plytek ceramicznych ze scian czesci korytarza na parterze;

— demontaz cokotdéw z ptyt marmurowych na parterze;

— rozbidrka przedniej scianki obudowy szachtu tablic rozdzielczych wg rysunku;

— zdjecie istniejgcych wyktadzin podtogowych w holu, na korytarzach i klatce schodowej;

— podkucie warstwy posadzki w miejscach, w ktorych drzwi mogg zahaczaé o podtoge;

— wymiana drzwi na parterze budynku (do pomieszczern administracyjnych): demontaz oscieznic;

— czasowy demontaz/zdjecie elementéw kolidujgcych z projektowang modernizacjg (np. skrzynek
teletechnicznych znajdujgcych sie na szachcie instalacyjnym, etc.).

3.2.2. Roboty przygotowawcze -rozbiorki.
Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy wydzieli¢ teren robét, odgrodzi¢ (np. tasma)
i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP oraz, w przypadku prac przy urzgdzeniach elektrycznych,
wytgczy¢ lub zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng oraz
ewentualnie wszelkie istniejgce uzbrojenie.

3.2.3. Wywoz materiatow z rozbidrki na wysypisko z utylizacja.

Odpady budowlane, m. in. pokruszony tynk i beton, cegty, wyktadziny PVC, i inne materiaty, powinny
by¢ usuniete w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami ogélnymi oraz obowigzujgcymi na terenie
Miasta Kotobrzeg.

Wywoéz odpadédw budowlanych powinien odbywac¢ sie za posrednictwem specjalistycznej firmy
zajmujacej sie ich wywozem, majgcej podpisang umowe z Miastem.

Wstepnie odpady powinny by¢ sktadowane w dostarczonych przez specjalistyczng firme, kontenerze/-
rach, dostosowanych do ilosci sktadowanych odpaddéw oraz mozliwosci ustawienia i ich odbioru na
terenie posesji Inwestora. Po wypetnieniu gruzem Ilub innymi pozostatosciami po pracach
budowlanych, kontener/-y zostang odebrane w uzgodnionym terminie. Przy wiekszej ilosci odpadéw
nalezy roztozy¢ wywoz na kilka etapow.

Proces utylizacji polega¢ bedzie na odseparowaniu réznych materiatdéw: gruzu, drewna, szkfa, etc.,
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a nastepnie przetworzeniu ich do dalszego wykorzystania.

UWAGA: DOPROJEKTU DOLACZA SIE PLYTE CD ZE ZDJECIAMI STANU ISTNIEJACEGO.

3.3. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWYCH.

3.3.1. Ogolne rozwigzania konstrukcyjno-materiafowe.

A./ Sciany.

Zaprojektowano malowanie Scian we wszystkich ciggach komunikacyjnych objetych niniejszym
projektem: przedsionek wejsciowy do budynku, hol gtéwny, hole windowe (stanowigce przedsionki
przeciwpozarowe), klatka schodowa i korytarze na kazdej kondygnaciji budynku z wytgczeniem holu na
Xp. (granice stanowig ostatnie schody na Xp. - wg rys. przekroju). W korytarzach i holach windowych
przewidziano montaz cokotu z materialu co najmniej trudno zapalnego o wys. 50cm, a na klatce
schodowej natozenie cienkowarstwowego tynku ozdobnego do wysokosci 1,50m, imitujgcego beton
(tynk wapienno-polimerowy) oraz na powierzchniach bocznych spocznikéw i biegéw schodowych
(w duszy schodow).

Narozniki elementéow wystajgcych (ryzality, wystajgce Sciany) projektuje sie zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami (obiciami przez walizki, wozki porzadkowe, etc.), katownikami stalowymi ze stali
nierdzewnej szczotkowane;.

Na scianach zaprojektowano montaz karniszy, do ktérych bedg przytwierdzane stalowe linki do
zawieszania ram na obrazy i planszy informacyjnych przy gabinetach lekarskich i dyzurkach
pielegniarskich.

B./ Podtogi.

Zaprojektowano na catej powierzchni komunikacyjnej, objetej niniejszym opracowaniem (wszystkie
korytarze, hol wejsciowy, klatka schodowa) utozenie wyktadziny PVC.

C./ Drzwi:

c-1/ zaprojektowano wymiane drzwi do pokojow znajdujgcych sie na parterze, na drzwi ppoz.
(o odpornosci ogniowej EI30) -drzwi z opaskami,

c-2/ zaprojektowano uzupetnienie opasek drzwiowych otwordéw drzwiowych bez opasek —w tym samym
kolorze, co drzwi lub malowanie w kolorze Sciany badZz innym, uzgodnionym z Inwestorem i/lub
projektantem.

D./ Pozostate, gléwne, elementy wykonczenia — zaprojektowano:

— oznakowanie informacyjne w formie tablic z ptyt drewnopochodnych (czes¢ podswietlana tasmami
ledowymi),

— Scianki szkieletowe z ptyt np. gipsowo-kartonowych, widknisto-cementowych, etc.) na szkielecie
aluminiowym tj. profilach stalowych zimnogietych o podwyzszonej sztywnosci do zamontowania luster oraz
w holu gtéwnym na parterze jako panel z logiem i numeracjg budynku,

- przebudowe Scianki przedniej szachtu instalacyjnego (instalacje elekiryczne i teletechniczne) w holu
windowym, przy wejsciach na klatke schodowg (wstawienie drzwi rewizyjnych),

— montaz stalowej barierki ruchomej zabezpieczajgcej, na spoczniku przy zejsciu do piwnicy.

Szczegdbtowe rozwigzania materiatowe przedstawiono w pkt. 3.3.2.

3.3.2. Technologia robot: rozwigzania projektowe i wymagania materiafowe.
A./ Dane ogélne.

Ponizej podano wytyczne i wymagania dot. gtdwnych robot wykonczeniowych:

- obudowa szachtéw i Scianki szkieletowe g-k (jako panel

- malowanie,

- tynkowanie,

- uktadanie wyktadziny,

- cokoty,
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- tablice informacyjne.

Pozostate rozwigzania i wymagania podano na rysunkach oraz w specyfikacji robot

B./ MALOWANIE (SCIANY | SPODY PODESTOW, SPOCZNIKOW i KLATEK SCHODOWYCH).

b-1/ PARTER:

Zaprojektowano dwukrotne malowanie $cian (po wykonaniu prac przygotowawczych: naprawa lub zbicie
tynku, szpachlowanie lub natozenie gtadzi, gruntowaniu): farba lateksowa lub akrylowa (p6tmat), kolor: jasno
szary lub biaty.

Konkretne odcienie koloréw farb uzgodnic¢ z Inwestorem i/lub projektantem.

b-2/ POZOSTALE KONDYGNACJE:

Zaprojektowano dwukrotne malowanie scian (po wykonaniu prac przygotowawczych: naprawa lub zbicie
tynku, szpachlowanie lub natoZenie gtadzi, gruntowaniu): farba lateksowa (pétmat), kolor: biaty.

Konkretne odcienie koloréw farb uzgodni¢ z Inwestorem i/lub projektantem.

b-3/ KLATKA SCHODOWA:

Zaprojektowano dwukrotne malowanie (po wykonaniu prac przygotowawczych: naprawa lub zbicie tynku,
szpachlowanie lub natozenie gtadzi, gruntowaniu): farba lateksowa (p6tmat):

— tynk ozdobny do wysokosci 1,50m, imitujgcego beton architektoniczny (tynk wapienno-polimerowy),
kolor: ciemno szary,

— powyzej tynku ozdobnego (od wysokosci 1,50m), kolor: ciemno jasno szary lub bialy,

— sufitow (spoddw) podestdw, spocznikdw i biegow schodowych, kolor: biaty.

Konkretne odcienie koloréw farb uzgodni¢ z Inwestorem i/lub projektantem.

b-4/ UWAGI:

Przed malowaniem nalezy sprawdzi¢ stan techniczny i przyczepnos¢ tynku i usuniecie starych,
odpadajgcych farb oraz tynkéw — wszystkich warstw, ktére luzno trzymajg sie poditoza

Farby powinny odznaczac sie nastepujgcymi cechami:

- tgczna ilosc¢ lotnych i pot lotnych zwigzkéw organicznych (LZO i plastyfikatoréw) < 1 g/l;

- brak konserwantow (ochrona przed mozliwymi reakcjami alergicznymi);

- trwatos$¢ koloru: brak blakniecia (w przypadku koloru innego niz bialy) i zétkniecia (w przypadku farby
biatej);

- zmywalnos$¢ i odpornosé na szorowanie (pierwsza klasa zgodnie z normg PN-EN 13300: utrata na grubosci
< 5um po 200 cyklach szorowania, a takze, zgodnie z PN 92/C-81517, odporno$¢ na szorowanie na mokro);
farba zastosowana na dolny odcinek scian klatki schodowej do wys. 1,5m od posadzki/stopnic, musi
mie¢ odpornos¢ na szorowanie na mokro > 5000 cykli.

Malowanie wykonywaé po:

— naprawie uszkodzen (wypetnienie zaprawg i zatarcie rowno z powierzchnig tynku), a nastepnie
szpachlowaniu (np. gtadzig polimerowo- gipsow3) i szlifowaniu;

— wyréwnaniu i wygtadzeniu powierzchni;

— oczyszczeniu od zanieczyszczeh mechanicznych i chemicznych oraz osypujgcych sie ziaren
piasku, a w przypadku tynkdéw uprzednio malowanych takze z tuszczacej lup pylacej sie starej
powtoki malarskiej (w przypadku niewielkich nagromadzen, miejscowych wystgpien zawilgocen,
np. na styku ze stolarkg okienng, czy drzwiowg, nalezy te miejsca spryskaé Srodkiem
grzybobodjczym i usunac), zas wszelkie uszkodzenia mechaniczne trzeba zagruntowac);

— wyschnieciu podtoza i miejsc reperowanych;

— zakonczeniu robét instalacyjnych: instalacji ppoz., sanitarnych, elektrycznych;

— sprzatnieciu pomieszczenh;

— zagruntowaniu.

W trakcie malowania nalezy sprawdzi¢ przyczepnosé powtoki malarskiej do tynku (betonu) bez
podktadu wyréwnawczego wykonujgc probe oderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

Po malowaniu wykonac¢ pozostate roboty, m. in.:

- posadzek z materiatdéw podtogowych z tworzyw sztucznych;

- osadzenie osprzetu i urzadzen elektrycznych, instalacji ppoz. (np. gtosnikéw DSO), etc.;
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- przygotowana pod malowanie

- po oczyszczeni tynk nie powinien by¢ rozmiekczony (np. gipsowy).

Farba powinna by¢ niezmywalna przy stosowaniu srodkéw myjgcych (detergentdéw) oraz okresowej
dezynfekcji i by¢ odporna na tarcie na sucho i na szorowanie.

C./ TYNK DEKORACYJNY.

Zaprojektowano na klatce schodowej natozenie cienkowarstwowego tynku ozdobnego do wysokosci
1,50m, imitujgcego beton architektoniczny (tynk wapienno-polimerowy).

Tynk powinien byé przeznaczony do wyprawy Scian i sufitdw wewnatrz pomieszczen i mie¢ wysoka
odpornos$¢ na wilgoc¢ i by¢ paro-przepuszczalny.

Kolor: szary.

D./ COKOL.

d-1/ HOL GLOWNY, WINDOWY | KORYTARZE NA PARTERZE.

Zaprojektowano demontaz istniejgcego cokotu z ptyt marmurowych oraz montaz cokotu z ptyt
kamiennych wys. 10,0cm, kolor: grafitowy. Dopuszcza sie pozostawienie istniejgcego cokotu z piyt
marmurowych z koniecznym uzupetnieniem miejsc, w ktorych brakuje ptytek.

d-2/ KORYTARZE NA POZOSTALYCH KONDYGNACJACH.

Wzdtuz korytarzy zaprojektowano odciecie dolnej czesci scian poprzez zastosowanie trzyczesciowego
cokotu w postaci: listwy cokotowej dolnej o wys.12,0cm (gr. ok. 3,0cm), srodkowego panelu (gr.
0,7+1,0cm) oraz listwy gornej (gr.1,8+2,5cm). Wysokosc¢ cokotu catkowita: 50cm.

Cokot zaprojektowano z ptyty drewnopochodnej MDF $redniej gestosci, co najmniej trudno zapalnej.
Powierzchnia lakierowana wielowarstwowo, kolor: ,jasne drewno” (jak istniejgce drzwi do pokojéw).
Dolna czesc¢ cokotu (listwa dolna) powinna by¢ spoinowana z wyktadzing: spoing wypetni¢c masa.
Koniecznos¢ frezowania na kable uzgodni¢ z Inwestorem.

E./ LISTWY OCHRONNE NAROZNIKOW.

Narozniki elementéw wystajacych (ryzality, wystajgce Sciany) projektuje sie zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami (obiciami przez walizki, wozki porzgdkowe, etc.), katownikami stalowymi ze stali
nierdzewnej szczotkowanej o wym. 30x30x2mm do wys.1,50m od posadzki, montowanymi nad
cokotem, czyli:

a) na parterze, przy cokole wys. 10,0cm, dtugos¢ listwy = 1,40mb.

b) na pozostatych kondygnacjach, przy cokole wys. 50,0cm, dtugo$¢ listwy = 1,00mb.

F.. OBUDOWY Z PLYT

f-1/ DRZWICZKI REWIZYJNE SZACHTU Z INST. ELETRYCZNYMI | TELETECHNICZNYM.

Na kazdej kondygnacji, w korytarzu-holu przed wejsciem do klatki schodowej, znajduje sie szacht
instalacyjny (piony instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej), ktérego zaprojektowano przebudowe.
Zaprojektowano wyburzenie fragmentu Scianki przedniej z cegly ceramicznej gr. 12,0cm, oraz
wstawienie drzwi rewizyjnych i obudowe z plyt ognioodpornych (np. ptyt gipsowo-kartonowych,
widknisto-cementowe, etc.) o odpornosci ogniowej El 120, na szkielecie aluminiowym tj. profilach
stalowych zimnogietych o podwyzszonej sztywnosci, wg technologii wybranego producenta systemu.
Grubos¢ scianki obudowy dostosowaé nalezy do wymagan zaréwno do producenta systemu scianek
i obudéw w zakresie odpornosci ogniowej oraz zalecen wybranego producenta drzwi ppoz.
(rewizyjnych) i dotaczonej do drzwi instrukcji ITB.

Nalezy przewidzie¢ w konstrukcji szkieletu aluminiowego $cianki, dodatkowe, poziome profile do
zamocowania skrzynki teletechniczne;.

Zamkniecie szachtu instalacji elektrycznej: zaprojektowano drzwi (ppoz.) o odpornosci ogniowej
min. El 60 o wymiarach: przyjeto skrzydto 80x200cm w swietle (uwaga — szeroko$¢ skrzydia
drzwiowego w zaleznosci od wybranego producenta drzwi ppoz., tj. grubosci oscieznic). Przyjeto drzwi
petne, gtadkie, w systemie bezprzylgowym, na oscieznicy metalowej, kolor: biaty.
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Na drzwiach zastosowac¢ oznakowanie ostrzegajgce przed napieciem, etc.

Zamkniecie szachtu instalacji teletechnicznych: zaprojektowano drzwiczki rewizyjne o wymiarach
50X105cm w swietle, o odpornosci ogniowej El 60, wg technologii wybranego producenta systemu,
np.: f. ,Rigips”, “Siniat”, ,KNAUF”, ,Fermacell’, ,FF Systems”, etc.), z zabezpieczeniem przed
wypadaniem (np. za pomocg linek stalowych), drzwiczki wyposazone w zatrzaski sprezynowe, kolor:
biaty.

Otwor na drzwiczki odpowiednio zabezpieczony katownikami stalowymi i peczniejgcg tasmag miedzy
drzwiczkami a obrobionym listwami aluminiowymi, otworem.

f-2/ OBUDOWA RUR SPUSTOWYCH NA KLATCE SCHODOWEJ.

Zaprojektowano obudowe istniejgcych dwoch rur spustowych (znajdujgcych sie po dwdch stronach
spocznika przed wejsciami na poszczegoélne kondygnacje, (w naroznikach spocznikéw). Nalezy rury
oczysci¢ i sprawdzi¢ szczelno$¢, a ewentualne nieszczelnosci zabezpieczy¢ specjalistycznym
uszczelniaczem. Sprawdzi¢ nalezy rowniez stan obejm podtrzymujgcych rury spustowe. W razie ich
poluzowania, nalezy je naprawic.

Obudowe rur zaprojektowano z ptyt o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, na szkielecie
aluminiowym (np. ptyt gipsowo-kartonowych, witéknisto-cementowe, etc.) wg technologii wybranego
producenta systemu, np.: f. ,Rigips”, “Siniat”, ,KNAUF”, ,Fermacell’, ,FF Systems”, etc.), tj. profili
stalowych zimnogietych o podwyzszonej sztywno$ci,pionowych stupkow CW 75/100 wstawianych w profile
poziome , mocowane do scian klatki schodowej fgcznikami mechanicznymi. Na stykach tych profili
z elementami konstrukcyjnymi budynku nalezy zastosowaé tasme uszczelniajgcg o min. gr. 3 mm i szer. 95
mm.

G./ OZNAKOWANIE.
g-1/ OZNAKOWANIE INFORMACYJNE.
Zaprojektowano oznakowanie informacyjne w holach w formie ptyt drewnopodobnych gr.16mm, czy tez
drewnopochodnych, co najmniej trudno zapalnych, np. z ptyt MDF ,uodpornionych ogniowo”,
posiadajgcych odpowiedni certyfikat. Kolor: jasne drewno -jak drzwi do pokojéw.
Na tablicach zaprojektowano oznakowanie informacyjne (wg rysunku tablic):

— 0znhaczenie numeru pietra,

— numeracje pokojow ze strzatkami lokalizacji,

— wskazowki lokalizacji jadalni, gabinetéw lekarskich, dyzurek pielegniarskich, DUL, administracji.
Numer pietra zaprojektowano jako cyfry rzymskie przestrzenne ze stali, kolor: czarny.
Pozostate napisy zaprojektowano jako osobne (kazdy napis oddzielnie) tabliczki z napisem i/lub
strzatka.
Piyta bedzie miata przygotowane otwory do zamocowania tabliczek. Projektuje sie otwory w réwnych
odstepach, przygotowanych w ilosci wiekszej niz to konieczne na dzieh zakonczenia projektu — jako
zapas dla ewentualnych kolejnych oznaczen. Otwory, kiore nie bedg wykorzystane, nalezy zaslepic,
zaslepkami w kolorze ptyty.
Tablice bedg podswietlane tasmami ledowymi — Swiatto ciepte: ok. 2800+3000K.
g-2/ OZNAKOWANIE PPOZ.
Do oznakowania przyjeto zastosowanie piktogramoéw fosforescencyjnych - oznakowanie ewakuacyjne
wg PN-EN ISO 7010 oraz wytycznych CNBOP-PIB W-0003:2016 Systemy Oddymiania Klatek
Schodowych.
Ogdlnie: zaleca sie umieszczanie znakow na wysokosci:

— od 200 cm do 250 cm od podtogi: nad drzwiami lub w przestrzeniach otwartych (umiejscowione

najblizej osi drogi ewakuacyjnej),
— 0d 170 cm do 200 cm od podtogi — na $cianach,
— znaki powinny by¢ montowane na tej samej wysokosci wzdtuz catej drogi ewakuacyjnej, o ile
jest to mozliwe ze wzgledow praktycznych.
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H./ WYKLADZINA PODLOGOWA.
h-1/ Zaprojektowano wykfadzine PVC wielowarstwowg, w rolkach, co najmniej trudno zapalna.
W razie koniecznosci zastosowaC warstwe szpachlujgcg ubytki w posadzce Ilub posadzke
samopoziomujgca, gr. max 10 mm.
W miejscach, w ktérych drzwi mogg zahaczac o podtoge, nalezy podku¢ warstwe podkfadowa.
Wyktadzina zgrzewana homogenicznie, uktadana na kle;.
h-2/ Projektowane wiasciwosci:

— antyposlizgowa: min. R11,

— klasa scieralnosci: klasa T,

— klasyfikacja obiektowa/uzytkowa: 34/43 (bardzo intensywne natezenie ruchu),

— technologia wolna od ftalanéw i emisja LZO < 10 ug/m?.
h-3/ Kolorystyka:
W catym obiekcie zaprojektowano wyktadzine ze wzorem nakrapianym:
h-3.1./ PARTER:
Zaprojektowano wyktadzine ze wzorem nakrapianym, jednolitg kolorystycznie w holu i korytarzach
(caty parter), wzér IMITUJACY beton, kolor: ciemno szary w przedsionku wej$ciowym, i holu gtéwnym
oraz jasno szary.
h-3.2./POZOSTALE KONDYGNACJE:
Zaprojektowano wyktadzine ze wzorem nakrapianym:
- srodkowy pas jasniejszy, kolor: jasny, szaro-bezowy, pasy boczne o szer. 13 cm, biegngce wzdtuz
scian korytarzy (rownolegle) i w otworach drzwiowych — kolor: ciemniejszy (do uzgodnienia) od
srodkowej czesci, szaro-bezowy.
h-3.3./ KLATKA SCHODOWA:
Zaprojektowano wyktadzine PVC:

— na spocznikach jednolitg kolorystycznie w holu i korytarzach,

— na biegach: srodkowy pas jasniejszy oprocz ostatniego stopnia na kazdym biegu, pasy boczne

o szer. 13 cm — ciemniejsze.

h-4/ Zaprojektowano zakonczenie posadzki na styku z elementami stalowymi oscieznicy drzwi
windowych za pomocg listew/kgtownikow ze stali nierdzewnej,
h-5/ Na stopniach schodow zaprojektowano profil schodowy antyposlizgowy, czarny, o szer. 40mm
i wys.40mm. Moze by¢ samoprzylepny, wykonany ze specjalnej mieszanki PVC (montaz
w temperaturze ,pokojowej”). Przy montazu nalezy stosowac sie do zalecen producenta.

.. DRZWI.

i-1/ PARTER — korytarze nr 1 i nr 2.

Zaprojektowano wymiane drzwi do pokojow, znajdujgcych sie na PARTERZE budynku, w korytarzach
po obu stronach holu windowego (nr 1 i nr 2), w sumie: 13 szt.

Wymiana na drzwi drewniane o odp. ogniowej EI30, o wymiarach skrzydta drzwiowego: min. 90 x
200 cm, nieblokowane z samozamykaczem.

Pozostate wymagania:

- ptycinowe, gtadkie,

- izolacyjno$¢ akustyczna, min. R'as > 30dB (zaleca sie > 35dB,a w przypadku pokoju
biurowego, w ktérym prowadzone sg rozmowy poufne: > 40dB),

- kolor: jasne drewno — jak pozostate istniejgce drzwi do pokojow.

Przed zamowieniem i wymiang drzwi, nalezy dokonac¢ prébnych odkrywek w celu sprawdzenia
wymiaréw istniejgcych otworow drzwiowych (szerokosci i wysoko$ci). W razie koniecznosci
powiekszenia otworu drzwiowego, nalezy, w przypadku niezbednej ingerencji w konstrukcje sciany
(nosnej) wezwaé konstruktora w celu okreslenia mozliwosci i warunkéw wykonania powiekszenia
otworu — poza zakresem niniejszego opracowania.

Ponadto stwierdza sie, ze zmiany konstrukcji noénej budynku (np. przebudowa nadprozy) wymagajg
uzyskania pozwolenia na budowe — poza zakresem niniejszego opracowania.
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i-1/ POZOSTALE KONDYGNACJE.

Zaprojektowano uzupetnienie opasek drzwiowych otworéw drzwiowych bez opasek —w tym samym
kolorze, co drzwi lub malowanie w kolorze $ciany badz innym, uzgodnionym z Inwestorem i/lub
projektantem.

J./ BARIERKA RUCHOMA ZABEZP.

Na spoczniku przed biegiem schodowym, prowadzgcym na poziom parteru, na przediuzeniu istniejgce;j
balustrady stalowej zaprojektowano ruchomg barierke zabezpieczajgcg przed omytkowym zejsciem
ludzi do piwnicy, w przypadku ewakuaciji.

Zaprojektowano bramke ze stali nierdzewnej, przeznaczong do montazu na stupku, z ewentualnym,
dodatkowym mocowaniem do stupka istniejgcej balustrady.

Barierke nalezy wyposazy¢ w mechanizm sprezynowy zapewniajgcy tagodne samoczynne domkniecie
po otwarciu z wewnetrznym ogranicznikiem otwarcia.

Stupek wykonany z profilu zamknietego 60x60mm o wys. 110cm.

Dtugos¢ ramienia w przedziale: 100cm+120 cm. - nalezy wzig¢ pod uwage wymiar maksymalny wg
technologii wybranego producenta. Wymagana szerokos¢ przejscia w Swietle, po otwarciu ramienia - min.
90cm.

3.4. INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE.

Zaprojektowano podswietlenie tablic informacyjnych za pomocg tasm ledowych:
- na parterze (1 szt.) obustronnie,

- na pozostatych kondygnacjach: jednostronnie.

Swiatto ciepte: ok. 2800+3000K.

Instalacje elektryczne wg odrebnego opracowania.

3.5. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE | OGOLNOBUDOWLANE.

3.5.1. Dane ogdine.

A./ Przedmiotem niniejszego projektu jest modernizacja korytarzy i klatek schodowych budynku
sanatoryjnego z pokojami przeznaczonymi na pobyt kuracjuszy.

B./ Pomieszczenia objete opracowaniem mieszczg sie wewnagtrz budynku, nad poziomem terenu.

C./ Rozwigzania projektowe zawarte w niniejszym projekcie, nie bedg wptywaly na warunki
korzystania z budynku dla oséb niepetnosprawnych.

D./ Projektuje sie materiaty i urzadzenia, ktore nie bedg pylity, ani zawieraty niebezpiecznych widkien,
czy tez innych zwigzkow: bedg wykonane w technologii zapewniajgcej znaczng redukcje poziomu
stezenia formaldehydu w powietrzu.

E./ Materiaty i urzadzenia bedg posiadaly odpowiednie atesty do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi, przynaleznych do kategorii A i B — zgodnie z Zarzadzeniem
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikobw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor
Polski Nr 19 z 1996r., poz. 231) ze wzgledu na mozliwg emisje fenolu i formaldehydu.

F./ Posadzki beda fatwo zmywalne, niepylace i niesliskie.

3.5.2. Korytarze.

A./ Wysokosci:
- zaprojektowano (w ETAP-ie 1) wysokos¢ holu wejsciowego wraz z przedsionkiem: 2,78 m,
- zaprojektowano (w ETAP-ie |) wysoko$¢ korytarzy w swietle: 2,40 m.
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B./ Korytarze sg doswietlone - majg zapewnione oswietlenie naturalne i sztuczne (okna istniejgce).
Projekt nie zaktada ograniczen w tym zakresie.

C./ Obecnie nie ma réznic poziomdw (progi, stopnie itp.) miedzy korytarzami a pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi (pokojami) i nie projektuje sie roznic poziomdw.

3.5.3. Wymagania ogélnobudowlane - wykonczenie pomieszczen (korytarzy i holi).

A./ Malowanie Scian: farba lateksowa (zmywalna).

B./ Posadzki: wykfadzina PVC.

C./ Materiaty wykonczeniowe powinny by¢ umozliwia¢ ich zmywanie i dezynfekowanie.

D./ Wyposazenie i materialy wykonczeniowe oraz wyroby zastosowane do wnetrz powinny by¢
niepalne, niezapalne lub trudno zapalne. Zabronione jest stosowanie ,materiatow i wyrobéw fatwo
zapalnych.

3.5.4. Utrzymanie czystosci.

Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystosci scian i posadzek, nalezy stosowaé zgodnie
z zaleceniami producenta materiatu (farby, wyktadziny). Sciany i posadzki beda tatwe do utrzymania
w czystosci (mozna bedzie czysci¢ odkurzaczem lub/i wilgotng szmatkg (gabkg), a posadzki przecierac
na mokro).

Czyszczenie piang czyszczacg lub/i $srodkami dezynfekujgcymi powierzchnie jest mozliwe, ale
zgodnie z zaleceniami producenta danego materiatu wykonczeniowego.

Nie przewiduje sie stosowania agresywnych srodkow czyszczgcych na bazie chloru i jego pochodnych.

3.5.5. Spetnienie wymagan higieniczno — sanitarnych.

Po zrealizowaniu inwestycji zgodnie z niniejszym projektem bedzie:

a) mozliwa odpowiednia obstuga, czyszczenie, a takze unikanie zanieczyszczeh pochodzacych
z powietrza oraz zagwarantowana bedzie odpowiednia przestrzen robocza, umozliwiajgca
wykonywanie wszystkich operacji w odpowiednich warunkach higienicznych;

b) zapewniona bedzie ochrona przed gromadzeniem sie brudu;

c) mozliwe stosowanie dobrej praktyki higienicznej (GHP), pomiedzy poszczegdlnymi, oddzielnymi
czynnosciami i podczas tych czynnosci — pochodzacymi od zanieczyszczonych narzedzi, materiatow i
wyposazenia, wody, powietrza lub o0s6b wykonujgcych prace oraz zewnetrznych Zrédet
zanieczyszczen, w tym szkodnikdw.

3.6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

1. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja korytarzy (na kondygnacjach nadziemnych) i klatek
schodowych, po wykonanych pracach instalacyjnych w budynku B (komunikacja
wewnetrzna) w istniejgcym budynku— bez zmian w konstrukcji budynku i warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

2. Zamierzenie inwestycyjne nie stanowi budowy nowego obiektu budowlanego, rozbudowy
istniejgcego budynku, ani jego przebudowy, nadbudowy i zmiany sposobu uzytkowania
w rozumieniu § 2. ,,Warunkéw Technicznych”.

3. Budynek 11 kondygnacyjny -wysoki, i jest podpiwniczony. W budynku znajduje sie jedna klatka
schodowa, obudowana i zamknieta drzwiami ppoz. oraz oddymiana. Budynek posiada 2 windy.
Budynek jest wykonany w technologii prefabrykowanej, wykonany w systemie Wk-70.

4. Przedmiotowa inwestycja nie zmieni warunkdéw bezpieczehstwa przeciwpozarowego budynku,
posiada czesciowo zabezpieczenia ppoz., a inne sg obecnie w trakcie realizacji na podstawie
oddzielnego opracowania rzeczoznawcy ds. zabezpieczenh ppoz. (ekspertyza ppoz.).

5. Wyposazenie i materiaty wykonczeniowe, a takze wyroby zastosowane do wykonczenia
wnetrz, beda wykonane z materiatbw niepalnych Ilub niezapalnych, niekapigcych

F.U.H. UNICONTROL strona: 13
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i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Niniejszy projekt nie przewiduje stosowania tatwopalnego wystroju wnetrz oraz elementéw
wyposazenia. Zabronione jest stosowanie materiatéw i wyrobéw tatwo zapalnych.
Ewentualne zmiany w systemie oddymiania korytarzy (lokalizacja czujek dymowych), DSO i innych
instalacjach zabezpieczenia przeciwpozarowego (instalacja hydrantowa, oddymianie klatki
schodowej), bedg przedmiotem oddzielnych dokumentacji, ktére bedg uzgodnione z rzeczoznawca
ds. zabezpieczen ppoz., wykonanych przez odrebng jednostke projektowania i wykonane przez
specjalistyczng firme, zgodnie z ww. projektami. Nie sg przedmiotem niniejszego opracowania.
Projektuje sie wyposazenie i materiaty wykonczeniowe oraz wyroby zastosowane do wnetrz co
najmniej trudno zapalne (niepalne, niezapalne lub trudno zapalne).

Niniejszy projekt nie przewiduje zabudowy instalacji gazowej, jesli znajduje sie w budynku.

. Gasnice proszkowe GP-2 ABC powinny by¢ rozmieszczone na korytarzach, klatce schodowej, przy

wejsciu do budynku, w ilosci 1 szt. na kazde rozpoczynajace sie 100 m? powierzchni
wewnetrznej budynku (w kazdej strefie pozarowej).

3.7. UWAGI KONCOWE.

3.7.1. Dokumentacja powinna by¢ analizowana tagcznie z projektami branzowymi oraz innymi

dokumentami opisujagcymi inwestycje (zwlaszcza ekepsteryza ppoz.). Wszelkie
rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidiowg realizacjg budowy
i przekazaniem obiektu Uzytkownikowi a nie zawarte w komplecie materialow zwanych
dalej dokumentacjg techniczng winny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujacymi
w budownictwie normami, sztuka budowlang i zasadami realizacji obiektu, jego czesci
i wyposazenia.

3.7.2. Do wykonania przedmiotu inwestycji budowy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace

obowigzujagce $Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
jednostkowego stosowania w budownictwie Ilub zaswiadczenie producenta,
potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

3.7.3. W ftrakcie prac przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru prac

budowlano-montazowych.

3.7.4. Wszystkie zastosowane urzadzenia stuzace do ochrony przeciwpozarowej muszg mie¢

aktualne sSwiadectwa dopuszczenia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowe;.

3.7.5. Calos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej

z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz zasad BHP.

3.7.6. Rozwigzania projektowe zawarte w niniejszej czesci projektu budowlanego nalezy

koordynowaé w trakcie budowy z opracowaniami pozostalych branz — zwilaszcza
z opracowaniami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej oraz branza elektryczna.

3.7.7. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w projektach budowlanych oraz warunkéow

odmiennych od zatozonych w projekcie niezwlocznie zawiadomi¢ projektanta.

3.7.8. Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajace z technologii, zastosowania materiatéw

lub montazu urzadzen winny byé uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
i brak ich wyszczegélnienia w dokumentacji nie moze stanowié podstawy do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do inwestora lub projektantow.

Opracowat:
mgr inz. arch. Przemystaw Sakowski
nr upr. 61/ Sz/ 99
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Szczecin, dma Og grudnia 1999+

Wojewoda Zachodniopomorski
AB 1I1.1/7342/15-2/99

DECYZJA Nr61/52/99

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
89 z dn. 25.08.19%4r,. poz. 414), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana mgr inz. arch. Przemystawa SAKOWSKIEGO z dnia 25.03.1999r roku, na podstawic
dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zloZonego przed
powotang przeze mnie komisjg

NADAJE

Panu mgr inz. archifektowi Przemystawowi SAKOWSKIEMU

ur. dnia 03 pazdziernika 1965r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng, powolana przez
Wojewodg Zachodniopomorskiege Zarzadzeniem Nr 72 z dnia 26 marca 1999r. posiadania
przez Pana Przemystawa SAKOWSKIEG(Q wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencii.

Od ninicjsze; decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowianego w Warszawie, w terminic 14 dni od daty otrzymania decyzji, za poérednictwem
Wojewody Zachodniopomorskicgo.

t. Pan Przemyslaw Sakowski
ul Jodiowa 7/24
71-114 Szczecin

2. Glowny Inspekior Nadzoru
Budowlanego w Warszawic -




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Przemystaw Wojciech Sakowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 61/Sz/99,

jest wpisany na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0044.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-10-2023 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0044-AEBA-YFY6-C6B4-2DB6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



Szczecin, dnia ﬂq grudnia 1999r,

Wojewoda Zachodniopomorski

AB ITL1/7342/14-2/99

DECYZJA Nr63/52/99

Ma podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
89 z dn. 25.08.1994r,. poz. 414), w zwigzku z art. 104 §1 i1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana mgr mz arch Marka ZDANOWSKIEGO z dma 26.03.1999 roku, na podstawie

dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie | praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ziozonego przed
powolang przeze mnie komisja

NADAJE

Panu mgr inz. architektowi Markowi ZDANOWSKIEMU
ur. dnia 13 siycznia 1967r. w Szezecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W ewigrku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powolang przez
Wojewodg Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 72 z dnia 26 marca 1999, posiadania
przez Pana Marka ZDANOWSKIEGO wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowe] komeczne] do uzyskania uprawniefn budowlanych w w/w specjalnosdci, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniggszey decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Py ) i 'H-.,q\
Otrzymuja: p e aiN, B
. Pan Marek Zdanowski BRI,
ul Traugutta 92 L EEEER | OBl AOJERODA ZACHOBNIOPOMBRSKI
T1-300 Szczecin ”x_';. AN
G SIIE IpI, R e < h"l-"il'aﬂ'f.sfaw Lisewski

Euduw!anegﬂ w Warszawie B




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Zdanowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 63/Sz/99,

jest wpisany na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0046.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-10-2023 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0046-5568-Y23F-D5B6-8DC5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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2. WYMIARY DOMIERZYC NA BUDOWIE. Projektant: | mgr inz. arch Przemyslaw Sakowski 61/52/99 Data: Skala:
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PROJEKTANTA. Tytut rysunku: INWENTARYZACJA Nr rysunku Arkusz
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H=3,08 m - WYSOKOSC W SWIETLE KONDYGNACJI (DO STROPU)

Hsp=2,78 m - WYSOKOSC W SWIETLE DO ISTN. SUFITU PODWIESZANEGO

.G GNIAZDKO ISTNIEJACE
BOAZERIA1 WYSOKOSC 60 cm
BOAZERIA2 WYSOKOSC 68 cm
BOAZERIA3 WYSOKOSC 30 cm
UWAGA:

1. RYSUNEK NALEZY KOORDYNOWAC Z RYSUNKAMI
POZOSTALYCH BRANZ.

2. WYMIARY DOMIERZYC NA BUDOWIE.

3. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI
NALEZY PRZED PODJECIEM ROBOT ZAWIADOMIC
PROJEKTANTA.
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1. RYSUNEK NALEZY KOORDYNOWAC Z RYSUNKAMI

POZOSTALYCH BRANZ.
2. WYMIARY DOMIERZYC NA BUDOWIE.

3. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI
NALEZY PRZED PODJECIEM ROBOT ZAWIADOMIC
PROJEKTANTA.
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Modernizacja korytarzy i klatek schodowych po wykonanych pracach instalacyjnych ) ) PT
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Projektant: mgr inz. arch Przemystaw Sakowski 61/S2/99 Data: Skala:
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UWAGA!
| Niniejsza mapa ma charakter pogladowy i nie stuzy jako
mapa do celéw projektowych.

Rysunek wykonano w celu orientacyjnym, tj. wskazania
na mapie obiektu bedgcego przedmiotem opracowania.
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ZABEZPIECZENIE NAROZNIKA | (INFORMACJE DOT. CALEGO BUDYNKU Qi \ A PANEL PODSWIETLANY LISTWA LED KOLOR GRAFITOWY OPISANO ELEMENTY PROJEKTOWANE
LISTWA ZE STALI NIERDZEWNEJ WG RYS.A06) [ VL (ewentualnie pozostawienie cokotu marmurowego 5 W PROJEKCIE PODANG OCOLNE NAZEWNICTIO
SZCZOTKOWANEJ 30 . PROJ. TABLICA ISTN. GRZEJNIK z niezbednym uzupetnieniem ptytek) . WEASCIWY ODIEN KOLORU UZGODNIC Z _
PROJ. SCIANA Z PLYT GK |NFORMACYJNA DO ZACHOWANIA PROJ. SClANA Z PLYT GK ar 12,5mm PROJEKTANTEM | PRZEDSTAWICIELEM INWESTORA
4 L 150 L NA STELAZU S - — NA STELAZU ALU. gr. $cianki 8,0cm
i il (INFORMACJE DOT. CALEGO BUDYNKU PRZEMALOWAC NA 4. GNIAZDKO ELEKTRYCZNE DO WYMIANY NA NOWE,
- : DO MONTAZU W LISTWIE COKOLOWEJ SRODKOWE
>0 L = : ,
. : . , . : = 5. WYMIARY DOMIERZYC NA BUDOWIE
116 & V V‘ , - ‘ ’ ; L 6. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI
253—/~ = KORYTARZ 1 H=3,08 m 'PROJ. DRZWI PPOZ E'Qéféﬁ PRZED PODJECIEM ROBOT ZAWIADOMIC
i ‘5 T 'H proJ. s. Pobw.=2,78 m o EIS60 '
i 142 - 595 ~ min. 90cm . 7. W PRZYPADKU ZASTANIA INNYCH WARUNKOW OD
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) 0 . Am
NFORMACYJ NY ":; DSO - ISTNIEJACE GLOSNIKI
PI’.YTA/BREVVNOPOE OBNA GR, 1,8cm RATOWNICZYCH 122,19 HH ® ) %T.ZTEIWZA&K"S% RAZIE
o ezt -
(LlTERY PRlZESTREZENNE NPSTAL) <| L, W|DOK| C|AN ‘ WIDOKI CIAN 255 ‘ Nr projektu:
DRZWI ISTNIEJACE PANEL PODSWIETLANY LISTWA LED &, ISTN. COKOL MARMUROWY HOL GEOWNY ~ HOL GEOWNY g g mw MC UC/2023/235
DO WYMIANY NA DREWNOPODOBNE PO JEDNEJ STRONACH, NA CALA WYSOKOSCE DZWIG ] WZOR DD ﬂ%@,(ﬁc) DO DEMONTAZU WIDOKCC - WIDOKDD U IcCoNnE oL
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KOLOR GRAFITOWY PROJEKT: PARTER cz.2 - RZUT | ROZWINIECIA A02 -




PROJ. PANEL DRZWI ISTNIEJACE DO POKOI

INFORMACYJNY NA PARTERZE KOLOR BIALY
PLYTA DREWNOPODOBNA GR, 1,8cm ) ) DO WYMIANY NA DREWNOPODOBNE EI 30
min. trudno zapalna ) OTWOR PO ROZBIORCE PROJ. SUFIT PODWIESZONY (JAK INNE NOWE, NA WYZSZYCH KOND.)
Z NUMEREM PIETRA , SCIANKI PRZEDNIEJ SZACHTU GLOSNIKI DSO ISTNIEJACE WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA
(LITERY PRZESTRZENNE NP.STAL) WYPELNIC OBUDOWA Z PLYT OGNIOODPORNYCH DO ZACHOWANIA GLOSNIKI DSO ISTNIEJ
: ACE
PANEL PODSWIETLANY LISTWA LED WG TECHNOLOGII WYBRANEGO PRODUCENTA
PO JEDNEJ STRONIE, NA CALA WYSOKOSC SYSTEMU (ODP. OGNIOWA EI120) v e oy | PROJ. KARNISZ LINKOWY W Azl Koz
’ A PROJ. DRZWI REZWIZYINE WG RYS. AGS WYSOKOSCE DOSTOSOWAC DO POZIOMU CZARNY N (W RAZIE KOLIZJI —
PIETRAOD I DO IX |NF%$Q(KXA8¢TE\IF ' ' PROJ. SUFITU PODWIEDSZONEGO) WYSOKOSC DOSTOSOWAC DO POZIOMU
PROJ. KARNISZ LINKOWY . - PROJ. SUFITU PODWIEDSZONEGO)
PROJ. LUSTRO PLYTA DREWNOPODOBNA GR, 1,8cm CZARNY | NIAZDA ISTNIEJACE PROJ. LISTWA SCIENNA DEKORACYJNA
00 PEYTY GK min. trudno zapalna D rodkong | PROJ. LISTWA PRZYPODLOGOWA
ZE STRZALKAMI KIERUNKOWYMI listwie coko{u; DREWNOPODOBNA, h= 12cm
i | | |
***** ]
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HOL UIDGR G LISTWA ZE STALI NIERDZEWNEJ ! e sl LISTWA ZE STALI NIERDZEWNEJ WIDOK AA
SZCZOTKOWANEJ 30x30x2 ' P SZCZOTKOWANEJ 30x30x2
Dt.. LISTWY 1,40m
________________ ——
|
PROJ.WYKLADZINA PVC PROJ.WYKtLADZINA PVC ZABEZPIECZENIE NAROZNIKA |
PAS W KOLORZE SZARYM PASY W KOLORZE CIEMNO-SZARYM SZER. 13,0cm ;lzsg%/\(/)AT ﬁg VSVL?\ILEIF:I’»I(E)R??CZ ;WNEJ 2 AHEZPIECZENIE NAROZNIKA |
XoUX
LISTWA ZE STALINIERDZEWNEJ
NAPIETRACH OD I DO VI PROJ. KARNISZ LINKOWY PROJ.WYKLADZINA PVC S7CZOTKOWANE.J 30x30x2 |
UZUPELNIC OPASKI DRZWIOWE CZARNY PASY W KOLORZE CIEMNO-SZARYM SZER. 13,0cm |
7 \ R 7 ¥ R 7 \ ‘
: PROJ. PANEL
NEORMACYJNY I OJ. KARNISZ LINKOWY |
PLYTAD PODOBNA NRO CZARNY |
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RNY ‘
o
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&1 27% SKALA 1:10 1. CZCIONKA KOLORU CZERWONEGO
| A WYMIANA DRZWI CYJNY kl 6 - OPISANO ELEMENTY DO USUNIECIA
| B A 105 H prou. s. Pobw.=2/40 m 106 WERYS: A0S 160 O sp=2,96m A 2 LISTWA GORNA 2. CZCIONKA KOLORU NIEBIESKIEGO
KORYTARZ 1 H=2,49 m L HOL WINDO 2 H=2,46 m H=2,46 m KORYTARZ 2 109<| H proy. s. Poow.=2,40 m 119 T 3y20m OPISANO ELEMENTY PROJEKTOWANE
| H proJ. s. Pobw.=2,40 m 207, 460 208 H proJ. s. Pobw.=2,40 m H proJ. s. Pobw.=2,40 m 207 200 G 3. W PROJEKCIE PODANO OGOLNE NAZEWNICTWO
| 1oe1 - &P» © eAGOIY OBIEN KoLORL Ureooniaz Yo
-~ © © © oo LISTWA SRODKOWA PROJEKTANTEM | PRZEDSTAWICIELEM INWESTORA
S § S § I 2350 ¥ I § AR i 130 S| & ¥ 120 ¥ IR S ‘ 2SI 0 35x1,0m i.ocirxcl)lézBLI)/:(SYELEKTRYCZNE DO WYMIAT\IY NA NOWE,
N DZWIG TOWAROWY 8 DO MONTAZU W LISTWIE COKOLOWEJ SRODKOWEJ
‘ 0$ drzwi PRZYSTOSOWANY ‘ 5. WYMIARY DOMIERZYC NA BUDOWIE
PROJ. PANEL ' do W_indy_ 9| DLAEKIP ] | LISTWA DOLNA 6. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI
ORMACYJNY S RATOWNICZYCH T 12x3cm NALEZY PRZED PODJECIEM ROBOT ZAWIADOMIC
VI BNA GR, 1,8 ‘ | N PROJEKTANTA.
n. trudno zapalna - y ' : a ,
Z NUMEREM PIETRA - 2 | e e A on o9
) k RZESTRZENNE NP.STAL) -~ © = 2’ . s ) : | PROJEKTANTA
PANEL PODSWIETLANY LISTWA LED , x| kel NA PIETRZE Il, V I VIII
PO JEDNEJ STRONIE, NA CALA WYSOKO ~ DZWIG = PRZY DYZURCE PO OBU STRONACH DRZWI | & GNAZRAISTNIEIACE
PIETRA OD I DO IX 9 o[ pgg| OSOBOWY ZAWIESIC KARNISZ Z TABLICAMI NA INFORMACJE | AP
® N ‘ ﬁ%BEZPI;é"'TXLEI NAROZNIKA
) O NIERDZEWNEJ
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PROJ SClANA Z PLYT GK gr 12,5mm 175 E X PLYTY G_K gr12 5mm ‘ Z:oLf;-:]YE‘;ZCE GLOSNIKI
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‘ BIURO PROJEKTOWE Nr projektu:
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DZWIG TOWAROWYH
PRZYSTOSOWANY
Jo| DLA EKIP

| | RATOWNICZYCH
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OSOBOWY
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ISTN. Wka

DZINA NA STOPNIACH,

2/x 14,25
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PODSTOPNI

\PROJEKTOWA

ACH I SPOCZNIKACH

DO WYMIANY:

O WYKLADZINE, PVC
K JEDNOLITY KOLOR

1 EI6O

P

i
OBUDOWA ISTN. RURY S

WG WYBRANEGO PRO
MOCOWANA DO PODLOC
(ORAZ EWENT. ROWNI
BALUSTRADY STALOWE

_GRZEJINIK ISTN.

J. PANEL INFORMAC
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-
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N

N
o | N

EI3
YJIN

NA GR, 1,8cm min. trudno zapaln

RZUT PARTERU
(FRAGMENT)
| [FZABEZPIECZENIE NAROZNIKA i
ISTWA ZE STALI NIERDZEWNEJ |
SZCZOTKOWANEJ 30x30x2 |
. o58 o
 KORYTARZ2
-/ H=311m

104
i

TERY PRZESTRZENNE NP.

U
A
31

1C

BEZ ZMIAN

4:
D

E

PUSTOWEJ

JSZCIE STALOWYM

ROZNIKA

ZEWNEJ 30x30x2

OMA

“WNA
UCENTA

51 SPOCZNIKA
Z DO ISTN.

J)

HJO WYMIANY NA [|

132
209

119

\

CIENKOPOWLOKOWY

TYNK DEKORACYJNY
WAPIENNO-POLIMEROWY
IMITACJABETONU ARCHITEKTONICZNEGO

TYNK MOZAIKOWY

DO USUNIECIA

o

OPRACOWANIA

GRANICA

X PIETRO

ISTN. WYKLADZINA NA STOPNIACH,
PODSTOPNICACH | SPOCZNIKACH |

DO WYMIANY:

ZAPROJEKTOWANO WYKLADZINE PVC

IXPIETR

OBUDOWA ISTN. RURY SPUSTOWEJ

“PLYTY G-K gr.12,5mm NA RUSZCIE STALOWYM
Z ZABEZPIECZENIEM NAROZNIKA

LISTWA ZE STALI NIERDZEWNEJ 30x30x2

ISTN. WYKLADZINA NA STOPNIACH,

PODSTOPNICACH | SPOCZNIKACH |

DO WYMIANY:
ZAPROJEKTOWANO WYKLADZINE PVC

z

SCIANA MALOWANA
KOLOR BIALY

Il PIETRO

| PIET,

()

WIDOKI SCIAN
KLATKA SCHODOWA

Z 120

PIW

CIENKOPOWLOKOWY

TYNK DEKORACYJNY
WAPIENNO-POLIMEROWY
IMITACJABETONU ARCHITEKTONICZNEGO

120

GRZEJINIK ISTN.
BEZ ZMIAN

OKLADZINA DREWNIANA
DO USUNIECIA

120

GRZEJINIK ISTN.
BEZ ZMIAN

. SCIANA MALOWANA

Py KOLOR BIALY

120

PROJ. BARIERKA RUCHOMA

TYPOWA - STAL NIERDZEWNA

WG WYBRANEGO PRODUCENTA
MOCOWANA DO PODLOGI SPOCZNIKA
Z MOZLIWOSCIA MOCOWANIA DO
ISTN. BALUSTRADY STALOWEJ

PROJ. PANEL INFORMACYJNY PLYTA DREWNOPODOBNA GR,

1,8cm min. trudno zapalna Z NUMEREM PIETRA —
(LITERY PRZESTRZENNE NP.STAL)

OKLADZINA DREWNIANA
DO USUNIECIA

OBUDOWA ISTN. RURY SPUSTOWEJ
PLYTY G-K gr.12,5mm

(WODOODPORNA) NA RUSZCIE STALOWYM

Z ZABEZPIECZENIEM NAROZNIKA
LISTWA ZE STALI NIERDZEWNEJ 30x30x2

UWAGI:

1. CZCIONKA KOLORU CZERWONEGO
OPISANO ELEMENTY DO USUNIECIA

2. CZCIONKA KOLORU NIEBIESKIEGO
OPISANO ELEMENTY PROJEKTOWANE

3. W PROJEKCIE PODANO OGOLNE NAZEWNICTWO
KOLOROW DLA MTERIALOW WYKONCZENIOWYCH-
WEASCIWY ODIEN KOLORU UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM | PRZEDSTAWICIELEM INWESTORA

4. GNIAZDKO ELEKTRYCZNE DO WYMIANY NA NOWE,
KOLOR BIALY
DO MONTAZU W LISTWIE COKOLOWEJ SRODKOWEJ

5. WYMIARY DOMIERZYC NA BUDOWIE

6. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ’NIEZGODNOSCII
NALEZY PRZED PODJECIEM ROBOT ZAWIADOMIC
PROJEKTANTA.

7. W PRZYPADKU ZASTANIA INNYCH WARUNKOW OD
ZAKEADANYCH, ZAWIADOMIC
PROJEKTANTA

PIETRO

WIDO

~ SCIANA MALOWANA
KOLOR SZARY

GNIAZDA ISTNIEJACE
DO WYMIAN

ANY NA NOWE

(montaz w srodkowej
istwie cokotu)

ZABEZPIECZENIE NAROZNIKA
LISTWéEZE STALI

o

NIERDZEWNE.
SZCZOTKOWANEJ 30x30x2
DL. LISTWY 1,4m
DSO - ISTNIEJACE GLOSNIKI
STEMU DSO
0 ZQEHOWANIA RAZIE

KO WYS%KO
DOSTOSOWAC DO POZIOMU

Nr projektu:

BIURO PROJEKTOWE

MNCOM [E Ol UC/2023/235
Tytut projektu: Branza: Faza:
Modernizacja korytarzy i klatek schodowych po wykonanych pracach ) ) PT
instalacyjnych w budynku B architektoniczna
Projektant: mgr inz. arch Przemystaw Sakowski 61/S2/99 Data: Skala:
Sprawdzajgcy: | mgr inz. arch Marek Zdanowski 63/Sz/99 12.2023 | 1:50
Tytut rysunku: KLATKA SCHODOWA Nr rysunku Arkusz

PROJEKT: _RzZUTY, ROZWINIECIA AO4 | -




PROJEKTOWANE PROFILE ALUMINIOWE

1=

PN =
05

OTWOR PO ROZBIORCE $CIANKI
PRZEDNIEJ (cegta 12cm) WYPELNIC
OBUDOWA SZACHTU Z PLYT
OGNIOODPORNYCH NA SZKIELECIE
ALUMINIOWYM WG WYBORU
PRODUCENTA SYSTEMU,

O ODP. OGNIOWEJ E20

T

7
L
i

DODATKOWE PROFILE DO
ZAMOCOWANIA SKRZYNKI

TELETECHNICZNEJ (ISTN- —
ZDJETEJ NA CZAS
PRZEBUDOWY SCIANKI)

< ==

PROJEKTOWANE OTWORY

NA DRZWI REWIZYJNE P.POZ. EIS60

RZUT

OTWOR ISTNIEJACY szer.133 x wys.77,
——H OTWORU OD POSADZKI = 103 cm
ZAMKNIETY DREWNIANYMI DRZWICZKAMI- DO DEMONTAZU

r——— PROJEKTOWANE PROFILE ALUMINIOWE
71

POZIOM PROJEKTOWANEGO SUFITU
PODWIESZANEGO W ETAPIE 1

SCIANA DO WYBURZENIA

259

240

ISTNIEJACE DRZWICZKI REWIZYJNE

B I I S B

156

208

S

4

PROJ. COKOt. WZDtUZ KORYTARZY

103

77x133cm DO DEMONTAZU

DRZWCZKI REWIZYJNE O
ODORNOSCI OGNIOWEJ EI60
KOLOR: BIALY

DRZWI REWIZYJNE P.POZ.

O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60

UWAGA: OTWOR DOSTOSOWAC DO
ZALECANEJ WIELKOSCI OTWORU PRZEZ
WYBRANEGO PRODUCENTA DRZWI PPOZ
KOLOR BIALY

OTWOR PO ROZBIORCE $CIANKI
PRZEDNIEJ (cegta 12cm) WYPEENIC
OBUDOWA SZACHTU Z PLYT
OGNIOODPORNYCH NA SZKIELECIE
ALUMINIOWYM WG WYBORU
PRODUCENTA SYSTEMU,

O ODP. OGNIOWEJ EI120

WYMIARY OTWOROW NA DRZWI
REWIZYJINE (S, H, $1, H1) DOSTOWAC DO
WYMAGAN WYBRANEGO PRODUCENTA
DRZWI PRZYJETO:

S=91cm

H=208cm

S4=50cm

H4=105cm

* A{; FRAGMENT SCIANKI DO ZACHOWANIA

~ H=50cm, PLYTA DREWNOPODOBNA WI D 0 K
BIURO PROJEKTOWE Nr projektu:
ICOM [C O UC/2023/235

Tytut projektu: Branza: Faza:

Modernizacja korytarzy i klatek schodowych po wykonanych pracach ) ) PT

instalacyjnych w budynku B architektoniczna
Projektant: mgr inz. arch Przemystaw Sakowski 61/S2/99 Data: Skala:
Sprawdzajgcy: | mgr inz. arch Marek Zdanowski 63/Sz/99 122023 1 25
Tytut rysunku: Nr rysunku Arkusz
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*  ELEKTRYCZNEJ (IX PIETRO) 5 -




SPOSOB MOCOWANIA

DYSTANS

2x Pt.. POLIWEC
PRZEJRZYSTO

SLANOWA BEZBARWNA,

SC 90%, TRUDNO ZAPALNA

PROJ. PANEL
INFORMACYJNY

PLYTA DREWNOPODOBNA NRO

Z NUMEREM PIETRA

(LITERY PRZESTRZENNE NP. STAL)

PROJ. PANEL
INFORMACYJNY

PLYTA DREWNOPODOBNA NRO
E STRZALKAMI KIERUNKOWYMI

PROJ. PANEL INFORMACYJNY
PLYTA DREWNOPODOBNA GR, 1,8cm

(LITERY PRZESTRZENNE NP.STAL)
PANEL PODSWIETLANY LISTWA LED
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