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1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.1. Wstep

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z remontem — zadanie pn. ,Zmiana sposobu uzytkowania — roboty budowlane polegajace na
wydzieleniu $ciang z przedsionka pozarowego przy windach kondygnacje 1-9 czesci, przeznaczonej na
pomieszczenie gospodarcze”

1.1.2. Zakres robét budowlanych w ST

Wymurowanie $cianki z cegty petnej o gr 25 cm z otynkowaniem, gtadziowaniem i malowaniem.

- Przeniesienie drzwi p.poz. z ramg z istniejgcego pom. gosp. i zamontowanie na na nowo wykonanej Sciance,

- W miejscu zdemontowanych drzwi wstawi¢ nowe o szer. 80 cm, z tulejkami wentylacyjnymi u dotu,

- Przeniesienie szafki hydrantowej dn 25 mm wraz z potgczeniem z nowym przewodem stalowym oc. dn 32

mm.

- W Scianie zewnetrznej nawierci¢ 2 otwory dn 150, na wys. 1,8 m n.p.p.,

- Montowaz zawordw wentylacyjnych OLC dn 100 mm i potgczenie z przewodem stal. ocynk. dn 100 mm,

- Montaz wyrzutni powietrza dn 100 mm na wys. 1,8 m n.p.p. i pozostatych elementéw wentylacji
mechanicznej wg rysunku.

Zakres prac obejmuje:

1) Roboty ogéinobudowlane:

roboty rozbidrkowe: wykucie otworéw, demontaz drzwi o odpornosci ogniowej EI60, skucie
ptytek gresowych, demontaz szafek hydrantowych

montaz scianek dziatowe z ptyt ognioochronnych - Scianka o EI120

montaz wczes$niej zdemontowanych drzwi EI60 w nowo wykonanej Scianie

montaz drzwi z tulejami wentylacyjnymi — w miejscu wczesniej zdemontowanych drzwi EI60
wykonanie nowej posadzki z ptyt gresowych

roboty malarskie: gtadziowanie i malowanie nowo wykonanych $cian

montaz szafek hydrantowych (wczeéniej zdemontowanych) w nowym miejscu wynikajgcym z
dokumentacji projektowej

2) Roboty sanitarne:

montaz szafek hydrantowych (wczesniej zdemontowanych) w nowym miejscu wynikajgcym z
dokumentacji projektowej wraz z podtgczeniem rurg stalowg ocynkowang ® 32 mm do istniejacej
instalacji wody (wykonanie podejscia doptywowego)

montaz wentylacji mechanicznej: przewody stalowe ocynkowane kotowe ® 100 i 150 mm (wraz z
izolacjg cieplng), wentylatory kanatowe z regulatorem obrotéw, anemostaty, przepustnice statego
wydatku, wyrzutni powietrza i innych elementéw koniecznych i technologicznie uzasadnionych do
prawidtowo funkcjonujgcej wentylacji (zgodnie z dokumentacjg projektowg) wraz z zasilaniem
elektrycznym

1.2. Stanistniejgcy

Budynek znajduje sie w zwartej zabudowie uzdrowiskowej jako jeden z wielu obiektéw zespotu. W catosci petni
funkcje ustugowo-sanatoryjng, jest w dobrym stanie technicznym. Wspdlna klatka schodowe oraz pion
dzwigow osobowych, prowadzi do poszczegdlnych kondygnacji budynku. Przestrzen przed komunikacjg
pionowg — korytarz - petni funkcje przedsionka przeciw-pozarowego. Media sg dostarczane w ramach
zawartych umoéw przytgczeniowych.

Zmiana sposobu uzytkowania — roboty budowlane polegajqce na wydzieleniu scianq z przedsionka pozarowego przy windach kondygnacje 1-9
czesci, przeznaczonej na pomieszczenie gospodarcze — sanatorium MSWIA w Kofobrzegu



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3

1.3. Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej

Uwaga! Nie wymienienie jakiejkolwiek definicji, nie zwalnia wykonawcy robdt z ich znajomosci. llekroc
pojawiac sie bedg ponizsze okreslenia, nalezy je rozumiec nastepujgco:

1.3.1. Okreslenia ogdlne
BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke certyfikujaca, na podstawie
wykonanej przez te jednostke ocenie, potwierdzajgcy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi
odpowiednich norm lub aprobaty technicznej.

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych — wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego odnoszace sie do
odpowiednich zasadniczych charakterystyk wyrazone jako poziom lub klasa, lub w sposéb opisowy. Deklaracja
wiasciwosci uzytkowych zastepuje deklaracje zgodnosci.

Dokumentacja — nalezy przez to rozumie¢ ogdt dokumentéw zwigzanych z inwestycja.

Dokumentacja projektowa — zbiér opracowan wykonanych przez Projektanta, dokumentacja powykonawcza
— czarno-biata kopia projektu z naniesionymi kolorem zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Generalny Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w kontrakcie jako wykonawca prac
budowlanych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba fizyczna posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, wyznaczona przez Zamawiajacego, do zajmowania stanowiska w sprawach technicznych,
zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Inwestor — osoba prawna lub fizyczna, dla ktérej realizowana jest inwestycja. Inwestor moze wyznaczyé
Zamawiajgcego, albo petni¢ jego obowigzki samodzielnie.

Kierownik Budowy — osoba fizyczna wyznaczona przez Generalnego Wykonawce do kierowania robotami
budowlanymi, zgodnie z odpowiednimi przepisami, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzone
prace budowlane.

Kosztorys ofertowy - dokument kosztowy, ktérego celem jest przedstawienie oferty cenowej wykonania robot
budowlanych. Podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego sg projekty wykonawcze oraz przedmiary
robot.

Materiaty budowlane —to utwory lub przetwory, naturalnych formacji chemicznych zasobéw ziemi, pozyskane
lub przetworzone przez cztowieka dla celéw budowlanych. Materiaty budowlane to réznego rodzaju materiaty
stosowane do budowy nowych obiektéw — wnoszenia budynkéw lub naprawy juz istniejgcych budowli i
konstrukcji.

Odpornos¢ ogniowa (ognioodpornos¢, ogniotrwatosc) — zdolnos$¢ elementu budynku do spetnienia
okreslonych wymagan podczas pozaru. Miarg odpornosci ogniowej jest, wyrazony w minutach, czas
od rozpoczecia pozaru do osiggniecia przez element budynku jednego z trzech kryteridw granicznych:
« nosnosci ogniowej (R) — element przestaje spetniac¢ swojg funkcje nosng, wskutek zniszczenia
mechanicznego, utraty statecznosci, przekroczenia granicznych wartosci przemieszczen lub
odksztatcen
+ szczelnosci ogniowej (E) — element przestaje spetnia¢ swojg funkcje oddzielajgcg wskutek
pojawienia sie na powierzchni nienagrzewanej ptomieni, powstania pekniec lub szczelin o
wymiarach przekraczajacych wartosci graniczne, przez ktore przenikajg ptomienie lub gazy,
albo element odpada od konstrukgji
» izolacyjnosci ogniowej (I) — element przestaje spetnia¢ funkcje oddzielania wskutek
przekroczenia temperatury granicznej na powierzchni nienagrzewane;.

Zmiana sposobu uzytkowania — roboty budowlane polegajqce na wydzieleniu scianq z przedsionka pozarowego przy windach kondygnacje 1-9
czesci, przeznaczonej na pomieszczenie gospodarcze — sanatorium MSWIA w Kofobrzegu
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Oferent — osoba prawna lub fizyczna, legalnie dziatajgca pod firmg majgcg odpowiednie uprawnienia,
doswiadczenie, potencjat kadrowy i ekonomiczny, uczestniczgca w przetargu na wybdér wykonawcy prac
budowlanych.

Oferta Wykonawcy — oferta jakg w przetargu na wybdr Wykonawcy ztozyt wybrany Oferent.

Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna dziatajgca na zlecenie Generalnego Wykonawcy, na jego koszt i
odpowiedzialnos¢.

Projektant — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng, wzglednie zespo6t oséb biorgcy udziat w
przygotowaniu dokumentacji projektowej, reprezentowany przez autora projektu.

Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis, oraz wskazaniem szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Techniczna (ST) — opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie wiasciwosci wyrobow budowlanych, sposobu wykonania
robdt oraz oceny prawidtowosci wykonania.

Teren budowy — przestrzen, w obrebie ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez zaplecze budowy.

Wspolny stownik zamoéwien — unijny system klasyfikacji produktéw, ustug i robét, oparty na kodach CPV.
Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie jako wykonawca okreslonych prac.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

Zamawiajacy — osoba prawna lub fizyczna, powotana do wytonienia Generalnego Wykonawcy i podpisania z
nim umowy. W przypadku gdyby Zamawiajgcy nie zostat ustanowiony, sformutowanie to nalezy rozumiec jako
Inwestor.

Znak CE — oznaczenie wyrobu budowlanego, umieszczane na produkcie, majace forme deklaracji producenta,
ze dany wyrdb spetnia wymagania dyrektyw tzw. ,,Nowego Podejscia" Unii Europejskiej (UE). Dyrektywy te
dotyczg zagadnien zwigzanych z bezpieczenstwem uzytkowania, ochrong zdrowia i ochrong srodowiska,
okreslajg zagrozenia, ktore producent powinien wykry¢ i wyeliminowaé. Zatem, producent oznaczajgc swoj
produkt znakiem CE deklaruje, ze produkt ten nie zagraza zdrowiu, ani nie jest szkodliwy dla srodowiska
naturalnego, nie tylko w postaci gotowej, ale rdwniez na wszystkich etapach wytwarzania.

1.3.2. Okreslenia — roboty ogélnobudowlane

Cegta — materiat budowlany w ksztatcie prostopadfoscianu (takze klina, wycinka pierscienia kotowego lub
ksztattki) uformowany z gliny, wapna, piasku, cementu (bloczki betonowe) lub innych surowcéw mineralnych,
ktéry wytrzymatos¢ mechaniczng i odpornos¢ na wptywy atmosferyczne uzyskuje poprzez proces suszenia,
wypalania lub naparzania parg wodna. Cegty stuzg m.in. do wznoszenia scian, muréw, filaréw, stupéw, a takze
fundamentdw i Scian fundamentowych.

Cement — hydrauliczne spoiwo mineralne, otrzymywane z surowcéw mineralnych (margiel lub wapien i glina)
wypalonych na klinkier w piecu cementowym a nastepnie zmielenie otrzymanego spieku z gipsem,
spetniajgcym role regulatora czasu wigzania.

Cement portlandzki — CEM | — rodzaj cementu powstaty ze zmielonego klinkieru cementowego z dodatkiem
gipsu (do 5%).
Drzwi — nalezy prze to rozumie¢ kompletny zestaw wyrobdw ze sobg powigzanych, tj. zaréwno skrzydto

Zmiana sposobu uzytkowania — roboty budowlane polegajqce na wydzieleniu scianq z przedsionka pozarowego przy windach kondygnacje 1-9
czesci, przeznaczonej na pomieszczenie gospodarcze — sanatorium MSWIA w Kofobrzegu 4
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drzwiowe jak i oscieznice, framugi, a takze zawiasy, okucia itp.

Drzwi prawe — takie ktdre otwierajgc sie do siebie majg zawiasy z prawej strony.
Drzwi lewe — takie ktdre otwierajgc sie do siebie majg zawiasy z lewej strony.
Drzwi jednoskrzydtowe — drzwi z jednym elementem ruchomym.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina, wzglednie mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych np. pigmentu
(barwnika) i réznych wypetniaczy w roztworze spoiwa.

Farba lateksowa — najczesciej emulsyjna farba akrylowa, w ktdrej wysoka zawartosé zywic sprawia, ze
powierzchnia pomalowana taka farbg jest odporna na szorowanie lub zmywanie wodg. Farba ta nie zawiera
lateksu. Poprzez zastosowanie najczesciej wykonczen pétmatowych powtoka jest elastyczna i daje sie jg tatwo
zmywac.

Farba akrylowa — ich spoiwem sg zywice poliakrylowe, w ktérych sg zawieszone czastki pigmentu.
Gruntowanie — powlekanie powierzchni przeznaczonej do malowania warstwg gruntu malarskiego, ktéry ma
wiasciwosci silnego wigzania sie z podtozem w celu stworzenia jednolitej powtoki oraz zwiekszenia
przyczepnosci materiatu malarskiego do powierzchni malowane;j.

Oscieze — powierzchnie poprzeczne do pfaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym. Mogg by¢
to powierzchnie boczne (pionowe), gérna (pozioma, ukosna lub w ksztatcie tuku) zamykajgca od géry otwoér.
Powierzchnia poprzeczna moze by¢ prowadzona prostopadle do lica $ciany lub ukosnie (glif).

Oscieznica (framuga) — ozdobna rama, na ktérej zawieszone sg skrzydta drzwi.

Ptyta ognioochronna — materiat budowlany, majacy postaé arkuszy, zapewnia bezpieczenstwo pozarowe i
przeznaczona sg przede wszystkim do wykonywania $cianek dziatowych, suchych tynkéw, oktadzin na
Scianach i sufitach.

Podtoze — powierzchnia np. tynku, betonu, stali, drewna, surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np.
szpachldwka), na ktdrej bedg prowadzone roboty malarskie.

Powtoka — warstwa farby, lakieru lub emalii, rbwnomiernie natozona na podtoze, decydujgca o wygladzie i
kolorze malowanego elementu.

Przylga — fragment skrzydta drzwiowego, ktéry po zamknieciu drzwi nachodzi na oscieznice i zastania jej styk
ze skrzydtem.

Skrzydto czynne — element, ktéry w drzwiach 2-skrzydtowych otwiera sie jako pierwszy.

Skrzydto drzwi — element ruchomy drzwi.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenie przyczepnosci.

Zaprawa cementowa — mieszanina trzech sktadnikéw: wody, kruszywa oraz cementu.

1.3.3. Okreslenia — roboty instalacyjne

Anemostat — jest to element systemu wentylacyjnego stuzgcy do nawiewu lub wywiewu powietrza z
pomieszczenia. Anemostat to zakonczenie mechanicznej instalacji wentylacyjnej (kanatéw).

Hydrant wewnetrzny — urzadzenie do zwalczania pozaru sktadajgce sie ze zwijadta z dostarczong centralnie
wodg, recznego zaworu odcinajgcego sgsiadujgcego ze zwijadtem, weza ptasko sktadanego lub pdtsztywnego
oraz prgdownicy zamykanej.

Kratka wentylacyjna — element koriczgcy urzadzenie wentylacyjne od strony pomieszczenia wentylowanego,
osadzony w $ciance przewodu lub w przegrodzie budowlanej, nadajacy przeptywajgcemu strumieniowi
powietrza odpowiedni charakter i kierunek.

Podtaczenie wodociggowe — odcinek przewodu faczacy zrédto wody z instalacjg wodociggowa.

Przepustnica wentylacyjna — czes¢ instalacji wentylacyjnej, uczestniczy ona w dystrybucji powietrza. Tworzy
—razem z kanatami, a takze ksztattkami — rurocigg wentylacyjny.

Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogot z zastosowaniem przewoddow.

Zmiana sposobu uzytkowania — roboty budowlane polegajqce na wydzieleniu scianq z przedsionka pozarowego przy windach kondygnacje 1-9
czesci, przeznaczonej na pomieszczenie gospodarcze — sanatorium MSWIA w Kofobrzegu S



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 6

Rura — element konstrukcyjny o przekroju poprzecznym zwykle w ksztatcie pierscienia i znacznej dtugosci. Rury
sg stosowane jako przewody do prowadzenia cieczy i gazéw lub jako elementy do budowy maszyn i innych
urzadzen technicznych oraz konstrukcji budowlanych. Wykonane mogg by¢ ze stali, zeliwa, metali kolorowych,
betonu, zelbetu, tworzyw sztucznych (np. polietylenu, polichlorku winylu). Moga stanowic takze ostone np. dla
prowadzonych przewodoéw elektrycznych. Stosuje sie rury do prowadzenia instalacji w ostonach termicznych
tzw. rury termoizolowane.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez rdznice gestosci powietrza na zewnatrz
i wewnatrz pomieszczenia.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja ze wspomaganiem zasilanych elektrycznie urzadzen wprawiajacych
powietrze w ruch. Wentylacja mechaniczna jest niezalezna od jakichkolwiek wptywdéw atmosferycznych, a
wymuszony przeptyw powietrza uzyskuje sie dzieki zastosowaniu wentylatora.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci majgca na celu usuniecie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylator — urzadzenie stuzgce do przettaczania powietrza, stosowane w instalacjach wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji. Powietrze moze by¢ przettaczane pomiedzy pomieszczeniami — na przyktad przez
wentylator zamontowany w $cianie lub stropie.

Wentylator kanatowy — stuzg do transportu powietrza prowadzonego kanatami wentylacyjnymi.

Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktdry zuzyte powietrza wentylacyjne jest usuwane na
zewnatrz.

Zawor — urzadzenie do zamykania otwordéw, wylotéw, do regulowania przeptywu ptynéw (cieczy lub gazéw)
przez przewody.

1.4. Dokumentacja i przedmiar robot

1) Oile Zamawiajacy okresli, ze na przedmiot robét budowlanych oferent winien ztozy¢ oferte ryczattows,
to oferent przed ztozeniem oferty winien zapoznaé sie z dokumentacjg projektowsq, niniejszg
Specyfikacja Techniczng, przedmiarem robot i dokonac wizji lokalnej.

2) Przedmiar jednak nalezy traktowac (tylko i wytgcznie) jako materiat pogladowy dla Wykonawcy.
Przedmiaru w zadnym wypadku nie nalezy traktowad jako petnego zakresu prac do wyceny, nalezy go
traktowac jako element pomocniczy w wycenie. Podstawg wyceny jest przede wszystkim dokumentacja
projektowa.

3) W trakcie realizacji robdt, przedmiar robdét nie moze byé elementem jakichkolwiek roszczen ze strony
Wykonawcy.

4) Oferta powinna bowiem odzwierciedla¢ koszt i termin realizacji zamdéwienia okreslonej projektem i
specyfikacjg techniczng. Oferent bezwzglednie powinien zapoznac¢ sie z otrzymanymi materiatami, a
wszelkie watpliwosci lub uwagi wyjasnic jeszcze na etapie zapytania ofertowego lub przetargu (zgodnie
z ustawg Prawo Zamowien Publicznych), gdyz ewentualne niejednoznacznosci bedg interpretowane na
korzy$¢ Zamawiajgcego. Ztozenie oferty w ramach niniejszej procedury rGwnoznaczne jest z przyjeciem
otrzymanej od Zamawiajgcego dokumentacji bez uwag.

1.5. Ryczatt
O ile Zamawiajacy okresli w umowie, ze rozliczenie jest ryczattowe, to:

1) W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robét. Podstawg rozliczenia robot jest
kwota ryczattowa, okreslona w ofercie.

2) Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlega negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego tez
Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzglednic¢ koszty bezposrednie zwigzane z realizacjg
robot i wkalkulowac¢ w cene ryczattowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do prawidtowej
realizacji przedmiotu zamowienia.

1.6. Obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca robét jest zobowigzany do zakonczenia rob6t w terminie umownym.

Zmiana sposobu uzytkowania — roboty budowlane polegajqce na wydzieleniu scianq z przedsionka pozarowego przy windach kondygnacje 1-9
czesci, przeznaczonej na pomieszczenie gospodarcze — sanatorium MSWIA w Kofobrzegu
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2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)
10)

Odpady budowlane nalezy codziennie wywozi¢ z terenu budowy.

Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem teren wokoét budowy,
koszty naprawy ponosi Wykonawca.

Teren budowy nalezy oznakowac.

Wykonawca przed zakupem i wbudowaniem materiatéw winien posiada¢ akceptacje inspektora
nadzoru do ich zastosowania. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ inspektorowi nadzoru
deklaracje witasciwosci uzytkowych, parametry techniczne materiatéw, jego charakterystyki.
Jakiekolwiek materiaty wbudowane przez Wykonawce, a nie uzgodnione z inspektorem nadzoru,
beda odrzucone i bedg wymagaty demontazu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek przed zakupem materiatdw wykonczeniowych (np. farba, ptytki
ceramiczne) uzgodni¢ ich dobér z Zamawiajacym. Na te okolicznos¢ strony sporzadzaja protokét
doboru materiatow wykonczeniowych (w protokole nalezy okresli¢ producenta materiatu, typ, kolor
itp.)

W przypadku watpliwosci odnosnie rozwigzan projektowych Wykonawca na biezaco zgtasza temat
Zamawiajagcemu do wyjasnienia. Brak wiasciwego rozwigzania projektowego nie zwalnia
Wykonawcy z wykonania catosci robét zgodnie z wiedzg techniczng, technologia roboét, estetyka i
obowiazujacymi przepisami.

Po wykonaniu catosci rob6t Wykonawca ma uporzadkowac teren budowy.
Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ zasad BHP na budowie.

Po zakonczeniu robét Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumentacje
powykonawczg — w tym: wszelkie badania i pomiary, protokoty prob szczelnosci instalacji — i inne
dokumenty, jakich bedzie domagat sie Zamawiajacy.

1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce

Niezaleznie od robdt podstawowych, w ramach niniejszego zamdwienia zajdzie koniecznos¢
wykonania robdt tymczasowych i towarzyszgcych. Oferenci na bazie dokumentacji projektowej, wizji
lokalnej, doswiadczenia, wtasnych mozliwosci sprzetowych itp. powinni przewidzie¢ i uwzgledni¢ w
swoich ofertach wszystkie te prace, tj. rowniez te, ktérych nie opisano odrebnie, a ktére mogtyby
mie¢ wptyw na koszt i termin realizacji niniejszego zamodwienia.

2. NAZWY | KODY PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1 CPV45111100-9 Roboty rozbiérkowe i demontazowe 1 4
2 CPV 45421152-4 Scianka dziatowa z ptyty ognioochronnej5s 5
3 CPV45421131-1 Montaz drzwi 6 7
4 CPV 45431100-8 Posadzka - terakota 8 8
5 CPV 45442100-8 Roboty malarskie 9 12
6 CPV 45343200-5 Montaz hydrantow sciennych 13 14
7 CPV 45332200-5 Montaz rury stalowej ocynkowanej fi32 mm 15 16
8 CPV 45331210-1 Wentylacja mechaniczna 17 25
Kod CPV Nazwa robét budowlanych
45111100-9 Roboty rozbidrkowe

Zmiana sposobu uzytkowania — roboty budowlane polegajqce na wydzieleniu scianq z przedsionka pozarowego przy windach kondygnacje 1-9

czesci, przeznaczonej na pomieszczenie gospodarcze — sanatorium MSWIA w Kofobrzegu
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45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45421131-1 Instalowanie drzwi
45431100-8 Ktadzenie ptytek
45442100-8 Roboty malarskie
45343200-5 Instalowanie sprzetu gasniczego
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331210-1 Instalowanie wentylacji

3. MATERIALY

3.1. Wymagania ogodlne dla materiatow

Do realizacji robot Wykonaweca zastosuje materiaty o okreslonych parametrach okreslonych w dalszej
czesci specyfikacji, posiadajgce odpowiednie Swiadectwa badania jakosci (certyfikaty), oraz dotgczy

na wszystkie zastosowane materiaty DEKLARACJE WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH.

Jezeli zakupione do wbudowania materiaty sg niejednorodne lub o niezadawalajgcej jakosci,

Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.
3.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

Materiaty ogélnobudowlane:

e ptyta ognioodporna — klasyfikacja ogniowa A1, niepalna
e drzwi wewnetrzne ptycinowe 1-skrzydtowe petne
- wym. 80 x 200 cm
-z tulejkami wentylacyjnymi zapewniajgcymi normowy przeptyw powietrza
e farba lateksowa do wymalowani wewnetrznych — kolor ustali¢ z Zamawiajgcym
- matowa
- wodorozcienczalna
- zapewniajgca mikrowentylacje powierzchni
e ptytki gresowe — kolorystyke i rodzaj uzgodni¢ z Zamawiajgcym
e zaprawa szpachlowa (gtadz gipsowa)
- sktad: gips budowlany, wypetniacze mineralne, dodatki uszlachetniajgce
- reakcja na ogien Al
* pozostate materiaty — wynikajgce z dokumentacji projektowe;j

Materiaty sanitarne:

« rury i ksztattki stalowe ocynkowane — zgodnie z dokumentacja projektowg

« materiaty wentylacyjne: przewody kotowe stalowe ocynkowane, wentylatory kanatowe z regulatorem

obrotdw, anemostaty, przepustnice, wyrzutnie i pozostaty materiaty wentylacyjne
« pozostate materiaty wynikajgce z dokumentacji projektowe;j
e elektryczne: gniazda, tgczniki, piktogramy oswietlenia awaryjnego

UWAGA!

1) Nie wymienienie jakiegokolwiek materiatu w niniejszej specyfikacji nie zwalnia
Wykonawcy z zastosowania wymaganych technologicznie materiatéw z uwzglednieniem

wymogow okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

2) Przy wykonywaniu okreslonych elementow roboét nalezy stosowac rozwigzania systemowe

nie kolidujgce miedzy soba.

3) Zastosowanie jakichkolwiek materiatéw wymaga pisemnej akceptacji inspektora nadzoru.
Na te okolicznos¢ Wykonawca ma obowigzek zaproponowaé pisemnie rodzaj
zastosowanego materiatu (systemu) wraz z zatgczonymi charakterystykami technicznymi,
deklaracjg wiasciwosci uzytkowych, atestem PZH, aprobaty techniczng itp. Dopiero po

akceptacji danego materiatu przez inspektora nadzoru Wykonawca dokonuje zakupu.

Zmiana sposobu uzytkowania — roboty budowlane polegajqce na wydzieleniu scianq z przedsionka pozarowego przy windach kondygnacje 1-9
czesci, przeznaczonej na pomieszczenie gospodarcze — sanatorium MSWIA w Kofobrzegu
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4. SPRZET | TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu Wykonawcy

Wykonaweca przystepujacy do budowy zastosuje sprzet gwarantujacy wiasciwg jakosé robot. Do wykonania
robdt mozna stosowac nastepujacy sprzet:

e szlifierka katowa (fleks),

e szpachle i packi metalowe,

e iinne wg potrzeb.

Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robét.
4.2. Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportowych Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Wykonawca
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

e samochody dostawcze.

Przewozone materiaty powinny by¢é rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy,
odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i z uwzglednieniem
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca wykonuje roboty zgodnie z dokumentacjg projektowg i ustaleniami z inspektorem
nadzoru.

Nie wymienienie w niniejszej specyfikacji jakiejkolwiek technologii robdt nie zwalnia wykonawcy z
wykonania ich zgodnie z wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i wszelkimi instrukcjami
producentow.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét

Zakres rob6t obejmuje roboty rozbidérkowe oraz montazowe, szczegoty okresla dokumentacja projektowa.
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowg, wiedzg techniczna i z uwzglednieniem
instrukcji producentéw.

Roboty systemowe wymagajg od wykonawcy zakupu materiatéw w jednym systemie. Zabrania sie taczenia
systemow.

5.2.1. Roboty ogélnobudowlane

1) Zaprawa szpachlowa (gtadz gipsowa)

Przygotowanie podtoza

e podtoza muszg by¢ oczyszczone i odpowiednio przygotowane (suche i odttuszczone)

* objawy agresji biologicznej na podtozach zlikwidowaé za pomoca srodka grzybobdjczego

* miejsca potgczen réznego rodzaju podtozy, bruzdy instalacyjne i inne miejsca narazone na spekanie
konstrukcyjne nalezy zazbroic siatkg z widkna szklanego

¢ elementy metalowe moggce miec stycznosé z tynkiem nalezy zabezpieczyé¢ przeciwkorozyjnie

* nalezy usungé stare powtoki malarskie (jesli takie sg) za pomocg szpachelki lub szczotki drucianej, a
takze usunac stabo zwigzane fragmenty tynku

Zmiana sposobu uzytkowania — roboty budowlane polegajqce na wydzieleniu scianq z przedsionka pozarowego przy windach kondygnacje 1-9
czesci, przeznaczonej na pomieszczenie gospodarcze — sanatorium MSWIA w Kofobrzegu 9
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e namoczenie Sciany wodg za pomocga pedzla sprawi, ze w czasie prac przygotowujgcych podtoze,
$ciana nie bedzie sie tak pylita

e na koniec prac przygotowawczych na sciane nalezy nanie$s¢ emulsje gruntujgcg (zmniejszy ona
chtonnos$é podtoza, a takze poprawi przyczepnosé gtadzi)

Przygotowanie zaprawy
e suchg mieszanke nalezy zarobi¢ z woda za pomocg mieszadta —w proporcji wg instrukcji producenta
e odstawi¢ na 5 minut i wymiesza¢ ponownie
e w razie potrzeby, zaleznie od warunkéw, skorygowa¢ delikatnie ilos¢ dodawanej wody
e stwardniatej zaprawy nie wolno miesza¢ z wodg, ani ze Swiezym materiatem

Gfadziowanie

e prace zaczynamy od obrobienia osciezy okien i drzwi. W tym celu na narozniki $cian nanosimy
plackami mase w ostepach kilkunastocentymetrowych; nalezy zwrdéci¢ uwage, by byty na tyle duze,
zeby po przys$nieciu do nich aluminiowych naroznikéw gtadZ wydostawata sie przez znajdujace sie w
nich otwory

e nastepnie nalezy rozprowadzi¢ mase tak, by szczelnie pokryta caty profil, poziomicg sprawdzi¢ jego
potozenie (po 15 minutach masa jest juz na tyle zestalona, ze nie mozna juz zmienic¢ potozenia profili)

¢ metalowy profil naroznikowy wtopi¢ w Swiezo naniesiong mase i przytrzymaé, az zacznie ona wigzac

* najpierw na catg powierzchnie $ciany nanies¢ warstwe wyréwnawczg

e mase naktada¢ dtugg pacg, przesuwajac narzedziem od dotu Sciany do goéry, a nastepnie
rozprowadzi¢ i jednoczesnie wyréwnac ruchami pétkolistymi

¢ kolejne czynnosci nalezy wykonywac bez przestojow, jesli wiec powierzchnia $ciany jest duza, nalezy
podzieli¢ jg na mniejsze pola

e jesli kolejna naktadana warstwa nadal nie daje réwnej powierzchni, mozna przed catkowitym
zestaleniem sie masy zeskrobaé ewentualne nieréwnosci paca

e nierdwnosci wyréwnuje sie ostatecznie krétkg pacg stalowg — konsystencja masy powinna by¢
rzadsza niz tej, uzytej do wyréwnania powierzchni sciany

e wewnetrzne narozniki scian wykonuje sie specjalng szpachelka katowa

e po catkowitym wyschnieciu gtadzi nalezy jg przeszlifowac — bardzo drobnym papierem sciernym lub
siateczkg do szlifowania, gtadZ na Scianach mozina tez szlifowa¢ mechanicznie — szlifierkg z
pochtaniaczem pytu

e po przeszlifowaniu powierzchni $ciany, nalezy odpyli¢ j3 odkurzaczem z pochtaniaczem pytu lub
szczotka z miekkim wtosiem

. nastepnym krokiem jest zagruntowanie powierzchni przed malowaniem

2) Malowanie farbg scian

Przygotowanie podtoza
» pozostatosci po farbach klejowych doktadnie usungé, podtoze zmyé wodg
» powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez spekan
« Swieze tynki i podtoza silnie chtongce wode (gtadzie gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe, podtoza
nigdy niemalowane) zagruntowac
e do wyrdwnania chtonnosci podtoza zastosowywac farbe podktadowa
e powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odttusci¢ poprzez umycie wodg z dodatkiem
srodkéw myjgcych
Malowanie
« Swieze tynki malowa¢ po 3-4 tygodniach od ich natozenia
* przed uzyciem farbe doktadnie wymieszac
« wykona¢ dwie warstwy malowania
e drugg warstwe naktada¢ po wyschnieciu pierwszej
¢ po zakonczeniu malowania narzedzia umyé wodg
Dodatkowe informacje
* malowaé w temperaturze +10 do + 30°C

Zmiana sposobu uzytkowania — roboty budowlane polegajqce na wydzieleniu scianq z przedsionka pozarowego przy windach kondygnacje 1-9
czesci, przeznaczonej na pomieszczenie gospodarcze — sanatorium MSWIA w Kofobrzegu
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e wtrakcie prac malarskich i po ich zakoriczeniu pomieszczenia wietrzy¢ do zaniku charakterystycznego
zapachu

3) Fugowanie zaprawg do spoinowania

Fugowanie (spoinowanie) jest wypetnianiem przestrzeni pomiedzy ptytkami, ktére wieniczy proces prac
zwigzanych z uktadaniem kafelek lub gresu. Nadaje catosci estetycznego wygladu i tgczy powierzchnie w
jedng catosé.

Potrzebne materiaty i narzedzia: fuga, szpachelka, gumowa packa, ggbka, naczynie do rozrobienia masy.
Przed rozpoczeciem pracy nalezy dobrac wtasciwy odcien fugi adekwatny do kolorystyki ptytek.
Niedopuszczalnym jest stosowanie metalowe] szpachelki lub drewnianej listwy, ktére Zle rozprowadzajg
fuge w szczelinach, a takze rysujg powierzchnie ptytek — nalezy stosowac gumowsg packe.

Po utozeniu ptytek nalezy odczekad co najmniej 24 godziny, aby natozy¢ fuge. Zaprawa pod ptytkami musi
byc¢ sucha, w przeciwnym razie wykonanie spoinowania moze sprawié, ze na powierzchni ptytek pojawia
sie plamy. Przed fugowaniem ptytki nalezy oczyscic z resztek kleju i wyjgé krzyzyki dystansowe.

Rozrabianie i rozprowadzanie zaprawy do spoinowania (fugi)

Od grubosci krzyzykéw zalezy szerokosc¢ fugi. Mase fugowg nalezy rozrobié recznie w pojemniku z zimng
wodg do uzyskania jednolitej, gtadkiej konsystencji bez grudek. By dobra¢ odpowiednie proporcje, nalezy
stosowac sie do instrukcji producenta umieszczonej na opakowaniu. Zbyt rzadka lub zbyt sucha fuga nie
wypetni odpowiednio szczelin pomiedzy ptytkami. Jest to czesty btagd popetniany na tym etapie prac. Masa
o odpowiedniej konsystencji wypetni kazdg szczeline i nie bedzie wyciekac.

Fuge najlepiej rozprowadza¢ gumowag packa, ktéra nie porysuje powierzchni ptytek. Robimy to szerokim
ruchem reki pod réznymi katami, tak aby masa wypetnita kazdg przerwe pomiedzy ptytkami. Moze sie
zdarzyd¢, ze zle natozona fuga po wyschnieciu bedzie miata ubytki i prace trzeba bedzie powtérzy¢. Podczas
tej czynnosci nalezy rdwniez uwazac, by zbytnio nie brudzi¢ ptytek, co zaoszczedzi pdziniej czasu przy
czyszczeniu ich powierzchni.

Fuga potrzebuje okoto 30 minut do wyschniecia. Po tym czasie nalezy mokrg gabka lub $cierkg usungc
rozmazania i nadmiar spoinowania. To takze wygtadzi powierzchnie samej fugi.

Nie wolno zwlekaé z oczyszczeniem ptytek, gdyz resztki zaprawy bedzie trudniej zmy¢.

Warto zabezpieczy¢ zaréwno ptytki, jak i spoinowanie specjalnym preparatem, ktéry zwiekszy ich
odpornosc na wilgoé i pare wodng, dzieki czemu bedg sie takze mniej brudzity.

4) Uktadanie ptytek na posadzce i Scianie

Przygotowanie podtoza przed utozeniem ptytek ceramicznych
e wyczysci¢ doktadnie catg powierzchnie, usungc ttuszcz, zabrudzenia, resztki poprzedniej oktadziny
i luzne kawatki materiatéw — podtoze musi by¢ czyste, suche, nosne, réwne i nie moze by¢
zakurzone
e wyrdéwnanie wszystkich nieréwnosci, uzywajac do tego samopoziomujgcej masy szpachlowej

Uktadanie ptytek ceramicznych metodga rownolegta

e ukfadanie ptytek symetrycznie zaczynajgc od wewnatrz, i kierujesz sie na zewnatrz, poniewaz
przyciete ptytki rzucajg sie mniej w oczy, gdy sg potozone na obrzezach

e w pierwszej kolejnosci nalezy wyznaczy¢ srodek pomieszczenia

e w przypadku pomieszczen prostokatnych nalezy ustali¢ sSrodek bocznych scian i zaznaczy¢ linie
Srodkowe za pomocg sznurka traserskiego lub narysowac je pisakiem bezposrednio na podfoze

e pierwszy rzad ptytek potozy¢ wzdtuz dtuzszej z dwéch linii

e ukfadanie ptytek rozpoczaé od srodka linii i wyréwnac ptytki wzgledem $rodka lub boku ptytki,
uwzgledniajac te linie

¢ nastepnie — uktadanie wzdtuz Sciany strony czotowe] (odwrdcona litera L)

e jesli Sciany pomieszczenia wytozone sg ptytkami o takich samych wymiarach, spoiny ptytek
podtogowych powinny pokrywac sie ze spoinami ptytek $ciennych

e o dopasowanych do siebie spoinach nalezy pamietac takze w przypadku sasiadujgcych ze sobg
pomieszczeniach

Zmiana sposobu uzytkowania — roboty budowlane polegajqce na wydzieleniu scianq z przedsionka pozarowego przy windach kondygnacje 1-9
czesci, przeznaczonej na pomieszczenie gospodarcze — sanatorium MSWIA w Kofobrzegu 11
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Nanoszenie zaprawy klejowej do ptytek ceramicznych

. po zaplanowaniu sposobu utozenia ptytek, przygotowaniu podtoza, zagruntowaniu (musi
wyschngc), nalezy rozrobic zaprawe klejowg wedtug zalecen producenta
. rozrobic¢ zaprawe w podanej ilo$ci wody przy uzyciu wiertarki i zamocowanego mieszadta tak, aby

nie powstaty grudki
e po uptywie czasu dojrzewania natozy¢ rownomiernie na podtoze warstwe kleju o grubosci od 5
do 10 mm (uzy¢ do tego kielni lub metalowej pacy)
e nastepnie przejechac przez warstwe kleju pacg zebata, aby powstata réwnomierna powtoka
e uzebienie pacy zebatej zalezy od wielkosci ptytek:
- w przypadku ptytek, ktérych bok nie jest dtuzszy niz 100 mm: 6 mm
- w przypadku ptytek, ktérych bok ma dtugosé od 100 do 200 mm: 8 mm
- w przypadku ptytek, ktérych bok ma dtugosé¢ od 200 do 300 mm: 10 mm
- w przypadku ptytek, ktérych bok jest dtuzszy niz 300 mm: 12 mm uzebienie.

Klejenie ptytek podtogowych

. wcisngc¢ ptytki w zaprawe, lekko je przy tym obracajac i dobi¢ je ostroznie mtotkiem gumowym
tak, aby nie osiadty na posadzce

. ptytki pochodzace z réinych partii uktada¢ zawsze naprzemiennie, poniewaz miedzy
poszczegdlnymi opakowaniami mogg istnie¢ cho¢by minimalne réznice w odcieniu

. w trakcie uktadania wyrywkowo sprawdzi¢, podwazajgc ptytke, czy na jej spodzie znajduje sie

wystarczajgco duzo zaprawy (pokrycie musi wynosi¢ przynajmniej 80%, w przypadku ptytek z
kamienia naturalnego 100%).

. jesli zaprawa klejowa zostata naniesiona takze na spdéd ptytki, rowki w zaprawie powinny
przebiegaé poprzecznie do rowkdéw na warstwie zaprawy naniesionej na podtozu

. nalezy na biezgco sprawdza¢ prawidtowe utozenie ptytek — do momentu zwigzania zaprawy
klejowej jest jeszcze mozliwos¢ skorygowania potozenia kafli

. nalezy pamietaé o zachowaniu odpowiednio szerokiej spoiny miedzy ptytkami (min. 2 mm)

. w tym celu nalezy utozy¢ pomiedzy ptytkami krzyzyki dystansowe w odpowiednim rozmiarze

. krzyzyki mozna usungc przed spoinowaniem tylko wéwczas, gdy sg na tej samej wysokosci, co
ptytki, jesli sg osadzone znacznie gtebiej, mozna zakry¢ je zaprawg do fug

. nalezy pamietad, aby szczeliny dylatacyjne uwzglednic takze przy $cianach

. to samo dotyczy juz istniejgcych szczelin przy posadzce jastrychowej oraz na przejsciach do innych

pomieszczen i oktadzin podtogowych
Przycinanie ptytek lezacych przy krawedzi

»  w obszarze krawedzi ptytki bedzie trzeba pewnie odpowiednio docigé

» do przycinania ptytek krawedziowych potrzeba specjalnych narzedzi

»  czyste i rowne krawedzie mozna uzyskaé, uzywajac gilotyny do ptytek ceramicznych

*  za pomocg tego narzedzia nalezy wykonaé na glazurowanej stronie ptytki naciecie, a nastepnie
przetamac ptytke, uderzajac nig w specjalnie wbudowany w gilotyne kant

+  okragte otwory, np. przepusty rurowe, nalezy wykona¢ w ptytkach za pomocy wiertarki z
zamocowang otwornica

Spoinowanie ptytek podtogowych

*  spoiny miedzy ptytkami wypetni¢ zaprawg do fug dobrang do zaprawy klejowej

« jesli uzyto do ptytek elastycznej zaprawy klejowej, to nalezy takze uzy¢ takze elastycznej zaprawy
do fug

«  przed naniesieniem zaprawy do fug usung¢ nadmiar zaprawy klejowej zalegajacej w spoinach

*  zanim zaprawa klejowa zwiaze, nalezy przejecha¢ w tym celu klinem drewnianym przez spoiny
miedzy ptytami, spoiny narozne oraz tgczace

»  wiasciwe spoinowanie nalezy rozpoczg¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy klejowej do ptytek
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+  zaprawe klejowg do fug rozrobié z zalecang ilo$cig wody, az powstanie mieszanina o konsystencji
gestej papki, nastepnie wyla¢ zaprawe na kawatek podtogi i rozprowadz jg za pomoca $ciggacza
gumowego rownomiernie i skosnie do spoin miedzy ptytkami

*  nadmiar zaprawy usung¢ $ciggaczem gumowym lub pacg do spoinowania

Czyszczenie gotowej posadzki

e zczyszczeniem ptytek nalezy poczeka¢ do momentu, w ktdrym zaprawa do fug zrobi sie matowa

» do pierwszego czyszczenia powierzchni ptytek i usuwania resztek zaprawy uzy¢ wilgotnej ggbki

. nie wolno uzywac zbyt duzej ilosci wody, aby nie wyptukac zaprawy ze spoin

. nastepnie wypolerowac posadzke czystg i suchg szmatka

» jesli na powierzchni oktadziny zostanie cienka powtoka cementowa, bedzie mozna jg usungc¢ za
pomocg preparatu do usuwania tego rodzaju powtok dopiero po uptywie dwdch tygodni

Uszczelnianie spoin $ciennych

»  spoin znajdujacych sie pomiedzy ptytkimi podtogowymi a Sciang lub cokotami nie wypetnia sie
zaprawag do fug, lecz trwale elastyczng masg uszczelniajgcg — zwykle silikonem

* najpierw nalezy odcig¢ krawedzie spoin przy podtodze i $cianie za pomocg tasmy malarskiej i
usungc ze spoin pozostatosci zaprawy

+  porowate i bardzo chtonne podtoza nalezy zagruntowac

*  nastepnie wycisngc silikon réwnomiernie z tubki w spoiny

+ do wyciskania silikonu mozna uzy¢ takze wyciskacza do tub

*  po uptywie kilku minut usungé nadmiar masy uszczelniajgcej przyrzagdem do wygtadzania fug i
wygtadzi¢ spoine wypetniong silikonem

+  przyrzad do wygtadzania fug nawilzyé wodg (w ten sposéb utatwisz jego prowadzenie)

*  nastepnie Sciggnac tasme malarska pod skosem, do tytu i w bok od spoiny

5) Pozostate roboty — wykonac zgodnie z instrukcjami producentéw i wiedzg techniczna.
5.2.2. Wentylacja mechaniczna

* montaz wszystkich urzadzen nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w DTR i
instrukcjach.

* roboty przygotowawcze: wykucie otwordw dla instalacji, wyznaczenie tras kanatéw i miejsc
lokalizacji urzgdzen wentylacyjnych

e roboty montazowe:

- przepustnice jednoptaszczyznowe montowaé na prostych odcinkach kanatow
(mechanizmy przepustnic powinny umozliwi¢ tatwg zmiane potozenia topat, w zaleznosci
od petnego otwarcia do petnego zamkniecia)

- wyrzutnie Scienne nalezy zamontowa¢ minimum 0.5 m. nad poziomem terenu

- kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne (do uszczelniania potaczen kotnierzowych
stosowac uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowatej)

5.3. Roboty uzupetniajace
Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje gruz i materiaty z demontazu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1) Prawidtowosé wykonania prac zwigzanych z wykonaniem robdt podlega wizualnej ocenie inspektora
nadzoru i uzytkownika.

2) Materiaty uzyte do budowy powinny byé zgodne z wymaganiami uzytkownika oraz winny posiadaé
wymagane prawem certyfikaty.

3) Dostarczone na teren budowy materiat nalezy skontrolowac pod wzgledem ich jakosci (potwierdzeniem
tego winny by¢: deklaracja wtasciwosci uzytkowych, atest PZH, parametry techniczne materiatéw).
Materiaty winny by¢ zgodne z parametrami okreslonymi pkt. 3.
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7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Odbior techniczny cze$ciowy i koncowy

Odbiér czesciowy dotyczy poszczegélnych faz robdt ulegajgcych zakryciu. Odbioru czesciowego nalezy
dokonac¢ przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robot, ktérych wykonanie uniemozliwitoby
wykonanie danego odbioru cze$ciowego.
Odbidr techniczny korncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowa
i wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:
- protokotu koncowego robot,
- dokumentacji dotyczacej jakosci wbudowanych materiatéow (certyfikaty),
- protokotéw koniecznosci (np. wykonania robdt zamiennych, czy tez zastosowania innego
rodzaju materiatu),
- innych dokumentéw wynikajgcych z umowy,
- innych dokumentéw szczegdlnych wynikajacych z potrzeby w trakcie realizacji robot wczesniej
nie przewidzianych.

Uwaga! Wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ teren budowy do stanu uzywalnosci, tj. uprzatnaé gruz,
zbedne materialy, czy odpady powstate podczas realizacji robét.

8. PODSTAWA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Przepisy zwigzane

1. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej — Wymagania — zmiana do tej normy PN-83/B-03430/Az3:2000.

2. PN-EN 1505 Wentylacja budynkow -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym — Wymiary

3. PN-EN 1506 Wentylacja budynkdw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary

4. PN-EN 1507:2007 Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci przewodéw

5. PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewodow -- Wytrzymatosé i szczelno$é przewodow
z blachy o przekroju kotowym

6. PN-EN 13300:2023 Farby i lakiery na wewnetrzne $ciany i sufity

7. PN-EN ISO 7345:2018-06 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkdéw i komponentéw budowlanych --
Wielkos$ci fizyczne i definicje

8. Pozostate obowigzujgce normy i instrukcje producentéw.

UWAGA!
Nie wymienienie jakiejkolwiek wymaganej normy nie zwalnia Wykonawcy od realizacji robot
zgodnie z wiedzg techniczng, wszelkim normami i obowigzujgcymi przepisami.
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