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IN-10 INWENT. OGOLNOBUD.: IX PIETRO
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A-02 PROJEKT: | PIETRO
A-03 PROJEKT: IX PIETRO
A-04 PROJEKT: PRZEKROJ A-A (IX PIETRO)
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2. Dane wyjsciowe.

2.1 Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

a) uzgodnienia z Inwestorem,

b) udostepniona dokumentacja archiwalna,

c) inwentaryzacja ogolnobudowlana, wykonana w pazdzierniku 2023r., w zakresie niezbednym na
potrzeby niniejszego opracowania,

d)  wizja lokalna.

2.2 Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny remontu korytarzy, holu (przed
windami i wyjsciem na klatke schodowa) i klatki schodowej na kondygnacjach nadziemnych,
w budynku ,,B” SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA przy ul. Portowej22 w Kotobrzegu.
Projekt bedzie wykonany w dwdch etapach.
Niniejszy projekt stanowi ETAP | i obejmuje:
1. Inwentaryzacje ogélnobudowlang, wykonang na potrzeby niniejszego opracowania, t;.:
- inwentaryzacja korytarzy, holu (przed windami i wyjsciem na klatke schodowg) i klatki
schodowej na kondygnacjach nadziemnych, w budynku ,B” w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu projektu technicznego.
2. Projekt sufitbw podwieszanych w ww. pomieszczeniach.

2.3 Wytyczne do projektowania, przepisy i normy.

o Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 26.V1.2019r., poz.1186 — tekst jednolity
wraz z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst: Dz.U.
2z 07.V1.2019r. poz.1065 wraz z pdzniejszymi zmianami),

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2023
poz.822 — tj. wraz z pdzniejszymi zmianami),

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

e przepisy szczegolne i polskie normy.

2.4 Dane liczbowe.

2.4.1. llos¢ kondygnacji nadziemnych budynku 11 szt.
2.4.2. Powierzchnie sufitow (catos¢ z oprawami):

a) parter:

- sufity kasetonowe: 53,23m?,

- sufit z ptyt petnych (przedsionek i hol): 28,08 m?

b) pietro | - sufity kasetonowe: 65,70 m?,

c) pietra II+IX - sufity kasetonowe: 61,12 m? x 8 pieter (powtarzalnych) = 488,96 m?.
RAZEM:

- sufity kasetonowe: 607,59m?

- sufity z ptyt pelnych (przedsionek i hol): 28,08 m?
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3.0PIS TECHNICZNY.

3.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

3.1.1. Opis ogéiny.

Budynek istniejgcy jedenastokondygnacyijny.

Budynek jest czescig kompleksu sanatoryjnego, sktadajgcego sie z kilku budynkéw, nalezgcego do
MSWiA. W budynku znajdujg sie pokoje przeznaczone na pobyt kuracjuszy.

Budynek posiada jedna klatke schodowg, ktdéra jest obudowana i zamknieta drzwiami ppoz. oraz
oddymiana, oraz dwie windy.

Pokoje rozmieszczone sg obustronnie wzdtuz dwoch korytarzy odchodzgcych w dwie strony od klatki
schodowej. Budynek jest podpiwniczony.

Na dachu, nad 10 kond., taras z ptyt dachowych dozbrojonych.

3.1.2. Elementy budynku.

Fundamenty: nie badano do niniejszego opracowania.

Konstrukcja noéna:

Budynek prefabrykowany, wykonany w systemie Wk-70 (z ptyt prefabrykowanych).
Elementy konstrukcyjne wykonane w uktadzie poprzecznym w rozstawie osiowym 3,6m.
Trakty korytarzowe w rozstawie osiowym 1,80m.

Wysokos¢ kondygnacji 2,80m ,a na parterze 3,30m oraz na 11 kond.: 3,0m.

Ostatnie kondygnacje wykonane ze szkieletu stalowego, krytym systemowymi ptytami dachowymi.
Obudowa maszynowni i klatki schodowej - tradycyjna, murowana.

Stropy prefabrykowane.

Schody prefabrykowane.

Instalacje: budynek wyposazony jest w niezbedne instalacje.

Stolarka: na profilach PCV.

3.1.3. Elementy wykonczeniowe na suficie.

Na niektérych kondygnacjach znajdujg sie sufity podwieszane (patrz rysunki inwentaryzacji),
przeznaczone do demontazu. W czesci korytarzy znajdujg sie drewnopochodne, podwieszone do
stropu, podtuzne elementy ozdobne (,szyny”), w ktérych zamontowane sg oprawy o$wietleniowe. Na
sufitach znajdujg sie rowniez czujki dymowe.

Sa rowniez rozprowadzone kable instalacji elektrycznych.

3.2 PRACE DEMONTAZOWE.

3.2.1.Roboty demontazowe/rozbidrkowe nalezy wykonaé w celu umozliwienia wykonania konstrukcji
sufitu podwieszonego. W zakres tych rob6t wehodza:

— demontaz istniejgcego oswietlenia: opraw oswietleniowych i tgcznikdw instalacyjnych - sposéb
zabezpieczenia wtasciwego oswietlenia korytarzy lub/i wytgczenia ich z eksploatacji na czas remontu
nalezy uzgodni¢ z zarzgdca budynku,

— demontaz elementéw ozdobnej konstrukcji drewnopochodnej (elementy drewnianej ,szyny”,
w ktorej zamontowane sg oprawy),

— demontaz czujek dymowych na czas wykonywania sufitu — sposéb zabezpieczenia systemu
oddymiania na czas remontu nalezy uzgodni¢ z zarzadcg budynku lub/i systemu oddymiania bgdz
wiasciwg jednostka strazy pozarnej.
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3.2.2.Roboty przygotowawcze -rozbiorki.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy wydzieli¢ teren, odgrodzi¢ (np. tasma)
i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP oraz zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna,
instalacje teletechniczng oraz ewentualnie wszelkie istniejgce uzbrojenie.

3.2.3.Wywoz materiatdow z rozbidrki na wysypisko z utylizacja.

3.3. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWYCH.

3.3.1. Ogoélne rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.
Zaprojektowano sufit podwieszany w holu wejsciowym do budynku, korytarzach (komunikacja
wewnetrzna), holach przed windami i wyjsciem na klatke schodowg) - na wszystkich kondygnacjach
nadziemnych w budynku ,B”. Sufit podwieszany bedzie kasetonowy (modutowy).
Sufity podwieszane bedg zawieszone na wysokosci:

- w holu wejsciowym wraz z przedsionkiem wejSciowym na parterze: 2,78 m,

- w korytarzach i holach przed windami: 2,40 m.

3.3.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe - SUFIT PODWIESZANY.

A./ Zaprojektowano sufit podwieszany na ruszcie stalowym (z profili zimnogietych):

a-1/ na parterze w holu i przedsionku: na ruszcie krzyzowym — jednopoziomowym
z zastosowaniem ptyt petnych, gipsowo-kartonowych (typu GKB - typu A wg EN-520), gr.12,5mm,

a-2/ kasetonowy (modutowy: 60x60cm), z zastosowaniem ptyt gipsowo-kartonowych z regularng
perforacjg (w srodkowym pasie), dzwiekochtonnych oraz petnych (wzdluz krawedzi bocznych -boczne
pasy oraz jako wypetnienie pol nietypowych). W polach wymagajgcych zawieszenia urzgdzen lub
innych elementéw wyposazenia (np. w miejscach wymagajgcych montazu np. czujek dymowych, etc.).
Sufit bedzie wykonany 2z materiatbw niepalnych Ilub niezapalnych, niekapiacych
i nieodpadajacych pod wptywem ognia wg technologii wybranego producenta systemu.

B./ Ptyty wypetniajgce bedg oparte na ruszcie (konstrukcji nosnej), tj. podwieszanej ramie i bedag
stanowity kompletny zestaw zawieszany za pomocg systemowych zawiesi (konstrukcja systemowa), do
konstrukcji nosnej stropdw (ptyt), belek, i Scian, w pewnej odlegto$ci od znajdujgcego sie powyzej
stropu.

C./ Zaprojektowano dwa rodzaje ptyt wypetniajgcych pola konstrukcji nosnej sufitu kasetonowego
(60x60cm), oba z ptyt typu GKB - typu A wg EN-520), gr.10+12,5mm:

c-1/ plyty z perforacjg (o zwiekszonej mozliwosci pochtaniania dzwieku, np. pokryte widkning
akustyczng od spodu) - w srodkowym rzedzie, jak oprawy oswietleniowe (w polach petnych),

c-2/ plyty petne - w polach przeznaczonych do podwieszenia elementéw instalacyjnych
i informacyjnych oraz jako wypetnienie pdl nietypowych — ptyty peine, gipsowo-kartonowe.

Ptyty dzwiekochtonne nie powinny przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza ciezarem wtasnym,
chyba, Zze producent wybranego systemu zezwala na okreSlone obcigzenia - zgodnie
z dopuszczeniem wybranej technologii danego systemu;

Ptyty powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN EN 13964. Ptyty powinny posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 70% i temperaturze do +40°C
i posiada¢ dopuszczenie (odpowiedni atest) do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi, przynaleznych do kategorii A i B — zgodnie z Zarzgdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezehn czynnikow szkodliwych
dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996r., poz. 231) ze
wzgledu na mozliwg emisje fenolu i formaldehydu.

D./ Wymagania szczegétowe dla ptyt sufitu podwieszanego:

a) reakcja na ogien: materiat niepalny niezapalny, zgodnie z normg PN-EN 13501-1,
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b) uwalnianie formaldehydu : klasa E1,

c) pochfanianie dzwigku: klasa pochtaniania min. C,

d) pogtosowy wsp. pochtaniania dzwieku aw 0,65,

e) perforacja min. 9xX9 mm oraz min. 15% powierzchni.

E./ Nie ma koniecznosci stosowania wetny mineralnej. Nie projektuje sie uktadania wetny mineralnej
w przestrzeni sufitu podwieszanego.

W suficie podwieszanym bedg zamontowane oprawy oswietleniowe oraz elementy systemu
zabezpieczen ppoz.: czujki dymowe, czujniki, ewentualnie inne urzadzenia, ale zgodnie
z wytycznymi producenta wybranego systemu w zakresie mozliwych obcigzen ptyty i catego systemu
sufitu podwieszonego.

Jezeli producent wybranego systemu nie zezwala na obcigzenia ptyt, podwieszanie dodatkowych
elementéw moze byc realizowane jedynie w oparciu o konstrukcje stropu lub/i Scian.

Rozwigzania techniczne i rozmieszczenie opraw oswietleniowych wg projektu branzowego.

3.3.3. Zatozenia projektowo-wykonawcze - nalezy zweryfikowaé z technologia wybranego
producenta systemu.

A./ Roboty demontazowe.

Nalezy zdemontowac¢ wszystkie zbedne elementy znajdujgce sie na suficie (patrz rowniez pkt. 3.2.1.).
B./ Sufit nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg, technologig i zaleceniami wybranego producenta
systemu.

C./ Ogdlnie zalecenia (jesli producent nie zaleca inaczej):

TRASOWANIE.

Nalezy wyznaczy¢ poziom oraz linie przebiegu sufitu, do ktérej montowane beda profile przyscienne
(UD).

Projektuje sie montaz sufitu podwieszanego na wysokosci 2,40m od poziomu posadzki (wysokosc
korytarzy w Swietle), z zastrzezeniem, Zze miejscowo, ze wzgledu na poziom istniejgcych okien na
korytarzach (korytarze, na pietrach 1+1X, patrzac na rysunki z lewej strony od klatki schodowej), nalezy
zakonczy¢ sufit ok. 1,61m od $ciany z oknem, a dalej istniejgcy sufit zaszpachlowac¢ i pomalowac
w kolorze jak ptyty kasetonowe sufitu podwieszanego.

Nalezy odmierzy¢ odlegtosé ptaszczyzny sufitu od stropu taka, zeby wysokos$é w Swietle korytarzy od
podtogi wynosita 2,40m, poprzez zaznaczenie poziomu sufitu na wszystkich $cianach
W pomieszczeniu, przy uzyciu np. poziomicy.

Nie nalezy sugerowac sie poziomem sufitu w danym korytarzu (ptyta stropowa moze posiadaé
odchylenia, krzywizny, etc.).

MONTAZ PROFILI PRZYSCIENNYCH.

Przed montazem profili przysciennych UD, nalezy je podklei¢ tasma akustyczng, ktéra bedzie
izolowata sgsiadujace z korytarzem pomieszczenia, od przenoszenia dzwiekow.

Nastepnie przymocowac profile zgodnie z wyznaczonymi wczesniej liniami na Scianach, za pomocag
kotkbéw szybkiego montazu — odpowiednie kotki, przykrecane zgodnie z wybrang technologig systemu
(co ok.60cm w zaleznosci od wybranego systemu).

Profile przyscienne stworzg stelaz dla sufitu podwieszanego.

MONTAZ WIESZAKOW.

Konstrukcje sufitu podwieszanego podtrzymywaé bedg wieszaki kotwowe, mocowane do stropu przy
pomocy metalowych kotkéw sufitowych. Odstepy i rozstaw wieszakdéw zalezg od rodzaju i ciezaru
wybranego rodzaju sufitu (wg wybranego producenta systemu). Na linii bedacej utatwieniem do
montazu profili gtbwnych nalezy zaznaczy¢ miejsca montazu wieszakow, ktére najczesciej znajdujg sie
w odlegtosci okoto 60 cm od siebie.

Przy pomocy wieszakéw (sprezyny do wieszakéw kotwowych), regulowaé mozna wysokosé
zawieszenia sufitu.

Moga by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymac ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriow
montowanych do konstrukcji sufitu - zgodnie z technologig wybranego producenta systemu .
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MONTAZ PROFILI i LACZNIKOW.

Montaz profilu gtébwnego CD do wieszakow kotwowych bedzie odbywat sie w odstepach
i rozstawie okreslonym umiejscowieniem wieszakow.

Montaz profili gtébwnych powinien opiera¢ sie na uprzednio zamontowanych wieszakach i kotkach.
Konce profili gtbwnych powinny znalez¢ sie na zamontowanych juz profilach przysciennych - powinny
by¢ oparte na wierzchu zamontowanych wczes$niej profili przysciennych.

Po zamontowaniu profili gtéwnych nalezy zamontowac profile nosne: ich koncéwki powinny byé
wsuniete do srodka profili przysciennych i przykrecone do profili gtéwnych. Profile nosne nalezy
doktadnie wypoziomowac i potgczy¢ ze soba.

PRZYKRECANIE PLYT.

Piyty nalezy mocowa¢ w uktadzie prostopadtym do profili przy pomocy wkretéw w rozstawie
maksymalnie okreslonym w technologii wybranego producenta systemu.

3.4. INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE.

Zaprojektowano instalacje elektryczng oswietleniowg — wg odrebnego opracowania.

Nalezy zachowac rozmieszczenie opraw w polach 60x60cm, wg projektu branzy elektrycznej,
z uwzglednieniem rozplanowania pol kasetondéw jak na zatgczonych rysunkach.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

3.5. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE | OGOLNOBUDOWLANE.

3.5.1. Dane ogdlne.

A./ Przedmiotem inwestycji jest wykonanie sufitu podwieszanego w korytarzach budynku
sanatoryjnego z pokojami przeznaczonymi na pobyt kuracjuszy.

B./ Pomieszczenia objete opracowaniem mieszczg sie wewnagtrz budynku, nad poziomem terenu.

C./ Projekt sufitu odwieszonego nie wpltywa na warunki korzystania z budynku dla oséb
niepetnosprawnych.

D./ Projektowany sufit podwieszany nie bedzie wptywat szkodliwie dla zdrowia.

E./ Projektuje sie ptyty wykonane z naturalnego materiatu mineralnego (gips) i nie bedg pylity, ani
zawieraty niebezpiecznych witdkien, czy tez innych zwigzkow: bedg wykonane w technologii
zapewniajgcej znaczng redukcje poziomu stezenia formaldehydu w powietrzu.

F./ Ptyty bedg posiadaty odpowiednie atesty do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi, przynaleznych do kategorii A i B — zgodnie z Zarzagdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikdéw
szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996r.,
poz. 231) ze wzgledu na mozliwg emisje fenolu i formaldehydu.

G./ Sufit podwieszany bedzie tatwo zmywalnym, niepylagcym i niedliskim (np. gres na zaprawie
klejowej).

3.5.2. Korytarze.

A./ Wysokosci zawieszenia sufitow:
- zaprojektowano wysoko$¢ holu wejsciowego wraz z przedsionkiem: 2,78 m,
- zaprojektowano wysokosc¢ korytarza w Swietle: 2,40 m,

B./ Korytarze sg doswietlone - majg zapewnione oswietlenie naturalne i sztuczne (okna istniejgce).
Projekt nie zaktada ograniczeh w tym zakresie.

C./ Obecnie nie ma réznic poziomoéw (progi, stopnie itp.) miedzy korytarzami a pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi (pokojami) i nie projektuje sie roznic poziomdw.
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3.5.3. Wymagania ogélnobudowlane - wykornczenie pomieszczen (korytarzy i holi).

A./ Sufity podwieszane: sufit kasetonowy, fragmentarycznie z ptyty gipsowo-kartonowej petnej,

B./ Sufity powinny umozliwia¢ ich mycie oraz dezynfekowanie.

C./ Wyposazenie i materialy wykonczeniowe oraz wyroby zastosowane do wnetrz powinny by¢
niepalne, niezapalne lub trudno zapalne. Zabronione jest stosowanie ,materiatow i wyrobéw fatwo
zapalnych.

3.5.4. Utrzymanie czystosci.

Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystosci sufitdw podwieszonych, nalezy stosowac
zgonie z zaleceniami producenta wybranego systemu.

Ptyty kasetonowe bedg tatwe do utrzymania w czystosci. W razie braku (innych) zalecen producenta
systemu, ptyty mozna czysci¢ odkurzaczem lub/i wilgotng szmatkg (ggbkg), a w razie koniecznosci
(w celu zmiany koloru lub/i renowacji) malowac farbami (watkiem lub pedzlem z krétkim wtosiem - nie
wolno malowac¢ natryskowo).

Czyszczenie piang czyszczacg lub/i Srodkami dezynfekujgcymi powierzchnie jest mozliwe, ale
zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Nie wolno stosowac¢ agresywnych srodkéw czyszczacych na bazie chloru i jego pochodnych.

3.5.5. Spetnienie wymagan higieniczno — sanitarnych.

Po zrealizowaniu inwestycji zgodnie z niniejszym projektem bedzie:

a) mozliwa odpowiednia obstuga, czyszczenie, a takze unikanie zanieczyszczeh pochodzgcych
z powietrza oraz zagwarantowana bedzie odpowiednia przestrzen robocza, umozliwiajgca
wykonywanie wszystkich operacji w odpowiednich warunkach higienicznych;

b) zapewniona bedzie ochrona przed gromadzeniem sie brudu;

c) mozliwe stosowanie dobrej praktyki higienicznej (GHP), pomiedzy poszczegdinymi, oddzielnymi
czynnosciami i podczas tych czynnosci — pochodzgcymi od zanieczyszczonych narzedzi, materiatéw i
wyposazenia, wody, powietrza lub o0s6b wykonujgcych prace oraz zewnetrznych zrédet
zanieczyszczen, w tym szkodnikéw.

3.6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

1. Przedmiotem inwestycji jest montaz sufitu podwieszanego na korytarzach komunikaciji
wewnetrznej w istniejgcym budynku— bez zmiany konstrukcji budynku.

2. Zamierzenie inwestycyjne nie stanowi budowy nowego obiektu budowlanego, rozbudowy
istniejgcego budynku, ani jego przebudowy, nadbudowy i zmiany sposobu uzytkowania
w rozumieniu § 2. ,,Warunkéw Technicznych”.

3. Budynek 11 kondygnacyjny -wysoki, i jest podpiwniczony. W budynku znajduje sie jedna klatka
schodowa, obudowana i zamknieta drzwiami ppoz. oraz oddymiana. Budynek posiada 2 windy.
Budynek jest wykonany w technologii prefabrykowanej, wykonany w systemie Wk-70.

4. Przedmiotowa inwestycja nie zmieni warunkdéw bezpieczehstwa przeciwpozarowego budynku,
posiada czesciowo zabezpieczenia ppoz., a inne sg obecnie w trakcie realizacji na podstawie
oddzielnego opracowania rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz.

5. Sufit (oraz inne wyposazenie i materialty wykonczeniowe, a takze wyroby zastosowane do
wykonczenia wnetrz) beda wykonane z materiatdw niepalnych Ilub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

6. Niniejszy projekt nie przewiduje stosowania tatwopalnego wystroju wnetrz oraz elementéw
wyposazenia. Zabronione jest stosowanie materiatéw i wyrobéw tatwo zapalnych.

7. Ewentualne zmiany w systemie oddymiania korytarzy (lokalizacja czujek dymowych), DSO i innych
instalacjach zabezpieczenia przeciwpozarowego (instalacja hydrantowa, oddymianie klatki
schodowej), bedg przedmiotem oddzielnych dokumentacji, ktére bedg uzgodnione z rzeczoznawca
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ds. zabezpieczen ppoz., wykonanych przez odrebng jednostke projektowania i wykonane przez
specjalistyczng firme, zgodnie z ww. projektami. Nie sg przedmiotem niniejszego opracowania.

8. Projektuje sie wyposazenie i materialy wykonczeniowe oraz wyroby zastosowane do wnetrz co
najmniej trudno zapalne (niepalne, niezapalne lub trudno zapalne).

9. Niniejszy projekt nie przewiduje zabudowy instalacji gazowej, jesli znajduje sie w budynku.

10. Gasnice proszkowe GP-2 ABC powinny byé rozmieszczone na korytarzach, klatce schodowej, przy
wejsciu do budynku, w ilosci 1 szt. na kazde rozpoczynajace sie 100 m? powierzchni
wewnetrznej budynku (w kazdej strefie pozarowej).

3.7. UWAGI KONCOWE.

3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

3.7.4.

3.7.5.

3.7.6.

3.7.7.

3.7.8.

Dokumentacja powinna by¢ analizowana tacznie z projektami branzowymi oraz innymi
dokumentami opisujacymi inwestycje. Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne
i inne zwigzane z prawidlowa realizacja budowy i przekazaniem obiektu Uzytkownikowi
a nie zawarte w komplecie materialow zwanych dalej dokumentacja techniczng winny
by¢é wykonane zgodnie z obowiazujacymi w budownictwie normami, sztukg budowlang
i zasadami realizacji obiektu, jego czesci i wyposazenia.

Do wykonania przedmiotu inwestycji budowy stosowaé¢ materiaty i wyroby posiadajace
obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
jednostkowego stosowania w budownictwie Ilub zaswiadczenie producenta,
potwierdzajace ich zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

W trakcie prac przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru prac
budowlano-montazowych.

Wszystkie zastosowane urzadzenia stuzace do ochrony przeciwpozarowej musza mieé
aktualne sSwiadectwa dopuszczenia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowe;.

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢é pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz zasad BHP.

Rozwiazania projektowe zawarte w niniejszej czesci projektu budowlanego nalezy
koordynowaé w trakcie budowy z opracowaniami pozostalych branz — zwilaszcza
z branzg elektryczna.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w projektach budowlanych oraz warunkéow
odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajace z technologii, zastosowania materiatéw
lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
i brak ich wyszczegélnienia w dokumentacji nie moze stanowié podstawy do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do inwestora lub projektantow.

Opracowat:
mgr inz. arch. Przemystaw Sakowski
nr upr. 61/ Sz/ 99
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Szczecin, dma Og grudnia 1999+

Wojewoda Zachodniopomorski
AB 1I1.1/7342/15-2/99

DECYZJA Nr61/52/99

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
89 z dn. 25.08.19%4r,. poz. 414), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana mgr inz. arch. Przemystawa SAKOWSKIEGO z dnia 25.03.1999r roku, na podstawic
dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zloZonego przed
powotang przeze mnie komisjg

NADAJE

Panu mgr inz. archifektowi Przemystawowi SAKOWSKIEMU

ur. dnia 03 pazdziernika 1965r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng, powolana przez
Wojewodg Zachodniopomorskiege Zarzadzeniem Nr 72 z dnia 26 marca 1999r. posiadania
przez Pana Przemystawa SAKOWSKIEG(Q wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencii.

Od ninicjsze; decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowianego w Warszawie, w terminic 14 dni od daty otrzymania decyzji, za poérednictwem
Wojewody Zachodniopomorskicgo.

t. Pan Przemyslaw Sakowski
ul Jodiowa 7/24
71-114 Szczecin

2. Glowny Inspekior Nadzoru
Budowlanego w Warszawic -




Szczecin, dnia ﬂq grudnia 1999r,

Wojewoda Zachodniopomorski

AB ITL1/7342/14-2/99

DECYZJA Nr63/52/99

Ma podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
89 z dn. 25.08.1994r,. poz. 414), w zwigzku z art. 104 §1 i1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana mgr mz arch Marka ZDANOWSKIEGO z dma 26.03.1999 roku, na podstawie

dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie | praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ziozonego przed
powolang przeze mnie komisja

NADAJE

Panu mgr inz. architektowi Markowi ZDANOWSKIEMU
ur. dnia 13 siycznia 1967r. w Szezecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W ewigrku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powolang przez
Wojewodg Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 72 z dnia 26 marca 1999, posiadania
przez Pana Marka ZDANOWSKIEGO wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowe] komeczne] do uzyskania uprawniefn budowlanych w w/w specjalnosdci, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniggszey decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Py ) i 'H-.,q\
Otrzymuja: p e aiN, B
. Pan Marek Zdanowski BRI,
ul Traugutta 92 L EEEER | OBl AOJERODA ZACHOBNIOPOMBRSKI
T1-300 Szczecin ”x_';. AN
G SIIE IpI, R e < h"l-"il'aﬂ'f.sfaw Lisewski

Euduw!anegﬂ w Warszawie B




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Przemystaw Wojciech Sakowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 61/Sz/99,

jest wpisany na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0044.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-10-2023 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0044-AEBA-YFY6-C6B4-2DB6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Zdanowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 63/Sz/99,

jest wpisany na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0046.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-10-2023 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0046-5568-Y23F-D5B6-8DC5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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UWAGA:

1. RYSUNEK NALEZY KOORDYNOWAC Z RYSUNKAMI
POZOSTALYCH BRANZ.
2. WYMIARY DOMIERZYC NA BUDOWIE.

3. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI
NALEZY PRZED PODJECIEM ROBOT ZAWIADOMIC
PROJEKTANTA.

— -
| L4
LOGGIA LOGGIA LOGGIA LOGGIA LOGGIA LOGGIA LOGGIA LOGGIA LOGGIA ‘
\
\
e ——— ) ——1 /H ——1 /H I ——-U /H ——1 /H e —— /H e ——— /H e ——— ——1 /H |
\\ = \\ / \\ / \ ~ \\\ ~ \\\ ~ \\ ~ \\ \\\ / ‘
\
\
\
APARTAMENT POKOJ POKOJ POKOJ POKOJ POKOJ POKOJ POKOJ |
\
\
PROJ. SUFIT PODWIESZANY Z PLYT G.-K., KASETONOWY 60 x 60 cm, NA RUSZCIE [STALOWYM, |
KOLOR: BIALY \
~N ) N ) N X ) A \
. A AN _ /N N\ N\ AN N\ |
BRAK SUFITU PODWIESZANEGD: |\ /| / |
PACHLOWANIE | MALOWANIE x2, PRZEDPOKOJ \\|PRZEDPOKOJ /' |PReEDPOKOS PRZEDPOKOJ \ |PREEDPOKOS
KOLOR: BIALY AN \ PROJ. SURITPODWIESZANY Z PLYT G.-K., KASETONOWY 60 x 60 cm; NA RUS: WYMm, |
\\ PRZEDPOKOJ \ FAZIENKA [AZIENKA LAZIENKA \ / AZENKAKOLORTBIALY  / \ LAZIENKA LAZIENKA / \ \ LAZIENKA ‘
LJZIENKA PRZEDROKO, OTWOR QPISANO ‘
H i WSWIE1FFEO CIEZNICY/OPASK ol "\ "\ ANEVA \
D~ A\ ] o~ \ |~ o) / A\ o~
D DS Sre = / |0 ©|o © (o |
7 z L /ﬁ”‘g 7 I8 4 7 L7 ““Vﬂ/ 7 °|< 7 7 ‘w ‘
5 \ I_Hﬁ gﬂ ‘ ‘ o Tp 103 /i % ‘ ‘ S i ‘
0| : O] A 0| ‘
- 5
8 Q H=2,59 m e \ 105 o n Hepr=2,59 m R 14 H=2,59 m 3 \2§1 609 3 H=2,59 m b 22
g - H pRoy. s. papw.=2,40 m 207 Herou/s. popw,=2,40/m 406.5 H_pros-s-popw.=2. 05 0 PROJ:S-PODW=2,40/m 5%5 ‘126
ol .5 N
e 8 60 L6o Leo Leo LeoLeo o Liso ), eopARl57L 60 L 60 L 60 | 60 | 60 | 60 |B9pated, 60 6/(; 60.l 60 L BBokes 60 | 604601, 60 "R} 60 L 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 60 | 60 | 60 }
1 ~ ~
3 i LR A gk S |
I DZWIG TOWAROWY N\ \, \
3 114y PRZYSTOSOWANY A ) AENKA
EAZIENKA LAZIENKA LAZIENKA § 209 | DLA EKIP / EAZIENKA LAZIENKA LAZIENKA ‘
RATOWNICZYCH Z |
8 7 A N
— \\x/ PRZEDPOKOJ PRZEDPOKOY| \/ /" |PRZEDPOKOJ ‘
8 V /N VARN \ \| ) ‘
;g NG N \_~ N |
o 19 DZWIG © = ) ) ) ‘
ks 249 OsoBowy E 2 Sl |
Q 7 X
Sls7, 60 | 57 © \
- - : 3 . POKOJ POKOJ POKOJ POKOJ !
POKOJ POKOJ POKOJ O z |
3 \
©
f H=2,58 m \
3 ¥ s Pom. Gosp. !
209 H=2,50m ; ) :
5\ 5\ 5\ 4 AN\ \ AN AN\ \
A\ N\ A\ 2 ho 12 hp 86 hp 108 - hp 107 H/ - \ | H/// \ | H// | H// | J |
I of I f ; i ; i ; L {
H H ~ ) v == |
oS A 218 58
LOGGIA LOGGIA LOGGIA 88 LoGER =|® 2|® LOGGIA LOGGIA LOGGIA LOGGIA \
\
.|
- 0 W M omoe_: - - W oMo o o -mteYeYee - - - - - - - - - - —_,_,,,,,Y,Y0)0ee0 e 00 5 ) /g] )] ] e YV 0 00 0 s £b 7 mA (7 Z a7Zd€a€d(ad€J€ 7 R € M A  oa7ow Y o Wm0 e/ e TFTeeTeeTee= —
OZNACZENIA:
POW[ER%HN\A
SUFITOW
SUFIT PODWIESZANY
A A D KASETONOWY 60x60 cm
1494 m? PROJEKTOWANY
17,66 m? OSWIETLENIE PROJEKTOWANE,
5,87 m? wg P.T. INST. ELEKTR.
22,65 m?
H=3,08 m - WYSOKOSC W SWIETLE KONDYGNACJI (DO STROPU)
Hsp=2,78 m - WYSOKOS$C W SWIETLE DO ISTN. SUFITU PODWIESZANEGO
=6112 m* H proy. s. poow.=2,78 m - WYSOKOSC W SWIETLE DO PROJ. SUFITU PODWIESZANEGO

BIURO PROJEKTOWE Nr projektu:
[COf h[t Ol UC/2023/234

Tytut projektu: Branza: Faza:

Dostosowanie o$wietlenia ewakuacyjnego i alarmowego oraz o$wietlenia ) . PT

na korytarzach i klatkachschodowych w budynku B architektoniczna
Projektant: mgr inz. arch Przemystaw Sakowski 61/Sz/99 Data: Skala:
Sprawdzajgcy: | mgr inz. arch Marek Zdanowski 63/Sz/99 1 1 2023 1 :1 00
Tytut rysunku: Nr rysunku Arkusz




I
" VA T T
Sl T+ | 4

(min. SZER. OKNA) PROJ. SUFIT PODWIESZANY

Z PLYT G.-K., KASETONOWY

60 x 60 cm, NA RUSZCIE STALOWYM, | |
KOLOR: BIALY

BRAK|SUFITU PODWIESZANEGO: | |
SZPAGHLOWANIE | MALOWANIE x2,

119

259
240

KOQLOR: BIALY

L %%%%%%%%%%%%%%%%7%7

f

a1

BIURO PROJEKTOWE Nr projektu:
| CCOf m& Ol UC/2023/234

Tytut projektu: Branza: Faza:

Dostosowanie o$wietlenia ewakuacyjnego i alarmowego oraz o$wietlenia ) . PT

na korytarzach i klatkachschodowych w budynku B architektoniczna
Projektant: mgr inz. arch Przemystaw Sakowski 61/S2/99 Data: Skala:
Sprawdzajgcy: | mgr inZ. arch Marek Zdanowski 63/Sz/99 11 2023 1 50
Tytut rysunku: , Nr rysunku Arkusz




	PROJEKT TECHNICZNY
	PROJEKTANT

	1. Spis rysunków.
	OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

