SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla zadania inwestycyjnego ''Dostosowanie obiektéw SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego
MSWiA w Kolobrzegu do przepiséw prawa - Modernizacja korytarzy i klatek schodowych po
wykonanych pracach instalacyjnych - budynek B ”’.

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1.0. Spis tresci
2.0. Dane ogélne
3.0. Podstawa opracowania
4.0. Przedmiot 1 zakres opracowania
2. Roboty instalacyjne
2.1. Hydraulika i roboty sanitarne -kod CPV 45330000-9
2.1.1. Wstep
2. 1. 2. Materiat
2.1.3. Sprzet i transport
2.1.4. Wykonanie robot
2.1.5. Obmiar robot
2.1.6. Kontrola jakosci i odbiér robét
2.1.7. Podstawa ptatnosci

2.1.7. Przepisy zwigzane

2.0. DANE OGOLNE
Nazwa obiektu: Budynek wysoki B - SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kotobrzegu

Adres inwestycji: Kotobrzeg, ul. Portowa 22

Inwestor: SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kotobrzegu, Kotobrzeg, ul. Portowa 22

3.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.1. Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania na klatce schodowej i korytarzach — budynek

wysoki B

3.2. Aktualne przepisy i Polskie Normy zwigzane z tematem opracowania.

3.3. Aktualnie obowigzujace przepisy — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004.r.
w sprawie: ,, Szczegétowego zakresu 1 formy Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji
Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych” — Dz. U. Nr 202 poz. 2072.

3.4. ,,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” — wydane przez Osrodek



4.0.

Wdrozen Ekonomiczno-organizacyjnych Budownictwa ,,PROMOCIJA Sp. z 0.0.” — Warszawa.

ST- B-00.00.00. - ,, Wymagania ogélne”  wyd. 2003 r. Warszawa,

ST-12.01.01 - ,, Oktadziny z ptyt G-K” wyd. 2003 r. Warszawa,

ST- kod 45410000 — ,, Tynkowanie” wyd. 2004 r. Warszawa,

»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych” Czes¢ B: Roboty
Wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powtoki Malarskie Zewnetrzne i Wewnetrzne” wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej ,, nr. 387/2003 Warszawa.

»Warunki Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych ,, Czes¢ B: Roboty Wykonczeniowe,
zeszyt 5 Okladziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych” Warszawa 2004 r.

,Dokumentacja i Specyfikacja w zaméwieniach publicznych” wyd. Izby Projektowania
Budowlanego, Warszawa — 2005 r. ( stan prawny: 15 grudnia 2004 r.).

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

4.1. Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét dla robot

budowlanych na wymiang instalacji centralnego ogrzewania na klatce schodowej i1 korytarzach — budynek
wysoki B przy ul Portowej 22.

4.2. Zakres opracowania:

Wymiana 2 piondéw instalacji sanitarnych

4.3.0biekt sklada sie z czeSci:

— kondygnacji : piwnica, parter — pokoje, I pietro do X pietra — pokoje,

4.4.

Program funkcjonalny.

4.5. Zakres robot:

4.5.1 Roboty instalacji centralnego ogrzewania
- roboty demontazowe

- montaz pionéw centralnego ogrzewania

- montaz grzejnikow

- uruchomienie i regulacja

4.6. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej zastosowane
materialty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w obiektach stuzby zdrowia,
certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materialéw i wyrobéw. Wymagania i
badania powinny odpowiada¢ wymaganiom norm polskich lub aprobatom technicznym.



2. ROBOTY INSTALACYJNE
2.1. Hydraulika i roboty sanitarne
2.1.1. Wstep

- demontaz grzejnikéw

- demontaz rur stalowych
- montaz rur Steel

- montaz grzejnikow

2.1.2. Material

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarcza¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowe;j

i ST,

- informowac inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskiwania materialéw przed

rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacje.

Do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac nastgpujace materialy zgodnie z

Rysunkami:

Instalacja c.o.

 armatura odcinajaca,

* rury STEEL i ksztaltki aczone przez zaciskanie

* grzejniki stalowe ptytowe z zaworami regulacyjnymi oraz gtowicami termostatycznymi 1 zaworami
odcinajacymi na powrocie,

* pianka polietylenowa do izolacji cieplnej

2.1.3.Sprzet i transport

Maszyny i urzadzenia do robét instalacyjnych :
* zgrzewarka

* ucinacze do rur

* wiertarka

* gwinciarka do nacinania gwintow

* spawarka

* nozyce do blachy

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST ,,Wymagania og6lne". Do transportu materiatow
nalezy uzy¢ nastgpujacych srodkéw transportu:
* samochdd skrzyniowy

* samochdd dostawczy

2.1.4.Wykonanie robét

- Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru

WYKONANIE INSTALACJI C.O.

1 W instalacji montowac grzejniki stalowe ptytowe. Grzejniki montowa¢ w sposob zalecany przez
producenta z wykorzystaniem oryginalnych ksztattownikow.

2 Na grzejnikach montowac zawory regulacyjne z glowicami termostatycznymi.

3 Istniejgce rury wymieni¢ na nowe Steel.



4 Po wykonaniu instalacji nalezy poddac ja probie szczelnosci na ci$nienie 0,3 MPa.

Instalacj¢ mozna uznac za szczelna, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ci$nieniem
prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cis$nienia.

5 Powstaty podczas prac budowlanych gruz i odpady wywiez¢ samochodem samowytadowczym
na wysypisko.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.

2.1.5. Obmiar roboét

1 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami Umowy
2 Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

3 Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

4 W celu Przejecia Rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru,

- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw,

- Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Wymagania szczegélowe

1 Sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy

oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatéw i wyrobéw uSytych do
Roboét, wynikéw pomiaréw i badan,

2 Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

3 Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczacych Robét,

4 Dokona¢ szczegétowych ogledzin robét,

5 W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie

uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

2.1.6.Kontrola jakosci i odbior robét

Wymagania ogélne

- Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach okre§lonych w
Wycenionym Przedmiarze Robot.

- Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw.

- Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robo6t lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Roboét. Biedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru.

- Obmiar wykonywanych Rob6t bedzie przeprowadzany z cze¢stotliwo$ciag wynikajaca
z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i1 Inspektora Nadzoru.

Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

1. Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét 1 uzytych
Materiatéw z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora Nadzoru

2. Przed przystapieniem do préby szczelnosci instalacje nalezy przeptuka¢ wodg a
nastepnie poddac¢ probie cisnieniowe;.



3. Sprawdzi¢ nastawy na zaworach regulacyjnych grzejnikowych

2.1.7.Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowej

2.1.8. Przepisy zwigzane

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt
7.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru weziéw cieptowniczych” Cobrti Instal Zeszyt

8.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
PN-90/M-75019 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury

i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody.

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych urzadzen 1 systemow zawartych w projekcie i
specyfikacji technicznej, pod warunkiem zachowania parametréw i wymagan technicznych
zawartych w dokumentacji. Stosowanie zamiennych elementéw nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Uwaga:
Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezgco
obowigzujgce Normy i uregulowania.



