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OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawo budowlane, oswiadczam, ze projekt pt.:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA:
Roboty budowlane polegajgce na wydzieleniu Sciang z przedsionka pozarowego
przy windach kond. 1-9 czesci, przeznaczonej na pomieszczenie gospodarcze.
Branza: Elektryczna

SPZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA

78-100 Kotobrzeg, ul. Portowa 22

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dariusz Gratek

Nr ZAP/0162/POOE/05



2. Dane wyjsciowe

2.1 Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
- umowa z Inwestorem,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- PT ,Dostosowanie oswietlenia ewakuacyjnego i alarmowego oraz oswietlenia na korytarzach i

klatkach schodowych w budynku B” - branza elektryczna, 11.2023r.

- PT ,Modernizacja korytarzy i klatek schodowych po wykonanych pracach instalacyjnych w

budynku B” - branza elektryczna, 12.2023r.

- wizja lokalna.

2.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA:

Roboty budowlane polegajgce na wydzieleniu Sciang z przedsionka pozarowego przy windach kond. 1-9
czesci, przeznaczonej na pomieszczenie gospodarcze w budynku B SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego
MSWIiA przy ul. Portowej 22 w Kotobrzegu.
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

1. instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych

2. tablice elektryczne TEpg

2.3 Wytyczne do projektowania, przepisy i normy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/2002 poz.690 ze
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2023
p0z.822 ze zmianami)

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Cze$¢ V - Instalacje
elektryczne" - MGPiB Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urzgdzen Elektrycznych
w Budownictwie "Elektromontaz",

Norma PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach”

Norma PN-EN 1838:2005 , Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie ewakuacyjne”.

Norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”,

Norma PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Norma PN-IEC 60364-4-41 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa”,

Norma PN-IEC 60364-4-43 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed pragdem
przetezeniowym”.



3. Opis techniczny

3.1 Stan istniejacy

Budynek znajduje sie w zwartej zabudowie uzdrowiskowej jako jeden z wielu obiektow zespotu. W
catosci petni funkcje ustugowo-sanatoryjng, jest w dobrym stanie technicznym. Wspdlna klatka schodowe
oraz pion dzwigédw osobowych, prowadzi do poszczegdlnych kondygnacji budynku. Przestrzen przed
komunikacjg pionowa — korytarz - petni funkcje przedsionka przeciw-pozarowego. Media sg dostarczane
w ramach zawartych umoéw przytgczeniowych.
Budynek B (dawna nazwa budynek E) (wysoki) posiada wyeksploatowang instalacje elektryczng
wewnetrzng ktéra przeznaczona jest do remontu. Zasilanie budynku odbywa sie ze ztgcza kablowego ZK-
Z4 (na zewnetrznej pétnocnej Scianie z mocg Po=100kW. Ukfad pracy instalacji zasilajgcej: TN-C.
Charakterystyka elektrczna obiektu:

Moc zainstalowana: Pz =200 kW
Moc obliczniowa: Po =100 kW
Prad obliczniowy: lo=155A
Zabezpieczenie w RGnn obiektu Ib = 250A

3.2 Prace demontazowe

Nalezy dokonaé¢ demontazu istniejgcych opraw oSwietleniowych w projektowanych
pomieszczeniach wraz z rozdzielnicami, osprzetem tgczeniowym, okablowaniem, korytami kablowymi i
uchwytami. Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktérych beda prowadzone
prace demontazowe powinny by¢ wytgczone z ruchu, pozbawione czynnikdw zagrozenia i skutecznie
zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane.

3.3 Tablice elektryczne TEpg

Dla zasilania instalacji w pomieszczeniach gospodarczych na danej kondygnacji obiektu
zaprojektowano nowe tablice elektryczne TEpg — 9 kpl.. Tablice zamontowac na $cianie na wys. ok 2m.
Obudowa izolacyjna nascienna min. IP30. Zasilanie rozdzielnic pietrowych wykonaé z rozdzielnicy
pietrowej przewodami typu HDHp-J 3x6mm2 B2ca 450/750V. Tablce wyposazy¢ w: wytgczniki
nadmiarowo-pragdowe, wytgczniki réznicowo-pragdowe, wytgczniki nadmiarowo-pragdowe z cztonem
réznicowo-prgdowym. Z tablicy zasili¢ nastepujgce odbiory: oswietlenie ogdlne i gniazda wtyczkowe,
wentylator kanatowy (W).

Schemat ideowy tablicy elekrycznej TEpg pokazano na rysunku nr IE-3.

3.4 Instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych

Osprzet tgczeniowy montowac na wysokosci h=1,2m od podtogi. Gniazda wtyczkowe montowac
na wysokosci: 0,3m od potogi lub zgodnie z opisem na rysunkach. Instalacje oswietleniowg i gniazd
wtyczkowych projektuje sie wykona¢ przewodami typu HDHp-J 3x1,5mm?2 450/750V B2ca oraz HDH-J
3x2,5mm?2 450/750V B2ca. Zasilanie obwodow wykona¢ z tablic TEpg. Stosowac przewody wg dyrektywy
CPR i o izolacji na napiecie znamionowe 450/750V. Oprawy os$wietlenia podstawowego montowac na
zwieszakach na wys. h=2,5m. Projektowane natezenie oswietlenia 300Ix. Oprawe awaryjng (EW1) wigczy¢
w system oswietlenia obiektu (centralny monitoring). Wszystkie przejscia kablowe przez przegrody
pozarowe nalezy uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej przegrody. Uszczelnienia odpowiednio oznaczy¢.



3.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa przed porazeniem prgdem elektrycznym zostanie zapewniona przez
izolacje kabli oraz zastosowanie odpowiedniego stopnia ochrony aparatéw. Jako ochrone dodatkowg
przed porazeniem zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania. Samoczynne wytgczenie zasilania,
realizowane jest przez zastosowanie (jako zabezpieczenie obwoddéw) odpowiednio dobranych
bezpiecznikdw, wytgcznikdéw instalacyjnych i réznicowoprgdowych. Istniejgcy uziom otokowy budynku
nalezy potaczy¢ z gtéwng szyng uziemiajagcg GSW w pomieszczeniu rozdzielnic gtdwnych RG. Do gtéwnej
szyny uziemiajgcej GSW nalezy podtgczy¢ przewody ochronne PE obwoddw rozdzielczych, metalowe ciagi
instalacyjne, zbrojenie budowlane, konstrukcje metalowe i koryta kablowe. Do wykonania gtéwnych
potgczen wyréwnawczych stosowac przewody o przekroju nie mniejszym niz 25 mmz2 Cu (lub z innego
materiatu, lecz o przekroju majgcym taka obcigzalnosé jak 25 mm2 Cu). Wymagana rezystancja uziomu
Ru<10 Q. GSW wykona¢ za pomoca systemowej szyny do potgczen wyréwnawczych
Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykonac zgodnie z normg PN-IEC 60364.
Uktad pracy instalacji odbiorczej : TN-S.

3.6 Uwagi konncowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Cze$¢ V — Instalacje elektryczne”,
Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ wymiary pomieszczen i dtugosci tras kablowych na budowie.
Wszystkie przejscia kablowe przez przegrody pozarowe nalezy uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej
przegrody. Uszczelnienia odpowiednio oznaczy¢.
Po wykonaniu prac nalezy wykonac¢ pomiary instalacji elektrycznej,
Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

4. Obliczenia techniczne

Obliczenie natezenia oswietlenia w pomieszczeniach przeprowadzono w oparciu o program
komputerowy DIALUX. Do obliczen przyjeto srednie natezenie oswietlenia wg normy PN-EN
12464-1:2004. Wyniki obliczen zatgczono do egzemplarza archiwalnego.



5. Zestawienie materiatow podstawowych

Lp. |Opis llos¢
1. |Tablica elektryczna TEpg z wyposazeniem wg rys. nr [E-2 9 kpl.

Oprawa oswietleniowa - F

Oprawa oswietleniowa o stopniu ochrony IP66, IKO8, odporna na kurz i

wilgo¢. Zrédta $wiatta LED o temperaturze barwowej 3000K. Z

szerokostrumieniowym rozsytem swiatta. Klasa bezpieczenstwa I. Obudowa:

szary RAL 7035 poliweglan. Klosz: opalowy poliweglan o wysokiej
2. | przepuszczalnosci $wiatta i strukturze pryzmatycznej. Temperatura 18 kpl.

otoczenia: -20°C do +35°C. Wymiary: 1100 x 92 x 90 mm

Moc wejsciowa oprawy: 30,2 W

Strumien swietlny oprawy: 3688 Im

Skutecznos$¢ oprawy: 122 Im/W

Waga: 1,7 kg

Oprawa oswietleniowa awaryjna - EW1

Oprawa znaku ewakuacyjnego LED z piktogramem. Oprawa awaryjna do

montazu nastropowo. wspdtpraca z systemem centralnego monitoringu.

Oprawa wyposazona w indywidualny modut awaryjny z akumulatorem o

czasie podtrzymania 1h w pracy na

ciemno lub na jasno.
. Zrédto $wiatta: LED 9 kpl.

e Strumien Swietlny oprawy: 150 Im

e |l kl. ochronnosci

e Stopien ochrony IP65

* Moc poczgtkowa oprawy: 2W

¢ Czas podtrzymania: 1 h
4, przewdd HDH-J 3x1,5 mm2 450/750V B2ca 180 mb
5. | przewdd HDH-J 3x2,5 mm?2 450/750V B2ca 90 mb
6. przewdd HDH-J 3x6 mm?2 450/750V B2ca 135 mb
7. | Gniazdko wtyczkowe 230/16A IP20 pojedyncze p/t 9 kpl
8. |tacznik oswietlenia IP20 230V 10A 18 kpl.
9. | Materiaty pomocnicze 1 kpl.




