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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0034(6)/17

Szczecin, dnia /{ 4 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢c
pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 290, ze zm. ) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278),
po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech Wozniak
magister inzynier inZynierii srodowiska
ur. dnia 2 wrzesnia 1972 r. w Koszalinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0151/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - zwanej
dalej ,,K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomor-
skiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwo-
fania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji, stronie

nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Wojciechowi Wozniakowi
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
ur. dnia 2 wrzesénia 1972 r. w Koszalinie

numer ewidencyjny ZAP/0151/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i1 sprawowania nadzoru

autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;
II. na podstawie § 14 ust. 3 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11

wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,

wodociagowe i kanalizacyjne,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-63G-C8I-YI8 *

Pan Wojciech WOZNIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0503/03

adres zamieszkania ul. topuskiego 14/9, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-30 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie inwestora,

= podktady architektoniczne,

= obowigzujgce normy i przepisy,
= Katalogi techniczne.

1.2. DANE OBIEKTU
Obiekt budynek wysoki B Sanatorium Uzdrowiskowego MSWIA w Koftobrzegu przy ul. Portowej 22.

Budynek jedenastokondygnacyjny kondygnacyjny podpiwniczony z biurami oraz pokojami sanatoryjnymi.
Obiekt zasilany bedzie w zimng wode z przytacza wodociggowego. Wody deszczowe odprowadzane beda
do sieci kanalizacji deszczowej. Scieki kanalizacji sanitarnej odprowadzane beds do sieci kanalizacji
sanitarney.
1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych.
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
- projekt techniczny wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w zakresie klatki schodowej i
korytarzy budynku B.

Opracowanie swym zakresem nie obejmuje:
= - projektu doboru i modernizacji kottowni wraz z pompami obiegowymi,

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

2.1. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Obiekt zlokalizowany bedzie w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego

- 16 °C).

. <Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

. PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”.

. PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania’.

. PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania’.
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. PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania’.

. PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania’.

. PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania’.

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

. PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

. PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczern w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszczeri o kubaturze do 600 m3
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych.
Wymagania.
PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach

Obiekt posiada wewnetrzng instalacje c.o. wodng, dwururowg, pompowg o parametrach 80/60°C, w
systemie zamknietym z rozdziatem dolnym. Zasilenie instalacji z kottowni znajdujgcej sie w osobnym
obiekcie.

Przewiduje sie demontaz piondw i grzejnikdw na klatce schodowej oraz korytarzu wg montaz nowej
instalacji wg opracowania graficznego.

Projektuje sie demontaz istniejacych grzejnikéw rurowych i zeliwnych T1 wraz z instalacjg wykonang z
rur stalowych spawanych. Instalacje centralnego ogrzewania wykonac z rur z typu Steel fgczonych na
ksztaftki zaciskowe np. firmy Kan-therm Ilub rownowaznych. Polgczenia z armaturg i urzgdzeniami
wykonac jako gwintowane. Nalezy przestrzega¢ zachowania rozigcznos$ci potgczern umozliwiajgcych
demontaz urzgdzen. Przed montazem rur i ksztaftek z tworzywa sztucznego nalezy dokonac ich ogledzin.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztaftek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen,
pozbawione nieréwnosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie
wymagan okre$lonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(11) oraz PN-EN 1852-1999,
PN-EN 1852/A1:2004.

Przewody ukiadane beda po $cianach pomieszczen zgodnie z instrukcja wykonania instalacji zalecana
przez producenta rur. Mocowanie rur na uchwytach i konsolach systemowych. Piony wyposazyc¢ w zawory
kulowe odcinajgce.
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Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki np. firm:
- PURMO - ptytowe zasilane od dotu (typu K')

Grzejniki typu K zasilane z boku z zaworem termostatycznym nalezy wyposazy¢ w gfowice
termostatyczng np. firmy Danfoss. Na galgzce powrotnej zamontowac zawor grzejnikowy powrotny.
Grzejniki nalezy mocowac do $cian za pomocg firmowych konsol montazowych.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany) wykonac w tulejach ochronnych stalowych.
W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne pofgczenie na przewodzie. Przej$cia przez przegrody
budowlane nalezy zaizolowac.

Przewody na poziomie przyziemia zaizolowac termicznie otuling wykonang ze sztywnej pianki
poliuretanowej o wspdtczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40° C rownym 0,035
W/mK. Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych wg
obowigzujgcych warunkdw technicznych. Izolacja musi spetnia¢c wymagania warunkow technicznych.

2.1.1.Regulacja hydrauliczna

Przewidziano regulacje hydrauliczng instalacji:
. Zawory grzejnikowe z nastawg wstepnag i glowicg termostatyczng firmy Danfoss.

2.1.2. Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg recznych odpowietrznikdw przy grzejnikach
(grzejniki wyposazone sg fabrycznie w odpowietrznik ~* oraz korek *°) oraz automatyczne odpowietrzniki
dn15 z zaworem odcinajgcym.

2.2. Badanie i uruchomienie instalacji

. Instalacja przed Zzakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnoSci.

. Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajgcg probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢
wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczace jakos$ci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI Instal.

. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

. Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.
. Probe szczelnos$ci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkoéw

Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych, Zeszyt nr 6 COBRTI Instal ”, tzn. ci$nienie
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robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy
doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 6 barow. Kazdy
grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 baréw. Cisnienie
robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczac 10 bardw.

. Do pomiaru cisnienn prébnych nalezy uzywac manometru, ktéry pozwala na bezbfedny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia.

. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzic protokot.

. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzic probe na gorgco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosSci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametrow obliczeniowych.

. Préba szczelno$ci na gorgco winna byc poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalacji.
2.3. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny SciSle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementdw

nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementdw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg byc¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Grubosc wykonanie izolacji nie powinna sie rozni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej
wiecej niz 0 =5 do +10 mm.

Przewody rozprowadzajgce nalezy izolowac otuling o wspdfczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/mK.
Grubosc izolacji wg ponizszej tabeli.

Lp | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji ciepinej
(materiat 0,035 W /mK)!

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna do 22 do 35 mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna do 35 do 100 mm Rdwna $rednicy wewnetrznej

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm

5 Przewody armatura z poz 1-4 przechodzace przez | > wymagan z poz 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz 1-4 %, wymagan z poz 1-4
utozone w komponentach budowlanych, miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
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3. UWAGI KONCOWE
Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i przepiséw
BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentow.
W przypadku podania w opracowaniu nazwy producenta lub nazwy wtasnej wyrobu mozna stosowac

materiaty réwnowazne po uzyskaniu akceptacji Inwestora.

Projektant : Wojciech Wozniak
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78-100 Kotobrzeg, ul. topuskiego 14/9
tel. +693 022 999
w.wozniak@mastertech.info
. . Iy . Instalacja centralnego ogrzewania
«sPion instalacji centralnego ogrzewania | rewar. - Kiatka schodowa | Korytarze
budynek wysoki B
ADRES
INWESTYCJI- ul. Portowa 22, 78-100 Kotobrzeg
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA
INWESTOR: 78-100 Kotobrzeg
ul. Portowa 22
BRANZA: SANITARNA
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANT: | mgr inz. Wojciech Wozniak
nr upr.nr ZAP/0151/PBS/17

OPRACOWANIE:

SPRAWDZIt:

RYSUNEK: Rzut piwnic

DATA: 30.11.2023r. [SKALA: [ 1:100 MO‘_

TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY MASTERTECH Il Wojciech Wozniak | NIE MOZE
BYC UZYWANY BADZ REPRODUKOWANY W CZESCI LUB W CALOSCI

PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCHBEZ PISEMNEJ ZGODY.



s
s

o\
— Biuro Biuro Biuro Biuro ut
Hall

£160

Pokdj admin. Gabinet rehabilit.

N

]
0+100
200
C

_ 1]

Y -

=L

|
= 90 K11 600/600

90 © —~ E160 100 (+200\ 90

Korytarz El60 200 Przedsionek ppoz. 200 Korytarz 00 @ maoﬁ

H M 3 j [ []

N/ N S T rNITTETT \ % B
1 o _‘o
]
Biuro Biuro Biuro Gabinet Gabinet Gabinet Biuro

& Kl schod. |8
- R0 g
ms_ﬁ%xv % 8
< ols 002

J\/ ” | ﬁ

[ L[]

8100 KotdP¥38g, ul. topuskiego 14/9
tel] +693 022 999
w.woznick@mastertech.info

Instalacja centralnego ogrzewania
TEMAT: - klatka schodowa i korytarze

budynek wysoki B

o . . _w_%mmmmzo " ul. Portowa 22, 78-100 Kolobrzeg
«28Pion instalacji centralnego ogrzewania _
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA
INWESTOR: 78-100 Kotobrzeg
ul. Portowa 22
BRANZA: SANITARNA
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANT: | mgr inz. Wojciech Wozniak
nr upr.nr ZAP/0151/PBS/17

OPRACOWANIE:

SPRAWDZIt:

RYSUNEK: Rzut parteru

DATA: 30.11.2023r. [SKALA: | 1:100 m ON

TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY MASTERTECH Il Wojciech Wozniak | NIE MOZE
BYC UZYWANY BADZ REPRODUKOWANY W CZESCI LUB W CALOSCI
PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY.
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wgPion instalacji centralnego ogrzewania

78-100 Kotobrzeg, ul. topuskiego 14/9
tel. +693 022 999
w.woznick@mastertech.info

Instalacja centralnego ogrzewania
TEMAT: - klatka schodowa i korytarze
budynek wysoki B

ADRES
INWESTYCJ!: ul. Portowa 22, 78-100 Kotobrzeg

SP Z0Z Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA
INWESTOR: 78-100 Kotobrzeg

ul. Portowa 22
BRANZA: SANITARNA
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANT: | mgr inz. Wojciech Wozniak
nr upr.nr ZAP/0151/PBS/17

OPRACOWANIE:
SPRAWDZIt.:
RYSUNEK: Rzut | pigtra
DATA: 30.11.2023r. [SKALA: [ 1:100 mow

TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY MASTERTECH Il Wojciech Wozniak | NIE MOZE
BYC UZYWANY BADZ REPRODUKOWANY W CZESCI LUB W CALOSCI
PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY.
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«gPijon instalacji centralnego ogrzewania

78-100 Kotobrzeg, ul. topuskiego 14/9
tel. +693 022 999
w.woznick@mastertech.info

Instalacja centralnego ogrzewania

TEMAT: - klatka schodowa i korytarze
budynek wysoki B
ADRES
INWESTYCJI: ul. Portowa 22, 78-100 Kotobrzeg
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWIA
INWESTOR: 78-100 Kotobrzeg
ul. Portowa 22
BRANZA: SANITARNA
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANT: | mgr inz. Wojciech Wozniak

nr upr.nr ZAP/0151/PBS/17

OPRACOWANIE:

SPRAWDZIt.:
RYSUNEK: Rzuty od Il do IX pigtra
DATA: 30.11.2023r. [SKALA: | 1:100 mOA.

TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY MASTERTECH Il Wojciech Wozniak | NIE MOZE
BYC UZYWANY BADZ REPRODUKOWANY W CZESCI LUB W CALOSCI
PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY.
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«¢Pion instalacji centralnego ogrzewania

78-100 Kotobrzeg, ul. topuskiego 14/9
tel. +693 022 999
w.woznick@mastertech.info

Instalacja centralnego ogrzewania

TEMAT: - klatka schodowa i korytarze
budynek wysoki B

ADRES
INWESTYCJI: ul. Portowa 22, 78-100 Kotobrzeg

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA
INWESTOR: 78-100 Kotobrzeg

ul. Portowa 22
BRANZA: SANITARNA
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANT: | mgr inz. Wojciech Wozniak
nr upr.nr ZAP/0151/PBS/17

OPRACOWANIE:
SPRAWDZIL:
RYSUNEK: Rzuty X pietra
DATA: 30.11.2023r. [SKALA: | 1:100 mom

TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY MASTERTECH Il Wojciech Wozniak | NIE MOZE
BYC UZYWANY BADZ REPRODUKOWANY W CZESCI LUB W CALOSCI
PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY.
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MASTERTECH Il Wojciech Wozniak
78-100 Kotobrzeg, ul. topuskiego 14/9

tel. +693 022 999
w.wozniak@mastertech.info

Instalacja centralnego ogrzewania

kondygnacja piwnicy

TEMAT: - klatka schodowa i korytarze
budynek wysoki B

ADRES
INWESTYCJI: ul. Portowa 22, 78-100 Kotobrzeg

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA
INWESTOR: 78-100 Kotobrzeg

ul. Portowa 22
BRANZA: SANITARNA
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANT: | mgr inz. Wojciech Wozniak
nr upr.nr ZAP/0151/PBS/17

OPRACOWANIE:
SPRAWDZIt.:
RYSUNEK: |Rozwinigcie instalacji centralnego ogrzewania
DATA: 30.11.2023r.  [SKALA: | mom

TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY MASTERTECH Il Wojciech Wozniak | NIE MOZE
BYC UZYWANY BADZ REPRODUKOWANY W CZESCI LUB W CALOSCI
PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY.




