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Roboty budowlane polegajgce na wydzieleniu $ciang z przedsionka pozarowego
przy windach kond. 1-9 cze$ci, przeznaczonej na pomieszczenie gospoaarcze.
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1.0. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elekirycznych zadania pn.: ,ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA: Roboty budowlane polegajace na wydzieleniu $ciang z przedsionka pozarowego przy windach
kond. 1-9 czesci, przeznaczonej na pomieszczenie gospodarcze w budynku B SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego
MSWiA przy ul. Portowej 22 w Kotobrzegu”.

1.2.  Przedmiot i zakres stosowania Specyfikaciji Techniczne;j (ST).

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest cze$cig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1.
Zgodnie z Dokumentacija Projektowa — opisy techniczne i rysunki elektryczne obejmuja;
- instalacje oSwietlenia i gniazd wtyczkowych
- tablice elektryczne TEpg
pomiary elektryczne.

1.3.  Okreslenia podstawowe.

Zamawiajacy -udzielajacy zamdwienia , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29/01/2004r. Prawo Zamdwien Publicznych.
Wykonawca - przyjmujacy zaméwienie realizacji inwestycji

Dokumentacja Projektowa — projekt techniczny (cze$¢ rysunkowa i opis techniczny).

Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt matej architektury, budowa , roboty budowlane , remont - obiekt
budowlany, budynek, budowla, obiekt matej architektury, budowa , roboty budowlane , remont okre$lone przepisami ustawy
Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru -osoba powotana przez Zamawiajacego o uprawnieniach okreslonych w przepisach ustawy Prawo
Budowlane, ktérej nazwisko lub nazwa wymienione sg w umowie.

Kierownik Robdt - osoba fizyczna , reprezentant Wykonawcy na budowie posiadajgcy odpowiednie uprawnienia w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej.

Plac budowy , teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy przekazana Wykonawcy dla wykonania inwestycji terminie okreslonym w umowie.

Projektant , jednostka projektowania - osoba fizyczna badZz prawna wykonujaca na zlecenie Zamawiajacego lub
Wykonawcy dokumentacje projektowa inwestyciji.

Roboty - wszystkie prace budowlane zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatno$é do
stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych ; spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu MGPiB z dnia 19 grudnia 1994r.-dotyczy aprobat na wyroby
krajowe; liste jednostek uprawnionych do wydawania Europejskich aprobat technicznych okre$la Dyrektywa Rady z roku
1989 ( KE ,DG Enterprise , Bruksela)

Certyfikat zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument, wymagany do wydania krajowej deklaracji zgodnosci, wydany
w trakcie oceny zgodnosci przez akredytowana jednostke certyfikujaca wyroby, potwierdzajacy, ze wyrdb budowlany i proces
jego wytwarzania sg zgodne ze specyfikacjg techniczng (Polskg Norma wyrobu, nie majacq statusu normy wycofanej lub
aprobatg techniczng) zgodnie z rozporzadzeniem (6)

Znak budowlany - ktérego wzdr okreslony jest w zataczniku nr 1 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, oznaczajacy, ze wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacjg techniczna, co zostato potwierdzone przez
dokonanie oceny zgodnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

Laboratorium - laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jako$ciowg materiatéw oraz Robét.

Materiaty - wszelkie wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robét , zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi

Odpowiednia zgodnos¢- zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony — z przecietnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych

Przedmiar robét — wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejno$ci technologicznej ich wykonania

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.  Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Techniczna, Specyfikacjq
Techniczng interesdéw poleceniami Inspektora Nadzoru). Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi
dostosowania normami , instrukcjami intereséw przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania harmonogram robét , wykaz materiatéw ,urzadzen, technologii stosowanych przy wykonywaniu robét
okreslonych umowa.

Roboty budowlane polegajgce na wydzieleniu $ciang z przedsionka pozarowego
przy windach kond. 1-9 cze$ci, przeznaczonej na pomieszczenie gospoaarcze.
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2.

5.

Materiaty.
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sq :

Lp. Nazwa Dane techniczne

1 | Tablica elektryczna Tablica elektryczna TEpg

Oprawa o$wietleniowa | Oprawa o$wietleniowa - F

Oprawa o$wietleniowa o stopniu ochrony IP66, IK08, odporna na kurz i wilgo¢. Zrédta $wiatta
LED o temperaturze barwowej 3000K. Z szerokostrumieniowym rozsytem Swiatta. Klasa
bezpieczenstwa I. Obudowa: szary RAL 7035 poliweglan. Klosz: opalowy poliweglan o
wysokiej przepuszczalno$ci Swiatta i strukturze pryzmatycznej. Temperatura

otoczenia: -20°C do +35°C. Wymiary: 1100 x 92 x 90 mm

Moc wejéciowa oprawy: 30,2 W

Strumien $wietiny oprawy: 3688 Im

Skutecznosé oprawy: 122 Im/W

Waga: 1,7 kg

Oprawa o$wietleniowa | Oprawa o$wietleniowa awaryjna - EW1

Oprawa znaku ewakuacyjnego LED z piktogramem. Oprawa awaryjna do montazu
nastropowo. wspdtpraca z systemem centralnego monitoringu. Oprawa wyposazona w
indywidualny modut awaryjny z akumulatorem o czasie podtrzymania 1h w pracy na
ciemno lub na jasno.

3 * Zrédto $wiatta: LED

* Strumien Swietiny oprawy: 150 Im

* |1 kl. ochronno$ci

* Stopien ochrony IP65

* Moc poczatkowa oprawy: 2W

* Czas podtrzymania: 1 h

4 Przewdd przewod HDH-J 3x1,5 mm2 450/750V B2ca
elektroenergetyczny

5 Przewdd przewod HDH-J 3x2,5 mm2 450/750V B2ca
elektroenergetyczny

6 Przewdd przewod HDH-J 3x6 mm2 450/750V B2ca
elektroenergetyczny

7 Gniazdko wtyczkowe z | gniazdko wtyczkowe 230/16A 1P20 pojedyncze p/t
puszka

8 |tacznik oswietleniowy [tacznik 1-biegunowy IP20 230V 10A, p/t

Sktadowanie materiatow:
Wszystkie materiaty elektryczne i teletechniczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych
przez producenta (dostawce).

Sprzet.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do jakosci jak i wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢
ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Transport.

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw, urzadzen,
itp. niezbednych do wykonania danego typu robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie
przedmiotéw w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Zatadowanie i roztadowanie konstrukcji o duzej masie i znacznym
gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomoca dzwigu lub postugujac si¢ pomostem - pochyinia. W czasie transportu,
zatadowania i wytadowania, oraz sktadowania materiatdw elektroenergetycznych nalezy przestrzega¢ zalecen wytwércy.
Dostarczane materiaty na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi
wytworcy oraz wymaganiami okreslonymi w dokumentacii technicznej. Do transportu materiatdw nalezy uzy¢ nastepujacych
$srodkow transportu: -samochdd dostawczy do 0,9 tony.

Wykonanie robét.

5.1 Stan istniejacy

Budynek znajduje sie¢ w zwartej zabudowie uzdrowiskowej jako jeden z wielu obiektdw zespotu. W catosci petni funkcje
ustugowo-sanatoryjna, jest w dobrym stanie technicznym. Wspdina klatka schodowe oraz pion dzwigéw osobowych,
prowadzi do poszczegdinych kondygnacji budynku. Przestrzen przed komunikacja pionowg — korytarz - petni funkcje
przedsionka przeciw-pozarowego. Media sg dostarczane w ramach zawartych umoéw przytaczeniowych.

Roboty budowlane polegajgce na wydzieleniu $ciang z przedsionka pozarowego
przy windach kond. 1-9 cze$ci, przeznaczonej na pomieszczenie gospoaarcze.
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Budynek B (dawna nazwa budynek E) (wysoki) posiada wyeksploatowang instalacje elekiryczng wewnetrzng kiodra
przeznaczona jest do remontu. Zasilanie budynku odbywa sie ze ztacza kablowego ZK-Z4 (na zewnetrznej pétnocnej $cianie
z mocg Po=100kW. Uktad pracy instalacii zasilajacej: TN-C.

5.2 Prace demontazowe

5.3

5.4

Nalezy dokona¢ demontazu istniejgcych opraw o$wietleniowych w projektowanych pomieszczeniach wraz z rozdzielnicami,
osprzetem taczeniowym, okablowaniem, korytami kablowymi i uchwytami. Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub
ich czesci, przy ktdrych beda prowadzone prace demontazowe powinny by¢ wytaczone z ruchu, pozbawione czynnikéw
zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane..

Tablice elektryczne TEpg

Dla zasilania instalacji w pomieszczeniach gospodarczych na danej kondygnacji obiektu zaprojektowano nowe tablice
elektryczne TEpg — 9 kpl.. Tablice zamontowaé na $cianie na wys. ok 2m. Obudowa izolacyjna nascienna min. IP30. Zasilanie
rozdzielnic pietrowych wykona¢ z rozdzielnicy pietrowej przewodami typu HDHp-J 3x6mm2 B2ca 450/750V. Tablice
wyposazy¢ w: wytaczniki nadmiarowo-pradowe, wytaczniki réznicowo-pradowe, wytgczniki nadmiarowo-pradowe z cztonem
réznicowo-pradowym. Z tablicy zasili¢ nastepujace odbiory: o$wietlenie ogdine i gniazda wtyczkowe, wentylator kanatowy
(W).

Instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych

Osprzet taczeniowy montowa¢ na wysokosci h=1,2m od podtogi. Gniazda wtyczkowe montowa¢ na wysokosci: 0,3m od
potogi lub zgodnie z opisem na rysunkach. Instalacje oswietleniowg i gniazd wtyczkowych projektuje sie wykonaé
przewodami typu HDHp-J 3x1,5mm2 450/750V B2ca oraz HDH-J 3x2,5mm2 450/750V B2ca. Zasilanie obwoddw wykonac
z tablic TEpg. Stosowac przewody wg dyrektywy CPR i o izolacji na napiecie znamionowe 450/750V. Oprawy o$wietlenia
podstawowego montowa¢ na zwieszakach na wys. h=2,5m. Projektowane natezenie o$wietlenia 300Ix. Oprawe awaryjng
(EW1) wiaczy¢ w system o$wietlenia obiektu (centralny monitoring). Wszystkie przejscia kablowe przez przegrody pozarowe
nalezy uszczelni¢ masa o odporno$ci ogniowej przegrody. Uszczelnienia odpowiednio oznaczyc.

5.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym zostanie zapewniona przez izolacje kabli oraz zastosowanie
odpowiedniego stopnia ochrony aparatéw. Jako ochrone dodatkowa przed porazeniem zastosowano samoczynne
wylaczanie zasilania. Samoczynne wylaczenie zasilania, realizowane jest przez zastosowanie (jako zabezpieczenie
obwoddw) odpowiednio dobranych bezpiecznikéw, wytacznikéw instalacyjnych i réznicowopradowych. Istniejacy uziom
otokowy budynku nalezy potaczy¢ z gtéwna szyna uziemiajaca GSW w pomieszczeniu rozdzielnic gtéwnych RG. Do gtéwnej
szyny uziemiajacej GSW nalezy podtaczy¢ przewody ochronne PE obwodéw rozdzielczych, metalowe ciagi instalacyjne,
zbrojenie budowlane, konstrukcje metalowe i koryta kablowe. Do wykonania gtéwnych potaczen wyréwnawczych stosowac
przewody o przekroju nie mniejszym niz 25 mm2 Cu (lub z innego materiatu, lecz o przekroju majacym taka obcigzalnos¢ jak
25 mm2 Cu). Wymagana rezystancja uziomu Ru<10 Q. GSW wykona¢ za pomocg systemowej szyny do pofaczen
wyréwnawczych. Ochrone przeciwporazeniowa nalezy wykonac zgodnie z normg PN-IEC 60364.

Ukfad pracy instalacji odbiorczej: TN-S.

5.6 Uwagi koricowe

6.2

6.3

1. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ wymiary pomieszczen i dtugo$ci tras kablowych na budowie.

2. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Czes¢ V - Instalacje elektryczne”,

3. Wszystkie przejScia kablowe przez przegrody pozarowe nalezy uszczelnic masa o odpornosci ogniowej przegrody.
Uszczelnienia odpowiednio oznaczyc.

4. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary instalacji elektrycznej,

5. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza,

Kontrola jakosci robot.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakos¢ wyrobdw budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium , sprzet , zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia do prowadzenia
kontroli robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sa okre$lone w ST i normach.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Zamawiajacego. Wyniki
przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia , inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie

Roboty budowlane polegajgce na wydzieleniu $ciang z przedsionka pozarowego
przy windach kond. 1-9 cze$ci, przeznaczonej na pomieszczenie gospoaarcze.
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6.4

od Wykonawcy ,na swoj koszt . Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci innemu niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan. Koszt
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Wykonawca uzyje wyrobdw budowlanych posiadajacych odpowiednie certyfikaty.
Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary instalacii:

natezenia o$wietlenia
- rezystancji izolacji oraz ciggtosci przewoddw;
- ochrony przeciwporazeniowe;.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te prdby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi
obowigzujacymi w tym zakresie.,

Obmiar robét.

Obmiaru robdt dokona¢ nalezy w oparciu 0 Dokumentacje Projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte w czasie
budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostkg obmiaru jest :

o dla szafek, ztaczy, rozdzielnic -1kpl.

e dla opraw, aparatury -1 kpl.

e dla kablii przewoddw, rur ochronnych - 1 mb.

Odbior robét.

Odbioréw robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych
Czes¢ V - Instalacje elektryczne oraz Polskimi Normami. Odbiér Robdt moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego
wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, a takze
obowigzujacymi normami i przepisami.

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza z wymaganymi badaniami i pomiarami.

8.1.  Odbiér robét ulegajacych zakryciu.

Przed zakryciem nalezy dokona¢ odbioru:
- utozonych przewodéw pod tynkiem i uzioméw.

8.2.  Odbior ostateczny.

Przy dokonywaniu odbioru ostatecznego nalezy:

- zbadac stan zamontowanych materiatéw i aparatow,

- dostarczy¢ aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa,

- dostarczy¢ protokdt z dokonanych pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- dostarczy¢ protokét z dokonanych prob rozruchowych,

- dostarczy¢ wymagane certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne,

- dostarczy¢ gwarancje producentow,

- ustali¢ warunki przekazania do eksploataci,

- sporzadzi¢ protokét odbioru robdt z podaniem wnioskdw i ustalen.

8.3.  Odbiér pogwarancyijny.
Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie okresu gwarancyjnego.

Podstawa ptatnosci.

Przy rozliczaniu robét budowlanych i instalacyjnych zgodnie z umowg obowigzujg zasady rozliczenia ryczattowego.
Wykonawca wykona na wtasny koszt wszelkie roboty tymczasowe oraz towarzyszace niezbedne do wykonania zaméwienia.
Podstawg ptatnosci jest zawarta w umowie cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

Cena ryczattowa wykonania robét obejmuije:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

transport materiatéw na miejsce wbudowania,

wykonanie rob6t montazowych,

utozenie niezbednych przepustdw rurowych

wykonanie niezbgdnych uziemien,

wykonanie potaczen urzadzen,

przygotowanie podtoza, uchwytow itp.,

zarobienie przewoddw na sucho,

wykonanie potaczen przewodéw kabelkowych w rozdzielnicach i aparatach,

wykonanie pomiaréw elektrycznych.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac :

- robocizng bezposrednig

Roboty budowlane polegajgce na wydzieleniu $ciang z przedsionka pozarowego
przy windach kond. 1-9 cze$ci, przeznaczonej na pomieszczenie gospoaarcze.
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10.
10.1

10.2

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza;: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty organizacji ruchu na budowie, oznakowania Robot, wydatki dot. bhp ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym.

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Rozliczenie robdt nastapi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Dokumenty odniesienia

Dokumentacija projektowa.

Dokumentacja Techniczna ,techniczny ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA: Roboty budowlane polegajace na wydzieleniu
$ciang z przedsionka pozarowego przy windach kond. 1-9 cze$ci, przeznaczonej na pomieszczenie gospodarcze w budynku
B SP Z0OZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA przy ul. Portowej 22 w Kotobrzegu” — branza elektryczna opracowany przez
Biuro UNICONTROL, ul. Szczepowa 1, 71-750 Szczecin - Nr dok. UC/2023/239.

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane,

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/2002 poz.690 ze zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw (Dz.U. z 2023 p0z.822 ze zmianami)

e "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czes¢ V - Instalacje elektryczne" - MGPiB
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie "Elektromontaz”,
Norma PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Migjsca pracy we wnetrzach”
Norma PN-EN 1838:2005 ,Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie ewakuacyjne”.

Norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

Norma PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Norma PN-IEC 60364-4-41 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”,

e Norma PN-IEC 60364-4-43 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym”.

Roboty budowlane polegajgce na wydzieleniu $ciang z przedsionka pozarowego
przy windach kond. 1-9 cze$ci, przeznaczonej na pomieszczenie gospoaarcze.



