Jednostka projektujgca: Egzemplarz
Proin Pracownia Projektowa (tom/teczka):

Tomasz Kuciak

ul. Przyjaciét Zotnierza 78/6, 71-670
Szczecin,

tel. 693-630-720,

ZESPOt PROJEKTOWY

Zgodnie z art.20 pkt. 4 Ustawy z dnia 16.04.2004 r o zmianie Ustawy — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdZniejszymi zmianami (tekst
ujednolicony — Dz. U.2018 poz. 12) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzqdzony w sposob zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego, obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Temat / projekt:

ZMAINA SPOSOBU UZYTKOWANIA:
Roboty budowlane polegajgce na wydzieleniu $ciang z przedsionka pozarowego
przy windach kond. 1-9 czesci, przeznaczonej na pomieszczenie gospodarcze.

Adres inwestycji / Dziatka nr:

SP Z0Z Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kotobrzegu.
78-100 Kotobrzeg, ul. Portowa 22
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 320801_1.0004.105

Kategoria obiektu budowlanego:

Inwestor:
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kotobrzegu.
78-100 Kotobrzeg, ul. Portowa 22
Branza: Faza: Data:
ARCHITEKTURA DOKUMENTACIA SZCZECIN, GRUDZIEN 2023 .
TECHNICZNA
Autor/ projektant — branza: Imie i nazwisko/numer uprawnieri: Podpis

AUTOR PROJEKTU — ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Karolina Maj-Wasilewska
5/ZPOIA/OKK/2011
architektura

Szczecin, grudzier 2023 r
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

Opracowanie branzy — Architektura, dokumenty formalno-prawne

SPIS ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

*

*

*

Strona tytutowa zbiorcza

Spis zawartosci opracowania i spis dokumentéw formalno-prawnych
Dokumenty formalno — prawne

Strona tytutowa — ARCHITEKTURY

| — czes$¢ opisowa do projektu architektoniczno — budowlanego

Il — czes¢ graficzna do projektu architektoniczno — budowlanego

I — CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

SPIS RYSUNKOW | MATERIALOW :

Rys. A-1 SYTUACIA

Rys. A-2 Rzut | pietra Skala 1:100

Rys. A-3 Rzut II-IX pietra Skala 1:100

Rys. A-4 Przekroj Skala 1:150
DOKUMENTY formalno — prawne: strona:

1. DOKUMENTY OSOB SPORZADZAJACYCH PROJEKT:

§ Zaswiadczenie — mgr inz. arch. Karolina Maj-Wasilewska nr 5/ZPOIA/OKK/2011;

§ Stwierdzenie przygotowania zawodowego — mgr inz. arch. Karolina Maj-Wasilewska

§ Zaswiadczenie — mgr inz. arch. Przemystaw Sagan nr 26/ZPOIA/OKK/2010;

§ Stwierdzenie przygotowania zawodowego — mgr inz. arch. Przemystaw Sagan

2. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

(1 szt./oryginat w Egz. nr 1)

3. Petnomocnictwo / upowaznienie - kopia dotgczona do ,,0swiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomosciqg.” (1 szt./oryginat w Egz. nr 1)



http://www.gunb.gov.pl/info/pliki/wzor_oswiad.doc

ARCHITEKTURA
I - CZESC OPISOWA DO PROJEKTU

Spis tresci
Dana ogdlne
Przedmiot opracowania
Adres opracowania
Inwestor
Podstawa opracowania
Autorzy opracowania
Stan istniejgcy
Projektowany zakres zmian
Informacja
Dane liczbowe
Wejscie do budynku i lokali
Wymagania dotyczgce osob trzecich
Architektura — opis techniczny
Rozwigzania funkcjonalne
Podstawowe dane techniczne budowlano-remontowe
Elewacja
Atesty
Warunki przeciwpozarowe



OPIS TECHNICZNY

Dana ogodlne

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest: zmiana sposobu uzytkowania polegajgca na robotach budowlanych
prowadzgcych do wydzielenia $ciang z przedsionka pozarowego przy windach kond. 1-9 czesci, przeznaczonej
na pomieszczenie gospodarcze. Sposdb wykonywania — budowa na miejscu.

Adres opracowania

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kotobrzegu.
78-100 Kotobrzeg, ul. Portowa 22
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 320801_1.0004.105

Inwestor

SP Z0Z Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kotobrzegu.

Wyznaczony petnomocnik: Tomasz Kuciak.

Podstawa opracowania
a) Zlecenie Inwestora oraz ustalenia i uzgodnienia robocze,
b) obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego

c) wizja lokalna z inwentaryzacja

Autorzy opracowania
mgr inz. arch. Karolina Maj-Wasilewska — pracownia projektowa: Karolina Maj Architekt

ul. Mieszka 1102/31, Szczecin 70-106, tel. 695 685 833 ,mail: kontakt@karolinamaj.pl!

Stan istniejgcy

Budynek znajduje sie w zwartej zabudowie uzdrowiskowej jako jeden z wielu obiektéw zespotu. W
catosci petni funkcje ustugowo-sanatoryjng, jest w dobrym stanie technicznym. Wspdlna klatka schodowe
oraz pion diwigéw osobowych, prowadzi do poszczegdlnych kondygnacji budynku. Przestrzen przed
komunikacjg pionowa — korytarz - petni funkcje przedsionka przeciw-pozarowego. Media sg dostarczane w
ramach zawartych umow przytaczeniowych.

Projektowany zakres zmian

Informacja

Pietro (kondygnacja 1) — zmiana funkcji fragmentu - z przedsionek p.poz na funkcje pomieszczenie
gospodarczego — poprzez wydzielenie Sciankg dziatowa o grubosci 12 cm z drzwiami EI60,
przestrzeni o powierzchni 2,47m2;

II-1X Pietro (kondygnacja 2-9) - zmiana funkcji fragmentu - z przedsionek p.poz na funkcje
pomieszczenie gospodarczego — poprzez wydzielenie $ciankg dziatowg o grubosci 12 cm z drzwiami
EI60;



mailto:kontakt@karolinamaj.pl

Dane liczbowe

Kubatura budynku : bez zmian
Powierzchnia zabudowy: bez zmian
Powierzchnia uzytkowa | i ll-1X pietra: zmniejszona o grubosc¢ $cianek dziatowych w sumie -2 m?
STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY / ZAMIERZONY
I PIETRO:
1.1 Przedsionek p.poz -23,89 m? 1.1 Przedsionek p.poz 21,12m?
1.2 Pomieszczenie gospodarcze 2,47 m?
1l-IX PIETRO:
2.1 klatka schodowa -23,81 m? 2.1 Przedsionek p.poz 21,12m?

2.2 Pomieszczenie gospodarcze 2,47 m?

Budynek zaopatrzony jest w niezbedne media typu:

instalacja elektryczna, gazowa, wodna, kanalizacyjna, inst. teletechniczne.

Wejscie do budynku i lokali
POZOSTAJA - BEZ ZMIAN

Wymagania dotyczgce oséb trzecich

Wymagania dotyczace osob trzecich: inwestycja nie narusza interesu prawnego osdb
trzecich i nie powoduje pogorszenia warunkéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci;

Architektura — opis techniczny

Rozwiqzania funkcjonalne

Przedmiotem opracowania jest: zmiana sposobu uzytkowania polegajgca na robotach budowlanych
prowadzgcych do wydzielenia $ciang z przedsionka pozarowego przy windach kond. 1-9 czesci, przeznaczonej
na pomieszczenie gospodarcze. Sposéb wykonywania — budowa na miejscu. Sciany murowane z bloczkéw
silka grubos¢ 12 cm. W Scianach bedg wykone otwory drzwiowe — drzwi EI60. Lokalizacje gtéwnych urzadzen
— bez zmian.

Podstawowe dane techniczne budowlano-remontowe

Planowana zmiana nie narusza Scian nosnych oraz dziatowych, tynkéw czy stolarki drzwiowej i okiennej,
wszystko pozostaje bez zmian. Korytarz bedacy przedsionkiem p.poz przejdzie etap odswiezenia i
niezbednego remontu m.in. wykonczenie podtogi - do wymiany na nowe i miejscowo zastgpienie ptytami
ceramicznymi (hall), tynkowanie ewentualnych potgczen i malowanie.

Inwestycja nie ingeruje w konstrukcje budynku.

Elewacja

Planowana zmiana sposobu uzytkowania - nie wptywa na forme i kolorystyke elewacji.




Atesty

Wszystkie uzyte materiaty do realizacji projekt, wykonczenia, wystroju i wyposazenia wnetrza powinny mieé
atesty dopuszczajgce je do stosowania ze wzgledéw zdrowotnych oraz pozarowych — materiaty uzyte do
wykonczenia wnetrz powinny miec atesty o ich trudno-zapalnosci.

Warunki przeciwpozarowe

Warunki pozarowe — bez zmian

Wszelkie zabezpieczenia i spetnienie warunkéw p.poz zostaty wykonane w oparciu o zatozenia projektowe
wg projektu budowlanego z roku ..................

Dla przypomnienia: budynek wysoki zaliczony do kategorii ZL ........ .

Strefy pozarowe:
- drzwi przeciwpozarowych klasy EI60 (wejsciowe z klatki schodowej)

* oznakowanie ewakuacyjne - jest

* hydranty wewnetrzne — bez zmian

* oswietlenie ewakuacyjne — bez zmian

* gtéwny wytacznik pradu — bez zmian

* dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych dopuszczalne dla:

- strefy ZL 1l —30m

- strefy ZL IV — 60m

W wyniku zamierzenia zmiany sposobu uzytkowania dtugos¢ nie jest przekroczona.

Opracowata:

mgr inz. arch. Karolina Maj-Wasilewska
upr. proj. 5/ZPOIA/OKK/2011



