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| Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot , zakres i cel opracowania.

2. Podstawa opracowania.

3. Opis stanu istniejacego

4. Zakres robot remontowych, rozwigzania techniczne.
5. Obliczenia statyczne.

6. Whnioski.

Il. Cze$¢é rysunkowa

L.p..

Nazwa rysunku Nr. Rysunku. Skala.

1

Wzmocnienie ptyt stropowych K1 1:50

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie stanu ptyt stropowych systemu prefabrykacji WK-70. Piyty
tego systemu zamontowane zostaty zamontowane. Z uwagi na zmiany technologiczne ptyty zostatu
docigzone sciankami dziatowymi w obrebie wind.

2. Podstawa opracowania:

RSN

Zlecenie od inwestora

Projekt budowlany systemu oddymiania budynku

Wizja lokalna dokonana 03.03 2023 r na w budynku.

Analize stanu budynku opracowano w oparciu metody standw granicznych no$nosci i

uzytkowanla positkujac sie nastepujacymi normami :

o PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

. PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddzia-
lywania ogélne -Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

. PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-2: Oddzia-
tywania ogdlne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru

. PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-3: Oddzia-
tywania ogdlne - Obcigzenie Sniegiem

. PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-4: Oddzia-
tywania ogélne - Oddziatywania wiatru
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. PN-EN 1991-3:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 3: Oddziatywa-
nia wywotane dzwignicami i maszynami

. PN-EN 1992-1-1:2005 (U) Eurokod 2: Projektowanie konstrukciji z betonu — Cze$¢ 1-1:
Reguty ogdine i reguty dla budynkdéw

. PN-EN 1992-1-2:2005 (U) Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-2:
Reguty ogoIne — Projektowanie na warunki pozarowe

. PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 1-1:
Reguty ogdine i reguty dla budynkdw

. PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 1-2:
Reguty ogdine — Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe

. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady
ogblne

. PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztow

Pozostate akty prawne stuzace do prawidtowego zaprojektowania konstrukcji:
J Ustawa: Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) r. z p6zniejszymi zmianami (tekst jednolity
wprowadzony Obwieszczeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10.11.2000 r.)

. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr
75, poz. 690).

o Rozporzadzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego art.34ust.6 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzn. Zm.)

J Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. 2003r. Nr 120 Poz.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

. Ekspertyza Techniczna dla ptyt stropowych opracowana w 1999 r. przez mgr. Inz. Marka
Dutka
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3. Opis stanu istniejacego

Budynek znajduje sie pomiedzy ulicami : Spacerowa, Mickiewicza oraz Portowa w Kotobrzegu. Jest
zlokalizowany w poblizu rzeki Parsety ( w odlegtosci 30 m ). Budynek od rzeki dzieli obszerny pas
zieleni, Budynek zrealizowano w latach 70 — tych ubiegtego wieku. Budynek posiada 11-$cie
kondygnaciji, jest podpiwniczony. Zrealizowany zostat w systemie prefabrykacji WK-70. Ukfad
konstrukcyjny poprzeczny. Budynek posadowiono na zelbetowej ptycie fundamentowej gr. 80 cm.

Wysokos¢ kondygnaciji 2,80 — parteru 3,50.
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USYTUOWANIE SANATORIUM W STRUKTURZE MIASTA.

3.1. Grunty w poziomie posadowienia.

Pod budynkiem znajdujg sie cienkie warstwy gruntéw stabono$nych, ktére powodujg nierbwnomierne
osiadanie Scian. Plyta Zelbetowa fundamentu stabilizuje wychylenia
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3.2. Ukiad og6liny budynku.
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3.2. Stan wzmocnien plyt stropowych w obrebie szybu windy.
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Strop przed windami wzmocniony z uwagi na nadmierne ugiecie oraz docigzenie Scianami dziatowymi.

Uktad wzmocnien ptyt na poszczegolnych kondygnacjach (1 + 11 ) rys nr.K1

4.0 Uktad wzmocnien plyt stropowych w przedsionku windy..

Ptyty przedsionku windy zostaty wzmocnione w pazdzierniku 1999 r w oparciu o Ekspertyze opracowa-
ng przez mgr, inz., Marek Dutka. Dodatkowo ptyty w obrebie przedsionka wind wzmocniono w listopa-
dzie 2022 r. przez inz. Kazimierza Wronskiego. Wzmocnienie wykonane zostato z uwagi na realizacje

kanatéw oddymiajacych windy. Uktad wzmocnien obejmuije rys. K-1.
Opracowania uwzgledniajg $cianki dziatowe przedsionka.

5.0 Obliczenia statyczne

SPRAWDZENIE BELKI WZMACNIAJACEJ
Strop przed winda.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Piytaistn. stropu 4,00 1,30 - 5,20
2. Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie 0,64 1,30 - 0,83
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,640kN/m2]
3. Obcigzenie zmienne (audytoria, aule, sale zebran 3,00 1,30 0,50 3,90

i sale rekreacyjne w szkotach, restauracyjne,
kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe,
kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.)
[3,0kN/m2]
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> 7,64 1,30 -- 9,93
Sciana. Sciana pozarowa z siki gr. 18 cm.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. s kg Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Cegta wapienno-piaskowa (silikat), petna grub. 18 8,55 1,30 -- 11,12
cm i szer.250 cm [19,0kN/m3-0,18m-2,50m]
b} 8,55 1,30 - 1,12

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie géornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekréj: 2 IPE 200, potgczone spoinami ciggtymi
A, = 22,4 cm? m =448 kg/m
Jx=3880 cm®, J,=1709 cm*, J, = 12980 cm®, J; =6,98 cm*, W, = 388 cm®

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,067) Mg = 89,01 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 279,33 kN

Nos$nos¢é na zginanie
Przekréjz=2,26 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny Mg, = 54,99 kNm
(52) Mmax / ((PLMR) = 0,618 <1
Nos$no$¢ na Scinanie
Przekréjz =4,52 m
Maksymalna sita poprzeczna V.x = -48,67 kN
(53) Vmax / VR = 0,174 <1
Nosno$¢ na zginanie ze $cinaniem
Viax = (-)48,67 kN < V,=0,6-Vg = 167,60 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z = 2,26 m
Ugiecie maksymalne fymax = 12,81 mm
Ugiecie graniczne fg =1, /350 = 4520 /350 = 12,91 mm
fumax = 12,81 mm < 3, =12,91mm  (99,2%)

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki ys = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

11 Iy |

Prze'kréj: 2 IPE 200, potgczone spoinami ciggtymi
A, = 22,4 cm? m =448 kg/m
Jx=3880 cm®, J,=1709 cm*, J, = 12980 cm®, J; =6,98 cm*, W, = 388 cm®

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,067) Mg = 89,01 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 279,33 kN

Nos$nos¢é na zginanie
Przekréjz=2,26 m
Wspoitczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny Mg, = 54,99 kNm
52 Mnax/ (p."Mg) = 0,618 < 1
Nos$nos¢ na Scinanie
Przekréjz=4,52 m
Maksymalna sita poprzeczna V.x = -48,67 kN
(53) Vmax / VR = 0,174 <1
Nosno$¢ na zginanie ze $cinaniem
Viax = (-)48,67 kN < V,=0,6-Vg = 167,60 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z = 2,26 m
Ugiecie maksymalne fi max = 12,81 mm
Ugiecie graniczne fg =1, /350 = 4520 /350 = 12,91 mm
fumax = 12,81 mm < 3, =12,91 mm  (99,2%)

6.0 Wnioski
Uktad ptyt Zzelbetowych podestéw przy windach od pietra | = XI zostat wzmocniony ( rys. K-1). W obli-
czeniach statycznych przyjeto :

— Obcigzenie zmienne brutto - 3,90 KN/m2

— Scianka dziatowa brutto - 11,12 KN/m
Catosé¢ podestow przenosi zatozone obcigzenia co wykazano powyzej w obliczeniach statycznych.

OPRACO

Nr. RZ

Tel, 602 24 16 28; e-mail: kawron@sz home.pt
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Warszawa, dnia 26 kwictnia 2012 r.
KK-0056-0006/12

DECYZJA Nt RZE/X/ 0007/12

Na podstawie art. 36 ust.1 pkt. 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 15 ust. 11 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), po rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Kazimierza Wroriskiego z dnia 1 sierpnia
2011 r. zmieniony 28 marca 2012 r. oraz dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie, praktyke zawodows
i uprawnienia budowlane z dnia 16 sierpnia 1978 r. Nr ewid. 88/ Sz/78, a takze znaczacy dorobek praktyczny w zakresie objerym
rzeczozZnAWstwem

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

P:ﬂnl.l Kazimierzowi Wronskiemu
ur. dnia 11 lutego 1940 r. w Poznaniu

inzynierowi budownictwa lagdowego

tytud
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w specjalno$ci konstrukceyjno - budowlanej obejmujacej projektowanie w zakresie wszelkich
budynkéw o konstrukcji Zelbetowej i murowe;j.

Pan inz. Kazimierz Wroski moze wykonywaé funkcje rzeczoznawey budowlanego na terenie calego kraju w wyze) wymienionym
zakresie.
Uzasadnienie
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa na podstawie zlozonych dokumentow
i przeprowadzonego postepowania kwalifikacyjnego ustalila, ze Pan inz. Kazimierz Wronski spelnia wymagania okreslone w art.
15 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623). W zwiazku z powyzszym Krajowa
Komisja Kwalifikacyjna orzekla jak w sentencji.
]
Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysluguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby
Inzynieréw Budownictwa, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8, w terminie 14 dni od daty otrzymania d?‘ﬁai'

Sktad Orzekajacy
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Prof. zw. dr hab. inz. Kazimierz Szulborski ........ ey
Wiceprzewodniczacy Krajowej Komisji K i

Mgr inz. Elzbieta Daszkiewicz

Mgr inz. Piotr Koczwara .............7

Qurzymuja:

1. Pan Kazimierz Wronski, ul. Graniczna 37 D, 72-003 Dobra
2. Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8, tel. +48 22 828-31-89, fax +48 22 827-07-51, www.piib.org.pl, e-mail: biuro@piib.org.pl
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